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A 1409 0000
 51,97  29,50
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GIRAVITI

Giraviti per micro-elettronica
  1 impugnatura bicomponente porta inserti
  1 prolunga, lunghezza 58 mm
36 inserti in acciaio speciale, attacco  4 mm

 0,8 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm
 PH 000 - 00 - 0 - 1
 PZ 000 - 00 - 0 - 1
 Tx 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15
 TxH 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Assortimenti di giraviti

5
pz.

7
pz. 10

pz.

FORNITO IN ASTUCCIO DI ALLUMINIOTESTA GIREVOLE

IDEALE PER RIPARARE SMARTPHONES

ATTACCO MAGNETICO
 4 mm 

 

8
pz.

 3,0×80 - 4,0×100
      6,5×150 mm
 PH 1 - PH 2

A 1483 5000
 25,98  21,20

 3,0×80 - 4,0×100 - 5,5×125
6,5×150 - 8,0×175 mm

 PH 1 - PH 2

A 1483 7000
 39,03  31,90

 3,0×80 - 4,0×100 - 5,5×125
6,5×150 - 8,0×175 mm

 PH 0 - PH 1 - PH 2

A 1483 8000
 43,21  33,20

 3,0×80 - 4,0×100 - 5,5×125
6,5×150 - 8,0×175 - 6,5×38 mm

 PH 0 - PH 1 - PH 2 - PH 2×38 mm

A 1483 1000
 50,85  39,00
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Attacco  ” C 6,3 mm DIN 3126
In acciaio speciale per alte 
prestazioni
Geometria ottimizzata

Attacco  ” E 6,3 mm 
Lunghezza totale 50 mm

Ideale per impiego con 
trapani avvitatori

4 inserti attacco  ” E 6,3
2 pz.  Punta H1 - H2
2 pz.  Punta Z1 - Z2

1 pz. raccordo per inserti magnetico  ” 

A 1574 2500
 6,83  3,75A 1596 1500

 22,42  12,30

A 1595 4000
 33,30  23,00

A 1594 8500
 53,00  34,00

NEW

NEW

4

INSERTI PER VITI

 "

"

 E 6,3

Espulsione automatica



TORSION BITS

MAGNETIC BITS

Bicomponente 
e antiscivolo
Lunghezza 
totale 210 mm

Impugnatura
portainserti

Con bussola a rilascio rapido
A tenuta magnetica - DIN 3126
Lunghezza totale 65 mm

Raccordo per inserti

A tenuta magnetica 
per uso destro e sinistro
Con testa piegata di 25°
Cricchetto con 60 denti
Lunghezza totale 90 mm 

Leva a cricchetto per inserti

"

 "

Attacco  ” C 6,3  
 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
 PH0 - PH1 (2 pz.) - PH2 (2 pz.) - PH3
 PZ1 (2 pz.) - PZ2 (3 pz.) - PZ3
 3 - 4 - 5 mm
 T5 - T6 - T7 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Attacco  ” E 6,3
 PH1
 PZ1 - PZ2
 T20 - T25 - T30
raccordo per inserti magnetico  ” 

35
pz.

5
pz.

Composto da 14 inserti Torsion      e raccordo
Assortimento di inserti (Bits)

 4 - 6 mm		  PH1 - PH2 	  PZ1 - PZ2
 3 - 4 - 5 mm	  T10 - T15 - T20 - T25 - T30
 raccordo portainserti magnetico con attacco ” con bussola scorrevole a rilascio rapido

15
pz.







 PH 1 A 1581 4001  1,62  0,88
 PH 2 A 1581 4002  1,62  0,88
 PH 3 A 1581 4003  1,62  0,88
 PZ 1 A 1581 1101  1,62  0,88
 PZ 2 A 1581 1102  1,62  0,88
 PZ 3 A 1581 1103  1,62  0,88
 Tx15 A 1581 3115  1,62  0,88
 Tx20 A 1581 3120  1,62  0,88
 Tx25 A 1581 3125  1,62  0,88

A 1589 5000
 7,74  4,30

A 1576 4000
 17,93  9,85

 PH 1 A 1577 6201  0,71  0,39
 PH 2 A 1577 6202  0,71  0,39
 PH 3 A 1577 6203  0,71  0,39

 PZ 1 A 1577 6601  0,71  0,39
 PZ 2 A 1577 6602  0,71  0,39
 PZ 3 A 1577 6603  0,71  0,39

 Tx10 A 1577 7210  0,90  0,49
 Tx15 A 1577 7215  0,90  0,49
 Tx20 A 1577 7220  0,90  0,49
 Tx25 A 1577 7225  0,90  0,49
 Tx27 A 1577 7227  0,90  0,49
 Tx30 A 1577 7230  0,90  0,49
 Tx40 A 1577 7240  0,90  0,49

  

Assortimento di inserti Assortimento di inserti per viti  

SISTEMA DI TRATTENIMENTO
MAGNETICO DELLA VITE

PHILLIPS

POZIDRIV 

TORX 



Inserti con minor durezza nella zona di torsione
Adatti ad assorbire i picchi di coppia, prevenire efficacemente
i danni a vite e inserto e aumentare la durata dell'utensile

PHILLIPS

POZIDRIV 

TORX 


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CHIAVI DI MANOVRA

Chiavi regolabili a rullino

Gr. 250: apertura maggiorata fino a 52 mm (2”)

NEW

Regolazione tramite pulsante 
direttamente sul pezzo

DIN ISO 5743

NEW

Testa inclinata di 15°

Doppia scala in mm e pollici

CRICCHETTO 
REVERSIBILE

TRAMITE  LEVETTA

Con testa a cricchetto reversibile 
a 72 denti, piegata di 15°

Chiavi combinate a cricchetto

Apert. 13 mm L. 100 mm (4”) A 2879 0100  13,55  7,90
Apert. 24 mm L. 150 mm (6”) A 2879 0150  13,55  7,90
Apert. 29 mm L. 200 mm (8”) A 2879 0200  16,92  9,90
Apert. 33 mm L. 250 mm (10”) A 2879 0250  21,20  12,50
Apert. 39 mm L. 300 mm (12”) A 2879 0300  26,49  15,60
Apert. 45 mm L. 375 mm (14”) A 2879 0375  49,52  29,00
Apert. 55 mm L. 450 mm (18”) A 2879 0450  92,22  54,00

Con testa a cricchetto unidirezionale Con testa a cricchetto snodato 
regolabile da 0° a 180°

Pinza chiave

Lung. 125 mm A 2882 0125  52,99  44,90
Lung. 150 mm A 2882 0150  59,61  50,50
Lung. 180 mm A 2882 0180  62,92  53,50
Lung. 250 mm A 2882 0250  71,84  61,00
Lung. 300 mm A 2882 0300  84,58  71,50
Lung. 400 mm A 2882 0400  150,56  128,00

4
pz.

Chiavi a cricchetto

Per uso destro e sinistro
Reversibili tramite levetta
Angolo minimo di manovra 5°

mm 150 - 250 - 375 A 2879 3000  84,30  44,90

5
pz.

mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19

A 2938 5000
 76,02  40,70

mm 8 - 10 - 13 - 17

A 2940 4000
 90,44  58,50

mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19

A 2939 5000
 79,99  52,00

5
pz.

IDEALE PER 
PRONTO INTERVENTO

Apertura 
mm 8x10 - 12x13

A 3091 6013
 28,74  14,70

Apertura 
mm 16x17 - 18x19

A 3091 6019
 37,30  16,50

Lung. 180 mm A 2881 0180  56,57  47,90
Lung. 250 mm A 2881 0250  59,41  50,40

A 2881

A 2882

10

8 13

12

4 aperture

1 chiave

Con 4 bocche con apertura 
diversa in una sola chiave

Esecuzione brunita con trattamento antiruggine e 
testa affusolata ideale per interventi in spazi ristretti

Serie di 3 chiavi a rullino



NEW

IN 
SUPPORTO 

TPR

8 chiavi  10 ÷ 22 A 2936 5008  53,24  32,90
12 chiavi  6 ÷ 22 A 2936 5012  70,31  43,40
15 chiavi  6 ÷ 22 A 2936 5015  93,24  57,40

IN SCATOLA
DI CARTONE

8 chiavi  10 ÷ 22 A 2936 8000  43,82  26,80
12 chiavi  6 ÷ 22 A 2936 1200  55,54  33,80
15 chiavi  6 ÷ 22 A 2936 1500  73,11  44,50

6

CHIAVI DI MANOVRA

LEGGERI E 
INFRANGIBILI

IN 
SUPPORTO 

TPR

8 chiavi  6×7 ÷ 20×22 A 2934 5008  44,84  25,60
12 chiavi  6×7 ÷ 30×32 A 2934 5012  92,73  52,50
15 chiavi  6×7 ÷ 36x41 A 2934 5015  177,31  99,90

IN SCATOLA
DI CARTONE

8 chiavi  6×7 ÷ 20×22 A 2934 1008  40,66  20,70
12 chiavi  6×7 ÷ 30×32 A 2934 1012  82,79  42,00

Esecuzione satinata
DIN 3113
Testa poligonale
piegata a 15°

DIN 3110
Teste inclinate di 15°

Serie di chiavi con supporto in TPR

Serie di chiavi combinate
Esecuzione satinata - DIN 3113
Testa poligonale piegata a 15° 8

pz.

Il supporto in TPR (gomma termoplastica):
•	garantisce la salda tenuta delle chiavi durante il 

trasporto,
•	consente il prelievo anche con una sola mano, 
•	resiste agli urti, agli sbalzi della temperatura 

e a molte sostanze chimiche

LUNGA DURATA garantita
dall’alta flessibilità e
resistenza delle asole in TPR nelle
quali vengono riposte le chiavi

FORI DI FISSAGGIO

IMPUGNATURA

6
pz.

Foro trasversale sul tubo per la manovra con spina
per aumentare notevolmente
il momento torcente

Serie di chiavi a tubo con bocca 

mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 A 2936 8800  55,79  31,00  mm 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 A 3082 6000  65,42  39,90



T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - 
T27 - T30 - T40 - T45 - T50

A 3110 5400
 58,59  32,00

NEW

” - ” - ” -” 
” - ” - ” - ”
” - ” - ” - ”

A 3107 9513
 20,28  13,50

mm 2 - 2,5 - 3 - 3,5 -
4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

A 3108 4500
 65,22  35,60

Impugnatura ergonomica  
bicomponente

NEW

mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

A 3107 3409
 10,19  6,40

mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12

A 3107 3410
 13,96  8,80

mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 -
4 - 5 - 6 - 8 - 10

A 3109 7900
 33,12  24,50

mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 
4 - 5 - 6 - 8 - 10

A 3109 7650
 28,53  17,70

INDIVIDUAZIONE 
IMMEDIATA DELLA MISURA
Un colore diverso 
per ogni misura

7www.abctools.it

CHIAVI MASCHIO

LUNGA DURATA garantita
dall’alta flessibilità e
resistenza delle asole in TPR nelle
quali vengono riposte le chiavi

Estremità esagonale
"STRIPED": ideale per
interventi su viti danneggiate

9
pz.

9
pz.

mm 2 A 3108 8002  3,92  2,15
mm 2,5 A 3108 8025  3,92  2,15
mm 3 A 3108 8003  4,08  2,23
mm 4 A 3108 8004  4,43  2,42
mm 5 A 3108 8005  5,40  2,95
mm 6 A 3108 8006  6,16  3,40
mm 7 A 3108 8007  6,67  3,65
mm 8 A 3108 8008  7,90  4,40
mm 10 A 3108 8010  11,51  6,35
mm 12 A 3108 8012  13,15  7,25

Testa 
sferopoliedrica

10
pz.

10
pz.

8
pz.

9
pz.

8
pz.

T 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

A 3110 1500
 12,23  9,50

TX 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

A 3110 7680
 24,56  16,50

” - ” - ” - ” 
” - ” - ” - ” 
” - ” - ” - ”

A 3109 8413
 23,44  15,50

 mm 2 - 2,5 - 3 - 4
5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12

A 3108 8100
 67,15  35,90

M
I
S
U
R
E

A
M
E
R
I
C
A
N
E

11
pz.

13
pz.

Testa 
sferopoliedrica

11
pz.
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NEW

A 3115 3000
 193,00  105,50

A 3115 4000
 179,34  98,50

A 3113 3000
 184,44  108,00A 3111 7000

 90,69  49,60

CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI

13 bussole Multiprofile  da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 mm

  4 bussole con inserto  da 3 - 4 - 5 - 6 mm
  1 bussola con inserto  da 5,5 mm
  3 chiavi a bussola con inserto  PH1 - PH2 - PH3
  6 bussole con inserto  gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
  1 bussola portainserti attacco  ” -  ”
  1 leva a cricchetto lunghezza 145 mm
  1 impugnatura portabussole
  2 prolunghe da 100 e 150 mm
  1 snodo cardanico
In valigetta di resina sintetica

13 bussole poligonali  da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

  5 bussola con inserto  da 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  3 bussole con inserto  da 4 - 5,5 - 6 mm
  3 bussole con inserto  - PH1 - PH2 - PH3
  2 bussole con inserto  - PZ1 - PZ2
  1 leva a cricchetto, lunghezza 195 mm
  2 prolunghe da 75 e 150 mm
  1 snodo cardanico
In cassetta di lamiera

19	bussole  «Flank Profile»  8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

  1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm
  3 prolunghe da 75 - 125 - 250 mm
  1 leva a T con attacco scorrevole
  1 snodo cardanico
In valigetta di resina sintetica

20 bussole esagonali  «Flank Profile» da 8÷30 mm
  5 bussole esagonali tipo lungo  «Flank Profile» da 14÷22 mm
  1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm
  1 prolunga lunghezza 125 mm
  1 prolunga lunghezza 250 mm
  1 snodo cardanico
  1 leva a “T” con attacco scorrevole
In valigetta di resina sintetica

Assortimenti di chiavi a bussola e accessori

350 mm270
 mm

80
 m

m

Chiavi a bussola 
Multiprofile

33
pz.



30
pz.



25
pz.



250 mm170
 mm

55
 m

m

285 mm130
 mm

43
 m

m

350 mm270
 mm

80
 m

m

30
pz.


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NEW

A 3115 3800
 240,00  131,00

20 chiavi a bussola esagonali  «Flank Profile» da 10÷32 mm
  3 chiavi a bussola con inserto  da 8 -10 - 12 mm
  3 chiavi a bussola con inserto  PH2 - PH3 - PH4
  7 chiavi a bussola con inserto  da 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
  1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm
  1 prolunga lunghezza 125 mm
  1 prolunga lunghezza 250 mm
  1 snodo cardanico
  1 leva a "T" con attacco scorrevole
In valigetta di resina sintetica

A 3112 4000
 31,18

 18,40

A 3114 4000
 37,09

 20,30

Lunghezza 
totale 275 mm

A 3116 7000
 44,73

 26,30

CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI

Assortimenti di chiavi a bussola e accessori

Leve a cricchetto

A 3115 5000
 304,68  149,00 380 mm290

 mm

80
 m

m

Con collegamento di sicurezza e 
sbloccaggio rapido di bussola o 

accessorio tramite pressione sul 
pulsante a molla che ritrae la sfera

di tenuta nel quadro di manovra

Lunghezza 
totale 195 mm

Lunghezza 
totale 145 mm

350 mm270
 mm

80
 m

m
 Attacco  ”
13 bussole esagonali  «Flank Profile» da 4÷14 mm
  8 bussole esagonali tipo lungo  «Flank Profile» da 6÷13 mm
  4 bussole con inserto  da 3÷6 mm
  3 bussole con inserto  da 4÷6,5 mm
  2 bussole con inserto  PH1 - PH2
  2 bussole con inserto  PZ1 - PZ2
  8 bussole con inserto  T8÷T40
  1 leva a cricchetto, 
  2 prolunghe da 50 e 100 mm
  1 snodo cardanico
  1 portabussole con impugnatura
  1 leva a T con attacco scorrevole
Attacco  ”
18 bussole esagonali  «Flank Profile»

da 8÷32 mm
  6 bussole esagonali  «Flank Profile» 

tipo lungo (75 mm) da 13÷22 mm
  2 bussole per candele da 16 e 21 mm
  1 leva a cricchetto, 
  2 prolunghe da 125 e 250 mm, 
  1 snodo cardanico, 
  1 bussola portainserti  ” -  ”, 
  1 raccordo aumentatore  ”-  ”
Attacco  ”
  5 	inserti per viti  da 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
  3 	inserti per viti  da 8 - 10 - 12 mm
  2 	inserti per viti a croce  PH3 - PH4
  2 	inserti per viti a croce  PZ3 - PZ4
  4	 inserti per viti «TORX»  T40 - T45 - T50 - T55
  3	 chiavi maschio esagonali da 1,5 - 2 - 2,5 mm
In valigetta di resina sintetica

 ”

 ”

 ”

PRATIKA





97
pz.

 38
pz.
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CHIAVI DINAMOMETRICHE

Attacco  27 mm

CON ATTACCO   FEMMINA

CON CRICCHETTO REVERSIBILE

In acciaio al cromo-molibdeno
Tolleranza ±1% costante su tutti i valori di serraggio in senso orario
Il raggiungimento del valore di coppia impostato è segnalato
acusticamente e visivamente tramite LED luminosi 
Valore convertibile da Nm a lbf/ft, lbt/inch, kgf/m
Trasferimento dati tramite uscita RS-232 
Alimentazione tramite 3 batterie AA 
da 1,5 V (non incluse)

A ricarica automatica
In acciaio con trattamento anticorrosione
Tolleranza ±4% costante su tutti i valori
di serraggio in senso orario
Regolazione del valore tramite rotazione dell'impugnatura
Bloccaggio mediante l'apposito anello 
Il raggiungimento del valore di 
coppia impostato è percettibile 
all'udito e al tatto

12,5 ”
12,5 ”

Uso destro e sinistro
Con numero di serie e certificato
Fornite in astuccio di plastica

Corpo in alluminio, con 4 fori per il fissaggio su banchi da lavoro
Per uso destro - Grado di precisione ±1%
Il valore visualizzato può essere convertito da Nm a lbf/ft, lbt/inch, kgf/m
In valigetta di resina sintetica completa di:
- alimentatore
- cavo RS-232 per collegamento a

PC e/o stampante
- 2 bussole con  27 mm e

attacco  ” e ”

Dispositivo di controllo per chiavi dinamometriche
Collegamento diretto al dispositivo di controllo 
tramite cavo RS 232

Stampante per dispositivi di controllo

100 mm218
 mm

17
2 

mm
Teste ad innesto, vedere
pag. 64 e 65 Catalogo ABC n° 54 Teste ad innesto, vedere

pag. 64 e 65 Catalogo ABC n° 54

A 2860 7000
 1.008,81  591,00

A 2860 0500
 1.283,94  752,00

Nm 10÷100 A 2853 5100
 14×18 mm  310,80  182,00
Nm 20÷200 A 2853 5200
 14×18 mm  351,56  207,00

Nm 20÷110 A 2851 5110
 9×12 mm  135,53  79,50
Nm 40÷210 A 2851 5210
 14×18 mm  147,76  86,50
Nm 70÷350 A 2851 5350
 14×18 mm  186,99  110,00

Nm 10÷100 A 2853 0100  320,99  189,00
Nm 20÷200 A 2853 0200  361,75  212,00

Nm 20÷110 A 2851 0110  141,64  83,50
Nm 40÷210 A 2851 0210  148,77  87,50
Nm 70÷350 A 2851 0350  192,59  114,00



Lunghezza 335 mm

B 1711 2000
 27,51  19,50

B 1732 1300
 75,15  64,00
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PINZE

1 pinza con becchi mezzotondi diritti, 
   B 1678/2 da 200 mm
1 pinza universale B 1732/1 da 180 mm
1 tronchese laterale B 1815/2 da 160 mm

3
pz.

Pinze a becchi lunghi 
In acciaio al cromo-vanadio
Testa cromata e manici bicomponenti 



Kit di pinze e tronchese
1 pinza con becchi mezzotondi B 1675/4 da 200 mm
1 pinza universale B 1732/0 da 200 mm
1 tronchese B 1813/0 da 200 mm

Pinze per anelli Seeger anelli interni

 anelli esterni

Becchi diritti
DIN 5256 C

Becchi a 90°
DIN 5254 B

Becchi a 90°
DIN 5256 D

Becchi diritti
DIN 5254 A

4
pz.

Pinza per meccanica extra-lunga  
In acciaio al cromo-vanadio
Ideali per luoghi di difficile accesso
CON DOPPIO SNODO: ideale per agire 
in profondità in spazi ristretti

Lunghezza 140 mm B 1675 5140  18,44  12,20
Lunghezza 160 mm B 1675 5160  19,46  13,10
Lunghezza 200 mm B 1675 5200  20,89  13,90

In acciaio speciale forgiato
Testa piana pulita e manici rivestiti in resina termoplastica



Pinze universali
In acciaio al cromo-vanadio
Testa cromata e manici bicomponenti 



Lunghezza 160 mm B 1731 9160  18,44  12,60
Lunghezza 180 mm B 1731 9180  19,16  12,70
Lunghezza 200 mm B 1731 9200  21,40  14,30

In acciaio speciale forgiato
Testa piana pulita e manici bicomponenti



Lunghezza 160 mm B 1732 1160  20,18  17,20
Lunghezza 180 mm B 1732 1180  20,58  17,50
Lunghezza 200 mm B 1732 1200  23,54  20,10

Lunghezza 140 mm B 1731 8140  16,10  13,70
Lunghezza 160 mm B 1731 8160  15,59  13,30
Lunghezza 180 mm B 1731 8180  16,51  14,10
Lunghezza 200 mm B 1731 8200  18,95  16,20
Lunghezza 250 mm B 1731 8250  29,55  25,10

In acciaio al cromo-vanadio
Manici rivestiti in resina termoplastica
Testa piana pulita



Lunghezza 160 mm B 1730 0160  13,76  7,20
Lunghezza 180 mm B 1730 0180  15,49  8,00
Lunghezza 200 mm B 1730 0200  17,73  9,15

Per anelli Ø 19÷60 mm B 1747 8000  80,50  44,10

B 1732 5000
 65,73  36,10

3
pz.
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TRONCHESI

A 25 mm
B 17 mm
C 17 mm
D 20 mm

Per tagliare bavature in resina sintetica o
per materiali dolci
Taglio raso - Con molla 

Tronchesi per resine sintetiche for  plastic

Lungh. 160 mm B 1820 7160  35,26  19,40

144 g

45°

168 g

Tronchesi laterali

Testa cromata

Testa cromata

Lunghezza 140 mm B 1813 5140  18,75  10,30
Lunghezza 160 mm B 1813 5160  19,56  10,80
Lunghezza 180 mm B 1813 5180  22,83  12,50
Lunghezza 200 mm B 1813 5200  30,88  16,90

Lunghezza 125 mm B 1815 5125  28,84  24,50
Lunghezza 140 mm B 1815 5140  29,04  24,60
Lunghezza 160 mm B 1815 5160  30,16  25,70
Lunghezza 180 mm B 1815 5180  33,12  28,10



In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio

Tronchesi a doppia leva «CoBolt®»

Tagliente micro-strutturato per
il taglio facilitato di grosse sezioni

Lungh. 160 mm
compatto con elevata forza di taglio, 
ideale per mani piccole

B 1849 0160  39,54  33,60

Lungh. 200 mm
il classico a doppia leva B 1849 0000  44,33  37,80

Lungh. 250 mm
ideale per azionamento anche a due mani e 
per il taglio di filo armonico fino a Ø 4,2 mm

B 1849 0250  58,59  49,90

Tagliabulloni
Vite per la regolazione delle lame

Lunghezza 300 mm B 1878 0300  30,88  16,90
Lunghezza 450 mm B 1878 0450  44,02  24,10
Lunghezza 600 mm B 1878 0600  59,51  32,50
Lunghezza 750 mm B 1878 0750  83,35  45,70
Lunghezza 900 mm B 1878 0900  102,92  56,50

Tenaglie per ferraioli e cementisti
In acciaio bonificato, forgiato e temperato ad olio
Taglienti temperati ad induzione
Durezza ca. 61 HRc 

Lunghezza 200 mm B 1907 0200  13,86  9,30
Lunghezza 220 mm B 1907 0220  14,98  10,00
Lunghezza 250 mm B 1907 0250  15,90  10,60
Lunghezza 280 mm B 1907 0280  16,61  11,00



Testa cromata

Lunghezza 140 mm B 1813 0140  15,59  8,55
Lunghezza 160 mm B 1813 0160  16,30  8,95
Lunghezza 180 mm B 1813 0180  19,67  10,80
Lunghezza 200 mm B 1813 0200  25,58  14,10





LAME IN
ACCIAIO
SPECIALE

Lungh. 125 mm B 1820 5125  22,93  13,80
Lungh. 160 mm B 1820 5160  22,62  13,80
Lungh. 180 mm B 1820 5180  24,25  14,60



C 3294 5500  51,46  31,80
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ESTRATTORI

Per tagliare bavature in resina sintetica o
per materiali dolci
Taglio raso - Con molla 

Tronchesi per resine sintetiche

Tronchesi laterali

Testa cromata

Testa cromata

Testa cromata

A 2 bracci reversibili
scorrevoli su cava

A 3 bracci reversibili
scorrevoli su cava

Estrattori per viti

Esecuzione conica con filettatura
sinistra automordente
Per estrarre viti spezzate con
filettatura destra

Estrattori per interni ed esterni

Apert. 60 mm L 60 mm C 3320 2060  24,15  14,60
Apert. 80 mm L 75 mm C 3320 2090  25,48  15,40
Apert. 120 mm L 100 mm C 3320 2120  34,95  21,10
Apert. 145 mm L 100 mm C 3320 2145  42,08  25,40
Apert. 180 mm L 140 mm C 3320 2180  70,06  42,20
Apert. 250 mm L 250 mm C 3320 2250  165,08  99,50
Apert. 300 mm L 300 mm C 3320 2300  186,99  113,00

L

Apert. 90 mm L 75 mm C 3320 3090  38,62  23,30
Apert. 120 mm L 100 mm C 3320 3120  53,24  32,00
Apert. 180 mm L 140 mm C 3320 3180  102,92  62,00
Apert. 250 mm L 250 mm C 3320 3250  246,34  149,00
Apert. 350 mm L 300 mm C 3320 3350  372,95  225,00

L

Assortimento di estrattori separatori

3
pz.

Per cuscinetti, ruote dentate, 
pulegge, ecc.
Con 1 separatore,
1 estrattore,
1 coppia di prolunghe

A 2 bracci reversibili
scorrevoli su guida

Apert. 80 mm L 80 mm C 3322 2080  56,81  34,20
Apert. 130 mm L 130 mm C 3322 2130  65,73  39,60
Apert. 160 mm L 160 mm C 3322 2160  104,19  63,00
Apert. 200 mm L 200 mm C 3322 2200  117,95  71,00
Apert. 250 mm L 250 mm C 3322 2250  199,21  121,00
Apert. 350 mm L 350 mm C 3322 2350  239,47  145,00
Apert. 520 mm L 520 mm C 3322 2520  339,33  205,00

Apert. A 5÷60 mm C 3315 4401  211,44  128,00
Apert. A 12÷75 mm C 3315 4402  235,90  142,00
Apert. A 22÷115 mm C 3315 4403  349,52  211,00

M 3÷18  -  5 pz C 3294 4005  8,45  11,00
M 3÷24  -  6 pz C 3294 4006  27,00  16,30
M 3÷45  -  8 pz C 3294 4008  60,12  36,20

In acciaio al cromo-vanadio
Con 4 taglienti contrapposti 
Per viti M5 ÷ M20

Serie di estrattori per viti

5
pz.L
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EDILIZIA

Manico antiscivolo 
in materiale sintetico 
resistente alle sollecitazioni

Martelli
  100 g C 3432 1100  7,03  3,85
  200 g C 3432 1200  7,54  4,55
  300 g C 3432 1300  8,76  5,30
  400 g C 3432 1400  9,88  6,00

  500 g C 3432 1905  10,90  6,60
  600 g C 3432 1906  12,64  7,65
  800 g C 3432 1908  15,49  9,40
1000 g C 3432 1910  17,53  10,60

Testa in acciaio 
speciale forgiato, 
temperata e rinvenuta
Manico anatomico 
in legno di frassino

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno

Serie di punte per 
calcestruzzo e pietrame

Con attacco SDS-plus 
In acciaio al nichel-cromo-molibdeno

Ø 10 mm

Serie di punte per 
martelli perforatori/tassellatori 7

pz.

Ø × L mm 5×110 - 6×110 - 6×160 - 
8×110 - 8×160 - 10×160 - 12×160 B 3632 7007  46,67  29,30

Ø × L mm 4×75 - 5×85 - 6×100 - 
8×120 - 10×120 B 3630 7005  21,40  13,40
Ø × L mm 4×75 - 5×85 - 6×100 (2pz.) - 
8×120 - 10×120 - 12×150 B 3630 7007  37,40  23,40

Manico antisfilamento in legno di frassino
Testa temperata

DIN
1041

200 g C 3432 2200  17,53  9,65
300 g C 3432 2300  19,56  10,80
500 g C 3432 2500  22,62  12,50
800 g C 3432 2800  28,84  14,70

1000 g C 3432 2990  32,91  16,70

Mazzette

7
pz.

5
pz.

DIN
1041

0,8 kg B 3503 7908  10,19  6,20
1,0 kg B 3503 7910  11,11  6,70

1,25 kg B 3503 7912  12,84  7,75
1,5 kg B 3503 7915  15,39  9,30
2,0 kg B 3503 7920  18,95  11,50

Teste in nylon intercambiabili 
Manico anatomico in legno di classe A (prima qualità) 

Mazzuole

22 mm C 3479 1022  8,05  5,55
27 mm C 3479 1027  10,29  7,15
35 mm C 3479 1035  15,39  10,70
40 mm C 3479 1040  20,18  13,90
50 mm C 3479 1050  30,88  21,30
60 mm C 3479 1060  40,25  27,60

35 mm C 3482 5035  38,72  20,60
40 mm C 3482 5040  41,58  22,10
50 mm C 3482 5050  54,77  28,95
60 mm C 3482 5060  59,61  31,50
70 mm C 3482 5070  73,88  39,10

Manico anatomico in tubo metallico

Incluso supporto
portamartello in nylon

Incluso supporto
portamartello in nylon
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Con lama bimetallica a 24 denti per pollice, da 300 mm

Lunghezza
universale 

300 mm (12 pollici)

EDILIZIA

In acciaio super rapido - HSS - BIMETALLICHE - Denti temperati in HSS - Tagliente in acciaio rapido M 2 - Durezza minima dei denti HRc 63 - 
Lunghezza 300 mm - Spessore13x0,63 mm

In tubo di acciaio (12,5x25 mm) rettangolare con serbatoio portalame
Impugnatura con meccanismo speciale per effettuare una forte e corretta tensione della lama 
Montaggio lama in due posizioni per tagli a 45° e 90°

Archetto per seghette da metallo

Seghette per metalli - Per uso a mano

Denti per pollice 18 D 2728 6018  3,67  2,05
Denti per pollice 24 D 2728 6024  3,67  2,05
Denti per pollice 32 D 2728 6032  3,67  2,05

Denti per pollice 18 D 2728 5018  2,75  1,40
Denti per pollice 24 D 2728 5024  2,75  1,40
Denti per pollice 32 D 2728 5032  2,75  1,40

D 2763 2000
 23,64  15,80

Punte per martelli perforatori/tassellatori

400 mm

Ø 
mm

L 
mm

L 
mm

B 3632 
....

4,0 110 50 0411  4,32  2,81
4,0 160 100 0416  4,69  3,06
5,0 110 50 0511  3,40  2,22
5,0 160 100 0516  3,96  2,58
5,0 210 150 0521  4,96  3,23
6,0 110 50 0611  3,36  2,19
6,0 160 100 0616  3,76  2,45
6,0 210 150 0621  5,50  3,57
6,0 260 200 0626  5,81  3,77
7,0 110 50 0711  4,48  2,92
8,0 110 50 0811  4,48  2,92
8,0 160 100 0816  4,57  2,97
8,0 210 150 0821  5,71  3,72
8,0 260 200 0826  6,73  4,38
8,0 460 400 0846  15,79  10,30
9,0 160 100 0916  6,11  3,97
9,0 260 200 0926  8,15  5,30

10,0 110 50 1011  5,30  3,45

Ø 
mm

L 
mm

L 
mm

B 3632 
....

10,0 160 100 1016  5,60  3,64
10,0 210 150 1021  6,73  4,38
10,0 260 200 1026  7,85  5,09
10,0 310 250 1031  9,17  5,96
10,0 460 400 1046  15,39  10,00
12,0 160 100 1216  6,32  4,11
12,0 210 150 1221  7,44  4,84
12,0 260 200 1226  9,27  6,05
12,0 310 250 1231  10,50  6,85
12,0 450 400 1245  15,49  10,10
14,0 160 100 1416  8,46  5,50
14,0 210 150 1421  9,58  6,25
14,0 260 200 1426  10,50  6,85
14,0 310 250 1431  11,92  7,80
14,0 450 400 1445  16,30  10,60
15,0 160 100 1516  9,99  6,50
16,0 210 150 1621  12,23  8,00
16,0 310 250 1631  17,63  11,50

Ø 
mm

L 
mm

L 
mm

B 3632 
....

16,0 450 400 1645  23,13  15,20
16,0 600 550 1660  27,11  17,70
18,0 200 150 1820  20,69  13,50
18,0 300 250 1830  22,32  14,60
18,0 450 400 1845  26,29  17,20
20,0 200 150 2020  24,35  15,80
20,0 300 250 2030  28,12  18,30
20,0 450 400 2045  32,10  21,00
20,0 600 550 2060  39,74  25,80
20,0 1000 950 2100  67,00  43,50
22,0 250 200 2225  36,79  23,90
22,0 450 400 2245  47,28  30,70
22,0 600 550 2260  55,79  36,20
22,0 1000 950 2210  76,93  50,00
24,0 450 400 2445  52,48  34,10
25,0 250 200 2525  42,80  27,90
25,0 450 400 2545  55,28  36,00
26,0 450 400 2645  57,06  37,00

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468
Con placchetta in metallo duro con punta autocentrante
Scanalatura con spirale a gradini ad elevato grado di durezza, resistenza
alla rottura e durata, adatta per effettuare fori puliti ad alta velocità di foratura
con scarico ottimale dei detriti Ø 10 mm

In conf da 10 pz.



NEWK 3781 3100
 55,00

 32,00

K 3781 3700
 9,30

 6,00

K 3779 7700
 2,96

 2,30

NEW

K 3779 7000
 29,40

 17,00

PER IL SERRAGGIO DI PEZZI IN AREE CHIUSE

PER SERRAGGI IN SPAZI RISTRETTI
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FISSAGGIO E SERRAGGIO

Ganasce in poliammide rinforzato con fibra di vetro
Asta in acciaio temprato e brunito
Ganascia superiore con profilo a “V” per la tenuta di pezzi tondi o con spigolo
Impugnatura bicomponente separata dalla vite e posizionata sull’asta
Regolazione rapida dell’apertura tramite pulsante a rilascio rapido
Forza di serraggio max. 2000 N

INGRANAGGIO INTERNO

Con leva a bloccaggio
rapido a cricchetto

Serragiunti a ingranaggio - GearKlamp

Serragiunti universali
Interamente in acciaio con ganasce forgiate ed asta nervata - Esecuzione zincata
Ganascia superiore ed asta in un unico profilato di acciaio con nervatura di forma speciale per sopportare 
elevate pressioni - Ganascia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°

A leva 
scorrevole

IMPUGNATURA MONTATA 
DIRETTAMENTE SULL’ASTA

Apert. 120 mm L 6143 2120  18,55  10,90
Apert. 160 mm L 6143 2160  23,13  13,60
Apert. 200 mm L 6143 2200  30,77  18,10
Apert. 250 mm L 6143 2250  37,40  22,00
Apert. 300 mm L 6143 2300  46,67  27,50
Apert. 400 mm L 6143 2400  50,85  29,80
Apert. 500 mm L 6143 2500  55,28  32,40
Apert. 600 mm L 6143 2600  59,87  35,10
Apert. 800 mm L 6143 2800  75,66  44,40
Apert. 1000 mm L 6143 2990  84,58  49,60
Apert. 1250 mm L 6143 2992  105,21  62,00
Apert. 1500 mm L 6143 2995  120,75  71,00

Apertura utile 150 mm L 6213 1150  36,58  25,60
Apertura utile 300 mm L 6213 1300  39,54  27,70
Apertura utile 450 mm L 6213 1450  42,59  29,30
Apertura utile 600 mm L 6213 1600  47,18  33,00

PULSANTE A RILASCIO RAPIDO

Saldatore a pistola con
attacco ” per impiego con
bomboletta a propano/butano
Accensione piezoelettrica
Utilizzabile a 360° e indicato
per impiego in spazi ristretti
Con bruciatore speciale che dopo 15 sec.
dall’accensione evita “la fase liquida” 
del gas a bombola capovolta
Fornita senza bomboletta

Saldatore professionale 
a cartuccia
Pratico saldatore manuale con 
accensione piezoelettrica
Adatto per piccole riparazioni, piegatura 
e saldatura di plastica, sverniciatura
ed essiccazione del legno
Porta cartuccia in metallo
Bruciatore Ø 21mm - Peso 720 g
Fornito senza cartuccia K 3779 7700
Per saldatura dolce e forte a 1750°

Cartuccia al gas butano/propano
Contenuto 190 g

Bomboletta al 
propano (30%) / 
butano (70%)
con valvola ”
Contenuto 330 g

Torcia a gas

Apert. 120 mm L 6143 3120  43,61  25,70
Apert. 160 mm L 6143 3160  46,98  27,60
Apert. 200 mm L 6143 3200  55,79  32,80
Apert. 250 mm L 6143 3250  62,67  36,80
Apert. 300 mm L 6143 3300  76,43  44,80
Apert. 400 mm L 6143 3400  80,50  47,20
Apert. 500 mm L 6143 3500  85,34  50,10
Apert. 600 mm L 6143 3600  89,67  52,60
Apert. 800 mm L 6143 3800  105,21  62,00
Apert. 1000 mm L 6143 3990  114,89  67,50

Temperatura max. 1850°C
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FISSAGGIO E SERRAGGIO

Fascette stringitubo

IN SCATOLA DI CARTONE DA 10 PEZZI

Nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza
danneggiamenti del tubo 
Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte
Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio
Indicate per riparazioni e montaggi vari, nell’industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi

Si vendono in confezione da 10 pezzi

Interamente in acciaio zincato - W1 Nastro e carter in acciaio inossidabile 
AISI 430 - W2 
Vite in acciaio zincato

Interamente in acciaio inossidabile 
AISI 304 - W4
Adatte per ambienti corrosivi ed umidi 
(cantieri navali, settore alimentare, ecc.) 

Interamente in acciaio inossidabile
AISI 304 - W4

Con fascette L 6570/1
Interamente in acciaio zincato - W1

Con fascette L 6572/1
Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 
W2 - Vite in acciaio zincato

DIN
3017

Assortimenti di fascette stringitubo
In cassetta di resina sintetica resistente agli urti, dimensioni L×P×h 320×200×60 mm
Con chiusura di sicurezza e impugnatura colorata per una rapida identificazione del tipo di fascette contenute

Na
st

ro
9 

m
m

Ø 8÷12 mm L 6571 1008  0,33  0,19
Ø 10÷16 mm L 6571 1010  0,33  0,19
Ø 12÷22 mm L 6571 1012  0,33  0,19
Ø 16÷27 mm L 6571 1016  0,43  0,25
Ø 25÷40 mm L 6571 1025  0,48  0,28
Ø 30÷45 mm L 6571 1030  0,53  0,31

Na
st

ro
 

12
 m

m Ø 32÷50 mm L 6571 2032  0,58  0,34
Ø 40÷60 mm L 6571 2040  0,63  0,37

Na
st

ro
9 

m
m

Ø 8÷12 mm L 6573 1008  0,43  0,27
Ø 10÷16 mm L 6573 1010  0,43  0,27
Ø 12÷22 mm L 6573 1012  0,48  0,30
Ø 16÷27 mm L 6573 1016  0,48  0,30
Ø 25÷40 mm L 6573 1025  0,58  0,37
Ø 30÷45 mm L 6573 1030  0,63  0,40

Na
st

ro
 

12
 m

m Ø 32÷50 mm L 6573 2032  0,84  0,53
Ø 40÷60 mm L 6573 2040  0,84  0,55

Na
st

ro
9 

m
m

Ø 8÷12 mm L 6575 1008  0,73  0,46
Ø 10÷16 mm L 6575 1010  0,73  0,46
Ø 12÷22 mm L 6575 1012  0,77  0,49
Ø 16÷27 mm L 6575 1016  0,84  0,53
Ø 25÷40 mm L 6575 1025  0,98  0,62
Ø 30÷45 mm L 6575 1030  0,98  0,62

Na
st

ro
 

12
 m

m Ø 32÷50 mm L 6575 2032  1,24  0,78
Ø 40÷60 mm L 6575 2040  1,28  0,81

W 1 W 2 W 4

W 1 W 2 W 4

100
pz.

100
pz.

60
pz.

cadaunocadaunocadauno

20 pz. per tipo Ø mm 8÷12 - 12÷22 - 16÷27
30 pz. Ø mm 10÷16
10 pz. Ø mm 25÷40

L 6590 1000
 45,65  28,80

20 pz. per tipo Ø mm 8÷12 - 12÷22 - 16÷27
30 pz. Ø mm 10÷16
10 pz. Ø mm 25÷40

L 6590 5000
 54,01  34,10

10 pz. Ø mm 8÷12  |  20 pz. Ø mm 10÷16
12 pz. per tipo Ø mm 12÷22 - 16÷27
  6 pz. per tubi Ø mm 25÷40

L 6591 1000
 56,55  35,70



Lunghezza 150 mm

B 2182 2000
 20,18

 12,80

B 2144 2000
 32,61  21,80

M 7136 5000
 58,59  38,40

M 7103 1300
 94,51

 65,00

Per cavi elettrici (alluminio e rame) 
con sezione 50 mm² e Ø 14 mm
Lunghezza totale 180 mm
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FORBICI E SPELACAVI

Taglia cavi di grosso spessore 
con sezione max. 70 mm2

Completa di custodia di protezione 
con clip per cintura

Inserto per crimpare 
terminali max. 6 mm2

Forbice per elettricisti

Lame diritte in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica maggiorata adatta
per applicare forze di taglio elevate e per
impiego con guanti da lavoro 
Una lama con microdentatura

Con impugnatura di manovra e 
cappuccio in resina
 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
 PH1 - PH2
 PZ2 
 T10 - T15 - T20

    

230 mm130
 mm

55
 m

m

Giraviti a lame intercambiabili

13
pz.

IEC/DIN EN 60900
1000 V

Lame diritte maggiorate, con 
vite e dado esagonale regolabile

Tacca spelacavi 
Una lama con microdentatura

Kit pronto-uso
per l’installatore elettrico

1 pinza universale lunghezza 180 mm
1 tronchese laterale lunghezza 160 mm

IEC/DIN EN 60900
1000 V

Lungh. 160 mm B 2183 7000  29,96  17,90

Forbice per elettricisti

Assortimento di pinze e tronchesi

Cesoia per cavi elettrici

Kit di utensili per veicoli ibridi ed elettrici
2 giraviti  mm 4,0x100 - 5,5x125 
2 giraviti  PH1 - PH2
5 chiavi a forchetta mm 7 - 8 - 10 - 12 - 14
1 pinza universale lunghezza 200 mm
1 tronchese lunghezza 160 mm
1 coltello a lama diritta in acciaio inossidabile, lunghezza 200 mm
8 chiavi a bussola con  mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 -  19 - 22 - 24 - Attacco  ” 
1 leva a cricchetto reversibile attacco  ”, lunghezza 260 mm
1 prolunga lunghezza 140 mm
In valigetta di resina sintetica

M 7159 5000
 500,00  388,00

NEW23
pz.

380 mm320
 mm

95
 m

m

IEC/DIN EN 60900
1000 V

HYBRID

e-car



Con manici rivestiti 
in resina termoplastica

19www.abctools.it

IDRAULICA

Per tagliare tubi e canaline 
in PVC e CPVC

Pinze regolabili per tubi e dadi

Per tubi max. Reg. n° Lunghezza
Ø 32 mm 15 150 mm B 2314 1150  26,29  16,20
Ø 40 mm 18 180 mm B 2314 1180  27,00  16,80
Ø 50 mm 24 240 mm B 2314 1240  29,04  18,30
Ø 70 mm 31 300 mm B 2314 1300  40,76  26,00
Ø 90 mm 29 400 mm B 2314 1400  75,41  50,00

240 mm

400 mm

Lunghezza 200 mm B 2313 7200  20,28  13,00
Lunghezza 250 mm B 2313 7250  21,91  14,00
Lunghezza 300 mm B 2313 7300  27,21  16,00

Giratubi

Per tubi Ø max. " B 2361 0012  41,78  24,00
Per tubi Ø max. 1" B 2361 0001  43,00  25,00
Per tubi Ø max. 1 " B 2361 0112  59,10  33,00
Per tubi Ø max. 2" B 2361 0002  97,82  55,00

Per tubi Ø max. mm 27 B 2424 1027  30,88  17,00
Per tubi Ø max. mm 43* B 2424 1043  41,27  24,00
Per tubi Ø max. mm 63 B 2424 1063  164,06  90,00

Corpo in lega leggera di alluminio
Lama in acciaio inossidabile - 56-58 HRc
Avanzamento della lama a cremagliera
Con sbavatore incluso nella lama
e fermo di chiusura

* Con base di appoggio per il taglio di canaline

Per tubi Ø esterno 3÷35 mm B 2420 2030  38,42  24,00
Per tubi Ø esterno 6÷76 mm B 2420 2076  75,92  46,00

Esecuzione telescopica con 4 rulli di guida

Tagliatubi per tubi di rame

Ø 3÷35 mm

Ø 6÷76 mm

Cesoie per tubi di plastica

In acciaio al cromo-vanadio forgiato e temperato ad olio
Con ganasce ad «S» a 45°

Con 9 regolazioni

Regolazione tramite pulsante
direttamente sul pezzo

Lunghezza 125 mm B 2315 1125  27,72  24,00
Lunghezza 150 mm B 2315 1150  28,43  24,10
Lunghezza 180 mm B 2315 1180  29,96  25,40
Lunghezza 250 mm B 2315 1250  32,00  27,10
Lunghezza 300 mm B 2315 1300  44,22  37,50
Lunghezza 400 mm B 2315 1400  76,93  66,00
Lunghezza 560 mm B 2315 1560  128,14  109,00

Mod. «Cobra» 
Regolazione tramite pulsante direttamente sul pezzo

Mod. «Alligator»
Con cerniera passante 

Lunghezza 180 mm B 2314 5180  23,03  19,50
Lunghezza 250 mm B 2314 5250  24,35  20,70
Lunghezza 300 mm B 2314 5300  36,38  30,90
Lunghezza 400 mm B 2314 5400  70,31  60,00



20

Campo di misura  100 mm H 4200 0100  32,61  19,20
Campo di misura  150 mm H 4200 0150  36,99  21,80
Campo di misura  200 mm H 4200 0200  57,57  33,80

 di mm (0,01 mm)

H 4480 7000
 65,01  39,00

Con frizione sensitiva interna
incorporata nel tamburo per utilizzo anche

con una sola mano

Funzioni: ON/OFF, SET, ABS/INC, UNIT
Display a 5 cifre
Alimentazione tramite batteria SR-44 

In acciaio inossidabile - Esecuzione cromata opaca, antiriflesso
Graduazione su entrambe le facce e bordi: una faccia millimetri e  millimetri, sull’altra millimetri e pollici

INOX

ANTIURTO

STRUMENTI DI MISURA

In acciaio inossidabile temprato 
Forniti con custodia

Predisposizione 
per uscita dati

Campo di misura 10 mm 
Quadrante Ø 58 mm con due lancette
Fondello piano, cassa in metallo 
Gambo per l’attacco Ø 8 mm h6

Comparatore - DIN 878Calibri a corsoio - DIN 862

Funzioni ON/OFF, ZERO, mm/inch 
Display a 5 cifre
Alimentazione tramite batteria CR2032

Campo di misura  150 mm H 4215 4150  67,51  39,60
Campo di misura  200 mm H 4215 4200  97,06  57,00

Superfici di contatto in metallo duro, rettificate e lappate di precisione  - Stelo in acciaio temperato Ø 6,5 mm - Forniti con custodia

IP
54

Righelli flessibili graduati

Micrometri - DIN 863

Campo di misura  0÷25 mm H 4326 3025  149,03  88,00
Campo di misura  25÷50 mm H 4326 3050  176,80  104,00

Campo di misura  0÷25 mm H 4310 0025  54,01  32,00
Campo di misura  25÷50 mm H 4310 0050  59,10  35,00
Campo di misura  50÷75 mm H 4310 0075  62,41  37,00
Campo di misura  75÷100 mm H 4310 0100  68,02  40,00

Lunghezza 100 mm H 4880 0100  5,91  3,24
Lunghezza 150 mm H 4880 0150  5,91  3,24
Lunghezza 200 mm H 4880 0200  6,11  3,35
Lunghezza 250 mm H 4880 0250  6,11  3,35

Lunghezza 300 mm H 4880 0300  6,62  3,63
Lunghezza 500 mm H 4880 0500  13,55  7,45
Lunghezza 1000 mm H 4880 1000  31,79  17,50

 di mm (0,01 mm)  di mm (0,001 mm)

 di mm (0,05 mm) -  di pollice

 di mm (0,01 mm) - .0005 pollici
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Nastro Classe 

Nastro di acciaio smaltato - CLASSE 
Corpo in resina sintetica rivestita 

con gomma antiscivolo 
con clip di tenuta in metallo

BASE 
MAGNETICA 
Precisione 
±0,5 mm/m

Con pannello comandi “Touch”
Funzioni: min/max, misura continua, 
addizione / sottrazione, area / volume, Pitagora
Display LCD a più righe, retroilluminato

STRUMENTI DI MISURA

CURSORE PER RIAVVOLGIMENTO
CONTROLLATO DEL NASTRO

Misuratore laser di distanze

Campo di misura 60 m
Precisione ±2 mm
Unità di misura m / ft / in
N° misure richiamabili 20
Spegnimento automatico

✔

Filettatura per treppiede ”
Batterie (incluse) 4 AAA da 1,5 V
Dimensioni LxPxh 56×115×31 mm

IP
54 Classe 2 - 635 nm

IEC 60825-1

H 5028 0000
 7,23  4,50

Livelle di duralluminio
In profilato tubolare da 50x22 mm
Con 2 bolle ad effetto lenticolare

BA
SE

 S
EM

PL
IC

E 
Pr

ec
isi

on
e ±

1m
m/

m Lung. 400 mm H 5158 0400  13,65  8,60
Lung. 500 mm H 5158 0500  15,29  9,60
Lung. 600 mm H 5158 0600  16,51  10,20
Lung. 800 mm H 5158 0800  19,82  12,40
Lung. 1000 mm H 5158 1000  23,59  14,70

Lung. 400 mm H 5158 1400  19,82  12,00
Lung. 600 mm H 5158 1600  24,15  14,00
Lung. 800 mm H 5158 1800  29,14  17,00

Squadre in acciaio, a 90° - DIN 875/II

Bordi e facce rettificati di 
precisione con finiture accurate

In acciaio normalizzato

Lati 100x70 mm H 5191 0100  17,73  11,20
Lati 150x100 mm H 5191 0150  23,74  14,90
Lati 200x130 mm H 5191 0200  30,67  19,30
Lati 250x160 mm H 5191 0250  43,21  27,10
Lati 300x175 mm H 5191 0300  52,73  33,10
Lati 400x200 mm H 5191 0400  98,08  62,00
Lati 500x250 mm H 5191 0500  126,61  79,50
Lati 1000x500 mm H 5191 0999  317,42  210,00

Lunghezza 2 m

Molle in materiale plastico
Rivetti passanti e ribaditi
Scala dei gradi sul giunto della prima stecca
Bianco con numerazione nera 
e decimetri in rosso

Metro snodato Flessometri con cursore

Nastro 3 m × 16 mm H 5070 5003  9,73  4,50
Nastro 5 m × 25 mm H 5070 5005  12,13  5,65
Nastro 8 m × 25 mm H 5070 5008  14,88  6,95
Nastro 10 m × 25 mm H 5070 5010  18,24  8,40

H 5104 0000
 187,50  109,00

Nastro 2 m × 13 mm H 5083 5002  20,89  12,90
Nastro 3 m × 13 mm H 5083 5003  25,88  16,00
Nastro 5 m × 16 mm H 5083 5005  42,90  26,60

Mod. VARIO
Nastro in acciaio smaltato protetto 
contro l’usura e anti-riflesso per una 
lettura chiara in qualsiasi condizione di 
illuminazione
Ritorno automatico
Scatola di resina sintetica infrangibile ABS Ammortizzatore a “T”

in gomma dura

NEW



Per troncare 
alluminio
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DISCHI ABRASIVI
Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza per la massima sicurezza e stabilità durante l’uso
Ottima adesione tra la grana e il legante resinoide per proprietà di taglio notevolmente migliorate
Processi di produzione ottimizzati e rispettosi delle norme ecologiche, con odore e polvere ridotti
ai minimi livelli durante l’utilizzo quotidiano
Massima durata e prestazioni di taglio superiori - Elevato potere abrasivo
Velocità periferica d’uso 80 m/s

Ø x spessore 115 x 1,0 mm D 9820 3115  1,71  1,22
Ø x spessore 125 x 1,0 mm D 9820 3125  1,78  1,22
Ø x spessore 180 x 1,6 mm D 9820 3180  3,41  2,24

Per troncare 
acciaio inossidabile

Ø x spessore 115 x 1,0 mm D 9820 2115  1,16  0,73
Ø x spessore 125 x 1,0 mm D 9820 2125  1,38  0,87
Ø x spessore 180 x 1,6 mm D 9820 2180  2,56  1,54
Ø x spessore 230 x 1,9 mm D 9820 2230  3,37  1,98

Ø x spessore 115 x 6,4 mm D 9823 2115  2,71  1,77
Ø x spessore 125 x 6,4 mm D 9823 2125  3,12  2,03
Ø x spessore 230 x 6,4 mm D 9823 2230  7,23  4,75

Per sbavare
acciaio inossidabile

A centro depresso

Ø x spessore 115 x 1,0 mm D 9820 1115  1,08  0,69
Ø x spessore 125 x 1,0 mm D 9820 1125  1,27  0,82
Ø x spessore 180 x 3,0 mm D 9820 1180  2,67  1,70
Ø x spessore 230 x 3,0 mm D 9820 1230  3,74  2,37

Ø x spessore 100 x 6,0 mm D 9823 1100  2,45  1,60
Ø x spessore 115 x 6,0 mm D 9823 1115  2,53  1,65
Ø x spessore 125 x 6,0 mm D 9823 1125  2,92  1,91
Ø x spessore 180 x 6,5 mm D 9823 1180  5,60  3,65
Ø x spessore 230 x 6,5 mm D 9823 1230  6,73  4,40

Per troncare acciaio Per sbavare acciaio

A centro depresso

Ø x spessore 125 x 6,4 mm D 9823 3125  4,04  2,80
Ø x spessore 230 x 6,4 mm D 9823 3230  8,36  5,15

Per sbavare
alluminio

A centro depresso



Per acciaio e
acciaio 
inossidabile

Per impiego 
universale

Per acciaio,
acciaio 
inossidabile e
ghisa

Per acciaio Per acciaio 
inossidabile
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DISCHI ABRASIVI
Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi
tutti i materiali
Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica
Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s

Ø 115 mm
max. 13300 giri/min

Grana 40 D 9684 6040  6,42  4,20
Grana 60 D 9684 6060  6,42  4,20

Ø 115 mm
max. 13300 giri/min

Grana 40 D 9689 2040  3,22  2,17
Grana 60 D 9689 2060  3,22  2,17
Grana 80 D 9689 2080  3,22  2,17

Ø 115 mm
max. 4900 giri/min

Grana 104
media D 9687 1104  11,11  6,60

Grana 106
fine D 9687 1106  11,82  7,00

Ø 115 mm
max. 13300 giri/min

Grana 36 D 9684 1036  6,01  3,70
Grana 40 D 9684 1040  5,81  3,55
Grana 60 D 9684 1060  5,81  3,55
Grana 80 D 9684 1080  5,81  3,55
Grana 120 D 9684 1120  5,81  3,55Ø 125 mm

max. 12200 giri/min

Grana 40 D 9689 3040  4,11  2,59
Grana 60 D 9689 3060  4,11  2,59
Grana 80 D 9689 3080  4,11  2,59

Ø 125 mm
max. 12200 giri/min

Grana 40 D 9684 7040  7,34  4,80
Grana 60 D 9684 7060  7,34  4,80

Ø 115 mm
max. 13300 giri/min

Grana 40 D 9684 6140  7,34  4,47
Grana 60 D 9684 6160  7,34  4,47

Ø 125 mm
max. 12200 giri/min

Grana 40 D 9684 7140  8,76  5,35
Grana 60 D 9684 7160  8,76  5,35

Mod. V2Power - iQSerie - Per elevate prestazioni
Lamelle ZK in tela con corindone allo zirconio, a forma di falce (brevettata), oltre il 70% del materiale
abrasivo è situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto
Platorello in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro
Durata del disco maggiore

Fino a 6 strati
abrasivi sovrapposti

Maggiore esposizione 
delle lamelle

Mod. SLTO - BASE-X
Con lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verde
Platorello (supporto) in vetroresina

Mod. SLTV - Per impiego universale
Con tessuto abrasivo di fibre sintetiche in corindone (rosso scuro)
Platorello (supporto) in «NAWAROFLEX»

Mod. SLTB - Esecuzione inclinata
Lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verde
Platorello (supporto) metallico

Ø x h 30x30 mm giri/min 12500 D 9684 3030  4,53  3,00
Ø x h 40x30 mm giri/min 9500 D 9684 4030  5,25  4,00
Ø x h 50x30 mm giri/min 7500 D 9684 5030  6,11  4,00
Ø x h 60x30 mm giri/min 6000 D 9684 6030  7,03  5,00
Ø x h 80x30 mm giri/min 4500 D 9684 8030  9,78  6,00

Spazzole lamellari in feltro di lana
Lamelle flessibili per adattarsi alla forma 
del pezzo da lavorare e prevenire il 
surriscaldamento
Per impiego a basso numero di giri con
smerigliatrici diritte
Da utilizzare con le paste abrasive

NEW
gambo

Ø 
6 mm
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AVVITADADI

Avvitadadi ad impulso
Compatto e leggero, ad alta resistenza 
Corpo in fibra di nylon
Con meccanismo a 
doppio martello

Compatto e leggero
Corpo in lega di alluminio 
e materiale composito
Con meccanismo a 
doppio martello

Light &
COMPACTLavoro

610 Nm
Max.

745 NmM 16
Giri/min
11000

Colpi/min
1750

Consumo
2,3 l/s

Avvitadadi ad impulso
Con potente meccanismo 
"Jumbo Hammer"

SOLO  94 mm

Lavoro
630 Nm

Max.
1085 NmM 16

Giri/min
9500

Consumo
2,3 l/s

Colpi/min
1200

Cricchetti pneumatici
Impugnatura ergonomica isolata
Reversibili Max.

M 8
Nm
50

Consumo
2,2 l/s

giri/min
230

Max.
M 10

Nm
100

Consumo
3,3 l/s

giri/min
160

Corpo leggero in materiale 
composito in fibra di nylon 
ad alta resistenza con impugnatura 
ergonomica isolata termicamente 
Con meccanismo 
a doppio martello

Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con 
impugnatura isolata termicamente
Con meccanismo a doppio martello

Lavoro
380 Nm

Max.
433 NmM 13

Giri/min
10000

Colpi/min
1200

Consumo
1,9 l/s

Lavoro
813 Nm

Max.
1288 NmM 16

Giri/min
7500

Colpi/min
1000

Consumo
2,1 l/s

Lavoro
1626 Nm

Max.
1491 NmM 29

Giri/min
4500

Colpi/min
750

Consumo
2,7 l/s

E 1126 0000
 271,05  149,00

E 1126 1400
 261,88  140,00

E 1126 2500
 275,64  146,00

E 1126 4900
 714,83  392,00

E 1126 2100
 280,73  154,00

E 1126 9212
 149,54  82,00

E 1126 9214
 122,79  68,00

1,2
kg

0,6
kg

3,8
kg

2
kg

1,2
kg

1,3
kg

1,2
kg

”

”

”

”

”

”

”
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INDUSTRIALE

E 1126 1780
 384,00  211,00

E 1125 7038
 270,00  169,00

AVVITADADI

Per bulloni max M39
Coppia massima 3000 Nm
Coppia raccomandata 450-2440 Nm
Giri/min 3600
Colpi/min 830
Ingresso aria ” BSP
Per tubi Ø interno 13 mm
Vibrazioni a vuoto 6,1 m/s2

Rumorosità a vuoto 102 dB(A)
Peso 11,5 kg

Avvitadadi ad impulso

Per bulloni max M10
Coppia massima 110 Nm
Coppia raccomandata 10-100 Nm
Giri/min 12000
Colpi/min 1000
Ingresso aria ” NPT
Per tubi Ø interno 9,5 mm
Vibrazioni a vuoto 4,0 m/s2

Rumorosità a vuoto 92 dB(A)
Peso 0,5 kg

Esecuzione tipo “butterfly”
Corpo in alluminio
Avviamento progressivo tramite leva
Meccanismo a doppio martello
Alte prestazioni e peso leggero

Avviamento progressivo tramite leva interna
Meccanismo a doppio martello

Design ultra-compatto, 
ideale per lavori in spazi 

ristretti e difficili da raggiungere
Utilizzo con una sola mano: per destrorsi 

e sinistrorsi - Meccanismo a martello singolo
Scarico dell’aria, regolabile a 360°, 

sull’impugnatura - A ridotto numero di vibrazioni

Per bulloni max M16
Coppia max. di serraggio 325 Nm
Coppia raccomandata 231 Nm
Colpi/min 8500
Ingresso aria ”
Per tubi Ø interno 10 mm
Vibrazioni a vuoto 9,9 m/s2

Rumorosità a vuoto 92,2 dB(A)
Peso 1,2 kg

Testa extra-corta: solo 69 mm

Regolazione della
potenza a 3 stadi

L. 150 mm

   
   

   
    

    

     
      Regolazione della potenza a 3 stadi

ROBUSTO - POTENTE - COMPATTO - ERGONOMICO

Percussione regolabile:
- 3 stadi per rotazione destrorsa
- 1 stadio per rotazione sinistrorsa
Impugnatura isolata termicamente

”

Soffiatori ad aria compressa

Con di tubo flessibile spiralato in
poliuretano dotato di raccordo
con filettatura Gas " 
Ø interno 5 mm - Ø esterno 8 mm
Attacco filettato ” BSP (Gas) 
Pressione di utilizzo:
0,35 ÷ 0,6 MPa (3,5 ÷ 6 bar)

Con corpo in alluminio
Testato econdo il metodo di prova 
del livello sonoro previsto dalla norma ISO 3744 
per la sicurezza delle emissioni acustiche
Attacco filettato " BSP (Gas) con attacco rapido unificato
Lunghezza totale 100 mm - Peso 0,2 kg

E 1126 5839
 1.336,00  730,00

E 1138 2000
 5,50  3,43

E 1138 2500
 35,87  23,90

       Con tubo da 4 m

”

1”
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LAMPADE E TORCE PROFESSIONALI

N 9148 5000
 235,08  138,00

N 9148 1000
 217,05  132,00

N 9097 8901
 49,52  33,00

LIGHT MASTER MINI e LIGHT MASTER

CON CAVO USB            

Per illuminare l'intera area di lavoro a 360°
Forniscono una luce uniforme e gradevole che non abbaglia e si 
diffonde in tutto l'ambiente circostante - Costruzione in robusto 
materiale plastico resistente agli urti - Si possono posizionare 
direttamente sul piano di lavoro, appendere utilizzando il gancio di cui 
sono dotate o in alternativa agganciare rapidamente su un treppiede
Dimensioni Øxh 200x305 mm - Con cavo lunghezza 5 m

Lampade a proiettore - AREA LITE

N 9148 5000: con presa di corrente Schuko 
per collegare più lampade in cascata, adatta 
anche come fonte di alimentazione per macchinari

LED a 2 step d'intensità:
1) 60 lumen - 370 lux a 0,5 m
2) 120 lumen - 700 lux a 0,5 m
3 batterie AAA incluse - Autonomia 14/6h
Dimensioni 67×48×46 mm

SENSOR FLEX RICARICABILI

Batteria Li-ion da 3,7V
Con magnete e snodo per 
inclinare la lampada fino a 180°
Con cavo USB e caricabatteria 
inclusi

N 9160 1110 N 9160 1240
Luce principale: COB LED
a 2 step d'intensità

1) 30 lumen - 23 lux a 0,5 m
2) 110 lumen - 84 lux a 0,5 m

1) 70 lumen - 45 lux a 0,5 m
2) 240 lumen - 175 lux a 0,5 m

Luce spot: SMD LED 45 lumen - 230 lux a 0,5 m 45 lumen - 230 lux a 0,5 m
Autonomia luce principale 14/7 h 10/3 h
Autonomia luce spot 4,5 h 4,5 h
Tempo di ricarica 2 h 4 h
Dimensioni L×P×h 116×48×30 mm 163×52×32 mm

COB LED da 2W a 2 step d’intensità:
1) 60 lumen - 110 lux a 0,5 m
2) 120 lumen - 220 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V - Autonomia 5/2,5h
Tempo di ricarica 3h

Torcia frontale - ZONE

Lampade da lavoro

IP
30

Illuminazione 
maggiorata frontale 

ZONE

Illuminazione 
frontale standard

IP
54

IK
07

Batteria 
ricaricabile

IP
54

IP
54

Batteria 
ricaricabile

FRONTALE
INCLINABILE

N 9170 1000
 37,70  24,50

ON/OFF CON
SENSORE
TOUCHLESS

N 9160 1110
 54,62  34,20

N 9160 1240
 60,32  37,70



CAVO USB + CARICABATTERIA
N 9097/85 INCLUSI

N 9097 7900
 100,88  65,00

N 9097 7780
 81,72  49,90

N 9097 7770
 62,87  41,90

N 9097 7910
 68,37  39,90

N 9097 7880
 54,52  35,00

N 9097 7670
 49,22  32,00
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CAVO USB + CARICABATTERIA
N 9097/85 INCLUSI

IP
20

IP
20

Batteria 
ricaricabile

Batteria 
ricaricabile

IP
65

Batteria 
ricaricabile

Luce principale: COB LED
120 lumen - 280 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power LED
50 lumen - 800 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V - Autonomia 4h
Tempo di ricarica 3h
Con 3 magneti e snodo per inclinare la lampada fino a 180°
Dimensioni 40×202×28 mm

CON CAVO USB

Lampade portatili a LED  RICARICABILI

LAMPADE E TORCE PROFESSIONALI

Luce principale: COB LED a 2 step d'intensità:
1) 200 lumen - 300 lux a 0,5 m
2) 400 lumen - 600 lux a 0,5 m 
Luce SPOT: High Power LED
150 lumen - 2000 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V - Autonomia 3/6h 
Tempo di ricarica 5h
Con magnete e snodo per 
inclinare la lampada fino a 180°
Dimensioni 60×190×32 mm

CAVO USB + CARICABATTERIA
N 9097/85 INCLUSI

Luce principale: 7 SMD LED
120 lumen - 250 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power LED
50 lumen - 500 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V
Autonomia 4h - Tempo di ricarica 4h
Con 3 magneti e snodo per inclinare 
la lampada fino a 180°
Dimensioni 62×270×41 mm 

Luce principale: COB LED
250 lumen - 500 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power LED
150 lumen - 1500 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V
Autonomia 3h
Tempo di ricarica 4h
Con 3 magneti e snodo per inclinare la
lampada fino a 180°
Dimensioni 62×270×41 mm

STAZIONE PER
LA RICARICA

MAG MAG 3

Luce principale: COB LED
80 lumen - 100 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power LED
50 lumen - 340 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V - Autonomia 2,5h
Tempo di ricarica 3h
Con 3 magneti e snodo per inclinare la lampada fino a 180°
Dimensioni 18×156×27 mm

MINI MAG

MINFORM

UNIPEN

UNIFORM

CON CAVO USB

Luce SPOT

Luce SPOT Luce SPOT

IP
20

Batteria 
ricaricabile

IP
65

Batteria 
ricaricabile

Lampada tascabile ultra-slim 
COB LED a 2 step d’intensità:
1) 100 lumen - 100 lux a 0,5 m
2) 200 lumen - 200 lux a 0,5 m
Luce SPOT: High Power LED
75 lumen - 100 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V 
Autonomia 6/3h
Tempo di ricarica 3h
Con magnete e snodo per inclinare 
la lampada fino a 180°
Dimensioni 59×121×27 mm

Batteria 
ricaricabile

IP
65

Luce SPOT

CAVO USB + CARICABATTERIA
N 9097/85 INCLUSI

Luce SPOT



N 9110 1005
 93,24  60,00

N 9110 1001
 74,39  47,60

CAVO USB + CARICABATTERIA
N 9097/85 INCLUSI

IP
30

Batteria 
ricaricabile

SLIM
COB LED a 2 step d’intensità:
1) 250 lumen - 400 lux a 0,5 m
2) 500 lumen - 800 lux a 0,5 m
Luce SPOT: HIGH POWER LED
100 lumen - 4800 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V 
Autonomia 5/2,5h
Tempo di ricarica 4,5h
Con potente magnete 
incorporato e gancio 
per appendere
Dimensioni 
165×44×28 mm (chiusa)

Lampade per ispezioni ricaricabili 3-in-1
 lampada per ispezioni: design ultra-sottile e compatto, Ø solo 7 mm, per ispezioni anche in zone di lavoro inaccessibili e strette
 lampada da lavoro: le lampade SLIM hanno il corpo pieghevole del 100%, quando è completamente piegato può essere utilizzata come lampada da lavoro 

tradizionale e la dimensione, tascabile, permette di portarla ovunque
 funzione torcia: con potente luce SPOT da 100 lumen

MINI SLIM
COB LED a 2 step d’intensità:
1) 100 lumen - 150 lux a 0,5 m
2) 200 lumen - 400 lux a 0,5 m
Luce SPOT: HIGH POWER LED
100 lumen - 5200 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V 
Autonomia 5/2,5h
Tempo di ricarica 3h
Con potente magnete incorporato e
gancio per appendere
Dimensioni 132×41×30 mm (chiusa)

Luce SPOT

IP
30

Batteria 
ricaricabile

Ø
9 mm

Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità

Con CREE XP-G LED da 1W 
Flusso luminoso 130 Lumen
800÷12000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. fascio luminoso 125 m
3 batterie AAA da 1,5V (incluse) 
Autonomia circa 7h
Dimensioni Ø 32 x 111 mm - Peso 130 g

Con CREE XP-G LED da 3W
Flusso luminoso 200 Lumen 
800÷22000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. fascio luminoso 180 m
2 batterie tipo C da 1,5V (incluse)
Autonomia circa 3h
Dimensioni Ø 40 x 165 mm - Peso 238 g

Con CREE XP-G LED da 3W
Flusso luminoso 300 Lumen 
1200÷35000 lux a 0,5 m
Lunghezza max. fascio luminoso 210 m
3 batterie tipo C da 1,5V (incluse)
Autonomia circa 9h
Dimensioni Ø 42x216 mm - Peso 550 g

IP
54

CAVO USB + CARICABATTERIA
N 9097/85 INCLUSI

Luce SPOT

Impiego 
come torcia
anche quando 
ripiegate

Torce professionali per ispezioni

Mod. FLASH 100 Mod. FLASH 200 Mod. FLASH 300

N 9097 9500  35,46  23,10 N 9097 9700  58,90  38,30 N 9097 9800  82,03  53,20

IP
54

IP
54

Fornita con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura e cinghietta da polso

Funzione focus per regolare l’angolo 
del flusso luminoso da 10° a 70°

28

LAMPADE E TORCE PROFESSIONALI

Ø
9 mm



SLIM
COB LED a 2 step d’intensità:
1) 250 lumen - 400 lux a 0,5 m
2) 500 lumen - 800 lux a 0,5 m
Luce SPOT: HIGH POWER LED
100 lumen - 4800 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,7V 
Autonomia 5/2,5h
Tempo di ricarica 4,5h
Con potente magnete 
incorporato e gancio 
per appendere
Dimensioni 
165×44×28 mm (chiusa)

Lampade per ispezioni ricaricabili 3-in-1
 lampada per ispezioni: design ultra-sottile e compatto, Ø solo 7 mm, per ispezioni anche in zone di lavoro inaccessibili e strette
 lampada da lavoro: le lampade SLIM hanno il corpo pieghevole del 100%, quando è completamente piegato può essere utilizzata come lampada da lavoro 

tradizionale e la dimensione, tascabile, permette di portarla ovunque
 funzione torcia: con potente luce SPOT da 100 lumen

Torce professionali per ispezioni

N 9124 6100
 131,96  85,90

29www.abctools.it

10000 LUMEN

Lampade da lavoro "NOVA" - The next generation
Con COB LED ad alta efficienza e di lunga durata, fornisce illuminazione intensa e uniforme con alto valore CRI (indice di resa cromatica)

Con maniglia integrata nel corpo e con supporto posteriore per posizionare la lampada con l'angolo desiderato o come gancio per appendere, adatto anche 
per il fissaggio diretto al treppiede

LUMEN * LUX @0,5 m CAVO ASSORBIMENTO DIMENSIONI mm PESO kg

300-3000 5000 5 m 26 W 235×88×233 2,1 N 9124 3000  162,02  105,00
500-5000 8000 5 m 42 W 267×87×262 2,7 N 9124 5000  192,59  125,00

1000-10000 16000 5 m 84 W 302×102×298 4 N 9124 1000  335,25  219,00

N 9124 3000 N 9124 5000 N 9124 1000

* Funzione dimmer a 5 livelli: 10% - 25% - 50% - 75% -100%

Con App per smartphone per: 
• on/off
• funzione Dimmer
• controllare fino a 4 lampade

FINO A 10000 LUMEN
FUNZIONE DIMMER: REGOLA A 5 LIVELLI LA LUCE

ADATTE A QUALUNQUE CONDIZIONE ATMOSFERICA

VERSIONI RICARICABILI DOTATE DI DISPLAY
LENTE RESISTENTE AI SOLVENTI

NOVA R
COB LED
2000 lux a 0,5 m
Lumen 1500 100% / 1125 75% /
750 50% / 375 25% / 150 10%
Batteria Li-ion da 3,7V - 6 Ah
Autonomia 1÷10h
Tempo di ricarica 3,5h
Con cavo USB lunghezza 1 m e caricatore 
Dimensioni 163×163×63 mm 

IP
67

IK
07

Power bank integrata
USB universale

Capacità e tempo
residuo della batteria
tramite display

Funzione dimmer per 
regolare l'intensità della 
luce in 5 livelli

INCLINAZIONE REGOLABILE
Maniglia di trasporto

integrata con magneti

VEGA 1500 C+R

VEGA 4000
VEGA 2600

Alimentazione tramite cavo lunghezza 5 m con presa standard DE, 100-240V/AC 50-60 Hz
Con supporto per il fissaggio sul treppiede N 9129/1

Lampade proiettori a LED - VEGA

IK
07

IP
54

IK
07

IP
54

66 LED a 2 step d'intensità:
1) 750 lumen - 1700 lux a 0,5 m
2) 1500 lumen - 3000 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 11,1V
Autonomia 3/1,5h
Tempo di ricarica 1,5h
Dimensioni 288×280×103 mm 
Peso 1,6 kg

Con 2 prese Schuko per 
aggiungere più  luci o altri apparecchi
123 LED
4000 lumen - 6000 lux a 0,5 m
Dimensioni 318×310×117 mm 
Peso 2,5 kg

83 LED
2600 lumen - 4000 lux a 0,5 m
Dimensioni 288×280×103 mm 
Peso 2 kg 

IK
07

IP
54

Batteria 
ricaricabile

LAMPADE E TORCE PROFESSIONALI

N 9120 3000  223,16  143,00 N 9120 5000  186,48  120,00 N 9120 7000  223,16  143,00
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LAMPADE E TORCE PROFESSIONALI

Batteria
11,1V / 4 Ah Li-ion

Batteria
11,1V / 8 Ah Li-ion

Caricabatteria
assorbimento max. 35W

Caricabatteria
assorbimento max. 45W

Caricabatteria
assorbimento max. 85W

Tensione caricatore CC 12,6V / 2,8A 12,6V / 6,8A 12,6V / 2,8A 12,6V / 4A 12,6V / 6,8A
Tempo di ricarica h 1,5 h 1,5 h — — —
Cavo di alimentazione — — 5 m / 2x 0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2x 0,75 mm2 H05RN-F 5 m / 2x 0,75 mm2 H05RN-F
Temperatura di utilizzo -10° ÷ +40°C  -10° ÷ +40°C  -10° ÷ +40°C  -10° ÷ +40°C  -10° ÷ +40°C
Dimensioni 103 x 75 x 40 mm 103 x 75 x 62 mm  139 x 75 x 40 mm  139 x 75 x 49 mm  139 x 75 x 49 mm
Peso 320 g  560 g 650 g 700 g 760 g

NOVA 4 SPS NOVA 6 SPS NOVA 10 SPS
Lumen / Lux a 0,5 m 400-4000 / 600-6000 600-6000 / 900-9000 1000-10000 / 1600-16000
Autonomia fino a 15 h fino a 20 h fino a 10 h
Tempo di ricarica h 1,5 h 2 h 1,5 h
Batteria (inclusa) 11,1V / 4,0 Ah Li-ion 11,1V / 8,0 Ah Li-ion 11,1V / 8,0 Ah Li-ion
Tensione caricatore CC 12,6V / 2,8A 12,6V / 4A 12,6V / 6,8A
Assorbimento max 30W max 45W max 85W
Temperatura di utilizzo -10° ÷ +40°C  -10° ÷ +40°C  -10° ÷ +40°C
Dimensioni 240 x 230 x 104 mm 270 x 260 x 120 mm  305 x 290 x 125 mm
Peso 2 kg  2,7 kg  3,6 kg

Lampade da lavoro NOVA SPS
Le luci di lavoro più potenti e solide del mondo con il nuovo e innovativo sistema 
di batterie innovativo SPS per fornire un’illuminazione estremamente elevata e 
una flessibilità di utilizzo eccezionale
La nuova soluzione di energia fornisce una disponibilità illimitata alla luce, si può facilmente inserire una nuova 
batteria carica e continuare il lavoro, mentre un’altra viene ricaricata
Oppure potete semplicemente aggiungere il caricabatterie direttamente alla lampada per ottenere l’alimentazione tramite 
rete elettrica - La funzione di backup integrata della batteria impedisce di essere senza luce in qualsiasi momento.

Con power-bank integrato
con USB per 
ricaricare
i dispositivi
mobili

IP
67

IK
07

IP
67

IK
07

Ricarica della batteria
tramite caricatore 

Batteria carica Sostituzione della batteria scarica

AL
W

AY
S 

LI
GH

T.
 N

EV
ER

 LE
FT

 IN
 T

HE
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AR
K.

Utilizzo del caricatore allacciato alla 
tensione come alimentatore

Controllo dell’autonomia residua della 
carica sul retro della lampada

App per il controllo delle lampade

Batterie e
caricabatterie

Fornite con batteria e caricabatteria

• On/Off
• Regolazione 

della luminosità 
in 5 livelli da 
10%÷100%

• Controllare fino a 4 
lampade

• Verificare il livello 
di carica delle batterie

• Rinominare ogni lampada
• Assegnare codice pin per evitare 

l’utilizzo delle lampade da altri utenti

NEW

N 9126 1004 N 9126 1006 N 9126 1010
 370,00  238,00  444,00  285,00  562,50  361,00

N 9126 1104 N 9126 1106
 59,00  39,00  103,50  66,50

N 9126 1204 N 9126 1206 N 9126 1210
 59,00  39,00  74,00  48,10  103,50  66,50

NEW



CAVO USB + CARICABATTERIA
N 9097/85 INCLUSI

NEW

N 9102 2000
 128,30  83,50

NEW

N 9097 1000
 155,70  99,00

CAVO USB + CARICABATTERIA
N 9097/85 INCLUSI

Lampada SOUND LED S

COB LED ad alta luminosità 
a 2 step d’intensità:

1) 300 lumen - 1000 lux a 0,5 m
2) 600 lumen - 2000 lux a 0,5 m

Batteria Li-ion da 3,7V - 5,2 Ah
Autonomia 6h / 3h (step 1 / 2)
Tempo di ricarica 5h
Dimensioni 92x86x74 mm
Peso 430 g

IP
65

IK
07

Batteria 
ricaricabile

MagneteAltoparlante

Lampade professionali COLOUR MATCH
Per la corretta verifica della corrispondenza del colore, dei dettagli e per evidenziare graffi
Con LED che forniscono un’illuminazione uniforme e con solo un’ombra che lo rende particolarmente efficace per evidenziare i dettagli

Ultra High CRI LED
100 lumen - 700-8000 lux a 0,5 m
92 CRI - 4500/6500 Kelvin (step 1 / 2)
Con funzione focus
Batteria Li-ion 3,7V - 1,1 Ah - Autonomia 2,5h
Tempo di ricarica 2,5h
Dimensioni 159 x 24 x 19 mm

Ultra High CRI+ COB LED a 2 step d’intensità
1) 100 lumen - 250 lux a 0,5 m
2) 200 lumen - 500 lux a 0,5 m
96 CRI+ - 4500/6500 Kelvin (step 1 / 2)
Batteria Li-ion 3,7V - 1,6 Ah - Autonomia 4h / 2h
Tempo di ricarica 4h / 2h
Dimensioni 156 x 60 x 32 mm

MATCHPEN R MINIMATCH

Con funzione focus

IP
30

Batteria 
ricaricabile

IP
65

IK
07

Batteria 
ricaricabile

COB LED da 3W a 2 step d’intensità:
1) 125 lumen - 400 lux a 0,5 m
2) 250 lumen - 600 lux a 0,5 m
Batteria Li-polymeri da 3,8V - Autonomia 6h / 3h
Tempo di ricarica 4h
Fornisce un'illuminazione potente e uniforme
intorno a tutto il campo visivo

NEW
N 9099 9015

 185,00  121,00

CON 3 CAVI USB           
E 1 CARICABATTERIA

IP
65

IK
07

Batteria 
ricaricabile

3 torce frontali I-VIEW

Illuminazione 
maggiorata frontale 

I-VIEW

Illuminazione 
frontale standard

ON/OFF CON
SENSORE 
TOUCHLESS

Lampada da lavoro ricaricabile 
con altoparlante per ascoltare la musica
Con funzione wireless per controllare la 
musica direttamente dal tuo smartphone
Braccetto di sostegno flessibile con integrato un forte magnete per posizionare 
la lampada ovunque si desideri con l’angolo di illuminazione desiderato

Snodo a 180°
in entrambe le direzioni
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LAMPADE E TORCE PROFESSIONALI

N 9102 3500
 116,50  75,50
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Lampade da lavoro  UV-CURING  

N 9102 6100
 505,00  316,00

NEW

NEW
N 9102 4100

 207,10  130,00

LAMPADE E TORCE PROFESSIONALI

NEW

N 9133 1000
 148,00  95,00

NEW

N 9137 1000
 148,00  95,00

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc

Luce principale: COB LED a 2 step d’intensità
1) 100 lumen - 140 lux a 1 m
2) 200 lumen - 280 lux a 1 m
Luce SPOT: SMD LED
100 lumen - 560 lux a 0,5 m
Batteria Li-ion da 3,8V - Autonomia 2,5h / 2 h
Tempo di ricarica 3,5h
Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°

Luce principale: COB LED
200 lumen - 320 lux a 1 m
Luce SPOT: SMD LED
100 lumen - 1040 lux a 1 m
Batteria Li-ion da 3,8V - Autonomia 2,5h / 5h
Tempo di ricarica 3,5h

Lampade da lavoro ATEX antideflagranti

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc

IP
65

Batteria 
ricaricabile

MIDI EX EX-VIEW

Luce SPOT

Con possibilità di staccare il 
proiettore dalla fascia e utilizzarlo 

come lampada a mano o collocarlo 
su una superficie magnetica

Luce SPOT

SC
AN

GR
IP

.C
O

M

 SCANGRIP A/S     Rytterhaven 9     DK-5700 Svendborg      Tel. +45 6320 6320       scangrip@scangrip.com

EU DESIGN PATENT
5597010

- ZONE 2

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc

Supplied with the newest COB LED technology, the EX-VIEW provides an 
extremely powerful illumination which spreads the uniform light to the 
maximum and lightens up your entire field of view.

EX-VIEW is durable and remarkably lightweight compared to other explosion 
proof headlamps on the market. The design is ergonomic for a perfect, 
comfortable fit, and the woven band is strong and adjustable.

When set on sensor mode EX-VIEW is turned on/off only by waving a hand in 
front of the lamp in a dual movement. Thus, the light can easily be switched 
on/off, even when wearing thick gloves.

As an extra feature, the headlamp can be detached easily from the band and 
used as a hand lamp or placed on a magnetic surface for inspection work. 

Rechargeable EX PROOF headlamp

High efficiency COB LED / Spot: SMD LED
200 lumen, Spot: 100 lumen
320 lux@1m, Spot: 1040 lux@1m
Operating time 2.5h, Spot: 5 h
3.8V/1600mAh Li-ion
Charging time 3.5 h
IP65
185 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EX-VIEW

EX-VIEW
Item no. 03.5606

Delivery: Januar 2019
Gross price: € 99,90

STANDARD
HEADLAMP

EX-VIEW
HEADLAMP

ILLUMINATED AREA

Certificates and final confirmation of
classification expected November.

- ZONE 22

ON/OFF Touchless

IP
30

Batteria 
ricaricabile

Torcia con UV LED
Con clip da taschino
Batteria Li-ion 3,7V - 1,1 Ah - Autonomia 1h
Tempo di ricarica 4h
Dimensioni Ø 19 x 160 mm
Irradianza a 3 cm:	 minimo 12 mW/cm2

	 centro 25 mW/cm2 
Picco UV lunghezza d’onda 390-400 nm

Lampada con stazione per la ricarica
Batteria Li-ion 3,7V - 2,6 Ah - Autonomia 1,5h
Tempo di ricarica 4h
Dimensioni 190 x 62 x 40 mm
Irradianza a 6 cm:	 minimo 6 mW/cm2

	 centro 10 mW/cm2 
Picco UV lunghezza d’onda 390-400 nm

Batteria Li-ion 3,7V - 5,4 Ah - Autonomia 1,5h
Tempo di ricarica 3,5h
Dimensioni 163 x 63 x 163 mm
Irradianza a 12 cm:	minimo 6 mW/cm2

		  centro 15 mW/cm2 
Picco UV lunghezza d’onda 395-400 nm

UV-PEN UV-LIGHT

NOVA-UV S

IP
30

Batteria 
ricaricabile

IP
30

IK
07

Batteria 
ricaricabile

3cm
Ø 5cm

Curing area

6cm

Curing area

Ø 10
cm

Ø 20
cm

12cm

Curing area

Con timer 1÷5 min e 
indicatore per il controllo 
dell’autonomia residua 
della carica

• Gamma di lampade a LED professionali con tecnologia UV LED adatte per i processi di     
   UV-Curing (polimerizzazione, essiccazione, indurimento materiali), indispensabili per 

eseguire polimerizzazioni in settori quali: carrozzerie, autoriparazione, arti grafiche, collanti, adesivi, 
sigillanti e vernici

• L’utilizzo di questa tecnologia  consente di lavorare più velocemente e in modo più efficiente 
in quanto il tempo di polimerizzazione tra ogni operazione è ridotto in modo significativo

• Speciali ottiche garantiscono il mantenimento di un alto valore della radiazione emessa, anche a 
differenti distanze dalle superfici da polimerizzare, migliorando così ulteriormente l’efficienza del 
sistema UV

• SCANGRIP utilizza COB (chip on board) proprietari, che permettono di raggiungere, con dimensioni 
ridotte, potenze elevate (w/cm²) e comunque utili per la polimerizzazione delle vernici, inchiostri ed 
altri prodotti con fotoiniziatori UV.

N 9102 3100
 129,50  81,50

INCLUSI
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FORATURA E FILETTATURA

NEW
Ø 1 ÷ 10 mm
progressione 
0,5 mm

F 7505 5019
 145,00  84,00

Ø 1 ÷ 13 mm
progressione 
0,5 mm

F 7505 5025
 296,00  173,00

280 mm200
 mm

60
 m

m

M

F 7978 2000
 179,34  98,50

giramaschi a 
cricchetto grandezza

1 pezzo 
per ogni Ø

serie
(3 pz.) per 

ogni Ø grandezza Ø mm
1 pezzo per 

ogni Ø

Rettificate - Progressione 0,5 mm
Cassetta in ABS antiurto

Serie di punte elicoidali
In cassetta di lamiera verniciata
Punte con esecuzione 
rettificata e finitura lucida
Cassetta in lamiera

Rettificate - Per ghisa (grigia, 
malleabile, sferoidale e acciaiosa), 
acciai legati e non legati, 
ferro sinterizzato, ecc.
Progressione 0,5 mm
Cassetta in ABS antiurto

Per filettare Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
Completa di 1 contafiletti
Cassetta di resina termoindurente ad alta resistenza

Serie di svasatori 
a tre taglienti 

Serie di maschi

A 90°
6 svasatori
Ø 6,3÷20,5 mm
Cassetta in 
ABS antiurto

Serie di punte a gradino
Di alta precisione
3 punte per fori
Ø max. 12 - 20
30 mm
Cassetta in 
ABS antiurto

Tipo con maschi a mano
Per filettare
Ø 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 - 12 mm
Cassetta in lamiera

3 PZ × Ø

Assortimento per filettare

HSS
Co 5%

135° HSS
TiN

135°

HSS
118°

HSS DIN
335C 90° M

1
2,5-3,3-

4,2
5-6,8-8,5

10,2
25x93-4-5-6-8-10-12 1

19
pz.

25
pz.

19
pz. 19

pz.

25
pz. 25

pz.

3
pz.

6
pz. 21

pz.

HSS
118°

 HSS
Co 5%

DIN
338 h 8DX

135°

Per ottone, alluminio,materie 
plastiche, ghisa oltre che a tutti i 
tipi di acciai fino a 1300 N/mm² 
e INOX - Geometria dell’elica 
ideale per una rapida espulsione 
del truciolo - Il bordo vaporizzato 
dell’elica evita la saldatura 
del truciolo alla punta.

Adatte anche per
l’utilizzo con avvitatori
a batteria

Punte elicoidali con codolo triplanare

25
pz.

19
pz.

F 7794 9000
 100,63  58,90

F 7949 1000
 131,45  72,50

Ø 1 ÷ 10 mm
F 6532 2019

 110,56  60,50

Ø 1 ÷ 13 mm
F 6532 2025

 220,10  121,00

Ø 1 ÷ 10 mm
F 6532 3019

 57,57  31,50

Ø 1 ÷ 13 mm
F 6532 3025

 108,78  59,50

Ø 1 ÷ 10 mm
F 6532 1019

 57,57  31,50

Ø 1 ÷ 13 mm
F 6532 1025

 105,21  57,50
Ø 1 ÷ 13 mm

F 7596 3000
 144,95  85,50



34

D 3857 0000
 316,14  176,00

D 3856 7000
 204,56  116,00

UTENSILI DA TAGLIO

Seghe a tazza BIMETALLICHE
Geometria del dente, della scanalatura e rivestimento che 
favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una 
maggiore velocità di avanzamento e di foratura
Foro filettato estruso 30% più resistente alla torsione 
Con fondello rigido e rinforzato con fori per il fissaggio dell’attacco
Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice

10% + SPESSAØ 14 mm D 3850 0014  19,87  10,10
Ø 16 mm D 3850 0016  15,90  8,70
Ø 17 mm D 3850 0017  15,90  8,70
Ø 19 mm D 3850 0019  15,90  8,70
Ø 20 mm D 3850 0020  15,90  8,70
Ø 21 mm D 3850 0021  15,90  8,70
Ø 22 mm D 3850 0022  15,90  8,70
Ø 24 mm D 3850 0024  15,90  9,10
Ø 25 mm D 3850 0025  16,81  9,70
Ø 27 mm D 3850 0027  16,81  9,70
Ø 29 mm D 3850 0029  16,81  9,70
Ø 30 mm D 3850 0030  16,81  9,70
Ø 32 mm D 3850 0032  16,81  9,70
Ø 33 mm D 3850 0033  16,81  9,70
Ø 35 mm D 3850 0035  17,73  10,30
Ø 37 mm D 3850 0037  17,73  10,30
Ø 38 mm D 3850 0038  17,73  10,30
Ø 40 mm D 3850 0040  17,73  10,70
Ø 41 mm D 3850 0041  17,73  10,70
Ø 43 mm D 3850 0043  17,73  10,70

Ø 44 mm D 3850 0044  22,32  12,60
Ø 46 mm D 3850 0046  22,32  12,60
Ø 48 mm D 3850 0048  22,32  12,60
Ø 51 mm D 3850 0051  22,32  12,60
Ø 52 mm D 3850 0052  27,41  14,90
Ø 54 mm D 3850 0054  27,41  14,90
Ø 57 mm D 3850 0057  27,41  15,50
Ø 60 mm D 3850 0060  27,41  15,50
Ø 62 mm D 3850 0062  29,65  16,30
Ø 64 mm D 3850 0064  29,65  16,30
Ø 65 mm D 3850 0065  29,65  17,00
Ø 67 mm D 3850 0067  29,65  17,00
Ø 68 mm D 3850 0068  29,65  17,00
Ø 70 mm D 3850 0070  29,65  17,00
Ø 73 mm D 3850 0073  29,65  17,00
Ø 76 mm D 3850 0076  30,57  17,40
Ø 79 mm D 3850 0079  30,88  17,40
Ø 83 mm D 3850 0083  30,88  17,40
Ø 86 mm D 3850 0086  30,88  17,40
Ø 89 mm D 3850 0089  30,88  17,40

Ø 92 mm D 3850 0092  35,56  20,20
Ø 95 mm D 3850 0095  42,08  22,80
Ø 98 mm D 3850 0098  43,10  24,00

Ø 102 mm D 3850 0102  46,26  25,20
Ø 105 mm D 3850 0105  50,13  27,50
Ø 108 mm D 3850 0108  65,83  36,00
Ø 111 mm D 3850 0111  78,16  42,70
Ø 114 mm D 3850 0114  90,79  49,70
Ø 118 mm D 3850 0118  95,68  52,50
Ø 121 mm D 3850 0121  100,98  55,50
Ø 127 mm D 3850 0127  111,99  61,50
Ø 133 mm D 3850 0133  118,51  65,00
Ø 140 mm D 3850 0140  134,00  73,50
Ø 152 mm D 3850 0152  156,42  85,50
Ø 168 mm D 3850 0168  167,12  91,50
Ø 177 mm D 3850 0177  176,29  96,50
Ø 210 mm D 3850 0210  213,99  117,00

Aperture laterali maggiorate “SPEED SLOT” a forma di scala, 
per favorire la rimozione veloce degli scarti di foratura PROFONDITÀ DI TAGLIO 45 mm

12 seghe a tazza Ø 16 - 19 - 22 -
     25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 
     51 - 64 - 76 mm
  2 attacchi  10 mm (”)
  3 punte per centrare

Sistema SNAP-BACKTM a sgancio rapido
Con punte elicoidali per centrare in acciaio HSS Ø 6,3 mm (”)

Attacchi per seghe a tazza

Con punta elicoidale per centrare,
in acciaio HSS Ø 6,3 mm
Con perni scorrevoli per
l’agevole rimozione del
materiale di scarico

Assortimenti di seghe a tazza BIMETALLICHE

17
pz.

7 seghe a tazza Ø 16 - 20 -
25 - 32 - 41 - 51 - 64 mm
2 attacchi  10 mm (")9

pz.

TIRA AVVITA AGGANCIA

Per seghe Ø 14÷30 mm
Attacco  10 mm (”)

D 3852 4102
 34,03  16,40

Per seghe Ø 32÷210 mm
Attacco  10 mm (”)

D 3852 5102
 46,57  22,30

Per seghe Ø 38÷152 mm
Attacco  10 mm (”)

D 3852 2203
 81,27  39,10
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PER Ø 32÷250 mm

PER Ø 14÷30 mm

D 3848 8500
 144,44  95,00

9 seghe a tazza Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 mm
1 attacco Ø 6,35 mm (")
1 attacco  10 mm (”)

UTENSILI DA TAGLIO

Ø 14 mm D 3844 1014  6,62  3,65
Ø 16 mm D 3844 1016  6,73  3,70
Ø 17 mm D 3844 1017  6,93  3,80
Ø 19 mm D 3844 1019  7,13  3,90
Ø 20 mm D 3844 1020  7,13  3,90
Ø 21 mm D 3844 1021  7,13  3,90
Ø 22 mm D 3844 1022  7,85  4,30
Ø 24 mm D 3844 1024  7,95  4,40
Ø 25 mm D 3844 1025  8,36  4,65
Ø 27 mm D 3844 1027  8,56  4,70
Ø 29 mm D 3844 1029  9,37  5,15
Ø 30 mm D 3844 1030  9,37  5,15
Ø 32 mm D 3844 1032  9,58  5,30
Ø 33 mm D 3844 1033  9,68  5,35
Ø 35 mm D 3844 1035  10,50  5,80
Ø 37 mm D 3844 1037  10,90  6,00
Ø 38 mm D 3844 1038  11,01  6,05
Ø 40 mm D 3844 1040  11,31  6,25
Ø 41 mm D 3844 1041  12,02  6,60
Ø 42 mm D 3844 1042  12,13  6,65

Ø 43 mm D 3844 1043  12,23  6,70
Ø 44 mm D 3844 1044  12,43  6,85
Ø 45 mm D 3844 1045  12,53  6,90
Ø 46 mm D 3844 1046  12,53  6,90
Ø 48 mm D 3844 1048  12,84  7,00
Ø 50 mm D 3844 1050  12,94  7,10
Ø 51 mm D 3844 1051  13,04  7,15
Ø 52 mm D 3844 1052  13,45  7,35
Ø 54 mm D 3844 1054  13,86  7,65
Ø 57 mm D 3844 1057  14,27  7,80
Ø 59 mm D 3844 1059  14,88  8,15
Ø 60 mm D 3844 1060  14,88  8,15
Ø 64 mm D 3844 1064  14,88  8,15
Ø 65 mm D 3844 1065  16,00  8,80
Ø 67 mm D 3844 1067  16,30  8,95
Ø 68 mm D 3844 1068  16,81  9,25
Ø 70 mm D 3844 1070  18,04  9,90
Ø 73 mm D 3844 1073  18,34  10,10
Ø 75 mm D 3844 1075  18,55  10,20
Ø 76 mm D 3844 1076  19,36  10,60

Ø 79 mm D 3844 1079  19,77  10,90
Ø 83 mm D 3844 1083  19,97  11,00
Ø 86 mm D 3844 1086  20,07  11,00
Ø 89 mm D 3844 1089  21,50  11,80
Ø 92 mm D 3844 1092  22,42  12,30
Ø 95 mm D 3844 1095  23,54  12,90

Ø 100 mm D 3844 1100  24,66  13,60
Ø 102 mm D 3844 1102  25,07  13,80
Ø 105 mm D 3844 1105  25,98  14,30
Ø 108 mm D 3844 1108  26,70  14,70
Ø 111 mm D 3844 1111  27,21  15,00
Ø 114 mm D 3844 1114  28,23  15,50
Ø 121 mm D 3844 1121  29,75  16,30
Ø 127 mm D 3844 1127  31,79  17,50
Ø 140 mm D 3844 1140  37,19  20,50
Ø 152 mm D 3844 1152  39,03  21,40
Ø 160 mm D 3844 1160  78,67  46,20
Ø 168 mm D 3844 1168  90,18  52,80
Ø 177 mm D 3844 1177  108,01  63,50

In acciaio super rapido HSS – BIMETALLICHE 
Con dentatura variabile a 4-6 denti 
per pollice saldata elettronicamente sul dorso
Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli 
non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. 
Fornite senza attacco e senza punta per centrare

Seghe a tazza BIMETALLICHE

Assortimenti di seghe a tazza e accessori

PROFONDITÀ DI TAGLIO 
38 mm da Ø 14÷152 mm
28 mm da Ø 160÷210 mm

11
pz.

Con punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,35 mm (”)

Attacchi per seghe a tazza

Attacco  10 mm (”) D 3847 3002  10,39  5,75
Attacco  13 mm (”) D 3847 3402  12,74  7,05

10 seghe a tazza Ø 19 - 22 - 25 -
     29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64  mm
1 attacco Ø 6,35 mm (")
1 attacco  10 mm (”)
1 adattatore
1 punta per centrare da 80 mm

D 3848 9000
 153,87  99,00

Attacco Ø 6,35 mm (”) D 3847 1001  5,04  2,76
Attacco  10 mm (”) D 3847 2001  4,87  2,67

14
pz.
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ANTINFORTUNISTICA

M 3462 6001
 30,77  16,90

M 3738 2000
 4,48  2,10

CLASSE 0

Lente incolore
Montatura nera M 3738 7000  13,96  7,65
Lente grigia
Montatura nera M 3738 7001  16,20  8,90
Lente gialla
Montatura nera M 3738 7002  16,20  8,90

Palmo e punta delle dita 
rivestiti in poliuretano

Taglia 8 (M) M 2265 5008  1,32  0,90
Taglia 9 (L) M 2265 5009  1,32  0,90
Taglia 10 (XL) M 2265 5010  1,32  0,90
Taglia 11 (XXL) M 2265 5011  1,32  0,90

Taglia 8 (M) M 2265 7008  36,58  20,00
Taglia 9 (L) M 2265 7009  36,58  20,00
Taglia 10 (XL) M 2265 7010  36,58  20,00
Taglia 11 (XXL) M 2265 7011  36,58  20,00

Mod. Skeleton
Maglia leggera in poliammide/fibra Spectra®/Elastan
Palmo con rivestimento nero in schiuma di nitrile per un’ottima protezione 
da olii e grasso
Flessibili e confortevoli, ideali per un utilizzo prolungato

Guanti di protezione
Mod. Workeasy Black
In poliammide nero leggero lavorato a maglia
Confortevoli, garantiscono un’ottima presa
Adatti per lavori di precisione
Dorso ventilato per una migliore
traspirabilità del guanto


Cat. 

3 1 2 1 

EN 388


Cat. 

4 5 4 2

EN 388

Resistenza
al taglio
LIVELLO 5

Occhiali di protezione

Lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio
Forma avvolgente: ampio campo visivo fino a 180° e migliore protezione
Montatura in materiale morbido e flessibile per il massimo comfort
Massima protezione di occhi, parte superiore degli zigomi e sopracciglia da
particelle polvere e rischi di impatto
Rivestimento antiappannamento
Naselli morbidi e comodi per impedire lo scivolamento dell’occhiale

Monolente avvolgente in policarbonato con 
trattamento antigraffio e antiappannamento
Design confortevole sottile e leggero,
Estremità delle astine flessibili e confortevoli, con nasello sagomato

UV

solo
15 g

EN
166

EN
166

EN
170

Inserti in fibra composita

Elmetto di protezione in ABS

EN
397 400 g

Certificato per:
isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura fino a -30°C, contro spruzzi di 
metallo fuso
Con sottogola a sgancio rapido
Regolabile dalla misura 52 alla 62
Completo di supporti per il fissaggio della visiera e delle cuffie - Peso 0,4 kg
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LAME INOX

M 7071 1000
 18,75  14,00

C 5299 9250
 17,63  12,40

C 5293 5175
 9,17  5,80

Doppio rivestimento in nitrile

ANTINFORTUNISTICA

Mod.Oil-resistant - Secondo CE
Stringipolso elasticizzato e maglia 
in nylon e elastan, calibro 13
Consentono un grip controllato in 
applicazioni oleose, umide e anche
in ambienti chimici non pericolosi
Per manipolazioni di precisione anche 
in presenza di olii e grasso

Mod. DEXCUT™ 718 - Secondo CE
In HPPE calibro 13, fibra di vetro e 
spandex con palmo e dorso con triplo 
strato di nitrile
Stringipolso elasticizzato in nylon e spandex
Flessibili e confortevoli, adatti per essere 
indossati anche per un periodo prolungato

Mod. DEXCUT™ 728 L - Secondo CE
In HPPE calibro 13, fibra di vetro e
spandex con palmo e dorso con
triplo strato di nitrile
Flessibili e confortevoli, adatti per essere 
indossati anche per un periodo prolungato
Esecuzione lunga (300 mm)
con manichetta

Antitaglio Antitaglio

Mod. SECUNORM PROFI LIGHT
Fuoriuscita lama 17 mm 
Profondità di taglio 16 mm
Lunghezza totale 140 mm

Lama retrattile automaticamente
Corpo in pressofusione di zinco
Per tagli pesanti applicando grande forza
Fuoriuscita lama 25 mm
Lunghezza totale 175 mm

Palmo e dorso rivestiti 
con uno strato di nitrile

Taglia 8 (M) M 2262 2008  5,10  4,07
Taglia 9 (L) M 2262 2009  5,10  4,07
Taglia 10 (XL) M 2262 2010  5,10  4,07
Taglia 11 (XXL) M 2262 2011  5,10  4,07

Guanti di protezione per uso industriale
Mod. Flex - Secondo CE
Stringipolso elasticizzato in nylon calibro 13
Confortevoli, riducono l’affaticamento della 
mano e incrementano l’efficienza sul lavoro  
Adatti per meccanica, manutenzione 
e lavori di precisione


Cat. 

4 1 3 1

Taglia 8 (M) M 2262 4008  5,35  4,33
Taglia 9 (L) M 2262 4009  5,35  4,33
Taglia 10 (XL) M 2262 4010  5,35  4,33
Taglia 11 (XXL) M 2262 4011  5,35  4,33


Cat. 

4 1 2 1

Taglia 8 (M) M 2262 7308  18,14  9,80
Taglia 9 (L) M 2262 7309  18,14  9,80
Taglia 10 (XL) M 2262 7310  18,14  9,80
Taglia 11 (XXL) M 2262 7311  18,14  9,80


Cat. 

4 5 4 3

Taglia 8 (M) M 2262 7608  20,28  10,80
Taglia 9 (L) M 2262 7609  20,28  10,80
Taglia 10 (XL) M 2262 7610  20,28  10,80
Taglia 11 (XXL) M 2262 7611  20,28  10,80


Cat. 

4 5 4 3

Resistenza al taglio LIVELLO 5
Resistenza al taglio LIVELLO 5

Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Mod. SECUPRO MAXISAFE
Fuoriuscita lama 17 mm
Profondità di taglio 16 mm 
Lunghezza totale 145 mm

Forbici di sicurezza - Antinfortunistiche
Punte arrotondate e affilatura 
speciale per prevenire
tagli accidentali
Impugnatura ergonomica
bicomponente antiscivolo con
un’asola maggiorata
Lame extra-lunghe per effettuare
tagli lunghi e passanti
Lunghezza totale 225 mm

M 7090 2000
 27,51  16,90
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Uscita del grasso continuo
Con valvola di sfiato per l’aria
Utilizzabile con cartucce
K 3898 4400 o grasso sfuso
Attacco filettato M 10x1

Contenuto 
400 g

Pressione di 
esercizio 250 bar

K 3898 2400
 121,26  66,50

K 3896 0500
 25,48  15,70

K 3924 4000
 39,74  21,80

K 3926 3000
 141,64  77,50

K 3898 4400
 6,73  3,90

400 g

Portata per
azionamento ca. 250 g

INGRASSAGGIO

Per impiego DIRITTO 
e a PISTOLA

FILETTATURA 2” NPT

PER FUSTI Ø INTERNO
285÷305 mm

TUBO TELESCOPICO 450 ÷ 865 mm

Compressori ingrassatori

Canna rigida in acciaio
Per impiego con grasso sfuso ca. 120 g

Avanzamento automatico del grasso - Attacco filettato M 10x1
Testa con pinza prensile per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Canna flessibile lunghezza 400 mm
Per impiego con cartucce di grasso 
o grasso sfuso 

Adatta per fusti con contenuto fino a 210 l
Beccuccio metallico filettato removibile 
per adattarsi a tutti i tipi di tubo

Pompa a pistone per travaso liquidi da fusti e serbatoi

Con additivi EP per estrema pressione - Ottima resistenza all’acqua
Temperatura di esercizio da -30°C a + 120°C

Cartuccia di grasso per uso universale

Per compressori a leva e aria 
compressa
Adatta per fusti con contenuto 
da 20 kg
Per grassi fino a 
grado NLGI 2 - Fornito senza fusto

Pompa di riempimento grasso per compressori

Compressore ingrassatore ad aria compressa

Corpo Ø 55 mm

EROGAZIONE A
FLUSSO CONTINUO

360°

Guarda il video tutorial

500 g

Corpo Ø 56 mm

K 3894 3000
 47,99  22,40

Portata per 
azionamento

ca. 60 g
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SPRAY PROFESSIONALI

K 3846 0000
 6,11  4,95

K 3838 0000
 4,53  3,60

K 3839 0000
 7,95  5,80

K 3842 0000
 6,11  5,20

K 3836 0000
 6,11  4,20

K 3829 2000
 9,48  5,70

K 3830 4000
 5,20  4,00

K 3833 6400
 7,44  5,00

K 3826 3000
 7,34  5,80

Vernice a base sintetica per tracciature
Resiste agli agenti atmosferici e all’abrasione

MARKAPAINT

Spray professionali
Valvola a 360° per erogare il prodotto in tutte le posizioni
Erogatore con cannuccia per un dosaggio più preciso del prodotto
Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l’ozono
Contenuto 400 ml

Sbloccante, penetrante,
disincrostante e protettivo
Per sbloccare 
viti, dadi,
parti metalliche,
cerniere, ecc.

Disossidante e 
detergente protettivo 
Per apparecchiature
elettroniche ed
elettriche

DISINCROSTOIL ELECTRONICOIL
Olio da taglio 
universale
Per lavorazioni 
meccaniche
ad asportazione 
di truciolo

LUBRIFRESH

Grasso adesivo 
lubrificante
idrorepellente, 
universale
Per cuscinetti, 
funi metalliche
e catene di
trasmissione

GRASSOSPRAY
ARIA SECCA PULITA, 
INCOLORE, INODORE
Per la rimozione 
di particelle da 
apparecchiature
delicate, rimuovere 
polvere e agenti 
contaminanti

ARIA SPRAY
Lubrificante universale
al silicone
Per lubrificazione 
di serrature,
cerniere, finestre, 
macchine per cucire, 
cuoio, gomma

SILICONOIL
Film coprente 
in strato sottile
di zinco puro al 95%
adatto a zone saldate 
di metalli ferrosi
Protegge da 
corrosione di 
agenti atmosferici,
salsedine, ecc.

GALVANIZING

BLU        K 3850 1000  5,08  4,10
NERO      K 3850 2000  5,08  4,10
ROSSO	  K 3850 3000  5,08  4,10
GIALLO	  K 3850 4000  5,08  4,10
BIANCO	 K 3850 5000  5,08  4,10

Ideale per la pulizia 
ottimale di freni 
a disco, freni a 
tamburo, frizioni

Rilevatore di fughe gas
Adatto per controllare 
eventuali fughe negli 
impianti a gas

PULIFREN

RILEVAGAS
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N 2252 1000
 80,76  44,20 N 2253 1000

 183,93  105,00

N 2250 1100
 16,41  9,00

BORSE PORTAUTENSILI

Linea TECNO BAG

Apertura superiore con cerniera - Maniglia per il trasporto con morbida imbottitura - Ampio spazio interno con alloggiamenti portautensili e divisorio estraibile, con velcro
Studiate appositamente per sovrapporre la borsa N 2252/1 sul trolley N 2253/1 per un comodo trasporto

Con telaio telescopico con 2 ruote
11 tasche esterne, 6 sui lati 5 frontali (di cui 1 con chiusura in velcro)

Con 1 scomparto a larghezza totale e 2 tasche esterne
Completa di moschettone in acciaio porta nastro adesivo
Dimensioni 150x260 mm

Con 5 scomparti portautensili
Completa di chiusura con bottone a pressione 
e passante per agganciare alla cintura
Dimensioni chiusa 120x210h mm

A bauletto
Tasche esterne in neoprene resistenti all’usura
Con tracolla per il trasporto con morbido inserto "salvaspalla" in similpelle, imbottito
Con fascia posteriore adatta per la sovrapposizione sulla borsa N 2253/1

Borse portautensili

Tasche portautensili - in tessuto denim

 420 mm
300

 mm

23
0 

mm

1,9 kg

 480 mm
370

 mm

27
0 

mm

5,2 kg

N 2271 7700
 16,41  9,00IN TESSUTO DENIM
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N 2257 1000
 159,47  87,00

Fornito senza utensili

N 2251 5000
 69,80  37,70

N 2251 7000
 170,43  92,00

N 2256 1000
 135,02  72,00

BORSE PORTAUTENSILI

Linea TECNO BAGLinea TECNO BAG

BANDA RIFLETTENTE
AD ALTA VISIBILITÀ

Borse portautensili in tessuto
Ampio vano interno con tasche portaoggetti 
1 tasca esterna con cerniera
1 tasca esterna con velcro
6 tasche esterne imbottite
Tracolla per il trasporto
Fondo rigido resistente
all’acqua
Zip extra-strong

Ampio vano interno con alloggiamenti
portautensili e maniglia
2 tasche frontali (di cui 1 per livella)
2 tasche laterali
6 alloggiamenti portautensili sul retro
Tracolla per il trasporto
Fondo rigido resistente all’acqua

In nylon ad altissima resistenza
3 tasche frontali con cerniera doppia
Divisorio portautensili con elastici estraibile con maniglia
2 tasche esterne laterali: 1 con cerniera e 1 elasticizzata
ideale per bombolette spray
Robuste spalline imbottite e regolabili, con inserti in tessuto
Maniglia di presa con morbida imbottitura antiaffaticamento

Zaini multiuso
In nylon ad altissima resistenza 
Telaio telescopico estensione 980 mm e 2 ruote 
1 ampia tasca frontale
Divisorio con portautensili elastici estraibile
2 tasche esterne laterali: 1 con velcro e 1 elasticizzata
ideale per bombolette spray
Robuste spalline imbottite e regolabili, con inserti in tessuto
Schienale imbottito

 420 mm
230

 mm
50

0 
mm

2,5 kg

 400 mm
250

 mm

54
0 

mm

3,2 kg

 320 mm
230

 mm

22
0 

mm

1,3 kg  500 mm
250

 mm

36
0 

mm

2,6 kg

MANIGLIA IN ACCIAIO
RIVESTITA PER UNA

COMODA PRESA

Fornita senza utensili

Fornito senza utensili



N 2283 3000
 274,11  193,00

N 2282 7000
 189,53  108,00
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BORSE E CONTENITORI

CONSENTE IL CONTROLLO AL CHECK-IN
SENZA COMUNICARE LA COMBINAZIONE

LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10

3 pannelli portautensili in ABS con elastici
Pannello superiore con cinghia di trattenimento, retro del pannello realizzato appositamente per alloggiare chiavi
Con TSA: sistema di chiusura internazionale raccomandato nei viaggi da e per gli Stati Uniti TROLLEY

515 mm440
 mm

25
5 

mm

Coperchio con due cerniere e fermi antiribaltamento
Maniglie laterali per il sollevamento e trasporto
Con occhiello per chiusura di sicurezza con lucchetto
Verniciati in poliestere a polvere

Bauli portautensili  TRUNK

LxPxh Capacità Peso vuoto

520x290x290 mm   43 l   8 kg N 2284 1001  131,45  83,00
650x350x350 mm   78 l 10 kg N 2284 1002  156,93  98,50
850x350x350 mm 104 l 12 kg N 2284 1003  167,12  105,00
1000x400x450 mm 180 l 17 kg N 2284 1004  219,09  138,00

Borse portautensili

LxPxh

300x100x200 mm N 2272 3300  111,07  69,50
350x110x220 mm N 2272 3350  133,49  84,00
400x120x250 mm N 2272 3400  159,98  100,00

Valigie in ABS antiurto

495 mm415
 mm

19
5 

mm

LxPxh

300x120x335 mm N 2272 0300  59,00  35,20
350x120x385 mm N 2272 0350  62,00  36,90
500x130x535 mm N 2272 0500  88,00  52,30

In cuoio nero pesante con cuciture a 90°
Con pannelli interni di rinforzo in masonite sul fondo e nei lati
Piedini in resina sintetica

In misto cuoio e materiale sintetico
Fiancali e fondo in materiale
sintetico e pateletta di 
chiusura in cuoio



N 3185 1000
 250,00  160,00

Chiusure in metallo: per 
sganciare e utilizzare 
separatamente il modulo 

superiore e centrale

•	Modulo superiore altezza 220 mm
Con ripiano portaoggetti estraibile
Maniglia superiore a scomparsa
2 chiusure in metallo
Foro per applicare un lucchetto
Portata max. 15 kg

•	Modulo centrale altezza 180 mm
Con cassetto singolo ad estrazione
totale, dimensioni interne 390x125 mm
Maniglia superiore a scomparsa
Foro per applicare un lucchetto
Portata max. 10 kg

•	Modulo inferiore altezza 335 mm
Con vano a cestello altezza 265 mm
Maniglia superiore a scomparsa
Foro per applicare un lucchetto
Portata max. 20 kg

Impugnatura telescopica regolabile
in 3 posizioni, altezza max. 1 m

A 3 MODULI SOVRAPPOSTI E SEPARABILI 
Struttura in lamiera di acciaio e polipropilene
Estremamente robusto
Con 2 moduli separabili tramite ganci in metallo laterali e 1 fisso

2 ruote Ø 125 mm idonee per il superamento di gradini

Trolley portautensili   COMBY
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CARRELLI PORTAUTENSILI

3 pannelli portautensili in ABS con elastici
Pannello superiore con cinghia di trattenimento, retro del pannello realizzato appositamente per alloggiare chiavi
Con TSA: sistema di chiusura internazionale raccomandato nei viaggi da e per gli Stati Uniti

13,3
kg

510 mm320
 mm

72
0/

10
00

 m
m



NEW

NEW

N 3205 5007
 990,00  660,00

N 3198 5007
 770,00  519,00

     Alloggiamenti DRIVER SYSTEM vedere pagg. 46 e 47

1040 mm460
 mm

96
0 

mm

62
kg

VAN XL

VAN

Corpo in lamiera di acciaio termoverniciata
Chiusura centralizzata con 2 chiavi

RIPIANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
max.

300 kg
IMPERMEABILE E RESISTENTE AI SOLVENTI 

50
kg680 mm460

 mm

96
0 

mm

max.
400 kg

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

150 mm

150 mm

Vano con 2 ripiani interni e porta 
completa di serratura

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

150 mm

150 mm

Pannelli laterali forati, ideali per appendere 
ganci portautensili e accessori vari

4 ruote robuste (Ø 125 x L 50 mm) con 
cuscinetti a sfera, 2 girevoli con dispositivo di 
bloccaggio

Con maniglia robusta, fissata direttamente
alla struttura

Completo di 7 cassetti ad estrazione totale, 
portata 25 kg cad., con tappetino in EVA, 
sistema di apertura singola e chiusura 
centralizzata con 2 chiavi in dotazione

CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO

44

CARRELLI PORTAUTENSILI



N 3215 1000
 182,40  112,00

810 mm440
 mm

83
0 

mm

KART

Cassetti blu RAL 5007
Cassetti grigio RAL 7012

N 3200 1000
 813,16  584,00

N 3200 0000
 813,16  584,00

N 3197 7000
 927,29  507,00

N 3197 4000
 528,86  290,00

PILOT 7
CASSETTI

800 mm477
 mm

10
32

 m
m

CO-PILOT

  DRIVER

N 3195 7000
 708,21  399,00

  FASTBOY

     Alloggiamenti DRIVER SYSTEM vedere pagg. 46 e 47

Pannelli laterali forati, ideali per appendere 
ganci portautensili e accessori vari

4 ruote robuste (Ø 125 x L 50 mm) con 
cuscinetti a sfera, 2 girevoli con dispositivo di 
bloccaggio

Con maniglia robusta, fissata direttamente
alla struttura

Completo di 7 cassetti ad estrazione totale, 
portata 25 kg cad., con tappetino in EVA, 
sistema di apertura singola e chiusura 
centralizzata con 2 chiavi in dotazione
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CARRELLI PORTAUTENSILI
CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO

710 mm460
 mm

96
5 

mm

GUIDE TELESCOPICHE

895 mm470
 mm

99
0 

mm

Corpo in lamiera termoverniciata
7 cassetti ad estrazione totale
Ruote Ø 125 mm, 2 girevoli con freno
Peso vuoto ca. 65 kg

2 RUOTE GIREVOLI CON FRENO

7
CASSETTI

max.
600 kg

max.
30 kg

La cassettiera CO-PILOT è predisposta 
per essere sovrapposta al carrello 
PILOT facendo coincidere il fondo alla 
sagomatura del ripiano superiore

Cassettiera adatta per sovrapposizione al carrello PILOT
Corpo in lamiera termoverniciata
Con 2 maniglie e 2 vaschette laterali
Peso vuota ca. 40 kg

4
CASSETTI

801 mm476
 mm

44
6 

mm

max.
300 kg

max.
115 kg

Corpo in lamiera termoverniciata
Ruote Ø 125 mm, 2 girevoli con freno
Con maniglia, portarotoli e
vaschetta portarifiuti
Peso vuoto ca. 73 kg

Corpo in lamiera
termoverniciata
Ruote Ø 125 mm, 2 girevoli
con freno
Peso vuoto ca. 55 kg

7
CASSETTI

Corpo in lamiera termoverniciata
Ruote Ø 125 mm, 2 girevoli
con freno
Peso vuoto ca. 54 kg

max.
450 kg

max.
65 kg

max.
65 kg

max.
65 kg



ALLOGGIAMENTI DRIVER SYSTEM

46

ALLOGGIAMENTI DRIVER SYSTEM ADATTI PER TUTTI I CASSETTI DEI CARRELLI ABC TOOLS

RUNNER DRIVERFASTBOY

7
pz.

N 6870 6207
 77,00  42,50

7 chiavi a “delfino”
mm 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 16 - 19

N 6870 6208
 80,00  53,50

N 6870 5207
 135,00  74,50

N 6870 5407
 151,00  83,00

8 chiavi a “delfino”
mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 22

7 chiavi combinate 
con cricchetto unidirezionale
mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22

7 chiavi combinate 
a cricchetto unidirezionale
mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22

8
pz.

7
pz.

7
pz.

4  3-4-5,5-6,5
4  PH 0-1-2-4

8
pz.

3  T 6-7-8
5  T 10-15-20-25-30

8
pz.

2  PZ 1-2 • 1 impugnatura portainserti
9 chiavi sferopoliedriche  1,5÷10 mm
1 Bit Box A 1593/32

44
pz.

N 6870 1000
 49,93  34,00

N 6870 2000
 58,08  39,30

N 6870 3000
 111,07  75,50

6 chiavi maschio  2-2,5-3-4-5-6 mm

6
pz.

N 6870 6500
 72,15  41,80

7
pz.

N 6870 5607
 196,00  107,50

7 chiavi combinate 
a cricchetto con snodo
mm 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22

9  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-20x22-21x23 mm

9
pz.

16  6-7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-18-19-22-24 mm

16
pz.

6  25-26-27-28-30-32 mm

6
pz.

N 6870 4000
 70,31  46,20

N 6870 5000
 114,13  76,50

N 6870 6000
 116,17  80,00
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ALLOGGIAMENTI DRIVER SYSTEM ADATTI PER TUTTI I CASSETTI DEI CARRELLI ABC TOOLS

PILOT VAN TRUCKVAN XL

1 pinza becchi lunghi da 160 mm
1 pinza universale da 180 mm
1 tronchese da 160 mm
1 pinza per tubi e dadi da 250 mm

4
pz.

1 leva a cricchetto
1 leva a T con attacco scorrevole
1 snodo cardanico
2 prolunghe
16 bussole  "  8÷32 mm

21
pz.

1 leva a cricchetto
1 snodo cardanico
1 portabussole
1 impugnatura a «T»
2 prolunghe
13 bussole  "  4÷14 mm
8 bussole  "  6÷13 mm
20 bussole con inserti      

47
pz.

1 pinza per anelli interni Ø 19÷60 mm diritta
1 pinza per anelli interni Ø 19÷60 mm piegata
1 pinza per anelli esterni Ø 19÷60 mm diritta
1 pinza per anelli esterni Ø 19÷60 mm piegata

4
pz.

9 chiavi  7-8-9-10-12-13-14-17-19 mm3 chiavi a “T” fisse”  8-10-12 mm
6 chiavi maschio a “T”  2-2,5-3-4-5-6 mm
4 chiavi maschio a “T”  T25-T27-T30-T40

1 chiave dinamometrica 10÷60 Nm - att.  ”
9 chiavi maschio  1,5-10 mm	
6 chiavi maschio con 2 esagoni  2-2,5-3-4-5-6 mm
4 chiavi maschio a “T” snodate  3-4-5-6 mm	
4 chiavi a bussola con inserto   5-6-8-10 mm - att.  ”
1 chiave a bussola con inserto  12 mm - att.  ”	
1 chiave per candele  16 mm - att.  ”
1 mazzuola con teste intercambiabili Ø 35 mm

1 pinza a morsetto
1 pinza a morsetto con becchi lunghi
2 chiavi a rullino da 200-300 mm

4
pz.

N 6870 1200
 112,09  75,50

N 6870 7000
 99,86  66,00

N 6870 8000
 120,24  81,00

N 6870 9000
 107,00  82,00

13
pz.

N 6870 1500
 134,51  73,50

N 6870 1100
 87,63  60,00

1 martello da 300 g
2 scalpelli piatti da 125 e 150 mm
1 scalpello a punta da 125 mm
6 cacciaspine Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
2 punzoni Ø 3 - 4 mm
1 bulino Ø 10 mm

13
pz.

N 6870 1300
 87,63  52,00

5 lime forma     

13
pz.

N 6870 1400
 74,39  43,60

13
pz.

N 6870 1800
 334,74  223,00

9
pz.

N 6870 1600
 304,68  204,00

N 6870 2500  676,62  407,00

27
pz.

1 cesoia a doppia leva
1 forbice per elettricisti
1 coltello con lama bimetallica 
1 archetto con lama bimetallica 
1 flessometro da 3 m
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RICHIEDI SUBITO IL CATALOGO ABC 54

SERVIZI

ALLOGGIAMENTI IN MATERIALE ESPANSO PERSONALIZZATI
Studiamo insieme la migliore soluzione e la produciamo
secondo le esigenze dell’utilizzatore
•	 Oggetti di ogni forma

•	 Organizzazione e stoccaggio utensili

•	 Progettazione per valigie porta strumenti 
per stiva (volo aereo)

•	 Disponibili in diversi colori e altezze

•	 Anatomici 
Realizzati su impronta auricolare individuale

•	 Igienici
Inserimento ed estrazione tramite comoda zona di presa

•	 Anallergici 
Prodotti con resine anallergiche

•	 Disponibili in 3 diverse versioni
Adatti per diverse tipologie di settore di utilizzo

Leggero, robusto, resistente a olii,
idrorepellente. Adatto per la protezione
e la conservazione di prodotti delicati,

dove organizzazione e ordine
sono fondamentali.

A richiesta sono fornibili anche in materiale espanso “ESD”

OTOPROTETTORI ANATOMICI EN 352-2

SE CORRETTAMENTE CONSERVATO, GARANTISCE LA PROTEZIONE DAL
RUMORE PER 4 ANNI CONSENTENDO UN NOTEVOLE RISPARMIO ECONOMICO


