Protezione udito

Cuffie SM"™ Peltor™

Optime™ |

La cuffia Peltor™ Optime™ | offre una protezione versatile ed &
molto leggera e comoda. Il profilo basso e eccezionale profondita
interna delle coppe, migliorano la compatibilita con altri dispositivi
di protezione e garantiscono il massimo comfort a chi le indossa.
La cuffia Peltor™ Optime™ | & la scelta ideale per lavori sia di breve

che di lunga durata. | cuscinetti ampi e comodi, imbottiti con una
combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono al contempo una
tenuta ottimale e una pressione ridotta. E ideale per uso in ambienti
industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie,
ma anche all’aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby.

Cuffie protettive Peltor” Optime™ |
Bardatura temporale. SNR: 27 dB

Caratteristiche tecniche e benefici:

Confortevoli:

» Basso profilo e leggerezza (180g) assicurano la compatibilita con
altri DPI.

» Eccezionale profondita interna delle coppe per massimizzare

Accessori
Per tutte le versioni sono disponibili i kit igienici.

Disponibili anche le cartine assorbi sudore usa
e getta.

Peltor™ Clean:
HY100A - Dispenser con rotolo da 100 paia.

il comfort.

» Cuscinetti ampi e comodi, imbottiti con una combinazione
esclusiva di liquido e schiuma, per offrire tenuta ottimale e

pressione ridotta.
Efficaci:

» Livello di attenuazione moderato nonostante il peso
ridotto e il basso profilo. SNR: 27 dB.

» Bardatura con design esclusivo in acciaio armonico,
per una pressione costante anche in caso di utilizzo

prolungato nel tempo.
Versatili:
» Disponibili in diverse versioni: bardatura temporale, pieghevole,
nucale, attacco per elmetto.
Tutte le versioni sono disponibili nel colore verde Hi-Viz
(alta visibilita).

Altre Cuffie protettive Peltor™ Optime™ |

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ |
bardatura nucale

Offre una compatibilita eccezionale con gli altri
DPI. SNR: 26 dB.

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ | ripiegabile
Facile da conservare. SNR: 28 dB.

Cuffie protettive Peltor” Optime™ | Hi-Viz

Per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito
ma anche essere ben visibili, ad esempio in
cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro
ad alto rischio.

Disponibile in tutte le versioni. SNR: 28 dB.

Cuffie protettive Peltor™ da Saldatura

Le prime e sole specificatamente pensate peri
saldatori. Si adattano agli elmetti da saldatura.
SNR: 24 dB.

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ |
attacco per elmetto
Possono essere indossate con una vasta gamma

di elmetti di sicurezza.
SNR: 26 dB.



Protezione udito

| Cuffie 3M™ Peltor™
Optime™ Il

Il modello Peltor™ Optime™ Il & stato sviluppato per ambienti molto La cuffia Optime™ Il & la scelta ideale per ambienti industriali
rumorosi ed & efficace per 'attenuazione delle frequenze molto caratterizzati da rumori elevati o nei settori edile, aeroportuale ed
basse. | cuscinetti sono imbottiti con una combinazione esclusiva agricolo. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di
di liquido e schiuma. Il risultato & una tenuta ottimale con una metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilita) per gli
minore pressione, che garantisce una sensazione di comfort anche utilizzatori che devono proteggere I'udito ma anche essere ben
dopo un utilizzo prolungato. | cuscinetti sono dotati di canali di visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di
ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica. lavoro ad alto rischio.

Cuffie protettive Peltor” Optime™ Il
Bardatura temporale. SNR: 31dB

Caratteristiche tecniche e bene Accessori
Per tutte le versioni sono disponibili i kit igienici.

Disponibili anche le cartine assorbi sudore
usa e getta.

Confortevoli:

» Eccezionale profondita interna delle coppe
per massimizzare il comfort. Peltor™ Clean:
» Cuscinetti ampi e comodi, imbottiti con una HY100A - Dispenser con rotolo da 100 paia.
combinazione esclusiva di liquido e schiuma,
offrono tenuta ottimale e pressione ridotta.
» Cuscinetti dotati di canali di ventilazione

e rivestiti con una pellicola morbida e igienica.

Efficaci:

» Alto livello di attenuazione nonostante
il peso ridotto e il basso profilo. SNR: 31 dB.

» Bardatura con design esclusivo in
acciaio armonico, per una pressione
costante anche in caso di utilizzo prolungato
nel tempo.

Versatili:

» Disponibili in diverse versioni: bardatura
temporale, ripiegabile, nucale, attacco
per elmetto. Tutte le versioni sono disponibili
nel colore verde Hi-Viz (alta visibilita).

Altre Cuffie protettive Peltor™ Optime™ Il

Cuffie protettive Peltor” Optime™ Il

Push to Listen (PTL)

Versione con funzione di ascolto attivabile
manualmente. E sufficiente premere il pulsante
per ascoltare i suoni ambientali senza il rischio
di lesionare I'udito. SNR: 31 dB. Disponibile nelle
versioni Hi-Viz e con attacco per elmetto.

SNR: 29 dB).

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ Il
bardatura nucale

Offrono una compatibilita eccezionale con gli
altri DPI. SNR: 31dB.

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ Il
bardatura ripiegabile

Facili da conservare. SNR: 31dB.

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ Il Hi-Viz I|r A A Cuffie protettive Peltor” Optime™ Il

Per gli utilizzatori che devono proteggere I'udito I"f’ L . attacco per elmetto

ma anche essere ben visibili, ad esempio in Possono essere indossate con una vasta gamma
cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ' di elmetti di sicurezza.

ad alto rischio. Disponibili in tutte le versioni. SNR: 30 dB.

SNR: 31dB.
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Protezione udito

Cuffie SM™ Peltor™
Optime™ Il

La cuffia Peltor™ Optime™ lll & una protezione acustica ad alte
prestazioni sviluppata per I'uso in ambienti estremamente
rumorosi. La protezione & basata su una tecnologia a doppia
coppa che riduce al minimo il riverbero interno del rumore, per la
massima attenuazione alle alte frequenze.

Cuscinetti ampi e imbottiti di morbida schiuma in plastica per una
migliore aderenza e una minore pressione.

Protezione efficace e comfort ottimale sono le caratteristiche
principali della cuffia Peltor™ Optime™ lll. Disponibile anche in
versione di colore verde Hi-Viz (ad alta visibilita) per gli utilizzatori
che devono proteggere I'udito ma anche essere ben visibili, ad
esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto
rischio.

Cuffie protettive Peltor” Optime™ lll
Bardatura temporale. SNR: 35 dB

Caratteristiche tecniche e benefi

Confortevoli:

» Eccezionale profondita interna per massimizzare
il comfort.
» Cuscinetti ampi.
» Cuscinetti imbottiti di morbida schiuma
in plastica per una migliore aderenza e una
minore pressione.
Efficaci:
» Livello di attenuazione molto alto. SNR: 35 dB.
» Bardatura con design esclusivo in acciaio
armonico, per una pressione costante anche
in caso di utilizzo prolungato nel tempo.
» Design a doppia coppa per una massima
attenuazione alle alte frequenze.
Versatili:
» Disponibili in diverse versioni:
bardatura temporale, ripiegabile,
nucale, attacco per elmetto.
Le versioni con bardatura temporale e
attacco elmetto sono disponibili nel
colore verde Hi-Viz (alta visibilita).

Accessori
Per tutte le versioni sono disponibili i kit igienici.

Disponibili anche le cartine assorbi sudore usa
e getta.

Peltor™ Clean:
HY100A - Dispenser con rotolo da 100 paia.

Altre Cuffie protettive Peltor™ Optime™ llI

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ lll
bardatura nucale

Offrono una compatibilita eccezionale con gli
altri DPI. SNR: 35 dB.

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ lll Hi-Viz

Per gli utilizzatori che devono proteggere
'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio
in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di
lavoro ad alto rischio. Disponibili nelle versioni
temporale e attacco elmetto.

SNR: 35 dB.

Cuffie protettive Peltor™ Optime™ lll

attacco per elmetto

Possono essere indossate con una vasta gamma
di elmetti di sicurezza.

SNR: 34 dB.
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Protezione udito

Cuffie auricolari
3M" Peltor™ X1A

Bardatura temporale. SNR: 27 dB

Attenuazione standard, basso profilo
Entriamo nel mondo della nuova linea di cuffie auricolari
Serie X con il modello 3M™ Peltor™ X1.

Caratteristiche tecniche e benefici:

Cuffie SM™ Peltor™
Serie X

Cuffie auricolari
3M™ Peltor™ X2A

Bardatura temporale. SNR: 31dB

Attenuazione media, basso profilo
Le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ X2 offrono le stesse caratteristiche
proprie del modello X1 con 'aggiunta dei seguenti benefici:

Caratteristiche tecniche e benefici:

» Coppe sottili e attenuazione che soddisfa le esigenze di molteplici
ambienti industriali.

» Peso ridotto.

» |l colore verde indica il primo livello di attenuazione all’interno di
questa linea di prodotti.

» Isolata elettricamente.

» Le altre caratteristiche di comfort, protezione e design fanno di
questo modello una protezione estremamente versatile.

Accessori
Per tutte le versioni sono disponibili i kit igienici.

Disponibili anche le cartine assorbi sudore
usa e getta.

Peltor™ Clean:
HY100A - Dispenser con rotolo da 100 paia.

Altre Cuffie protettive Peltor™ X1

Cuffie protettive Peltor™ X1P5E
attacco per elmetto

Possono essere indossate con una vasta gamma
di elmetti di sicurezza. SNR: 26 dB.
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» Colore giallo che identifica il livello di attenuazione medio-alto.

» Attenuazione migliorata.
SNR: 31dB.

» Isolata elettricamente.

Accessori

Per tutte le versioni sono disponibili i kit igienici.

Disponibili anche le cartine assorbi sudore
usa e getta.

Peltor™ Clean:
HY100A - Dispenser con rotolo da 100 paia.

Altre Cuffie protettive Peltor™ X2

4 ‘ Cuffie protettive Peltor” X2P5E

attacco per elmetto

Possono essere indossate con una vasta gamma
di elmetti di sicurezza. SNR: 30 dB.




Protezione udito

Cuffie SM™ Peltor™
Serie X

Cuffie auricolari
3M™ Peltor™ X3A

Bardatura temporale. SNR: 33 dB

Attenuazione elevata, peso ridotto

Le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ X3 sono il primo modello della nostra
nuova linea ad essere equipaggiato con un innovativo anello di tenuta
allo scopo di favorire I'attenuazione del rumore eliminando il bisogno
della tecnologia a doppia coppa, andando cosi ad aumentarne la
profondita interna per offrire massima protezione e comfort a chi la
indossa.

Caratteristiche tecniche e benefici:

» Elevata attenuazione nonostante la tecnologia a coppa singola.

» Il basso profilo e il peso ridotto la distinguono dai prodotti della
concorrenza con simili livelli di attenuazione.

» Colore rosso che identifica I'elevato livello di attenuazione.

» Isolata elettricamente.

Accessori
Per tutte le versioni sono disponibili i kit igienici.

Disponibili anche le cartine assorbi sudore
usa e getta.

Peltor™ Clean:
HY100A - Dispenser con rotolo da 100 paia.

Altre Cuffie protettive Peltor™ X3

Cuffie protettive Peltor” X3P5E
attacco per elmetto

Possono essere indossate con una vasta gamma

di elmetti di sicurezza. SNR: 32 dB.

Cuffie auricolari
3M" Peltor” X4A

Bardatura temporale. SNR: 33 dB

Basso profilo, performance eccellenti

Storicamente le cuffie auricolari con elevati livelli di attenuazione hanno
implicato delle coppe grandi ed ingombranti. Le cuffie 3M™ Peltor™

X4 garantiscono un livello di attenuazione fino a 33 dB offrendo al
contempo un basso profilo nonché un design elegante ed attraente.

Caratteristiche tecniche e benefici:

» Colore delle coppe per agevolare 'identificazione del modello

» Le coppe estremamente leggere e sottili offrono un’ottima
compatibilitd con gli altri dispositivi di protezione individuale.

» Il colore giallo-verde fosforescente assicura un’ottima visibilita e
una maggiore sicurezza ai lavoratori che devono proteggere I'udito
in luoghi di lavoro ad alto rischio.

» Le nuove imbottiture delle coppe e la schiuma dell’anello di
tenuta garantiscono un’ottima protezione acustica con particolare
riguardo all’attenuazione delle basse frequenze.

» |solata elettricamente.

Accessori

Per tutte le versioni sono disponibili i kit igienici.

Disponibili anche le cartine assorbi sudore
usa e getta.

Peltor™ Clean:
HY100A - Dispenser con rotolo da 100 paia.

oL Altre Cuffie protettive Peltor™ X4

4 ' Cuffie protettive Peltor™ X4P5E
attacco per elmetto

Possono essere indossate con una vasta gamma
di elmetti di sicurezza. SNR: 32 dB.

21



Protezione udito

Cuffie auricolari
3M" Peltor™ X5A

Bardatura temporale. SNR: 37 dB

Attenuazione impareggiabile senza il bisogno della doppia
protezione di cuffie e inserti

La tecnologia rivoluzionaria usata in questo modello offre
performance estremamente elevate. Questa tecnologia & applicata
sia alla versione con bardatura temporale sia a quella con attacco
per elmetto.

Caratteristiche tecniche e benefici:

Confortevoli:

» Attenuazione senza eguali quale risultato di una perfetta
combinazione tra il design esclusivo delle coppe, la nuova schiuma
delle imbottiture e I'innovativo anello di tenuta.

» Nonostante la grandezza delle coppe, il prodotto ha un peso
relativamente ridotto per un miglior comfort dell’utilizzatore.

» |l colore nero identifica I'attenuazione del rumore estremamente
elevata.

» Isolata elettricamente.

Accessori

Per tutte le versioni sono disponibili i kit igienici.
Disponibili anche le cartine assorbi sudore

usa e getta.

Peltor™ Clean:

HY100A - Dispenser con rotolo da 100 paia.

Altre Cuffie protettive Peltor™ X5

Cuffie protettive Peltor™ X5P5E
attacco per elmetto

Possono essere indossate con una vasta gamma
di elmetti di sicurezza. SNR: 36 dB.
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Cuffie SM™ Peltor™
Serie X

Cuffie auricolari SM™

Peltor™ Serie X Forestale
Bardatura temporale. SNR: da 26 a 33 dB

Versatili e dalla performance eccellente

Le cuffie Serie X combinano I'esperienza nella protezione dell’'udito
di 3M Peltor con le tecnologie piu avanzate, per sviluppare la cuffia
pit confortevole e durevole. Una vasta gamma che ti consente di
trovare il corretto livello di protezione.

Caratteristiche tecniche e benefici:

» Compatibilita con altri DPI: I'attacco elmetto P5 & compatibile con
numerosi elmetti.

» Le coppe si agganciano e sganciano facilmente.

» Elettricamente isolato.

» Braccetti ad alte prestazioni: durata e flessibilita.

» Possono essere testate con il sistema 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear
Validation System.

Accessori
Per tutte le versioni sono disponibili i kit igienici.

Disponibili anche le cartine assorbi sudore
usa e getta.

Peltor™ Clean:
HY100A - Dispenser con rotolo da 100 paia.

Cuffie protettive Peltor™ X Forestale
Serie X1IP5E-OR attacco elmetto, arancio 26 dB

Serie X4A-OR bardatura temporale, arancio
33dB

Serie X4P5E-OR attacco elmetto, arancio 32 dB



Le soluzioni di comunicazione 3M™ Peltor™ per gli ambienti rumorosi consentono
agli utilizzatori di otoprotettori di comunicare in modo molto efficace sia a distanza
ravvicinata, con le persone presenti nell'ambiente circostante, che a distanze piﬁ'"‘*-,-..,.____?

" |

remote con le persone lontane. .

Un tempo, indossare protezioni acustiche significava rimanere isolati e non avere
contatti. Quei giorni sono ormai lontani. Oggi, 3M™ Peltor™ offre soluzioni per la
comunicazione eccellenti che, non solo rendonola giornata di lavoro pit sicura e
piu efficiente, ma anche molto pil piacevole!

Le soluzioni 3M™ Peltor™ sono l'ideale per tutti gli ambienti in cui & necessario
unire un elevato livello di sicurezza con le esigenze di comunicazione.

La tecnologia ad attenuazione controllata e i sistemi intercomunicanti consentono
la comunicazione con le persone intorno a voi; per le distanze piu lunghe, la
comunicazione é garantita grazie a cuffie con radio intercomunicanti integrate e
tecnologia Bluetooth® per la connessione con i telefoni cellulari.

Queste soluzioni possono inoltre essere combinate con un impianto audio come
una radio FM.

Non esitate a contattarci per una consulenza sulla soluzione che soddisfi le vostre
esigenze specifiche.



Protezione udito

Limportanza di indossare i dispositivi
di protezione acustica per il 100% del tempo
di esposizione

73\

9% 90%
Uso del 100% Uso del 99% Uso del 90%
Offre la protezione attesa. Solo cinque minuti di disattenzione al giorno Protezione praticamente
possono ridurre notevolmente inesistente.

I'effetto dell'otoprotettore.

Protezione acustica

Affinché la protezione acustica sia efficace deve essere usata per tutto il tempo di permanenza in ambienti
rumorosi.

Anche pochi minuti di inutilizzo causano una drastica riduzione della sua efficacia e aumentano il rischio di
danni all'udito.

Le soluzioni di comunicazione 3M™ PELTOR™ promuovono un uso continuativo e prolungato perché riducono
il senso di isolamento e consentono a chi le utilizza di comunicare con gli altri piu facilmente.

Funzioni

Per aiutarti a comprendere le funzionalita dei prodotti, di seguito sono indicati i simboli riportati in ciascuna
pagina di prodotto.

Microfoni © Q@Y /| Radioa2vie [N Radio FM Ingresso audio d collegamento
ambientali Bluetooth § ( integrata 3 F'l-VI esterno esterno per radio
< intercomunicante
Protezioni acustiche Protezioni acustiche con Protezioni acustiche Protezioni acustiche Protezioni acustiche Protezioni acustiche
con microfoni tecnologia Bluetooth® con radio conradio FMintegrata  con ingresso audio con collegamento per
ambientali (attenuazione integrata perla intercomunicante esterno radio intercomunicante

controllata) per I'ascolto  connessione wirelessa  integrata
dei suoni del’lambiente  telefoni cellulari o per la
circostante comunicazione radio
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