
ADERPLUS WHITE

Include prodotti certifi cati ai sensi 
del nuovo Regolamento 
UE 2016/425
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Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i 
lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar 
asciugare possibilmente all’aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate 
asciugare al chiuso, inserire all’interno della carta assorbente.

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ
L’innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire 
contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all’utilizzatore il piacere di 
indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo 
specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell’acquaplaning.

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

3,8 mm
8 mm12 mm

ESD - CEI EN 61340-5-1 
Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta 
e lamina antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica.
Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Consigliate per 
ambienti ATEX

11
MONDOPOINT

10
MONDOPOINT

35-39 40-48

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,45
≥0,32

0,48
≥0,28

0,22
≥0,18

0,21
≥0,13

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

SU GRAN PARTE DELLA LINEA
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-48)

   

ENEA WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-48)

PHARM WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-48)

   

ULISSE WHITE S2 SRC

490 g

tg. 42

490 g

tg. 42

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona 
resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene 
nel tempo l’aspetto originale. Consigliata per l’impiego nel settore 
agroalimentare.

permeabilità al vapor d’acqua
> 0,8 mg/cm²*h 1,6

coeffi ciente di permeabilità
> 15 mg/cm² 15,3

penetrazione d’acqua < 0,20 g 0

assorbimento d’acqua < 30% 23%
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-48)

   

LAB WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-48)

   

LAMAR WHITE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-48)

   

CADMO WHITE S2 SRC

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-47)

   

TALOS WHITE O2 SRC FO - NON SAFETY

490 g

tg. 42

390 g

tg. 42
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-48)

  

NERONE WHITE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-48)

  

TALIA WHITE S1 SRC

485 g

tg. 42

485 g

tg. 42

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, 
mantiene nel tempo l’aspetto originale.

permeabilità al vapor d’acqua
> 0,8 mg/cm²*h 2,5

coeffi ciente di permeabilità
> 15 mg/cm² 22,1

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: ECODRY
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa 
resistenza elettrica
TAGLIE: 35-47
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-47)

  

JACK WHITE S1 ESD SRC
485 g

tg. 42
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

STIGE BIS S2 SRC

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i 
lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar 
asciugare possibilmente all’aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate 
asciugare al chiuso, inserire all’interno della carta assorbente.

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ
1  Profilo rialzato sul tallone per aumentare la stabilità
2  Sistema di assorbimento dello shock d’impatto
3  Capsula rinforzata a supporto dell’arco plantare per garantire massima stabilità
4  Rilievi dotati di speciali spigoli per migliorare il grip
5  Ramponi non allineati per favorire aderenza al terreno
6  Ampi canali per favorire il drenaggio dei residui

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

3,8 mm
8 mm12 mm

11
MONDOPOINT

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,48
≥0,32

0,44
≥0,28

0,21
≥0,18

0,15
≥0,13

i t bilità

1
2 3

4

56

EN 12568:2010

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in 
composite presenti sul mercato

- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g 
del peso medio di un puntale in acciaio

- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in 
forma facilitando l’estrazione del piede 

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)
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SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA
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