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CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,44
≥0,32

0,39
≥0,28

0,21
≥0,18

0,18
≥0,13

11
MONDOPOINT

SUOLA IN POLIURETANO/3TPU
Ottimo antiscivolo, robustezza e leggerezza unite ad un look 
aggressivo.
Intersuola in morbido poliuretano e battistrada in TPU in 3 colori. Il particolare disegno del battistrada è stato 
studiato per garantire il massimo sostegno al piede. L’inserto in TPU in corrispondenza della famice abbraccia 
tutto l’arco plantare così da garantire insieme all’inserto antitorsione il massimo comfort possibile.
Elevato grip - Garantisce resistenza allo scivolamento su ogni superficie, grazie alla sinergia di due fattori:
- Proprietà fisico-meccaniche del TPU.
- Disegno del battistrada: il disegno dei ramponi centrali ed i profili dei ramponi perfettamente delineati sono 
studiati per evitare l’effetto “acquaplaning”, mentre la parte restante dei ramponi garantisce il massimo grip su 
qualsiasi superficie di camminamento, grazie alla loro distribuzione omogenea sull’intera superficie di contatto. In 
particolare l’andamento dei ramponi laterali in pianta favorisce il naturale drenaggio ed autopulizia della suola.
Stabilità  - Superficie di appoggio più ampia rispetto alle comuni suole grazie ad un prolungamento della suola in 
pianta e al tacco. Questo favorisce, soprattutto nella zona del tacco, maggiore aderenza al piano, al fine di evitare 
infortuni in fase di scivolamento accidentale. Tale appendice garantisce un appoggio totale del piede, frenandolo 
in condizioni di scarso equilibrio e supportandolo in tutte le fasi della deambulazione.
Ottima resistenza alle abrasioni - Il TPU del battistrada è stato studiato per avere eccellenti proprietà antiabrasione 
anche negli ambienti più severi di lavoro. Questa proprietà ha permesso di ridurre gli spessori del battistrada 
favorendo un alleggerimento di tutta la calzatura.
Battistrada in TPU resistente alle fl essioni fi no a -25 °C

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse 
temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie 
alla speciale mescola di poliuretano profumato messa 
a punto per garantire isolamento dal freddo.

3 mm
7 mm 4 mm

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano 
profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello 
strato inferiore e l’inserto in gel nella zona del 
tacco garantiscono ottimo assorbimento dello 
shock d’impatto offrendo un comfort elevato. Lo 
strato superiore in tessuto antibatterico previene 
la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e 
lascia il piede sempre asciutto.

3 mm

7 mm

4 mm

ARCH SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, 
che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, evitando 
flessioni dannose.

SOLETTA IN POLIURETANO
L’AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D’IMPATTO

SOLETTA IN POLIURETANO
IL FELPATO CHE TIENE CALDI
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EN 12568:2010

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in 
composite presenti sul mercato

- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g 
del peso medio di un puntale in acciaio

- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in 
forma facilitando l’estrazione del piede 

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

  

GENGHIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

  

KONAN S3 SRC

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

sperone per 
facilitare lo 
sfilamento

EN 12568:2010

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione 
ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all’acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata 
come sottopiedeSUPERFICIE 

PROTETTA

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

  

MENELIK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

   

SARGON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

  

LEONIDAS S3 SRC

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione metatarsale 
interna - 100 J

sperone per 
facilitare lo 
sfilamento

sperone per 
facilitare lo 
sfilamento

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione 
metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

   

MALAREN INTER-MET S3 M SRC
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort 
Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

    

TUTANKAMON S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

  

PERCIVAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

  

IVANHOE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort 
Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

    

RAMSES S3 WR SRC

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

sperone per 
facilitare lo 
sfilamento

sperone per 
facilitare lo 
sfilamento

sperone per 
facilitare lo 
sfilamento
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto 
traspirante
FODERA: SPHERA
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

  

ELLAK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente 
traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

   

SERSE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente 
traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

   

PRIAMO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto 
traspirante
FODERA: SPHERA
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

  

BERSEK S3 SRC

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle 
scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

   

VALAMIR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SPHERA
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

  

CONSTANTINE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

    

LISANDRO S1 P SRC

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione
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INSULATED COMFORT 
FOOTWEAR

con feltro altamente 
isolante 500 g/m²

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura 
all’interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2011

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Il comfort termico rimane ottimale fi no a -25 °C 
rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

BERING BIS 
S3 WR CI SRC   6 °C   6,5 °C

Test di norma

30 minuti
Test CIMAC

30 minuti

C
3

°CC

-17 °C -25 °C

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura 
all’interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2011

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Il comfort termico rimane ottimale fi no a -25 °C 
rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

MYRDAL 
S3 WR CI SRC   7 °C   7,5 °C

Test di norma

30 minuti
Test CIMAC

30 minuti

C
3

°CC

-17 °C -25 °C

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo in 
Thinsulate™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

   

BERING BIS S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo in 
Thinsulate™ B400
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

   

MYRDAL S3 WR CI SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

MJOSA S3 WR CI SRC

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²
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