
BELOW ZERO
CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

SICUREZZA E COMFORT ANCHE A 

TEMPERATURE ESTREME

Include prodotti certifi cati ai sensi 
del nuovo Regolamento 
UE 2016/425
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CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,43
≥0,32

0,38
≥0,28

0,36
≥0,18

0,18
≥0,13

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

3,8 mm
8 mm12 mm

12
MONDOPOINT

COMFORT 
TERMICO 

GARANTITO!

pelliccia 
ecologica

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse 
temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie 
alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a 
punto per garantire isolamento dal freddo.

4 mm
6 mm10 mm

SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE
Il disegno del battistrada in gomma della suola è stato studiato 
per migliorarne la resistenza allo scivolamento e rendere 
confortevole la calzatura anche su terreni ghiacciati e sconnessi. 
Le due file di ramponi alternati nella zona della pianta, le 
zigrinature dei ramponi periferici, l’effetto dentellato nell’area 

anteriore che risale verso il puntale migliorano il grip anche su superfici 
particolarmente scivolose. L’isola di appoggio priva di ramponi nel punto 
metatarsale interno ha una funzione di fulcro per la rotazione del piede. 
L’inserto in gomma più morbida nella zona del tacco assorbe l’energia 
d’impatto ed evita ripercussioni sulla colonna vertebrale.
COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di 
garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE: particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di 
forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche 
fino a -25 °C;
- ISOLAMENTO TERMICO: combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento 
del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 
20345:2011.

-25 °C

FODERE ISOLANTI PELLE RESISTENTE ALLE BASSE 
TEMPERATURE -25 °C

I pellami utilizzati per queste calzature sono 
sottoposti ad un trattamento che li rende resistenti 
alle basse temperature e li mantiente elastici anche 
nei punti di flessione per prevenire screpolature e 
indurimento.

SOLETTA IN POLIURETANO
IL FELPATO CHE TIENE CALDI

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA
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EN 12568:2010

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto 
ai puntali in composite presenti sul mercato

- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 
50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale 
in acciaio

- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il 
puntale ritorna in forma facilitando l’estrazione del 
piede 

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

ANTI TORSION SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della 
calzatura, che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, 
evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura 
all’interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2011

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

30 minuti-17 °C
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC   5,0 °C

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle 
basse temperature
FODERA: WIN THERM®. Protezione contro il freddo 
in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

      

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

passalacci a 
scorrimento rapido

EN 12568:2010

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione 
ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all’acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata 
come sottopiedeSUPERFICIE 

PROTETTA

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO
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Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura 
all’interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2011

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

30 minuti-17 °C
GINNAR S3 WR CI HRO SRC   6,5 °C

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse 
temperature e CORDURA®

FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, 
traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

       

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse 
temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, 
traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

      

ANNAR S3 WR CI HRO SRC

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

pelliccia ecologica

pelliccia ecologica
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cerniera lato interno

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle 
basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento 
termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro 
il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

      

NIKKAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle 
basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento 
termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro 
il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

      

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

pelliccia ecologica

pelliccia ecologica

passalacci a 
scorrimento rapido
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cerniera lato interno

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse 
temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, 
traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

       

PURSAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse 
temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, 
traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

       

HERRAN S3 WR CI HRO SRC

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

pelliccia ecologica

pelliccia ecologica
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pelliccia naturale di 
agnello

cerniera lato interno

cerniera lato interno

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse 
temperature
FODERA: pelliccia naturale di agnello, traspirante
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

      

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento 
termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro 
il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

    

BRAGI S3 CI HRO SRC

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

pelliccia ecologica
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INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, 
traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

     

GERD S3 CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle 
basse temperature
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

       

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle 
basse temperature
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

      

GLENR S3 WR CI HRO SRC

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

pelliccia ecologica
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cerniera lato internosoffietto antidetriti

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle 
basse temperature
FODERA: GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

        

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

    

OFF SHORE S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint

  

FREIR S3 HRO SRC
gomma nitrilica resistente alle 

basse temperature

     -25 °C

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C

gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature

     -25 °C
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 12 Mondopoint

  

SCAFFOLD S3 HRO SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 12 Mondopoint

     

ARMOR S3 M CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 12 Mondopoint

    

FUSE S3 CI HRO SRC

protezione dei lacci

protezione metatarsale 
100 J

sfilamento rapido 
CLIP-DUCK®

CUCITURE IGNIFUGHE
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