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CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,54
≥0,32

0,51
≥0,28

0,21
≥0,18

0,17
≥0,13

SUOLA IN POLIURETANO/TPU
Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l’affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo 
assorbimento dello shock d’impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

ARCH SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, 
che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, evitando 
flessioni dannose.

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

3,8 mm
8 mm12 mm

11
MONDOPOINT

10
MONDOPOINT

36-39 40-48

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 37-47
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 37-39) - 11 
Mondopoint (tg. 40-47)

 

SMALL BIS S3 SRC

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

EN 12568:2010

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione 
ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all’acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata 
come sottopiedeSUPERFICIE 

PROTETTA

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 
Mondopoint (tg. 40-48)

 

NEW BOLTON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

  

SIOUX BIS S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 
Mondopoint (tg. 40-48)

 

HULL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 
Mondopoint (tg. 40-47)

 

LEADER BIS S3 SRC
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

   

GLENDALE S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 38-39) - 11 
Mondopoint (tg. 40-47)

 

DIONISO BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-46
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 39) - 11 Mondopoint 
(tg. 40-46)

  

ERIE BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 
Mondopoint (tg. 40-48)

 

PARIDE BIS S3 SRC

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

sfilamento rapido 
CLIP DUCK®
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-47
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 
Mondopoint (tg. 40-47)

 

TEX BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 36-39) - 11 
Mondopoint (tg. 40-48)

 

LAND BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 39) - 11 Mondopoint 
(tg. 40-47)

 

TITANO BIS S3 SRC
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

  

SCIRO S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 37-47
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 37-39) - 11 
Mondopoint (tg. 40-47)

  

KAIBAB BIS S3 SRC

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA
EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione 
antitaglio
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

  

WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC
EN ISO 17249:2013

EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO VELOCITÀ

1 20 m/s

2 24 m/s

3 28 m/s
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