
RUBBER’S WORLD
CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA, ACCIAIERIE E GESTIONE RIFIUTI

LEGGEREZZA E ROBUSTEZZA 
PER LE ESIGENZE PIÙ SPECIFICHE

Include prodotti certifi cati ai sensi 
del nuovo Regolamento 
UE 2016/425
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CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,49
≥0,32

0,48
≥0,28

0,22
≥0,18

0,20
≥0,13

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA
Suola cucita (tranne che per le calzature con membrana GORE-TEX), 
interamente in gomma nitrilica, dalla linea sportiva e da un basso 
peso complessivo. Il particolare disegno del battistrada con i ramponi 
martellati e la mescola nitrilica di cui è costituita la redono in grado di 
superare egregiamente i testi di scivolamento previsti dalla normativa. 
Nonostante i suoi ridotti volumi di ingombro, offre molta protezione al 
piede durante la deambulazione, anche grazie all’inserto antitorsione 
progettato per impedire movimenti innaturali del piede. Ottima 
resistenza al calore per contatto (300 °C, 1 minuto).

EN 12568:2010

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in 
composite presenti sul mercato

- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g 
del peso medio di un puntale in acciaio

- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in 
forma facilitando l’estrazione del piede 

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

ANTI TORSION SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della 
calzatura, che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, 
evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

11
MONDOPOINT

SOLETTA IN POLIURETANO
ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE
Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte 
temperature. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
profumato messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo.

3 mm
7 mm10 mm

EN 12568:2010

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione 
ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all’acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata 
come sottopiedeSUPERFICIE 

PROTETTA

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO
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NOVITA’ ASSOLUTA Calzatura conduttiva con 
resistenza elettrica prossima allo zero

Unica calzatura conduttiva in  
EUROPA!

CALZATURA CONDUTTIVA PER AMBIENTI POTENZIALMENTE 
ESPLOSIVI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: E-MEG DOUBLE
SOLETTA: ZERO OHM
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto), incollata e cucita alla tomaia, contenente 
uno speciale circuito dissipativo
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC

SUOLA CUCITA

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,48
≥0,32

0,47
≥0,28

0,21
≥0,18

0,18
≥0,13

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA
Suola, applicata e cucita alla tomaia, interamente in 
gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 
minuto), con uno speciale sistema di dissipazione 
delle cariche elettrostatiche.

SOLETTA CONDUTTIVA

Soletta anatomica in poliuretano con resistenza elettrica pari a 0 Mohm, grazie al 
rivestimento integrale del fussbett con tessuto conduttivo. Rivestimento antibatterico 
con tessuto a maglia indemagliabile ed antiabrasione in nylon e fibra di argento.

3 mm
5 mm8 mm

FODERA CONDUTTIVA
Tessuto indemagliabile in nylon e fibra di argento, a doppio strato. Garantisce un’elevata 
resistenza all’abrasione. La speciale costruzione “double sided” consente il trasferimento 
integrale delle cariche elettrostatiche dal piede alla suola e infine a terra, grazie a un apposito 
circuito dissipativo integrato nella suola. La speciale fibra di argento, che è il filato di effetto 
che realizza il disegno, conferisce anche elevato potere anti odore e batteriostatico.

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale 
interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

     

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC

SUOLA CUCITA

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione

protezione metatarsale interna
100 J
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica 
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

     

FURKA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

     

HARUNA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER
SUOLA: interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

      

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

     

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione

SUOLA CUCITA

SUOLA CUCITA

SUOLA CUCITACUCITURE IGNIFUGHE
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Disponibile con protezione 
della punta in gomma 
antiabrasione solo su 

commessa

Tomaia forata traspirante con 
membrana idrorepellente

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente forata
FODERA: LYCRA®

SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

     

SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

GORZANO S3 HI CI HRO SRC

SUOLA CUCITA

SUOLA CUCITA

SUOLA CUCITA

SUOLA CUCITA

sfilamento rapido 
SCATTO

Disponibile con protezione 
della punta in gomma 
antiabrasione solo su 

commessa

Disponibile con protezione 
della punta in gomma 
antiabrasione solo su 

commessa
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antiabrasione

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: DURATEX e pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

      

VEREINA S3 HI CI HRO SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

     

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC

CALZATURE PER SALDATORI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC

protezione 
in pelle 
antiabrasione

protezione in pelle 
antiabrasione

sfilamento rapido

SUOLA CUCITA

SUOLA CUCITA

SUOLA CUCITA

SUOLA CUCITA

CUCITURE IGNIFUGHE

protezione metatarsale 
100 J

protezione dei lacci

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione

resistenza allo strappo
> 60 N 280,5

resistenza all’abrasione > 300.000 
cicli
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