
CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO
CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO
CALZATURE PER ASFALTISTI
CALZATURE PER ALTA VISIBILITÀ
CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO
CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA
CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA
CALZATURE PER SALDATORI
CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA
CALZATURA CONDUTTIVA PER AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI
CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA CON SISTEMA DI CHIUSURA BOA®

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
CALZATURE PER ELETTRICISTI
CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI
CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

SPECIALS

CALZATURE DI ALTISSIMO LIVELLO 
TECNICO, RISPONDENTI ALLE ESIGENZE 

DI PROTEZIONE DA RISCHI SPECIFICI

Include prodotti certifi cati ai sensi 
del nuovo Regolamento 
UE 2016/425
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EN 15090:2012

CATEGORIE DI SICUREZZA

Tipo 1 F1
Interventi all’esterno, lotta contro incendi boschivi; nessuna 
protezione contro la penetrazione, nessuna protezione della punta, 
nessuna protezione contro rischi chimici.

Tipo 2 F2
Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie 
protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, 
nessuna protezione contro rischi chimici.

Tipo 3 F3

Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie 
protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, 
inclusa anche la protezione contro rischi chimici (solo calzature di 
classificazione II).

F1 Requisito base tipo 1

F2 Requisito base tipo 2

F3 Requisito base tipo 3

P Resistenza alla penetrazione

A Proprietà antistatiche

I Proprietà isolanti

CI Isolamento dal freddo del fondo della 
calzatura

CH Resistenza agli agenti chimici

M Calzatura con protezione metatarsale

AN Calzatura con protezione del malleolo

Temperatura 
bagno di sabbia Tempo

Temperatura 
all’interno della 

calzatura
Tempo Valutazione

HI1 150 °C 30’

< 42 °C

30’ conformità 
all’allegato B

della
EN 15090

HI2
250 °C 10’

20’

HI3 40’

Misurazione della temperatura
all’interno della calzatura

Valutazione
degradazione calzatura

REQUISITI PER L’ISOLAMENTO DAL CALORE

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA
Robusta e resistente. L’ampia zona di appoggio garantisce 
massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei 
ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e 
proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad 
ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da 
-20 °C a +300 °C.
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SOLETTA IN POLIURETANO
ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte 
temperature. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
profumato messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo.

3 mm
4 mm

7 mm

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2
Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza 
e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non 
presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno 
di danneggiamento. 

La membrana bicomponente 
COFRA-TEX garantisce 
impermeabilità e alta 
traspirabilità. L’acqua non 
penetra all’interno della 
calzatura mentre le molecole 
di vapore acqueo del sudore 
attraversano la membrana 
lasciando il piede asciutto. 

SISTEMA DI COSTRUZIONE “A CALZA” 
IMPERMEABILITA’ TOTALE GARANTITA
Fodera a calza che avvolge 
integralmente il piede. La 
membrana, cucita direttamente 
nella parte superiore interna 
della tomaia, rende la calzatura 
completamente impermeabile, 
impedendo la penetrazione 
dell’acqua sia lateralmente che dalla 
zona plantare.

U N I V E R S A L

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992
Permeabilità al vapor d’acqua

> 2,0 mg/cm2*h 5,3
Resistenza alla penetrazione 

d’acqua (mbar) > 2.000

Resistenza termica Rct
(10-3 m2*K/W) 109

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL garantisce comfort termico ottimale 
sia a temperature moderatamente fredde che 
moderatamente calde.

PIOGGIA
NEVE

TRASPIRABILITA’
fodera interna 

in tessuto 
felpato

COFRA-TEX
WATERPROOF

feltro 120 g/m2

tessuto di protezione

MEMBRANA IMPERMEABILE

PROTEZIONE ANTITAGLIO
Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una 
speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita 
di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare 
gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che 
sia in linea con la velocità della catena della motosega.

100% poliestere. Materiale di protezione ad alta 
tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono 
dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che 
comportano minor peso e volume, a tutto 
vantaggio dell’ergonomia, della sensibilità del 
piede e suo minore affaticamento, maggior 
comfort e minor rischio di incidenti.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

LIVELLO VELOCITÀ

1 20 m/s

2 24 m/s

3 28 m/s
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EN 15090:2012  -  EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con 
protezione antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

      

NO FLAME 
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

ZIP “NO 
FLAME”
DISPONIBILE 
SOLO SU 
COMMESSA
Linea 
ACCESSORIES

U N I V E R S A L

CUCITURE IGNIFUGHE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO VELOCITÀ

1 20 m/s

2 24 m/s

3 28 m/s

sfilamento rapido con cerniera 
con impugnatura facile

tirante in pelle

lacci ignifughi 
aramidici

bande laterali 
per migliorare 
la visibilità

imbottitura 
nella zona 
posteriore 
di flessione 
della tomaia

cuciture triple e quadruple

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione
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EN 15090:2012  -  EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione 
antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL 
con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

       

  

BEST FIRE 
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC

U N I V E R S A L

CUCITURE IGNIFUGHE

bande laterali 
per migliorare 
la visibilità

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO VELOCITÀ

1 20 m/s

2 24 m/s

3 28 m/s

protezione 
della caviglia 
da urti 
accidentali

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione

lacci ignifughi aramidici

tirante in pelle
protezione 

metatarsale interna 
100 J
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bande laterali per 
migliorare la visibilità

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL 
con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 40-48
CALZATA: 12 Mondopoint

      

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

U N I V E R S A L

CUCITURE IGNIFUGHE

sfilamento rapido con cerniera 
con impugnatura facile

tirante in pelle

lacci ignifughi 
aramidici

imbottitura 
nella zona 
posteriore 
di flessione 
della tomaia

cuciture triple e quadruple

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione

U N I V E R S A L

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL 
con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48 range di taglie ampliato
CALZATA: 12 Mondopoint

      

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

CUCITURE IGNIFUGHE

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione

tirante in pelle

lacci ignifughi 
aramidiciimbottitura 

nella zona 
posteriore 
di flessione 
della tomaia

cuciture triple e quadruple

bande laterali per 
migliorare la visibilità

sfilamento rapido con cerniera 
con impugnatura facile
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U N I V E R S A L

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL 
con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

       

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

CUCITURE IGNIFUGHE

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione marcatura lato interno

tirante in pelle

bande laterali per 
migliorare la visibilità

imbottitura 
nella zona di 

flessione della 
tomaia

protezione 
della caviglia 
da urti 
accidentali

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO VELOCITÀ

1 20 m/s

2 24 m/s

3 28 m/s

U N I V E R S A L

EN 15090:2012  -  EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con 
sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 38-48
CALZATA: 12 Mondopoint

        

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

CUCITURE IGNIFUGHE

tirante in pelle

bande laterali per 
migliorare la visibilità

protezione della caviglia 
da urti accidentali

marcatura lato interno

protezione in 
gomma nitrilica 

antiabrasione
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CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA
Robusta e resistente. L’ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il 
disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola 
autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2
Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza 
e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non 
presenta segni di post- combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno 
di danneggiamento. 

SOLETTA IN POLIURETANO
ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte 
temperature. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
profumato messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo.

3 mm
4 mm

7 mm

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,43
≥0,32

0,38
≥0,28

0,20
≥0,18

0,15
≥0,13
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La membrana bicomponente 
COFRA-TEX garantisce 
impermeabilità e alta 
traspirabilità. L’acqua non 
penetra all’interno della 
calzatura mentre le molecole 
di vapore acqueo del sudore 
attraversano la membrana 
lasciando il piede asciutto. 

SISTEMA DI COSTRUZIONE “A CALZA” 
IMPERMEABILITA’ TOTALE GARANTITA
Fodera a calza che avvolge 
integralmente il piede. La 
membrana, cucita direttamente 
nella parte superiore interna 
della tomaia, rende la calzatura 
completamente impermeabile, 
impedendo la penetrazione 
dell’acqua sia lateralmente che dalla 
zona plantare.

U N I V E R S A L

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992
Permeabilità al vapor d’acqua

> 2,0 mg/cm2*h 5,3
Resistenza alla penetrazione 

d’acqua (mbar) > 2.000

Resistenza termica Rct
(10-3 m2*K/W) 109

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL garantisce comfort termico ottimale 
sia a temperature moderatamente fredde che 
moderatamente calde.

PIOGGIA
NEVE

TRASPIRABILITA’
fodera interna 

in tessuto 
felpato

COFRA-TEX
WATERPROOF

feltro 120 g/m2

tessuto di protezione

MEMBRANA IMPERMEABILE

U N I V E R S A L

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con 
sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: gomma nitrilica
TAGLIE: 40-46
CALZATA: 12 Mondopoint

    

FIRE STOP O3 WR HI CI HRO SRC FO - NON SAFETY

CUCITURE IGNIFUGHE

lacci ignifughi 
aramidici

imbottitura nella 
zona della caviglia
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Test empirico effettuato dal laboratorio della COFRA

RESISTENZA AL CALORE 
per immersione nel bagno di sabbia 

8 ore a 100 °C
NESSUN DANNO ALLA 

CALZATURA

CALZATURE PER ASFALTISTI

SUOLA HEAT DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA
HEAT DEFENDER PU è una mescola messa a punto per ostacolare il passaggio del calore dal 
fondo della calzatura all’interno di essa: è in grado di resistere a 150 °C per 30 minuti senza che ne 
siano alterate le proprietà chimico-fisiche. Battistrada in gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto) priva di ramponi per evitare impronte sull’asfalto.

SOLETTA IN POLIURETANO
ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte 
temperature. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
profumato messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo.

3 mm
4 mm

7 mm

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRA
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 

soluzione detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,40
≥0,32

0,35
≥0,28
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Intersuola HEAT 
DEFENDER PU resistente 

a +150 °C (30 minuti)

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU resistente 

a +150 °C (30 minuti)

PETROL S2 P HRO HI SRA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint

  

ASPHALT S2 P HRO HI SRA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: HEAT BARRIER
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 12 Mondopoint
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