
WELLNESS

IL BENESSERE 
IN OGNI 

AMBIENTE DI 
LAVORO

Include prodotti certifi cati ai sensi 
del nuovo Regolamento 
UE 2016/425
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SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA
Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi.

3,8 mm
8 mm12 mm

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,62
≥0,32

0,58
≥0,28

0,26
≥0,18

0,19
≥0,13

12
MONDOPOINT

11
MONDOPOINT

SUOLA IN POLIURETANO/TPU 
La suola dal design sportivo offre una elevata resistenza allo 
scivolamento grazie alla conformazione e disposizione dei 
piccoli ramponi che, disposti lungo tutto il perimetro, offrono 
ottime proprietà drenanti. Il TPU utilizzato per il battistrada 
è particolarmente resistente alle abrasioni. L’intersuola in 
poliuretano offre elevato comfort ed un ottimo assorbimento di 
energia nella zona del tallone e supporta l’arco plantare grazie 
ad un sostegno nella zona centrale.

Supporto dell’arco 
plantare

ESD - CEI EN 61340-5-1 
Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta 
e lamina antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica.
Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Consigliate per 
ambienti ATEX

SOLETTA IN POLIURETANO
SOFFICE COME UNA PIUMA

COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice 
e confortevole; il disegno dello strato inferiore 
garantisce assorbimento dell’energia d’impatto; lo 
strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto.

2,5 mm4,5 mm7 mm

ANTI TORSION SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della 
calzatura, che offre sostegno e protezione dell’arco 
plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni 
involontarie.

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

     

REVIVAL S3 SRC

EN 12568:2010

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in 
composite presenti sul mercato

- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g 
del peso medio di un puntale in acciaio

- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in 
forma facilitando l’estrazione del piede 

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

EN 12568:2010

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione 
ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all’acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata 
come sottopiedeSUPERFICIE 

PROTETTA

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO

Eccellente resistenza 
all’abrasione e allo strappo.
Idrorepellente e traspirante.
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

      

CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

      

MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50
CALZATA: 12 Mondopoint

      

DRUMSTEP S3 ESD SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50
CALZATA: 12 Mondopoint

      

SYNTHPOP S1 P ESD SRC

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

FIN

O ALLA TAGLIA

50

FIN

O ALLA TAGLIA

50
Eccellente resistenza 

all’abrasione e allo strappo.
Idrorepellente e traspirante.

Eccellente resisten a
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CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50 range di taglie ampliato
CALZATA: 12 Mondopoint

      

RAP BLACK S3 ESD SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50 range di taglie ampliato
CALZATA: 12 Mondopoint

      

FUNK BLACK S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

       

VALZER BLACK S3 WR CI SRC

protezione in TPU 
antiabrasione

FIN

O ALLA TAGLIA

50

FIN

O ALLA TAGLIA

50
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica. 
Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48 range di taglie ampliato
CALZATA: 11 Mondopoint

      

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

        

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

       

SUNRISE S3 WR SRC

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

sperone per 
facilitare lo 
sfilamento

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

sperone per 
facilitare lo 
sfilamento
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

      

REGGAE BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

    

DE CHIRICO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

       

POLKA BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

    

TIZIANO BLACK S3 SRC

protezione in pelle 
antiabrasione

protezione in pelle 
antiabrasione
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

      

GOYA BROWN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

       

 

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

     

VERMEER BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

     

POP BROWN S3 SRC

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione

sperone per 
facilitare lo 
sfilamento
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

      

GIOTTO BLACK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

     

TARANTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

     

MONET BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

      

ROCK BLACK S3 WR SRC
CUCITURE SIGILLATE

MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 
1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in TPU 
antiabrasione
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

      

MATISSE GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

       

MORANDI GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

       

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

      

MAGRITTE GREY S1 P SRC

protezione in pelle 
antiabrasione
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: WAVES
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-48
CALZATA: 11 Mondopoint

     

MIRÓ BLACK S1 P SRC

CALZATURE PER ELETTRICISTI
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

     

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 11 Mondopoint

      

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: WAVES
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
TAGLIE: 36-50 range di taglie ampliato
CALZATA: 12 Mondopoint

      

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE 
PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ISOLAMENTO 
ELETTRICO

protezione in pelle 
antiabrasione

protezione in pelle 
antiabrasione

protezione in pelle 
antiabrasione

FIN

O ALLA TAGLIA

50
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LINEA IN ESAURIMENTO

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

  

TIZIANO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: OLIMPO
SOLETTA: AIR
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

  

CARAVAGGIO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto 
traspirante
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

   

MASACCIO S3 WR SRC

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,34
≥0,32

0,30
≥0,28

0,19
≥0,18

0,14
≥0,13

SUOLA IN POLIURETANO/TPU 
La suola profumata, dall’ampia area di appoggio, ha un disegno che esalta le 
proprietà antiscivolo e garantisce notevole stabilità. Il poliuretano utilizzato per 
l’intersuola garantisce comfort e assorbimento dell’energia d’impatto; il TPU, 
materiale dalle proprietà fisico-meccaniche elevate, utilizzato per il battistrada è 
particolarmente resistente all’abrasione.

protezione in TPU 
antiabrasione

protezione in pelle 
antiabrasione
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