HME

MODELLO: ZONE 1 ZIHME
COBICE PRECEDENTE: 071002
CODICE SAP: 402501300001
PESQ: 238gr.

PROTEZIONE SNR: 27

COLORE: nero/giallo
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-3

protezione uditiva per casco, con adattatore
di collegamento da 30 mm, adeguata per
ambienti di lavoro con livelli di rumore basso
o medio, SNR 27.

Socd

PROTEZIONE UDITIVA per casco

MODELLO: ZONE 2 72HME
CODICE PRECEDENTE: 071007
CODICE SAP: 402501300002
PESQ: 259qr.

PROTEZIONE SNR: 29
COLORE: nero/arancione
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-3

protezione uditiva per casco, con adattatore
di collegamento da 30 mm, adeguata per
ambienti di lavoro con livelli di rumore medio
0 alto, SNR 29.

Sock

/ONE 2 Z2HME  ZONE 3 Z3HME

§igige

MODELLO: ZONE 3 Z3HME

CODICE PRECEDENTE: 071008

CODICE SAP: 402501300003

PESQ: 302gr.

PROTEZIONE SNR: 32

COLORE: nero/rosso

PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-3

protezione uditiva per casco, con adattatore
di collegamento da 30 mm, adeguata per

ambienti di lavoro con livelli di rumore
estremamente alto, SNR 32.

oct
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PROTEZIONE UDITIVA a diadema |
7ONEI7IHBE  ZONE 2 ZZHBE  ZONE 3 Z3HBE

0=

MODELLQ: ZONE 1 Z1HBE MODELLO: ZONE 2 Z2HBE MODELLO: ZONE 3 Z3HBE

COBICE PRECEDENTE: 071009 CODICE PRECEDENTE: 0710011 CODICE PRECEDENTE: 0710012

CODICE SAP: 402501300004 CODICE SAP: 402502500002 CODICE SAP: 402502500003

PESQ: 252gr. PESC: 281gr. PESO: 346qr.

PROTEZIONE SNR: 29 PROTEZIONE SNR: 31 PROTEZIONE SNR: 34

COLORE: nero/giallo COLGRE: nero/arancione COLORE: nero/rosso

PZ/CONFEZIONE: 20 PZ/CONFEZIONE: 20 PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-1 NORMA: EN 352-1 NORMA: EN 352-1

protezione uditiva con bardatura di protezione uditiva con bardatura di fissaggio protezione uditiva con bardatura di fissaggio
fissaggio al capo, adeguata per ambienti al capo, adeguata per ambienti di lavoro al capo, adeguata per ambienti di lavoro con
di lavoro con livelli di rumore basso 0 con livelli di rumore medio o alto, SNR 31 livelli di rumare estremamente alto, SNR 34.

medio, SNR 29. @ @

ALERT ZONE FOCUS ZONE

MODELLO: focus zone
CODICE PRECEDENTE: 0710019
CODICE SAP: 402502500005
PESO: 439gr.

PROTEZIONE SNR: 31

COLORE: nero/arancione
PZ/CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 352-1,

EN 352-6, EN 352-8

MODELLQ: alert zone

CODICE PRECEDENTE: 0710017
CODICE SAP: 402502500004
PESO: 367gr.

PROTEZIONE SNR: 29

COLORE: nero/giallo
PZ/CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 352-1,

EN 352-4, EN 352-6

protezione uditiva elettronica con bardatura di fissaggio al capo, protezione uditiva elettronica con bardatura di fissaggio al capo, focus

alert zone. Consente all'utilizzatore di conoscere cio che gli accade zone con radio AM/FM. La protezione uditiva focus zone € stata pensata

intorno. Consente anche di udire gli awisi di emergenza e la per combattere la sensazione di solitudine. Consente all'Utilizzatore

comunicazione verbale, senza compromettere la sicurezza, SNR 29. di ascoltare la sua stazione radio preferita e di collegarsi a mp3,

Disponibile anche nell'opzione con ancoraggio al casco (consultare cellulari, stazioni radio, senza compromettere la sicurezza, SNR 31.

il produttore) Dispanibile anche nell’'opzione con ancoraggio al casco (consultare il
produttore).

ssssss




0 B I Y ey ——

MODELLO: ZONE 1 ZINBE
CODICE PRECEDENTE: 0710014
CODICE SAP: 402505300001
PESO: 214gr.

PROTEZIONE SNR: 28

COLORE: nero/giallo
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-1

protezione uditiva con ancoraggio nucale, adeguata per ambienti
di lavoro con livelli di rumore basso o medio, SNR 28.

oct

MODELLO: ZONE 2 7Z2NBE
CODICE PRECEDENTE: 0710015
CODICE SAP: 402505300002
PESQ: 230gr.

PROTEZIONE SNR: 31

COLORE: nero/arancione
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-1

/ONE 2 Z2NBE

protezione uditiva con ancoraggio nucale, adeguata per
ambienti di lavoro con livelli di rumore medio o alto,
SNR 3L

)

MODELLO: ZONE 3 Z3NBE
CODICE PRECEDENTE: 0710016
CODICE SAP: 402505300003
PESO: 296gr.

PROTEZIONE SNR: 33

COLORE: nero/rosso
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-1

LONE 3 Z3NBE

protezione uditiva con ancoraggio nucale, adeguata per
ambienti di lavoro con livelli di rumore estremamente alto,
SNR33.

et
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KIT PROTEZIONE UDITIVA + facciale]

v

LONE 1 ZIFVCNY

MODELLO: ZONE 1 Z1IFVCNY PROTEZIONE SNR: 29

CODICE PRECEDENTE: 0710003 COLORE: giallo protezione uditiva con bardatura di fissaggio al capo + visiera a rete
CODICE SAP: 402502500007 PZ/CONFEZIONE: 10 in nylon, per ambienti di lavoro con livelli di rumore basso o medio,
PESO: 214gr. NORMA: EN 17315, EN 352-1 SNR 29.

iz}

LONE 1 ZIFVMCPC

&

MODELLO: ZONE 1 Z1IFVMCPC PROTEZIONE SNR: 29

CODICE PRECEDENTE: 0710004 COLORE: giallo protezione uditiva con bardatura di fissaggio al capo + visiera in
CODICE SAP: 402502500006 PZ/CONFEZIONE: 10 policarbonato incolore per ambienti di lavoro con livelli di rumore
PESO: 2144 NORMA: EN 352-1 EN 166 1 B39 | Dasso 0 medio, SNR20.

PROTEZIONE UDITIVA accessori |
RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO @

MODELLO: rivestimento antibatterico

IGIENE
CODICE PRECEDENTE: 0710021

CODICE SAP- 402500300001 MODELLO: kit igiene
PZ/CONFEZIONE: 1 (cont. 100) CODICE PRECEDENTE, 0710022

CODICE SAP- 402500300002
PZ/CONFEZIONE: 20
rivestimento igienico autoadesivo e antibatterico per auricolare. Assorbe il calore | kit di igiene zone, compatibile con tutta la gamma dei

KIT

e garantisce una maggiore igiene e comodita. Compatibile con la gamma dei dispositivi di protezione uditiva zone. Composto da 2
dispositivi di protezione uditiva zone (conf. 100). ZXAHP. rivestimenti esterni e 2 interni da 5 mm.

ssssss




