PROTEZIONE DEGLI OGCHI

MARGHI E APPLICAZIONI
PER DIVERSI TIPI DI OCCHIALL:

Questa tabella mostra gli standard disponibili per diversi tipi di occhiali,
i vantaggi che presentano e gli ambienti per cui sono adatti.

Occhiali Occhiali a maschera
1 Tutte le lenti JSP offrono i piu alti standard di qualita (Classe 1) " "
F Adatto contro i pericoli derivanti dall’utilizzo di utensili manuali " "
n Adatto contro i pericoli derivanti dall'utilizzo di utensili elettrici "
Adatto per temperature tra -5°C e+55°C " "
. Protezione da liquidi come sostanze chimiche e acidi "
. Protezione da polveri nei cantieri o carbone, ecc. "
. Non ventilato per polveri e fumi di legoi duro o mattoni (silice), ecc. "
. Adatto per lavorare in prossimita di impianti elettrici potenzialmente pericolosi
. Adatto per saldatura e molatura "
K  Adatto per I'utilizzo dov'é richiesta maggiore resistenza anti-graffio/abrasione " "
N  Adatto per l'utilizzo dov'é richiesta maggiore resistenza anti-appannamento " "
H  Adatto per uomo, donna e ragazzi con teste pi piccole " "




GHIAVE PER MONTATURA E
MARCHI OCULARI:

Esempi di marchi che si possono trovare su
montature degli occhiali, occhiali a maschera o visiere protettive.

4 EN166 B.T.3.4.9

B 4 e

Esempi di marchi che si possono trovare
sulle lenti di occhiali, maschere o visiere protettive.

2C-1.24 1.B.T.9.K.N

BN

EN166

Gradazione del filtro ultravioletto
(C = buon riconoscimento dei colori)
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Prestazioni del filtro solare

Da utilizzare con flusso di acetilene tra 70 e
200 litrifh

Marchio di fabbrica del produttore
Standard EN che si riferisce alla resistenza
Qualita ottica (1=alta, 3=bassa)
Incremento robustezza lenti minerali
Basso impatto energetico 45 m/s

Impatto energetico medio 120 m/s
Protezione a temperature estreme

Resistenza a schizzi di liquidi

Resistenza a grandi particelle di polvere
(finoa 5 um)

Resistenza a gas e a particelle sottili
(meno di 5 um)

Resistenza all'arco elettrico

Resistenza agli schizzi di metallo fuso e solidi
ad alta temperatura

Resistenza al danno superficiale da particelle fini

Anti-appannamento

Montatura adatta per testa piccola
(diametro = 54mm)
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GUIDA ALLA GRADAZIONE DELLE LENTI:

Una guida agli usi e funzioni ideali per ogni
gradazione di lenti per occhiali di sicurezza.

uv
Protezione

Valore di trasmissione

Marchio della luce (LTV)

Gradazione lenti Funzioni e utilizzo ideale

74,4% - 100%
Trasparenti O vy Adatte in condizioni di buona visibilita
74,4% - 100%
5-1.4 58,10 - 74 4% Indoor/ Riducono gli effetti abbaglianti e dannosi della
outdoor /| luce blu. Ideale quando ci si sposta da spazi
5-1.7 48% - 56% illuminati al buio e viceversa.
. Ottica nitida e protezione antiriflesso,
17,8% - 29,1% Semi scure /| P . . . .
consentendo un vero riconoscimento dei colori.
8,50 - 17.8% Scure / Per !a Iu.ce‘ diretta .del sole e in condizioni di
luminosita abbagliante.
Blu 2 Protezione ideale contro il riverbero del sole, in
17.8% - 29,1% . i> /| quanto riflette i raggi solari prima di filtrare i
specchio .
raggi UV.
Bloccano i riflessi orizzontali, eliminando
5-3.1 8,5% - 17,8% Polarizzate @ v I'abbagliamento. Ideale in prossimita di specchi
d'acqua e superfici riflettenti.
. Offrono nitidezza, dettagli e contrasto. La
74,4% - 100% Gialle O v/ ono Efeas, IS
funzione primaria ¢ il blocco della luce blu.




GUIDA AL RIVESTIMENTO DELLE LENTI:

| rivestimenti delle lenti per occhiali JSP sono stati sviluppati  state sviluppate nel corso di molti anni per fornire prestazioni
appositamente per garantire la migliore protezione da graffi senza equali. Il simbolo di ciascun tipo di rivestimento si pud
e appannamento. Le nostre tecnologie di rivestimento sono trovare accanto ai dettagli dell'occhiale.

Rivestimento

premier

SHIELD"

HARDT/Y

MistRes!st+

AN

distResist

Descrizione Simbolo

Rivestimento PremierShield™ anti-appannamento e anti-graffio conforme alla norma EN166
Un rivestimento permanente di JSP che ha superato i test EN166 per K (anti-graffio) e N (anti-appannamento).

Lo spessore del rivestimento e tipicamente > 8pum e supera di quattro volte lo standard anti-appannamento CE.
Il materiale di rivestimento eco-compatibile a base d'acqua non indebolisce il policarbonato durante il processo
di rivestimento, anzi, aumenta effettivamente la sua resistenza all'urto. Il rivestimento €, inoltre, antistatico.

Rivestimento Hardia+™ anti-graffio conforme alla norma EN166 +
Un rivestimento permanente sviluppato per garantire estrema protezione anti-graffio agli occhiali in /;\
policarbonato. | rivestimento supera i requisiti del test EN166 per K (anti-graffio). _—
Rivestimento MistResist+™ anti-appannamento conforme alla norma EN166

Un rivestimento permanente che ha superato la prova EN166 per N (anti-appannamento) e offre prestazioni M‘+
eccellenti. Il rivestimento offre, inoltre, un alto grado di resistenza ai graffi ed ¢ antistatico.

Rivestimento Hardia™ anti-graffio /A\
Un rivestimento basico che fornisce protezione anti-graffio ad un prezzo conveniente. -
Rivestimento MistResist™ anti-appannamento

Un rivestimento basico che fornisce protezione anti-appannamento ad un prezzo conveniente. "‘

Il rivestimento offre, inoltre, un grado medio di resistenza ai graffi ed ¢ antistatico.
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STEALTH™ 9000 | gESY &y
ALTE PRESTAZIONI GON POSSIBILITA
DI PERSONALIZZAZIONE
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Testato per resistere all'impatto di una sfera d'acciaio
da 6 mm sparata a 160 km/h sulle lenti. Comfort e
prestazioni di qualita, Stealth™ 9000 ¢ la nostra scelta
piu diffusa, da indossare tutto il giorno.

gamma completa di
accessori per occhiali

Per visualizzare tutte le opzioni di
personalizzazione, vedi la pagina successiva.

disponibile a www.jspsafety.com

. @ JSP LOGO
~7 EXPRESS,

4
¥4 QUALITA LENTI ¥4 STANGHETTE CONFORTEVOLI ¥4 NASELLO ADATTABILE
Un occhiale di sicurezza leggero, pesa solo 25g.  Le stanghette sottili ed eleganti sono Il nasello in PVC regolabile incorporata per
Caratterizzato da una curva ottica di base 9.75  state pressofuse con gomma morbida maggiore comfort e stabilita. Si pud ruotare,
in policarbonato Classe ottica 1 con taglio di per aumentare la presa e offrire livelli di flettere e adattare alla forma del naso.

precisione per non avere distorsione visiva. comfort eccellenti.




¥4 OPZIONE LENTI POLARIZZATE

Le lenti di Classe 1 polarizzate servono per bloccare I'abbagliamento orizzontale, proteggere contro I'affaticamento
degli occhi e offrire una migliore percezione del contrasto in ambienti luminosi. Ideale per attivita all'aperto
in prossimita di superfici riflettenti (acqua/mare aperto/porti/guida, ecc.).

STEALTH™ 9000

Occhiali: EN166

Lenti: Standard come elencato di seguito

ASA770-15N-800

ASA770-16R-100

ASA770-15P-900

ASA770-15W-900

ASA770-16P-000

ASA770-1CN-800

STEALTH™ 9000 POLARIZZATI

E

Montatura: Blufarancio
Lenti: Trasparenti

Montatura: Blufarancio
Lenti: Indoor/outdoor

Montatura: Blufarancio
Lenti: Ambrate

Montatura: Blufarancio
Lenti: Scure

Montatura: Blufarancio
Lenti: Blu a specchio scure

Montatura: Blufarancio
Lenti: GWS5 per saldatura

Montatura: Nerajverde
Lenti: Scure e polarizzate

EN166
EN170

EN166
EN172

EN166
EN170

EN166
EN172

EN166
EN172

EN166
EN175

bassa)

alta, 3

filtro ultravioletto
Prestazioni del
33+~ | filtro solare
Qualita ottica
Basso impatto
energetico 45 m/s

- 9

Gradazione del
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Anti-appannamento
e Anti-graffio

K+N
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g YSITE) LOGOE COLOR
DA GEY  SUMISURA

Gli occhiali Stealth™ 9000 possono
essere realizzati con una varieta di colori
e combinazioni per abbinarsi ai colori
della tua azienda, puoi scegliere fino a
quattro colori diversi per ogni occhiale.
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¥4 MONTATURA ¥4 PARTE ADERENTE ¥4 STANGHETTA ¥4 GLIP STANGHETTA
STANGHETTE

Gli occhiali Stealth™ 9000 possono essere personalizzati con una combinazione qualsiasi fino a quattro colori in queste

diverse aree, per consentirti di creare un occhiale che rappresenti davvero la tua identita aziendale e ti distingua dagli altri.

F1 STRMPA LOGO SU MISURA

/ el

¥4 PERSONALIZZA LE ¥ PERSONALIZZALE LENTI ¥4 ILTUO STEALTH™ 90“0 Sil MISURA
STANGHETTE

Inviaci il tuo logo e potremo applicarlo alle stanghette o alle lenti. Preferibilmente in formato .ai o .eps.
E richiesto un ordine minimo di 600 pezzi.

TI SEn“E AI“Tn? Per ricevere ulteriore supporto contatta: italia@jspsafety.it




H"“:EH.EWM 3 FORCEFL.EXFF-3
FLESSIBILE E RESISTENTE

Progettato con tecnologie brevettate per creare occhiali flessibili
ad alte prestazioni. Le nostre montature i-Form™ si adattano
perfettamente ad ogni forma del viso, eliminando i punti di
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pressione e fornendo il massimo comfort.

gamma completa di

—— accessori per occhiali

+

\ 2

disponibile a www.jspsafety.com
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W4 FLESSIBILITA E COMFORT ¥4 PROTEZIONE ESTREMA ¥4 ZERO DISTORSIONE VISIVA

Le montature i-Form™ brevettate si Conformi alla norma europea EN166 ed Le lenti T-AXIS™ sono state progettate per
adattano esattamente alla forma del viso eccedono gli elevati standard balistici, avere valore di distorsione zero su tutta

e le stanghette assicurano un'aderenza incluso lo standard MIL-PRF-31013 la superficie della lente. La tecnologia a
sicura ma confortevole, eliminando i punti dell'esercito americano. infusione Intrablock™ offre protezione al
di pressione. | naselli morbidi offrono la 100% dai raggi UVA, UVB e UVC.

massima aderenza e comfort.




¥4 ACCESSORIO ANTIPOLVERE

L'accessorio antipolvere con cinturino elasticizzato
offre maggiore sicurezza e aderenza, anche in
condizioni estreme. La spugna ad alta densita offre
comfort, resistendo a movimenti d'aria indesiderati
che potrebbero trasportare polvere o sabbia.

FORCEFLEX" 3
Occhiali: EN166
Lenti: Standard come elencato di seguito

ASA460-0A7-600

ASA460-0AR-600

ASA460-051-G00

ASA460-0AM-800

ASA460-0A5-900

ASU600-000-000

Montatura: Rossa/nera
Lenti: Trasparenti

Montatura: Rossa/nera
Lenti: Scure

Montatura: Rossa/nera
Lenti: Ambrate

Montatura: Blu/nera
Lenti: Trasparenti

Montatura: Verde/nera
Lenti: Trasparenti

Forceflex™ 3 accessorio antipolvere e cinturino

EN166
EN170

EN166
EN172

EN166
EN170

EN166
EN170

EN166
EN170

bassa)

alta, 3

filtro ultravioletto
Qualita ottica
Basso impatto
energetico 45 mfs

(1

Gradazione del
Prestazioni del
filtro solare
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Anti-appannamento

Anti-graffio

K+N

K+N
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STEALTH" 8000 SIEALTH |
COMFORT PER TUTTA LA GIORNATA

Con un peso di soli 26g e una lente avvolgente in
policarbonato di base, questo modello ¢ dotato di
un nasello in PVC regolabile incorporato per

maggiore comfort e stabilita.
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gamma completa di
accessori per occhiali
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disponibile a www.jspsafety.com

¥4 COMFORT E ADERENZA ¥4 NASELLO ADATTABILE ¥4 CORDONCINO PER OCCHIALI
La gomma morbida incorporata offre comfort Il nasello in PVC regolabile incorporato per Le aste hanno un punto di ancoraggio dove
e aderenza al lato della testa per mantenere maggiore comfort e stabilita. Si puo flettere ~ attaccare il cordoncino per una maggiore

praticita, evitando il rischio di perdita o di

gli occhiali al sicuro, senza irritazioni. e adattare alla forma del naso. ) PRI
graffi se a contatto con superfici ruvide.

STEALTH™ 8000 22l | o7l LE
Occhiali: EN166 2% = £3 f«;g oy o 5 |8, %é
Lenti: Standard come elencato di sequito RS |53 |ss |52y § & | &5 |E8
S& &2 |32 | 55|88 £ | £ |EE |22
\l/’
STEALTH™ 8000 @ 3 @ =0 § LMD M
Montatura: Trasparente/rossa | EN166 | 2C- Q.ta
BRI = Lenti: Trasparenti EN170 | 1:2 ! F T K N | K+N 10
Montatura: Trasparente/rossa | EN166 | 2C- y, Qta
ARSI Lenti: Trasparenti EN170 | 1:2 ! i U 0
Montatura: Trasparente/rossa | EN166 | 2C- Q.ta
ARSI Lenti: Trasparenti EN170 | 1:2 ! F ! < 10
Montatura: Trasparente/rossa | EN166 Q.ta
LRI Lenti: Indoorfoutdoor EN172 517 1 : ! X 10
Montatura: Ambrata/nera EN166 | 2C- Q.ta
ASA790-161-200 Lenti: Ambrate EN170 | 1:2 ! F T K 10
Montatura: Color fumofrossa = EN166 Qta
ASA790-166-400 Lenti: Scure EN172 5-2.5 1 F T K 10

N U Lo B BN [0J0l Occhiali di sicurezza Stealth™ 8000 neri con cordoncino Q.ta 10




STEAI.T“TM 16!' STEEIIgS 169
| PIU LEGGERI AL MONDO =

Gli occhiali di sicurezza piu leggeri al mondo, pesano
solo 16g. Lenti perfette ultra sottili e resistenti.

gamma completa di
accessori per occhiali

L [=] SCANSIONA PER VEDERE IL VIDEO +
0 visualizza il video al link:
E.'h. d http://bit.ly/Stealth16g

disponibile a www.jspsafety.com

o a8

W4 LENTI DI QUALITA ¥4 NASELLO INTEGRATO ¥4 CORDONCINO PER OCCHIALI

Lenti di base 9.5, ultra sottili e ultra I nasello integrato & stato progettato e Le aste hanno un punto di ancoraggio dove
resistenti. Sono cosi sottili da trasmettere modellato per adattarsi alla maggior parte delle  attaccare il cordoncino per una maggiore
pit luce di altri occhiali, migliorando la vista ~ forme del viso in modo confortevole e sicuro. praticita, evitando il rischio di perdita o di
e riducendo l'affaticamento degli occhi. graffi se a contatto con superfici ruvide.

STEALTH" 16 gl | 7).t
Occhiali: EN166 P te 25|50ty | e | £ |
Lenti: Standard come elencato di seguito =E 53 ;§g §§ Sge S g §§
SE| &2 |32 |88 |2EE| £ | § | EE
L
STEALTH" 169 @ - @ =o | | LY M D
Montatura: Trasparente EN166 | 2C- Q.ta
BT SIE T Lenti: Trasparenti EN170 | 1: ! LT KN KN,
Montatura: Trasparente EN166 | 2C- Qta
A= Lenti: Trasparente EN170 | 1 ! F U S 10
Montatura: Color fumo EN166 Q.ta
ASA920-163-000 Lenti: Scure EN172 5-2.5| 1 F T K 10
Montatura: Ambrato EN166 Q.ta
LRSI Lenti: Ambrate ENi7o (2712 ! i U < 10
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STEALTH" 7000 sremr | m
VESTIBILITA GOMODA

Scelta diffusa di occhiali con design, contorno e
montatura flessibile. Fornisce una buona vestibilita
versatile per forme del viso sia piccole che grandi.
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gamma completa di
accessori per occhiali
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disponibile a www.jspsafety.com
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y P, - A4/ as /| o
¥4 COMFORT ¥ GRADAZIONI LENTI ¥4 PERSONALIZZAZIONE
Il design contorno e la flessibilita della montatura  Disponibile in una vasta gamma di gradazioni Il logo aziendale puo essere stampato a
offrono una buona vestibilita versatile per forme pratiche per attivita e ambienti diversi. tampone sulle stanghette degli occhiali
del volto sia piccole che grandi. Stealth™ 7000.

2 = = 2 °
STEALTH" 7000 233 | B|es|., | .| £ |5t
Occhiali: EN166 EE|55 |84 | B2tz 5 | § |22
Lenti: Standard come elencato di sequito B2 8222 g8 (B é% 2| 7 28§
=] [ 3= s nwo |oES = = T gw
GE | as 34 | &5 |£ 28 < £ |25
ALY
SO0 - N\
@ U @ =0 | LY Mr Q2
Montatura: Trasparente EN166 | 2C- Q.ta
ARy Lenti: Trasparenti EN170 | 1: ! F T N 10
Montatura: Trasparente EN166 | 2C- Q.ta
AR Lenti: Trasparenti EN170 | 1:2 ! : ! € 10
Montatura: Gialla EN166 Q.ta
ASA430-020-200 Lenti: Gialle EN170 2-1.2 1 F T K 10
Montatura: Color fumo EN166 Q.ta
ASA430-026-400 S EN172 5-2.5 1 F T K 10
Montatura: Color fumo EN166 Q.ta
AR b Lenti: Rosse a specchio EN172 531 1 F T 10
Montatura: Trasparente EN166 . Q.ta
ASA918-321-100 Lenti: Trasparenti EN172 2-1.25-25| 1 F K A: 32 10




STEALTH" HYBRID STEALTH
COMBINAZIONE DI PROTEZIONE

Funziona come un occhiale, o una maschera di sicurezza, una
volta che le stanghette vengono rimosse e la fascetta viene
attaccata. Provvisto di fascia per la maschera e un set di
stanghette per occhiali.

STANGHETTE REGOLABILI E FASCIA

AGGANCI A RILASCIO RAPIDO

\ ‘ ,
N /) 4
¥4 STANGHETTE REGOLABILI ¥4 SIGILLO DI SPUGNA EVA ¥4 LENTI INTERCAMBIABILI
Le stanghette degli occhiali possono essere Il sigillo di spugna EVA offre comfort sul ponte  Le lenti intercambiabili consentono a chi
agganciate alla montatura per creare e intorno agli occhi pur fornendo ventilazione.  le indossa di sostituire le lenti in base alle
un occhiale di sicurezza. La regolazione diverse attivita.
angolare pantoscopica consente di
regolare la montatura per offrire una
vestibilita personalizzata.
o — w |8 g |8
STEALTH" HYBRID 223 [gf s |Bel., | .| B¢
Occhiali/maschera: EN166 Eg| 55|84 | 2g | lez | £ | § | &2
f ; NS | NQ | =5 | S8 | 27 |25¢g £ g | g¢
Lenti trasparenti: EN170 S| 26|55 | g2 | 52 (B8E| 2 | £ | @
cs | U5 | S0 g2 | go |[eEg| £ = =R
OF |aE | 8= | 2C | Ee a8 < < <<
\\I,/ —
@ i @ =0 =e| | L M+
@/ Montatura: Nera EN166 Q.ta
>1-102 Ui Lenti: Trasparenti Enizo 26172 ! : 8 « N KN o

Lenti trasparenti ricambio Stealth™ Hybrid (KN) Q.ta 1 [WAEEJE: B VM Lenti scure ricambio Stealth™ Hybrid (KN) Qtan

CYBER™ E INSERTI RX CYBER™

Occhiali: EN166
Lenti trasparenti: EN170

Le stanghette laterali Duo-flex con imbottiture morbide tengono I'occhiale
comodamente in posizione. Gli inserti RX possono essere fissati sul

modello Cyber™ (Gamma Cyber™ disponibile su www.jsp.co.uk). ASA660-140-500 [ETSEgy Q.ta 10
Portando gli inserti dall'ottico, potrai realizzare lenti graduate. S VPAGEODYERTIOM Inserti RX Cyber™ Q.ta 10
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THERMEX" THERMIB(
BASTA APPANNAMENTO

Doppie lenti in policarbonato all'esterno e
acetato all'interno, nessun'altra maschera
sul mercato offre una migliore resistenza

all'appannamento della lente.

gamma completa di
accessori per occhiali

T t

Si possono integrare con
inserti RX.

\ 4

disponibile a www.jspsafety.com

¥ PROTEZIONE DOPPIA LENTE ¥4 ANTI-APPANNAMENTO ¥4 COMFORT

Impatto di classe B a temperature estreme L'esclusivo Patch di controllo dell'umidita Il rivestimento in spugna NBR offre una
testate finoa -40 ° C. Thermex™ consente di bilanciare I'aumento vestibilita comoda per un'ampia gamma di
della pressione dell'aria causato dal calore o profili facciali.

dall'altitudine, per garantire una visione ottica
di Classe 1 senza distorsioni in ogni circostanza.



CONTROLLD ..o
DELLUMIDITA

L'esclusivo Patch di controllo

dell'umidita Thermex™ consente -

di bilanciare I'aumento della

pressione dell'aria causato / =
dal calore o dall'altitudine per Lente 2
garantire visibilita costante. Per
garantire una visione oftica di
Classe 1 senza distorsioni, la
lente esterna con rivestimento
KN e la lente interna di classe
N utilizzano la tecnologia
anti-appannamento piu
innovativa, che offre le
massime prestazioni

Lente 1

—

—
% spazio arieggiato sigillato

\

TESTED
N ——

Thermex™ Patch di
controllo dell'umidita

sul mercato Ventilazione

o o o o
u gl w2 E| o o |2 @ 2|2
THERMEX 22| o8| 52| | 3 B2 |ERs -
i vz €528 e | €& £ | €T g g,
Occhiali a maschera: EN166 ES|E4|58 25| 5 [Fy |=5¢8 | 5¢
1 1 NS | oo | 87 S © — =Y — s S
Lenti trasparenti: EN170 SS|EL Zeo|gg| § Egg Res & |85
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MASCHERA EV0®
DESIGN A BASSO PROFILO

Progettata per offrire prestazioni, compatibilita, comfort e aspetto eccezionali.
Disponibili in tre versioni:

¥4 Occhiale standard monolente per una protezione quotidiana.

¥4 Occhiale a doppia lente per una migliore protezione anti-appannamento.

¥4 Maschera anti-gas, non ventilata, per offrire protezione contro polveri sotti

RK 0

Si possono integrare con
inserti RX.

¥4 COMPATIBLI ¥4 COMODI

Il design a basso profilo significa che la La spugna EVA sulla rivestimento delle
maschera EVO® si adatta perfettamente ai maschere offre una vestibilita comoda per
nostri caschi o cappellini di sicurezza per un'ampia gamma di profili facciali.

uso industriale.

eMOGogdle

evolution

li e fumi.

¥4 INSERTI PER LENTI GRADUATE

Gli inserti RX si integrano facilmente
nella maschera EVO®. Portando gli inserti
dall'ottico, potrai realizzare lenti graduate.



OCCHIALIA
MASCHERA PER EV0®

Occhiali: EN166 Lenti: EN170

| Lenti singole standard
Montatura: Grigia opaca
Lenti: Trasparenti

AGM020-623-000

anti-appannamento
Montatura: Grigia opaca
Lenti: Doppie/trasparenti

AGM020-823-000

Maschera anti-gas
(non ventilata)
Montatura: Grigia opaca
Lenti: Trasparenti

AGM030-623-000

AGU230-001-300

Inserti RX per |'uso di lenti graduate

ATLANTIC”

Occhiali a maschera: EN166
Lenti trasparenti: EN170

¥4 Lente grandangolare e fascia elastica per il
massimo cel comfort.

¥4 L'Atlantic™ puo essere indossato sopra la
maggior parte degli occhiali da vista moderni.

¥4 Ventilazione integrata con protezione da
polvere, liquidi, metallo fuso e materiali bollenti.

Montatura: Grigia opaca
Lenti: Trasparenti

AGN020-441-300

EN166
EN170

EN166
EN170

EN166
EN170
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LUNPILEEOOE Clip maschera per EVO® (1 set)




