
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,43
≥0,32

0,42
≥0,28

0,19
≥0,18

0,14
≥0,13

10
MONDOPOINT

ESD - CEI EN 61340-5-1 
Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta 
e lamina antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica.
Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Consigliate per 
ambienti ATEX

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ
La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee 
pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a 
chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.

SUOLA DALLA MESCOLA 
ULTRALEGGERA

DRESS
CALZATURE PER EXECUTIVES
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BELL S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

COULOMB S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

MEUCCI S2 SRC

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

EUCLIDE O2 SRC FO - NON SAFETY
435 g

tg. 42

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone 
con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera con 
bassa resistenza elettrica 
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

 

GOLDEN S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo 500 paia
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