
GENERAL MANAGER
CALZATURE PER SERVIZI

Le classiche
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CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,50
≥0,32

0,48
≥0,28

0,21
≥0,18

0,15
≥0,13

11
MONDOPOINT

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ
L’esclusivo design del battistrada della suola “GENERAL MANAGER” è stato studiato per garantire il miglior 
grip nelle svariate condizioni d’utilizzo, grazie all’ottimo effetto autopulente dei canali e alla speciale mescola 
in poliuretano idrorepellente. Massimo comfort della calzatura, grazie all’altezza dei rilievi del battistrada, che 
consente il giusto equilibrio tra sostegno, leggerezza e flessibilità, conferendo ottima capacità ammortizzante, 
producendo un effetto cuscinetto defaticante.

ARCH SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, 
che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, evitando 
flessioni dannose.

ESD - CEI EN 61340-5-1 
Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta 
e lamina antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica.
Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Consigliate per 
ambienti ATEX

EN 12568:2010

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in 
composite presenti sul mercato

- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g 
del peso medio di un puntale in acciaio

- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in 
forma facilitando l’estrazione del piede 

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

SOLETTA IN POLIURETANO
SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
L’antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno 
dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d’impatto. Lo 
strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

3 mm6 mm12 mm

EN 12568:2010

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione 
ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all’acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata 
come sottopiedeSUPERFICIE 

PROTETTA

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo 
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

WALSALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo 
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

TORBAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo 
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

BURNLEY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo 
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

WORTHING S3 SRC
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo 
TAGLIE: 40-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

SOUTHWELL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX Extended Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo 
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 11 Mondopoint

    

LISBURN S3 WR SRC

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza 
elettrica 
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 11 Mondopoint

     

RIPON S1 P ESD SRC
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