
NI-BOOTS TYPHOON
STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

 ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
 OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
 NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

412



12
MONDOPOINT

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,55
≥0,32

0,47
≥0,28

0,24
≥0,18

0,18
≥0,13

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L’USO

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010 EN 12568:2010

LAMINA IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH
Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l’Unione Europea ha emanato il 
Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta 
l’utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight 
Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della 
linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 
4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, 
vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL
L’altezza dei ramponi e il disegno del battistrada rendono 
lo stivale estremamente stabile anche sui terreni più 
impervi. 
Mescola in PVC nitrilico dalle particolari caratteristiche di 
robustezza e flessibilità, garantisce:
- eccellente resistenza chimica e agli idrocarburi (2,3% 

di aumento del volume, rispetto al requisito massimo 
richiesto dalla norma EN ISO 20344:2011 pari al 12%);

- estrema libertà di movimento. 

NITRILE
GAMBALE 10% 

BATTISTRADA 12%
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IDROCARBURI
(oli e solventi)

P
V
C

Acquaragia 2
ASTM 1 OIL 1
ASTM 2 OIL X
ASTM 3 OIL 1
Benzene X
Butano X
Cherosene (domestico) 1
Cicloesano 1
Cloroformio X
Cloruro di benzoile X
Cloruro di metilene X
Esano 1
Gasolio (cracking) X
Gasolio (SR) 2
Grasso di tutti i generi 2
Isottano 1
Metilcloruro 1
Miscela di oli 2
Nitrobenzene X
Olio animale 3
Olio di cocco 3
Olio di fegato di merluzzo 3
Olio di lino 1
Olio di mais 3
Olio di oliva 3
Olio di pino 3
Olio di ricino 3
Olio di semi di cotone 3
Olio di silicone 3
Olio di strutto (158 °F) 2
Olio idraulico 2
Olio minerale 1
Olio vegetale 2
Percloroetilene 2
Propano X
Sego di manzo (158 °F) 3
Tetracloruro di carbonio 2
Toluene X
Tricloroetilene (Trielina) 1
Xilene X

MISCELE 
ETEROGENEE

P
V
C

Acqua di mare 3
Acrilonitrile 1
Amido 3
Anilina X
Burro (158 °F) 2
Burro di latte 3
Clorobenzene X
Clorofenolo 2
Cresolo 1
Dibenziletere 2
Diclorobenzene X
Etiletere 3
Ipoclorito di sodio 1
Latte 3
Monoetanolammina 2
Morfolina X
Perossido di idrogeno 3
Sapone 3
Solventi per Pitture X

ALCOLI
P
V
C

Alcool amilico 1
Alcool benzilico 1
Alcool butilico 1
Alcool etilico 3
Alcool metilico 2
Alcool ottilico 1
Alcool propilico 3
Diaceton alcool 1
Glicerina 3
Glicole etilenico 3

SALI
ALCALI

P
V
C

Bicromato di potassio 3
Cloruro di ammonio 3
Cloruro di calcio 2
Cloruro di potassio 3
Cloruro di sodio 3
Cloruro ferrico 3
Cloruro rameico 3
Idrossido di ammonio 3
Idrossido di calcio 3
Idrossido di potassio 3
Idrossido di sodio 3
Ipoclorito di sodio 20% 3
Nitrato di calcio 3
Nitrato di potassio 3
Nitrato ferrico 3
Solfato di ammonio 3
Solfato di potassio 3
Solfato rameico 3
Solfato ferrico 3
Solfato di calcio 3
Solfuro di calcio 3

ALDEIDI
CHETONI

P
V
C

Acetaldeide X
Acetone X
Benzaldeide X
Butiraldeide 1
Cloroacetone X
Formaldeide 2
Metiletilchetone X

ESTERI
ORGANICI

P
V
C

Acetato di amile X
Acetato di butile X
Acetato di etile 1
Dibutilftalato 2
Etilformiato 1
Metilacetato X
Propilacetato X

ACIDI INORGANICI
P
V
C

Acido bromidrico 1
Acido carbonico 3
Acido cloridrico conc. 3
Acido fl uoridrico 2
Acido fosforico 2
Acido nitrico 10% 3
Acido nitrico conc. 1
Acido perclorico 1
Acido solfi drico 2
Acido solforico 50% 1
Acido solforico conc. X
Acqua di cloro 2

ACIDI
ORGANICI

P
V
C

Acido acetico 2
Acido borico 3
Acido citrico 3
Acido fenico (fenolo) 1
Acido formico 2
Acido malico 3
Acido tartarico 3
Acido oleico 1
Acido palmitico 3
Acido stearico (158 °F) 1
Acido tannico 3

LEGENDA

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti 
continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le 
capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL 
nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse 
esigenze degli ambienti di lavoro.

ECCELLENTE 3
BUONO 2
SUFFICIENTE 1
NON RACCOMANDATO X
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CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

STIVALI PER RAFFINERIE
EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

  

TYPHOON BLACK/BLACK S5 SRC

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: 
indossare prima la calza, inserire poi il piede 
all’interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà 
la certezza di averlo calzato correttamente.

CALZA TERMOISOLANTE
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, 
accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante 
termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile sui modelli 
ASTEROID e TYPHOON
TAGLIE: 36-48

NEW FINLAND
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CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

STIVALI PER L’EDILIZIA
EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

  

TYPHOON YELLOW/BLACK S5 SRC

STIVALI PER L’EDILIZIA
EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
TAGLIE: 38-47
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

  

TYPHOON BLUE/BLACK S5 SRC
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CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

STIVALI PER L’EDILIZIA
EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
TAGLIE: 36-48
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

  

TYPHOON BLUE/RED S5 SRC

STIVALI PER SILVICOLTURA E AGRICOLTURA
EN ISO 20345:2011
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
TAGLIE: 39-47
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta in plastica

  

TYPHOON GREEN/BLACK S5 SRC
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