


Le presenti ANNULLANO e SOSTITUISCONO
le precedenti promozionali “Giornalino” n.1 e n.2 di Ottobre 2018

Forse
non sapevate

La LTF
ha preparato
per voi un’altra

Promozione!

(O Apparecchiature Magnetiche
Attrezzature Antinfortunistiche
Strumenti Meccanici
Macchine Utensili

Strumenti di Misura
e controllo di Precisione

Macchine Utensili ed Attrezzature

Macchine per la lavorazione della Lamiera

OO0 O

Mandrineria per
Macchine tradizionali e CNC per
la lavorazione del Legno e del Metallo
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Energia a portata
di mano
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Werkstatttechnik
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Druckiufttechnik
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Holzbearbeitungsmaschinen

®

star

Holzbearbeitungsmaschinen
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Lampade, Torce

e Generatori

Aerografi e Sistemi di Verniciatura
Utensili Pneumatici e Raccorderia

Sistemi
di sollevamento

Utensili Pneumatici
ed Accessori

Strumenti di Misura
Attrezzature per Ferramenta ed Edilizia

Macchine per la lavorazione
del Legno

Utensili e Chiavi a Mano
professionali

Tappetini
anti-fatica



aTF

LE NOSTRE GERTIFICAZIONI

Soltanto un sistema di gestione certificato risulta competitivo nel mercato mondiale
dove il consumatore € sempre piu attento ed esigente.
La LTF da anni dimostra la sua eccellenza e la sua lungimiranza investendo in un percorso
distintivo di certificazione per rispondere al meglio alle esigenze della clientela.

ACCREDIA X

LAT N° 067

Accreditata come

laboratorio di Taratura N° 067
ACCREDIA dal 1993

(vedere tabella su www.accredia.it)
conforme ai requisiti della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005,
requisiti generali per

la competenza dei laboratori

di prova e di taratura.

CERTIFICAZIONE UCIMU

LTF & socio dal 2001 e si fregia del
marchio UCIMU per i requisiti di
qualita ed affidabilita delle seguenti
linee di produzione:

LTF
apparecchiature magnetiche

BORLETTI
strumenti di misura e controllo

MICROTECNICA
proiettori di profili

GALILEO
durometria

LA PRORA
affilatrici universali

IM
industrie meccaniche
trapani sensitivi e maschiatrici di alta precisione

BREDA
trapani radiali

ASTURO ORIGINALI MAVES
aerografi e sistemi di verniciatura

TOMMASI & BONETTI
smerigliatrici - pulitrici - levigatrici
CUTER

morse di precisione

STORM
strumenti di misura e controllo



CAT

Energia a portata
di mano

Lampade, Torce
e Generatori



“~ = Salvo esaurimento scorte.

LEGENDA
E Fascio di luce tipo Focus Magnetica E Corpo in Alluminio
“ il
Fascio di luce tipo Spot Ricaricabile Corpo in ABS
& Fascio di luce tipo Flood n Pile .e Funzione Power Bank

LAMPADA DA LAVORO
A DOPPIO FASCIO

Doppia luce: flood & beam
Supporto magnetico regolabile
Gancio rotante

Clip da tasca

Robusto corpo in ABS

3 batterie AAA (incluse)

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

s 3]\ O

C€

ART. CT3510
DATI TECNICI

Flood frontale COB Im 165

Top beam Im 50
Altezza cm 13,50
Larghezza cm 6,15
Profondita cm 1,63
Peso g 113,40
Autonomia h 5
OFFERTA € | 2010 |
LAMPADA SLIM

RICARICABILE

Tecnologia COB LED

Doppia luce: flood & beam

Cavo con micro USB in dotazione
Clip magnetica da tasca

Porta di carica protetta

Indicatore del livello della batteria
Batteria al LITIO

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

EE0E

LAMPADA DA LAVORO
RICARICABILE

Tecnologia COB LED

Indicatore del livello della batteria
Porta di carica USB

Cavo con micro USB in dotazione
Gancio rotante

Robusto corpo in ABS

Resistente ad urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

s |®]O

C€

-
ART. CT3125EU
DATI TECNICI
Flood frontale COB LED Im 500
Distanza del fascio m 22
Altezza cm 31,0
Larghezza cm 0,4
Peso g 350
Autonomia (in continuo) h 3
Autonomia (risparmio energetico) h 6
OFFERTA € | 4570 |
ART. CT1205
DATI TECNICI
Flood frontale COB LED Im 175
Top beam Im 100
Altezza cm 16,51
Larghezza cm 3,18
Profondita cm 1,91
Peso g 77,10
Autonomia h 4
OFFERTA € | 3655 |

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Salvo esaurimento scorte.

DA LAVORO ESTENSIBILI c E c €
Tecnologia COB LED f
Base magnetica ]
Design estensibile ; .
Resistente a urti e spruzzi d’acqua qup|a luce: flood & beam
Garanzia 2 anni Clip da tasca
l Robusto corpo e paracolpi in ABS
CT3110 3 ba}tterle AAA (Ilncluse) ,
3 batterie AAA (incluse) : Resistente a urti e spruzzi d’acqua
u \ Garanzia 2 anni
CT3115
Cavo con micro USB in dotazione
Batteria al LITIO
CT3110 CT3115
BEOE s [J]# |OME. [S O
ART. CT3110 CT3115
DATI TECNICI ART. CT5120
Flood frontale COB LED Im 170 170 DATI TECNICI
Top beam Im 150 150 Flood frontale COB (min - max) Im 120 - 250
Altezza (min-max) cm 17,80 - 25,40 17,80 - 25,40 Altezza cm 11,43
Larghezza cm 3,30 3,30 Larghezza cm 5,08
Profondita cm 2,54 2,54 Profondita cm 3,81
Peso g 77,10 77,10 Peso g 250
Autonomia (flood-beam) h 4-6 3,25-35 Autonomia h 5,5
OFFERTA € OFFERTA € | 1370 |
TORCE TASCABILI c €
IN ALLUMINIO
CT51110 CT51115
Robusto corpo in alluminio = # 7 #
v [J]N O v [J]#]O
Base magnetica
Garanzia 2 anni
ART. CT5110 CT5115
cT5110 DATI TECNICI
3 batterie AAA (incluse) Intensita luminose (low-high) Im 120 - 250 100 -200
CT5115 :-\Itezhza cm 1 ?:];)146 130,11 :
Cavo con micro USB in dotazione arghezza cm g d
Porta di ricarica protetta Profondita cm 2,54 2,54
Indicatore del livello della batteria Peso (] 250 204
Autonomia (low-high) h 55-2 6-25
OFFERTA € 20,10 36,40

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



TORCE DA LAVORO
ALED

Effetto Flood Beam

Tecnologia COB LED

Robusto corpo in ABS

Base magnetica

Clip da tasca posteriore

3 batterie AAA (incluse)

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

s 3]\ O

Salvo esaurimento scorte.

TORCIA LED
AD ALTA POTENZA

Tecnologia LED CREE®

Robusto corpo in ABS

Interruttore a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)

3 batterie AAA (incluse)

Brevetto USA n. D748.837
Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

s [N O

"

ART. CT1000 CT1200
DATI TECNICI ART. CTRACK
Flood frontale COB Im 175 175 DATI TECNICI
Altezza cm 15,24 15,24 Intensita luminosa Im 200
Larghezza cm 1,40 1,40 Lunghezza cm 12,70
Profondita cm 3,18 3,18 0 cm 3,80
Peso g 68 68 Peso g 104,30
Autonomia h 7 7 Autonomia h 3
OFFERTA € OFFERTA €
TORCIA A PENNA c €
LUCE A FISSAGGIO RAPIDO c €
Corpo in alluminio aeronautico
Tecnologia LED Tecnologia COB LED
Clip da tasca in acciaio Base magnetica
2 batterie AAA (incluse) Clip da tasca

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

[\

Cinturino regolabile in gomma
Fascia per la testa regolabile
3 batterie AAA (incluse)
Garanzia 2 anni

BB

ART. CT2210 ART. CT5130

DATI TECNICI DATI TECNICI

Intensita luminosa Im 100 LED COB frontale (low-high) Im 125 - 250

Distanza del fascio m 30 Distanza del fascio m 25

Lunghezza cm 12,7 Altezza cm 7,62

0 cm 4,45 Larghezza cm 5,08

Peso g 63,50 Profondita cm 3,81

Autonomia h 35 Peso g 97

OFFERTA € “ Autonomia (low-high) h 6-2
OFFERTA € | 1805 |

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



MICRO UTILITY LIGHT
RICARICABILE

Base magnetica

Porta di carica protetta

Cavo USB in dotazione alloggiato in
un’apposita scanalatura in cassetta
Ganci a scomparsa

Interruttore a 3 posizioni

Batteria LITIO-polimero

Indicatore del livello della batteria
Resistente a urti e spruzzi d'acqua
Garanzia 2 anni

ROOMS

C€

Salvo esaurimento scorte.

MICRO UTILITY LIGHT
A PILE ALCALINE

Base magnetica

Ganci a scomparsa

Interruttore a 3 posizioni

3 batterie AAA (incluse)

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

s [J]N O

C€

ART. CT6525 ART. CT6520

DATI TECNICI DATI TECNICI

Intensita luminose (low - high) Im 200 - 100 Intensita luminosa Im 150

Distanza del fascio m 15 Distanza del fascio m 15

Altezza cm 11,43 Altezza cm 5,08

0 cm 5,72 0 cm 5,72

Peso g 317,50 Peso g 77,10

Autonomia h 6/14 Autonomia h 10

OFFERTA € | 2745 OFFERTA € 1370 |
UTILITY LIGHT UTILITY LIGHT RICARICABILE c €

Design estensibile con doppia funzione
lampada e lanterna

Base magnetica

Ganci a scomparsa

Interruttore a 3 posizioni

4 batterie AAA (incluse)

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

s |\ O

C€

ART. CT6510
DATI TECNICI

Lanterna Im 200

Top light Im 115
Distanza del fascio m 200
Altezza cm 11,43

0 cm 5,72
Peso g 317,50
Autonomia lanterna h 6
Autonomia top light h 15

OFFERTA €

Design estensibile con doppia funzione
lampada e lanterna

Base magnetica

Cavo di carica USB in dotazione

Ganci a scomparsa

Interruttore a 3 posizioni

Batteria agli ioni di LITIO

Indicatore del livello della batteria
Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

s 5| O}

CT6515

DATI TECNICI

Lanterna Im 225
Top light Im 115
Distanza del fascio m 200 - 150
Altezza cm 11,43

0 cm 5,72
Peso g 317,50
Autonomia lanterna h 6
Autonomia top light h 12

OFFERTA €

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



A 4 FUNZIONI

Tecnologia COB LED

4 funzioni:

- fascio spot LED frontale
- fascio flood frontale

- fascio frontale rosso

- lampeggiatore di sicurezza posteriore rosso
Fascia per la testa regolabile

3 batterie AAA (incluse)

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

5|\ O

CT4120

FOCUSING

Tecnologia LED CREE®

Testa angolare orientabile

Corpo in alluminio aeronautico
Interruttore a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)

Fascia per la testa regolabile

3 batterie AAA (incluse)

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

5" [N O

ART. CT4200

DATI TECNICI

Spot LED frontale Im 250
Flood frontale Im 120
Fascio di messa a fuoco m 12-40
Altezza cm 4,45
Larghezza cm 6,35
Profondita cm 4,45
Peso g 200
Autonomia spot LED h 2
Autonomia flood h 5
OFFERTA € | 2285
RICARICABILE FOCUSING

g

Tecnologia LED CREE®

Testa angolare orientabile

Cavo con micro USB in dotazione
Corpo in alluminio aeronautico
Interruttore a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)

Fascia per la testa regolabile
Lampeggiatore/indicatore luminoso
posteriore

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

| 4]0

DATI TECNICI

LED CREE® frontale Im 220

Fascio di messa a fuoco m 120

Lunghezza cm 7,62

0 cm 6,35

Peso g 163,30

Autonomia h 7

OFFERTA € | 2265
RICARICABILE FOCUSING c E
Tecnologia LED CREE®

Cavo micro USB in dotazione

Interruttore a 3 posizioni (high, low,

stroboscopica)

Lampeggiatore/indicatore luminoso rosso

(posteriore)

2 batterie al LITIO ricaricabili
Corpo in alluminio aeronautico
Fascia per la testa regolabile
Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

s |#]0]0)

ART. CT4305

ART. CT4205 DATI TECNICI

DATI TECNICI LED CREE® frontale (low - high) Im 400 - 800
LED CREE® frontale Im 380 Distanza del fascio m 150
Fascio di messa a fuoco m 150 Altezza cm 4,7
Lunghezza cm 8,90 Larghezza cm 5,8

0 cm 9,53 Profondita cm 2,54
Peso g 245 Peso g 250
Autonomia h 10 Autonomia (low - high) h 8-4

OFFERTA €

94,85

OFFERTA €

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



A DOPPIO FASCIO

Corpo in alluminio aeronautico
Clip da tasca

Base magnetica

3 batterie AAA (incluse)

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

BB

Salvo esaurimento scorte.

A LED RICARICABILE FOCUSING
DIMMERABILE

C€

Cavo USB in dotazione

2 Batterie ricaricabili AA
Indicatore di carica della batteria
Cordino da polso

Resistente a urti e spruzzi d'acqua
Garanzia 2 anni

| 4]0

ART. CT2205

ART. CT3410 DATI TECNICI

DATI TECNICI Spot LED Im 200

Flood frontale LED Im 200 Distanza del fascio m 80

Top beam Im 275 Lunghezza cm 18

Lunghezza cm 11,45 0 cm 3

0 cm 3,12 Peso g 160

Peso g 190,50 Autonomia min 45

Autonomia h 2 Tempo di ricarica h 3

OFFERTA € | 2740 | OFFERTA € | 3600 |
RICARICABILE FOCUSING C€

A LED FOCUSING C€ DIMMERABILE

Corpo in alluminio aeronautico Porta di carica protetta

3 Batterie AAA (incluse) Cavo USB in dotazione

Cordino da polso Bat}ena r|cgr|caplle agli ioni di II_ITIO 18650

Resistente a urti e spruzzi d'acqua Indmgtore di carica della batteria

Garanzia 2 anni Cordino da polso ,
Resistente a urti e spruzzi d’acqua

s [N O)! e (.!:f:}
ROOS

ART. CT2500

DATI TECNICI

Spot LED Im 300 ART. CT2505

Distanza del fascio m 100 DATI TECNICI

Lunghezza cm 15 Spot LED Im 550

0 cm 3,8 Distanza del fascio m 120

Peso g 200 Lunghezza cm 16

Autonomia h 3 0 cm 38

OFFERTA € I Peso g 210
Autonomia h 2
Tempo di ricarica h 4

OFFERTA €

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



RICARICABILI FOCUSING
DIMMERABILI

Porta di carica protetta

Cavo USB in dotazione

Batteria ricaricabile agli ioni di LITIO
Indicatore di carica della batteria
Cordino da polso

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

s |4 |0}

Salvo esaurimento scorte.

ART. CT2115 CT24565
DATI TECNICI

Spot LED Im 1200 700
Distanza del fascio m 300 150
Lunghezza cm 19 16

0 cm 4,45 4,45

Peso g 347 234
Autonomia h 2,5 1,5

Tempo di ricarica h 8 4
OFFERTA €

RICARICABILI A DOPPIO LED

DIMMERABILI

Porta di carica protetta

Cavo USB in dotazione

Batteria ricaricabile agli ioni di LITIO
Indicatore di carica della batteria
Cordino da polso

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

s |#]0]-<

ART, CT6215 CT6315
DATI TECNICI

Spot LED Im 700 1200
Flood laterale Im 100 100
Distanza del fascio m 70 100
Lunghezza cm 17,8 19
0 cm 3,8 45
Peso g 205 325
Autonomia spot h 1,5 2,5
Autonomia flood h 8 14
Tempo di ricarica h 4 8

OFFERTA €

62,55 79,60

FOCUSING DIMMERABILE

Corpo in alluminio aeronautico

9 Batterie AA (incluse)

Cordino da polso

Resistente a urti e spruzzi d’acqua

Garanzia 2 anni

ART. CT24530

DATI TECNICI

LED Im 1200

Distanza del fascio m 300

Lunghezza cm 28

0 cm 5,1

Peso g 646

Autonomia h 6

OFFERTA € | 6260 |

Corpo in alluminio aeronautico

2 Batterie AA (incluse)

Cordino da polso

Resistente a urti e spruzzi d’acqua
Garanzia 2 anni

C€

s [N O

ART. CT12520
DATI TECNICI

Spot LED Im 200

Distanza del fascio m 80
Lunghezza cm 15

0 cm 2,3

Peso g 113
Autonomia h 2,5
OFFERTA € | 2275 |

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Montabile su treppiede (opzionale).
Cavo di alimentazione (in dotazione).
Resistente a urti e spruzzi d’acqua.
Garanzia 2 anni.

ART. CT3530EU
DATI TECNICI

LED COB frontale Im 3000
Distanza del fascio m 70
Altezza cm 17,78
Larghezza cm 25,40
Profondita cm 5,72

Peso g 1021
OFFERTA €

Resistente a urti e spruzzi d’acqua.
Garanzia 2 anni. ®

CT3540
4 batterie AA (incluse).

CT3545

Cavo di ricarica con

micro USB (in dotazione).

Porta di carica protetta. w
Indicatore del livello

di carica della batteria.

CT3540

BOE &
ART.

CT3545

CT3540 CT3545

DATI TECNICI

LED frontale (low-high) Im 250 - 500 250 - 500
Distanza del fascio m 25 25
Altezza cm 10,20 10,20
Larghezza cm 13,34 13,70
Profondita cm 3,80 4,50

Peso g 160 231
Autonomia (low-high) h 5-3 5-3
OFFERTA € | 3200 | 41,15 |

Salvo esaurimento scorte.

Ricaricabile.

Clip magnetica, caricatore
e carica-batteria per auto
(in dotazione).

Resistente a urti e

spruzzi d'acqua.

Garanzia 2 anni.

® 1\
I\

-

14 0[<] Ce

CT3515EUB

DATI TECNICI

LED COB frontale Im 1100
Distanza del fascio m 53
Altezza cm 12,19
Larghezza cm 16,79
Profondita cm 4,70
Peso g 825,50
Autonomia h 6,5
OFFERTA €
Tecnologia LED COB. on

Cavo di alimentazione da 3 m (incluso).
Interruttore on/off water resistant.

Resistente a urti e spruzzi d’acqua.
Garanzia 2 anni.

s |0

ART. - CT3550EU

DATI TECNICI

Flood frontale LED Im 3000
Distanza del fascio m 70
Altezza cm 17
Altezza con supporto e maniglia cm 33
Larghezza cm 23
Profondita cm 8
Peso g 1900

OFFERTA € 68,30

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.



Energia a portata
di mano

ART. INV2000
DATI TECNICI

Potenza massima w 2000
Potenza nominale w 1800
Tensione CA v 230
Frequenza CA Hz 50
Tempo di funzionamento al 50% h 6
Capacita serbatoio | 4
Avvio a strappo
Cilindrata del motore cc 79,7
Tipo di motore OHV
Velocita del motore variabile

Combustibile

benzina senza piombo

Olio consigliato

SAE 30/10W - 30

Metodo di lubrificazione

a immersione

Uscite

2x230V13A-1x5V21AUSB
1x5V1.0AUSB -1x12V DC 8.3A

Regolazione della tensione (AVR)

inverter

Indicatore del carburante

analogico

Garanzia

OFFERTA €

ART, RP2500 RP3100 RP4400
DATI TECNICI

Potenza massima w 2500 3100 4400
Potenza nominale w 2300 2800 4000
Tensione CA v 230 230 230
Frequenza CA Hz 50 50 50

Fasi n° 1 1 1
Cilindrata del motore cC 212 212 300

Tipo di motore OHV OHV OHV
Livello pressione acustica dB(A) 1m 79 80 80
Velocita del motore rpm 3000 3000 3000

Olio consigliato SAE 30/10W-30  SAE30/10W-30  SAE 30/10W - 30
Metodo di lubrificazione a shattimento a shattimento a shattimento
Regolazione della tensione R . o
automatica (AVR)

Awvio a strappo a strappo a strappo
Indicatore livello combustibile sul serbatoio sul serbatoio sul serbatoio
Capacita serbatoio | 17 17 30
Gombustibile benzina senza piomho benzina senza piombo benzina senza piomho
Tipo di maniglia a doppia curva a doppia curva a doppia curva
Tipo di ruote antiforatura antiforatura antiforatura
Garanzia 3 anni limitata* 3 anni limitata* 3 anni limitata*
OFFERTA € | 480,00 | 49280 | 717,00 |

*Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni.
Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validita di 2 anni.

3 anni limitata*

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Marchio storico dal 1925

Aerografi e Sistemi di Verniciatura
Utensili Pneumatici
Raccorderia




| 1
o 7
AEROGRAFI PROFESSIONALI PER LA FINITURA IN CARROZZERIA

KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE HVLP BASSA PRESSIONE ECO/S

APPLICAZIONI
Adatto in carrozzeria per realizzare le ultime mani di finitura stendendo la vernice
trasparente
Nel settore mobili per I'applicazione di vernici epossidiche o poliuretaniche, base acqua
nelle fasi di laccatura

CARATTERISTICHE
Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
Fornito con regolatore aria per aerografo modello CONTOO
Pressione operativa: 1.5 Bar
Serbatoio graduato in nylon 600 cc
Ago e ugello in acciaio inox
Peso ridotto
Attacco ingresso aria ¥ G
Fornito con accessori all'interno di valigetta in plastica molto pratica

ART. 00277XXK

CoD. descrizione OFFERTA €
1 kit aerografo con ugello @ 1,7 mm

13 kit aerografo con ugello @ 1,3 mm

15 kit aerografo con ugello @ 1,5 mm

17 kit aerografo con ugello @ 1,7 mm

19 kit aerografo con ugello @ 1,9 mm

22 kit aerografo con ugello @ 2,2 mm

RI277XX serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 24

KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE HTE BASSA PRESSIONE K1/S

APPLICAZIONI
Adatto in carrozzeria per stendere il colore
Nel settore mobili per I'applicazione di vernici epossidiche o poliuretaniche, base acqua

CARATTERISTICHE
Tecnologia HTE alta efficienza di trasferimento vernice
Fornito con regolatore aria per aerografo modello CONTOO
Pressione operativa: 2.5 Bar
Serbatoio graduato in nylon 600 cc
Ago e ugello in acciaio inox
Peso ridotto
Attacco ingresso aria ¥ G
Fornito con accessori all'interno di valigetta in plastica molto pratica

ART. 00250XXK

coD. descrizione OFFERTA €
08 kit aerografo con ugello @ 0,8 mm

10 kit aerografo con ugello @ 1,0 mm

12 kit aerografo con ugello @ 1,2 mm

13 kit aerografo con ugello @ 1,3 mm

14 kit aerografo con ugello @ 1,4 mm

17 kit aerografo con ugello @ 1,7 mm

19 kit aerografo con ugello @ 1,9 mm

22 kit aerografo con ugello @ 2,2 mm

25 kit aerografo con ugello @ 2,5 mm
00251XX serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 24

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
, PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Salvo esaurimento scorte.

KIT AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE A BASSA PRESSIONE H 827 - H 2000

APPLICAZIONI 0090514K

|deale nelle fasi di finitura e ritocco nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno.

Ritocchi e decorazioni in genere
APPLICAZIONI 0090517K

|deale per applicare fondo, primer nei settori: verniciatura plastica, carrozzeria, legno.

Ritocchi e decorazioni in genere

MATERIALI UTILIZZABILI
Vernici e smalti liquidi, vernici a base acqua, tinte pastello.

0090514K

descrizione

Aerografo H827 - Ugello 1,4 mm

Serie di ricambi H827 - Ugello 1,7 mm

Aerografo H2000 - Ugello 0,8 mm

Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm

Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico

Accessori pulizia

Chiavi di servizio
0090517K
descrizione

Aerografo H827 - Ugello 1,7 mm

Serie di ricambi H827 - Ugello 2,0 mm

Aerografo H2000 - Ugello 1,0

Pistola soffiaggio con canna lunga 100 mm

Regolatore pressione aria in ingresso con manometro analogico

Accessori pulizia

Chiavi di servizio

AEROGRAFO SUPERIORE ECOE/S HVLP

APPLICAZIONI
Verniciatura nel settore della plastica,
nel settore carrozzeria e nel settore legno

MATERIALI UTILIZZABILI
Vernici e smalti liquidi
Vernici a base acqua
Tinte pastello

CARATTERISTICHE
Tecnologia HVLP massima efficienza di trasferimento vernice
Corpo in alluminio forgiato e anodizzato
Attacco ingresso aria con giunto girevole per facilita d'uso
Ventaglio molto preciso ed omogeneo
Ottime finiture superficiali
Ago ed ugello in acciaio inox

OFFERTA €

OFFERTA €

DATI TECNICI

PESO: 630 gr.
CONSUMO ARIA: 200 It./min
PRESSIONE ESERCIZIO: 2 bar
PRESSIONE MASSIMA: 4 bar
CAPACITA SERBATOIO: 600 cc
ENTRATA ARIA: 1/4" M

OFFERTA €

ART. 00278

COD. descrizione

13 aerografo con ugello @ 1,3 mm

17 aerografo con ugello @ 1,7 mm

20 aerografo con ugello @ 2,0 mm

RI278XX serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 24

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO <
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.




Salvo esaurimento scorte.

REGOLATORE PRESSIONE ARIA IN ENTRATA CON MANOMETRO CONTO00

APPLICAZIONI
Abbinabile a tutti i tipi di aerografi per il controllo della pressione aria in ingresso
Utilizzabile nel campo industriale per ridurre la pressione aria in ingresso a tutti gli
utensili pneumatici con piccolo adattamento

CARATTERISTICHE
Corpo in alluminio anodizzato
Manometro con cassa in ferro e quadrante in vetro ART. OFFERTA €
Facile pulizia con i solventi ( Non si annebbia la lettura ) CONTO00
Peso ridotto

Attacco aerografo — linea aria %4"G

REGOLATORE PRESSIONE ARIA IN ENTRATA
SENZA MANOMETRO CONT/SMR00

ART. descrizione OFFERTA €

CONT/SMRO0 a rotazione, attacco 1/4” M/F m

MINI FILTRO RACCOGLI CONDENSA MFRCA
Dlliﬂsirﬁ:il?illtzrz)oslggaratore di condensa con valvola di

scarico, da applicare all'entrata aria di aerografi con PRESSIONE ESERCIZIO: 0,7-8 bar
consumo di aria ridotto , di mini aerografi o di piccoli PRESSIONE MASSIMA: 8,5 bar
utensili pneumatici ENTRATA E USCITA ARIA: 1/4" M

ELEMENTO FILTRANTE: 40 pm
ART. OFFERTA €

3440290 437 |

AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE MANUALE SUPERIORE

A BASSA PRESSIONE E70
APPLICAZIONI CARATTERISTICHE
Adatto per carrozzieri, artigiani e industria Alimentazione a gravita
del legno per I'applicazione di vernici e Serbatoio in alluminio da 500 cc

rivestimenti in genere

ART. 00137

coD. descrizione OFFERTA €
10 aerografo con ugello @ 1,0 mm | 18,77 |
12 aerografo con ugello @ 1,2 mm [ 18,77 |
14 aerografo con ugello @ 1,4 mm | 18,77 |
15 aerografo con ugello @ 1,5 mm | 18,77 |
16 aerografo con ugello @ 1,6 mm [ 18,77 |
18 aerografo con ugello @ 1,8 mm [ 18,77 |
20 aerografo con ugello @ 2,0 mm | 18,77 |
22 aerografo con ugello @ 2,2 mm [ 18,77 |
25 aerografo con ugello @ 2,5 mm [ 18,77 |
30 aerografo con ugello @ 3,0 mm [ 18,77 |
40 aerografo con ugello @ 4,0 mm [ 18,77 |
00121XX serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 24

/

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Salvo esaurimento scorte.

AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE MANUALE INFERIORE

A BASSA PRESSIONE G70

ART. 00120

coo. descrizione OFFERTA € APPLICAZIONI
Adatto per carrozzieri, artigiani

10 aerografo con ugello @ 1,0 mm se industria del legno per

12 aerografo con ugello @ 1,2 mm I"applicaziong di vernici e

14 aerografo con ugello @ 1,4 mm rivestimenti in genere

15 aerografo con ugello @ 1,5 mm CARATTERISTICHE

16 aerografo con ugello @ 1,6 mm Serbatoio da 1.000 cc baionetta

18 aerografo con ugello @ 1,8 mm Praticita d'uso

20 aerografo con ugello @ 2,0 mm

22 aerografo con ugello @ 2,2 mm

25 aerografo con ugello @ 2,5 mm

30 aerografo con ugello @ 3,0 mm

40 aerografo con ugello @ 4,0 mm

00121XX serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 24

AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE SUPERIORE ED INFERIORE
A BASSA PRESSIONE GE70

APPLICAZIONI
Adatto per carrozzieri, artigiani ed industria del legno per I'applicazione di vernici e
rivestimenti in genere

CARATTERISTICHE
Monta serbatoio superiore in alluminio da 600 cc oppure un serbatoio inferiore da 1.000 cc
con attacco a baionetta
Utilizzabile anche con pompa a doppia membrana K24 o serbatoi sottopressione attacco
1/4” M (con I'apporto di piccole modifiche)

ART. GE700

COD. descrizione OFFERTA €
12 aerografo con ugello @ 1,2 mm m-
18 aerografo con ugello @ 1,8 mm [ 27,10 |
22 aerografo con ugello @ 2,2 mm m
GE700XXSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 24

AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE MANUALE SUPERIORE
A BASSA PRESSIONE AB-17G

APPLICAZIONI
Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE
Serbatoio a caduta nylon 600 cc
Corpo in alluminio
Ago e ugello in acciaio inox
Regolazione fine di pressione aria

ART. 00906

coD. descrizione ‘ OFFERTA €

14 aerografo con ugello @ 1,4 mm m

17 aerografo con ugello @ 1,7 mm m :

20 aerografo con ugello @ 2,0 mm m E
00906XXSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 23 . w
Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO <

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.




A BASSA PRESSIONE S710

APPLICAZIONI

Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICHE
Serbatoio autoclave 700 cc in alluminio
Corpo in alluminio
Ago e ugello in acciaio inox
Regolazione fine di pressione aria

Salvo esaurimento scorte.

AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE MANUALE INFERIORE

OFFERTA €

ART. 00900

COD. descrizione

10 aerografo con ugello @ 1,0 mm

13 aerografo con ugello @ 1,3 mm

15 aerografo con ugello @ 1,5 mm

18 aerografo con ugello @ 1,8 mm
00900XXSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 23

AEROGRAFO PROFESSIONALE MANUALE INFERIORE
A BASSA PRESSIONE BRI/A

APPLICAZIONI

Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

OFFERTA €

ART. 00144

COD. descrizione

10 aerografo con ugello @ 1,0 mm

12 aerografo con ugello @ 1,2 mm

14 aerografo con ugello @ 1,4 mm

17 aerografo con ugello @ 1,7 mm

19 aerografo con ugello @ 1,9 mm

22 aerografo con ugello @ 2,2 mm

25 aerografo con ugello @ 2,5 mm

00149XX serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 23

AEROGRAFO SEMI-PROFESSIONALE MANUALE INFERIORE

A BASSA PRESSIONE W71S

APPLICAZIONI

Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche

CARATTERISTICH

E

Serbatoio a baionetta da 600 cc in alluminio

Corpo in alluminio

Ago e ugello in acciaio inox
Regolazione fine di pressione aria

ART. 00902

COD. descrizione

10 aerografo con ugello @ 1,0 mm

13 aerografo con ugello @ 1,3 mm

15 aerografo con ugello @ 1,5 mm

18 aerografo con ugello @ 1,8 mm
00902XXSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 23

OFFERTA €

/

CARATTERISTICHE

Prodotto estremamente
pratico e versatile, abbinabile
a pompe e serbatoi
sottopressione con semplici
modifiche

Serbatoio autoclave 1.000
cc in alluminio

Corpo in alluminio nichelato
Ago e ugello in acciaio inox
Gamma di ugelli molto
ampia

Filtro riutilizzabile

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Salvo esaurimento scorte.

MINI-AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE
A BASSA PRESSIONE H-2000 A BASSA PRESSIONE H-827P
APPLICAZIONI APPLICAZIONI

Ideale per ritocchi e grafica Verniciatura di materiale ferroso in genere,
CARATTERISTICHE legno, plastiche

Serbatoio in nylon CARATTERISTICHE

Ago e ugello in acciaio inox Serbatoio superiore 600 cc nylon

Regolazione fine di pressione aria Alimentazione per gravita e in pressione

Disponibili serbatoi di ricambio Adatto per prodotti di buona viscosita

Volantino regolazione portata d'aria in entrata
Entrata in ottone nichelato
Ago, ugello in acciaio inox
Corpo in alluminio anodizzato

descrizione

aerografo con ugello @ 1,4 mm

aerografo con ugello @ 1,7 mm

aerografo con ugello @ 2,0 mm

aerografo con ugello @ 2,5 mm

ART.
COoD.
ART. 00903 14
COoD. descrizione OFFERTA € 17
08 aerografo con ugello @ 0,8 mm m 20
10 aerografo con ugello @ 1,0 mm m 25
00903XXSR | serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 23 00905XXSR

serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 23

AEROGRAFI SEMI-PROFESSIONALLI

MANUALI SUPERIORI A BASSA PRESSIONE H-827/H-827A

APPLICAZIONI
Verniciatura di materiale ferroso in genere, legno, plastiche
Adatto in carrozzeria per stendere il fondo e realizzare buone finiture

CARATTERISTICHE
Serbatoio superiore 600 cc nylon per Art. 00905
Serbatoio superiore 500 cc alluminio per Art. 00905A
Corpo in alluminio leggero e compatto
Ago e ugello in acciaio inox
Regolazione fine di pressione aria

ART. 00905 00905A
H-827 H-827A

CoD. descrizione OFFERTA € OFFERTA €

14 aerografo con ugello @ 1,4 mm

17 aerografo con ugello @ 1,7 mm

20 aerografo con ugello @ 2,0 mm

25 aerografo con ugello @ 2,5 mm

00905XXSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 23

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.




Salvo esaurimento scorte.

MINI AEROGRAFO MANUALE
A BASSA PRESSIONE C/V

APPLICAZIONI
Ritocchi e grafica

CARATTERISTICHE
Alimentazione per gravita
Leggero e maneggevole
Atomizzazione a rosa e ventaglio
Serbatoio 125 cc in alluminio

ART. 00177

COD. descrizione OFFERTA €
05 aerografo con ugello @ 0,5 mm

07 aerografo con ugello @ 0,7 mm

08 aerografo con ugello @ 0,8 mm

10 aerografo con ugello @ 1,0 mm

12 aerografo con ugello @ 1,2 mm

00179XX serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 23

MINI AEROGRAFO MANUALE SUPERIORE
A BASSA PRESSIONE H-2010

APPLICAZIONI
Ritocchi e lavori di precisione nel
settore legno, carrozzeria, plastica

MATERIALI UTILIZZABILI
Vernici e smalti liquidi
Vernici a base acqua
Tinte pastello

CARATTERISTICHE
Ventaglio molto preciso ed
omogeneo
Ottime finiture superficiali
Ago ed ugello in acciaio inox
Corpo ergonomico comodita d'uso

ART. 00904

COD. descrizione OFFERTA €
05 aerografo con ugello @ 0,5 mm m
08 aerografo con ugello @ 0,8 mm m
10 aerografo con ugello @ 1,0 mm m
00904XXSR serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 24

/

MINI AEROGRAFO MANUALE
A BASSA PRESSIONE K3

APPLICAZIONI
Decorazioni grafiche
Modellismo
Lavori di estrema precisione
Settore degli occhiali, dei
giocattoli e calzaturiero

CARATTERISTICHE
Alimentazione per gravita
Ago e ugello in acciaio inox
Atomizzazione a rosa regolabile
Attacco del serbatoio laterale per
I'utilizzo in tutte le posizioni

ART. 00153

COoD. descrizione OFFERTA €
55 aerografo con ugello @ 0,5 mm

57 aerografo con ugello @ 0,7 mm

62 aerografo con ugello @ 1,2 mm

00158XX serie ricambi (ago, cappello e ugello) pag. 23

AEROGRAFO MANUALE INFERIORE
A BASSA PRESSIONE STANDARD/I

APPLICAZIONI
Adatto nel settore del "fai da te" e
ferramenta in genere per utilizzo
non continuativo

CARATTERISTICHE
Molto solido e robusto
Serbatoio in alluminio da 1.000 cc

ART. 00113

COD. descrizione OFFERTA €
12 aerografo con ugello @ 1,2 mm

14 aerografo con ugello @ 1,4 mm

17 aerografo con ugello @ 1,7 mm

18 aerografo con ugello @ 1,8 mm

20 aerografo con ugello @ 2,0 mm

25 aerografo con ugello @ 2,5 mm

30 aerografo con ugello @ 3,0 mm

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



S710

CARATTERISTICHE

Salvo esaurimento scorte.

SERIE RICAMPI PER AEROGRAFI

/

AB-17G
CARATTERISTICHE

Adatta per pistola Adatta per pistola
Art. 00900 mod. S710 0 u Art. 00906 mod. AB-17G
00900XXSR ART.

OFFERTA €

ART. 00906XXSR
COD. descrizione OFFERTA € COD. descrizione
10SR serie ago cappello ugello @ 1,0 mm 14SR serie ago cappello ugello @ 1,4 mm
13SR serie ago cappello ugello @ 1,3 mm 17SR serie ago cappello ugello @ 1,7 mm
15SR serie ago cappello ugello @ 1,5 mm 20SR serie ago cappello ugello @ 2,0 mm
18SR serie ago cappello ugello @ 1,8 mm
K3 m =
bt / CARATTERISTICHE
Adatta per pistola r
CARATTERISTICHE
Adatta per pistola Art. 00153 mod. K3 o
Art. 00902 mod. W71S
ART. 00158
ART. 00902XXSR COD. descrizione
coD. descrizione 05 serie ago cappello ugello @ 0,5 mm
10SR serie ago cappello ugello @ 1,0 mm | 6,94 | 07 serie ago cappello ugello @ 0,7 mm
13SR serie ago cappello ugello @ 1,3 mm [ 6,94 | 12 serie ago cappello ugello @ 1,2 mm
15SR serie ago cappello ugello @ 1,5 mm m
18SR serie ago cappello ugello @ 1,8 mm | 6,94 |
e BRI-BRP
CARATTERISTICHE
- Adatta per pistole
H-2000 Art. 00144 mod. BRI
CARATTERISTICHE Art. 00183 mod. BRP
Adatta per pistola
Art. 00903 mod. H-2000 ART. 00149
e R e COD. descrizione
10 serie ago cappello ugello @ 1,0 mm
12 serie ago cappello ugello @ 1,2 mm
ART. 00903XXSR 10800 cappeTo 19
14 serie ago cappello ugello @ 1,4 mm
GOD. descrizione OFFERTA € 17 serie ago cappello ugello @ 1,7 mm
08SR serie ago cappello ugello @ 0,8 mm | 6,33 | 19 serie ago cappello ugello @ 1,9 mm
10SR serie ago cappello ugello @ 1,0 mm [ 6,33 | 22 serie ago cappello ugello @ 2,2 mm
25 serie ago cappello ugello @ 2,5 mm
H-827 c/V
CARATTERISTICHE =
Adatta per pistole g&mﬁg‘;gg&cﬁ
Art. 00905 mod. H-827 p
00905A mod. H-827A Art. 00174 - 00175 - 00177 mod. C/V
ART. 00905XXSR coD. descrizione
COD. descrizione 05 serie ago cappello ugello @ 0,5 mm
14SR serie ago cappello ugello @ 1,4 mm 07 serie ago cappello ugello @ 0,7 mm
17SR serie ago cappello ugello @ 1,7 mm 08 serie ago cappello ugello @ 0,8 mm
20SR serie ago cappello ugello @ 2,0 mm 10 serie ago cappello ugello @ 1,0 mm
25SR serie ago cappello ugello @ 2,5 mm 12 serie ago cappello ugello @ 1,2 mm
Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO <

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

OFFERTA €




Salvo esaurimento scorte.

SERIE RICAMEI PER AEROGRAFI

ECOE/S HVLP '\;@3 ECO/S :
CARATTERISTICHE g-w’ CARATTERISTICHE
Adatta per pistola | | Adatta per pistola
Art. 00278 mod. ECOE/S HVLP . - Art. 00277 mod. ECO/S ri\
ART. RI278 - "
COoD. descrizione OFFERTA € ART. RI277 -
13 serie ago cappello ugello @ 1,3 mm CoD. descrizione OFFERTA €
17 serie ago cappello ugello 1,7 mm 11 serie ago cappello ugello @ 1,1 mm m
20 serie ago cappello ugello @ 2,0 mm 13 serie ago cappelo ugello @ 1,8 mm m
& = 15 serie ago cappello ugello @ 1,5 mm m
H2010 Py ot
| 17 serie ago cappello ugello @ 1,7 mm m
CARATTERISTICHE ‘*n’;,‘? :
Adatta per pistola i 19 serie ago cappello ugello @ 1,9 mm m
Art. 00904 mod. H2010 M . 22 serie ago cappello ugello @ 2,2 mm m
ART. 00904XXSR
COD. descrizione OFFERTA €
. K1/S
05SR serie ago cappello ugello @ 0,5 mm -m L“
08SR serie ago cappello ugello @ 0,8 mm -m CARATTERISTICHE ey {
- 1257 | Adatta per pistola ’
10SR serie ago cappello ugello @ 1,0 mm Art. 00250 mod. K1/5 { =
T —
GE70 /
CARATTERISTICHE ART. 00251
Adatta per pistola ; coD. descrizione OFFERTA €
Art. GE700 mod. GE70 \ :
S\ 08 serie ago cappello ugello @ 0,8 mm 60,69
ART. GE700XXSR 10 serie ago cappello ugello @ 1,0 mm 60,69
coD. descrizione OFFERTA € 12 serie ago cappello ugello @ 1,2 mm 60,69
12SR serie ago cappello ugello @ 1,2 mm | 579 | 13 serie ago cappello ugello @ 1,3 mm 60,69
18SR serie ago cappello ugello @ 1,8 mm m 14 serie ago cappello ugello @ 1,4 mm 60,69
22SR serie ago cappello ugello @ 2,2 mm | 5,79 | 17 serie ago cappello ugello @ 1,7 mm 60,69
19 serie ago cappello ugello @ 1,9 mm 60,69
) 22 serie ago cappello ugello @ 2,2 mm 60,69
G70 - E70 25 serie ago cappello ugello @ 2,5 mm 60,69
CARATTERISTICHE
Adatta per pistole
Art. 00120 mod. G70 G70/SSP
00137 mod. E70 3
ART. 00121 . CARATTERISTICHE
= Adatta per pistola
coD. descrizione OFFERTA € Art. 00125 mod. G70/SSP %
10 serle ago cappello ugello © 1.0 mm " 579 | Utiizzabile con kit serbatoio 3350000RK .
12 serie ago cappello ugello @ 1,2 mm | 5,79 |
14 serie ago cappello ugello @ 1,4 mm | 5,79 | ART. 00121XXI (INOX)
15 serie ago cappello ugello @ 1,5 mm [ 579 | COD. descrizione OFFERTA €
16 serie ago cappello ugello @ 1,6 mm | 579 | 12 serie ago cappello ugello @ 1,2 mm [ 12,86 |
18 serie ago cappello ugello @ 1,8 mm | 5,79 | 14 serie ago cappello ugello @ 1,4 mm | 12,86 |
20 serie ago cappello ugello @ 2,0 mm [ 579 | 15 serie ago cappello ugello @ 1,5 mm [ 12,86 |
22 serie ago cappello ugello @ 2,2 mm | 5,79 | 18 serie ago cappello ugello @ 1,8 mm [ 12,86 |
25 serie ago cappello ugello @ 2,5 mm [ 5,79 | 20 serie ago cappello ugello @ 2,0 mm | 12,86 |
30 serie ago cappello ugello @ 3,0 mm [ 579 | 25 serie ago cappello ugello @ 2,5 mm | 12,86 |
40 serie ago cappello ugello @ 4,0 mm [ 5,79 | 30 serie ago cappello ugello @ 3,0 mm [ 12,86 |

/

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Salvo esaurimento scorte.

POMPA A POPPIA MEMBRANA

K24 - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VERNICI

APPLICAZIONI
Maggiore autonomia di lavoro. Ideale per
manufatti di medio-grandi dimensioni.
Utilizzabile con diverse tipologie di pistole
sotto pressione.

MATERIALI UTILIZZABILI
Prodotti a base d'acqua
Solventi
Smalti
Lacche
Tinte
Trasparenti
Fondi
Vernici ad effetto bucciato, martellato e goffrato
Colle ed adesivi

DATI TECNICI

Portata: 24 1t./min

Rapporto: 1:1

Ugello: 0,5+5 mm

Pressioni esercizio: 1+8 bar

Uscita prodotto: 1/4" M

Entrata aria: 1/4" M

ART. 02124

COD. descrizione OFFERTA €
03ASP K24 carrellata completa di: 905,64

0060012I sistema di aspirazione vernici 1/2" F inox

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.
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Salvo esaurimento scorte.

OMPA PNEUMATICA A PISTONE MISTO ARIA

K30MIX - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI DATI TECNICI
Nel settore della falegnameria e delle grandi N .
industrie del settore legate alla lavorazione Portata: - 61t/ m!n
del legno Consumo aria: 840 It./min
Sistema misto aria ideale per la  finitura di Ugello: 7+26 p/inch
porte, finestre, pannelli per cucine Pressione max prodotto: 240 bar
Rapporto di compressione 30:1 .
Pressione max: 8 bar
M\I/-\TEB]ALI UTILIZZABILI Pressione esercizio: 3 + 8 bar
St sinteic Dimensioni macchina: 590x490x990 mm
Vernici poliuretaniche Peso: 26 kg
Nitro a base d'acqua
Vernici UV

ART. 01430

CoD. descrizione

00MIPK K30 MIX con kit di verniciatura
COMPOSIZIONE KIT

K30 MIX misto aria carrellata con pannello di comando

Sistema di aspirazione dispersioni F3/4” 90° inox

Raccordo con manometro 1/4” FM inox

Pistola K1 MIX AIR ASSISTED

Ugello MIX varie misure

Porta filtro lamellare FM1/4” (senza filtro)

Tubo binato HAT @ 3/16" lunghezza 7,5 m raccordo 1/4” F

Kit n. 10 pz filtro in nylon 100 ME

OFFERTA €

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Salvo esaurimento scorte.

POMPA AIRLESS ELETTRICA A PISTONE

K1400 - CON KIT DI VERNICIATURA
APPLICAZIONI

|deale per lavori “fai da te” di medio piccole

entita. non gravosi ;Irotgazione libera: = 8 \4/1 Itggnljln
otore: 7
MATERIALI UTILIZZABILI Potenza: 650 W
|dropitture e smalti con viscosita massima 100 - . :
DIN-S Misura max ugello: 19 p/inch
CARATTERISTICHE Pfessmpe !nax maf:chma: 206 bar
Corpo in plastica, particolari interni in acciaio Dimensioni macchina: 300x420x450 mm
inox, volantino regolazione pressione e valvola di Peso: 5kg
scarico di facile utilizzo, ridotta manutenzione, Lunghezza max tubo alta pressione: 15m

leggera da trasportare

Do it
Yourself

ART. 07714

COoD. descrizione OFFERTA €
00K K1400 con kit di verniciatura

COMPOSIZIONE KIT

K1400 con sistema di aspirazione e ricircolo

Tubo alta pressione @ 1/4" lunghezza 7,5 m racccordo 1/4" G

Pistola alta pressione 250 bar
Auto-pulitore con ugello SP17.50.50

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.




Salvo esaurimento scorte.

POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

K300 - CON KIT DI VERNICIATURA
APPLICAZIONI

Verniciatura di interni DAL TECNIC]
Oggetti medio-piccoli Erogazione libera: 2,8 It./min
Motore: 230V 50 Hz
MATERIALI UTILIZZABILI Potenza: 075 KW
Vernici sintetiche acriliche e a base d’acqua = -t
Smalti mono e bicomponenti Ugello: 718 p/inch
Dispersioni e idropitture Pressione max prodotto: 200 bar
Lavabili Dimensioni macchina: 800x490x230 mm
Epossidici Peso: 26 k
Fondi €so0: g
Primers
Antiruggine

Riempitivi per riparazione di fessure nel
risanamento edilizio, iniezione resine liquide
Antiparassitari in agricoltura

Poliuretani

Impregnanti

ART. 07300

COD. descrizione

3K K300 con kit di verniciatura
COMPOSIZIONE KIT

K300 Airless elettrico 230V carrello fisso

Serbatoio a caduta da 5 It F 36x2

Raccordo con manometro 1/4" FM inox

Pistola K90 raccordo 1/4" M

Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)

Tubo treccia metallica @ 1/4" lunghezza 10 m raccordo 1/4" F

OFFERTA €

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



K1000 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI

Nel settore edilizia,

incapsulamento amianto

Per lavori su grandi superfici

Per interni ed esterni

Per la spruzzatura di dispersioni e per ampie
metrature

Possibilita di usare due pistole diametro
massimo 0,031 in funzione della viscosita della
vernice (consultare direzione tecnica asturo),
prevalenza 80 m, aspirazione diretta dal
recipiente da 20 a 200 It.

MATERIALI UTILIZZABILI
Vernici mono e bicomponenti
Vernici a base d’acqua
Dispersioni e idrosolubili
Primers

Fondi

Riempitivi

Latex

Lavabili al quarzo

Antiruggine

Smalti

Impregnanti 5

Zincanti ed impermeabilizzanti ;
E -"’F

Salvo esaurimento scorte.

POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA

DATI TECNICI

Erogazione libera: 9 It./min
Motore: 230V 50Hz
Potenza: 2,2 KW
Ugello: 7+31 p/inch
Pressione max prodotto: 220 bar
Dimensioni macchina: 850x600x720 mm
Peso: 59 kg

OFFERTA €

ART. 071000

CoD. descrizione

2K K1000 con kit di verniciatura
COMPOSIZIONE KIT

K1000 Airless elettrico carrellato

Sistema di aspirazione dispersioni F36x2

Raccordo con manometro 1/4” FM inox

Pistola K90 raccordo 1/4” M, filtro inox 100ME

Prolunga maxi 100 cm per K90

Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)

Tubo HAT treccia metallica @ 1/4” lunghezza 10 m raccordo 1/4” F

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.




Salvo esaurimento scorte. z

POMPA PNEUMATICA A PISTONE AIRLESS

K30 - CON KIT DI VERNICIATURA

APPLICAZIONI
Per la verniciatura di grandi superfici, cantieri
navali, grandi e medie carpenterie, carrozzerie
industriali, costruzioni meccaniche e verniciatura
di materiale ferroso, legno, plastiche
Ideale nel settore anticorrosione per spruzzare
prodotti protettivi a spessore

MATERIALI UTILIZZABILI
Vernici ad alto solido
Vernici normali
Fondi
Colle e vernici a base d'acqua senza etanolo
Resine epossidiche per la protezione contro la
corrosione

DATI TECNICI

Portata: 6,5 It./min
Consumo aria: 840 It./min
Ugello: 7+26 p/inch
Pressione max prodotto: 240 bar
Pressione max: 8 bar
Pressioni esercizio: 3+8 bar
Dimensioni macchina: 590x490x990 mm
Peso: 30 kg

ART. 01430

coD. descrizione OFFERTA €
00IK K30 inox con unita FRL carrellata con kit di verniciatura

COMPOSIZIONE KIT

K30 Airless pneumatica a pistone

Sistema di aspirazione vernici 3/4" F90° inox

Raccordo con manometro 1/4" FM inox

2.290,00

Pistola K90 raccordo 1/4” M, filtro inox 100ME

Autopulitore MKII Speedy con ugello SP (varie misure)

Tubo HAT treccia metallica @ 1/4” lunghezza 10 m raccordo 1/4” F

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




PISTOLA AIRLESS

K90 LC

CARATTERISTICHE
250 bar
filtro vernice inox 50 ME
con raccordo 1/4” G
Manicotto 7/8” G
per mod. K30 - K300 - K500 - K1000 - K20000
Compatibile con tutte le pompe ad alta pressione
presenti sul mercato

KIT

ART. 01091

coD. descrizione OFFERTA €
00 pistola K90 LC raccordo 1/4" G m
PRO1
COMPOSTO DA:

Spirale di nylon raccordata
Pistola lavaggio mod. “N3”
Pistola gonfiaggio mod. “GP/E”
Pistola soffiaggio mod. “S/E”
Pistola di verniciatura professionale con
serbatoio inferiore da 1.000 cc

ART. 34501
coD. OFFERTA € -

01 48,16

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Salvo esaurimento scorte.

RISCALPATORE VERNICI

ARVS55

APPLICAZIONI
Controlli termostatici elettronici fino a 100°C
Passaggi prodotto in acciaio inox (3/8"M)
Corpo in alluminio
Abbinabile a pompa pneumatica a pistone K30
0 similari
|deale per abbassare la viscosita

MATERIALI UTILIZZABILI
Vernici ad alto solido, normali
vernici, fondi, colle e vernici a
base d’acqua con assenza di

etanolo
DATI TECNICI
Temperatura max: 100° C
Pressione max: 250 bar
Potenza: 2.250 W
Alimentazione: 230V 50Hz
Peso: 15,2 kg
ART. OFFERTA €
0142855 1.452,86
PRO2
COMPOSTO DA:

Spirale di nylon raccordata
Pistola lavaggio mod. “N3”
Pistola gonfiaggio mod. “GP/E”
Pistola soffiaggio mod. “S/E”
Pistola di verniciatura professionale con serbatoio
superiore da 500 cc in alluminio

 —

coD. OFFERTA €

TR 5 |

0y



Salvo esaurimento scorte.

3350000R

CARATTERISTICHE
Serbatoio sottopressione da 10 It. con ruote
Attacco 1 aerografo
Raccordo uscita prodotto 3/8” G
Pressione massima di utilizzo 4 Bar
Valvola di sicurezza
Secchio Interno in alluminio anodizzato
|deale per applicare vernici e colle
a base solvente liquide
Uscita aria alla pistola %4"G

Peso kg 13
ART. 3350000R
GO 370,29
3372000R
CARATTERISTICHE

Serbatoio sottopressione 20 It. con ruote
ed agitatore pneumatico

Attacco 1 aerografo

Raccordo uscita prodotto 3/8” G
Pressione massima di utilizzo 4 Bar
Valvola di sicurezza

Secchio Interno in alluminio trattato
|deale per applicare vernici e colle a base g
solvente liquide

Uscita aria alla pistola 14”"G
Uscita prodotto alla pistola 3/8” G
Peso kg 28

ART. 3372000R

U U 005,14

SERBATO!I SOTTOPRESSIONE

3370500R

CARATTERISTICHE
Serbatoio sottopressione 20 It. con ruote ed
agitatore manuale
Attacco 1 aerografo
Raccordo uscita prodotto 3/8” G
Pressione massima di utilizzo 4 Bar
Valvola di sicurezza
Secchio Interno in alluminio trattato
|deale per applicare vernici e colle
a base solvente liquide
Uscita aria alla pistola 4"G

Peso kg 26,5
ART. 3370500R
OFFERTA € 680,14

3350000RK - KIT SERBATOIO

CARATTERISTICHE:
Adatto per artigiani nei settori legno, mobili, —~
produzione divani
Ideale per applicare vernici e colle a base
solvente liquide
Praticita d'uso, possibilita di ruotare
la pistola in qualsiasi posizione
Kit completo pronto all'uso
Pressione massima
di utilizzo 4 bar
Regolazione del ventaglio
di polverizzazione
Regolazione quantita
vernice

ART. 3350000RK
COMPOSIZIONE KIT

Serbatoio sottopressione capienza 10 It
Pistola sottopressione modello G70/SSP

OFFERTA €

Tubo binato bassa pressione lunghezza 4 mt

Gamma di ugelli disponibili dal 1,2 al 3,0 mm
00121xxl pag. 24

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



FP-8

CARATTERISTICHE
Serbatoio sottopressione
in acciaio inox da 8 It.
Regolazione pressione prodotto
Collegamento per un aerografo
|deale per spruzzare colle e
vernici a base acqua

ART.
COoD.
00

PT-8

CARATTERISTICHE
Serbatoio sottopressione da 8 It.,
regolazione pressione prodotto e
collegamento per un aerografo
Completo di tubo aria-prodotto,
lunghezza 4 m,
aerografo raccordo 1/4" F
Pressione di lavoro: 1 + 3,5 bar
Pressione valvola di allarme: 3,5 + 4,5 bar
Pressione valvola di lavoro: <5,5 bar
Pistola sottopressione in dotazione
con foro ugello 2 mm

ART.
COD.
08

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

Salvo esaurimento scorte.

SERBATO!I SOTTOPRESSIONE

PT-2

ART.
COD.
02

33300
OFFERTA €

ART.
SE140
SE141

in nylon 500 cc

33340
OFFERTA € ART.

133,97 | SE170

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

CARATTERISTICHE
Serbatoio sottopressione da 2 It., adatto per
qualsiasi pistola sottopressione
Possibilita di allestire il serbatoio con
regolatore pressione aria e vernice alla pistola

33330
OFFERTA €

SERBATOI DI RICAMEI0

CARATTERISTICHE
Serbatoi inferiori in alluminio da 1.000 cc
con chiusura ad autoclave

descrizione OFFERTA €

autoclave 1.000 cc attacco F 3/8" m

autoclave 1.000 cc attacco F 1/4" m

CARATTERISTICHE
Serbatoio superiore

—

,_\T }/
Y/

descrizione OFFERTA €

nyons00ccMi4x2sm  [ERCH

\




PISTOLA PORATILE PER COLLA & CALVO

A';P'-.'cgz'o."' DATI TECNICI
o = o Voltaggio batteria: 3,7V —1,5Ah
Connettore di ricarica micro USB Potenza: 12W
Caricatore cellulare SV/1A Tempo di preriscaldamento: 15 sec.
/Iiﬂfgsgelenljinlwrgr?t%)rztgpo 5 minuti hllsS0iGn]i; 2
Tempo di utilizzo batteria: 25 min
Tempo di ricarica batteria: 2 ore

ART. descrizione

OFFERTA €

3186000  Pistola portatile per colla a caldo

ACCESSORI DI RICAMBIO

3186001 Kit bastoncini colla 10 pz

PISTOLE PER INTONACO PER INTERNI

APPLICAZIONI
Intonacatura pareti
Risanamento opere di muratura in generale

MATERIALI UTILIZZABILI
Prodotti a base cemento di media viscosita
Rivestimenti murali liquidi

CARATTERISTICHE
Tramoggia capienza 6 It in alluminio per
art. 3195200, in plastica per art. 3195201
Regolatore aria in ingresso in dotazione
Regolazione uscita materiale micrometrica
Fornita con n.3 ugelli foro diametro 4-6-8 mm
per uscita materiale
Corpo in plastica ergonomico
Ago passaggio prodotto in ottone

DATI TECNICI

Alimentazione: gravita
Consumo aria: 600 It./min
Pressione esercizio: 3,5 bar
Entrata aria: 1/4" G
ART. 31952

COD. descrizione

00 COAT-A tramoggia in alluminio

01 COAT-P tramoggia in plastica

OFFERTA €

ART. 3195201

ART. 3195200

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



PS-3

CARATTERISTICHE
Tubo pescante per aspirazione
Per sabbiatura di medie superfici

ART. 31470
COD. OFFERTA €

PS-2 KIT SABBIATURA

COMPOSTO DA:
Pistola sabbiatrice professionale con
ugello ceramico
Pescante
Tubo di aspirazione

ART. 31475
CcoD. OFFERTA €

6204000

Sabbiatrice SSK1
volume cabina 90 |

OFFERTA PRO
SABBIATRICE 6204000 UGELLO 6204132 MICRO SFERE VETRO UV25

\

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

composito 6 mm sacco 25 kg

Salvo esaurimento scorte.

PISTOLE SABBIATRICI

PS-4

CARATTERISTICHE
Serbatoio da 1 kg
Per la sabbiatura di
piccole superfici

ART. 32720
COD. OFFERTA €

KIT-$SK1

craft

Werkstatttechnik

MODELLO SSK1
ART. 620 4000
3 DATI TECNICI
Volume cabina 901
Consumo aria 200 - 350 I/min
g Pressione d’esercizio 2,8 - 8 bar
Pressione max 8,6 bar
+ % Tubo alimentazione aria 3/8”
e Dimensioni nucleo abrasivo 0,12 -0,18 mm
‘xﬁ"‘f Dimensioni interne 580x480x300 mm
Dimensioni esterne 590x485x490 mm
wa e
Ugello in materiale Micro sfere vetro . :
Peso max agenti sabbiatura 12 kg

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.




Salvo esaurimento scorte.

INGKASSATOKE ELETTRICO

APPLICAZIONI
Ingrassaggio di organi
meccanici

CARATTERISTICHE
Tubo ad alta pressione
Testina d'ingrassaggio
Cartuccia
Capacita serbatoio
grasso 0,41 kg
Alimentazione
12V-1,3Ah
Peso 5,5 kg
Erogazione max 400 bar

ART. 31900
COD. OFFERTA €

KIT AEROPENNA

A-138

CARATTERISTICHE
N. 2 serbatoi inferiori da 22 cc
N. 1 adattatore
N. 1 tubo flessibile da 1,5 m
Contagocce

ART. 20107
CGOD. OFFERTA €

MINI COMPRESSORE
PA TRASPORTO

2010900 c €

CARATTERISTICHE

Piccola unita con motore elettrico capace di alimentare aeropenne
adatte ad ogni tipo di decorazione con tinte liquide dedicate al settore
carrozzeria e hobbystica. Dotato di regolatore aria con manometro,
permette una regolazione minuziosa dell'aria all'aeropenna.

Peso e dimensioni ridotte, combinate all'impugnatura per il trasporto,
ne fanno uno strumento adatto per lavorare in qualsiasi situazione.

DATI TECNICI

Voltaggio: 220 - 240V
Frequenza: 50 Hz
Assorbimento: 1 Amp
Portata: 23 It/min
Dimensioni: 280x140x220 mm
Attacco tubo prodotto: 1/8" G
Pressione d'esercizio: 1 bar (con ugelli 0.2-0.35 mm)
Peso: 3,6 kg

ART. 20109
COD. OFFERTA €

00 84,86

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



ART. 30165 DG-10S

CARATTERISTICHE
Tipo professionale
Regolazione dell’aria progressiva
Elevata portata
Molto silenziosa

ART. 30166 DG-10S
CON UGELLO SILENZIATO

CARATTERISTICHE
Tipo professionale ol
Regolazione dell’aria progressiva
Elevata portata
Ugello silenziato inferiore ad 80 dBa sull’abbattimento del livello di rumorosita;
conforme alle disposizioni legislative vigenti

ART. 30165 30166
OFFERTA € OFFERTA €

CGOD. | descrizione

00 lunghezza beccuccio 110 mm

(1] lunghezza beccuccio 170 mm

02 lunghezza beccuccio 235 mm

PISTOLA LAVAGGIO

N/3 -

CARATTERISTICHE
Serbatoio in ferro verniciato
Tubo uscita liquido nichelato
Beccuccio regolabile

ART. 30700
coD. OFFERTA €

w 100

Salvo esaurimento scorte.

PISTOLE SOFFIAGGIO

DG-30

APPLICAZIONI
La robustezza della sua struttura la rende
particolarmente adatta per impieghi gravosi
in ambiente industriale

CARATTERISTICHE
Tipo professionale
Corpo in alluminio
Ugello silenziato inferiore ad 80 dBa
sull’abbattimento del livello di
rumorosita; conforme alle disposizioni

legislative vigenti
ART. 30168
coD. OFFERTA €

30 746

PISTOLA INSONORIZZANTE
PG1 R

APPLICAZIONI
Particolarmente adatta per I'applicazione ecologica ed
economica delle bombole di schiuma poliuretanica dotate di
ghiera filettata standard da commercio
Adatta per montaggi, riempimenti, isolamenti di telai di porte,
finestre, sottotetti, tegole, controsoffitti, cavita di vario tipo

CARATTERISTICHE
Pistola professionale per erogazione di schiuma poliuretanica
pressurizzata in bombola

ART. 31450
coD. OFFERTA €

ORI 1497

PISTOLE GONFIAGGIO

TG-4

CARATTERISTICHE
Corpo in alluminio
Scala tripla
Manometro @ 63 mm
Confezionata in blister

ART. 31260
CoD. OFFERTA €

TR 1126

G-52
APPLICAZIONI
Per il gonfiaggio pneumatici

CARATTERISTICHE
Scala tripla
Manometro @ 63 mm
Testina di gonfiaggio in ottone

ART. 31250
COD. OFFERTA €

OO 1015 |

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO <
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.




raad
-

PIRALINYLON

CON INNESTI RAPIDI

Adatte per Kit rubinetti e innesti
rapidi Art. 40200

Salvo esaurimento scorte.

ART. 36200
CoD. descrizione OFFERTA €
05 lunghezza5m @ 5x 8 mm m
10 lunghezza 10 m @ 5 x 8 mm m

GRUPPO A 2 UNITA

AFRL80

COMPOSTO DA:
Filtro regolatore
con tazza metallica
Lubrificatore con tazza
di plastica
Morsetto rapido con staffa
Connessione F 1/4"

ART. 34400
coD. OFFERTA €

LUBRIFICATORE

AL80

CARATTERISTICHE
Regolazione a vite (tazza di plastica)
Connessione F 1/4"

ART. 34402
CcoD. OFFERTA €

KIT

RUBINETTI (F) E INNESTI RAPIDI (M/F) 1/4"

ART. 40200
CoD. descrizione OFFERTA €
08 IR 3,93 |
10 fiietom 38" LN
12 fetom 172 [ LA

FILTRO REGOLATORE

DI PRESSIONE AFR80

CARATTERISTICHE
Membrana con scarico incorporato in tazza di plastica
Filtrazioni standard 40 ym
Valvola di scarico della condensa manuale
Pressione massima 17 bar
Campo di regolazione da 0,3 a 10 bar
Connessione F 1/4"

ART. 34401
coD. OFFERTA €

CO 1815 =

GRUPPO A 3 UNITA

BC2000

COMPOSTO DA:
Regolatore di pressione
Filtro con tazza di plastica
Lubrificatore con
tazza metallica
Staffa di fissaggio

Connessione F 1/4" %

ART. 34403 -
COD. OFFERTA €

36,77 |

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Aunicraft

Werkstatttechnik

Sistemi
di sollevamento




Werkstatttechnik

1 31
0
e | Salvo esaurimento scorte. z ' O
PIATTAFORMA DI ALZATA CARRELLATA

CON DISPOSITIVO IDRAULICO c €

I Robusta costruzione in acciaio

I Discesa manuale della tavola

0 Carrello robusto con protezione della ruota
e freni per maggiore sicurezza durante le
operazioni di carico e scarico

I Dotata di valvola di sovraccarico

Modello \ FHT 500

ART.
DATI TECNICI

Portata 05t

Dimensioni tavola 855x500x50 mm

Altezza max di sollevamento 900 mm

Altezza min tavola 340 mm

Altezza impugnatura 805 mm

0 ruote 127 mm

Peso 87 kg

(OFFERTAE | 449,00 |
TRANSPALLET A PANTOGRAFOQ

I Pompa idraulica con pistone cromato e I Facilita di trasporto (anche di carichi
valvola di sovraccarico pesanti) cambiando dalla posizione di salita
I Regolatore di flusso per la discesa delle alla neutra
forche B Ruote e rulli montate su cuscinetti
I Controllo automatico della velocita di I Dotato di doppi stabilizzatori laterali che
abbassamento con carichi pesanti entrano in funzione quanto le forche sono
I Sollevamento meccanico rapido per sollevate oltre una certa altezza

raggiungere I'altezza di 800 mm
I Timone ergonomico, antiscivolo con
rivestimento plastico

Modello \ PHH 1001
ART.
DATI TECNICI

Portata 1t
Larghezza forca 160 mm
Lunghezza forca 1.150 mm
Altezza min forca 85 mm

Max alzata 800 mm
Altezza telaio 430 mm
Angolo di sterzata 210°

0 ruote 180x50 mm

0 rulli 74x50 mm
Dimensioni 1.515x540%1.225 mm
Peso 122 kg

(OFFERTAE | 766,00

4 Con I'esaurimento delle scorte la LTF non €& obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Salvo esaurimento scorte.

CARRELLQ ELEVATORE

I Robusta struttura in acciaio con saldature I Dotato di rulli guida che non richiedono

di alta qualita manutenzione e ruote pivottanti in nylon
1 Sollevamento azionato da pompa idraulica montate su cuscinetti a sfere
manuale 0 Struttura stabile con larghe ruote e rulli in
1l sollevamento si aziona con pedale o leva poliuretano ;
manuale =

Modello \ GHHW 1000 E
ART. | 6151016
DATI TECNICI 5
Portata 1t

Lunghezza totale 1.705 mm

Dimensioni forca 61x170x1.150 mm

Altezza forche a riposo 90 mm

Altezza di sollevamento 1.600 mm

Altezza telaio 1.980 mm

Angolo di sterzata 210°

0 ruote 147x40 mm

0 rulli 83x60 mm

Velocita di sollevamento 25 mm/sec

Velocita di discesa manuale

Raggio di sterzata 1.380 mm

Larghezza di marcia necessaria 2112 mm

Baricentro 600 mm

Dimensioni 1.705x755x1.980 mm

Peso 230 kg

OFFERTAE 1.043,00

GRU PIEGHEVOLE CON POMPA

Modello \ WK 2000

ART.

DATI TECNICI

Portata 05-2t

Altezza di sollevamento 25 - 2.300 mm

Dimensioni 1.766x1.039x1.580 mm

Peso 111,5 kg
(OFFERTAE | 29800 |

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO <

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.




1 Con pistone ed albero filettato regolabile

I Cilindro molto resistente

I Base in ghisa

I Robusta leva divisa in due parti con innesto

inclinato
Modello HSWH 3 \ HSWH 5
ART.
DATI TECNICI
Portata 3t 5t
Altezza min 194 mm 216 mm
Alzata 118 mm 127 mm
Regolazione 60 mm 70 mm
Altezza max 372 mm 413 mm
Ingombro 92x100 mm 96x112 mm
Peso 3,6 kg 45kg

OFFERTA € 18,00 | 2300 |

PER USO PROFESSIONALE

B Valvola di sicurezza contro il sovraccarico
I Pistone cromato e vite di regolazione alzata

Aunicraft

Werkstatttechnik

HSWH-Pro 20

C€

piattello

Modello | HSWH-PRO 5 | HSWH-PRO 10 | HSWH-PRO 20 | HSWH-PRO 30
[ART._ | 6201015 | 6201016 | 6201017 | 6201018

HSWH-Pro 5

DATI TECNICI

Portata 5t 10t 20t 30t
Altezza min 212 mm 220 mm 241 mm 244 mm
Regolazione 110 mm 115 mm 115 mm 108 mm
Alzata 146 mm 148 mm 165 mm 140 mm
Altezza max 468 mm 483 mm 521 mm 492 mm

0 pistone 40 mm 48 mm 60 mm 65 mm
Dimensioni base 110x112 mm 124x127,5 mm 165x161 mm 186x174 mm
Peso 49kg 7,4kg 13,1 kg 15,8 kg

44,00 | 67,00 |

/

Con I'esaurimento delle scorte la LTF non €& obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Salvo esaurimento scorte.

CRIC A CARRELLO

C€

I Leva azionamento pompa con manico in
gomma per un sicuro e facile sollevamento

dei carichi
EXTRA PIATTO
SRWH 2500 EF SRWH 3000 QL

I Supporto piattello a base ampia

FUNZIONE

ALZATA RAPIDA

Modello
ART.

SRWH 2500 EF

DATI TECNICI

Portata 25t 3t

Altezza min 85 mm 145 mm

Altezza max 455 mm 500 mm

Dimensioni 640x342x174 mm 685x346x180 mm

Peso 34,8 kg 38 kg SRWH 3000 QL

15400
C€

I Ruote di carico e guida in ghisa,
leva di sollevamento

TIPO CORTO
Modello RWH 2 RWH 2.5

ART. 6201100 | 6201101 |

FUNZIONE

LA > 4 ALZATA RAPIDA
Portata 2t 25t

Altezza min 130 mm 150 mm

Altezza max 345 mm 530 mm

Dimensioni 480x220x150 mm 680x290x185 mm

Peso 9,6 kg 18 kg

KIT PATTINI A RULLI

B Per brevi spostamenti
I Flessibile per spostare carichi pesanti
I Facile da girare con un raggio di sterzata di 3 m

ART__________ | 6195020

DATI TECNICI
Portata 20 kg
Dimensione appoggio 120x120 mm COMPOSIZIONE KIT
108
Alte_zza mm 4 rulli di trasporto
Rulli 18 mm 2 piattaforme girevoli
H 2 stabilizzatori
Piattaforma 130 mm 2 aste di collegamento
Peso ca. 50 kg 2 aste sterzanti

1 timone
m 586’00 1 scatola di metallo con ruote e maniglie

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO P
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione. .



: ' o Werkstatttechnik

Salvo esaurimento scorte.

PIATTAFOKMA COMPATTA

DI SOLLEVAMENTO MOTOCICLI

0 Costruzione stabile e compatta, adatta nelle
piccole officine

0 Con base larga e rampa per facilitare le
manovre del veicolo

I |deale per riparazioni di piccoli motori di
motocicli e scooters

Modello \ MHB 455
ART.

DATI TECNICI

Portata 480 kg
Altezza min 175 mm
Altezza max 750 mm
Morsa regolabile per il bloccaggio della ruota 35 - 180 mm
Dimensione piattaforma 220x680 mm
Dimensione rampa 650x680 kg
Peso 127 kg

(OFFERTAE | 520,00 |
CARRELLINI SOTTO AUTO

MA40KS KRL 1 c €
0 Carrellino in plastica lavabile 0 Carrellino pieghevole che diventa un pratico
I Design ergonomico con poggiatesta sgabello
imbottito 0 Costruzione in acciaio robusta
I Maniglia di presa 0 Sette ruote Sgabello

0 Sei rotelle piroettanti

Carrellin \

T—

Modello \ MRB 40KS KRL 1

ART.
DATI TECNICI
Portata 120 kg 120 kg

. .. 1.010x475x130 mm | 1.020x400x140 mm (carrello)
Dimensioni 485x400x440 mm (sgabello)
Peso 4,8kg 6,7 kg

MRB 40KS

4000 | 71,00

Con I'esaurimento delle scorte la LTF non €& obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Salvo esaurimento scorte.

RAMPE D1 CARICO PER AUTO

I La fornitura comprende 2 pezzi
I 'Rampe in plastica
B Impilabili per un minor ingombro

Modello | KR 2500

DATI TECNICI

Portata (coppia) 2,51
Larghezza max pneumatico 240 mm
Dimensioni (ogni pezzo) 900x295x220 mm
Peso (ogni pezzo) 4kg

SGABELLO

0 Sgabello lavabile

B Robusto telaio in acciaio con ruote
I Pratici vani portaoggetti

0 Seduta regolabile in altezza

Modello | MH 1

[ART_______ 620 1900

DATI TECNICI

Portata 100 kg
Dimensioni 380x380x440 mm
Altezza min 440 mm
Altezza max 530 mm
Peso 5,7 kg

PINZE PER LAMIERA CON UNCINO

|donee per il sollevamento verticale, la I carico minimo € del 10% della capacita
rotazione di 180 ° ed il fissaggio laterale di massima di carico
lamiere, lastre, profilati, travi etc. I La durezza superficiale della merce

I |l dispositivo di blocco della camma trasportata non deve superare i 30 HRC

permette di lavorare in piena sicurezza e
consente alla pinza di rimanere serrata
anche in assenza di tensione

Modello HKS 1 HKS 2 HKS 3 HKS 4
n_lim-lmm-mm

DATI TECNICI

Portata 1t 2t 3t 5t

Presa min-max 0-20 mm 0-25 mm 0-30 mm 0-50 mm

Dimensioni 145x66x300 mm 175x75x385 mm 215x102x430 mm 232x112x500 mm

Peso 5kg 8 kg 15kg 23 kg

[OFFERTA€ | 74,00 110,00 162,00 240,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.




Aunicraft

Werkstatttechnik

Salvo esaurimento scorte.

PARANCHI A CATENA

cuscinetti a rulli ne aumentano I'efficienza I Presa sicura del carico
e riducono I'attrito migliorando le condizioni B Velocita controllata da freno a pressione

di lavoro con dischi senza amianto
0 Gancio girevole con chiusura di sicurezza

Modello K 1001 K 2001 K 3001
—mmm
DATI TECNICI

Portata 1t 2t 3t
Altezza di sollevamento 3m 3m 3m
Distanza minima tra i ganci 300 mm 300 mm 300 mm
Forza di sollevamento 320N 365N 385N
Numero catene 1 1 2
Dimensioni 162x146,5x317 mm | 194x170x414 mm | 220x170x465 mm
Peso 10,8 kg 18 kg 243 kg
I Robusto alloggiamento in lamiera d‘acciaio ¥ Gancio di sollevamento e sospensione
I Facile da utilizzare con il minimo sforzo girevole

Modello K 1000 K 2000 K 3000
—mmm
DATI TECNICI c €
Portata 1t 21t 3t
Altezza di sollevamento 25m 25m 3m
Distanza minima tra i ganci 300 mm 380 mm 470 mm
Forza di sollevamento 330N 330N 390N
Numero catene 1 2 2

Peso 9,4 kg 12,4 kg 21,7 kg
[OFFERTAES | 6800 | 9500 | 140,00 |
ARGANO ELETTRICO A FUNE
1 Utilizzato su autoveicoli per trascinare o I Frizione anti-slittamento per evitare

consentire il carico (tramite rampe) di . il sovraccarjco del verricello in trazione c €

attrezzature od alare barche su carrelli I Comando via cavo
I Classe di Protezione IP54

Modello \ ESW 900

ART.

DATI TECNICI

Trazione 900 kg

Lunghezza fune 9m

0 fune 5,6 mm

Corrente nominale 25A

Potenza 300W

Alimentazione 12V DC

Velocita di trazione 0,6 m/min

Dimensioni* 390x260x185 mm

Peso 13 kg

OFFERTA € 108,00

*Le dimensioni non comprendono I'ingombro della manovella e della maniglia

/

Con I'esaurimento delle scorte la LTF non €& obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Salvo esaurimento scorte.

ARGANI A FUNE

0 Per sollevare, tirare e ancorare

I La scocca in alluminio li rende leggeri e
maneggevoli

1 Utilizzabili verticalmente ed orizzontalmente

DOTAZIONE

I Leva manuale

I Fune da 20 m su bobina
con punta e gancio

C€

USZ 801

Modello USZ 801 USZ 1601
—m

DATI TECNICI

Trazione 08t 161t

Carico nominale sulla leva 383N 400 N

Lunghezza leva 160 mm 200 mm

0 fune 8,3 mm 11 mm USZ 1601
Lunghezza fune ca.20m ca.20m

Dimensioni 430x101x240 mm | 556x120x270 mm

Peso 14 kg 26,5 kg

(OFFERTAE | 152,00 | 244,00 |

MINI ARGANI ELETTRICI

Ninterruttore di arresto ed emergenza

I Gancio supplementare con puleggia

I interruttore con isolamento di protezione
secondo norme IP54

I Fine corsa di sicurezza

0 Fissaggio tramite due morsetti

C€

Modello | MES 250-2 | MES 600-2 | MES 999-2
619 8225 | 619 8260 | 619 8299

DATI TECNICI

Capacita di sollevamento
senza/con puleggia

Alimentazione 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Velocita di sollevamento

125/250 kg 300/600 kg 500/999 kg

;

. 8/4 m/min 8/4 m/min 8/4 m/min
max senza/con puleggia
Sollevamento max
. 12 12 12

senza/con puleggia /om /om fom MES 250-2
0 fune 3mm 4,5 mm 6 mm

Peso 11 kg 17,5 kg 33 kg
[OFFERTA'€ ] 104,00 | 150,00 | 280,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO <

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.




Salvo esaurimento scorte.

PKESSE IPRAULICHE

0 Utilizzo versatile in vari settori

I'La molla di ritorno integrata e di serie
permette un maggiore spazio di lavoro

I Metodo di lavoro sicuro: il pistone puo
essere fermato in qualsiasi posizione

WPP 10 TE

I Tavola inferiore della pressa regolabile in
altezza in tre posizioni

I Completa di manometro per controllo
pressione

I Pompa idraulica incorporata, attivazione
manuale

WPP 15 TE

I Tavola inferiore della pressa regolabile in
altezza in tre posizioni

I Completa di manometro per controllo
pressione

I Pompa idraulica incorporata, attivazione
manuale

0 Cilindro laterale scorrevole

WPP 15 E

I Robusto telaio saldato e forato per
regolare |'altezza della tavola inferiore in
ben 10 posizioni

I Completa di manometro per controllo
pressione

I Avanzamento del pistone possibile sia
con pompa idraulica manuale che
pneumatica a pedale

I Cilindro laterale scorrevole

Werkstatttechnik

C€

WPP 10 TE

WPP 15 TE WPP 15 E
Modello WPP10TE | WPP15TE WPP 15 E i
— ] o
DATI TECNICI '1;!?;1’
Forza di compressione 10t 15t 15t ] _]_
Base (AxB) 570x495 mm 700x540 mm 700x560 mm o |2 D °lF
Altezza (C) 1058 mm 965 mm 1.616 mm ° o
Larghezza interna (D) 340 mm 500 mm 500 mm : N
Area di lavoro (E-F) 194-364mm | 157-457mm | 173-985mm ° °
Corsa del pistone 175 mm 160 mm 160 mm 1 R
Pressione d’esercizio - - - A !
Peso 54,7 kg 75,5 kg 91,5 kg

/

Con I'esaurimento delle scorte la LTF non €& obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



PRESSE IPRAULICHE

0 Utilizzo versatile in vari settori

'La molla di ritorno integrata e di serie
permette un maggiore spazio di lavoro

I Metodo di lavoro sicuro: il pistone pud
essere fermato in qualsiasi posizione

I Completa di manometro per controllo
pressione

0 Cilindro laterale scorrevole

WPP 20 E

I Robusto telaio saldato e forato per
regolare I‘altezza della tavola inferiore in
ben 10 posizioni

I Pompa idraulica incorporata, attivazione
manuale

WPP 30 E

I Robusto telaio saldato e forato per
regolare |'altezza della tavola inferiore in
ben 10 posizioni

0 Avanzamento del pistone possibile sia
con pompa idraulica manuale che
pneumatica a pedale

WPP 50 E

I Robusto telaio saldato e forato per
regolare |'altezza della tavola inferiore in
8 posizioni

I Avanzamento del pistone possibile sia
con pompa idraulica manuale che
pneumatica a pedale

WPP 30 E

WPP 20 E

Modello WPP 20 E WPP 30 E WPP 50 E
—
DATI TECNICI
Forza di compressione 20t 30t 50 t
Base (AxB) 730x560 mm 795x700 mm | 1.030x800 mm
Altezza (C) 1.625 mm 1.800 mm 1.877 mm
Larghezza interna (D) 510 mm 535 mm 730 mm
Area di lavoro (E-F) 38,5-918,5mm | 150-1.030 mm | 69 -1.048 mm
Corsa del pistone 186,5 mm 150 mm 200 mm
Pressione d’esercizio - 7,5 - 8,5 bar 7,5 - 8,5 bar
Peso 105 kg 171 kg 302,5 kg

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

C€

WP S L

WPP 50 E

- 1]

o0 oo0o0

\




Werkstatttechnik

Salvo esaurimento scorte.

KIT-$SK1

Modello \ SSK1
S ( €
DATI TECNICI
Volume cabina 901!
Consumo aria 200 - 350 I/min
Pressione d’esercizio 2,8 - 8 bar
Pressione max 8,6 bar
+ + % Tubo alimentazione aria 3/8"
s Dimensioni nucleo abrasivo 0,12-0,18 mm
v—-""" Dimensioni interne 580x480x300 mm
Dimensioni esterne 590x485x490 mm
Peso max _su_pportato 10kg
6204000 6204132 L dalla griglia interna
Sanbiatrice SSK1 U%ﬁ'.':p'.?si'{':?fn'ﬁ.'e Micro sfere x:tm Peso max agenti sabbiatura 12kg
OFFERTA PRO
SABBIATRICE 6204000 UGELLO 6204132 MICRO SFERE VETRO UV25 € 250,00
KIT-SSK2
Modello SSK2
. C€
' DATI TECNICI
Volume cabina 2201
Consumo aria 200 - 350 I/min
Pressione d’esercizio 2,8 - 8 bar
Pressione max 8,6 bar
Tubo alimentazione aria 3/8”
Dimensioni nucleo abrasivo | 0,12- 0,25 mm
Dimensioni interne 840x550x360 mm

Dimensioni esterne

950x660x1.380 mm

7003130

6204001 6204132 US25 Peso max supportato 80k
Salbbiatri;:_e szszlézI Ugello in materiale Asgirapolvere a secco Sabbia corindone dalla griglia interna 9
volume cabina i io si i B A
composito 6 mm pefggn;’l’”;gr%':{;"ga,{g};ﬂgtgo | sag’cfouggkg Peso max agenti sabbiatura 50 kg
motore 1,2 kW
OFFERTA PROMO € 563.00
SABBIATRICE 6204001 + ASPIRAPOLVERE 7003130 + UGELLO 6204132 + SABBIA US25 ’
KIT-SSK2.5
N Modello SSK2.5

DATI TECNICI

(E

Volume cabina 3101
Consumo aria 200 - 350 I/min
Pressione d’esercizio 4,1 -8 bar
Pressione max 8,3 bar
+ + Tubo alimentazione aria 3/8”
Dimensioni nucleo abrasivo 0,125 - 0,42 mm
Dimensioni interne 945x605x605 mm

Dimensioni esterne

960x900x1.640 mm

Peso max supportato

sy 25 o ae S cormne
- 1 T . n

e oomposito 6 mm A 0 25 kg O Peso max agenti sabbiatura 50 kg
OFFERTA PRO € 1.128.00
SABBIATRICE 6204003  UGELLO 6204132 _ SABBIA US25 125,

/

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

Con I'esaurimento delle scorte la LTF non €& obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

icraft
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Salvo esaurimento scorte.

KIT-$SK3.1

6204005 6204134 Us25
Sabbiatrice SSK 3.1 Ugello carbonio di boro Sabbia corindone bruno
volume cabina 360 | 7 mm sacco 25 kg
OFFERTA PROMO
SABBIATRICE 6204005 UGELLO 6204134 SABBIA US25

——

6204004 6204134 Us25
Sabbiatrice SSK 4 Ugello carbonio di boro Sabbia corindone bruno
volume cabina 825 | 7 mm sacco 25 kg

OFFERTA PROMO

SABBIATRICE 6204004

UGELLO 6204134 SABBIA US25

KIT-TWG!

6220001
Cabina lavapezzi
flusso volume detergente 0,8 I/min

7321910
Detergente universale
speciale 10 | valore alcalino pH 12

OFFERTA PROMO

CABINA LAVAPEZZI 6220001 DETERGENTE UNIVERSALE 7321910

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Modello \ SSK3.1

ART.
DATI TECNICI

Volume cabina 360 |
Consumo aria 400 - 800 I/min
Pressione d’esercizio 3,4 - 8 bar
Pressione max 8,6 bar

Tubo alimentazione aria 3/8”
Dimensioni nucleo abrasivo 0,125 - 0,42 mm

Dimensioni interne

1.160x580x580 mm

Dimensioni esterne

1.225x935x1.640 mm

Peso max supportato

dalla griglia interna 120k
Peso max agenti sabbiatura 75kg
L 1.426,00
Modello SSK4
ART. 620 4004
DATI TECNICI
Volume cabina 825 |
Consumo aria 400 - 800 I/min
Pressione d’esercizio 3,4 - 8 bar
Pressione max 8,6 bar
Tubo alimentazione aria 3/8”
Dimensioni nucleo abrasivo| 0,125-0,42mm

Dimensioni interne

1.160x870x850 mm

Dimensioni esterne

1.320x1.200x1.760 mm

Peso max supportato

A, 150 kg
dalla griglia interna
Peso max agenti sabbiatura 75kg
L 1.956,00
Modello \ TWG1

622 0001

DATI TECNICI

Flusso volume detergente 0,8 I/min
Capacita serbatoio 49|

Peso max supportato dalla griglia interna 40 kg
Pressione di lavaggio 5-8 bar
Flusso liquido - circa 140 I/min
Attacco 1/4"
Potenza 0,04 kw
Alimentazione 50Hz 1Ph 230ACV
Lunghezza cavo 1,5m
Volume di lavoro 140 |

0 foro 100 mm
Dimensioni interne 736x560x450 mm
Dimensioni esterne 785x595x700 mm
Peso 29,5 kg

€

358,00



74
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Salvo esaurimento scorte.

VENTILATOR] PORTATILI

I Adatto per disperdere I‘aria calda, fumi di MV30

saldatura, segatura, fumo, gas, odori, 0 Ventilatore mobile con maniglia e quattro
polvere, etc. ruote in gomma per ammortizzare

1 Utile per il ricircolo di aria in luoghi poco le vibrazioni
ventilati, per il raffreddamento, I'aerazione, MV50 - MV60
l'essiccamento, [a ventilazione di ampi g compyeti di 2 ruote fisse e 2 ruote
:tmcb|ent| come fabbriche, officine, cantieri, orientabili con pedale del freno

I E possibile sia I'mmissione che I'estrazione
di volumi d’aria anche a distanza con
I'aggiunta di un tubo opzionale di 10 m

MV 30

Modello \ MV 30 \ MV 50 \ MV 60 ACCESSORI OPZIONALI
DESCRIZIONE
DATI TECNICI Tubo @ 300 mm /10 m per MV 30 103,00
Flusso aria max |  65m¥min 150 m¥/min 240 m¥/min Tubo 0 500 mm /10 m per v 50 [ 2N
0 gabbia 380 mm 580 mm 685 mm Tubo © 600 mm /10 m per MV 60
0 ventola 300 mm 500 mm 600 mm vari tubi possono essere collegati

Velocita 2800 rpm 1400 rpm 1400 rpm

Potenza 500 W 1100W 2000 W

Alimentazione 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50 Hz

Dimensioni 420x380x380 mm | 670x670x485 mm | 770x770x575 mm

Peso 15 kg 39 kg 64 kg

(OFFERTAE | 166,00 | 34500 | 658,00

! Con I'esaurimento delle scorte la LTF non €& obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
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Salvo esaurimento scorte.

AVVITATORI

PROFESSIONALE AD IMPULSI

Modello 1/2” PRO
ART. 240 1420
DATI TECNICI

Attacco 1/2” quadro
Filetto 1/4”
Consumo aria 408 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar
Coppia di lavoro 245 /650 / 800 mm
Max coppia svitatura 1.080 Nm
Peso 2,2kg

OFFERTA € 194,00

INDUSTRIALE AD IMPULSI 3/4”

Modello IS 3/4” Komposit
ART. 240 1260
DATI TECNICI

Attacco 3/4” quadro
Filetto 3/8”
Consumo aria 510 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar

Max coppia svitatura 1.220 Nm
Peso 3,2 kg
OFFERTA € B7.0(

SET AVVITATORE

AD IMPULSI 1/2” Cont
Modello ISS 1/2” Komposit

ART. 240 1220 @
DATI TECNICI

Attacco 1/2” quadro

Filetto 1/4”

Consumo aria 420 I/min

Max pressione di utilizzo 6,3 bar

Coppia di lavoro 180/560/600 Nm

Max coppia svitatura 600 Nm

Peso 2,1kg

OFFERTA ¢ T ize |

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




SET AVVITATORE

AD IMPULSI 1/2”

Modello 1/2” Set
ART. 2401100
DATI TECNICI

Attacco 1/2” quadro
Filetto 1/4”
Gonsumo aria 360 I/min
Max pressione di utilizzo 6 bar
Coppia di lavoro 320 Nm
Peso 2,2 kg
OFFERTA € o610

TRAPANI INPUSTRIALI

Modello | BMR+LPRO | BM 10 Komposit PRO
ART. 240 4100 240 4150

DATI TECNICI

Filetto 1/4” 1/4”
Consumo aria 360 I/min 460 I/min

Max pressione di utilizzo 6 bar 6,3 bar

Velocita 1.800 rpm 1.800 rpm

Peso 1,1kg 0,9 kg
OFFERTA € 00 | 7270 |

SET AVVITATORE A CRICCHETTO 1/2°

Modello LR S 1/2”
ART. 240 1550
DATI TECNICI

Attacco 1/2” quadro
Filetto 1/4”
Consumo aria 390 I/min
Max pressione di utilizzo 6 bar
Velocita 160 rpm
Max coppia svitatura 60 Nm
Peso 1,2 kg
OFFERTA € AC

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

BM R+L PRO

Mate;
lale

BM 10 Komposit PRO

. “‘.....

Ty

\

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

VU




LEVIGATRICE ROTORBITALE

Saircraft

Drucklufttechnik

Salvo esaurimento scorte.

Modello ESS 150 Komposit PRO

ART. 240 3450

DATI TECNICI

Filetto 1/4”

Consumo aria 350 I/min

Max pressione di utilizzo 6,3 bar

Velocita 10.000 rpm

0 platorello 150 mm

Orbita 5mm

@ interno 80 mm

Peso 0,9kg

OFFERTA €
SMERIGLIATRICI

ANGOLARE

Modello WS 125 PRO

ART. 240 3470

DATI TECNICI

Filetto 1/4”

Consumo aria 490 I/min

Max pressione di utilizzo 6,3 bar

Velocita 10.000 rpm

0 disco 125 mm

Peso 1,7kg

OFFERTA €  ia0

AD ANGOLO E DIRITTE

Modello WST PRO \ ST XL PRO

ART. 240 3210 240 3250

DATI TECNICI _

Tipo 90° albero prolungato " STXLPRO

Attacco 3-6mm 6 mm

Filetto 1/4” 1/4”

Consumo aria 330 I/min 350 I/min

Max pressione di utilizzo 6,3 bar 6,3 bar

Velocita 18.000 rpm 22.000 rpm

Lunghezza totale - 280 mm

Peso 0,5 kg 0,8 kg WST PRO

OFFERTA € 6

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Salvo esaurimento scorte.

SET SMERIGLIATRICI

DIRITTA

Modello STS PRO
ART. 240 3200
DATI TECNICI

Attacco 3-6mm
Filetto 1/4”
Consumo aria 330 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar
Velocita 22,000 rpm
Peso 0,6 kg
OFFERTA € 64,90
DIRITTA

Modello STS
ART. 240 3190
DATI TECNICI

Filetto 1/4”
Gonsumo aria 340 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar
Velocita 22,000 rpm
Peso 0,6 kg
OFFERTA €
ALTA VELOCITA

Modello PSS PRO
ART. 240 3120
DATI TECNICI

Filetto 1/4”
Consumo aria 170 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar
Velocita 54.000 rpm
Peso 0,2 kg
OFFERTA €

Modello BS 20 PRO
ART. 240 3750
DATI TECNICI

Filetto 1/4”
Consumo aria 400 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar
Velocita 17.000 rpm
Dimensioni nastro abrasivo 20x520 mm
Peso 0,84 kg
OFFERTA € ). 40

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

\

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

VU




Vd

LUCIPATRICE

Salvo esaurimento scorte.

Modello PS 7
ART. 240 3290
DATI TECNICI

Filetto 1/4”
Consumo aria 400 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar
Velocita 2.800 rppm
Attacco 14x2 M
@ piatto 178 mm
Peso 2,2kg
OFFERTA € [

SEGHETTO-LIMA UNIVERSALE

Modello USF PRO
ART. 240 4630
DATI TECNICI

Filetto 1/4”
Consumo aria 200 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar
Velocita 5.000 rppm
Corsa 10 mm
Max spessore lamiera 1,6 mm
Peso 0,75 kg

OFFERTA €

SCROSTATORE PIRITTO AD AGHI

Modello NE PRO
ART. 240 2620
DATI TECNICI

Filetto 1/4”
Consumo aria 170 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar
Velocita 3.800 rppm
Vibrazione 16 m/s?

0 aghi 3mm
Lunghezza aghi 125 mm
Peso 1,2kg
OFFERTA € 10570

=]

rcraft

Drucklufttechnik

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



PENNA PER INCISIONE

Modello GS PRO

ART. 240 3110

DATI TECNICI

Filetto 1/4”

Consumo aria 60 I/min

Max pressione di utilizzo 6,3 bar

Velocita 13.000 rpm
Oscillazioni 1,2 mm

Peso 0,19 kg

OFFERTA ¢ T

SET SCALPELLO UNIVERSALE

i
MARTELLI SCALPELLATORI

Modello MHU
ART. 240 2200
DATI TECNICI

Filetto 1/4”
Consumo aria 280 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar
Numero di colpi 3.000 rpm
Attacco 10 mm
Peso 1,6 kg
OFFERTA € 59,6
SET SCALPELLO PROFESSIONALE

Modello MHB PRO
ART. 240 2300
DATI TECNICI

Filetto 1/4”
Consumo aria 240 I/min
Max pressione di utilizzo 6,3 bar
Numero di colpi 2.200 rpm
Attacco 10 mm
Peso 2kg
OFFERTA € |

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

\

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

VU




GRAFFATRICE

Saircraft

Drucklufttechnik

Salvo esaurimento scorte.

Modello KG 16 PRO

ART. 240 5401

DATI TECNICI

Consumo aria per colpo 0,5 I/min

Max pressione di utilizzo 6 bar
Dimensione punti 6-16 mm (tipo 80)

Peso 0,9kg

OFFERTA € 5730

GRAFFATRICE - CHIODATRICE

Modello NKG 40/50 PRO
ART. 240 5501
DATI TECNICI

Gonsumo aria per colpo 061

Max pressione di utilizzo 6 bar

Dimensione punti

16 - 40 mm (tipo 90)

Dimensione chiodi

20-50 mm (tipo F)

Peso 1,6 kg
OFFERTA €
ACCESSORI ARIA COMPRESSA
AVVOLGITUBO
Modello SAR 8/15 E
ART. 210 5806
DATI TECNICI
Lunghezza tubo 15m
Peso 7kg
OFFERTA €  eaa0

AVVOLGITUBO PROFESSIONALE

Modello SAR 8/15 PRO

ART. 2105813

DATI TECNICI

Lunghezza tubo 15m

0 interno 8 mm

0 esterno 12 mm

Peso 6 kg

OFFERTA € | 16295

! Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
, PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
' 4
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Salvo esaurimento scorte.

FLESSOMETRI

MAGNETICO GOMMATO ANTISCIVOLO
TIPO NPM

Nastro protetto in Nylon.
Casse ABS.

Tasto di rallentamento.
Tasto di bloccaggio nastro.
Clip per fissaggio alla cintura.

art. QR
coD Dimensioni OFFERTA
’ Larghezza mm Lunghezza m €
5025 NPM 25 5 | 5,15 |
1025 NPM 25 10 [ 7,95 |
GOMMATO ANTISCIVOLO
Nastro normale.
Casse ABS.

Tasto di rallentamento.
Tasto di bloccaggio nastro.
Clip per fissaggio alla cintura.

sl Siy

art. QR

CoD. Dimensioni OFFERTA
Larghezza mm Lunghezza m

2013 13 2 1,88

3013 13 3

3016 16 3

3019 19 3

5025 25 5

8025 25 8

1025 25 10

Made in Taiwan
PREZZI COMPRENSIVI DI VERIFICA PRIMA CEE

GOMMATO ANTISCIVOLO TIPO NP

Nastro protetto in Nylon.
Casse ABS.

Tasto di rallentamento.

Tasto di bloccaggio nastro.
Clip per fissaggio alla cintura.

Anb- gy,

art. QR
cOD. Dimensioni OFFERTA
Larghezza mm Lunghezza m €

2013 NP 13 2 [ 2,03 |
3013 NP 13 3 [ 2,42 |
3016 NP 16 3 [ 2,86 |
3019 NP 19 3 | 3,08 |
5019 NP 19 5 [ 332 |
5025 NP 25 5 [ 462 |
8025 NP 25 8 [ 590 |
1025 NP 25 10 [ 7,15 |

GOMMATO VELLUTATO TIPO NP

Nastro protetto in Nylon.
Casse ABS.

Tasto di rallentamento.

Tasto di bloccaggio nastro.
Clip per fissaggio alla cintura.

TR
art. QV
co. Dimensioni OFFERTA
Larghezza mm Lunghezza m €
3019 NP 19 3
5019 NP 19 5
5025 NP 25 5
8025 NP 25 8
1025 NP 25 10

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



FLESSOMETRI
PROFESSIONALE

Riporti in gomma. Disegno ergonomico.
Nastro protetto in nylon.

Brevetto 1: calciolo con gomma antiscivolo.
Brevetto 2: autobloccaggio.

Made in Taiwan Salvo esaurimento scorte.

PREZZI COMPRENSIVI DI VERIFICA PRIMA CEE

Nastro in fibra di vetro plastificato.

nastro CEE: lo “0” & posizionato sul gancio

Brevetto 3: clip-antisfilamento - Realizzata in ABS. retrattile in acciaio.

art. G-NP/GM

art. 14500

ROTELLE METRICHE

Scala graduata su ambedue i lati con decimali
rossi. Dispositivo di riavvolgimento rinforzato.
Impugnatura anatomica in ABS antiurto. Inizio

Dimensioni

COD.

Larghezza mm Lunghezza m

20 13

20

Nastro in acciaio rivestito in nylon.
Numerazione con decimali rossi.
Dispositivo di riavvolgimento rinforzato.
Impugnatura anatomica in ABS antiurto.

coD Dimensioni OFFERTA Inizio nastro CEE: lo “0” & posizionato sul
’ Larghezza mm Lunghezza m gancio retrattile in acciaio. _
3019 19 3 o
6025 25 6 art. 14600 V
1025 25 10 coD. Dimensioni
Larghezza mm Lunghezza m
20 13
GOMMATI
Forma ergonomica.
Nastro opaco con decimali rossi. Nastro in fibra di
Cassa in ABS antiurto. Bloccaggio nastro automatico. vetro plastificato.
Due pulsanti di ritorno. Clip per fissaggio alla cintura. Scala graduata su

Dimensioni
GOD.
Larghezza mm Lunghezza m

3016 16 3
3019 19 3
5019 19 5
5025 25 5
8025 25 8

ambedue i lati con
decimali rossi.
Custodia in ABS. -]

cop. Larghezza mm Lunghezza m
20 13 20
30 13 30
H 7H CON RIVETTI INVISIBILI

ART. o ART. Stecche in legno, o

OFFERTA € OFFERTA € molle in acciaio tropicalizzato. e
Decimali e testate rosse. Y i b
Doppia millimetratura. X
Colore BIANCO/GIALLO.
ART. Misura utile m Classe

OFFERTA
€

10,08

OFFERTA
€

14700 e

Dimensioni

OFFERTA
€

| 550 |
7,88

--------

OFFERTA €

10147 2

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

|V




Salvo esaurimento scorte.

CONTRACHOC 3 FIALE

Profilato in alluminio verniciato.
Tre fiale fisse in materiale acrilico antiurto.
Precisione: 0,057° = 1 mm/m.

@ 7

arr

LIVELLE

.ON

OFFERTA €

art. 12190

COD. Lunghezza cm
40 40

50 50

60 60

80 80

100 100

TECNIKA

Profilato in alluminio da 13/10 mm verniciato
metallizzato con base rettificata.

Tre fiale in materiale acrilico antiurto.

Fiala centrale registrabile.

Precisione: 0,043° = 0,75 mm/m.

Fiale garantite 5 anni.

OFFERTA €

art. 12218

GOD. Lunghezza cm
30 30
40 40
50 50
60 60
80 80
100 100
120 120
150 150
180 180
200 200

TECNIKA CON MAGNETI INSERITI ,;f
NEL PROFILATO . e
mr.12220

COoD. Lunghezza cm OFFERTA €
40 40

50 50

60 60

80 80

100 100

120 120

150 150

180 180

200 200

PERFECTA

Profilato in alluminio da 13/10 mm verniciato.
Tre fiale in materiale acrilico antiurto.

Fiala centrale fissa.

Precisione: 0,043° = 0,75 mm/m.
Fiale garantite 5 anni.

art. 12221

CoD. Lunghezza cm OFFERTA €
40 40

50 50

60 60

80 80

100 100
SIGMA

Profilo in alluminio extra pesante con spessore di 2 mm. Fiale di precisione in blocco
di metacrilato. Precisione: 0,029° = 0,5 mm/m. Speciale verniciatura con effetto
soft touch. Tappi in bimateriale per migliore assorbimento degli urti.

Senza maniglie (cod. 40 e 50) o con due maniglie (cod. 60,80 e 100).

i o= e}

art. 12655

COoD. Lunghezza cm OFFERTA €
40 40

50 50

60 60

80 80

100 100

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



MISURATORI

D’ANGOLI “WINKELFIX” g7
Permettono la lettura immediata di angoli in qualsiasi posizione. ! ﬂedj

Per lavori di carpenteria, falegnameria etc.

450121 500101 500111

ART.

classic shorty maxi
Lunghezza bracci mm 600 300 600
Angolo 0+180° 0+180° 0+180°
Peso kg 1,4 0,7 1,4

Puntalino a compasso

- - °
OFFERTA € 16820 | 181,07 | 165,86

ELETTRONICI “WINKELTRONIC” 47
I misuratore ¢ integrato con due fiale di livello orizzontale e verticale. ! ﬂeda

La misurazione degli angoli € visualizzata su un display a cifre grandi.
L'elettronica consente I'azzeramento in qualsiasi posizione.
Autospegnimento dopo tre minuti di non utilizzo.

ART 405215 405315 405100

easy
Risoluzione 0,1° 0,1° 0,1°
Accuratezza +=0,1° =0,1° +0,2°
Lunghezza bracci mm 450 600 400
Angolo 0+352° 0+352° 0+200°
Peso kg

1,2 1,5 0,9
OFFERTA € 256,07 | 27420 | 167,14

*Fornito con custodia

STRADALE CON CUSTODIA

Impugnatura ergonomica con freno e azzeramento.
Circonferenza ruota: im
Campo di misura: 0+9.999,90 m
Risoluzione: 0,1m
Peso: 2,05 kg
Tolleranza: 0,05 %

ART. OFFERTA €

703116 BT

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Salvo esaurimento scorte.

7

|V




Salvo esaurimento scorte.

ASSORTIMENTI GIRAVIT] - SERIE S

6 PEZZI
art. $30106
Composizione
Impronta Dimensioni mm
6 PZ.
1PZ. meccanico 5,5x125
1PZ. meccanico 6,5x150
1PZ. elettricista 3,0x75
1PZ. elettricista 4,0x100
1PZ. Phillips PH1x75
1PZ. Phillips PH2x100
7 PEZZI
art. $30107
Composizione
Impronta Dimensioni mm
7PL.
1PZ. meccanico 6,5x125
1PZ. meccanico 8,0x150
1PZ. elettricista 3,0x75
1PZ. elettricista 4,0x100
1PZ. elettricista 5,5x150
1PZ. Phillips PH1x80
1PZ. Phillips PH2x100
8 PEZZI
art. $50108
Composizione
Impronta Dimensioni mm
8 PZ.
1PZ. meccanico 5,5x100
1PZ. meccanico 6,5x125
1PZ. meccanico 8,0x150
1PZ. elettricista 6,5x25
1PZ. Phillips PHOX75
1PZ. Phillips PH1x75
1PZ. Phillips PH2x25
1PZ. Phillips PH2x100

OFFERTA €

TORX -5PEzzI

art. $53005
OFFERTA € Composizione
Impronta Dimensioni mm

5PZ.

1PZ.  Torx T10x75
1PZ. Torx T20x100
1PZ. Torx T25x125
1PZ. Torx T30x150
1PZ. Torx T40x150

art. $55005
OFFERTA € Composizione
Impronta Dimensioni mm

5PZ.

1PZ. Torx con foro T10x75
1PZ. Torx con foro T20x100
1PZ. Torx con foro T25x125
1PZ. Torx con foro T30x150
1PZ. Torx con foro T40x150

OFFERTA €

TORX - TAMPER RESISTANT 5 PEZZI

OFFERTA €

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



UNIVERSALE

Adatto per materiali viscosi: malte
premiscelate, gesso, calce, buiacche,
colle per ceramica.

Salvo esaurimento scorte.

MISCELATORI PROFESSIONALI

UNIVERSALE

Adatto per prodotti a bassa
viscosita come colle o vernici.

=

art. 070100
COoD. Attacco Misura mm OFFERTA €
108 esagono 8 80x400
art. 070510 110 esagono 10 100x600
CoD. Attacco Misura mm OFFERTA € 112 esagono 10 120x600
412 esagono 10 120x600
512 M14 120x600 UNIVERSALE
514 M14 140x600
Adatto per materiali di grossa granulometria:
malte preconfezionate, bitume, buiacca, calce,
cemento, stucco.
ART. Attacco Misura mm OFFERTA €
UNIVERSALE 071012.110 esagono 10 125x600 m
Adatto a prodotti di finitura: intonaci,
premiscelati, calce, cemento.
PER LIQUIDI E MALTE
art. 070500 .
COD. Attacco Misura mm OFFERTA € —
512 M14 120x600 [ 20,13 | ART. Attacco Misuramm | OFFERTA €
514 M14 DGO 19,29 | 071113.900  csagooto 130560 [CEIIN

ELETTROMISCELATORI

‘ TIPO STANDARD ‘ TIPO INDUSTRIALE

ART. 05.4700001 05.4302022

DATI TECNICI
Robusta struttura con
motore di grande
potenza che assicura
la possibilita di lavorare
in continuo.

Alimentazione: ) 220

Frequenza: Hz 50

Potenza: w 700 1.100

Classe di protezione: Il

Attacco utensile con adattatore: M14

0 miscelatore consigliato: mm 120 140

N. giri/min: 350 250/450

N. velocita 1 2

Peso: kg 2,4 6,7

OFFERTA €

Non utilizzabili con prodotti infiammabili

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

|V

EIBENSTOCK

=7 Elektrowerkzeuge

TIPO STANDARD



Salvo esaurimento scorte.

LAMA 9 mm

Cutter in plastica con riporti in gomma
antiscivolo. Guidalama in metallo con
bloccaggio automatico istantaneo.

2 lame di ricambio incorporate.

Blister espositore.

ART OFFERTA €

20236 XTI

LAMA 18 mm

Cutter in plastica con riporti in gomma
antiscivolo. Guidalama in metallo con
bloccaggio automatico istantaneo.

2 lame di ricambio incorporate.
Blister espositore.

ART OFFERTA €

20238  IECH

LAMA 18 mm

Cutter in plastica con guidalama in metallo
con bloccaggio a vite.

2 lame di ricambio incorporate.

Blister espositore.

ART OFFERTA €

20233 [ECH

PROFESSIONALE
LAMA 25 mm

Disegno ergonomico con inserti in gomma
antiscivolo. Guidalama in metallo con bloccaggio
automatico istantaneo.

Blister espositore.

ART OFFERTA €

20260 I

PROFESSIONALE

Corpo in zama per uso pesante.
LLama regolabile con rientro automatico di
sicurezza. 2 lame di ricambio incorporate.
Blister espositore.

ART OFFERTA €

20250  ECTH

CUTTER

PROFESSIONALE
LAMA 18 mm

Disegno ergonomico con inserti in
gomma antiscivolo. Guidalama in
metallo con bloccaggio automatico
istantaneo.

Vite di sicurezza e chiusura protetta.
Cartuccia 6 lame con caricamento
automatico, incorporata al cutter.

ART OFFERTA €

20242 IECM

LAME DI RICAMBIO

20245 20246

LAMA DI RICAMBIO 9x0,4 mm

ART. OFFERTA €
20237 Confezione da 10 pz. m
LAMA DI RICAMBIO 18x0,5 mm

ART. OFFERTA €

20240 Confezione da 10 pz.

LAMA DI RICAMBIO 18x0,5 mm - 14 tagli

ART. OFFERTA €
20241 Confezione da 10 pz. m
LAMA DI RICAMBIO 25x0,7 mm

ART. OFFERTA €

20244 Confezione da 10 pz.

LAMA DI RICAMBIO TRAPEZIO 18,8x0,6 mm
ART OFFERTA €

20245 Blister 5 pz.

LAMA DI RICAMBIO A UNCINO 18,8x0,6 mm
ART OFFERTA €

20246 Blister 5 pz.

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



r SQUADRE

Salvo esaurimento scorte.

A 90° IN ACCIAIO PER CARPENTIERI
‘."*— o
art. 2085 - 2090 art. 16161
OFFERTA €
. COoD. Lunghezza mm OFFERTA €
coD latoxlato Precisione ART. 2085 ART. 2090
. mm pm Tipo semplice  Tipo c/cappello
02 150x100 70 500 500
03 200x135 80
04 250x170 90 600 600
05 300x180 100
06 400x200 120
07 500x250 140 800 800
08 600x300 160
09 800x400 200 1000 1000
10 1.000x500 240

PINZE TAGLIAPIASTRELLE

CON ROTELLINA

ART. OFFERTA €

152000 BE=H

CON 2 ROTELLINE
PER TAGLI PERFETTI

ART. OFFERTA €

152043 BEECH

FRESE DIAMANTATE

PER GRES PORCELLANATO
CON STELO CILINDRICO

—

.

.

-

art. 152047

coD. 0 mm OFFERTA €
08 8

12 12

22 22

35 35

50 50

60 60

75 75

115 115

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione. .
VU



Salvo esaurimento scorte.

TKACOIALINEE RICARICABILE

In alluminio leggero completo di 30 m
di cordoncino ed un flacone 100 gr. di
polvere blu di alta qualita.

ART. OFFERTA €

18464 | 10,16

TRACCIANTI

FLUORESCENTE

Tracciatura provvisoria da cantiere.
Vernice a rapida essicazione.
|deale per la marcatura di metalli,
legno, cemento.

Lenta degradazione agli UV.

Non contiene CFC.

Settori
di applicazione

Ferramenta
Industria
art. ICP1415

COD. Colore Formato OFFERTA €

13TF Rosso

16TF Arancio

17TF Giallo 500 ml

18TF Verde

19TF Blu

CAZZUOLE

KIT 4 SPATOLE FLESSIBILI PER

CARROZZIERI
‘—‘-‘k‘.“"—-_..
Lama in acciaio INOX 0,35 mm ey
Lunghezza 50-80-100-120 mm /
“‘“;"""'--..
""l-.‘-‘-',

ART. OFFERTA €

15030.004 D

PUNTA TONDA

Manico in bicomponente con disegno
ergonomico. Lama in acciaio
temperato 50 Rockwell, spessore 1,2

o

mm. DIN 1544 R.

B,
art. 15000
COoD. Lunghezza mm OFFERTA €
180 180 | 399 |
220 220 4,36 |

PUNTA ACUTA

Manico in bicomponente con
disegno ergonomico.

Lama in acciaio temperato.
Lunghezza 140 mm

-
OFFERTA €

15004 140 BEZD

N

PUNTA QUADRA

Manico in bicomponente con
disegno ergonomico. Lama in
acciaio temperato

50 Rockwell, spessore 1,2 mm.

DIN 1544 R, €.

—
art. 15001
COoD. Lunghezza mm OFFERTA €
180 180
200 200
220 220

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Salvo esaurimento scorte.

FRATTONI

W

GOMMA-SPUGNA
MORBIDA o

Manico in ABS antiurto per
art. 15046.165.

Manico in poliuretano per
art. 15046.100.

art. 15046

COoD. Dimensioni mm OFFERTA €

100 100x370 cellula fine

165 165x240 cellula grossa | 6,97 |
PIASTRELLISTI Fomin s

Base PVC pressato. .44 ‘

Manico in ABS antiurto.

art. 15047
COD. Dimensioni mm OFFERTA €
100 100x370 [ 3,99 |
150 150x225 | 3,87 |
GOMMA-SPUGNA
A CELLULA FINE

Manico in legno. Base in acciaio.
Dimensioni 135x215 mm

ART. OFFERTA €

15056.135 XN

DUE MANI TIPO TEDESCO

Manico in legno.
Lama in acciaio 0,7 mm.
Dimensioni 140x500 mm

OFFERTA €

15018140 | 586 |

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

TIPO USA

Manico in alluminio con

maniglia ergonomica gommata.

Lama in acciaio 0,7 mm.
Dimensioni 120x300 mm

OFFERTA €

15015 120 B

TIPO USA DENTATI

Manico in alluminio con maniglia

grgonomica gommata.

L.ama in acciaio 0,7 mm.

Dentatura mm OFFERTA €

art. 15016

COD. Dimensioni mm

060 120x300 6x6
080 120x300 8x8
100 120x300 10x10

SPATOLE PROFESSIONALI

Manico ergonomico in
bicomponente.

Lama flessibile in acciaio
INOX.

/

art. 15009

COD. Lunghezza mm OFFERTA €
060 60 | 355 |
080 80 EEN

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

|V




Salvo esaurimento scorte.

GINOCCHIERE VENTOSA PROFESSIONALE

2 IMPRONTE

Realizzata in PVC con doppio strato morbido
e resistente.

ART OFFERTA €

501101 | 1423 |

Realizzata in poliuretano
e gomma.

ART OFFERTA €

501301 T

ART OFFERTA €

501104 BECH

SOTTOFONDO RINFORZATO

Organizzazione degli utensili.

ART Misure cm OFFERTA €

JK.03003 36x30x28 m

CON RUOTE E
MANICO

PORTA FLESSOMETRI
ED UTENSILI

Robuste costruzioni in tessuto
di poliestere ed elastomero

Robuste costruzioni in tessuto di poliestere
con varie tasche e scomparti.

ART Misure cm OFFERTA € ART Misure cm OFFERTA €

JK02007 T 417 | JK03001 50x28x30
APERTA £ | - CON SEGGIOLINO

Robusta costruzione in tessuto di \ Robusta costruzione in tessuto

poliestere con sottofondo / di poliestere.

Pratico seggiolino incorporato
che si trasforma in manico.

rinforzato.
Completa di tasche e divisori;
manico robustissimo.

ART Misure cm OFFERTA € ART Misure cm OFFERTA €

2TB00075BN 52x22x27- 20 42,30 JK07002 41x28x33 m

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Salvo esaurimento scorte.

GANCIO PORTA UTENSILI GINOCCHIER A UNIVERSALE

IN POLIESTERE
IMBOTTITA

Robusto gancio da cintura su
supporto in poliestere rigido.

Dimensioni 13x15x5 cm

ART. OFFERTA €

ART. OFFERTA €

JK08002 "
SOLLEVATORI PER PALLETS

Costruiti in lamiera piegata ed elettrosaldata, verniciati
elettrostaticamente antigraffio CON POLVERI ESSICATE
IN FORNO.

I timone di guida, che aziona il sollevamento delle forche,
puo sterzare di 180° solidale con le ruote direzionali

montate su cuscinetti. RUOTA FRONTALE
CHE CONSENTE

05.9500008V/ 05.9500010V LINVITO

Rulli anteriori in poliuretano 95 Shore-A. Ruote direzionali in SU PALLET DOTATI

poliuretano 92 Shore-A. Timone con impugnatura DI TRAVERSA

ERGONOMICA ANTISCIVOLO. INFERIORE

05.9500011E

Rulli anteriori in gomma 95 Shore-A. Ruote direzionali in
gomma 92 Shore-A. Timone con impugnatura
ERGONOMICA ANTISCIVOLO.

Adatti a sollevare, abbassare e spostare manualmente
carichi su corsie di trasporto fisse e in piano.
Progettati per il trasporto interno di pallet, gitter box o
altri carichi pallettizzati.

05.9500010V

ART. 05.9500008V 05.9500010V 05.9500011

Portata kg 2.500 2.500 3.000

B mm 540 540 530

C mm 160 160 165 05.9500011E

D mm 220 220 200

L mm 810 1.150 1.150

h-H mm 80-200 80-200 85-200

Oruote  mm 200x50 200x50 200x50 gﬂgg\om‘éﬂ‘é‘-ﬁl NVITO

0 rulli mm 80x70 80x70 80x70 SU PALLET DOTATI

Peso kg 58 65 86 DI TRAVERSA INFERIORE RUOTE IN GOMMA

S0 e | w4 | 200 |

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

|V



OLIO DA TAGLIO
E DA FILETTATURA

E un prodotto ad azione raffreddante e
lubrificante, adatto a tutti i tipi di
metallo. Utile per le operazioni di
foratura, taglio, filettatura e per la
lavorazione di tubi e stampi. Non cola.

ART

Salvo esaurimento scorte.

PROPOTTI CHIMICI INPUSTRIALI

Settori
di applicazione

@ Automobile
E Ferramenta

Industria
,, i Idraulica e aria
condizionata

ICP000200T

OLIO DI SILICONE

Prodotto multifunzione con ottime
proprieta antiadesive, distaccanti e
lubrificanti.

Trova applicazione nell’industria della
gomma, plastica e legno.

Ottimo agente idrorepellente ed
antistatico.

ART

Formato OFFERTA €
Settori

di applicazione

@ Automobile

Ferramenta

Industria

%\; |draulica e aria
condizionata
Nautica

OFFERTA €

Formato

ICP000210S

400 ml

GRASSO MULTIUSO
AL LITIO

|deale in molteplici applicazioni industriali.

II'prodotto non contiene silicone ed &
caratterizzato, per le ottime proprieta
adesive, da una viscosita stabile ed una
ottima penetrazione. Resistente al PH
del’lacquada2,5a11.

ART

Settori
di applicazione

Automobile

Ferramenta

Industria

ICP000276L

Rass
%: |draulica e aria
condizionata
Nautica
4
Formato OFFERTA €

OLIO DA TAGLIO
E DA FILETTATURA LIQUIDO

EMULSIONABILE. Per lavorazioni di materiali
ferrosi e non ferrosi come alluminio, rame e
loro leghe. Diluire al 5%. Protegge dalla
ruggine e dalla corrosione sia i pezzi in
lavorazione che le macchine utensili.

Settori
di applicazione

@ Automobile
%: |draulica e aria
condizionata

ART Formato

ICPO00200TL s

PROTETTIVO
ANTIRUGGINE OLEOSO

Prodotto studiato per la protezione di
tutti i metalli durante la fase di
stoccaggio. Previene la corrosione di
superfici grezze, lavorate, cromate.

ART. Formato

OFFERTA €

Settori
di applicazione

@ Ferramenta
Industria

OFFERTA €

ICP00026PAO w0

GRASSO AL M0S2

II'prodotto ha ottime caratteristiche
antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti.
Resiste a pressioni estreme ed alle alte
temperature. Mantiene inalterate le sue
proprieta da -180°C a +380°C.

ART Formato

Settori
di applicazione

E Ferramenta
. Industria

OFFERTA €

ICP00015GBM 400 mi

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



LUBRIFICANTE
PER CATENE

Lubrificante spray specificatamente
formulato per una corretta ed appropriata
lubrificazione di catene in metallo per
biciclette, moto, macchinari industriali.
Ottima adesivita e resistenza a forti
pressioni. L'alta viscosita del prodotto
garantisce lo scivolamento di catene e lo
scorrere di cuscinetti sottoposti ad alte
rotazioni. Non danneggia parti in gomma
0 plastiche.

Salvo esaurimento scorte.

PROPOTTI CHIMICI INPUSTRIALI

Settori
di applicazione

@ Automobile
E Ferramenta
Industria

OFFERTA €

ART. Formato
ICPO00110LC 400 ml
SBLOCCANTE PROTETTIVO

LUBRIFICANTE

I prodotto & un lubrificante con
proprieta sbloccanti e protettive. Scioglie
la ruggine ed agevola lo shloccaggio di
viti € bulloni; annulla la coesione tra
superfici e depositi di ruggine e previene
le ossidazioni.

Settori
di applicazione

@ Automobile
E Ferramenta
Industria
draulica e aria
condizionata

3

‘\ Nautica

OFFERTA €

ART. Formato
ICP00048SPL 400 ml
ICE SBLOCK

SPACCARUGGINE

Prodotto di nuova formulazione, adatto
alla rimozione della ruggine piu
resistente e stratificata; ad alto potere
penetrante e lubrificante, lo spray
ghiaccia, rompe e separa le molecole
che compongono la ruggine.

ART. Formato

Settori
di applicazione

Automobile

Ferramenta

Industria

%: |draulica e aria
condizionata

FJolo]

OFFERTA €

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE
TUTTOIN 1

La formulazione garantisce lo
sbloccaggio dei metalli e la rimozione
della ruggine. Proprieta anticorrosive ed
antiossidanti ad alto potere lubrificante;
il prodotto & idrorepellente ed un
protettivo contro I'umidita. La soluzione
spray ‘tutto in 1’ per ogni tipologia di
intervento.

ART. Formato

ICPO0073MT1 400 ml

ANTIADESIVO
PER SALDATURE

Evita I'adesione di scorie e gocce di
saldatura su qualsiasi supporto. Idoneo
per saldature autogene, elettriche ed a
base gas inerti. Il prodotto non
contiene silicone e protegge da ossidi
e corrosioni. La formulazione pud
essere additivata con GAS BUTAN
PROPANO o €02,

ART. Formato

ICP00041AS 400 mi

ZINCO CHIARO

Spray zincante a freddo,
particolarmente adatto per il ritocco di
parti zincate. Protettivo per parti saldate
ed e resistente ai grassi ed agli olii.
Asciuga rapidamente.

ART. Formato

Settori
di applicazione

Automobile

E Ferramenta

Industria

%: |draulica e aria
condizionata
Nautica

»__/

|E

OFFERTA €

Settori
di applicazione

E Ferramenta

. Industria

%: [draulica e aria
condizionata

OFFERTA €

Settori
di applicazione
Ferramenta

Industria
%: [draulica e aria
condizionata

3

OFFERTA €

ICP00072ISS

400 mi

ICP00049ZC

400 ml

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

|V
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NN\

z MURTRA

SISTEMI D1 ANCORAGGIO

Salvo esaurimento scorte.

MINI - PRO 2000

Larghezza nastro L
ART. mm m OFFERTA €
206035/56-05 % ] 1125 |
206035/56-06 % ] 1.6 |
206035 / 56
PRO-50
Larghezza nastro L
ART. mm m OFFERTA €
508550/63-08 50 8
508550/63-09 50 9
508550/63-10 50 10

BRACHE DI SOLLEVAMENTO APERTE PIATTE
A DOPPIO STRATO CON ANELLI

ART. EAD1000 EAD2000 EAD3000 EAD5000
30 mm 60 mm 90 mm 150 mm

colore

Lunghezza utile m OFFERTA € OFFERTA € OFFERTA € OFFERTA €

| 879 | 17,79 | 2550 | 4446

30,88 -

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
, PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
r 4
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Salvo esaurimento scorte.

SISTEMI D1 ANCORAGGI0

BRICO - HOBBY

L. Larghezza L
ART. Descrizione s, ongeell OFFERTA €

T H03025-03BL Set 2 nastri con fibbia 25 2x3
7 H04035-04BL Nastro con fibbia 35 4
73 H05025-05BL Nastro con tenditore 25 5
"4 005025-05BL Nastro con tondliors % 5
i 105025/55-05BL ggg%ﬁ%?tigre e ganci - 5

KIT

SOLLEVAMENTO

art. VO70000PKO001

Composizione OFFERTA €

1 fune ad anello tubolare da2 m, 1t

1 fune ad anello tubolare da3 m, 2 t

1 fune ad anello tubolare da 3 m, 3 t

1 set da 2 nastri da 2,5 m, 400 kg

Confezione: astuccio plastica

PROFESSIONAL

art. NP37435PK003

Composizione OFFERTA €

2 ancoraggi “2T” 35 mm x 6 m

2 nastri con fibbia 250 kg da 2,5 m 28,48

Confezione: astuccio plastica

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO <
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione. .
VU




NN\

z MURTRA

MOTORBIKE

art. NP9X3PKO007
Composizione

OFFERTA €
3

ancoraggi con tenditore e ganci “S” 25 mm x 5 m, 800 kg

Confezione: astuccio plastica

BASIC

art. P98-P29PK004

Composizione OFFERTA €

2 nastri con tenditore, 25 mm x 5 m, 800 kg

2 nastri con fibbia 35 mm x 4 m, 450 kg 20,08

Confezione: astuccio plastica

FREETIME

art. P989929PK010

Composizione

OFFERTA €

1 nastro con fibbia 35mm x 4m, 450 kg

2 nastri con fibbia 25mm, 250 kg

1 nastri con tenditore 25mm x 5m, 800 kg

2 elastici rotondi 8 8mm x 1m

Confezione: astuccio plastica

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Sholzisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Sholzstar

Holzbearbeitungsmaschinen

Macchine
per la lavorazione del Legno




Yholzisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Zstar

Holizbearbeitungsmaschinen

- Per piallare con precisione legno

massiccio, tavole, assi e pannelli 53
- Avanzamento automatico del pezzo |

| £ e -
ADH200: — -

- Completa di aspiratore
e sacco raccogli trucioli

ADH 200 ADH 250

Modello | ADH200 | ADHS0 | ADH305
590 5200 | 5905250 | 590 5305 |
DATI TECNICI

Max larghezza piallatura mm 204 254 305
Min/max altezza pezzo mm 5/120 6/160 6/160
Max asportazione mm 2 2 2
Numero di coltelli 2 2 2

0 albero mm 50 50 50
Velocita rpm 8500 8500 9500
Potenza motore 230 V 50 Hz kw 1,5 1,5 1,8
Dimensioni tavola fissa mm 737x210 1050x260 1075x310
Dimensioni tavola mobile mm 255x204 450x254 500x305
Guida parallela mm 590x102 610x122 610x127
0 tubo aspirazione mm 58 80 100
Dimensioni mm 790x470x465 1105x550x570 1135x600x570
Peso kg 29 40 42
OFFERTA € 399,00 663,00 711,00
- Modello professionale TKAFOKO

- Adatta per legno, plastica e leghe leggere

- Fornita di: protezione lama, fermo del pezzo in lavorazione e soffiatore c €
Modello | DKS 530 Vario
590 0505

DATI TECNICI

Max altezza taglio

a90° mm 53

a 45° (a sinistra) mm 26

a 45° (a destra) mm 19

Lunghezza lama mm 135

Numero di corse rpm 500/1550

Potenza motore 230 V w 225

Dimensioni mm 740x310x440

Peso kg 20,5

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Salvo esaurimento scorte.

SEGHE CIRCOLARI

Dotazione

- Base

- Tavola scorrevole

- Prolunga tavola

- GQuida parallela

-Lamain MD @ 315 mm /36 T (TKS 315 PRO)
-LamainMD @ 315 mm /24T (TKS 315 F)

- Protezione lama

TKS 315 PRO

Modello | TKS315PRO | TKS3ISE
wr | 5003251 | 5903315
DATI TECNICI

Max 0 lama mm 315 315

Max taglio 90°/45° mm 90 /50 83/60
Inclinazione lama 90° - 45° 90° - 45°
Dimensioni tavola mm 800x550 800x550
Altezza tavola mm 810 800
Velocita rpm 2800 2800
Potenza motore 50 Hz 230V /2,2 kW 230V /2 kW

0 bocchetta aspirazione (super./infer.) mm 38/100 38/100
Dimensioni mm 2000x1360x1000 2000x1360x1000
Peso kg 44 53

OFFERTAE | 590,00 | 36600 | mowse N
SEGA CIRCOLARE DA CANTIERE

Dotazione

- Lama in MD @ 500 mm 44 T

- Spingi pezzo

- Utensile per cambio lama
Modello | BKS 500

574 0500
DATI TECNICI
Max 0 lama mm 500
Max taglio 90° mm 150
Larghezza taglio con arresto mm 370
Profondita taglio mm 250
Pressione acustica dB 103
0 bocchetta aspirazione (superiore/inferiore) mm 50/95
Dimensioni tavola mm 1000x660
Dimensioni prolunga mm 800x400
Altezza tavola mm 850
Velocita rpm 2800
Potenza motore 400 V 50 Hz kW 4,2
Dimensioni mm 1870x810x1170
Peso kg 110

OFFERTA € 912,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.
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Yholzisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Zstar

Holizbearbeitungsmaschinen

Salvo esaurimento scorte.

SEGHE A NASTRO

- Per tagliare legno, plastica e metalli non-ferrosi
Dotazione HBS 400

- Lama

- Guida parallela in alluminio

Modello | HBS251 | HBS351-2 | HBS400
. [ 5900251 | 590 0351 | 590 0410
DATI TECNICI

Max larghezza taglio mm 245 345 416

Max altezza taglio mm 120 200 305
Velocita m/min 696 438/ 900 460 / 980
Lunghezza lama mm 1790 2490 3378
Dimensioni tavola mm 290x290 548x400 530x480
Potenza motore 50 Hz 230V 350 W 230V 1000 W 230V 1500 W
0 bocchetta aspirazione mm 120 120 120
Dimensioni mm 420x330x880 520x380x1155 765x520x1750
Peso netto kg 32 70 135

| 337,00 | 672,00 | 1.361,00
TRONCATRICI RADIALI CON SCORRIMENTO

MODELLO VARIO
- Con proiezione laser per un controllo preciso della Dotazione
linea di taglio - Morsetto
- Dispositivo di avviamento lento e velocita in continuo - Sacco raccolta trucioli
- Robusta, compatta e facilmente trasportabile, base - Lama @ 250x3,2x2,2x@ 30 mm 60 T
girevole in alluminio pressofuso (KGZ 2540 Vario)
- Dispositivo di bloccaggio per un fissaggio sicuro del - Lama @ 305x2,6x1,8x@ 30 mm 60 T
pezzo (KGZ 3050 Vario)
Modello | KGZ 2540 Vario | KGZ 3050 Vario
ART.
DATI TECNICI
Potenza motore 230 V kW 1,6 1,6
Velocita lama rpm 2000-4000 2000-4000
0 lama mm 250 305
Posizione di presetting 50° (dx-sx) 50° (dx-sx)
Capacita di taglio
ao° mm 64x318 100x305
a-45°/0° mm 41x318 64x305
a 45°/0° mm 25x318 44x305
a 0°/-45° mm 64x222 100x215
a 0°/45° mm 64x222 100x215
Dimensioni mm 595x825x696 595x800x710 -
Peso kg 21,6 23 KGZ 3050 Vario
OFFERTA € 468,00 565,00

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Salvo esaurimento scorte.

TRONCATRICI RADIALI CON SCORRIMENTO

- Robusta, compatta e facilmente trasportabile, base Dotazione q
girevole in alluminio pressofuso - Morsetto

- Proiezione laser per un controllo preciso della linea di - Dispositivo di bloccaggio
taglio - Sacco raccolta trucioli ' |
-Lama o,

- Regolazione della doppia inclinazione e del taglio a 45° " ¢
- Guide regolabili e supporto allungabile lateralmente per f Ll
pezzi lunghi
" = —
b= E ]
KGZ 210 E
Modello | KGZ210E | KGZ2S5E | KGZ305E
KGZ 255 E .
DATI TECNICI
Potenza motore 230 V 50 Hz kW 1,5 1,8 2,0
Velocita lama rpm 4500 5000 4500
lama mm 210 255 305
Capacita di taglio
ao° mm 70x220 90x315 100x340
a 45°/0° (a sinistra) mm 70x155 90x215 40x340
a 45°/0° (a destra) mm 35x220 40x315 40x340
a 0°/45° (a sinistra) mm 70x155 90x215 100x240
a 45°/45° (a sinistra) mm 35x155 40x215 40x240
a 45°/45° (a destra) mm 35x155 40x215 40x240
Dimensioni mm 650x450x430 900x550x430 835x570x790
Peso kg 10,5 17 23 L]
OFFERTA € 156,00 | 239,00 | Kaz 205 E

TRONCATRICE PORTATILE
pilccn B Realiour ™ @ C€ B

oodwoRrking PRODLCT SERVKE EURUSA NAGS
mm mm W

0°-90° 45°-90°
H 55xW 110 H40xW 110
45°
E % H H
mm > 45° w mm 45° % w
45°-0° 45°-45°
H 55xW 80 H 40xW 80
ART. 09.2104210
DATI TECNICI
Dimensioni mm 440x390x305
Potenza w 1.200
Giri a vuoto rpm 4.500
0 lama-foro mm 210x30
Altezza taglio superiore mm 33
Peso kg 11,5

OFFERTA € 93,00 Y

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.
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Yholzisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Zstar

Holizbearbeitungsmaschinen

Salvo esaurimento scorte.

MOLATRICI UNIVERSALI SECCO/UMIPO

- Ideali per hobbisti (mod. NTS 200) e per artigiani Dotazione » c E
(mod. NTS 255) - Pasta abrasiva = .

- Per la molatura a secco e umido - Calibro per la misurazione dell’angolo ] i |

- Potente motore a induzione per un funzionamento di affilatura
silenzioso e senza vibraioni - Affilatrice universale

- Speciale mola in corindone nobile con ossido di - Mola in Corindone nobile K
alluminio - Disco di cuoio

- Disco di cuoio estraibile

NTS 200

Modello | NTS200 |  NTS255
AR, | 5750200 | 5750255 |

DATI TECNICI

Dimensioni mola mm 200x400 250x50

Dimensioni disco di cuoio mm 220x30 200x30

Velocita rpm 120 90

Potenza motore 230 V 50 Hz kW 0,06 0,12

Protezione motore 1P23 1P23

Dimensioni mm 348x285x275 380x370x420 NTS 255

Peso kg 9,2 17

(OFFERTAE | 11600 | 180,00
LEVIGATRICI COMBINATE PISCO/NASTRO

- Con piano di lavoro inclinabile da 0° a 45°.
L'inclinazione scelta & visibile sulla scala graduata

- Bocchetta di aspirazione integrata che puo essere
connessa a un sistema di aspirazione esterno

- Inclusi nastro abrasivo grana 60 e disco abrasivo
grana 80

- Adatta per vari materiali e forme

- Struttura robusta in ghisa grigia

- Facile e veloce sostituzione del nastro tramite il rilascio
rapido del tensionatore, non sono necessari altri attrezzi

BTS 150

Modello | BIS150 |  BTS250

ART. 590 4150 | 590 4250

DATI TECNICI

Dimensione nastro mm 915x100 1220x150 BTS 250

0 disco mm 150 250 gon_gg:laemento
Dimensione tavola mm 150x230 360x200 o compreso
Velocita rpm 2850 1440 nellofferta
Potenza motore 230 V 50 Hz w 400 800

0 bocchetta di aspirazione mm 58 120

Dimensioni mm 560x270x300 720x410x440

Peso kg 17 47

Utilizzo Semi professionale

OFFERTA € 200,00 487,00

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Salvo esaurimento scorte.

LEVIGATRICE A NASTRO OSCILLANTE

- Guida angolare e arresto pezzo regolabile da -45° a +45° Dotazione
- Regolazione continua dell’unita di levigatura (da 0° a 90°) per - Guida angolare ( €
levigare in verticale e orizzontale - Arresto pezzo

- Inclusa tavola aggiuntiva regolabile in altezza per levigare i bordi

Modello | Ksogso
ART. 590 0850
DATI TECNICI

Dimensioni nastro abrasivo mm 2515x152
Velocita nastro abrasivo m/sec 16
Dimensioni tavola in ghisa mm 840x300
Regolazione altezza tavola min./max. mm 950/1030

0 bocchetta aspirazione mm 100
Potenza motore 400 V 50 Hz kW 2,2
Dimensioni mm 1430x600x1250
Peso kg 148

ASPIRATORIPER TRUCIOL

- Per trucioli derivati da fresatura, piallatura e
foratura (non adatto per polveri)
- Struttura stabile in lamiera di acciaio

™ -
- =l L

SAA 901

Modello | SAA9Mt | SAA2003 | SAA3003 ]

iz | 5023001 | 5922201 | 502 2301 |
orrere | zaw0 | oo | asso |
o | | 5922203 | 5022303 |
orrerme | | oo | asmo |

DATI TECNICI

Aria aspirata md/h 1150 2553 3910

0 attacco tubo mm 100 125 150

0 bocchetta aspirazione mm 1x100 2x100 3x100

Potenza motore 550 W 1,5 kW 2,2 KW

Dimensioni mm 870x500x1495 1000x750x2000 1450x800x2000 SAA 3003
Peso kg 25 47 59

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

N



5 710NE
TORNI PER LEGNO

DB 450 Dotazione DB 900 - DB1100
- Supporto pezzo incluso - Piatto @ 15 cm
- Prolunga opzionale per aumentare la - Contropunta

distanza fra le punte a 1000 mm - Basamento macchina in ghisa
- Corsa contropunta 50 mm fornita di serie - Trascinatore a 4 rebbi

con contropunta rotante

DB 900 - DB1100

- Testa e contropunta in ghisa grigia

- Corsa contropunta 50 mm fornita di serie
con contropunta rotante

- La testa puo essere ruotata di 360°
e bloccata a 45°,90° e 180°

DB 1100

Modello | DB4SO | DBYO |  DB1100
592 0450 | 592 0900 | 592 1100 |
DATI TECNICI

Max @ tornibile mm 254 306 358
Altezza punte mm 127 153 179
Distanza punte mm 450 900 1100
Attacco mandrino M 33x3,5 33x3,5 33x3,5
Velocita rpm 680-2800 500-2000 500-2000

N° velocita 5 variabile, in 10 fasi  variabile, in 10 fasi
Potenza motore 230 V 50 Hz 370 W 550 W /1 ~ 50 Hz 750 W /1 ~ 50 Hz
Cono morse cMm 2 2 2
Dimensioni mm 820x430x300 1380x330x370 1620x340x430
Peso kg 38 80 92
OFFERTA € 308,00 620,00 848,00

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Salvo esaurimento scorte.

ACCESSORI PER TORNI

MANDRINO A 4 GRIFFE

- M33x3,5

Campo di serraggio griffa esterna
51 mm - 78 mm

Campo di serraggio griffa interna
40 mm - 63 mm

0 mm | OFFERTA € |
593 1021 [INNRTTINN 74,00 |

MANDRINO A 4 GRIFFE
- M33x3,5
- Serraggio griffe indipendente

Campo di serraggio griffa esterna
—— 42 mm - 157 mm

Campo di serraggio griffa interna
22 mm - 59 mm

omm  EETCE
41,00 |

COPIATORI PER DB

Riproduce pezzi delle stesse Dotazione

dimensioni e con gli stessi profili; -Componenti aggiuntivi per

resistente alle torsioni, supporto lavorazioni trasversali e longitudinali

pezzo in alluminio e carrello in ghisa -Staffa di montaggio per modelli

con guide in acciaio. -Con utensile a punta
-Leva

-Schermo di protezione

per DB 1100

PIATTO PER MANDRINO A 4 GRIFFE

Campo di serraggio griffa esterna
. 73 mm - 140 mm

Campo di serraggio griffa interna
é 53 mm - 96 mm
ART. OFFERTA €

Sy N o5 055 | 000

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MANDRINO A 4 GRIFFE

- M33x3,5
- Vite inclusa
- Griffe reversibili incluse

Campo di serraggio griffa esterna
50 mm - 90 mm

Campo di serraggio griffa interna
38 mm - 73 mm

: 0 mm | OFFERTA € |

MANDRINO PROFESSIONALE A 4 GRIFFE

Esterno (chiuso) Esterno (chiuso)

50 mm 90 mm
Interno (chiuso) - Interno (chiuso)

38 mm 75 mm

Esterno (chiuso) . e Esterno (chiuso)
21 mm 38 mm

Interno (chiuso) 1 Interno (chiuso)
9 mm 18 mm

ART. | OFFERTA € |

KIT TRASCINATORI 3 PZ

Trascinatore per torni per legno.
Attacco CM2. Puo essere usato su tutti
i torni per legno adeguati. Cassetta in
legno inclusa.

ART. OFFERTA €
593 1056 | 46,00

KIT UTENSILI PER TORNITURA 8 PZ

x VEURRUEN
- 3 sgorbie

- 1 scalpello piatto

- 1 sgrossatore

- 1 scalpello tondo

- 2 scalpelli dritti

\




Yholzisraft

Holzbearbeitungsmaschinen

Zstar

Holizbearbeitungsmaschinen

BANCHI DA LAVORO

- Legno massello di faggio lamellare evaporato

HB 1601

HB 2007
HB 2010
Modello | HB 1401 | HB 1601 | HB 2007 | HB 2010
. | 5101411 | 5101163 | 5102070 | 5102102 |
DATI TECNICI
Dimensioni ingombro mm 1500x650 1760x770 2120x790 2100x700
Piano di lavoro senza morse mm 1340x500 1600x600 1915x615 1910x615
Lunghezza morsa anteriore/posteriore mm 350/ 360 360/360 520/450 520/460
Larghezza morsa anteriore/posteriore mm 55 /55 70/70 55/115 70/135
Larghezza di serraggio morsa anteriore mm 160 100 165 170
Larghezza di serraggio morsa posteriore mm 160 100 190 190
Spessore piano mm 30 30 50 50
Altezza piano di lavoro mm 850 850 870 870
Peso kg 47 61 91 97
, . . 2 fermi, 1 cassetto 4 fermi rotondi 4 fermi rotondi
LRI SElctond] 1 mensola 1 cassetto 1 cassetto

(OFFERTAE | 45500 738,00 1.031,00 1.271,00

! Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
88 , PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Salvo esaurimento scorte.

CAVALLETTO CON PIANO P1LAVORO

- Robusta tavola di lavoro in alluminio e acciaio
- 8 ganasce in plastica girevoli e regolabili consentono una varieta di opzioni di fissaggio su bordi piatti o
rotondi, in orizzontale o verticale

Modello | SWT 100 T
ART. 590 0010

DATI TECNICI S
Capacita max kg 100 S
Altezza min/max del piano mm 770 /1070 2
Larghezza max di serraggio con tavolo di lavoro mm 201 o
Larghezza max di serraggio con ganasce mm 410 A
Larghezza piano mm 600 I

Lunghezza tavola chiusa mm 284 ,C\)
Lunghezza tavola aperta mm 485 N~
Inclinazione piano di lavoro 0°/25°/45°/80°

Dimensioni aperto mm 600x580x(770-1070)

Dimensioni piegato mm 950x570x250 l
Peso kg 12,5

OFFERTAE | 10600 Regolabile n aezza

SPACCALEGNA ORIZZONTALE

- Area di lavoro ingabbiata per una maggiore sicurezza Dotazione

- Si pud usare su tavolo da lavoro grazie alla forma orizzontale; ideale per lavori semplici e prolungati - Gabbia di protezione

- Uinterruttore di sicurezza a due mani garantisce di operare in tranquillita

- Struttura in acciaio resistente alle torsioni

- Facile da trasportare grazie alle maniglie e alle ruote c €

- Occupa poco spazio grazie alle dimensioni ridotte

Modello | HSE5-520 KH
ART. 598 1005
DATI TECNICI

Max forza di fenditura t 5

Max corsa mm 375

Max lunghezza di taglio mm 520

Max g di taglio mm 250
Velocita discesa mm/s 37
Velocita salita mm/s 61,7
Azionamento motore elettrico
Alimentazione 230 V 50 Hz kW 2,2
Dimensioni mm 1160x425x610
Peso kg 50

OFFERTA € 314,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

\

N




- Versione verticale, adatta a legni corti e lunghi

Salvo esaurimento scorte.

Yholzisraft

] N I Holzbearbeitungsmaschinen

SPACCALEGNA VERTICALI

- Struttura robusta, resistente agli urti, verniciata a polvere c E
- I piano di appoggio si pud regolare per adattarsi alla misura del legno

- Interruttore e presa combinati 400V/10A con invertitore di fase e protezione contro il sovraccarico

- Facile da trasportare grazie al telaio con grandi ruote in gomma e al cilindro richiudibile

- Sistema idraulico industriale ad alte prestazioni con tubi di pressione a doppio rivestimento

HSE 22-1100

Modello

| HSE16-1100 |  HSE22-1100

ART. 598 1016 598 1022
DATI TECNICI

Max forza di fenditura t 15,3 23,4

Max corsa mm 948 948 HSE 16-1100
Max lunghezza di taglio mm 1100 1100
Altezza regolabile mm 2000 2000
Velocita discesa mm/s 46-142 43-105
Velocita salita mm/s 64 75
Azionamento motore elettrico motore elettrico
Azionamento 400 V 50 Hz 4,5 kW 5,1 kW
Dimensioni mm 1050x1550x2500 1050x1550x2500
Peso kg 274 297

OFFERTAE | 1.57000 | 1.867,00

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




Utensili e Chiavi a mano
Professionali




Salvo esaurimento scorte. z

CASSETTIER A COMPLETA U1 104 UTENSIL

- Utensili in Cromo Vanadio e acciaio S2
- Finitura satinata lucida

- Cassettiera in metallo e plastica

- Cassetti montati su guide a cuscinetti
- Chiusura a cerniera

CASSETTIERA 104 UTENSILI E09065

UTENSILI IN CROMO VANADIO
N. 2 cricchetti 72 denti
N. 13 bussole 1/2” 10-13-14-15-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
N. 13 bussole 1/4” 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
N. 2 bussole candela 16-12 mm
1° CASSETTO N. 2 prolunghe 1/2” 125-250 mm
Prolunga 1/4” 100 mm
N. 2 snodi universali 1/2” - 1/4”
N. 2 chiaviaT 1/2" - 1/4”
Prolunga flessibile 150 mm

UTENSILI IN CROMO VANADIO
° N. 12 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
2° CASSETTO N. 9 chiavi esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

UTENSILI IN ACCIAIO S2
N. 8 inserti Phillips PH1-1-1-2-2-2-2-3
N. 7 inserti Pozidriv PZ1-1-1-2-2-2-2-3
N. 5 inserti a taglio 3-4-4,5-5-6 mm
N. 6 inserti esagonali 3-4-5-5-6-6 mm
3° CASSETTO N. 7 inserti Torx T10-15-20-25-27-30-40
Adattatore bussola 1/4”
Giravite portainserti 1/4”
N. 2 giraviti a taglio 5,5x125 - 6,5x150 mm
N. 2 giraviti Phillips PH1x80 - PH2x150 mm

oven T

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
, PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA




VALIGIA

COMPLETA DI
81 UTENSILI

- Utensili in Cromo Vanadio
- Finitura satinata lucida

81 UTENSILI
N. 2 cricchetti 72 denti

N. 12 bussole 1/2” 15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
N. 13 bussole 1/4” 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
N. 2 bussole lunghe 1/2” 17-19 mm

N. 3 bussole lunghe 1/4” 8-10-13 mm

Prolunga flessibile 150 mm

N. 2 prolunghe 1/2” 125-250 mm

N. 2 prolunghe 1/4” 50-100 mm

N. 2 snodi universali 1/2"-1/4"

N. 2 chiaviaT 1/2"-1/4"

N. 4 inserti esagonali 1/4” 3-4-5-6 mm

N. 3 inserti Phillips 1/4” PH1-2-3

N. 3 inserti Pozidriv 1/4” PZ1-2-3

N. 4 inserti a taglio 1/4” 3-4-5-6 mm
N. 5 inserti Torx 1/4” T15-20-25-27-30

N. 4 inserti esagonali 5/16” 8-10-12-14 mm
N. 2 inserti Phillips 5/16” PH3-4

N. 2 inserti Pozidriv 5/16” PZ3-4

N. 3 inserti a taglio 5/16” 8-10-12 mm

N. 4 inserti Torx T40-45-50-55

Giravite portainserti 1/4”

Adattatore per bussole 1/4”

N. 3 chiavi esagonali 1,5-2-2,5 mm
Adattatore per inserti 5/16”

L L 12400
CRICCHETTI A 72 PENTI

- In Cromo Vanadio
- Bloccaggio
- Confezione: supporto di plastica

05315 1/4"
05316 14,79 |
05317 N 18,32 |

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Salvo esaurimento scorte.

SET BUSSOLE PASSANTI

12 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Con cricchetto a frizione
- Confezione: valigetta ABS

12 PEZZI
N. 1 cricchetto a frizione

N. 1 snodo 3/8”

N. 1 adattatore per bussole 3/8”

N. 1 bussola per candele 16 mm

N. 8 bussole 8 -10-11-13-14-16-17-19mm

omme  EXN
SET CHIAVI A BUSSOLA

24 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS

24 PEZZI
Cricchetto 1/2”

N. 17 bussole 1/2”
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
N. 2 bussole per candele 1/2” 16-21 mm

Snodo universale 1/2”

N. 2 prolunghe 125-250 mm

Adattatore

Y



“~ = Salvo esaurimento scorte.

SET BUSSOLE

30 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS

30 PEZZI

Cricchetto 72 denti

N. 18 bussole 1/2” 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-21-22-24-27-30-32 mm

N. 5 bussole lunghe 1/2” 10-13-14-17-19 mm

N. 2 bussole per candele 1/2” 16-21 mm

N. 2 prolunghe 1/2” 125-250 mm

Snodo universale 1/2”

Chiave aT 1/2”

omme  [EXH
SET BUSSOLE EV INSERT!

35 PEZZI

- Inserti in S2

- Bussole in Cromo Vanadio
- Finitura satinata lucida

- Confezione: valigetta ABS

35 PEZZI
Cricchetto 72 denti
N. 12 bussole 1/2” 15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
N. 2 bussole lunghe 1/2” 17-19 mm

N. 2 prolunghe 1/2” 125-250 mm

Snodo universale 1/2”

ChiaveaT 1/2”

Adattatore inserti 5/16”

N. 2 inserti Phillips PH3-4

N. 2 inserti Pozidriv PZ3-4

N. 3 inserti a taglio 8-10-12 mm

N. 4 inserti Torx T40-45-50-55

N. 4 inserti esagonali 8-10-12-14 mm

41 PEZZI

- Inserti in S2
- Bussole in Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS

41 PEZZI
Cricchetto
N. 12 bussole 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
N. 5 bussole lunghe 6-7-8-10-13 mm

N. 4 inserti esagonali 3-4-5-6 mm

N. 3 inserti a taglio 4-5,5-7 mm

N. 2 inserti Phillips PH1-2

N. 2 inserti Pozidriv PZ1-2

N. 6 inserti Torx T8-10-15-20-25-30

Giravite 1/4”

N. 2 prolunghe 50-100 mm
Prolunga flessibile
Snodo universale
ChiaveaT

E INSERTI 31 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS

31 PEZZI
N. 6 bussole 1/2" 10-13-14-15-17-19 mm

N. 8 bussole 1/4" 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
N. 4 inserti a bussola esagonali 3-4-5-6 mm
N. 3 inserti a bussola taglio 4-5,5-7 mm

N. 2 inserti a bussola Phillips PH1-2

N. 2 inserti a bussola Pozidriv PZ1-2

N. 6 inserti a bussola Torx T8-10-15-20-25-30

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



SET BUSSOLE

46 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS

46 PEZZI
N. 1 cricchetto 45 denti

N. 13 bussole 1/4"4-45-5-55-6-7-8-9-10-
11-12-13-14mm

N. 6 inserti a bussola esagonali3-4-5-6-7-8 mm

N. 3 inserti a bussola taglio 4 - 5,5 - 7 mm

N. 3 inserti a bussola Phillips PH1 - 2 - 3

N. 2 inserti a bussola Pozidriv PZ1 - 2

N. 7 inserti a bussola Torx T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
N. 1 adattatore per bussole

N. 2 prolunghe 1/4” 50 - 100 mm

N. 1 prolunga flessibile 150 mm

N. 1 snodo universale 1/4”

N. 1 chiaveaT 1/4”

N. 4 chiavi esagonali 1,27 - 1,5-2 - 2,5 mm
N. 1 giravite portabussole 1/4”

omEe
SET BUSSOLE E CRICCHETTI

64 PEZZI

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta magnetica in ABS

64 PEZZI
Cricchetto 72 denti
N. 8 bussole 1/4” 7-8-9-10-11-12-13-14 mm

N. 6 bussole Torx 1/4” E4-5-6-7-8-10

N. 6 bussole Torx 3/8” E12-14-16-18

N. 8 inserti a bussola 3/8” T27-30-40-45-47-50-55-60
Adattatore 3/8” femmina - 1/4” maschio

Prolunga 75 mm

Portainserti 60 mm

N. 32 inserti 1/4”

Vaschetta magnetica

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Salvo esaurimento scorte.

SET CHIAVI COMBINATE

A CRICCHETTO

- In Cromo Vanadio

- Finitura cromata

- Confezione: valigetta ABS

. Misura: 6-8-10-12-13-14-17-19 mm

oFFERTAE T
SET CHIAVI SNODATE

A CRICCHETTO

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS

N. 6 chiavi a cricchetto snodate 8-10-12-13-17-19 mm
N. 3 adattatori 1/2” - 1/4” - 3/8”

SET CHIAVI COMBINATE CORTE

A CRICCHETTO

- In Cromo Vanadio
- Confezione: valigetta ABS

N. 7 chiavi a cricchetto 8-10-12-13-14-17-19 mm
N. 3 adattatori 1/2" - 1/4” - 3/8”

Y



Salvo esaurimento scorte.

SET 8 CHIAVI

A FORCHETTA

- In Cromo Vanadio con finitura cromata sabbiata
- Confezione: supporto in plastica appendibile
- Misura: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19 - 20x22 mm

Precisione secondo norme: DIN 3113-899 ISO 3318 UNI 6741

SET 12 CHIAVI

A FORCHETTA

- In Cromo Vanadio con finitura cromata sabbiata
- Confezione: supporto in plastica appendibile

- Misura: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 -
21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm

Precisione secondo norme: DIN 3113-899 ISO 3318 UNI 6741

SET 7 CHIAV] ESAGONALI

RICHIUDIBILI

- In Cromo Vanadio
-Misura;1,5-2-25-3-4-5-6mm

SET 8 CHIAVI TORX

RICHIUDIBILI

- In Cromo Vanadio
~Torx:T9-T10-T15-T20-T25-T27 - T30 - T40

SET 9 CHIAVI

ESAGONALI CALAMITATE

- In acciaio S2

- Con estremita sferica

- Confezione: doppio blister
-Misura:1,5-2-25-3-4-5-6-8-10mm

RIVESTITE CON
ESTREMITA SFERICA

- In acciaio S2
- Confezione: blister
-Misura:1,5-2-25-3-4-5-6-8-10mm

AR E93023
oFFERTA'E " IEEXCH “

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



Salvo esaurimento scorte.

SET INSERTI =

SET 9 CHIAVI

TORX SECURITY (%) CON PORTAINSERTI
RIVESTITE MAGNETICO BLOCCAVITE
- In acciaio S2 - In acciaio S2

- Confezione: blister
- Misura: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-
T45-T50

Espositore 12 pezzi

9 PEZZI
N. 2 inserti a taglio 4 - 6 mm

SET 7 CHIAVI A “T” TORX o

: :P Cromo Vanadio N. 3 inserti Pozidriv PZ1 - 2 - 2
- Finitura cromata satinata N. 1 portainserti magnetico 1/4” 60 mm

Ferghoniy weme KCR
SET INSERTI COLORATI

- Durezza 52 HRC
- Confezione: termoretraibile

CON PORTAINSERTI -

15 PEZZI SO0®

- Misura: T10-T15-T20-T25-T27-
- In acciaio S2 l l l I

T30-T40

- In Cromo Vanadio

Espositore 12 pezzi

Espositore 6 pezzi

15 PEZZI
N. 3 inserti a taglio 3-4-6 mm

N. 3 inserti Phillips PH1-2-3

N. 3 inserti Pozidriv PZ1-2-3

N. 5 inserti Torx Security T10-15-20-25-30
Portainserti magnetico 65 mm

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

N. 3 inserti a taglio 1,5-2-2,5 mm
N. 3 inserti Phillips PHO0-0-1

N. 4 inserti Torx T4-5-6-7
Prolunga 70 mm
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Salvo esaurimento scorte.

SET INSERTI A BUSSOLA

32 PEZZI

- In Acciaio S2
- Attacco 1/2”
- Confezione: valigetta ABS

32 PEZZI
N. 8 inserti esagonali da 55 mm 5-6-7-8-10-12-14-17 mm
N. 8 inserti Torx da 55 mm T25-27-30-40-45-50-55-60

N. 4 inserti Millerighe da 55 mm M5-6-8-10

N. 4 inserti esagonali da 100 mm 6-8-10-12 mm

N. 4 inserti Torx da 100 mm T30-40-50-60

N. 4 inserti Millerighe da 100 mm M6-8-10-12

GIRAVITI A CRICCHETTO

CON 12 INSERTI

- In Cromo Vanadio
- Attacco 1/4”
- Impugnatura in bicomponente

Espositore 12 pezzi

12 INSERTI
N. 3 inserti esagonali da 25 mm 4-5-6 mm
N. 2 inserti a taglio da 25 mm 5,5-6,5 mm
N. 2 inserti Phillips da 25 mm PH1-2

N. 2 inserti Pozidriv da 25 mm PZ1-2

N. 3 inserti Torx da 25 mm T15-20-25
Portainserti 50 mm

SET GIRAVITI A CRICCHETTO 10IN 1

- In Cromo Vanadio
- Impugnatura in ABS

Espositore 24 pezzi

10 INSERTI
N. 3 inserti a taglio da 30 mm 1,5-2-3
N. 3 inserti Phillips da 30 mm PHOOQ-0-
N. 4 inserti Torx da 30 mm T5-6-8-10

mm
1

SET 8 GIRAVITI

ISOLATI 1000 V

- In acciaio S2
- Confezione: valigetta ABS

8 PEZZI
N. 4 giraviti a taglio 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
N. 4 giraviti Phillips PHO - 1-2 -3

Con I'esaurimento delle scorte la LTF non €& obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



SET UTENSILI PER ELETTRICISTI

- In Cromo Vanadio
- Isolamento 1000 V
- Confezione: valigetta ABS

Pinza isolata 180 mm
Pinza becchi mezzi tondi 160 mm

Forbice da elettricista 145 mm

N. 2 giraviti a taglio 5,5x125 - 6,5x150 mm
N. 2 giraviti Phillips PH1x75 - PH2x100 mm
Chiave universale a 4 vie

FORBICI PER ELETTRICISTA

- In Acciaio inox
- Manici in bicomponente nylon e santoprene
- Lame zigrinate

Espositore 18 pezzi

Lunghezza 145 mm _

Salvo esaurimento scorte.

FORBICI MULTIUSO

- In Acciaio inox
- Manici isolati in TPR
- Lame zigrinate

Espositore 12 pezzi

Lunghezza 175 mm

COLTELLO SERRAMANICO

- In Acciaio inox

LUNGHEZZA

Lama 80 mm
Aperto 195 mm
Chiuso 105 mm

CUTTER COMPLETI D1 3 LAME

- Lame in acciaio SK2, made in Japan \

- Impugnatura anatomica
- Lunghezza lama: 25 mm

- Viite di bloccaggio
- Disponibile in rosso, verde, giallo e blu

Espositore
24 pezzi

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO

perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Y




Salvo esaurimento scorte.

CUTTER COMPLETI DI 3 LAME

Espositore
24 pezzi

- Lunghezza lama: 18 mm

SEGHETTO MANUALE 5 IN 1

- Corpo in ABS
- 5 lame in dotazione

Lunghezza lama 150 mm

SET 5 LIME

- Lama in acciaio HSSE
- Impugnatura in bicomponente
- Confezione: valigetta ABS

-y

PINZE POLIGRIP

CON PULSANTE

- In Cromo Vanadio

- Impugnatura con doppio isolamento
- Durezza corpo: HRC 38°-48°

- Durezza ganasce: HRC 58°-62°

- Confezione: supporto in plastica

- Misura: 240 mm

- In Cromo Vanadio
- Taglienti temprati
- Impugnatura con doppio isolamento

240

BT 550
CESOIA TAGLIATUBI

- In alluminio per tubi in polietilene fino a 35 mm
- Movimento a cricchetto
- Confezione: scatola

GIRATUBI A NASTRO

- Corpo in plastica
- Per tubi fino a 4”
- Misura: 100 mm

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
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PISTOLE PER SILICONE

A

RIVETTATRICI

- Funzione antigoccia
- Molla guida cartuccia

- In alluminio
- Tubo in policarbonato indeformabile
- Uso professionale

- In alluminio
- Uso professionale

MANUALE

- In alluminio
- Impugnatura anatomica in PVC

- Parti meccaniche in acciaio speciale
- Confezione: blister

Rivetti 2,4 - 3,2 -4 - 4,8 mm

TESTA GIREVOLE

- In alluminio
- Impugnatura anatomica in PVC

- Parti meccaniche in acciaio speciale
- Testa girevole 360°
- Confezione: blister

Rivetti 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

Salvo esaurimento scorte.

VALIGIA IN ABS CON TROLLEY

- In ABS

- Fondo in materiale plastico

- Pannelli portautensili con elastici
- Chiusura a combinazione

- Dimensioni: 482x235x373 mm

VALIGIA PORTAUTENSILI

-InABS

- Chiusura a chiave

- Pannelli portautensili con elastici
- Dimensioni: 460x180x360 mm

BAULETTO

IN ALLUMINIO CON CASSETTO

- In alluminio
- Chiusura a chiave
- Dimensioni: 430x300x223 mm

Y



Salvo esaurimento scorte.

GILET PORTAUTENSILI

in POLIESTERE

TORCIA LED

- Lunghezza 135 mm
- Lampada LED 3 W
- Cinturina in dotazione
- Alimentazione con 3 pile AAA (non incluse)

T~
AR 02142
LU 13,20
CARRELLO DA OFFICINA

CON 3 RIPIANI

Espositore 12 pezzi

PESO NETTO 28 kg

ALTEZZA 780 mm
LARGHEZZA 720 mm
PROFONDITA 360 mm

CARRELLO DA OFFICINA

CON 2 CASSETTI

- Cassetti antiribaltamento
- Chiusura a chiave

PESO NETTO 28 kg

ALTEZZA 830 mm
LARGHEZZA 705 mm
PROFONDITA 370 mm
DIMENSIONI RUOTE 100 mm

DIMENSIONI CASSETTI 580x320x600 mm

oeme XN
CALAMITA TELESCOPICA

TESTA SNODATA

- In acciaio zincato

- Punteruolo ideale per lavori di precisione, pulitura e regolazione di lavaparabrezzi
- Estensione max 60 cm

- Capacita magnete 1 kg

- Confezione: blister

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.

PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA



UNICOMFORT

Tappetini anti-fatica



e Salvo esaurimento scorte. z UNICOMFORT

TAPPETINI ANTI-FATICA

Robusto, ma confortevole, & progettato per essere utilizzato come sostegno ed
ammortizzatore, riducendo la fatica.

Allevia la pressione sui piedi, ginocchia e schiena. Antiscivolo
Le prove attestano che stazionando sul tappetino UNICOMFORT, anche per lunghi
periodi, si riduce la sensazione di malessere ed aumenta quella di comfort.
Realizzato in resistente poliuretano con spessore di 1,5 cm.

90x150x1,5 cm

OFFERTA 60x90x1,5 cm

ART. Descrizione

UMT2436A Tappetino medio 60x90x1,5 cm conf. 1 pz
UMT2436C Tappetino largo 90x150x1,5 cm conf. 1 pz

TAPPETINI ANTI-FATICA COMPONIBILI

Presenta gli stessi benefici del tappetino anti-fatica con la possibilita di realizzare corsie
bloccate 'una all'altra.
Utile come fronte macchina dove staziona I'operatore o nelle zone di passaggio.

Trama della piastra
a diamante

EEQ

"

OFFERTA 60x90x1,5 cm 60x84x1,5 cm

ART. Descrizione

UMT2412E Tappetino intermedio piccolo 60x30x1,5 cm conf. 1 pz
UMT2424E Tappetino d’angolo 60x60x1,5 cm conf. 1 pz.

UMT2433E Tappetino intermedio lungo 60x84x1,5 cm conf. 1 pz 48,60
UMT2436E Tappetino terminale 60x90x1,5 cm conf. 1 pz

Trama della piastra
a diamante

Con I’esaurimento delle scorte la LTF non & obbligata all’evasione di eventuali ordini residui.
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Salvo esaurimento scorte.

TAPPETINI ANTI-FATICA A PIASTRELLE

Consente di realizzare intere aree di lavoro.

Gliincastri a coda di rondine permettono solide giunzioni per coprire superfici di grandi dimensioni
0 irregolari.

Ogni piastrella copre un'area di 0,37 m?

Garanzia totale di comfort e benessere sul posto di lavoro.

ART. Descrizione OFFERTA
UMT2424A Piastrella centrale 60x60x1,5 cm conf. 1 pz.
UMT2424B Piastrella con 1 bordo 60x60x1,5 cm conf. 2 pz. m
. Trama della piastra
UMT2424C Tappetino d’angolo 60x60x1,5 ¢cm conf. 2 pz. m a diamante
TAPPETINO ANTI-FATICA PER GINOCCHIA
Adatto per essere utilizzato ovunque ed in qualsiasi condizione.
Lo spessore di 1,9 cm, che risulta maggiorato rispetto agli altri modelli, permette un comfort eccezionale Cushion PLUS \
anche in occasione di soste prolungate. Support Antiscivolo

Comoda maniglia integrata per un facile trasporto.
Ideale per molteplici attivita.

ART. Descrizione OFFERTA

. ; . T lla pi
UMT1222K Tappetino per ginocchia 30x55x1,9 cm conf. 1 pz. m rama (Ijizc;plastra

30x55x1,9 cm

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO
perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.
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UNICOMFORT

TAPPETINI ANTI-FATICA

ATTENUAZIONE DELLA PRESSIONE COMPROVATA:
ROSSO PIU INTENSO = MAGGIORE PRESSIONE

Tappetino anti-fatica Tappetino di servizio Pavimento
UNICOMFORT della concorrenza in piano

Test di laboratori indipendenti dimostrano che il tappetino anti-fatica di Unicomfort

combina in modo ottimale le funzioni di un cuscino ammortizzatore e di un supporto.

| test condotti dai clienti dimostrano che gli utenti possono trascorrere pit tempo svolgendo attivita
lavorative od hobby con minore dolore e affaticamento.

| test relativi alla pressione dimostrano che i tappetini anti-fatica di Unicomfort rappresentano la
migliore soluzione per ridurre la pressione offrendo il massimo comfort e supporto resistente a fluidi e
sostanze chimiche comunemente presenti negli ambienti di lavoro.

Test di laboratorio hanno dimostrato che I'integrita del tappetino non viene alterata da olio per motori,
grasso, antigelo e benzina.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE SU PIEDI, GAMBE E SCHIENA
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