
WOMEN’S
CALZATURE DA DONNA

COMODE E CONFORTEVOLI 
DAL LOOK CLASSICO O SPORTIVO

Include prodotti certifi cati ai sensi 
del nuovo Regolamento 
UE 2016/425
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Suola con tacco altezza 25 mm per 
garantire una equa distribuzione del 
peso corporeo su pianta e tallone.

TACCO

25mm

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,37
≥0,32

0,33
≥0,28

0,18
≥0,18

0,13
≥0,13

SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ
Il disegno del battistrada irregolare sia per la forma dei ramponi che per la disposizione degli stessi su tutta 
la superficie nasce da uno studio accurato finalizzato a garantire un comportamento mediamente costante 
di ottima aderenza longitudinale e trasversale. La speciale mescola polimerica ultraleggera a bassa densità 
conferisce alla suola flessibilità e leggerezza.

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

 

NAIKE S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

 

LORELY S2 SRC

390 g

tg. 37

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN 12568:2010

SUOLA DALLA MESCOLA 
ULTRALEGGERA

Sistema di 
assorbimento dello 

shock d’impatto
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TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

 

JULIA S2

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente blu
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

 

ALEXIA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente blu
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

 

GAJA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 9 Mondopoint

GILDA S2 SRC
375 g

tg. 37
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

 

MELANIE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

 

EDWIGE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente e LYCRA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

 

MALIKA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck blu forato
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 9 Mondopoint

 

FRIDA S1 SRC
400 g

tg. 37

395 g

tg. 37

375 g

tg. 37

385 g

tg. 37
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CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,48
≥0,32

0,44
≥0,28

0,21
≥0,18

0,15
≥0,13

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ
1  Profilo rialzato sul tallone per aumentare la stabilità
2  Sistema di assorbimento dello shock d’impatto
3  Capsula rinforzata a supporto dell’arco plantare per garantire massima stabilità
4  Rilievi dotati di speciali spigoli per migliorare il grip
5  Ramponi non allineati per favorire aderenza al terreno
6  Ampi canali per favorire il drenaggio dei residui

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi.

3,8 mm
8 mm12 mm

ARCH SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, 
che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, evitando 
flessioni dannose.

1 2 3

4

56

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% 
poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-42
CALZATA: 11 Mondopoint

   

ELENOIRE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% 
poliestere, antibatterica
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-42
CALZATA: 11 Mondopoint

   

EVELYNE S3 SRC

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA
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CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,45
≥0,32

0,48
≥0,28

0,22
≥0,18

0,21
≥0,13

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi.

3,8 mm
8 mm12 mm

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ
L’innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire 
contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all’utilizzatore il piacere 
di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie 
allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell’acquaplaning.

ESD - CEI EN 61340-5-1 
Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, 
suola, soletta e lamina antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza 
elettrica.
Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 35 MOhm.

Consigliate per 
ambienti ATEX

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa 
resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-42)

    

SARAH BLACK S2 ESD SRC

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint 
(tg. 40-42)

    

BRIGITTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint 
(tg. 40-41)

   

PAULA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint 
(tg. 40-42)

   

INGRID BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint 
(tg. 40-42)

    

SOPHIE S3 SRC
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: LYCRA®

SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint 
(tg. 40-42)

   

BRENDA BLACK S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck blu forato
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint 
(tg. 40-42)

  

LIZ BLUE S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE
SOLETTA: EVANIT
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo, formula 
ultraleggera
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint 
(tg. 40-41)

    

KATIA BLUE S1 P SRC

390 g

tg. 37

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa 
resistenza elettrica, formula ultraleggera
TAGLIE: 35-42
CALZATA: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 
40-42)

    

MONIQUE S1 ESD SRC
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SUOLA IN POLIURETANO/TPU 
Look sportivo, leggera e confortevole. Ottima superficie di 
appoggio grazie alla presenza di un’ampia ramponatura lungo 
il perimetro. I piccoli canali posti longitudinalmente ed i piccoli 
ramponi al centro della pianta favoriscono una adeguata 
flessibilità. Il battistrada è strutturato per offrire una eccellente 
resistenza allo scivolamento. Comfort e stabilità sono garantiti 
da un ottimo grado di assorbimento dello shock di impatto e 
da un opportuno sostegno nella zona del calcagno. Intersuola 
più leggera e confortevole grazie all’innovativa mescola messa 
a punto direttamente dai Laboratori COFRA. Tale mescola 
riduce l’affaticamento degli arti garantendo il corretto supporto 
all’utilizzatore durante l’intero arco della giornata lavorativa.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA SHOCK 
ABSORBER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

> 30 J
≥20 J

EN ISO 20345:2011

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,34
≥0,32

0,36
≥0,28

0,23
≥0,18

0,26
≥0,13

NUOVA MESCOLA 
DI POLIURETANO 
ULTRALEGGERA 
Autoformulata nei 
laboratori COFRA

Perforazione zero anche con chiodo di 
diametro 3 mm e punta quadrata di 1 mm2 
(a differenza delle lamine in uso resistenti 
a un chiodo da 4,5 mm).

CHIODO CON PUNTA 
TRONCO PIRAMIDALE

3 mmSUPERFICIE 
PROTETTA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: MEMORY PLUS
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

  

BODY S1 P SRC

1 

2 

3 

SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY
AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce 
comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano 
profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della 
pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, 
schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà 
viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al 
calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco 
tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l’estrazione del 
piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta 
e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all’interno della 
calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed 
antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

4 mm
7 mm12 mm

SISTEMA DI 
RICIRCOLO DELL’ARIA 
grazie ai fori e ai canali.

1. ANTIBATTERICO E ASSORBENTE 
il tessuto di rivestimento antiabrasione, 
indemagliabile assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto.
2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E 
REVERSIBILE 
grazie allo strato in MEMORY FOAM.
3. STABILITA’ E SOSTEGNO 
grazie al supporto in poliuretano lungo tutta 
la superfi cie.
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SUOLA IN POLIURETANO/TPU 
La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé 
notevoli proprietà tecniche. E’ confortevole ed assorbe lo shock 
d’impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna 
vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada 
accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo 
scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione 
dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza 
sia in senso longitudinale che trasversale.

SOLETTA IN POLIURETANO
SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e 
confortevole. L’antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con 
filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo 
assorbimento dello shock d’impatto. Lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto.

3 mm6 mm12 mm

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,60
≥0,32

0,51
≥0,28

0,27
≥0,18

0,19
≥0,13

Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all’abrasione.

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, antibatterica
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

  

EVA S1 P SRC

protezione in pelle 
antiabrasione

LEGGERO 
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN 12568:2010

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg.42) 

EN 12568:2010

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna 
perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in 
acciaio

- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all’acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT 
utilizzata come sottopiede

SUPERFICIE 
PROTETTA

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO
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EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

    

MONNALISA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 36-40
CALZATA: 11 Mondopoint

   

ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
antibatterica
SOLETTA: COFRA SOFT
SUOLA: poliuretano/TPU
TAGLIE: 35-41
CALZATA: 11 Mondopoint

   

ALICE S3 SRC
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CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) 
Coeffi ciente di attrito dinamico

SRA
ceramica + 
soluzione 
detergente

PIANTA TACCO 
inclinazione 7° SRB

acciaio
+ 

glicerina

PIANTA TACCO 
inclinazione 7°

0,55
≥0,32

0,36
≥0,28

0,25
≥0,18

0,15
≥0,13

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ 
Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo 
l’affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo 
assorbimento dello shock d’impatto, battistrada con canali 
di drenaggio autopulenti.

LEGGERO 
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN 12568:2010

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg.42) 

SECONDO COLORE DI 
LACCIO INCLUSO

SOLETTA IN POLIURETANO
SPESSORE DI BEN 15 mm NELLA ZONA DEL TACCO
Soletta anatomica, forata ed antistatica, in 
poliuretano profumato ed estremamente 
ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona 
del tacco aumenta notevolmente le capacità di 
assorbimento dello shock d’impatto e dissipa 
l’energia distribuendo al meglio i carichi su tutta 
le regione del piede in modo omogeneo. L’effetto 
defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la 
formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e 
lascia il piede sempre asciutto.

3 mm

7 mm

15 mm

CON L’USO, GLI STRASS POTREBBERO STACCARSI. NON SI ACCETTANO 
RECLAMI PER LA CADUTA DEGLI STRASS.

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% 
poliestere
SOLETTA: PU15
SUOLA: poliuretano bidensità
TAGLIE: 36-41
CALZATA: 11 Mondopoint

  

POINT S1 P SRC

EN 12568:2010

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione 
ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto alla tradizionale lamina in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all’acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata 
come sottopiedeSUPERFICIE 

PROTETTA

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO
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