
GUANTI DA LAVORO

L’edizione 2016 della norma EN 388 
ha aggiunto un secondo test per la 
resistenza al taglio, il metodo ISO 
13997, il quale utilizza lo stesso 
macchinario TDM-100  utilizzato 
nel test secondo la normativa 
americana ANSI descritta nella 
ASTM F2992-15. Una lettera alfabetica 
viene aggiunta al normale pittogramma 
EN388 (sotto lo scudo) che indica il livello 
di resistenza al taglio secondo il nuovo test. 
Questo nuovo livello si avvicina moltissimo 
alle normative americane, permettendo al 
cliente di sentirsi piu’ a proprio agio con i 
due standard normativi. L’aggiornamento 
della norma EN 388 2016 include inoltre 
un test di resistenza all’impatto. 

EN 388
PER DETERMINARE LA RESISTENZA AL 
TAGLIO LA NORMA EN 388:2003 UTILIZZA IL 
COUP TEST

ANSI-105
per determinare la resistenza al 
taglio la norma ANSI-105-2006 utilizza 
il test ASTM F2992-15
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La PIP ha iniziato a testare tutti i suo guanti da lavoro con il macchinario TDM-100 sin dal 2005, 
che è (ed era) conforme con i nuovi metodi di test, permettendoci di convertire i nostri prodotti ai 
nuovi standard EN 388 2016 in maniera semplice e immediata. La tabella sottostante illustra comeil 
nuovo standard EN 388 2016 è ora in linea con la normativa americana ANSI/ISEA 105 per quanto 
riguarda la resistenza al taglio, convertendo i Newton in Grammi.

livello EN 388 Range
(Newton)

Range convertito  
(Grammi)

livello

ANSI/ISEA 105

Range  
(Grammi)

A 2 - 4.9 204 - 508 200 - 499

B 5 - 9.9 509 - 1,019 500 - 999

C 10 - 14.9 1,020 - 1,529 1,000 - 1,499

D 15 - 21.9 1,530 - 2,242 1,500 - 2,199

E 22 - 29.9 2,243 - 3,058 2,200 - 2,999

F 30+ 3,059+ 3,000 - 3,999

--- --- --- 4,000 - 4,999

--- --- --- 5,000 - 5,999

--- --- --- 6,000+
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I GUANTI PIP SONO TESTATI IN ACCORDANZA 
CON GLI STANARD DELLA EN 388 EUROPEA E 
DELLA ANSI 105 AMERICANA. 
Entrambe queste normative sono uno standard qualitativo per le resistenza 
a abrasione, taglio, strappo e perforazione. Nonostante i test di conformita’ 
non sono fatti negli Stati Uniti, i nostri Safety Managers si assicurano che 
tutti i prodotti vengano testati e marchiati in modo da poter selezionare gli 
strumenti di lavoro piu’ adeguati alle differenti tipologie di lavoro.

L’Unione Europea (EU) ha creato degli standard normativi e organismi 
notificati che esigono l’ottenimento di una certificazione CE (Conformité 
Européene) per chiunque voglia vendere un qualsiasi prodotto o bene 
in Europa. Per quanto riguarda i guanti da lavoro, tali requisiti, così come 
le procedure per i test di comformità, sono descritti dalla norma EN 
388 “Guanti di protezione contro rischi meccanici.” La norma EN 388 è 
ampiamente riconosciuta in ambito internazionale. 

La PIP esegue tutti i suoi test, inerenti la resistenza al taglio, 
presso organismi notificati e presso i nostri stabilimenti in 
Minnesota.



guanti da lavoro
resistenti al taglio

guanti da lavoro
resistenti al taglio

CODICE ARTICOLO EN388 SPALMATURA COPERTURA SPALMATURA COLORE SPALMATURA COMPOSIZIONE FILATO COLORE FILATO GAUGE TAGLIE

16-377 4X42F Neofoam Palmo e dita  Nero PolyKor™ Engineered Yarn  Grigio 18 7-11

16-X585 4X42E Neofoam Palmo e dita  Nero PolyKor™ Engineered Yarn  Nero 13 7-11

16-368 3X31C Neofoam Palmo e dita  Nero PolyKor™ Engineered Yarn  Marrone 15 7-11

15-440 4544 Neofoam Palmo e dita  Nero Suprene™ Engineered Yarn  Grigio chiaro 13 7-11

09-k1600 4543 Nitrile foam Palmo e dita  Nero Kevlar™ Engineered Yarn  Verde 13 7-11

16-820 2543 Lattice MicroSurface Palmo, dita e nocche  Nero PolyKor™ Engineered Yarn  Grigio chiaro 13 7-11

09-K1218 4331 Neofoam Palmo e dita  Nero Kevlar™ Engineered Yarn  Grigio 18 7-11

09-K1640 4543 Nitrile foam Palmo e dita  Nero Kevlar™ Engineered Yarn  Rosso 13 7-11

GUANTI RESISTENTI AL TAGLIO

16-377
G-TEK®  POLYKOR® 

- Fibra resistente al taglio con durevolezza estesa
- Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate o oleose
- Compatibile con touchscreen
- Spalmatura traspirabile e flessibile
- La spalmatura nera su filato grigio nasconde lo sporco

APPLICAZIONI: Taglio del vetro, manipolazione metalli, fissaggi, 
costruzioni
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16-X585
G-TEK® POLYKOR® 

- Fibra resistente al taglio con durevolezza estesa
- Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate o oleose
- Compatibile con touchscreen
- Flessibile e con ottima sensibilità tattile
- Rinforzo sul pollice per ulteriore durata
- Spalmatura traspirabile e flessibile

APPLICAZIONI: Taglio del vetro, manipolazione metalli, fissaggi, 
costruzioni

16-368
G-TEK® POLYKOR® 

- Elevata destrezza e sensibilità tattile
- La spalmatura NeoFoam™ garantisce traspirabilità per un   	
  comfort aggiuntivo
- La finitura NeoFoam™ offre un grip eccellente su superfici 	
  asciutte ed è compatibile con oli leggeri
- Rinforzo sul pollice per ulteriore durata
- Eccellente durata

APPLICAZIONI: ceramiche, corrugati, parti non sbavate, pannelli di 
vetro, stampi per iniezione plastica, lamine metalliche, componenti 
affilate, logistica, magazzino, manutenzione, assemblaggi

15-440
G-TEK® SUPRENE™ 

- Spalmatura a alta traspirabilità per massimo comfort
- Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e 		
  leggermente oleose
- Compatibile con touchscreen
- Spalmatura traspirante e flessibile
- La spalmatura nera su filato grigio nasconde lo sporco

APPLICAZIONI: Taglio del vetro, laminati, manipolazione metalli, 
fissaggi, manipolazioni piccole componenti taglienti, costruzione

16-820
G-TEK® POLYKOR®

- Elevata destrezza e sensibilità tattile
- Eccellente aderenza su superfici asciutte, bagnate e 	
  non oleose
- Comfort migliorato a contatto con la pelle
- Spalmatura a 3/4 per una protezione addizionale
- Imbottitura in acrilico per resistenza al freddo
- Buona resistenza alla perforazione

APPLicaZIONI: Ceramiche, taglio del vetro, manipolazione metalli, 
manutenzione generale, costruzione 

09-K1218
G-TEK® KEV™

- La potenza del Kevlar™ combinata ad un’anima metallica
- Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e 		
  leggermente oleose
- Filato Kevlar® con combinazione unica di alta resistenza 	
  al taglio e stabilità termica
- Nuova fibra Kevlar® sottile 18 gauge che proteggere dai 	
  tagli senza sacrificare la destrezza
- Compatibile con Touch Screen

ApplicaZIONI: Elettronica, taglio del vetro, manipolazione 
metalli, fissaggi, costruzione

09-K1600
G-TEK® KEV™

- Resistenza al taglio superiore
- Filato Kevlar® con combinazione unica di alta resistenza 	
  al taglio e stabilità termica
- Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e oleose
- Resistente al calore

APPLICAZIONI: Taglio del vetro, manipolazione metalli, fissaggi, 
costruzione

09-K1640
G-TEK® KEV™

- Filato rosso per facile riconoscimento del posizionamento 	
  della mano
- Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e oleose
- Filato Kevlar® con combinazione unica di alta resistenza 	
  al taglio e stabilità termica
- Resistente al calore

APPLICAZIONI: Taglio del vetro, manipolazione metallli, piccole 
parti taglienti, fissaggi
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16-319
G-TEK® POLYKOR™

- Costruzione senza cuciture per un comfort addizionale e 		
  traspirabilità
- PolyKor™ shell is lightweight and provides excellent  		
  dexterity, tactile sensitivity and cut resistance
- Polyurethane coated palm and fingertips for great 		
  abrasion resistance, excellent puncture resistance and 		
  outstanding wet/dry grip
- Knit wrist
- ��Color coded hems for easy size identification

ApplicaZIONI: Elettronica, taglio del vetro, manipolazione lastre 
metalliche, assemblaggio, manipolazione piccoli oggetti taglienti

CODICE ARTICOLO EN388 SPALMATURA COPERTURA SPALMATURA COLORE SPALMATURA COMPOSIZIONE FILATO COLORE FILATO GAUGE TAGLIE

16-323 4332 Nitrile micro-foam Palmo e dita  Grigio PolyKor™ Engineered Yarn  Giallo HV 15 7-11

16-327 4332 Nitrile micro-foam Palmo, dita e nocche  Grigio PolyKor™ Engineered Yarn  Giallo HV 15 8-10

16-319 3X41B Nitrile MicroSurface Palmo e dita  Nero PolyKor™ Engineered Yarn  Celeste 13 6-11

16-340or 4544 Nitrile MicroSurface Palmo e dita  Nero PolyKor™ Engineered Yarn  Arancio HV 13 6-11

16-560 4X43D Poliuretano Palmo e dita  Grigio PolyKor™ Engineered Yarn  Sale e pepe 13 6-11

16-560E 4X42D Poliuretano Palmo e dita  Grigio PolyKor™ Engineered Yarn  Sale e pepe 13 7-11

16-150 4342 Poliuretano Palmo e dita      Grigio PolyKor™ Engineered Yarn  Sale e pepe 13 7-11

GUANTI RESISTENTI AL TAGLIO

COMFORT & PERFORMANCE

16-323
G-TEK® POLYKOR™

- Elevata destrezza e sensibilità tattile
- ��Rinforzo sul pollice per maggiore durata
- ��Contatto alimentare
- Buona resistenza alla abrasione e al taglio da lama
- Resistente al calore fino a 100°C
- Eccellente durevolezza

ApplicaZIONI: Aereonautica, assemblaggio parti metalliche e com-
ponenti, finiture, manifattura del vetro, taglio di piccole parti asciutte 
o leggermente oleose, manutenzione, iniezione e stampo plastica

NITRILE FOAM
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16-327
G-TEK® POLYKOR™

- Elevata destrezza e sensibilità tattile
- ��Rinforzo sul pollice per maggiore durata
- ��Contatto alimentare
- Buona resistenza alla abrasione e al taglio da lama
- Resistente al caloe fino a 100°C
- Eccellente durevolezza
- ��Spalmatura a 3/4 per una protezione aggiuntiva

ApplicaZIONI: Aereonautica, assemblaggio parti metalliche e com-
ponenti, finiture, manifattura del vetro, taglio di piccole parti asciutte 
o leggermente oleose, manutenzione, iniezione e stampo plastica

16-560
G-TEK® POLYKOR™

- Elevata destrezza e sensibilità tattile
- Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e 		
  leggermente oleose
- ��Buona resistenza alla perforazione per applicazioni 

industriali
- Eccellente durata

ApplicaZIONI: Elettronica, taglio del vetro, manipolazione metalli, 

POLIURETANO
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16-340OR 
G-TEK® POLYKOR™

- Elevata destrezza e sensibilità tattile
- Aderenza eccellente su superfici asciutte e resistente 		
  agli oli
- ��Colore alta visibilità del filato
- Buona resistenza alla perforazione
- Durata eccellente
- Doppia spalmatura per una protezione addizionale

ApplicaZIONI: Elettronica, taglio del vetro, manipolazione metalli, 
fissaggi, costruzioni 

MICRO-surface
NITRILE

COATING  

16-150
G-TEK® POLYKOR™

- Elevata destrezza e sensibilità tattile
- Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e 		
  leggermente oleose
- La spalmatura e il filato di colore scuro nascondono lo 		
  sporco
- Eccellente durata

ApplicaZIONI: Elettronica, manipolazione laminati metallici, 
assemblaggio, manipolazione piccole componenti taglienti, 
costruzioni, manutenzione generale 

16-560E
G-TEK® POLYKOR™

- Economico e performante
- Spalmatura in poliuretano
- ��Buona resistenza alla perforazione per applicazioni 

industriali
- Eccellente durata

ApplicaZIONI: Elettronica, manipolazione laminati metallici, 
assemblaggio, manipolazione piccole componenti taglienti, 
costruzioni, manutenzione generale
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