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SERIE SERIE AMERICA

ART. 9100/6
804/8

804/8/S
804/10

804/10/S
805/8

805/8/S
805/10

805/10/S
805/13

805/13/S
 AM80/8       AM85/8      AM85/10

Interno tubo Ø 5,5 mm 8 mm
(5/16")

10 mm
(3/8")

8 mm 
(5/16”)

10 mm 
(3/8”)

12,5 mm 
(1/2”)

8 mm 
(5/16”)

8 mm 
(5/16”)

10 mm 
(3/8”)

Lunghezza 
tubo (m) 6,5 m 10 m 8 m 16 m 16 m 11 m 10 m 16 m 16 m

Press. max 12 bar 15 bar 15 bar 15 bar

Tipo tubo PU KPU KPU PU

Temperatura -5°/+50° C -5°/+50° C -5°/+50° C -5°/+40° C

Aria SI SI SI SI

Acqua SI SI SI NO

Vedi pag. 19 20-21 20-21 22-23

ART. 8401 8480 8412 8404 8406 8408 8410 8424 8426 8427

Interno tubo Ø NO 
TUBO

NO 
TUBO

6 mm
(1/4")

10 mm
(3/8")

 10 mm
(3/8")

12,5 mm 
(1/2”)

12,5 mm 
(1/2”)

10 mm
(3/8")

12,5 mm 
(1/2”)

12,5 mm 
(1/2”)

Lunghezza 
tubo (m) - - 20 m 12 m 18 m 10 m 15 m 20 m 15 m 20 m

Press. max 20 bar 20 bar 20 bar

Tipo tubo - Giunto  
AISI  316L SAE 100 R6 KPU

Temperatura - - -20°/+100° C -10°/+50° C

Aria - Acqua SI SI SI SI

Olio - - NO NO

Gasolio SI SI NO NO

Grasso - - NO NO

Ad–Blue - SI NO NO

Vedi pag. 30-33

Giallo
Silver

Giallo
Silver
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SERIE AL SERIE AM

AL81/8 AL81/10 AL83/8 AL83/10 AL83/13       AM86/10              AM86/13             AM86/AGRI

8 mm
(5/16")

10 mm
(3/8")

8 mm 
(5/16”)

10 mm 
(3/8”)

12,5 mm 
(1/2”)

10 mm 
(3/8”)

12,5 mm 
(1/2”)

10 mm 
(3/8”)

10 m 8 m 16 m 16 m 11 m 25 m 16 m 18 m

15 bar 15 bar 15 bar 6 bar

KPU KPU KPU PVC

-5°/+50° C -5°/+50° C -5°/+50° C +5°/+40° C

SI SI SI NO

SI SI SI SI

24-25 24-25 26-27

8415 8482 8474 8440 8442 8443 8446 8448 8460 8462 8463

3/4" 3/4" 1/2” NO 
TUBO 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" NO 

TUBO 1/4” 1/4”

8 m 8 m 10 m - 15 m 18 m 15 m 18 m - 12 m 18 m

15 bar 170 bar 200 bar 200 bar 200 bar 400 bar 400 bar

PVC - PU
PVC - PU 

Giunto  
AISI  316L

EN 857 
1SC - EN 857 1SC

EN 857 1SC
BLUE NON- 

MARKING HOSE
EN 857 2SC

-10° 
+60° C

-10° 
+60° C

-20°/ 
+150° C - -20°/ 

+150° C
-20°/ 
+150° C

SI SI SI SI SI SI

NO NO SI SI SI SI

SI SI NO SI NO NO

NO NO NO SI NO NO

NO SI NO NO NO NO

30-33

-

-

-20°/+120° C

SISI

SISI

SISI

SISI

NONO

28-29
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ART.
813/8

813/8/S
813/10

813/10/S
8803 8804

Interno tubo Ø 8 mm
(5/16")

10 mm
(3/8")

10 mm
(3/8")

12,5 mm 
(1/2”)

Lunghezza 
tubo (m) 12 m 9 m 21 m 16 m

Press. max 12 bar 20 bar

Tipo tubo PVC/PU KPU

Temperatura -5°/+40° C -5°/+50° C

Aria SI SI

Acqua SI SI

Vedi pag. 34 35

ART. 8911 8921 8922 8931 8932 8941 8951

Interno tubo Ø 8 mm
(5/16")

10 mm
(3/8")

10 mm
(3/8")

12,5 mm 
(1/2”)

12,5 mm 
(1/2”)

19 mm
(3/4")

25 mm 
(1”)

Lunghezza 
tubo (m) 47 m 32 m 42 m 32 m 42 m 17 m 10 m

Press. max 20 bar 10 bar

Tipo tubo KPU PVC BLACK

Temperatura -5°/+50° C -5°/+40° C

Aria SI SI

Acqua SI SI

Vedi pag. 36-37

Giallo
Silver
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TABELLA DI CONVERSIONE

Interno tubo Ø 
mm

Interno tubo Ø 
pollici

3 1/8"

4,8 3/16"

6,4 1/4"

7,9 5/16"

9,5 3/8"

12,7 1/2"

15,9 5/8"

19,4 3/4"

25,4 1"

TABELLA DI CONVERSIONE PER LE UNITÀ DI PRESSIONE  
PER GAS, VAPORE E LIQUIDI 

Pa bar PSI

1 Pa = 1 N/m2 1 10-5 1,45 • 10-4

1 bar = 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 105 1 14,5

1 Kp/m2 9,81 9,81 • 10-5 1,42 • 10-3

1 at = 1 Kp/cm2 9,81 • 104 0,981 14,7

1 Torr = 1/760 atm 133 1,33 • 10-3 0,02

1 PSI 6894,76 0,07 1

DATI TECNICI TUBI

mm pollici mm mm bar bar g/m

KPU

8 5/16” 12 50 20 60 80

10 3/8” 14 60 20 60 110

12,5 1/2” 17,5 75 20 60 160

PU
8 5/16” 12 60 20 60 75

10 3/8” 14,5 75 20 60 105

PVC+PU

8 5/16” 13 30 15 45 120

10 3/8” 15,5 45 15 45 150

19 3/4” 26 65 15 60 350

SAE 100 R6

8 5/16” 14,5 80 28 112 140

10 3/8” 16 90 28 112 160

12,5 1/2” 20 100 28 112 230

EN 857 1SC

8 5/16” 14 85 250 1000 200

10 3/8” 15,5 90 250 1000 250

12,5 1/2” 19 70 160 640 340

EN 857 2SC 6 1/4” 13,5 50 400 1600 280
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TUBO KPU
UN'ESCLUSIVA 
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 CLASSICO
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 CLASSICO

COSTRUZIONE
· Sottostrato: poliuretano a base poliestere
· Copertura: miscela poliuretanica speciale
· Rinforzo: poliestere alta tenacità

17

+50%
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IL TUBO KPU È UN'ESCLUSIVA ZECA. È ACQUISTABILE ANCHE IN BOBINE.

KIT DI RACCORDATURA TUBI

ART. DIAMETRO LUNGHEZZA COLORI

82/8BU/120 8 mm (5/16") 120 m BLU 

82/10BU/100 10 mm (3/8") 100 m BLU

82/13BU/120 12,5 mm (1/2”) 120 m BLU

82/8BK/120 8 mm (5/16") 120 m NERO

82/10BK/100 10 mm (3/8") 100 m NERO

82/13BK/120 12,5 mm (1/2”) 120 m NERO

82/8RD/120 8 mm (5/16") 120 m ROSSO

82/10RD/100 10 mm (3/8") 100 m ROSSO

82/13RD/120 12,5 mm (1/2”) 120 m ROSSO

ART. DIAMETRO

82/KIT8  8mm (5/16")

82/KIT10 10mm (3/8”)

 82/KIT13 12,5mm (1/2”)

PISTOLE DI SOFFIAGGIO 
Consulta il catalogo Zetek  
www.zetek.it

TUBO KPU 
Tubo flessibilissimo, molto maneggevole, senza 
effetto memoria con raggio di curvatura ridotto. 
Leggero e resistente, è idoneo per tutte le 
applicazioni intensive, per passaggio aria o acqua.

Pressione massima d'esercizio: 20 bar 
Temperatura di impiego: -15°C +65°C

COSTRUZIONE 
· Sottostrato: poliuretano a base poliestere 
· Copertura: miscela poliuretanica speciale 
· Rinforzo: poliestere alta tenacità
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ART. 9100/6

Ø Interno tubo 5,5 mm

Lunghezza tubo (m) 6,5 m

Press. max 12 bar

Raccorto in uscita 1/4” M BSP

Temperatura -5°/+40° C

Raccordo in entrata Ø 6x8

Spezzone ingresso NO

Aria SI

Acqua fredda SI

Tipo tubo PU

100

mm 240x195x120 
Kg 2

1

2006/42/CE

ISO EN 12100

Mini-avvolgitubo, di ridotto ingombro,  
per applicazioni nel settore industriale,  
artigianale ed hobbistico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Tubo in poliuretano monoestruso blu.
· Struttura in tecnopolimero.
· Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
· Dispositivo automatico di arresto del tubo 

alla lunghezza desiderata, eventualmente 
disinseribile.

QUOTE D'INGOMBRO

SERIE
9100
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TUBO KPU
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BEST AIR FLOW
SERIE 
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ART. SILVER 804/8/S 804/10/S 805/8/S 805/10/S 805/13/S

ART. GIALLO 804/8 804/10 805/8 805/10 805/13

Ø interno tubo 8 mm 
(5/16”)

10 mm 
(3/8”)

8 mm 
(5/16”)

10 mm 
(3/8”)

12,5 mm 
(1/2”)

Lunghezza tubo (m) 10 m 8 m 16 m 16 m 11 m

Press. max 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar

Raccordo in uscita 1/4” M 
BSP

3/8” M 
BSP

1/4” M 
BSP

3/8” M 
BSP

1/2” M 
BSP

Temperatura -5°/+50° C -5°/+50° C

Raccordo  
in entrata NO NO

Spezzone 
d'ingresso 1,5 m 1,5 m

Aria SI SI

Acqua SI SI

Tipo tubo KPU KPU

44 20

mm 360x310x185
Kg 4

mm 430x400x210
Kg 7

1

ART. 949/804-4000 
ART. 949/805-7000

Dispositivo opzionale per 
rendere fisso, anziché 
orientabile l’avvolgitubo. 
Indispensabile per 
l’applicazione a soffitto.

ART. 804

ART. 805

OPTIONAL

QUOTE D'INGOMBRO

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
· Tubo KPU.
· Struttura in tecnopolimero.
· Staffa di fissaggio 

metallica, orientabile.
· Dispositivo automatico 

di arresto del tubo alla 
lunghezza desiderata, 
eventualmente 
disinseribile.

· Disponibili in colore giallo  
o grigio silver.
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ART. AM80/8 AM85/8 AM85/10

Ø interno tubo 8 mm 
(5/16”)

8 mm 
(5/16”)

10 mm 
(3/8”)

Lunghezza tubo (m) 10 m 16 m 16 m

Press. max 15 bar 15 bar 15 bar

Raccordo in uscita 1/4” M BSP 1/4” M BSP 3/8” M BSP

Temperatura -5°/+40° C -5°/+40° C

Raccordo in entrata NO NO

Spezzone d'ingresso 1,5 m 1,5 m

Aria SI SI

Acqua NO NO

Tipo tubo PU PU

40 20

mm 
390x330x230

Kg 4,5

mm 500x450x255
Kg 8,0

1

QUOTE D'INGOMBRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Tubo in poliuretano nero.
· Struttura in tecnopolimero.
· Staffa di fissaggio metallica, 

orientabile.
· Dispositivo automatico di arresto  

del tubo alla lunghezza desiderata, 
eventualmente disinseribile.

AM80

AM85

ART. 949/AL41-AM40 

Dispositivo opzionale per 
rendere fisso, anziché orientabile 
l’avvolgitubo AM80.

OPTIONAL
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AL81

AL83

TUBO KPU

+50%+50%

BEST AIR FLOW

5
ANNI DI

GARANZIA

SERIE 
AL

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Tubo KPU.
· Struttura in alluminio pressofuso verniciato  

a polveri epossidiche.
· Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
· Dispositivo automatico di arresto del tubo alla 
lunghezza desiderata, eventualmente disinseribile.

STRUTTURA IN 

ALLUMINIOSTRUTTURA IN 

ALLUMINIO

ART. 949/AL41-AM40 

Dispositivo per rendere fisso, anziché 
orientabile l’avvolgitubo AL81.

OPTIONAL
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ART. AL81/8 AL81/10 AL83/8 AL83/10 AL83/13

Ø interno tubo 8 mm 
(5/16”)

10 mm 
(3/8”)

8 mm 
(5/16”)

10 mm 
(3/8”)

12,5 mm 
(1/2”)

Lunghezza tubo 
(m) 10 m 8 m 16 m 16 m 11 m

Press. max 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar

Raccordo in uscita 1/4” M BSP 3/8” M BSP 1/4” M BSP 3/8” M BSP 1/2” M BSP

Temperatura -5°/+50° C -5°/+50° C

Raccordo in 
entrata NO NO

Spezzone 
d'ingresso 1,5 m 1,5 m

Air SI SI

Water SI SI

Tipo tubo KPU KPU

44 20

mm 360x310x185
Kg 6

mm 450x390x215
Kg 9

1

QUOTE D'INGOMBRO

ART. AL81

ART. AL83
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ART. AM86/10 AM86/13

Ø interno tubo 10 mm 
(3/8”)

12,5 mm 
(1/2”)

Lunghezza tubo (m) 25 m 16 m

Press. max 15 bar 15 bar

Raccordo in uscita 3/8” M BSP 1/2” M BSP

Temperatura -5°/+50° C

Raccordo in entrata NO

Spezzone 
d'ingresso 1,5 m

Aria SI

Acqua SI

Tipo tubo KPU

14

mm 550x505x270
Kg 10

1

QUOTE D'INGOMBRO

Conformi alla direttiva 2014/34/UE
Marcatura                   II 2GD C IIB T6/T85°C X
Numero Attestato di Esame del Tipo IMQ 15 ATEX 002 X
Conformi alle Norme EN 13463-1:2009; EN 13463-5:2011

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Tubo KPU.
· Struttura in tecnopolimero.
· Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
· Dispositivo automatico di arresto del tubo 

alla lunghezza desiderata, eventualmente 
disinseribile.

27
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Ø interno tubo 12 mm 
(1/2”)

Lunghezza tubo (m) 18 m

Press. max 6 bar (0,6 Mpa)

Temperatura +5°/+40° C

Raccordo in uscita NO

Raccordo in entrata NO

Spezzone d'ingresso 1,5 m

Acqua fredda SI

Tipo tubo PVC

14

mm 550x505x270
Kg 10

1

QUOTE D'INGOMBRO

SERIE 
AM86/AGRI

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Tubo in PVC plastificato con rinforzo  

in fibra poliestere.
· Struttura in tecnopolimero.
· Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
· Dispositivo automatico di arresto del tubo  

alla lunghezza desiderata, eventualmente 
disinseribile.
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AM86/SR
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DISPOSITIVO DI SICUREZZA "SAFETY 
RETURN" PER AM86: 
• Rallenta il riavvolgimento del tubo. 
• Permette di operare in sicurezza. 
• Facile da installare in qualsiasi

momento.

Qualora l'utente innavvertitamente  
non accompagni il riavvolgimento del 
tubo, questo tende a rientrare in maniera 
incontrollata e troppo veloce, con il rischio 
di danneggiare persone e oggetti.
Questo dispositivo di sicurezza entra 
quindi automaticamente in funzione, 
rallentando il riavvolgimento.
Il dispositivo può essere installato 
facilmente dall'utente su tutti gli 
avvolgitori serie AM86 dotati dell'apposita 
predisposizione.
 
ART. AM86/SR - Safety return per AM86

per avvolgitubo ZECA AM 86

CI SONO RISCHI CHE PUOI FRENARE

EV
IT

A IL

 RIAVVOLGIMENTO RAPIDO
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OLIO

AVVOLGITUBO SERIE 8400

ANCORA PIÙ FLUIDI

GRASSO

ACQUA AD ALTA 
PRESSIONE

ACQUA CALDA

ARIA

DIESEL

AD BLUE

SERIE 
8400

SCHEDA TECNICA SU
 WWW.ZECA.IT

DOWNLOAD

ANCORA PIÙ FLUIDI

GRASSO

ACQUA AD ALTA 
PRESSIONE

ACQUA CALDA

DIESEL

AD BLUE

SCHEDA TECNICA SU

DOWNLOAD
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MOLLA  
DI RIAVVOLGIMENTO 
con tecnologia
MAXIMO PROCESS

BOCCOLE SUPPORTO BOBINE
in materiale autolubrificante Anello guida stelo in PTFE

Guarnizione  
in FPM (Viton)

Cuscinetto assiale a rulli

BOBINA ABS

GIUNTO ROTANTE
• con bassissimo coefficiente di attrito
• senza strozzature

Conformi alla direttiva 2014/34/UE
Marcatura                 II 2GD c IIB T4/T135°C X
Numero Attestato di Esame del Tipo IMQ 14 ATEX 009 X
Conformi alle Norme EN 13463-1:2009; EN 13463-5:2011

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Staffe in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
· Sistema automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata.
· Bocca a rulli posizionabile in diverse configurazioni per favorire 

lo svolgimento e il riavvolgimento del tubo.
· Tampone fermatubo regolabile.
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8400

Tipo tubo Tubo Ø 
(mm)

Lung. 
Tubo 
(m)

Art. Temperatura 
fluido

Raccordo 
uscita

Raccordo 
entrata

ARIA - ACQUA
20 bar

No tubo

/ / 8401 /

-15°C/+50°C

1/2” F

1/2” F

/ / 8480

giunto 
AISI 316L

SAE 100 R6

6 20 8412 /
1/4” M

8 20 8402 /

10
12 8404

3/8” M
18 8406

12,5
10 8408

1/2” M
15 8410

KPU

10 20 8424 3/8” M

12,5
15 8426

1/2” M
20 8427

DIESEL - OLIO
15 bar

PVC - PU 3/4” 8 8415 / -10°C/+60°C 1” M 3/4” M

AD BLUE
15 bar

PVC - PU 3/4” 8 8482 giunto 
AISI 316L -10°C/+60°C 3/4” M 3/4” M

OLIO 
160 bar

EN 857 1SC 1/2” 10 8474 / -15°C/+120°C 1/2” F  girevole

3/8” F
OLIO - ACQUA
200 bar

No tubo / / 8440 /

-15°C/+130°C

1/2” F

EN 857 1SC
Nero

5/16” 20 8441 /

3/8” F  girevole
3/8”

15 8442

18 8443

EN 857 1SC
Blue

Non Marking

15 8446

18 8448

OLIO - GRASSO
400 bar

No tubo / / 8460 /

-20°C/+120°C

1/2” F

3/8” F
EN857 2SC 1/4”

12 8462 /

1/4” M
18 8463 /

NEW

NEW

NEW

14

mm 550x505x270
Kg 10

1

NEW - INOX
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ART. 8400/SW Staffa orientabile

ART. 8400/CY Coperchio bobina GIALLO

ART. 8400/CB Coperchio bobina NERO

ART. 8400/SL Spezzone tubo ingresso 60cm - 20 bar - 1/2” SAE 100 R6 - raccordi 1/2” M e 1/2” F girevole

ART. 8400/SK Spezzone tubo ingresso 60cm - 20 bar - 1/2” KPU - raccordi 1/2” M e 1/2” F girevole

ART. 8400/SH  Spezzone tubo ingresso 60cm - 200 bar - 3/8” 1SC nero - raccordi 3/8” M e 3/8” F girevole

INSTALLAZIONI POSSIBILI

8400/SW 8400/CY 8400/CB

STAFFA ORIENTABILE COPERCHIO BOBINA

INSTALLAZIONE A PARETE INSTALLAZIONE  
A SOFFITTO

INSTALLAZIONE  
A BANCO

OPTIONAL

QUOTE D'INGOMBRO

225 225

20

250 250

2
1
0

225

110

C

225 225

20

250 250

2
1
0

225

110

C

OPTIONAL

ART. KPE060D Pistola automatica erogazione gasolio 60 l/min

ART. KPE090D Pistola automatica erogazione gasolio 90 l/min

ART. KPE060U Pistola automatica erogazione urea 60 l/min

COPERCHIO BOBINACOPERCHIO BOBINA
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SERIE 
813

ART. SILVER 813/8/S 813/10/S

ART. GIALLO 813/8 813/10

Ø interno tubo 8 mm 
(5/16”)

10 mm 
(3/8”)

Lunghezza 
tubo (m) 12 m 9 m

Press. max 12 bar 12 bar

Raccordo in 
uscita 1/4” M BSP 3/8” M BSP

Temperatura -5°/+40° C -5°/+40° C

Raccordo in 
entrata 1/4” M 3/8” M

Spezzone 
d'ingresso 2 m

Aria SI

Acqua SI

Tipo tubo PVC/PU

30

mm 400x370x190 Kg 10,5
1

ART. 949/PR Dispositivo opzionale per rendere 
fisso, anziché orientabile, l’avvolgitubo. 
Indispensabile per l’applicazione a soffitto.

ART. 953 Bocca guidacavo, indispensabile per 
installazioni a soffitto.

OPTIONAL

QUOTE D'INGOMBRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Tubo in bimateriale PVC/PU, blu opaco.
· Struttura in alluminio pressofuso verniciato  

a polveri epossidiche.
· Staffa di fissaggio metallica, orientabile.
· Dispositivo automatico d’arresto del tubo 

alla lunghezza desiderata, eventualmente 
disinseribile.

STRUTTURA IN 

ALLUMINIOSTRUTTURA IN 

ALLUMINIOSERIE SERIE 
813813
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TUBO KPU

ART. 8803 8804

Ø interno tubo 10 mm 
(3/8”)

12 mm 
(1/2”)

Lunghezza tubo (m) 21 m 16 m

Press. max 20 bar 20 bar

Raccordo in uscita 3/8” M BSP 1/2” M BSP

Temperatura -5°/+50° C

Raccordo in entrata 1/2” M

Spezzone d'ingresso NO

Aria SI

Olio NO

Acqua SI

Acqua HP NO

Tipo tubo KPU

8

mm 565x515x295   
Kg 20,0

1

QUOTE D'INGOMBRO

SERIE 
8800

ISO EN 12100

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Struttura in alluminio verniciato a polveri 

epossidiche.
· Dispositivo di arresto del tubo alla lunghezza 

desiderata, eventualmente disinseribile.
· Giunto rotante in ottone/inox.
· Fornito di serie con staffa orientabile per 

le versioni bassa pressione, e con staffa 
fissa posizionabile a muro o a soffitto per le 
versioni alta pressione.

STRUTTURA IN 

ALLUMINIOSTRUTTURA IN 

ALLUMINIO
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SERIE 
8900

TUBO KPU

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Avvolgitubo per usi industriali, adatti per lunghi metraggi  

o tubi di grosso diametro.
· Struttura in alluminio ed acciaio con verniciatura epossidica.
· Flangia di fissaggio laterale in alluminio, con dente di arresto 

integrato (il dente di arresto viene normalmente fornito 
disinserito, ed è facilmente inseribile dall’utente prima 
dell’installazione).

· Bocca guidatubo a rulli.
· Giunto girevole senza strozzature in ottone/inox.
· Molle in acciaio adatte per garantire la trazione ottimale sul tubo
ed una lunga durata.

TUTTI GLI ARTICOLI SONO DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE SENZA TUBO.
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ART. 8911 8921 8922 8931 8932 8941 8951

Ø interno 
tubo

8 mm 
(5/16”)

10 mm 
(3/8”)

10 mm 
(3/8”)

12,5 mm 
(1/2”)

12,5 mm 
(1/2”)

19 mm 
(3/4”)

25 mm 
(1”)

Lunghezza 
tubo (m) 47 m 32 m 42 m 32 m 42 m 17 m 10 m 

Press. max 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar 10 bar 10 bar

Raccordo in 
uscita 1/4” M BSP 3/8” M BSP 3/8” M BSP 1/2” M BSP 1/2” M BSP 3/4” M BSP 1” M BSP

Tipo tubo KPU PVC nero

Temperatura -5°/+50° C -5°/+40° C

Raccordo in 
entrata NO NO

Spezzone 
d'ingresso 1 m 1 m

Aria SI SI

Acqua fredda SI SI

Quota 
ingombro

B 160 130 160 130 160 160

C 390 360 390 360 390 390

Articolo 
senza tubo 8911 ST 8921 ST 8922 ST 8931 ST 8932 ST 8941 ST 8951 ST

QUOTE D'INGOMBRO

POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO CON STAFFAQUOTE D'INGOMBRO CON LA STAFFA

ART. 8901
Staffa di fissaggio fissa 
opzionale.
L'avvolgitore è di serie 
fornito predisposto per la 
fissazione laterale.

OPTIONAL
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