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0,4 ÷ 3 kg

630

631

632

INOX Ø 2mm

2 ÷ 14 kg

633

634

636

635

637

DIN 15112

2006/42/CE

ISO EN 12100-1

CON SISTEMA 
ANTICADUTA

STRUTTURA IN 

ALLUMINIOSTRUTTURA IN 

ALLUMINIO

0,4 ÷ 3 kg

630

631

632

2 ÷ 14 kg

633

634

636

635

637

CON SISTEMA 
ANTICADUTA

STRUTTURA IN 

ALLUMINIOSTRUTTURA IN 
STRUTTURA IN 
STRUTTURA IN 
STRUTTURA IN 

ALLUMINIO
ALLUMINIO
ALLUMINIO
ALLUMINIO

INOX Ø 2mm
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ART. 630 631 632 633 634 635 636 637

Descrizione Bilanciatore Bilanciatore Bilanciatore
Bilanciatore
con sistema
anticaduta

Bilanciatore
con sistema
anticaduta

Bilanciatore
con sistema
anticaduta

Bilanciatore
con sistema
anticaduta

Bilanciatore
con sistema
anticaduta

Portata Kg 0,4 ÷ 1 1 ÷ 2 2 ÷ 3 2 ÷ 4 4 ÷ 6 6 ÷ 8 8 ÷ 10 10 ÷ 14

Corsa fune mm 1600 1600 1600 2500 2500 2500 2500 2500

Peso gr 630 670 790 2850 3000 3100 3200 3500

mm
170x125x70

Kg 0,7

mm
170x125x70

Kg 0,8

mm
170x125x70

Kg 0,9

mm
245x200x110

Kg 3,2

mm
245x200x110

Kg 3,3

mm
245x200x110

Kg 3,4

mm
245x200x110

Kg 3,5

mm
245x200x110

Kg 3,6

1

REGOLAZIONE DEL CARICOQUOTE D'INGOMBRO

63
0 

- 
63

1 
- 

63
2

63
3 

- 
63

4 
- 

63
5 

- 
63

6 
- 

36
7

Bilanciatori per sostenere il peso di utensili 
manuali, avvitatori, ecc. 
Un aiuto indispensabile per lavori ripetitivi, 
montaggi, produzioni di serie, imballaggi, ecc.
I bilanciatori sono costruiti con materiali di 
prima qualità e resistono a cicli di lavoro 
particolarmente gravosi. Esistono due diverse 
dimensioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Struttura in alluminio pressofuso.
· Cavo di sostegno in acciaio.
· Regolazione del carico continua dal valore 

massimo al valore minimo.
· Corsa della fune facilmente registrabile per 

adattarsi ad ogni esigenza.
· Quattro punti di sospensione per garantire la 

massima sicurezza come da normative.
· Tre punti di ancoraggio per garantire la massima 

flessibilità.
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PRESSIONE  
MASSIMA

10 BAR

TEMPERATURA  
DI LAVORO
-20° / +80°

BILANCIATORI

Tubo spiralato (PA12) 8 x 10  per 
bilanciatori.
Questo utile accessorio può essere applicato 
sui bilanciatori art. 630, 631 e 632.
Viene fornito con istruzioni di montaggio, 
tutti gli accessori e 1 m di tubo 
supplementare per il collegamento alla 
rete aria compressa e all’utensile.

ART. 982 - Tubo spiralato applicabile 
su bilanciatori art. 630, 631 e 632 
(bilanciatore non compreso).
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5,5 ÷ 18 kg

INOX Ø 6mm

ART. 6626 6627 6628

Descrizione Bilanciatori a 
sospensione

Bilanciatori a 
sospensione

Bilanciatori a 
sospensione

Portata Kg 5,5 ÷ 8,5 9 ÷ 12 11 ÷ 18

Corsa fune m 4+3 4+3 4+3

mm
400x370x235

Kg 11

mm
400x370x235

Kg 11

mm
400x370x235

Kg 12

1

QUOTE D'INGOMBRO

BILANCIATORI

Avvolgitore serie PR dotato di 
dispositivo di arresto del cavo, studiato 
per riavvolgere un cavetto in acciaio a 
cui si possono sospendere oggetti che 
debbano essere abbassati sul piano di 
lavoro solo per il periodo di uso. 
Finito l’uso, sganciando il dispositivo 
di arresto, detti oggetti si possono fare 
risalire più in alto della zona operativa.
Cavo in acciaio ø 3 mm con copertura in 
nylon trasparente ø 6 mm.

La portata di questi avvolgicavo è 
preregolata all’origine e quindi non 
registrabile da parte del cliente.

Il ROTOLIFT trova la sua tipica 
applicazione nelle officine dove esiste 
un impianto di aspirazione dei gas 
di scarico realizzato tramite appositi 
tubi in gomma sospesi dall’alto. In 
questi casi il ROTOLIFT tiene il tubo 
di aspirazione sospeso al di sopra 
dell’area di lavoro, quando non è in uso.

STRUTTURA IN 

ALLUMINIOSTRUTTURA IN 

ALLUMINIO




