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Guant per drybox

Con oltre 50 anni di esperienza nel campo della fabbricazione di guanti per camere a guanti, vi presentiamo
0ggi una vasta gamma realizzata in materiali diversi (CSM, nitrile, butil neoprene) o in un mix
di materiali (CSM/neoprene), per proteggervi tra gli altri dai rischi batteriologici e nucleari.

CAMPI DI IMPIEGO
* Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico e dei semiconduttori.
VANTAGGI

e Comfort: il guanto & del 30% pill leggero rispetto a un guanto in Hypalon similare Nitribox

* Protezione meccanica: la resistenza meccanica, e nello specifico la resistenza alla lacerazione,
superiore rispetto a quella offerta dalla maggior parte degli altri materiali.

* Resistenza chimica: il nitrile offre una buona protezione contro basi, acidi, alcool e
numerosi esteri e solventi.

 Proprieta antistatiche: la sua resistenza di superficie di 10" ohm/quadrati lo rende piu antistatico
rispetto al neoprene e all'Hypalon.

CAMPI DI IMPIEGO

Neoprene

e Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei semiconduttori e nucleare.
VANTAGGI

e La fabbricazione tramite rullo in neoprene di qualita superiore gli conferisce una forte resistenza
alla permeazione di gas e vapori.

¢ Resiste a un‘ampia gamma di prodotti chimici, nello specifico oli, grassi, combustibili e acetone.

e La sua ottima capacita di allungamento gli conferisce una flessibilita eccezionale.

* Ottima resistenza all'abrasione e ai tagli.

EN 388 EN 374-3 EN 374
C€ encao @ I'\!'/’I
Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard
Nitribox
8LA1832A Nitrile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,561 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro 9Q 4102 JKL v
10LA1832A  Nitrile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,51 mm. Diametro: 254 mm. Ambidestro. 10H 4102 JKL 4
Neoprene
5N1532 Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico aQ 3101 ABL v
5N1532A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 3101 ABL v
6N1532 Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 152 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 3101 ABL v
6N1532A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 152 mm. Ambidestro. 9Q 10H 3101 ABL v
7N1532 Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico aQ 3101 ABL v
7N1532A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 3101 ABL v
8N1532 Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H9Q 10H 3101 ABL v
8N1532A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 3101 ABL v
10N1532A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 254 mm. Ambidestro. aQ 3101 ABL v
5N3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 4112 ABL v
5N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 4112 ABL v
6N3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 152 mm. Anatomico 9Q 10H 4112 ABL v
6N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 152 mm. Ambidestro. 9Q 10H 4112 ABL v
7N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 4112 ABL v
7N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 4112 ABL v
8N3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H9Q 10H 4112 ABL v
8N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 4112 ABL v
10N3032A Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 254 mm. Ambidestro. 2Q 4112 ABL v
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Guanti da camera a guanti

CAMPI DI IMPIEGO

, o o o , CSM/Neoprene
* Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico,dei semiconduttori, nucleare,
della difesa e produttivo.
VANTAGGI
e Lo strato in neoprene offre una forte resistenza alla permeazione di vapori € gas nonché un'ottima "
resistenza a oli, combustibili e acetone.
e Lo strato interno in CSM offre una resistenza eccezionale all'ozono e agli agenti ossidanti quali
alcool, alcali e acidi. E ugualmente molto resistente ai raggi ultravioletti, sia in condizioni di luce
naturale che artificiale. Cio lo rende piu antistatico rispetto al neoprene e all'Hypalon.
% #
e
CAMPI DI IMPIEGO
e Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico,dei semiconduttori, nucleare,
della difesa e produttivo.
VANTAGGI
¢ || CSM offre una resistenza eccezionale all'ozono e agli agenti ossidanti quali alcool, alcali e acidi.
E ugualmente resistente ai raggi ultravioletti, sia in condizioni di luce naturale che artificiale.
* Morbido e naturale al tatto per un migliorato comfort.
* Ottima resistenza all'abrasione e ai tagli.
& -
-~
EN 388 EN 374-3 EN 374
C€ o &)
Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard
CSM/Neoprene
8NY3032 CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 4111 ABL v
8NY3032A  CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 4111 ABL v
7NY3032 CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 4111 ABL v
7NY3032A  CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 4111 ABL v
5NY3032 CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 4111 ABL v
5NY3032A  CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 4111 ABL v
CSM
5Y1532 CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 4111 AKL v
5Y1532A CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 4111 AKL v
7Y1532 CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 4111 AKL v
7Y1532A CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 4111 AKL v
8Y1532 CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 4111 AKL v
8Y1532A CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 4111 AKL v
5Y3032 CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 4111 AKL v
7Y3032 CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 4111 AKL v
8Y3032 CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 4111 AKL v
8Y3032A CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 4111 AKL v
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Guanti da camera a guanti

CAMPI DI IMPIEGO
. N o T , Butyl
* Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei semiconduttori e nucleare.

Ideale per la manipolazione di sostanze chimiche altamente tossiche.

VANTAGGI

* |l butile offre una resistenza ottimale alla permeazione di gas e vapori, nonché una resistenza
eccezionale a un‘ampia gamma di prodotti chimici tossici.

* Resistenza eccezionale ai chetoni (MEK, MIBK e acetone) e agli esteri (tricresilfosfato, acetato di
amile e acetato di etile).

¢ |l butile offre una sensazione morbida e flessibile al tatto, persino a temperature basse, che riduce
|'affaticamento delle mani e aumenta il comfort per I'utilizzatore. Cid lo rende piu antistatico
rispetto al neoprene o all'Hypalon.

EN 388 EN 374-3 EN 374
=
C€ oo &\
Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard

8B1532 Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H 9Q 10H 3011 BCI v
8B1532A Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 3011 BCI v
7B1532 Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 29Q 3011 BCI v
7B1532A Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H 9Q 10H 3011 BCI v
5B1532 Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 2Q 3011 BCI v
5B1532A Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 3011 BCI v
8B3032 Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico 8H9Q 10H 3011 BCI v
8B3032A Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 3011 BCI v
7B3032 Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico 9Q 3011 BCI v
7B3032A Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro. 8H9Q 3011 BCI v
5B3032 Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico 9Q 3011 BCI v
5B3032A Butile. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Ambidestro. 9Q 3011 BCI v

232 www.honeywellsafety.com



Guanti di protezione

Guanti da camera a guanti con piombo

CAMPI DI IMPIEGO

* Lavoro in camere a guanti nei settori nucleare e della difesa.

VANTAGGI

e Equivalente a 0,1 mm di piombo per I'attenuazione di radiazioni gamma di debole intensita.

* Gli strati con piombo (arancione) e CSM di colori diversi ci consentono di vedere tutti i danni subiti
dal guanto o la sua usura eccessiva.

CAMPI DI IMPIEGO

¢ Manipolazioni in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei semiconduttori e
nucleare.

VANTAGGI
* Equivalente a 0,1 mm di piombo per I'attenuazione di radiazioni gamma di debole intensita.

e Gli strati con piombo (arancione) e neoprene di colori diversi ci consentono di vedere tutti i danni
subiti dal guanto o la sua usura eccessiva.

osr]

by Honeywell

CSM

Neoprene

EN 388 EN 374-3 EN374
. % .
C€ enano . @ @
Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard
CSM
CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico.
8YLY3032 Presenza di piombo. 8H 9Q 10H 4121 AKL 4 v
8YLY3032A CSM. Lunglhe_zza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro. 9Q 10H 2121 AKL v v
Presenza di piombo.
CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico.
7YLY3032 Presenza di piombo. 9Q 4121 AKL v v
CSM. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Ambidestro.
7YLY3032A Presenza di piombo. 2Q 4121 AKL 4 v/
5YLY3032 CSM. Lunglhe;za: 76 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico. e 4121 AKL v v
Presenza di piombo.
Neoprene
8NLL3032 Neoprene. !_unghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico. 8H 9Q 10H 4101 ABL v v
Presenza di piombo.
Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambidestro.
8NLL3032A Presenza di piomboo. 9Q 10H 4101 ABL 4 v
Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico.
7NLL3032 Presenza di piombo. 9Q 4101 ABL v v
5NLL3032 Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Anatomico. e 4101 ABL v v

Presenza di piombo.
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Guanti da camere a guanti con piombo e guanti isolanti corti

CAMPI DI IMPIEGO

. N . CSM/Neoprene

* Lavoro in camere a guanti nei settori nucleare e della difesa.
VANTAGGI
e Equivalente a 0,1 mm di piombo per I'attenuazione di radiazioni gamma di debole intensita.
* La superficie bianca in CSM mostra ogni contaminazione ed ¢ facile da pulire.

Gli strati con piombo (arancione) e neoprene e Hypalon di colori diversi ci consentono di vedere

tutti i danni subiti dal guanto o la sua usura eccessiva.

|'ﬂ.

CAMPI DI IMPIEGO

. N o o , Guanto isolante corto in
* Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico, dei semiconduttori e nucleare. CSM

VANTAGGI

¢ || CSM offre una resistenza eccezionale all'ozono e agli agenti ossidanti quali alcool, alcali
e acidi.

* E ugualmente molto resistente ai raggi ultravioletti, sia in condizioni di luce naturale
che artificiale.

¢ Da collegare a polsini.

EN 388 EN374-3 EN374

€ o W

Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard

CSM/Neoprene

CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Anatomico.

8NLY3032 Presenza di piombo 8H 9Q 10H 4101 ABL v v
CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 203 mm. Ambides-
8NLY3032A tr0. Presenza di piombo 9Q 10H 4101 ABL v v
7NLY3032 CSM/Neopreqe. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Anatomico. e 4101 ABL v v
Presenza di piombo
7NLY3032A CSM/Neoprene_. ITunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 178 mm. Ambides- 9Q 4101 ABL v v
tro. Presenza di piombo
CSM/Neoprene. Lunghezza: 81 cm. Spessore: 0,76 mm. Diametro: 127 mm. Ambides-
5NYL3032A tro. Presenza di piombo 9Q 4101 ABL v v
Guanto isolante corto in CSM
Y103 CSM. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,33 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Anatomico dalla 7 alla 10 4111 AKL v/
Y103A CSM. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,33 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Ambidestro. dalla 7 alla 10 4111 AKL v/
Y154A CSM. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,38 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Ambidestro. dalla 7 alla 10 4111 AKL v/
Y254A CSM. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,63 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Ambidestro. dalla 7 alla 10 4111 AKL v/
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Guanti da camere a guanti con piombo e guanti isolanti corti

CAMPI DI IMPIEGO
. N o o , Guanto corto in neoprene
* Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico,dei semiconduttori, nucleare,

della difesa e produttivo.

VANTAGGI

* La fabbricazione tramite rullo del guanto in neoprene di qualita superiore gli conferisce una forte
resistenza alla permeazione di gas e vapori.

* Resiste a un‘ampia gamma di prodotti chimici, nello specifico oli, grassi, combustibili e acetone.

* Un'ottima capacita di allungamento gli conferisce una flessibilita eccezionale.

* Da collegare a polsini.

CAMPI DI IMPIEGO

Polsini
* Lavoro in camere a guanti nei settori farmaceutico, biotecnologico,dei semiconduttori, nucleare,
della difesa e produttivo.
VANTAGGI
* || CSM offre una resistenza eccezionale all'ozono e agli agenti ossidanti quali alcool, alcali e acidi.
E ugualmente resistente ai raggi ultravioletti, sia in condizioni di luce naturale che artificiale.
* Morbido e naturale al tatto per un migliorato comfort.
* Ottima resistenza all'abrasione e ai tagli.
* Da collegare a guanti corti per camere a guanti.
R
EN388  EN374-3 EN 374
C€ ouo &
Cod. Caratteristiche Taglie Valori Altri standard
Guanto corto in neoprene
N103A Neoprene. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,33 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Ambidestro dalla 7 alla 10 3101 ABL v
N204A Neoprene. Lunghezza: 35 cm. Spessore: 0,50 mm. Diametro: 96,6 - 106,6 mm. Ambidestro.  dalla 7 alla 10 3101 ABL 4
Polsini
YSL2027 Polsino in CSM. Lunghezza: 69 cm. Spessore: 0,51 mm. Diametro: 254 mm. 1111
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