GUANTI SINTETICI

Lavori pesanti
NITRILE SU SUPPORTO COTONE

Codice prodotto Colori Descrizione Taglie Norme ﬁi

Nl '| 70 Blu Nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela di 6 cm. Dorso aerato. 10 c € x120

EN388
g 4111

T & &nw EE]

Blu Nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela de 6 cm. Tutto rivestito. 09/10/11 c E x120

EN388
g 4111

T & l»ni w BJE]

Blu Nitrile su supporto jersey cotone. Polsino bordo costa. Dorso aerato. 07/08/ c E x 120

09/10
EN388
4111

T & &nw EE]

Blu Nitrile su supporto jersey cotone. Polsino bordo costa. Tutto rivestito. 10 c E x 120

EN388
g 4111

T & o e BEE]

Giallo Nitrile leggero su supporto cotone interlock. Polsino bordo costa. Dorso 07/08/09/ c E x 120

aerato. 10/11
EN388
4111

Disponibile anche su cartoncino da appendere

DPNIO15 DPNIOT5 10 X120

127 ESSE“T-‘N'




GUANTI SINTETICI

Lavori nel settore industriale

NITRILE SU SUPPORTO A Ma

=

CHEMSAFE VV835

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme
EN388
4121
EN374-2
Fodera spalmatura in nitrile su supporto in poliammide. Tripla spalmatura in 08/09/
CHEMSAFE \W835 Verde schiuma di nitrile rugosa su palmo e punta delle dita. Lunghezza 35 cm. 10711 c € X 60
Finezza: 1,15 mm - 1,30 sul palmo. EN374-3
AJKL
A2>30mn
J5>240 mn
K6 > 480 mn
L2>30mn
128



GUANTI SINTETICI

A2 R RCR

Leggero e flessibile

Supporto 100% poliammide:

o Confortevole A
Tripla spalmatura nitrile :
© Buona resistenza all’abrasione
Palmo struttura ruvida :
o Ottima presa
5
(Yol
o
\/
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GUANTI SINTETICI

Lavori nel settore industriale

PVC NITRILE SU SUPPORTQ4

CHEMSAFE PLUS VV836 s

=
<

Leggero e flessibile A

Finezza 18
Supporto 100% poliammide:

 Confortevole

30cm

Tripla spalmatura PVC/nitrile :
 Buona resistenza all’abrasione

Codice prodotto  Colori Descrizione Taglie Norme
' EN388 '
g 3121X ﬁ
Fodera spalmatura in PVC/nitrile su supporto in poliammide.
piialiioe Blu Tripla spalmatura in PVC / nitrile rugosa sulla mano. 09/10/11 c E EN374-2
V836 .
Lunghezza 30 cm. Finezza: 1 mm - 1,35 mm sul palmo.

130

Mano struttura rugosa :
e QOttima presa

v

EN16523-1

AJKLMP

A1>10mn

J1>10mn

K6 > 480 mn X120
L4>120mn

M2>30mn

P 6> 480 mn



GUANTI SINTETICI

CHEMSAFE PLUS WINTER VV837

B
B
-

)

Leggero e flessibile A

Mano struttura rugosa :
e Ottima presa

Tripla spalmatura PVC/nitrile :
 Buona resistenza all’abrasione

30 cm

Supporto acrilico felpato :
* Protezione contro il freddo
 Grande comodita e mantenimento del calore

Codice prodotto  Colori

EN388 EN16523-1
g 3121X ﬁ AJKLMP
A1>10mn

J1>10mn
Fodera spalmatura in PVC/nitrile su supporto acrilico finezza EN374-2 K 6 > 480 mn
Gl SE LS Blu 10. Tripla spalmatura in PVC / nitrile rugosa sulla mano. 09/10 c E LE> A X 60
WINTER W837 - M2>30mn
Lunghezza 30 cm. Finezza: 1 mm - 1,35 mm sul palmo. P 6> 480 mn

EN511
1
1

1
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GUANTI SINTETICI

Lavori con resistenza chimica

PVC SU SUPPORTO A MAG

PETRO VE766

PVC:

* Buona resistenza all’abrasione
o Materiale molto resistente agli oli,
prodotti chimici e derivati dal petrolio

o
SILICONE,
<D

)

A
Struttura rugosa
antisdrucciolevole
Protezione completa del braccio
. PETRO VE780  [I}
g5 ==z =cl)
N
© = ”
,
IS
(&)
o
o
4
\/
Codice prodotto  Colori Descrizione Taglie Norme
i i i EN388 EN374-3
PETRO VE766 PVC ChImICFJ. PVC su suppor’[ol jersey cotone finezza 13. T L
Lunghezza : 62 cm. Spessore : 1,30 mm. A2>30mn
K 6> 480
Blu N . ‘ 08/09/10 C € EN374-2 L3§60m’;‘"
PETRO VE780 PVC chimico. PVC gu supporto jersey cotone finezza 13. @
Palmo struttura ruvida. Lunghezza : 30 cm.

132
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BASF PVCC400

& B i -

i

L

PVC:

© Buona resistenza all’abrasione
o Materiale molto resistente agli
oli, prodotti chimici e derivati

dal petrolio

Lunghezza 40 cm :
* Protezione dell’avambraccio

40 cm

Hexamoll® DINCH® - Plastificante innovativo per BASF

BASF si & impegnata al fine di fabbricare prodotti duraturi e
innovativi ed ha anche introdotto Hexamoll® DINCH®, il plastificante
senza phtalate :

¢ Hexamoll DINCH é indicato per le applicazioni delicate

¢ Conforme alla normativa (REACH)

* Hexamoll® DINCH® rispetta I’'ambiente

* HexamolI® DINCH® é sicuro per tutte le applicazioni a contatto con
gli alimenti

* Protezione sul lavoro con i guanti di protezione Hexamoll® DINCH®

BASF PVCC600

60 cm

Protezione completa del braccio

Colcprit Col  Denre ok wme |

BASF PVCC400
Rosso

BASF PVCC600

PVC chimico. PVC su supporto cotone interlock.

Lunghezza : 40 cm. Spessore : 1,20 - 1,40 mm.

PVC chimico. PVC su supporto cotone interlock.

Lunghezza : 60 cm. Spessore : 1,20 - 1,40 mm.

133

EN388 EN374-3
g 4121 ﬁ AKL x 120

A2>30mn
10 c E K6 > 480 mn
@ EN374-2 L3>60mn

X 60

)~



GUANTI SINTETICI

Lavori pesanti

PVC SU SUPPORTO COTONE
Codice prodotto Colori Descrizione Taglie Norme Ei
Verde PVC su supporto jersey cotone doppia impregnatura. 09/10 x 120
PVCGRI P35 Lunghezza : 35 cm. Spessore : 0,90 mm. c E

EN388
41 31

T & - E

PVC7 3 35 Rosso PVC su supporto cotone interlock. Lunghezza : 35 cm. 10 C € x 120
Spessore : 0,90 mm.
EN388
41 11
EN374-2
@ EN374-3
X P E
& w B E
PVC7 327 Rosso PVC su supporto cotone interlock. Lunghezza : 27 cm. 10 C E x 120
Spessore : 0,90 mm.
EN388
41 11
EN374-2
@ EN374-3
< BAE
Disponibile anche su cartoncino da appendere
10 x 120

DPPVC7327 DPPVC7327

134 ESSEN""A-"
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PETRO VE766
132




TOUTRAVO VE509

=3
=
B
=

x| 3

Interno floccato :
© Assorbimento del sudore
o Comfort

A
2\
£
o
8
A\

NEOPRENE - SENZA SUPPORTO

QUALITA

* Buona resistenza all’abrasione

* Impermeabilita all’aria e all’acqua

* Impermeabilita all’alcool ed ai detergenti

* Buona resistenza al calore

 Protezione eccellente contro i prodotti chimici, grassi ed idrocarburi

TOUTRAVO VE510 {7 [ sl

Lunghezza del guanto 38 cm :
 Protezione completa dell’avambraccio

38cm

TOUTRAVO VE509

Nero

TOUTRAVO VE510

Neoprene floccato cotone. Lunghezza : 30 cm.
Spessore : 0,75 mm.

Neoprene floccato cotone. Lunghezza : 38 cm.
Spessore : 0,78 mm.

136

EN388 EN374-3
g 4110 ﬁ ABCIJKL
A3>60mn

6/7-7/8 B3> 60 mn

go-a10 CE Ci>10m 120
13> 60 mn

10111 J2>30mn
K6 > 480 mn
L4>120 mn



GUANTI SINTETICI

TOUTRAVO VE511 Fr

A 2N

Assorbimento del sudore e umidita

i
e
)

NEOPRENE SUPPORTATO

QUALITA

¢ Impermeabilita all’aria e all’acqua

¢ Impermeabilita all’alcool ed ai detergenti
* Protezione eccellente contro i prodotti
chimici, grassi ed idrocarburi

Maglia cotone :

© Migliori protezioni
meccaniche e termiche
38.cm o Migliore comfort

v

EN388 EN374-3
A i J2>30mn
Neoprene su supporto jersey cotone finezza 10. 9/10 - 10/11 c €

K6 > 480 mn X 60

Lunghezza : 38 cm. Spessore : 1,40 mm. EN374-2 L4>120mn

NEOCOLOR VE530 1 B

TOUTRAVO VE511 Nero

B

Mix neoprene / lattice : Interno floccato :
o Pill flessibilita  Assorbimento del sudore
e Comfort

30 cm

v

EN388 EN374-3
@ 3121 ﬁ AKL
- A2>30mn
Neoprene misto a lattice floccato cotone. i

- K6 > 480 mn
NEOCOLORVE530  Nero e Gt T g9-910 CE K6>480mn 150

o
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VENIZETTE VE920

&

100°C
[
<>

Massima protezione all’abrasione
Pili flessibilita

Maglia cotone :

 Migliori protezioni
meccaniche e termiche
© Maggior comfort

Coloepriato Col  Dewte e hme |

' EN388
g 4121
6/7-7/8

VENIZETTE VE920 Blu Lattice su lsuppono cotone interlock. Lunghezza : 30 cm. 8/9-9/10 c € EN374-3
Spessore : 1,25 mm. 1011 ﬁ AKL
A2>30mn
K6 > 480 mn
L6>480mn
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EN407
X 1,X,
X, X, X

x120



A

GUANTI SINTETICI

VENIFISH VE990 !

;]

IRIE
Struttura su palmo molto spesso :
e Presa eccellente di oggetti che
scivolano

100°C
[
>
EN388 EN407
g 3121 X1,X,
XX X

Resistente ai prodotti chimici

v

. Lattice su supporto cotone interlock. Palmo struttura 7/8 - 8/9
1 EN374-3
VENIFISH VE90 Arancio ruvida. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 1,80 mm. 9/10 - 10/11 c E ﬁ AKL ’ e
A6 > 480 mn
K 6 > 480 mn
L2>30mn

&k /A &

7

Palmo struttura ruvida :
e Ottima presa

Disponibile anche su cartoncino
da appendere
DPLAT50

EN388 EN407
7/8 - 8/9 3121 X 1,X
L5t 910 - 10/11 XXX X120
Lattice su supporto cotone interlock. Palmo struttura

et ruvida. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 1,80 mm. c € EKT374-3

DPLATS0 07/09 R, X 60
L2>30mn
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SOFT-NIT VE470

Codice prodotto  Colori Descrizione Taglie Norme
EN388
2011
6/7-7/8 ENSTEa2
AKL
SOFT-NIT VE470 Blu Lattice/Nitrile, interno clorinato liscio. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,40 mm. 8/9 - 9/10 c € A2 > 30mn x 120
10/11 K 6 > 480mn
L2>30mn

4

140




Colore blu:
e Raccomandata per I'industria alimentare

30cm

4

GUANTI SINTETICI

Lattice/ntrile non supportato :

e Resistenza all’abrasione ed al taglio

o Impermeabilita all’aria ed all’acqua

* Flessibilita, elasticita e sensibilita’ al tatto

Interno clorinato:

o Facilita’ nel calzare e sfilare
il'guanto

* Riduce i rischi di allergie

A




NITREX VE802

NITREX VE840

NITREX VE803

Verde

Nitrile floccato cotone. Lunghezza : 33 cm.
Spessore : 0,38 mm.

Nitrile floccato cotone. Lunghezza : 40 cm.
Spessore : 0,50 mm.

Nitrile su supporto cotone interlock.
Lunghezza : 33 cm. Spessore : 0,85 mm.

\

EN388
6/7-7/8 o

8/9-9/10

1011 @ EN374-2

' EN388
7/8 - 8/9 g 4002
9/10 c €

EN388
Bk
EN374-2

9/10-10/11

EN374-3
Tyt
A3>60mn

J 6> 480 mn
K6 > 480 mn
L4>120mn

EN374-3
Ny
A2>30mn
J 6 >480mn
K6 >480mn

EN374-3
Ty
J6>480 mn

K6 > 480 mn
L3>60mn

Maglia cotone :
 Migliori protezioni
meccaniche e termiche
* Migliore comfort

NITREX VE803

v

o

x 60



Interno floccato :
 Assorbimento del sudore
e Comfort

NITREX VE802
NITREX VE840
A

=

o

)

s}
A\

A

GUANTI SINTETICI

Prestazione massima all’abrasione

Pitl flessibilita ’
Assorbimento del sudore e umidita

NITREX VE803

%
N0

0.’
)
XX
(X
0’0

2
SR
O

R

008
o
X0
o

0
S
X0
XX
o
(XX

o
XX
(X

%
o

Struttura rugosa su
palmo e dita :
o Antiscivolo

NITREX VE802
NITREX VE840
NITREX VE803
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NITREX VE846 i PPTIR)

Interno clorinato : A
o Facilita nel calzare e sfilare il guanto

Lunghezza del guanto 46 cm :
 Protezione completa del braccio

46 cm

Coloepriato Cowl D e bme W

EN388 EN374-3
@ 4101 ﬁ AJK
A2>30mn

. J 6 >480mn
%31 19/1 0 c € K6 i480mn

%

NITREX VE846 Verde Nitrile fine. Interno clorinato liscio. Lunghezza : 46 cm. Spessore : 0,55 mm.

144

X 36



GUANTI SINTETICI

NITREX VE830 M et

0%

Interno clorinato :
e Facilita’ nel calzare e sfilare il guanto

Colore blu :
® Raccomandata per I'industria alimentare

A
\

33¢cm

EN388 EN374-3
e (P
A2>30mn

Nitrile fine. Interno clorinato liscio. Lunghezza : 33 cm. 7/8-8/9 JKi> ?%ﬂ ,?m
NITREX VEB30 Blu Spassare ; 0,20 . o010 CE€ Liziomn 120

4

adal
NITREX VES01 &k B s
Interno floccato :
e Assorbimento del sudore
o Comfort
Struttura rugosa su palmo e dita :
® Antiscivolo
P 33c¢m g
Codice prodotto  Colori Descrizione Taglie Norme ﬁi
' EN388 EN374-3
@ 3101 JKL
Nitrile floccato cotone. Lunghezza : 33 cm. 07/08/09/ J@>Edm
K6 > 480
NITREX VESOT Verde SO o C€ S40mn x120

EN374-2 L3>60mn

145
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GUANTI SINTETICI

Lavori nel settore industriale

LATTICE - SENZA SUPPORIQ

VENIPRO VE450

Molto spesso e lungo :
* Protezione rinforzata del braccio

Codice prodotto  Colori
LAGOO Nero
VENIPRO VE450

Arancio
DPVE450

ALPHA VE905

60 cm

Lattice rinforzato, interno ed esterno liscio. Lunghezza : 60 cm.

Spessore : 1,15 mm.

Lattice pesante floccato cotone. Lunghezza : 30 cm.

Spessore : 1 mm.

B a9

Y x| KL
¥

Molto spesso :
 Migliori resistenze meccaniche

Disponible anche su

30 cm

cartoncino da appendere

0%
SILICONE

Lattice non supportato:
* Impermeabilita all’aria e all'acqua
* Flessibilita, elasticita e sensibilita al tatto

Interno clorinato :
o Facilita nel calzare e sfilare il guanto
* Riduce i rischi di allergie

30 cm

Taglie Norme 8
EN388 EN374-3
@ 4011 AKL
' A 6> 480mn
10/11 K 6 > 480 mn x 36
EN407 L3>60mn
X, 2, X,
c E X, X, X
8/9-9/10 EN388 EN374 3
el 3121 'A6 480
> mn
B2>30mn xjied
8/9 - 10/11 K6 > 480 mn
A
Interno floccato : =
 Assorbimento del sudore ©
[N
o Comfort 1)
Struttura ruvida :
o Migliore presa degli oggetti
\

ALPHA VE905 Naturale

VE440 Blu

Lattice, interno clorinato liscio. Lunghezza : 30 cm.

Spessore : 0,40 mm

Lattice floccato cotone. Lunghezza : 32 cm.

Spessore : 0,55 mm.

6/7-7/8/
8/9-9/10

ccY

146

EN388
0010

EN374-2

EN374-3 EN421

9

EN388 EN374-3

1020 ﬁ ABK
A2>30mn
B2>30mn
K4 >120 mn




GUANTI SINTETICI

Lavori nel settore industriale
LATTICE - SENZA SUPPORTO

Codice prodotto Colori Descrizione Taglie Norme ﬁi
Blu-Giallo  Lattice floccato cotone doppia impregnatura. 6/7-7/8 x 144
DUOCOLOR VE330 Lunghezza : 30 cm. 8/9 - 9/10 c €

Spessore : 0,60 mm. EN388
1010
EN374-3
Vi
A2>30mn

B2>30mn
K4>120 mn
St
| B oat @
ZE PH | R VE2 '| 0 Rosa Lattice floccato cotone. 6/7-7/8 C E x 144

¢

Lunghezza : 30 cm. 8/9-9/10

Spessore : 0,38 mm. EN388
1010

J

AP 3 |

P|CAFLOR VE240 Giallo Lattice floccato cotone. 6/7-7/8 c € x 144

Lunghezza : 30 cm. 8/9-9/10

Spessore : 0,38 mm. EN388
1010

W

| @« o3

Giallo Lattice floccato cotone. 6/7-7/8 c € x 144
Lunghezza : 30 cm. 8/9 - 9/10
Spessore : 0,33 mm. ?

)~



VENIPLUS V1500

Codice prodotto  Colori Descrizione Taglie Norme

EN374-2 EN455-1
Nitrile non talcato. Compatibilita alimentare. AQL 1,5. 7/8-8/9 AUESH
VENIPLUS V1500 Arancio Lunghezza : 27 cm. Spessore : 0,17 mm. Scatola da 50 g0 (C € TEGe EN455-3 x10
guanti usa e getta. @ QI?

148




Guanto non talcato :
e Protegge gli oggetti manipolati

Protezione contro schizzi di prodotti
chimici poco concentrati

Spessore: 0,177 mm

A

GUANTI SINTETICI

Nitrile :

* Impermeabilita all’aria e all’acqua

* Flessibilita, elasticita e sensibilita al tatto
 Nessun rischio di allergie

27 cm

Colore arancio :
| ocalizzazione visuale facilitata sul posto di lavoro

149




VENITACTYL V1450B100 H

\KFE

Nitrile :
* Impermeabilita all’aria e all’acqua
* Flessibilita, elasticita e sensibilita al tatto

SILCONE * Nessun rischio di allergie
LATEX o Leggera protezione contro i prodotti chimici
(contatto sporadico)

Guanto non talcato :
 Protegge gli oggetti manipolati

Colore nero:
 Resistente allo sporco

(e R e R e R R »

'@ EN374-2 EN455-1
VENITACTYL Nero Nitrile non talcato. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa gg ;ﬁo C € S x10
V14508100 e getta. =8 @ e EN455-3
150



VENITACTYL V1400B100

GUANTI SINTETICI

#H 9

\km

Guanto non talcato :
e Protegge gli oggetti manipolati

VENITACTYL V1400PB100

Interno clorinato :
o Facilita
I'indossatura del
guanto

Colore azzurro :
e |ocalizzazione visuale
facilitata sul posto di lavoro

VENITACTYL Nitrile non talcato. Compatibilita alimentare. AQL 1,5. EN374-2 EN455-1
V1400B100 Scatola da 100 guanti usa e getta. EN455-2
6/7-7/8 EN455-3

il ) 8/9-9/10 ce EN374-3 aly
VENITACTYL Nitrile talcato. Compatibilita alimentare. AQL 1,5. Scatola il
V1400PB100 da 100 guanti usa e getta.

00O

VENITACTYL V13008100 H

Codice prodotto  Colori Descrizione

VENITACTYL

V13008100 Bl

Scatola da 100 guanti usa e getta.

Nitrile non talcato. Compatibilita alimentare. AQL 1,5.

151

Taglie Norme N
EN374-2 EN455-1
@ EN455-2
67 -7/8 EN455-3
8/9-9/10 x10

c E @ENW-S Q?

A



GUANTI SINTETICI

Monouso

LATTICE

VENIPLUS V1383

Codice prodotto  Colori Descrizione Taglie Norme

EN374-2 EN455-1
@ EN455-2

VENPLUSV1383  Blu 30 om. Spessore : 0,25 mm. Scatola da S0 guaniivsa 110> 00 C € ENa7a-3  EN4953 X 10
i 910 - 1011 X
gt G2>30mn
K3>60mn
L2>30mn

Lattice non talcato. Interno clorinato. AQL 1,5. Lunghezza :

152



GUANTI SINTETICI

0%
SILICONE

Guanto non talcato :
 Protegge gli oggetti manipolati

Guanto di categoria 3: A
e Migliore resistenza ai prodotti
chimici rispetto ai classici guanti
monouso

Guanto extra lungo e spesso per
maggiore durata e sicurezza

Spessore : 0,25 mm

30cm
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GUANTI SINTETICI

Monouso
LATTICE
Codice prodotto Colori Descrizione
Naturale  Lattice clorinato non talcato. Compatibilita alimentare. AQL 1,5.
VENICLEAN V] 340 ) Scatola da 100 guanti usa e getta.

0 )
[SLICONE
DM

O NE
P KX
VEN'TACTYL v1 31 0 7 Naturale 7 Lattice talcato. Compatibilita alimentare. AQL 1,5.
o) Scatola da 100 guanti usa e getta.

SLUCONE
DVE

154

Taglie

6/7-7/8 -
8/9

6/7-7/8 -
8/9

Norme

ce

@ EN374-2
@ EN374-3

EN455-1
EN455-2
EN455-3

4

C€

@ EN374-2
\:' EN374-3

EN455-1
EN455-2
EN455-3

4

v

x10

x10



GUANTI SINTETICI

Monouso

VINILE

Codice prodotto Colori Descrizione
VENITACTYL V1350 Blu Vinile talcato.

Compatibilita alimentare. AQL 2,5.
Scatola da 100 guanti usa e getta.

ati
VENITACTYL V1371 Trasparente  Vinile talcato.

Compatibilita alimentare. AQL 1,5.
Scatola da 100 guanti usa e getta.

< NE

- daal
" ; A ===
' Disponibile anche in scatole da 10 guanti
DPV1371 DPV1371

155

Taglie  Norme N
6/7-7/8 - x10
8/9-9/10 q3

@ EN374-3

W

6/7-7/8 - x10
8/9-9/10 c €

@ EN374-3

W

x 60

7/8-9/10

)~





