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ALTRI MODELLI 
disponibili sul catalogo Zetek

38



LA
M

PA
D

E

39

LA
M
PA
D
E

LA
M

PA
D

E

LA
M

PA
D

E



CORDLESS

CON CAVO

SMD
LED

COB
LED

LED
5mm

FLUO

ENERGY
SAVING

LAMPADINE
TRADIZIONALI

AVERE
UN’OTTIMA

LUCE
È LA BASE

GAMMA ZECA

40

Le lampade Zeca hanno la base di ricarica, quindi 
nessuno spinotto da inserire.  
Si può lasciare la lampada sulla base senza limiti 
di tempo, senza rischi di surriscaldamento: il 
controllo di carica interrompe l'alimentazione al 
raggiungimento del 100% di ricarica. 
La sera metti la lampada sulla base e la mattina 
la trovi carica al 100%.

Tutte le lampade Zeca hanno la calotta 
trasparente sostituibile: quando la calotta 
è deteriorata dall'uso, si perde luminosità. 
Sostituendola, si recupera la luminosità al 100%. 

Le lampade Zeca sono stampate in bimateriale - 
vero soft touch - durevole nel tempo. 

Ogni lampada Zeca è interamente smontabile e 
ogni componente è sostituibile. Tutti i ricambi 
sono disponibili, compresa la batteria delle 
ricaricabili.

LA GAMMA PIÙ COMPLETA  
DI LAMPADE PROFESSIONALI  
DI ALTISSIMA QUALITÀ.  
CORDLESS E CON CAVO.
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il fascio luminoso resta sempre 
costante 

man mano che la batteria 
si scarica il fascio luminoso 

diminuisce d'intensità

vero bicomponente soft touch vernice soft touch

base di ricarica NON hanno la base di ricarica 

controllo elettronico della carica
NO controllo elettronico 

della carica

calotta trasparente sostituibile, 
luminosità sempre al 100%

calotta trasparente NON sostituibile, 
quando si rovina la lampada perde 

luminosità

gancio sostituibilegancio NON sostituibile

tutti i ricambi sono disponibiliricambi NON disponibili 
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FL
US

SO
 L

UM
IN

OS
O

LE LAMPADE ZECA

41

LA
M

PA
D

E



LA LAMPADA

PIÙ

INNOVATIVA

SUL MERCATO
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SUL MERCATO

SUL MERCATO

ACTIVE LIFE

4h

LUX: 520 @ 50cm
LUMEN: 230
LIGHTING
ANGLE: 70°

3W

RICARICA IK07

39120

6 SMD LED

CALOTTA
SOSTITUIBILE

CALAMITA ENERGY SAVING

GANCI ORIENTABILI

GUARDA IL VIDEO

2h30’

X2X2

M
OD

ALITÀ ENERGY SAVING5h

BATTERIA:
3,7 V LiPo
2200 mAh

M
ODALITÀ STANDARD
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SITUAZIONE 3 SITUAZIONE 4

SI RUOTA, SI PIEGA, RESTA SOSPESA.
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INTERRUTTORE 
PROTETTO

GANCIO ROTANTE

GANCIO ORIENTABILE

STATO DI CARICA
DELLA BATTERIA

INSERTO UNC 1/4"-20

CALAMITA

CALOTTA TRASPARENTE  
SOSTITUIBILE
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ART. 39120

Descrizione Lampada a LED ricaricabile

Sorgente luminosa 6 SMD LED

Batteria 3,7 V LiPo - 2200 mAh

Caricabatteria 100/240V  (50/60 Hz) 

110

370x120x110 mm - 0,900 Kg

ART. 39120/V - Cover trasparente
ART. 39120/L - Lampada
ART. 39120/C - Base di ricarica 
100/240V

RICAMBI

QUOTE D'INGOMBRO
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La lampada più innovativa sul mercato! Infinite 
possibilità di fissaggio, fascio luminoso orientabile in 
mille modi, per avere sempre le mani libere e la luce 
esattamente dove serve.

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Sorgente luminosa SMD LED.
· Controllo elettronico della carica; la lampada può 

essere sempre lasciata sul caricatore.
· Spia luminosa sul caricatore accesa:  

alimentazione collegata.

· Spia luminosa sulla lampada 
Rosso fisso: lampada scarica. 
Rosso lampeggiante: lampada in carica. 
Verde fisso: ricarica completata, funzione 
mantenimento di carica.

ATTENZIONE: quando la batteria è quasi scarica, sulla lampada si accende un LED 
rosso. Quando l'interruttore non rimane più inserito, questo significa che la batteria è 
completamente scarica e occorre ricaricare la lampada.

ART. 39120 – Lampada ricaricabile + caricabatteria
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INTERRUTTORE 
PROTETTO

CALAMITA

PERSONALIZZABILE
per singolo utente, grazie 
alle coperture in plastica 
colorata che proteggono il 
magnete

ACTIVE LIFE

2,5h

LUX: 750 @ 50cm
LUMEN: 250
LIGHTING
ANGLE: 80°

2,5W

IK09

SERIE 100

IP 64

CALOTTA
SOSTITUIBILE

GUARDA IL VIDEO

6 SMD LED

RICARICA

2h30’

CALAMITA ENERGY SAVING

IMPUGNATURA
BICOMPONENTE

CALOTTA  
TRASPARENTE  
SOSTITUIBILE

ACTIVE LIFE

4h

M
ODALITÀ STANDARD MODALITÀ BOOST
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ART. 39100

Descrizione Lampada a LED ricaricabile

Sorgente luminosa 6 SMD LED

Grado di protezione 
lampada IP64

Batteria 3,7 V - 2200 mAh - LiPo

Caricabatteria 100/240V  (50/60 Hz) 

130 510x360x330 mm

350x120x95 mm - 0,750 Kg

ART. 39100/V - Calotta trasparente
ART. 39100/L - Lampada
ART. 39100/C - Base di ricarica 
100/240V

QUOTE D'INGOMBRO

RICAMBI

1

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Sorgente luminosa SMD LED.
· Controllo elettronico della carica;  

la lampada può essere sempre lasciata sul caricatore.
· Spia luminosa sul caricatore accesa:  

alimentazione collegata.

· Spia luminosa sulla lampada 
Rosso fisso: lampada scarica. 
Rosso lampeggiante: lampada in carica. 
Verde fisso: ricarica completata,  
funzione mantenimento di carica.

ATTENZIONE: quando la batteria è quasi scarica, sulla lampada si accende un LED 
rosso. Quando l'interruttore non rimane più inserito, questo significa che la batteria è 
completamente scarica e occorre ricaricare la lampada.

ART. 39100 – Lampada ricaricabile + caricabatteria

ART. 39004
Caricatore auto  
con cavetto

OPTIONAL
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COB LEDCOB LED

ACTIVE LIFE

3h
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INTERRUTTORE 
PROTETTO

IMPUGNATURA
BICOMPONENTE

CALOTTA  
TRASPARENTE  
SOSTITUIBILE

LUX: 300 @ 50cm
LUMEN: 360
LIGHTING
ANGLE: 120°

3,5W RICARICA

IK09

344 LAMP

IP 64
CALOTTA

SOSTITUIBILE

ENERGY SAVING

2,5h
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ART. 344

Descrizione Lampada a LED ricaricabile

Sorgente luminosa COB LED

Batteria 4,8 V - 2500 mAh - NiMH

Caricabatteria  100/240V (50/60 Hz)

104

320x215x75 mm - 1,1 Kg
1

ART. 344/VY Calotta trasparente

ART. 344/L Solo lampada portatile

ART. 344/C Solo caricabatteria

RICAMBI

QUOTE D'INGOMBRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Sorgente luminosa COB LED.
· Controllo elettronico della carica;  

la lampada può essere sempre lasciata sul caricatore.
· Spia luminosa sul caricatore accesa:  

alimentazione collegata.

· Spia luminosa sulla lampada 
Rosso fisso: lampada scarica. 
Rosso lampeggiante: lampada in carica. 
Verde fisso: ricarica completata,  
funzione mantenimento di carica.

ATTENZIONE: quando la batteria è quasi scarica, sulla lampada si accende un LED 
rosso. Quando l'interruttore non rimane più inserito, questo significa che la batteria è 
completamente scarica e occorre ricaricare la lampada.

ART. 344 – Lampada ricaricabile + caricabatteria
ART. 344/6 – Espositore completo di 6 lampade art. 344 ART. 344/6
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ACTIVE LIFE

9hLED
5mm

LUX: 1400 @ 50cm
LUMEN: 140
LIGHTING
ANGLE: 15°

1,5W

RICARICA IK09

ENERGY SAVING

339 LAMP 16 LED

IP 64

INTERRUTTORE 
PROTETTO

IMPUGNATURA
BICOMPONENTE

CALOTTA  
TRASPARENTE  
SOSTITUIBILE

ACTIVE LIFE

4h

M
ODALITÀ STANDARD

M
ODALITÀ ENERGY SAVI

N
G

2,5h
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ART. 339

Descrizione Lampada a LED ricaricabile

Sorgente luminosa 16 LED 5mm Ultra White

Batteria 3,7 V - 1800 mAh - Li-PO

Caricabatteria  100/240V (50/60 Hz)

130

360x120x95 mm - 1,1 Kg
1

QUOTE D'INGOMBRO

ART. 344/VB – Calotta trasparente
ART. 339/L – Solo lampada
ART. 339/C 230V – Base di carica 
completa di cavetto e caricatore

RICAMBI

ART. 39004
Caricatore auto  
con cavetto

OPTIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Sorgente luminosa 16 LED.
· Controllo elettronico della carica;  

la lampada può essere sempre lasciata sul caricatore.
· Spia luminosa sul caricatore accesa:  

alimentazione collegata.

· Spia luminosa sulla lampada 
Rosso fisso: lampada scarica. 
Rosso lampeggiante: lampada in carica. 
Verde fisso: ricarica completata,  
funzione mantenimento di carica.

ATTENZIONE: quando la batteria è quasi scarica, sulla lampada si accende un LED 
rosso. Quando l'interruttore non rimane più inserito, questo significa che la batteria è 
completamente scarica e occorre ricaricare la lampada.

ART. 339 – Lampada ricaricabile Las Vegas  
+ caricabatteria

ART. 339/9 – Espositore completo di 9 lampade art. 339 ART. 339/9
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SMD LED

LUX: 750 @ 50cm
LUMEN: 250
LIGHTING
ANGLE: 80°

2,5W

IK09

ENERGY SAVING

SERIE 100

IP 64
CALOTTA

SOSTITUIBILE

IMPUGNATURA
BICOMPONENTE

VERSIONE SENZA CAVO 
UTILIZZABILE SU AVVOLGICAVO

INTERRUTTORE 
PROTETTO
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D 
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D 
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00
6 SMD LED

CALOTTA TRASPARENTE  
SOSTITUIBILE
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ART. 31100 230 V 30100 230 V 31100 24 V 30100 24 V

Descrizione Lampada con cavo Lampada senza cavo Lampada con cavo Lampada senza cavo

Sorgente luminosa 6 SMD LED 6 SMD LED 6 SMD LED 6 SMD LED

Lunghezza cavo 10 m / 10 m /

Tipo cavo HO5 RN F / HO5 RN F /

Tensione 
alimentazione 110 - 240V 110 - 240V 12-24 Vdc-ac 12-24 Vdc-ac

Potenza 2,5 W 2,5 W 2,5 W 2,5 W

Grado di 
protezione IP 64 IP 64 IP 64 IP 64

130 130 130 130

360x120x95 mm
1,2 Kg

360x120x95 mm
0,6 Kg

360x120x95 mm
1,2 Kg

360x120x95 mm
0,6 Kg

510x360x330 mm

ART. 39100/V 
Calotta trasparente

RICAMBI

ATTENZIONE: l'uso con tensioni diverse da quelle indicate 
danneggia irrimediabilmente il circuito di alimentazione e fa 
decadere ogni garanzia.

QUOTE D'INGOMBRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Sorgente luminosa SMD LED.
· Interruttore soft touch protetto.
· Gancio girevole.
· Impugnatura rivestita in gomma termoplastica.
· Disponibile in due versioni:  

100–240V o 12–24V, con o senza cavo.

53
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COB LED

LUX: 300 @ 50cm
LUMEN: 360
LIGHTING
ANGLE: 120°

3,5W

IK09 ENERGY SAVING

330 LAMP IP 64

CALOTTA
SOSTITUIBILE

CALOTTA TRASPARENTE  
SOSTITUIBILE

INTERRUTTORE 
PROTETTO

IMPUGNATURA
BICOMPONENTE
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B 
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30

VERSIONE SENZA CAVO 
UTILIZZABILE SU AVVOLGICAVO
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ART. 330/10 230V 330 230V 330/10 24V 330 24V

Descrizione Lampada con cavo Lampada senza cavo Lampada con cavo Lampada senza cavo

Sorgente luminosa COB LED COB LED COB LED COB LED

Potenza 3,5 W 3,5 W 3,5 W 3,5 W

Grado di protezione IP64 IP64 IP64 IP64

Lunghezza cavo 10 m / 10 m /

Tipo cavo H05 RN-F / H05 RN-F /

Tensione alimentazione 100-240V 100-240V 12-24Vdc-ac 12-24Vdc-ac

130 130 130 130

360x120x95 mm  
1,2 Kg

360x120x95 mm  
0,6 Kg

360x120x95 mm  
1,2 Kg

360x120x95 mm  
0,6 Kg

510x360x330 mm

QUOTE D'INGOMBRO

EN 60598-1

2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

EN 60335-1
EN 60598-2-8

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Sorgente luminosa COB LED.
· Interruttore soft touch protetto.
· Gancio girevole.
· Impugnatura rivestita in gomma termoplastica.
· Disponibile in due versioni:  

100–240V o 12–24V, con o senza cavo.

ATTENZIONE: l'uso con tensioni diverse da quelle indicate 
danneggia irrimediabilmente il circuito di alimentazione e fa 
decadere ogni garanzia.

ART. 344/VY 
Calotta trasparente

RICAMBI
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SMD LED
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INTERRUTTORE 
PROTETTO

IMPUGNATURA
BICOMPONENTE

CALOTTA TRASPARENTE  
SOSTITUIBILE

LUX: 850 @ 50cm
LUMEN: 600
LIGHTING
ANGLE: 55°

IK07

ENERGY SAVING

AM9 LAMP

IP 558 SMD LED

CALOTTA
SOSTITUIBILE

4W
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ART. AM9/10 230V AM9 230V AM9/10 24V AM9 24V

Descrizione Lampada con cavo Lampada senza cavo Lampada con cavo Lampada senza cavo

Sorgente luminosa 8 SMD LED 8 SMD LED 8 SMD LED 8 SMD LED

Grado di protezione IP55 IP55 IP55 IP55

Lunghezza cavo 10 m / 10 m /

Tipo cavo H05 RN-F / H05 RN-F /

Tensione 
alimentazione 110 - 240V 110 - 240V 12 - 24Vdc -ac 12 - 24Vdc -ac

130 130 130 130

360x120x95 mm
1,2 Kg

360x120x95 mm
0,6 Kg

360x120x95 mm
1,2 Kg

360x120x95 mm
0,6 Kg

510x360x330 mm

ART. AM500 – Calotta trasparente

RICAMBIQUOTE D'INGOMBRO

EN 60598-1

2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

EN 60335-1
EN 60598-2-8

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Sorgente luminosa 8 SMD LED.
· Interruttore soft touch protetto.
· Gancio girevole.
· Impugnatura soft touch.
· Disponibile in due versioni:  

100–240V o 12–24V, con o senza cavo.

ATTENZIONE: l'uso con tensioni 
diverse da quelle indicate danneggia 
irrimediabilmente il circuito di 
alimentazione e fa decadere ogni garanzia.

SUPPORTO MAGNETICO UNIVERSALE

ART. 050

Supporto magnetico 
per lampade portatili 
completo di Velcro per 
tenuta lampada.

Supporto magnetico 
per lampade portatili 
completo di Velcro per 
tenuta lampada.
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FLUO

FUSIBILE DI PROTEZIONE 
FACILMENTE ACCESSIBILE

IMPUGNATURA IN BICOMPONENTE  
SOFT TOUCH

LUX: 280 @ 50cm
LUMEN: 900
LIGHTING
ANGLE: 180°

11W

IK07

ENERGY SAVING

328

IP 55

CALOTTA
SOSTITUIBILE

CALOTTA TRASPARENTE  
SOSTITUIBILE

FLUO

GANCIO ORIENTABILE
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ART. 328/10 230V 328 230V 328/10 24V 328 24V

Descrizione Lampada con cavo Lampada senza cavo Lampada con cavo Lampada senza cavo

Sorgente luminosa
FLUO 2G7

11 W
FLUO 2G7

11 W
FLUO 2G7

11 W
FLUO 2G7

11 W

Grado di protezione IP55 IP55 IP55 IP55

Lunghezza cavo 10 m / 10 m /

Tipo cavo H05 RN-F / H05 RN-F /

Tensione 
alimentazione 230V 230V 24Vac 24Vac

118 118 118 118

510x115x85 mm
1,2 Kg

510x115x85 mm
0,6 Kg

510x115x85 mm
1,2 Kg

510x115x85 mm
 0,6 Kg

1

EN 60598-1

2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

EN 60335-1
EN 60598-2-8

Lampada portatile, con lampadina 
fluorescente 11W. Queste lampade hanno 
una durata 8 volte maggiore rispetto alle 
lampadine ad incandescenza, non scaldano, 
hanno un'elevata resa luminosa, con un 
minimo consumo di energia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Interruttore soft touch protetto. 
· Gancio girevole.
· Impugnatura soft touch.
· Disponibile in due versioni:  

240V o 24V, con o senza cavo.

QUOTE D'INGOMBRO

ART. 355 – Tubo fluorescente 11W
ART. 528 – Calotta trasparente 

RICAMBI

Le lampade 24V possono anche essere alimentate in 24Vdc. 
Si avrà una perdita di luminosità del 20% circa.

ATTENZIONE: l'uso con tensioni diverse da quelle indicate 
danneggia irrimediabilmente il circuito di alimentazione e fa 
decadere ogni garanzia.
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ART. AM8/10 230V AM8 230V AM8/10 24V AM8 24V

Descrizione Lampada  
con cavo

Lampada  
senza cavo

Lampada  
con cavo

Lampada  
senza cavo

Sorgente luminosa
Fluo 2G7

11 W
Fluo 2G7

11 W
Fluo 2G7

11 W
Fluo 2G7

11 W

Grado di protezione IP55 IP55 IP55 IP55

Lunghezza cavo 10 m / 10 m /

Tipo cavo H05 RN-F / H05 RN-F /

Tensione 
alimentazione 230V 230V 24Vac 24Vac

110 110 110 110

510x115x85 mm
1,2 Kg

510x115x85 mm
0,6 Kg

510x115x85 mm
1,2 Kg

510x115x85 mm
0,6 Kg

Certificazioni

1

ART. 355 – Tubo fluorescente 11W
ART. AM500 – Calotta trasparente

LUX: 280 @ 50cm
LUMEN: 900
LIGHTING
ANGLE: 180°

11W

IK07 ENERGY SAVING

AM8 IP 55

CALOTTA
SOSTITUIBILE

FLUO

INTERRUTTORE 
PROTETTO

RICAMBI

CALOTTA   
TRASPARENTE  
SOSTITUIBILE

GANCIO  
ORIENTABILE

QUOTE D'INGOMBRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Lampada portatile,  

con tubo fluorescente 11W.
· Interruttore protetto.
· Gancio girevole.
· Impugnatura soft touch.
· Disponibile in due versioni:  

100–240V o 12–24V, con o senza cavo.

IMPUGNATURA  
IN BICOMPONENTE  
SOFT TOUCH

Le lampade 24V possono anche essere alimentate in 24Vdc. Si avrà una perdita di luminosità del 20% circa.
ATTENZIONE: l'uso con tensioni diverse da quelle indicate danneggia irrimediabilmente il circuito di alimentazione e fa decadere ogni garanzia.
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CALOTTA   
TRASPARENTE  
SOSTITUIBILE

IMPUGNATURA  
IN BICOMPONENTE  
SOFT TOUCH

ART. 329/10 230V 329 230V 329/10 24V 329 24V

Descrizione Lampada con cavo Lampada senza 
cavo Lampada con cavo Lampada senza 

cavo

Sorgente luminosa 30 LED 5mm 30 LED 5mm 30 LED 5mm 30 LED 5mm

Lunghezza cavo 10 m / 10 m /

Tipo cavo H05 RN-F / H05 RN-F /

Tensione 
alimentazione 110-240V 110-240V 12-24Vdc-ac 12-24Vdc-ac

118 118 118 118

510x115x85 mm - 
1,2 Kg

510x115x85 mm - 
0,6 Kg

510x115x85 mm - 
1,2 Kg

510x115x85 mm - 
0,6 Kg

1

ART. 529
Calotta trasparente

RICAMBI QUOTE D'INGOMBRO

LUX: 980 @ 50cm
LUMEN: 140
LIGHTING
ANGLE: 20°

2,5W

IK07

ENERGY SAVING

329 30 LED

IP 55
CALOTTA

SOSTITUIBILE
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29

LED
5mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Lampada portatile, con sorgente luminosa a LED.
· Gruppo porta LED sostituibile.
· Interruttore soft touch protetto.
· Gancio girevole.
· Impugnatura bicomponente.
· Disponibile in due versioni:  

100–240V o 12–24V, con o senza cavo. 

ATTENZIONE: l'uso con tensioni diverse da quelle 
indicate danneggia irrimediabilmente il circuito di 
alimentazione e fa decadere ogni garanzia.

FUSIBILE DI 
PROTEZIONE 
FACILMENTE 
ACCESSIBILE

GANCIO  
ORIENTABILE

EN 60598-1

2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

EN 60335-1
EN 60598-2-8
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CALOTTA
TRASPARENTE
SOSTITUIBILE

INTERRUTTORE
PROTETTO

ART. 375/10 375

Descrizione Lampada con cavo Lampada senza cavo

Sorgente 
Luminosa FLUO E27 FLUO E27

Potenza max 15W max 15W

Grado di 
protezione IP65 IP65

Lunghezza cavo 10 m /

Tipo cavo H05 RN-F /

Tensione 
alimentazione max 230V max 230V

110 110

510x115x85 mm 
1,2 Kg

510x115x85 mm
0,6 Kg

1
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ART. 379 - Calotta trasparente.

Lampadina con cappuccio di protezione.
ART. 376 - Lampadina 11W - 24Vca
ART. 377 - Lampadina 11W - 12Vcc
ART. 378 - Lampadina 11W - 230Vca

RICAMBI

LAMPADINE DISPONIBILI DIMENSIONI MAX LAMPADINA

GANCIO 
ORIENTABILE
A SCOMPARSA

ENERGY 
SAVING

MAX 15W IK07

ENERGY SAVING

IP 65

CALOTTA
SOSTITUIBILE

QUOTE D'INGOMBRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Interruttore protetto.
· Gancio a scomparsa, girevole  

e orientabile.
· Campana di protezione 

sostituibile.
· Impugnatura soft touch.
· Grado di protezione all’acqua  

e alle polveri IP65.

ART. 375 - Lampada portatile per 
lampadina a risparmio energetico
fornita SENZA CAVO.

ART. 375/10 - Lampada portatile 
per lampadina a risparmio 
energetico, con 10 m di cavo.

ATTENZIONE: fornita senza lampadina.  
Lampada portatile adatta a montare solamente lampadine a 
risparmio energetico E27 max 15W.

EN 60598-1

2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

EN 60335-1
EN 60598-2-8

Lampadina con cappuccio di protezione.
ART. 376
ART. 377
ART. 378
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ART. 371 - Calotta trasparente.

RICAMBI

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Campana in plastica infrangibile.
· Attacco lampadina a vite E27.
· Monta lampadine con potenza massima 60W.
· Cavo in gomma H05 RN-F
· Forniti senza lampadina.
· Interruttore protetto.
· Gancio orientabile a scomparsa.
ART. 370 - Portalampada senza cavo.
ART. 370/10 - Portalampada con 10 m di cavo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Impugnatura di forma anatomica in plastica 

antiolio, antiacido, antisolvente.
· Gabbia in filo di acciaio a cerniera e riflettore 

in lamiera di acciaio galvanizzato.
· Interruttore protetto in vano incassato.
· Fissacavo di sicurezza all’interno 

dell’impugnatura.
· Attacco della lampadina E27.
· Monta lampadine con potenza massima 60W.
· Cavo H05 RN-F
· Gancio girevole.
· Grado di protezione IP20.
· Fornita senza lampadina.
ART. T306 - Portalampada senza cavo.
ART. 306/10 - Portalampada con 10 metri
di cavo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lampadine speciali a filamento rinforzato 
con attacco E27, adatte per l’impiego su 
portalampada alimentati a 12V o 24V.

ART. 817 - Lampadina 60W - 24V.
ART. 818 - Lampadina 60W - 12V.

IP 65

IMPUGNATURA  
IN BICOMPONENTE  

SOFT TOUCH

INTERRUTTORE
PROTETTO

CALOTTA
TRASPARENTE
SOSTITUIBILE

GANCIO 
ORIENTABILE

112

mm 370x145x135
Kg 0,6/1,4

1

115

mm 105x105x420
Kg 0,45/0,85

1
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LAMPADINA
TRADIZIONALE

EN 60598-1

2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

EN 60335-1
EN 60598-2-8

EN 60598-1

2014/35/UE 2014/30/UE
2011/65/UE

EN 60335-1
EN 60598-2-8
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