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Guanti di protezione Honeywell

“rotezione chimica

In virtt delle proprieta di diversi materiali (Latex [lattice], nitrile, neoprene e butile), abbiamo sviluppato
guanti che proteggono da qualsiasi livello di rischio chimico (penetrazione, usura, permeazione). L'es-
perienza KCL in questo campo contribuisce a rafforzare la raccomandazione di guanti chimici per una
maggiore protezione degli utenti.

CONSIGLIATI PER

* Protezione di mani e oggetti. Guanti monouso.

CAMPI DI IMPIEGO

® Preparazione di alimenti.

e Attivita di laboratorio.

* Produzione e presentazione di cosmetici.

* Attivita ospedaliere comuni.

* Assemblaggio di oggetti di piccole dimensioni.

VANTAGGI

e Certificati per la manipolazione di alimenti e AQL 1,5; garantiscono un elevato livello di qualita
e il contatto con alimenti (non dannosi per la salute. | componenti dei guanti non migrano
negli alimenti).

e Cod. 537 e 758: adatti a chi & allergico al Latex (lattice).

e Finitura tattile molto fine.

Nitrile Lattice Vinile
Gamma Dexpure SoraClean® 758 Gamma Dexpure NIMM-den 537
758 537

-

I Honeywell

By Honeywell

EN 374-2 EN 374-3

C€ o ), I

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
45800 81 DexPure 800-81 Nitrile, blu, senza polveri. AQL 1,5 dalla S alla XL v v
4580091 DexPure 800-91 Nitrile, blu, con polveri. AQL 1,5 dalla S alla XL v v
45801 95 DexPure 801-95 Nitrile blu pesante, senza polveri. AQL 1,5 dalla 7 alla 10 v v
4580021 DexPure 800-21 Latex (lattice), naturale, con polveri. AQL 1,5 dalla S alla XL v v

758 SoraClean® 758 Nitrile, bordo arrotolato, senza polveri, polpastrelli ruvidi, 240 mm, 200 pz, blu.  dalla 6 alla 10 4 v
45801 21  DexPure 801-21 Latex (lattice), naturale, senza polveri. AQL 1,5 dalla S alla XL v v
4580130 DexPure 801-30 Latex (lattice) blu pesante, senza polveri. AQL 1,5 dalla 7 alla 10 v v

537 NIMM-den 537 Lattice naturale, bordo arrotolato, senza polveri, trasparente. dalla 7 alla 10 4

www.honeywellsafety.com



Guanti di protezione Honeywell

Protezione chimica PVC/Nitrile

CONSIGLIATI PER
Protezione chimica
leggera

* Protezione chimica leggera.

CAMPI DI IMPIEGO

* Manipolazione di frutta e verdura, pollame e pesce.
* Manipolazione di detersivi e liquidi per la pulizia.

e Lavori in muratura.

* Manutenzione aeronautica.

* Manipolazione di prodotti congelati.

VANTAGGI

* Molto flessibili, offrono una buona resistenza meccanica. Comfort e presa senza pari per i prodotti
con componenti floccati/clorinati.

PVC
507620 Polyvinylsoft
50 76 20 20098 10

Nitrile

Finedex 953-20 Nitrasoft

20953 20

EN 388 EN 374-2 EN 374-3

C€ o W 51

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
PVC clorinato. Guanto nero da 32 cm, polsino trasparente da 45 cm. dalla 8,5
CEEE 507620 Spessore: Interno del guanto floccato di cotone di 0,65 mm, interno del polsino clorinato.  alla 10,5 3100
. PVC blu, interno floccato di cotone, palma a disegni superficiali. dalla 7
B Polyvinyisoft Spessore: 0,5 mm Lunghezza: 33 cm. alla 10 XX v
20953 20 Finedex 953-20 Nitrile blu, interno clorinato, finitura a losanghe. 0,3 mm; lunghezza: 33 cm. dalla 7 2001 JKL v

Nitrasoft alla 10
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione chimica Lattice

CONSIGLIATI PER
Finedex

* Protezione chimica leggera.

CAMPI DI IMPIEGO

* Manipolazione di frutta e verdura, pollame e pesce.
* Manipolazione di detersivi e liquidi per la pulizia.

e Lavori in muratura.

* Manutenzione aeronautica.

* Manipolazione di prodotti congelati.

VANTAGGI

* Molto flessibili, offrono una buona resistenza meccanica. Comfort e presa senza pari per i prodotti
con componenti floccati/lavorati a maglia.

Finedex 944-32 Clean Yellow Finedex 944-31
Fisherman 20 944 01 20944 31

20944 32

'* 1 k

Blue jersey grip
20944 21

L ——
! | !
EN 388 EN 407 EN 374-2

C€ ) 57

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

2094432 Finedex 944-32 Latex (lattice) naturale arancione, fodera in poliammide lavorato a maglia,

FISHERMAN motivo rugoso. Spessore: 1,3 mm. Lunghezza: 30 cm. dala7alla 11 4231 X2XXXX v 4

2094401 Cloan yellow Guanto in Latex (lattice) giallo, floccato in cotone, finitura a losanghe.

Spessore: 0,4 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 6 alla 101010 v EN 421
) ~ Latex (lattice) naturale blu, supporto in poliammide lavorato a maglia, finitura
SRRl nodex 944-31 a disegno superficiale. Spessore: 1,1 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 6 alla 113131 v
2094421  Blue jersey grip Latex (lattice) naturale blu, supporto in cotone interlock, finitura a disegno dalla 7 alla 10 3131 v v/

superficiale. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 30 cm.
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione chimica Nitrile

CONSIGLIATI PER

* Protezione chimica elevata (oli, detergenti, alcuni solventi).

CAMPI DI IMPIEGO

» Sgrassaggio di metalli (solventi) nelle industrie automobilistica e aeronautica.
* Lavorazione di pezzi in presenza di oli da taglio.

* Produzione e applicazione di pitture e vernici.

e Pulizia di rulli di stampa.

VANTAGGI

e La formulazione in nitrile & stata scelta per la sua resistenza meccanica, la sua flessibilita e la sua
resistenza a un gran numero di prodotti chimici.

PowerCoat PowerCoat Nitri knit
finitura a losanghe finitura a diamante

—_— I
EN 388 EN374-3  EN407

Y, &)

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

Nitrile verde, interno clorinato, finitura a disegno superficiale.

2094830 PowerCoat 948-30 Nitraf Spessore: 0,29 mm. Lunghezza: 33 cm. 9 3001 JKL

2094831 PowerCoat 948-31 Nitraf Nitrile verde, floccato in cotone, finitura a disegno superficiale. dalla 7 alla 10 3101 JKL

° Spessore: 0,5 mm. Lunghezza: 33 cm.
) Nitrile verde, floccato in cotone, finitura a losanghe.
20953 01  PowerCoat 953-01 Nitraf Spessore: 0,46 mm. Lunghezza: 33 cm. dalla 7 alla 11 4101 JKL
2095303 PowerCoat 953-03 Nitraf  N1Ie verde, floccato in cotone, finitura a losanghe. dalagala10 4101 JKL
Spessore: 0,52 mm. Lunghezza: 41 cm.
. . Nitrile verde, interno clorinato, finitura a losanghe.

20953 04 PowerCoat 953-04 Nitraf Spessore: 0,6 mm. Lunghezza: 45 cm. dalla 8 alla 11 4101 JKL
NK803 Nitri knit Nitrile blu. Fodera in cotone interlock. Lunghezza: 30 cm. dalla 7 alla 10 4111 -
NK804 Nitri knit Nitrile blu. Fodera in cotone interlock. Lunghezza: 35 cm. dalla 7 alla 10 4111 -
NK850 Nitri knit Plus Nitrile verde. Fodera in interlock senza cuciture. Lunghezza: 30 cm. dalla 7 alla 11 3142 AJK XIXXXX
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Guanti di protezione @

by Honeywell

Protezione chimica Nitrile

CAMPI DI IMPIEGO

* Movimentazione di parti pesanti contaminate da sostanze chimiche

* Manipolazione di parti calde/fredde con contaminazione chimica (in particolare cod. 738, 739),
* Requisito di protezione contro i tagli e le sostanze chimiche (cod. 836)

* Manipolazione di sostanze chimiche con requisiti antistatici (cod. 764)

VANTAGGI

* AQL < 0,65

* Ampia resistenza chimica

* La fodera in cotone/para-aramide/lana & fissata al guanto dopo uno strato chimico per garantire
la massima protezione (cod. 736, 737, 737, 738, 739, 836)

* Fodera senza cuciture

* Presa sicura durante la manipolazione di parti grasse e untuose (in particolare cod. 764)

* Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile

Tricotril® TevuChem?® 764
764

W

[
e
=3
S =

EN 388 EN374-3 EN374 EN 407

CE€ enao ltljl @ @ @ QIF stailg;rd

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

736 Tricotril® 736 Nitrile, fodera in cotone, 300 mm, verde. dalla 8 alla 11 3121 AJL v v

737 Tricotril® 737 Nitrile, fodera in cotone, 400 mm, verde. dalla 8 alla 11 3121 AJL v v

738 Tricotril® Winter 738 Nitrile, fodera in lana, 300 mm, verde. dalla 8 alla 11 3121 AJL v XIXXXX v

739 Tricotril® Winter 739 Nitrile, fodera in lana, 400 mm, verde. dalla 8 alla 11 3121 AJL v XIXXXX v

836 Tricotril® K 836 Nitrile, fodera in para-aramide, 300 mm, verde. dalla 8 alla 11 3332 AJL v Ve
Nitrile, composizione multistrato in schiuma di nitrile, EN 61340-5-1

764 TevuChem® 764 polsino, fodera in cotone, 300 mm, dalla8alla11 3111 JKL V4 e
protezione antistatica, grigio/nero. EN 1149
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Guanti di protezione

by Honeywell

Protezione chimica Nitrile

CAMPI DI IMPIEGO
. R . et Camatril®
* Ampia gamma di attivita chimiche nella maggior parte dei settori
¢ Industria petrolchimica e grafica
e Lavoro con resine epossidiche, ad esempio nel settore dell'energia eolica
* Settore automobilistico/aereo/aerospaziale
 \Verniciatura a pistola

VANTAGGI

* AQL < 0,65

* Buona resistenza contro una grande varieta di gruppi di sostanze pericolose

e Ottima flessibilita ed elevato comfort in materia di vestibilita

* Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile

e |l cod. 733 offre protezione chimica completa dai polpastrelli alle spalle

e Privi di silicone e indifferenti alle vernici come da standard del settore automobilistico

Camatril® 730 Camatril® 732 Camatril® 733
730 732 733

Y

e

VeroChem® 754

754

EN 388 EN374 EN374-3

C€ ouo 7 57

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

730 Camatril® 730 Nitrile, palmo ruvida, fiocco di cotone, 300 mm, verde. dalla 7 alla 11 3001 v AJL v
732 Camatril® 732 Nitrile, palmo ruvida, fiocco di cotone, 400 mm, verde. dalla 7 alla 11 3001 4 AJL v
733 Camatril® 733 Nitrile, palmo ruvida, 600 mm, verde. dalla 8 alla 11 3102 4 AJL

754 VeroChem?® 754 Nitrile, finitura ruvida, fiocco di cotone, 300 mm, blu. dalla 7 alla 11 2001 4 JKL 4
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Guanti di protezione

by Honeywell

Protezione chimica Nitrile

CAMPI DI IMPIEGO

, L N N Dermatril®
e Laboratorio e operazioni con contatto con sostanze chimiche da leggero a pesante che richiede
massima presa
* Industria farmaceutica
* Manipolazione di alimenti
* Protezione dei prodotti
VANTAGGI
* AQL < 0,65
» Ottima flessibilita e sensazione tattile; elevato comfort in materia di vestibilita
* Cod. 743 guanto monouso con protezione completa dalle sostanze chimiche
* Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile
» Cod. 743: confezione da 10 pz come cod. 746
e Polsino lungo su cod. 741, 743 (280 mm)
e |l cod. 759 offre una lunghezza di 400 mm
Dermatril® 740 Dermatril® L 741 Dermatril® P 743

740 741 743

[ITR) \| Wi ! {f‘}

SivoChem® 759
759

™

EN 374-2 EN 374 EN 374-3

C€ v W & J L

Cod. Nome Caratteristiche Taglie
. Nitrile, bordo arrotolato, polpastrelli ruvidi, senza polveri,
® -
740 Dermatril® 740 240 mm, 100 pz, blu. dalla 6 alla 11 v Ve
. Nitrile, bordo arrotolato, polpastrelli ruvidi, senza polveri,
® -
741 Dermatril® L 741 280mm, 100 pz, blu. dalla 7 alla 11 v/
743 Dermatril® P 743 Nitrile, bordo arrotolato, spessore 0,2 mm, 280mm, 50 pz, blu. dalla 6 alla 11 v JKL e
759 SivoChem?® 759 Nitrile, bordo arrotolato, senza polveri, 400 mm, 40 pz, blu. dalla 7 alla 10 4 v -
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Guanti di protezione

by Honeywell

Protezione chimica Nitrile

CAMPI DI IMPIEGO

¢ Forze dell'ordine e scienze legali (soprattutto cod. 751), analisi DNA degli elementi in traccia
e Laboratorio e operazioni

¢ Industria farmaceutica

* Attivita in camere bianche (cod. 742)

e Attivita che richiedono protezione antistatica (Art.-Nr. 757 - conformemente a prEN 16350)

VANTAGGI

* AQL < 0,65 (742); AQL < 1,5 (751, 757)

* Ottima flessibilita e sensazione tattile; elevato comfort in materia di vestibilita
* Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile

* Cod. 742: certificati per la classe 100 per le camere bianche

» Cod. 757: protezione antistatica/ESD conformemente a PrEN16350

Dermatril® LR 742 DavaSpec® 751 DiroSpec® 757
742 751 757

EN374-2 EN374

& U ®
EN 420 standard

Cod. Nome Caratteristiche Taglie

ISO 14644-1
ASTM F 1671:2007

Nitrile, bordo arrotolato, polpastrelli ruvidi, senza polveri, 280 mm, 50 pz,

H|®
f Dermatril® LR 742 classe per camere bianche 100, blu.

dalla 7 alla 10 v

Nitrile, bordo arrotolato, polpastrelli ruvidi, senza polveri, 240 mm, 2 pz,

®
= DavaSpec® 751 imballaggio in confezione sterile, blu.

dalla 6 alla 11 v v SENZA DNA

757 DiroSpec® 757 Nitrile, bordo arrotolato, protezione antistatica, 300 mm, 100 pz, bianco. dalla 6 alla 10 v/ v prEN 16350, Typ A
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Guanti di protezione

by Honeywell

Protezione chimica Nitrile/Cloroprene

CAMPI DI IMPIEGO

o . NitoPren®
¢ Industria chimica e farmaceutica
* Servizi di emergenza e protezione civile

VANTAGGI

¢ Elevata resistenza contro una grande varieta di gruppi di sostanze pericolose

* Due strati protettivi contro le sostanze chimiche

e |l cod. 727 pud essere abbinato a indumenti di protezione dalle sostanze chimiche
* Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile

* AQL < 0,65
NitoPren® 717 NitoPren® P 727
77 727

I-W | b

4

EN 388 EN374 EN374-3 EN407

CE€ cnaeo l(-lj @ k;) @ staﬁlg;rd

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

Nitrile, sistema multistrato in cloroprene, polsino, foderato floccato di dalla7 alla {1 2001 / AJL

i ®
vl NitoPren® 717 cotone, nero, verde.

Nitrile, sistema multistrato in cloroprene, fodera senza cuciture, polsino, dalla9alail 3122 v/ Gl X100 EN 943

: ®
727 NitoPren® P 727 i ira ruvida, grigio.
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione chimica Neoprene

CONSIGLIATI PER
N . . . o o PowerCoat
¢ |l neoprene offre un'eccezionale resistenza chimica e meccanica. Resiste agli acidi, alle basi, ai
solventi e agli adesivi industriali.

CAMPI DI IMPIEGO

* Industria chimica.

e Agricoltura (uso di fertilizzanti), itticoltura.

* Trattamento e sgrassaggio di metallo, smerigliatura, decontaminazione.
* Trasmissione (industria automobilistica).

e Trattamento superficiale dei metalli (galvanizzazione).

VANTAGGI

¢ Protezione versatile estremamente flessibile.

PowerCoat 950-20 PowerCoat 950-25 PowerCoat 950-30
NEOFIT NEOFIT NEOFIT

20 950 20 20 950 25 20 950 30

i

EN 388 EN 374-3

CE o &

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

2095020 PowerCoat 950-20 NEOFIT Neoprene nero, fiocco di cotone, finitura a losanghe. Spessore: 0,72 mm. Lunghezza: 33 cm. dalla 7 alla 11 3110 AKL

2095025 PowerCoat 950-25 NEOFIT Neoprene nero, fiocco di cotone, finitura a losanghe. Spessore: 0,72 mm. Lunghezza: 41 cm. dalla8 alla 10 3110  AKL

2095030 PowerCoat 950-30 NEOFIT Doppio rivestimento in neoprene, cotone interlock, finitura granulare.

Spessore: 1,1 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 7 alla 10 3121 AKL

www.honeywellsafety.com
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Guanti di protezione

by Honeywell

Protezione chimica Cloroprene

CAMPI DI IMPIEGO

° Ampia gamma di attivitd chimiche nella maggior parte dei settori
* Industria automobilistica
e Lavori di galvanizzazione

VANTAGGI

* AQL < 0,65

* Buona resistenza contro una grande varieta di gruppi di sostanze pericolose

* Ottima flessibilita ed elevato comfort in materia di vestibilita

¢ Elenco dettagliato di informazioni sulla permeazione chimica disponibile

e Ottima presa durante la manipolazione di oggetti grassi e untuosi

¢ Elevata flessibilita in ambienti caldi e freddi

* Cod. 723, 725: la fodera in cotone ¢ fissata al guanto dopo la produzione dello strato chimico per garantire
la massima protezione

Camapren® 720 Camapren® 722 Tricopren® 723
720 [N 722 723
U
(] ‘?k
S
Tricopren® 725 Camapren® 726
725 [&¥A 726

J'.-l‘ f ’
o
|
|
|
|
EN 388 EN374-3 EN 374

C€ \&/
EN 420 L) standard

Cod. Nome Caratteristiche laglie Valori
720 Camapren® 720 Cloroprene, polsino, profilo sulla superficie, fodera floccato di cotone, nero, 300 mm. dalla 7 alla 11 1111 AKL v
722 Camapren® 722 Cloroprene, polsino, profilo sulla superficie, fodera floccato di cotone, rosso, 300 mm.  dalla 7 alla 11 1111 AKL v EN 421
. Cloroprene, polsino con fodera in cotone senza cuciture, interamente rivestito, profilo
®
723 Tricopren® 723 sul palmo, grigio, 300 mm, grigio. dalla 8 alla 11 2121 AKL v
. . Cloroprene, polsino con fodera in cotone senza cuciture, interamente rivestito, profilo
®
725 Tricopren® 725 sul palmo,400 mm, grigio. dalla 8 alla 11 2121 AKL v
726 Camapren® 726  Cloroprene, polsino, profilo sulla superficie, fodera floccato di cotone, 400 mm, nero. dalla 8 alla 11 1111 AKL v
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione chimica Butile

CAMPI DI IMPIEGO

° Ampia gamma di attivitd chimiche nella maggior parte dei settori per il contatto con materiali
estremamente pericolosi

* Industria automobilistica

* Industria grafica

e Lavori di galvanizzazione

* Fabbricazione di sostanze chimiche

¢ Riciclaggio e smaltimento rifiuti

* Servizi di emergenza e protezione civile

VANTAGGI

» Ottima protezione contro sostanze chimiche tossiche ed estremamente aggressive
* Elevatissima impermeabilita ai gas

e Privi di solventi grazie al processo di stampaggio a iniezione ecologico

* AQL < 0,65 (cod. 890, 897+, 898)

PowerCoat
Butyl Butoject® 897+ 080-10 Butyl
B131 897+ 20080 10
Vitoject® 890 Butoject® 898
890 898

* * Hlllioneywell by Honeywell
EN 388 EN 374-3 EN 374-2 EN 374

ﬁ Altri
CE EN 420 @ standard

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
B131 B131 Finitura liscia. Lunghezza: 28 cm, spessore: 0,33 mm. dalla 7 alla 10 2010 v/
B174 B174 Finitura liscia. Lunghezza: 35 cm, spessore: 0,43 mm. dalla 8 alla 10 2010 v
B324 B324 Finitura liscia. Lunghezza: 35 cm, spessore: 0,81 mm. dalla8alla 10 2010 v
B131R B131R Finitura ruvida. Lunghezza: 28 cm, spessore: 0,33mm. dalla 7 alla 10 2010
B174R B174R Finitura ruvida. Lunghezza: 35 cm, spessore: 0,43 mm. dallagalla10 2010
B324R B324R Finitura ruvida. Lunghezza: 35 cm, spessore: 0,81 mm. dalla 8 alla 10 2010
897+ Butoject® 897+ Butile ruvido, bordo arrotolato, 350 mm, nero. dalla7allai1 2010 BCI v TENEED
898 Butoject® 898 Butile liscio, bordo arrotolato, 350 mm, nero. dalla8alla1t 0010 BCI v EN421
2008010 PowerCoat 080-10 Butyl Butile nero, interno liscio, bordo arrotolato. Sp.: 0,5 mm. Lunghezza: 35 cm. dalla 7 alla 10 3010  BKL
890 Vitoject® 890 Viton liscio, bordo arrotolato, 350 mm, nero. dalla 8 alla 11 3101 DFG v
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione chimica

CONSIGLIATI PER
Petronyl

* PVC speciale per idrocarburi che offre un’eccellente protezione contro oli, alcali, soluzioni
saline e acidi.

CAMPI DI IMPIEGO

» Operazioni di manutenzione in presenza di prodotti petroliferi.
* Immersione in oli da taglio, basi e acidi.

VANTAGGI

* Eccellente resistenza agli idrocarburi grazie al PVC di qualita europea.
* Guanti di categoria lll, certificati conformemente al nuovo standard EN 374-2003.
Controllo costante 11A per garantire la massima qualita.

Petronyl 27 G Petronyl 27GK Petronyl 40G
20082 31 20 082 36 20 082 41

\

Petronyl 40GR Petronyl ANTISTATIC
20 082 44 20082 52

EN 388 EN 374-3

CE e &)

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
Wos2an povonyizrG OO e n VG e, cone ok, i i
2008234 Pevonyi2r R DRSSt n PYC v, et e, e i e wm m
Mos2de peronyziGx QPR e VG s oo Ko i i
Mo2d0 pevonys0 GO e n VG s, ceone ek, i 5
0R241 P QOO st n UG sard, etttk i i
Mos2ds peonyiocn DB mestmen n VG v, coone e T i sl e ma
08252 purony ANTISTATIC  DEBPIo st n PUC verde,cejne ik i e, HOE sz A
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione chimica

CONSIGLIATI PER
Mainbis

* Protezione chimica universale in ambienti grassi o oleosi.

CAMPI DI IMPIEGO

* Manipolazioni in ambienti aggressivi: prodotti grassi, untuosi, chimici, idrocarburi.
* Industria chimica e petrolchimica.

VANTAGGI

e Eccellente resistenza del PVC di qualita europea.

* Dita pre-formate per una maggiore ergonomia.

* Guanti di categoria lll, certificati conformemente al nuovo standard EN 374-2003.
Controllo costante 11A per garantire la massima qualita.

Supergan 40 Mainbis 27 Mainbis 27G
20107110 2007330 20 073 31

Mainbis 40 Mainbis 40G Mainbis 70
20 073 40 20 073 41 2007370

L/

EN 388 EN 374-3

C€ oo &

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

Doppio rivestimento in PVC blu, cotone interlock, finitura liscia. Spessore: 1,4/1,5 mm.

Lunghezza: 40 cm. dalla 7/8 alla 11/12 4121 AKL

20071 40 Supergan 40

2007330 Mainbis 27 Doppio rivestimento in PVC rosso, cotone interlock, finitura liscia. Spessore: 1,2/1,4 mm. Lunghezza: 27 cm.  dalla7/8ala11/12 4121  AKL

20073 31 Mainbis 27G  Doppio rivestimento in PVC rosso, cotone interlock, finitura ruvida. Spessore: 1,2/1,4 mm. Lunghezza: 27 cm.  dalla7/8 alla11/12 4121 AKL
20 07340 Mainbis 40 Doppio rivestimento in PVC rosso, cotone interlock, finitura liscia. Spessore: 1,2/1,4 mm. Lunghezza: 40cm. dalla7/8ala11/12 4121 AKL
20 07341 Mainbis 40G  Doppio rivestimento in PVC rosso, cotone interlock, finitura ruvida. Spessore: 1,2/1,4 mm. Lunghezza: 40cm dalla7/8ala11/12 4121  AKL

2007370 Mainbis 70 Doppio rivestimento in PVC rosso, cotone interlock, finitura liscia. Spessore: 1,2/1,4 mm Lunghezza: 70 cm. 9/10 4121 AKL
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Guanti di protezione

Protezione chimica

CONSIGLIATI PER

¢ Protezione chimica universale in ambienti grassi o oleosi.

CAMPI DI IMPIEGO

» Operazioni di manipolazione in presenza di prodotti petroliferi e derivati.
* Immersione in oli da taglio, basi e acidi.

VANTAGGI

e |l PVC e adatto per operazioni di manipolazioni multiuso e ripetitive in un ambiente caratterizzato

dalla presenza di liquidi.

Maingrip-27G

20090 31

P
)

Redgrip KN 27G

20 063 30

CE EN 420

Honeywell

Maingrip

Maingrip 27GR Maingrip 40G
[&%H 20 090 38 20 090 41
R 1?1 s

A ‘ - Nt ”
J i\

EN 388 EN 374-2 EN 374-3

TARYY

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
2009031 Maingrip-27G Doppio rivestimento in PVC giallo, cotone interlock, finitura ruvida. dala7/8ala11/12 4121 AKL
Spessore: 1,2/1,4 mm. Lunghezza: 27 cm.
L Doppio rivestimento in PVC giallo, cotone interlock, finitura ruvida.
B Mangp 27GR Palmo e poallice rinforzati. Spessore: 1,2/1,4 mm. Lunghezza: 27 cm. dalla 7/8 ala 11/12 - 4121 AKL
2009041  Maingrip 40G Doppio rivestimento in PVC giallo, cotone interlock, finitura ruvida. dala7/8alai1/12 4121 AKL

Spessore: 1,2/1,4 mm. Lunghezza: 40 cm.

20 063 30 Redgrip KN 27G

PVC rosso, supporto lavorato a maglia, finitura ruvida. Spessore: 1,4 mm. Lunghezza: 27 cm.

dalla 7 alla 11 3121 4
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione chimica Latex (lattice)/Nitrile

CONSIGLIATI PER

* Manipolazioni in camere bianche.

CAMPI DI IMPIEGO

» Camere bianche, industria farmaceutica.

VANTAGGI

* Confezionati in camere bianche per evitare qualsiasi tipo di contaminazione atmosferica.

* Basso contenuto di materiali e particelle estrattive.
* Taglia sbalzata in rilievo sul guanto per evitare qualsiasi rischio di contaminazione da inchiostro.

AK SK Chemsoft
AK18150 SK142W CE412W

EN 388 EN 374-2 EN 374-3

(E EN 420 @

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
AK18150 AK Latex (Iatti.ce) naturale, senza polv.eri, finitura a disegno superficiale. dalla 8M alla 11XKL 2110 AKL
Spessore: 0,50 mm. Lunghezza: 38 cm.
SK142w  SK Nitrile bianco, senza polveri, finitura a trama. Spessore: 0,38 mm. Lunghezza: 33 cm. dalla 8M alla 11XXL 3001 JKL
CE412W  Chemsoft Nitrile, bianco, senza polveri. Spessore: 0,12 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 7S alla 11XXL 4
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Guanti di protezione Honeywell

ﬁ Protezione chimica Lattice

CAMPI DI IMPIEGO VANTAGGI

* Manipolazione di acidi e alcali * AQL < 0,65 (cod. 395, 403+, 706, 708)

* Lavoro in laboratorio * AQL < 1,5 (cod. 450+, 451+)

« Lavori di galvanizzazione e Eccellente flessibilita alle basse temperature

* Polsino ampio che consente di infilare/sfilare il guanto rapidamente
(cod. 395, 403+).

* Ampio elenco di informazioni sulla permeazione chimica disponibile

* Buona presa durante la manipolazione di parti umide

* Superficie del guanto priva di silicone (indifferenza alle vernici, metodo di test
settore automobilistico) (cod. 708, 708)

* Powercoat 950-10 Mix Color: Il doppio strato garantisce un livello di protezione
chimica e meccanica superiore. L'interno floccato di cotone di cotone migliora
il comfort.

* Powercoat 944-05 Black Fit: | Latex (lattice) offre un'eccellente flessibilita e una
buona presa.

e Pulizia con agenti detergenti a concentrazione elevata
e Industria alimentare e delle bevande (cod. 450+, 451)
e Settore edile

Combi-Latex 395 Camatex 451+ Lapren® 706
395 451 706
Uy 1 ”
, | ) 1
P
Cama Clean 708 PowerCoat 950-10 PowerCoat 944-05
[e%%N 708 Mix-Color Blackfit

20 944 05

[&=%A 20 950 10

| —
=ed
ENGos EN 374-2 EN 374 EN 374-3

€ AURCIAVYS

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
395 Combi-Latex 395 Lattice naturale, polsino, finitura ruvida, crema, 400 mm. dalla9allail 113X v 4 BKL
403 Combi-Latex 403 Lattice naturale, polsino lungo, finitura ruvida, crema, 600 mm. dala9ala1t 111X 4 v/ BKL
Fodera in cotone rivestita in lattice naturale, interamente rivestito, polsino, . I
450  Camatex 450+ fiitura isoia, bl 7,9-11 3131/ v/ -l
Fodera in cotone rivestita in lattice naturale, interamente rivestito, polsino, [
451 Camatex 451+ i b, ddla7alatt 2131/ -l
Lattice naturale, polsino stretch, superficie della palma profilata,
® -
706 Lapren® 706 fodera flocaato di cotone, verde. dalla7alla10 2020 v v
Lattice naturale, polsino lungo, finitura ruvida,
708 Cama Clean 708 fodera floceato di cotone, bianco, 400 mm., dalla7ala10 X010 v 4 EN421
2095010 querCoat 950-10 Latex (Iatti.ce) naturale/neopreng blu/giallo, fiocco di cotone, finitura a losanghe. dala7alalo 4111 AKL
Mix-Color Spessore: 0,7 mm. Lunghezza: 32 cm.
2094405 PowerCoat 944-05 Blackfit Latex (lattice) naturale nero, superficie interna liscia, finitura a losanghe. Spes- dalagalaio 3111 AKL

sore: 1,3 mm. Lunghezza: 44 cm.
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