Guanti di protezione Honeywell

\anipolazionl generiche

| nostri guanti di protezione per manipolazioni generiche vengono prodotti in materiali diversi (nylon, pelle, cotone)
e con rivestimenti diversi (nitrile, PU, Latex|Lattice]). Queste combinazioni consentono la massima protezione
contro i rischi meccanici (abrasione, lacerazioni, perforazioni) in diversi ambienti (grassi, oleosi, secchi, umidi)

Perfect Poly®

CONSIGLIATI PER

* Manipolazione fine in ambiente asciutto, leggermente grasso o sporco.
CAMPI DI IMPIEGO

e Assemblaggio e componenti elettrici (semiconduttori, microprocessori).
* Montaggio e assemblaggio di parti meccaniche nell'industria automobilistica e del suo indotto.
¢ Imballaggio, confezione e smistamento.

VANTAGGI

* Presa eccellente.
e Certificati come privi di silicone per consentirne I'uso in ambienti di verniciatura.

Perfect Poly® Black Perfect Poly® Skin Perfect Poly® Finger
24002 51 24002 60 22322 40
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Perfect Poly® Grey Perfect Poly® Hiviz
24002 50 22322 55 NF11HVY
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Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
24 002 51  Perfect Poly® Black Poliammide nero estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 6 alla 11 4121
24 002 60 Perfect Poly® Skin Poliammide blu estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 7 alla 10 3111
2232240  Perfect Poly® Finger Pol|amm|Qe bianco estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano sui dalla 6 alla 10 Rischi .

polpastrelli. moderati
24 002 50 Perfect Poly® Grey Poliammide grigio estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 6 alla 11 4121
22 32255 Perfect Poly® Poliammide bianco estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano bianco. dalla 6 alla 11 4131
NF11HVY  Hiviz Nylon giallo a visibilita elevata lavorato a maglia. Rivestimento HPT PVC. dalla 8M alla 11XXL 4131
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche

CONSIGLIATI PER

* Manipolazione fine in ambiente asciutto.

CAMPI DI IMPIEGO

* Assemblaggio e componenti elettrici (semiconduttori, microprocessori).

e Separazione di piccoli pezzi (elettrodomestici, industria automobilistica, dadi e bulloni).
e Elettronica.

VANTAGGI

* Presa e traspirabilita eccezionali.
® Senza silicone.

PU 1t Black

21 322 51

PU 1st Grey

21002 50

PU 1 White

2132255

Workeasy Black PU

21002 51

Honeywell

Nylon/PU

Perfect Poly®

PU 15t Grey Long

21 000 52

Workeasy Liner White

2132200

= ra— — _—_
EN 388
( E EN 420
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
2132251 PU 1% Black Poliammide nero leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano nero. dalla 6 alla 12 4131
21 00250 PU 1% Grey Poliammide grigio leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 6 alla 11 4131
21 00052 PU 1% Grey Long Poliammide grigio leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. Lunghezza: 30 cm  dalla 6 alla 11 4131
2132255 PU 1% White Poliammide bianco leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano bianco. dalla 6 alla 11 4131
2100251 Workeasy Black PU Poliestere nero leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano nero. dalla 6 alla 11 3121

2132200 Workeasy Liner White Poliestere bianco leggero lavorato a maglia.

dalla 7 alla 11 Rischi moderati
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Guanti di protezione <:>

by Honeywell

Manipolazioni generiche Poliammide / PU

CAMPI DI IMPIEGO

e Attivita di trasporto e assemblaggio

e Produzione di elettrodomestici (cod. 616)

e Attivita all'interno di camere bianche (settore farmaceutico ed elettronico) (cod. 610)
* Meccanica di precisione (assemblaggio di componenti piccoli/leggeri)

VANTAGGI

e Ottima presa/sensibilita

* Presa eccellente durante la manipolazione di parti grasse e untuose

* Cod. 610+ certificato conformemente a US-FED-STD 209 - camere bianche, classe 100
* Buona resistenza meccanica

* Camapur Comfort 626 offre una buona resistenza contro lo sporco

SovaMech® 554 Camapur® Comfort 616+ Camapur® Comfort 617+

554 616 617
i "
’ L .
B
Camapur® Comfort 619 Camapur® Comfort 626 FiroMech® 629+
619 626 629
A
i i

EN 388

C€ v

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

554 SovaMech® 554 Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul paimo, blu. dalla 7 alla 10 2131
609 Camapur® Comfort 609+ Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, bianco. dalla 6 alla 11 m@gg?;ti

610 Camapur® Comfort 610+ Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul paimo, bianco. dalla 6 alla 11 3131

616 Camapur® Comfort 616+ Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, bianco. dalla 6 alla 11 3131

617 Camapur® Comfort 617+ Pohammujg, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sui dalla 6 alla 10 1130

polpastrelli, bianco.

619 Camapur® Comfort 619 Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, grigio. dalla 6 alla 11 2131

626 Camapur® Comfort 626 Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento profondo sul palmo, nero. dalla 6 alla 10 2131

629 FiroMech® 629+ Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, bianco. dalla 6 alla 11 2010
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche

CAMPI DI IMPIEGO

* Manipolazione di cartone, attivita di trasporto, assemblaggio
¢ Imballaggio e lavori di movimentazione

VANTAGGI

* Fodera lavorata a maglia circolare senza cuciture per un comfort migliorato
* Polytrix BN 914 offre una presa e una resistenza meccaniche migliorate sui polpastrelli grazie al
doppio rivestimento sulle punte

PolyTRIX® B 910
910

CuttoTRIX® N 922
922

PolyTRIX® N 912

912 916
'.j; 4
———— I
T

PolyNox® ESD N 926

PolyMex® N 916

©

by Honeywell

Puntinatura in PVC/poliammide

PolyTRIX® BN 914 /

926 PolyTRIX® BN FKV 1914

914/1914

EN 388 Altri Standard
1

C€ onixo &

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

910 PolyTRIX® B 910 Poliammide leggero lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia, blu. dalla6alla10 2140 v

911 PolyTRIX® 911 Poliammide/cotone leggero lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia, bianco. dalla7alla10 2140

912 PolyTRIX® N 912 Poliammide/cotone leggero lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con puntinatura in PVC, bianco/giallo. dalla6 alla 11 2140

914 PolyTRIX® BN 914 Poliammide leggero lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con puntinatura in PVC, blu/giallo. dalla7allatt 1140 v

916 PolyMEX® N 916 Poliammide medio lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con puntinatura in PVC, bianco/giallo. dalla7 alla 10 3140

922 CuttoTRIX® N 922 Poliammide, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, rivestimento in PU sul palmo, bianco. dalla7alla 10 2140

926 PolyNox® ESD N 926 PoI|gmm|de(pol|ester¢/aCC|a|Q speciale medio lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con dala7alalo 2140

puntinatura in PVC, bianco/giallo.
1914 PolyTRIX® BN FKV 1914 Poliammide leggero lavorato a maglia, polsino lavorato a maglia con puntinatura in PVC, dala7 ala 10 1140

polpastrell sigillati, blu/giallo.
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by Honeywell

Guanti di protezione

Materiali antistatici

Manipolazioni generiche

CAMPI DI IMPIEGO

- . Antistatici
* Protezione di parti elettroniche

e Industria elettrica
* Industria automohbilistica

VANTAGGI

* Protezione conforme al progetto di norma per la protezione antistatica (PrEN16350) >1x10%Q
a (23 £2)°C, umidita relativa (25 +4)%

* Vestibilita ottimale grazie all'ottima traspirabilita

* Ottima sensibilita, destrezza eccezionale

Honeywell

Perfect Finger
ESD Carbon

2232252

CovaSpec® 470+
470

CovaSpec® 471+
471

r_“J

.

154

Camapur® Comfort Camapur® Comfort Camapur® Comfort
Antistatik 623+ Antistatik 624+ Antistatik 625+
623 624 625

m

j‘l 1

EN 388
C€ [_Q_=] Altr
EN 420 Standard
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
) Poliammide leggero lavorato a maglia + filato di carbonio antistatico. Rischi
2232252 Perfect Finger ESD Carbon Rivestimento in PU sui polpastrell, dalla 7 alla 10 moderati
Poliammide/carbonio, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia,
470 CovaSpec® 470+ senza rivestimento, crema. dalla 7 alla10 113X PR EN 16350
471 CovaSpec® 471+ E’ollammlde/.carbonlo., fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, dallaGalaio 113X PREN 16350
rivestimento in PU sui polpastrelli, crema.
Poliammide/carbonio, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia,
® ) ,
472 CovaSpec® 472+ rivestimento in PU sul palmo, orema, dalla7 alla10 3131  PREN 16350
_— Poliammide/rame, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia,
623 Camapur® Comfort Antistatik 623+ senza rivestimento, crema. dalla 7 alla 10 X13X PR EN 16350
o N Poliammide/rame, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia,
624 Camapur® Comfort Antistatik 624+ rivestimento sui polpastrell, crema, dalla6alla10  X13X PREN 16350
625 Camapur® Comfort Antistatik 625+ Poliammide/rame, fodera senza cuciture, polsino lavorato a maglia, dallagalai0 3131 PREN 16350

rivestimento sul palmo, crema
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Nylon/Nitrile

CONSIGLIATI PER

Polytril™
¢ Manipolazione fine in ambiente asciutto, grasso, umido e sporco. yt
CAMPI DI IMPIEGO

* Montaggi meccanici e in subappalto (industria automobilistica).
e Edilizia e lavori pubblici.

VANTAGGI

* Riuniscono resistenza meccanica e presa.
e Eccellenti proprieta di impermeabilita agli oli.

Polytril™ Polytril™ Black Polytril™ Mix
22322 30 22322 31 2232233

Yy

Polytril™ Top

22322 36

EN 388

( E EN 420
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
2232230 Polytri™ Poliammide bianco leggero lavorato a maglia. Rivestimento in nitrile grigio impermeabile. dalla 7 alla 10 4121
2232231  Polytril™ Black Poliammide nero leggero lavorato a maglia. Rivestimento in nitrile nero impermeabile. dalla 6 alla 11 4121
2232233  Polytril™ Mix Poliammide/cotone nero medio lavorato a maglia. Rivestimento in nitrile nero ruvido. dalla 7 alla 11 4232
2232236 Polytril™ Top Poliammide leggero lavorato a maglia. Rivestimento in nitrile nero impermeabile fino al polso. dalla 7 alla 11 4121

www.honeywellsafety.com
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Nylon/Nitrile

CONSIGLIATI PER

Polytril™
* Manipolazione fine in ambiente asciutto, grasso umido e sporco. yt
CAMPI DI IMPIEGO

* Montaggi meccanici e in subappalto (industria automobilistica).
e Edilizia e lavori pubblici.

VANTAGGI

* Riuniscono resistenza meccanica e presa.
e Eccellenti proprieta di impermeabilita agli oli.

Polytril™ Air Polytril™ Air 3/4 Polytril™
2232270 2232272 Air Comfort
| 2232273
Polytril™ Air Heavy Polytril™ Air Skin Nitri Task F2
2232274 2232278 NFF13H

W W oW

(E EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
2232270 Polytril™ Air Poliammide nero leggero lavorato a maglia. Rivestimento in schiuma di nitrile nera. dalla 7 alla 11 4121
2232272 Polytril™ Air 3/4 Poliammide nero leggero lavorato a maglia. Rivestimento 3/4 in schiuma di nitrile nera. dalla 7 alla 10 4121
2232273  Polytril™ Air Comfort Poliammide/cotone/Lycra® leggero lavorato a maglia. Rivestimento in schiuma di nitrile nera. dalla 6 alla 11 4121
2232274  Polytril™ Air Heavy Poliammide nero leggero lavorato a maglia. Rivestimento in schiuma di nitrile nera spessa. dalla 7 alla 11 4122
2230278  Polytril™ Air Skin rl:]’é)rlfr:cmli%e nero estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in schiuma di nitrile dalla 7 alla 10 3131
NFF13H Nitri Task F2 Poliammide blu lavorato a maglia. Rivestimento in schiuma di nitrile nera. dalla 7S alla 11XXL 3131

156 www.honeywellsafety.com



Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Nylon/Nitrile

CONSIGLIATI PER
Oil Gri
* Ambienti grassi e umidi. P
CAMPI DI IMPIEGO
* Montaggi meccanici e in subappalto (industria automobilistica).
e Edilizia e lavori pubblici.
e Petrolchimica.

VANTAGGI

* Nuova tecnologia repellente ai liquidi.
¢ Destrezza eccellente in ambiente grasso.

Oil Grip Oil Grip FC
NF35 NF35F

W W

EN 388

C E EN 420
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
NF35 Oil Grip Poliammide verde lavorato a maglia. Rivestimento in nitrile nero con finitura Micro® dalla 7S alla 11XXL 3121
NF35F Oil Grip FC Poliammide verde lavorato a maglia. Interamente rivestiti con nitrile doppio bagno. dalla 7S alla 11XXL 4131
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Policotone/lattice

CONSIGLIATI PER

Dexgri
* Manipolazione di oggetti abrasivi in ambiente umido e non grasso. grip
CAMPI DI IMPIEGO

e Edilizia (movimentazione di materiali, tegole, ecc.).

¢ Bricolage, giardinaggio.

* Attivita agricole e forestali.

* Raccolta di rifiuti.

e Articoli in vetro, carpenteria.

e Lavori con getti di vapore (cod. 447+).

VANTAGGI

* Eccellenti qualita anti-scivolo.

DexGrip DexGrip Light Dexgrip Rough Tuff

20941 40 [&%1 20 941 50 [&%] 20 941 60
J:ﬁ
«ﬂ! wiy

Grip Latex Grip-Tex® 445+ Grip-Tex® 447+

2094145 445 [ 447

A o (g 1l
'w iyl %ay

E
by Honeywell - - |,.'| by Honeywell
h

EN 388 EN 407

CE EN 420 @ @

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
2094140 DexGrip Cotone/poliammide medio lavorato a maglia. Rivestimento in Latex (lattice) blu rugoso. dalla 7 alla 11 2142 X2XXXX
20941 50 DexGrip Light Poliammide/cotone blu leggero lavorato a maglia. Rivestimento in Latex (attice) blu rugoso sottile. dalla 7 alla 10 2121
2094160  Dexgrip Rough Tuff Ziigggecigciotone pesante lavorato a maglia. Rivestimento in lattice pesante. Trattamento dalla 7 alla 10 30490 mliizgp;ti
20941 45  Grip Latex Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento in Latex (lattice) verde rugoso. dalla 7 alla 10 4231

Fodera rivestita in lattice naturale, polsino lavorato a maglia, rivestimento sul palmo, finitura

molto ruvida, arancione. dalla 8 alla 10 X131

445 Grip-Tex® 445+

Fodera in cotone rivestita in lattice naturale, polsino, interamente rivestito, finitura molto ruvida,

arancione. dalla 8 alla 10 X131

447 Grip-Tex® 447+
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche

CONSIGLIATI PER

* Manipolazioni pesanti di oggetti abrasivi in ambiente umido, grasso od oleoso.

CAMPI DI IMPIEGO

* Montaggi meccanici e in subappalto (industria automobilistica).

e Edilizia e lavori pubblici.
e Petrolchimica.

VANTAGGI

* Qualita superiore del rivestimento e del supporto.

Soflex
20952 25

Honeywell

Cotone/nitrile

Soflex/Superlite
Superlite Plus Superlite Plus
T4700P T4700

EN 388

C€
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
2095225 Soflex Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento 3/4 in nitrile giallo. Polsino lavorato a maglia. dalla 7 alla 11 4111
T4700P Superlite Plus Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento in nitrile giallo sul palmo. Polsino lavorato a maglia. ~ dalla 6XS alla 10XL 3111
Tagliati e cuciti con cotone interlock. Interamente rivestiti in nitrile giallo. Polsino lavorato a maglia. dalla 6XS alla 10XL 3111

T4700 Superlite Plus

www.honeywellsafety.com

159



Guanti di protezione @

by Honeywell

Manipolazioni generiche Cotone/Nitrile

CAMPI DI IMPIEGO

* Lavori con parti grasse e umide

* Metallurgia e ingegneria meccanica
e Attivita di trasporto e assemblaggio
* Industria automobilistica

VANTAGGI

 Superficie del guanto priva di silicone (indifferenza alle vernici, metodo di test settore automobilistico)
* Metodo di fabbricazione e materiali utilizzati non nocivi per la pelle

* Buona resistenza al danno meccanico

* Repellente all'umidita

e Fodera in cotone senza cuciture (cod. 201)

Sahara® 100 Sahara® Plus 101 Sahara® Top 102
100 101 102

A

] | B8 b L ',!i
v B ) 2l

Sahara® Premium 201 Monsun® 105 Monsun® 106
201 105 106

I

EN 388 EN 407 "
C€ b=
EN 420
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
100 Sahara® 100 Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, rivesti- dalla 7 alla 10 3111 v/

mento sul palmo, giallo.

Fodera aderente in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia,

o Sahara® Plus 101 rivestimento sul palmo, giallo.

dalla 7 alla 10 3111

Fodera aderente in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia,

e Sahara® Top 102 palma rivestita, rivestimento profondo, giallo. dalla 7 ala 10 st v
201 Sahara® Premium 201 Fodera aderentg senza pUC|ture in cotone rlyestlto in nitrile, polsino dalla 7 alla 10 2111 X4XXKX
lavorato a magllia, rivestimento sul palmo, giallo.
Fodera aderente in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia,
®
105 Monsun® 105 rivestimento sul palmo, giallo. dalla 7 alla 10 2111 4
106 Monsun® 106 Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, rivesti- dalla 7 alla 10 2111 v/

mento sul palmo, giallo.
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by Honeywell

Guanti di protezione

Cotone/nitrile

Manipolazioni generiche

CAMPI DI IMPIEGO

* Metallurgia e ingegneria meccanica
¢ Industria automobilistica

e Lavori con parti grasse e umide

e Attivita di trasporto e assemblaggio
* Settore edile

* Stoccaggio e imballaggio

VANTAGGI

* Metodo di fabbricazione e materiali utilizzati non nocivi per la pelle

* Buona resistenza al danno meccanico

* Repellenti all'umidita

* Protezione extra dell'avambraccio grazie al design piu lungo (cod. 109, 112)

* Polsino ampio che consente di infilare/sfilare il guanto rapidamente (cod. 109, 112, 301, 303, 310)

 Superficie del guanto priva di silicone (indifferenza alle vernici, metodo di test settore automobilis-
tico) (cod. 151)

¢ Elevata flessibilita in confronto ai guanti in pelle

* Privo di cromato VI

Gobi® 109

Gobi® 112

Taifun 151

T @ )

.\

A th:.Lx
*-1

il 4

nmme

Man at Work® 301
301

(e

B!

DiraMech® 303
303

Worktril® 310
310

EN 388 "
C€ e 4
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
109 Gobi® 109 Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino, interamente rivestito, giallo. dalla 7 alla 10 3111 v/

112 Gobi® 112

Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino, interamente rivestito, giallo.

dalla 9 alla 10 3111

151 Taifun 151 Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, rivestimento sul palmo, giallo.  dalla 7 alla 10 1111 v
301 Man at Work® 301 Tessuto rivestito in nitrile, polsino in tela, protezione delle nocche, crema. dalla 8 alla 11 2111
303 DiraMech® 303 Tessuto rivestito in nitrile, polsino in tela, protezione delle nocche, interamente rivestito, crema. dalla 9 alla 11 2111
310 Worktril® 310 Tessuto rivestito in nitrile, polsino in tela, rivestimento sul palmo, marrone. dalla 8 alla 11 3111

www.honeywellsafety.com
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Guanti di protezione

by Honeywell

Manipolazioni generiche Cotone/Nitrile

CAMPI DI IMPIEGO

* Metallurgia e ingegneria meccanica

¢ Manipolazione di parti grasse e umide
* Produzione di parti fuse

e Attivita di trasporto e assemblaggio

e Settore edile

e Stoccaggio e imballaggio

VANTAGGI

* Resistenza meccanica eccezionale

* Repellenti all'umidita

* Polsino ampio che consente di infilare/sfilare il guanto rapidamente. (Cod. 309+, 319+, 177)
* Palmo estremamente ruvido in grado di fornire una presa eccezionale (cod. 177)

Nitex 308+ Nitex 309+ Nitex-Grip 177
308 309 177

Nitex 318+ Nitex 319+
318 318

EN 388

C E EN 420 @
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
308 Nitex 308+ Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, interamente rivestito, blu. 10 4111
309 Nitex 309+ Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, interamente rivestito, blu. dalla 8 alla 10 4111
177 Nitex-Grip 177 Fodera in spugna rivestita in nitrile, polsino in tela, rivestimento sul paimo, blu. dalla 9 alla 10 4232
318 Nitex 318+ Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino lavorato a maglia, rivestimento sul palmo, blu. dalla 9 alla 10 4111
319 Nitex 319+ Fodera in cotone rivestito in nitrile, polsino in tela, rivestimento sul palmo, blu. dalla 9 alla 10 4111
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Nitrile

CAMPI DI IMPIEGO

* Manipolazione, uso intensivo in ambienti sporchi, umidi, grassi e untuosi.
VANTAGGI

e Fodera in jersey di cotone 100%.

* Rivestimento in nitrile.

¢ Trattamento antibatterico.
e Conforme alla norma FDA CFR21 relativa al contatto con gli alimenti.

Bluesafe Bluetuff

EN 388

C€ enazo
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
T101 Bluesafe Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento 3/4 in nitrile blu. Polsino lavorato a maglia. dalla 8M alla 10XL 3111
T102 Bluesafe Tagliati e cuciti con cotone interlock. Interamente rivestiti in nitrile blu. Polsino lavorato a maglia. dalla 9L alla 10XL 3111
T107 Bluesafe Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento 3/4 in nitrile blu. Polsino di sicurezza. dalla 9L alla 10XL 3111
T157 Bluesafe Tagliati e cuciti con cotone interlock. Interamente rivestiti in nitrile blu. Polsino di sicurezza. dalla 9L alla 10XL 3111
T201 Bluetuff Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento 3/4 in nitrile blu. Polsino lavorato a maglia. dalla 8M alla 10XL 4221
T202 Bluetuff Tagliati e cuciti con cotone interlock. Interamente rivestiti in nitrile blu. Polsino lavorato a maglia. dalla 8M alla 10X 4221
T207 Bluetuff Tagliati e cuciti con cotone interlock. Rivestimento 3/4 in nitrile blu. Polsino di sicurezza. dalla 9L alla 10XL 4221
T257 Bluetuff Tagliati e cuciti con cotone interlock. Interamente rivestiti in nitrile blu. Polsino di sicurezza. dalla 9L alla 10XL 4221
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche

CAMPI DI IMPIEGO

e Lavori esterni, manutenzione, assemblaggio, smerigliatura, manipolazione di materiali abrasivi
e oggetti di piccole dimensioni.

VANTAGGI

* Molto confortevoli con fodera in jersey di cotone.

* Imbottitura protettiva di qualita superiore per lavori in condizioni estreme.

e |l rivestimento in nitrile consente una buona presa anche in caso di manipolazione di oggetti umidi.

e |l rivestimento in nitrile € piu resistente all'abrasione della maggior parte dei guanti in pelle,
mantenendo al tempo stesso la massima flessibilita.

by Honeywell

Nitrile

Worknit HD

Worknit HD Worknit HD Worknit HD
85/3721 85/3729 85/8721

& e 2
EN 388

C€ v &
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
85/3721 Worknit HD Tagliati e cuciti con jersey di cotone. Palmo rivestito in nitrile flessibile. Puntinatura nera sul dorso. dalla 8M alla 10XL 3111
85/3729  Worknit HD Tagliati e cuciti con jersey di cotone. Palmo rivestito in nitrile flessibile. Cotone a righe sul dorso. dalla 8M alla 11XXL 3111
85/8721 Worknit HD Tagliati e cuciti con jersey di cotone. Palmo rivestito in nitrile flessibile. Puntinatura nera sul dorso. dalla 9L alla 10XL 3111

Polsino di sicurezza.
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Cotone

CONSIGLIATI PER
Sofraclean

* Manipolazione di oggetti in un ambiente pulito. Possono essere utilizzati come sottoguanti contro
il freddo.

CAMPI DI IMPIEGO

* Montaggio e assemblaggio.

» Operazioni di presentazione e finitura.

* Manipolazione di bottiglie (cosmetici, profumi).

* Protezione termica leggera fino a un max di 50°C.

VANTAGGI

* Design ergonomico del guanto per un comfort eccellente.
* Certificati come “privi di silicone” per consentirne I'uso in ambienti di verniciatura.

RU530 RU711 RF519WAP
0lslel| RU530 RU711 RF519WAP

RF520WTB Sofraclean Fit Manucot
RF520WTB 20 782 22 20 725 30

£
ll'.

1 R | | } \;{ !. |l .L' " '-!_I' i d
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N
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EN 388
C€ v
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RU530 RU530 Cotone interlock shiancato tagliato e cucito, media pesantezza, ambidestro. 7e9 Rischi moderati
RU711 RU711 Cotone interlock sbiancato tagliato e cucito con elastan, ambidestro. 6e8 Rischi moderati
RF519WAP RF519WAP Tagliati e cuciti con jersey di cotone sbiancato. 7 Rischi moderati
RF520WTB RF520WTB Tagliati e cuciti con jersey di cotone leggero. dalla 6 alla 11 Rischi moderati
20782 22  Sofraclean Fit Tagliati e cuciti con jersey di cotone, polsino lavorato a maglia. dalla 7 alla 9  Rischi moderati
2072530 Manucot Tela in twill di cotone tagliato e cucito, polsino di 12 cm 9,5 Rischi moderati
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche

CONSIGLIATI PER

RN -~ . . Polytex
* Manipolazione di oggetti in un ambiente pulito. yt
CAMPI DI IMPIEGO
* Montaggio e assemblaggio.
* Operazioni di presentazione e finitura.
* Profumeria.
e Orologeria e gioielleria.
¢ Fotografia e produzione occhiali.
VANTAGGI
e La fibra in poliammide priva di pelucchi € I'ideale per i lavori di precisione.
UAO0100 RF075
EN 388
C€ L=
EN 420
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
UA0100 UA0100 Lycra/poliammide tagliato e cucito, taglio industriale, ambidestro. dalla6 alla 10 Rischi moderati
RF075 RFO75 Poliestere a trama tagliato e cucito, banda biforcuta tra le dita per un maggiore comfort, con orlo. 7e9 0121
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Cotone

CONSIGLIATI PER

R . N . . o Tricoton
* Manipolazione di oggetti di piccole dimensioni in un ambiente pulito. Possono essere utilizzati
come sottoguanti.
CAMPI DI IMPIEGO
* Montaggio e assemblaggio.
» Operazioni di presentazione e finitura.
e Orologeria e gioielleria.
¢ Fotografia e produzione occhiali.
VANTAGGI
* || cotone &€ molto confortevole in quanto assorbe |'umidita dall'interno del guanto.
Tricoton Ultra Light Tricoton Tricoton Light
RGT350 RGT450 RGT550
- - T = £ -
i T | R k
\ I‘ k‘* 5 r r ] * . " % 3 :'ll ~ 1 L * 4 l| - ' f‘
)
£l B L2 1 | SO S
Tricoton Heavy Tricoton Light Grip Tricoton Light Long
RGT850 RGT855 RGT10550

\
(=
EN 388 EN 407
c E EN 420 @
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RGT350 Tricoton Ultra Light Cotone leggero lavorato a maglia 100%. dalla 6 alla 10 Rischi moderati
RGT450 Tricoton Cotone leggero lavorato a maglia 100%, 2 fili. dalla6alla9  Rischi moderati
RGT550 Tricoton Light Cotone leggero lavorato a maglia 100%, 3 fili. dalla 6 alla 10 Rischi moderati

RGT850  Tricoton Heavy Cotone leggero lavorato a maglia 100%, multifilo. 7e9 113X XIXXXX
RGT855 Tricoton Light Grip Cotone leggero lavorato a maglia 100%. Puntinatura in PVC sul palmo. 7e9 Rischi moderati
RGT10550 Tricoton Light Long Cotone leggero lavorato a maglia 100%, polsino di 10 cm. dalla7 alla9  Rischi moderati
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche

CONSIGLIATI PER

. o . , Triconyl
* Manipolazione di oggetti di piccole dimensioni in un ambiente pulito. y
CAMPI DI IMPIEGO
* Montaggio e assemblaggio.
* Operazioni di presentazione e finitura.
¢ Orologeria e gioielleria.
* Fotografia e produzione occhiali.
VANTAGGI
e La fibra in poliammide/poliestere priva di pelucchi & I'ideale per i lavori di precisione.
Triconyl Triconyl Grip Triconyl Mitt
RGT020 RGT820 RGT820M
|
\ \
— b IS —— | ==
Triconyl Long Triconyl Microdots
2232097 22324 20
J
EN 388
(€ b=
EN 420
Cod. Nome Caratteristiche laglie Valori
RGT020  Triconyl Poliammide bianco leggero 100% lavorato a maglia. dalla 6 alla 10 213X
RGT820  Triconyl Grip Poliammide bianco leggero 100% lavorato a maglia. Puntinatura in PVC sul palmo. dalla 7 alla 10 213X
RGT820M Triconyl Mitt Poliammide bianco leggero 100% lavorato a maglia. Puntinatura in PVC sul palmo. Dita tagliate. dalla 7 alla 9 213X
2232097 Triconyl Long Poliammide bianco leggero 100% lavorato a maglia. Lunghezza di 27 cm. 7e9 213X
22324 20 Triconyl Microdots Poliammide bianco leggero 100% lavorato a maglia. Micropuntinatura nera in PVC sul palmo. dalla 6 alla 10 Rischi moderati
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Guanti di protezione

by Honeywell

Manipolazioni generiche Pelle sintetica

CAMPI DI IMPIEGO
RewoMech
e Trasporti e logistica
¢ Imballaggio e lavori di movimentazione
* Metallurgia
* Ingegneria meccanica
e Settore automobilistico e delle forniture

VANTAGGI
* Aderenza eccezionale

* Molto confortevoli da indossare
* Buona traspirabilita

RewoMech® 640 RewoMech® 641 RewoMech® 643
640 641 643

EN 388

€ oo
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
640 RewoMech® 640 Palmo in pelle sintetica, tessuto stretch, chiusura in grigio. dalla 7 alla 12 2121
641 RewoMech® 641 Palmo in pelle sintetica con barriera anti-umidita, chiusura in grigio. dalla 7 alla 12 1132
643 RewoMech® 643 Palmo in pelle sintetica, polsino, grigio. dalla 7 alla 12 2121
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Nylon/cotone

CONSIGLIATI PER VANTAGGI
RN o , , Resistex
* Manipolazione di oggetti abrasivi ¢ |l cotone all'interno del guanto riduce
e leggermente acuminati. il sudore e aumenta il comfort.
CAMPI DI IMPIEGO
* Montaggio e assemblaggio
(industria automobilistica).
* Rimozione di oggetti in plastica dallo stampo.
* Etichettatura e movimentazione.
* Operazioni di finitura e decorazione.
Resistex Light Resistex Light GRIP 2 Resistex Light GRIP FL
RGT080 22320 92 RGT880DC
) \
et i
CONSIGLIATI PER VANTAGGI
* Manipolazione di oggetti abrasivi * |l mix di cotone e fibre di poliestere offre un Abratex
e leggermente acuminati. comfort eccezionale e una flessibilita unica.
CAMPI DI IMPIEGO
* Montaggio e assemblaggio
(industria automobilistica).
* Rimozione di oggetti in plastica dallo stampo.
* Etichettatura e movimentazione.
* Operazioni di finitura e decorazione.
Abratex Light Abratex Light GRIP Abratex Heavy GRIP
RGT088 RGT888 RGT898V

—_— I
— ——

EN 388

€ L=
EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

RGTO080 Resistex Light Poliammide leggero lavorato a maglia 33% (esterno), cotone pieghettato 67% (interno). 7e9 113X

2232092 Resistex Light GRIP 2 Poliestere/cotone leggero lavorato a maglia. Puntinatura in PVC su entrambi i lati. dalla7ala9 113X

RGT880DC Resistex Light GRIP FL Pol]ammldelleggerq lavorato a maglia 33% (esterno), cotone 67% (interno). Puntinatura in PVC sul palmo. 7e9 113X

Indice e pollice tagliato.

RGTO088 Abratex Light Poliammide leggero lavorato a maglia 67% (esterno), cotone pieghettato 33% (interno). dalla 7 alla 10 224X

RGT888 Abratex Light GRIP Poliammide leggero lavorato a maglia 67% (esterno), cotone 33% (interno). Puntinatura in PVC verde sul paimo. dalla 6 alla 10 224X

RGT898V  Abratex Heavy GRIP Poliammide verde pesante lavorato a maglia 50% (esterno), cotone pieghettato 50% (interno). 769 203X

Puntinatura in PVC sul palmo. Colore verde
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Pelle idrorepellente

CONSIGLIATI PER e Lavori su piattaforme petrolifere.
¢ Manutenzione. Hyd ro Ne|vet

* Manipolazione media o pesante in ambienti

umidi, grassi e untuosi. VANTAGGI
CAMPI DI IMPIEGO * La grana di pelle di vacchetta offre una buona

resistenza meccanica.

e Lavori all'aperto in qualsiasi condizione * La palma in velluto migliora la resistenza

meteo. all'abrasione, cosa che a sua volta
* Movimentazione in ambienti portuali e aero- incrementa la durata del guanto.

portuali. * Buona aderenza in ambiente grasso.
Velvet Palm Long Cuff Velvet Palm Lastex Velvet Palm

20128 60 20 491 31 20577 31

Velvet Back Velvet Back Short Cuff
20 577 32 20 586 38

EN 388

( 6 EN 420 @
2122 Nome Caratteristiche Taglie Valori
20128 60 Velvet Paim Long Cuff Velluto sul palmo/grana di pelle di vacchetta idrorepellente sul dorso. Polsino in crosta di pelle di 10 cm. dalla 7 alla 11 3122
20491 31  Velvet Palm Lastex Velluto sul palmo/grana di pelle di vacchetta idrorepellente sul dorso. Protezione completa delle vene. dalla 8 alla 11 3121
20 577 31 Velvet Paim Velluto sul palmo/grana di pelle di vacchetta idrorepellente sul dorso. Elastico sul dorso. dalla 7 alla 11 3121
20 577 32  Velvet Back Velluto sul dorso/grana di pelle di vacchetta idrorepellente sul palmo. Elastico sul dorso. dalla8alla11 3122

20 586 38  Velvet Back Short Cuff Velluto sul dorso/grana di pelle di vacchetta idrorepellente sul palmo. Polsino in crosta di pelle di 10 cm. dalla8alla11t 2112
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Pelle naturale/ldrorepellente

CONSIGLIATI PER VANTAGGI
o , R , , Acqua
* Manipolazione media o pesante in ambienti e La grana di pelle di vacchetta offre una buona
umidi, grassi e untuosi. resistenza meccanica.
* Resistenza a olio e grasso.
CAMPI DI IMPIEGO
e Lavori all'aperto in qualsiasi condizione meteo.
* Movimentazione in ambienti portuali
e aeroportuali.
e Lavori su piattaforme petrolifere.
* Manutenzione.
Hydrograin Hydrograin EW Hydro Long
20492 60 20 491 60 20 576 67
s WA e B0
\JJ U | Iy |y V| )
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CONSIGLIATI PER VANTAGGI
* Manipolazione generale in ambiente pulito. ® La grana di pelle di vacchetta offre una
flessibilita eccezionale. Naturale
CAMPI DI IMPIEGO
e Costruzioni, edilizia.
e Logistica.
¢ Industria automobilistica, indotto.
Grain Driver Mix Driver Grain EW
20301 95 20303 95 2031195
|
19 { 1] 's'y ) L4 ||
e . i _
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[
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e - EN 388
C€ J=)
EN 420
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
20 492 60 Hydrograin Grana di pelle di vacchetta idrorepellente. Elastico sul dorso. dalla 7 alla 12 2121
20 491 60 Hydrograin Ew Grana di pelle di vacchetta idrorepellente. Il polsino in Lastex protegge le vene. dalla 7 alla 12 2122
20 576 67 Hydro Long Grana di pelle di vacchetta sul palmo e sul dorso. Elastico sul dorso, lunghezza 30 cm. dalla 8 alla 11 2112
2030195 Grain Driver Grana di pelle di vacchetta. Elastico sul dorso. dalla 8 alla 11 3121
2030395 Mix Driver Grana di pelle di vacchetta sul palmo/dorso in crosta di pelle. Elastico sul dorso. dalla 8 alla 11 3122
2031195 Grain EW Lastex/Grana di pelle di vacchetta. Il polsino in Lastex protegge le vene. dalla 8 alla 11 3122
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Pelle naturale

CONSIGLIATI PER

Rigger
* Manipolazione pesante in ambiente pulito. gg
CAMPI DI IMPIEGO
» Costruzioni, edilizia.
e Logistica.
e Industria automobilistica, indotto.

VANTAGGI

e La crosta di pelle di vacchetta offre un'ottima resistenza meccanica in caso
di manipolazioni pesanti.

Split Rigger Brown Docker Split Docker
20 000 93 20 000 94 20 002 95
* * R
\ ]

Split Rigger

20 000 97

8

CE€ oo

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
2000093  Split Rigger Brown  Crosta di pelle di vacchetta marrone sul palmo. Dorso in twill di cotone con banda rinforzata dalla 9 alla 10 3132
2000094 Docker Crosta di pelle di vacchetta marrone sul palmo, foderato. Dorso in twill con banda rinforzata. 9e10 3132

Crosta di pelle di vacchetta marrone sul palmo, foderato. Dorso in twill con banda rinforzata. Polsino

in cotone. Taglia unica 3132

2000295  Split Docker

2000097  Split Rigger Crosta di pelle di vacchetta marrone sul palmo. Dorso in twill di cotone con banda rinforzata dalla 8 alla 10 3122
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche Pelle naturale

CONSIGLIATI PER

A , Precision
* Manipolazione fine in ambiente asciutto.
CAMPI DI IMPIEGO
* Precisione meccanica.
e Logistica.
¢ Industria automohilistica, indotto.
VANTAGGI
* Pelle fine per un'aderenza e una presa migliori.
Precision Tex EW CT1615CH Manufin
20 516 52 CT1615CH 20 551 83
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EN 388
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EN 420
Cod. Nome Caratteristiche laglie Valori
2051652 Precision Tex EW Grana di pelle di vacchetta naturale. Elastico sul dorso. dalla 7 alla 10 1X11
CT1615CH CT1615CH Grana di pelle di vacchetta sul palmo/dorso in crosta di pelle. Elastico sul dorso. dalla 6 alla 11 2121
2055183 Manufin Grana di pelle di vacchetta. Il polsino in Lastex protegge le vene. dalla 8 alla 10 2111
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Guanti di protezione Honeywell

Manipolazioni generiche

CAMPI DI IMPIEGO

. R Specifiche

e Cryogenic: manipolazione di gas liquidi (azoto).

e Chainstop: protezione contro i rischi legati alla movimentazione di motoseghe.

* Velvet Shock: protezione contro gli urti.

* WaveBreaker: per lavori con attrezzature/macchine che emettono vibrazioni per ridurre la sindrome del
dito bianco (costruzione di navi, fabbricazione di aeromobili).

VANTAGGI

CRYOGENIC:
e | guanti in grana di pelle di vacchetta siliconata idrorepellenti garantiscono una buona sensibilita alle
basse temperature. Sono impermeabili e offrono una buona protezione meccanica.

FIREMAN:
e |l rivestimento in cotone/Kevlar® offre una buona protezione contro tagli e rischi termici.
* |_'assemblaggio di fili Kevlar® garantisce cuciture uniformi contro calore, usura e strappi.

VELVET SHOCK:
* Protezione del dorso e della palma della mano contro gli urti.

WAVEBREAKER:
* Cod. 633: Versione modulare: guanto esterno separato per un ricambio conveniente

Cryogenic Fireman MIT1600

20 586 85 22 815 61 MIT1600

(T

'
\& )
¢ e

Velvet shock WaveBreaker
20 491 32 33633

by Honeywell
EN 388 EN 407 EN 511
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

Grana di pelle di vacchetta idrorepellente siliconata. Interamente foderato in
20586 85 Cryogenic pile alluminizzato. Polsino in crosta di pelle di 20 cm con chiusura in Velcro®.  dalla9 alla 11 3222 222
Lunghezza di 40 cm

Grana di pelle di vacchetta idrorepellente. Foderato in jersey di cotone/Kevlar.

Polsino in crosta di pelle con chiusura in Velcro®. Cuciture in Kevlar. dalla 7 alla 11 3222 4132XX

22 815 61 Fireman

Guanto senza dita tipo ciclista. Palma in pelle di agnello con cuscinetto. dalla S alla XL Rischi

LR /171600 Dorso in cotone lavorato all'uncinetto. Chiusura in Velcro® moderati

Grana di pelle di vacchetta idrorepellente sul palmo. Velluto sul dorso.

Rinforzo contro gli urti su dorso e palma. Polsino in Lastex. dalla 9 alla 11 2121

20491 32  Velvet shock

WaveBreaker . s . ) . Rischi
33 (quanto esterno) Solo guanto esterno, paima in pelle artificiale, chiusura in polsino, nero. dalla 9 alla 10 moderati
633 WaveBreaker 633 Versione modulare: guanto interno impermeabile con inserto antivibrazioni; dalla9allai0 2121

guanto esterno: palma in pelle artificiale, chiusura in polsino, nero.
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