Guanti di protezione Honeywell

“rotezione termica

Sia che pianifichiate di manipolare oggetti a 100°C o 1000°C, i nostri guanti di protezione termica
garantiscono un isolamento superiore in condizioni di estremo calore.

Saldatura

CONSIGLIATI PER

e Saldatura e manipolazioni pesanti.
CAMPI DI IMPIEGO

* Saldatura MIG.

e Saldatura ad arco.

* Manipolazioni pesanti.

VANTAGGI

* Pelle e cuciture di qualita superiore per una vita utile prolungata.

Proof Welding Green Welding Green Welding Plus
20000 40 20 000 41 20000 42
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Blue Welding

20 000 44

EN 388 EN 407

( E Altri
EN 420 standard

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

2000040  Proof Welding Crosta di pelle anti-calore idrorepellente. Fodera in jersey ininfiammabile.

Cuciture in Kevlar®. Lunghezza: 35 cm dalla9alla 10 4144  413X4X  EN12477 TIPO A

2000041  Green Welding Crosta di pelle, palma rinforzata. Palma rinforzata.

Cuciture in Kevlar®. Lunghezza: 34 cm; polsino: 14 cm dallaalla 10 4133 413x4X  EN12477 TIPO A

2000042  Green Welding Plus Crosta di pelle, palma rinforzata Interamente foderato.

Cuciture in Kevlar®. Lunghezza: 34 cm dalla8alla 10 4133  413X4X  EN12477 TIPO A

2000044 Blue Welding Crosta di pelle blu. Doppio fiocco di cotone. Lunghezza: 35 cm dalla 9 alla 10 3132 413X4X EN12477 TIPO A
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione termica

CONSIGLIATI PER
o Saldatura
* Saldatura e manipolazioni fini.
CAMPI DI IMPIEGO
* Saldatura TIG e MIG.
e Saldatura ad arco.
* Manipolazioni fini.

VANTAGGI

* Pelle e cuciture di qualita superiore per una vita utile prolungata.
¢ Pelle estremamente flessibile.

Welder Welder RF Argon
[ 20 128 01 [&=%A 20 540 30 [0 20 128 04
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Welder HR TisoWeld® 881
20 540 44 881

by Honeywell

EN 388 EN 407

Ce e
EN 420 standard

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
20128 01 Welder Guanto in grana di pelle di vacchetta. Polsino in crosta di 15 cm. Lunghezza: 34 cm dalla 8 alla 11 2121 41314X
2054030 Welder RF ﬁrgpoas g 8|eI2I% C(i:l n\q/éﬁﬁﬂgtﬁg,zggzri% icr; rﬁrosta di pelle. Pollice/indice rinforzato. Polsino dalla 8 alla 10 2132 41213X E_IF: |13 %4;7
2012804 Argon Grana di pelle di capra. Polsino in crosta di 15 cm. Lunghezza: 35 cm dalla 9 alla 11 3121
20 540 44 \Welder HR Crosta di pelle anti-calore. Cuciture in Kevlar. Polsino in crosta di 15 cm. dalla 8 alla 11 3134 413X4X
881 TisoWeld® 881  Pelle, composizione multistrato, polsino, fodera in cotone, crema. dalla 7 alla 12 2122 414X4X EN12477 A
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione termica

CONSIGLIATI PER
Saldatura

* Saldatura pesante.
CAMPI DI IMPIEGO

* Saldatura TIG e MIG.

e Saldatura ad arco.
 Saldatura tipo A.

* Calore da irraggiamento.

VANTAGGI
e Materiali specifici vengono utilizzati in aree specifiche per offrire all'utente il massimo in fatto di

comfort e protezione.
* Pelle e cuciture di qualita superiore per una vita utile prolungata.

Therma Welder Atlantic Welder RH Atlantic Welder LH

20 586 40 20 586 98 20 586 99
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MIG Fit Welding Cut Maxi Welder Cut
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EN 388 EN 407

Ce @l Al
EN 420 standard

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
Grana di pelle di vacchetta nera, resistente alle temperature elevate.
2058640 Therma Welder Polsino in crosta di 20 om. Lunghezza: 39 om dalla8alla11 2121 413X4X EN 12477 TIPO B
2058698 Atlantic Welder RH Crosta di p.elle anti-calore. Dorso in Preox alluminizzato. Interamente foderato. dalla 8 alla 11 3244 41344X EN12477 TIPO A
Lunghezza: 40 cm. Mano destra
, Crosta di pelle anti-calore. Dorso in Preox alluminizzato. Interamente foderato.
20586 99 Atlantic Welder LH Lunghezza: 40 cm. Mano sinistra dalla 8 alla 11 3244 41344X EN12477 TIPO A
) Crosta di pelle anti-calore. Dorso in Preox alluminizzato.
2058691 MIG Fit Interamente foderato. Lunghezza: 36 om. dalla10 alla 11 3143 41344X EN12477 TIPO A
. Pelle di vacchetta idrorepellente. Palma in velluto/dorso in grana. Fodera in Kevlar/
B V/elding Cut cotone. Polsino in crosta con isolamento termico di 15 cm. Lunghezza: 39 cm dalla B alla11 3222 413X4X EN12477 TIPO A

2058590 Maxi Welder Cut Pelle di vacchetta/Kevlar® palma floccato di cotone di Kevlar rivestito di silicone/ dorso in

grana idrorepellente. Fodera in cotone. Polsino in crosta di 15 cm. Lunghezza: 38 cm. dalla 8 alla 10 3421 433X4X EN12477TIPO B
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione termica

CONSIGLIATI PER

r
¢ Saldatura e fonderia. Saldatu a
CAMPI DI IMPIEGO
e Saldatura TIG e MIG, saldatura ad arco, saldatura di tipo A.
e Calore da irraggiamento.
* Fonderia e taglio.
* Operazioni di rimozione da stampi.
* Manipolazione di oggetti caldi nell'industria della plastica.
* Manipolazione di oggetti caldi nell'industria meccanica o del vetro.
VANTAGGI
* Materiali specifici vengono utilizzati in aree specifiche per offrire all'utente il massimo in fatto di
comfort e protezione.
¢ Pelle e cuciture di qualita superiore per una vita utile prolungata.
Heat Shield Left Heat Shield Right
20592 26 20 592 25
Foundrv M10 Fonderia
Foundry M20 oundry

[°%N 20 128 44 [N 20 128 43

e

EN 388 EN 407

(€ &) )

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

) Protezione in crosta di pelle anti-calore sul lato della palma. Dorso in Preox alluminizzato. Cuciture in
2059226 Heat Shield Left Kevlar®. Mano sinistra

) ) Protezione in crosta di pelle anti-calore sul lato della palma. Dorso in Preox alluminizzato. Cuciture in
2059225 Heat Shield Right Kevlar®. Mano destra

Crosta di pelle anti-calore. Viscosa di cotone completamente foderata. Polsino in crosta con fodera dalla 9

el Reg Foundry M10 in cotone. Lunghezza: 30 cm. alla 12 8143 41324X
Crosta di pelle anti-calore. Viscosa di cotone completamente foderata. Polsino in crosta di 20 cm. dalla 8

20128 44 Foundry M20 Lunghezza: 40 cm. alla 11 3143  41324X
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione termica Cotone

CONSIGLIATI PER

* Temperature di contatto fino a 100°C.

CAMPI DI IMPIEGO

* Per operazioni di rimozione da stampi.

* Manipolazione di oggetti caldi nell'industria della plastica.

* Manipolazione di oggetti caldi nell'industria meccanica o del vetro.

VANTAGGI

* |_'economico cotone pettinato offre una buona resistenza ai rischi meccanici e al calore da tempe-
rature di contatto fino a 250°C.

Jersey Light Crystal Heavy Crystal S Reinforced
RPB1433S 22705 39 RGE6811

iy \

=
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Crystal long GE9820
RGE9850H GE9820

EN 388  EN 407

CE EN 420 @

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
RPB1433S Jersey Light Fiocco di cotone jersey tagliato e cucito, colore marrone. Lunghezza: 26¢cm. Taglia unica 0121 X1XXXX
Fiocco di cotone jersey pesante tagliato e cucito. Interno pettinato, paima esterna
Bl Crvstal Heavy pettinata. Dorso rinforzato. Polsino in tela di 13 cm. Lunghezza: 33 cm. dela95alat0s 1222 X2X00X
RGE6811  Crystal S Reinforced Cotqne _tagllato € cucito. Palma in anll di cotone pettinato, esterno pettinato. Taglia unica 1999 XAXXXX
Polsino in tela di 6 cm. Lunghezza: 27 cm.
RGE9850H Crystal Long Cotone tagliato e cucito. Palma e dorso in drill di cotone pettinato 2 fili. Lunghezza: 36 cm. Taglia unica 1222 XIXXXX
GE9820  GFE9820 Cotone tagliato e cucito. Palma in drill di cotone pettinato 2 fili. Dorso in Kevlar pettinato Taglia unica 1132 XAXXKX

all'interno. Polsino in cotone di 15 cm. 36 cm.

198 www.honeywellsafety.com



Guanti di protezione Honeywell

Protezione termica Cotone

CONSIGLIATI PER

Ter

* Temperature di contatto fino a 250°C. ry
CAMPI DI IMPIEGO

* Articoli in vetro.

¢ Metallurgia e fonderia.

* Manipolazione di oggetti caldi nell'industria della plastica.

VANTAGGI

¢ La lavorazione a maglia in spugna di cotone offre una buona protezione contro i rischi meccanici
e termici (fino a 250°C).

Terry Terry Heavy Terry Lined
RGT1685 RQE9607A RQE9675DJ
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C€ o A

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
RGT1685 Terry Spugna di cotone. Polsino di 7 cm. Lunghezza: 27 cm. 10 1232 X2XXXX
RQE9607A  Terry Heavy Spugna di cotone 100%. Polsino di 15 cm. Foderato con guanto in PVC. Lunghezza: 36 cm. Taglia unica 2331 X2XXXX
RQE9675DJ  Terry Lined Spugna di cotone. Foderato in jersey. Polsino in tela di 15 cm. Lunghezza: 36 cm. Taglia unica 1221 X2XXXX
20 326 25 Terry Mix Mischia di poliestere/spugna di cotone, colore grigio. Lunghezza: 25 cm. 9 232X X2XXXX
22 320 39 Terrytop Canvas ~ Spugna di cotone. Polsino in tela di 16 cm. Lunghezza: 37 cm. Taglia unica 1231 X2XXXX

Manopola in spugna di cotone lavorata a maglia. Foderata in jersey di cotone. Pellicola in PVC

R T Mix tra la spugna e il jersey. Lunghezza: 40 cm.

Taglia unica 2332 X2XXXX
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Guanti di protezione

Protezione termica

CONSIGLIATI PER

e Laboratori

* Temperature di contatto fino a 250°C

CAMPI DI IMPIEGO

e Articoli in vetro.
* Metallurgia e fonderia.

* Manipolazione di oggetti caldi nell'industria della plastica.

VANTAGGI

* |'economico cotone pettinato offre una buona resistenza ai rischi meccanici e al calore
da temperature di contatto fino a 250°C
* | codici 955 e 966 offrono inoltre una buona protezione dai tagli (sono rinforzati in corrispondenza

Honeywell

Cotone

del polsino).
RGE8865GR RAE8815 GE6830RK
| b1 J
v ULy L \ .
= Sy
Thermoplus® 955 Thermoplus® L 966
955 966
=l i
s ur
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T
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i - b
by Honeywell | by Honeywell
b
EN 388 EN 407
C€ o &) 4
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
Cotone piqué jersey pettinato 100%. Palma (motivo rigato visibile),
| HCEB865GR dorso (motivo rigato interno). Polsino: 14 cm. Lunghezza: 36 cm. 10 1221 XXX
Cotone piqué jersey pettinato 100%. Palma e dorso (pettinato all'interno). Polsino in tela di
RAE8815  RAE8815 15 om. Lunghezza: 34 om. 10 1221 XIXXXX
Cotone 100%. Dorso in cotone. Palmain drill di cotone pettinato, esterno pettinato.
B GEGSS0RK Pollice e indice rinforzato in spugna di Kevlar®. Polsino di 7 cm. Lunghezza: 26 cm. 9 1s2 XIRXX
955 Thermoplus® 955 Para—aramiQe/cotone/poIiammide medio lavorato a maglia, polsino lungo lavorato dalla 8 alla 10 244X XAXXKX
a maglia, grigio.
966 Thermoplus® L 966 Para-aramide/cotone/poliammide medio lavorato a maglia, palma in pelle, polsino dalla 8 alla 10 4343 XAXXXX

in pelle, grigio.
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Guanti di protezione

by Honeywell

Protezione termica Para-aramide

CAMPI DI IMPIEGO

e Lavorazione e trattamento dei metalli
* Fonderie di metalli
e Attivita intorno a macchinari caldi

VANTAGGI
e Eccellente isolamento termico

¢ Protezione dal calore da irraggiamento fino a 1000°C (solo cod. 947+)
* Polsino in pelle per una protezione extra dell'avambraccio (cod. 954)

KarboTECT®
Leather LL 946 BrassTec 947+ KarboTECT® 950
946 947 950

i\

——

K-TECT 953 KarboTECT® L 954
[N 953 [N 954

EN 388 EN 407

C€ o &) LY

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

Para-aramide/carbonio/lana pesante lavorato a maglia, rifiniture in pelle sul
palmo, polsino in pelle, giallo/rosso, marrone/nero.
Para-aramide/cotone/alluminio/silicone multistrato, polsino,

foderato, grigio/argento.

Para-aramide/carbonio/lana pesante lavorato a maglia, polsino lavorato

a maglia, giallo/nero.

Para-aramide/carbonio pesante lavorato a maglia, polsino lavorato

a maglia, giallo.

Para—aramlde(car_bomo/lang pesante lavorato a maglia, polsino lavorato 7.9.10 1441 4243XX v/
amaglia, polsino in pelle, giallo/rosso, marrone/nero.

946 KarboTECT® LL 946 dalla 9 alla 10 3444 4344XX

947 BrassTec 947+ dalla 9 alla 11 2423 423444

950 KarboTECT® 950 7,9,10 1441 4241XX v

953 K-TECT 953 dalla 9 alla 10 2540  4243XX v

954 KarboTECT® L 954
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione termica Para-aramide

CONSIGLIATI PER

Aratherm
* Manipolazione di oggetti taglienti e caldi in ambiente asciutto. Protezione termica da 100 °C a 350° C. athe a
CAMPI DI IMPIEGO
* Industria automobilistica, fornitori di attrezzature automotive.
¢ Industria della carta.
e Articoli in vetro.
* Metallurgia e fonderia.
¢ Industria della plastica.
VANTAGGI
* Le fibre in Kevlar® combinano una buona resistenza ai tagli e protezione termica.
Aratherma First Aratherma Aratherma Fit S

20321 00 Comfort Fleece RGT425

20 326 83
P
LY 3

Aratherma Fit Aratherma Comfort Aratherma Terry Fleece
22 320 86 20 326 81 20 326 82

EN 388  EN 407

C€ enizo @

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

Eevlar /cot.one lavorato a maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato. Ambidestro. 9 134X XOXXXX
unghezza: 26 cm.

20321 00 Aratherma First

Kevlar® pesante lavorato a maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato. Tagliaunica 143X 43XXXX

2032683 Aratherma Comfort Fleece Polsino floccato di cotone di Kevlar® (150 mm). Ambidestro. Lunghezza: 35 cm.

RGT425 Aratherma Fit S Ef‘)lrgnaé Zrl‘;'gtijgizgtlgv'zgffrf]argﬁg'gfg&”to in cotone lavorato a maglia foderato. dallagalla10 254X  42XXXX
232086 atrama res  zoax 40
M3 manamaComior (I bl baalo g O e el s e 0 v avoon
2032682 Aratherma Terry Fleece Tessuto in spugna Kevlar®. Polsino floccato di cotone di Kevlar® (100 mm). Ambidestro. Tagliaunica  244x  X1XXXX

Lunghezza: 30 cm.
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione termica Nomex®/Kevlar®

CONSIGLIATI PER
Aratherma

* Manipolazione di oggetti taglienti e caldi in ambiente asciutto. Protezione termica da 100 °C a 350° C.
CAMPI DI IMPIEGO

* Industria automobilistica, fornitori di attrezzature automotive.

¢ Industria della carta.

e Articoli in vetro.

* Metallurgia e fonderia.

¢ Industria della plastica.

VANTAGGI

¢ Le fibre in Nomex®/Kevlar® combinano una buona resistenza ai tagli e protezione termica.

Aratherma First dots Aratherma Aratherma
RGT8971 Comfort CS Nomex Light
22 326 88 2232071

¥ Ly
| \
Aratherma Aratherma Grip N
Nomex Heavy Kevlar® Hot mill

22 320 70 52/7456

EN 388 EN 407

(€ oo A

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

Cotone medio lavorato a maglia, fodera in cotone lavorato a maglia. Rivestimento double face con
puntinatura in nitrile. Finezza 10. Lunghezza: 26 cm.

2232688 Aratherma Comfort CS Spugna in Kevlar® contro fiocco di cotone incollato. Polsino di 10 cm in twill pesante. 9 3443 4342XX

RGT8971 Aratherma First dots 8e10 133X X2XXXX

2232071 Aratherma Nomex Light ~ Nomex® di peso medio lavorato a maglia. Lunghezza: 25 cm. 9 IXAX XIXXXX

Nomex® pesante lavorato maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato. Ambidestro.

2232070 Aratherma Nomex Heavy Lunghezza: 26,5 cm

7e9 144X 43XKXX

2232072 Aratherma Nomex Heavy Nomex® pesante lavorato maglia. Guanto in cotone lavorato a maglia foderato. Ambidestro. Lunghezza: 34cm. 79 144X 43XXXX

52/7456 Aratheﬂna Grip N Kevlar Kevlar®l di peso medio lavorato a maglia. Rivestimento costituito da un blocco in nitrile a doppio lato con 10XL 153X X241XX
Hot mill fodera in cotone lavorato a maglia. Finezza 7. Lunghezza: 26 cm.
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione termica - 500°C Para-aramide

CONSIGLIATI PER

Topfire
¢ Manipolazione di oggetti caldi fino a 500°C. Breve contatto con temperature elevate. P
CAMPI DI IMPIEGO
* Fonderia (acciaio, alluminio...).
e Metallurgia.
* Articoli in vetro.
* Rimozione da stampi.
VANTAGGI
* Le manopole garantiscono la sicurezza in caso di calore eccessivo (si sfilano facilimente).
* Topfire Supertherma: un eccellente compromesso tra presa e protezione a temperature elevate.
Topfire First Topfire 40 Topfire Heavy Long
SVF624 SA40620 [N sB428KK
1 b Y

Topfire Supertherma

22 806 73

EN 388 EN407

Ce EN 420 @

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

SVF624  Topfire First Manopola in spugna di para-aramide. Fodera in spugna di cotone. Lunghezza: 30 cm. Taglia unica 2533  44XXXX

Manopola in tessuto di spugna 650g/m2, prima fodera feltro di Kermel®, seconda fodera lana, terza

SA40620  Topfire 40 fodera fiocco di jersey. Lunghezza: 40 cm.

Taglia unica 2543  44444X

Manopola in spugna in Kermel® e para-aramide ininfiammabile. Prima fodera in cotone di spugna.

SB428KK  Topfire Heavy Long Seconda fodera in cotone di spugna. Lunghezza: 48 cm.

Taglia unica 3543  4443XX

22 806 73 Topfire Supertherma  Fiocco di Kevlar®triplo spessore. Polsino di 13 cm doppio spessore. Lunghezza: 32 cm. Taglia unica 2524 44413X
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione termica - 500°C Meta-aramide

CONSIGLIATI PER

Topfire

* Manipolazione di oggetti caldi per temperature di contatto fino a 500°C. Breve contatto con P
temperature elevate.

CAMPI DI IMPIEGO

e Fonderia (acciaio, alluminio...).
* Metallurgia.

VANTAGGI
* Le manopole garantiscono la sicurezza in caso di calore eccessivo (si sfilano facimente).

¢ Le fibre Kermel® offrono una buona resistenza al calore e all'abrasione. Il blocco dell'aria tra le fibre in
Kermel® offre un migliore isolamento termico.

Topfire Kermel Light Topfire Kermel Topfire Kermel Long

122 011 35 822 013 36 Sv825

if N i

Topfire Kermel 3F

ZL910K3RK

e

EN 388 EN 407

C€ o & ¢

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

- ; P . .
Manopole in spugna in Kermel® incollate con tessuto in spugna sull'altro lato. Taglia unica 4540 2449XX

R Topfire Kermel Light Polsino in crosta di pelle resistente al calore: 15 cm Ambidestro. Lunghezza: 36 cm.

- - o - — -
Manopola in spugna di Kermal®. Fodera di tela. Polsino in crosta. Ambidestro. dalla 9 alla 10 3544 2443XX

22013 36 Topfire Kermel Lunghezza: 37 cm.

Manopola in spugna in meta-aramide. Prima fodera in lana; seconda fodera:

Svez5 Topfire Kermel Long spugna di cotone ignifuga. Lunghezza: 35 cm.

Taglia unica 3542 44433X

Guanto a tre dita in spugna in Kermel® foderato con tessuto in spugna di cotone. Taglia unica 4543 44433X

ZL910K3RK  Topfire Kermel 3 Fodera in garza di cotone. Polsino in crosta di 15 cm. Lunghezza: 34 cm.
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Guanti di protezione

Protezione termica - 500°C

CONSIGLIATI PER

Honeywell

®
. - 4 , Zetex
* Manipolazione di oggetti caldi per temperature di contatto fino a 500°C. Breve contatto con
temperature elevate.
CAMPI DI IMPIEGO
¢ Fonderia.
* Metallurgia.
VANTAGGI
e || Latex (lattice) garantisce un eccellente isolamento termico e proprieta meccaniche eccezionali.
* La mano, rinforzata in PBI, migliora la protezione dal fuoco.
Superzetex Mit Zetex RH Zetex LH
%022 751 12 [0 22 751 20 22751 21
— .
" |
5 Li 29 |
Ay v *I [} i
4 o \
L L
Superzetex Long
22 751 50
== Y ot
L I'II
'\" '
I| . i.)||'
| I
\
EN 388 EN 407
C€ o SRS
Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori
2275112 Superzetex Mit Manopola in Zetex® doppiata in lana e Kermel®. Rinforzo PBI. Ambidestro. Lunghezza: 40 cm. Taglia unica 4543  44444X
2275120 Zetex RH Guanto per mano destra in Zetex®. Doppia protezione in Nomex® /Kevlar® sul palmo. Lunghezza: 36 cm.  Taglia unica 4542 44431X
2075191  Zetex LH (Lauanto per' mano sinistra in Zetex®. Doppia protezione in Nomex® /Kevlar® sul palmo. Tagliaunica 4542  44431X
unghezza: 36 cm.
2275150 Superzetex Long  Manopola in Zetex® doppiata in lana e Kermel® . Rinforzo PBI. Ambidestro. Lunghezza: 50 cm Taglia unica 4543 44444X
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Guanti di protezione Honeywell

Protezione termica - 500°C Fibra di vetro

CONSIGLIATI PER
* Manipolazione di oggetti caldi per temperature di contatto fino a 500°C.
CAMPI DI IMPIEGO

* Fonderia.
e Metallurgia.

VANTAGGI

e Fibra di vetro rivestita in gomma o silicone con buona protezione contro gli schizzi di metalli fusi.
* GBTK 7065: la fodera in PVC garantisce le proprieta di impermeabilita del guanto.

IHRO40 IHR540 GBTK 7065
IHR040 IHR540 [0 GBTK7065

EN 388 EN 407

C€ oo & ¢

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

IHR040 IHRO40 Manopola in fibra di vetro rivestita in gomma o silicone, doppio feltro di Kevlar®, inserto in fibra

di vetro. Polsino di 20 cm in tela di fibra di vetro alluminizzata. Ambidestro. Lunghezza: 40 cm. Taglia unica 2040 44XX34

Guanto a cinque dita in fibra di vetro rivestita in gomma e silicone, doppio feltro di Kevlar®,

IRl IHR540 inserto in fibra di vetro, polsino in fibra di vetro rivestito in alluminio di 20 cm. Lunghezza: 40 cm.

Taglia unica 2040 44XX34

Guanto a cinque dita lavorato a maglia in spugna di para-aramide raddoppiato da un doppio guanto

GBTK7065 GBTK 7065 in PVC. Polsino di 15 cm. Lunghezza: 35 cm.

Taglia unica 4543 A4XXXX
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