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Protezione della testa: 
sistemi multipli con calotta 3M™

Sistema multiplo con calotta 3M™ TUFFMASTER H8

Il sistema multiplo con calotta 3M™ TUFFMASTER H8 offre ottima resistenza dagli impatti e dagli schizzi di liquidi chimici. 
Grazie alla calotta a cricchetto è facilmente regolabile garantendo al lavoratore una tenuta stabile; inoltre un sistema di aggancio 
sicuro consente il ricambio della visiera in maniera semplice e rapido. 

Caratteristiche del sistema multiplo 
con calotta 3M™ TUFFMASTER

Visiera WP 96 Visiera WP 98

Materiale Policarbonato Acetato

Misure (mm) 370 x 230 380 x 230

Spessore (mm) 2 1

Riduzione luce % 8 % 8 %

Normativa EN166 EN166

Marcatura 2C-1,2 3M 1 B 3 9 2C-1,2 3M 1 F 3 9

Applicazioni Per rischi meccanici Per rischi chimici

Visiera 
sollevabile
Rende il sistema 
pratico e facile 
all’utilizzo

Calotta in materiale termoplastico 
ad alta densità .
Resiste agli urti e può essere 
utilizzata in condizioni di 
temperatura differenti

Bardatura a 
cricchetto 
regolabile
in 5 posizioni 
differenti

Bardatura a cricchetto 
Si adatta perfettamente alla 
testa del lavoratore per una 
stabilità ottimale

Visiere per sistema 
TUFFMASTER H8



Visiere trasparenti 3M™ 
per elmetti e sistemi multipli
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V2A V4D V4E V4F V4H V4KK 5F-11 5E-11 5XG-IR5

Normativa EN166 EN166 EN166 EN166 EN166 EN166 EN166 EN166 ; 
EN 169

EN166 ; 
EN 171

Marcatura 1F 2F 5-2 1F 1F 3-1,2 1F 8 9 2C-1,2 1F 8 9 2C-1,2 1B 3 8 5 1 B 3 4-5 1:B:3:9

Materiale Acetato Acetato Policarbonato 
verde Policarbonato Policarbonato Policarbonato Policarbonato Policarbonato 

verde Oro

Peso 120 g 120 g 110 g 110 g 120 g 212 g 138 g 140 g 90 g

Misure 310 x 210 330 x 181 330 x 181 330 x 181 330 x 181 455 x 230 335 x 175 335 x 175 340 x 230

Spessore 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1,2 mm 1,5 mm > 1,5 mm 1,5 mm 1 mm

Antiappan-
namento

NO NO NO NO NO NO
SI (FUORI E 
DENTRO)

SI NO

Riduzione 
luce %

10 % 10 % 70 % 10 % 10 % 10 % 10 % 96 % 96 %

Applica-
zioni

Esposizione 
schizzi di 
liquidi e 

particelle 
solide

Esposizione 
schizzi di 
liquidi e 

particelle 
solide

Utilizzo in 
esterno in 
ambienti 

molto 
luminosi

Taglio e 
macinatura

Attività dove 
è richiesta 
protezione 
da metalli 

fusi e 
scintille 

Attività dove 
è richiesta 

protezione da 
metalli fusi e 
scintille, da 

arco elettrico 
e corto 
circuito

Attività dove 
è richiesta 
protezione 

da metalli fusi 
e scintille 

Saldatura 
e attività 
connesse

Fonderie, 
centrali 

elettriche e 
acciaierie  

Elmetti 
G3000 

G2000

G22 / H700

G3000 

G2000

G22 / H700

G3000

 G2000

G22 / H700

G3000

G2000

G22 / H700

G3000

 G2000

G22 / H700

G3000

G2000

G22 / H700

G3000 / G22

G500

G3000 / G22

G500
G3501

Le visiere trasparenti 3M™ per elmetti e sistemi multipli offrono protezione dagli schizzi e dagli impatti di particelle frontali e 
laterali. Testate e conformi alla normativa europea EN166, le visiere 3M sono state ideate per adattarsi agli elmetti di sicurezza 
3M ™. Esse soddisfano i requisiti per visiere di protezione per impatti a bassa energia.

Classificazione di resistenza meccanica 

Classificazione

S Solidità rinforzata (velocità massima 5,1 m/s) 8 Arco elettrico da cortocircuito

F Impatto a bassa energia (Velocità massima 45 m/s) 9 Metallo fuso e solidi roventi

B Impatto a media energia (Velocità massima 120 m/s) K Danni superficiali dovuti a particelle sottili

A Impatto ad alta energia (Velocità massima 190 m/s) N Antiappannamento

3 Gocce di liquidi e schizzi di liquidi
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Visiere a rete 3M™ 
per elmetti e sistemi multipli

V4A V4B V4C V4J SV 5B 5C 5J

Normativa EN1731 EN1731 EN1731 EN1731 EN1731 EN1731 EN1731

Marcatura S S S S F S S

Materiale Rete d’acciaio Polliammide Rete acciao inox
Acciaio inox con 
massima visibilità

Polliammide Rete acciao inox
Acciaio inox con 
massima visibilità

Peso 90 g 70 g 80 g 80 g 45 g 54 g 53 g

Misure 315 x 165 315 x 165 315 x 165 315 x 165 305 x 175 305 x 175 305 x 175

Spessore 0,3 mm 0,3 mm 0,24 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,24 mm 0,3 mm

Misura della 
rete 1,8 x 1,8 mm 1 x 1mm 2,5 x 1,8 mm

Area 1 
4,0 x 1,5 x 0,3 mm

Area 2 
3,8 x 1,4 x 0.3 mm 

Area 3 
3,7 x 1,3 x 0,3 mm

1 x 1 mm 2,5 x 1,8 mm

Area 1 
4,0 x 1,5 x 0,3 mm

Area 2 
3,8 x 1,4 x 0,3 mm

Area 3
3,7 x 1,3 x 0,3 mm

Riduzione 
luce %

35 % 45 % 25 %
Min. 18 %

Max. 40 %
45 % 25 %

Min. 18 %
Max. 40 %

Applicazioni
Forestale 

Giardinaggio
Forestale 

Giardinaggio
Forestale 

Giardinaggio
Forestale 

Giardinaggio
Forestale 

Giardinaggio
Forestale 

Giardinaggio
Forestale 

Giardinaggio

Elmetti 
compatibili

G3000 
G2000

G22 / H700

G3000 
G2000

G22 / H700

G3000
G2000

G22 / H700

G3000
G2000

G22 / H700

G3000
G22

G500

G3000
G22

G500

G3000
 G22
G500

Le visiere a rete 3M™ per elmetti e sistemi multipli sono testate e conformi alla normativa europea EN137, e rispondono ai 
requisiti di solidità rinforzata (S e F). Esse sono state ideate per essere compatibili con i caschi di protezione 3M™.

Classificazione di resistenza meccanica 

Classificazione

S Solidità rinforzata (velocità massima 5,1 m/s) 8 Arco elettrico da cortocircuito

F Impatto a bassa energia (Velocità massima 45 m/s) 9 Metallo fuso e solidi roventi

B Impatto a media energia (Velocità massima 120 m/s) K Danni superficiali dovuti a particelle sottili

A Impatto ad alta energia (Velocità massima 190 m/s) N Antiappannamento

3 Gocce di liquidi e schizzi di liquidi


