Honeywell Safety Products

ALpigliamento di protezione

La qualita tecnica dei nostri tessuti e il taglio accurato dei nostri indumenti garantiscono

protezione sul luogo di lavoro e massimo comfort

www.honeywellsafety.com



Honeywell Safety Products

Abbigliamento di protezione

Comfort ed esperienza nei tessuti tecnici |

Honeywell Safety Products offre una selezione completa di indumenti di protezione

individuale monouso e riutilizzabili.

| capi d'abbigliamento Honeywell offrono ai lavoratori tenute e dispositivi adatti ai rischi
ai quali sono esposti. Per soddisfare le aspettative di diversi utilizzatori, € disponibile
un'ampia gamma di capi d'abbigliamento, in base al tipo e al livello di protezione richiesto.

Abbigliamento di protezione monouso p. 252

| Standard europel p. 252

| Contenuti e Manuale dellutente p. 253

| Guida alle taglie p. 254

| Tute p. 265

| AcCcessori p. 265
Abbigliamento protettivo riutiizzabile o, 268

| Standard europel 0. 268

| Materiali 0. 270

| Guida alle taglie e istruzioni per i lavaggio 0,273

| Protezione Multirischio 0,274

| Protezione Termica p. 279

| Protezione Elettrica D, 286

| Protezione Chimica p, 288

| Protezione Fuoco 0. 295
Abbigliamento di protezione Nucleare p. 297

| UN'AMPIA GAMMA ADATTA
ALLA MAGGIOR PARTE DELLE
SITUAZIONI E AMBIENTI
PROFESSIONALI:
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Abbigliamento di protezione Honeywell

R

Abbigliamento di protezione monouso Standard europei

La Comunita Economica Europea ha adottato nel 1989 la Direttiva 89/686/CEE, che definisce
i requisiti ai quali i dispositivi di protezione individuale devono rispondere per preservare la salute e
la sicurezza degli utilizzatori.

I RISCHI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE:

Categoria 1 Rischi minori
Categoria 2 Rischi intermedi
Categoria 3 Rischi gravi o mortali |
Pittogramma Descrizione Norme

EN 14605 Tipi 3 e 4
Protezione Chimica - Tipi 3, 4,5¢e 6 EN 13982-1 Tipo 5
EN 13034 Tipo 6

Protezione contro I'accumulo di

cariche elettrostatiche™ ENT149-5

Protezione contro gli agenti biologici EN 14126

Protezione contro la contaminazione radioattiva EN 1073-2
sotto forma di particelle

EN 14116

Protezione contro la propagazione del calore (nuova versione della EN 533)

HEEIaSI@

Protezione contro la propagazione delle fiamme™** NFP 92-507

* Per garantire un‘adeguata messa a terra, |'elettricita statica non puo essere gestita dai singoli indumenti (giacca, pantaloni, ecc.) ma richiede I'utilizzo di un sistema completo di dispositivi antistatici.
** Non protegge dalle radiazioni - *** Non protegge dalle fiamme - Limita il processo di combustione - Da non usare in caso di incendio.

PER AIUTARTI A SCEGLIERE L'ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO CORRETTO, L'UNIONE EUROPEA HA DEFINITO 6 LIVELLI DI PROTEZIONE

O “TIPI:
Tipo Pittogramma Descrizione Norme
. k o . EN 943-1
Tipo 1 Abbigliamento a tenuta di gas EN 943-2
Tipo 2 Abbigliamento non a tenuta di gas EN 943-1
2
Protezione contro i liquidi
Tipo 3 chimici sotto forma di getti EN 14605
(Spruzzi ad alta velocita)
) Protezione contro i liquidi
fipod Q chimici sotto forma di spruzzi EN 14605
) Protezione contro le sostanze chimiche solide
Tipo 5 sospese nell'aria (particelle solide) EN 13982-1
Tipo 6 Protezione contro i liquidi EN 13034

chimici sotto forma di piccoli schizzi
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Abbigliamento di protezione

Abbigliamento di protezione monouso

Materiali di qualita per protezione ottimizzata.

¢ Polietilene
- (SPACEL® 3000, 3500 e 4000).

—
 Eccellente resistenza meccanica
(strappo, perforazione, abrasione
e tensione).
© Buone proprieta di allungamento.
* Buona resistenza ai prodotti chimici.
* Impermeabilita.

¢ Tessuto non tessuto di prolipropilene
- (Essian® Light, Deltasafe®, ecc.).
e Viscosa - (Essian® FR)

® Leggero.
 Traspirante.
* Confortevole.

 Polipropilene laminato grigio, polietilene e EVOH
- (SPACEL® Comfort Heavy).

 Resistenza chimica eccellente.

 Eccellente resistenza meccanica
(strappo, perforazione, abrasione
e tensione).

¢ Impermeabilita.

* Tessuto non tessuto di polipropilene laminato
con pellicola microporosa
- (Mutex®)

 Leggero.

* Flessibile.

* Resiste alla penetrazione dei liquidi.
* Confortevole.

Honeywell

* Tessuto non tessuto di polipropilene laminato
con pellicola protettiva - (SPACEL® Comfort Light
o Medium).

¢ Rivestimento in viscosa - (SPACEL® Comfort FR).

 Eccellente resistenza meccanica
(strappo, perforazione, abrasione
e tensione).
 Ottima resistenza ai prodotti chimici.
* Impermeabilita.
* Confortevole.

A

20®

Codice Descrizione Categoria Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 EN 1149 EN 14126  EN 1073-2 (n@gl%]gne NFP 92-507
4505000  SPACEL® COMFORT Light 3 X X X 255
4506000  SPACEL® COMFORT Medium 3 X X X 255
4507000  SPACEL® COMFORT Heavy 3 X X X X X X X 256
4508000  SPACEL® COMFORT FR 3 X X X X 256
4503000  SPACEL® 3000 RA EBJ 3 X X X X X 257
4503001  SPACEL® 3000 RA GC PS 3 X X X X X 257
4503500  SPACEL® 3500 RA EBJ 3 X X X X X X 258
4504000  SPACEL® 4000 RA EBJ 3 X X X X X 259
4504001  SPACEL® 4000 RA GC PS 3 X X X X X 259
4503005  GREMBIULE SPACEL® 3000 3 X X 258
4500600  MUTEX® T4 (bianco) 3 X X X X X 260
4500610  MUTEX® T4 (verde) 3 X X X X X X 260
4500500  MUTEX® Light 3 X X X X X 260
4180002  MUTEX®2 3 X X X X X 261
4500300  ESSIAN® FR 3 X X X X X 261
4571450  DELTASAFE® 3 X X X X X X 262
4500100  ESSIAN® Light 3 X X X X 262
4503002  SPACEL® 3000 EBJ 3 X X X 257
4503004  SPACEL® 3000 AP EBJ 3 X X 257
4503003  SPACEL® 3000 AP RA EBJ 3 X X X 257

www.honeywellsafety.com
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Abbigliamento di protezione Honeywell

Abbigliamento di protezione monouso Guida alle taglie

254

PRESA DELLE TAGLIE: le misure devono essere prese direttamente sul corpo, senza stringere.
In caso di indecisione tra due taglie, scegliere la piu piccola per una forma piu attillata o la piu

grande se si preferisce una forma piu ampia. |

SCEGLI LA TUA TAGLIA

ﬂ STATURA: prendere la misura dalla sommita della testa fino al pavimento, a piedi uniti e scalzi.
E CIRCONFERENZA TORACICA: deve essere misurata nel punto pit ampio.
LUNGHEZZA DELL'INTERNO GAMBA: misurare verticalmente dal cavallo in giu.

Dimensioni corrispondenti per SPACEL® 2000

A Altezza cn) 152-164 164-176 176-188 188-200 200-212
() Torace (nem 76-140 76-140 76-140 76-140 76-140
C Lunghezza dell'interno gamba (n cm) 80 85 90 97 97

Dimensioni corrispondenti per SPACEL® 3000 e 4000

Taglie da ordinare S M L XL XXL XXXL

A Altezza (ncm) 164-172 170-178 176-184 182-190 188-196 >194
H Dimensioni corrispondenti per tutte le altre tute
Taglie da ordinare S M L XL XXL XXXL
A Altezza (ncm) 164-170 170-178 178-182 182-188 188-194 194-200
() Torace cn) 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132
/

www.honeywellsafety.com



Abbigliamento di protezione Honeywell

ADbIgllamento di protezione mMonouso

Una gamma completa di indumenti e accessori per garantire protezione totale
per il corpo con una soluzione completa.

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Space|® Comfort nght ¢ Composizione: tessuto non tessuto di @ @

polipropilene laminato con pellicola in =

-3 EN 1149-5
polietilene - verde. a__' (S
- 2 b
e Peso: 70 g/m?. Tip3e4B
CARATTERISTICHE E VANTAGGI Tole PR

Protezione ottimizzata Ergonomia e comfort
¢ Cuciture saldate per una resistenza pari * Leggero.
a quella del materiale. * Polsi e caviglie con elastico.

* Doppia patta e doppia cerniera per » Cappuccio con elastico in 3 parti: per un
una protezione ottimale. migliore adattamento.

* Patta esterna adesiva. * Doppia cerniera.

¢ Design del cavallo resistente allo strappo. o Senza silicone e lattice.

* Ottima resistenza allo strappo € alla

penetrazione dei liquidi. Applicazioni

* Industria chimica/petrolchimica.
* Manutenzione industriale.
e Pesticidi
* Smaltimento dei rifiuti.
* Architettura del paesaggio.

Cod. Descrizione Confezione
45 050 00 SPACEL® Comfort Light 25 unita per scatola, confezionate singolarmente
Space|® Comfort Medlum e Composizione: tessuto non tessuto di

polipropilene laminato con pellicola in
polietilene - arancione.
e Peso: 80 g/m?

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Protezione ottimizzata Ergonomia e comfort

 Cuciture saldate per una resistenza pari a ¢ Leggero.
quella del materiale. * Polsi e caviglie con elastico.

* Doppia patta e doppia cerniera per » Cappuccio con elastico in 3 parti:
una protezione ottimale. per un migliore adattamento.

* Ginocchiere. » Doppia cerniera.
* Patta esterna adesiva. * Senza silicone e lattice.

* Design del cavallo resistente allo strappo.
» Ottima resistenza allo strappo € alla Applicazioni
penetrazione dei liquidi. * Industria chimica/petrolchimica.
* Eccellente visibilita.  Pulizia industriale
* Decontaminazione.
* Manutenzione industriale. EN1149-5 EN1073-2° EN 14126
* Ingegneria civile. =
e Industria farmaceutica. ¥

¥

Cod. Descrizione Confezione e ‘ EEFMNda S a XXXL
45 060 00 * Non protegge contro le radiazioni.

SPACEL® Comfort Medium 25 unita per scatola, confezionate singolarmente ‘

www.honeywellsafety.com 255
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Abbigliamento di protezione

Abbigliamento di protezione monouso

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Spacel® Comfort Heavy

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Protezione ottimizzata

e Cuciture saldate per una resistenza pari a
quella del materiale.

* Doppia patta e doppia cerniera per
una protezione ottimale.

e Ginocchiere.

* Patta esterna adesiva.

* Design del cavallo resistente allo strappo.
* Buona resistenza allo strappo.

* Resistenza chimica eccellente.

W &) @

Tipo 3,4,5e 6B

e Composizione: tessuto non tessuto di polipropilene
laminato con pellicola in polietilene e EVOH - grigio.
® Peso: 155 g/m?

EEFTN da S a XXXL

Ergonomia e comfort
e Polsi e caviglie con elastico.

e Cappuccio con elastico in 3 parti:
per un migliore adattamento.

* Doppia cerniera.
* Senza silicone e lattice.

Applicazioni

e Industria chimica/petrolchimica.
e Pulizia industriale

¢ Decontaminazione.

* Manutenzione industriale.

* Ingegneria civile.

e Industria farmaceutica.

Cod. Descrizione

Confezione

45070 00 SPACEL® Comfort Heavy

10 unita per scatola, confezionate singolarmente

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Spacel® Comfort FR

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Protezione ottimizzata
¢ Antistatico e ignifugo

* Cuciture saldate per una resistenza pari a
quella del materiale.

* Doppia patta e doppia cerniera per
una protezione ottimale.

¢ Patta adesiva.
* Design del cavallo resistente allo strappo.

* Buona resistenza allo strappo e alla
penetrazione dei liquidi.

WG [

—] 5 EN1149-5 EN 14116™
ﬁ !

Tipo3e4B

e Composizione: Tessuto non tessuto di viscosa,
grigio.
e Peso: 138 g/m?

EEF da S a XXXL

Ergonomia e comfort
* Leggero.
e Polsi e caviglie con elastico.

e Cappuccio con elastico in 3 parti:
per un migliore adattamento.

* Doppia cerniera.
* Senza silicone e lattice.

Applicazioni

e Industria chimica/petrolchimica.
* Pulizia industriale

e Decontaminazione.

* Manutenzione industriale.

* Ingegneria civile.

e Industria farmaceutica.

Cod. Descrizione

Confezione

45 080 00 SPACEL® Comfort FR

10 unita per scatola, confezionate singolarmente

* Non protegge contro le radiazioni.
** Materiali conformi alla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0.

| materiali dell'Indice 1 non devono essere indossati direttamente a contatto con la pelle ma su un indumento intimo Indice 2 o 3,
secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. Protezione contro la propagazione delle fiamme.

www.honeywellsafety.com

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2"

Honeywell




Abbigliamento di protezione

Abbigliamento di protezione monouso

Honeywell

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Spacel® 3000 RA/EBJ

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Protezione ottimale

 Cerniera sigillata coperta da una doppia
patta adesiva.

e Cuciture sigillate.

¢ Ottima resistenza all'abrasione, allo
strappo e alla perforazione.

* Impermeabile grazie alle cuciture
saldate “Spaseal”, esclusiva di Honeywell
Safety Products.

e Eccellente visibilita.

Ergonomia
* Nuova ergonomia.

* Proprieta di allungamento del materiale fino
al 400%.

» Cappuccio, vita, polsi e caviglie con elastico.

@)

EN 14126

Tipo 3B,4,5e6

e Composizione: Pellicola in polietilene a tre
strati - gialla.
e Spessore: 100 pm**

EEFTY da S a XXXL

Applicazioni

e Industria chimica/petrolchimica.

e Pulizia e manutenzione industriale.
* Decontaminazione.

e Trasporto di sostanze pericolose.
e Lavoro in zone inquinate.

* Salute.

* Servizi di emergenza.

Cod. Descrizione Confezione
45030 00 SPACEL® 3000 RA/EBJ 25 unita per scatola, confezionate singolarmente
OPZIONE
45030 01 SPACEL® 3000 RA/GC/PS*™* 10 unita per scatola, confezionate singolarmente

* RA/EBJ: Patta adesiva / elastici polsi/ caviglie
1 um equivale a 1/1.000.000 m = 1 x10-6 m = 1 micron.

* RA/GC/PS: Patta adesiva / Guanti incollati / Sovrascarpe integrati

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Spacel® 3000 EBJ

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Protezione ottimizzata

e Cerniera sigillata

¢ Cuciture sigillate - eccellente resistenza
chimica

* Superficie liscia- eccellente evacuazione
di liquidi. o

e Colore ad alta visibilita.

Resistenza

* Ottima resistenza all'abrasione, allo strappo

e alla perforazione

* Proprieta di allungamento del materiale fino
al 400%

W @

= /.‘j: EN 14126
Tipo 5B e 6
e Composizione: Pellicola in polietilene

a tre strati gialla
e Spessore: 100 um

EEE da S a XXXL
Applicazioni
e Pulizia industriale.
e Salute.
* Manutenzione industriale
e Chimica.

* Industria farmaceutica/Laboratori.
e Servizi di emergenza.
e Lavoro in zone inquinate

Cod. Descrizione Confezione
45 030 02 SPACEL® 3000 EBJ 25 unita per scatola, confezionate singolarmente
OPZIONE
45030 03 - . .
: o~ ~—a SPACEL® 3000 AP/RA/EBJ 25 unita per scatola, confezionate singolarmente
Tipo 4B e’ - Tipo 6 (il
45 030 04
— ® * N . .
Tipo 6B H’v‘ SPACEL® 3000 AP*/EBJ 25 unita per scatola, confezionate singolarmente

“ AP: aerazione dorsale

www.honeywellsafety.com

Patta adesiva

Sovrascarpe
integrati

Guanti incollati

Aerazione dorsale

Patta adesiva
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Abbigliamento di protezione

Abbigliamento di protezione monouso

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

GREMBIULE Spacel® 3000

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Ergonomia

* Grembiule a maniche lunghe con tasche
 Polsi con elastico

 Niente cuciture

* Chiusure con lacci

EN 14126

A/
Tipo 3 (PB¥)

e Composizione: Pellicola in polietilene a tre
strati gialla
e Spessore: 100 um**

EEFIE da M a XXXL

Cod. Descrizione

Confezione

45030 05 GREMBIULE SPACEL® 3000

50 unita per scatola, confezionate singolarmente

* Corpo parziale

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Spacel® 3500 RA/EBJ*

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Protezione ottimizzata

* Atex antistatica(Gruppo IlIA, llIB, lIC, zone
con polveri 21 e 22)

* Doppia patta adesiva.

* Ottima resistenza all'abrasione,
allo strappo e alla perforazione.

* Impermeabile grazie alle cuciture saldate
“Spaseal”, esclusiva di Honeywell Safety
Products.

e Superficie liscia per una migliore
evacuazione dei liquidi

¢ Colore arancione facilmente visibile
* Cerniera saldata

* Proprieta di allungamento del materiale
fino al 400%

I
it

&) &

R EN1149-5 EN 14126
COE @
e

Tipo 3,4,5e 6B

e Composizione: 100% polietilene , tre strati - arancione
e Spessore: 100 um**

IEFIHE da S a XXXL

Applicazioni

e Industria chimica/petrolchimica.

e Pulizia e manutenzione di serbatoi

* Manipolazione di prodotti chimici

e Decontaminazione

e Smaltimento di rifiuti e sostanze pericolose.
¢ Pulizia e manutenzione industriale

e Servizi di emergenza

e Gestione di disastri naturali o gravi incidenti

Cod. Descrizione

Confezione

45 035 00 SPACEL® 3500

25 unita per scatola, confezionate singolarmente

*RA: patta adesiva - EBJ: elastici polsi / caviglie.
**1 pum equivale a 1/ 1.000.000 m = 1 x 10-6 m = 1 micron

www.honeywellsafety.com
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Abbigliamento di protezione Honeywell

Abbigliamento di protezione monouso

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali. O5E EN 14126

Tipo 3,4,5e 6B

Space|® 4000 R A /EBJ** e Tuta: pellicola in polietilene a tre strati - verde.

e Spessore: 150 um*

CARATTERISTICHE E VANTAGGI EErEY da S a XXXL
Protezione ottimale Applicazioni
* Cerniera sigillata coperta da una doppia e Industria chimica/petrolchimica.
patta adesiva. * Pulizia e manutenzione industriale.
e Cuciture sigillate. » Decontaminazione.
° Ottima resistenza all'abrasione, allo « Trasporto di sostanze pericolose.

strappo e alla perforazione.

. i i e Pulizia e manutenzione industriale.
* Impermeabile grazie alle cuciture saldate

“Spaseal”, esclusiva di Honeywell Safety ¢ Lavoro in zone inquinate Sovrascarpe
Products. e Salute. . integrati

¢ Eccellente visibilita. e Servizi di emergenza.

* Proprieta di allungamento del materiale
fino al 400% |OPZIONE]

Ergonomia
» Cappuccio, vita, polsi e caviglie con elastico.

Cod. Descrizione Confezione
45 040 00 SPACEL® 4000 RA/EBJ* 25 unita per scatola, confezionate singolarmente
OPZIONE Guanti incollati
45 040 01 SPACEL® 4000 RA/GC/PS™* 10 unita per scatola, confezionate singolarmente
*1 pm equivale a 1/1.000.000 m = 1 x10-6 m = 1 micron. = RA/GC/PS: Patta adesiva / Guanti incollati / Suole saldate.

** RAVEBJ: Patta adesiva / elastici polsi / caviglie.

www.honeywellsafety.com 259
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Abbigliamento di protezione

Abbigliamento di protezione monouso

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Mutex® T4

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Protezione ottimizzata
¢ L'impermeabilita migliora la resistenza
ai liquidi.
¢ Patta adesiva.
* Design del cavallo resistente allo strappo.
e Ottima resistenza all'abrasione, allo
strappo e alla perforazione.

* Foro per il pollice per un migliore
adattamento.

* Doppia cerniera.

Ergonomia
* Leggero per comfort superiore.
* Vita e caviglie con elastico.

e Cappuccio in 3 parti per un migliore
adattamento.

* Senza silicone e lattice.

R

_’ b’ I*
Tipo 4B,5¢e 6

e Tuta: polipropilene laminato con pellicola
microporosa.
® Peso: 65 g/m?

EEFMda S a XXXL

Applicazioni

e Industria chimica/petrolchimica.
* Manutenzione/pulizia industriale.
e Rimozione amianto.

e Smaltimento dei rifiuti.

e \erniciatura.

® Industria farmaceutica.

e Polizia.

* Servizi di emergenza/umanitari.
e Edilizia.

 Servizi fitosanitari.

j EN 1149-5 EN 14126 EN1073-2*

Cod. Descrizione

Confezione

45 006 00 Mutex® T4 bianco

25 unita per scatola, confezionate singolarmente

45006 10 Mutex® T4 verde

25 unita per scatola, confezionate singolarmente

* Non protegge contro le radiazioni.

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Mutex® Light

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Protezione ottimizzata
* Design del cavallo resistente allo strappo.
e Certificato contro gli agenti biologici.

* Buona resistenza allo strappo e alla
penetrazione dei liquidi.

Ergonomia e comfort
* Leggero per comfort superiore.
e Polsi e caviglie con elastico.

e Cappuccio con elastico in 3 parti
per un migliore adattamento.

* Doppia cerniera.
* Senza silicone e lattice.

EN 1149-5 EN 14126 EN1073-2*

Tipo 5B e 6B

e Composizione: Tessuto non tessuto di
polipropilene laminato bianco con pellicola
microporosa.

e Peso: 65 g/m?

EEFTNda S a XXXL

Applicazioni

* Industria chimica/petrolchimica.
* Manutenzione industriale.

e Edilizia/Lavori pubblici.

* Rimozione amianto.

* Fai da te.

e Smaltimento dei rifiuti.

e Architettura del paesaggio.

Cod. Descrizione

Confezione

45 005 00 Mutex® Light

25 unita per scatola, confezionate singolarmente

* Non protegge contro le radiazioni.

www.honeywellsafety.com
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Abbigliamento di protezione

Abbigliamento di protezione monouso

Honeywell

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Mutex® 2

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Protezione ottimizzata
* Niente cuciture sulle spalle.
* Doppia patta - all'interno e all'esterno.

e Cuciture ultra ampie per una migliore
resistenza alla tensione.

e Ottima resistenza allo strappo e alla
penetrazione dei liquidi.

Ergonomia e comfort

* Taglio ampio sotto le braccia per una maggior
facilita di movimento.

* Polsi e caviglie con elastico.

* Design del cavallo resistente allo strappo.
* Doppia cerniera.

* Senza silicone e lattice.

W @@

‘/(f'_l ‘/13 EN 1149-5 EN 14126  EN 1073-2*

Tipo 5B e 6B

e Composizione: Tessuto non tessuto di
polipropilene laminato bianco con pellicola
microporosa.

¢ Peso: 69 g/m?

BEEE da S a XXXL

Applicazioni

e Industria chimica/petrolchimica

e Industria farmaceutica/l_aboratori
e Elettronica

e Automotive

* Manutenzione industriale

e Verniciatura industriale

e Pulizia di ambienti contaminati

e Servizi di emergenza

° Amianto

Cod. Descrizione

Confezione

41 800 02 Mutex® 2

25 unita per scatola, confezionate singolarmente

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

Essian® FR

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Protezione ottimizzata

e Certificazione EN 533 e EN 14116:
materiale ritardante di fiamma, riduce il rischio
di combustione.

* Doppia patta all'interno e all'esterno.

° Cu(_:iture ultra ampie per una migliore
resistenza alla tensione.

* Design del cavallo resistente allo strappo.

/:'_l ‘/-12 EN 1149-1 EN 1073-2* EN 14116

b ks (nuova norma EN 533)

Tipo5e6B

e Composizione: Tessuto non tessuto di
viscosa blu.
¢ Peso: 90 g/m?

IREFEN da S a XXXL

Ergonomia

* Materia prima morbida e leggera per
maggiore comfort.

e Cappuccio in 3 parti: per un migliore
adattamento.

* Doppia cerniera.
* Senza silicone e lattice.

Applicazioni

e Industria chimica/petrolchimica.
* Manutenzione industriale

e Trasporto.

Cod. Descrizione

Confezione

45003 00 Essian® FR

25 unita per scatola, confezionate singolarmente

* Non protegge contro le radiazioni.

** Materiali conformi alla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0.

| materiali dell'lndice 1 non devono essere indossati direttamente a contatto con la pelle ma su un indumento intimo Indice 2 o 3,
secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. Protezione contro la propagazione delle fiamme.
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Abbigliamento di protezione

Honeywell

qQ Abbigliamento di protezione monouso

T 9B

EN 1149-5 EN1073-2*  NFP 92507 ENISO 14116:2008™*

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali. =
Tipo5e6B

Del f ® e Tuta: tessuto non tessuto di
eltasafe polipropilene 4 strati (SMMS) - bianco.
e Peso: 60 g/m? =

CARATTERISTICHE E VANTAGGI IREFT da S a XXXL '
Protezione ottimizzata Applicazioni »
e Certificazione NFP 92-507: materiale e Industria chimica/petrolchimica.

ritardante di fiamma, limita la propagazione « Raffinerie

delle fiamme. o

. . e Industria nucleare.
¢ Antistatico : ) o ) |
. " . * Riparazione e manutenzione industriale. J
* Doppia patta all'interno e all'esterno. B N
. . . . * Municipalizzate. 1
* Ottima resistenza all'abrasione, .
- ® Servizi.

allo strappo e alla perforazione.
Ergonomia
* Eccellente traspirabilita - confortevole

come una T-shirt.
* Doppia cerniera.
* Doppia cerniera.

Cod. Descrizione Confezione

45714 50 Deltasafe®

* Non protegge contro le radiazioni.

25 unita per scatola, confezionate singolarmente — .
= Materiali conformi alla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. '

| materiali dell'Indice 1 non devono essere indossati direttamente a contatto con la pelle ma su un indumento intimo Indice 2 o 3,
secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 14116:2008 Indice 1/0/0. Protezione contro la propagazione delle fiamme

s | EN 1149-5 EN 1073-2%
] [
Tipo5e6B

Categoria 3 - Rischi gravi o mortali.

e Composizione: tessuto non tessuto di
polipropilene triplo strato (SMS) - bianco.
¢ Peso: 56 g/m?

Essian® Light

CARATTERISTICHE E VANTAGGI EEFT da S a XXXL
3
Ergonomia e comfort Applicazioni — t
 Leggero per comfort superiore. e Edilizia/Lavori pubblici. 1
* Eccellente traspirabilita - confortevole * Manutenzione. |
come una T-shirt. o Fai da te.
¢ Polsi e caviglie con elastico. « Architettura del passaggio. Al

e Cappuccio con elastico in 3 parti:
per un migliore adattamento.

* Design del cavallo resistente allo strappo.
* Doppia cerniera.
e Senza silicone e lattice.

e Industria chimica/petrolchimica

Cod. Descrizione Confezione

45001 00 Essian® Light

50 unita per scatola, confezionate singolarmente

* Non protegge contro le radiazioni.
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Abbigliamento di protezione monouso

Categoria 1 - Rischi minori.

Space|® 2000 EBJ o Composizione: pellicola in

polietilene blu.
e Spessore: 50 pm

CARATTERISTICHE E VANTAGGI da2a6
Protezione ottimizzata Applicazioni
» Superficie liscia- eccellente evacuazione e Pulizia industriale

di liquidi. « Salute.

* Manutenzione industriale.
e Industria farmaceutica/Laboratori.
e |Lavori in condizioni climatiche difficili.

Ergonomia
* Materiale leggero 50 um.

Cod. Descrizione Confezione
41 801 30 SPACEL® 2000 EBJ 50 unita per scatola, confezionate singolarmente
OPZIONE Aerazione dorsale
41 801 31 SPACEL® 2000 AP/EBJ 50 unita per scatola, confezionate singolarmente
Ralnllght * Composizione: Pellicola in polietilene a tre strati

e Spessore: 100 um X

CARATTERISTICHE E VANTAGGI [ Taglie FELVEDAN \

Ergonomia
e Parka con cappuccio, polsi con elastico.
* Pantalone: vita e caviglie con elastico.

e Collo con cerniera di 25 cm per facilitare la
vestizione e la svestizione.

-
%
‘_ -
Cod. Descrizione Confezione o ’
g

45750 45 Set di indumenti antipioggia Rainlight 50 unita per scatola, confezionate singolarmente

-
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Abbigliamento di protezione Honeywell

4Q Abbigliamento di protezione monouso

Categoria 1 - Rischi minori.

H e Tuta: tessuto non tessuto di polipropilene.
Tuta con cappuccio . Pomo 0o

CARATTERISTICHE E VANTAGGI B da3as

e Eccellente traspirabilita. Applicazioni
* |giene.
* Pulizia.
e Industria alimentare.
e Catering.
e Industria farmaceutica/L.aboratori.
® |spezioni in fabbrica.

Cod. Descrizione Colori Confezione
41 801 43 Tuta con cappuccio Bianco 25 unita per scatola, in confezioni da 5
4571435 Tuta con cappuccio Blu 25 unita per scatola, in confezioni da 5
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Honeywell

Sovrascarpe

Utilizzo - dispositivo progettato per fornire protezione negli ambienti di lavoro a partire dai rischi minori i cui effetti sono facimente

contrastabili: prodotti di pulizia a bassa tossicita, soluzioni detergenti diluite, grasso, ecc.

SOVR ASC ARPE M utex® e Composizione: Tessuto non tessuto di

Light polipropilene laminato bianco con pellicola
g microporosa.

® Peso: 65 g/m? - antistatico.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

 Suola antiscivolo - antistatica. Design
* Adatto a calzature di sicurezza fino al 45. e Elastico sui polpacci.
* Antistatico * 4 lacci regolabili per un migliore adattamento.
e Antiscivolo.
e Leggero
Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione
45 500 00 57 cm 32.cm 13 cm 100 paia per scatola
SOVRASCARPE Spacel® Comfort * Composizione: Tessuto non
M e dlum tessu’go di pollpropllene Ilamlnato
arancione con pellicola in
polietilene.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI e Peso: 80 g/m2 - antistatico.
* Suola antiscivolo - antistatica. e Eccellente resistenza.
e Adatto a calzature di sicurezza fino al 45.
 Antistatico Design
¢ Antiscivolo. e Elastico sui polpacci.
* Impermeabile ai liquidi. * 4 |acci regolabili per un migliore adattamento.
* Leggero
Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione
45 600 00 57 cm 32 cm 13 cm Scatola da 25 paia

SOVRASCARPE Space|® Comfort e Composizione: tessuto non tessuto

di polipropilene laminato grigio con
Heavy pellicola in polietilene e EVOH.

e Peso: 155 g/m? - antistatico.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

 Suola antiscivolo - antistatica. e Ottima resistenza.
e Adatto a calzature di sicurezza fino al 45.
 Antistatico. Design
¢ Antiscivolo. e Elastico sui polpacci.
* Impermeabile ai liquidi. * 4 |acci regolabili per un migliore adattamento.
Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione
45 700 00 57 cm 32 cm 13cm Scatola da 10 paia
icli e Composizione: pellicola in polietilene
Sovrascarpe Ruvidi PE 70 pm idh Sasparonte,

e Spessore: 70 um
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
* Impermeabile ai liquidi. Design

¢ Antiscivolo. e Elastico sui polpacci.
 Basso rilascio di particolato.

Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione

45799 11 57 cm 40 cm 13 cm 250 paia in scatole da 25 paia
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Abbigliamento di protezione monouso

SOVR ASC ARPE Mutex® e Composizione: tessuto non tessuto di

Liaht polipropilene laminato bianco con pellicola
Ig microporosa in polietilene.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI * Peso: 65 g/m? - antistatico.
 Suola antiscivolo - antistatica. * Leggero.
* Adatto a calzature di sicurezza fino al 45.
* Antistatico. Design
¢ Antiscivolo. e Elastico sui polpacci.
Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione

45510 00 15 cm 32 cm 13 cm 100 paia per scatola

Sovrascarpe Ruvidi PE 130 pm * Composizione: pelicola in

polietilene ruvida bianca.
e Spessore: 130 um.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

e Ottima resistenza. Design
* Impermeabile ai liquidi.  Caviglie con elastico.
* Antiscivolo.
Cod. Statura Lunghezza Larghezza suola Confezione
45598 11 19,5¢cm 12 cm 13cm 100 paia per scatola
Polsini Mutex® nght e Composizione: tessuto non tessuto di

polipropilene laminato bianco con pellicola
microporosa in polietilene.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI * Peso: 65 g/m? - antistatico.

* Antistatico
* Senza silicone e lattice

Honeywell

Sovrascarpe - guanti lunghi -

sacco per amianto

Cod. Larghezza Lunghezza Confezione
45520 00 - 50 cm 100 paia per scatola _I
POlSI“I Space|® e Composizione: pellicola in polietilene bianca.

e Spessore: 130 pum.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

* Protezione ottimizzata.
* Impermeabile ai liquidi.

Cod. Larghezza Lunghezza Confezione

45700 01 20 cm 45 cm 100 paia per scatola

Sacco per amianto

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

e Per raccogliere ed eliminare gli indumenti e  Cerniera e patta adesiva.
gli accessori che sono entrati in contatto con * 80U
['amianto.
Cod.
45981 02* / 45 981 04** / 45 981 05** *1 40x45 cm **: 40x60 cm
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