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Protezione respiratoria

Facciali filtranti monouso
I Massima protezione con un minimo sforzo 

Gamma Premium

- Gamma di facciali monouso progettati in modo ergonomico, altamente confortevoli.

- Ideali per situazioni lavorative particolarmente impegnative.

- Membrana della valvola completamente protetta contro gli impatti: maggiore sicurezza.

- Disponibili nella versione a conchiglia o pieghevole FFP1, FFP2 FFP3.

- Test opzionale con polvere di Dolomite.

STRINGINASO COLORATO PREFORMATO REGOLABILE

•  La barra resistente garantisce la miglior tenuta nel tempo 
per la massima protezione.

•  Livello di protezione facilmente identificabile 
grazie al codice colore.

GUARNIZIONE  
nell'area nasale

PIÙ ECOLOGICO E IPOALLERGENICO 
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GUARNIZIONE DI TENUTA IN WILLTECH

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL WILLTECH™ 
•  Confortevole sulla pelle, evita il rischio di irritazione assorbendo la traspirazione. 
•   Offre una tenuta perfetta.
•  Morbida e leggera, consente all'utilizzatore di ridurre al minimo l'affaticamento.

1  TESSUTO IN POLIESTERE = MORBIDEZZA

2  SCHIUMA IN POLIURETANO = ASSORBE L'UMIDITÀ

3  FILM IN POLIETILENE = TENUTA A PROVA D'ARIA

1  

2  

3  

GUARNIZIONE

PIENO FACCIALE
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Gamma PremiumFacciali filtranti monouso

PER I MODELLI 5221 E 5321

•  Regolazione individuale ottimale grazie alla bardatura regolabile.  
Disponibile nelle taglie medium-large ed extra-large.

•  Guarnizione di tenuta completa WilltechTM per un comfort ancora 
maggiore per l'utilizzatore.

FACCIALI PIEGHEVOLI IN CONFEZIONI INDIVIDUALI

•  Facciale pieghevole in bustina singola per la massima igiene.  
Facile da utilizzare.

• Leggero (7 - 14 g) per un comfort migliore.
• Dispenser: i facciali sono contenuti in un box/dispenser
• Bardatura a singolo elastico morbida e durevole per la massima facilità d'uso.
• Senza graffe per evitare irritazioni.

PREMIUM SERIE 4000

I modelli 5111 M/L, 5211 M/L e 5321 M/L sono ATEX  *NR = non riutilizzabile -**D = testato con polvere di Dolomite

*NR = non riutilizzabile -**D = testato con polvere di Dolomite
FPN (Fattore di Protezione Nominale): livello teorico di protezione di un respiratore calcolato utilizzando i dati sulle prestazioni misurati in laboratorio.
FPO: il fattore di protezione operativo è il livello di protezione respiratoria assicurato in condizioni reali di utilizzo.

Codice: Modello Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione 
Guarnizione Bardatura Confezione FPN FPO

10 055  80 Honeywell 5110
M/L

FFP1 NR* D** NO Nasale Elastici 20 4 4
XL

10 055 82 Honeywell 5111 M/L FFP1 NR D SÌ Nasale Elastici 20 4 4

10 055 84 Honeywell 5210 M/L FFP2 NR D NO Nasale Elastici 20 10 10

10 055 86
Honeywell 5211

M/L
FFP2 NR D SÌ Nasale Elastici 20 10 10

10 050 99 XL

10 055 88
Honeywell 5221

M/L
FFP2 NR D SÌ Completa Elastici regolabili 5 10 10

10 051 20 XL

10 056 02
Honeywell 5321

M/L
FFP3 NR D SÌ Completa Elastici regolabili 5 50 20

10 051 26 XL

Codice: Modello  Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione
Guarnizione Bardatura Confezione FPN FPO

10 056 05 Honeywell 4110 M/L FFP1 NR* D** NO Nasale Elastico 20 4 4

10 056 08 Honeywell 4111 M/L FFP1 NR D SÌ Nasale Elastico 10 4 4

10 056 11 Honeywell 4210 M/L FFP2 NR D NO Nasale Elastico 20 10 10

10 056 14 Honeywell 4211 M/L FFP2 NR D SÌ Nasale Elastico 10 10 10

10 056 30 Honeywell 4311 M/L FFP3 NR D SÌ Nasale Elastico 10 50 20

MASSIMO COMFORT ED EFFICIENZA

•  Ampio volume interno per la massima facilità di movimento.
• Facciali leggeri (da 10 a 28 g) per ridurre al minimo l'affaticamento dell'utilizzatore.
• Bardatura flessibile a doppio elastico con graffatura ad elevata resistenza per una sicurezza extra.
• Graffatura esterna alla zona di filtrazione per eliminare il rischio di perdite.
•  Modello ergonomico.

PREMIUM SERIE 5000
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Facciali filtranti monouso Gamma comfort

Codice: Modello Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione
Guarnizione:  

WilltechTM Bardatura Confezione FPN FPO

10 315 90 Honeywell 2110 M/L FFP1 NR* D** NO SÌ Elastici 25 4 4

10 315 91 Honeywell 2111 M/L FFP1 NR D SÌ SÌ Elastici 20 4 4

10 315 92 Honeywell 2210 M/L FFP2 NR D NO SÌ Elastici 25 10 10

10 315 93 Honeywell 2211 M/L FFP2 NR D SÌ SÌ Elastici 20 10 10

10 315 94 Honeywell 2311 M/L FFP3 NR D SÌ SÌ Elastici 20 50 20

*NR = non riutilizzabile - **D = testato con polvere di Dolomite

LA MIGLIOR SOLUZIONE PER CONDIZIONI DI LAVORO 
STANDARD

• Stringinaso: per una perfetta adattabilità individuale.
•  Valvola di espirazione ad alte prestazioni: respirazione più 

agevole in caso di periodi di utilizzo prolungati.
•  Bardatura elastica con graffatura doppia: resistente in caso 

di ripetute rimozioni, senza che il materiale filtrante sia intaccato.
•  Guarnizione di tenuta morbida:  

ottima vestibilità e comfort per tutto il giorno.
• Ipoallergenico:  rischio di irritazione ridotto al minimo.

Codice: Modello Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione
Guarnizione Bardatura Confezione FPN FPO

10 072 21 Honeywell 5185 M/L FFP1 NR* D** NO Nasale Elastici 20 4 4

10 072 22 Honeywell 5186 M/L FFP1 NR D SÌ Nasale Elastici 20 4 4

10 072 23 Honeywell 5208 M/L FFP2 NR D NO Nasale Elastici 20 10 10

10 072 24 Honeywell 5209 M/L FFP2 NR D SÌ Nasale Elastici 20 10 10

10 156 35 Honeywell 5311 M/L FFP3 NR D SÌ Completa Elastici 10 50 20

*NR = non riutilizzabile - **D = testato con polvere di Dolomite

SERIE COMFORT 5000

FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI IMBUSTATI SINGOLARMENTE

• Conformazione a profilo basso: ampio campo visivo.
•  Forma avvolgente:  incremento della superficie di filtrazione e maggiore comfort.
• Assenza di graffe:  nessun rischio di irritazione.
•  Stringinaso colorato: regolazione perfetta e identificazione immediata  

del livello di protezione.
• Guarnizione Willtech:  ipoallargenica, antitraspirante, più confortevole.
•  Custodia riutilizzabile individuale:  protegge il facciale prima dell'uso  

e durante le pause.
• Assenza di PVC, silicone, lattice e graffe:  più ecologico.

SERIE 2000



Protezione respiratoria

www.honeywellsafety.com52

CONTRO ODORI SPECIFICI

•  Stringinaso preformato:  maggiore sicurezza, rapidità di regolazione.
•  Guarnizione Willtech™ con proprietà assorbenti:  comfort eccezionale che impedisce il rischio 

di irritazioni e incrementa l'accettazione da parte dell'utente.
•  Guarnizione Willtech™ con schiuma e film sigillante: per una maggiore sicurezza.
• Volume interno di grandi dimensioni:  facilità di movimento per la comunicazione.
•  Conchiglie sagomate:  mantengono la forma anche in condizioni di umidità e attività gravose.
• Facciali leggeri (da 10 a 28 g):  l'affaticamento dell'utilizzatore viene ridotto al minimo.
• Bardatura flessibile a doppio elastico con graffatura molto resistente:  migliore comfort.
•  Valvola di espirazione ad alte prestazioni: efficiente eliminazione dell'aria espirata e del calore, 

respirazione agevolata in caso di uso prolungato.
• Membrana della valvola protetta contro gli impatti:  maggiore sicurezza.

Per il modello 5251: 
• Elastici regolabili:  facile regolazione individuale per un maggiore comfort personale.
•  Taglie Medium-Large ed Extra-Large:  migliore adattamento individuale per  

un maggiore comfort.
• Guarnizione pieno facciale Willtech™:  maggiore comfort.

Codice: Modello Taglia Classificazione
Valvola di  

espirazione
Guarnizione Bardatura Confezione FPN FPO

10 055 91 Honeywell 5140 M/L FFP1 NR* D** OV*** NO Nasale Elastici 20 4 4

10 055 93 Honeywell 5141 M/L FFP1 NR D OV SÌ Nasale Elastici 20 4 4

10 055 95
Honeywell 5251

M/L
FFP2 NR D OV SÌ Completa Elastici  

regolabili 5 10 10
10 051 22 XL

10 055 98 Honeywell 5161 M/L FFP1 NR D AV**** SÌ Nasale Elastici 20 4 4

10 056 00 Honeywell 5261 M/L FFP2 NR D AV SÌ Nasale Elastici 20 10 10

*NR = non riutilizzabile -**D = testato con polvere di Dolomite - OV = vapore organico***-****AV = vapore acido.

SERIE SPECIALE 5000

Gamma specialeFacciali filtranti monouso

Gamma economicaFacciali filtranti monouso

ECONOMICO, SEMPLICE ED EFFICACE 

Codice: Modello Classificazione
Valvola di  

espirazione
Bardatura Confezione FPN FPO

10 132 03 Honeywell SuperOne 3203 FFP1 NR* D** NO Elastici 30 4 4

10 132 04 Honeywell SuperOne 3204 FFP1 NR D SÌ Elastici 20 4 4

10 132 05 Honeywell SuperOne 3205 FFP2 NR D NO Elastici 30 10 10

10 132 06 Honeywell SuperOne 3206 FFP2 NR D SÌ Elastici 20 10 10

10 325 01 Honeywell SuperOne 3207 FFP3 NR D NO Elastici 30 50 20

10 325 02 Honeywell SuperOne 3208 FFP3 NR D SÌ Elastici 20 50 20

*NR = non riutilizzabile - **D = testato con polvere di Dolomite

• Design semplice e intuitivo: facilità di utilizzo.
•  Conchiglia preformata: la forma del facciale viene mantenuta per tutta la durata dell'utilizzo,  

per un maggiore comfort.
• Volume interno: comunicazione facilitata, nessuna pressione sul volto per un maggiore comfort.
•  Strato interno ultraleggero e ultramorbido: morbido e gradevole al contatto con la pelle per 

evitare irritazioni e incrementare il comfort; facilità di respirazione per una maggiore accettazione 
nel tempo.

•  Parte superiore preformata lungo il contorno del naso: nessuna regolazione necessaria, 
massima efficacia e sicurezza, si adatta a qualsiasi conformazione del volto.

•  Basso punto di appoggio sul naso: compatibile con occhiali da vista, campo visivo eccezionale.
•  Valvola di espirazione ad alte prestazioni: resistenza respiratoria ridotta, raffreddamento 

interno del facciale per un comfort e un'accettazione maggiori nel tempo.
•  Membrana della valvola protetta frontalmente: maggiore sicurezza.

SERIE SUPERONE
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Protezione respiratoria

FREEDOM

LA SERIE FREEDOM PER PROTEZIONE CONTRO GAS O PARTICELLE NON NECESSITA 
DI MANUTENZIONE, È FACILE DA UTILIZZARE, È SICURA E IGIENICA

•  Ampio campo visivo grazie alla posizione 
arretrata dei filtri.

•  Comfort respiratorio ottimale, con 
un'ampia superficie di scambio con l'esterno 
(due filtri).

•  Extra-leggera (265 g), adatta per lavori di 
lunga durata.

•  Da sostituire quando i filtri sono esauriti: 
pratica nessuna necessità di manutenzione.

Campi di impiego
•  Laboratori, industria farmaceutica. 

Esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, 
manipolazione di polveri.

•  Industria meccanica, settore automotive. 
Verniciatura, protezione da polveri.

Descrizione tecnica

• Sistema bifiltro, filtri incorporati non sotituibili.
• Bardatura elastica scorrevole monopezzo.
•  Corpo preformato 

in Kraton®.
• Taglia universale.
• Colore bianco.
• Norma EN 405.

Semimaschera con filtri antipolvere

Codice: Codice colore Descrizione Confezione FPN FPO

10 015 97 FF P3 Conf. da 10 50 20

Semimaschere con filtri combinati

Codice: Codice colore Descrizione Confezione

10 015 92 FF A1P1 Conf. da 10

10 016 01 FF A2P2 Conf. da 10

10 016 02 FF A2P3 Conf. da 10

10 016 10 FF ABEK1P3 Conf. da 10

Prefiltri e blocca prefiltri per semimaschere Freedom

Codice: Codice Descrizione Confezione FPN FPO

10 028 00 Prefiltri P1 Conf.da 20 4,5 4

10 028 01 Prefiltri P2 Conf.da 20 12 10

10 016 06 Blocca prefiltri per prefiltri P1 e P2 Conf.da 20 N/D N/D

Semimaschere con filtri antigas

Codice: Codice colore Descrizione Confezione FPN FPO

10 015 91 FF A1 Conf. da 10 50 10

10 015 98 FF A2 Conf. da 10 50 10

Tutti i filtri antigas riportati sopra possono essere combinati con una protezione 
antipolvere. Questa protezione extra richiede l'utilizzo di blocca prefiltri.

Semimaschere semidurevoli
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Per gas e vapori, FPN 50 - FPO 10

Per particelle con P3: FPN 50 - FPO 20

Per gas con P3: FPN 50 - FPO 10

Per �ltri antigas di classe 1: 10 o �no 
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Semimaschere e maschere a pieno facciale bifiltro - Attacchi Click-Fit

VALUAIR

SEMPLICITÀ DUREVOLE

•  Corpo morbido ed ergonomico in elastomero termoplastico per un comfort e una  
vestibilità ottimali.

• Bardatura a 4 punti per il corretto posizionamento del facciale.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

Campi di impiego

• Edilizia: levigatura, gessatura, segatura, verniciatura.
• Industria meccanica: lavorazioni su metalli.
• Verniciatura: a spruzzo o a polvere.
• Allevamento e orticoltura: preparazione di miscele da spruzzare, applicazione di pesticidi/erbicidi.

Descrizione tecnica

Sistema bifiltro Fissaggio "Click-fit"

Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti di aggancio

Facciale Elastomero termoplastico

Guarnizione facciale Arrotondata, con bordi morbidi sul corpo della semimaschera

Norma EN 140

Codice: Nome Taglia Peso

10 015 73 Valuair M 109 g

10 015 74 Valuair L 113 g

Honeywell Industrial Safety offre una gamma completa di semimaschere e maschere  

a pieno facciale con sistema bifiltro o monofiltro. Realizzate in silicone o elastomero,  

comode e facili da utilizzare, sono adatte per tipi diversi di applicazioni.

PREMIER

ELEVATO COMFORT E PROTEZIONE DUREVOLE

• Confortevole grazie al corpo in silicone.
• Bardatura extra comoda per attività prolungate.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 
 o virus, manipolazione di polveri.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

Descrizione tecnica

Sistema bifiltro Fissaggio "Click-fit"

Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti

Facciale Silicone

Guarnizione facciale Arrotondata, con bordi morbidi sul corpo della semimaschera

Norma EN 140

Codice: Nome Taglia Peso

10 015 75 Premier M 140 g

10 015 76 Premier L 145 g
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MX/PF 950

COMFORT SENZA PARI PER QUALSIASI CONFORMAZIONE DEL VISO

• Guarnizione di tenuta a tripla flangia per una tenuta e una protezione ottimali.
• Bardatura extra comoda per attività prolungate.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 
 o virus, manipolazione di polveri.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche 

Per gas e vapori: FPN 50 - FPO 10*

Per particelle con P3: FPN 50 - FPO 20

Per gas con P3: FPN 50 - FPO 10*

* Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

* Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino  
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Per gas e vapori: FPN 2.000 - FPO 20*

Per particelle con P3: FPN 2.000 - FPO 40

Per gas con P3: FPN 2.000 - FPO 20*

Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino  
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Descrizione tecnica

Sistema bifiltro Fissaggio "Click-fit"

Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti

Facciale Silicone

Guarnizione di tenuta A tripla flangia

Norma EN 140

Codice: Nome Taglia Peso

10 015 58 MX/PF F950 M 220 g

OPTIFIT TWIN

COMFORT RESPIRATORIO OTTIMALE IN CASO DI ATTIVITÀ PROLUNGATE

• Corpo in silicone e design ergonomico per una vestibilità ottimale.
• Ampio campo visivo grazie allo schermo panoramico.
• Sistema di aggancio dei filtri Click-fit.

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, 
manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche , attività di campionamento.
•  Industria meccanica, settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi 

per pelle e occhi.
• Industria chimica: produzione di vernici, solventi, prodotti a rischio elevato.

Descrizione tecnica

Corpo Silicone

Schermo Policarbonato

Bardatura Bardatura regolabile a cinque punti

Dispositivo fonico Integrato (plastica)

Sistema bifiltro Fissaggio "Click-fit"

Inserto per lenti correttive In opzione 

Norma EN136

Codice: Nome Taglia Peso Larghezza per altezza

17 152 41 Optifit Twin M 113 g 152,6 x 190,7 mm

17 152 51 Optifit Twin L 140 g 161,0 x 204,1 mm

17 152 31 Optifit Twin S 124,5 x 177,7 mm

Semimaschere e maschere a pieno facciale bifiltro - Attacchi Click-Fit
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Semimaschere e maschere a pieno facciale bifiltro - Sistema Click-Fit

ATTACCO FILTRI:  CLICK-FIT

AMPIA GAMMA DI FILTRI PER LA PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE  
E/O GAS/VAPORI

• Ampio campo visivo grazie alla posizione arretrata dei filtri e al design ergonomico.
• Comfort respiratorio ottimale, con un'ampia superficie di scambio con l'esterno (2 filtri).
• Sistema "Click-fit" per una sicurezza superiore.

Campi di impiego

• Per l'uso con semimaschere:

VALUAIR 
• Edilizia: levigatura, gessatura, segatura, verniciatura.
• Industria meccanica: lavorazioni su metalli.
• Verniciatura: a polvere e a spruzzo.
•  Agricoltura e orticoltura: preparazione e irrorazione di pesticidi e diserbanti.

PREMIER
•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 

o virus, manipolazione di polveri.
•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

MX/PF
•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 

o virus, manipolazione di polveri.
•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

MASCHERE A PIENO FACCIALE OPTIFIT TWIN
•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 

o virus, manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi.
•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.
•  Industria meccanica, settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi 

per pelle e occhi.
• Industria chimica: produzione di vernici, solventi, prodotti a rischio elevato.

Descrizione tecnica

Corpo Plastica

Raccordo "Click-fit"

Protezione Particelle e/o gas/vapori

Norme EN 14387, EN143

Codice: Codice colore Descrizione Confezione

10 016 19 A1 Confezione da 10

10 016 20  A1P3 Confezione da 6

10 015 77 A2 Confezione da 10

10 015 83  A2P3 Confezione da 6

10 015 81     ABEK1 Confezione da 10

10 015 82  Filtro P3 tondo Confezione da 10

10 015 87     ABEK1P3 Confezione da 6

10 028 00 Prefiltri P1 Confezione da 20

10 028 01 Prefiltri P2 Confezione da 20

10 035 29 Filtro P3 (LP) Confezione da 10

10 015 90 Blocca prefiltri per prefiltri P1/P2 Confezione da 20
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Semimaschere e maschere pieno facciale bifiltro – Attacchi serie N

N5500

SEMPLICITÀ E DUREVOLEZZA

• Semimaschera morbida e resistente in elastomero.
•  Facile da utilizzare: grazie al suo design ergonomico e alla bardatura ben strutturata aderisce 

perfettamente alla testa fornendo un elevato livello di comfort. 
• Monta due filtri con raccordo a vite serie N.

Codice: Descrizione Materiale

N65550031* N5500, taglia S Elastomero

N65550032* N5500, taglia M Elastomero

N65550033* N5500, taglia L Elastomero

Campi di impiego

• Edilizia: levigatura, gessatura, segatura, verniciatura.
• Industria meccanica.
• Verniciatura: a polvere e a spruzzo.
•  Allevamento e orticoltura: preparazione di miscele da spruzzare, applicazione  

di pesticidi/erbicidi.

Descrizione tecnica

Sistema bifiltro Attacco a vite: "serie N" 

Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti

Facciale Elastomero

Guarnizione facciale Arrotondata, con bordi morbidi sul corpo della semimaschera

Norma EN 140

Per gas e vapori: FPN 50 - FPO 10*

Per particelle con P3: FPN 50 - FPO 20

Per gas con P3: FPN 50 - FPO 10*

* Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

* Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino  
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

*Questi dispositivi di protezione delle vie respiratorie possono essere utilizzati in atmosfere 
esplosive con rischio polvere (zona 21), e rischio gas per i gruppi I e IIA (zona 1), per 
esposizioni occasionali

COMFORT E PROTEZIONE OTTIMALI

• Semimaschera morbida e durevole in silicone di qualità medicale: per una vestibilità ottimale. 
•  Facile da utilizzare: grazie al suo design ergonomico e alla bardatura ben strutturata aderisce 

perfettamente alla testa fornendo un elevato livello di comfort. 
• Monta due filtri con attacco a vite, classe 1 serie N.

Codice: Descrizione Materiale

N65770031* N7700, taglia S Silicone

N65770032* N7700, taglia M Silicone

N65770033* N7700, taglia L Silicone

N06577092 Ricambio bardatura Plastica e tessile

Descrizione tecnica

Sistema bifiltro Raccordi "Serie N"

Bardatura Bardatura monopezzo a quattro punti

Facciale Silicone non degradabile

Guarnizione facciale Arrotondata, con bordi morbidi sul corpo della semimaschera

Norma EN 140

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 
 o virus, manipolazione di polveri.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

N7700
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Semimaschere e maschere pieno facciale bifiltro – Attacchi serie N

FILTRI SERIE N

AMPIA GAMMA DI FILTRI PER PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE  
E/O GAS/VAPORI

•  Questa gamma di filtri può essere utilizzata con la gamma di semimaschere e maschere pieno 
facciale della serie N (N5500, N7700, N5400). Il corpo dei filtri è in plastica, ed il raccordo è a vite. 

*Questi dispositivi di protezione delle vie respiratorie possono essere utilizzati in atmosfere esplosive con rischio 
polvere (zona 21), e rischio gas per i gruppi I e IIA (zona 1), per esposizioni occasionali

Codice: Descrizione

Filtri antipolvere 

N06575008 P3

N7500P3 Filtro rotondo P3

N7500P3O Filtro rotondo P3O

N06575035 Adattatore per filtro rotondo

Prefiltro 

7506P2 Prefiltro P2

N750036A Blocca prefiltro+retina

Codice: Descrizione

Filtri antigas

N06575001L A1

N06575003L* ABE1

N06575001A2* A2

N06575004L K1

N06575009L* ABEK1

Filtri combinati 

N06575081L* A1P3

N06575001A2P3* A2P3

N06575084L K1P3

N06575083L* ABE1P3

N06575089L* ABEK1P3

Codice: Descrizione Materiale

N65754101* N5400 Elastomero

N 5400

SEMPLICITÀ DUREVOLE

•  Maschera pieno facciale in morbido elastomero: bardatura a quattro punti e attacco filtri  
a vite, per filtri di classe 1 - serie N. 

• Facile da utilizzare: ottima aderenza al viso. 
• Elevata resistenza alle sostanze chimiche. 
•  Visiera in policarbonato: con robusto trattamento antigraffio e resistente agli impatti,  

campo visivo di 200˚. 

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, 
manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche, attività di campionamento.
•  Industria meccanica, settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi 

per pelle e occhi.
• Industria chimica: produzione di vernici, solventi, prodotti a rischio elevato.

Descrizione tecnica

Corpo Elastomero

Schermo Policarbonato

Bardatura Bardatura regolabile a 4 punti

Sistema bifiltro Attacchi "SERIE N"

Inserto per lenti correttive In opzione

Norma EN136

Per gas e vapori: FPN 2.000 - FPO 20*

Per particelle con P3: FPN 2.000 - FPO 40

Per gas con P3: FPN 2.000 - FPO 20*

Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino  
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)
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Semimaschere e maschere pieno facciale bifiltro – Attacchi serie N

Aree di applicazione

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri 
o virus, manipolazione di polveri.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche.

Descrizione tecnica

Corpo Silicone o elastomero
Schermo Policarbonato

Bardatura
Bardatura regolabile a quattro punti (versione in elastomero) o cinque punti  
(versione in silicone) 

Dispositivo fonico Integrato (plastica)
Sistema monofiltro Raccordo "RD40"
Inserto per lenti correttive In opzione
Norma EN136

SEMPLICE, AFFIDABILE E DUREVOLE

•  Maschera leggera in elastomero o silicone, morbida e confortevole con bardatura per la testa 
costituita da quattro cinghie, cinque nel caso della versione siliconica. Guarnizione di tenuta a doppia 
flangia. 

• Facilità di utilizzo e ottima tenuta. 
• Elevata resistenza alle sostanze chimiche.
•  Schermo in policarbonato rinforzato resistente agli impatti e ai graffi in grado di offrire un 

campo visivo di 200°.

Codice: Descrizione Materiale

N65754201 N5400 Elastomero

N65754301 N5400 Silicone

N5400 - RD40

Per gas e vapori: FPN 2.000 - FPO 20*

Per particelle con P3: FPN 2.000 - FPO 40

Per gas con P3: FPN 2.000 - FPO 20*

Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino 
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

OPTIFIT

COMFORT E AMPIO CAMPO VISIVO

• Corpo ergonomico: in silicone per un'adattabilità ottimale.
• Ampio campo visivo grazie allo schermo panoramico.
• Facile da montare e smontare: per semplificare la pulizia e la manutenzione.

Campi di impiego

•  Laboratori, industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, 
manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi.

•  Oil & gas: manipolazione di sostanze chimiche e attività di campionamento.
•  Industria meccanica, settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi  

per pelle e occhi.
• Industria chimica: produzione di vernici, solventi, prodotti a rischio elevato.

Descrizione tecnica

Corpo Silicone
Schermo Policarbonato
Bardatura Regolabile a cinque punti
Dispositivo fonico Integrato (plastica)
Sistema monofiltro Raccordo RD 40
Cinghia da collo Cotone flame retardant
Inserto per lenti correttive In opzione
Norma EN 136

Codice: Peso Nome Colore Taglia
17 150 01 580g Optifit S
17 150 11 580 g Optifit M
17 150 21 580g Optifit L

Per gas e vapori: FPN 2.000 - FPO 20*

Per particelle con P3: FPN 2.000 - FPO 40

Per gas con P3: FPN 2.000 - FPO 20*

Per filtri antigas di classe 1: 10 o fino  
a 1.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Per filtri antigas di classe 2: 10 o fino  
a 5.000 ppm (a seconda del più basso tra  

i due valori)

Semimaschere e maschere a pieno facciale – Attacco con raccordo RD40
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Filtri – Raccordo RD40

FILTRI IN ALLUMINIO

FILTRI RD40

•  Tutti i filtri in alluminio della gamma Honeywell eccedono i requisiti prestazionali previsti 
dalle Norme.

•  Bassa resistenza respiratoria.
• Peso contenuto.
• Confezionato singolarmente: per una migliore protezione.
• Coperchi di sicurezza: per la conservazione dei filtri fino a sei mesi.
•  Viene fornito con due tappi ermetici  per lo stoccaggio sicuro.
• Disponibile in versione confezionamento bulk, più economico

Una gamma completa di filtri in plastica e alluminio adatta a diverse campi di impiego

Descrizione tecnica

Involucro Alluminio

Sistema di raccordo RD40

Protezione Particelle e/o gas/vapori

Norme EN 14387, EN 143

Codice: Codice colore Descrizione Codice: Codice colore Descrizione

17 850 10 A2 17 867 30      A2B2E2K1 NO P3

17 850 30 B2 17 810 00    A2B2E2K2

17 830 30  B2 P3 17 850 25  AX (450)

17 830 80  K2 P3 17 850 19      A2B2E2K2Hg P3

17 840 00     A2B2E2K2 P3
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Codice: Descrizione Confezione

17 100 88 Confezione da 20 pellicole coprischermo per Panoramasque 20 unità

1 7101 74 Confezione da 25 pellicole coprischermo per Optifit 25 unità

N80836A Confezione da 15 pellicole coprischermo per maschera pieno facciale N5400 15 unità

17 725 25 Custodia X Pack Unità

30 223 00-STD Montatura per lenti correttive per Pano/Optifit Unità

Pellicole coprischermo monouso, custodie e inserti per lenti correttive

FILTRI IN PLASTICA

FILTRI RD40

• Involucro del filtro durevole e leggero: per un comfort migliore.
• Adatto per l'uso in zone ATEX e/o nel settore nucleare.
•  Tutti i filtri in plastica della gamma Honeywell eccedono i requisiti prestazionali previsti 

dalle norme.
•  Bassa resistenza respiratoria.
• Ingombro contenuto, per ottimizzare il campo visivo.
• Coperchio di sicurezza per lo stoccaggio.
• Disponibile in versione confezionamento bulk, più economico

Filtri – Raccordo RD40 / Accessori

Descrizione tecnica

Involucro Plastica

Sistema di raccordo RD40

Protezione Particelle e/o gas/vapori

Norme EN 14387, EN143

Codice: Codice colore Descrizione Codice: Codice colore Descrizione
17 880 00 A2 17 880 20  K2
17 880 05  A2P3 17 880 25  K2P3
17 880 75   A2B2 17 881 50     A2B2E2K2 
17 880 70   A2B2P3 17 881 55     A2B2E2K2P3 
17 880 10  B2 17 881 66  AXP3 
17 880 15  B2P3 17 860 00 P3 - TM3/TM2P/TH2
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Protezione respiratoria

1034304
Semimaschera pieno facciale bifiltro 
con filtri inclusi N5500 con 2 filtri 
P3 inclusi

1034303 Semimaschera pieno facciale 
N5500 con 2 filtri A2P3 inclusi

1034302 Semimaschera pieno facciale 
N5500, con 2 filtri ABEK1P3 inclusi

1034307 2 filtri P3 per semimaschera

1034306 2 filtri A2P3 per semimashera 
(vernici, spray)

1034305 2 filtri ABEK1P3 per semimaschera

1030343
Facciale filtrante 5185, FFP1 senza 
valvola M/L, scatola da 20 facciali 
filtranti

1014143
Facciale filtrante SuperOne 3203, 
FFP1 senza valvola, 
sacchetto da 3 facciali filtranti

1030341 Facciale filtrante 5110, FFP1 senza 
valvola, scatola da 5 facciali filtranti

1030342
Facciale filtrante 5141  P1D OV 
con valvola M/L, 
scatola da 2 facciali filtranti

1014335
Facciale filtrante FFP2D SuperOne 
3206 con valvola, 
sacchetto da 3 facciali filtranti

1014142
Facciale filtrante 5209, FFP2D  M/L, 
con valvola, sacchetto da 3 facciali 
filtranti

1015916
Facciale filtrante 5211, P2D V, 
con valvola M/L, 
scatola da 2 facciali filtranti

1030344
Facciale filtrante 5211, P2D V, 
con valvola M/L, 
scatola da 10 facciali filtranti

1028131
Facciale filtrante 4210, P2 D, 
pieghevole senza valvola M/L,  
scatola da 5 facciali filtranti

1016242
Facciale filtrante 5311, FFP3D 
con valvola, sacchetto da 3 facciali 
filtranti

1015917 1 Facciale filtrante 5321, P3D V, 
con valvola M/L

1030340
Facciale filtrante 5321, P3D V, 
con valvola M/L, 
scatola da 5 facciali filtranti

1015918
FREEDOM 2201- Semimaschera 
monouso a 2 filtri preassemblati 
FFA1

1029471 6100V-EC medium ValuairPlus 
semimaschera    

1029472 LP100 filtro P3 

1029475 T48 ABEK1 filtri P3 

1029474 T41 filtri A2P3 

Protezione vie respiratorie

Linea DPI Self Service LA SOLUZIONE «CHIAVI IN MANO» PER IL PUNTO VENDITA

 - La linea «DPI Self Service”, offre un’ampia gamma completa di DPI 
blisterati. Sono proposti in packaging accattivanti ed efficaci che aiu-
tano e guidano il consumatore alla scelta autonoma del DPI più appro-
priato. La gamma si completa di supporti per il punto vendita composti 
da visual merchandising e di guide alla selezione del DPI piu’ adatto.
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Protezione respiratoria

OPENGO

CAPPUCCIO DI FUGA COMPATTO E FACILE DA UTILIZZARE  
PER L'USO IN AMBIENTI CHIMICI AD ALTO RISCHIO

• Custodia leggera: per il massimo comfort in caso di attività prolungate.
• Confezionato all'interno di un involucro di alluminio per uno stoccaggio più sicuro.
• Visiera di ampie dimensioni e cappuccio ad elevata visibilità: per un'evacuazione sicura.

Campi di impiego

•  Industria petrolchimica, industria chimica: evacuazione in caso di sversamento di sostanze 
chimiche o incendio.

Descrizione tecnica

Colore Cappuccio ad alta visibilità con due bande riflettenti
Bardatura Due fasce elastiche ampie
Guarnizione di tenuta 
al collo Elastomero sagomato

Schermo Schermo panoramico di grandi dimensioni
Protezione Disponibile nelle versioni ABEK, ABEK1 P3 e IPR
Confezione Custodia compatta in materiale plastico con involucro interno in alluminio
Norme EN 140, EN 14387

Codice: Descrizione Confezione
17 288 06 Opengo con filtro ABEK1-P3 Completo di custodia per il trasporto

Dispositivi di fuga/evacuazione

EVAMASQUE DIN

SEMIMASCHERA FILTRANTE CON AUTONOMIA DI 15 MINUTI PER EVACUAZIONE - 
RISCHIO CHIMICO

• Pratica e semplice: sicura da utilizzare.
• Compatta e leggera: facilmente indossabile a cintura.
• Dimensioni contenute: buon campo visivo
•  Conservazione fino a 12 anni: (4 anni senza manutenzione, due sostituzioni del filtro durante  

il periodo di stoccaggio massimo).

Campi di impiego

• Evacuazione in caso di sversamento accidentale di liquidi, industria chimica e petrolchimica.

Descrizione tecnica

Materiale Semimaschera sagomata in EPDM nero, bardatura in elastomero, valvole in  
silicone e neoprene

Protezione ABEK

Confezione Confezionamento individuale - custodia rigida, sigillata

Norme DIN 58647-7

Codice: Descrizione

17 285 70 EVAMASQUE semimaschera con filtro ABEK premontato

Compatto: maschera o cappuccio di evacuazione per aziende chimiche e petrolchimiche
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Protezione respiratoria

Dispositivi elettroventilati

Honeywell Industrial Safety offre una gamma di dispositivi elettroventilati di facile utilizzo conforme alle norme EN12941 
e EN12942 e accompagnata da un'ampia scelta di facciali e filtri RD40** 

TURBOVISOR MV

PER PROTEZIONE DA POLVERI

• Leggero e facile da utilizzare.
• Campo visivo ottimale: visiera di grandi dimensioni.

Campi di impiego

• Industria farmaceutica: manipolazione di polveri e principi attivi, ecc.
• Industria alimentare: manipolazione di prodotti alimentari allergizzanti (spezie, farina, polveri, ecc.).
• Industria metallurgica e lavorazione dell'acciaio: taglio, sbavatura, molatura, lucidatura, ecc.
• Industria del legno: taglio, carteggiatura, levigatura, ecc.

Descrizione tecnica

Calotta In ABS

Schermo Disponibile in policarbonato o acetato

Autonomia batteria Versione da 6 e da 8 ore

Norme EN 146, EN 166

Livello di protezione TH2, FPN : 20

Codice: per tutti i Paesi UEi Descrizione

10 017 69
Kit completo Turbovisor MV 8 ore costituito da una visiera con schermo in policarbonato, due coprischermi, una protezione per il collo in 

cotone, un sottogola in tessuto non tessuto, un blocco motore, una batteria con un'autonomia di 8 ore da portare in cintura un caricabatteria, 
un filtro principale TH2 + un prefiltro e un disco di test della velocità di flusso

10 017 71
Kit completo Turbovisor MV 6 ore costituito da una visiera con schermo in policarbonato, due coprischermi, una protezione per il collo in 

cotone, un sottogola in tessuto non tessuto, un blocco motore, una batteria con un'autonomia di 6 ore montata sulla calotta, un caricabatteria, 
un filtro principale TH2 e un prefiltro e un disco di test della velocità di flusso
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COMPACT AIR®

DISPOSITIVO ELETTROVENTILATO SEMPLICE, ROBUSTO E AFFIDABILE

•  Compact Air è famoso da molti anni come uno dei sistemi più affidabili e comodi presenti 
sul mercato. Viene fornito con raccordo a baionetta per abbinamento con cappucci o visiere,  
o con raccordo DIN per abbinamento a maschera pieno facciale.

Campi di impiego

•  Industria farmaceutica e chimica, alimentare, industria metallurgica e dell'acciaio,  
settore automotive.

Descrizione tecnica

Flusso d'aria minimo 150 l/min

Batteria NiMH ricaricabile

Autonomia 8 ore*

Tempo di ricarica 10 ore

Allarme No

Peso 1350 grammi

Filtro Raccordo RD40 P3, A2P AB2P, ABEK2P

Norme
EN12941 per abbinamento con cappucci/visiere
EN12942 per abbinamento con maschera pieno facciale

Codice: Descrizione

A150102-00 Compact Air® con raccordo 
a baionetta (cappucci/visiere)

A150103-00 Compact Air® con raccordo  
filettato DIN (maschere) 

A160006 COMPACT AIR® 
Batteria di ricambio

A160591 COMPACT AIR® 
Caricabatteria

*In base alla combinazione filtro/facciale

Dispositivi elettroventilati

COMPACT AIR® 200

SICUREZZA, COMFORT E VERSATILITÀ

•  Compact Air® 200 è un elettroventilato progettato per offrire protezione respiratoria contro gas, 
vapori e particelle a seconda del tipo di filtro utilizzato. 

•  Il kit comprende un motorino e una batteria, un caricabatteria, un tubo di alimentazione, una 
cintura in nylon e un flussometro.

• Fornito con raccordo filettato a baionetta o DIN.
•  Tre allarmi diversi (acustico, visivo e vibrazione) avvisano l'utilizzatore quando la batteria 

raggiunge una carica pari al 10%; un allarme extra suona quando i filtri sono bloccati o ostruiti.
• Batteria agli ioni di litio per un uso prolungato.
• Possibilità di scegliere tra 16 facciali per coprire un'ampia gamma di applicazioni.
•  Cintura in PVC o nylon a seconda del tipo di applicazione (ad es. decontaminazione di 

attrezzature).

Campi di impiego

• Settore automotive, industria chimica e farmaceutica, saldatura.

Descrizione tecnica

Flusso aria 170 l/min

Batteria Agli ioni di litio ricaricabile

Autonomia 8 ore*

Tempo di ricarica 8 ore

Allarme Tre allarmi (acustico, visivo e vibrazione) 

Peso (senza filtri) 1005 grammi

Filtro Raccordo RD40 - P3, A2P, AB2P, ABEK2P, ABEK2HgP

Norme EN12941 per abbinamento con cappucci/visiere

Codice: Descrizione

A150401 Compact Air 200 – con raccordo  
a baionetta per cappucci/visiere

*In base alla combinazione filtro/facciale
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Cappucci, visiere e maschere per dispositivi elettroventilati

PRIMAIR PLUS

LA SOLUZIONE PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA

• Ampio campo visivo.
• Bardatura regolabile.
• Cappuccio sostituibile.
• Bardatura con tubo di erogazione aria riutilizzabili.
•  Erogazione dell'aria direttamente sullo schermo: nessun appannamento, nessun flusso 

d'aria fredda direzionato verso l'utilizzatore.
• Taglia universale: copre la testa e le spalle.
• Versione con cappuccio laminato: ideale per la verniciatura.
•  Cappuccio semi-riutilizzabile: con pettorina regolabile, estremamente leggero, progettato per 

un'ampia gamma di applicazioni. 

Campi di impiego

• Laboratori, industria farmaceutica e industria leggera. 

Codice: Descrizione Norma Classe FPN FPO

PA111EU Cappuccio Primair Plus con pettorina e 
bardatura EN 12 941

TH 3  (Compact Air 200)
TH1 (Compact Air)

500
10
50

40
10
20

PA121EU Cappuccio Primair Plus con pettorina  
e bardatura - laminato EN 12 941

TH 3  (Compact Air 200)
TH1 (Compact Air)

500
10
50

40
10
20

KOLIBRI

PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI

• Design compatto: molto leggero e confortevole.
• Campo visivo focalizzato che riduce il riverbero della luce.
•  Guarnizione di tenuta lavabile: morbida ed elastica, di facile sostituzione, garantisce un 

maggiore comfort per l'operatore.
• Pellicole coprischermo: per la rimozione anche durante l'utilizzo.
•  Visiera in HDPE: dall'estetica moderna, fornisce una protezione facciale leggera con una 

guarnizione facciale in confortevole cotone. 
•  Coprischermo monouso in dotazione, per allungare la vita dello schermo.
•  Bardatura con fascetta antisudore: larghezza e altezza regolabile per un comfort ottimale. 
• Visiera ribaltabile.

Campi di impiego

•  Settore automotive verniciatura, metallurgia, carteggiatura e molatura, sostanze chimiche, 
manipolazione e manutenzione

Codice: Descrizione Norma Classe FPN FPO

A114102 Kolibri -VL EN12941 TH1 Compact Air 
200/Compact Air 10 10
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PROTEZIONE CONTRO SCHIZZI DI SOSTANZE CHIMICHE

•  Ampia visiera trasparente: lascia passare la luce e fornisce un ampio campo visivo senza 
distorsioni.

• Protezione facciale completa: include il sottomento.
•  Guarnizione di tenuta lavabile: morbida ed elastica, garantisce la necessaria tenuta intorno al volto. 
•  Sistema con morsetto e molla per coprischermi. Garantisce il facile posizionamento delle 

pellicole coprischermo, per proteggere lo schermo. 
• Visiera e sottomento in acetato, per una miglior resistenza contro gli agenti chimici. 
• Peso contenuto e ben bilanciato. 
•  Mantellina opzionale: per proteggere la parte superiore della testa e il collo da polvere o particelle 

liquide. 

Campi di impiego

•  Verniciatura, carteggiatura, manipolazione e travasi di sostanze chimiche, attività di 
manutenzione

Codice: Descrizione Norma Classe FPN FPO

A114106 Junior A-VL EN 12 941 TH1, Compact Air, 
Compact Air 200 10 10

JUNIOR A

Cappucci, visiere e maschere per dispositivi elettroventilati

67

TIGERHOOD

SALDATURA - UNA PROTEZIONE CONFORTEVOLE

• Maschera per saldatura leggera: con bardatura flottante 3C classica, equilibrata e stabile.
• Robusta e durevole: per un maggiore durata.
• Materiale ad alte prestazioni: per una maggiore resistenza agli impatti. 
• Elevata resistenza alle sostanze chimiche. 
• Resistenza superiore a graffi e incrinature.
• Eccezionale resistenza al calore.

Campi di impiego

• Saldatura

Codice: Descrizione Visiera Norma Classe FPN FPO

A114725 Tigerhood VL (senza blocco ottico nè vetrini) 90x110 EN12941 TH1 Compact Air 10 10

JUNIOR B, JUNIOR B COMBI

LA MIGLIOR PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA CHIMICA

• Cappuccio morbido e leggero con mantellina in poliuretano che copre testa, collo e spalle. 
• Coprischermo: si applica sopra lo schermo, per allungarne la vita.
• Guarnizione di tenuta lavabile e sostituibile: garantisce un elevato livello di protezione. 
• Versione Combi: incorpora un elmetto di protezione. 

Campi di impiego

• Industria chimica: manipolazione di sostanze chimiche (liquide o in polvere), attività di manutenzione.

Codice: Descrizione Norma Classe FPN FPO

A114400 Junior B VL PU EN12941 TH1 Compact Air 
TH3 Compact Air 200

10
50

10 
20

A114200 Junior B Combi VL PU EN12941 TH1 Compact Air 
TH3 Compact Air 200

10
50

10 
20

A114201 Junior B Combi VL neoprene EN12941 TH1 Compact Air 
TH3 Compact Air 200

10
50

10 
20

A114205 Junior B Combi VL 
cappuccio in pelle EN 12941 TH1 Compact Air 

TH3 Compact Air 200
10
50

10
20



Protezione respiratoria

www.honeywellsafety.com68

Codice: Descrizione FPN FPO

10 139 38
Kit per verniciatura a spruzzo Airvisor 2 MV completo di: schermo in acetato resistente alle sostanze chimiche (EN166 2-F), tubo 
per pistola a spruzzo con connettori a sgancio rapido, guarnizione di tenuta in tessuto, due coprischermi monouso, protezione nucale e 
cappuccio in tessuto, cintura (DAVW-1001), custodia per il trasporto.

2000 40

10 139 39 Kit per sostanze chimiche Airvisor 2 MV completo di: schermo in acetato resistente alle sostanze chimiche (EN166 2-F), 
guarnizione di tenuta in tessuto, due coprischermi monouso, cintura (DAVW-1003), custodia per il trasporto. 2000 40

10 139 80 Kit con schermo in policarbonato Airvisor 2 MV completo di: schermo in policarbonato (EN166 39-B), guarnizione di 
tenuta in tessuto, due coprischermi monouso e protezione nucale, cintura (DAVW-1003), custodia per il trasporto. 2000 40

10 139 87 
Airvisor 2 Serie W per saldatura, completo di: Maschera per saldatura resistente alle alte temperature, schermo 110 x 
90, visiera interna con schermo in PC, sottogola in tessuto flame retardant,   cintura (DAVW-1003E) con allarme e sacchetto 
per lo stoccaggio.

2000 40

10 016 44 AIRVISOR 2 MV DHMK-0006 - Airvisor - kit semimaschera

10 017 78 Coprischermi monouso (X10)

10 017 79 Coprischermi monouso (X50) 

Per la nostra gamma completa di parti di ricambio e accessori per Airvisor 2 vi invitiamo a contattarci.

Codice: 10 139 38

AIRVISOR 2 MV

RESPIRATORE AD ADDUZIONE D'ARIA CON VISIERA AMPIA E AVVOLGENTE

• Visiera panoramica.
• Ultraleggero e facile da utilizzare.
•  Campo visivo ottimale grazie alla visiera 

di grandi dimensioni.
•  Penetrazione totale verso l'interno 

inferiore a 0,05%: per una migliorata 
sicurezza dell'utente. 

•  Regolazione ottimale del flusso verso 
la visiera.

• Allarme di flusso scarso.
•  Filtro a carboni attivi per catturare gli odori.
• Manutenzione semplificate.

Aree di utilizzo
•  Laboratori, industria farmaceutica: 

Manipolazione di polveri e liquidi.
•  Industria meccanica, settore 

automotive: verniciatura con vernici 
acriliche e non.

•  La miglior protezione con il più elevato 
livello di confort.

Descrizione tecnica

Calotta Polipropilene

Schermo Disponibile in policarbonato o acetato

Output Flusso minimo 260 l/min

Norma EN14594 classe 4A (tranne versione per saldatura 3A)

Raccordi CEJN o DAC

Respiratori ad adduzione d'aria

Codice: 10 139 39 - 10 139 80 Codice: 10 139 87

Nuovo connettore 
a doppia azione

•  Per assicurare 
che il corretto flusso 
d’aria sia garantito

•  Nessun rischio 
di disconnessione 
accidentale
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Adduzione d'aria

CLEARFLOW 3

Stazioni di filtrazione complete pronte per l'uso con un flusso totale di 1600 l/min

Codice: Descrizione

17 639 03 Clearflow 3, unità di filtrazione, tre elementi, montaggio alla parete, due raccordi CEJN

17 639 04 Clearflow 3, unità di filtrazione, tre elementi, portatile, due raccordi CEJN

UNITÀ DI FILTRAZIONE PER ADDUZIONE D'ARIA: EFFICIENTI E FACILI DA UTILIZZARE

• Struttura molto resistente: per una maggiore durata del prodotto.
• Elevata capacità di filtrazione: per una protezione ottimale.
•  Può essere utilizzata da un max di quattro persone o due persone con utilizzo 

simultaneo di aerografi.
• Nuovo design.

Campi di impiego

• In funzione del dispositivo utilizzato (ad esempio: Airvisor o MC95).
- Verniciatura nel settore automotive.
- Manutenzione nell'industria chimica e petrolchimica.
- Attività di laboratorio.

Descrizione tecnica

Materiale Corpo in alluminio, regolatori in plastica e ottone

Flusso aria Fino a 1.600 l/min 

Protezione contro le particelle Filtro coalescente ad elevata efficienza - filtrazione a 0,01 micron 

Assorbimento degli odori Filtro a carboni attivi ad alta capacità di assorbimento 

Fissaggio Sono disponibili la versione portatile e quella per il fissaggio alla parete 

2 filtri, versione mobile

2 filtri, versione da muro
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Respiratori ad adduzione d'aria

Codice: Descrizione

10 017 26 Tubo Blueline di 3,5 m di lunghezza con raccordi rapidi CEJN

10 017 27 Tubo Blueline di 7,5 m di lunghezza con raccordi rapidi CEJN

10 047 16 Tubo Blueline di 10 m di lunghezza con raccordi rapidi CEJN

TUBO ALIMENTAZIONE ARIA

• Tubo in PVC di qualità alimentare per la massima protezione.
• Raccordi CEJN. 

Campi di impiego

• Per utilizzo con Airvisor 2.

Descrizione tecnica

Materiale PVC

Lunghezze Disponibile con raccordi CEJN nelle seguenti lunghezze: 3,5, 7,5 e 10 m.

Raccordo CEJN

BLUELINE

Codice: Descrizione FPN FPO

17 629 84 
MC95 con Panoramasque in EPDM e kit tubo da 10 metri  

con raccordi RBE06
2000 40

 MC95

MASSIMA SICUREZZA PER LAVORI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

• Regolatore di pressione tra 4 e 8 bar per adattarsi a tipi diversi di reti d'aria industriale.
• Regolatore di flusso nella maschera per un comfort superiore.

Campi di impiego

• Industria chimica: attività che presentano rischi chimici in spazi confinati (02 > 17%).
• Industria petrolchimica: attività di manutenzione pesante in ambienti altamente tossici. 
• Laboratori, industria farmaceutica: esposizione a batteri o virus altamente tossici o sconosciuti.

Descrizione tecnica

Pressione Regolatore di pressione 4-8 bar 

Flusso aria Regolabile fino a 300 l 

Norme EN 14594: 2005

Calotta Compatibile con le maschere a pieno facciale Optifit e Panoramasque

Raccordi AQR06 o RBE06
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Commander

Codice: Descrizione Visiera FPN FPO

A133130-00 Casco per sabbiatura Commander  
con mantellina in pelle 145 mm x 90 mm 2000 40

A133230-00 Casco per sabbiatura Commander  
con mantellina in bisonyl 145 mm x 90 mm 2000 40

A133730-00 Casco per sabbiatura Commander  
con mantellina in cotone 145 x 90 mm 2000 40

Per la nostra gamma completa di parti di ricambio e accessori vi invitiamo a contattarci.

Caschi ad adduzione d'aria per sabbiatura

UNA SOLUZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SABBIATURA ALL'INSEGNA DELLA SICUREZZA  
E DEL COMFORT

• Rivestimento in gomma: riduce il rumore e l'usura.
•  Offre all'utilizzatore una protezione di livello elevato grazie alla sua particolare conformazione.
• Flussometro con indicatore per una maggiore sicurezza.
• Protezione delle spalle, della schiena e del petto grazie alla mantellina.
• Visiera monouso: protegge la visiera principale.
• Schermo a rete metallica.
• Bardatura per la testa regolabile: per un comfort migliore.
• Tutte le parti sono facilmente sostituibili, come le guarnizioni in gomma sulla visiera.
• Mantellina disponibile in più versioni: pelle, tela rivestita  o bisonyl impermeabile per i rischi chimici.

Aree di utilizzo

• Sabbiatura

VORTEX  PER ARIA COMPRESSA

Vortex è un sistema che consente ai lavoratori che utilizzano sistemi ad aria compressa di massimizzare 
il confort in presenza sia di alte che di basse temperature, utilizzando un solo dispositivo. Vortex 
consente di variare la temperatura di circa +/- 20°C rispetto alla temperatura di ingresso.

Descrizione tecnica

Casco Commander
Campo visivo focalizzato (145 x 90 mm). Nessuna distrazione nel campo 
visivo. Poliestere rinforzato con vibra di vetro, rivestimento in gomma

Peso 2 kg (incluso tubo e regolatore)

Mantellina Rivestimento in bisonyl, pelle o cotone

Norma EN 14594 Classe B 4B

Attivazione di un allarme A un flusso inferiore o uguale a 140 l/min

Raccordo CEJN

Soluzioni di provata efficacia e resistenza.

COMMANDER 


