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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La Irudek Group & un gruppo di aziende in espansione con sede centrale
In Spagna; filiali in Italia, Brasile e India; uffici commerciali in Portogallg,
Polonia e Colombia, vendendo cosl i dispositivi Irudek in pid di 50 paesi.

A partire dal 1989, la Irudek Group lavora per i sistemi di protezione individuale ed € specializzata in particolar modo
nella produzione di dispositivi anticaduta e linee vita. L'innovazione e lo sviluppo dei prodotti € una caratteristica che
contraddistingue da sempre la Irudek, grazie al reparto di R&S che offre una vasta gamma di prodotti che si distinguono
per il design, la qualita, l'ergonomia, il confort e l'adeguamento alle necessita dei Clienti, superando le piu rigorose
Norme Internazionali:

Ce @ (ansi

Norme Europee Norme Brasiliane NBR Norme Americane
Comitato Europeo di Associazione Brasiliana di American National Standards
Normazione (CEN) Norme Tecniche (ABNT) Institute (ANSI)

Irudek & sinonimo di sicurezza e garanzia, avallata da anni di esperienza
e dai numerosi Clienti che hanno deposto la loro fiducia. Grazie a tutti,
continua e la ricerca di nuovi prodotti che si adattano meglio alle necessita
individuali, per ciascun tipo di lavoro e lavoratore.

4 icudek




Qualita in Irudek

Irudek Group € una delle prime aziende in Europa
che gode della certificazione IS0 90012008 come
azienda che disegna, progetta, produce ed installa
linee vita e DPI anticaduta per i lavori in quota;
questa certificazione e emessa dal TUV
Management Service S.L, che garantisce la qualita
degli interi processi produttivi.

Oltre 2.000 me di installazioni realizzate con una
tecnologia all'avanguardia e strumenti per offrire
un servizio migliore.

Disponiamo di un‘aula di formazione e di uno
spazio per le dimostrazioni perfettamente
equipaggiato, in cui formiamo i nostri partner ed
utilizzatori, offrendo loro lezioni teoriche e pratiche
inerenti alla protezione contro le cadute.

UFFICI E SEDI OPERATIVE IRUDEK

2

Management Service
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Verifica la resistenza
delle nostre imbracature
attraverso questo video




Posizionare bene l'imbracatura:

Il carretto posizionamento dellimbracatura e fondamentale per un buon funzionamento del sistema anticaduta. Un buon ancoraggio delle fibbie
e delle cinghie garantisce un maggior comfort e una sicurezza ottimale in caso di caduta.

Per motivi di sicurezza & importante che le persone che utilizzano
i dispositivi di protezione individuale (DPI) sappiano utilizzarli
correttamente. E sufficiente che 'utilizzatore sia formato sul
corretto uso dei DPI.

Erevio controllo:

ima di posizionare limbracatura, & importante effettuare
unispezione visiva della stessa, al fine di verificare che il dispasitivo
da utilizzare sia in buono stato.

spazio a disposizione:

Prima di ogni uso, verificare (o spazio libero richiesto sotto i piedi
dell'utilizzatore sul luogo di lavoro, affinché in caso di caduta non
ci sia collisione con il suolo o con eventuali ostacoli nella traiettoria
dicaduta.

revisione Jgeriodica:

La revisione dei DPI deve essere effettuata periodicamente, al
fine di individuare possibili difetti. La frequenza della revisione
periodica deve essere almeno ogni 12 mesi e pud essere effettuata
solo da una persona competente, formata dal produttore o dal
Suo rappresentante autorizzato, in grado di identificare e valutare
l'importanza dei difetti e correggerli, seguendo attentamente i
procedimenti stabiliti dallo stesso produttore.
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Posizionamento dei punti
di ancoraggio

ANCORAGGIO VENTRALE
ANCORAGGIO LATERALE E DI POSIZIONAMENTO

vita utile:

Dichiarazione su qualsiasi limite conosciuto di vita
utile sicura del prodotto o di qualsiasi parte del
prodotto e/o consiglio sul modo di definire il
momento in cui il dispasitivo non funziona pid in
modo sicuro.

Ogni produttore fornisce le informazioni relative
alla vita utile e, nei dispositivi di protezione
anticaduta per i lavori in quota, questa viene
calcolata dalla data di produzione.

Nei dispositivi IRUDEK la vita utile di tutti i prodotti
e di 11 anni (L anno di conservazione e 10 anni
d’'uso) a partire dalla data di produzione per i
dispositivi tessili ed una vita utile illimitata per i
dispositivi metallici.
| seguenti fattori possono ridurre la vita utile di un
dispositivo: Uso intenso, contatto con sostanze
chimiche, ambienti particolarmente aggressivi,
esposizione a temperature estreme, esposizione
ai raggi ultravioletti, abrasioni, tagli, impatti forti,
cattivo uso e manutenzione.

La revisione annuale obbligatoria determinera
quando il dispositivo smette di funzionare in modo
sicuro.

aranzia:

TEMPI DI CONSERVAZIONE:

TEMPI D'USD:
10 ANMI

VITA UTILE:
A

ispositivi IRUDEK dispongono di una garanzia di 2 anni a partire dalla data di
consegna del prodotto; tale garanzia copre solo i difetti di fabbricazione.




1 SCORRIMENTO VERTICALE

L'utilizzatore accede al tetto mediante una scala in
alluminio sulla quale scorre un carrello.

2 SCORRIMENTO ORIZZONTALE

La linea vita Lifeline 2000 installata sul tetto consente
lo spostamento dell'utilizzatore nella massima
sicurezza mediante il carrello che scorre lungo la
linea vita superando i supporti intermedi.

3 INTERVENTI SUL TETTO

L'utilizzatore effettua i lavoriin totale sicurezza grazie
a un sistema anticaduta (imbracatura Light Plus +
anticaduta Sekurblok] collegato alla linea vita Lifeline
2000.

4 | AVORI IN SOSPENSIONE

Il lavoro in sospensione viene effettuato con il
sistema Alf collegato al punto ventrale
dell'lImbracatura Expert Pro 300.

O INSTAGLIAZIONE DI PONTEGGI

Linstallazione del ponteggio verra effettuata nella
massima sicurezza grazie al sistema anticaduta.

O INTERVENTO SULLA PIATTAFORMA

Grazie al sistema di trattenuta e di un‘imbracatura ['utilizzatore evitera
ogni rischio di caduta.

] LAVORO SUL PONTE SCORREVOLE

L'utilizzatore accede al ponte scorrevole e si sposta in totale sicurezza
con l'assorbitore di corda fissato alla linea vita Lifeline 2000.

8 LAVORO DI EVACUAZIONE

In caso di caduta verra attivato un piano di evacuazione, per far
evacuare la persona e accompagnarla nella discesa. L'operazione
verra effettuata mediante un dispositivo di scorrimento con manovella
AGIO0K HUBA.

O LAVORI IN SPAZI CONFINATI

L'utilizzatore potra scendere nello spazio confinato in totale sicurezza
grazie al kit treppiede + verricello + anticaduta.

icudek 9




FATTORI DI CADUTA

Il fattore di caduta riflette la gravita di una caduta e viene calcolato attraverso la seguente formula:

Fattore di caduta = Altezza di caduta/ lunghezza della fune

+ Lalunghezza dell'assorbitore di energia con la fune e i moschettoni non deve superare i 2 m di lunghezza.
- Assicurarsi che in caso di caduta non ci siano ostacoli nella traiettoria di caduta.
Limitare al massimo il fattore di caduta, evitando i lavori nel Fattore 2.
Verificare e calcolare la distanza libera di caduta prima della scelta del sistema di protezione cantro le cadute
dall’alto per garantire che l'utilizzatore non possa urtare contro il suolo o altri ostacoli.
Durante le cadute, l'utilizzatore non deve subire in nessun caso una forza superiore a 6KN (soglia di rischio di

lesione).
Esistono 3 fattori di caduta
w2 11 v FATTORE di caduta 1 v FATTORE di caduta 2
caduta 0 Punto di ancoraggio Il punto di ancoraggio
Punto di posizionato allo stesso presente sotto il punto
',}-l' ancoraggio w;, livello del punto di ',}-l' dorﬁale
posizionato al di ancoraggio dorsale dellimbracatura.
sopra della testa dell'imbracatura.

dell'utilizzatore.

Distanza libera di caduta

Sitratta dello spazio libero necessario, presente al di sotto

dell'utilizzatore, per non urtare contro nessun ostacolo in caso
v 3 di caduta e che varia in funzione del sistema utilizzato: assorbitore
di energia o dispositivo anticaduta retrattile.

Utilizzando Utilizzando
<< Lassorbitore di energiada 2 m un dispositivo >
anticaduta retrattile o
Lunghezza assorbitore Distanza di arresto ;
di energia aperto +1'm di distanza di sicurezza
+ lunghezza corda
+2 moschettoni g

+179 M altezza persona
+1 M di distanza di sicurezza

f 6,75m
EFFETTO PENDOLO
E importante limitare al
massimo gl spostament;, >

cercando di posizionare il punto
di ancoraggio direttamente al
di sopra della testa
dell'utilizzatore o limitarlo ad
un angolo massimo di 40° al 'Y
fine di evitare ['effetto pendolo

in caso di caduta. ( M

10 icudek




GUIDA DI APPLICAZIONE PER LE ATTIVITA'

IMBRACATURA | IMBRACATURA | IMBRACATURA IMBRACATURA IRUDEK IMBRACATURA IRUDEK
IRUDEK IRUDEK IRUDEK LIGHT PLUS 2 LIGHT PLUS 4
EXPERT PRO 300U|  WIND BLUE 3 DIELECTRIC 4
FETTUCCIA IRUDEK
IRUDEK 238 C—C/;—; EXPRESSI !

FETTUCCIA IRUDEK
CG_/‘ EXPRESS

FETTUCCIA IRUDEK

CTAOL

a
q

ASSORBITORE

sl P IRUDEK 383

&

ANTICADUTA
IRUDEK
ROCKER

ANTICADUTA | ANTICADUTA
IRUDEK IRUDEK O <
KOALA 6,6M TIGER 25M CORDA

(P10,5MM SEZIONE

ANTICADUTA = ANTICADUTA

IRUDEK - IRUDEK
CORDA =

ESTRAIBILE SEZIONE

irudek 11




IMBRACATURA IRUDEK
LIGHT PLUS 14

IMBRACATURA IRUDEK
WIND BLUE 2

IMBRACATURA IRUDEK
EXPERT PRO 300U

IMBRACATURA IRUDEK
WIND BLUE 2

IRUDEK TRIP 10

ANTICADUTA
IRUDEK
ROCKER

¢ SEDUTA
DA
| LAVORQ

IRUDEKTRIP 11

SISTEMA DI
DISCESAE
SALVATAGGIO
IRUDEK ALF

KIT DISCENSORE INDY

LEVA DI BLOCCO

12 irudek




INBRACATURA IRUDEK | IMBRACATURA IRUDEK IMBRACATURAIRUDEK |  IMBRACATURA IRUDEK
ELASTIC PLUS 2 LIGHT PLUS 5 EXPERT PRO 300U WIND BLUE 3

FETTUCCIA EXPRESS
——~ |RUDEK

TRIANGOLO DI
EVACUAZIONE
IRUDEK NEST

FETTUCCIA IRUDEK
CTAO1

KIT DISCENSORE | DISCENSORE CAIEBL[J]%%LA
INDY AGLOK HUBA
LINEA VITA TEMPORANEA X2 - 2 OPERAI .
IRUDEK TRIP 1 \@ @
LEVA

DI BLOCCO
ANTICADUT
A IRUDEK
SK2
ESTRAIBILE

ANTICADUTA CORDA (@10,5MM SEZIONE J
IRUDEK SEKURBLOK

BARELLA DI SALVATAGGIO ECO IRUDEK
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IMBRACATURE

La Irudek produce un'ampia gamma di imbracature anticaduta
che proteggono ['utilizzatore nei lavori in quota, sospensione,
posizionamento e trattenuta.

II TECHNOLOGOY
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LIGHT
PLUS

PUNTO DI ANCORAGGIO DORSALE
Con fascia di estensione, utilizzata
per Uanticaduta.

by Llrudel

CINGHIA A 2 COLORI
Per migliorare Uidentificazione.

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Tutte le etichette Irudek sono
protette da una coperturain
polietilene per prevenire l'usura
dovuta alla luce solare e all’acqua,
garantendo cosi la permanenza
della marcatura per un tempo piu
lungo.

PIASTRA DORSALE
Piastra dorsale a croce di forma
arrotondata.

MARCHIO

Identifica la marca
dell’imbracatura. L' etichetta &
posizionata sulla cinghia.

CINTURINO PETTORALE
Consente di mantenere le cinghie
dei fianchi in posizione.

ETICHETTA A “A” 0 "A/2"
Indica i punti di ancoraggio
ANTICADUTA.

PUNTO DI ANCORAGGIO STERNALE
Gli anelli di ancoraggio in nastro
tessile sono rafforzati con una
copertura resistente in tessuto al
fine di ridurre le abrasioni del
cinturino al contatto con i
moschettoni metallici.

CINTURA IMBOTTITA
Garantisce un maggiore comfort.

ANELLI DI ANCORAGGIO “D”
LATERALI

Per il collegamento alle funi di
posizionamento che consentono
all'utilizzatore di lavorare
comodamente con entrambe le
mani libere.

e PARTI METALLICHE
La finitura delle parti metalliche
offre sia una maggiore resistenza
alla corrosione, sia 120 ore di

esposizione alla nebbia salina
rispetto alle 72 ore dell’argento.

@ PROTEZIONE SULLE ESTREMITA
DELLE CINGHIE
Tutte le estremita delle cinghie
sono provviste di una protezione
in plastica che garantisce un

blocco migliore durante il
processo di regolazione.

@ CINTURA PELVICA
Tutta la gamma Light incorpora
i una cintura pelvica per un
16 irudek maggior comfort.

00




MODELLO: light plus P1
CODICE PRECEDENTE: 0840093
CODICE SAP- 100404500010
MATERIALE: poliestere

PESO: 580 gr.

TAGLIA: universale

PZ. /CONFEZIONE: 25

NORMA: EN 358

cintura di posizionamento con
2 anelli 'D” laterali. Regolabile
e facile da posizionare. Con
anelli porta-strumenti.

Da utilizzare esclusivamente
per il posizionamento, non
come sistema anticaduta

©

IRUDEK LIGHT PLUS PL

MODELLO: light plus 1

CODICE PRECEDENTE: 0840073
CODICE SAP: 100404500003
MATERIALE: poliestere

PESO: 670 gr

TAGLIA: universale

PZ. /CONFEZIONE: 25

NORMA: EN 361

imbracatura a 2 colori con 1
punto di ancoraggio dorsale
e fascia di estensione.
Regolabile sulle cosce.
Cinturino pettorale. Cintura
pelvica.

)

IRUDEK LIGHT PLUS 1

MODELLO: light plus 2
CODICE: 0840074
MATERIALE: poliestere
PESO: 750 gr

TAGLIA:

S-M: 100404500016
L-XL: 100404500004
XXL-XXXL: 100404500014

PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 361

imbracatura a 2 colori con 1
punto di ancoraggio dorsale
e fascia di estensione + 1
punto di ancoraggio sternale.
Regolabile sulle cosce.
Cinturino pettorale. Cintura
pelvica.

oct
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IRUDEK LIGHT PLUS 4

T A

MODELLO: light plus 4
CODICE PRECEDENTE: 0840075
MATERIALE: poliestere

PESO: 1250 gr

TAGLIA:

S-M: 100404500017
L-XL: 100404500005
XXL-XXXL: 100404500006

PZ /CONFEZIONE: 10
NORMA: EN 361 EN 358

imbracatura & 2 colori con 1
punto di ancoraggio dorsale
e fascia di estensione + 1
punto di ancoraggio sternale
+ cintura di posizionamento
con 2 anelli D' laterali e anelli
porta-strumenti. Regolabile
sulle cosce. Cinturino
pettorale. Cintura pelvica.

Soct

MODELLO: light plus 5

CODICE PRECEDENTE: 0840076
CODICE SAP: 100404500007
MATERIALE: poliestere

PESO: 900 gr

TAGLIA: universale

PZ. /CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 361

imbracatura a 2 colori con 1
punto di ancoraggio dorsale
e fascia di estensione + 1
punto di ancoraggio sternale
con 2 anelli "D". Regolabile su
spalle e cosce. Cintura pelvica.
Borse a rete.

)

18 irudek

MODELLO: light plus 11
CODICE PRECEDENTE: 0840089
CODICE SAP: 100404500017
MATERIALE: poliestere

PESO: 2070 gr

TAGLIA: universale

P/ /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 361 EN 358 EN 813

imbracatura polivalente a 2
colori per lavori di anticaduta
e di sospensione con 1 punto
diancoraggio dorsale e fascia
di estensione + 1 anello
ventrale + moschettone
sternale + cintura di
posizionamento con 2 anelli
‘D’ laterali e anelli porta-
strumenti. Regolabile su
spalle e cosce. Cosciali
imbottiti. Borsa di nylon.

)



IRUDEK LIGHT

MODELLO: light plus 12
CODICE PRECEDENTE: 0840121
CODICE SAP: 100404500011
MATERIALE: poliestere

PESQC: 1400 gr

TAGLIA: universale

PZ. /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 358 EN 813

IRUDEK LIGHT

MODELLO: light plus 14
CODICE PRECEDENTE: 0840160
CODICE SAP: 100404500012
MATERIALE: poliestere

PESQ: 1425 gr

TAGLIA: universale

PZ. /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 361 EN 1497

PLUS 12

imbracatura bassa di
posizionamento con cosciali
imbottit, 1 punto di ancoraggio
ventrale + 2 anelli “D” lateral
e anelli porta-strumenti.
Non deve essere utilizzata
come sistema anticaduta

@

PLUS 14

imbracatura a 2 colori con 1
punto di ancoraggio dorsale
+1 punto di ancoraggio
sternale + fascia di estensione
dotata di un anello ‘D’ per
collegare i dispasitivi di
soccorso, facilitando le
operazioni del soccorritore e
riducendo al minimo i fastidi.
La fascia di estensione per il
S0CCOorso viene fissata a quella
dei fianchi attraverso un velcro
quando questo non & in uso.
Regolabile su fianchi e cosce.
Cintura pelvica.

irudek 19




ELRASTIC CARATTERISTICHE

by lrudeh o PUNTO DI ANCORAGGIO DORSALE

o ETICHETTA IDENTIFICATIVA
Tutte le etichette sono protette da
una copertura in polietilene per
prevenire 'usura dovuta alla luce
solare e all’acqua, garantendo cosi
la permanenza della marcatura
per un tempo pit lungo.

PIASTRA DORSALE

e La progettazione della piastra
dorsale a croce serve per
mantenere l'anello “D” dorsale

nella sua posizione anche dopo
una caduta.

MARCHIO

Identifica la marca
dell’imbracatura. L' etichetta &
posizionata sulla cinghia.

CINTURINO PETTORALE

Cinturino pettorale scorrevole
verso l'alto che consente
all’utilizzatore di collocarlo nella
posizione desiderata.

PUNTO DI ANCORAGGIO STERNALE

o Gli anelli di ancoraggio in tessuto
si utilizzano come anticaduta.

CINTURA IMBOTTITA
0 Offre un maggior comfort.

0 ANELLI DI ANCORAGGIO “D”
LATERALI
Per il collegamento alle funi di
posizionamento che consentono
all’utilizzatore di lavorare
comodamente con entrambe le
mani libere.

o PARTI METALLICHE
Parti metalliche in acciaio inox.

@ PROTEZIONI SULLE
ESTREMITA’ DELLE CINGHIE
Tutte le estremita delle cinghie
sono provviste di una protezione
in plastica, per offrire una migliore
tenuta durante la fase di
regolazione.

e CINTURA PELVICA

Tutta la gamma Elastic include
una cinta pelvica per un maggior
comfort.

20 irudek



IRUDEK ELASTIC PLUS 2

CODICE PRECEDENTE: 0840270 elastiche per un magglore “5%
comfort, con 1 punto di

CODICE SAP: 100402800001 ancoraggio dorsale e fascia
MATERIALE: poliestere elastico di estensione + 1 punto di
PESO: 1520 gr ancoraggio sternale. Le

componenti metalliche sono

TAGLIA- universale fabbricate in acciaio

PZ /CONFEZIONE: 5 inossidabile per garantire una
NORMA: EN 361 maggiore protezione alla
Bins corrosione. Regolabile su

spalle e cosce. Cintura pelvica.
Si fornisce con custadia di
nylon.

@

MODELLO: elastic plus 4 imbracatura con cinghie

CODICE PRECEDENTE: 0840271 | estiehe perun maggore “5%
comfort, con 1 punto di
CODICE SAP: 100402800002 ancoraggio dorsale e fascia

MATERIALE: poliestere elastico di estensione + 1 punto di

PESO: 2165 gr

TAGLIA: universale

PZ. /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 361 EN 358

Einox

ancoraggio sternale + cintura
di posizionamento con 2
anelli D" laterali in acciaio e
anelli porta-strumenti. Le
componenti metalliche sono
fabbricate in acciaio

inossidahile per garantire una
maggiore protezione alla
corrosione. Regolabile su
spalle e cosce. Cintura pelvica.
Si fornisce con custodia di
nylon.
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I I\
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CARATTERISTICHE

PUNTI DI ANCORAGGIO DORSALE
Anelli “D” fabbricati in alluminio ed
utilizzati per l'anticaduta.

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Tutte le etichette sono protette da
una copertura in polietilene per
prevenire 'usura dovuta alla luce
solare e all’acqua, garantendo cosi
la permanenza della marcatura per
un tempo piu lungo.

PIASTRA DORSALE
La progettazione della piastra dorsale
a croce serve per mantenere l'anello
“D” dorsale nella sua posizione anche
dopo una caduta.

MARCHIO

Identifica la marca dell'imbracatura.
L' etichetta & posizionata sulla
cinghia.

ANELLI DI ANCORAGGIO “D” FRONTALI
Utilizzati come anticaduta.

CINTURA DI POSIZIONAMENTO
Cintura di posizionamento imbottita
e traspirante.

ANELLI DI ANCORAGGIO “D” LATERALI
Fabbricati in alluminio per il
collegamento alle corde di
posizionamento, consentono
all’utilizzatore di lavorare
comodamente con entrambe le mani
libere.

FIBBIE CON CHIUSURA AUTOMATICA
Estremamente facili da usare per la
regolazione della cinghia con una
sola mano.

PROTEZIONI SULLE ESTREMITA’ DELLE
CINGHIE

Tutte le estremita delle cinghie sono
provviste di una protezione in
plastica, per offrire una migliore
tenuta durante la fase di regolazione.

FIBBIE DI REGOLAZIONE
Consentono di tendere/allentare le
cinghie, offrendo una regolazione
comoda e precisa dell'imbracatura
al corpo.

COSCIALI

Cosciali totalmente imbottiti con
fibbie dotate di chiusura automatica
per una facile regolazione.

IMBOTTITURA SULLE SPALLE
L’imbracatura presenta una maglia
in tessuto che offre un maggiore
assorbimento di energia e
un‘adeguata circolazione dellaria.

ANELLI “D” VENTRALI

Per i lavori in sospensione,
posizionamento, collegamento a funi,
per il soccorso e per molte altre
applicazioni che fanno di essa
un’imbracatura multiuso.

Accessorio della cinta per installare
un sistema di blocco ventrale.

Moschettone frontale per una facile
regolazione.

Design a U per un maggior comfort
delle spalle.

o666 66 0606 0 006 0606 6 6 O00

Regolazione della cinta dorsale.



IRUDEKEXPERTPROSO

MODELLQ: expert pro 50
MATERIALE: poliestere
PESO: 1435 gr

TAGLIA E CODICE SAP:

S-M: 100403400015
L-XXL: 100403400016

PZ/CONFEZIONE: S
NORMA: EN 361

&alu

MODELLC: expert pro 100

CODICE PRECEDENTE: 0840264

MATERIALE: poliestere
PESO: 1980 gr
TAGLIA E CODICE SAP:

S-M: 100403400002
L-XXL: 100403400001

PZ /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 361 EN 358

& aiu

MODELLQ: expert pro 200

CODICE PRECEDENTE: 0840265

MATERIALE: poliestere
PESO: 2040 gr
TAGLIA E CODICE SAP:

S-M: 100403400004
L-XXL: 100403400003

PZ /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 361 EN 358

& ain

imbracatura con 1 punto di ancoraggio
dorsale e fascia di estensione + 1 punto
di ancoraggio sternale. Regolabile sulle
spalle e sulle cosce. Fascia pettorale,
fascia elastica sulle spalle e fascia

imbracatura con 1 punto di ancoraggio
dorsale e fascia di estensione + 1 punto
di ancoraggio sternale + cintura di
posizionamento girevole 180° con 2 anelli
‘D" laterali e anelli porta-strumenti.
Regolabile su spalle e cosce. Cinturino
pettorale, cinghie elastiche sulle spalle
e cosciall imbottiti. Anelli in alluminio
fornisce con custodia di nylon.

rocg

imbracatura con 1 punto di ancoraggio
dorsale e fascia di estensione + 1 punto
di ancoraggio sternale + cintura di
posizionamento girevole 180° con 2 anelli
‘D" laterali e anelli porta-strumenti.
Regolabile su spalle e cosce. Cinturino
pettorale, cinghie elastiche sulle spalle

pelvica. Anelli in alluminio. Si fornisce
borsa in nylon. '

IRUDEKEXPERTPROI00

IRUDEK EXPERTPRO200

e cosciali imbottiti. Fibbie con chiusur:
automatica rapida. Anelli in alluminio. {
fornisce con custodia di nylon.

IRUDEK EXPERT PRO 300U

MODELLQ: expert pro
300U

CODICE PRECEDENTE:
0840266

MATERIALE: poliestere
PESO: 1.950 gr

TAGLIA E CODICE SAP:

S-M: 100403400021
L-XXL: 100403400022

PZ /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 361 EN 358
EN 813

&alu

imbracatura polivalente per lavori in quota e in
sospensione con 1 punto di ancoraggio dorsale +
1 punto di ancoraggio sternale + cintura di
posizionamento imbottita e traspirante con 2 anelli
‘D" laterali e anelli parta-strumenti + 1 anello ventrale
per sospensione. Nuovo design che include un
moschettone frontale automatico per una facile
regolazione. Le cinghie sono progettate a U per un
maggior comfort sulle spalle e una regolazione
della fettuccia dorsale. Regolabile su spalle e cosce,
cosciali imbottiti. Fibbie con chiusura automatica.
Anelliin alluminio. Si fornisce con custodia di nylon.

It nuovo modello Expert Pro 300U offre la passibilita
diinstallare un sistema di blocco ventrale Krow
sulla cinghia addizionale dell'imbracaturs,
utilizzando un maillon Delta Link.

)

opcionale
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CARATTERISTICHE

@ 60 O O

PUNTO DI ANCORAGGIO DORSALE
Anello “D” fabbricato in allumino,
utilizzato per U'anticaduta.

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

Tutte le etichette sono protette da
una copertura in polietilene per
prevenire l'usura dovuta alla luce
solare e all’acqua, garantendo cosi
la permanenza della marcatura per
un tempo piu lungo.

PIASTRA DORSALE

La progettazione della piastra
dorsale a croce serve per
mantenere l'anello “D” dorsale nella
sua posizione anche dopo una
caduta.

MARCHIO

Identifica la marca dell'imbracatura.
L' etichetta @ posizionata sulla
cinghia.

ANELLI DI ANCORAGGIO “D” FRONTALI
Utilizzati come anticaduta.

CINTURA DI POSIZIONAMENTO
Cintura imbottita e ricoperta con
una maglia di tessuto, con anelli di
ancoraggio "D" laterali
estremamente doppi e resistenti
per offrire uno speciale comfort
durante il lavoro. Dispone di vari
anelli e supporti per collegare i
moschettoni e altri accessori.

ANELLI DI ANCORAGGIO “D” LATERALI
Fabbricati in alluminio per il
collegamento alle corde di
posizionamento, consentono
all’utilizzatore di lavorare
comodamente con entrambe le
mani libere.

FIBBIE CON CHIUSURA AUTOMATICA
Estremamente facili da usare per
la regolazione della cinghia con una
sola mano. Fabbricate in acciaio
resistente alle corrosioni di grado
superiore. Le fibbie garantiscono
una regolazione comoda e precisa.

COSCIALI

Cosciali totalmente imbottiti con
fibbie dotate di chiusura automatica
per una facile regolazione. La maglia
in tessuto utilizzata per l'imbottitura
offre un maggiore assorbimento di
energia e garantisce un'adeguata
circolazione d’aria.

IMBOTTITURA SULLE SPALLE
L'imbracatura presenta una maglia
in tessuto che offre un maggiore
assorbimento di energia e
un’adeguata circolazione dell’aria.

ANELLI “D” VENTRALI

Per i lavori in sospensione,
posizionamento, collegamento alle
funi, per il soccorso e per molte altre
applicazioni che fanno di essa
un‘imbracatura multiuso.

ACCESSORI FASCE ELASTICHE
Progettate soprattutto per trattenere
la cinghia durante la regolazione.

ANELLI PER LA TRATTENUTA DI CORDE
Anelli progettati soprattutto per
collegare il moschettone di una
corda con biforcazione in maniera
sicura.

TIPO DI CUCITURA
Cucitura circolare resistente, con
un design moderno.



IRUDEK WIND BLUE 1

MODELLO: wind blue 1 imbracatura con 1 punto di ancoraggio
CODICE PRECEDENTE: 0840272 dorsale +1 punto di ancoraggio sternale.
. Fasce di regolazione su spalle, cosce e

MATERIALE: poliestere petto. Le fibbie dei cosciali sono dotate di
PESQC: 1620 gr chiusura automatica e garantiscono una
TAGLIA E CODICE SAP: facile regolazione. Anelli metallici per
S-M: 100400900002 collegare i maschettoni estremi liberi delle

’ corde con biforcazione. Presenta una
L-XXL: 100409900001 speciale imbottitura in poliestere che offre
PZ. /CONFEZIONE: 5 un maggiore assorbimento di energia e
NORMA: EN 361 garantisce il massimo comfort
2 all'utilizzatore. Anelli in alluminio

alu Si fornisce con custodia
dinylon.

"

IRUDEK WIND BLUE 2

MODELLG: wind blue 2 imbracatura con 1 punto di ancoraggio

CODICE PRECEDENTE: 0840273 dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale +
' cintura di posizionamento con 2 anelli ‘D"

MATERIALE: poliestere laterali per il posizionamento. Fasce di
PESO: 2200 gr regolazione su spalle, cosce e petto. Le
TAGLIA E CODICE SAP: fibbie dei cosciali sono dotate di chiusura
S-M: 100409900004 automatica e garantiscono una facile

’ regolazione. 2 anelli porta-strumenti.
L-XXL: 100409900003 Presenta una speciale imbottitura in
PZ/CONFEZIONE: 5 poliestere che offre un maggiore
NORMA: EN 361 EN 358 assorbimento di energia

e garantisce il massimo

&alu comfort allutilizzatore.
Anelli in alluminio. Si fornisce
con custodia di nylan.
MODELLO: wind blue 3 imbracatura con 1 punto di ancoraggio

CODICE PRECEDENTE: 0840274 dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale +

R Lanello "D ventrale per i lavari in
MATERIALE: poliestere sospensiane + 2 anelli di ancoraggio D"

PESO: 2220 gr laterali per il posizionamento. Fasce di
TAGLIA E CODICE SAP: regolazione su spalle, cosce e petto. Le
S—M: 100409900006 fibbie dE\ cosciali SODO dotate di Chi'USUra
automatica e garantiscono una facile
L-XXL: 100409900005 regolazione. 2 anelli + 1 supporto porta-
PZ./CONFEZIONE: 5 strumenti. Presenta una speciale

NORMA: EN 361 EN 358 EN 813 imbottitura in poliestere che offre un
B ’ maggiore assorbimento di energia
alu

e garantisce il massima
comfort all'utilizzatore.
Anelliin alluminio. Si fornisce
con custodia di nylon.

i)
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opcionale
kit krow

CARATTERISTICHE

o 1. DESIGN DORSALE: design a “X"
superavvolgente per limitare i
punti di tensione durante le
sospensioni prolungate. Cinghie
perfettamente imbottite con
maglia in tessuto per garantire
confort e circolazione d’aria.

per l'uso di anticadute.

regolazione dorsale
dell'imbracatura.

cintura di posizionamento

imbottita e ricoperta da una
maglia in tessuto. Include due

fibbie con chiusura rapida

automatica in alluminio K-SPEED,
per una semplice collocazione
dell'imbracatura e una perfetta

regolazione. Dispone di un

supporto per il collegamento del
moschettone o di altri accessori.

gambali.

FRONTALE: moschettone in

della parte superiore
dell'imbracatura.

9. FIBBIE AUTOMATICHE IN

ultrarapida e indicatore di
chiusura.

O 00 00 0

con curvatura speciale per

migliorare il collegamento alla

cintura di posizionamento.

Progettati per il posizionamento.
Consentono all'utilizzatore di
lavorare comodamente con

entrambe le mani libere.

dotate di chiusura rapida

automatica in alluminio K-SPEED.
Design speciale della maglia in
tessuto per ridurre la tensione
della zona interessata e offrire un

maggiore confort.

di blocco ventrale KROW.

2. PUNTO DI ANCORAGGIO DORSALE:
anello “D” fabbricato in alluminio

3. REGOLAZIONE DORSALE: cinghia
con fibbia in alluminio per la

4. CINTURA DI POSIZIONAMENTO:

5. CINGHIE DI REGOLAZIONE DELLE
GAMBE: cinghie dotate di fibbie in
alluminio per la regolazione dei

6. ANELLO DI ANCORAGGIO "D”
FRONTALE: anello progettato per
l'uso di anticadute, identificato
con un’etichetta "A” addizionale.

7. MOSCHETTONE IN ALLUMINIO

alluminio con chiusura filettata,
per una collacazione pit semplice

8. ANELLO "D VENTRALE: anello
ventrale per lavori in sospensione,
di discesa o di posizionamento, in
conformita alla norma EN 813.

ALLUMINIO: fibbie con chiusura

rapida automatica in alluminio K-
SPEED, progettate esclusivamente
per la gamma Rescue+. Chiusura

10. ANELLI DI ANCORAGGIO “D”
LATERALI: fabbricati in alluminio

11. GAMBALI IMBOTTITI: cinghie
totalmente imbottite con fibbie

12. KROW: accessorio in cinghia
per il collegamento del sistema



IRUDEK RESCUE +

MODELLO: rescue +
MATERIALE: poliestere
PESO: 2.300 gr

TAGLIA E CODICE SAP:
S-M: 100411400001
L-XXL: 100411400002
PZ/CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 361 EN 358 EN 813

&3l

uova imbracatura ergonomica, di garmma
alta, versatile, polivalente per lavori in
quota e maggior comfort in sospensione.

VANTAGGI

-nuovo design che incorpora un
moschettone frontale automatico per
una facile regolazione. Fasce realizzate
aforma di U per un maggior comfort
sulle spalle

-regolazione e imboattitura addizionali
nella parte dorsale che offrono
un‘eccellente regolazione e una
maggiore comodita

-nuovo modello difibbie con chiusura
automatica sulle cosce, sulle spalle e
sulla cinta per una facile e rapida
regolazione

-tessuto imbottito in poliestere che offre
un migliore assorbimento di energia,
uneccellente traspirabilita e il massimo
comfort all'utilizzatore

- nuovo sistema in alluminio che consente
una facile regolazione sulle gambe con
1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto
di ancaraggio sternale + cinta di
posizionamento imbottita e traspirante
con 2 anelli D" laterali e anelli porta-
strumenti + 1 anello ‘D" ventrale per
sedersi. Anelli in alluminio. Si fornisce
con custodia di nylon.

Il nuovo modello rescue+ offre la
possibilita di installare un sistema di
blocco ventrale KROW sulla cinta
addizionale dell'imbracatura, utilizzando
un maillon Delta link.

et
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GAMME SPECIAL

La Irudek ha realizzato 5 gamme speciali per offrire soluzioni
specifiche per ogni ambiente lavorativo.

I I TECHNOLOOY







/ by ircudekl
La Gamma Antiestatic include i DPI che offrono protezione contro le cadute dall‘alto in ambienti esplosivi.

Per ambiente esplosivo si intende il luogo in cui l'insieme di aria e di sostanze infiammabili sotto forma
di gas, vapore o polvere si diffondono in seguito alla combustione.

La combinazione di sostanze infiammabili o combustibili con un ossidante ad una concentrazione e una
fonte di calore determinano un‘atmosfera potenzialmente esplosiva. Il rischio aumenta nel caso di spazi
confinati, di lavori di manipolazione di sostanze infiammabili in industrie e di processi produttivi.

Classificazione
N2GcT6

Si distinguono due tipi di atmosfere esplosive (ATEX)
G: insieme di sostanze infiammabili sotto forma di gas o di vapore
D: insieme di sostanze infiammabili sotto forma di polvere

| gas possiedono una temperatura di infiammazione che e necessario conoscere al fine di poter selezionare
i DPI con una temperatura inferiore ad essa.

T6, temperatura 85°C.

E importante sapere dove e con quale frequenza & possibile trovare questa temperatura; per questo motivo
esiste una classificazione delle zone. Tali zone limitano la categoria del dispositivo.

I luoghi con presenza di gas o vapori inflammabili sono, ad esempio, le zone di travaso di liquidi esplosivi
le cabine di pittura, i magazzini di dissolventi, etc.

)

Zona 0: presenza permanente, o per lunghi periodi di tempo, di gas/vapori.
Zona L: suscettibile alla formazione di gas/vapori in condizioni normali di lavoro.
Zona 2: presenza poco probabile, o per periodi brevi, di gas/vapaori.

Conosciuta la distanza e la frequenza di comparsa dei gas/vapori, e possibile identificare il dispositivo.
Gruppo I: per i lavari in miniere o per le installazioni esterne in cui si producono atmosfere esplosive.
Gruppo lI: destinati all'uso in altri luoghi in cui si presenta il pericolo di farmazione di atmosfere esplosive.

- Categoria 1: livello di protezione molto alto. In caso non sia presente un mezzo di protezione,

vi & un altro mezzo che continua a mantenere lo stesso livello di protezione.

- Categoria 2: alto livello di protezione.

- Categoria 3: livello normale di protezione.

Il marchio addizionale, c, corrisponde al tipo di protezione (sicurezza costruttiva), conforme alla EN 13463-5.

Schema di riferimento:
Il - Gruppo, non settore minerario
2 — Categoria 2, appropriato per la Zona 1
G - Sostanze, gas e vapori
C - Tipo di protezione (sicurezza costruttiva)
T6 — Classe termica, 852 C
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IRUDEK ANTIESTATIC AS1

MODELLO: Antiestatic AS1 imbracatura per lavori in ambienti

) esplosivi, progettata per le aziende
CODICE PRECEDENTE: 0840268 petrolchimiche e per le industrie

CODICE SAP- 100400600001 minerarie, con 1 punto di ancoraggio

MATERIALE: poliestere antistatico | Cosale in alluminio + 1 punto di
ancoraggio sternale. Regolabile su

PESO: 1075 ar spalle e cosce. Cintura pelvica. Fibbie
TAGLIA: universale in acciaio inossidabile. Si fornisce

D7 JCONFEZIONE: 5 con custodia di nylon.
NORMA: EN 361 ATEX 94/9/CE Le cinghie

Classificazione 112 G c T6

EN 13463-1 EN 13463-5 dell'imbracatura
5 sono conformi alle
alu rorme EN 1149-1

Einox EN1140-5

)
IRUDEK ANTIESTATIC AS2

MODELLO: Antiestatic AS2 g
CODICE PRECEDENTE: 0840339 M
CODICE SAP: 100100600001
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm F
LUNGHEZZA TOTALE: 150cm
LUNGHEZZA CORDA: 95cm

Classificazione 112 G c T6

assorbitore con corda antistatica da 44mm + 1 moschettone in alluminio con chiusura filettata + 1

PESO: 968 gr moschettone in alluminio con apertura da 60 mm. Lunghezza Totale 1,50 m.
PZ/CONFEZIONE: 20
NORMA EN 355 ATEX 94/9/CE Le corde dell'assorbitare sono conformi alle norme EN 1149-1 EN 1149-5
EN 13463-1EN 13463-5 @
& alu
Classificazione 112 G ¢
MODELLO: Antiestatic AS3 H i l e
CODICE PRECEDENTE: 0840340 N

CODICE SAP: 100100600002 PESO: 1518 gr

LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm  PZ/CONFEZIONE: 10 ~ =

LUNGHEZ7A CORDA: 120cm EN 13463-1 EN 13463-5

J

N 5 :

assorbitore con doppia corda biforcuta antistatica da 44mm + 1 moschettone in alluminio con chiusura
filettata + 2 moschettoni in alluminio con apertura da 60 mm. Lunghezza totale 180 m.

Le corde dell‘assorbitore sono conformi alle norme EN 1149-1 EN 1149-5

et
IRUDEK SEKURBLOK

Ulteriori informazioni g pag. 63

Classificazione 112 G c T6
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La gamma Flame Resistant offre DPI resistenti alla fiamma =
per lavori in quota e in ambienti di saldatura. :
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IRUDEK FLAME RESISTANT FRI

MODFLLO: flame resistant FR1 TAGLIA: universale _
CODICE PRECEDENTE: 0840269 PZ/CONFEZIONE: 5 (
CODICE SAP: 100403600001 NORMA: EN 361 EN ISO 15025
MATERIALE: aramide IS0 9150

COSIDO: filo kevlar

PESO: 1490 gr

imbracatura per lavori in quota e per ambienti di saldatura, con 1 punto
di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale. Le cinghie
dell'imbracatura possono resistere a temperature fino a 371°. Regolabile
su spalle e cosce. Cintura pelvica. Fibbie in acciaio inossidabile. Si
fornisce con custodia di nylon.

@
IRUDEK FLAME RESISTANT FR2

MODELLO: flame resistant FR2  TAGLIA: universale
CODICE PRECEDENTE: 0840334 PZ/CONFEZIONE: S
CODICE SAP: 100403600002 NORMA: EN 361 EN 358
MATERIALE: aramide EN IS0 15025 IS0 9150
CUCITURA: filo kevlar

PESO: 1840 gr

imbracatura per lavori in quota e per lavori di saldatura, con 1 punto
di ancoraggio dorsale + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di
posizionamento con 2 anelli ‘D" laterali. Le cinghie dellimbracatura
pOSSONO resistere a temperature fino a 371° C. Regolabile su spalle
e cosce. Cintura pelvica. Fibbie in acciaio. Si fornisce con borsa di
nylon.
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IRUDEK FLAME RESISTANTFR3S

MODELLQ: flame resistant FR3 PESO: 598 gr

CODICE PRECEDENTE: 0840335  PZ /CONFEZIONE: 20
CODICE SAP: 101003600001 NORMA: EN 358
LUNGHEZZA TOTALE: 2m EN IS0 15025 IS0 9150

ot

corda di posizionamento resistente alla flamma da 33 mm di spessore, con anello di regolazione in
acciaio, lunghezza 2 metri. Include 2 moschettoni in acciaio con chiusura filettata e apertura da 18mm.

IRUDEK FLAME RESISTANT FR4

P T

(

Include un protettore con tessuto ritardante alla fiamma.

L

L
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MODELLO: flame resistant FR4
CODICE PRECEDENTE: 0840336
CODICE SAP: 100103600001
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm
LUNGHEZZA TOTALE: 150cm
LUNGHEZZA CORDA: 95cm
PESO:1068 gr

assorbitore resistente alla fiamma + cinghia resistente alla fiamma da 44mm di spessore + 1 moschettane
in acciaio con chiusura filettata + 1 moschettone in acciaio con apertura da 55mm. Lunghezza totale 1,50m. PZ /CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 355 EN IS0 15025
ISO 9150

IRUDEK FLAME RESISTANT FRS

MODELLQ: flame resistant FRS
CODICE PRECEDENTE: 0840337
CODICE SAP- 100103600002
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm
LUNGHEZZA TOTALEE: 180cm
LUNGHEZZA CORDA: 120cm
PESO: 1750 gr

PZ./CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 355 EN IS0 15025 IS0 9150
Testato VG11 PFE63

[test di resistenza addizionale

per assorbitore con biforcazione)

assorbitore ritardante alla fismma + doppia cinta biforcuta resistente alla fiamma da 44 mm di spessore + 1 moschettone in acciaio con chiusura
filettata + 2 moschettoni in acciaio con apertura da 55 mm. Lunghezza totale 180 metri. Include un protettore con tessuto ritardante alla fiamma.

IRUDEK FLAME RESISTANT FR6

MODELLO: flame resistant FR6
CODICE PRECEDENTE: 0840338
CODICE SAP: 100203600001

LUNGHEZZA: 1,5

M punto di ancoraggio
resistente alla fismma da

RESISTENZA: s15kN 44 mm, lunghezza 1,50m,

PESO: 280 gr

con 2 anelli di acciaio sulle
estremita.

PZ/CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 795B IS0 9150 @

EN ISO 15025
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La gamma Dielectric offre imbracature per lavori in quota in cui sono presenti rischi elettrici. Gli anelli
dielettrici offrono un‘alta resistenza e un voltaggio di rottura dielettrica di 12 kV.




IRUDEK DIELECTRIC 2

MODELLO: dielectric 2 imbracatura dielettrica per A

CODICE PRECEDENTE: 0840332 lavori in cui si verificano rischi
' elettrici, con un punto di

MATERIALE: poliestere ancoraggio dorsale con anello
PESO: 1475gr ‘D’ non conduttore e un punto
TAGLIA E CODICE SAP: di ancoraggio esterno con 2

punti di ancoraggio tessili.

S-M:100410600002 Cinta pettorale, cinta elastica

L-XXL: 100410600001 sulle spalle, cinta pelvica.
P7. /CONFEZIONE: 10 Anelli di ancoraggio e fibbie
NORMA: EN 361 diregolazione metalliche non

conduttive protette da un
rivestimento in plastica
speciale completamente
isolante. L'imbracatura é
fornita con borsa in nylon.

=

IRUDEK DIELECTRIC 4

MODELLO: dielectric 4 imbracatura dielettrica per

CODICE PRECEDENTE: 0840333 lavori in cui si verificano rischi
' elettrici, con un punto di

MATERIALE: poliestere ancoraggio dorsale con anell
PESC: 1950gr ‘D", non conduttore e 1 punto
TAGLIA E CODICF SAP: di ancoraggio sternale con 2
punti di ancoraggio tessili +

S-M: 100410600005 Una cintura di

L-XXL: 100410600004 posizionamento con 2 anelli
P7/CONFEZIONE: 5 ‘D", non conduttivi. Cintura
NORMA: EN 361 EN 358 pettorale, cintura elastica

sulle spalle, cinta pelvica.
Anelli di ancoraggio e fibbie
di regolazione metalliche, non
conduttive protette da un
rivestimento in plastica
speciale completamente
isolante.

L'imbracatura é fornita con
borsa in nylon.

)
IRUDEK DIELECTRIC 5

MODELLO: dielectric 5

CODICE SAP: 100110600001 Q‘:"
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm

LUNGHEZZA TOTALE: 180cm

LUNGHEZZA FETTUCCIA: 120cm

PZ / CONFEZIONE: 10 -

STANDARD: EN 355

assorbitore dielettrico con doppia cinta biforcuta da 30 mm di spessore. Include 1
moschettone dielettrici automatici da S55mm di apertura. La resistenza minima dielettrica
dei moschettoni & di 14kV. Lunghezza totale 1,50 m.

Soct
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by lcudelk

La gamma Hydro offre DPI contro le cadute dall'alto. E realizzata con una nuova tecnologia che include
un rivestimento speciale con proprieta repellenti contro liquidi, sostanze oleose, polvere e sporcizia,
impedendo l'assorbimento di tali sostanze nella cinghia, evitando abrasioni e offrendo una maggiore
durata. Ideale per lavori nell’ambito petrolchimico, pittura, trattamento delle acque, offshore e settore
industriale. Facile manutenzione e pulizia rapida.
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MODELLG: hydro 2

CODICE SAP: 100411200001

MATERIALE: poliestere con tecnologia speciale,
rivestimento repellente

PESC: 1160 gr

TAGLIA: Universale

PZ/CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 361

& alu

imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale con anello D’
e 1 punto di ancoraggio sternale con anello "D, Cintura pettorale,
cintura pelvica. Anelli di ancoraggio in alluminio e fibbie di
regolazione fabbricate in acciaio ad alta resistenza. Regolabile
sulle spalle e sulle cosce. Si fornisce con borsa in nylon.

a3

IRUDEK HYDRO 4

MODELLG: hydro 4

CODICE SAP: 100411200002

MATERIALE: poliestere con tecnologia speciale,
rivestimento repellente

PESO: 1970 gr

TAGLIA: universale

PZ/CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 361 EN 358

& alu

imbracatura con 1 punto di ancoraggio dorsale con anello
’D", 1 punto di ancoraggio sternale con anello ‘D" e cintura
di posizionamento con 2 anelli ‘D", L'imbattitura offre
comfort e sicurezza. Cintura pettorale, cintura pelvica. Anelli
di ancoraggio in alluminio e fibbie di regolazione fabbricate
in acciaio ad alta resistenza. Regolabile su spalle e cosce.
Sifornisce con borsa in nylon.

g

MODELLO: hydro 5 LUNGHEZZATOTALE (ESTESO): 2 m
CODICE SAP: 100111200001 LUNGHEZZA TOTALE (CONTRATTO): 1,50 m
MATERIALE: poliestere con  PES(: 1090 gr

tecnologia speciale, PZ/CONFEZIONE: 10
rivestimento repellente NORMA: EN 355 EN 354
&alu

assorbitore elastico fabbricato in poliestere con tecnologia
repellente. La sua elasticita consente di avere una lunghezza
che oscilla tra 150 m e 2 m. Include 1 moschettone in alluminio
con chiusura automatica ref. 995 + 1 moschettone in alluminio
con chiusura automatica da 60 mm di apertura ref. 984.



Scopri le proprieta del nostro nuovo tessuto Hydro.
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~ IRUDEK SHERMAN

MODELLO: sherman opzionale
CODICE PRECEDENTE: 0830086
CODICE SAP. 100403700002
PESO: 14 kg

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 813

imbracatura leggera ed ergonomica, per lavori di potatura e lavori in alta quota.
Dispone di un punto di ancaraggio ventrale e una cintura ergonomica molto spessa
con imbottitura. Dispone di 2 anelli 'D” laterali e anelli porta strumenti. Cosciali
imbottiti. Fibbie con chiusura rapida automatica per una semplice regolazione.
Ponte di attacco doppio da 300 & 400 mm per installare accessori.

Possibilita di aggiungere accessori:

- Tiranti, tiranti imbottiti, sedia di lavoro, ponte di attacco.

~ IRUDEKFORI

MODELLO: for1
CODICE PRECEDENTE: 0830086
CODICE SAP: 100403700001

PZ/CONFEZIONE: 1 imbracatura forestale per lavori in sospensione

NORMA: EN 361 EN 358 con 1 punto di ancoraggio dorsale + 1 punto di
' ancoraggio sternale + 1 punto di ancoraggio

EN 813 ventrale per seduta + cintura di posizionamento

con 2 anelli ‘D" laterall.

IRUDEK FOR IRUDEK FOR85

MODELLO: for 83 MODELLO: for 85
CODICE PRECEDENTE: 0830093 CODICE PRECEDENTE: 0830091
CODICE SAP: 101603700005 CODICE SAP: 101603700003
LUNGHEZZA: 3M MATERIALE: poliestere
PZ. /CONFEZIONE: 1 LUNGHEZZA: 35M
NORMA: EN 358 PZ. /CONFEZIONE: 1
{ NORMA: EN 1891
b cavo in acciaio con rivestimento in ' _
poliammide di 16 mm + tenditore di corda in poliestere da @13mm con
3me dallo Iredancia proteggi cavo, lunghezza
> Altre misure da consultare< da 35 metri.
' > Altre misure da consultare<

[RUDEKFOR250  IRUDEK ARRAMPICATORE

MODELLO: for 230 FDRESTAL FDR 33 ! r
L\

CODICE PRECEDENTE: 0830090
arrampicatore forestale per far salire e scendere ['utilizzatore dagli alberi durante lo

CODICE SAP: 101603700002~ MODELLO: for 33
LUNGHEZZA: 50M CODICE PRECEDENTE: 0830096 PESQ: 3,8 kg.

svolgimento di lavori in quota. Il dispositivo & fabbricato in alluminio, cinghie in cuoio e
fibbie in acciaio. Cuscinetti regolabili. Da utilizzare sempre con sistema anticaduta.

PESO: 250gr CODICE SAP- 101603700006 PZ. /CONFEZIONE: 1

PZ /CONFEZIONE: 1

| corda con peso, lunghezza da 50 metri.
[
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CORDE

La Irudek Group produce un'ampia gamma di corde
semistatiche, offrendo all'utilizzatore protezione durante i
lavori di trattenuta e posizionamento.

‘I I TECHMNOLOOY
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CORDE DI COLLEGAMENTO E
POSIZIONAMENTO

IRUDEK 10100 / 10150

Fs

MODELLG: 10100
CODICE PRECEDENTE: 0840149 CODICE PRECEDENTE: 0840111 | Collegamento

MODELLOC: 10150 corda di

staticada @ 11

iy o
e " CODICE AP 101002100004  CODICE SAP: 101002100001 mm. con 2

w“ L e _
PESQ: 142 gr

PZ /CONFEZIONE: 50

NORMA: EN 354

LUNGHEZZA: Im

LUNGHEZZA: 15m proteggi cavo
PESO:189 gr di plastica.

PZ /CONFEZIONE: 50 @
NORMA: EN 354

MODELLO: 239

corda di posizionamento regolabile
statica da @ 11 mm, con 1 proteggi

J CODICE PRECEDENTE: 0840117 e .
O - CODICE SAP. 101002100002 cavo di plastica. Lunghezza 2 melri.
g LUNGHEZZA: 2m @
f-»-u‘;m% g5 ‘ “‘ W:{n\ e 8 PESO: 300 gr

e R —
e s e S =y -

PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 358

IRUDEK 259

% e —

e, -
il iy . . S
o e e e e T

MODELLO: 259

CODICE PRECEDENTE: 0840139
CODICE SAP: 101002100003
LUNGHEZZA: 1L8m

PESO: 1500 gr

PZ. /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 354 EN 362

corda di collegamento statica da 12 mm, con biforcazione
a 'Y’ lunghezza totale 18 m con 1 moschettone in acciaio
con chiusura filettata + 2 moschettoni in acciaio con apertura
da 50 mm.

)

-
f e} 0]
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MODBELLQ: 238

CODICE PRECEDENTE: 0840119
COBICE SAP: 101007100001
LUNGHEZZA: 2m

PESO: 1065 gr

P/ /CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 358 EN 362

corda di posizionamento semistatica da @ 12 mm con
dispositivo di blocco + 1 moschettone in acciaio con chiusura
filettata + 1 moschettone in acciaio con chiusura automatica,
lunghezza 2 metri. Include proteggi cavo.

G



IRUDEK 25/

MODELLO: 237

CODICE SAP: 101007100006
LUNGHEZZA:2 m

PESQC: 900 gr

PZ. /CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 358 EN 362

corda di posizionamento semistatica @ 12mm con
tenditore ergonomico, fabbricato in alluminio + 1
moschettone in acciaio con chiusura filettata ref.
081 + 1 moschettone automatico in acciaio ref. 985.
Lunghezza di 2 metri. Include proteggi cavo.

Socd
]

IRUDEK 14000 l4MM

corda in poliammide intrecciata da g14mm e proteggi cavo ad
una delle estremita della corda + 1 moschettone ref. 981.

MODELLO: @ 14mm
PZ /CONFEZIONE: 5

COD. PREC. 0840094 COD. SAP: 101006700001 14010 LUNGHEZZA 10M + moschettone Peso: 1350 gr
COD. PREC. 0840095 COD. SAP: 101006700002 14020 LUNGHEZZA 20M + moschettone Peso: 2670 gr
COD. PREC. 0840096 COD. SAP: 101006700003 14030 LUNGHEZZA 30M + moschettone Peso: 4100 gr
COD. PREC. 0840097 COD. SAP: 101006700004 14040 LUNGHEZZA 40M + moschettone Peso: 5200 gr
COD. PREC. 0840098 COD. SAP:101006700005 14050 LUNGHEZZA 50M + moschettone Peso: 6550 gr

BOBINE DI CORDA INTRECCIATA

MODELLO: bobina di corda intrecciata pl2mm/14mm

)

COD.PREC.  COD. SAP Bobina di 200 m di corda in poliammide
0840067 101007800001 intrecciata pl2mm 12200 Peso: 19 kg
COD.PREC.  COD.SAP Bobina di 200 m di corda in poliammide
0840100 101007800002 intrecciata pl4mm 14200 Peso: 2,3 kg

E possibile tagliare la corda a seconda delle necessita

IRUDEK 10500 10 5MM

corda semistatica con spessore da 10,5 mm con proteggi cavo
in una delle estremita della corda +1 moschettone rif. 981.

oct

COD. PREC. 0840175 COD. SAP: 101007800005 10510 LUNGHEZZA 10M + moschettone Peso: 900 gr
COD. PREC. 0840176 COD. SAP: 101007800006 10520 LUNGHEZZA 20M + moschettone Peso: 1850 gr
COD. PREC. 0840177 COD. SAP: 101007800007 10530 LUNGHEZZA 30M + moschettone Peso: 2720 gr
COD. PREC. 0840178 COD. SAP: 101007800008 10540 LUNGHEZZA 40M + moschettone Peso: 3480 gr
COD. PREC. 0840179 COD. SAP: 101007800009 10550 LUNGHEZZA50M + moschettone Peso: 4330 gr

MODELLO: »10,5mm
PZ /CONFEZIONE: S
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BOBINA DI CORDA SEMISTATICA IRUDEK 10,5/12MM

MODELLO: Babina di corda semistatica g10,5/12mm
NORMA: EN 1891

COD. PREC. COD. SAP Bobina da 200 m di corda ¢10,5mm
0840120 101007800003 105200 Peso: 20 kg
Si taglia in sezioni da 50 e 100 metri

COD. PREC. COD. SAP Bobina da 160 m di corda

0840150 101007800004  semistatica pl2mm 12160 Peso: 20 kg
p E possibile tagliare la corda a seconda
ay > delle necessita

MODELLQ: prsl

CODICE PRECEDENTE: 0840351
CODICE SAP: 101006800002
PESO: 45 gr

P7. /CONFEZIONE: 100

porta strumenti realizzato in cinta elastica tubolare
da 16mm. Possiede un moschettone per
agganciare il porta strumenti alla vita
dell'utilizzatore. Resistenza approssimativa di
100Kg. Lunghezza 8acm. Lunghezza totale 135cm.

=

IRUDEK PRS2

MODELLO: prs2

CODICE PRECEDENTE: 0840352
CODICE SAP: 101006800003
CODICE SAP-70 gr

PZ. /CONFEZIONE: 100

porta strumenti realizzato in doppia cinta elastica
biforcuta tubolare da 16mm. Possiede un
moschettone per agganciare il porta strumenti
alla vita dell'utilizzatore. Resistenza approssimativa
di 100Kg. Lunghezza 85cm. Lunghezza totale
135cm.

oct

IRUDEK COVROP
ESSIECLEL[P]REE\EIBOE%TE 0840295 ——""'

CODICE SAP- 101000300001

COLORE: Nero protettore di corda in PVC per proteggere le corde a contatto con angoli taglienti.
LUNGHEZZA: 50cm Possiede una chiusura con velcro e anello di ancoraggio. Lunghezza 50 cm.

PESD: 60 gr @
PZ. /CONFEZIONE: 1

48 irudek
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ASSORBITORI

La Irudek Group produce un'ampia gamma di assorbitori, con
differenti estremita e lunghezze, in conformita alla norma EN
395 e alla VG1IPFES3 per i modelli aY, biforcuti.

I I TECHNOLOOY
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ASSORBITORE DI CORDA ]
IRUDEK 360

MODELLO: 360 LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm sssorbitore di energia con cinghia da
CODICE PRECEDENTE: 0840157 PESO: 280 gr 44mm.

CODICE SAP: 100100200001 PZ. /CONFEZIONE: 25 @

MATERIALE: poliestere NORMA EN 355

IRUDEK 361

T e

A _“\__-q':‘.-\.. = -
R e R . N

MODELLO: 361 LUNGHEZZATOTALE: 150cm assorbitore di corda statica.
CODICE PRECEDENTE: 0840114 LUNGHEZZA CORDA: 120cm @

CODICE SAP- 100102200001 PESO: 450 gr

LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm PZ. /CONFEZIONE: 25

NORMA: EN 335

RUDEK 362

}\‘ - L i - = -
MODELLO: 362 LUNGHEZZA CORDA: 95cm
CODICE PRECEDENTE: 0840115 PESO: 1100 gr ) : . )
assorbitore di corda semistatica + 1 moschettong in
CODICE SAP: 100102200002 PZ /CONFEZIONE: 25 acciaio con chiusura filettata +1 moschettone in
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm NORMA: EN 355 EN 362 acciaio con apertura da 55 mm.

LUNGHEZZA TOTALE: 152cm @
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IRUDEK 303

P e =L —— T s s i i e I
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MODELLO: 363

CODICE PRECEDENTE: 0840116 PESO. 1900 gr

CODICE SAP: 100102200003 .

LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm EZOFgl‘aE\]NI;EZ\'g!’;‘EIEIiZOZ assorbitore di corda semistatica biforcuta + 1

LUNGHEZZATOTALE: 180cm Testato VGLIPFE63 [test di resistenza per gg:gEg&gRﬁ‘nnaaccc?a?éoccoonn;h‘Usura filettata + 2
: assorbitori con biforcazione) pertura da 55 mm.

LUNGHEZZA CORDA: 120cm @

IRUDEK 364

= e i i
4
MODELLO: 364 LUNGHEZZA CORDA 135cm assorbitore di corda semistatica regolabile + 1
CODICE PRECEDENTE: 0840118 PESO: 1200 gr moschettone in acciaio con chiusura filettata + 1
CODICE SAP: 100102200004 PZ. /CONFEZIONE: 10 maschettong in acciaio con aperturs da 55mm.
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 28cm NORMA: EN 355 EN 362 @
LUNGHEZZA TOTALE: 190cm

IRUDEK 372

MODELLO: 372 LUNGHEZZA CORDA: 95cm assorbitore di corda semistatica + 1 moschettone
CODICE PRECEDENTE: 0840261 PESO: 950 gr in acc_ia_io con chiusura filettata +1 moschettone in
CODICE SAP. 100102200009 PZ ICONFEZIONE: 25 alluminio con apertura da G0mm.

LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm NORMA: EN 355 EN 362 @

LUNGHEZZA TOTALE: 152cm & alu
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IRUDEK 3/3

e
T e L M i

MODELLO: 373 LUNGHEZZA CORDA: 120cm assorbitore di corda semistatica con biforcazione
CODICE PRECEDENTE: 0840262 PESO. 1720 gr L el ura filtata
CODICE SAP: 100102200010 p7 JCONFEZIONE: 10 +2 moschettoni in alluminio con apertura da 60mm.
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm #\IORM%E{\IPEE%% EN 3_62 ) @
LUNGHEZZA TOTALE: 180cm Resarbtor con bforaasiong o Per

&aiu

IRUDEK 262

- S

-
|
A
)
8 'J\_,_‘ 8. S _ -
MODELLO: 262 LUNGHEZZA CORDA: 43cm
CODICE PRECEDENTE: 0840342 PESO: 1095 gr assorbitare di corda semistatica + 1 moschettone
X ) in acciaio con chiusura filettata integrato
CODICE SAP- 100102200013 PZ /CONFEZIONE: 20 nell'assorbitore + 1 moschettone in acciaio apertura
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm NORMA: EN 355 39mm.

LUNGHEZZATOTALE: 105cm @
IRUDEK 263

S e
MODELLO: 263

CODICE PRECEDENTE: 0840343
CODICE SAP- 100102200014
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm
LUNGHEZZA TOTALE: 105cm
LUNGHEZZA CORDA: 43cm

PESO: 1595 gr

PZ /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 355
Testato VG11 PFE63 [test di resistenza per
assorbitori con biforcazione)

assorbitore di corda semistatica biforcuta
+ 1 moschettone in acciaio con chiusura
filettata integrato nell'assorbitore + 2

moschettoni in acciaio apertura 55 mm.

)
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ASSORBITORE DI CORDAELASTICA | B

IRUDEK 397

MODELLO: 397

CODICE PRECEDENTE: 0840327
CODICE SAP: 100102800003
LUNGHEZZATOTALE: 2m

MATERIALE: poliestere ) o . o o , )
assorbitore di cinta elastica + 1 moschettone in acciaio automatico integrato nell'assorbitore + 1 moschettone
PESO: 1100 gr

in acciaio apertura S5amm.
PZ. /CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 355 EN 362 @
IRUDEK

MODELLO: 398

CODICE PRECEDENTE: 0840328
CODICE SAP: 100102800004
LUNGHEZZATOTALE: 2m
MATERIALE: poliestere

PESQ: 1920 gr

PZ /CONFEZIONE: 10
NORMA: EN 355 EN 362 ‘ assorbitore di cinta elastica biforcuta + 1 moschettone in acciaio automatico integrato nell'assorbitore +

=1

2 moschettoni in acciaio apertura 95mm.

e}
IRUDEK

MODELLO: 382

CODICE PRECEDENTE: 0840151
CODICE SAP: 100101700001
LUNGHEZZATOTALE: 2m
MATERIALE: poliestere

PESO: 1150 gr

PZ. /CONFEZIONE: 10 ‘ assorbitore fettuccia + 1 moschettone in alluminio con chiusura automatica + 1 moschettone in alluminio

NORMA: EN 355 EN 362 con apertura da 60 mm.

Soct

&alu

IRUDEK

MODELLO: 383

CODICE PRECEDENTE: 0840153
CODICE SAP: 100102800008
LUNGHEZZATOTALE: 2m
MATERIALE: poliestere

PESQ: 1850 gr

P/ /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 355 EN 362
Testato VGELIPFEG3 (test di resistenza per ‘

assorbitore elastico con biforcazione + 1 moschettone in alluminio con chiusura automatica + 2 moschettoni
in alluminio con apertura da 60 mm.

@

assorbitori con biforcazione)

&alu
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MODELLO: 391

CODICE PRECEDENTE: 0840310
CODICE SAP: 100102800002
MATERIALE: poliestere

PESO: 700 gr

PZ. /CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 355 EN 362

fettuccia elastica con assorbitore di energia integrato, fabbricata in poliestere appositamente tessuto. La sua elasticita consente di ottenere una
lunghezza che oscilla tra 1,20 m e 1,70 m. Include 2 moschettoni ref. 981.

MODELLQ: 292

CODICE PRECEDENTE: 0840344
CODICE SAP: 100102800005
MATERIALE: poliestere

PESO: 1200 gr

PZ. /CONFEZIONE: 20
NORMA: EN 335 EN 362

fettuccia elastica con assorbitore di energia integrato, fabbricata in poliestere. La sua elasticita permette di ottenere una lunghezza che oscilla tra
120m e 1,80m. Include 1 moschettone in acciaio automatico integrato nell'assorbitore + 1 moschettone in acciaio apertura 5am.

)
IRUDEK 293

MODELLO: 293

CODICE PRECEDENTE: 0840345
CODICE SAP: 100102800006
MATERIALE: poliestere

PESQO: 1700 gr

PZ. /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 355 EN 362

fettuccia elastica biforcuta con assorbitore di energia integrato, fabbricata in poliestere. La sua elasticita permette di ottenere una lunghezza che
oscilla tra 1,20m e 1.80m. Include 1 moschettone in acciaio automatico integrato nell'assorbitore + 2 maschettoni in acciaio apertura 55mm.

G
CUSTODIA IRUDEK ABSORB

MODELLO: ABSORB

CODICE PRECEDENTE: 0840394 —
CGDICE SAP: 100100200004

MATERIALE: nylon

PESO: 35 gr
PZ /CONFEZIONE: S

custodia ABSORB per proteggere l'assorbitore di energia dal contatto con bordi taglienti. Fabbricata in nylon, dispone
di chiusura con velcro e lunghezza di 27 cm.

boct
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98 irudek

ANTICADUTA

La Irudek Group realizza un'ampia gamma di anticaduta di
recupero automatico/retrattili in diverse configurazioni di:

- MATERIALE: sia del carter che della linea
- LUNGHEZZA
- ESTREMITA' tipologia di moschettone)

Certificati conformi alla Norma EN 360.

Conformi ai requisiti pit esigenti dell'ultimo aggiornamento
della VG11.060 :2014 [rev. 07), in alcuni modelli, per 'uso orizzontale
e la caduta verticale su angoli vivi (tipo A radio 0,5mmy. Dispositivi
realizzati con un assorbitore di energia integrato, conforme alle
ultime esigenze, assicurando la caduta su angoli vivi, evitando
qualsiasi rottura durante e dopo l'impatto e limitando la forza
d'impatto a 6 kN.

I I TECHNOLOOY
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IRUDEK MINIBLOK H IRUDEK MINIBLOK C

IRUDEK TWINCONNECT

MODELLO: miniblok H

CODICE SAP: 100307700027

LUNGHEZZA: 2m

PESO: 1200 gr

CAPACITA DI CARICO: 136
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 360, VG11.060
& aiu

anticaduta di recupero automatico,
leggera e rabusto. Dispone di fettuccia
Technora® da 2lmm di spessore e 2
m di lunghezza. Dispone di un carter
sintetico, assorbitore di energia e anello
superiare girevole. Include 1
moschettone in alluminio con chiusura
filettata nella parte superiore + 1
moschettone in alluminio con chiusura
automatica da 60 mm di apertura nella
parte inferiore.

Certificato sia per uso verticale che
orizzontale.

L'anticaduta di recupero automatico
Miniblok & conforme ai requisiti pit
esigenti per l'uso orizzontale della
VG11.060:2014 engolo vivo tipo A raggio
0,5mm).

[deale per ['uso in qualsiasi ambiente
con rischio di caduta su angoli vivi.

oct
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MODELLO: MINIBLOK C
CODICE SAP: 100307700035
LUNGHEZZA: 2m

PESO: 890 gr

CAPACITA DI CARICO: 136

PZ /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 360

& alu

dispositivo anticaduta retrattile con
sistena di recupero automatico del cavo
Technora® leggero e robusto con una
lunghezza di2 me da 21 mm di
spessore. Dispone di un carter sintetico,
assorbitore di energia e anello superiore
girevale. Include 1 moschettone in
alluminio con chiusura filettata nella
parte superiore + 1 moschettone in
alluminio 1/4 di giro con apertura da 21,5
mm nella parte inferiore.

Certificato per l'uso verticale ed
orizzontale contro le cadute su angoli
Vivi.

Il dispositivo anticaduta retrattile con
sistema di recupero automatico Miniblok
& conforme ai requisiti piu esigenti per
['uso orizzontale della VG11.060:2014
{angolo vivo di tipo A, radio 0.5mm).
Grazie al suo nuovo design, con
assorbitore di energia incluso, previene
le cadute su angoli vivi, evitando eventuali
rotture durante e dopo limpatto e
limitando la forza d'impatto a 6 kN. Ideale
per ['uso in qualsiasi ambiente con rischio
di caduta su angoli vivi.

)

MODELLO: twinconnect
CODICE SAP: 102300900022
MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 23kN
PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 362

moschettone in acciaio con chiusura a
quarto di giro, apertura da 16 mm. Realizzato
per L'unione di 2 anticaduta Miniblok alla
cinta dorsale dellimbracautra.

)



T GER
IRUDEK TIGER 2,0

MODELLO: Tiger 2,5 dispositivo anticaduta retrattile con sistema

CODICE SAP: 100307700029 di recupero automatico con cinghia in
poliestere dallo spessore di 50 mm e

LUNGHEZZA: 2,5m lunghezza di 2,5 metri. Include un

PESO: 1430 gr assorbitore di energia + 1 moschettone in

CAPACITA' DI CARICO: 136Kg acciaio con chiusura filettata nella parte

superiore + 1 nuovo moschettone con
PZ/CONFEZIONE: 1 chiusura automatica in acciaio girevole con
NORMA: EN 360 indicatore di caduta all'estremita
dell'assorbitore per evitare che la cinghia
si blocchi durante L'uso.
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IRUDEK
KOALA 33

MODELLO: koala 3,3

CODICE PRECEDENTE: 0860072
CODICE SAP: 100307700020
LUNGHEZZA: 3, 3M

PESQ: 1,53kg.

CAPACITA DI CARICO: 140Kg.

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 360

&alu

dispositivo anticaduta retrattile con sistema
di recupero automatico con cinghia in
nylon, lunghezza 3,3 melri, carter in
alluminio. Include 1 moschettone girevole
automatico dotato di indicatore di caduta
ref.986 + 1 moschettone in acciaio ref 981.
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IRUDEK

KOALA 6,6

H.
!

MODELLO: koala 6,6

CODICE PRECEDENTE: 0860071
CGDICE SAP: 100307700019
LUNGHEZZA: 6,6M

PESQ: 2,64kg.

CAPACITA DI CARICO: 140kg.
PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 360

&alu

dispositivo anticaduta retrattile con sistema
direcupero automatico con cinghia in nylon,
lunghezza 6,6 metri, carter in alluminio.
Include 1 moschettone girevale automatico
dotato di indicatore di caduta ref986 + 1
moschettone in acciaio ref. 081

MODELLQ: eagle

CODICE PRECEDENTE: 083031
CODICE SAP: 100307700010
LUNGHEZZA: 6M

PESO: 2,2kg.

CAPACITA DI CARICO: 140Kkg.
PZ JCONFEZIONE: 1

NORMA: EN 360

& alu

dispositivo anticaduta retrattile con
sistema di recupero automatico con
cinghia in poliestere, lunghezza 6M, con
indicatore di caduta e carter in alluminio.
Include 1 moschettone automatica in
alluminio + 1 moschettone ref. 081.
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MODELLO: sekurblok dispositivo anticaduta retrattile con cavo a recupero Lj
P7 /CONFEZIONE: 1 automatico Sekurblok, carter sintetico e cavo in acciaio (

zincato da @ 4,5 mm. Include 1 moschettone in acciaio con
NORMA: EN 360 ATEX 94/9/CE chiusura filettata nella parte superiore + 1 nuovo moschettone
EN 13463-1 EN 13463-5 con chiusura automatica in acciaio girevole con indicatare
di caduta nell'estremita inferiore per evitare che il cavo si
blocchi durante 'uso.

& G

Il dispositivo anticaduta Sekurblok & certificato
in conformita alla Direttiva 94/9/CE, relativa ai

dispositivi e sistemi di protezione per l'utilizzo
in ambienti potenzialmente esplosivi.

Classificazione

I2GeT6 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

. —B . = MECCANISMO: Meccanismo con freno di forza centrifuga.
- Applicazioni: Uso verticale
J - Capacita di carico: 136 kg
- FORZA DI IMPATTO: 6kN
J - CONNETTORE: 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata ref. 981 nella parte
superiore + 1 maoschettone con chiusura automatica, girevole, con indicatore
ff_ di caduta ref. 976 nell'estremita inferiore per evitare che il cavo si blocchi
T durante l'uso.
CODICE CODICE LUNGHEZZA' PESO
MODELLO PRECEDENTE SAP A B C TIPO DI CAVO ™) (Kg)

SEKURBLOK 75 M 0840167 100307700014 172 | 87 | 390 cavo zincato g4,5mm 75 3597
SEKURBLOK 10 M 0840168 100307700015 172 | 87 | 390 cavo zincato g4,omm 10 377
SEKURBLOK 15 M 0840169 100307700016 223 | 97 | 450 cavo zincato g4,5omm 15 6,90
SEKURBLOK 20 M 0840170 100307700017 223 | 97 | 450 cavo zincato g4,5mm 20 745
SEKURBLOK 30 M 0840281 100307700018 356 | 278 | 108 cavo zincato p4,5mm 30 1280

RUDEK SEKURBLOK H
W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Modelli certificati: 75 My 10 M.

- Meccanismo: Meccanismo con freno di forza centrifuga

- Applicazioni: Uso verticale per persone (conforme alla Norma

G . . _ , EN 360), Uso orizzontale.
il dispositivo anticaduta retrattile con sisterna di recupero automatico (VGLL RFU CNB/P/11.060:2014)
Sekurblock e conforme alla piu rigorosa Norma Europea per uso - Capacita di cariCO: l36i( ’
orizzontale VG11.060:2014 (angolo vivo di tipa A raggio 0,5mm. Fofza di impatto: f;kN 9

Grazie al suo nuovo design, con assorbitore di energia incluso, . . - - -
oreviene la caduta su angoli vivi, evitando qualsias rattura durente =~ Connettori: 1 moschettone in acciaio ref. 981 con chiusura filettata

MODELLO: sekurblok h
PZ. /CONFEZIONE: 1 __:
NORMA: EN 360 VG11.060 '

e dopa limpatto e limitandane La forza di impatta a 6 kN, nella parte superiore + 1 moschettone con chiusura automatica
in acciaio, girevole ref. 976 con indicatore di caduta, all'estremita
@ inferiore per prevenire che il cavo si blocchi durante 'uso.
LUNGHEZZA| PESO
MODELLO C%I/:_]\EE A B C TIPO DI CAVO M) Kg)
SEKURBLOKH75M 100307700032 172 | 87 | 390 cavo zincato g4,5mm 75 372
SEKURBLOK H 10M 100307700033 172 | 87 | 390 cavo zincato g4,5mm 10 394
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OFFSHORE INOX OFFSHORE DYNEEMI®28

MODELLO: xcalibre offshor/

Dyneema®

CODICE PRECEDENTE: 0890018
CODICE SAP- 100307700022
LUNGHEZZA: 18M

PESC: 5,6Kg.

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 360

Binox

MODELLO: xcalibre offshore inox
CODICE PRECEDENTE: 0890017
CODICE SAP: 100307700021
LUNGHEZZA: 15M

PESQ: 7kg.

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 360

Einox

dispositivo anticaduta retrattile con sistema di
recupero automatico, con carter sintetico trasparente
fabbricato in policarbonato/ABS e meccanismo
interno in acciaio inossidabile. Dispone di cavo in

dispositivo anticaduta retrattile con sistema
di recupero automatico, con carter sintetico
trasparente fabbricato in policarbonato/ABS e
meccanismo interno in acciaio inossidabile e

acciaio inox da 15 metri. Struttura robusta appropriata corda dyneema® da 18 metri. Struttura robusta
per usi in ambienti estremi. Include 1 moschettone appropriata per usi in ambienti estremi. Include
girevole con indicatore di caduta + 1 moschettone 1 moschettone girevole con indicatore di

in acciaio inox + 1 sistema di pulizia del cavo incluso caduta + 1 moschettone in acciaio inox + 1
nel carter. sistema di pulizia del cavo incluso nel carter.

IRUDEK KOALA CON RECUPERATORE

MODELLO: koala con recuperatore  PZ /CONFEZIONE: 1 anticaduta con sistema di recupero, con

cavo in acciaio zincato da @4mm, lunghezza
CODICE PRECEDENTE: 0860058 NORMA: EN 360 EN 1496 15 M con funzione di recupero.

PESO: 9kg. L EI Opzionalmente presenta una piastra di
fissaggio al treppiede.

referenza | codice sap descrizione lung[le]azza ?I?S?
Ref. 0860058 | 100301900003 | Anticaduta con sistema di recupero 15 9
Koala 15M

Ref. 0860059 |100300300004 | Piastra difissaggio anticaduta Koala 15M

IRUDEK SEKUREST

rg

/ MODELLO: sekurest

y PZ /CONFEZIONE: 1 referenza codice sap descrizione lung{plt]azza F[JI?S[])
NORMA: EN 360 ref. 083087 | 100307700012 |ANTICADUTA CON RECUPERATORE 15 15M 15kg.

EN 1496 ref. 083030 | 100307700009 | ANTICADUTA CON RECUPERATORE 20| 20M | 20kg.
ref. 083032 | 100307700011 | ANTICADUTA CON RECUPERATORE 30 |  30M | 22kg.

ref. 083085 | 100300300001 | PIASTRA DI FISSAGGIO dell'anticaduta con recuperatore
al treppiede Irudek

anticaduta con sistema di recupero, con cavo in acciaio zincato da @4.5mm, disponibile in diverse lunghezze
(15, 20, 30 Metri). Opzionalmente presenta una piastra di fissaggio & treppiede.
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JIoPU
ANTICADUTA
RETRATTILI

LUNGHEZZA | PESO
MODELLO CARTER A B | C | TIPODICAVO ™ (Kg)
MINIBLOK H Sintetico 873 | 556 | 101 | cinghiaTechnora® oM | 120
MINIBLOK C Sintetico 873 | 556 | 101 | cinghiaTechnora® M | 089
TIGER 25M Sintetico 15 | 85 | 105 | cinghiaa poliestere 25M | 143
KOALA 3:3M Allumninio 141 | 107 | 61 | cinghianylon 33M | 153
KOALA 6.6M Alluminio | 190 [ 157 | 61 | cinghia nylon 66M | 264
EAGLE 6M Alluminio 134 73 | 140 | cinghia poliestere oM | 22
SEKURBLOK 7.5M Sintetico 172 87 | 390 | Acciaio zincato 45mm 75M | 357
SEKURBLOK 10M Sintetico 172 87 | 390 | Acciaio zincato 45mm 1™ | 377
SEKURBLOK 15M Sintetico 223 | 97 | 450 | Acciaiozincato 4,5mm 15M | 690
SEKURBLOK 20M Sintetico 223 | 97 | 430 | Acciaio zincato 4,5mm 20M | 745
SEKURBLOK 30M Sintetico 356 | 278 | 108 | Acciaio zincato 4,5mm 30M |1280
SEKURBLOK H 7.5M Sintetico 172 87 | 390 | Acciaio zincato 4,5mm 75M | 372
SEKURBLOK H 10M Sintetico 172 87 | 390 | Acciaio zincato 4,5mm 10M | 394
XCALIBRE OFFSHORE INOX 15M Sintetico 226 | 144 | 300 | Acciaio inossidabile IM | 70
XCALIBRE OFFSHORE DYNEEMA® 18M Sintetico 226 | 144 | 300 Dyneema® omm 18M | 56
ANTICADUTA CON RECUPERATORE KOALA 15M Aluminio | 210 | 120 | 320 | Acciaio zincato 4mm I5M | 90
ANTICADUTA CON RECUPERATORE 15M Metallico 245 | 185 | 515 | Acciaio zincato 4,5mm 1M | 150
ANTICADUTA CON RECUPERATORE 20M Metallico 185 | 185 | 600 | Acciaio zincato 4,5mm 20M (200
ANTICADUTA CON RECUPERATORE 30M Metallico 285 | 185 | 600 | Acciaio zincato 4.5mm 30M (220
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IRUDEK SEKURLOAD

66 irudek

MODELLO: sekurload dispositivo anticaduta per carichi conforme con la direttiva di
& i macchine CE.
Applicazioni:

- Pannelli per cesti da pallacanestro
- Pallgt pesanti
- Quadro luci nei teatri

- 8CC...
o T ® |
A seconda delle necessita sono disponibili due tipi di sistemi anticaduta v
Y //..-*’
ANTICADUTA PER CARICHI SERE L peso da 200kg a 500Kg j'/ /,/
Yy

ANTICADUTA PER CARICHI SERE BIG peso da 300kg a 4000kg

E possibile personalizzare i modelli a seconda del carico, della
lunghezza, dei cicli e della velocita.

irudek i+ 2l

ITALIA

SPECIFICHE TECNICHE:
ANTICALUTA BLCARICT IRUDEK SEKLBLOALD

® CARKO MASSING DA ASSICURARE Kii [T A ]

= DIMENSHINIDEL CARICER 3 DELLINSTALLAZIONE
= NLUMERD R PUNTD ] ANCCHEAGI.

= NUMERD [ CARMHI DA ASSICURARE: _

L 1] VRO n* | —
& NUMERD DI CICLL ORE
= NUMERD DI CHCLL GHOHN]
= FERIODH D' EMPIECHD SERLA RIPOSCE DRE 1L
HETANTEA

Distanca dell' Anticaduia dal cariea

ANTICADLTA |

Dhstansa o et M
CARICO |
YELOCITA
el carlen
Pl T ; IN SALITA INDISCESA
BAASEIMA I = min. | m e |
MINIMA | =imin, | i |

LR \.'\I.Eii:

* TEMPERATURA MASSIVMA CIRCA N GRAIH
= LSO INTERNCE S1UMEE

= LLHAD CON PRESENSA DI ACIE: 51N

= TEMPERATURA MINMMA CIRCA 1N GRADE
= S0 ESTERNC: SEMNAD

®  LLAHHDN OO PRESENZA D ACTEH: 50N

COMMENTL

b P, D0V - LA e (] M 170 MO A0 41 B M e - S




] | ANTICADUTA SU CORDA E CAVO

IRUDEK ROP STOP

MODELLO: rop stop dispositivo anticaduta scorrevole ROP-STOP su corda intrecciata con spessore da
. 14 mm a 16 mm + fascia di estensione + moschettone 981. Il sistema di apertura ¥
PESO: 1100 gr : : > S R
semplice e facile consente di installare e disinstallare il dispositivo sulla corda y
PZ /CONFEZIONE: 5 in qualsiasi sezione, grazie al sistema di sicurezza automatico. La configurazione ¥
NORMA: EN 353-2 del dispositivo consente un‘ottima circolazione dell'anticaduta sulla corda e il

blocco immediato in caso di caduta.

Sock

ref. 0840039 | 100308900001 Solo dispositivo

ROP STOP +moschettone 981

ref. 0840083 | 100308900002 1 dispositivo anticaduta
KIT ROP STOP 1 corda gl4mm 10M
10M 2 moschettoni 981

ref. 0840084 | 100308900003 | ] dispositivo anticaduta
KIT ROP STOP 1 corda g14mm 20M
20M 2 moschettoni 981

ref. 0840085 | 100308900004 | 1 gispositivo anticaduta
KIT ROP STOP 1 corda g14mm 30M
30M 2 moschettoni 98

Disponibile anche da40Me 50 M

IRUDEK ERGOSTOP

MOBELLQ: ergostop dispositivo anticaduta scorrevole ERGOSTOP su corda

CODICE SAP- 100308900018 intrecciata con spessore dal4 mm. Il sistema di apertura
semplice e facile consente di installare e disinstallare il

PESO: 555 gr dispositiva sulla corda in qualsiasi sezione. La configurazione

PZ. /CONFEZIONE: 5 del dispositivo consente un'ottima circolazione

NORMA: EN 353-2 dell'anticaduta sulla corda e il blocco immediato in caso *
di caduta. Il dispositivo anticaduta include un sistema di
doppio blocco di sicurezza antipanico.

et

Solo dispositivo
100308900018 ERGOSTOP + moschettone 981

1 dispositivo anticaduta

100308900019 KIT ERGOSTOP 10M 1 corda gl4mm 10M
2 moschettoni 981

1 dispositivo anticaduta
100308900020 KIT ERGOSTOP 20M 1 corda pl4mm 20M
2 moschettoni 981

1 dispositivo anticaduta
100308900021 KIT ERGOSTOP 30M 1 corda pl4mm 30M
2 moschettoni 981

Disponibile anche da 40 M e 50 M
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IRUDEKROCKER

MODELLO: rocker dispositivo anticaduta e di posizionamento Rocker scorrevole su

MATERIALE: alluminio ad corda statica con spessore da 10,5 mm a 127 mm. La configurazione
. del dispositivo consente un'ottima circolazione dell’anticaduta

alta resistenza sulla corda e il blocco immediato in caso di caduta.

PESO: 164gr

DIMENSIONI: 115x65x22mm Dispositivo estraioile. Include una leva che consente di mantensre

D7 /CONFEZIONE:5 il dispositivo in posizionamento o trattenuta.

NORMA: EN 353-2 EN 358 @

& alu

Ref. 0860002

100308900014 Anticaduta Rocker
100308900022 Kit anticaduta ROCKER 10M
100308900023 Kit anticaduta ROCKER 20M
100308900024 Kit anticaduta ROCKER 30M

IRUDEK SKI

MODELLQ: skl dispositivo anticaduta Mini SK1 scorrevole su corda statica con spessore
MATERIALE: alluminio ad dal05a13 mm.La configurazione del dispositivo consente uniottima
) circolazione dellanticaduta sulla corda e it blocco immediato in caso

alta resistenza di caduta. Dispasitiva fisso.

PESQ: 178gr

DIMENSIONI: 85x64x26mm @

PZ. /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 353-2 ref. 0860003 |100308900015 |anticaduta SK1 fisso

&alu ref. 0840180 | 100308900006 | kit anticaduta SK1 fisso 10M

ref. 0840181 | 100308900007 | kit anticaduta SKI fisso 20M
ref. 0840182 | 100308900008 | kit anticaduta SKI fisso 30M

IRUDEK SK2

MODELLD: sk2 dispositiva anticaduta Mini SK2 scarrevole su corda statica con spessare
MATERIALE: alluminio ad da 105 a 13 mm. La configurazione del dispasitivo cansente unattima
) circolazione dellanticaduta sulla corda e il blocco immediato in caso

alta resistenza di caduta. Dispasitiva estralbile che consente di installare e disinstallare

PESO: 184gr il dispositivo in qualsiasi sezione della corda.
DIMENSIONI: 85x64x26mm @

PZ. /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 353-2

ref. 0860004 100308900016 | anticaduta SK2 estraibile

ref. 0840183 | 100308900010 | kit anticaduta SK? estraibile 10M
ref. 0840184 | 100308900011 | kit anticaduta SK2 estraibile 20M
ref. 0840185 | 100308900012 | kit anticaduta SK2 estraibile 30M

&alu
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~ [RUDEK SEKURCABLE

MODELLO: sekurcable dispositivo anticaduta verticale per cavo con spessore
CODICE SAP-100308800003 richiede 'utilizzo di ufw assorbitore né nel dispaositivo
PESC: 400 gr stesso né nella parte superiore della linea.

PZ /CONFEZIONE: 1 @

NORMA: EN 353-1 EN 353-2 VGI1 11073

Einox

[RUDEK SEKURCABLE KIT

MODELLO: sekurcable kit dispositivo anticaduta verticale per cavo con spessore
CODICE PRECEDENTE: 0840320 da 8 mm + assorbitore di energia + 2 moschettoni.

) Il suo obiettivo e di garantire la sicurezza agli utenti
CODICE SAP: 100308800002 durante le fasi di salita e discesa. Il Kit Sekurcable
PESO: 575 gr scorre lungo il cavo e si blacea e lassorbitore riduce
P7 /CONFEZIONE: 1 la forza di impatta in caso di caduta.
NORMA: EN 353- EN 353-2 VGIL 11073 @
Einox
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MOSCHETTONI

La Irudek Group produce un‘ampia gamma di moschettoni ’
che si distinguono per:

- MATERIALE

- TIPO DI CHIUSURA
- APERTURA

- RESISTENZA

- FORMA

TEST CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 362

II TECHNOLOOY
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]
TEST CONFORME ALLA NORMA EUROPEAEN 362

Test di resistenza statica, asse maggiore, Test di resistenza statica, asse maggiore, Test di funzionamento della chiusura.
chiusura fissa e senza blocco. chiusura fissa e blocco. Chiusura fissa.

Il moschettone deve rimanere chiuso Il moschettone deve rimanere chiuso La chiusura del moschettone deve funzionare
correttamente

Test di resistenza statica, Test di resistenza frontale della chiusura,
asse minore, chiusura fissa chiusura fissa.

Test di resistenza laterale della chiusura,
chiusura fissa.

‘ 15kN /60 seg

%éﬂﬂag

Il moschettone deve rimanere chiuso La chiusura del moschettone deve La chiusura del moschettone deve
funzionare correttamente. funzionare correttamente.

SCHEMA

ref. materiale F;';:(; norma classe re:ti::?cnaza apertura chiusura

981 Acciaio 161 EN 362:2004 B 23kN 1I7mm Chiusura filettata
982 Acciaio 236 EN 362:2004 B 23kN 23mm Automatica 1/4 di giro
989 Acciaio 2334 EN 362:2004 B 25kN 23mm Automatica tripla azione
39 Acciaio 473 EN 362:2004 T 23kN 55mm Automatica

087 Acciaio 850 EN 362:2004 T 23kN 80mm Automatica

976 Acciaio 380 EN 362:2004 T 23kN 20mm Automatica

Pinza piccola Acciaio inox. 294 EN 362:2004 A 23kN 75mm Automatica

Pinza media Acciaio inox. 338 EN 362:2004 A 23kN 10mm Automatica

Pinza grande Acciaioinox. 378 EN 362:2004 A 23kN 140mm Automatica

135 Alluminio 75 EN 362:2004 B 22kN 22.5mm Chiusura filettata
131 Alluminio 84 EN 362:2004 B 22kN 22mm Automatica 1/4 di giro
990 Alluminio 79 EN 362:2004 B 23kN 22mm Automatica tripla azione
984 Alluminio 445 EN 362:2004 T 23kN 60mm Automatica

088 Alluminio 960 EN 362:2004 T 20kN 100 mm Autormatica

991 Alluminio 746 EN 362:2004 B 23kN 22.5mm Manuale chiusura filettata
092 Alluminio 84 EN 362:2004 B 23kN 22mm Automatica 1/4 di giro
993 Alluminio 79 EN 362:2004 B 23kN 22mm Automatica tripla azione
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MODELLO: 981

CODICE PRECEDENTE: 0840004
CODICE SAP: 102300900002
PESC: 174gr

MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 23kN

PZ /CONFEZIONE: 100

NORMA: EN 362

moschettone in acciaio, chiusura automatica 1/4 di giro, apertura
23 mm.

RUDEK 989

MODELLO: 989

CODICE PRECEDENTE: 0840275
CODICE SAP: 102300900013
PESQ: 2334gr

MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 25kN

PZ. /CONFEZIONE: 25

NORMA: EN 362

moschettone in acciaio, chiusura automatica tripla azione, apertura
23 mm.

)

MODELLO: 982

CODICE PRECEDENTE.: 0840041
CODICE SAP. 102300900005
PESQ: 200gr

MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 23N

PZ. /CONFEZIONE: 25

NORMA: EN 362

maoschettone in acciaio, chiusura automatica 1/4 di giro, apertura
23 mm.

MODELLO: 39

CODICE PRECEDENTE: 0840006
CODICE SAP: 102300900003
PESQ: 492gr

MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 23kN

PZ. /CONFEZIONE: 25

NORMA: EN 362

moschettone in acciaio, chiusura automatica, apertura 95 mm.

=

irudek 73




MODELLC: 976

CODICE SAP: 102300900020 MODELLO: 987

PESC: 380gr CODICE: 0840171
MATERIALE: acciaio CODICE SAP: 102300900011
RESISTENZA STATICA: 23kN PESC: 800gr

PZ /CONFEZIONE: 5 MATERIALE: acciaio

NORMA: EN 362 RESISTENZA STATICA: 20kN

PZ. /CONFEZIONE: 5
NORMA: EN 362

moschettane in acciaio girevole con indicatore di caduta,
chiusura automatica. Apertura 20 mm. | moschettone in acciaio, chiusura automatica, apertura 80 mm.

PINZA TRUDEK

pinza di ancoraggio con asta in acciaio
inossidabile. La pinza di ancoraggio & il
connettore ideale per l'ancoraggio di un
sistema anticaduta su una struttura metallica.
Il doppio sisterna di chiusura automatica
assicura un collegamento totalmente sicuro.

PINZ/AMEDIA  PIN/AGRANDE

MODELLO: pinza piccola MODELLO: pinza media MODELLO: pinza grande

CODICE PRECEDENTE: 0840108 CODICE PRECEDENTE: 0840007 CODICE PRECEDENTE: 0840107
CODICE SAP: 102300900010 CODICE SAP: 102300900004 CODICE SAP: 102300900009
PESO: 294gr PESO: 338gr PESQ: 378gr

MATERIALE: acciaio inossidabile MATERIALE: acciaio inossidabile MATERIALE: acciaio inossidabile
RESISTENZA STATICA: 22kN RESISTENZA STATICA: 22kN RESISTENZA STATICA: 22kN

PZ. /CONFEZIONE: 5 PZ. /CONFEZIONE: 5 PZ. /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 362 NORMA: EN 362 NORMA: EN 362

Einox Einox Einox

pinza di ancoraggio con asta in acciaio
inossidabile, apertura 73 mm.

)
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pinza di ancoraggio con asta in acciaio
inossidabile, apertura 105 mm.

)

pinza di ancoraggio con asta in acciaio
inossidabile, apertura 140 mm.

)




MODELLO: 1135 MATERIALE: alluminio
CODICE PRECEDENTE: 0840042 RESISTENZA STATICA: 22kN
CODICE SAP: 102300900006 PZ. /CONFEZIONE: 25
PESO: 76gr NORMA: EN 362

&al

| moschettone in alluminio, chiusura automatica, apertura 22,50 mm.

€
~ |RUDEKII3I

MODELLO: 1131 MATERIALE: alluminio
CODICE PRECEDENTE: 0840099 RESISTENZA STATICA: 22kN
CODICE SAP: 102300900008 PZ. /CONFEZIONE: 25
PESO: 86gr NORMA: EN 362

&alu

| roschettone in alluminio, chiusura automatica 1/4 di giro, apertura 22 mm.

G

IRUDEK 990

MODELLC: 990 MATERIALE: alluminio
CODICE PRECEDENTE: 0840276 RESISTENZA STATICA: 23kN
CODICE SAP: 102300900014 APERTURA: 22mm
PESQ: 79gr PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362
&alu

| maschettone in alluminio, chiusura automatica 1/4 di giro, apertura 22 mm.

i

RUDEK 984 s y—

Zs ,""‘“‘**—«%ﬁg‘ &
MODELLO: 984 MATERIALE: alluminio e kf-”{ A "“3\
CODICE PRECEDENTE: 0840050 RESISTENZA STATICA: 23kN o ” _,;f’f ) "
CODICE SAP- 102300900007 PZ. /CONFEZIONE: 25 ;,a'.f ) - y !
PESO: 462gr NORMA: EN 362 f\» \ / e —
& alu N _ T

| moschettone in alluminio, chiusura automatica, apertura 60 mm.

ock

IRUDEK 988

MODELLO: 988 MATERIALE: alluminio
CODICE PRECEDENTE: 083066 RESISTENZA STATICA: 23kN
CODICE SAP- 102300900001 PZ. /CONFEZIONE: 5
PESO: 960gr NORMA: EN 362

&alu

‘ moschettone in alluminio, chiusura automatics, apertura 100 mm.

i)
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[RUDEK99IBLUE

MODELLO: 991 blue RESISTENZA
CODICE PRECEDENTE: 0840278  STATICA: 23kN

CODICE SAP- 102300900016 PZ. /CONFEZIONE: 25

PESO: 74,6gr NORMA: EN 362
MATERIALE: alluminio & alu

moschettone in alluminio,
color azzurro, chiusura
filettata, apertura 22,50 mm.

Possiede numero seriale

)

[RUDEK 992 BLUE

MODELLO: 992 blue RESISTENZA
CODICE PRECEDENTE: 0840279  STATICA: 23kN

CGDICE SAP: 102300900017 PZ. /CONFEZIONE: 25

PESO: 84gr NORMA: EN 362
MATERIALE: alluminio & aiu

moschettone in alluminio,
color azzurro, chiusura
automatica 1/4 di giro,
apertura 22 mm.

Possiede numero seriale

Soct

IRUDEK 993 BLUE

MODELLO: 993 blue RESISTENZA
CODICE PRECEDENTE: 0840280  STATICA: 23kN

CODICE SAP: 102300900018 PZ. /CONFEZIONE: 25

PESO: 79gr NORMA: EN 362
MATERIALE: alluminio & aiu

moschettone in alluminio,
color azzurro, chiusura
automatica tripla azione,
apertura 22 mm.

Possiede numero seriale



MODBELLO: oval link

MATERIALE: acciaio . _
maillon in acciaio per collegamenti.

PZ /CONFEZIONE: 25 Disponibile con diverse aperture da | I tao
NORMA: EN 362 8ell il
Codice SAP Resistenza HT. HI. A 0 E T Grs
102304800002 | Oval link 8mm 35 kN 74 1 58 | 175 | 11 o4 | 11 77
102304800003 | Oval link 10mm 55 kN 80 | a0 | 205 | 12 0 | 13 137
Grande apertura
| 102304800004 |Go link 10mm | S0 KN | 105,5|85,5 | 205 |20,5 | 36 | 13 | 157 |

MAILLON DELIA LINK

MODELLO: delta link \

MATERIALE: acciaio . _
maillon in acciaio per collegament.

PZ /CONFEZIONE: 25 Disponibile nelle aperture da 8 e |/ VR
NORMA: EN 362 10mm. V- P, '
Codice SAP Resistenza | LT | LI1[LI2 | HT. | HL 0 E R T | Grs
102304800005 | Delta link 8Bmm 27 kN 56 | 225 |40 |73 5/ | 10 24 | 885 | 11 | 88
102304800006 | Delta link I10mm | 45 kN 66 | 255 | 46 | 87 67 | 12 20 | 1025 | 13 | 153
MODELLO: D-Link pf— ——
MATERIALE: acciaio L . _ e
maillon in acciaio per collegamenti. / S\
PZ /CONFEZIONE: 25 Disponibile nell'apertura da 10 mm. { " R
NORMA: EN 362 \ —*fﬂI’J )
" B
Codice SAP Resistenza LT. LI 0 E Rl R2 T | Grs
102304800007 | D-link 10mm 45kN 86 60 10 20 33 10 13 | 138
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REF. MATERIALE P(I:l?)o NORMA RESS_I!ISJ:E(;\IAZA APERTURA CHIUSURA
PROZ219AC Acciaio 264 EN 362:2004 70kN 28mm 4 chiusure opzionali
PRO455AC Acciaio 330 EN 362:2004 S0kN 27/mm 4 chiusure opzionali
PRO2I2AC Acciaio 276 EN 362:2004 50kN 23mm 4 chiusure opzionali
PRO453ALU Alluminio 46 EN 362:2004 25kN 15mm 4 chiusure opzionali
PRO452ALU Alluminio 86 EN 362:2004 30kN 2lmm 4 chiusure opzionali
PRO451ALU Alluminio 18 EN 362:2004 30kN 24mm 4 chiusure opzionali
PRO90IALU Alluminio 102 EN 362:2004 27kN 23mm automatico
PRO903ALU Alluminio 108 EN 362:2004 27kN 23mm automatico
PRO200INOX Acciaio inossidabile 225 EN 362:2004 35kN 20mm 3 chiusure opzionali
PRO308INOX Acciaio inossidabile 174 EN 362:2004 30kN 16mm 3 chiusure opzionali
PRO307INCX Acciaio inossidabile 400 EN 362:2004 40kN 48mm 2 chiusure opzionali

Nuova chiusura
SISTEMA
SAFE LOCK

Per evitare che

il moschettone

si agganci alla
corda.

0860008
102307300004
Chiusura filettata Screwgate

IRUDEK 219AC

0860009
102307300019
Chiusura 1/4 di giro Twistlock

IRUDEK 455AC  IRUDEK 212AC

Nuova chiusura Nuova chiusura
SISTEMA SISTEMA
SAFE LOCK SAFE LOCK
Per evitare che per evitare che
il moschettone il moschettone
siagganci alla siagganci alla
corda. corda
0860012 0860013 0860016 0860017

102307300009
Chiusura filettata Screwgate

102307300021
Chiusura 1/4 di giro Twistlock

102307300006
Chiusura filettata Screwgate

102307300020
Chiusura 1/4 di giro Twistlock

0860010
102307300001
Chiusura tripla azione
Supersafe

0860011

102307300005
Chiusura quadrupla azione
Quadlock

0860014 0860015 0860018 0860019
102307300007 102307300008 102307300010 102307300011
Chiusura tripla azione Chiusura quadrupla azione Chiusura tripla azione Chiusura quadrupla azione
Supersafe Quadlock Supersafe Quadlock

MODELLO: 219AC
PESO: 264gr

MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: 70kN
APERTURA: 28mm

PZ. /CONFEZIONE: 25

NORMA: EN 362

MODELLO: 212AC

PESQ: 276gr

MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: SOkN
APERTURA: 23mm

P7. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362

MODELLO: 455AC

PESQ: 330gr

MATERIALE: acciaio
RESISTENZA STATICA: SOkN
APERTURA: 27mm

PZ. /CONFEZIONE: 25
NORMA: EN 362

moschettone in acciaio, gamma PRO. moschettone in acciaio, gamma PRO.

moschettone in acciaio, gamma PRO.
Disponibili 4 diversi tipi di chiusura, apertura
da 28 mm, resistenza statica 70 kN.
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Disponibili 4 diversi tipi di chiusura, apertura
da 27 mm, resistenza statica 50 kN.

Disponibili 4 diversi tipi di chiusura, apertura
da 23 mm, resistenza statica 50 kN.



IRUDEK 403ALU

MODELLD: 453alu maoschettone in alluminio, gamma PRO.

PESO: 46gr Disponibili 4 d\v_er5| tipi di cmusura, apertura
dals t tatica 29 kN.

MATERIALE: alluminio 8 T, fesisteriza siatee

RESISTENZA STATICA: 25kN
APERTURA: 15mm

PZ. /CONFEZIONE: 25 Nuova chiusura
SISTEMA
NORMA: EN 362 SAFE LOCK
Ealu per evitare che
0860022 0860023 il moschettone
0860020 0860021 102307300016 102307300012 si agganci alla
102307300017 102307300022  Chiusura tripla azione Chiusura quadrupla azione corda

Chiusura filettata Screwgate Chiusura 1/4 di giro Twistlock Supersafe Quadlock

MODELLO: 452alu moschettane in acciaio, gamma PRO.

PESO: 86gr Disponibili 4 d\v_er5| tipi di ch}usura, apertura
da 2l t tatica 30 kN.

MATERIALE: alluminio 8 o M, Tesisierze siaree

RESISTENZA STATICA: 30kN
APERTURA: 21mm

Nuova chiusura
PZ. /CONFEZIONE: 25 SISTEMA
NORMA: EN 362 SAFE LOCK
& aiu per evitare che
il moschettone
0860026 0860027 i i
0860024 0860025 102307300024 102307300025 si agganci alla
102307300013 102307300023  Chiusura tripla azione Chiusura quadrupla azione corda
Chiusura filettata Screwgate Chiusura 1/4 di giro Twistlock Supersafe Quadlock

IRUDEK 401ALU

MODELLG: 45]alu moschettone in acciaio, gamma PRO.
PESO: 118gr Disponibili 4 div_er5| tipi di chiusura, apertura

da 24 mm, resistenza statica 30 kN.
MATERIALE: alluminio ' ’

RESISTENZA STATICA: 30kN
APERTURA: 24mm
PZ /CONFEZIONE: 25

Nuova chiusura

SISTEMA
NORMA: EN 362 SAFE LOCK
Ealu per evitare che il
0860030 0860031 moschettone si
0860028 0860029 102307300027 102307300028 agganci alla corda
102307300018 102307300026  Chiusura tripla azione Chiusura quadrupla azione
Chiusura filettata Screwgate Chiusura 1/4 di giro Twistlock Supersafe Quadlock
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MODELLO: 901alu maschettone in alluminio, gamma
CODICE PRECEDENTE: 0860032 PRO, chiusura automatica a doppia
CODICE SAP. 102307300002 7re 0 Sl erza, cperlure 23 mm
PESQ: 102gr

MATERIALE: alluminio

RESISTENZA STATICA: 27kN

APERTURA: 23mm

P7. /CONFFZIONE: 25

NORMA: EN 362

Ealu

MODELLO: 903alu

CODICE PRECEDENTE: 0860033
CODICE SAP: 102307300015
PESO: 108 gr

MATERIALE: alluminio
RESISTENZA STATICA: 27kN
APERTURA: 23mm

PZ. /CONFEZIONE: 25

NORMA: EN 362

& alu

moschettone in alluminio, gamma PRO, chiusura automatica a tripla azione, apertura
23 mm, resistenza statica 27 kN.
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~ IRUDEK 200INOX

MODELLO: 200inox maschettone in acciaio inossidabile, gamma PRO, disponibile in
PESO: 225gr 3versioni di chiusura, apertura 20 mm, resistenza statica 35 KN.
MATERIALE: acciaio inossidabile

RESISTENZA STATICA: 35kN

APERTURA: 20mm

PZ. /CONFEZIONE: 100 0860034 0860035 0860036

102307300014 102307300029 102307300030
NORMA: EN 362 Chiusura filettata Chiusura 1/4 di giro Chiusura tripla azione
Einox Screwgate Twistlock Supersafe

IRUDEK 30/INOX

MODELLO: 307inox moschettone in acciaio inossidabile, gamma PR, disponibile
PESO: 400gr | in 2 versioni di chiusura, apertura 48 mm, resistenza statica
i 40 KN.
MATERIALE: acciaio inossidabile ’
RESISTENZA STATICA: 40kN
APERTURA: 48mm
PZ. /CONFEZIONE: 100 0860040 0860041
NORMA: EN 362 Chiusura llﬂizi3goi3300031 Chiusura tria)?szg?gggmz
& iritix Twistlock Supersafe

IRUDEK 308INOX

MODELLQ: 308inox moschettone in acciaio inossidabile, gamma
PESO: 174gr | PRO, disponibile in 3vers@0ni dichiusura, apertura
MATERIALE: acciaio inossidabile 16-mm, resistenza stafica 2 KN
RESISTENZA STATICA: 30kN

APERTURA: 16mm

PZ. /CONFEZIONE: 25 0860037 0860038 0860039

102307300003 102307300033 102307300034
NORMA: EN 362 Chiusura filettata Chiusura 1/4 di giro Chiusura tripla azione
Einox Screwgate Twistlock Supersafe

oct
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ASCENSQORI
E DISCENSORI

La Irudek produce un‘ampia gamma di dispositivi realizzati
per i lavori di salita e discesa mediante corda contro le cadute
dall‘alto.

Per un uso sicuro del sistema di accesso mediante corda,
l'utilizzatore deve essere collegato a 2 linee, la linea di lavoro
(sistema di accesso mediante corda) e la linea di sicurezza
(sistema anticaduta).
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IRUDEK INDY

MODELLO: indy discensore per corde con ampiezza da 10,5 a 11 mm,
CODICE PRECEDENTE: 0830035 fabbricato in lega di alluminio. La regolazione della

i velocita di discesa si effettua premendo la maniglia. Il
CODICE SAP: 101104200001 discensore ¢ dotato di un sistemea di sicurezza anti-
MATERIALE: alluminio panico a doppio blocca. Ideale per 2 persong. Carico
PESO: 436 gr massima: 300 kg.
PZ /CONFEZIONE: 1 @
NORMA: EN 341A EN 12841C
& alu

MODELLO: kit indy

CODICE PRECEDENTE: 0840225
CODICE SAP: 101504200001
PESQG: 3500 gr

PZ /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 341 A EN 12841C EN 795B EN 362
& alu

Kit di salvataggio performante che comprende:
- ldiscensore Indy ref. 0830035
1 corda statica 105mm lunghezza 20M
ref. 0840176
1 fettuccia express lunghezza 120cm CTAL20
ref. 0840156
1 moschettone in acciaio, chiusura filettata, 981
ref. 0840004
1 moschettone in acciaig, chiusura automatica
1/4 di giro, 982 ref. 0840041
1 borsa nylon ref. 0840166

S
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IRUDEK D4

MODELLO: D4 iL Discensore D4dfabbFriqato ir&auuminio
e acciaio inossidabile, & un discensore
CODICE PRECEDENTE: 0860064 molto resistente al consumo & alla
CODICE SAP: 101102300001 corrosione. Il d{isceTs?re D4 ha uhn
L . . apparato con il quale l'operatore ha un
MATERIALE: acciaio inossidabile controllo progressivo delle velocita di
PESO: 634gr discesa. Il discensore include un
) sistema di doppia frenata con funzione
PZ./CONFEZIONE: 1 di blocco automatico. E consigliato con
NORMA: EN 12841C l'uso di corde da 10,5-11mm & carico

massimo di 240 kg.

& alu
Einox

[RUDEK OTTO IRUDEK OTTO
PRO100 PRO101 RESCUE

MODELLO: otto PRO101 rescue
CODICE PRECEDENTE: 0860051
CODICE SAP: 101105400001
MATERIALE: acciaio inossidabile
PESO: 600gr

CORDA: @9-13mm

PZ. /CONFEZIONE: 1

.. MODELLO: otto PRO100

b CODICE PRECEDENTE: 0860050
CODICE SAP: 101105400004
MATERIALE: Alluminio
PESO: 106gr
CORDA: #9-13mm
PZ. /CONFEZIONE: 1

& iy Einox
compatibile con corde di diametro da 9 a 13 mm. inossidabile, compatibile con corde di diametro da 9 a 13 mm.

‘ discensore a forma di otto, PRO10GC, fabbricato in alluminio, discensore a forma di otto, PROI01STE, fabbricato in acciaio

)
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MODELLO: Krow

CODICE SAP- 101102200001
MATERIALE: alluminio
PESO: 164 gr

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 567

&alu

sistema di blocco compatto e leggero,
fabbricato in alluminio e progettato per
essere utilizzato con limbracatura
anticaduta. Ideale per lavori di accesso
mediante corda e per lavori di salita e
discesa. Appropriato per Luso di corde
semistatiche da #9-13mm.

PESO: 270 gr

& alu
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KIT D2

MODELLO: kit D2

CODICE SAP: 101102300002
MATERIALE: alluminio

PESO: 1.200 gr

PZ/CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 12841C EN795B EN 362

& alu

Einpx

discensore nuovo e innovativa, leggero e piccolo, fabbricato
in acciaio inossidabile, resistente al consumo e alla
carrosione. Progettato per le discese di emergenza. Dispone
di un sistema di doppio blocco di sicurezza antipanico che
si attiva quando L'utilizzatore libera la leva € blocca
automaticamente la discesa. Distanza massima di discesa:
120 m. Capacita di carico: 100 kg/140 kg [connessione

PZ /CONFEZIONE: 1

direttal.

KIT DI EVACUAZIONE COMPOSTO DA:

- 1 discensore D2

-1 cavo Technora® 15 m, terminale con nodo a otto
Disponibile anche in altre misure.

- 1 fettuccia di ancoraggio Technora®

- 2 moschettoni in alluminio con chiusura 1/4 di giro

- 1 borsa in nylon

|deale per lavori su torri, piattaforme elevate ecc, il cavo Technora® e
perfetto per essere Utilizzato in luoghi in cui esiste il rischio di incendio,
come le turbine eoliche.

IRUDEK PROZ280

MODELLO: pro280
CODICE PRECEDENTE: 0840288
CODICE SAP: 100506300001

pedale di ascensione per le salite su corda, fabbricato con cavo in
poliestere da 44mm con protettore anti abrasione.

i

LEVA DI BLOCCO IRUDEK
210/220

MODELLO: leva di blocco PRO220 destra
CODICE PRECEDENTE: 0860056

CODICE SAP: 100505600001

PZ. /CONFEZIONE: 1

MODELLO: Leva di blocco PRO210 sinistra
CODICE PRECEDENTE: 0860057
CODICE SAP: 100505600002
PZ. /CONFEZIONE: 1

leva di blocco ultraleggera
per avanzare nelle corde
fisse realizzate in lega di
alluminig, con
impugnatura ergonomica,
progettata per la salita di
una sola corda fissa con
diametro da 9 a 13 mm.

ot

MATERIALE: alluminio
PESQC: 364 gr

NORMA: EN 567
CORDA: #9-13mm

& aiu







EVACUAZIONE

La Irudek Group produce diverse soluzioni per poter realizzare
in modo semplice un'auto-evacuazione o per recuperare una
persona infortunata.
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SISTEMI DI EVACUAZIONE
IRUDEK AGIOK

MODELLO: agl0k

CODICE PRECEDENTE: 083009
+ CORDA 083110

CODICE SAP: 101108500001

+ CORDA 101100300001
NORMA: EN 341

&alu

dispositivo di discess dotato di un
sistema di scorrimento con freno a
forza centrifuga per uno scorrimento
regolare, corda statica da 9 mm e 2
moschettoni di alluminio.

CARATTERISTICHE
VELOCITA DI SCORRIMENTO STANDARD:
0,8 M/SEC.

i ALTEZZA MASSIMA DI SCORRIMENTO: 200 METRI
W ALTEZZA MASSIMA DI SCORRIMENTO

w PER 2 PERSONE: 100 METRI
L& | CARICO MASSIMO DI SCORRIMENTO: 150 KG
CARICO MASSIMO DI SCORRIMENTO
PER 2 PERSONE: 225 KG
PESO DEL DISPOSITIVO: 11 KG (SENZA CORDA)

Nota: il dispositivo si configura a seconda
dei metri di corda necessari.

l‘é 104m CODICE SAP: 101108500004

!

90m CODICE SAP: 101108500003 %

I[RUDEK AGIOK HUBA

-

MODELLO: aglOk huba
CODICE PRECEDENTE: 083001
+ CORDA 083110

CODICE SAP- 101508500001
+ CORDA 101100300001
NORMA: EN 341 EN 1496

& alu

dispositivo di salita e discesa dotato di
un sistema di scorrimento con freno a
forza centrifuga per uno scarrimento
regolare, corda statica da9 mm e 2
moschettoni in alluminio e volante in
plastica.

CARATTERISTICHE

VELOCITA DI SCORRIMENTO STANDARD:
0,7 M/SEC.

ALTEZZA MASSIMA DI SCORRIMENTO:
200 METRI

ALTEZZA MASSIMA DI SCORRIMENTO
PER 2 PERSONE: 100 METRI

CARICO MASSIMO DI SCORRIMENTO: 150 KG
CARICO MASSIMO DI SCORRIMENTO
PER 2 PERSONE: 225 KG

PESO DEL DISPQSITIVO: 1,4 KG

(SENZA CORDA)

Nota: il dispositivo si configura a seconda
dei metri di corda necessari.

BORSA CON FINESTRA
PER CONTROLLO UMIDITA

CODICE PRECEDENTE: 083005
COBICE SAP: 103509700003
PZ. /CONFEZIONE: 1

possibilita di isolare
il dispositivo in una
custodia
ermeticamente
chiusa con finestra
per il controllo
dell'umidita, it cui
cambio di colore
indica che Lo stesso
deve essere inviato in
assistenza per essere
sottoposto a
revisione. Garanzia di
7 anni.

90 irudek

CASSA D
CONSERVAZIONE

MODELLO: cassa di conservazione
CODICE PRECEDENTE: 083002
CODICE SAP: 101500300001
MATERIALE: alluminio
e - DIMENSIONI: 400X300X245mm
: = PZ. /CONFEZIONE: 1

ff = &alu
cassa in alluminio da 29L con
angolari accatastabili.

Altre capacita da consultare



Custodie di conservazione per discensori con cinghie a spalla rinforzate.

MODELLO: custodia 30 L MODELLOC: custodia 50 L
CODICE PRECEDENTE: 083112 CODICE PRECEDENTE: 083111
CGDICE SAP: 101100300002 CODICE SAP: 101100300003
VOLUME: 30 L VOLUME: 50 L

DIAMETRO: 280mm DIAMETRO: 350mm
ALTEZZA: 700mm ALTEZZA: 740mm

MATERIALE: rinforzato MATERIALE: rinforzato

"



IRUDEK ALF 3.1

MODELLO: Alf 3:1
PESO ALF: 1200 gr
PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 12278
& alu

sistema di discesa e
salvataggio, configurato con
pulegge 31 che consente difar
salire 0 scendere le persone
senza sforzi. Il dispositivo puo
essere configurato con diverse
lunghezze, a seconda dell'uso.

oct

COMPONENTI

2 PULEGGE RP065BUS

1 DISCENSORE ALF RP431
1LEVADIBLOCCO

4 MOSCHETTONI REF. 1131

METRI DI CORDA A SECONDA DELLA
CONFIGURAZIONE

Ref. 0860063K CODICE SAP: 101100400003
Sistema di discesa e salvataggio ALF 3:1 10M
Ref. 0860064K CODICE SAP: 101100400004
Sistema di discesa e salvataggio ALF 3:1 20M
Ref. 0860065K CODICE SAP: 101100400005
Sistema di discesa e salvataggio ALF 3:1 30M

Altre lunghezze da consultare
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IRUDEK ALF 5:1

MODELLO: Alf 5:1
PESO ALF:1200 gr
PZ /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 12278

& alu

sistema di discesa e salvataggio,
configurato con pulegge 51 che
consente di far salire 0 scendere le
persone senza sforzi. Il dispositivo puo
essere configurata con diverse
lunghezze, & seconda dell'uso.

et

COMPONENTI

2 PULEGGE DOPPIE RP064BUS

1 DISCENSORE ALF RP431

1 LEVA DI BLOCCO

4 MOSCHETTONI REF.1131

METRI DI CORDA A SECONDA DELLA
CONFIGURAZIONE

Ref. 0860066K CODICE SAP: 101100400006
Sistema di discesa e salvataggio ALF 5:1 10M

Ref. 0860067K CODICE SAP: 101100400007
Sistemna di discesa e salvataggio ALF 5:1 20M

Ref. 0860068K CODICE SAP: 101100400008
Sistema di discesa e salvataggio ALF 5:1 30M

Altre lunghezze da consultare



MODELLC: ECO

CODICE PRECEDENTE: 0840174 MISURE: 218X60X19cm

CODICE SAP: 101501000001
CARICO MASSIMO: 200 Kg
MATERIALE: polietilene

PESQ: 5,5kg, 8kg
(Incluse cinte e custodia)
PZ. /CONFEZIONE: 1

barella di soccorso in polietilene realizzata per il salvataggio.
Facile da utilizzare e conservare, puo essere utilizzata sia in posizione verticale
che orizzontale. Prevede una custodia per il trasporto.

= JE—
- \ i II - s
—— (r —
e

MODELLO: nest

CODICE PRECEDENTE: 0840283
CODICE SAP: 101509500001
PESO: 355 gr

PZ. /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 1498B

triangolo di evacuazione per i lavori di salvataggio di persone ferite 0in

pericolo.
Comprende 3 anelli di fissaggio.

oot
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CARRUCOLE

CUSCINETTI IN
OTTONE

Ideale per
grandi pesi e
basse velocita

94 irudek

L

2=, CUSCINETTI A

SFERA

Ideale per
piccoli pesi e
alte velocita

IRUDEK PROGS BUS

MODBELLO: PRO065BUS
CODICE PRECEDENTE: 0860042
CODICE SAP: 102408200004
MATERIALE: alluminio

PESC: 200 gr

RESISTENZA STATICA: 40 kN
CORDA: @<13mm

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 12278

& alu

carrucola singola piccola PRO06SBUS,
fabbricata in alluminio, con cuscinetti in
ottone, per corde con digmetro da
<13 mm. Resistenza statica 40 KN.

&

IRUDEK PRO66 BUS

MODELLO: PRO0D66BUS
CODICE SAP: 102408200005
MATERIALE: alluminio

PESO: 90 gr

RESISTENZA STATICA: 28 kN
CORDA: @<13mm

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 12278

Ealu

carrucola semplice micro PRO066BUS,
fabbricata in alluminio, con cuscinetti in
ottone, per corde da @<13mm. Resistenza
statica 28 kN. Ideale per usi leggeri.

Soct

IRUDEK PRO64 BUS

MODELLO: PRO064BUS RESISTENZA STATICA: 50 kN
CODICE PRECEDENTE: 0860044 CORDA: #<13mm

CODICE SAP: 102402600001  PZ /CONFEZIONE: 1
MATERIALE: alluminio NORMA: EN 12278

PESO: 500 gr &alu

carrucola doppis media PRO064BUS, fabbricata
in alluminio, con cuscinetti in ottone & punto
di aggancio ausiliare, per corde con diametro
da P<13mm. Resistenza statica 50 KN.

ot

IRUDEK PRO67 BUS

MODELLC: PRO067BUS RESISTENZA STATICA: 70kN
CODICE PRECEDENTE: 0860046 CORDA: @<16mm
CODICE SAP: 102402600003  PZ /CONFEZIONE: 1
MATERIALE: alluminio NORMA: EN 12278

PESO: 760 gr &alu

carrucola doppia grande PROD67BUS, fabbricata
in alluminio, con cuscinetti in ottone e punto
di aggancio ausiliare, per corde con diametro
da @<16mm. Resistenza statica 70 KN.

et

IRUDEK TANDEM PROQ75 A3

MODELLQ: tandem PR0OO075 A3
CODICE PRECEDENTE: 0860048
CODICE SAP: 102409300001
MATERIALE: acciaio inossidabile
PESQ: 875 gr

RESISTENZA STATICA: 40kN
CORDA: @<13mm

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 12278

&3l

Einox

carrucola doppia per gli spostamenti di corde e cavi,
fabbricata in acciaio inossidabile, con cuscingtti a sfera,
per corde e cavi con diametro fino a 16 mm. Resistenza
statica 40 KN.

oct



] MOLTIPLICATORI DI ANCORAGGIO

MODELLO: PRO300 COLORE: rosso
CODICE PRECEDENTE: 0860053  PESC: 362 gr moltoicatore d ancoraggio piccols
CODICE SAP: 100206600001 PZ /CONFEZIONE:1 | per organizzzre une stazione di

IRUDEK PRO300

MATERIALE: alluminio NORMA: EN 12278 lavoro & dﬁsporrtet_dli un sistelma di

) ancoraggio multiplo, semplice e
PESU: 92gr Falu comodo, al fine di favorire ['equilibrio
CARICO DI ROTTURA: 35 KN delle forze nel punta di unione.

=

MODELLO: PRO310 COLORE: celeste
CODICE PRECEDENTE: 0860054  PESC: 362 gr oltplicatore di ancoraggio medio
CODICE SAP: 100206600002 PZ /CONFEZIONE:1 | per organizzzre une stazione di

MATERIALE: alluminio NORMA: EN 12278 lavoro & dﬁsporrtet_dli un sistelma di
) ancoraggio multiplo, semplice e

PESU: 242gr Falu comodo, al fine difavorire 'equilibrio

CARICO DI ROTTURA: 40 KN delle forze nel punto di unione.

=

[RUDEK PRO3Z0
~O f\ﬁ Oe

MODELLO: PRO320 COLORE: giallo
CODICE PRECEDENTE: 0860055 PESC: 362 gr rmottintsatore df ancorago
CODICE SAP: 100206600008 PZ /CONFEZIONE:1 | grande per organizzare una

MATERIALE: alluminio NORMA: EN 12278 spatziome g_i lavoro e d'iSDOFFFt'dWt un P
) sistema di ancoraggio multiplo,

PESO: 454gr Fau semplice e comodo, al fine di

CARICO DI ROTTURA: 45 KN favorire l'equilibrio delle forze nel

punto di unione.
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La Irudek Group dispone di un‘ampia gamma di Kit anticaduta.

I I TECHNOLOOY
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SISTEMI ANTICADUTA

IRUDEK ARALAR

MODELLOC: aralar

CODICE PRECEDENTE: 0840136
CODICE SAP: 100908300005
PESO: 1200 gr

PZ /CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 361

EN 362 EN 355

Srocd

e -

| COMPONENTI -
1 IMBRACATURA 2 MOSCHETTONI 1 ASSORBITORE 1 CUSTODIA
LIGHT PLUS 1 REF. 981 CORDA STATICA ARETE
REF. 361
MODELLG: apeninos . [
CODICE PRECEDENTE: 0840022K 'y i
CODICE SAP: 100908300001 1
PESO: 1650 gr
PZ /CONFEZIONE: 10 -
NORMA. EN 361 4 L 4 (h
EN 362 EN 355 ( =
| COMPONENTI \_/
1 IMBRACATURA 2 MOSCHETTONI 1 ASSORBITORE 1 CUSTODIA
LIGHT PLUS 2 REF. 981 CORDA STATICA ARETE
REF. 361
MODELLO: mont blanc [\
CODICE PRECEDENTE: 0840230 '
CODICE SAP: 100908300003
PESO: 1800 gr 5
PZ /CONFEZIONE: 10 i , {h
NORMA: EN 361 -
EN 362 EN 355 . i N
Sroc e,
'l'k._,t'.l =
| COMPONENTI
1 IMBRACATURA 2 MOSCHETTONI 1 ASSORBITORE 1 CUSTODIA
LIGHT PLUS 5 REF. 981 EEIB%% lSTATICA ARETE

08 irudek



irudek 99




KIT DI POSIZIONAMENTO

IRUDEK PIRENEI LIGHT

MODELLO: pirenei light

CODICE PRECEDENTE: 0840020k

CODICE SAP: 100908400002

PESO: 1160 gr

PZ/CONFEZIONE: 20 4

NORMA: EN 358 ﬂ)

EN 362 EN 354

Socd

| COMPONENTI 1 CINTURA 2 MOSCHETTON
LIGHT LUS REF. 981

0.

1 CORDA DI 1CUSTODIAA
COLLEGAMENTO RETE GRANDE
STATICA 15 M

REF.10150

IRUDEK HIMALAYA ECO

MODELLO: himalaya eco
CODICE PRECEDENTE: 0840159K
COBICE SAP: 100908400008
PESO: 1150 gr

PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 361

EN 362 EN 354

=

=

| COMPONENTI 1IMBRACATURA LIGHT 1 PLUS 2 MOSCHETTONI 1 CINTURA DI 1CUSTODIAA
A1 COLORE SENZA FASCIA DI REF. 981 COLLEGAMENTO  RETE
ESTENSIONE + CINTURA DA 1M REF. 30100
PELVICA
P,
MODELLO: dolomiti light .
CODICE PRECEDENTE: 0840019k /
CODICE SAP: 100908400001 H
PES0: 1320 gr *
PZ. /CONFEZIONE: 20 i | '
NORMA: EN 361 P ) N
EN 362 EN 354 £\
@ ) ©
) s
| COMPONENTI 1 IMBRACATURA 2 MOSCHETTONI 1 CORDA DI 1CUSTODIAA
LIGHT PLUS 1 REF. 081 COLLEGAMENTO RETE
STATICA 15M
REF.10150
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~ RUDEKROQUE NUBLO

MODELLO: roque nublo -
CODICE PRECEDENTE: 0840025k - il
CODICE SAP: 100908400005
PESO: 1400 gr

PZ /CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 361

EN 362 EN 354

s}

| COMPONENTI

1IMBRACATURA
LIGHT 2 PLUS

U
U

2 MOSCHETTONI
REF. 981

/

|

T
i

y

CORDADI
COLLEGAMENTO
STATICA 15 M
REF.10150

1 b
H-
r

2

MOBELLO: gorbea

CODICE PRECEDENTE: 0840258
CODICE SAP: 100908700003
PESO: 1650 gr

PZ /CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 361

EN 362 EN 354
| COMPONENTI
1IMBRACATURA
LIGHT 5 PLUS

2 MOSCHETTONI
REF. 981

MODELLO: teide light

CODICE PRECEDENTE: 0840024k
CODICE SAP: 100908400004
PESO: 2000 gr

PZ/CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 361 EN 358

EN 362 EN 354

et

| COMPONENTI

X A

' {/
I

1IMBRACATURA
LIGHT 4 PLUS

2 MOSCHETTONI
REF. 981

P,

/

¥
b

T ey
il

i

CORDA DI
COLLEGAMENTO
STATICA 15M
REF10150

P,

/

¥
b

T ey
il

i

CORDADI
COLLEGAMENTO
STATICA 15M
REF.10150

Q)

Y
| ]

1 CUSTODIA
ARETE

IRUDEK GORBEA

1CUSTODIAA
RETE

IRUDEK TEIDE LIGHT

0

1CUSTODIAA
RETE
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ANCORAGGI

La Irudek Group produce una grande varieta di ancoragg
temporanei/fissi a seconda della superficie di installazione.

I I TECHNOLOOY
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TREPPIEDE

It lavoro negli spazi confinati richiede l'utilizzo di un
punto di ancoraggio che consente di lavorare in modo
comodo e in totale sicurezza. Il treppiede fabbricato
in alluminio consente di spostarlo con totale facilita
e agilita.

ILtreppiede & dotato di 1 puleggia, 2 anelli di ancoraggio,
1 custodia di trasporto in nylon e 1 cinghia da 25 mm
per il fissaggio del treppiede quando é in posizione
aperta. | supporti al suolo sono in gomma per fornire
una maggiore stabilita.
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IRUDEK TRIP 1

MODELLO: tripl

CODICE PRECEDENTE: 0840047
CODICE SAP: 100209600001
PZ/CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B

& alu

CARATTERISTICHE

2 PUNTI DI ANCORAGGIO FABBRICATI IN ALLUMINIO

8 POSIZIONI DI ALTEZZA

LUNGHEZZA MIN.: L15M

LUNGHEZZA MAX.: 2,15M

APERTURA MASSIMA (COMPLETAMENTE APERTO): 1,50 M
CAPACITA MASSIMA DI LAVORO: 200 KG

PESO: 13 KG

IRUDEK TRIP 2

MODELLO: trip2

CODICE PRECEDENTE: 0840282
CODICE SAP: 100209600002
PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B

&alu

CARATTERISTICHE

2 PUNTI DI ANCORAGGIO FABBRICATI IN ALLUMINIO

8 POSIZIONI DI ALTEZZA

LUNGHEZZAMIN:1,90 M

LUNGHEZZA MAX.: 2,90 M

APERTURA MASSIMA (COMPLETAMENTE APERTO): 1,80 M
CAPACITA MASSIMA DI LAVORO: 200 KG

PESQC: 15 KG
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IRUDEK TRIP 3

MODELLO: trip3 ’ﬁ# y
CODICE PRECEDENTE: 0890019 {1 aLagi\
CODICE SAP: 100209600003 y

PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 795B

& alu

treppiede robusto, fabbricato in alluminio per lavori in ambienti estremi e usi continui.
Dispane di 2 pulegge, 1 anello di ancaraggio e 1 borsa di trasporto in PVC. Il Treppiede
offre la possibilita di realizzare lavori in sospensione. Pud anche essere utilizzato come
punto di ancaraggio per anticaduta a seconda dei dispositivi addizionali che siincorporano
al sistema.

| CARATTERISTICHE

1PUNTO DI ANCORAGGIO

2 PULEGGE

9 POSSIBILI ALTEZZE

LUNGHEZZA MINIMA: L40M
LUNGHEZZA MASSIMA: 2.40M
APERTURA MASSIMA 1L40M

CAPACITA MASSIMA DI LAVORO: 250KG
PESO: 14,70 KG

IRUDEKTRNI

MODELLO: trnl
CODICE PRECEDENTE: 0840048
CODICE SAP: 101509400003

LUNGHEZZA CAVO: 20 M - RUDEK TRN2

>altre misure: 10M, 30M, 40M,
consultare prezzo e disponibilita

CAPACITA DI CARICO: 140 KG )
PESC: 14,50kg

PZ /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 1496

MODELLO: trn2

CODICE PRECEDENTE: 0890020
CODICE SAP: 103409400002
LUNGHEZZA CAVO: 20M
CAPACITA" DI CARICO: 250kg
PESQ: 13 kg

PZ. /CONFEZIONE: 1

L NORMA: EN 13157

Il verricello deve essere utilizzato insieme all'anticaduta automatica
(norma EN360] per convertirlo quindi in un sistema anticaduta

Utilizzare un‘anticaduta di riposizionamento automatico Norma EN
3060 per usi come sistemi anticaduta

il verricello & fabbricato con cavo in acciaio zincato da 6,3mm per

far salire 0 scendere una persona o del materiale negli spazi confinati.

Dispone di un freno automatico di sicurezza e si blocca nel caso di verricello di salvataggio da utilizzare con il treppiede per realizzare

caduta non controllata dall'utilizzatore. I verricello si monta facilmente operazioni di discesa/salita di carichi, lunghezza 20m, con cavo

sulla gamba del reppiede. Compatibile con i modelli TRIPL e TRIP2. in accialo galvanizzato da Smm. Include 1 moschettone girevols.
Dispositivo valido per carichi fino a 250kg. Peso 13Kg. £ necessario
utilizzare una piastra di fissaggio al treppiede.

Compatibile con treppiede TRIP 3.
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IRUDEKTRIPIO

MODELLO: tripl0
CODICE PRECEDENTE: 0840078

/ Y CODICE SAP- 100307700013
/ PESO: 34,05 kg
L PZ /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B EN 360 EN 1496

si tratta del Kit di base anticaduta per lavori
in spazi confinati che richiede un sistema
di discesa e salita. Il kit € composto da:

ltreppiede in alluminio con 1 puleggia
e 1 custodia di trasporto COD. 0840047
(COD. SAP: 100209600001)

1 verricello di salvataggio da 20 M con
piastra di fissaggio COD. 0840048
(COD. SAP: 101509400003)

1 anticaduta sekurblok 20M COD.
(0840170 (COD. SAP: 100307700017)

i
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-~ |RUDEKTRIPI1

MODELLD: tripll
CODICE PRECEDENTE: 0840297
CODICE SAP: 100301900002

PESO: 235 kg

PZ./CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B EN 360 EN 1496

1 treppiede in alluminio TRIP1 COD. 0840047 (COD.
SAP: 100209600001) con 1 puleggia e 1 custodia
di trasporto

1 anticaduta con recuperatore KOALA 15M,
COD. 0860058 (COD. SAP: 100301900003)

1 piastra di fissaggio COD. 0860059 (COD. SAP:
100300300004)

oct

IRUDEK TRIP12

MODELLO: tripl2
CODICE PRECEDENTE: 083115
CODICE SAP- 100301900001

PESD: 34,5 kg

P7 /CONFEZIONE: 1

NORMA EN 795B EN 360 EN 1496

1treppiede in alluminio TRIP1 COD. 0840047 (COD.
SAP: 100209600001) con 1 puleggia e 1 custodia
di trasporto

1 anticaduta con recuperatore 20M COD.083030
(COD. SAP: 100307700009)

1 piastra di fissaggio COD. 083085 (COD. SAP:
100300300001)

g
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PORTA-GANTRY

INNOVATIVO - LEGGERO — PORTATILE - FACILE DA INSTALLARE

La varieta di PORTA-GANTRY, leggeri, in alluminio e portatili con una capacita di carico da S00kg
a 5000kg, apporta una nuova dimensione al mercato dell’'elevazione professionale.
La portabilita, il montaggio manuale sicuro, la rigidita della struttura e la vasta gamma di
configurazioni aprono nuovi mercati e applicazioni per l‘uso di porticati con applicazioni di
elevazione in spazi confinati, tetti, sotto anelli di elevazione, ambienti puliti, lavori in altezza e
molto pid.

Rigido, con struttura di avvitamento e trave laterale
- Resistente alla corrosione
- Facile da lavare
- Adeguato per ambienti puliti

Realizzato per usi in ambienti esplosivi.
Classificazione

EXIIGDT6

Il - gruppo, non miniera

3 — categoria 3 - livello normale di protezione, Zona 2
GD: sostanze, gas (G) e polvere (D)

T6: Classe termica, 852C
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MODELLO: porta-gantry rapide
CODICE PRECEDENTE: 0880032
CODICE SAP: 100207000002

“PORTA-GANTRY

TA-GANT

RAPIDE

&

Innovativo, laggero, -’ﬁ‘
portatile, unico sistema i )
ad un solo elemento, 4
pieghevole e di rapida
installazione

CARATTERISTICHE CHIAVE:
+ Doppio uso: protezione contro le cadute dall’alto; sollevamento di persone
e materiale.
- Capacita di carico fino a 500 kg.
- Certificato conforme alla Norma EN 795 Classe B.
- Protezione anticaduta fino a 3 persone.
- Opzioni uniche di carrelli con rapido ancoraggio.
- Adattabile, carrelli multiuso per agevolare le situazioni piu
difficili in spazi confinati.
- Montaggio rapido per una persona in meno di un minuto.
+ Non si richiedono viti o ulteriori strumenti.
- Peso del sistema totale di solo 33 kg.
- Ruote per facilitare il trasporto:
- si piega perfettamente ed é trasportabile anche da una sola
persona;
-dispone di 2 assi per essere trasportato da 2 persone.
- Compatto per la conservazione.
- Opzione da utilizzare con verricello per il sollevamento di
materiale/persone (manuale).
- Rotazione a 3602, ruote girevoli o piedi articolati con opzione di altezza
regolabile.
« Ruote con freno per un facile posizionamento.
- Altezza regolabile, sezioni di sollevamento da 200 mm.
- Confezione di conservazione opzionale.
- Esistono diverse lunghezze delle viti e delle configurazioni.

Configurazioni del sistema standard:

- Standard (S) - Altezza sotto ['anello di
elevazione da 1738mm a 1938mm

- Medio (M) - Altezza sotto 'anello di
elevazione da 1642mm a 2042mm

« Alto (T) - Altezza sotto l'anello di
elevazione da 1916mm a 2816mm

Opzioni di travi standard - 2000, 2300 e
4000mm e a misura 2000mm (500kg);
2300mm (400kg); fino a 4000mm (250kg)
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PORTA-GANTRY RAPIDE
Configurazione
DIMENSIONI

SMeT: I

D E F
100 (+200) (+200) (+200) (+200)

Dimensioni Unita WLL

Modello mm Peso(Kg  |N2pers|Kg

A | B |Cmin[Cmax|Dmin|Dmax|Emin|Emax|Fmin|{Fmax| G |Hmin|Hmax| J K | L [ Kg Mercanci)l FA | pp
PGRS20 |2000|2076 1100 | 1500 2190 33| 500 31 250X3
PGRS23 |2300|2376|1200 ( 1800|1738 1938| 1914| 2114 |2064| 2264 | 1158| 1850| 2050 | 2376 34| 400 2| 200X2
PGRS40 |4000(4076|2700( 3500 4076 40| 250 1] 125X1
PGRM20 [2000)2076 1100 | 1500 2076 34 200! 2 | 200x2
PGRM23 2300|2376 1200 | 1800|1642 | 2042| 1818| 2218 |1968| 2368 1215| 1755| 2155 |2376| 415| 440 34
PGRM40 |4000(4076|2700{ 3500 4076 40
PGRT20 [2000)2076 1100 | 1500 2631 38 2s0l 1 | 1250
PGRT23 |2300(2376|1200 | 1800 | 1916 | 2816|2092| 2992 |2242| 3142| 1586 2028|2928 | 2631 39
PGRT40 |4000|4076|2700( 3500 4076 44

NOTE

La trave da 200 ha 400 mm di regolazione interna

La trave da 2300 ha 600mm di regolazione interna

La trave da 4000 ha 800mm di regolazione interna

Standard Rapide ha 200mm di regolazione d'altezza

Medio Rapide ha 400mm di regolazione d'altezza

Alto Rapide ha 900mm di regolazione d'altezza

Tutte le opzioni dei piedi d'appoggio hanno la stessa altezza
Piedi regolabili, 86 mm di altezza addizionale

FA: Anticaduta
PP: Posizionamento di persone (dove la persona e elevata)

. . Capacita di Capacita Capacita
Configurazione DIGGIELI il sto carico anticaduta | anticaduta
g
Kg Persone/Kg Persone
A B C D E F G H
TRAVE 2000 2000 | 2076 | 1500 1738 1914 { 2064 | 1158 | 1850 33 500 3x140 3
TRAVE 2300 2300 | 2376 | 1800 34 400 2x140 2
TRAVE 4000 4000 | 4076 3500 38 250 1x140 1
* Il peso si riferisce alla struttura

Contenitore di conservazione RAPIDE Opzioni di carrelli Ruote girevoli a 360°
per la protezione del dispositivo per il Facilita lo spostamento di
trasporto e l'immagazzinaggio. carichi/persone sulla trave.
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MODELLO: porta-gantry [l PORTA-GANTRY ha una struttura di awitamento con supporto laterale che offre grande stabilita e
500-5000 rigidita sotto il carico.

CODICE PRECEDENTE: 0880031

CODICE SAP: 100207000001 Le sezioni delle componenti si scelgono secondo le proprie necessité per dare la capacita massima

di carico in un peso MiNimMo con un Maneggio ergonomico, mentre si ottimizzano i fattori di sicurezza,
che sono stati eseminati dai laboratori accreditati. Ogni sistemna possiede un esame di registro
individuale.

Il PORTA-GANTRY & composto da 4 parti mobili, che comprendono 2 x A-Frame [0 alternative], una trave
e un carrello. Si conserva in maniera compatta e con un semplice montaggio manuale usando solo
4 viti, seguendo il manuale d'uso e manutenzione. Le viti intercambiabili aggiuntive possono essere
usate per differenti applicazioni di elevazione di carichi o persone.

Configurazione di portici che offrono un‘altezza di elevazione del carrello Master Link a 5864 m, cosi
come di sistemi personalizzati per soddisfare le necessita specifiche dell'utilizzatore.

CARATTERISTICHE CHIAVE: Il sistema PORTA-GANTRY si compone di:
- Doppio uso: protezione contro le cadute dall’alto; sollevamento di - 2 supporti laterali
persone e materiale. - Carrelli
- Capacita di carico da 500kg-5.000kg. - Travi di lunghezza fino a 9000mm & seconda della
- Certificato conforme alla Norma EN 795 Classe B. capacita di carico
- Protezione anticaduta minima di 3 persone.
- Opzioni uniche di carrelli con rapido ancoraggio. Lunghezze standard:
- Adattabile, carrelli multiuso per agevolare le situazioni pid - 2500mm
difficili in spazi confinati. - 3000mm
- Livello di altezza d'elevazione fino a 5.8m - 3020mm
- Lunghezze delle travi fino a 9000mm. - 45/0mm
- Regolazione d'altezza. - 9500mm
- Montaggio con solo 4 viti. - 6000mm
- Supporti di montaggio meccanico per sistemi piu grandi. - 8400mm (D sezione Max]
- Esistono diverse lunghezze di travi e configurazioni. - 0000mm
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Dimensioni
Dettagliate del
(2
E
—
1 FH
]'1 : 3 0 L
1! @t_
G
Bamma| _Dmax E Dmin F Hmax Hmin G
S 2355 5x150 1605 2675 2757 2007 1212 | 33 82 150
M 2851 5x150 2101 3171 3253 2503 1429 | 40 82 150
= | 3188 5x200 2188 3499 3581 2581 1726 | 46 82 200
=500/ T 4079 6x200 2879 4399 4481 3281 2011 [ S1 82 200
—|1000| TC4 4527 6x200 3327 4847 4930 3730 2234 | 80 82 200
= TC3 5027 6x200 3827 5347 5430 4230 2557 | 82 82 200
TC2 5527 8x200 3927 5848 5930 4330 2733 | 87 82 200
TC1 5829 9x200 4029 6149 6231 4431 2733 | 95 82 200
2000 s 2355 5x150 1605 2675 2757 2007 1212 | 33 82 150
M 2851 5x150 2101 3171 3253 2503 1429 | 40 82 150
_ | 3188 5x200 2188 3499 3581 2581 1726 | 46 82 200
2 T 4079 6x200 2879 4399 4481 3281 2011 | S1 82 200
g TC4 4527 6x200 3327 4847 4930 3730 2234 | 80 82 200
TC3 5027 6x200 3827 5347 5430 4230 2557 | 82 82 200
TC2 5527 8x200 3927 5848 5930 4330 2733 | 87 82 200
<1700 TCl 5829 9x200 4029 6149 6231 4431 2733 | 95 82 200
s 2410 5x150 1660 2730 2812 2062 1212 | 55 82 150
M 2906 5x150 2156 3226 3308 2558 1429 | 60 82 150
= | 3188 5x200 2188 3499 3581 2581 1726 | 70 82 200
‘5 3000 T 4079 6x200 2879 4399 4481 3281 2011 | 82 82 200
= TC4 4527 6x200 3327 4847 4930 3730 2234 | 80 82 200
TC3 5027 6x200 3827 5347 5430 4230 2557 | 82 82 200
TC2 5527 8x200 3927 5848 5930 4330 2733 | 87 82 200
B 5000 | 3181 5x200 2181 3592 3717 2717 1736 | 97 125 200
‘5 T 4049 6x200 2849 4487 4612 3212 2021 | 106" 125 200
= Le versioni S, M, TC3 e TC4 sono personalizzabili

Tutti i sistemi possono essere personalizzati — Altezza massima di elevazione 5,8 m soggetti a WLL e altezza totale Min per soluzioni in spazi
confinati.

Le dimensioni si indicano in base all'uso con il carrello Standard Master Link, altre opzioni disponibili per aumentare l'altezza Hol e per agevolare
il movimento del carico.

LUNGHEZZA della trave, Dim. C = Spazio Libero = A - 920mm

LUNGHEZZA della trave disponibile da 9000mm soggetto a WLL - per ulteriori informazioni contattare gli uffici tecnici Irudek.
I sistemi PORTA-GANTRY sono totalmente certificati dalla Norma EN 795 Classe B.
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] ﬁ],j_ Opzioni di carrell

{t

Facilita lo spostamento di
carichi/persone sulla trave.
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PILONE PORTATILE ]

IRUDEK PT1

MODELLQ: ptl il pilone portatile PT1 & un sisterna di ancoraggio progettato
CODICE PRECEDENTE: 0880018 per essere utilizzato da 3 operai simultaneamente. Presenta
3 CODICE SAP: 100205'900001 3 punti di ancoraggio girevali, ha un‘altezza di225 me una

capacita di carico massimo di 430 kg.
MATERIALE: alluminio Opzionale la custodia per il trasporto

PESO: 11,70kg @
PZ./CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 7958

IRUDEK PT2

MODELLO: pt2

CODICE PRECEDENTE: 0880021
CODICE SAP: 100205900003
MATERIALE: acciaio zincato
PESQ: 7500 gr

PZ. /CONFEZIONE: 1

il pilone portatile PTL si fissa
mediante una piastra base.
Nota: esistono diversi tipi di
base a seconda del tipo di
superficie e della zona di
installazione.

@

MODELLO: pt3

CODICE PRECEDENTE: 0880020
CODICE SAP. 100205900002
MATERIALE: alluminio

PESO: 8,10kg

PZ. /CONFEZIONE: 1

&alu

i r_ﬁchi—jl,

gChr— o

=

accessorio per pilone portatile.
Presenta 4 posizioni allungabili
(408,510, 637,765 mml e 2 punti
di ancoraggio. Progettato per
lavori di soccorso.

Opzionale la custodia per il
trasporto
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MODELLO: kit pilone portatile PT10
PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN795 B EN 360 EN 1496
& alu

kit realizzato per situazioni di accesso difficile in cui non e
possibile installare un treppiede ed & necessario un sistema
anticaduta e uno di salvataggio.

G

COMPONENTI DEL KIT

1 PILONE PORTATILE

1 CUSTODIA DI TRASPORTO

1 BRACCIO DI COLLEGAMENTO

1 PIASTRA BASE

1 PIASTRA + CONTROPIASTRA - ATTACCO VERRICELLO
1 VERRICELLO 20M

1 ANTICADUTA SEKURBLOK 20M

Opzionalmente ¢ possibile installare piastre base di
differenti dimensioni in funzione dei punti di lavoro esistenti.

MODELLO: kit pilone portatile PT11
PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA:EN 795 B EN 360 EN 1496
&alu

installare piastre. Il sistema & valido per 'uso simultaneo di 1
persona. Il braccio di collegamenta & girevole a 30° sinistra/destra,

kit realizzato per situazioni di accesso difficile in cui non & possibile
partendo dal centro. Il peso totale del kit e di circa 30 Kg.

COMPONENTI DEL KIT

1 BASE A “V”, FABBRICATA IN ALLUMINIO, CON APERTURA
DA 1194 MM E LUNGHEZZA DA 1226 MM

1 PILONE VERTICALE, FABBRICATO IN ALLUMINIO, CON
ALTEZZA DA 2267 MM

1 BRACCIO DI COLLEGAMENTO IN ALLUMINIO CON
ANCORAGGI IN ACCIAIO INOSSIDABILE E 1 ASSORBITORE

1 PIASTRA + CONTROPIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO -
ATTACCO AL VERRICELLO

1VERRICELLO 20M
L ANTICADUTA SEKURBLOK 20M
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PUNTI DI ANCORAGGIO E TRAVI ]

MODELLO: pro5
CODICE PRECEDENTE: 0840040
CODICE SAP. 100205900003
LUNGHEZZA TOTALE: 1400mm

IRUDEK PROS

ancoraggio di sicurezza trasportabile in

DIMENSIONI: 1415 x 150 x 100mm acciaio zincato per 1 utente come
PESO: 6,9Kg anticaduta e per 1 utente come
trattenuta. Apertura variabile da 350 mm

PZ. /CONFEZIONE: 1 31240 mm.

NORMA: EN 795B @

1 MODELLO: pro6 punto di ancoraggio in acciaio
e atament antoorosine da
CODICE S5AP: 100206000001 installare sulle balaustre. ‘

LARGHEZZA MIN. PARAPETTO: 60mm

L ARGHEZZA MAX. PARAPETTO: 360mm Adeguato per linstallazione su
parapetti di spessore minimo

PESO: 8,6Kg da 60 mm e massimo da 360

PZ. /CONFEZIONE: 1 mm. Si ancora al parapetto

NORMA: EN 795B attraversa dei dischi in gomma.
LARGHEZZA MIN. PARAPETTO 60mm Acciaio zincato ad alta
LARGHEZZA MAX. PARAPETTO 360 mm resistenza per offrire protezione
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IRUDEK PROIL

MODELLO: proll punto di ancoraggio fisso per travi, regolabile

CODICE PRECEDENTE: 0840347 da 84-265mm. Fabbricato in alluminio.
' Trasportabile. Leggero. Resistenza statica 15kN.

CODICE SAP: 100206200001 Include una cinta tessile con 1 anello in
PESO: 2,22Kg alluminio per ancoraggio. Peso 2.220g.
PZ /CONFEZIONE: 1 @

NORMA: EN 795B

& aiu

IRUDEK PROI2

MODELLO: prol2 punto di ancoraggio per travi, regolabile da 76

CODICE PRECEDENTE: 0840348 a 255mm. Fabbricato in alluminio. Trasportabile.
' Leggero. Resistenza statica 15 kN. Include una

CODICE SAP: 100206200002 cinta tessile con 1 anello in alluminio per
PESC: 3,54Kg ancoraggio. Peso 3535g.

PZ. /CONFEZIONE: 1 @

NORMA: EN 795B

& alu



RUDEK CONOL

MODELLO: con01 /\'
CODICE PRECEDENTE: 0880023 i
CODICE SAP: 100205800001

COLORE: giallo

PESO: 2,30kg

PZ. /CONFEZIONE: 1 /
NORMA: EN 795B ﬁ/
&aiu F

&inox _4!

punto di ancoraggio per il fissaggio sulla
parte superiore del container fabbricato
in alluminio e bulloneria in acciaio
inossidabile.

Opzionale la custodia di trasporto

ANCORAGGI PER CONTAINER

RUDEK CONO

MODELLO: con02

CODICE PRECEDENTE: 0880025
CODICE SAP: 100205800002
COLORE: rosso

PESC: 2,30kg

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B

& alu

&inox

punto di ancoraggio per il fissaggio
sulla parte laterale del container
fabbricato in alluminio e bulloneria in
acciaio inossidabile.

Opzionale la custodia di trasporto

irudek 119




PESO MORTO ]
[RUDEK PROOIO

punto di ancoraggio a peso morto per coperture con un‘inclinazione
finoa s’

Il sistema & composto da 12 contrappesi, ciascuno da 20 kg, piti un
elemento di base ad elica pieghevole con un punto di ancoraggio.

UTILIZZO: 1 PERSONA COME ANTICADUTA, 2 PERSONE COME
POSIZIONAMENTO

MODELLQ: pro010
CODICE PRECEDENTE: 0840298 ]
CODICE SAP: 100206500005 '
PESQ: 250kg

PZ. /CONFEZIONE: 1

NGORMA: EN 795E

MODELLQ: ecoanchor
CODICE PRECEDENTE: 0890010

CODICE SAP:100206500004

DIMENSIONI: 1,45mx1,45mx0,2m

PESQ: 8 kg (vuoto), 430 kg (pieno di acqua)
CAPACITA": 430 litri di acqua

CARICO MASSIMO: 100 kg

PZ /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795E

Einox

l'ecoanchor & un punto di ancoraggio totalmente unico,
considerate le risorse rinnovabili utilizzate sia per la
fabbricazione che per linstallazione. Fabbricato in neoprene
resistente alle fiamme e rinforzato in nylon. It dispositivo si
riempie d'acqua, fungendo cosi da peso marto.

L'ecoANCHOR & testato in conformita alla Norma EN 795
Classe E ed & appropriato per diverse superfici con
inclinazione fino a 5°.

E inoltre compatibile per Lutilizzo con le linee vita temporanee
che consentono di avere sezioni fino a 20-25 metri tra gli
ancoraggi, garantendo Lutilizzo da parte di 2 utenti al
massimo. Vuoto pesa solo 8 kg, evitando cosi la necessita
di trasportare grossi pesi su un edificio.
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MODELLO: irul00

CODICE PRECEDENTE: 0860069
CODICF SAP: 100206500002
PESO: 178kg

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B

Einox

peso morto a carrello, veloce e facile da montare, ideale per

lavori di accesso in spazi confinati per l'uso di ringhiere e balaustre
a parete, con Una capacita nei lavori di salvataggio di 2 persone.
|l sisterna e realizzato su un carrello e dispone di 6 contrappesi.

MODELLO: iru200
CODICE PRECEDENTE. 0860070
CODICE SAP. 100206500003
PESO: 390kg

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795B

Einox

peso morto per lavori in superfici piane (tetti, ecc..] e per lavori in
posizione verticale, con 1 punto di ancoraggio ad un‘altezza massima
di 1,8 metri, e 1 assorbitore di energia. Il dispositivo e realizzato su un
carrello e dispone di 12 contrappesi.
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IRUDEK CTAOL

«  mm

MODELLO: ctaQl

CODICE PRECEDENTE: 0840086 | Punto diancoraggio inserito nella cintura

CODICE SAP: 100201700001

LUNGHEZZA: 1,20M
RESISTENZA: >18kN
PESO: 390 gr

PZ /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 7958

in poliestere da 44 mm, con una
lunghezza totale di 1,20 metri + 1 anello
piccolo in acciaio leggero in un‘estremita
+1 anello grande in acciaio leggero
nell'altra estremita.

SE

IRUDEK CTAQZ

MODELLO: cta2

CODICE PRECEDENTE. 0840346 | punto di ancoraggio inserito nella cintura

CGDICE SAP: 100201700006

LUNGHEZZA: 1,50M
RESISTENZA: >18kN
PESC: 590 gr

PZ. /CONFEZIONE: 1
NORMA: EN 795B

in poliestere da 44mm + rivestimento in
cinghia di rinforzo addizionale per la
pratezione contro Labrasione. Lunghezza
totale di 1,20 metri + 1 anello piccolo in
acciaio leggero in unestremita + 1 anello
grande in acciaio leggero nell'altra
estremita.

i)

IRUDEK CTA60 / CTA 120

MODELLO: cta60

CODICE PRECEDENTE: 0840155
CODICE SAP: 100101700002
MATERIALE: poliestere
LUNGHEZZA: 60cm

PESO: 80 gr

PZ /CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 795B

Altre misure da consultare

MODELLO: ctal20
CODICE PRECEDENTE: 0840156
CODICE SAP: 100201700003
MATERIALE: poliestere
LUNGHEZZA: 120cm

PESC: 140 gr

PZ /CONFEZIONE: S

NORMA: EN 795 B

fettuccia express in poliestere da 20 mm di spessore. Da utilizzare come punto di ancoraggio in conformita alla Norma EN 795.
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MODELLG: inox

CODBICE PRECEDENTE:

0890001 anello

0890002 tubo di fissaggio
CODICE SAP:

100200500007 anello
100200500008 tubo di fissaggio
PESO: 235 gr

P7. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795A1

Einpx

anello di ancoraggio portatile in acciaio
inossidabile. Doppia protezione a 360° nella
rotazione. Ideale per installazioni in cui sono
richiesti vari punti di ancoraggio e laspetto estetico
per diverse applicazioni: solai di calcestruzzo,
strutture metalliche, ecc. L'anello di ancoraggio
e il tubo di fissaggio vengono forniti
separatamente.

Nota: l'anello di ancoraggio e il tubo di
fissaggio devono essere utilizzati in maniera
congiunta.

Soct



MODELLO: prol

CODICE PRECEDENTE: 083124
CODICE SAP: 100200500004
PESO: 280gr

PZ /CONFEZIONE:1

NORMA: EN 795 AL

Einpx

anello di ancoraggio
in acciaio

inossidabile AISI316

con levigatura

elettrolitica. Richiede
un fissaggio metrico

12

boct

IRUDEK PROL

MODELLO: pro2

CODICE PRECEDENTE: 083121
CODICE SAP: 100200500003
PESQ: 255gr

PZ /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795 Al

&inox

anello di ancoraggia in acciaio
inossidabile AISI316 certificato per 2
persone. Fissaggio mediante 1 vite,
metrica 16. Ideale da posizionare su
solaio di calcestruzzo, strutture
metalliche, ecc.

&

IRUDEK PROZ2

| 16 |
<>

735

MODELLO: pro3 pert

CODICE PRECEDENTE: 083125
CODICE SAP: 100200500005
PESO: 850gr

PZ. /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795 Al

Einpx

anello di ancoraggio

70

[RUDEK PRO3 PERT

in acciaio
inossidabile AISI316

con levigatura

elettrolitica. Richiede ”
due fissaggi metrici

12.

G

MODELLO: pro4

CODICE PRECEDENTE: 0840223
CODICE SAP: 100200500006
PESO: 315gr

PZ /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795 Al

& ain

piastra di ancoraggio in
alluminio. Fissaggio mediante
2 viti, metrica 12. Ideale da
posizionare su solaio di
calcestruzzo, strutture
metalliche, ecc..

G

MODELLO: pro7

CODICE PRECEDENTE: 0840308
CODICE SAP: 100200500010
PESO: 60gr

PZ /CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 795 Al

&inpx

piastra di ancoraggio in acciaio
inossidabile, metrica 10.
Fissaggio con vite. [deale da
installare su coperture in
cemento, strutture metalliche
ecc....

)

,5? CONTATTARE IL NOSTRO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA PER POTER RICHIEDERE LA
(| BULLONERIA PIU ADEGUATA
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LINEE VITA TEMPORANEE ORIZZONTALI |

IRUDEK X2

MODELLO: x2 PESO: 3140 gr
CODICE PRECEDENTE: 0840112 PZ. /CONFEZIONE: S
CODICE SAP: 102101700001~ NORMA: EN 795B

irudgﬁ

linea vita temporanea fabbricata con cinghia in poliestere da 30
mm, dotata di un cricchetto che consente di regolare la lunghezza
e tendere la cinghia facilmente, 2 moschettoni rif. 981 e 1 custodia
collegata alla cinghia che serve a racchiudere la parte di linea in
eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri. Certificata
per 2 utilizzatori.

et

MODELLO: x4 linea vita temporanea orizzontale
CODICE PRECEDENTE: 0890007 fabbricata in cinghia di poliestere da

16 mm, con indicatore di usura e
CODICE SAP: 102102200009 regolabile in lunghezza fino a 25 metri.

LUNGHEZZA: 25M Include 1 tenditore, 2 moschettoni e 1
MATERIALE: CORDA poliestere 16mm adattatore girevole in unestremita
PESO: 16kg (solo tenditore) della cinghia per evitare che guesta si

ingarbugli. Si fornisce con custodia.
PZ/CONFEZIONE: 1 Certificata per 4 utilizzatari.

NORMA: EN 795B @
& alu
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ASTE DI COLLEGAMENTO

[RUDEK IRUDEK

PERT2/PERT3

MODELLO: pert2/3
PZ. /CONFEZIONE: 1
&alu

boct

MODELLO: PERT2

CODICE PRECEDENTE: 0840056
CODBICE SAP: 100206400002
LUNGHEZZA MINIMA: 3M
LUNGHEZZA MASSIMA: 6M
MATERIALE: alluminio

PESG: 1.350 gr

PZ. /CONFEZIONE: 1

MODELLO: PERT3

CODICE PRECEDENTE: 0840068
CODICE SAP: 100206400003
LUNGHEZZA MINIMA: 3M
LUNGHEZZA MASSIMA: 9M
MATERIALE: alluminio

PESQ: 2.000 gr

PZ. /CONFEZIONE: 1

Hapri

MODELLO: pert20

CODICE PRECEDENTE: 0840070
CODICE SAP: 100202000002
MATERIALE: alluminio

PESO: 540gr

PZ. /CONFEZIONE: 1

&alu

connettore in alluminio per asta telescopica
PERT2/3, apertura 60mm.

)

PERTI

MODELLQ: pertl

CODICE PRECEDENTE:
0840235

CODICE SAP:
100206400004
MATERIALE: fibra di vetro
PESQ: 4170gr

PZ. /CONFEZIONE: 1

i)

lunghezza minima: 195M
lunghezza massima: 8M
carico ammissibile: Skg

MODELLO: pert10

CODICE PRECEDENTE: 0840236
CODICE SAP: 100202000003
MATERIALE: acciaio

PESQ: 750gr

PZ. /CONFEZIONE: 1

connettore di acciaio per asta telescopica
PERT1 con apertura da 73 mm.

)

RUDEK
PERT 30KV

OPZIONI PER LAVORI ELETTRICI.
MODELLO: pert30kV

CODICE PRECEDENTE: 0840237
CODICE SAP: 100206400005
MATERIALE: fibra di vetro
PESO:4.170 gr

RESISTENZA ELETTRICA: 30kV
PZ /CONFEZIONE: 1

&

lunghezza minima: 1,95M
lunghezza massima: 8M
carico ammissibile: Skg

PERT40

OPZIONI PER LAVORI ELETTRICI,
MODELLO: pert40

CODICE PRECEDENTE: 0840238
CODICE SAP: 100202000004
MATERIALE: acciaio

PESQC: 750 gr

RESISTENZA ELETTRICA: 30KV
COLORE: arancione
PZ/CONFEZIONE: 1

connettore in acciaio per asta telescopica
PERT 30KV, apertura 7omm.

oct
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