CANVAS

100% GOTONE

CANVAS

TRASPIRANTE

Una linea pensata per massimizzare
la traspirabilita e il comfort durante la
giornata di lavoro.

La particolare tecnica di tessitura canvas
garantisce una notevole resistenza ad
abrasioni e strappi, che unite alla solida
costruzione rinforzata dei capi COFRA
WORKWEAR, consentono al capo

di durare nel tempo molto di piu dei
normali capi in cotone.

La particolare cura dell’ergonomia, la
molteplicita degli inserti, i materiali
riflettenti e quelli isolanti dalle onde
elettromagnetiche conferiscono ai capi
elevata funzionalita e protezione negli
ambienti di lavoro.
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RESISTENZA ALLO STRAPPO

TENUTA DEI COLORI Al LAVAGGI

ERGONOMIA




<COFRA

BORN TO0 WORK

ZURICH tasiic 44-64

V055 - 250 g/t - GILET EN ISO 13688:2013
TDO020 100% cotone canvas

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES “?XE

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

— inserto posteriore reflex 3M™
SCOTCHLITE™ Reflective Material -
8910 Silver Fabric

— ampio tascone posteriore chiuso
con zip

3M Scotchlite™

Reflective Material

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI a
ELEMENTI REFLEX 00

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

DUBLIN

V052 - 250 g/
PANTALONI

Taglie 44-64

EN IS0 13688:2013
TDO020 1002% cotone canvas

ginocchia rinforzate, inserto
portapenne, passante
portamartello, taglio
ergonomico di gambe e
ginocchia, tasca laterale
sinistra con pattina, tasca
portametro, taschino
anteriore, vita regolabile, zip
YKK®, doppia tasca posteriore
di cui una con pattina

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES gig

Tested for harmful substances.
wiww.0eko-tex.com/standard100

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

STONE
WASH

fango/nero

59

o WASH | |,

antracite/nero

CANVAS

anello porta badge, ampio tascone posteriore chiuso con zip, ampie tasche sul
petto e sul fondo, inserto portapenne, interno con fodera in rete, passante porta
attrezzi, tasca interna, tasca porta cellulare con E-WARD, taschino anteriore, inserto
posteriore reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

NEW: apertura centrale con zip YKK®, anello porta badge, ampie tasche sul petto
e sul fondo, inserto portapenne, interno con fodera in rete, tasca interna, tasca
porta cellulare con E-WARD, taschino anteriore, inserto posteriore reflex 3M™
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

|

New STONE

03
fango/nero

azzurro/nero

05 01 02 00 04

nero/nero azzurro/nero corda/nero antracite/nero

navy



CORA = CANVAS

anello porta badge, ampia tasca posteriore con chiusura zip, ampie tasche sul petto e sul fondo, fettuccia
BRUXELLES porta attrezzi, gomiti rinforzati, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, inserto rete sotto

ascella, inserto CoolDRY® su interno collo, passante auricolare, taglio maniche ergonomico, tasca porta
V050 - 250 g/ - GIAGGA cellulare con E-WARD, zip YKK®, inserto posteriore reflex 3SM™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910

. Silver Fabric
Taglie 44'64 NEW: anello porta badge, ampie tasche sul petto e sul fondo, gomiti rinforzati, inserto portapenne, larghezza
EN ISO 13688:2013 vita e polsino regolabili, inserto rete sotto ascella, inserto CoolDRY® su interno collo, passante auricolare,

taglio maniche ergonomico, tasca porta cellulare con E-WARD, zip YKK®, inserto posteriore reflex SM™
TD020 100% cotone canvas | SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

OEKO-TEX®
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3M Scotchlite ™

Reflective Material
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— inserto posteriore reflex [ |~ [ |

3M™SCOTCHLITE™ Reflective o =i E S E e
Material - 8910 Silver Fabric . . "
— ampio tascone posteriore

chiuso con zip 02 4] 1" \§ N 05
azzurro/nero corda/nero antracite/nerod & l()h IJ nero/nero navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR “7 AS ll
ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI New New New 03
ELEMENTI REFLEX fango/nero

ROTTERDAM

V051 -250 g/’ - PANTALONI
Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013
TD020 100% cotone canvas

inserto portapenne, passante portamartello,
taglio ergonomico di gambe e ginocchia,
tasca laterale sinistra con pattina, tasca
portametro, tasche esterne portachiodi,
taschino anteriore, vita regolabile, zip YKK®,
doppia tasca posteriore di cui una con
pattina

tasche porta tasche esterne
ginocchiere portachiodi

regolabili qu‘ ()\qu‘
roree 1 D BN
“ WASH

www oeko-tex com/standard 100

03 antracite/nero
fango/nero

NON RILEVABILE DAl METAL
DETECTOR



CORA = CANVAS

PRAGUE

corda/nero nero/nero antracite/nero azzurro/nero navy
V054 - 250 g/t - PETTORINA

Taglie 44-64
EN I1SO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

bretelle regolabili con sistema di chiusura a
scatto, ginocchia rinforzate, inserto portapenne,
passante portamartello, taglio ergonomico

di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca
portametro, tasca pettorina con chiusura zip,
tasca porta cellulare con E-WARD, vita regolabile
tramite elastico, zip YKK®, doppia tasca
posteriore di cui una con pattina

NEW: 2 tasche porta ginocchiere regolabili,
bretelle regolabili con sistema di chiusura

a scatto, inserto portapenne, passante
portamartello, taglio ergonomico di gambe e
ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca
pettorina con chiusura zip, vita regolabile tramite
elastico, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui
una con pattina

OEKO-TEX®

Tested for harmiul substances.
www.0eko-tex.com/standard100

bretelle con

chiusura a scatto ey

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

HELSINKI

V053 - 250 g/m? - PANTALONI
Taglie 44-64
EN IS0 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

inserto portapenne, passante portamartello,
taglio ergonomico di gambe e ginocchia,
tasca laterale sinistra con pattina, tasca
portametro, vita regolabile, utilizzabile
anche come pantaloncini (parte inferiore
divisibile tramite zip), zip YKK®, doppia
tasca posteriore di cui una con pattina

soffietto tasche staccabile con zip
posteriori

. STONE 05 0 0 "
4 )
. nero/nero azzurro/nero corda/nero antracite/nero
(N

NON RILEVABILE DAI METAL " 03
DETECTOR fango/nero




CORA = CANVAS

MARSEILLES

V056 - 250 g/ - TUTA

Taglie 44-64
EN I1SO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

ampie tasche sul petto, elastico in vita,
gomiti e ginocchia rinforzati, inserto
portapenne, larghezza vita e polsino
regolabili, passante porta attrezzi,

tasca laterale sinistra con pattina,

taglio maniche e gambe ergonomico,
tasca portametro, tasca porta cellulare
con E-WARD, zip YKK®, passante
portamartello, doppia tasca posteriore
di cui una con pattina, inserti rifrangenti
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material
- 8910 Silver Fabric

NEW: 2 tasche porta ginocchiere OEKO-TEX®
regolabili,ampie tasche sul petto, elastico &
in vita, inserto portapenne, larghezza vita s

e polsino regolabili, tasca laterale sinistra

con pattina, taglio maniche e gambe 3M Scotchlite™
ergonomico, tasca portametro, tasca Reflective Material

porta cellulare con E-WARD, zip YKK®,
passante portamartello, doppia tasca
posteriore di cui una con pattina y

02
azzurro/nero
00
corda/nero navy nero/nero antracite/nero
N ] E > NON RILEVABILE DAl METAL ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI =t
gomiti rinforzati ginocchia rinforzate DETECTOR ELEMENTI REFLEX

SARAGOSSA

V057 - 250 g/’ - PANTALONCINI
Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

inserto portapenne, tasca laterale
sinistra con pattina, tasca portametro,
vita regolabile, zip YKK®, doppia tasca
posteriore di cui una con pattina

OEKO-TEX® R Y\ — | == -l
rANDARD 100 5| | "_‘, STONE 05 01 02 00 04
Dt o st R~ | “T I‘S l.l nero/nero nawyl  azurro/neroll  corda/nero antracite/nero
www.oeko-tex.com/standard100 4 " '- 03
NON RILEVABILE DAI METAL | fango/nero
DETECTOR D-RING
NUOVA CANVAS STONE WASH STONE
Un trattamento innovativo che conferisce ai capi da lavoro un aspetto casual, perfetto per “II‘SII

I'utilizzo anche dopo la giornata di lavoro. Il tessuto risulta migliorato, acquisisce maggiore :
morbidezza, quindi comfort a contatto con la pelle. Le prestazioni restano altissime, le stesse I S
garantite dagli altri colori della linea CANVAS: lavabilita a 60 °C e a secco, restringimento ot

minimo e un’ottima resistenza alle abrasioni, all’'usura e della tenuta del colore.




COHRA = CANVAS

BELFAST Taglie 44-64 inserto portapenne, taglio ergonomico di gambe e ginocchia,
- tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, taschino porta
V058 - 250 g/n¥ EN IS0 13688:2013 cellulare, vita e fondo regolabile, zip YKK®, passante portamartello,

PINOCCHIETTO
' -

TD020 100% cotone canvas doppia tasca posteriore di cui una con pattina

| g |
L]

NTBY TRy ' 05 01 02 00 04
b l ()h liJ nero/nero navy azzurro/nero corda/nero antracite/nero
R
‘Vj‘b l'l OEKO-TEX®
13 i
fang()/nero Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

m SCOtChlite ™ ‘E‘Hﬁéﬂ%“ﬁ;‘f&STIHAHE SUGLI

1 i NON RILEVABILE DAI METAL
Reflective Material LG

D-RING fondo regolabile

— Tasche anteriori ampie e voluminose

Inserto retroriflettente 3M™ SCOTCHLITE™

Molteplici inserti porta attrezzi e tasca porta
cellulare

Taglio ergonomico per facilitare i movimenti
di piegamento e di camminata

Soffietto tasche in grado di garantire comfort
anche con I'uso di molti attrezzi da lavoro




«<COFRA S8 WMATCH YOUR STYLE

BORN TO WORK Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi
1HAMBURG ~ V104-00  PAG. 231 5 SARAGOSSA  V057-03 PAG. 62 9 SARAGOSSA V057-03 PAG. 62
2 MALAGA  V087-00  PAG. 240 6 ZURICH V055-02 PAG. 59 10 BELFAST V05802 PAG. 63
3 ROTTERDAM V051-00 PAG. 60 7 BILBAO V086-02 PAG. 240 11 MARTINIQUE V083-01 PAG. 242
4 MARTINIQUE V083-03  PAG. 242 8 MALAGA  V087-03 PAG. 240 12 HELSINKI ~ V053-02 PAG. 61

chiusura con
velcro regolabile

 FREE

NEW BENGALA S1 P SRC COSMOS S1 P SRC

TOMAIA: pelle scamosciata forata TOMAIA: pelle scamosciata forata
SUOLA: poliuretano bidensita SUOLA: poliuretano bidensita
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
resistente a 200 J LAMINA: acciaio INOX

LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation



«<COFRA LM MATCH YOUR STYLE

BORN TO WORK Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

e

12 - utilizzabile anche come
pantaloncino (parte inferiore
divisibile tramite zip)

9

@ CALZATURA PER ELETTRICISTI

Alta resistenza elettrica del fondo >2.000 Mohm
requisito minimo EN 1SO 20345:2011 >1.000 Mohm 18.000 V per 1 minuto in ambiente
asciutto corrente di dispersione 0,25 mA requisito minimo CAN/CSA Z195-02 <1,00 mA

protezione in pelle C100%
antiabrasione %TEAI\E“L

oy

‘Fsao'i."fi"
L4

DRISCOLL S1 P SRC FRANKLIN SB E P FO SRC
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacita, altamente traspirante e
SUOLA: poliuretano/TPU MICROTECH

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation con alta resistenza elettrica



