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PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO

Per valutare I'efficacia dei capi conformi alla EN 342 (completi di
protezione contro il freddo) occorre fare riferimento all'indice di
Isolamento Termico Risultante (I, ) che indica la capacita dei capi di
trattenere la temperatura corporea senza creare sensazioni di freddo.
Ad esempio i capi LEIDA e GRADO, certificati con un I, paria 0,412
(dopo pretrattamento), consentono di lavorare per un intero turno (8h)
in magazzini frigoriferi con temperature sino a -32 °C o di effettuare
operazioni manuali di breve durata anche a temperature ben pitl basse.
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La colorazione tendente al blu dimostra fa mancanza di vie di fuga i aria calda dal capo.

| completi LEIDA/GRADO e VAHRN/DESSEL sono realizzati con
imbottitura in 100% poliestere THINSULATE™. Caldo quasi il doppio
rispetto alle normali imbottiture dello stesso peso, perfettamente
traspirante, non assorbe umidita, I'isolamento termico resta costante
anche in caso di compressione e ripetuti lavaggi e, grazie al suo limitato
spessore, favorisce una grande liberta di movimento.
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Gli indumenti COFRA sono stati studiati facendo uso di tecnologie di laboratorio
all'avanguardia e grazie a un contatto costante con gli utilizzatori che da anni
lavorano negli ambienti di riferimento. Accurate e continue analisi termografiche
hanno permesso di individuare eventuali dispersioni termiche del capo verso
I'esterno e hanno permesso a COFRA di progettare gli indumenti nei minimi
dettagli. Tessuto interno traspirante, tessuto esterno resistente (nylon Oxford) e
I'assenza di cuciture esterne, ancora molto comuni sul mercato, che causano la
dispersione di calore corporeo verso I'esterno, fanno di questi indumenti dei DPI
dalle ottime performance.

- TRATTIENE IL CALORE IN MODO ECCEZIONALE
- ESTREMAMENTE DUREVOLE
- EFFICACE ANCHE SE UMIDO

Thinsulate

INSULATION

EN 511
TUNDRA CAT. Il = il : NON RILEVABILE
G114 - GUANTO %‘zj @ ! ? f Thinsuato DAl METAL
Taglie 7/S - 11/XXL ot > —
PALMO: PV Guanto specifico per usi in magazzini frigoriferi. WATER RESISTANT

DORSO: tessuto poliestere

FODERA: poliestere

IMBOTTITURA: 3M™ THINSULATE™
Insulation (100 g/m?)

POLSINO: poliestere

COLORE: navy/nero

AREA D’USO:

movimentazione di magazzino, lavori
allaperto in presenza di neve ed
intemperie, operazioni di carico e
scarico effettuate all'aperto durante

i periodi invernali, movimentazione
di pesce o di prodotti ortofrutticoli,
magazzini frigoriferi

CONTINUATA

TEMPERATURE

Ideale anche per usi outdoor e protezione dalle
intemperie quali neve, vento, umidita e freddo.
Tessuto water resistant e antivento. Palmo in

PVC con finitura antiscivolo, ideale per I'utilizzo in
condizioni sia d’asciutto che di bagnato. I| materiale
garantisce flessibilita ed ottima resistenza alla
rottura anche in condizioni di basse temperature

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO CON
TEMPERATURE FINO A -30 °C ANCHE IN
PRESENZA DI INTEMPERIE ED IN MANIERA

ECCELLENTE PER LAVORI A BASSE
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L E I DA @;ﬂ" 0,412(8)

V168 - 145 g/ - GIACCA IMBOTTITA X
Taglie S-4XL E 342:2017
EN ISO 13688:2013 ol

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA:100% poliestere
THINSULATE™ 150 g/m?, FODERA: 100% nylon

elastico e coulisse

apertur@ centrale chiusa con zip e snap, con d_oppla in vita per agevolare
pattina interna ed esterna, elastico e coulisse in vita per I’aderenza del capo
agevolare I'aderenza del capo al corpo, tasca interna al corpo

portacellulare con protezione da onde elettromagnetiche
E-WARD, aperture chiuse da zip YKK® con doppio
cursore e bottoni a pressione, bande ed inserti reflex
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver
Fabric, cappuccio con imbottitura in THINSULATE™,
collo con imbottitura in THINSULATE™ e fodera interna
in pile

doppia pattina
Thinsulate 150 g/m? interna ed esterna
INSULATION

3M Scotchlite™ ward
Reflective Material Avavaviii
ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI NON RILEVABILE DAI METAL i i
ELEMENTI REFLEX DETECTOR cappuccio staccabile

SM™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabhric

Inlal 0!41 2(8)
@ x

V167 - 145 g/m? - PETTORINA IMBOTTITA "
Taglie S-4XL
EN IS0 13688:2013

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA: 100% poliestere
THINSULATE™ 150 g/m?, FODERA: 100% nylon

EN 342:2017

anello portabadge
apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia sottopattina
pattina interna ed esterna, apertura laterale lungo
tutta la gamba chiusa zip e snap, con doppia pattina
interna ed esterna, anello portabadge sottopattina,
bretelle elastiche regolabili, doppia tasca anteriore
vita con pattina chiusa con velcro, tasche ginocchiere
imbottite con THINSULATE™: tale zona é stata

rinforzata perché in posizione inginocchiata Iindividuo apertura laterale
pud sollecitare pressione sulla zona tale da creare lungo tutta la gamba
dispersione termica, inserti rifrangenti sul fondo 3M™ chiusa zip e snap,
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric con doppia pattina
interna ed esterna
Thinsulate BEREITIE
INSULATION
3M Scotchlite™
Reflective Material tasche ginocchiere
ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI oy NON RILEVABILE DAI METAL imbottite con
ELEMENTI REFLEX DETECTOR THINSULATE™

3M™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabhric
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VAHRN

V162 -145 g/m? - GIACCA IMBOTTITA
Taglie S-4XL
EN IS0 13688:2013
100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA: 100% poliestere
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THINSULATE™ 350 g/, FODERA: 100% nylon €5 g/ir? e volars
apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia I'aderenza del capo
al corpo

pattina interna ed esterna, elastico e coulisse in

vita per agevolare I'aderenza del capo al corpo,

tasca interna portacellulare con protezione da onde
elettromagnetiche E-WARD, aperture chiuse da zip
YKK® con doppio cursore e bottoni a pressione,
bande ed inserti reflex 3SM™ SCOTCHLITE™ Reflective
Material - 8906 Silver Fabric, cappuccio con
imbottitura in THINSULATE™, collo con imbottitura in
THINSULATE™ e fodera interna in pile

Thinsulate RGNV

3M Scotchlite™

Reflective Material

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI
ELEMENTI REFLEX

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

EN 342:2017

doppia pattina
interna ed esterna

cappuccio staccabile
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L., 0,500(B)
3
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SM™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

DESSEI. @guﬂswms)

EN 342:2017

V161 - 145 g/nv - PETTORINA IMBOTTITA
Taglie S-4XL
EN IS0 13688:2013

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA: 100% poliestere
THINSULATE™ 350 g/m?, FODERA: 100% nylon 65 g/m?

apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia pattina
interna ed esterna, apertura laterale lungo tutta la gamba
chiusa zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna,
anello portabadge sottopattina, bretelle elastiche regolabili,
doppia tasca anteriore vita con pattina chiusa con velcro,
tasche ginocchiere imbottite con THINSULATE™: tale zona &
stata rinforzata perché in posizione inginocchiata I'individuo
puo sollecitare pressione sulla zona tale da creare
dispersione termica, inserti rifrangenti sul fondo 3M™
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

LYl 350 g/m?

i wamdF

3M Scotchlite™ ward
Reflective Material AVAVL

NON RILEVABILE DAI METAL

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI & e

ELEMENTI REFLEX

anello partébadye
softopattina

apertura laterale
lungo tutfa la gamba
chiusa zip e snap,
con doppia pattina
interna ed esterna

tasche ginocchiere
imhottite con
THINSULATE™

SM™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fahric




