ESD

ABBIGLIAMENTO ANTISTATICO

IMPEDISCE L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTRICHE

Linea di abbigliamento che assicura la completa assenza di caricamento triboelettrico e la
dissipazione della carica elettrostatica. Certificata in conformita alle norme Europee CEl

EN 61340-5-1:2008 e EN 1149-5:2008, & utilizzabile sia in ambienti di produzione dove si
manipolano dispositivi elettronici (Aree EPA), sia come parte di un sistema di messa a terra
totale, in ambienti ATEX per evitare scariche che possano innescare incendi o esplosione.
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PROTEZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI
DA FENOMENI ELETTROSTATICI

Come illustrato nella tabella, il camice garantisce, anche a valori molto bassi di umidita relativa
(12%) e nella condizione pitl gravosa da manica a manica, una resistenza superficiale che rientra
ampiamente nel limite di accettabilita previsto dalla norma.
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ELECTROSTATIC

V462 - 200 g/m? - GAMICE

Taglie S-3XL
EN IS0 13688:2013
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64% poliestere - 34% cotone - 2% carbonio

1 tasca sul petto, 2 tasche anteriori, camice chiuso
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PROPRIETA ELETTROSTATICHE
EN 1149-5:2008EN 1149-5:2008

VAN

consigliato per
ambienti ATEX

con snap metallici, polsini regolabili con snap in f'

plastica, spacchetti laterali

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

LUCIUS S1 ESD SRC
EN IS0 20345:2011 36-47

TOMAIA: MICROTECH traspirante, forato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere,
tridimensionale, traspirante, antibatterico,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica,
forata, con bassa resistenza elettrica, in
poliuretano profumato, soffice e confortevole;
il disegno dello strato inferiore garantisce
assorbimento dell’'energia d’impatto (shock
absorber) e grip elevato; lo strato superiore
assorbe il sudore e lascia il piede sempre
asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU con hassa
resistenza elettrica

PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

La collezione di calzature COFRA comprende
numerosi modelli ESD. Per maggiori
informazioni consultate il nostro catalogo
calzature.
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La Direttiva EU 1999/92/CE

(direttiva ATEX) prescrive

le misure per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori
che possono essere esposti al rischio
di atmosfere esplosive. Il camice ESD
ELETTROSTATIC soddisfa tutti i requisiti
inerenti ai materiali e alla progettazione
richiesti dalla norma EN 1149-5 (indumenti
con proprieta antistatiche) evitando che
scariche elettrostatiche possano innescare
incendi, quindi rendendo il capo idoneo
all’utilizzo negli ambienti ATEX.
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