RAIN w EAR

RAINWEAR
HIGH VISIBILITY

IMPERMEABILI
CONTRO LA
PIOGGIA

Capi di abbigliamento di protezione contro
la pioggia, realizzati in tessuto elastico

ed antistrappo con impermeabilizzazione
poliuretanica.

Le cuciture sono termosaldate a tenuta
stagna per garantire la massima robustezza
e resistenza alla penetrazione dell'acqua.
Conformi alla norma EN 343:2003+A1:2007,
possono essere facilmente indossati su altri
capi di abbigliamento da lavoro.

RESISTENZA ALLO STRAPPO

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

TENUTA DEI COLORI Al LAVAGGI

ERGONOMIA = TRASPIRABILITA




RAINWEAR HIGH VISIBILITY

Una gamma di prodotti certificati EN 20471:2013/A1:2016 per applicazioni lavorative dove e
obbligatorio essere ben visibili per proteggersi da incidenti causati dalla scarsa visibilita, nonché
EN 343:2003+A1:2007 per protezione dalla pioggia.
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V450 - 170 g/m? - GIACCA

Taglie S-3XL
EN ISO 13688:2013
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EN 343:2003 EN ISO 20471:2013
+A1:2007 /A1:2016

OEKO-TEX®

0, i iuretano | conroence mrexries
100% poliestere spalmato poliuretano | _=veoee oo g

cappuccio regolabile a scomparsa, Tt ot usaces
completamente termosaldato,
polsino regolabile, sistema di
ventilazione posteriore, tessuto
elasticizzato e windproof, zip YKK®,
regolazione fondo tramite coulisse,
2 ampie tasche anteriori

cuciture
termosaldate
sistema di ventilazione NON RILEVABILE DAl METAL ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI
DETECTOR ELEMENT! REFLEX

posteriore

MICENE . AW

V451 - 170 g/m? - COPRIPANTALONI gillo | arencione |
Taglie S-3XL

EN IS0 13688:2013 A parita di taglia
la vestibilita dei

3 Y1 ! copripantaloni risulta
—— piti ampia di quella dei
EN 343:2003  EN ISO 20471:2013 pantaloni poiche il capo

+A1:2007 /A1:2016 va indossato sopra i
pantaloni.

100% poliestere spalmato poliuretano

completamente termosaldato,

regolazione vita tramite coulisse, |
tessuto elasticizzato e windproof, 1
fondo regolabile o
cuciture Y
termosaldate '

[[[[[[[[[[[[[[[[[[

NON RILEVABILE DAI METAL |
DETECTOR OEKO-TEX® |
STANDARD 100 &3 \

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI I
ELEMENTI REFLEX "

| capi della linea RAINWEAR sono realizzati con cuciture termosaldate e garantiscono la resistenza al 100% contro la
penetrazione dell’acqua. | diversi pezzi che compongono i capi, infatti, sono prima tenuti tra loro e rinforzati da cuciture,
poi vengono fusi divenendo un unico tessuto compatto.
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BORN TO0 WORK

cARACAS HIGH VISIBILITY

V452 - 170 g/m2 - CAPPOTTO P
Taglie S-3XL . o | |
/ \"L. I ‘ arancione /

3

1 I

EN IS0 13688:2013 EN3#G200s  ENISD 208712013

100% poliestere spalmato poliuretano

cappuccio regolabile a scomparsa, completamente
termosaldato, polsino regolabile, sistema di ventilazione

posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip YKK®, 2 A "\
ampie tasche anteriori
‘L
OEKO-TEX® g .
\{

CONFIDENCE IN TEXTILES §:§

Tested for harmful substances. Sist ema d’ Venﬁlaz iane
www.oeko-tex.com/standard100 p 0 ste r iU re =

NON RILEVABILE DAl METAL
DETECTOR

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI
ELEMENTI REFLEX cuciture termosaldate

RAINSWEPT

V453 - 170 g/t -GAPPOTTO
Taglie S-3XL

aod |3
1

EN ISO 13688:2013  EN 3432003
100% poliestere spalmato poliuretano

cappuccio regolabile a scomparsa,
completamente termosaldato, polsino
regolabile, sistema di ventilazione
posteriore, tessuto elasticizzato e windproof,
zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori, 1 tasca
sul petto

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI a
ELEMENTI REFLEX

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES gig

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

cuciture termosaldate



«<ofra 143 RAINWEAR

RAINFALL

V043 - 170 g/ - GIAGCA + COPRIPANTALONI
Taglie S-4XL

1
EN IS0 13688:2013 EN343:2008
100% poliestere spalmato poliuretano

GIACCA: completamente termosaldata,
tessuto elasticizzato e windproof, ampie
tasche anteriori con alette, cappuccio

a scomparsa, regolazione vita tramite
coulisse, polsini regolabili

COPRIPANTALONI: completamente
termosaldato, tessuto elasticizzato e
windproof, regolazione vita tramite
coulisse, fondo regolabile

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES %ig

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

cuciture termosaldate

A parita di taglia
la vestibilita dei
copripantaloni
risulta piu
ampia di quella
dei pantaloni
poiche il capo va
indossato sopra i
pantaloni.
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BORN TO0 WORK

RAINDROP

V456 - 170 g/m' - GIAGCA

Taglie S-3XL
EN ISO 13688:2013

3

EN 343:2003
+ A1:2007

100% poliestere spalmato
poliuretano

completamente
termosaldata, tessuto
elasticizzato e windproof,
ampie tasche anteriori

con alette, cappuccio a
scomparsa, regolazione
vita tramite coulisse, polsini

- na
regolabili W

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

OEKO-TEX®
connonice oIS g0
S

Tested for harmful substances.
v 0eko-tex com/standard 100

cuciture termosaldate

BALFORS

V454 - 170 g/ - GIACCA

Taglie S-3XL
i
1
EN ISO 13688:2013  EN 3432003

100% poliestere spalmato poliuretano

ampia tasca con pattina chiusa con snap sul
petto, ampie tasche anteriori con pattina,
apertura centrale chiusa con zip e snap,

con doppia pattina, cappuccio regolabile a
scomparsa, completamente termosaldato,
inserti rifrangenti, polsini regolabili,
regolazione vita tramite coulisse, sistema di
ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato
e windproof

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI
ELEMENTI REFLEX

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES ‘@?_&y

e
Tested for harmful substances.

v 0eko-tex com/standard 100

cuciture termosaldate

144

sistema di ventilazione

posteriore

_—-—-ﬂ——
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ampia tasca con pattina
chiusa con snap sul petto

RAIN

RAIN

V455 - 170 g/ -
COPRIPANTALONI
Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

?

EN 343:2003
+ A1:2007

100% poliestere spalmato
poliuretano

WEAR

completamente termosaldato,
tessuto elasticizzato e
windproof, regolazione vita
tramite coulisse, fondo
regolabile

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

OEKO-TEX® s e I,
comrioruce p ToLes % A parita di taglia la vestibilita
> dei copripantaloni risulta piu
VoS0 ampia di quella dei pantaloni
poiche il capo va indossato
sopra i pantaloni.
cuciture termosaldate

polsini regolabili



