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PROTEZIONE DAL
| FREDDO E DALLE
\ | INTEMPERIE -

9 PRESTAZIONI
== ECCELLENTI

Indumenti dalla massima funzionalita, che
soddisfano le necessita di equipaggiamento
di chi lavora in ambienti freddi e soggetti alle
intemperie. Ottimo il comfort: la costruzione
e studiata per facilitare i movimenti, le

W imbottiture hanno spessori limitati che non

"B perdono efficienza in resa termica.

& In molti casi i capi sono dotati di 3M™
SCOTCHLITE™ Reflective Material in grado
di dare visibilita in condizioni di scarsa
illuminazione e sono conformi alle normative
europee di protezione dagli ambienti

freddi (EN 342:2017) e/o dalle intemperie
(UNI EN 343:2008).

RESISTENZA ALLO STRAPPO

TENUTA DEI COLORI Al LAVAGGI ERGONOMIA




WINTI

PU

Indumenti funzionali e confortevoli che soddisfano le necessita di equipaggiamento di chi lavora in ambienti freddi e soggetto alle
intemperie e che, grazie al tessuto esterno con spalmatura poliuretanica, garantiscono massima protezione dal freddo e traspirabilita.
La costruzione dei capi € studiata per facilitare i movimenti; tutti i capi sono dotati di inserti 3M™ SCOTCHLITE™ 8910 in grado di dare
visibilita anche in condizioni di scarsa illuminazione e di resistere a numerosi lavaggi. | capi sono conformi alle normative europee di
protezione dalle intemperie (UNI EN 343:2008) e/o dagli ambienti freddi (EN 342:2017).

ICESTORM

V006 - 200 g/m’- PARKA
Taglie 44-64

EN IS0 13688:2013

CAPO ESTERNO + CAPO INTERNO

: unito con |3m 0,383(B)
pantaloni X
EN 343:2003 FROZEN:

CAPO ESTERNO: 11 tasche esterne in totale, 3 tasche interne di cui una con

zip, cappuccio regolabile e staccabile, costruzione ergonomica delle maniche,
passante auricolare, polsino regolabile, tasca porta cellulare con E-WARD, cuciture
termonastrate, toppe gomiti in CORDURA®, vita regolabile tramite cintura, inserti
rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, zip YKK®
CAPO INTERNO: 1 tasca sul petto con zip, 2 tasche anteriori, inserti rifrangenti 3M™

Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, maniche staccabili tramite zip,
zip interna fondo, zip YKK®

] ™
+ A1:2007 EN 342:2017 M E%Ott?hi/l[tte "
eriective viaterial
CAPO ESTERNO ward
3 ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI 5o o
2 ELEMENTI REFLEX
NON RILEVABILE DAI METAL . OEKO-TEX®
EN 343:2003 DETECTOR zip con rete giacca | <iiloAEnTh :
i R sotto le ascelle staccabile in
i COR tessuto ripstop e o
TDO50 cAPo ESTERNO: 100% poliestere

BRAND

spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere
CAPO INTERNO: 100% nylon IMBOTTITURA:100%
poliestere, FODERA: 100% poliestere

05 ' 03 04
nero/nero fango/nero antracite/nero

SM™SCOTCHLITE™ Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO

Labbigliamento antifreddo COFRA garantisce un perfetto isolamento
termico, rispondendo ampiamente ai severi requisiti della EN 342:2017
e permettendo una attivita lavorativa confortevole anche a temperature
estremamente rigide. Come illustrato nella tabella i completi sono
certificati per permettere di lavorare una intera giornata (8 ore) fino a
-8,4 °C per attivita di movimento leggera, 0 anche a -28,1 °C per attivita
di movimento moderata.

CAPO INTERNO maniche staccabili tramite zip

Attivita di movimento leggera 115 W/m? (*) | Attivita di movimento moderata 170 W/m2 (**)
Isolamento termico |, [m? K/W] Velocita dell'aria 0.4 m/s Velocita dell'aria 0.4 m/s
8 ore 1ora 8 ore 1ora
Requisito minimo richiesto dalla norma EN 342 0,265 3°C -12 °C -12 °C -28 °C
ICESTORM + FROZEN 0,383 -8.4 °C -27,1°C -28,1 °C -47,9 °C

* Attivita in posizione seduta con movimento degli arti superiori  ** Attivita in posizione eretta con movimento di braccia e tronco



<«<orra 118 WINTER PU

ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, fodera interna con spalla in pile, fondo posteriore
Pol_ AR pit lungo, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passante auricolare,
V013 - 200 g/mé- spacchetti laterali, tasca interna con zip, tasca petto con z_ip_spalmata, tasca porta cellulare con E-WARD,
GILET IMBOTTITO tasche scaldamano foderate in pile, tascone posteriore, zip interna fondo, zip YKK®
03 05 04 01 00 02
Taglie 44.64 fango/nero nero/nero antracite/nero | grigio/nero corda/nero navy/nero

EN IS0 13688:2013

TD050 100% poliestere
spalmato poliuretano,
IMBOTTITURA: 100%
poliestere,

FODERA: 100% nylon

fasca interna

ev\(a v 3M Scotchlite™  3W™SCOTCHUTE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric | ° " ™"

%5

Reflective Matetial  yrrenzionE: NON STIRARE SUGLI NON RILEVABILE DAl METAL e
ELEMENTI REFLEX DETECTOR
FR“ZEN ampia tasca posteriore con chiusura zip, apertura zip sul fondo e ghette impermeabili, doppia tasca
posteriore con pattina, fondo pantalone rinforzato, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale
V008 - 200 g/iy destra, cuciture termonastrate, toppe di rinforzo alle ginocchia, vita regolabile, zip YKK®, inserti rifrangenti
PANTALONI IMBOTTITI 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric
. 05
Taglie 44-64
EN IS0 13688:2013
3
1
EN 343:2003
+ A1:2007
unito con i 0,383(6)
parka X
ICESTORM: EN 342:2017

TD050 100% poliestere
spalmato poliuretano,
IMBOTTITURA: 100% poliestere
FODERA: 100% poliestere

3M Scotchlite™

Reflective Material

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI
ELEMENTI REFLEX

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

! ghetta e fondo
b conzip

X OEKO-TEX® TRASPIRABILITA
9 | 3M™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric gi|  Resitenzaalvanore aoqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008
h T amid s Classe 1 Classe 2 Classe 3
A A . . RET > 40 40 > RET > 20 RET <20
TBASP'RAB“."A E |MPEHMEAB“.|TA I tessuti WINTER spalmati - - anRZ 10
poliuretano raggiungono un elevatissimo coefficiente di traspirabilita: i risultati di IMPERMEABILITA
laboratorio garantiscono valori doppi rispetto a quelli definiti dalla EN 343 classe 3 (la  Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008
c_Iastse péu severa pre\f[|sta ﬁallei norrr13at|1vg)d 6L\61(F:)he I’|mr|11qrr1n§%tggt% raggiunge ottltrmdrlflultan Classe 1 Classe 2 Classe 3
rientrando ampiamente nella classe . a anziché 13. a come previsto dalla
normativa in classe 3). La resistenza alle sollecitazioni esterne quali abrasioni, strappi, Pa<8000 [8.000<Pa<130001 Pa>13.000
lacerazioni, inoltre, garantisce le migliori prestazioni in termini di usura e durata dei capi. COFRA 16.000
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EN 343:2003

<COFRA

BORN TO0 WORK

CYCLONE

3
3

V022 - 200 /v EN ISO 13688:2013 " a1:2007
GIACCA IMBOTTITA TDO50 100% poliestere spalmato

. - poliuretano, IMBOTTITURA: 100%
Taglie 44-64 poliestere, FODERA: 100% nylon

02 |03 |04

WINTER PU

4 tasconi al petto, cappuccio regolabile a scomparsa,
doppia paramontura frontale, fodera interna con spalla in
pile, polsino regolabile, cuciture termonastrate, toppa di
rinforzo su gomiti, zip interna fondo, zip YKK®, 2 ampie
tasche anteriori, 2 tasche interne, inserti rifrangenti 3M™
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

o5 01

navy/nero fango/nero antracite/nero nero/nero grigio/nero corda/nero
e ) 3ViScotchlite™  ATRGOSIONSTRESIC St g SCOTCHUTE™ Reflective [ 017
Reflective Material oy gy pyngiLe paI METAL MeteralREaUiS i venRabric s
DETECTOR
3 ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, costruzione
IGEBERG 3 ergonomica delle maniche, doppia tasca sul petto di cui una
con zip, fodera interna con spalla in pile, inserti porta attrezzi,
V001 - 200 g/m? ; EN343:2003 | occhielli per aerazione sotto le ascelle, passante auricolare,
GIUBBINO |g|6|30-|1-|-|-0 EN IS0 13688:2013 "+ w2007 | tasca porta cellulare con E-WARD, cuciture termonastrate, zip
TDO50 100% poliestere spaimato interna fondo, zip YKK®, 2 tasche interne di cui una con zip,
. - oliuretano, IMBOTTITURA: 100% inserti rifrangenti SM™ SCOTCHLITE™ Reflective Material -
Taglie 44-64 ’ ’ 8910 Silver Fabric

poliestere, FODERA: 100% nylon

05

nero/nero fango/nero antracite/nero grigio/nero navy/nero
pn ey o  ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI . OEKO-TEX®
e.""a v 3V Scotchlite™  FLewenmRerLex =X 3M™SCOTCHLITE™ Reflective 4

Reflective Material oy piLEVABILE DAI METAL

DETECTOR

Material - 8910 Silver Fabric

Tested for harmful substances.
WivL0Ko tex.com/standard100




WINTER GCOFRA-TEX

Una gamma di prodotti dalle alte prestazioni realizzati con tessuto esterno softshell bielastico con membrana
COFRA-TEX che raggiunge valori di impermeabilita e traspirabilita 3 volte superiori a quelli della norma europea
UNI EN 343:2008 classe 3. I comfort é assicurato anche dalle cuciture termonastrate e dal design accurato nel
rispetto dei rigorosi canoni di vestibilita COFRA.

COFRATEX

WATERPROOF

COFRA-TEX & una membrana in TPU (poliuretano te_rmoplastiqqt); elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente
agli oli e aj grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilita e impermeabilita. | capi realizzati con tessuti con membrana
COFRA-TEX hanno un’elevata resistenza alla sollecitazioni meccaniche. Test di laboratorio ne hanno provato la buona resistenza
allo strappo e alla trazione. | capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX offrono prestazioni superiori rispetto ai capi
impermeabili con spalmatura in poliuretano.

TRASPIRABILITA - IMPERMEABILITA

Dall’esterno I'acqua non pengtra ma le molecole di vapore che si trovano all'interno passano all’esterno attraverso la membrana
garantendo una buona traspirabilita.

| valori di impermeabilitd sono pari a 3 volte quelli della normativa EN 343 cl. 3.

| valori di traspirabilita sono pari a 3 volte quelli della normativa EN 343 cl. 3.

COMFORT

La componente di Elastan nel tessuto aggiunge. il vantaggio dello “stretch” sia in senso verticale che orizzontale offrendo un
comfort decisamente elevato e una buona vestibilita.

RESISTENZA

| capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX resistono alle sollecitazioni fisiche, Test di laboratorio ne hanno provato
la buona resistenza allo strappo e alla trazione. Resistono ai lavaggi ad una temperatura di 40 °C.

VALORI DI TRASPIRABILITA E IMPERMEABILITA DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITA TRASPIRABILITA

Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008 Resistenza al vapore acqueo - Ret (m? Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Pa < 8.000 8.000 < Pa < 13.000 Pa > 13.000 RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20

WATERPROOF COrRALEX

MONTBLANC —

V165 - 250 g/’ - GOPRIPANTALONI
Taglie 44-64

WATERPROOF

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI &
ELEMENTI REFLEX

NON RILEVABILE DAl METAL

DETECTOR
3
WATERPROOF nero
_ EN 343:2003 . )
TD108 94% poliestere, 6% elastan + e
membrana COFRA-TEX, FODERA: 100% nylon IMPERMEABILITA

Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

apertura con zip sul fondo, cuciture
termonastrate, elastico in vita, zip YKK®, Classe 1 Classe 2 Classe 3
1 tasca posteriore chiusa con pattina, 1 Pa<8.000 | 8.000 < Pa < 13.000 Pa > 13.000
tascone laterale, 2 aperture laterali con 38.000 Pa
pattina

TRASPIRABILITA

A parita di taglia la vestibilita dei

Resistenza al vapore acqueo - Ret (m? Pa/W) - UNI EN 343:2008

copripantaloni risulta pia ampia di Classe 1 Classe 2 Classe 3
quella dei pantaloni poiche il capo
va indossato sopra i pantaloni. RET > 40 40> RET>20 RET<20

8 RET




<COFRA
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V094 - 250 g/
GIUBBINO IMBOTTITO
Taglie 44-64
#):
EN ISO 13688:2013 Y 3tse0r-

TD108 94% poliestere, 6% elastan +
membrana COFRA-TEX, FODERA: 100%
nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere
160 g/n?

2 tasche sul petto con velcro, 2 ampie
tasche anteriori con zip, cuciture
termonastrate, cappuccio regolabile a
scomparsa, inserti reflex, zip interna
fondo, zip YKK®, tasca con zip sul petto

NEW: 2 tasche sul petto con pattina
chiusa con velcro, 2 tasche sul fondo
con pattina chiusa con velcro, tasca
interna con zip, posizionata in direzione
del petto all'interno dell'apertura
centrale, cappuccio staccabile, inserti
rifrangenti SM™ SCOTCHLITE™
Reflective Material - 8906 Silver Fabric,
zip interna fondo, zip YKK®, cuciture
termonastrate

121
WATERPROOF

STRASBOU RG 3M Scotchlite™
Reflective Material

WATERPROOF

COFRATEeX

WINTER

WATERPROOF

05
nero/nero

nero/antracite

COFRA-TEX

ATTENZIONE: NON STIRARE SIIGLI
ELEMENTI REFLEX

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

navy/royal

fango/nero

VALORI DI TRASPIRABILITA E IMPERMEABILITA DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITA
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa)
UNI EN 343:2008

TRASPIRABILITA

Resistenza al vapore acqueo - Ret (m? Pa/W)

UNI EN 343:2008

WATERPROOF

ST. MORITZ
V098 - 250 /v

GIACCA IMBOTTITA
Taglie 44-64

EN 343:2003
+ A1:2007

EN IS0 13688:2013
TD108 4% poliestere, 6% elastan +

membrana GOFRA-TEX, FODERA: 100% nylon,

IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m?

2 tasche sul petto con velcro, 2 ampie
tasche anteriori con zip, cuciture
termonastrate, cappuccio regolabile a
scomparsa, inserti reflex, zip interna
fondo, zip YKK®, tasca con zip sul petto

NEW: 2 tasche sul petto con pattina
chiusa con velcro, 2 tasche sul fondo
con pattina chiusa con velcro, tasca
interna con zip, posizionata in direzione

del petto all'interno dell'apertura centrale,

cappuccio staccabile, inserti rifrangenti

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material -

8906 Silver Fabric, zip interna fondo, zip
YKK®, cuciture termonastrate

3M Scotchlite™

Reflective Material

WATERPROOF

COFRATEeX

WATERPROOF

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Pa<8.000 |8.000<Pa<13.000| Pa>13.000 RET > 40 40 > RET > 20 RET <20
38.000 Pa 8 RET

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI ﬂ
ELEMENTI REFLEX

NON RILEVABILE DAl METAL
DETECTOR

New "New New
05 02 03
nero/nero nero/antracite navy/royal fango/nero
VALORI DI TRASPIRABILITA E IMPERMEABILITA DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX
IMPERMEABILITA TRASPIRABILITA

Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa)
UNI EN 343:2008

Resistenza al vapore acqueo - Ret (m? Pa/W)

UNIEN 343:2008

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Pa<8.000 |8.000<Pa<13.000| Pa>13.000 RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20
38.000 Pa 8 RET
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BORN TO0 WORK

wWATERPROOF COFRA-TEX

COURMAYEUR coFrRAteXx

V193-260 g/n7 - GIACCAIMBOTTITA WATERPROOF

Taglie 44-64

EN IS0 13688:2013 © i3007°

75% nylon - 25% poliestere + membrana
COFRA-TEX

INTERNO: 100% poliestere pile, IMBOTTITURA:
100% poliestere 160 g/m?

anello portabadge, cappuccio staccabile
esterno, cuciture termonastrate, tasca zip
interna, zip YKK®, 1 tasca sul petto, 2 ampie
tasche anteriori con velcro, 1 tasca zip

—

ward

M 'A NN i
WATERPROOF
NON RILEVABILE DAl METAL o
DETECTOR :
VALORI DI TRASPIRABILITA E IMPERMEABILITA DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX
IMPERMEABILITA TRASPIRABILITA
Resistenza alla penetrazione dell’'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008 Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Pa < 8.000 8.000 < Pa < 13.000 Pa > 13.000 RET > 40 40 >RET > 20 RET <20
13.000 Pa 19.1 RET

Ideato per proteggere da pioggia, freddo e mantenere asciutti durante l'attivita
lavorativa.

MASSIMA RESISTENZA ALL’'USURA: come dimostrato dai test di laboratorio, il
tessuto esterno, grazie alla speciale composizione del nylon combinato al poliestere,
garantisce un’ottima resistenza alla trazione, lacerazione ed abrasione assicurando
notevole robustezza al capo.

inserti in ecopelle  tirante per la
EN [SO 13934-1 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA TRAZIONE regolazione del

ORDITO TRAMA | capo in vita
1.208,7 N 858,1 N

EN IS0 4674-2 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA
LACERAZIONE (Metodo con pendolo balistico)

ORDITO TRAMA
> 64N 428N anello porta badge tessuto effetfo denim

EN 1SO 12947-2 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Forze applicate sul provino: 9 kPa
> 30.000 cicli

IMPERMEABILITA E TRASPIRABILITA: la membrana COFRA-TEX coniuga
perfettamente requisiti di resistenza alla penetrazione dell’'acqua ed efficacia nel
trasporto dell'umidita corporea all'esterno, assicurando un ottimo comfort.
ISOLAMENTO TERMICO: il capo & ideale per il periodo invernale grazie alla fodera
interna totalmente in pile che assicura isolamento termico alle temperature pidl rigide. INTERNO: 100% poliestere pile




<COFRA

BORN TO0 WORK

ZIVAT

V542 - 200 g/me - GILET
Taglie S-4XL
EN ISO 13688:2013

100% poliestere + membrana COFRA-TEX 200 g/m?
FODERA: 100% poliestere

p—
1 tasca interna con zip, 1 tasca interna

portacellulare, 2 ampie tasche anteriori con zip, @

2 tasche sul fondo con zip e con cartuccera

interna estraibile, ampio tascone posteriore TN
impermeabile chiuso con zip, apertura centrale TRASPIRANTE

con zip a doppio cursore, D-Ring, inserti
antiabrasione sulle spalle, interno con fodera in
rete, rinforzi frontali trapuntati, tasca sul petto

porta radio

2 tasche sul fondo Resistenza al vapore acqueo - Ret (m? Pa/W) - UNI EN 343:2008
ampio tascone _ conzip e con NON RILEVABILE DAl METAL Classe 1 Classe 2 Classe 3
posteriore impermeabile cartuccera interna DETECTOR RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20
chiuso con zip estraibile 8.62 RET

WITTENAU

V540 - 230 g/m? - PANTALONE

Taglie 44-64
3
3
Tasca laterale Tessuto di rinforzo
. EN 343:2003 chiusa con zip parte posteriore,
EN IS0 13688:2013 ".ii:z007 spalmata o laty

100% poliestere + membrana COFRA-TEX 230 g/m?
TESSUTO ANTIABRASIONE: 100% poliestere +
membrana COFRA-TEX 300 g/m? - FODERA: 100%
poliestere

2 ampie tasche anteriori, 2 tasche posteriori chiuse
con zip, 2 tasconi laterali chiusi con zip spalmata,
bottoni per le bretelle, cuciture termonastrate,

capo impermeabile, D-Ring, elastico in vita, parte
posteriore vita rialzata, taglio ergonomico di gambe
e ginocchia, tessuto antiabrasione nei punti di
maggior sollecitazione, sulla parte frontale sino a
fondo gamba, parte posteriore e caviglie

VALORI DI TRASPIRABILITA E IMPERMEABILITA DEI CAPI
CON MEMBRANA COFRA-TEX

123

COFRATEeX

Classe 1 Classe 2 Classe 3
WINDPROOF Pa < 8.000 8.000 < Pa < 13.000 Pa > 13.000
13.000 Pa

TRASPIRABILITA
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m? Pa/W) - UNI EN 343:2008
Class 1 Class 2 Class 3
RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20
29,8 RET

IMPERMEABILITA
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Class 1 Class 2 Class 3

Pa < 8.000 8.000 < Pa<13.000]  Pa>13.000

13.000 Pa

WINTER
COFRA-TEX

04
fango/arancio

IMPERMEABILITA
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

fango/marrone

TRASPIRABILITA

COFRATEX

WATERPROOF

@]

ANTIVENTO e
TRASPIRANTE

=

WATERPROOF

NON RILEVABILE DAI METAL

DETECTOR New

08
fango/marrone

05
nero/nero

WATERPROOF, TRASPIRANTE
E RESISTENTE

Pantalone realizzato in tessuto Oxford

impermeabilizzato con cuciture termonastrate per

un’ottima protezione dalla pioggia e dal vento.

La membrana COFRA-TEX assicura una buona

traspirabilita, mentre la morbida fodera interna ha MORBIDA

i i iminui FODERA
funzione di proteggere la membrana e diminuire INTERNA

TESSUTO ESTERNO RESISTENTE ALL'ABRASIONE
TRASPIRABILITA
WATERPROOF

CoFRAtEX
WATERPROOF

" ANTIVENTO

I'attrito con gli indumenti sottostanti. Il tessuto esterno
& antriabrasione e antistrappo ed € a contrasto di
colore sui punti critici del capo.



WINTER LIGHT

Una linea di indumenti funzionali e confortevoli per le stagioni intermedie. Le cuciture termonastrate e la
conformita alla norma europea UNI EN 343:2008 rendono questi capi indispensabili in condizioni di pioggia
o intemperie nelle stagioni miti. | capi garantiscono un’ottima protezione dal vento. Studiati e realizzati
accuratamente per durare nel tempo.

3 aperture regolabili per aerazione, bordino reflex, cappuccio
BYLOT 3 | regolabile a scomparsa e staccabile con zip, doppio coprizip
anteriore, cuciture termonastrate, fodera in rete, polsino
_ _ . EN 343:2003 regolabile, regolazione vita tramite coulisse, tasca interna con
V090 - 180 g/ - GIACCA EN IS0 13688:2013 " ai:2007 velcro, tasca napoleone, 2 ampie tasche anteriori con zip, 2

. - 100% nylon spalmato poliuretano tasche sul petto con zip e pattina
Taglie 44-64 FODERA: 100% poliestere

Zip con rete sotto
le ascelle

NON RILEVABILE DAI METAL

DETECTOR
o1 05 00 02

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI I ner nero/ner rancione/nert rro/ner
EARBIRES 22\: 0Ss0/nero ero/nero arancione/nero azzurro/nero

1 tasca sulla manica sinistra chiusa con zip
MOTOR spalmata, 2 tasche petto con zip spalmate, 4
ampie tasche anteriori con pattina, apertura

V091 -180 g/m2-GIUBBIN0 EN ISO 13688:2013 EN 343:2003 frontale con zip spalmata, cappuccio

+ A1:2007 regolabile, cuciture termonastrate, senza
Taglie 44-64 100% nylon spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere | imbottitura, tasca interna con zip

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI
ELEMENTI REFLEX

N\

ik
LI
RIS e ]

o

fettuccia porta
attrezzi

—

Zip spalmate




WINTER PVG

Una linea di capi che coniuga semplicita e funzionalita assicurando la massima protezione dal freddo e dalle
intemperie grazie al tessuto esterno con spalmatura in PVC; la trama rip-stop del tessuto esterno assicura una
buona resistenza allo strappo. | capi sono conformi alle normative europee di protezione dalle intemperie

(UNI EN 343:2008) e quindi consigliati durante le stagioni fredde e piovose.

HAILSTORM

V197 - 215 g/t - PARKA
Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013 ¥ Xisanr”

TD211

CAPO ESTERNO: 100% poliestere spalmato PVC,
215 g/m?, FODERA: 100% poliestere

CAPO INTERNO: 100% nylon,

IMBOTTITURA: 100% poliestere, 160 g/m?
FODERA: 100% cotone flanella

CAPO ESTERNO: 2 ampie tasche anteriori,
2 tasche petto con pattina, cappuccio
regolabile a scomparsa, cuciture
termonastrate, regolazione vita tramite
coulisse, tasca porta cellulare con tessuto
E-WARD, banda retroriflettente orizzontale
su parte anteriore e posteriore

TESSUTO CON TRAMA RIP STOP

CAPO INTERNO: 2 tasche anteriori,
maniche staccabili tramite zip

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI ﬂ
ELEMENTI REFLEX

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

04 05
antracite/nero Nero/rosso

ward

GALE

V198 - 215 g/ - GIUBBINO IMBOTTITO

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013 ™ xisa0r

TD211 100% poliestere spaimato PV,
215 g/m?, IMBOTTITURA: 100% poliestere,
160 g/m? FODERA: 100% poliestere

nul banda retroriflettente FODERA CAPO INTERNO
v orizzontale posteriore 100% cotone flanella maniche staccabili tramite zip

banda retrorifiettente
orizzontale posteriore

cappuccio regolabile a scomparsa, polsini
elasticizzati, tasca porta cellulare con tessuto
E-WARD, zip interna fondo, 2 ampie tasche
anteriori con snap, 2 tasche petto con pattina,
cuciture nastrate, banda retroriflettente
orizzontale su parte anteriore e posteriore

TESSUTO CON TRAMA RIP STOP

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI
ELEVENTI REFLEX =t 04 05

- 0 antracite/nero Nero/rosso
AV Ve— | o
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GUST

V190 - 215 /2
GIACCA IMBOTTITA

Taglie S-4XL
EN IS0 13688:2013

?

EN 343:2003
+ A1:2007

TD211

100% poliestere spalmato PVC,
215 g/m?, IMBOTTITURA: 100%
poliestere, 160 g/m?,

FODERA: 100% poliestere

cappuccio regolabile a
scomparsa, regolazione vita
tramite coulisse, tasca porta
cellulare con tessuto E-WARD,

zip interna fondo, 2 ampie tasche
anteriori, 2 tasche petto con
pattina, cuciture nastrate, banda
retroriflettente orizzontale su parte
anteriore e posteriore

TESSUTO CON TRAMA RIP STOP

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI
ELEMENTI REFLEX

02
navy/nero

04 05
antracite/nero Nero/rosso

NON RILEVABILE DAl METAL

DETECTOR banda retroriflettente

orizzontale posteriore

GALWAY

V189 - 19 g/
GIACCA IMBOTTITA

Taglie S-4XL
EN ISO 13688:2013
TD212

100% poliestere spalmato
PVC, 195 g/m?
IMBOTTITURA: 100%
poliestere, 160 g/m?
FODERA: 100% poliestere

cappuccio regolabile

a scomparsa, tasca
portacellulare, zip
interna fondo, 2 ampie
tasche anteriori doppie,
2 tasche petto con
pattina

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI &
ELEMENTI REFLEX

04 05

NON RILEVABILE DAI METAL antracite/nero Nero/rosso
DETECTOR




WINTER SOFTSHELL

Una linea di giacche in morbido e confortevole tessuto softshell con membrana antivento che garantisce liberta
di movimento e protezione dal freddo. Lo studio accurato del capo e il suo design lo rendono comodo e in grado
assecondare i movimenti del lavoratore, proteggendolo in totale comfort.

POLIGUS

V377 - 300 g/m2-
GIACCA SOFTSHELL / PIUMINO

Taglie S-4XL
EN I1SO 13688:2013

SOFTSHELL: 100% poliestere + GOFRA-
TEX membrane

INTERNO: 100% poliestere

PIUMINO: 100% poliestere,

FODERA: 100% poliestere,
IMBOTTITURA: 100% poliestere 100g/m?

2 ampie tasche sul fondo con zip,
apertura centrale con zip, cappuccio
regolabile a scomparsa, inserti reflex

New

04
navy/royal antracite/arancione

TESSUTO ANTIVENTO e
IDROREPELLENTE TRASPIRANTE
T

NON RILEVABILE DAl METAL
DETECTOR

Poligus & un capo combinato che massimizza
il comfort e la funzionalita di un capo da lavoro
attraverso la tecnologia tessile.

Gli inserti in imbottitura leggera (lungo braccia,
petto e schiena) realizzati con tecnologia “Box
Baffle” assicurano un adeguato livello di
isolamento termico, le parti in tessuto softshell con
membrana COFRA-TEX garantiscono protezione
dal vento, ampia liberta di movimento e resistenza
allusura.

COLD PROTECTION

BOX BAFFLE TECHNOLOGY

OTTIMQ ISOLAMENTQ TERMICO _

- Impedisce al calore di uscire e al freddo di entrare
- Assenza di cuciture esterne ) )

- Migliore tenuta alla fuoriuscita dell’imbottitura

Costruzione a “scompartimenti” tridimensionali non in contatto tra loro, che tengono il piumino piti morbido e voluminoso,
massimizzandone la capacita isolante e riducendo al minimo la sua compressione. Questa struttura permette di eliminare i punti
freddi, causati dai fori di cucitura, limitando la dispersione di calore e la fuoriuscita di pelucchi. Imbottitura sintetica che garantisce
isolamento anche in condizioni di forte umidita, morbida e traspirante, assicura assoluta liberta di movimento, massimo comfort
e grande compattabilita al capo. Capo di abbigliamento per la protezione in ambienti freddi conforme alla norma EN 14058.




<COFRA 128 WINTER

BORN TO0 WORK

- SOFTSHELL

V093 - 350 g/m? -
GIACCA SOFTSHELL
Taglie 44-64

EN I1SO 13688:2013
84% nylon, 16% elastan +
membrana antivento
INTERNO: 100% poliestere

ampie tasche anteriori con

zip, bordino reflex, cappuccio
regolabile a scomparsa, interno

in pile, occhielli per aerazione

sotto le ascelle, polsino regolabile,
regolazione vita tramite coulisse,
tasca napoleone, tessuto bielastico
con membrana antivento, zip YKK®,
2 fasche interne

TESSUTO
IDROREPELLENTE 01

Nero/rosso

ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI E: NON RILEVABILE DAI METAL

ELEMENTI REFLEX DETECTOR

SWEDEN Taglie 44-64 apertura con zip, cappuccio staccabile, fondo con
coulisse, interno in pile, polsino regolabile con velcro,

V401 -320 gfre- EN IS0 13688:2013 tessuto bielastico con membrana antivento, zip

GIACCA SOFTSHELL 94% poliestere, 6% elastan + membrana antivento,|  idrorepellenti, 1 tasca sul petto, 2 tasche sul fondo

INTERNO: 100% poliestere

TESSUTO
IDROREPELLENTE

05 03 01 00 02
DETECTOR nero/nero fango/nero Nero/rosso giallo/navy royal/nero

NON RILEVABILE DAI METAL



CCOFRA 129 WINTER
TECKA COFRAtEX 30 FTSHEI.I.

V415 - 300 g/mz— WINDPROOF

GIACCA SOFTSHELL

Taglie 44-64 IDROREPELLENTE
EN IS0 13688:2013

100% poliestere + membrana

COFRA-TEX

INTERNO: 100% poliestere

2 ampie tasche petto chiuse con

velcro, 2 ampie tasche anteriori ~ ANTIVENTO e
chiuse con zip, 1 tasca sulla TRASPIRANTE
manica sinistra chiusa con zip,
cappuccio regolabile, staccabile

e con inserti in gomma sagomati
sul profilo per una migliore
visibilita, polsini regolabili con
tirante in velcro, regolazione fondo
tramite coulisse, apertura centrale
con zip YKK®

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

+ INSERTIIN
| GOMMA
SAGOMATI SUL
CAPPUCCIO
PER UNA
MIGLIORE 06
VISIBILITA antracite/nero/antracite navy/royal
VALORI DI TRASPIRABILITA E IMPERMEABILITA DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX
IMPERMEABILITA TRASPIRABILITA
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008 Resistenza al vapore acqueo - Ret (m? Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Pa < 8.000 8.000 < Pa<13.000 Pa>13.000 RET > 40 40>RET > 20 RET <20
20.000 Pa 38 RET

MIRASSOL

V483 - 330 g/m?-
GIACCA SOFTSHELL

Taglie 44-64
EN IS0 13688:2013 pposeocl et

SOFTSHELL 100% poliestere +
membrana COFRA-TEX,

INTERNO: 100% poliestere
2 tasche petto con velcro, @
2 tasche sul fondo con zip,

ampie tasche interne con

velcro, anello porta badge, 'plyATS“I{'IIEIQIXﬂT%
inserti reflex, patta proteggi

mento, polsino regolabile,

taglio manica ergonomico,

tasca porta cellulare con

tessuto E-WARD, tessuto New

elasticizzato 06
antracite/nero/antracite

AVAVEe— | o
ATTENZIONE: NON STIRARE SUGLI NON RILEVABILE DAI METAL ( ’ co F RA t e x @ AR
ELEMENTI REFLEX DETECTOR STRETCH WINDPROOF




WINTER QUILT

Una linea di piumini trapuntati, caldi e confortevoli, ideali per le stagioni piu fredde, ma anche per quelle
intermedie, grazie ai capi con imbottiture leggere. Il tessuto esterno in nylon rende i capi resistenti e duraturi,
lo stile fashion li rende adatti anche per il tempo libero. Limbottitura in piuma sintetica rende i capi facilmente
lavabili. Realizzati con tessuti resistenti alla tenuta dei colori, ai lavaggi e all’usura.

LENNINGEN

V545 - 80 g/m? PIUMINO NON RILEVABILE DA METAL
Taglie S-3XL

EN IS0 13688:2013

100% poliestere, FODERA: 100% 3
poliestere, IMBOTTITURA: 100% X
poliestere 250 g/m? X

EN 14058:2004
2 ampie tasche sul fondo conzip, &

2 tasche interne, apertura centrale
con zip, cappuccio regolabile
e staccabile con zip, polsino

regolabile con snap
COLD

PROTECTION

COLD PROTECTION

BOX BAFFLE TECHNOLOGY

04

OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO antracite/arancione

- Impedisce al calore di uscire e al freddo di entrare
- Assenza di cuciture esterne ) )
- Migliore tenuta alla fuoriuscita dell'imbottitura

02
navy/giallo verde/ruggine

Costruzione a “scompartimenti” tridimensionali non in contatto tra loro, che tengono il piumino pitl morbido e voluminoso, massimizzandone la capacita isolante
e riducendo al minimo la sua compressione. Questa struttura permette di eliminare i punti freddi, causati dai fori di cucitura, limitando la dispersione di calore e
la fuoriuscita di pelucchi. Imbottitura sintetica che garantisce isolamento anche in condizioni di forte umidita, morbida e traspirante, assicura assoluta liberta di
movimento, massimo comfort e grande compattabilita al capo. Capo di abbigliamento per la protezione in ambienti freddi conforme alla norma EN 14058.

PASHINO

V358 - 120 g/nt PIUMINO
Taglie S-3XL
EN IS0 13688:2013

100% poliestere spalmato
poliuretano, FODERA: 100%
poliestere, IMBOTTITURA: 100%
poliestere 250 g/m?

2 tasche anteriori con zip, 2 tasche
interne, apertura centrale con zip,
cappuccio regolabile a scomparsa,
polsini elasticizzati

NON RILEVABILE DAl METAL
DETECTOR

02 04 08
navy/giallo antracite/arancione i verde/ruggine



wornA BT WINTER QUILT

TURIN

V355 - 85 g/’ - PIUMINO

Taglie S-3XL

EN 1SO 13688:2013

100% nylon mini dobby/
spalmato poliuretano,
FODERA: 100% poliestere,
IMBOTTITURA: 100%
poliestere 140 g/m?

2 tasche anteriori con zip,
2 tasche interne, apertura
centrale con zip, polsini
elasticizzati

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

02 04 05 08
navy/giallo antracite/arancione nerolime verde/ruggine

TURIN WOMAN  \\/oman

V356 - 85 g/m? - PIUMINO
Taglie S-2XL

EN IS0 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato
poliuretano, FODERA: 100% poliestere,
IMBOTTITURA: 100% poliestere 140 g/m?

2 tasche anteriori con zip, 2 tasche
interne, apertura centrale con zip,
polsini elasticizzati

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

)\

etichetta distintiva
capo da donna

02
navy/glicine



wornA 12 WINTER QUILT

ESSEN

V095 - 125 g/ PIUMINO
Taglie 44-64

EN 1SO 13688:2013

100% nylon dobby/spalmato poliuretano,
FODERA: 100% poliestere,
IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m?

cappuccio regolabile a scomparsa,
tasca interna con zip, tasca interna,
zip YKK®, 1 taschino sul braccio
sinistro, 2 ampie tasche anteriori,
2 tasche sul petto con pattina, 2
tasche sul petto con zip

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

parte
posteriore
allungata

QUEBEC

V097 - 145 g/ PIUMINO
Taglie 44-64

EN I1SO 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato
poliuretano FODERA: 100% poliestere,
IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m?

2 ampie tasche anteriori con
zip YKK®, 2 tasche sul petto
con zip YKK®, cappuccio
regolabile e staccabile,
spacchetti laterali con zip,
tasca interna con zip, tasca
interna con velcro

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

o1
arancione fango i navy



wornA 133 WINTER QUILT

MONTREAL

V096 - 145 g/nv’ - PIUMINO
Taglie 44-64
EN IS0 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato
poliuretano, FODERA: 100% poliestere,
IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m?

2 ampie tasche anteriori con zip
YKK®, 2 tasche sul petto con zip
YKK®, cappuccio regolabile e
staccabile, maniche staccabili con
zip YKK®, tasca interna con velcro,
tasca interna con zip

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

maniche staccabili

ARNHEM

V049 - 75 g/ - PIUMINO
Taglie S-4XL

EN IS0 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato
poliuretano, FODERA: 100% poliestere,
IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m?
cappuccio a scomparsa, polsini
elasticizzati, tasca interna con zip, 1
tasca sul petto con velcro, 2 ampie
tasche anteriori con snap

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

04
antracite

nylon mini dobby/spalmato
poliuretano



oA 3% WINTER QUILT

STAFFORD

V048 - 75 g/n - PIUMINO
Taglie S-4XL
EN IS0 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato
poliuretano, FODERA: 100%
poliestere, IMBOTTITURA: 100%
poliestere 230 g/m?

cappuccio a scomparsa, fondo e
polsini elasticizzati, tasca interna
con zip, 1 tasca sul petto con
velcro, 2 ampie tasche anteriori
con snap

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

nylon mini dobby/
spalmato poliuretano

DONCASTER

V047 - 75 /77 - PIUMINO
Taglie S-3XL
EN ISO 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato
poliuretano, FODERA: 100%
poliestere, IMBOTTITURA: 100%
poliestere 230 g/m?

cappuccio a scomparsa, fondo
e polsini elasticizzati, maniche
staccabili, tasca interna con zip,
1 tasca sul petto con velcro, 2
ampie tasche anteriori con snap

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

maniche staccabili



«orRA 15 WINTER QUILT

STIRLING Taglie 44-64 zip YKK®, 2 ampie

tasche anteriori con
V099 - 120 g/ir? EN ISO 13688:2013 snap, 2 tasche sul petto

PIUMINO 100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, con shap
IMBOTTITURA: 100% poliestere 80 g/m?

00 04
arancione

antracite
NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

. . zip YKK®, 2 ampie

NUREM BERG Taglie 44 64 tasche anteriori con
: snap, 2 tasche sul

V092 - 120 Qe EN IS0 13688:2013
GILET IMBI%'/I'HTO 100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon petto con snap

IMBOTTITURA: 100% poliestere 80 g/m?

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR o4 02

) 00 03
antracite navy arancione fango



<COFRA IF[Cl MATCH YOUR STYLE

BORN TO WORK Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1 MOTOR V091-05 PAG. 124 4 MONTREAL V096-03 PAG. 133
2 SWEDEN V101-01 PAG. 128 5 TOLONE V132-03 PAG. 223
3 DUSSELDORF V191-00 PAG. 102 6 ST. MORITZ V098-02 PAG. 121

WATERPROOF

£

COFRAtEeXx

WATERPROOF

6 r

COFRAtEX

WINDPROOF

6]

COFRAt @)X Lo membrana COFRA-TEX

TATER SR aE garantisce impermeabilita e

4 .| altatraspirabilita. Lacqua non
protezione in  penetra allinterno della calzatura
poliuretano mentre le molecole di vapore

3 . attraversano la membrana
antiabrasione jasciando il piede asciutto.

.‘ WGR
- PERFUMED PERFUMED
: | SOLE | SOLE
o ot
PERK BROWN S3 SRC SUMMIT UK S3 WR SRC
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente TOMAIA: nubuck idrorepellente e nylon CORDURA®
SUOLA: poliuretano/TPU SUOLA: poliuretano bidensita
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J PUNTALE: acciaio resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
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BORN TO0 WORK

137

- cuciture sigillate

- materiali idrorepellenti
Test di camminata:
1.000 passi (ca. 20
min.) in una vasca con
3 cm di acqua

Thinsulate

::::::::::

B600 @
L

-~

WR

D e
P o AR
GARANTITO! ﬁJ

=
EEE_"EW

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

7 FAST

8 CYCLONE
9 FROZEN
10 |CESTORM

V027-04 PAG. 225
V022-04 PAG. 119
V008-04 PAG. 118
V006-04 PAG. 117

Thinsuiate

5400 (col
‘ PROTECTION
*

- cuciture sigillate
- materiali idrorepellenti

protezione della
punta in TPU
antiabrasione

Test di camminata: WR
1.000 passi (ca. 20 o)
min.) in una vasca con
3 c¢m di acqua
iPERFllMEIJ
SOLE
LA

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per
contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MYRDAL S3 WR Cl SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation



PRATICI,
ROBUSTI E
RESISTENTI AL
FREDDO

Una linea di modelli semplici e funzionali
nel disegno, pensati per proteggere dal
freddo, nel piu rigoroso rispetto dei canoni
di vestibilita COFRA.

Pratici e confortevoli, tutti i capi sono
realizzati con tessuti resistenti alla tenuta dei
colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata
nel tempo.

| capi sono realizzati secondo gli elevati
standard qualitativi COFRA, che sono
garanzia di affidabilita.

RESISTENZA ALLO STRAPPO

TENUTA DEI COLORI Al LAVAGGI




<COFRA

BORN TO0 WORK

ALDAN

V380 - 140 g/r? - GILET IMBOTTITO
Taglie S-3XL

EN IS0 13688:2013

TD213

65% poliestere, 35% cotone
IMBOTTITURA: 100% poliestere - 120 g/m?
FODERA: 100% poliestere

elastico al fondo, tasca interna, tasca
portacellulare, 2 ampie tasche anteriori

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

TURGAJ

V381 -140g/mr -
GIUBBINO IMBOTTITO
Taglie S-3XL

EN I1SO 13688:2013
TD213

65% poliestere, 35% cotone
IMBOTTITURA: 100% poliestere - 120 g/m?
FODERA: 100% poliestere

maniche staccabili con zip,
fondo e polsini elasticizzati, tasca
interna, tasca portacellulare, 2
ampie tasche anteriori

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

ENISEJ

V383 - 140 g/nv - GIAGCA IMBOTTITA
Taglie S-3XL

EN IS0 13688:2013

TD213

65% poliestere, 35% cotone
IMBOTTITURA: 100% poliestere - 120 g/m?
FODERA: 100% poliestere

maniche staccabili con zip, polsini
elasticizzati, tasca interna, tasca
portacellulare, 2 ampie tasche anteriori, 1
tasca sul petto con zip

NON RILEVABILE DAI METAL
DETECTOR

139 ENTRY-L WINTER

maniche staccabili

maniche staccabili



