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Guanti per la saldatura WELDLINE
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NORMA EUROPEA PER | GUANTI DI PROTEZIONE ED | GUANTI PER SALDATURA
EN 420: REQUISITI GENERALI EN 388: GUANTI DI PROTEZIONE DAI RISCHI MECCANICI

A : Abrasione (0-4)

B : Tranciatura (0-5)
—_— C . Lacerazione (0-4)
i/ D : Perforazione (0-4)

- La norma EN 420 definisce i requisiti generali che i
guanti devono soddisfare (destrezza, innocuita, pH, ﬂ:
contenuto di cromo, taglia)

- La certificazione e la marcatura CE sono obbligatorie per

i guanti
- | guanti di saldatura devono essere conformi a due EN 407: GUANTI DI. PRDTEZ!Q"\'E DAI RISCHI TERMIC
norme specifiche oltre alla norma EN 420: la norma EN A : Infiammabilita (1-4)

388 e EN 407. Una nuova norma EN 12477 riprende B : Calore da contatto (1-4)

I'insieme delle prove della norma EN 388 e le principali C : Calore convettivo (1-4)

prove della norma EN 407 al fine di instaurare un'unica D : Calore radiante (1-4)

norma per i guanti di saldatura ed impone una lunghezza E : Piccoli spruzzi di metallo in fusione (1-4)
minima di 350 mm (T 10) F : Grandi spruzzi di metallo in fusione (1-4)

Queste norme valutano il livello di prestazione del prodotto EN 12477: GUANTI DI PROTEZIONE PER SALDATORI
secondo diverse prove. Piu alta € la cifra piu elevata ¢ la ,
: Abrasione (0-4)

prestazione del prodotto alla prova: una X significa che il : !
prodotto non & stato sottoposto alla prova. : Tranciatura (0-5)
. Lacerazione (0-4)

: Perforazione (0-4)
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. Inflammabilita (1-4)

: Calore da contatto (1-4)

. Calore convettivo (1-4)

. Piccoli spruzzi di metallo in fusione (1-4)
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Guanti

Criteri di scelta
Crosta o pelle fiore?

® Crosta = resistenza al calore,
comfort e protezione

Per quali applicazioni? MMA, MIG/MAG

Quali guanti?

Applicazioni generali

LONG BASIC

UNIVERSEL

Resistenza al calore,
tessuto doppio

STOPCALOR

STOPCALOR ALU

8O
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® Pelle fiore = flessibilita,
ampiezza di movimento

Per quali applicazioni? TIG
Quali guanti?

Standard europei per guanti e guanti per la saldatura

W000010497

Requisiti generali per i guanti:
sicurezza, comfort, ampiezza
di movimento

e Tutti i guanti rispettano gli standard
europei e riportano la marcatura CE
che ne indica la conformita.

e | pittogrammi indicano che i guanti sono
stati testati da un laboratorio approvato
che ne garantisce la conformita alle
norme CE.

e | guanti per la saldatura devono essere
conformi a due norme specifiche oltre
alla norma EN 420: la norma EN 388
e la norma EN 407.

Per ciascun criterio, maggiore ¢ il valore
e maggiore ¢ I'efficienza del guanto. La

«X» indica che uno specifico guanto non
e stato testato secondo i criteri.

Rischi meccanici
A: Abrasione (0-4)
B: Tranciatura (0-5)
C: Lacerazione (0-4)
D: Perforazione (0-4)

EN 407:

Resistenza al calore

A: Infiammabilita (0-4)

B: Calore da contatto (0-4)

C: Calore convettivo (0-4)

D: Calore radiante (0-4)

E: Piccoli spruzzi di metallo
in fusione (0-4)

F: Grandi spruzzi di metallo
in fusione (0-4)

Guanti per la saldatura

A: Abrasione (0-4)
I-_|'I= B: Tranciatura (0-5)

C: Lacerazione (0-4)
D: Perforazione (0-4)

A: Infiammabilita (0-4)

B: Calore da contatto (0-4)

C: Calore convettivo (0-4)

E: Prova di resistenza
elettrica verticale (0-4)
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LONG BASIC

| guanti per la saldatura LONG BASIC sono concepiti
per proteggere le mani durante le normali applicazioni
di saldatura nei processi MMA/MIG/MAG e la
manipolazione non frequente di componenti con
temperatura non superiore a 100 °C.

Descrizione tecnica
e Taglio americano con pollice palmato e ritorno sull’indice
e Palmo e pollice in crosta naturale per proteggere dal calore

e Rinforzo in crosta sulle cuciture alla punta del pollice e alla
base sul dorso delle dita
e Polso in crosta naturale, lunghezza 150 mm (+/- 5 mm)
e spessore di 1,3 mm
e | unghezza complessiva del guanto: circa 350 mm
(taglia 10) +/- 5 mm
e Cuciture in filo para-aramide
(ritardante di fiamma e resistente agli spruzzi)
e Passamano di finitura rosso
e Taglia disponibile: 10

2014-605

Codice: W 000 380 517

Standard e livelli di protezione 2132 41XX2X Limiti di protezione
e Questi guanti sono stati esaminati da un e Non utilizzare per maneggiare oggetti
organismo competente CE. con temperatura superiore a 100°C.

e Comfort di sicurezza e livello di destrezza = 5. e Non utilizzare per maneggiare qualsiasi

EN 388 EN 407 prodotto chimico.

LONG BASIC + EN 420
| guanti per la saldatura LONG BASIC + sono ) EN 388

concepiti per proteggere le mani durante le normali
applicazioni di saldatura nei processi MMA/MIG/MAG EN 407

e la manipolazione non frequente di componenti con
temperatura non superiore a 100 °C.

Descrizione tecnica

e Taglio americano con pollice palmato e ritorno sull’indice.

e Palmo e pollice in crosta naturale

¢ Rinforzo in crosta blu per un’ulteriore protezione del palmo,
del pollice e dell'indice

e Rinforzo in crosta sulle cuciture alla punta del pollice e alla
base dei dorsi delle dita '

e Polso in crosta naturale, lunghezza 150 mm (+/- 5 mm)
e spessore di 1,3 mm

e | unghezza complessiva del guanto: e
circa 350 mm (taglia 10) +/- 5 mm 7 Codice: W 000 382 262

e Cuciture in filo para-aramide =’
(ritardante di fiamma e resistente agli spruzzi)

e Taglia disponibile: 10

2014-615

Standard e livelli di protezione 2122 41XX2X Limiti di protezione
e Questi guanti sono stati esaminati da e Non utilizzare per maneggiare oggetti
un organismo competente CE. con temperatura superiore a 100°C.

e Comfort di sicurezza e livello di destrezza = 5. e Non utilizzare per maneggiare qualsiasi

EN 388 EN 407 prodotto chimico.
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UNIVERSEL

| guanti per la saldatura UNIVERSEL sono concepiti
per proteggere le mani durante le normali applicazioni V- / ,
di saldatura nei processi MMA/MIG/MAG/TIG ed hanno /2N EN 407
un palmo in pelle fiore per una maggior sensibilita. 7 y )

Descrizione tecnica

e Taglio americano con pollice palmato e ritorno sull’indice

e Palmo, dito indice e interno del pollice in pelle fiore naturale
per una maggiore sensibilita

¢ Rinforzo in pelle fiore sulle cuciture alla punta del pollice
e alla base dei dorsi delle dita

e || dorso del guanto e il polsino sono realizzati in crosta
naturale, lunghezza 150 mm (+/- 5 mm) e spessore di 1,3 mm

e Protezione delle arterie in pelle fiore

¢ | unghezza complessiva del guanto: circa 350 mm
(taglia 10) +/- 5 mm

e Cuciture in filo para-aramide
(ritardante di fiamma e resistente agli spruzzi)

e Passamano di finitura rosso ' Codice: W 000 380 518
e Taglia disponibile: 10 )

2014-607

Standard e livelli di protezione 2122 41XX2X Limiti di protezione

¢ Questi guanti sono stati esaminati da un e Non utilizzare per maneggiare oggetti
organismo competente CE. con temperatura superiore a 50°C.

e Comfort di sicurezza e livello di destrezza = 5. EN 388 EN 407 * Non utilizzare per maneggiare qualsiasi

prodotto chimico.

STOPCALOR

| guanti per la saldatura STOPCALOR sono
concepiti per una protezione di alto livello
delle mani durante le normali applicazioni di EN 12477-A
saldatura nei processi MMA/MIG/MAG
e la manipolazione di componenti con
temperatura non superiore a 100 °C.

Descrizione tecnica

e Taglio americano con pollice palmato

¢ Realizzato in crosta rossa, il guanto € trattato con
sostanze ritardanti di fiamma e ha uno spessore
di 1,3 mm (+/- 0,2 mm)

e Cuciture eseguite in filo para-aramide (resistenti
alla fiamma e agli spruzzi) e rinforzate in crosta

e Dorso in un unico pezzo

e Polsino di 145 mm (+/- 5 mm) con doppio tessuto

e | unghezza complessiva del guanto:
circa 350 mm (taglia 10) (+/- 5 mm)

e Taglia disponibile: 10
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Codice: W 000 380 511

Standard e livelli di protezione 3133 413X4X Limiti di protezione

° Quest‘i guanti sono stati esaminati da un  Non utilizzare per maneggiare oggetti con
organismo competente CE. temperatura superiore a 100°C.

e Comfort di sicurezza e livello di destrezza = 5. EN 388 EN 407 e Non utilizzare per maneggiare qualsiasi

prodotto chimico.
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STOPCALOR + <y, P\f\ ~

| guanti per la saldatura STOPCALOR +
sono concepiti per una protezione di alto
livello delle mani durante le normali applicazioni
di saldatura nei processi MMA/MIG/MAG e la
manipolazione di componenti con temperatura
non superiore a 100 °C. Il palmo in pelle fiore
naturale offre una maggiore sensibilita.

Descrizione tecnica

e Taglio americano con pollice palmato

e Dorso e polso in crosta blu spessa 1,2 mm (+/- 0,2 mm)
per resistere alle abrasioni

e Palmo in pelle fiore naturale per una flessibilita superiore

e Cuciture in filo di cotone

e Dorso in un unico pezzo

e Polsino di 145 mm (+/- 5 mm) con doppio tessuto

e | unghezza complessiva del guanto:
circa 350 mm (taglia 10) +/- 5 mm

e Taglia disponibile: 10

2014-614

Codice: W 000 382 261

Standard e livelli di protezione 2131 413X4X Limiti di protezione

* Questi ggantl sono St?t' (tasammatl da e Non utilizzare per maneggiare oggetti con
un organls'm.o compe er e". ) temperatura superiore a 100°C.

e Comfort di sicurezza e livello di destrezza = 3. EN 388 EN 407 « Non utilizzare per maneggiare qualsiasi

prodotto chimico.

STOPCALOR ALU

| guanti per la saldatura STOPCALOR ALU sono
concepiti per una protezione di alto livello delle
mani durante pesanti applicazioni di saldatura nei
processi MIG/MAG e la manipolazione di componenti
con temperatura non superiore a 100 °C.

Descrizione tecnica

e Taglio americano con pollice palmato

e Palmo in crosta rossa trattata con ritardante di fiamma,
con doppia cucitura in cotone, conciata con sali di cromo
(sostanze minerali)

e Polsino interno in crosta naturale e doppia cucitura in cotone

e Polsino esterno e dorso della mano in un unico pezzo in
tessuto Kevlar con una parte raschiata e una parte alluminata.
Doppia cucitura in cotone rinforzata con tessuto alluminato

e Cuciture eseguite in filo para-aramide (resistenti alla famma e
agli spruzzi) e rinforzate in crosta

e Polsino di 145 mm (+/- 5 mm) con doppio tessuto

e | unghezza complessiva del guanto: circa 355 mm (taglia 10) (+/- 5 mm)

e Passamano di finitura rosso

e Taglia disponibile: 10

2013-117

Standard e livelli di protezione 3143 41344X Limiti di protezione

° Quest.i guanti sono stati esaminati da un ¢ Non utilizzare per maneggiare oggetti con
organismo competente CE. temperatura superiore a 100°C.

e Comfort di sicurezza e livello di destrezza = 3.

e Non utilizzare per maneggiare qualsiasi

EN 388 EN 407 -
prodotto chimico.
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TIG - I guanti preferiti dai saldatori TIG

I guanti per la saldatura TIG sono concepiti per offrire
un alto livello di destrezza e flessibilita per le normali
applicazioni di saldatura nei processi TIG/Fiamma.

EN 420

EN 388

EN 407

EN 12477-B

Descrizione tecnica
e Guanto in pelle di agnello
e Taglio americano con pollice palmato e ritorno sull’indice
e Mano completa in pelle fiore naturale per offrire un miglior
controllo e un miglior movimento durante il lavoro
e Polso in crosta di pelle bovina - Polsino 145 mm (+/- 5 mm)
e Cuciture eseguite in filo para-aramide (resistenti alla
flamma e agli spruzzi) e rinforzate in crosta
e | unghezza complessiva del guanto: circa 360 mm
(taglia 10) (+/- 5 mm)
e Estremamente comodi e leggeri!
e Movimento eccellente per ottenere
saldature precise con torcia TIG
e Taglia disponibile: 9 e 10

2014-611

Codice: W 000 380 519 (Size 9)
Codice: W 000 380 520 (Size 10)

Standard e livelli di protezione 2111 412X4X Limiti di protezione

e Questi guanti sono stati esaminati da e Non utilizzare per maneggiare oggetti con
un organismo competente CE. @ temperatura superiore a 100°C.

e Comfort di sicurezza e livello di destrezza = 5 EN 388 EN 407 ¢ Non utilizzare per maneggiare qualsiasi

prodotto chimico.

Guanti di protezione
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DOCKER

I guanti protettivi DOCKER sono concepiti con un’alta
qualita, con dita rinforzate per una maggior durata.

Descrizione tecnica

e Guanti protettivi DOCKER per manipolazione

e Palmo in pelle fiore conciata con sali di cromo (sostanze minerali)
¢ Dorso in cotone

e Polso in tessuto

e Restringimento elastico sul dorso del guanto

Standard e livelli di protezione 3123 Codice: W 000 381 386
e Questi guanti sono stati esaminati da un

organismo competente CE. Limiti di protezione
» Comfort di sicurezza e livello di destrezza = 5. EN 388 e Da usare in ambiente asciutto contro rischi meccanici.
o e e e e e -0

Accessori: Schermo termico

Processi di saldatura MIG/MAG e MMA.
Protezione termica aggiuntiva per i guanti.

e Dimensioni 200 x 150 mm.
e Da montare con due fascette elastiche all’altezza del palmo e del polso.
e Crosta foderata con Kevlar. Resistente al calore e alla fiamma.
e Un lato alluminato riflette il 95% del calore radiante.

e Doppia cucitura in filo di Kevlar.

e Confezione da 2 pezzi.

Codice: W 000 335 162

1198-65




