


cod. 403 k@

size: S-M-L-XL-XXL-3XL
color: @

Tuta pentavalente categoria di sicurezza: ||
Colori: blu

Tuta intera con colletto, maniche a giro
con elastico ai polsi, apertura centrale con
lampo coperta da lista fermata con bottoni
a pressione coperti, due tasche applicate
sul petto e due sul davanti coperte da aletta
fermata con velcro, tasca portamento sul
gambale.

Tessuto: in twill 280g/m? (cotone 98%,
fibra antistatica 2%)

Impiego: Indumenti da indossare contro
brevi contatti con la fiamma, in presenza di
valori bassi di calore convettivo e radiante,
in operazioni di saldatura e procedimenti
connessi, fornisce protezione da piccoli
schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di
elettrocuzione a seguito di brevi contatti
accidentali con i conduttori elettrici sotto
tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo
consente la dissipazione delle cariche
elettrostatiche. Indumenti da indossare in
presenza di schizzi non copiosi di agenti
chimici liquidi.

Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli
sopraelencati.

CERTIFICATO PER 30 LAVAGGI.

STIRARE COME DA ETICHETTA INTERNA PER
RIPRISTINARE | TRATTAMENTI E | FINISSAGGI
PROTETTIVI

116122015 11611 2015 130342009 114952008
AT1B1CTET CLASSTA1 TYPE6

CERTIFIED UP TO 30 WASHES.

IRON AS DESCRIBED IN THE INNER LABEL,
IN ORDER TO REACTIVATE PROTECTIVE
TREATMENTS AND FINISHINGS
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0 402 WEW

size: S-M-L-XL-XXL-3XL
color: @@

Giubbino pentavalente categoria di
sicurezza: ||

Colori: blu

Giubbino con colletto, maniche a giro con
elastico ai polsi, apertura centrale con bottoni
coperti, due tasche applicate sul petto
coperte da aletta fermata con velcro.
Tessuto: in twill 280g/m? (cotone 98%,
filbra antistatica 2%)

Impiego: Indumenti da indossare contro
brevi contatti con la fiamma, in presenza di
valori bassi di calore convettivo e radiante,
in operazioni di saldatura e procedimenti
connessi, fornisce protezione da piccoli
schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di
elettrocuzione a seguito di brevi contatti
accidentali con i conduttori elettrici sotto
tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo
consente la dissipazione delle cariche
elettrostatiche. Indumenti da indossare in
presenza di schizzi non copiosi di agenti
chimici liquidi.

Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli
sopraelencati. 116132015 116112015 130302009 114952008 614822
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STIRARE COME DA ETICHETTA INTERNA —

PER RIPRISTINARE | TRATTAMENTI E |
FINISSAGGI PROTETTIVI A1B1CTET CLASSTA1 TYPE6 CLASS1

cod. 401 H\@

size: S-M-L-XL-XXL-3XL
color: @

Pantalone pentavalente categoria di
sicurezza: |l

Colori: blu

Pantalone con passanti, elastico nella
parte posteriore, due tasche laterali ed una
applicata nella parte posteriore coperte da
aletta con velcro, tasca sul gambale
coperta da aletta con velcro

Tessuto: in twill 280g/m? (cotone 98%,
fibra antistatica 2%)

Impiego: Indumenti da indossare contro
brevi contatti con la fiamma, in presenza di
valori bassi di calore convettivo e radiante,
in operazioni di saldatura e procedimenti
connessi, fornisce protezione da piccoli
schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di
elettrocuzione a seguito di brevi contatti
accidentali con i conduttori elettrici sotto
tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo
consente la dissipazione delle cariche
elettrostatiche. Indumenti da indossare in
presenza di schizzi non copiosi di agenti
chimici liquidi.

Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli
sopraelencati.
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cod. 404 \@

size: S=-M-L-XL-XXL-3XL
color: @@

Camicia trivalente categoria di sicurezza: |
Colori: blu

Camicia con colletto, maniche a giro con
polsino chiuso da bottone a pressione
coperto, chiusura anteriore tramite bottoni a
pressione coperti, due tasche applicate sul
petto coperte da aletta fermata fermata con
bottoni a pressione.

Tessuto: in tela 150 g/m?2 (cotone 80%,
poliestere 19%, carbonio 1%)

Impiego: Indumento di protezione parziale,
da indossare unitamente ad altri dispositivi
con medesime caratteristiche di protezione.
Indumenti da indossare contro brevi contatti
con la fiamma, in presenza di schizzi non
copiosi di agenti chimici liquidi, dispositivo
che consente la dissipazione delle cariche
elettrostatiche.

Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli
sopraelencati.

STIRARE COME DA ETICHETTA INTERNA
PER RIPRISTINARE | TRATTAMENTI E |
FINISSAGGI PROTETTIVI

cod. 407 \@

size: S-M-L-XL-XXL
color: @@

Tuta pentavalente categoria di sicurezza: |l
Colori: blu

Tuta intera con colletto, maniche a giro
con elastico ai polsi, apertura centrale con
lampo coperta da lista fermata con bottoni
a pressione coperti, due tasche applicate
sul petto e due sul davanti coperte da aletta
fermata con velcro, tasca portamento sul
gambale. Con una banda riflettente che
circonda il petto, i polsi e i gambali.
Tessuto: in twill 280g/m? (cotone 98%,
fibra antistatica 2%)

Impiego: Indumenti da indossare contro
brevi contatti con la fiamma, in presenza di
valori bassi di calore convettivo e radiante,
in operazioni di saldatura e procedimenti
connessi, fornisce protezione da piccoli
schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di
elettrocuzione a seguito di brevi contatti
accidentali con i conduttori elettrici sotto
tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo
consente la dissipazione delle cariche
elettrostatiche. Indumenti da indossare in
presenza di schizzi non copiosi di agenti
chimici liquidi.

Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli
sopraelencati.
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cod. 406 /E@

size: S-M-L-XL-XXL
color: @

Giubbino pentavalente categoria di
sicurezza: |l

Colori: blu

Giubbino con colletto, maniche a giro con
elastico ai polsi, apertura centrale con bottoni
coperti, due tasche applicate sul petto
coperte da aletta con velcro. Con una banda
riflettente che circonda il petto e i polsi.
Tessuto: in twill 280g/m? (cotone 98%,

fibra antistatica 2%)

Impiego: Indumenti da indossare contro
brevi contatti con la fiamma, in presenza di
valori bassi di calore convettivo e radiante,

in operazioni di saldatura e procedimenti
connessi, fornisce protezione da piccoli
schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di
elettrocuzione a seguito di brevi contatti
accidentali con i conduttori elettrici sotto
tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo
consente la dissipazione delle cariche
elettrostatiche.

Indumenti da indossare in presenza di schizzi
non copiosi di agenti chimici liquidi

CERTIFICATO PER 30 LAVAGGI.

STIRARE COME DA ETICHETTA INTERNA
PER RIPRISTINARE | TRATTAMENTI E |
FINISSAGGI PROTETTIVI

cod. 405 K@

size: S=-M-L-XL-XXL-3XL
color: @@

Pantalone pentavalente categoria di
sicurezza: Il

Colori: blu

Pantalone con passanti ed elastico nella
parte posteriore, due tasche laterali ed una
applicata nella parte posteriore coperta da
aletta fermata con velcro, tasca coperta da
aletta con velcro sul gambale, con una banda
riflettente che circonda i gambali.

Tessuto: in twill 280g/m? (cotone 98%,
fibra antistatica 2%)

Impiego: Indumenti da indossare contro
brevi contatti con la fiamma, in presenza di
valori bassi di calore convettivo e radiante,
in operazioni di saldatura e procedimenti
connessi, fornisce protezione da piccoli
schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di
elettrocuzione a seguito di brevi contatti
accidentali con i conduttori elettrici sotto
tensione fino a 100 V circa. Il dispositivo
consente la dissipazione delle cariche
elettrostatiche. Indumenti da indossare in
presenza di schizzi non copiosi di agenti
chimici liquidi.

Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli
sopraelencati.
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