
LAVORARE IN LUOGHI ELEVATI 
IN TOTALE SICUREZZA

SOLUZIONI PER
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LAVORARE
IN ALTEZZA:

Ogni anno, gli utensili che cadono di mano generano migliaia di infortuni, che si 
riperquotono sulla produttività e sul servizio sanitario.

L’utilizzo di attrezzatura specifica per lavorare in luoghi alti elimina il rischio di incidenti, 
evita perdite di tempo e migliora la produttività.

L’industria nucleare usa il termine FME (Foreign Material Exclusion) per descrivere le 
soluzioni a questo tipo di rischio.

ELIMINATE I RISCHI
DOVUTI ALLA CADUTA DI UTENSILI

MANUTENZIONE
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MAGGIORE SICUREZZA

Quando un utensile cade di mano, 
c’è il rischio che possa colpire 
qualcuno. Questo può causare gravi 
infortuni alla persona colpita, e di 
conseguenza problemi per l’azienda.

RISPARMIO DI TEMPO

La caduta di un utensile , costringe 
l’operatore a smettere di lavorare 
per andare a recuperarlo.
Questo richiede tempo e genera 
ritardi al lavoro da eseguire.

RIDUZIONE DEI COSTI

Quando un utensile cade di mano, 
può danneggiare macchinari o 
attrezzature costose, costringendo 
a fermare la produzione.
Oppure puo infilarsi in posti stretti 
dove il suo recupero fa perdere 
tempo prezioso.

CENTRALI NUCLEARI

TELECOMUNICAZIONI

CENTRALI EOLICHE

PIATTAFORME PETROLIFERE
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Lunghezza
totale

del cavo
di tenuta

Cavo CADUTA 
DELL’UTENSILE
Da un altezza 
doppia rispetto 
la lunghezza 
totale del cavo

SAFETY LOCK SYSTEM
LA SOLUZIONE FACOM
PER LAVORARE IN LUOGI ELEVATI
Da sempre, FACOM collabora a stretto 
contatto con le imprese che operano 
nei vari settori industriali, per sviluppare 
soluzioni e utensili su misura, in modo 
da soddisfare tutte le esigenze degli 
utilizzatori.

Il sistema di utensili FACOM 
Safety Lock System (SLS) 
è perfetto per coloro 
che operano sempre in 
luoghi elevati, per lavori 

di assemblaggio o manutenzione di 
apparecchiature che si trovano a pochi 
metri di altezza o a decine di metri.

Gli anelli FACOM sono realizzati 
con un metallo in grado di 
resistere a urti, temperature 
estreme, e alle condizioni di 
lavoro più difficili.
  

FACOM progettati e testati gli 
anelli nei suoi stabilimenti.

Grazie al loro dimensionamento 
riescono a sopportare il doppio 
del peso dell’utensile in caduta.
L’utensile abbinato all’anello è 
testato in situazioni reali, con 
un test di 400 cadute per tipo 
di utensile.
FACOM assembla gli anelli 
nei suoi stabilimenti con 
presse a controllo numerico 
che garantiscono una perfetto 
assemblaggio.

RESISTENTI E AFFIDABILI
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SAFETY LOCK SYSTEM

I test di trazione sull’anello vengono eseguiti 
durante il montaggio su ogni singolo utensile.
Tutti gli utensili sono forniti con un Certificato di 
controllo con numero di serie univoco, che viene 
riportato anche sull’utensile.
In questo modo, Facom tiene traccia delle 
produzione per garantire la massima sicurezza.
Il numero di serie unico consente di identificare 
e tenere traccia dello strumento per tutta la sua 
vita.

TRACCIABILITÀ
Tutti gli utensili della gamma SLS sono stati appositamente 
progettati da FACOM per garantire il comfort in tutte le condizioni.

ERGONOMIA

Il sistema ad anello montato sul manici 
delle chiavi,  permette lo scorrere da 
un lato all’altro, consentendo un impiego 
ottimale della parte a forchetta o di quella 
ad occhio.

Le impugnature dei cricchetti sono 
dotate di un anello, che permette di 
agganciare direttamente il moschettone, 
per lavorare in tutta libertà

Sui giraviti l’anello è montato in modo 
da consentire la rotazione senza 
torcere il cavo.

L’anello montato sulle pinze, è inserito 
nel manico in acciaio per garantire la 
massima resistenza
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FACOM SLS: HA UNA GAMMA COMPLETA DI UTENSILI DI SICUREZZA  
La gamma Safety Lock System dispone di 190 utensili, 3 cavi 
con moschettone, 2 cinture, 2 accessori per cintura e 2 diverse 
misure di moschettoni.

Provate 
il configuratore 
su www.facom.com

PERCHÉ NESSUNO SA MEGLIO DI TE 
DI COSA HAI BISOGNO!

NUOVO SERVIZIO PER PROGETTARE LE SPUGNE SU MISURA
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Soluzione per lavorare in luoghi elevati in totale sicurezza

Accessori SLS

Chiavi di 
manovra

Cricchetti e Bussole

Chiavi dinamometriche

Giraviti

Chiavi maschio

Pinze

Misura

Taglio

 Martelli

INDICE

• �Su richiesta,  
questo sistema di sicurezza 
può essere applicato ad 
altri utensili.

• �La tua officina  
personalizzata  
con i tuoi colori.

• �Carrelli  
puoi comporre i cassetti 
secondo le tue esigenze.

• �Inserti speciali 
per chiavi dimamometriche.

• �Finitura e personalizzazione 
con il tuo logo.

• �Cambiare il tipo di  
materiale.

I TUOI UTENSILI 
SU MISURA
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GLI ACCESSORI SLS

Le cinture, gli accessori e i cavi 
FACOM SLS sono testati in 
condizioni di utilizzo estremo 
per garantirvi il massimo della 
resistenza e sicurezza.

• I cavi e gli accessori FACOM, di serie sono 
forniti con moschettoni a vite di sicurezza. 
I moschettoni con la chiusura automatica e 
a vite garantiscono una doppia sicurezza.

• La gamma FACOM propone dei moschettoni 
senza vite.
Sono più facili da maneggiare, soprattutto 
quando si indossano i guanti, ma riducendo 
il livello di sicurezza.
Segliete i moschettoni in base alle vostre 
esigenze.

Per tutti i cavi e gli accessori  
da abbinare alle cinture SLS, 
FACOM usa dei moschettoni in 
acciaio Inox.
Essi forniscono un'eccellente 
resistenza alla trazione, e alle 
condizioni estreme come: lavori 
al aperto, in ambienti umidi o 
salini.

I cavi SLS sono elesticizzati per 
ridurne la lunghezza in modo da 
migliorare il confort di utilizzo.
Il cavo elastico permette di 
ammortizzare l’eventuale caduta 
dell’utensile.

• Il sistema ad anelli Safety 
Lock System, montato sugli 
utensili, è al 100%  
compatibile con i cavi di  
ancoraggio e gli accessori 
della gamma FACOM SLS.

• I cavi e gli accessori FACOM 
SLS sono di colore arancione, 
in quanto è il colore più 
utilizzato in ambito sicurezza, 
al fine di aumentare la visibilità.
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Soluzione per lavorare in luoghi elevati in totale sicurezza

Accessori SLS

• Cavo per agganciare gli utensili FACOM SLS alla 
cintura.

• Dotato di 2 moschettoni da 60mm in acciaio Inox con 
vite di bloccaggio.

• Cavo particolarmente adatto per collegare le chiave 
poligonale curve serie 54A con le leve di manovra 
54.M. Può anche essere usato per collegare 
direttamente gli utensili alla cintura.

• Lunghezza del cavo senza i moschettoni: 200 mm.
• Larghezza del cavo: 13 mm.
• Carico nominale ammissibile: 4 kg.
Peso: 70 gr.

• Cavo per agganciare gli utensili FACOM SLS alla 
cintura.

• Dotato di 2 moschettoni da 80mm  in acciaio Inox con 
vite di bloccaggio.

• Cavo  particolarmente adatto per collegare utensili 
pesanti alla cintura o a dei supporti (scale, ponteggi, 
piattaforme). 

• Lunghezza del cavo esteso senza i moschettoni:  
1,20 m.

• Larghezza del cavo: 18 mm.
• Carico nominale ammissibile: 6 kg.
Peso: 175 gr.

• Cavo per agganciare gli utensili FACOM SLS al polso.
• Dotato di un moschettone 80mm in acciaio Inox con 

vite di bloccaggio.
• Cavo particolarmente adatto per colegare utensili 

leggeri al polso. Questo cavo permette un elevata 
libertà di movimento.

• Lunghezza del cavo esteso senza il moschettone: 
1,20 m.

 • Larghezza del cavo: 20 mm.
 • Lunghezza del laccetto da polso: 220 mm.
 • Carico nominale ammissibile: 6 kg.
Peso: 110 gr.

• Cintura per agganciare gli utensili della gamma FACOM 
SLS.

• Fibbia metallica con bloccaggio a 2 punti: è necessario 
premere sui 2 pulsanti per slacciare la cintura. Questo 
impedisce l’apertura accidentale e fornisce una elevata 
sicurezza.

• Imbottita con gommapiuma per un miglior confort e 
strip in velcro per una perfetta regolazione.

• Compatibile con gli accessori Facom SLS: CT-ACC2M 
(anello in metallo con forma D dotato di 2 moschettoni 
a viti in acciaio inox da 60 mm) e CT-ACC (anello in 
metallo con forma a D).

• 8 spazi larghi 50 mm per gli anelli CT- ACC2M e CT-ACC.
• Altezza della cinghia per aggancio accessori: 45 mm.
• Lunghezza in vita: da 70 a 100 cm.
Peso: 390 gr.

Cavi e cinture SLS

LAN1.2  Cavo 1,2 m - doppio moschettone da 80 mm in acciaio Inox con vite - SLS
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAN-WRT1.2  Cavo 1,2 m - con laccetto per il polso e moschettone da 80 mm in acciaio Inox con vite - SLS
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CT70-100  Cintura dotata di fibbia metallica con bloccaggio a due punti - Taglia 70-100 cm - SLS
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAN0.2  Cavo 20 Cm - doppio moschettone da 60 mm in acciaio Inox con vite - SLS
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cinture, anelli e moschettoni SLS

Accessoires SLS

• Cintura per agganciare gli utensili della gamma FACOM SLS.
• Fibbia metallica con bloccaggio a 2 punti: è necessario premere sui 2 pulsanti per slacciare 

la cintura. Questo impedisce l’apertura accidentale e fornisce una elevata sicurezza .
• Imbottita con gommapiuma per un miglior confort e strip in velcro per una perfetta 

regolazione.
• Compatibile con gli accessori Facom SLS: CT-ACC2M (anello in metallo con forma D 

dotato di 2 moschettoni a viti in acciaio inox da 60 mm) e CT-ACC (anello in metallo 
con forma a D).

• 8 spazi larghi 50 mm per gli anelli CT- ACC2M e CT-ACC.
• Altezza della cinghia per aggancio accessori: 45 mm.
• Lunghezza in vita: da 100 a 140 cm.
Peso: 410 gr.

CT-ACC2M  Anello metallico dotato di 2 moschettoni da 60mm in acciaio Inox con vite - SLS
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Accessorio per le cinture CT70-100 e CT100-140.
• Fornito con  2 moschettoni da 60mm in acciaio Inox con vite di bloccaggio.  

I 2 moschettoni sono solidali con l’anello metalico.
• Larghezza cintura: 50 mm.
• Altezza del passante cintura 50 mm.
• Larghezza interna dell’anello metallico: 50 mm.
• Altezza interna dell’anello metallico: 40 mm.
• carico nominale: 4 kg.
Peso: 100 g.

CT-ACC  Anello in metallo - SLS
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Accessorio per le cinture CT70-100 e CT100-140.
• Senza moschettoni.
• Larghezza cintura: 50 mm.
• Altezza del passante cintura 50 mm.
• Larghezza interna dell’anello metallico: 50 mm.
• Altezza interna dell’anello metallico: 40 mm.
• Carico nominale ammissibile: 4 kg.
Peso: 40 g.

• Moschettone in acciaio Inox 316, per un elevata resistenza alla corrosione.
• Senza vite di bloccaggio.
• Lunghezza totale: 60 mm.
• Carico nominale ammissibile: 300 kg.

• Moschettone in acciaio Inox 316, per un elevata resistenza alla corrosione.
• Senza vite di bloccaggio.
• Lunghezza totale: 80 mm.
• Carico nominale ammissibile: 800 kg.

Moschettone - 80 mm in acciaio Inox - SLS

A [mm] C [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

MOUSQ6X60SLS 7 8 6 10 60 25

A [mm] C [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

MOUSQ8X80SLS 10 11 8 12 80 65

CT100-140  Cintura dotata di fibbia metallica con bloccaggio a due punti - Taglia 100-140 cm - SLS
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moschettone - 60 mm in acciaio Inox - SLS

L

A

C

d1d

L

A

C

d1d
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Soluzione per lavorare in luoghi elevati in totale sicurezza

Chiavi

FACOM ha progettato una nuova gamma  
di utensili Safety Lock System 
appositamente studiato per lavorare in posti 
elevati, eliminando il rischio di incidenti  
dovuti alla caduta di utensili, ed evitare  
perdite di tempo migliorando la produttività.

La caduta di un utensile può causare gravi infortuni se 
colpisce una persona, e di conseguenza problemi per 
l’azienda. La caduta di un utensile , costringe l’operatore a 
smettere di lavorare per andare a recuperarlo, questo richiede 
tempo e genera ritardi al lavoro da eseguire.
Quando un utensile cade di mano, può danneggiare 
macchinari o attrezzature costose, costringendo a fermare 
la produzione, facendo perdere tempo e denaro.

• Facom ha progettato uno speciale sistema ad anello per la gamma SLS. Il metallo dell’anello è stato scelto per 
garantire la massima resistenza in tutte le condizioni: lo strumento di sicurezza non può avere delle difettosità.

• Il cavo è incorporato nel metallo dell’anello per garantire un collegamento “anello / cavo” altamente robusto. Nelle 
simulazioni di rottura, si rompe prima il cavo dell’anello.

• Il cavo è crimpato con una pressa per assicurare un perfetto collegamento.
• Inoltre, ogni utensile è controllato singolarmente, prima della vendita, utilizzando una macchina per prove di trazione. 

Viene emesso un certificato per ogni utensile con numero di serie univoco è inciso sullo strumento. Così, FACOM 
garantita la tracciabilità della propria produzione, e Il numero di serie consente di identificare e tenere traccia dello 
strumento per tutta la sua vita.

• Il cavo flessibile consente un uso ottimale dello strumento in termini di comfort ed ergonomia.

Il sistema ad anello montato sul manici delle chiavi,  
permette lo scorrere da un lato all'altro, consentendo 
un impiego ottimale della parte a forchetta o di quella 
ad occhio.

Il sistema ad anello SLS montato 
sui giraviti fissato tramite una 
boccola sulla lama, consente di 
avvitare senza torcere il cavo.

Le impugnature dei cricchetti sono dotate 
di un anello, che permette di agganciare direttamente 
il moschettone, per lavorare in tutta libertà

il sistema ad anello SLS montato sulle pinze, 
è inserito nel manico in acciaio per garantire 
la massima resistenza

RESISTENZA ED ERGONOMIA

LA GAMMA DI UTENSILI SLS
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Chiavi combinate SLS

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100
• 	Chiavi combinate con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute accidentali.
• 	La soluzione con il cavo “scorrevole”, progettato e testato da FACOM, consente un utilizzo ottimale e un 

elevata ergonomia.
• 	Chiavi combinate standard a cricchetto: per tutte le applicazioni correnti.
• 	Meccanismo a cricchetto compatto e reversibili mediante leva.
• 	Angolo di ripresa a 5° ( 6° per le dimensioni 8 e 9 mm).
• 	Testa ad anello inclinata a 15°.
• 	Testa a forchetta inclinata a 15°.
• 	Dimensioni metriche: da 8 a 32 mm.
• Finitura: cromata satinata.

467.SLS - Chiavi combinate a cricchetto metriche - SLS

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, 
ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1,  DIN 3113, ASME B107.100
• Chiavi combinate con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute accidentali.
• La soluzione con il cavo “scorrevole”, progettato e testato da FACOM, consente un utilizzo ottimale e un 

elevata ergonomia.
• Chiave standard per tutte le applicazioni correnti.
• Alto livello di prestazioni meccaniche unito ad un ingombro ridotto che rispetta gli standard aeronautici.
• Testa ad anello:
- Anello inclinato (quota E) progettato per una migliore accessibilità sulle viti in serie o incasate.
- Profilo OGV poligonale per un serraggio potente senza rischio di danneggiare il dado.
- Testa ad anello inclinata a 15°.
• Testa a forchetta:
- Forchetta inclinata a 15°.
- Geometria forchetta-impugnatura ottimizzata per un’accessibilità superiore.
• Dimensioni metriche: da 6 a 34 mm.
• Finitura: cromata satinata.

440.SLS - Chiavi combinate metriche - SLS

A [mm] B [mm] B1 [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

467.8SLS 8 16,7 17,0 9,7 4,3 6,5 2,5 140 55
467.9SLS 9 18,7 18,6 10,3 4,5 6,9 2,5 149 65
467.10SLS 10 20,8 20,2 11,3 5,0 7,3 2,9 158 75
467.11SLS 11 23,0 22,0 12,2 5,3 7,7 3,2 165 85
467.12SLS 12 24,6 23,4 13,0 5,5 8,2 3,3 171 95
467.13SLS 13 26,8 25,5 14,5 6,1 8,6 3,5 178 115
467.14SLS 14 29,0 26,9 15,1 6,5 9,0 3,8 190 135
467.15SLS 15 31,0 28,3 16,1 6,8 9,4 4,0 199 155
467.16SLS 16 33,0 29,8 17,3 7,1 9,9 4,2 208 165
467.17SLS 17 35,5 31,8 18,2 7,5 10,3 4,5 225 195
467.18SLS 18 37,5 32,7 19,6 8,1 10,7 4,6 236 225
467.19SLS 19 39,4 34,0 20,4 8,6 11,2 4,6 247 255
467.21SLS 21 45,8 40,1 23,9 9,0 13,0 5,1 287,8 365
467.24SLS 24 51,8 46,5 26,4 10,0 14,5 5,6 321 505
467.27SLS 27 56,4 52,4 29,2 10,8 15,5 6,3 356,6 685
467.30SLS 30 62,7 58,1 31,7 11,5 17,0 6,8 400,7 895
467.32SLS 32 66,4 61,9 33,7 12,4 17,5 7,3 423,5 1105

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

440.6SLS 6 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 45
440.7SLS 7 17,2 11,2 3,4 6,2 3,9 122 45
440.8SLS 8 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 55
440.9SLS 9 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 60
440.10SLS 10 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 65
440.11SLS 11 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 75
440.12SLS 12 27,0 18,0 4,4 8,4 5,8 162 85
440.13SLS 13 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 95
440.14SLS 14 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 110
440.15SLS 15 32,6 22,2 5,9 10,0 6,8 185 120
440.16SLS 16 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 140
440.17SLS 17 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 155
440.18SLS 18 38,7 26,0 7,2 11,4 8,1 208 175
440.19SLS 19 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 195
440.21SLS 21 45,4 30,9 7,8 12,8 8,8 233 230
440.22SLS 22 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 255
440.23SLS 23 49,0 33,6 8,7 13,8 9,3 257 280
440.24SLS 24 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 315
440.27SLS 27 58,0 39,2 8,9 15,6 10,4 295 400
440.29SLS 29 63,0 42,0 10,8 16,6 11,2 320 500
440.30SLS 30 65,0 43,5 11,2 17,1 11,5 340 555
440.32SLS 32 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 665
440.34SLS 34 72,0 48,9 12,8 19,0 13,0 390 770

E

C

E2 E1

B1

L

A
B1

E2 E1

15° E
B
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Soluzione per lavorare in luoghi elevati in totale sicurezza

ChiaviChiavi combinate SLS

440.SLS - Chiavi combinatre in pollici - SLS

ASME B107.100, SAE AS954G
• Chiavi combinate con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “scorrevole”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.
• Chiave standard per tutte le applicazioni correnti.
• Alto livello di prestazioni meccaniche unito ad un ingombro ridotto che rispetta gli 

standard aeronautici.
• Testa ad anello:
- Anello inclinato (quota E) progettato per una migliore accessibilità sulle viti in serie 

o incasate.
- Profilo OGV poligonale per un serraggio potente senza rischio di danneggiare il dado.
- Testa ad anello inclinata a 15°.
• Testa a forchetta:
- Forchetta inclinata a 15°.
- Geometria forchetta-impugnatura ottimizzata per un’accessibilità superiore.
• Dimensioni in pollici: da 1/4” a 1” 5/16.
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, 
ASME B107.100
• Chiavi combinate con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “scorrevole”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Chiavi combinate a cricchetto corte: ideale nelle zone di difficile accesso.
• Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile mediante leva.
• Angolo di ripresa a 5° (6° per le dimensioni da 7, 8 e 9 mm). 
• Testa ad anello inclinata a 15°.
• Testa a forchetta inclinata a 15°.
• Dimensioni metriche: da 7 a 17 mm.
• Finitura: cromata satinata.

467S.SLS - Chiavi combinate corte a cricchetto metriche - SLS

A [”] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

440.1/4SLS 1/4 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 45
440.5/16SLS 5/16 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 55
440.11/32SLS 11/32 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 60
440.3/8SLS 3/8 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 70
440.7/16SLS 7/16 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 75
440.1/2SLS 1/2 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 95
440.9/16SLS 9/16 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 100
440.5/8SLS 5/8 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 140
440.11/16SLS 11/16 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 155
440.3/4SLS 3/4 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 195
440.13/16SLS 13/16 43,1 29,5 6,3 12,3 8,6 224 210
440.7/8SLS 7/8 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 255
440.15/16SLS 15/16 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 315
440.1PSLS 1 53,0 36,4 9,4 14,7 9,9 274 340
440.1P1/16SLS 1'1/16 58,0 39,2 8,9 15,6 10,4 295 400
440.1P1/8SLS 1'1/8 60,7 40,6 10,6 16,1 10,7 305 440
440.1P1/4SLS 1'1/4 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 665
440.1P5/16SLS 1'5/16 69,8 47,0 11,8 18,5 12,8 380 740

A [mm] B [mm] B1 [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

467S.7SLS 7 16,7 17,0 6,5 4,0 6,5 2,8 90 50
467S.8SLS 8 16,7 17,0 6,5 4,0 6,5 2,8 90 50
467S.9SLS 9 18,7 18,6 6,9 4,4 6,9 3,0 93 55
467S.10SLS 10 20,8 20,2 7,3 4,8 7,3 3,4 95 60
467S.11SLS 11 23,0 22,0 7,7 5,2 7,7 3,7 103 75
467S.12SLS 12 24,6 23,4 8,2 5,5 8,2 4,0 106 80
467S.13SLS 13 26,8 25,5 8,6 5,8 8,6 4,0 108 90
467S.14SLS 14 29,0 26,9 9,0 6,2 9,0 4,3 115 105
467S.15SLS 15 31,0 28,3 9,4 6,5 9,4 4,5 119 115
467S.16SLS 16 33,0 29,8 9,9 6,8 9,9 4,7 123 125
467S.17SLS 17 35,5 31,8 10,3 7,2 10,3 5,0 127 140

L

A
B1

E2 E1

15° E
B

E

C

E2 E1
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Chiavi a forchetta e poligonali SLS

44.SLS - Chiavi a forchetta metriche - SLS

NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102, ISO 3318, ISO 
1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110

• Chiave a forchetta doppia con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di 
cadute accidentali.

• La soluzione con il cavo “scorrevole”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.

• Le teste delle chaivi a forchetta sono più sottili rispetto a una chiave combinata 
standard per una migliore accessibilità in profondità. Esempi: forcelle dei freni, 
controdadi di raccordi idraulici.

• Teste inclinate a 15°.
• Dimensioni metriche: da 6 a 41 mm.
• Finitura: cromata satinata.

NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691
• Chiave poligonale con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Chiavi poligonali semplici curvate “grandi sforzi”: chiavi destinate ai serraggi di 

potenza, grazie alla resistenza elevata della testa poligonale e alla lunghezza delle 
aste di manovra (da ordinare separatamente).

• L’inclinazione sotto l’impugnatura consente il passaggio delle dita o di un ostacolo. 
Ideale per i dadi in serie.

• Asta di manovra da utilizzare: 54.M1BSLS per le dimensioni da 24 e 30 mm; 
54.M2BSLS per le dimensioni da 32 a 41 mm; 54.M3BSLS per le dimensioni  
da 46 mm.

• Dimensioni metriche: da 24 a 46 mm. 
• Finitura: cromata satinata.

54A.SLS - Chiavi poligonali semplici curvate metriche “grandi sforzi” - SLS

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

44.6X7SLS 6x7 15,0 x 17,5 3,5 120 45
44.8X9SLS 8x9 18,5 x 21,0 3,8 137 55
44.10X11SLS 10x11 23,0 x 25,0 4,7 152 75
44.12X13SLS 12x13 25,5 x 29,0 5,1 167 90
44.14X15SLS 14x15 31,0 x 33,0 5,5 182 115
44.16X17SLS 16x17 35,5 x 37,0 6,3 200 145
44.18X19SLS 18x19 39,0 x 42,0 7,3 220 185
44.21X23SLS 21x23 47,0 x 50,5 8,3 242 245
44.22X24SLS 22x24 47,5 x 52,0 8,8 261 285
44.24X27SLS 24x27 51,0 x 58,0 8,8 270 350
44.30X32SLS 30x32 63,0 x 70,0 9,8 318 540
44.34X36SLS 34x36 71,0 x 75,0 11,5 342 745
44.36X41SLS 36x41 78,0 x 87,0 12,0 381 970

A [mm] B [mm] d [mm] E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

54A.24SLS 24 38,0 18,5 17,0 29,5 180 85 460 555 405
54A.30SLS 30 48,0 18,5 18,0 33,5 200 95 460 565 575
54A.32SLS 32 49,0 21,5 18,0 34,0 235 116 610 730 725
54A.36SLS 36 54,0 21,5 20,0 35,5 245 120 610 735 865
54A.41SLS 41 62,0 21,5 22,0 39,5 265 127 610 748 1025
54A.46SLS 46 69,0 24,5 23,0 40,0 280 129 760 910 1325

L

A

E

B B1 A

L

L1

dE H
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2
Soluzione per lavorare in luoghi elevati in totale sicurezza

ChiaviChiavi piegate e chiavi a rullino SLS

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente  
un utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.

• Asta di manovra da utilizzare: 54.M1BSLS da utilizzare con le chiavi 54A.27SLS e 
54A.30SLS (lunghezza 460mm. Øinterno: 19mm. Ø esterno: 25mm).

• Asta di manovra 54.M2BSLS: da utilizzare con le chiavi 54A.32SLS, 54A.36SLS e 
54A.41SLS. (Lunghezza: 610 mm. Ø interno: 23 mm. Ø esterno: 29 mm).

• Asta di manovra 54.M3BSLS: da utilizzare con le chiave 54A.46. (Lunghezza: 760 mm. 
Ø interno: 25 mm. Ø esterno: 32 mm).

• Finitura: cromata satinata.

54.MBSLS -  Asta di manovra per chiavi poligonali piegate “Grandi sforzi” - SLS

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
• Migliore accessibilità al rullino = regolazione facile.
• Ganascia mobile con fermo in posizione di massima apertura.
• Preregolazione dell’apertura delle ganasce grazie a una graduazione millimetrica.
• Rotazione del rullino destrorsa.
• Gamma da 4” a 24”
• Chiavi con foro sul manico, dove va agganciato direttamente il moschettone.
• Finitura: corpo cromato e superfici testa lucide.

• Capacità: da 0 a 102 mm; da 0 a 3”1/2.
• Giratubi molto robusti, ganascia trattata a 55 HRc.
• Giratubi “Stillson” con foro sul manico, dove c’è agganciato direttamente il moschettone.
• Ganascia mobile non smontabile per evitarne la perdita o cadute.
• Avvicinamento rapido grazie alla filettatura fine della vite e della rotella, ottima 

maneggevolezza.

131A.SLS - Gitatubi modello “Stillson” - SLS

 [g]

54.M1BSLS 590
54.M2BSLS 1200
54.M3BSLS 2300

A  
[mm]

B  
[mm]

C x C1  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

E3 
[mm]

E4 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

  
[g]

113A.8C 27 61,5 18,5 x 24,0 6,5 13,5 9,0 11,0 8,5 206 24 275
113A.10C 30 69,5 21,5 x 28,5 9,0 15,5 9,5 12,7 10,0 255 29 480
113A.12C 34 80,0 25,0 x 31,0 10,0 18,0 10,2 13,0 10,0 306 34 700
113A.15C 44 97,0 28,0 x 35,0 13,5 20,0 12,0 14,8 11,5 380 44 1145
113A.18C 53 115,0 31,0 x 38,5 16,0 22,5 14,3 17,8 13,5 456 53 1790

A maxi [mm] A maxi [”] B [mm] E [mm] L [mm]  [kg]

131A.10SLS 34 1 25,0 16,0 250 0,625
131A.14SLS 49 1'1/2 29,5 21,0 350 1,085
131A.18SLS 60 2 32,0 24,0 450 1,825
131A.24SLS 76 2' 41,5 27,5 600 3,025

113A.C - Chiavi a rullino cromate senza moschettone

L

E2E1 E3 E4

C1C
L1

E

AB

A
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Cricchetti SLS

Trovate la gamma completa di bussole Facom 
a pagina 226 del catalogo F13

SERVIZIO, PRESTAZIONI
E SICUREZZA FACOM

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con anello di tenuta è usata da FACOM per utensili particolarmente 

pesanti o ingombranti.
• Elevata resistenza in qualsiasi condizione di lavoro. Senza manutenzione. 

Meccanismo sigillato resistente alle polveri, fanghi industriali, ecc.
• Meccanismo 72 denti per una ripresa di 5°.
• Pulsante per il rilascio della bussola, in modo che non cada accidentalmente.
• Inversione tramite leva che permette la visualizzazione del senso di rotazione.
• La geometria della testa del cricchetto, premete di premere su di essa durante il 

serraggio/disserraggio evitando il rischio di un’inversione accidentale del senso di 
rotazione. 

• Testa ultra compatta.
• Impugnatura bimateriale: elevata resistenza all’abrazione e ai solventi SP95, SP98, 

gasolio, acetone, liquido dei freni, Skydrol, olio, cherosene.

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

RL.171SLS 22 17,5/20 25 121 110 110

Cricchetti 1/4” con meccanismo sigillato - SLS

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con anello di tenuta è usata da FACOM per utensili particolarmente 

pesanti o ingombranti.
• Elevata resistenza in qualsiasi condizione di lavoro. Senza manutenzione. 

Meccanismo sigillato resistente alle polveri, fanghi industriali, ecc.
• Meccanismo 72 denti per una ripresa di 5°.
• Pulsante per il rilascio della bussola, in modo che non cada accidentalmente.
• Inversione tramite leva che permette la visualizzazione del senso di rotazione.
• La geometria della testa del cricchetto, premete di premere su di essa durante il 

serraggio/disserraggio evitando il rischio di un’inversione accidentale del senso di 
rotazione. 

• Testa ultra compatta.
• Impugnatura bimateriale: elevata resistenza all’abrazione e ai solventi SP95, SP98, 

gasolio, acetone, liquido dei freni, Skydrol, olio, cherosene.

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

JL.171SLS 29 24/27 29 210 195 240

Cricchetti 3/8” con meccanismo sigillato - SLS

BUSSOLE

L1
L

H

d

d1

L1
L

H

d

d1
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3-4
Soluzione per lavorare in luoghi elevati in totale sicurezza

Cricchetti - Serraggio controllatoCricchetti e chiavi dinamometriche SLS

Trovate la gamma completa di accessori per 
le chiavi dinamometriche Facom a pagina 
340 del catalogo F13

SERVIZIO, PRESTAZIONI
E SICUREZZA FACOM

Cricchetti 1/2” con meccanismo sigillato - SLS

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con anello di tenuta è usata da FACOM per utensili particolarmente 

pesanti o ingombranti.
• Elevata resistenza in qualsiasi condizione di lavoro. Senza manutenzione. 

Meccanismo sigillato resistente alle polveri, fanghi industriali, ecc.
• Meccanismo 72 denti per una ripresa di 5°.
• Pulsante per il rilascio della bussola, in modo che non cada accidentalmente.
• Inversione tramite leva che permette la visualizzazione del senso di rotazione.
• La geometria della testa del cricchetto, premete di premere su di essa durante il 

serraggio/disserraggio evitando il rischio di un’inversione accidentale del senso di 
rotazione. 

• Testa ultra compatta.
• Impugnatura bimateriale: elevata resistenza all’abrazione e ai solventi SP95, SP98, 

gasolio, acetone, liquido dei freni, Skydrol, olio, cherosene.

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

SL.171SLS 38 30/33 40 262 245 480

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute accidentali.
• La soluzione con anello di tenuta è usata da FACOM per utensili particolarmente 

pesanti o ingombranti.
• Precisione in uscita dalla fabbrica: ± 2% tranne: R.306-25DSLS
• Resistenza del meccanismo: 50.000 cicli ( per chiavi fino a 200 Nm).
• Da utilizzare in abbinamento con gli accessori: attacco 9 x 12 o 14 x 18 mm.
• Chiavi monosenso utilizzabili in disserraggio mediante rovesciamento degli accessori.
• Chiavi numerate fornite con certificato di taratura ISO 6789.
• Fornite in un contenitore plastico.

Capacità 
[N.m]

Attacco
Risoluzione 

[N.m]
L [mm] Scatola  [kg]

R.306-25DSLS 5 - 25 9 x 12 0,10 271 BP.D1 0,490
J.306-50DSLS 10 - 50 9 x 12 1,00 357 BP.D2 0,970
S.306-100DSLS 20 - 100 9 x 12 1,00 437 BP.D2 1,090
S.306-200DSLS 40 - 200 14 x 18 1,00 515 BP.D3 1,300
S.306-350DSLS 70 - 350 14 x 18 2,00 725 BP.D3 1,830

306DSLS - Chiave dinamometrica senza accessori - SLS

ACCESSORI

L1
L

H

d

d1
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Giraviti SLS

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 
2380-2, ASME B107.600
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.
• Lame in carbonio silicio: robustezza e resiste alla flessione.
• Impugnatura ergonomica bimateriale resistente agli urti, all’abrasione e ai prodotti 

chimici.
• Finitura: lama cromata opaca, punta fosfatata.

A  
[mm]

E  
[mm]

d  
[mm]

d1 x L1 
[mm]

L  
[mm]

L2  
[mm]

 [g]

AN2X75SLS 2,0 0,4 19 2,0 x 75 169 94 60
AN2.5X75SLS 2,5 0,4 19 2,5 x 75 169 94 60
AN3X100SLS 3,0 0,5 25 3,0 x 100 203 103 75
AN3.5X100SLS 3,5 0,6 25 3,5 x 100 203 103 85
AN4X100SLS 4,0 0,8 30 4,0 x 100 209 109 90
AN4X150SLS 4,0 0,8 30 4,0 x 150 259 109 95
AN5.5X150SLS 5,5 1,0 30 5,5 x 150 259 109 130
AN6.5X150SLS 6,5 1,2 36 6,5 x 150 270 120 170
ANF8X150SLS 8,0 1,2 40 7,0 x 150 275 125 190
ANF10X200SLS 10,0 1,6 40 9,0 x 200 325 125 255

AN-ANF.SLS - Giraviti PROTWIST® per viti con intaglio- SLS

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 
8764-2, ASME B107.600
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Lame in carbonio silicio: robustezza e resiste alla flessione.
• Impugnatura ergonomica bimateriale resistente agli urti, all’abrasione e ai prodotti 

chimici.
• Finitura: lama cromata opaca, punta fosfatata.

Pozidriv [No] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

AND1X100SLS PZ1 30 4,5 x 100 209 109 115
AND2X125SLS PZ2 36 6,0 x 125 245 120 165
AND3X150SLS PZ3 40 8,0 x 150 275 125 235

AND.SLS - Giraviti PROTWIST® per viti con testa a croce Pozidriv® - SLS

ANP.SLS -  Giraviti PROTWIST® per viti con testa a croce Phillips® - SLS

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 
8764-2, ASME B107.600
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.
• Lame in carbonio silicio: robustezza e resiste alla flessione.
• Impugnatura ergonomica bimateriale resistente agli urti, all’abrasione e ai prodotti 

chimici.
• Finitura: lama cromata opaca, punta fosfatata.

Phillips [No] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

ANP1X100SLS PH1 30 4,5 x 100 209 109 115
ANP2X125SLS PH2 36 6,0 x 125 245 120 165
ANP3X150SLS PH3 40 8,0 x 150 275 125 235

L1
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L2
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d
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5-6
Soluzione per lavorare in luoghi elevati in totale sicurezza

Giraviti - Chiavi maschioChiavi maschio esagonale SLS

84TZ.SLS - Chiavi maschio esagonale a “T” metriche - SLS

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.

• Impugnatura a T ergonomica per l’uso efficace delle due estremità della chiave.
• Acciaio al silicio.
• Finitura: levigata, fosfatata.

A [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

84TZ.2.5SLS 2.5 133 90 63 11 35
84TZ.3SLS 3 133 90 63 11 50
84TZ.4SLS 4 183 130 77 12 85
84TZ.5SLS 5 183 130 77 12 95
84TZ.6SLS 6 240 175 95 15 140
84TZ.8SLS 8 240 175 95 15 150
84TZ.10SLS 10 240 175 95 15 220

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.

• Impugnatura a T ergonomica per l’uso efficace delle due estremità della chiave.
• Acciaio al silicio.
• Finitura: levigata, fosfatata.

A [”] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

84TZ.5/32SLS 5/32 183 130 77 12 85
84TZ.3/16SLS 3/16 183 130 77 12 90
84TZ.7/32SLS 7/32 240 175 95 15 105
84TZ.1/4SLS 1/4 240 175 95 15 140
84TZ.5/16SLS 5/16 240 175 95 15 150
84TZ.3/8SLS 3/8 240 175 95 15 205

84TZ.SLS - Chiavi maschio esagolale a “T” in pollici - SLS

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Impugnatura a T ergonomica per l’uso efficace delle due estremità della chiave.
• Acciaio al silicio.
• Finitura: cromata satinata

A [mm] Torx [No] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

89TX.10SLS 2,72 T10 133 90 63 12 35
89TX.15SLS 3,26 T15 133 130 77 12 40
89TX.20SLS 3,84 T20 183 130 77 12 65
89TX.25SLS 4,40 T25 183 130 77 15 80
89TX.30SLS 5,49 T30 240 175 95 15 115
89TX.40SLS 6,60 T40 240 175 95 15 130
89TX.45SLS 7,77 T45 240 175 95 15 150
89TX.50SLS 8,79 T50 240 175 95 15 195

89TX.SLS - Chiavi maschio Torx® a “T” con manico - SLS
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Pinze regolabili e tronchesi SLS

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Pulsante di regolazione rapida e precisa con blocco di sicurezza.
• Cremagliera 12 posizioni.
• Ergonomia e posizione molto ravvicinata dei bracci per un serraggio più potente.
• Elevata resistenza alla torsione e alla flessione.
• Testa assottigliata a dentatura autoserrante.
• Denti temprati, durezza 62 HRc.
• Finitura: cromata, impugnatura ergonomica bimateriale.

B  
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Capacità dadi 
[mm]

Capacità max 
tubo  [mm]

  
[g]

181A.18CPESLS 22 24 7,5 20,0 185 48 36 36 255
181A.25CPESLS 28 28 7,5 22,5 245 54 41 42 385

181A.SLS - Pinze regolabili a cerniera chiusa - SLS

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Capacità: 44 mm.
• Massima accessibilità in posti stretti: becchi lunghi e sottili.
• Doppio trattamento termico dei becchi: grande resistenza all’usura, durezza 60/62 HRc. 
• Finitura: cromata, impugnature ergonomiche.

A [mm] B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

180.CPESLS 27 34 8 22 250 58 385

Pinza regolabile a grande capacità - SLS

NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Taglienti ideati per tagliare in modo netto tutti i tipi di fili: filo armonico, fili teneri e 

duri (max. 200 kg/mm²).
• Sforzo di taglio minimo grazie al grande braccio di leva e all’asse spostato.
• Elevata resistenza grazie all’acciaio legato al Cromo Molibdeno Vanadio (elevata 

durezza dei taglienti: 61/63 HRc).
• Impugnature ergonomiche in materiale altamente resistente ai prodotti chimici.
• Molla di richiamo amovibile.
• Finitura: cromata.

B [mm] C [mm] d maxi [mm] E [mm] L [mm]  [g]

192.16CPESLS 24,0 18,0 1,6 10,0 160 225
192.20CPESLS 28,0 22,0 2,0 11,5 200 345

192.CPESLS - Tronchese a tagliente diagolanale - SLS
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PinzePinze a becchi mezzotondi SLS

190.CPESLS - Tronchese a tagliente frontale - SLS
NF ISO 5748, ISO 5748, DIN ISO 5748, ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Taglienti ideati per tagliare in modo netto tutti i tipi di fili: filo armonico, fili teneri e 

duri (max. 200 kg/mm²).
• Sforzo di taglio minimo grazie al grande braccio di leva e all’asse spostato.
• Elevata resistenza grazie all’acciaio legato al Cromo Molibdeno Vanadio (elevata 

durezza dei taglienti: 61/63 HRc).
• impugnature ergonomiche in materiale altamente resistente ai prodotti chimici.
• Molla di richiamo amovibile.
• Finitura: cromata

B [mm] C [mm] d maxi [mm] E [mm] H [mm] L [mm]  [g]

190.16CPESLS 28 6,5 1,6 11,5 23 160 225
190.20CPESLS 31 7,5 2,0 13,5 29 200 365

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Becchi sottili, finemente zigrinati, dotati di gole stringi tubo.
• Tagliente laterale per filo di rame e acciaio duro (max. 160 kg/mm²).
• Impugnature ergonomiche in materiale altamente resistente ai prodotti chimici.
• Molla di richiamo amovibile.
• Finitura: cromata

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

185.20CPESLS 18 75 2,9 3,6 9 200 215

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Becchi sottili, finemente zigrinati, piegati a 40°.
• Tagliente laterale per filo di rame e acciaio duro (max. 160 kg/mm²).
• Impugnature ergonomiche in materiale altamente resistente ai prodotti chimici.
• Molla di richiamo amovibile.
• Finitura: cromata.

C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

195.16CPESLS 50 3 17 9 160 2,5 205

Pinza a becchi mezzotondi corti piegati - SLS

Pinza a becchi mezzotondi lunghi - SLS
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Pinze SLS

NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
•  Becchi sottili, finemente zigrinati, dotati di gole stringi tubo
• Tagliente laterale per filo di rame e acciaio duro (max. 160 kg/mm²).
• Impugnature ergonomiche in materiale altamente resistente ai prodotti chimici.
• Molla di richiamo amovibile.
• Finitura: cromata.

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

195.20CPESLS 18 69 2,9 3,6 9 200 215

Pinza a becchi mezzotondi lunghi piegati - SLS

NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Taglienti ideati per tagliare in modo netto tutti i tipi di fili: filo armonico, fili teneri e 

duri (max. Fe 200 kg/mm²).
• Sforzo di taglio minimo grazie al grande braccio di leva e all’asse spostato.
• Elevata resistenza grazie all’acciaio legato al Cromo Molibdeno Vanadio (elevata 

durezza dei taglienti: 61/63 HRc).
• Impugnature ergonomiche in materiale altamente resistente ai prodotti chimici.
• Molla di richiamo amovibile.
• Finitura: cromata.

B [mm] C [mm] C1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

187.16CPESLS 21 34 12 9,5 165 220
187.18CPESLS 23 36 13 10,0 185 250

187.CPESLS - Pinza universale - SLS

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Per anelli elastici da 12 a 60 mm.
• Becchi rinforzati con filo armonico: grande resistenza alla deformazione.
• Becchi allungati e orientati a 10° per la presa ottimale degli anelli elastici.
• Codice colore d’identificazione: risparmio di tempo.
• Manici rivestiti con guaina in PVC antiscivolo.

d [mm] d min - max [mm] L [mm]  [g]

179A.13SLS 1,3 12 - 25 140 140
179A.18SLS 1,8 19 - 60 185 240

179A.SLS - Pinze per anelli elastici interni - SLS
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PinzePinze autobloccanti

177A.SLS - Pinze per anelli elastici esterni - SLS
NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Per anelli elastici da 10 a 60 mm.
• Becchi rinforzati con filo armonico: grande resistenza alla deformazione.
• Becchi allungati e orientati a 10° per la presa ottimale degli anelli elastici.
• Codice colore d’identificazione: risparmio di tempo.
• Manici rivestiti con guaina in PVC antiscivolo.

d [mm] d min - max [mm] L [mm]  [g]

177A.13SLS 1,3 10 - 25 150 130
177A.18SLS 1,8 19 - 60 180 200

ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.
• Capacità massima: 90 mm
• Regolazione rapida a 4 posizioni.
• Larghezza dei becchi 17 mm.
• Dentatura speciale sul becco superiore per il serraggio dei tubi di piccolo diametro. 
• Finitura: cromata.

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

500ASLS 85 235 17 765

Pinza regolabile autobloccante a becchi corti - SLS

ASME B107.500
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Capacità massima: 120 mm
• Regolazione rapida a 5 posizioni.
• Larghezza dei becchi 17 mm.
• Dentatura speciale sul becco superiore per il serraggio dei tubi di piccolo diametro. 
• Finitura: cromata.

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

501ASLS 80 252 17 800

Pinza regolabile autobloccante a becchi lunghi - SLS
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Pinze SLS e righelli SLS

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.

• Crimpatura per capicorda preisolati: 1,5 - 2,5 - 6 mm².
• Crimpatura per capicorda non isolati: 1,5 - 2,5 - 6 mm².
• Spellatura: da 0,75 a 6 mm².
• Funzione taglia-cavi integrata.
Peso: 345 gr.

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.

• Per fascette da 2,4 a 9 mm di larghezza.
• Robusta e facile da usare, sforzo ridotto.
• Ampia apertura delle ganasce per un avvicinamento rapido.
• Taglio manuale della parte residua della fascetta.
Peso: 335 gr.

E [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

455BSLS 17 190 100 335

Pinza per fascette in plastica - SLS

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.

• Scala incisa sui 2 lati.
• Un lato in mm - Un lato in 1/2 mm.
• Inox 18% Cr - 8% Ni.
• Superficie satinata opaca, antiriflesso.

L [mm] L1 x L2 [mm]  [g]

803.200MSLS 200 13 x 0,4 35
803.300MSLS 300 13 x 0,5 40

803.MSLS - Richelli in acciaio Inox - 2 lati - SLS

804FSLS  Spessimeto metrico con lame a punta arotondata  - SLS
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.

• Serie di 19 lame (a punta arrotondata): da 4/100 a 100/100 mm.
• Lunghezza delle lame: 900 mm.
Peso: 85 gr

449BSLS Pinza standard per capicorda pre-isolati - SLS
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Misura e taglioMetri, coltelli e forbici SLS

893.SLS - Flessometri con cassa in ABS - SLS
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.
• Cassa ergonomica, materiale ABS.
• Nastro con rivestimento in nylon, opaco antiriflesso.
• Grande rigidità del nastro. 
• Gancio con piastra di rinforzo ad alta resistenza:
- 2 rivetti con piastra di rinforzo inox sul 3 m.
- 3 rivetti con piastra di rinforzo inox sul 5m.
• Misure interne tramite l'aggiunta della dimensione L (vedi tabella).

E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [m]  [g]

893.316SLS 27,0 60,0 60 16 3 150
893.519SLS 31,0 67,0 70 19 5 225

601SLS  Seghetto - SLS
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.

• Anima in acciaio rivestita in materiale plastico antiscivolo e antiurto.
• Tensione della lama a 80 kg.
• 2 posizioni di orintamento della lama: 45° e 90°.
• Utilizzo con lame standard da 300 mm.
• Dimensioni (L. x l.): 385 x 145 mm.
• Fornito montato con una lama.
Peso: 615 gr.
• Lame di ricambio: 668B.

NF E 73-073, DIN 6473

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.

• Coltello di sicurezza.
• Richiamo automatico della lama a fine applicazione.
• Impugnatura ergonomica in lega leggera.
• Pulsante in ABS con posizionamento del pollice frontalmente o lateralmente.
• Fornito con 3 lame (1 lama montata + 2 lame di riserva nel corpo).

H min - max [mm] L [mm]  [g]

844.DSLS 40,5 - 44,0 176 210

Coltello di sicurezza a lama retrattile automaticamente -SLS

841A.3SLS  Forbice “Grande effetto” - SLS
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.
• Struttura integrale in acciaio inox (lama e manici)
• Lama microdentata antiscivolo
• Tagliacavi su entrambe le lame (fino a 50 mm2)
• Spellafili integrato (1,5-2,5-4 mm2)
Peso: 255 gr.
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Martelli e scalpelli SLS

640180SLS  Coltello da elettricisti con manico in plastica 2 lame - SLS
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.

• Coltello da elettricista con lame adatte al lavoro sui cavi:
- 1 lama diritta affilata ad incavo per un uso generale (lunghezza: 65 mm).
- 1 lame corta incurvata, posizione e forma adatte al lavoro sui cavi (lunghezza: 35 mm).
• Sicurezza: bloccaggio di sicurezza sulle due lame.
• Foro di aggancio universale.
• Lunghezza chiuso: 104 mm.
• Lunghezza totale: 131/169 mm.
Peso: 125 g.

NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.
• Manico di sicurezza con anima in grafite.

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

200C.26SLS 245 80 25 0,370
200C.30SLS 270 93 30 0,495
200C.32SLS 300 100 32 0,610
200C.40SLS 330 108 40 1,050
200C.60SLS 380 151 60 2,825

200C.SLS - Martello per meccanici con manico in grafite - SLS

NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 

accidentali.
• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 

utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.
• Manico di sicurezza con anima in grafite.

L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [kg]

205C.20SLS 280 96 19 0,275
205C.30SLS 300 106 23 0,405
205C.50SLS 320 122 27 0,605
205C.80SLS 350 132 33 0,985
205C.100SLS 360 137 36 1,165

205C.SLS -  Martello per meccanici con manico in grafite - SLS

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.

• Scalpello extra-piatto.
• Forgiato in acciaio al Cromo Vanadio, con trattamento 57 HRc sul tagliente e 40 HRc 

sulla testa di percussione.
• Larghezza della lama: 26 mm.

A [mm] L [mm]  [kg]

259SLS 26 235 0,265

Scalpello extra piatto - SLS
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MartelliMazzuole SLS

212A.SLS - Mazzuole senza rimbalzo a inserti intercambiabili - SLS

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale  e un elevata ergonomia.

• Manico in fibra di vetro.
• Corpo in acciaio.
• Tasselli speciali in nylon facilmente sostituibili con durezza shore D74 ± 5.
• Impugnatura ergonomica in PVC.
• Finitura:verniciatura epossidica colore nero.
• Tasselli di ricambio: da 212.E35 a 212.E60.

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

212A.35SLS 35 305 112 0,725
212A.40SLS 40 310 117 0,865
212A.50SLS 50 320 120 1,170
212A.60SLS 60 330 145 1,690

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.

• Mazzuole serie “leggera” corpo in alluminio.
• Solo alcune combinazioni di tasselli vengono proposte montate, ma potrete 

comporre voi stessi la vostra mazzuola scegliendo il corpo e due tasselli a piacere.
• Inserti disponibili:
- Serie EA: Neoprene.
- Serie EB: Poliuretano.
- Serie EC: Nylon.

d [mm] Finitura  [kg]

207A.32CBSLS 32 Alluminio 0,235
207A.40CBSLS 40 Alluminio 0,375

207A.SLS - Mazzuole ad inserti intercambiabili - SLS

• Utensile con sistema FACOM SLS, che protegge contro il rischio di cadute 
accidentali.

• La soluzione con il cavo “rotante”, progettato e testato da FACOM, consente un 
utilizzo ottimale e un elevata ergonomia.

• Mazzuole serie “pesante” corpo in acciaio.
• Solo alcune combinazioni di tasselli vengono proposte montate, ma potrete 

comporre voi stessi la vostra mazzuola scegliendo il corpo e due tasselli a piacere.
• Inserti disponibili:
- Serie EA: Neoprene.
- Serie EB: Poliuretano.
- Serie EC: Nylon.

d [mm] Finitura  [kg]

208A.32CBASLS 32 Ottone 0,370
208A.40CBASLS 40 Ottone 0,640

208A.SLS - Mazzuole ad inserti intercambiabili - SLS
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