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ELARA340 388

ELARA350 388

ELARA390 389

AN235200PR 394

AN245200PRR 394

AN235200CD 395

AN245200CDD 395

AN230CD 396

AN240CDD 396

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T 400

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T 400

PROTECTOR ELEVATOR TR01720F 402

PROTECTOR ELEVATOR TR01720T 402

PROTECTOR ELEVATOR TR01730F 402

PROTECTOR ELEVATOR TR01730T 402

PROTECTOR LOAD AN517 405

PROTECTOR LOAD AN518 405

PROTECTOR LOAD AN530 405

PROTECTOR LOAD AN560 405

AN401 406

AN410 406

AN420 406

AN430 406

CAMELEON AN066 406

CAMELEON AN066A 406

AN701 410

AN801 410

AN802 410

ASCAB AN024 410

ASCAB AN025 410

ASCAB AN070 411

DESCORD TC006 422

SAFECORD TC007 422

TC001 422

TC002 422

TC003 422

TC004 422

TC012 422

TC044 422

TC009 423

TC005 423

TC015 423

TC016 423

TC025 423

TC029 423

TC040 423

TR003C 424

TR003K 424

TRA101 424

TRA102 424

TRA103 424

TRA20 424

TRA22_ 424

TRA30 424

TRA32_ 424

DESCENDER TC062 426

TC064 426

RESCUEHUB TC063 427

TC013 428

TC014 428

TC022 429

TC102 429

TC103 429

RAH33 429
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TC105 429

ROPE ACCESS KIT TC039 430

RESCUE KIT TC049 431

EVACUATION KIT TC059 432

TRBAG 433

TRBAG3 433
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ELARA320 389

ELARA270 390

ELARA280 390

ELARA150 391

ELARA170 391

ELARA140 392

AN208150CC 397

AN208RCD 397

AN218150CCC 397

AN218RCDD 397

PROTECTOR TETRA AN14006F 401

PROTECTOR TETRA AN14006T 401

PROTECTOR TETRA AN14008F 401

PROTECTOR TETRA AN14008T 401

PROTECTOR TETRA AN15006F 401

PROTECTOR TETRA AN15006T 401

PROTECTOR TETRA AN15010F 401

PROTECTOR TETRA AN15010T 401

PROTECTOR TETRA AN15015F 401

PROTECTOR TETRA AN15015T 401

PROTECTOR METAL AN115F 402

PROTECTOR METAL AN115T 402

PROTECTOR METAL AN116F 402

PROTECTOR METAL AN116T 402

PROTECTOR METAL AN11730F 402

PROTECTOR METAL AN11730T 402

MAXIBLOC AN10006T 403

MAXIBLOC AN10010T 403

FIXBLOC AN105 404

MEDBLOC AN13006C 404

MINIBLOC AN102 404

AN315 408

AN317 408

AN319 408

ASCORD AN060 408
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ELARA130 393
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AN211200CCC 398

AN211200CDD 398

AN203100CC 399

AN203200CC 399

AN203200CD 399

AN213100CDD 399

AN213200CCC 399

AN213200CDD 399

FENNEC AN06310 409

FENNEC AN06320 409

FENNEC AN06330 409

RA038_ 433

TC008 433

GUIDA ALLA SCELTA
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56 32

GUIDA ALLA SCELTA

SISTEMA DI POSIZIONAMENTO LAVORI SU CORDA SALVATAGGIO

EN 358
TRATTENUTA

EN 358
TRATTENUTA

EN 1498-B
CINGHIA DI SALVATAGGIO

EN341-1-A EN1496-B EN341-2-A
DISCENSORI SALVATAGGIO DISCENSORI

EN 361 EN 1498-C
IMBRACATURE SALVATAGGIO

EN 361 EN 358
IMBRACATURE TRATTENUTA

EN 567 EN 12841
BLOCCANTI LAVORI SU CORDA

EN567 EN341-2-A EN12841-C
BLOCCANTI DISCENSORI LAVORI SU CORDA

EN 1891 EN 12278
CORDE PULEGGE
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RIF. TAGLIE 1 2

GT S-M-L <195 cm <110 cm

XX XL-XXL >190 cm >105 cm

3 4

GT S-M-L <115 cm <65 cm

XX XL-XXL >110 cm >60 cm
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GUIDA ALLA SCELTA

SISTEMA DI POSIZIONAMENTO LAVORI SU CORDA SALVATAGGIO
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ELARA KIT

ESSENTIAL EVOLUTION PREMIUM

L - XXL 190 L 280 L 320 L - XXL 390

L - XXL 160 L - XXL 140 L 270 L - XXL 340

L 130 L 150 L - XXL 170 L - XXL 350

LA PROTEZIONE PRONTA ALL’USO GUIDA ALLA SCELTA
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56 32

DURATA CON DI VITA

Prodotti tessili
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GUIDA ALLA SCELTA

SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARE LA 

NOSTRA INNOVATIVA CARTA DI IDENTITA’ 

ANNUALE DEI CONTROLLI

RIFERIMENTO PRODOTTO

NUMERO DI SERIE

DATA DI PRODUZIONE

IL NOME DI COLUI CHE UTILIZZA IL PRODOTTO.

LA DATA DI MESSA IN FUNZIONE DEL DPI.

LA DATA DI OGNI CONTROLLO ANNUALE.

LO STATO DEI CONTROLLI DEL PRODOTTO.

Utilizzando un telefono cellulare con tecnologia Android o Windows ogniutente 

Immediata

Affidabile

Innovativa

potrà scansionare il tag    dopo aver scaricato la “DELTA PLUS ID CARD” 

APP gratuita dal sito web

per tutti i nostri prodotti anticadure (tranne i moschettoni).

Dalla metà del 2015, oltre all’etichetta stampata obbligatoria, i nostri prodotti 

presentano un microchip elettronico che indica:

NFC

(Near Field Communication)

COME UTILIZZARE LA APP SULLO 

SMARTPHONE

MEMO PER IL CONTROLLO DI 

ASSISTENZA ANNUALE

1. Dopo il flashing del tag NFC , l’utente può leggere/scrivere:

E’ previsto un DPI DATABASE per controllare costantemente tutti i 

prodotti inventariati.

Dopo aver creato tutti i prodotti sulla APP, si riceverà una mail 15 giorni 

prima di ogni controllo obbligatorio annuale.

Accesso completo ad un un DPI DATABASE disponibile sul sito web utilizzando la 

stessa login/password della ID Card Application.

 La ID Card App e il database sul sito web sono sincronizzati per poter utilizzare entrambi 

gli strumenti. Ogni utilizzatore potrà scegliere se utilizzarli entrambi o solo uno.

2. L’Official Service Center (SAV) scriverà:

3. L’utilizzatore ed il controller potranno controllare in qualsiasi momento:

Sicura

Facile
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PREMIUM

HAR44EL

1 2 4 5 9 10  
6 7 8 9 11 12

HAR42EL

1 2 4 5 9  
6 7 8 9

Imbracature anticaduta
IMBRACATURE PER IL CORPO

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

HAR42EL
Imbracatura dielettrica. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di 

regolazione. Fibbie con rivestimento in plastica. Materiale isolante a 20kV.

S/M/L/ 

XL/XXL
EN361 1.2 kg x 5

2 maniglie porta-accessori 

integrate nella cintura

Rotazione 180°

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

HAR44EL

Imbracatura dielettrica con cintura di posizionamento. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - 

sternale). 4 fibbie di regolazione. Cintura di posizionamento con schienale termoformato chiuso con 

velcro per un maggiore comfort. Rotazione 180°. 2 punti di ancoraggio laterali di mantenimento.  

Fodera schienale in spugna. Fibbie con rivestimento in plastica. Materiale isolante a 20kV.

S/M/L/ 

XL/XXL

EN361

EN358
2 kg x 5

DIELETTRICO
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JAGUAR HAR36TCP

1 2 3 4 9 10  
6 7 8 9 11 12

Imbracature anticaduta e di sospensione
IMBRACATURE PER IL CORPO

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

JAGUAR HAR36TCP

Imbracatura bicolore per lavori su corda con cintura di posizionamento: 2 punti di ancoraggio 

anticaduta (dorsale - sternale). Cintura di mantenimento con protezione per la schiena e cosciale 

termoformato. 3 punti di ancoraggio per mantenimento della posizione (2 laterali e 1 dietro allo 

schienale). 1 punto di sospensione (ventrale). 1 dispositivo di bloccaggio ventrale per l’accesso 

su corda. 6 fibbie di regolazione di cui 2 automatiche . 1 moschettone.

S/M/L 

XL/XXL

EN361
150 kg

EN358
150 kg

EN813
150 kg

EN12841
TIPO B

EN362

2.4 kg x 5

Comoda grazie alla protezione 

per la schiena ed ai cosciali 

termoformati con doppia 

spugna e comoda imbottitura

Fibbie automatiche

2 maniglie 

porta-accessori 

integrate nella 

cintura
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PREMIUM

GALAGO HAR35TC

1 2 3 4 9 10  
6 7 8 9 11 12

GALAGO HAR35TCA

1 2 3 4 9 10  
6 7 8 9 11 12

IMBRACATURE PER IL CORPO

Comoda grazie alla protezione per la 

schiena ed ai cosciali termoformati con 

doppia spugna e comoda imbottitura

2 maniglie porta-accessori 

integrate nella cintura

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

GALAGO HAR35TC

Imbracatura bicolore con cintura : 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale).  

Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termoformata. 2 punti di ancoraggio per 

mantenimento della posizione (laterale). 1 punto di sospensione. 8 fibbie di regolazione.  

1 moschettone.

S/M/L 

XL/XXL

EN361
150kg

EN358
150kg

EN813
150 kg

2.2 kg x 5

2 fibbie rapide che permettono di 

regolare o di rimuovere le cinture 

dalle spalle per ottenere una 

cintura per i cosciali EX320TC

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

GALAGO HAR35TCA

Imbracatura bicolore con cintura : 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). Cintura di 

mantenimento con protezione per la schiena e cosciale termoformato. 2 punti di ancoraggio per 

mantenimento della posizione (laterali). 1 punti di sospensione. 8 fibbie di regolazione di cui  

4 automatiche 1 moschettone.

S/M/L

XL/XXL

EN361
150 kg

EN358
150 kg

EN813
150 kg

2.6 kg x 5

Fibbie automatiche
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EOLIEN HAR35

1 2 3 4 9 10  
6 7 8 9 11 12

EOLIEN HAR35A

1 2 3 4 9 10  
6 7 8 9 11 12

Imbracature anticaduta
IMBRACATURE PER IL CORPO

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

EOLIEN HAR35

Imbracatura bicolore con cintura di mantenimento. 3 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - 

sternale lato destro - sternale lato sinistro). 4 fibbie di regolazione. Cintura di mantenimento con 

protezione per la schiena termoformata chiusa con una grande velcro per garantire maggiore 

comodità. Rotazione 120°. 2 Punti di ancoraggio laterali. 1 fibbia automatica di regolazione. 

Fodera di protezione per la schiena in spugna.

S/M/L

XL/XXL

EN361
150 kg

EN358
150 kg

2 kg x 5

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

EOLIEN HAR35A

Imbracatura bicolore con cintura di mantenimento. 3 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - 

sternale lato destro - sternale lato sinistro). 4 fibbie di regolazione. Cintura di mantenimento con 

protezione per la schiena termoformata chiusa con una grande velcro per garantire maggiore 

comodità. Rotazione 120°. 2 punti di ancoraggio laterali. 3 fibbie automatiche di regolazione. 

Fodera di protezione per la schiena in spugna.

S/M/L

XL/XXL

EN361
150 kg

EN358
150 kg

2 kg x 5

Soffice imbottitura sulle spalle e 

sulle cinghie dei cosciali 

Protezione dorsale staccabile

Indicatore di caduta

Rotazione 120°

2 maniglie porta-accessori 

integrate nella cintura

Fibbie automatiche

Tasca porta-cellulare o 

porta-rilevatore di caduta

Tasca porta-cellulare
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PREMIUM

ANATOM HAR32

1 2 3 4 5 9  
6 7 8 9 11

IMBRACATURE PER IL CORPO

Tasca porta-cellulare o 

porta-rilevatore di caduta

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ANATOM HAR32
Imbracatura bicolore. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione 

in lega leggera.

S/M/L

XL/XXL
EN361
150 kg 1.2 kg x 5

Soffice imbottitura sulle 

cinghie dei cosciali

Indicatore di caduta

Fibbie automatiche
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HAR24

1 2 4 5 9 10  
6 7 8 9 11 12

HAR22

1 2 4 5 9  
6 7 8 9 11

EX220

10  
12

Imbracature anticaduta
IMBRACATURE PER IL CORPO

Testimone di caduta

2 maniglie porta-accessori 

integrate nella cintura

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

HAR24

Imbracatura con cinghie estensibili «Riplight System II®» brevettate con cintura di mantenimento. 

2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale) e 4 fibbie di regolazione. Cintura di 

posizionamento con schienale termoformato chiuso con velcro. Rotazione 120°. 2 punti 

d’ancoraggio laterali di mantenimento.

S/M/L

XL/XXL

EN361
150 kg

EN358
150 kg

1.7 kg x 5

«Riplight System II®»

Rotazione 120°

Testimone di caduta

«Riplight System II®»

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

HAR22
Imbracatura estensibile con cinghie estensibili «Riplight System II®» brevettate. 2 punti di 

ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione.
S/M/L

XL/XXL

EN361
150 kg 1 kg

x 5

EX220

Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termoformata chiusa con un grande 

velcro per garantire maggiore comodità. Rotazione 120° 2 Punti di ancoraggio laterali di 

posizionamento. 1 fibbia di regolazione. Fodera di protezione per lo schienale in spugna.

EN358
150 kg 712 g
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EVOLUTION

HAR23

1 2 4 5 9  
6 7 8 9 11

HAR23GIL2

1 2 4 5 9  
6 7 8 9 11

IMBRACATURE PER IL CORPO

Testimone di caduta

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

HAR23

Imbracatura estensibile con cinghie estensibili «Riplight System II®» brevettate. 3 punti 

di aggancio anticadura (dorsale - sternale  lato destro - sternale lato sinistro). 4 fibbie di 

regolazione.

S/M/L

XL/XXL
EN361
150 kg 1.3 kg x 5

«Riplight System II®»

Testimone di caduta

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

HAR23GIL2

Imbracatura estensibile con gilet non staccabile: Imbracatura (Rif.HAR23). Gilet: 100% poliestere. 

Fodera poliestere a rete. Chiusura con cerniera. 4 tasche di cui 1 per cellulare.  

Spazio porta-badge. Taglia regolabile con cerniera.

S/M/L

XL/XXL
EN361
150 kg 1.8 kg x 1

«Riplight System II®»
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1 2 4 5 9 10  
6 7 8 9 11 12

1 2 4 5 9  
6 7 8 9 11

1 2 4 5 9  
6 7 8 9 11

10  
12

Imbracature anticaduta
IMBRACATURE PER IL CORPO

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

HAR14 Imbracatura  2 punti di aggancio anti-caduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di 

regolazione. 2 placche laterali di regolazione. Cintura di mantenimento con 

protezione per la schiena termoformata. Fodera in spugna.

S/M/L

XL/XXL
EN361
140 kg

EN358
140 kg

1.1 kg x 10

HAR12 Imbracatura  2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di 

regolazione. 2 placche laterali di regolazione.

S/M/L

XL/XXL
EN361
140 kg

686 g x 10

HAR11 Imbracatura 1 punto di ancoraggio anti-caduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione. 

2 placche laterali di regolazione.

S/M/L

XL/XXL
EN361
140 kg

624 g x 10

EX120 Cintura di mantenimento con schienale termoformato. 2 Punti di ancoraggio 

laterali  di posizionamento. 1 fibbia di regolazione. Fodera schienale in spugna.

Unica

EN358
140 kg

400 g x 10
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ESSENTIAL

1 2 4 5 9  
6 7 8 9 11

1 2 4 5 9  
6 7 8 9 11

IMBRACATURE PER IL CORPO

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

HAR12GILNO Imbracatura con gilet non staccabile :  

Imbracatura (Rif. HAR12). Gilet: 100% poliestere. Fodera a rete mesh 

poliestere. Chiusura con cerniera. 4 tasche di cui 1 porta cellulare. 

Taglia regolabile con cerniera.

S/M/L

XL/XXL
EN361
140 kg

1.1 kg x 10

HAR12GIL Imbracatura con gilet alta visibilità non staccabile : 

Imbracatura (Rif.HAR12). Gilet: twill 54% poliestere 46% cotone. 

Bande retro-riflettenti cucite. Fodera rete in poliestere. Chiusura con 

cerniera. 4 tasche di cui 1 per cellulare. Spazio porta-badge. Taglia 

regolabile con cerniera.

S/M/L

XL/XXL
EN361
140 kg

EN471
1 
2

1.1 kg x 10
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PREMIUM

EX030200

10  
12

EX030400

EX118

10  
12

EX021

10  
12

Sistemi di posizionamento
ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Apertura con una sola mano

indicatore di caduta e indicatore 

di senso

Apertura doppia sicurezza : 

posizionamento senza staccarsi 

dall’imbracatura

Accessorio consigliato 

per un corretto utilizzo 

di questo prodotto :  

1 connettore AM002

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

EX030200
Tenditore con una corda ed un moschettone AM010. Il dispositivo di posizionamento permette la 

regolazione della distanza tra l’operatore (con cintura di posizionamento) e la struttura.  

Fune: Corda intrecciata ø 11mm con estremità lavorate (cfr. descrizione AN066).

0,20  2 m EN358

EN353-2

EN12841

998 g

x 5

EX030400 0,20  4 m 1.15 kg

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

EX118200A

EX118400A

Fune di mantenimento regolabile con tenditore in acciaio inossidabile. Lunghezza regolabile. 

Corda trefolata Ø 14 mm con indicatore di usura. Terminale capocorda. Protezione cuciture. 

Guaina di protezione. 1 connettore.

0,20  2 m

0,20  4 m

EN358

EN362

872 g

1.1 kg
x 5

EX021
Fune di posizionamento regolabile con riduttore. Lunghezza regolabile. Corda trefolata Ø 12 mm. 

Guaina di protezione sulle cuciture.
1,10  2 m EN358 306 g x 15
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EVOLUTION

Accessori anticaduta
ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Codice prodotto Descrizione Taglie

HA203 Coppia di cinghie che permettono di mantenere la circolazione sanguigna 

a livello delle gambe dopo una caduta in attesa di soccorsi. Adattabile a 

qualsiasi tipo di imbracatura posizionandolo sulle cinghie laterali. Facilità e 

rapidità di montaggio. Scatola di trasporto.

Unica 80 g x 25

HAPAD Imbottitura per la schiena. Unica 200 g x 10

HALEG Imbottitura per cosciali Unica 100 g x 10

HA200 Portautensili. Lunghezza esteso: 1m. Carico massimo: 4 Kg. Unica 400 g x 20

LV102050 Cinghia d’estensione  con «D» d’ancoraggio, in poliestere alta tenuta. 

Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con strozzatura e Dado di ancoraggio 

in acciaio.

0,50 m

EN795
TIPO B

EN354

300 g x 15
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ELARA340

4  
11

ELARA350

2 4  
6 7 8 11 12

Kits
SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA340

INDUSTRY 6 M - Kit anticaduta pronto all’uso: Imbracatura estensibile con bande allungabili  «Riplight 

System II®» brevettate. 3 punti di aggancio anticadura (dorsale - sternale  lato destro - sternale lato 

sinistro). 4 fibbie di regolazione (Rif. HAR23). Anticaduta a richiamo automatico con cinghia in poliestere 

46mm. Carter in ABS. Tornichetto con indicatore di caduta. 1 moschettone AM002 (Rif. AN13006C). 

Anello di ancoraggio con cinghia in poliestere ad alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con 

strozzatura e Dado di ancoraggio in acciaio (Rif. LV102100). Imbottitura per la schiena (Rif. HAPAD). 

Imbottitura per cosciali (Rif. HALEG). 1 porta-utensili (Rif. HA200). 1 connettore AM002.

S/M/L

XL/XXL

EN360

EN361

EN795
TIPO B

EN362

4.1 kg x 5

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA350

SERVICES - Kit anticaduta pronto all’uso: Imbracatura con bande allungabili «Riplight System II®» 

brevettate con cintura di mantenimento. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie 

di regolazione. Cintura di posizionamento con schienale termoformato chiuso con velcro. Rotazione 

120°C. 2 punti d’ancoraggio laterali di mantenimento (Rif. HAR24). Anticaduta scorrevole su supporto 

di fissaggio corda trefolata Ø 14 mm di tipo apribile con chiusura automatica, indicatore di senso, 

dissipatore di energia con indicatore di caduta (Rif. AN060). Supporto di fissaggio con corda a trefoli  

Ø 14 mm (Rif. AN315). Fune di posizionamento regolabile con riduttore. Lunghezza regolabile. Corda 

trefolata Ø 12 mm. Guaina di protezione sulle cuciture (Rif. EX021). Anello di ancoraggio con cinghia in 

poliestere ad alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con strozzatura e Dado di ancoraggio in 

acciaio (Rif. LV102100). 1 porta-utensili (Rif. HA200). 2 connettori AM002.

S/M/L

XL/XXL

EN353-2

EN361

EN358

EN795
TIPO B

EN362

5.2 kg x 3
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PREMIUM

ELARA390

4  
8 11

ELARA320

4  
8 11 12

SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA390

CONSTRUCTION - Kit anticaduta pronto all’uso: Imbracatura estensibile con bande allungabili  

«Riplight System II®» brevettate. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie 

di regolazione (Rif. HAR22). Anticaduta assorbitore di energia a cinghia elastica. Terminali 

capocorda a treccia. Con 1 moschettone AM002 + 1 gancio AM022 (Rif. AN235200CD).  

1 porta-utensili (Rif. HA200). 1 connettore AM002.

S/M/L

XL/XXL

EN355

EN361

EN362

2.8 kg x 5

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA320

POSITIONNING & SCAFFOLDING - Kit anticaduta pronto all’uso:  Imbracatura  2 punti di 

ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di 

regolazione. Cintura di mantenimento (Rif. HAR14). Fune di posizionamento regolabile con 

riduttore. Lunghezza da 1,1 a 2 m. Corda trefolata Ø 12 mm (Rif. EX021). Anticaduta ad 

assorbitore di energia con corda trefolata doppia (Y) Ø 12mm. Lunghezza 2 m. 1 moschettone 

AM002 e 2 connettori AM022 (Rif. AN211200CDD). 2 connettori AM002.

S/M/L

EN355

EN361

EN358

EN362

3.5 kg x 5

Borsa custodia
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ELARA280

1 4 9  
8 9 12

ELARA270

1 2 5  

Kits
SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA280

SCAFFOLDING - Kit anticaduta pronto all’uso:  Imbracatura  2 punti di ancoraggio anticaduta 

(dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). 

Anticaduta ad assorbitore di energia con corda trefolata doppia (Y) Ø 12mm. Lunghezza 2 m.  

1 moschettone AM002 e 2 connettori AM022 (Rif. AN211200CDD)

S/M/L

EN355

EN361

EN362

2.5 kg x 5

Borsa custodia

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA270

VERTICAL 10 M - Kit anticaduta pronto all’uso:  Imbracatura  2 punti di ancoraggio anticaduta 

(dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). 

Anticaduta a richiamo automatico con cavo d’acciaio. Lunghezza 10 m. Carter in ABS.  

1 connettore automatico con tornichetto e indicatore di caduta AM016 (Rif. AN12010T). Fune e 

punto d’ancoraggio con cintura tubolare, lunghezza 2 m (Rif. LO030200). 2 connettori AM002

S/M/L

EN361

EN360

EN354

EN795
TIPO B

EN362

9.1 kg x 1
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EVOLUTION

ELARA170

2  
6 7 11

ELARA150

2  
6 7 11

SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA170

ROOF - Kit anticaduta pronto all’uso:  Imbracatura  2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale -  

sternale) 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. (Rif. HAR12). Anticaduta 

scorrevole di tipo non apribile con indicatore di caduta su supporto di fissaggio su corda trefolata 

Ø 12 mm. Lunghezza 20 m (Rif. AN063/20). 2 connettori AM002.

S/M/L

XL/XXL

EN353-2

EN361

EN362

3.4 kg x 5

Borsa custodia

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA150

ROOF - Kit anticaduta pronto all’uso :  Imbracatura  2 punti di ancoraggio anticaduta  

(dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. (Rif. HAR12). 

Anticaduta scorrevole di tipo non apribile con testimone di caduta su supporto di fissaggio con 

corda trefolata Ø 12 mm. Lunghezza 10 m (Rif. AN063/10). 2 connettori AM002.

S/M/L

EN353-2

EN361

EN362

2.4 kg x 5

Borsa custodia
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EVOLUTION

ELARA140

4  

ELARA190

4  
8 11

Kits
SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA140

VERTICAL 2,50 M - Kit anticaduta pronto all’uso: Imbracatura  2 punti di ancoraggio anticaduta 

(dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). 

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia 46 mm con dissipatore di energia. Carter di 

protezione. 1 connettore AM002 (Réf. AN102). 1 connettore AM002

S/M/L

XL/XXL

EN360

EN361

EN362

1.9 kg x 5

Borsa custodia

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA190

SCAFFOLDING - Kit anticaduta pronto all’uso:  Imbracatura  2 punti di ancoraggio anticaduta 

(dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). 

Anticaduta assorbitore di energia con fune, lunghezza 2 m, con 1 connettore AM002 e 1 

connettore AM022 (Rif. AN203200CD).

S/M/L

XL/XXL

EN355

EN361

EN362

1.8 kg x 5

Borsa custodia
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ESSENTIAL

ELARA130

 
12

ELARA160

4  
8 11

Kits
SISTEMI ANTICADUTA

Borsa custodia

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA130

RESTRAINT - Kit pronto all’uso:  Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 2 

fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con fune in corda trefolata Ø 12 mm non 

staccabile. Lunghezza 1,50 m. 1  connettore AM002.

S/M/L
EN358
140 kg 900 g x 5

KIT DI MANTENIMENTO

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

ELARA160

CLASSIC - Kit anticaduta pronto all’uso:  Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 

2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con anticaduta assorbitore di energia 

non staccabile in corda trefolata Ø 12mm, lunghezza 2 m. 1 moschettone AM002.

S/M/L

XL/XXL

EN361

EN355
946 g x 5

Borsa custodia
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AN245200PRR

1 4 9  
7 6 8 9 11

AN235200PR

1 4 9  
6 7 8 9 11

Assorbitori di energia
SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN245200PRR

Anticaduta assorbitore di energia dielettrico a cinghia doppia 

(Y). Terminali capocorda a treccia. 1 moschettone AM010D 

e 2 connettori AM022D. Materiale isolante a 30kV.

1,40  2 m 1 x 

 AM010D

2 x 

AM022D

EN355 1.9 kg x 5

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN235200PR

Anticaduta assorbitore di energia dielettrico a cinghia 

elastica. Terminali capocorda a treccia. 1 moschettone 

AM010D e 1 gancio AM022D. Materiale isolante a 30kV.

1,40  2 m 1 x 

 AM010D

2 x 

AM022D

EN355 1.3 kg x 5

DIELETTRICO
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PREMIUM

AN245200CDD

1 4 9  
8 9 11

AN235200CD

1 4 9  
8 9 11

SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN245200CDD

Anticaduta assorbitore di energia a cinghia doppia (Y). 

Terminali capocorda a treccia. Lunghezza 2 m.  

1 moschettone AM002 e 2 connettori AM022.

1,40  2 m 1 x 

 AM002

2 x 

 AM022

EN355 1.6 kg x 5

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN235200CD

Anticaduta assorbitore di energia a cinghia elastica. 

Terminali capocorda a treccia. Con 1 moschettone AM002 + 

1 gancio AM022.

1,40  2 m 1 x 

 AM002

1 x 

 AM022

EN355 994 g x 5
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PREMIUM

AN240CDD

1 4 9  
8 9 11

AN230CD

1 4 9  
8 9 11

Assorbitori di energia
SISTEMI ANTICADUTA

La lunghezza ridotta a riposo 

limita il fastidio dell’operatore ed il 

rischio di inciampo

Guaina di protezione su fibbie per 

ridurre l’usura provocata dallo 

sfregamento dei connettori

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN240CDD

Anticaduta assorbitore di energia estensibile con cinghia 

tessuta doppia (Y) a deformazione progressiva integrata alla 

fune. Lunghezza retratta: 1,40 m. Lunghezza allungata: 2 m. 

1 moschettone AM002. 2 connettori AM022

1,40  2 m 1 x 

 AM002

2 x 

AM022

EN355 1.8 kg x 5

Assorbitore di energia con 

cinghia tessuta a deformazione 

progressiva integrata alla fune.

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN230CD

Anticaduta ad assorbitore di energia estensibile con cinghia 

tessuta a deformazione progressiva integrata alla fune. 

Lunghezza retratta: 1,40 m. Lunghezza allungata: 2 m.  

1 Moschettone con chiusura a vite in acciaio zincato, 

apertura 17 mm (AM002). 1 Connettore con chiusura 

automatica in acciaio zincato, grande apertura 55 mm 

(AM022).

1,40  2 m 1 x 

 AM002

1 x 

AM022

EN355 1 kg x 5
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EVOLUTION

AN218150CCC

1 4 9  
8 9 11

AN208150CC

1 4 9  
8 9 11

AN218RCDD

1 4 9  
8 9 11

AN208RCD

1 4 9  
8 9 11

Assorbitori di energia
SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN218150CCC
Anticaduta assorbitore di energia con corda intrecciata doppia (Y)  

Ø 10,5 mm. Terminali capocorda a treccia.

1,50 m 1 x 

 AM002

2 x 

 AM002
EN355

1.2 kg

x 5

AN208150CC
Anticaduta assorbitore di energia con corda intrecciata Ø 10,5 mm. 

Terminali capocorda a treccia.
1 x 

 AM002
800 g

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN218RCDD
Anticaduta assorbitore di energia con corda intrecciata Ø 12 mm 

doppia (Y), regolobile con due fibbie riduttrici sulla corda

1,50  2 m 1 x 

 AM002

2 x 

 AM022
EN355

2 kg

x 5

AN208RCD
Anticaduta assorbitore di energia con corda trefolata Ø 12 mm, 

semplice e regolabile con fibbia riduttrice sulla corda 1 x 

 AM022

1.3 kg
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AN201200CC

1 4  
8 11

AN201200CD

1 4  
8 11

AN211200CCC

1 4 9  
8 9 11

AN211200CDD

1 4 9  
8 9 11

Assorbitori di energia
SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN201200CC

Anticaduta assorbitore di energia con corda trefolata Ø 12 mm. 

Terminali capocorda a treccia.
2 m 1 x 

 AM002

1 x 

 AM002

EN355

800 g

x 5

AN201200CD 1 x 

 AM022

1.2 kg

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN211200CCC

Anticaduta assorbitore di energia con corda trefolata doppia 

(Y) Ø 12 mm. Terminali capocorda a treccia.
2 m 1 x 

 AM002

2 x 

 AM002

EN355

1.1 kg

x 5

AN211200CDD 2 x 

 AM022

2 kg
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ESSENTIAL

AN203200CC

1 4  
8 11

AN203100CC

1 4  
8 11

AN213200CCC

1 4 9  
8 9 11

AN213100CDD

1 4 9  
8 9 11

AN213200CDD

1 4 9  
8 9 11

AN203200CD

1 4  
8 11

SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN203200CC

Anticaduta assorbitore di energia a cinghia. Terminali 

capocorda a treccia.

2 m

1 x 

 AM002

1 x 

 AM002

EN355

668 g

x 5AN203100CC 1 m 1 x 

 AM002
0.6 kg

AN203200CD 2 m 1 x 

 AM022

1 kg

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

AN213200CCC

Anticaduta assorbitore di energia a cinghia doppia (Y). 

Terminali capocorda a treccia.

2 m

1 x 

 AM002

2 x 

 AM002

EN355

1.3 kg

x 5AN213100CDD 1 m

2 x 

 AM022

1.3 kg

AN213200CDD 2 m 1.6 kg
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PREMIUM

PROTECTOR EXTRA LARGE

1 2  
7

Anticaduta a richiamo automatico
SISTEMI ANTICADUTA

2 maniglie per il trasporto integrate

Témoin de chute

21,2 kg - 40 m

Vista la lunghezza dell’arrotolatore, si 

consiglia di utilizzare un ancoraggio di 

sicurezza (AM007 o similare) in caso di 

caduta dell’arrotolatore

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Norme

AN19040T Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio Ø 4,8 mm con 

dissipatore di energia integrato. Carter in ABS. Indicatore di caduta.  

Sistema di blocco ad inerzia.

40 m
1 x 

 AM016
EN360

21.1 kg
x 1

AN19060T 60 m 30.5 kg
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EVOLUTION

PROTECTOR TETRA

AN15006 - AN15010 - AN15015

1 2  

AN14006 - AN14008

1 2  
6 7

Anticaduta a richiamo automatico
SISTEMI ANTICADUTA

Testimone di caduta

2 maniglie per il trasporto integrate

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Norme

AN14006F

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia con dissipatore di 

energia. Carter in ABS. Indicatore di caduta. Sistema di blocco ad 

inerzia.

6 m
1 x  AM021

EN360
CERTIFICAZIONE PER
UTILIZZO IN ORIZZONTALE. 
100 kg

5.4 kg

x 1

AN14006T
1 x  AM016

AN14008F

8 m
1 x  AM021

AN14008T
1 x  AM016

AN15006F

Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato 

con dissipatore di energia integrato. Carter in ABS. Indicatore di 

caduta. Sistema di blocco ad inerzia.

6 m
1 x  AM020

EN360
150 kg

5.6 kg

AN15006T
1 x  AM016

AN15010F

10 m
1 x  AM020

5.8 kg

AN15010T
1 x  AM016

5.3 kg

AN15015F

15 m
1 x  AM020

6.5 kg

AN15015T
1 x  AM016
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PROTECTOR METAL

1 2  
7

PROTECTOR ELEVATOR

5 13  

Anticaduta a richiamo automatico
SISTEMI ANTICADUTA

Testimone di caduta

Testimone di caduta

Maniglia di trasporto integrata

Il verricello di salvataggio 

permette l’evacuazione 

di una persona dall’alto 

al basso

Funzione salita/discesa del 

verricello di salvataggioo 

Sistema anti-ritorno

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Norme

AN115F

Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato 

con dissipatore di energia. Carter in acciaio. Indicatore di caduta. 

Sistema di blocco ad inerzia.

20 m
1 x  AM020

EN360
150 kg

9 kg

x 1

AN115T
1 x  AM016

AN116F

25 m
1 x  AM020

10 kg

AN116T
1 x  AM016

AN11730T

30 m
1 x  AM016

11 kg

AN11730F
1 x  AM020

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Norme

TR01720F

Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio con verricello di 

salvataggio staccabile. Carter in acciaio. Sistema di blocco ad inerzia 

Dissipatore di energia

20 m
1 x  AM020

EN360

EN1496
CLASSE A

14,6 Kg

x 1

TR01720T
1 x  AM016

TR01730F

30 m
1 x  AM020

18.9 kg

TR01730T
1 x  AM016

402



EVOLUTION

MAXIBLOC

1 2  

SISTEMI ANTICADUTA

Leggero

Indicatore di caduta

Secondo testimone di 

caduta: 

Verde = OK 

Rosso = NO

Facile da usare

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Norme

AN10006T
Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm 

con dissipatore di energia integrato. Carter in PP. Indicatore di caduta.

6 m
1 x 

 AM016
EN360

3.5 kg

x 1

AN10010T 10 m 3.7 kg
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EVOLUTION

MEDBLOC AN13006C

1 2  

MINIBLOC AN102

1 4  

FIXBLOC AN105

1 4  

Anticaduta a richiamo automatico
SISTEMI ANTICADUTA

Leggero: 

1,8 kg

Testato a 150 kg

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Norme

MEDBLOC 

AN13006C

Anticaduta a richiamo automatico con cinghia in poliestere 46mm.  

Carter in ABS. Tornichetto con indicatore di caduta. 1 moschettone AM002.
6 m 1 x 

 AM002

EN360
150 kg 1.6 kg x 5

Indicatore di 

caduta

Facile da usare

Compatto: 

139 mm 

178 mm 

84 mm

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Norme

MINIBLOC AN102
Anticaduta a richiamo automatico a cinghia 46 mm con dissipatore di energia. 

Carter di protezione 1 moschettone AM002
2,50 m

1 x 

 AM002

EN360
150 kg

1.1 kg

x 5

FIXBLOC AN105

Anticaduta a richiamo automatico in cinghia poliestere e Aramide Kevlar® 17 mm.  

Carter in plastica. Sistema di blocco ad inerzia. Tornichetto con indicatore di caduta. 

1 moschettone AM002.

1,90 m 834 g
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PREMIUM

PROTECTOR LOAD AN560

AN517 - AN518

AN530

Anticaduta a richiamo automatico
SISTEMI ANTICADUTA

2 maniglie per il trasporto integrate

Dotato di un sistema di 

assorbimento

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

AN560
Anticaduta di carico in cavo galvanizzato Ø 8 mm, per mettere in sicurezza tutti i carichi in 

movimento inferiori a 1000 kg. Carter in ABS.
12 m

2006/42/EEC

15.5 kg

x 1

AN517
Anticaduta di carico in cavo galvanizzato Ø 4 mm, per mettere in sicurezza tutti i carichi in 

movimento inferiori a 250 kg. Carter ABS alta resistenza.

10 m 5.1 kg

AN518 15 m 5.9 kg

AN530
Anticaduta di carico in cavo galvanizzato Ø 6 mm, per mettere in sicurezza tutti i carichi in 

movimento inferiori a 500 kg. Carter in acciaio.
12 m 11.6 kg

Carter ABS alta resistenza 

AN517 - AN518

Sistema di blocco ad inerzia

Dissipatore di energia integrato

2 maniglie per il trasporto 

integrate

Carter in acciaio 

AN530

1 maniglia per il trasporto integrata

Sistema di blocco ad inerzia

Dissipatore di energia integrato

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO DI CARICO
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CAMELEON AN066AN410

AN420

AN430

AN401

CAMELEON AN066A

2 3  
6 7 11 12

CAMÉLÉON

Anticaduta su corda
SISTEMI ANTICADUTA
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PREMIUM

SISTEMI ANTICADUTA

La prolunga permette maggiore mobilità

Apertura con una sola mano

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Norme

CAMELEON AN066A

3 prodotti in 1 multifunzione :  

1- Anticaduta scorrevole su supporto di fissaggio corda intrecciata ø 10,5  -  

11mm con una prolunga con dissipatore di energia e moschettone AM002.  

2- Dispositivo di bloccaggio su corda :  Il dispositivo di regolazione della corda 

utilizzato sul supporto di sicurezza (modello A) accompagna l’utilizzatore nel 

corso dei suoi cambiamenti di posizione e si blocca sotto l’azione di un carico 

statico o dinamico.  

3- Dispositivo di bloccaggio su corda : Il dispositivo di ascensione sul suo 

supporto di lavoro si blocca sotto l’azione di un carico in una direzione e scorre 

liberamente in direzione opposta (modello B) (cfr. descrizione EX030).

1 x 

 AM002

EN353-2

EN12841
TIPO A 
TIPO B

EN358

400 g

x 5

CAMELEON AN066

3 prodotti in 1 multifunzione :  

1- Anticaduta scorrevole su supporto di fissaggio corda intrecciata  

ø 10,5  -  11mm + 1 AM002. 

2- Dispositivo di bloccaggio su corda :  Il dispositivo di regolazione della corda 

utilizzato sul supporto di sicurezza (modello A) accompagna l’utilizzatore nel 

corso dei suoi cambiamenti di posizione e si blocca sotto l’azione di un carico 

statico o dinamico.  

3- Dispositivo di bloccaggio su corda : Il dispositivo di ascensione sul suo 

supporto di lavoro si blocca sotto l’azione di un carico in una direzione e scorre 

liberamente in direzione opposta (modello B) (cfr. descrizione EX030).

300 g

AN410

Supporto di fissaggio con corda intrecciata Ø 11mm per CAMELEON®.  

1 terminale capocorda cucito. Con un contrappeso AN006 ed un connettore 

AM002.

10 m

1 x 

 AM002

EN353-2

EN12841
TIPO A 
TIPO B

EN358

1.4 kg x 5

AN420 20 m 1.9 kg x 5

AN430 30 m 2.4 kg x 5

AN401 al metro x 100

Apertura doppia sicurezza :  

posizionamento senza 

staccarsi dall’imbracatura

Indicatore di caduta e indicatore di senso
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EVOLUTION

ASCORD AN060

2  
6 7 11

AN315

Anticaduta su corda
SISTEMI ANTICADUTA

Dissipatore di energia con 

indicatore di caduta

Codice prodotto Descrizione Connettore 1 Norme

ASCORD AN060

Anticaduta scorrevole su supporto di fissaggio corda trefolata Ø 14 mm (Corda venduta 

separatamente). Anticaduta di tipo apribile con chiusura automatica,  indicatore di senso, 

dissipatore di energia con indicatore di caduta. 1 moschettone AM002

1 x 

 AM002
EN353-2 736 g x 5

Indicatore di senso

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Norme

AN315

Supporto di fissaggio con corda a trefoli Ø 14 mm per ASCORD®. Estremità 

protetta con terminali capocorda a treccia. 1 moschettone AM002

10 m

1 x 

 AM002
EN353-2

1.6 kg x 10

AN317 20 m 3 kg
x 5

AN319 30 m 4.1 kg
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ESSENTIAL

FENNEC

2  
6 7 11

Anticaduta su corda
SISTEMI ANTICADUTA

Accessorio consigliato per 

un corretto utilizzo di questo 

prodotto : 1 connettore AM002

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

FENNEC AN06310

Anticaduta scorrevole di tipo non apribile con indicatore di caduta su supporto di fissaggio con 

corda trefolata Ø 12 mm. Indicatore di usura. 1 fibbia cucita nell’estremità alta

10 m

EN353-2

1.3 kg x 10

FENNEC AN06320 20 m 2.2 kg
x 5

FENNEC AN06330 30 m 3 kg
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AN801 - AN802

1  

AN701

1  

AN801

AN701

AN701

AN801

AN802

ASCAB 

AN024

ASCAB 

AN024

ASCAB 

AN025

ASCAB 

AN025

Anticaduta su cavo
SISTEMI ANTICADUTA
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PREMIUM

ASCAB AN070

1  

SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

AN701
Fissaggio centrale verticale composto da 2 placche in acciaio inossidabile con vite d’ancoraggio 

Ø 12 mm e  tenditore. Cavo AN024/AN025 venduto separatamente al metro.
EN795
TIPO A 4 kg x 1

AN801
Fissaggio alto (EN795-A), fissaggio basso e sistema di tensione in acciaio inossidabile con 

ancoraggio universale.
EN795
TIPO A (AN801UNI) 4.2 kg x 6

AN802
Fissaggio intermedio in acciaio inossidabile con ancoraggio universale. Consigliato come minimo 

ogni 8 m.
1.3 kg x 12

ASCAB AN070
Anticaduta scorrevole di tipo apribile su supporto di fissaggio a cavo Ø 8 mm a chiusura 

automatica, indicatore di senso, prolunga con dissipatore di energia. 1 moschettone AM002.

EN353-1

EN353-2

1 kg x 5

ASCAB AN024
Primo metro di supporto di fissaggio cavo per ASCAB 3® in acciaio inossidabile. Terminale 

capocorda a tubetto. 1 moschettone AM002.
1 m x 100

ASCAB AN025 1 Metro aggiuntivo di supporto di fissaggio cavo per ASCAB 3®. al metro x 1000

Funziona su un supporto di fissaggio 

cavo da ø 8 mm in acciaio inossidabile o 

zincato, con terminazione rigida o flessibile.
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EVOLUTION

LV100

2 3 4 13  
6 7 8 12

LV105

2 3 4 13  
6 7 8 12

TETRANCHOR LV115

Dispositivi di ancoraggio
ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Installazione rapida Da sigillare o avvitare

Codice prodotto Descrizione Norme

TETRANCHOR LV115 «Rigging plate». Dispositivo per ancoraggio multi-punto con 4 fori

EN795
TIPO A

TS16415
4

200 g x 20

Aiuto per gestire i connettori al 

punto di ancoraggio

Codice prodotto Descrizione Norme

LV100 Placca di ancoraggio di fissaggio in acciaio inossidabile con viti Ø 12 mm.
EN795
TIPO A

46 g

x 10

LV105
Vite di ancoraggio con occhiello in acciaio inossidabile Ø 12 mm. Lunghezza tutto escluso 140 mm. Lunghezza 

vite (sotto flangia) 100 mm. Lunghezza filettata 80 mm.
174 g
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PREMIUM

LV504A LV506A + LV522

LV622A DAYAK LV120G

 
6 8 12

Dispositivi di ancoraggio
ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Codice prodotto Descrizione Norme

LV504A Ancoraggio d’estremità 3 buchi di fissaggio (intrasse a 111,5 mm x 3).

EN795
TIPO A

994 g x 15

LV506A
Punto d’ancoraggio 1 buco di fissaggio con asta filettata M16 x 35. 

95 x 60 mm
430 g x 20

LV522
Paletto di estremità. 

320 x 220 x 440 mm
10.4 kg x 1

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

LV622A Paletto universale assorbente GPS LINE.
EN795
TIPO A 2.6 kg

x 1

DAYAK LV120G
Punto di ancoraggio trasportabile, in acciaio galvanizzato, per telaio porta o finestra da 63 a 123 cm. 

Regolabile con vite di chiusura.
Regolabile

EN795
TIPO B

TS16415
2

7 kg
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IPN LV130

2 3 13  
7

LV102100

2 3 4 13  
6 7 8 12

AM007100

2 3 4 13  
6 7 8 12

2 3 4 13  
6 7 8 12

LO030100

Dispositivi di ancoraggio
ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Studiate per le strutture 

ad angoli vivi

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

IPN LV130
Dispositivo di ancoraggio provvisorio trasportabile con rotelle in lega di alluminio. Può essere fissato tra 

putrelle di larghezza variabile tra 76 e 255 mm.
Regolabile

EN795
TIPO B 4 kg x 4

LV102100 Anello di ancoraggio con cinghia in poliestere ad alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con 

strozzatura e Dado di ancoraggio in acciaio

1 m

EN795
TIPO B

EN354

222 g

x 15
LV102150 1,50 m 258 g

LV102050
Cinghia d’estensione  con «D» d’ancoraggio, in poliestere alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità 

con strozzatura e Dado di ancoraggio in acciaio.
0,50 m 0.3 kg

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

AM007100 Braca di ancoraggio in acciaio galvanizzato Ø 8 mm. Guaina di protezione 2 terminali capocorda a tubetto. 1 m

EN795
TIPO B

EN354

600 g x 5

LO030100

Cinghia e punto d’ancoraggio con cinghia tubolare. 2 terminali capocorda cuciti. Larghezza 25 mm.

1 m 70 g

x 15LO030150 1,50 m 147 g

LO030200 2 m 218 g
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PREMIUM

LV400 LV403

LV401 LV402

ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Codice prodotto Descrizione Lunghezza

LV400 Asta telescopica con 5 sezioni. Lunghezza chiusa 2 m. Lunghezza aperta 8 m. Materiale isolante a 30kV. Regolabile 5 kg x 1

LV403 Asta telescopica con 3 sezioni. Lunghezza chiusa 1,2 m. Lunghezza aperta 3 m. Materiale isolante a 30kV. Regolabile 4 kg x 10

Codice prodotto Descrizione Norme

LV401 Connettore con chiusura automatica in alluminio con apertura a doppia azione. Apertura 90 mm. R > 23kN.

EN795
TIPO B

EN362

1.1 kg

x 10

LV402
Adattatore per connettore per uso con AM022 e AM030 (venduti separatamente). Utilizzabile su aste telescopiche 

LV400 e LV403. Particolarmente adatto per eseguire un salvataggio dall’alto o dal basso.
400 g

415



 
6 7 8 11 12

LV201

≤18 m≤1 m ≤1 m

6

5

1

3

4

23

2

SPEED Line®
ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Componenti / Installazione

Sicurezza

Semplicità

Remo
vable

Kit composto da :

1 18 m cinghia

2 2 x Cinghia di ancoraggio (2m)

3 2 x AM002

4 Terminale con tenditore

5 2 x Anelli

6 Borsa per riporre

Descrizione Linea di vita a campata unica

Certificazione EN795:2012 Tipo B + C (Ibrido)

Numero massimo di utilizzatori CEN/TS 16415:2013

Peso 3,8 kg

Materiale Sangle

Lunghezza 20 m in totale, 18 m utili

Ancoraggio Ai punti di partenza e di fine della linea

Scorrevole
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PREMIUM

 
11

LV301

1 1
2

6

3 54 3

2 x AM007

(1m)
Tensioner

11m LV040

Ø 8mm
Absorber

2 x AM002 TC008

1 4

2 5

3 6

≤ 11 m≤ 0,5 m ≤ 0,5 m

CABLE Line®
ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Descrizione Linea di vita a campata unica

Certificazione EN795:2012 Tipo B + C (Ibrido)

Numero massimo di utilizzatori CEN/TS 16415:2013

Peso 6,4 kg

Materiale Inox

Lunghezza 12 m in totale, 11 m utili

Ancoraggio Ai punti di partenza e di fine della linea

Scorrevole

Componenti / Installazione

Braca di ancoraggio in acciaio 
galvanizzato Ø 8 mm. Terminale con tenditore per cavo

Cavo Assorbitore di energia

Moschettoni con chiusura a vite in 
acciaio zincato Apertura 17 mm. 
R > 23 kN.

Borsa per riporre

Sicurezza

Semplicità

Remo
vable
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PREMIUM

LO047150AD

 
12

LO147150CDD

 
12

LO047100

 
12

LO147150

 
12

Funi
ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

LO147150CDD

Doppia fune con corda intrecciata Ø 10,5 mm. Terminazione 

con 3 terminali capocorda a treccia.
1,50 m

1 x 

 AM002

2 x 

AM022

EN354

1.5 kg x 5

LO147150   300 g x 15

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

LO047150AD

Fune con corda intrecciata Ø 10,5 mm. Terminazione con  

2 terminali capocorda a treccia.

1,50 m 1 x 

 AM010

1 x 

AM022

EN354

830 g x 5

LO047100 1 m 140 g

x 15LO047150 1,50 m 160 g

LO045200 2 m 180 g
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EVOLUTION

LO030100

LO007150CD

 
12

LO007100

 
12

2 3 4 13  
6 7 8 12

Funi
ANCORAGGIO - POSIZIONAMENTO

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Connettore 2 Norme

LO007150CD

Fune con corda trefolata Ø 12 mm. 2 terminali capocorda 

a treccia.

1,50 m 1 x 

 AM002

1 x 

 AM022

EN354

870 g

x 15LO007100 1 m 200 g

LO007150 1,50 m 220 g

LO005200 2 m 260 g

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

LO030100

Cinghia e punto d’ancoraggio con cinghia tubolare. 2 terminali capocorda cuciti. Larghezza 

25 mm.

1 m
EN795
TIPO B

EN354

70 g

x 15LO030150 1,50 m 147 g

LO030200 2 m 218 g
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PREMIUM

Connettori
SISTEMI DI CONNESSIONE

Codice prodotto Descrizione Norme

AC002 Tornichetto con indicatore di caduta in alluminio, con uno snodo non apribile, larghezza 

11 mm e uno snodo apribile, larghezza 22 mm.

EN354

100 g x 10

AM027 Moschettone con chiusura automatica in lega leggera. Grande apertura 58 mm. 

Anello scorrevole. Occhiello di ancoraggio apribile con linguetta.
EN362
A / T

240 g x 20

AM030 Connettore con chiusura automatica in lega di alluminio. Apertura 25 mm

EN362
A / T

EN12275
TIPO D 
TIPO K

130 g x 20
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EVOLUTION

Connettori
SISTEMI DI CONNESSIONE

Codice prodotto Descrizione Norme

AM009 Pinza in acciaio inossidabile. Grande apertura 150 mm. Occhiello di ancoraggio R > 23 kN.

EN362
A / T

380 g x 20

AM022X2 Kit di 2 connettori a chiusura automatica in acciaio zincato. Grande apertura 55 mm. 

Occhiello di ancoraggio R> 20 kN.
EN362
A

1 kg x 10

AM025X2 Kit di 2 moschettoni con chiusura a vite in acciaio zincato Apertura 17 mm. R> 23 kN.

EN362
B

180 g x 10

Codice prodotto Descrizione Norme

AM002X5 Kit di 5 moschettoni con chiusura a vite in acciaio zincato Apertura 17 mm. R > 23 kN.

EN362
B

802 g x 4

AM018 Moschettone da 1/4 di giro con chiusura automatica in acciaio. Apertura 17 mm. R > 25 kN.

EN362
B

200 g x 20

AM006 Moschettone rapido triangolare a vite in acciaio zincato Apertura 8 mm

EN362
Q

EN12275
TIPO Q

90 g x 20
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3  

3  

3  

3 13  

3  

3  

Lavori su corda
SOSPENSIONE

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

TC001 Dispositivo di bloccaggio ventrale di tipo apribile in lega di alluminio. Funzione su corda 

intrecciata Ø da 8 a 13 mm.

EN567

160 g x 10

TC002 Maniglia di risalita per mano destra in lega di alluminio. Funzione su corda intrecciata 

Ø da 8 a 13 mm.

EN567

240 g x 10

TC003 Maniglia di risalita per mano sinistra in lega di alluminio. Funzione su corda intrecciata 

Ø da 8 a 13 mm.

EN567

240 g x 10

TC012 Monostaffa regolabile 90 a 120 cm con cinghia da 25 mm. Pedale di risalita. 

Da accoppiare con TC002 o TC003.

Regolabile 200 g x 10

SAFECORD TC007 Dispositivo auto-bloccante adatto per salita e discesa, con sistemi di trazione meccanica.

EN12841
TIPO C

EN341
TIPO 2 
CLASSE A

EN358

360 g x 50

DESCORD TC006 Discensore autobloccante a doppia sicurezza (sistema anti-panico) in alluminio. Adatto a 

lavori su corda intrecciata Ø da 9 a 12 mm.
EN341
CLASSE A

EN12841
TIPO C

360 g x 50

TC004 Discensore a otto in lega di alluminio. Funzione su corda intrecciata Ø 9 a 12 mm. 130 g x 20

TC044 Discensore a otto di salvataggio in lega di alluminio. Funzione su corda intrecciata 

Ø 9 a 16 mm.

260 g x 20
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PREMIUM

3  

3  

SOSPENSIONE

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

TC005 Puleggia a flange oscillanti in lega di alluminio. Indicata per lavori su corda intrecciata 

ø inferiore a 16 mm.

EN12278

250 g x 10

TC015 Doppia puleggia a flange oscillanti in lega di alluminio per corda intrecciata Ø inferiore a 16 mm.

EN12278

430 g x 10

TC016 Mini-puleggia in lega di alluminio per corda intrecciata Ø inferiore a 13 mm e cavo 

Ø inferiore a 12 mm.

EN12278

140 g x 10

TC025 Doppia puleggia in lega di alluminio su cuscinetto a sfere, progettata per le corde  

(ø inferiore a 13 mm) e per i cavi (ø inferiore a 12 mm)

EN12278

280 g x 10

TC040 Tornichetto doppio su cuscinetto a sfere

EN362

EN354

160 g x 20

TC009 Corda intrecciata semi-statica Ø 11mm - Lunghezza su richiesta al metro

EN1891
TIPO A

200 g x 1

TC029 Protezione di corda apribile 35 cm. Chiusura con nastro auto-fissante. Lunghezza 

modulabile aggiungendo elementi

200 g x 100
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5 13  

Anticaduta e salvataggio, spazio confinato
SALVATAGGIO

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Connettore 1 Norme

TRA20

Treppiede telescopico in alluminio. Altezza regolabile da 1,20 m a 1,97 m. Impatto 

massimo a terra pari a 1,89 m. 3 punti di ancoraggio centrale, 2 punti di ancoraggio 

sulle gambe. Possibilità di fissare la piastra di adattamento TRA101 o TRA102 o i 

gradini TRA103.

Regolabile

EN795
TIPO B

TS16415
3

15.3 kg

x 1

TRA22

Treppiede telescopico in alluminio. Altezza regolabile da 1,20 m a 1,97 m. Impatto 

massimo a terra pari a 1,89 m. 3 punti di ancoraggio centrale, 2 punti di ancoraggio 

sulle gambe. Con piastra di adattamento TRA101 e TRA102. Gradini TRA103 non 

inclusi.

17.4 kg

TRA30

Treppiede telescopico in alluminio. Altezza regolabile da 1,74 m a 3,02 m. Impatto 

massimo a terra pari a 2,62 m. 3 punti di ancoraggio centrale, 2 punti di ancoraggio 

sulle gambe. Possibilità di fissare una piastra di adattamento TRA101 o TRA102 o i 

gradini TRA103.

20.1 kg

TRA32

Treppiede telescopico in alluminio. Altezza regolabile da 1,74 m a 3,02 m. Impatto 

massimo a terra pari a 2,62 m. 3 punti di ancoraggio centrale, 2 punti di ancoraggio 

sulle gambe. Fornito di una piastra di adattamento TRA101 o TRA102 o 3 grandini 

TRA103.

22.2 kg

TRA101
Piastra di fissaggio in acciaio zincato per anticaduta a richiamo automatico. Da 

fissarsi su treppiedi TRA20 e TRA30.

Unica

1.3 kg

x 1
TRA102 Piastra di fissaggio in acciaio zincato per verricello. Da fissarsi su treppiedi TRA20 e TRA30. 860 g

TRA103 Gradino per accedere alla parte alta dei treppiedi ed alla puleggia. Venduto in un pezzo unico. 500 g

PROTECTOR  

ELEVATOR TR01720F

Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio con verricello di salvataggio 

staccabile. Carter in acciaio. Sistema di blocco ad inerzia Dissipatore di energia

20 m

1 x 

 AM020

EN360

EN1496
CLASSE A

14,6 Kg

x 1

PROTECTOR  

ELEVATOR TR01720T
1 x 

 AM016

PROTECTOR  

ELEVATOR TR01730F

30 m

1 x 

 AM020
18.9 kg

PROTECTOR  

ELEVATOR TR01730T
1 x 

 AM016

TR003C
Verricello manuale con cavo galvanizzato. Lunghezza 20 metri. Sistema anti-ritorno. 

Maniglia pieghevole.
20 m

2006/42/EEC

7.8 kg

x 1

TR003K
Verricello manuale con cavo galvanizzato. Lunghezza 30 metri. Sistema anti-ritorno. 

Maniglia pieghevole.
30 m 8.1 kg

TRBAG Sacco custodia con rotelle per treppiede. 250 x 250 x 1640 mm.

Unica

1.7 kg

x 10
TRBAG3 Sacco custodia con rotelle per treppiede 3 m TRA30 e TRA32. 260 x 260 x 2100 mm. 1.7 g
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TRBAG

TRBAG3

TR003C

TR003K

TRA103

TRA20

TRA22

TRA30

TRA32

TRA102TRA101

TR01720F 

TR01720T

TR01730F

TR01720T

Piede pivottante in acciaio

3 punti di ancoraggio

Coppiglia di sicurezza

SALVATAGGIO
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DESCENDER TC062

13  

Salvaggio & evacuazione
SALVATAGGIO

Lunghezza massima 300 m 

1 persona, ≤ 150 kg 

Velocità ~ 0,8 m / sec 

(Indipendentemente dal peso)

2 freni magnetici

1,8 kg

Con una borsa custodia 

TC008

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

DESCENDER TC062

Discensore e dispositivo di salvataggio per l’auto salvataggio. Sistema di frenaggio automatico.  

2 sistemi di freno a forza centrifuga. 3 moschettoni AM030. Corda TC064 venduta 

separatamente al metro (lunghezza massima 300 m), terminali capocorda a treccia cuciti.

Unica
EN341
TIPO 1 
CLASSE B

1.8 kg x 1

TC064
Corda statica in poliammide Ø 9,6 mm per TC062 e TC063. Venduta al metro, lunghezza 

massima 300 m. terminali capocorda a treccia cuciti.

al metro  

< 300m
EN1891
TIPO A x 1
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13  

RESCUEHUB TC063

IMBRACATURE PER IL CORPO

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

RESCUEHUB TC063

Discensore, sistema di salvataggio e recupero con volante in grado di sollevare fino a 225 Kg. 

Omologato per 2 persone. Sistema di frenaggio automatico. 2 sistemi di freno a forza centrifuga.  

3 moschettoni AM030. Corda TC064 venduta separatamente al metro (lunghezza massima 300 m), 

terminali capocorda a treccia cuciti.

Unica

EN341
TIPO 1 
CLASSE A

EN1496
CLASSE B

3.4 kg

x 1

TC064
Corda statica in poliammide Ø 9,6 mm per TC062 e TC063. Venduta al metro, lunghezza 

massima 300 m. terminali capocorda a treccia cuciti.

al metro  

< 300m
EN1891
TIPO A

Lunghezza massima 300 m 

2 persone, ≤ 225 kg 

Velocità ~ 0,8 m/sec 

(Indipendentemente dal peso)

2 freni magnetici

3 passaggi di corda

Manovella pieghevole

Con una borsa custodia 

TC008
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TC013

13  

Salvaggio & evacuazione
SALVATAGGIO

Utilizzabile da 1 o 2 soccorritori.

Omologato per 2 persone

Passaggio di corda

Con una borsa custodia 

TC008

Codice prodotto Descrizione Lunghezza Norme

TC013

Dispositivo di salvataggio ed evacuazione Permette di realizzare diverse evacuazioni  va e vieni, di 

raggiungere una persona, di recuperarla e di evacuarla. Utilizzabile per 1 o 2 soccorritori. Omologato 

per 2 persone. Corda TC014 venduta separatamente al metro (lunghezza massima 160 m).
2006/42/EEC

EN341
TIPO 1 
CLASSE A

5 kg x 1

TC014
Corda intrecciata Ø 9 mm per TC013 : Venduta al metro, lunghezza massima 160 m. Terminali 

capocorda.

al metro  

< 160 m
x 100
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SALVATAGGIO

Codice prodotto Descrizione Taglie Norme

RAH33 Imbracatura testa in basso con cintura di salvataggio 3 punti di ancoraggio  

(sternale, dorsale e di salvataggio) 7 fibbie di regolazione.

S/M/L

EN361

EN1498
CLASSE C

2 kg x 5

TC022 Triangolo per evacuazione rapida. Si adatta a tutte le morfologie grazie ai 12 punti di regolazione. Regolabile EN1498
CLASSE B

1.1 kg x 5

TC105 Sede per un movimento verticale. Lunghezza del riposa-piedi regolabile per una migliore 

stabilità. Porta utensili anello D sui due lati.

Unica 2.2 kg x 2

TC103 Sistema di cinghie per il trasporto verticale delle barelle (progettato in particolar modo per TC102). 

Lunghezza regolabile. Con 4 ganci.

Unica 2.1 kg x 1

TC102 Barella di salvataggio universale venduta con: Corda in nylon lungo l’intero perimetro, 3 cinture 

da 50 mm in nylon con sblocco rapido. Materasso a cellule chiuse idrofugo. Poggiapiedi in 

polietilene pre-formato con regolazione della posizione. Guscio in polietilene ad alta densità 

fissato al telaio in alluminio.

Unica 13.5 kg x 1
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ROPE ACCESS KIT TC039

Salvaggio & evacuazione
SALVATAGGIO

Da utilizzare con TC009

Da utilizzare con HAR36TCP

Da utilizzare con TC105

Da utilizzare con TC002, 

TC003 e TC012

Da utilizzare con CAMELEON 

AN066

Codice prodotto Descrizione Norme

TC039

Kit per lavori su corda composto da: 1 dispositivo di discesa a doppia sicurezza auto-bloccante TC006,  

1 anello di ancoraggio LV102150, 2 connettori AM025, 1 sacco per il trasporto TC008. Corda TC009 venduta 

separatamente al metro.

EN12841
TIPO C

EN341
CLASSE A

EN362
B

EN795
TIPO B

1 kg x 1
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RESCUE KIT TC049

SALVATAGGIO

Codice prodotto Descrizione Norme

TC049

Kit di salvataggio composto da : 1 dispositivo multi punti di ancoraggio LV115, 1 doppia puleggia a flange 

oscillanti TC015, 3 pulegge a flange oscillanti TC005, 1 bloccaggio ventrale TC001, 5 connettori AM002X5,  

1 connettore AM002X5, 1 connettore AM025, 1 sacco custodia TC008. Corda TC009 venduta separatamente 

al metro.

EN12278

EN795
TIPO A

EN567

EN362
B

3 kg x 1

Da utilizzare con TC009

Ancoraggio alto

Salvataggio verso il 

basso
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EVACUATION KIT TC059

Salvaggio & evacuazione
SALVATAGGIO

Da utilizzare con LV040

Da utilizzare con TC062

Da utilizzare con TC064

Codice prodotto Descrizione Norme

TC059
Kit di evacuazione composto da: 1 dispositivo multi punti di ancoraggio LV115, 2 doppie pulegge per teleferica 

TC025, 5 connettori AM002X5, 2 serra cavi LV614. Cavo LV040 venduto separatamente al metro.

EN12278

EN795
TIPO A

EN362
B

2 kg x 1

Borsa custodia TC008 

inclusa nel TC062

432



PREMIUM

Accessori e borse di stoccaggio
SISTEMI ANTICADUTA

Codice prodotto Descrizione

TRBAG3 Sacco custodia con rotelle per treppiede 3 m TRA30 e TRA32. 260 x 260 x 2100 mm. 1.7 g x 10

TRBAG Sacco custodia con rotelle per treppiede. 250 x 250 x 1640 mm. 1.7 kg x 10

Codice prodotto Descrizione Taglie

RA038_ Borsa in tela in PVC per riporre e proteggere i dispositivi nel corso del trasporto. 

Dimensioni: 60x37x17 cm.

Unica 512 g x 20

TC008 Borsa in tela in PVC per riporre e proteggere i dispositivi nel corso del trasporto. 

Dimensioni: 30 x 65 cm.

Unica 1 kg x 5
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