SCOTT <, :

S A FETY « 4
EY

Irudek Group &

distributore ufficiale

per la Penisola

lberica e per [ltalia

della Scott Safety,

societa americana

leader globale nella

produzione di

dispositivi innovativi

di protezione

respiratoria. Il

marchio Scott

Copre un‘ampia

gamma di g
dispositivi di e
protezione del capo,

protezione uditiva,

visiva e facciale. -







PROTEZIONE DEL CAPO caschi ]

STYLE 300
Lo Style 300 & un casco di sicurezza dal design elegante, moderno e cornodo che pesa tra i 295 e 310 gramimi. E fabbricato
in polietilene durevole ad alta densita. Dispone di un parapioggia per uso all'aperto contro le intemperie.

HC300V/SBI

MODELLQ: style 300 HC300V/SBT casco lS[thle_ 300 L\(etf_‘l“lato ;
CODICE PRECEDENTE: 0910080 gﬁg ffe ﬁﬁ;”f;&g;;ﬁg o
MATERIALE: calotta in HDPE, polietilene pid fascia
supporto in polietilene antisudore.
PESQ: +/- 310gr. () & 402601300110
TAGLIA: 50-66cm 402601300108
P7./CONFEZIONE: 20 402601300109
If\rl]gl%l;’llA EN 397 402601300114
_1%%909\;30/[?5?5\?0 elettrico 402601300115
[Certiﬁcggione VBEJO EN 50365 402601300113
Classe O AW 402601300111
AV. 402601300107
AV. 402601300112
MODELLO: style 300 HC300/SBT casco Style 300 non
CODICE PRECEDENTE: 0910062 ;%Titeiﬁteongoa” dfllg?e‘r?sm
MATERIALE: calotta in HDPE, & supporto in polietilene pi
— supporto in polietilene fascia antisudore.
PESO: +/- 310gr. @
[ ) 402601300102
T TAGLIA: 50-66cm 402601300100
: -' PZ/CONFEZ'ONE 20 - 402601300101
i’\rlgm_Az EN 397 AW 402601300105
[Szlczlh[;ZZi-l(tjé /rﬂet%l[l]g) [f:uso, A 402601300106
}fﬂoé%v?{,’/en;%%[g\t/mm A 402601300103
Certiﬁcgiione VBEJO EN 50365 AV. 402601300104
Classe 0

HC335V/SBT

MODELLQ: style 300 HC335V/SBT casco style 300 ventilato con

CODICE PRECEDENTE: 0910008 calotta in polietilene ad alta
- densita e supporto in terylene con

MATERIALE: calotta in HDPE, 8 punti di fissaggio con
Supporto in terylene regolazione a rotella e fascia anti-
PESO: +/- 310gr. sudore. HC31VEL.
TAGLIA: 50-66cm [ Quls» 402601300014
PZ./CONFEZIONE: 20 GueN 402601300012
NOIRM_A: EN 397 A QL 402601300013
INClUsI:
[-l?gllj‘%gvis/ci?ﬂrg\?nto elettrico, A QL 402601300017
Certiﬁcgzione \?B]E 0 EN 50365 - N 402601300018
Classe 0 AW 402601300016

A 402601300119

A 402601300015

AV. 402601300120
AV. 402601300121




MODELLO: style 300 HC335/SBT
CODICE PRECEDENTE: 0910010
MATERIALE: calotta in HDPE,
supporto in terylene

PESO: +/- 310gr.
PZ./CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 397

inclusi:

schizzi di metallo fuso,
{440volt CA). -30<C,
isolamento elettrico,
(1000/Ve/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

AV.
AV.

casco style 300 non ventilato con
calotta in polietilene ad alta
densita e supporto in terylene
con 8 punti di fissaggio con
regolazione a rotella e fascia anti-
sudore. HC313EL.

(] 402601300022

402601300020
A 402601300021
A 402601300024
A 402601300025
AW 402601300023
A 402601300122
W 402601300123

402601300019

402601300124



STYLE 600

Lo Style 600 offre la combinazione perfetta tra comfort, stabilita e design moderno, garantendo la comadita all utilizzatore.
E fabbricato con calotta in ABS durevole, offre protezione contro gli impatti laterali dovuti alle deformazioni laterali e puo
essere utilizzato con una visiera retrattile. Dispone di un parapioggia per uso all'aperto contro le intemperie.

HCO00V

MODELLOQ: style 600 HC600V
CODICE PRECEDENTE: 0910016
MATERIALE: calotta in ABS,
supporto in terylene

PESO: +/- 350gr.

TAGLIA: 50-66cm
PZ./CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 397

inclusi:

deformazione laterale,
-302C, isolamento elettrico,
(1000/Vc/1500Vce),
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

AV.
AV.

casco style 600 ventilato con
calotta in ABS e supporto in
terylene con 8 punti di fissaggio
piU fascia anti-sudore. HCA00V.

([ &M 402601300033
GuMe 402601300031
A GuEy 402601300032
A Q= 402601300037
A QN 402601300038
AW 402601300036
A 402601300125
402601300030
402601300035

MODELLQ: style 600 HC600
CODICE PRECEDENTE: 0910043
MATERIALE: calotta in ABS,
supporto in terylene

PESO: +/- 350gr.

TAGLIA: 50-66cm

PZ /CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 397

inclusi:

schizzi di metallo fuso,
deformazione laterale,
isolamento elettrico,

{440 volt C.A). -302C isolamento
elettrico, (1000/Vca/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

AV.
AV.

casco style 600 non ventilato con
calotta in ABS e supporto in
terylene con 8 punti di fissaggio
piul fascia anti-sudore. HCO00.

(] 402601300091

402601300089
A 402601300090
A 402601300095
A 102601300096
AW 402601300094
A 402601300126
A 402601300092

402601300088

402601300093

HCO3oV

MODELLQ: style 600 HC635V
CODICE PRECEDENTE: 0910037
MATERIALE: calotta in ABS,
supporto in terylene

PESO: +/- 350gr.
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 397

inclusi:

deformazione laterale,
-302C, isolamento elettrico,
(1000/Vc/1500Vec)
Certificazione VDE o EN 50365
Classe 0

AV.
AV.

casco style 600 ventilato con
calotta in ABS e supporto in
terylene con 8 punti di fissaggio
con regolazione a rotella pit fascia
anti-sudore. HCO1V.

() @ 402601300069
Q= 402601300067
A QY 402601300068
A Q= 402601300073
A QL) 402601300074
A Qulsy 402601300072
AW 402601300127
(W 402601300070
402601300066
402601300071




HCO39 MINATORE
HUNOSA

S
S
-
-—
MODELLO: style 600 HC635 casco style 600 non ventilalo con MODELLOC: style 600 casco style 600 con calotta
MATERIALE: calotta in HDPE, con regolazione a rotella pit CODICE PRECEDENTE: 0910034 fescia anti-sudore. Include
Supporto in terylene fascia anti-sudore. HCA15. MATERIALE: calotta in HDPE, portalampada e clip per
/= i iaki cavo. HC600/04/HUNOSA.
PESO: +/- 350gr. [~ 402601300078 Supporto in polietilene
PZ/CONFEZIONE: 20 402601300076 PESQ: +/- 3509[' D @ 402601300065
inclusi:
acrfnizzi di _metalll? fu?o, A 402601300082 ‘Nnglel‘A: EN 397
INclusi:
isﬁgﬁ”ﬁﬁ!ﬁgﬁﬁﬂ; “ AW 402601300083 _scrrizzi di meltallo_ fus{ghgefcirrgiz]ione laterale,
302 isolamento elett tCA),
St AW 402601300081 S30°C isolamento eletrico (1000A/C/1500V)
Classe O A 402601300128 Certificazione VDE o EN 50365,
Classe 0
AW 402601300079 Certificato LOM, laboratorio ufficiale
AV. 402601300075

AV. 402601300080




TUFFMASTER Il

Il casco Tuffmaster Il offre un'eccellente protezione con il vantaggio di poter collegare dispositivi di protezione facciale e
uditiva. Dispone di un supporto in terylene con 8 punti di fissaggio e una calotta robusta in ABS di alta qualita. Tuffmaster
Il &€ un casco molto equilibrato che puo essere utilizzato per turni lavorativi molto lunghi.

HC/10/RP

MODELLO: tuffmaster Il HC710/RP
CODICE PRECEDENTE: 0910006
MATERIALE: calotta in ABS,
Supporto in terylene

PESO: +/- 350gr.

casco tuffmaster Il non
ventilato, con calotta in ABS
e supporto in terylene con
8 punti di fissaggio piu
fascia anti-sudore, senza
visiera.

TAGLIA: 50-64cm () @ 402601300009

PZ/CONFEZIGNE: 20
NORMA: EN 397

inclusi:

schizzi di metallo fuso, isolamento elettrico,

{440 volt CA). -30<C,

isolamento elettrico (1000/Vc/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365

Classe O

402601300007

MODELLO: tuffmaster I
HC715/RP CSB

CODICE PRECEDENTE: 0910021
MATERIALE: calotta in ABS,
Supporto in terylene

PESO: +/- 350gr.

TAGLIA: 50-64cm
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 397

inclusi:

casco tuffmaster II, non
ventilato, con calotta in ABS
e supporto in terylene con
8 punti di fissaggio con
regolazione arotella e
fascia anti-sudore. Versione
senza visiera. Compatibile
can il sottogola a 4 punti di
aggancio HXCSB (non
incluso).

Nota: richiedere il
sottogola a 4 punti di

_scrlﬂzzi di meltallo_ fuso, aggancio HCSB
isolamento elettrico,
(440 volt CA). -30°C. Separatamente
GOt eSO

C CC,
Certificazione VDE o EN 50365 () 402601300116

Classe O

HC/o0

ssssss

MODELLG: tuffmaster Il HC750
CODICE PRECEDENTE: 0910027
MATERIALE: calotta in
policarbonato, supporto

in terylene

PESO: +/- 350gr.

TAGLIA: 50-64cm

casco tuffmaster II, non
ventilato, con calotta in
policarbonato, per lavori ad
alle temperature (150°), e
supporto in terylene con 8
punti di fissaggio e fascia
anti-sudore. HC750.

PZ/CONFEZIONE: 20 () 402601300064

NORMA: EN 397

inclusi:

schizzi di metallo fuso,

isolamento elettrico,

{440 volt CA). -30°C,

isolamento elettrico (1000/Vc/1500Vcc)
Certificazione VDE o EN 50365

Classe O

402601300063



VISIERA RETRAITILE

MODELLO: visiera retrattile incolore HXSPEC MODELLO: visiera retrattile scura HXSPEC/S visiera retrattile

CODICE PRECEDENTE: 0910025 CODICE PRECEDENTE: 0910025 2ggrilpppaargg%gtreczm syl
CODICE SAP: 402705700003 CODICE SAP: 402705700001 600

PZ/CONFEZIONE: 20 PZ/CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 166 NORMA: EN 166

@

STAMPA PER CASCHI

CODICE PRECEDENTE: 0910031 i caschi style 300 e style 600 possono

. essere serigrafati. Il casco style 300 offre
CODICE SAP 40350970_0_001, . quattro posizioni di stampa, mentre [0 ;ﬁ'&_gf?ﬂ
PZ/CONFEZIONE: quantita minima 40/60 style 600 sel. f =
caschi (a seconda del modello; sempre
in confezioni da 20) =

CODICF PRECEDENTE: 0910011 style 300 e style 600 HXSBAQT.
CODICE SAP. 402600300001
PZ/CONFEZIONE: 20

MODELLO: fascia antisudore in tessuto ‘ fascia antisudore in tessuto per casco

FASCIA ANTISUDORE IN PELLE

MODELLO: fascia antisudore in pelle fascia anti-sudore in pelle per casco
CODICE PRECEDENTE: 0910061 style 30U e style 600 HXSBA0L.

CODICE SAP: 402600300009 @
PZ/CONFEZIONE. 20

MODELLO: cinturino sottogola elastico cinturino sottogola elastica a due punti
. di aggancio per casco style 300 e style

CODICE PRECEDENTE: 0910013 600, FXCSAn.

CODICE SAP: 402600300002

PZ/CONFEZIONE: 20 @

ssssss




AN

A 4 PUNTI HXCSB

MODELLO: cinturino sottogola elastico cinturino sottogola con biforcazione &

a 4 punti HXCSB 4 punti di aggancio per l'uso di caschi
progettati per il sottogola a 4 punti.

CODICE PRECEDENTE: 0910014 HXCSB.

CODICE SAP: 402600300003

PZ/CONFEZIONE: 20 @

RICAMBI PER CASCO STYLE 300Y STYLE 600

SUPPORTO IN POLIETILENE
+ FASCIA PER CASCO STYLE 300. HXHG300SBT

CODICE PRECEDENTE: 0910046
CODICE SAP: 402600300008
PZ/CONFEZIONE: 20

)

SUPPORTO IN TERYLENE CON REGOLAZIONE
A ROTELLA + FASCIA PER CASCO STYLE 300.
HXHG335ELT

CODICE PRECEDENTE: 0910036
CODICE SAP: 402600300005
PZ/CONFEZIONE: 20

et

SUPPORTO IN TERYLENE
+ FASCIA PER CASCO STYLE 600. HXHG60O0T

CODICE PRECEDENTE: 0910040
CODICE SAP: 402600300006
PZ/CONFEZIONE: 20

boct

SUPPORTO IN TERYLENE CON REGOLAZIONE
A ROTELLA + FASCIA PER CASCO STYLE 600.
HXHG635T

CODBICE PRECEDENTE: 0910063
CODICE SAP: 402600300010
PZ/CONFEZIONE: 20

)

ssssss




| PROTEZIONE DEL CAPOberretti
[;%Sa.:-n?as IFEir;t Base e progeltata HCZE/ SP

per massimizzare il comfort e il

look dell'utilizzatore e per MODELLO: first base + HC22/SP
proteggerlo dagli urti e dalle CODICE PRECEDENTE: 0910007
lacerazioni nelle industrie. Gamma PESO: 150gr.

brevettata. Calotta interna in ABS TAGLIA: 52-65¢cm

che si adatta facilmente alle LUNGHEZZAVISIERA: 70mm
diverse misure del capo (52-65 D7/CONFEZIONE: 20

mmy. Design tradizionale dal profilo

NORMA: EN 812

- % 402604000003
" 402604000007
A 402604000006
A 402604000004

basso.

berretto di protezione First base con visiera standard da 70 mm. Progettato per massimizzare
il comfort e il look dell'utilizzatore e per proteggerlo dagli urti. Calotta interna in ABS, brevettata.

HC22/RP  HC22/MP

berretto di
protezione First base
con visiera corta da
35 mm. Progettato
per massimizzare il
comfort e il look
dellutilizzatore e per
prateggerlo dagli urti.

berretto di protezione
First base con visiera
micro da 25 mm.
Progettato per
massimizzare il
comfort e il look
dell'utilizzatore e per

MODELLO. first base + HC22/RP Calotta interna in preteggerio dag urt MODELLO: first base + HC22/MP
- first base +
CODICE PRLCL ORI, 0910060 ABS, brevettata, 1S brovellata CODICE PRECEDENTE: 0910030
PESO.1S0gr. PESO: 150gr.
TAGLIA~ 52-65cm [ 4 @ 402604000022 TAGLIA: 52-65¢cm

| LUNGHEZZA VISIERA: 25mm
LUNGHEZZAVISIERA 55mm M 402604000026

' 0 @ 402604000025 - 402604000012 PZ/CONFEZIONE: 20

PZICONLZIONE: 20 AW 402604000023 4 402604000020 NORMA: EN 812

NORMA: EN 812

RICAMBI

RICAMBIO PER BERRETTO HCZ22/SP/CAP

MODELLO: ricambio per berretto HC22/SP/CAP LUNGHEZZAVISIERA: 70mm
CODICE PRECEDENTE: 0910012 PZ/CONFEZIONE: 50

A 402604000010 7V 40260400011

RICAMBIO PER BERRETTO HCZ22/RP/CAP

MODELLO: ricambio per berretto HC22/RP/CAP LUNGHEZZAVISIERA: 55mm
CODICE PRECEDENTE: 0910022 PZ/CONFEZIONE: 50

AP 402604000012 AW 402604000013

RICAMBIO PER BERRETTO HCZ22/MP/CAP

MODELLO: ricambio per berretto HC22/MP/CAP LUNGHEZZAVISIERA: 25mm ricambio esterno del berretto, visiera
CODICE PRECEDENTE: 0910001 PZ/CONFEZIONE: 50 | micro da 25mm

A 402604000001

ricambio esterno del berretto, visiera
standard da 70mm

ricambio esterno del berretto, visiera
corta da 5Smm

ssssss




First Base )

First Base 3 offre una protezione, una stabilita e un comfort senza precedenti. First Base 3 protegge ['utilizzatore dagli
urti e dalle lacerazioni al capo nelle industrie ed offre una selezione di modelli di berretti a seconda dei diversi usi.

HC23/SP/CLA HC23/RP/CLA

MODELLO: first base MODELLO: first base

classic HC23/SP/CLA classic HC23/RP/CLA
CODICE PRECEDENTE: 0910087 CODICE PRECEDENTE: 0910088
PESC: 215gr. PESQ: 215gr.
TAGLIA: 52-65cm TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZAVISIERA: 70mm LUNGHEZZA VISIERA: S5Smm
. 402604000033 NORMA EN 812Al - 402604000040 NORMA EN 8].2A].
(7 402604000032 ) ) (W 402604000039 ) )
AP 202604000030 berretto di protezione leggero, & 402604000037 berretto di protezione leggero,
dal design tradizionale. dal design tradizionale.
A 402604000034 Realizzato con calotta interna A 402604000041 Realizzato con calotta interna
A 402604000035 flessibile. Visiera standard da A 402604000042 flessibile. Visiera corta da 35
() 402604000031 70 mm. (] 402604000038 mm.

ssssss




CLASSIC ~ CLASSIC  CLASSIC
HC23/MP/CLA  HC23HV/SP/CLA HC23HV/RP/CLA

MODELLO: first base classic
HC23/MP/CLA

CODICE PRECEDENTE: 0910089
PESO: 215gr.

TAGLIA: 52-65cm

LUNGHEZZA VISIERA: 25mm
PZ/CASSA: 20

NORMA: EN 812:A1

A 402604000043 AV 402604000045
A 4102604000046 M 402604000044

berretto di protezione leggero, dal design
tradizionale. Realizzato con calotta interna
flessibile. Visiera micro da 25 mm.

MODELLQ: first base classic
HC23HV/SP/CLA

CODICE PRECEDENTE: 0910090
PESO: 215gr.

TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZAVISIERA: 70mm
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 812:A1 EN 471

EN 343 classe 3:3 tessuto

AV. 402604000047
AV. 402604000048
berretto impermeabile ad alta visibilita.

Visiera standard da 70 mm.

Realizzato con calotta interna flessibile.

MODELLQ: first base classic
HC23HV/RP/CLA

CODICE PRECEDENTE: 0910091
PESO: 215¢r.

TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZAVISIERA: 55Smm
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 812:A1 EN 471

EN 343 classe 3:3 tessuto

AV. 402604000049
AV. 402604000050
berretto impermeabile ad alta visibilita.

Realizzato con calotta interna flessibile.
Visiera standard da 55mm.

RICAMBIO PER BERRETTO
HC24/SP/CAP/CLA
MODELLO: ricambio per berretto
HC24/SP/CAP/CLA
LUNGHEZZAVISIERA: 70MM
PZ/CONFEZIONE: 50

A 402604000083
M 402604000084

Disponibile in altri colori
[consultare il produttore)

RICAMBIO PER BERRETTO
HC24/RP/CAP/CLA
MODELLO: ricambio per berretto
HC24/RP/CAP/CLA

LUNGHEZZA VISIERA: S5MM
PZ/CONFEZIONE: S0

A 402604000068
M 402604000069

Disponibile in altri colori
[consultare il produttore)

MODELLO: first base xtra HC23/STR/RP
CODICE PRECEDENTE: 0910092
PESO: 230gr.

TAGLIA: 52-65cm

LUNGHEZZA VISIERA: 55mm
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 812 : Al

berretto di protezione durevole dal design
tradizionale. Include la calotta interna
completa. Visiera corta da 55 mm.

A /02604000072
A 402604000079
AV 402604000078

RICAMBI

RICAMBIO PER BERRETTO
HC24/MP/CAP/CLA
MODELIO: ricambio per berretto
HC24/MP/CAP/CLA
LUNGHEZZAVISIERA: 25MM
PZ/CONFEZIONE: 50

A 402604000085
M 402604000086

Disponibile in altri colori
[consultare il produttore)

KIRAHCZ23 SIRRP




ELME  ELME  ELME

HC23/ELI/SP

HC23/ELI/RP

HC23/ELIT/MP

MODELLO: first base elite HC23/ELT/SP
CODICE PRECEDENTE: 0910093

PESQC: 230gr.

TAGLIA: 52-65cm

LUNGHEZZAVISIERA: 70mm
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 812 : Al

A 402604000054
Al 402604000055
AV 402604000080

il berretto Firts base 3 Elite e un berretto
dal design moderno e attrattivo a due colari,
che garantisce una maggiore visibilita grazie
alla fascia riflettente. Include la calotta
interna flessibile. Visiera standard da 70mm.

FIRST BASE 3 FR

MODELLO: first base elite HC23/ELT/RP
CODICE PRECEDENTE: 0910094

PESQC: 230gr.

TAGLIA: 52-65cm

LUNGHEZZA VISIERA: 55mm
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 812 : Al

MY 402604000056
Al 402604000057
AUEW 402604000081

il berretto Firts base 3 Elite & un berretto
dal design moderno e attrattivo a due colori,
che garantisce una maggiore visibilita grazie
alla fascia riflettente. Include la calotta
interna flessibile. Visiera corta da 55mm.

MODELLO: first base elite HC23/ELT/MP
CODICE PRECEDENTE: 0910095

PESQ: 230gr.

TAGLIA: 52-65cm

LUNGHEZZAVISIERA: 25mm
PZ/CONFEZIGNE: 20

NORMA: EN 812 : Al

M) 402604000058
Al 402604000060
AVEW 402604000059

il berretto Firts base 3 Elite & un berretto
dal design moderno e attrattivo a due colori,
che garantisce una maggiore visiollita grazie
alla fascia riflettente. Include la calotta
interna flessibile. Visiera micro da 25mm.

Il Berretto First Base 3 FR (fiamma ritardante] & stato progettato per proteggere i lavoratari durante le applicazioni industriali che producono scintille
incandescenti, come ad esempio le attivita di macinatura o di saldatura automatica. Include la calotta interna flessibile.

FR HC23/NB/FR/RP

&

MODELLO: first base 3 HC23/NB/FR/RP

PESQ: 235gr.

TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZAVISIERA: 55mm
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 812:2012 +Al + 30°C.

berretto First Base 3 ignifugo, FR visiera
corta da 55mm

AW 402604000076

Tessuto certificato: 1IS011612:2008 EN343:2003 + A1:2007 EN13034:2005 + AL:2009

FR HC23/NB/FR/MP

ssssss

&

MODELLO: first base 3 HC23/NB/FR/MP

PESO: 220gr.

TAGLIA: 52-65cm
LUNGHEZZAVISIERA: 25mm
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 812:2012 +Al + 30°C.

berretto First Base 3 ignifugo, FR visiera
micro da 25mm

AW 402604000077

Tessuto certificato: 1ISO11612:2008 EN343:2003 + A1:2007 EN13034:2005 + AL:2009



8 PROTEZIONE FACCIALE Kit

KIT FORESTALE

MODELLO: kit forestale Kit forestale per la protezione contro gli
CODICE PRECEDENTE: 0910057K impatti d'! trucioli, oggetti appuntiti e
CODICE SAP: 402604300001 pecoos

PZ/CONFEZIONE: 1 Composto da:

NORMA: EN 397, EN 352-3, _ _

EN 1731 Casco Style 300 arancione ventilato,

supporto in polietilene + fascia
antisudore HC300VSBT + auricolare
/1HME + supporto visiera ICO00/ + visiera
a rete in acciaio IV930ST.

Gy

KIT ELETTRICISTA

MODELLO: kit elettricista Kit elettricista per la protezione contro

CODICE PRECEDENTE: 0910058 |'arco elettrico da corto circuito fino a RZ o
CODICE SAP: 402604300002 1000 VOLAE. :

PZ/CONFEZIONE: 1 Composto de: g

NORMA: EN 397, EN 50365, |

Casco Style 300 bianco non ventilato

con supporto in polietilene + fascia ]
antisudore HC300SBT + supporto e visiera

elettricista in acetato FHK67DE / FOCO

15ADE.

EN 166




]
[B2000

PROTEZIONE FACCIALE supporti

MODELLC: 1B2000

CODICE PRECEDENTE: 0510093
CODICE SAP: 402709000008
PZ/CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 166, EN 1731

supporto visiera facciale Interchange Premium
per applicazioni industriali generiche. Fabbricato
in nylan. Color nero.

i)

IC900.

MODELLC: 1C900Z supparto visiera facciale in nylon progettato per essere

CODICE PRECEDFNTE: 0510059 usata con i Caschi Style 600 e Style 300.

Nota: aggiungere 2 supporti FXVP30 se si utilizza il
CODICE SAP: 402709000003 casca senza protezioni uditive

PZ/CONFEZIONE: 10
NORMA: EN 166, EN 1731 @

accessorio per adattare il supporto IC900Z al casco

MODELLO: accessorio FXVP30 (2 unita per casco)

CODICE PRECEDENTE: 0510047
COBICE SAP: 402700300002 @
PZ/CONFEZIONE: 20

MODELLO: IM917 supporto visiera facciale metallico
. per casco, adattabile al Casco Style
CODICE PRECEDENTE: 0510001 300 e Style 600,

CODICE SAP: 402709200001
' PZ/CONFEZIONE:10 @

NORMA: EN 166, EN 1731

ssssss




PROTEZIONE FACCIALE visiere

MODELLO: IV900PC

CODICE PRECEDENTE: 0510067
CODICE SAP: 402705700013
PZ/CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 166 1 BT39

visiera in policarbonato incolore da 235
mm. Offre la protezione da particelle e
la resistenza a sostanze chimiche
inorganiche (acidi). Resistente ad impatti
di media energia e a schizzi di sostanze
liquide e di metallo fuso. Resiste ad una
forza di impatto di 120 m/s (grado B).

et

VIOOPC

MODBELLO: IV901PC

CODICE PRECEDENTE: 0510069
CODICE SAP: 402705700015
PZ/CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 166 1 BT39

visiera in policarbonato, con sottogola,
lunghezza 235 mm. Offre & protezione
da particelle e la resistenza a sostanze
chimiche inorganiche (acidi). Resistente
ad impatti di media energia e a schizzi
di sostanze liquide e di metallo fuso.
Resiste ad una forza di impatto di

120 m/s (grado Bl.

IVOOLPC




IVOOOAC

MODELLO: IV900AC

CODICE PRECEDENTE: 0510064
CODICE SAP: 402705700012
PZ/CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 166 2-1, 2 1 FT3

visiera in acetato incolore da 235 mm, per lavori
a contatto con sostanze chimiche organiche
(solventi organici). Resistente agli impatti di bassa
energia, agli schizzi di sostanze liquide e alle
radiazioni ultraviolette. Resiste ad una forza di
impatto di 45 m/s (grado F).

g

IVOS0TC

MODELLO: IV950TC

CODICE PRECEDENTE: 0510079
CGDICE SAP: 402705700020
PZ/CONFEZIONE: 10

NORMA: EN 166 1 F 39

visiera thermoguard incolore da 235 mm, per la
protezione dagli impatti a bassa energia, schizzi
di sostanze liquide e di metallo fuso. Idonea per
essere utilizzata nelle industrie in cui vengono
raggiunti alti livelli di temperatura. Resistenza
chimica, principalmente a solventi e composti
organici. Resiste agli impatti da 45 m/s di forza
(grado F) e al calore radiante fino a 1500°C.

et

IV9o0GC

‘ i

MODELLO: IV950GC

CODICE PRECEDENTE: 0510024
CODICE SAP: 402705700004
PZ/CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 171 EN 166 4-4 1 B39

visiera dorata base incolore, tonalita 4, 235
mm. ldonea per essere utilizzata in
industrie in cui vengana raggiunti alti Livelli
di temperatura € in cui ci sono luc
abbaglianti. Resistente agli impatti, agli
schizzi di sostanze liquide e di metallo
fuso, airaggi ultravioletti e infrarossi. Resiste
agliimpatti da 120 m/s di forza e al calore
radiante fino a 1600°C.

G

V95066

\
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MODELLO: IV950GG

CODICE PRECEDENTE: 0510071
CODICE SAP: 402705700016
PZ/CONFEZIONE: 5

NORMA: EN 171 EN 166 4-51B39

visiera dorata base verde, tonalita 5,
235mm. Idonea per essere utilizzata in
industrie in cui vengono raggiunti alti tvelli
di temperatura e in cui ci sono luci
abbaglianti. Resistente agli impatti, agli
schizzi di sostanze liguide e di metallo
fusa, airaggi ultravioletli e infrarossi. Resiste
agliimpatti da 120 m/s di forza e al calore
radiante fino a 1600°C.

G




Caution

DANGER
415 volls




MOBELLO: IV950WS MODELLO: FL4088TG/SP MODBELLO: IV930ST

CODICE PRECEDENTE: 0510077 CODICE PRECEDENTE: 051015 CODICE PRECEDENTE: 0510078

CODICE SAP: 402705700018 CODICE SAP- 402805700002 CODICE SAP: 402705700019
PZ/CONFEZIONE: S PZ/CONFEZIONE: 5 PZ/CONFEZIONE: 10

NORMA:EN 169 51F3 NORMA: BS-2092/2CM NORMA. EN 1731 F

visiera per saldatore tonalita 5, 233mm, per visiera per saldatore meta incolore, meta visiera forestale a rete in acciaio, 185mm,
lavori di saldatura con gas e ottone/bronzo. tonalita 3, 200mm, per lavori di saldatura per lavori di potatura, resistente alle particelle
Resistente agli impatti a bassa energia, con gas e ottane/bronzo. di polvere e alle abrasioni. Si consiglia di
schizzi di sostanze liquide, luce abbagliante, (usare sempre con il supporto IM917). indossare una protezione visivia sotto la

radiazioni a infrarossi ed ultraviolette. @ visiera.

FHK6/DE/FOCOLSADE

MODELLO: FHK67DE/FOCO1.5ADE

CODICE PRECEDENTE: 0510061

CODICE SAP: 402709100004

PZ/CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 166 2,1.2 2 F38/VDE, GSET29: CLASSEL

)

FHK6/DE/FOCOL.LDE
- ANTIAPPANNANTE

dal campi elettrici di corto cireuiti fino 2 1000V a.c, senza nessun MODELLO: FHK67DE/FOCOL.5DE antiappannante
componente metallico, con adattatore di tensione in gomma. CODICE PRECEDENTE: 0510042

CODICE SAP: 402709100003

PZ/CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 166 2,1.2 2 F38/VDE/IP4; GSET29: CLASSE1

)
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HME

MODELLO: ZONE 1 ZIHME
COBICE PRECEDENTE: 071002
CODICE SAP: 402501300001
PESQ: 238gr.

PROTEZIONE SNR: 27

COLORE: nero/giallo
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-3

protezione uditiva per casco, con adattatore
di collegamento da 30 mm, adeguata per
ambienti di lavoro con livelli di rumore basso
o medio, SNR 27.

Socd

PROTEZIONE UDITIVA per casco

MODELLO: ZONE 2 72HME
CODICE PRECEDENTE: 071007
CODICE SAP: 402501300002
PESQ: 259qr.

PROTEZIONE SNR: 29
COLORE: nero/arancione
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-3

protezione uditiva per casco, con adattatore
di collegamento da 30 mm, adeguata per
ambienti di lavoro con livelli di rumore medio
0 alto, SNR 29.

Sock

/ONE 2 Z2HME  ZONE 3 Z3HME

§igige

MODELLO: ZONE 3 Z3HME

CODICE PRECEDENTE: 071008

CODICE SAP: 402501300003

PESQ: 302gr.

PROTEZIONE SNR: 32

COLORE: nero/rosso

PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-3

protezione uditiva per casco, con adattatore
di collegamento da 30 mm, adeguata per

ambienti di lavoro con livelli di rumore
estremamente alto, SNR 32.

oct
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PROTEZIONE UDITIVA a diadema |
7ONEI7IHBE  ZONE 2 ZZHBE  ZONE 3 Z3HBE

0=

MODELLQ: ZONE 1 Z1HBE MODELLO: ZONE 2 Z2HBE MODELLO: ZONE 3 Z3HBE

COBICE PRECEDENTE: 071009 CODICE PRECEDENTE: 0710011 CODICE PRECEDENTE: 0710012

CODICE SAP: 402501300004 CODICE SAP: 402502500002 CODICE SAP: 402502500003

PESQ: 252gr. PESC: 281gr. PESO: 346qr.

PROTEZIONE SNR: 29 PROTEZIONE SNR: 31 PROTEZIONE SNR: 34

COLORE: nero/giallo COLGRE: nero/arancione COLORE: nero/rosso

PZ/CONFEZIONE: 20 PZ/CONFEZIONE: 20 PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-1 NORMA: EN 352-1 NORMA: EN 352-1

protezione uditiva con bardatura di protezione uditiva con bardatura di fissaggio protezione uditiva con bardatura di fissaggio
fissaggio al capo, adeguata per ambienti al capo, adeguata per ambienti di lavoro al capo, adeguata per ambienti di lavoro con
di lavoro con livelli di rumore basso 0 con livelli di rumore medio o alto, SNR 31 livelli di rumare estremamente alto, SNR 34.

medio, SNR 29. @ @

ALERT ZONE FOCUS ZONE

MODELLO: focus zone
CODICE PRECEDENTE: 0710019
CODICE SAP: 402502500005
PESO: 439gr.

PROTEZIONE SNR: 31

COLORE: nero/arancione
PZ/CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 352-1,

EN 352-6, EN 352-8

MODELLQ: alert zone

CODICE PRECEDENTE: 0710017
CODICE SAP: 402502500004
PESO: 367gr.

PROTEZIONE SNR: 29

COLORE: nero/giallo
PZ/CONFEZIONE: 1

NORMA: EN 352-1,

EN 352-4, EN 352-6

protezione uditiva elettronica con bardatura di fissaggio al capo, protezione uditiva elettronica con bardatura di fissaggio al capo, focus

alert zone. Consente all'utilizzatore di conoscere cio che gli accade zone con radio AM/FM. La protezione uditiva focus zone € stata pensata

intorno. Consente anche di udire gli awisi di emergenza e la per combattere la sensazione di solitudine. Consente all'Utilizzatore

comunicazione verbale, senza compromettere la sicurezza, SNR 29. di ascoltare la sua stazione radio preferita e di collegarsi a mp3,

Disponibile anche nell'opzione con ancoraggio al casco (consultare cellulari, stazioni radio, senza compromettere la sicurezza, SNR 31.

il produttore) Dispanibile anche nell’'opzione con ancoraggio al casco (consultare il
produttore).
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MODELLO: ZONE 1 ZINBE
CODICE PRECEDENTE: 0710014
CODICE SAP: 402505300001
PESO: 214gr.

PROTEZIONE SNR: 28

COLORE: nero/giallo
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-1

protezione uditiva con ancoraggio nucale, adeguata per ambienti
di lavoro con livelli di rumore basso o medio, SNR 28.

oct

MODELLO: ZONE 2 7Z2NBE
CODICE PRECEDENTE: 0710015
CODICE SAP: 402505300002
PESQ: 230gr.

PROTEZIONE SNR: 31

COLORE: nero/arancione
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-1

/ONE 2 Z2NBE

protezione uditiva con ancoraggio nucale, adeguata per
ambienti di lavoro con livelli di rumore medio o alto,
SNR 3L

)

MODELLO: ZONE 3 Z3NBE
CODICE PRECEDENTE: 0710016
CODICE SAP: 402505300003
PESO: 296gr.

PROTEZIONE SNR: 33

COLORE: nero/rosso
PZ/CONFEZIONE: 20

NORMA: EN 352-1

LONE 3 Z3NBE

protezione uditiva con ancoraggio nucale, adeguata per
ambienti di lavoro con livelli di rumore estremamente alto,
SNR33.

et
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KIT PROTEZIONE UDITIVA + facciale]

v

LONE 1 ZIFVCNY

MODELLO: ZONE 1 Z1IFVCNY PROTEZIONE SNR: 29

CODICE PRECEDENTE: 0710003 COLORE: giallo protezione uditiva con bardatura di fissaggio al capo + visiera a rete
CODICE SAP: 402502500007 PZ/CONFEZIONE: 10 in nylon, per ambienti di lavoro con livelli di rumore basso o medio,
PESO: 214gr. NORMA: EN 17315, EN 352-1 SNR 29.

iz}

LONE 1 ZIFVMCPC

&

MODELLO: ZONE 1 Z1IFVMCPC PROTEZIONE SNR: 29

CODICE PRECEDENTE: 0710004 COLORE: giallo protezione uditiva con bardatura di fissaggio al capo + visiera in
CODICE SAP: 402502500006 PZ/CONFEZIONE: 10 policarbonato incolore per ambienti di lavoro con livelli di rumore
PESO: 2144 NORMA: EN 352-1 EN 166 1 B39 | Dasso 0 medio, SNR20.

PROTEZIONE UDITIVA accessori |
RIVESTIMENTO ANTIBATTERICO @

MODELLO: rivestimento antibatterico

IGIENE
CODICE PRECEDENTE: 0710021

CODICE SAP- 402500300001 MODELLO: kit igiene
PZ/CONFEZIONE: 1 (cont. 100) CODICE PRECEDENTE, 0710022

CODICE SAP- 402500300002
PZ/CONFEZIONE: 20
rivestimento igienico autoadesivo e antibatterico per auricolare. Assorbe il calore | kit di igiene zone, compatibile con tutta la gamma dei

KIT

e garantisce una maggiore igiene e comodita. Compatibile con la gamma dei dispositivi di protezione uditiva zone. Composto da 2
dispositivi di protezione uditiva zone (conf. 100). ZXAHP. rivestimenti esterni e 2 interni da 5 mm.
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