
More Than Productivity

• Precisione di mantenimento
dei valori della coppia

• Certificazione per le scariche
elettrostatiche (ESD)

• Ergonomia pensata per il futuro

• Presa di segnale integrata per
il Sistema FAS3000

Avvitatore
pneumatico
SC2

Massima
precisione ed

affidabilità



EPA

Funzionamento
più silenzioso

69-71 dB(A) a velocità libera

Comodità d’uso
Corpo ridotto con morbida
impugnatura in gomma e
sagomatura rimuovibile

Area di fissaggio
cilindrica

Migliore posizionamento ed
ergonomia migliorata

Certificazione ESD
Protezione dei componenti dalle

scariche elettrostatiche

Regolazione della coppia
anti-manomissione

Integrità della coppia e protezione
della linea di assemblaggio

Per ottenere la qualità desiderata con
precisione e affidabilità

Presa di segnale integrata
Facile integrazione con l’unità

di controllo del processo
FAS3000 o POSCO
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RIF.
FIGURA

VELOCITÀ
LIBERA

ESAGONO DI
USCITA (1)

INGRESSO
ARIA

MODELLO

giri/min pollici Nm Libbre pollici Nm Libbre pollici kg l/s pollici pollicimmcfmlibbre

CODICE
ARTICOLO

GAMMA DELLE
COPPIE

MOLLA
MONTATA

PESO FLUSSO
ARIA

Ø INTERNO RACCOMANDATO
DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE

(1) Portapunta a doppia estremità opzionale

AVVIAMENTO A PRESSIONE - SHUT OFF

AVVIAMENTO A PRESSIONE - NON SHUT OFF

AVVIAMENTO A LEVA - SHUT OFF

AVVIAMENTO A LEVA - NON SHUT OFF

A SC2-025-A2200-S4Q 205 147 269 4 2200 1/4 0.5-2.5 4.4-22.0 0.5-2.5 4.4-22.1 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
A SC2-035-A1500-S4Q 205 147 268 4 1500 1/4 0.5-3.5 4.4-30.8 1.7-3.5 15.0-30.9 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
A SC2-045-A1000-S4Q 205 147 267 4 1000 1/4 0.5-4.5 4.4-39.6 1.7-4.5 15.0-39.8 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
A SC2-055-A700-S4Q 205 147 266 4 700 1/4 0.5-5.5 4.4-48.4 3-5.5 26.5-48.6 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
A SC2-065-A500-S4Q 205 147 265 4 500 1/4 0.5-6.5 4.4-57.2 3-6.5 26.5-57.5 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4

A SC2-025-A2200-R4Q 205 147 276 4 2200 1/4 0.5-2.5 4.4-22.0 0.5-2.5 4.4-22.1 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
A SC2-035-A1500-R4Q 205 147 275 4 1500 1/4 0.5-3.5 4.4-30.8 1.7-3.5 15.0-30.9 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
A SC2-045-A1000-R4Q 205 147 274 4 1000 1/4 0.5-4.5 4.4-39.6 1.7-4.5 15.0-39.8 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
A SC2-055-A700-R4Q 205 147 273 4 700 1/4 0.5-5.5 4.4-48.4 3-5.5 26.5-48.6 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
A SC2-065-A500-R4Q 205 147 272 4 500 1/4 0.5-6.5 4.4-57.2 3-6.5 26.5-57.5 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4

B SC2-025-L2200-S4Q 205 147 283 4 2200 1/4 0.5-2.5 4.4-22.0 0.5-2.5 4.4-22.1 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
B SC2-035-L1500-S4Q 205 147 282 4 1500 1/4 0.5-3.5 4.4-30.8 1.7-3.5 15.0-30.9 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
B SC2-045-L1000-S4Q 205 147 281 4 1000 1/4 0.5-4.5 4.4-39.6 1.7-4.5 15.0-39.8 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
B SC2-055-L700-S4Q 205 147 280 4 700 1/4 0.5-5.5 4.4-48.4 3-5.5 26.5-48.6 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
B SC2-065-L500-S4Q 205 147 279 4 500 1/4 0.5-6.5 4.4-57.2 3-6.5 26.5-57.5 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4

B SC2-025-L2200-R4Q 205 147 290 4 2200 1/4 0.5-2.5 4.4-22.0 0.5-2.5 4.4-22.1 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
B SC2-035-L1500-R4Q 205 147 289 4 1500 1/4 0.5-3.5 4.4-30.8 1.7-3.5 15.0-30.9 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
B SC2-045-L1000-R4Q 205 147 288 4 1000 1/4 0.5-4.5 4.4-39.6 1.7-4.5 15.0-39.8 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
B SC2-055-L700-R4Q 205 147 287 4 700 1/4 0.5-5.5 4.4-48.4 3-5.5 26.5-48.6 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4
B SC2-065-L500-R4Q 205 147 286 4 500 1/4 0.5-6.5 4.4-57.2 3-6.5 26.5-57.5 0,69 1.52 7 14.8 1/4 6 1/4

Cacciavite – Avviamento a pressione e a leva
Da 0,5 a 6,5 Nm (da 4,4 a 57,2 libbre pollici) - da 500 a 2200 giri/min

ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORI INCLUSI
ARTICOLO CODICE ARTICOLO

ARTICOLO CODICE ARTICOLO

1 Cacciavite di regolazione della frizione 205 050 785 3

2 Tubo flessibile di scarico 205 049 584 3

3 Anello esterno 205 049 537 3

4 Anello interno 205 051 289 3

5 Leva corta (modello con avvio a leva) 205 052 020 3

6 Identificazione con anelli 205 049 590 3

7 Impugnatura laterale 205 052 175 3

• Portapunta a doppia estremità 205 052 883 3

Facile integrazione con l’unità di
controllo del processo FAS3000 o POSCO

Per l’avvio a leva,
solo modelli shut off
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ARTICOLO

ARTICOLO

ACCESSORI INCLUSI
CODICE ARTICOLO

ACCESSORI OPZIONALI
CODICE ARTICOLO

Segnale

La porta M5 dà il segnale
mentre l’avvitatore è in funzione.
Il segnale si arresta quando
la frizione agisce.

Automazione – Avviamento a pressione e remotato

1 Silenziatore 205 045 792 3

2 Raccordo diritto 205 044 497 3

• Alberini molleggiati e supporto cuscinetto 

(incluso 3, 4, 5)

3 Adattatore punta 103782

4 Alberino molleggiato 25 mm (1") 108342

5 Supporto albero e dispositivo di montaggio punta 108412

6 Dispositivi di montaggio punta 205 052 8763

• Flangia M20 205 052 8753

• Testa Offset e alberino molleggiato 

(incluso 7, 8)

7 Testa Offset, offset 30 mm (1.18") 384993

8 Corsa albero molleggiato 25 mm (1") 108342

9 Adattatore da 3/8" quadro a 1/4" esagonale  108322
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Ø INTERNO RACCOMANDATO
DEL TUBO DI ALIMENTAZIONE

AUTOMAZIONE – AVVIO A PRESSIONE - SHUT OFF - 1 VIA
A SC2-025-1AM2200-S4Q 205 147 426 4 2200 1/4 0.5-2.5 4.4-22.0 0.5-2.5 4.4-22.1 0,64 1.41 7 14.8 1/8 4 5/32
A SC2-035-1AM1500-S4Q 205 147 425 4 1500 1/4 0.5-3.5 4.4-30.8 1.7-3.5 15.0-30.9 0,64 1.41 7 14.8 1/8 4 5/32
A SC2-045-1AM1000-S4Q 205 147 424 4 1000 1/4 0.5-4.5 4.4-39.6 1.7-4.5 15.0-39.8 0,64 1.41 7 14.8 1/8 4 5/32
A SC2-055-1AM700-S4Q 205 147 423 4 700 1/4 0.5-5.5 4.4-48.4 3-5.5 26.5-48.6 0,64 1.41 7 14.8 1/8 4 5/32
A SC2-065-1AM500-S4Q 205 147 422 4 500 1/4 0.5-6.5 4.4-57.2 3-6.5 26.5-57.5 0,64 1.41 7 14.8 1/8 4 5/32

AUTOMAZIONE – AVVIO REMOTO - SHUT OFF - 2 VIE
B SC2-025-2RM2200-S4Q 205 147 440 4 2200 1/4 0.5-2.5 4.4-22.0 0.5-2.5 4.4-22.1 0,64 1.41 7 14.8 1/8 4 5/32
B SC2-035-2RM1500-S4Q 205 147 439 4 1500 1/4 0.5-3.5 4.4-30.8 1.7-3.5 15.0-30.9 0,64 1.41 7 14.8 1/8 4 5/32
B SC2-045-2RM1000-S4Q 205 147 438 4 1000 1/4 0.5-4.5 4.4-39.6 1.7-4.5 15.0-39.8 0,64 1.41 7 14.8 1/8 4 5/32
B SC2-055-2RM700-S4Q 205 147 437 4 700 1/4 0.5-5.5 4.4-48.4 3-5.5 26.5-48.6 0,64 1.41 7 14.8 1/8 4 5/32
B SC2-065-2RM500-S4Q 205 147 436 4 500 1/4 0.5-6.5 4.4-57.2 3-6.5 26.5-57.5 0,64 1.41 7 14.8 1/8 4 5/32
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Da 0,5 a 6,5 Nm (da 4,4 a 57,2 libbre pollici) - da 500 a 2200 giri/min



Specifiche

Accessori

ZONE
ROGNÉE

Consultare il nostro
catalogo Accessori

PN 615 993 539 4

Bilanciatori

Bracci di
bilanciamento/

reazione

Tubi flessibili spiralati

Accessori di fissaggio

Automazione - Avviamento a pressione e remotato

Cacciavite - Avviamento a pressione e a leva



ZONE
ROGNÉE



Le moderne linee di assemblaggio
industriali richiedono una grande
precisione della coppia e una
notevole efficienza per poter
soddisfare le esigenze attuali di
produttività e qualità.

Il nuovo cacciavite pneumatico Desoutter SC2
è stato ideato per compiti che richiedono la
massima precisione della coppia, comprese le
viti della macchina, la filettatura e la maschiatura
della plastica. Inoltre, è a prova di scariche
elettrostatiche (ESD), quindi adatto alle
applicazioni di montaggio di circuiti
microelettronici.

La vasta gamma della coppia (da 0,5 a 6,5 Nm)
consente di utilizzare lo stesso modello di
cacciavite per vari assemblaggi, semplificando la
manutenzione e la gestione dei ricambi. Il
Desoutter SC2 viene fornito di base con una
presa di segnale integrata per l’uso con un'unità
(sistema) di fissaggio garantito POSCO o
FAS3000 (conteggio avvitature, integrità dei
giunti).

Il design diritto del corpo è
stato realizzato per consentire
il massimo comfort e la
massima ergonomia. La
morbida gomma e la forma
rastremata assicurano una
presa salda senza necessità
di usare una forza eccessiva.
Il nuovo sistema di posiziona-
mento e l’area di fissaggio
consentono al cacciavite SC2
di essere perfettamente
posizionato per qualsiasi
applicazione, anche quando
si usa un braccio di bilancia-
mento.
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