UTENSILI PNEUMATICI

elementi
per il lavoro di precisi
piccola autovettura al piu grande cam

In altre parole, una vasta gamma di utensili
pneumatici professionali per I'uso quotidiano.
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LEGENDA ICONE

BAR

Massima
pressione
di servizio
MPa

Attacco

Rumorosita Livello
dBA vibrazione
m/s2

o

(min-1)

Martello Colpi
pneumatico per minuto
corsa

BP814 PESA SOLO 1.2 KG
ED HA UNA COPPIA
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INVERSA DI 410 NM
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CARATTERISTICHE SPECIALI

FACILE E VELOCE

RESISTENTE E
LEGGERO

SILENZIOSO E
LEGGERO

POTENZAE
DURATA

EXTRA POTENTE

E SILENZIOSO

(o]

EXTRA SILENZIOSO
E POTENTE

FUNZIONAMENTO
AGEVOLE

CONTROLLO DIREZIONALE CON UNA MANO E CONTROLLO
POTENZA CON UNA MANOPOLA

+ Facile cambio di direzione con una mano

+ Facile cambio di potenza d'uscita con una mano

BPM916 Avvitatore 3/8" BPM914 Mini awvitatore 1/2" BPM915 Awvitatore 1/2"

ALLOGGIAMENTO IN MAGNESIO IN UN PEZZO UNICO

+ Peso decisamente inferiore
+ Resistenza decisamente incrementata

BPM916 Avvitatore 3/8” BPMS14 Mini avvitatore 1/2" BPM915 Awvitatore 1/2"

ALLOGGIAMENTO IN COMPOSITO E INPUGNATURA
ESAGONALE IN GOMMA

+ Peso decisamente inferiore

+ Livello di rumorosita decisamente inferiore
+ Livelli di vibrazione decisamente inferiori

+ Alto isolamento contro I'aria fredda

+ Presa confortevole

BP816 Awvitatore 3/8” BR824 Seghetto altemativo BP825  Trapano reversibile 13 mm
BP815 Awvitatore 1/2" BP601  Levigatrice orbitale 5 mm BP820  Cricchetto 3/8"

BP817 Awvitatore 3/4” BP610  Levigatrice orbitale 2.5 mm BP821 Cricchetto 1/2"

BP823 Smerigliatrice 5” BP826  Cacciavite reversibile 1.800 RPM BP822 Mini smerigliatrice

BP110 Troncatrice BP827  Cacciavite reversibile 800 RPM BP115 Troncatrice reversibile
BP814 Awvitatore 1/2" BP117  Smerigliatrice a basso numero di gir BP822E  Smerigiatrice con alberoprolungato

MECCANISMO DOPPIO MARTELLO

+ Sistema affidabile per il continuo incremento della coppia con i due martelli
+ Resistente alle fluttuazioni della pressione dell'aria

+ Composto da un numero ristretto di componenti

+ Facile da lubrificare dall'esterno senza smontare I'alloggiamento

BP814 Awvitatore 1/2" BPM916 Awvitatore 3/8" BPM9t4  Mini awvitatore 1/2"
BP816 Avvitatore 3/8" BP817 Awvitatore 3/4” BPY0OL  Awvitatore 1" lungo
BP815 Awvitatore 1/2" BP900 Awitatore 1” BPM915  Awvitatore 1/2"

SISTEMA DI SILENZIATORI INTERCAMBIABILI

+ Adatta le prestazioni dell' utensile a seconda delle vostre esigenze
+ Inserire uno o due dei silenziatori opzionali inclusi ed il livello sonoro diminuisce notevolmente con solo
una perdita di potenza nominale

BP921  Cricchetto 1/2” BPM914 Mini avvitatore 1/2" BPMI15 Awvitatore 1/2"
BPM916  Avvitatore 3/8”

RACCORDO GIREVOLE

+ Permette al tubo dell'aria di seguire I'utensile naturalmente
+ Maggior comfort durante il funzionamento

)
BP816 Awvitatore 3/8” BP820  Cricchetto 3/8” BP115 Smerigliatrice angolare
BP815 Awitatore 12" BP822  Mini smerigliatrice BP824 Seghetto alternativo
BP814 Awvitatore 1/2" BP110 Troncatrice BP822E  Smerigiitrioe con albero prolungato

BP821 Cricchetto 1/2”
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AVVITATORE

Una parte di gomma liscia nella parte
superiore assicura una presa stabile. Fornito L'alloggiamento in magnesio

con una custodia di protezione in vinile nero in un pezzo unico ben bilanciato
. garantisce una lunga durata

Le 8 alette del meccanismo doppio
martello offrono massima potenza con un
consumo d’aria minimo

7,
S

i

Il sistema di lubrificazione a bagno
d’olio ad alta qualita con olio sintetico da
competizione assicura un utensile privo

di manutenzione e di lunga durata

Cambia direzione e potenza di uscita
in 1 secondo con una mano

Il sistema di silenziatori opzionale vi
offre la possibilita di adattare rapidamente
I'utensile alle vostre esigenze.
Senza silenziatore la potenza & massima,
con 2 silenziatori la rumorosita & ridotta
al minimo

MINI AVVITATORE 1/2”

Slenziatore |\ ﬁ/ﬁ %
0 440 Nm 96,6 dBA
1% 414 Nm €% 90,3dBA  -275%

1}3

AVVITATORE 1/2” AVVITATORE 3/8”

Sienzidore |2 %
1098 Nm 1025 dBA

| 1015Nm  76% 925dBA 316%
5 95Nm  -148% 866dBA 628%

%

440Nm 99,1dBA
414Nm 6%  903dBA  -275%
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BAHCO

CRICCHETTO

Il perno di bloccaggio evita il Alloggiamento equilibrato
serraggio del dente di arresto del e leggero per un controllo
cricchetto e assicura una durata superiore ed un

maggiore dell’'utensile comodo utilizzo

D

Impugnatura in materiale morbido per
un comfort maggiore, diminuisce le
vibrazioni, e aumenta I'isolamento contro
il freddo

Il sistema di silenziatori opzionale vi offre
la possibilita di adattare rapidamente
I'utensile alle vostre esigenze

308 MM DI LUNGHEZZA,
95 NM DI FORZA

Sienziatore |\ DG

(N %Nm 949dBA
)  6INm  -30% 879dBA  -224%
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TRAPANI

I motore di 0,45 HP con 5
alette fornisce la potenza
massima di foratura

I mandrino ha uno scostamento
di solo 0,0635 mm, per un lavoro
di alta qualita

Linterruttore con modalita
avanti/indietro nella parte
superiore permette un facile
utilizzo con una sola mano

Design comodo con
supporto per I'indice per
aumentare la precisione in
tutte le forature

Variatore di velocita reversibile per
un maggiore controllo della velocita
di perforazione

Impugnatura morbida
assicura un comfort elevato

MODALITA BIDIREZIONALE
DISPONIBILE: BP925, BP926




MARTELLO PNEUMATICO

Il mandrino veloce rende
il cambio dello scalpello
molto agevole

Costruito con soli materiali resistenti,
canna in acciaio di qualita superiore,
disco rinforzato in KEVLAR,

filtro aria incorporato

Regolatore aria incorporato
a quattro posizioni e

La corsa del pistone lunga 76 mm
in acciaio extra duro assicura una
potenza elevata

scarico diretto multiporta

Fornito in una valigetta
robusta in plastica con cinque
scalpelli per una vasta
area di applicazioni

Lo __§
o

per un uso confortevole

BP909K

La vibrazione & solo 1.5m/s2
grazie ai doppi ammortizzatori
in elastomero che assorbono la
maggior parte delle vibrazioni

Assortimento scalpelli disponibili per BP909

KD
BP9OITF
BP90STWF
BPY0STTP
BPYOITE
BP90STH
BP909TSP
BPYOSNF
BPY0SNE

Tipo Attacco

Girevole, piatio Rotondo 10,2mm
Girevole, piatto largo Rotondo 10,2 mm
Girevole, conico Rotondo 10,2 mm

Girevole, doppio tagliente  Rolondo 10,2 mm

Girevole, a martello Rotondo 10,2 mm
Girevole, punzone Rotondo 10,2 mm
Non girevole, piatio Rotondo 10,2 mm

Non girevole, doppio tagliente  Rotondo 10,2 mm

Inclusi in
BP90IK

Si
Si
Si
Si

Si

1BDY

BAHCO
D
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*| AVVITATORI

BPM916

AVVITATORE 3/8”

= Avvitatore 3/8”

m  Alloggiamento in magnesio

m  Meccanismo a doppio martello

m Impugnatura con rivestimento in gomma

m Regolatore di potenza con funzionamento ad una mano

m  Veloce cambio di direzione

m  Rotore con otto alette

m  Scarico dell'aria attraverso I'impugnatura

m  Copertura in gomma inclusa

m Silenziatori inclusi per scegliere la migliore combinazione tra potenza e silenzionsita

BPM916 0184187 1 3/8" 62 1/4 10 300 440 10,700 1,400 99.1 155

BP816

AVVITATORE 3/8”

m  Avvitatore 3/8”

m Alloggiamento in materiale composito

m  Meccanismo a doppio martello

m  Regolatore di potenza

m Raccordo girevole

m Scarico dell'aria attraverso I'impugnatura

BP816 0134427 38" 63 14 85 220-360 410 10,000 1,400 6.53 163 1.20

BP816K1

AVVITATORE 3/8”

m Assortimento avvitatore pneumatico 3/8”
m Inrobusta valigia di materiale plastico
m  Contenitore in gommapiuma adatto per sistema modulare Bahco T-12
m  Contenuto:
o 1 avvitatore pneumatico 3/8”, BP816
o 11 bussole a macchina 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
o 1 connettore maschio 1/4”

BP816K1 0182008 38" 63 14 85 220-360 410 10,000 1,400 6.53 163 1.20

BAHCO |
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AVVITATORI .

BPM915

AVVITATORE 1/2”

Avvitatore 1/2”

Alloggiamento in magnesio

Meccanismo a doppio martello

Impugnatura con rivestimento in gomma

Regolatore di potenza con funzionamento ad una mano
Veloce cambio di direzione

Rotore con otto alette

Scarico dell'aria attraverso I'impugnatura

Copertura in gomma inclusa

Silenziatori inclusi per scegliere la migliore combinazione tra potenza e silenzionsita

BPM915 0184194 1 112 62 1/4 10 178 813 1,098 9,800 1,270 1025 51 194 22

BP815

AVVITATORE 1/2”

Avvitatore 1/2”

Alloggiamento in materiale composito
Meccanismo a doppio martello
Regolatore di potenza

Raccordo girevole

Scarico dell'aria attraverso I'impugnatura

BP815 0134311 1 12" 63 1/4 10 130 320620 825 7,000 1,150 500 192 1.95

BPM914

AVVITATORE 1/2”

Avvitatore 1/2”

Alloggiamento in magnesio

Meccanismo a doppio martello

Impugnatura con rivestimento in gomma

Regolatore di potenza con funzionamento ad una mano
Veloce cambio di direzione

Rotore con otto alette

Scarico dell'aria attraverso I'impugnatura

Copertura in gomma inclusa
m Silenziatori inclusi per scegliere la migliore combinazione tra potenza e silenzionsita

BPM914 0184170 112" 114" 440 10,700 1,400 96.6 4.54

( BAI'ICO \
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*| AVVITATORI

BP814 AVVITATORE 1/2”

m  Avvitatore 1/2”

m  Alloggiamento in materiale composito

m  Meccanismo a doppio martello

m Regolatore di potenza

m  Raccordo girevole

m  Scarico dell’aria attraverso I'impugnatura

BP814 0184262 10 1/2° 63 14" 10 85 220360 410 10,000 1,400 6.53 163 1.20

BP815K1 AVVITATORE 1/2”

m Assortimento avvitatore pneumatico 1/2”
m Inrobusta valigia di materiale plastico
m Contenitore in gommapiuma adatto per sistema modulare Bahco T-12
m  Contenuto:
o 1 avvitatore pneumatico 1/2”, BP815
o 11 bussole a macchina 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
o 1 connettore maschio 1/4”

BP815K1 0181957 1 12" 63 14" 10 130 320620 825 7,000 1,150 192 1.95

BP815K2 AVVITATORE 1/2”

m Assortimento avvitatore pneumatico 1/2”
m  Contenuto:
o 1 avvitatore pneumatico 1/2”, BP815
o 1 sostegno magnetico BP500
o 1 assortimento bussole a macchina per ruote, 17, 19, 21 mm in valigetta

BP815K2 0181964 1 12" 63 1/4" 10 130 320620 825 7,000 1,150 192 1.95

(BAHCO|
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AVVITATORI .

BP817

AVVITATORE 3/4”

Avvitatore 3/4”

Alloggiamento in materiale composito
Meccanismo a doppio martello
Regolatore di potenza

Raccordo girevole

Scarico dell'aria attraverso I'impugnatura

BP817 0134106 34 6.3 38 190 340-950 1,800 4,500 970 430 245 3.95

BP900

AVVITATORE 1”

Avvitatore 1”

Meccanismo a doppio martello
Regolatore di potenza

Supporto per impugnatura incluso
Battente 6” (BP90OL)

BP900 0134328 1 63 12 13 1,840 12002700 2,800 3,900 700 116 510

BP90OL

AVVITATORE 1’

Avvitatore 1” lungo

Meccanismo a doppio martello
Regolatore di potenza

Supporto per impugnatura incluso
Battente 6" (BP90OL)

BPO0OL 0134335 112" 1,840 12002700 2,800 3,900 700 116 610 125

BAHCO |
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*| AVVITATORI

BP405

AVVITATORE 17

m  Avvitatore 1”

m Regolatore di potenza

m Raccordo girevole

m  Scarico dell'aria attraverso I'impugnatura
m Meccanismo con frizione

BP405 0134373 1 1 172" 13 235 4388 3,796 4,000 500 92.00 510 302 11.80

BPM91B

ACCESSORI PER AVVITATORI

m  Copertura di gomma per avvitatore
n BPM91BS per BPM914 e BPM916
m  BPMBL per BPM915

BPM91BL 0186891 185x70x65 100
BPM21BS 0186907 1 140x65x50 70

BPM91MK

ACCESSORI PER AVVITATORI

m  Silenziatori per avvitatore
m  BPM91MK1 per BPM914 e BPM916
n BPM91MK2 per BPM915

634

BPM91MK1 0186938 25x25x30

BPM91MK2 0186945 1 50x25x30 10
(BAHCO|
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CRICCHETTI .

BP919

CRICCHETTO 1/4”

Cricchetto 1/4”

Impugnatura con rivestimento in gomma

Copertura in gomma inclusa

Alloggiamento leggero e bilanciato

Costruito interamente su cuscinetti a sfera e ingranaggi in acciaio legato ad alta resistenza

Robuste piastre di rivestimento del motore

BP919 0184200 1 174" 62 14 10 40 047 235 84 25 198 0.59

BP700

CRICCHETTO 1/4”

m  Cricchetto mini 1/4”
m Alloggiamento in materiale composito
m  Regolatore di potenza

BP700 0134458 1/14” 1/14” 65 0-30 300 3.60 133 0.50
BP920 CRICCHETTO 3/8”
m Cricchetto 3/8”
m Impugnatura con rivestimento in gomma
m  Copertura in gomma inclusa
m Alloggiamento leggero e bilanciato
m  Costruito interamente su cuscinetti a sfera e ingranaggi in acciaio legato ad alta resistenza
m  Robuste piastre di rivestimento del motore

BP920 0184217 1 38" 62 14 10 40 047 235 84 25 198 0.59

( BAI'ICO \
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*| CRICCHETTI

BP820

CRICCHETTO 3/8”

m  Cricchetto 3/8”

m Impugnatura con rivestimento in gomma

m Regolatore di potenza

m Raccordo girevole

m Sistema girevole di controllo dello scarico dell’aria

BP820 0134465 3/8” 1/4” 120 067 270 256 1.20

BP921

S

CRICCHETTO 1/2”

Cricchetto 1/2”

Impugnatura con rivestimento in gomma

m  Copertura in gomma inclusa
m Alloggiamento in magnesio

m  Regolatore di potenza con silenziatori per scegliere la migliore combinazione tra potenza e
silenzionsita

BP921 0184224 172 1/4” 127 795 200 949 52 308 1.35

BP821

CRICCHETTO 1/2”

m  Cricchetto 1/2”

m Impugnatura con rivestimento in gomma

m  Regolatore di potenza

m Raccordo girevole

m Sistema girevole di controllo dello scarico dell’aria

BP821 0134472

BP91B

ACCESSORI PER CRICCHETTI

m  Copertura di gomma per cricchetto
m  BP91BS per BP919 e BP920
m BP91BL per BP921

636

BP91BL 0192779 60x40x35

BP91BS 0192786 1 45x30x30 6
(BAHCO|
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SMERIGLIATRICI .

BP822

SMERIGLIATRICE DIRITTA6 MM

Smerigliatrice diritta 6 mm

Include bussola 3 mm

Impugnatura con rivestimento in gomma
Raccordo girevole

Sistema girevole di controllo dello scarico dell’aria

Bussole da 3 e 6 mm incluse

BP822 0134984 1 6.3 1/4” 10 170 25,000 453 250 165 0.50

BP822E

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 MM LUNGA

Smerigliatrice diritta 6 mm

Include bussola 3 mm

Impugnatura con rivestimento in gomma
Raccordo girevole

Sistema girevole di controllo dello scarico dell’aria

Bussole da 3 e 6 mm incluse

BP822E 0184279 1/4” 113 25000 453 200 258 0.80

BP115

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 6 MM

Smerigliatrice angolare 6 mm

Impugnatura con rivestimento in gomma
Raccordo girevole

Sistema girevole di controllo dello scarico dell’aria

Bussole da 3 e 6 mm incluse

BP115 0134991 6.3 1/4” 10 113 20,000 <25 164 170  0.60

( BAI'ICO \
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*| SMERIGLIATRICI

BP823

SMERIGLIATRICE ADISCO

m  Smerigliatrice a disco 5”

m Alloggiamento in materiale composito

m Impugnatura con rivestimento in gomma

m  Grilletto di sicurezza

m  Supporto per impugnatura incluso

m  Cambio disco senza necessita di utilizzare utensili

BP823 0135004 1 6.3 1/4” 10 340 10,000 83 <250 250 1.80 222

BP420M

PUNTA ABRASIVA

m Punta abrasiva 6 mm
m  Confezione da 2 pezzi

BP420M 0134618

BP421M

PUNTA ABRASIVA

m Punta abrasiva 6 mm
m  Confezione da 2 pezzi

BP421M 0134625

BP422M

PUNTA ABRASIVA

m Punta abrasiva 6 mm
m Confezione da 2 pezzi

BP422M 0134632

[BAHCO |
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BP423M

—_—
y

SMERIGLIATRICI o\

PUNTA ABRASIVA

m Punta abrasiva 6 mm
m Confezione da 2 pezzi

BP423M 0134649

BP424M

PUNTA ABRASIVA

m Punta abrasiva 6 mm
m Confezione da 2 pezzi

BP424M 0134656

BP430M

PUNTA ABRASIVA

m  Punta abrasiva 3 mm
m Confezione da 2 pezzi

BP430M 0134663

BP431M

PUNTA ABRASIVA

m Punta abrasiva 3 mm
m Confezione da 2 pezzi

BP431M 0134670

BP432M

PUNTA ABRASIVA

m Punta abrasiva 3 mm
m Confezione da 2 pezzi

BP432M 0134687

m
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‘ ; *| SMERIGLIATRICI

BP433M

—

PUNTA ABRASIVA

m  Punta abrasiva 3 mm
m Confezione da 2 pezzi

BP433M 0134694

BP434M

PUNTA ABRASIVA

m Punta abrasiva 3 mm
m Confezione da 2 pezzi

BP434M 0135837

BP117

SMERIGLIATRICE ASSIALE/BASSO NUMERO DI GIRI

Smerigliatrice assiale
Impugnatura con rivestimento in gomma
Regolatore di potenza

Grilletto di sicurezza

BP117 0184309 7/16” 3 113 2500 168 373

BP117EH

SMERIGLIATRICE ASSIALE/BASSO NUMERO DI GIRI

m Tubo di scarico per smerigliatrice assiale

m  PerBP117
BP117EH 0184316 50x100x50

[BAHCO |
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TRONCATRICI .

BP110 TRONCATRICE 3"

Troncatrice reversibile 3"/75 mm
Impugnatura con rivestimento in gomma
Regolatore di potenza

Grilletto di sicurezza

Raccordo girevole

BP110 0135011 1 75 6.3 1/4” 10 113 18,000 98 <25 195 0.9

SEGHETTI ALTERNATIVI .

BP824 SEGHETTO ALTERNATIVO

Seghetto alternativo

Alloggiamento in materiale composito
Grilletto di sicurezza

Raccordo girevole

Tre lame per carrozzeria incluse

BP824 0134489 1 6.3 1/4” 10 160 10,000 3.70 260 0.51 0.905
'BAHCO
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*| TRAPANI

BP825

A

TRAPANO 13 MM

m Trapano reversibile 13 mm

m  Alloggiamento in materiale composito

m Impugnatura con rivestimento in gomma
m Veloce cambio di direzione

m  Scarico dell'aria attraverso I'impugnatura
m  Mandrino rapido

m  Supporto per impugnatura incluso

BP825 0134496 1 1/4” 10 105 450 <250 220 135 1.3

BP926

=\

TRAPANO 13 MM

m  Trapano 13 mm

m Impugnatura con rivestimento in gomma
m  Grilletto con variatore di velocita

m Leva per cambio rapido di direzione

m Concentricita mandrino 0,0635 mm

m  Supporto per impugnatura incluso

BP926 0184248 1 183mm 62 14 10 108 0-34 450 <25 222

BP925

TRAPANO 10 MM

m  Trapano 10 mm

m Impugnatura con rivestimento in gomma
m  Grilletto con variatore di velocita

m Leva per cambio rapido di direzione

m Concentricita mandrino 0,0635 mm

BP925 0184231 10mm 62 14 10 108 0-6 2500 <25 178

BAHCO |

642

(o> )



RIVETTATRICI .

BP125

RIVETTATRICE

m  Rivettattrice

m  Manico in materiale composito

m Impugnatura con rivestimento in gomma

BP125 0184323 3.2-6.4 3 4" 1330

MARTELLI .

BP909

MARTELLO

Martello

Impugnatura con rivestimento in gomma
Regolatore di potenza

Scarico dell’aria attraverso I'impugnatura
Disco di vibrazione in Kevlar

Mandrino rapido

BP909 0184255 1 10.2 174" 10 76 1817 2500 94 <25 230 21

BP909K

MARTELLO

Assortimento martello

Impugnatura con rivestimento in gomma
Regolatore di potenza

Scarico dell'aria attraverso I'impugnatura
Disco di vibrazione in Kevlar

Mandrino rapido

Contenitore in gommapiuma adatto per sistema modulare Bahco T-12

BP909K 0187898 10.2 Wz 1817 2500 <25 230

( BAI'ICO \
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‘ ; *| SCALPELLI

BP909TF

SCALPELLO

m  Scalpello girevole 10.2 mm piatto

BP909TF 0187911

BP909TWF

===

SCALPELLO

m Scalpello girevole 10.2 mm piatto largo

BP909TWF 0187928

BP909TTP

e T———

SCALPELLO

m Scalpello girevole 10.2 mm conico

BP909TTP 0187935

BP909TE

. ———.

SCALPELLO

m Scalpello girevole 10.2 mm doppio tagliente

BP909TE 0187942

BP909TH

*q

SCALPELLO

m  Scalpello girevole 10.2 mm a martello

BP909TH 0187959

[BAHCO |
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BP909TSP

|

SCALPELLI :I

PUNZONE

m  Punzone girevole 10.2 mm

BP909TSP 0187966

BP909NF

SCALPELLO

m  Scalpello 10.2 mm piatto

BP909NF 0187973 190.5

BP909NE

SCALPELLO

m  Scalpello 10.2 mm piatto doppio tagliente

BP909NE 0187980

m
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‘ ; *| MARCATORI

BP799 MARCATORE

Marcatore pneumatico
Per marcature veloci e sicure
Vibrazioni ridotte

Consumo d’aria ridotto

BP799 0134502 13,000

BP79912 PENNA DI RICAMBIO PER MARCATORE

q m Penna di ricambio per marcatore pneumatico

BP79912 0134717

E PISTOLE PER SILICONARE

BP215 PISTOLA PER SILICONARE

q m Pistola per siliconare 310 ml
BP215 0134519 2552

‘: *| RASCHIETTI

BP127 RASCHIETTO AD AGHI

m Raschietto ad aghi pneumatico

BP127 0137565

fBAHCOT
i)
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LEVIGATRICI .

BP601

LEVIGATRICE ORBITALE

Levigatrice orbitale 5 mm
Alloggiamento in materiale composito
Puo essere utilizzato con sistema aspirazione centrale

Platorello con attacco Velcro® incluso

BP601 0134526 152 6.3 14 10 255 yes 11,000 80 <25 224 195 038

BP610

LEVIGATRICE ORBITALE

Levigatrice orbitale 2.5 mm
Alloggiamento in materiale composito
Puo essere utilizzato con sistema aspirazione centrale

Platorello con attacco Velcro® incluso

BP610 0134595 152 1/4” 255 yes 11,000 80 <25 224 195 0.8

BP51137

PLATORELLO

m Platorello
m Attacco a Velcro® incluso

BP51137 0134724

BP212

LEVIGATRICI ANASTRO

m Levigatrice a nastro 10 mm
m Pulsante di rilascio rapido nastro

BP212 0134601 16,000

[BAHCO|
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*| LEVIGATRICI

BP222

LEVIGATRICE ANASTRO

m Levigatrice a nastro 20 mm
m Pulsante di rilascio rapido nastro

BP222 0137572 10 16,000 855

BPN22201/21201

S

NASTRO PER LEVIGATRICE

m Nastro per levigatrice pneumatica, confezione da 25 pezzi

BPN21201 0134731
BPN22201 0138074 1 20 330

BP204K

SMERIGLIATRICE A PISTOLA

m Assortimento smerigliatrice a pistola
m  Contenuto:
o 1 smerigliatrice a pistola BP204
o 25 dischi grana 180
o 25 dischi grana 220
o 10 dischi grana 320
o 10 dischi grana 800

BP204K 0184293 1/4” 170 - 15000 85 4.53 168 132 2.5

BP204

SMERIGLIATRICE A PISTOLA

m  Smerigliatrice a pistola

m Impugnatura con rivestimento in gomma

m  Selettore per cambio velocita montato in testa
m Scarico dell'aria attraverso I'impugnatura

m Attacco a Velcro® incluso

BP204 0184286 1/4” - 15000 85 1148 250 132 0.5

BAHCO |
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BP204PAD

LEVIGATRICI :I

PLATORELLO PER SMERIGLIATRICI A PISTOLA

m Platorello per smerigliatrice

m Per BP204
BP204PAD 0185917
SCOLLAVETRI ;—Io
BP233 SCOLLAVETRI
m Scollavetri pneumatico
m  Riduttore del rumore
m Vibrazioni ridotte: < 2,5 m/s?
m  Tubo di scarico
BP233 0134748 6.3 1/14” 10 260 20,000 80.5 <22
LAME E RASCHIETTI c\
BPBU LAME PER SCOLLAVETRI

m Lama per scollavetri pneumatico, forma a U
m Confezione da 2 pezzi

BPBU18 0134755 1

BPBU24 0134762 1

BPBU36 0134779 1 36 55

BPBUG0 0134786 1 60 60

BPBU90 0134793 1 90 90
[BAHCO|
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*| LAME E RASCHIETTI

BPBSC

RASCHIETTO

m Raschietto per scollavetri pneumatico
m  Confezione da 2 pezzi

BPBSC156 0134816

BPBG

LAME DIRITTE

m Lame diritte per scollavetri pneumatico
m  A:lama piatta
m B:lama seghettata

BPBG3515 0134823
BPBG3525A 0134830 1 25 X 30
BPBG3525B 0134847 1 25 X 30

BPBK

LAME CURVE

m Lama curva per scollavetri pneumatico
m Confezione da 2 pezzi

BPBK30 0134854

BPBG5725/9057

~——mlD

LAME PIEGATE

m Lama piegata 13 mm per scollavetri pneumatico
m Confezione da 2 pezzi

BPBG5725 0134861
BPBG9057 0134878 1 90 85

[BAHCO |
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PISTOLE PER VERNICIARE o\

BPHVLPO1 PISTOLA HVLP PER VERNICIARE

m Pistola HVLP per verniciare a spruzzo

\ m Assortimento ugelli incluso: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.7 mm and 2.0 mm
s
L

= BPHVLPO1 0138937

BPHVLP ASSORTIMENTI UGELLI

m  Assortimenti ugelli
m  Per BPHVLPO1

®

T as—

BPHVLP0110 0165865 1

BPHVLP0112 0165872 1 1.2 0.1

BPHVLP0114 0165889 1 14 0.1

BPHVLPO0117 0165896 1 1.7 0.1

BPHVLP0120 0165902 1 2.0 0.1
[BAHCO|
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ACCESSORI PER UTENSILI PNEUMATICI

BP500

SOSTEGNO MAGNETICO

m  Sostegno magnetico per avvitatori

m Include magneti extra forti per reggere:
o 1 avvitarore
o 4 bussole a macchina
o 1 chiave dinamometrica

m  Rivestito con una durevole vernice speciale, per evitare danni agli utensili

BP500 0137992 0.380

BPN251 LUBRIFICATORE

m  Mini lubrificatore 1/4”

m Lubrifica I'aria per garantire le corrette condizioni d’uso ed estendere la vita degli utensili

pneumatici
BPN251 0137589 0.100

BP254

FILTRO ARIA REGOLATORE

m  Filtro aria regolatore 1/2”

m  Capacita: 200 cc

m  Temperatura di utilizzo: da -5°C a 60°C

m Filtro aria per evitare danni causati dalla polvere
m Pressione di utilizzo tra 1 e 8,5 bar

BP254 0137633 max 3800 L/min

[BAHCO |
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ACCESSORI PER UTENSILI PNEUMATICI .

BP255

FILTRO ARIA REGOLATORE-LUBRIFICATORE

Filtro aria regolatore 1/2”
Capacita: 200 cc
Temperatura di utilizzo: da -5°C a 60°C

Filtro aria per evitare danni causati dalla polvere

Pressione di utilizzo tra 1 e 8,5 bar

Automaticamente lubrifca I'aria per garantire le corrette condizioni d’'uso ed estendere la vita

degli utensili pneumatici

BP255 0137640

max 3,800

BPHR1020/1315

AVVOLGITUBO

Avvolgitubo

Staffa girevole a 180°

Connettore staccabile

Cassa in polipropilene resistente alla corrosione
Sistema automatico di arresto

BPHR1020 0138616
BPHR1315 0138593 1 12

3/8"-3/8” 20
1/2"-1/2 15 13 9.7

BPHRS1315

AVVOLGITUBO

Avvolgitubo

Base girevole a 110°

Doppio braccio di guida regolabile

Telaio rinforzato

Resistente alla corrosione

Cassa in paolipropilene resistente alla corrosione
Sistema automatico di arresto

BPHRS1315 0138609
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*| ACCESSORI PER UTENSILI PNEUMATICI

BPH1010 TUBO A SPIRALE

m  Tubo a spirale 10 mm

m Tubo in poliuretano con connettore fisso maschio flettato alle estremita

BPH1010 0138890 1/47-1/4” 0.855
BPH1310 TUBO A SPIRALE

m  Tubo a spirale 13 mm
m  Tubo in poliuretano con connettore fisso maschio flettato alle estremita

BPH1310 0138883 1/27-1/2"

BPQCF14

CONNETTORI RAPIDI

m  Connettore aria 1/4” femmina

m Veloce e sicuro

m  Massima pressione 14 bar

m  Flusso d’aria 1600 I/minuto a 6 bar
m Diametro attacco 6 mm

m Adatto per 4 profili maschi standard

m Bloccaggio di sicurezza, permette all'operatore di interrompere/attivare il flusso dell’aria,
facilitando e rendendo piu sicure le operazioni

m  Costruzione in acciaio con rivestimento composito, estramente resistente

BPQCF14 0138920
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BP826

CACCIAVITE REVERSIBILE o\

CACCIAVITE PNEUMATICO REVERSIBILE 1/4”, 1800 RPM

m Cacciavite pneumatico reversibile 1/4”, 1800 giri al minuto
m  Frizione regolabile esterna

BP826 0137459 1/4” 1/4” 113 1-10 1800 <25 196

BP827

CACCIAVITE PNEUMATICO REVERSIBILE 1/4”, 800 RPM

m Cacciavite pneumatico reversibile 1/4”, 800 giri al minuto
m Frizione regolabile esterna

BP827 0137442 1 174" 63 14 10 13 112 800 <25 214

BP218

PISTOLE ARIA COMPRESSA :'

PISTOLA OSHA

m Pistola aria compressa
m  Confrome alle norme OSHA
m  Becco in ottone

BP218 0170272 6.3 bar >80 dBa
(BAHCO |
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