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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

Smerigliatrice a penna con turbina – ST100
Velocità: 100,000 rpm - Potenza: 40 Watt - 0.06 hp

SMERIGLIATRICI DRITTE 

Modello ST100

Velocità (rpm) 100.000

Potenza (Watt - hp) 40 - 0.06

Peso (Kg) 0.24

Consumo d’aria (m3/min) 0.17

Livello di rumore (db.(A)) 62

Scarico Frontale

Avviamento Rotazione

Accessori Codice

Chiave 25510100

Tubo 17701020

80.00

150.00

31.00

20.00

25.00

9.500

27.50

Pinze Misura Codice

Pinza standard 3 mm (CC) 133-101-10

Opzioni pinza 2.34 mm (CC) 133-103-10

Caratteristiche e Benefici
•  Priva di olio – Nessuna contaminazione
•  Alta velocità – finitura accurate
•  Il diametro ridotto facilita il controllo
•  Pochissimi attrezzi necessari al disassemblaggio
•  Presa ergonomica per maggior comfort 		
    dell’operatore

X

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche

diam. 3 mm diam. 3 e 5 mm

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

ST

AT0001 1 pz
S100

833,45
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SP

AT0002 AT0003 AT0004 1 pz 1 pz
SP75R SP60R SP45R

708,58 708,58 708,58

SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello SP75R SP60R SP45R

Velocità (rpm) 75.000 60.000 45.000

Potenza (Watt - hp) 110 - 0.15 110 - 0.15 110 - 0.20

Peso (Kg) 0.15 0.15 0.15

Consumo d’aria (m3/min) 0.20 0.20 0.20

Livello di rumore (db.(A)) 66 63 60

Scarico Posteriore Posteriore Posteriore

Avviamento Rotazione Rotazione Rotazione

Accessori Codice

Chiave 25510100

Tubo 17701020

Copri tubo 17710620

Set tubo 17701220

RM

132.00

21.00

11
.8

0

16
.5

0

20
.0

0

Pinze Misura Codice

Pinza standard 3 mm (CC) 133-101-10

Opzioni pinza 2.34 mm (CC) 133-103-10

Caratteristiche e Benefici
•  	 Corpo macchina snello per operazioni di
      smerigliatura in spazi ridotti
•  	 Alta velocità – finitura accurate
•  	 Il diametro ridotto facilita il controllo
•  	 Porta pinza rimuovibile
•	 Porta pinza per maggior controllo e
      protezione del mandrino

Lubrificare con 10 gocce al minuto.

Smerigliatrice a penna – Serie SP
Velocità: 75,000 - 60,000 - 45,000 rpm
Potenza: 110 Watt - 0.15 e 0.20 hp

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche

diam. 3 mm diam. 3 e 5 mm

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

S

AT0005 1 pz
S50

688,22

SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello S50

Velocità (rpm) 50.000

Potenza (Watt - hp) 190 - 0.36

Peso (Kg) 0.36

Consumo d’aria (m3/min) 0.45

Livello di rumore (db.(A)) 70

Scarico Frontale

Avviamento Leva Push pull

RM

35.00

97.00

162.00

32.00

16.50

34.00

31.00

Smerigliatrice dritta ad alta velocità - S50
Velocità: 50,000 rpm - Potenza: 190 Watt- 0.36 hp

Accessori Codice

Chiave 25546200

Chiave 25561110

Tubo 17731420

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711020

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CB) 133-122-10

Opzioni pinza 3 mm (CB) 133-126-10

Caratteristiche e Benefici
•  	 Disegno compatto per operazioni di grossa 
      asportazione
•  	 Valvola push pull per azione continua
•  	 Motore potente per smerigliatura e finitura

Lubrificare con 12 gocce al minuto.

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche

diam. da 3 a 8 mm diam. 3 e 8 mm

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days
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SD

AT0007 1 pz
SD45LR

1019,21

Smerigliatrice dritta ad alta velocità - SD45LR
Velocità: 45,000 rpm - Potenza: 150 Watt - 0.20 hp

SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello SD45LR

Velocità (rpm) 45.000

Potenza (Watt - hp) 150 - 0.20

Peso (Kg) 0.24

Consumo d’aria (m3/min) 0.23

Livello di rumore (db.(A)) 64

Scarico Posteriore

Avviamento Leva

RM

146.00

22.80

26
.0

0

16
.5

0

Lubrificare con 10 gocce al minuto.

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CB) 133-122-10

Opzioni pinza 3 mm (CB) 133-126-10

Accessori Codice

Chiave 25546200

Chiave 25561110

Tubo 17701020

Copri tubo 17710620

Set tubo 17701220

Caratteristiche e Benefici

•  	 Potenza elevate per eliminazione difetti ed
     impurità
•  	 Semplice avviamento a leva, ottimale per
     quando l’uso non sia continuo
•  	 Guaina ergonomica per comfort
     dell’operatore

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche

diam. da 3 a 8 mm diam. 3 e 8 mm

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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SD

AT0008 AT0009 AT0010 AT0011 AT0012 AT0013 1 pz
SD37L SD30L SD26L SD37LR SD30LR SD26LR

753,37 830,75 830,75 822,62 895,89 895,89

MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

16
.5

0

36
.0

0

155.00

29.00

Accessori Codice

Chiave 25546200

Chiave 25561110

Tubo 17731420

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711020

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CB) 133-122-10

Opzioni pinza 3 mm (CB) 133-126-10

Caratteristiche e Benefici

•  	 Ottimo rapporto peso/potenza
•  	 Uso generalizzato per sbavatura, smerigliatura e finitura
•  	 Disegno compatto adatto per applicazioni 
      di smerigliatura leggera o medio-leggera 
•  	 Guaina ergonomica per comfort dell’operatore

Modello SD37L SD30L SD26L SD37LR SD30LR SD26LR

Velocità (rpm) 37.000 30.000 25.000 37.000 30.000 25.000

Potenza (Watt - hp) 300 - 0.40 300 - 0.40 300 - 0.40 300 - 0.40 300 - 0.40 300 - 0.40

Peso (Kg) 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46

Consumo d’aria  (m3/min) 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57

Livello di rumore (db.(A)) 75 73 72 74 73 72

Scarico Frontale Frontale Frontale Posteriore Posteriore Posteriore

Avviamento Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

RM Lubrificare con 15 gocce al minuto.

SMERIGLIATRICI DRITTE

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche

diam. da 3 a 8 mm diam. 8 e 10 mm

Smerigliatrice dritta ad alta velocità - Serie SD
Velocità: 37,000 - 30,000 - 25,000 rpm
Potenza: 300 Watt - 0.40 hp

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days



P

AT0014 1 pz
P25/2

773,73

SMERIGLIATRICI DRITTE
Smerigliatrice ad alta velocità - P25/2
Velocità: 25,000 rpm - Potenza: 375 Watt - 0.50 hp

Modello P25/2

Velocità (rpm) 25.000

Potenza (Watt - hp) 375 - 0.50

Peso (Kg) 0.60

Consumo d’aria  (m3/min) 0.60

Livello di rumore (db.(A)) 80

Scarico Frontale

Avviamento Levetta di sicurezza

RM

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Accessori Codice

Chiave 25561210

Chiave 25561110

Tubo 17731420

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711020

Lubrificare con 15 gocce al minuto.

Caratteristiche e Benefici

• Ottimo rapporto peso/potenza
• Utilizzabile ad una mano e adatta ad

operazione di smerigliatura in generale
• Disegn compatto ideale per operazioni di

smerigliatura leggera

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche Ruote Lamellari Manicotti Rinforzati

diam. 10 e 12 mm diam. 10 mm diam. da 25 a 30 mm diam. da 10 a 30 mm

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

SDX

AT0015 AT0016 AT0017 1 pz
SDX37LR SDX30LR SDX26LR

1042,5 1115,93 1115,93

SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello SDX37LR SDX30LR SDX26LR

Velocità (rpm) 37.000 30.000 25.000

Potenza (Watt - hp) 300 - 0.40 300 - 0.40 300 - 0.40

Peso (Kg) 0.80 0.80 0.80

Consumo d’aria  (m3/min) 0.57 0.57 0.57

Livello di rumore (db.(A)) 74 73 72

Scarico Posteriore Posteriore Posteriore

Avviamento Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

32.50

31.00

36.00

165.00

285.00

Accessori Codice Accessori Codice

Chiave 25561210 Copri tubo 17794520

Chiave 25561110 Set tubo 14411420

Tubo 17712120

Lubrificare con 12 gocce al minuto.

Caratteristiche e Benefici

• Presa sicura a due mani e prolunga per maggior
controllo, precisione e comfort 

• Eccellente rapporto peso/potenza
• Processo di smerigliatura ottimale grazie alla

possibilità di maneggiare con entrambe le mani
• Adatta soprattutto per applicazioni che

richiedono una smerigliatura leggera
• Guaina ergonomica per maggior comfort

dell’operatore

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche Ruote Lamellari Manicotti Rinforzati

diam. da 3 a 16 mm diam. da  8 a 10 mm diam. da 10 a 30 mm diam. da 4 a 22 mm

Smerigliatrice con prolunga - Serie SDX
Velocità: 37,000 - 30,000 - 25,000 rpm
Potenza: 300 Watt - 0.40 hp

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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Smerigliatrice dritta - Serie SMD
Velocità: 25,000 - 18,000 rpm - Potenza: 820 Watt - 1.10 hp

SMERIGLIATRICI DRITTE ANTI- VIBRAZIONE

Modello SMD25LR-CA SMD18LR-CA

Velocità (rpm) 25.000 18.000

Potenza (Watt - hp) 820 - 1.10 820 - 1.10

Peso (Kg) 0.80 0.80

Consumo d’aria  (m3/min) 0.62 0.62

Livello di rumore (db(A)) 77 75

Scarico Posteriore Posteriore

Avviamento Levetta di si-
curezza

Levetta di
sicurezza

33
.0

0

40
.0

0

22
.1

0

41
.0

0

208.00
41.00

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Accessori Codice

Chiave 25561210

Chiave 25500510

Tubo 17712120

Copri tubo 17795020

Caratteristiche e Benefici
• Sistema unico di smorzamento delle vibrazioni
• Valvola a farfalla per un avviamento graduale
• Guaina isolante ergonomica – maggior comfort

per l’operatore 
• Levetta d’avviamento ergonomica
• Sistema di regolazione della velocità

Consumabili
raccomandati

Frese in Metallo Duro

diam. da 12 a 16 mm

SMD

AT0018 AT0019 1 pz 1 pz
SMD25LR SMD18LR

1446,45 1490,62

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

SM

AT0020 AT0021 AT0022 AT0023 AT0024 AT0025 1 pz 1 pz
SM25L SM16L SM10L SM25LR SM16LR SM10LR

1093,12 1148,33 1148,33 1159,37 1233,66 1233,66

SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello SM25L SM16L SM10L SM25LR SM16LR SM10LR

Velocità (rpm) 25.000 16.000 10.000 25.000 16.000 10.000

Potenza (Watt - hp) 820 - 1.10 820 - 1.10 820 - 1.10 820 - 1.10 820 - 1.10 820 - 1.10

Peso (Kg) 0.75 0.75 0.75 0.73 0.73 0.73

Consumo d’aria  (m3/min) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62

Livello di rumore (db.(A)) 74 77 78 74 75 77

Scarico Frontale Frontale Frontale Posteriore Posteriore Posteriore

Avviamento Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

RM

33
.0

0

40
.0

0

22
.1

0

41
.0

0

208.00

41.00

Accessori Codice

Chiave 25561210

Chiave 25500510

Tubo 17712120

Copri tubo 17795020

Set tubo 17711020

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Caratteristiche e Benefici

•    Motore – più potenza con minor consumo
•  	 La valvola a farfalla consente un avviamento graduale 
•  	 Nuova guaina per una migliore ergonomia
•  	 isolamento dall’aria compresa; maggior comfort
      dell’operatore
•  	 Costruzione ergonomica della nuova leva d’avviamento

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche Ruote Lamellari Manicotti Rinforzati

diam. 12 e 15mm diam. da 10 a 30 mm diam. da 30 a 60 mm diam. da 25 a 45 mm

Smerigliatrice dritta ad alta potenza  - Serie SM
Velocità: 25,000 - 16,000 - 10,000 rpm
Potenza: 820 Watt - 1.10 hp

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello SMX25L SMX16L SMX10L SMX25LR SMX16LR SMX10LR

Velocità (rpm) 25.000 16.000 10.000 25.000 16.000 10.000

Potenza (Watt - hp) 820 - 1.10 820 - 1.10 820 - 1.10 820 - 1.10 820 - 1.10 820 - 1.10

Peso (Kg) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Consumo d’aria  (m3/min) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62

Livello di rumore (db.(A)) 78 77 74 77 75 74

Scarico Frontale Frontale Frontale Posteriore Posteriore Posteriore

Avviamento Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Accessori Codice

Chiave 25561210

Chiave 25561110

Tubo 17712120

345.00

177.00

31.00

40.00

33.00

22.10 35.00

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Caratteristiche e Benefici
•  	 Nuovo design spider coupling per trasferire potenza
      dal motore al mandrino
•  	 Nuovo corpo macchina anteriore e posteriore
      miglioramento estetico e isolamento
•  	 Parti del motore in comune con gamme SM e SMD 
•  	 Nuova valvola a farfalla per un avviamento graduale
•  	 Levetta d’avviamento ergonomica
•  	 Sistema di regolazione del motore offre velocità variabili

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche Ruote Lamellari Manicotti Rinforzati

diam. 16, 20 e 25mm diam. da 10 a 30 mm diam. da 30 a 60 mm diam. da 25 a 45 mm

Smerigliatrice con prolunga - Serie SMX
Velocità: 25,000 - 16,000 - 10,000 rpm
Potenza: 820 Watt - 1.10 hp

SMX

AT0026 AT0027 AT0028 AT0029 AT0030 AT0031 1 pz 1 pz
SMX25L SMX16L SMX10L SMX25LR SMX16LR SMX10LR

1295,82 1339,57 1339,57 1377,00 1441,66 1441,66

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

SX

AT0032 AT0033 AT0034 1 pz
SX22LR SX16LR SX10LR

1201,33 1237,96 1237,96

SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello SX22LR SX16LR SX10LR

Velocità (rpm) 25.000 16.000 10.000

Potenza (Watt - hp) 630 - 0.85 630 - 0.85 630 - 0.85

Peso (Kg) 1.17 1.17 1.17

Consumo d’aria  (m3/min) 0.85 0.85 0.85

Livello di rumore (db.(A)) 70 65 64

Scarico Posteriore Posteriore Posteriore

Avviamento Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Accessori Codice Accessori Codice

Chiave 25561110 Copri tubo 17794520

Chiave 25546210 Set tubo 17711020

Tubo 17731420

160.00

43.00

320.00

16.50

17.50

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Caratteristiche e Benefici
•  	 Mandrino allungato e sottile per accedere ad
      aree ristrette
•  	 Alloggiamento a protezione del mandrino
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort
      dell’operatorePinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Dur Mole Ceramiche

diam. da 16 a 20 mm diam. da 10 a 30 mm

Smerigliatrice a collo lungo – Serie SX
Velocità: 25,000 - 16,000 - 10,000 rpm
Potenza: 630 Watt - 0.85 hp

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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SGH

AT0035 1 pz
SHG18LR

1441,59

Smerigliatrice dritta - SHG18LR
Velocità: 18,000 rpm - Potenza: 1100 Watt - 1.50 hp

SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello SHG18LR

Velocità (rpm) 18.000

Potenza (Watt - hp) 1100 - 1.50

Peso (Kg) 2.50

Consumo d’aria  (m3/min) 1.13

Livello di rumore (db.(A)) 70

Scarico Posteriore

Avviamento Levetta di sicurezza

35.00

50.00

22.1033.00

43.5037.50

166.00
371.00

108.00

Caratteristiche e Benefici
•  	 Ottimo rapporto potenza / peso rapportato ad
       altre smerigliatrici concorrenti
•  	 Aumentato controllo nella smerigliatura grazie
      alla possibilità di maneggiare con entrambe
      le mani
•  	 Struttura robusta per applicazioni di grande
	  asportazione
•  	 Utilizzabile con lime rotative in  carburo di 
      tungsteno da 15mm diam.
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort
	 dell’operatoreAccessori Codice

Chiave 25561210

Chiave 25561110

Tubo 17700320

Copri tubo 17700520

Set tubo 17711020

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Ruote Lamellari

diam. da 16 a 20 mm diam. da 30 a 40 mm

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

STXxL

AT0036 AT0037 1 pz
STX5L STX3L

1535,25 1520,18

Smerigliatrice a bassa velocità - STXxL
Velocità: 5,000 - 3,000 rpm - Potenza: 630 Watt - 0.85 hp

SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello STX5L STX3L

Velocità (rpm) 5.000 3.000

Potenza (Watt - hp) 630 - 0.85 630 - 0.85

Peso (Kg) 1.60 1.60

Consumo d’aria  (m3/min) 0.85 0.85

Livello di rumore (db.(A)) 66 64

Scarico Frontale Frontale

Avviamento Levetta di sicurezza Levetta di sicurezza

22
.1

0

35
.0

0

43
.0

0

345.00

163.00

37.00

Accessori Codice

Chiave 25561110

Chiave 25561210

Tubo 17731420

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711020

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Consumabili raccomandati

Mole Ceramiche Ruote lamellari in TNT Ruote Lamellari

diam. 50 mm diam. 60 e 80 mm diam. 100 e 120 mm

Caratteristiche e Benefici
•  	 Bassa velocità / Alta coppia grazie ad
	  un ingranaggio planetario
•  	 Versatile e adatta a molte applicazioni
	  di smerigliatura
•  	 Gamma di pinze alternative disponibile per uso
	  con consumabili con gambo
•  	 Possibilità di presa a due mani per maggior
	  controllo
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort 
	  dell’operatore

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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SBxLR

AT0038 AT0039 1 pz
SB10LR SB5LR

1182,8 1182,8

Smerigliatrice a bassa velocità - Serie SBxLR
Velocità: 9,000 - 5,000 rpm - Potenza: 300 Watt - 0.40 hp

SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello SB10LR SB5LR

Velocità (rpm) 9.000 5.000

Potenza (Watt - hp) 300 - 0.40 300 - 0.40

Peso (Kg) 0.60 0.60

Consumo d’aria  (m3/min) 0.57 0.57

Livello di rumore (db(A)) 68 68

Scarico Posteriore Posteriore

Avviamento Levetta di sicurezza Levetta di sicurezza

22
.1

0

35
.0

0

39.70

170.00

Accessori Codice Accessori Codice

Chiave 25561110 Copri tubo 17794520

Chiave 25561210 Set tubo 17711420

Tubo 17712120

Caratteristiche e Benefici
•  	 Bassa velocità / alta coppia grazie ad un
      ingranaggio planetario, ideale per applicazioni
      su titanio
•  	 Gamma di pinze alternative disponibile per uso
	 con consumabili con gambo 
•  	 Eccellente rapporto peso/potenza
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort
	 dell’operatore

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche Ruote Lamellari

diam. 12 e 16mm diam. 30 e 50 mm diam. da 80 a 120 mm

Lubrificare con 15 gocce al minuto.

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

S

AT0040 1 pz
S5L

1290,21

Smerigliatrice a bassa velocità - S5L
Velocità: 5,000 rpm - Potenza: 630 Watt - 0.85 hp

SMERIGLIATRICI DRITTE

Modello S5L

Velocità (rpm) 5.000

Potenza (Watt - hp) 630 - 0.85

Peso (Kg) 1.30

Consumo d’aria  (m3/min) 0.85

Livello di rumore (db.(A)) 66

Scarico Frontale

Avviamento Levetta di sicurezza

220.00

42.50

42
.0

0

22
.1

0

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Accessori Codice

Chiave 25561110 Copri tubo 17794520

Chiave 25561210 Set tubo 17711020

Tubo 17731420

Consumabili raccomandati

Mole Ceramiche Ruote Lamellari

diam. 50 mm diam. 100 e 120 mm

Caratteristiche e Benefici
•  	 Bassa velocità / alta coppia grazie ad
	  un ingranaggio planetario
•  	 Versatile e adatta a molte applicazioni
	  di smerigliatura
•  	 Gamma di pinze alternative disponibile per uso
	  con consumabili con gambo
•  	 Possibilità di presa a due mani per maggior
	  controllo
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort 
	  dell’operatore

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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DS1 PA4

RA14

AT0041 AT0042 AT0043 AT0044 AT0045 AT0046 1 pz
RA14-100 RA14-115 RA14-125 RA14-100 RA14-115 RA14-125

1297,45 1297,45 1297,45 1433,07 1433,07 1433,07

Modello RA14-100-DS1 RA14-115-DS1 RA14-125-DS1 RA14-100-PA4 RA14-115-PA4 RA14-125-PA4

Velocità (rpm) 15,000 13,000 12,000 15,000 13,000 12,000

Potenza (Watt - hp) 1100 - 1.50 1100 - 1.50 1100 - 1.50 1100 - 1.50 1100 - 1.50 1100 - 1.50

Peso (Kg) 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90

Consumo d’aria  (m3/min) 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

Livello di rumore (db.(A)) 79 79 79 78 77 75

Scarico Laterale Laterale Laterale Laterale Laterale Laterale

Avviamento Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Accessori Codice Accessori Codice

Chiave a spillo 25566210 Tubo 17733820

Chiave 25561210 Copri tubo 17700520

Chiave a brugola 10911800

SMERIGLIATRICI ANGOLARI
96.00

40.00

33.00

261.00

110.00

Caratteristiche e Benefici
•  	 Alta velocità e ottima finitura
•  	 Dimensioni ridotte facilitano la precisione del controllo
•  	 Pochi strumenti necessari per disassemblare la macchina
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort dell’operatore
•  	 Modello anti-vibrazione per maggior sicurezza e comfort
	  dell’operatore e precisione nella smerigliatura
•  	 Sistema suto balancing dinamico (Modelli PA4)

Consumabili raccomandati

Dischi da Sbavo Dischi Lamellari Fibrodischi

diam. 115 e 125 mm diam. 115 mm diam. 115 125 - 180 mm

Smerigliatrice angolare media
con sistema antivibrazione - Serie RA14
Velocità: 15,000 - 13,000 - 12,000 rpm
Potenza: 1100 Watt - 1.50 hp

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days



L is t ino  20161 8 8  -  m a c c h i n e  s m e r i g l i a t r i c i

MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

Modello RA20LR RA10LR RA20LRX-75 RA20LRX-125 RA10LRX-75 RA10LRX-125

Velocità (rpm) 20,000 12,000 20,000 20,000 12,000 12,000

Potenza (Watt - hp) 300 - 0.40 300 - 0.40 300 - 0.40 300 - 0.40 300 - 0.40 300 - 0.40

Peso (Kg) 0.52 0.52 0.65 0.70 0.65 0.70

Consumo d’aria  (m3/min) 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57

Livello di rumore (db.(A)) 74 71 74 74 71 71

Scarico Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore

Avviamento Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Levetta di 
sicurezza

Smerigliatrice angolare piccola - Serie RA20-10
Velocità: 20,000 - 12,000 rpm - Potenza: 300 Watt - 0.40 hp

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

36.00

70.00

96.00

162.00

Accessori Codice

Chiave 25561110

Chiave 25546210

Tubo 17712120

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711420

Lubrificare con 15 gocce al minuto.

Caratteristiche e Benefici  PER MODELLI LR
•  	 Design ergonomico per maggior comfort dell’operatore
•  	 Ottimo rapporto potenza / peso
•  	 Pinza e attacco diretto facilitano l’uso con frese
	  e dischi abrasivi
•  	 Utilizzabile con dischi con attacco rapido diam. 50mm 

Caratteristiche e Benefici PER MODELLI LRX-75
•  	 Design ergonomico per maggior comfort dell’operatore
•  	 Ottimo rapporto potenza / peso
•  	 Cuscinetti ad aghi nell’alloggiamento del mandrino
	  per maggior supporto
•  	 Possibilità di mandrino prolungato a 75mm per facilitare
	  l’accesso in aeree ristrette
•  	 Copertura attacco filettato rimuovibile quando la prolunga
	 del mandrino non è in uso

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CB) 133-122-10

Opzioni pinza 3 mm (CB) 133-126-10
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Smerigliatrice angolare piccola - Serie RA20-10
Velocità: 20,000 - 12,000 rpm - Potenza: 300 Watt - 0.40 hp

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

16.50

154.00119.00
103.00

36.00

17.50

29.00

210.00

280.31

Caratteristiche e Benefici PER MODELLI LRX-125

•  	 Design ergonomico per maggior comfort dell’operatore
•  	 Ottimo rapporto potenza / peso
•  	 Cuscinetti ad aghi nell’alloggiamento del mandrino per maggior 
      supporto
•  	 Possibilità di mandrino prolungato a 125mm per facilitare l’accesso
	 in aeree ristrette
•  	 Copertura attacco filettato rimuovibile quando la prolunga del 
      mandrino non è in uso

Consumabili raccomandati RA20

Mole Ceramiche Ruote Lamellari Dischi ad Att. Rapido

diam. 15 e 25 mm diam. 40 e 60 mm diam. da 38 a 75 mm

RA20-10

AT0047 AT0048 AT0049 AT0050 AT0051 AT0052 1 pz 1 pz
RA20LR RA10LR RA20LRX-75 RA20LRX-125 RA10LRX-75 RA10LRX-125

1009,45 1091,37 1543,37 1337,73 1400,87 1419,2

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

RA13

AT0053 AT0054 1 pz
RA13-100 RA13-115

1123,95 1123,95

Smerigliatrice angolare media - Serie RA13
Velocità: 13,000 rpm - Potenza: 820 Watt - 1.10 hp

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Modello RA13-100 RA13-115

Velocità (rpm) 13,000 13,000

Potenza (Watt - hp) 820 - 1.10 820 - 1.10

Peso (Kg) 1.60 1.60

Consumo d’aria  (m3/min) 0.92 0.92

Livello di rumore (db.(A)) 73 73

Scarico Frontale Frontale

Avviamento Levetta di 
sicurezza

Levetta di
sicurezza

Accessori Codice

Chiave a spillo (RA13-100) 25566210

Chiave a spillo (RA13-115) 25541910

Chiave 25561110

Tubo 17731420

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711020

40
.0

0

97
.0

0

205.00

Caratteristiche e Benefici

•  	 Possibilità di lavorazione a una o due mani
•  	 Adatta ad applicazioni con medie esigenze di
	  smerigliatura
•  	 Eccellente rapporto potenza / peso
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort
	  dell’operatore

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Consumabili raccomandati

Dischi da Sbavo Dischi Lamellari Fibrodischi

diam. 115 e 125 mm diam. 115 mm
diam. 115

125 - 180 mm

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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RA13C

AT0055 1 pz
RA13C

1258,32

Smerigliatrice media Serie - RA13C
Velocità: 13,000 rpm - Potenza: 820 Watt - 1.10 hp

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Modello RA13C

Velocità (rpm) 13,000

Potenza (Watt - hp) 820 - 1.10

Peso (Kg) 1.50

Consumo d’aria  (m3/min) 0.92

Livello di rumore (db.(A)) 72

Scarico Frontale

Avviamento Levetta di sicurezza

Accessori Codice

Chiave 25561210

Chiave 25561110

Tubo 17731420

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711020

97.00

33.00

40.00

205.00

22.10

Caratteristiche e Benefici
•  	 Possibilità di utilizzo a uno o due mani 
•  	 Adatta per operazioni di satinatura
•  	 Pinza adatta per utilizzo con lime rotative
	  o abrasivi
•  	 Gamma di pinze alternative disponibile
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort
	  dell’operatore

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CA) 133-121-10

Opzioni pinza 3 mm (CA) 133-123-10

Opzioni pinza 8 mm (CA) 133-124-10

Opzioni pinza 10 mm (CA) 133-106-10

Consumabili raccomandati

Frese in Metallo Duro Mole Ceramiche Ruote Lamellari

diam. 12 e 15mm diam. 20 mm diam. 60 mm

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

RA14S

AT0056 1 pz
RA14S-125PA5

1508,55

Smerigliatrice Media - RA14S-125PA5
Velocità: 9,000 rpm - Potenza: 1100 Watt - 1.50 hp

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Modello RA14S-125PA5

Velocità (rpm) 9,000

Potenza (Watt - hp) 1100 - 1.50

Peso (Kg) 1.90

Consumo d’aria  (m3/min) 1.13

Livello di rumore (db.(A)) 75

Scarico Laterale

Avviamento Levetta di sicurezza

Accessori Codice

Chiave 25541910

Tubo 17733820

Copri tubo 17700520

Set tubo 17700520

40.00

72.00

99.00

26.50

110.00

261.00

22.20

50.00

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Consumabili
raccomandati

Fibrodischi

diam. 125 mm

Caratteristiche e Benefici
•  	 Ingranaggi modificati per maggior coppia
	  durante il processo di smerigliatura
•  	 Ottima durata, struttura robusta e affidabile
•  	 Sistema di auto bilanciamento e
      antivibrazione, incluso il manico
•  	 Scarico a pistone per ridurre il rumore
•  	 Ideale per ottimizzare l’utilizzo di
      fibrodischi ceramici

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days
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RAxAVH

AT0057 AT0058 1 pz
RA8AVH RA6AVH

1783,68 1783,68

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Accessori Codice

Chiave 25561210

Chiave a spillo 25541910

Chiave a brugola 10911800

Tubo 17731220

Smerigliatrice angolare grande - Serie RAxAVH
Velocità: 8,500 e 6.500 rpm - Potenza: 1500 Watt - 2.00 hp

Modello RA8AVH RA6AVH

Velocità (rpm) 8,500 6,500

Potenza (Watt - hp) 1500 - 2.00 1500 - 2.00

Peso (Kg) 3.50 3.50

Consumo d’aria  (m3/min) 1.90 1.90

Livello di rumore (db.(A)) 79 79

Scarico Frontale Frontale

Avviamento Levetta di
sicurezza

Levetta di
sicurezza

83.00

326.00

4.00

102.00

65.00

Caratteristiche e Benefici

•  	 Motore potente per esigenze di grande
	 asportazione di materiale
•  	 Potente e rapida azione di taglio per
	 un’asportazione veloce
•  	 Struttura robusta e affidabile per applicazioni
	 gravose
•  	 Manico anti-vibrazione
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort
	 dell’operatore

Consumabili raccomandati

Dischi Lamellari Dischi da Sbavo

diam. 180 mm diam. 230 mm

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

130.00

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

Smerigliatrice a bassa velocità Serie - RA5/2
Velocità: 5,500 e 2.700 rpm - Potenza: 820Watt - 1.10 hp

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Modello RA5 RA2

Velocità (rpm) 5,500 2,700

Potenza (Watt - hp) 820 - 1.10 820 - 1.10

Peso (Kg) 2.75 2.75

Consumo d’aria  (m3/min) 0.92 0.92

Livello di rumore (db.(A)) 69 68

Scarico Frontale Frontale

Avviamento Levetta di
sicurezza

Levetta di
sicurezza

Accessori Codice

Chiave a spillo 25541910

Chiave 25561210

Tubo 17731420

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711020

279.00

119.00

93.00

28.00

46.00

40.00

Lubrificare con 20 gocce al minuto.

Caratteristiche e Benefici
•  	 Bassa velocità adatta a molte applicazioni
	  di smerigliatura
•  	 Utilizzabile con dischi fibrati diam. 180mm
	  per operazioni di smerigliatura leggera 
•  	 Eccellente rapporto peso/potenza
•  	 Guaina ergonomica per maggior
	  comfort dell’operatore

Consumabili raccomandati

Dischi in SCM Dischi da Sbavo Fibrodischi

diam. 150 mm diam. 230 mm diam. 180 mm

RA

AT0059 AT0060 1 pz
RA5 RA2

1396,78 1470,08

Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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RAB4LR

AT0061 AT0062 AT0063 1 pz 1 pz
RAB4LR RAB4LR-75 RAB4LR-125

1333,10 1641,13 1658,89

Smerigliatrice a bassa velocità - Serie RAB4LR
Velocità: 3,500 rpm - Potenza: 300 Watt - 0.40 hp

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

Modello RAB4LR RAB4LR-75 RAB4LR-125

Velocità (rpm) 3,500 3,500 3,500

Potenza (Watt - hp) 300 - 0.40 300 - 0.40 300 - 0.40

Peso (Kg) 0.69 0.70 0.71

Consumo d’aria  (m3/min) 0.57 0.57 0.57

Livello di rumore (db.(A)) 67 67 67

Scarico Posteriore Posteriore Posteriore

Avviamento Levetta di sicurezza Levetta di sicurezza Levetta di sicurezza

Accessori Codice

Chiave 25561110

Chiave 25546210

Tubo 17712120

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711420

38.00

133.00

103.00
119.00

154.00

160.00

17.50

16.50

160.00

133.00

17.50

16.50

119.00

152.00 203.0029.00

Caratteristiche e Benefici PER MODELLI LR - 75 - 125
•  	 Bassa velocità / Alta coppia grazie ad un ingranaggio planetario, 
      ideale per applicazioni su titanio
•  	 Attacco diretto del mandrino può essere allestito per ridurre la
     vibrazione
•  	 Gamma di pinze alternative disponibile
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort dell’operatore
•  	 Prolunga del mandrino di 75mm per accesso ad aree ristrette
•  	 Prolunga del mandrino di 125mm per accesso ad aree ristrette

Pinze Misura Codice

Pinza standard 6 mm (CB) 133-122-10

Opzioni pinza 3 mm (CB) 133-126-10

Consumabili
raccomandati

Dischi ad
Attacco Rapido

diam. da 25 a 75 mm

Lubrificare con 15 gocce al minuto.

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days Prezzi Fissi, spedizione 10 giorni / Fixed price shipping 10 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

RAL20L

AT0064 1 pz
RAL20L

1256,95

Smerigliatrice - RAL20L
Velocità: 20,000 rpm - Potenza: 300 Watt - 0.40 hp

SMERIGLIATRICI A NASTRO

Modello RAL20L

Velocità (rpm) 20,000

Potenza (Watt - hp) 300 - 0.40

Peso (Kg) 0.85

Consumo d’aria  (m3/min) 0.57

Livello di rumore (db.(A)) 74

Scarico Posteriore

Avviamento Levetta di sicurezza

Accessori Codice

Chiave a brugola 10900100

Chiave a brugola 10903100

Tubo 17731420

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711020

Si prega di fare riferimento alla pagina 199 
Accessori per braccetti e tamponi

79
.0

0 36
.0

0

29
.0

0

82.00

140.00

152.00

Caratteristiche e Benefici

•  	 Struttura compatta per applicazioni di
	  smerigliatura medio leggera e per facilitare 
	  l’accesso in aree ristrette
•  	 Molte opzioni di braccetti per adattare varie
	  misure di nastri abrasivi
•  	 Facilità di sostituzione del nastro
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort
	  dell’operatore

Consumabili raccomandati

Nastri Abrasivi Nastri in SCM

12x305 mm 12x305 mm

Lubrificare con 15 gocce al minuto.

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days
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BL16L

AT0065 1 pz
BL16L

1132,12

Smerigliatrice - BL16L
Velocità: 16,000 rpm - Potenza: 370 Watt - 0.50 hp

SMERIGLIATRICI A NASTRO

Modello BL16L

Velocità (rpm) 16,000

Potenza (Watt - hp) 370 - 0.50

Peso (Kg) 1.30

Consumo d’aria  (m3/min) 0.60

Livello di rumore (db.(A)) 73

Scarico Frontale

Avviamento Levetta di sicurezza

Accessori Codice

Chiave a brugola 10911800

Chiave a brugola 10903100

Tubo 17731420

Copri tubo 17794520

Set tubo 17711020

RM

Si prega di fare riferimento alla pagina 199 
Accessori per braccetti e tamponi

374.00

100.00

36
.0

0

11
3.

0038
.0

0
Caratteristiche e Benefici

•	 Struttura compatta, robusta e affidabile
	  per varie applicazioni di smerigliatura
•  	 Molte opzioni di braccetti per adattare varie
	  misure di nastri abrasivi
•  	 Facilità di sostituzione del nastro
•  	 Guaina ergonomica per maggior comfort 
	 dell’operatore

Consumabili raccomandati

Nastri Abrasivi Nastri in SCM

480x20 mm 480x20 mm

Lubrificare con 15 gocce al minuto.

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days
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MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES

Tipo Description Codice Picture

S Manico robusto struttura compatta 140-756-20 140-756-20

A
A Manico affidabile e completamente in gomma.
Design ergonomico con isolazione della gomma
per minimizzare la vibrazione

140-792-10 140-792-10

RA14

Opzioni di attacco per smerigliatrici a disco

Tipo S  Part No.  14079220 Tipo A  Part No. 14075610

Exhaust options
P - Scarico a pistone
D -Scarico a diffusione

TIPO 1-22
TIPO 1-16
Flangia standard filettata con vite di 
sicurezza.
TIPO 1-22 per dischi con diametro 
centrale del foro 22mm (7/8”)
TIPO 1-16 per dischi con diametro 
centrale del foro 16mm (5/8”)
Nota : Tipo 1-22 può essere conver-
tito nel Tipo 3-5/8” rimuovendo le 
flange e aggiungendo un distanziale 
con codice 233-105-10

TIPO 4
Sistema di auto bilanciamento 
dinamico che si contrappone allo 
squilibrio della mola.
Benefici: basso livello di vibrazioni, 
maggior durata dell’utensile, minor 
fatica dell’operatore. Flangia di 
bloccaggio con sistema quick-fit per 
facilitare la sostituzione dell’utensile 
con una semplice chiave esagonale.
Disponibile solo per mole con foro 
centrale 22mm (7/8”)

TIPO 5
Sistema di auto bilanciamento 
dinamico che si contrappone allo 
squilibrio della mola.
Benefici: basso livello di vibrazioni, 
maggior durata dell’utensile, minor 
fatica dell’operatore. Mandrino 
filettato per mole o altri utensili 
quali spazzole in filo solo con foro 
filettato 5/8”
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Materiale Diametro Diametro Misure Nastro Misure Nastro Codice

Ruota in gomma 16 mm 5/8" 305X12 mm 12" X 1/2" 515-133-20

Braccetto Standard per RAL20L

Materiale Diametro Diametro Misure Nastro Misure Nastro Codice

Ruota in gomma 16 mm 5/8" 457X12 mm 18"-19" X 1/2" 515-134-20

Ruota in acciaio 8 mm 5/16" 457X12 mm 18" X 1/2" 515-136-20

Ruota in acciaio 8 mm 5/16" 305X12 mm 12" X 1/2" 515-135-20

Ruota in acciaio 8 mm 5/16" 305X6 mm 12" X 1/4" 515-137-20

Ruota in acciaio 8 mm 5/16" 457X6 mm 18" X 1/4" 515-138-20

Ruota in gomma 16 mm 5/8" 330X12 mm 13" X 1/2" 515-100-20

Ruota in gomma 8 mm 5/16" 305X12 mm 12" X 1/2" 515-071-20

Braccetti alternativi per RAL20L 

Materiale Diametro Diametro Misure Nastro Misure Nastro Codice

Ruota in gomma * 25 mm 1" 480X20 mm 18"-19" X 3/4" 516-015-20

Braccetto Standard per BL16L

Materiale Diametro Diametro Misure Nastro Misure Nastro Codice

Ruota in gomma * 25 mm 1" 480X25 mm 18"-19" X 1" 516-029-20

Ruota in gomma * 25 mm 1" 457X20 mm 18" X 3/4" 516-027-20

Ruota in gomma * 14 mm 9/16" 480X20 mm 18"-19" X 3/4" 516-028-20

Ruota in gomma * 25 mm 1" 480X12 mm 18"-19" X 1/2" 516-026-20

Ruota in gomma ** 16 mm 5/8" 480X12 mm 18"-19" X 1/2" 516-024-20

Ruota in gomma ** 8 mm 5/16" 610X12 mm 24" X 1/2" 516-025-20

Ruota in gomma 8 mm 5/16" 305X12 mm 12" X 1/2" 515-071-20

Braccetti alternativi per BL16L 

Tutti i braccetti sono forniti con un tampone morbido 

*Per favore ordinare tampone separatamente – codice 516-022-20
**Braccetti forniti con tampone 

SMERIGLIATRICI A NASTRO
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133-121-10 133-122-10 133-101-10 133-115-10

Tipo CA CB CC CD

Misura Codice Codice Codice Codice

2.34 mm N/A N/A 133-103-10 133-113-10

3.0 mm 133-123-10 133-126-10 133-101-10 133-115-10

6.0 mm 133-121-10 133-122-10 N/A N/A

8.0 mm 133-124-10 N/A N/A N/A

10.0 mm 133-106-10 N/A N/A N/A

Pinze

Pinze di dimensioni speciali sono disponibili dietro richiesta. Per favore contattateci al riguardo

Ingresso Filettatura Tubo Tubo Dimesioni Copri tubo Dimensioni 
copri tubo Set tubo Fascetta 

stringitubo 

M8 F M8 M X 1/4" M 177-010-20 2 mt X Ø6 mm 177-106-20 1 mt Ø16 mm 177-012-20 277-102-10

1/4" F 1/4" M X 1/4" M 177-314-20 3 mt X Ø8 mm 177-945-20 1 mt Ø22 mm 177-114-20 277-104-10

1/2" F 1/4" M X 3/8" M 177-338-20 3 mt X Ø12 mm 177-005-20 1 mt Ø50 mm N/A 166-110-00

3/4" F 3/4" F X 3/4" F 177-312-20 3 mt X Ø16 mm N/A N/A N/A N/A

1/4" F 1/4" M X 1/4" M 177-121-20 2 mt X Ø8 mm 177-950-20 1 mt Ø34 mm 177-053-20 N/A

Tubi

Pa
rt

 N
o.

 1
77

31
42

0
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rt
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o.

 1
77
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22

0
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0
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33
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11

0
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o.

 1
33

11
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0
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33
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11

0
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 1
33

12
21

0
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Tipo Tipo smerigliatrice associate Codice

Levetta a pressione Adattabile a tutti i modelli eccetto quelli coperti dal codice 140-651-20 140-650-20

Levetta laterale Adattabile a tutti i modelli eccetto RA14,RA10/20, RAB4LR, SB5LR, serie SD 140-719-20

Levetta a pressione Adattabile a tutti i modelli SM, SMD e SMX 140-651-20

Levette

Codice Tipo Tipo attacco filettato SCFM CU.M/min

AFLRG-1/4
Filtro ad aria automatico con lubrificatore nebbia d’olio 
e staffe di fissaggio

1/4" 40 1.2

AFLRG-1/2
Filtro ad aria automatico con regolatore, manometro, 
lubrificatore nebbia d’olio e staffe di fissaggio 1/2" 120 3.4

Raccordo Girevole
I raccordi girevoli ATA sono disponibili per tutte le smerigliatrici con filettaura d’ingresso ¼”.
Il raccordo girevole facilita l’uso delle operazioni di smerigliatura in aree ristrette ed aiuta a ridurre lo sforzo dell’operatore.
I raccordi hanno un angolo di flessione di 25 gradi e la possibilità di girare a 360° senza perdita di pressione.
Si adattano bene all’operazione senza problemi. 
Part No: 166-860-00

Unità di Lubrificazione 
L’unità di lubrificazione ATA elimina l’umidità e elementi dannosi dalla corrente d’aria creando una micro nebbia d’olio che 
lubrifica il motore della smerigliatrice, mantenendo costante la resa del motore e assicurando una lunga vita all’utensile. 

Part No. 140-650-20 Part No. 140-719-20 Part No. 140-651-20

Lubrificazione ingranaggi           Codice: GEARLUBE

Tutte le macchine smerigliatrici ATA sono fornite 
di ingranaggi di alta qualità. Per massimizzare la 
vita degli ingranaggi è necessario assicurarsi che 
siano propriamente lubrificati. Le smerigliatrici ATA 
utilizzano un particolare sistema di lubrificazione a 
stoppino che rilascia l’olio negli ingranaggi quando 
la smerigliatrice è in funzione, e che riassorbe l’olio 
quando l’utensile si ferma. Quando le smerigliatrici 
sono utilizzate continuamente, l’olio dovrebbe 
essere rimpiazzato giornalmente tramite la vite 
dell’olio situata nella zona frontale angolare della 
macchina. ATA raccomanda l’uso del prodotto ATA 
Gear Lube oppure qualsiasi olio d’alta qualità 68 
cSt per ingranaggi. La mancata lubrificazione degli 
ingranaggi fa decadere qualunque garanzia. 

Olio Lubrificante

Lubrificazione Motore                  Codice: ATALUBE

ATA raccomanda l’uso dell’olio motore ATALUBE o altre 
tipologie 10cSt di olio motore di alta qualità quando 
vengono utilizzati Unità di Lubrificazione ATA. Il tasso 
di discesa dell’olio può essere regolato come viene 
mostrato nella tabella. Bisogna ricordare che soltanto il 
10% della goccia va effettivamente nel flusso d’aria, il 
resto ritorna nella principale riserva di olio. La mancata 
lubrificazione del motore fa decadere qualunque 
garanzia.

Nota : con motori a turbine quali quello del modello 
ST100, l’olio di lubrificazione NON deve essere usato.
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MOTORI DI RICAMBIO

Esiste la possibilità di rimpiazzare il motore su vari modelli di 
macchine ATA come mostrato nella tabella sottostante, e come 
viene indicato nel catalogo dal simbolo dell’oggetto.

•	 Questo permette di ridurre al minimo i tempi morti

•	 I motori sostitutivi possono facilmente essere installati con
	  il giusto addestramento e strumenti indicati da ATA

•	 Dopo aver riparato un motore sostitutivo, il cliente possiede
	  l’equivalente di una nuova smerigliatrice per la frazione
	  del costo di un nuovo utensile.

•	 Questi motori hanno la stessa garanzia delle nuove macchine
	  Il motore originario può essere riparato più volte (utilizzando
	  i ricambi originali ATA, quali palette, cuscinetti, ecc.) dal
	  cliente stesso, da ATA, o dai distributori autorizzati di ATA
	  Il motore può poi venire utilizzato fino alla manutenzione
	  seguente, che può essere programmata. 

•	 L’uso di motori di ricambio viene incontro alle esigenze del
	   cliente di evitare il costo di tenere a magazzino smerigliatrici
	  extra in caso di fermi degli utensili.

STRIPPING KITS

La manutenzione regolare è un fattore assolutamente critico 
quando si devono stabilire l’efficienza dell’operazione di 
smerigliatura e la sicurezza della stessa. Per questo, ATA adotta 
una politica di ricambi a costi limitati, per permettere regolari 
controlli di manutenzione preventiva.

Oltre ad un moderno centro di riparazione interno, ATA mette 
a disposizione diagrammi degli esplosi delle smerigliatrici, dei 
ricambi, istruzioni di disassemblaggio e kit di disassemblaggio. 
Tutte i prodotti ATA sono conformi alle direttive delle macchine 
della Comunità Europea ed ai suoi emendamenti e marchio CE 
(direttiva 2006/42/EC)

Le quattro fasi per rimpiazzare il motore

1   Allentare Fase 1

2   Disassemblare Fase 2

3   Rimpiazzare il motore Fase 3

4   Stringere Fase 4

1

2

3

4

L is t ino  2016
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La manutenzione regolare è un fattore cruciale nel valutare l’efficienza e la sicurezza di utilizzo della smerigliatrice in uso. 
La politica dei prezzi di ATA per quanto concerne i ricambi, permette una regolare manutenzione preventiva conveniente 
ed affidabile. Questo contribuisce a ridurre i rischi di infortuni e patologie collegati alla vibrazione ed estende la vita sia 
della smerigliatrice che del consumabile.
ATA è a disposizione nell’assistere i clienti a stabilire i sistemi di controllo della vibrazione ed i rischi ad essa relativa. I livelli 
di vibrazione sono calcolati secondo standard lungo tutto la vita dell’utensile. Servizio, riparazione e controlli qualità fanno 
parte dell’assistenza offerta. Un registro delle macchine utilizzate può essere tenuto per il cliente.

Fase 1
Il personale ATA crea un registro delle macchine nel quale esse sono marchiate con un identificatore. Insieme al cliente 
si decide quali macchine debbano essere richiamate e con quale frequenza. Una notifica del richiamo viene mandata al 
cliente che organizza la spedizione della smerigliatrice.  

Fase 2
Le macchine sono portate nel centro riparazione e una scheda di lavoro viene creata. Gli utensili vengono ispezionati e 
riparati, ogni riparazione viene identificata e comunicata con un’offerta scritta, le macchine vengono testate per verificarne 
l’equilibrio, livelli di vibrazione e velocità. Ogni informazione è registrata sul documento di spedizione e sulla scheda di 
lavoro della singola macchina. Gli utensili sono poi rispediti al cliente. Il servizio ATA fornisce il cliente con una garanzia che 
le smerigliatrici sono manutenute al massimo livello qualitativo, con utilizzo di ricambi originali ATA.
Questo programma prevede i seguenti benefici :    
• 	 Inventario delle smerigliatrici pneumatiche
• 	 Manutenzione preventiva e proattiva
• 	 Costi di manutenzione stabili
• 	 Guadagni d’efficienza grazie al corretto accoppiamento 
         tra utensile e consumabile
• 	 Supporto tecnico per permettere una continua ottimizzazione
	  del processo

Gestire le Vibrazioni
La sindrome mano-braccio (HAVS) e altre patologie legate al lavoro che interessano la parte superiore del braccio (WRULD) 
sono terminologie tipiche che definiscono molti disturbi, potenzialmente gravi, associate con l’attività continua di 
percussione e con strumenti rotativi. Di queste patologie, la sindrome dello sbiancamento delle dita (VWF) è quella più 
comunemente conosciuta. E’ stato generalmente riconosciuto che la vibrazione generata da un utensile manuale sia il 
fattore principale in queste forme che, se non trattate in linea con la regolamentazione attuale EU, possono causare gravi 
infortuni e dunque fermi macchina.
Tutti i nostri prodotti e servizi sono stati disegnati e realizzati avendo ben presenti i rischi relativi alla vibrazione. La 
prerogativa di ATA è di dare la massima produttività all’utilizzatore minimizzando gli impatti negativi sulla salute e sicurezza 
dello stesso.
I miglioramenti continui nel controllare e ridurre vibrazione e rumore, quali guaine ergonomiche, sistemi auto-bilancianti, 
manici anti-vibrazione e scarichi posteriori sono stati sviluppati per ottimizzare l’efficienza allo scopo di diminuire il 
tempo in cui il dito sta sul grilletto / levetta (FOTT). Il nostro scopo è di essere certi che i consumabili siano accoppiati alla 
smerigliatrice corretta per assicurare la massima resa, e che sia il consumabile che la smerigliatrice siano realizzati in modo 
conforme a tutte le regolamentazioni CE. ATA è avvantaggiata dall’essere allo stesso tempo, nell’ambito delle varie aziende 
del gruppo, produttore di smerigliatrici ed utensili quali frese in metallo duro e abrasivi. Questo dona ad ATA un grande 
vantaggio competitivo: la profonda conoscenza del sistema utensile-consumabile per offrire la minor vibrazione possibile 
e la massima produttività possibile.

MANUTENZIONE
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MA S MA S

SATINATRICE PER SUPERFICI 
BRILLANTI

BURNISHING MACHINE FOR 
HIGH-GLOSS SURFACES

Per la finitura di superfici metalliche, 
senza modificare la geometria del pezzo. 
Potenza assorbita 1200 watt, potenza 
erogata 700 watt. Diametro utensile 115 
mm, larghezza utensile 100 mm, foro 19 
mm, Numero di giri a vuoto 1200-3700 
giri/minuto, peso 3,1 kg.

For finishing operations on metal 
surfaces, without modifying the work 
piece geometry. Power input 1200 watt, 
power output 700 watt. Tool Ø 115 mm, 
tool width 100 mm, tool fixture 19 mm, 
No load speed 1200-3700 rpm, weight 
3,1 kg.

MA S
MH0001 1 pz
724,00

H x L Grana / Grit Min. Ord.
mm 36 40 60 80 100 120 MOQ

MS Z 314X100 10 pz
MS0013 MS0014 MS0015 MS0016 MS0017 MS0018 Tab. Pag. 6

3,07 2,86 2,58 2,50 2,40 2,40

Manicotti in tela abrasiva allo zirconio
Zirconia abrasive cloth sleeves

Espansori per manicotti abrasivi
Expanding rubber wheel for abrasive sleeves

Ø x H Centrifugo Pneumatico Min. Ord.
mm Expanding Pneumatic MOQ

100X100 1 pz
RR0092 RR0089 1 pz
91,56 108,77

H x L Grana / Grit Min. Ord.
mm 60 80 120 180 240 320 MOQ

MS A 314X100 10 pz
MS0007 MS0008 MS0009 MS0010 MS0011 MS0012 Tab. Pag. 6

2,25 2,22 2,16 2,16 2,16 2,16

Manicotti in tela abrasiva all’ossido di alluminio
Aluminum oxide abrasive cloth sleeves

H x L Grana / Grit Min. Ord.
mm 36 40 60 80 100 120 MOQ

MS C 314X100 10 pz
MS0001 MS0002 MS0003 MS0004 MS0005 MS0006 Tab. Pag. 6

5,31 4,89 4,57 3,94 3,63 3,52

Manicotti in tela abrasiva ceramica
Ceramic abrasive cloth sleeves

Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days
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Ruote lamellari in tela al corindone
Aluminum oxide cloth flap wheels

Vedi pagina 70 / See page 70

Ruote lamellari in tela
allo zirconio
Zirconia cloth flap wheels

Vedi pagina 70 / See page 70

Ruote lamellari in tela
ceramica
Ceramic cloth flap wheels

Vedi pagina 70 / See page 70

Ruote lamellari in tela
frastagliata al corindone
Slotted Aluminum oxide flap wheels

Vedi pagina 70 / See page 70

Ruote cutting & polishing
Cutting & polishing wheels

Vedi pagina 102 / See page 102

Ruote in sisal/cotone
e in cotone ventilato
Sisal/cotton and ventilated cotton
wheels
Vedi pagina 115 / See page 115

Ruote lamellari in TNT
Non woven flap wheels

Vedi pagina 108 / See page 108

Ruote lamellari miste tela e TNT
Interleaved non woven flap wheels

Vedi pagina 108 / See page 108

Ruote in gomma abrasiva
Abrasive rubber wheels

Vedi pagina 152 / See page 152

Spazzole in filo di acciaio con foro
Wire brushes with hole

Vedi pagina 160 / See page 160

Spazzole in filo di nylon con 
foro
Nylon brushes with hole

Vedi pagina 166 / See page 166

Ruote in TNT ventilate
Ventilated TNT wheels

Vedi pagina 109/ See page 109
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Prezzi Fissi, spedizione 3 giorni / Fixed price shipping 3 days

MA F MA F

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A 
VELOCITÀ VARIABILE

VARIABLE-SPEED ANGLE 
GRINDER

Macchina  in grado di utilizzare più 
utensili per il taglio,  l’asportazione e 
la finitura superficiale. Ø max corpo 
abrasivo 125 mm, numero di giri a vuoto 
2900-11000 /min, potenza assorbita 
1400 watt, potenza erogata 880 watt, 
attacco utensile M14, Peso 2,2 kg.

Heavy-duty and versatile machine for 
many cutting, grinding and finishing 
tools. Max. disc diameter 125 mm, no 
load speed 2900-11000 rpm, power 
input 1400 watt, power output 880 watt, 
tool fixture M 14, weight 2,2 kg.

MA F
MH0002 1 pz
698,00

Dischi in fibra
Fiber discs

Vedi pagina 72 / See page 72

Dischi lamellari in tela abrasiva
Abrasive cloth flap discs

Vedi pagina 84 / See page 84

Dischi da taglio e da sbavo
Cutting and grinding discs

Vedi pagina 95 / See page 95

Dischi unitized
Unitized discs

Vedi pagina 99 / See page 99

Dischi Strip & Clean
Strip & Clean discs

Vedi pagina 100 / See page 100

Dischi lamellari in feltro
Felt flap discs

Vedi pagina 116 / See page 116

Dischi lamellari in SCM
SCM flap discs

Vedi pagina 87 / See page 87

Spazzole in filo
Wire brushes

Vedi pagina 160 / See page 160

Dischi abrasivi semiflessibili
Semi flexible abrasive discs

Vedi pagina 75 / See page 75

Dischi da taglio diamantati
Diamond cutting discs

Vedi pagina 93 / See page 93

Dischi da sbavo strutturati
Structured grinding discs

Vedi pagina 92 / See page 92

Dischi lamerllari diamantati
Diamond flap discs

Vedi pagina 88 / See page 88
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MA N MA N

SMERIGLIATRICE A NASTRO ABRASIVE BELTS GRINDING 
MACHINE

Per operazioni di smerigliatura, sbavatu-
ra e finitura su metallo, plastica, fibra di 
vetro e altro. Smerigliatura su ruota di 
contatto o su tampone; finitura a nastro 
libero. Braccio per nastri 457X19 mm 
(altre misure a richiesta). 20.000 giri/ 
minuto.

To grind, deburr, blend and polish, on 
metal, plastic, fibreglass, composites, 
rubber, glass and more. Contact wheel 
or platen pad; finish and polish using 
slack of belt. Contact arm for 457X19 
mm belts (other belts sizes on request). 
20.000 RPM.

MA N
MH0003 1 pz
1452,00

Nastri tela abrasiva allo zirconio
Zirconia abrasive cloth belts

H x L Grana / Grit Min. Ord.
mm 24 36 40 60 80 100 120 MOQ

NP Z 457X19 10 pz
NP0092 NP0093 NP0094 NP0095 NP0096 NP0097 NP0098 10 pz Tab. Pag. 6

1,33 1,26 1,20 1,11 1,09 1,09 1,09

Nastri tela abrasiva all’ossido di alluminio
Aluminum oxide abrasive cloth belts

H x L Grana / Grit Min. Ord.
mm 24 36 40 60 80 100 120 150 180 240 MOQ

NP A 457X19 10 pz
NP0031 NP0032 NP0033 NP0034 NP0035 NP0036 NP0037 NP0038 NP0039 NP0040 Tab. Pag. 6

1,10 1,06 1,05 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Nastri tela abrasiva ceramici
Ceramico abrasive cloth belts

H x L Grana / Grit Min. Ord.
mm 24 36 40 60 80 100 120 MOQ

NP C 457X19 10 pz
NP0211 NP0133 NP0134 NP0135 NP0136 NP0137 NP0138 Tab. Pag. 6

2,12 1,91 1,78 1,51 1,42 1,39 1,39

H x L Grana / Grit Min. Ord.
mm COARSE MEDIUM VFINE MOQ

NS C 457X19 10 pz
NS0001 NS0002 NS0003 Tab. Pag. 6

3,38 3,27 3,22

Nastri in tessuto non tessuto
Non woven abrasive betls
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MA B MA B

MACCHINA PULITRICE 
MANUALE DA BANCO

BENCH-MOUNTED POLISHING 
MACHINE

Macchina di produzione italiana. doppio 
albero, motore da 1500 watt, 2800 
giri/min. Cuscinetti maggiorati per la 
rotazione dell’albero. disponibili carter e 
basamenti su richiesta.

Machine made in Italy. double shaft, 
1500  watt, 1500 rpm electric engine. 
Oversized  bearings for shaft rotation. 
Protective covers and  stands available 
upon request.

Monofase Trifase
Mono-phase three-phase

MA B
MH0004 MH0005 1 pz
962,50 1050,00

Ruote ad espanzione centrifuga
Expanding rubber wheels

Vedi pagina 28/ See page 28

Dischi lamellari ventilati
Ventilated flap discs

Vedi pagina 71 / See page 71

Ruote lamellari con foro
Flap wheels with hole

Vedi pagina 64 / See page 64

Ruote lamellari con foro in TNT
Non woven flap wheels with hole

Vedi pagina 107 / See page 107

Dischi in cotone e sisal
Cotton & sisal discs

Vedi pagina 116 / See page 116

Dischi ventilati
Ventilated discs

Vedi pagina 177 / See page 177

Ruote ventilate in TNT
Non woven ventilated wheels 

Vedi pagina 112 / See page 112

Mole da banco
Grinding wheels

Vedi pagina 157 / See page 157

Spazzola circolare in filo
Wire brush with hole

Vedi pagina 160 / See page 160

Spazzola circolare in nylon
Nylon brush with hole

Vedi pagina 167 / See page 167

MACCHINE SMERIGLIATRICI
GRINDING MACHINES
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