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«NOI SVILUPPIAMO IL FUTURO – 
DA OLTRE 150 ANNI».
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FEIN è lo specialista quando si tratta di elettroutensili professionali di estrema affidabilità e di soluzioni applicative speciali nel settore della 
lavorazione del metallo. Già inventore del trapano elettrico manuale, FEIN sviluppa da oltre 150 anni soluzioni innovative e impareggiabili 
per applicazioni pratiche, adatte anche per un duro e prolungato utilizzo nell’industria e nell’artigianato.

Il primo elettrou-
tensile del mondo 
è stato il trapano 
inventato da FEIN.

W. E. Fein fonda 
l’azienda all’età di 
25 anni.

Numerose invenzioni di stampo 
pionieristico in tutti i campi 
dell’elettrotecnica sono state 
realizzate da FEIN. W. E. Fein è 
un nome noto nel settore. T.A. 
Edison richiede un catalogo 
FEIN già nel 1879.

Il lavoro diviene più sicuro con 
la prima smerigliatrice angolare 
al mondo dotata di freno, svi-
luppata da FEIN per proteggere 
l’utilizzatore.

ELETTROUTENSILI DALL’INVENTORE DEL 
TRAPANO ELETTRICO MANUALE

L’azienda si specializza nello 
sviluppo e nella fabbricazione 
di elettroutensili – il primo 
trapano a base magnetica è 
stato realizzato da FEIN.

La 100.000a macchina è un 
martello FEIN.

Gli elettroutensili ad alta 
frequenza consentono di 
lavorare a livello industriale 
in condizioni difficili. FEIN 
propone fin dall’inizio le sue 
smerigliatrici angolari ad alta 
frequenza.

Il primo trapano 
con carcassa in 
plastica brevet-
tata.

Sviluppo del primo trapano 
avvitatore a 4 velocità.

FEIN punta sull’attacco Starlock 
come nuovo standard per gli 
elettroutensili ad oscillazione.

Abbiamo dato 
sempre molta 
importanza all’er-
gonomia – le im-
pugnature a vanga 
e a pistole fanno il 
loro ingresso nel 
settore.

Introduzione di un seghetto 
per il taglio della lamiera 
nell’industria automobilistica 
e aeronautica.

Il seghetto tagliagessi FEIN è il 
primo utensile ad oscillazione.

FEIN introduce sul mercato il 
primo sistema di foratura ma-
nuale con punta a corona, che 
abbina il trapano manuale con 
le punte a corona in metallo 
duro.

La gamma di utensili per la 
lavorazione del metallo di FEIN 
viene ampliata con le levigatrici 
a nastro prodotte con il marchio 
GRIT by FEIN.
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BENEFICIATE DELLA 
NOSTRA ESPERIENZA.

IL COMPAGNO IDEALE 
PER ESIGENZE DI  
LAVORO ELEVATE.
Tutti gli elettroutensili FEIN sono progettati per 
applicazioni nel settore della lavorazione del  metallo. 
Attraverso il perfetto connubio tra i componenti 
d’alta qualità si ottiene una costruzione complessiva 
pensata nei minimi dettagli, che garantisce robustezza 
e una lunga durata. Gli specialisti FEIN sviluppano 
e producono gli elettroutensili presso la sede dell’a-
zienda a Schwäbisch Gmünd-Bargau in Germania. 
La percentuale dei prodotti fabbricati all’interno 
dell’azienda supera il 90 % – ciò significa «Made in 
Germany» per FEIN.

Oltre a una consulenza professionale e personale da 
parte dei collaboratori interni ed esterni della nostra 
rete commerciale, diamo grande importanza allo 
scambio di conoscenze diretto con gli utilizzatori. 
Potete provare presso di voi gli elettroutensili FEIN 
– anche in condizioni estreme – per stabilire se gli 
elettroutensili FEIN sono appropriati per le vostre 
esigenze. Gli elettroutensili professionali FEIN sono 
creati proprio per questo.

FEIN – L’ AFFIDABILE PARTNER  
PER ELETTROUTENSILI ED  
ACCESSORI D’ALTA QUALITÀ.
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DI CASA IN TUTTO  
IL MONDO.

SIAMO A VOSTRA  
DISPOSIZIONE.

Con 16 filiali e 50 rappresentanze FEIN offriamo  
una consulenza competente, un servizio rapido  
e un’assistenza personalizzata in tutto il mondo.

Vogliamo comunicare con voi sullo stesso piano.  
Il nostro obiettivo è infatti instaurare un dialogo 
orientato alle soluzioni e al servizio. Scegliete il modo 
in cui volete entrare in contatto con noi. Tramite la 
nostra rete commerciale, il nostro sito web, il servizio 
assistenza o i social media: siamo a vostra disposizio-
ne e saremo lieti di rispondere alle vostre domande.
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In caso di guasto degli utensili disponete di un unico partner per un’assistenza rapida e competente:

▶ Ritiro gratuito degli utensili alla data desiderata.
▶ Tempi di esecuzione brevi.
▶ Preventivo vincolante.
▶ Controllo del funzionamento e della sicurezza elettrica.

▶ Garanzia di dodici mesi sulle riparazioni eseguite.
▶  Disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno otto anni dal 

termine della produzione.

Nella ricerca dei rivenditori FEIN troverete anche online  
il partner FEIN più vicino a voi.

RIPARAZIONI E RICAMBI

IN BUONE MANI ANCHE DOPO L’ACQUISTO.
DI FEIN POTETE FIDARVI.

I prodotti FEIN soddisfano i massimi criteri di qualità. Per questo motivo accordiamo  
una garanzia gratuita di tre anni. Dovete solamente registrare il vostro prodotto FEIN.  
Il vostro rivenditore FEIN sarà lieto di fornirvi informazioni dettagliate sul campo di 
applicazione della garanzia FEIN Plus di 3 anni.

Usufruire della garanzia FEIN PLUS di 3 anni:

▶  Registrate il vostro nuovo elettroutensile FEIN (incluse 
batterie agli ioni di litio e caricabatteria) entro sei settimane 
dall’acquisto online.

▶  Riceverete subito un certificato di garanzia che vi consentirà 
di usufruire della garanzia FEIN PLUS di 3 anni.

www.fein.com/warranty

3 ANNI DI GARANZIA FEIN PLUS

Gli elettroutensili FEIN sono sottoposti a severi test pratici prima di essere introdotti sul mercato. Dell’elevato livello tecnolo-
gico dei nostri utensili usufruite voi e molti utilizzatori nei più svariati settori in tutto il mondo. Non siamo solo orgogliosi di ciò, 
ma siamo anche certi che gli utilizzatori dispongono con i nostri prodotti di elettroutensili che funzioneranno per molti anni in 
modo affidabile.
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MADE FOR METAL.
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SuperCut

MultiMaSter

Lampada LED

Cesoia per lamiera

Cesoia

Roditrice

Smerigliatrice angolare

Smerigliatrice diritta

UNA GAMMA A TUTTO TONDO: GLI 
UTENSILI A BATTERIA DA 18 V FEIN.
La gamma di utensili a batteria da 18 V FEIN offre la massima libertà e flessibilità durante il lavoro 
quotidiano. i potenti e affidabili utensili a batteria senza perdita di potenza consentono un avanza-
mento costante ad alte velocità di lavorazione grazie all’innovativa tecnologia della batteria. Risultati 
di lavoro precisi ed economicamente vantaggiosi: con la gamma di utensili a batteria FEIN, concepiti 
in modo ottimale per ogni applicazione, disponete della giusta soluzione per ogni lavoro.

1  8 V
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Chiave battente

Trapano avvitatore (a percussione)  
a 2 velocità

Carotatore per punte a corona

Trapano avvitatore a 4 velocità

Trapano

Avvitatore per cartongesso

Martello perforatore

Avvitatore per viti autoforanti

Trapano angolare

Maschiatrice

Massima potenza in combinazione 
con la batteria FEIN HighPower!

1  8 V
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SMERIGLIATURA

SMERIGLIATURA

SMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTE
Tre linee di allestimento, una qualità imbattibile -  
la smerigliatrice angolare per ogni esigenza.    16

SMERIGLIATRICI ANGOLARI
Eccellenti prestazioni, comfort elevato e sicurezza ottimale.  
Smerigliatrice angolare per gravosi lavori di taglio e sbavo.    34

SMERIGLIATRICI DIRITTE
Gli specialisti nella lavorazione dei metalli, per smerigliare, 
 spazzolare, sbavare e lucidare.    40

SMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ALTA FREQUENZA
Gli specialisti per un utilizzo prolungato durante applicazioni  
di taglio o sgrossatura in impegnative condizioni d’utilizzo.    52

SMERIGLIATRICI DIRITTE AD ALTA FREQUENZA
Gli specialisti per un utilizzo prolungato durante applicazioni  
di levigatura o sbavatura in impegnative condizioni d’utilizzo.    58
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SMERIGLIATURA

PER L’IMPIEGO 
IN CONDIZIONI 
 PARTICOLARMENTE 
DIFFICILI.

LA PIÙ VASTA 
 GAMMA DI  
PRODOTTI: DALLA 
SGROSSATURA  
ALLA LUCIDATURA 
A SPECCHIO.
Con un ampio portafoglio di prodotti che va dalle 
smerigliatrici angolari compatte alle smerigliatrici ad 
alta frequenza e alle smerigliatrici diritte, offriamo sia 
macchine manuali che fisse da 350 a 3 700 Watt per 
applicazioni grandi e piccole.

Grazie all’elevato contenuto di rame nel motore, 
le smerigliatrici angolari sono potenti e dotate di 
una coppia particolarmente stabile. Pertanto, sono 
progettate per una notevole asportazione e un’elevata 
velocità di lavorazione, nonché per una lunga durata.

SMERIGLIARE CON FEIN:
TUTTI I VANTAGGI IN SINTESI.
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SMERIGLIATURA

ADEGUATE ALLE 
 VOSTRE ESIGENZE.
In particolare per la lavorazione dell’acciaio inox FEIN 
propone numerose soluzioni, concepite espressamen-
te per questa applicazione. i sistemi col marchio GRIT 
by FEIN offrono soluzioni modulari nel campo della 
levigatura a nastro: possono essere utilizzati in 
modo flessibile dalla levigatura alla produzione 
in serie e assicurano così un’alta redditività.

Sm
er
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SMERIGLIATURASMERIGLIATURA

TAGLIARE, SBAVARE, LEVIGARE, SGROSSARE:
SMERIGLIATRICI ANGOLARI E DIRITTE FEIN.
Risultato di lavoro preciso ed efficiente grazie a un utensile studiato appositamente. FEIN propone smerigliatrici angolari e diritte in tutte 
le classi di potenza – da 350 a 3.700 Watt. Per dischi di sbavo con diametro da 115 a 230 mm. Per eseguire comodamente lavori di sme-
rigliatura e taglio facili e difficili con un’alta asportazione di materiale.

SMERIGLIATRICI 
 ANGOLARI COMPATTE

 ꨉ Per lavori di smerigliatura, taglio e sbavatura.
 ꨉ Diametro dischi 115 - 150 mm.
 ꨉ Forma compatta: maneggevole ed ergonomica.

SMERIGLIATRICI 
ANGOLARI

 ꨉ Per lavori pesanti di taglio e smerigliatura.
 ꨉ Particolarmente potente.
 ꨉ Diametro dischi 180 - 230 mm.

SMERIGLIATRICI 
DIRITTE

 ꨉ Per lavori di fresatura, levigatura, sbavatura e lucidatura.
 ꨉ Perfetto per interventi in punti di difficile accesso.

SMERIGLIATRICI
ANGOLARI AD ALTA
FREQUENZA

 ꨉ Per lavori di taglio, smerigliatura e spazzolatura, anche in campo 
industriale.

 ꨉ Conveniente: usura ridotta degli utensili in caso di impiego 
prolungato.

 ꨉ Per una massima potenza in continuo con alte riserve di potenza.

SMERIGLIATRICI
DIRITTE AD ALTA
FREQUENZA

 ꨉ Per lavori di levigatura, fresatura e satinatura facili e difficili.
 ꨉ Perfetto per interventi in punti di difficile accesso.
 ꨉ Conveniente in campo industriale: usura minima degli utensili in 
caso di impiego prolungato.

 ꨉ Per una massima potenza in continuo con alte riserve di potenza.
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APPLICAZIONE/ 
FUNZIONALITÀ

SMERIGLIATRICI 
ANGOLARI COMPATTE

SMERIGLIATRICI 
ANGOLARI

SMERIGLIATRICI 
DIRITTE

SMERIGLIATRICI 
ANGOLARI AD ALTA 

FREQUENZA

SMERIGLIATRICI 
DIRITTE AD ALTA 

FREQUENZA

Sgrossatura

Sbavatura

Taglio

Spazzolatura

Levigatura

Satinatura

Lucidatura

Fresatura

DOTAZIONE

Controllo antibloccaggio

Interruttore uomo 
 presente «AutoStop»

Selezione elettronica 
continua della velocità

Freno

PAGINA

* solo con azionamento manuale della macchina
** solo per macchine con selezione manuale del numero di giri

 particolarmente adatto   adatto  + in opzione  ◐ compreso in alcune macchine

LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI APPLICAZIONE.
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SMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTESMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTE

SMERIGLIATRICI
ANGOLARI A BATTERIA

 molto adatto   adatto   compreso  ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio FEIN HighPower.
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CCG 18-115 BL 
Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente 
alla polvere per efficaci lavori di taglio, levigatura   
e sbavatura durante il montaggio.

20              18 5,2 Li-Ion /  
Li-Ion High Power** MultiVolt 115 2,70 1,95 

CCG 18-115 BLPD 

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente 
alla polvere con interruttore «uomo presente» per 
efficaci lavori di taglio, levigatura e sbavatura durante il 
montaggio.

22              18 5,2 Li-Ion /  
Li-Ion High Power** MultiVolt 115 2,70 1,95 

12
5 

CCG 18-125 BL 
Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente 
alla polvere per efficaci lavori di taglio, levigatura  
e sbavatura durante il montaggio.

21              18 5,2 Li-Ion /  
Li-Ion High Power** MultiVolt 125 2,70 1,95 

CCG 18-125 BLPD 

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente 
alla polvere con interruttore «uomo presente» per 
efficaci lavori di taglio, levigatura e sbavatura durante il 
montaggio.

23              18 5,2 Li-Ion /  
Li-Ion High Power** MultiVolt 125 2,70 1,95 
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SMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTESMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTE
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CCG 18-115 BL 
Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente 
alla polvere per efficaci lavori di taglio, levigatura   
e sbavatura durante il montaggio.

20              18 5,2 Li-Ion /  
Li-Ion High Power** MultiVolt 115 2,70 1,95 

CCG 18-115 BLPD 

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente 
alla polvere con interruttore «uomo presente» per 
efficaci lavori di taglio, levigatura e sbavatura durante il 
montaggio.

22              18 5,2 Li-Ion /  
Li-Ion High Power** MultiVolt 115 2,70 1,95 

12
5 

CCG 18-125 BL 
Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente 
alla polvere per efficaci lavori di taglio, levigatura  
e sbavatura durante il montaggio.

21              18 5,2 Li-Ion /  
Li-Ion High Power** MultiVolt 125 2,70 1,95 

CCG 18-125 BLPD 

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente 
alla polvere con interruttore «uomo presente» per 
efficaci lavori di taglio, levigatura e sbavatura durante il 
montaggio.

23              18 5,2 Li-Ion /  
Li-Ion High Power** MultiVolt 125 2,70 1,95 
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SMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTE

SMERIGLIATRICI 
 ANGOLARI COMPATTE
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5 WSG 7-115 Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 700 W per semplici 

lavori di taglio e levigatura. 25               760 12 500 115 M 14 1,70 

WSG 8-115 Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 800 W per lavori di 
taglio, sbavatura e levigatura. 25               800 11 000 115 M 14 2,00 

12
5 

WSG 8-125 Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 800 W per lavori di 
taglio, sbavatura e levigatura. 25              800 11 000 125 M 14 2,00 

WSG 11-125 Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 100 W per lavori 
di taglio, sbavatura e levigatura. 26              1 200 11 000 125 M 14 2,10 

WSG 11-125 RT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 100 W con 
impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi. 26              1 100 11 000 125 M 14 2,40 

WSG 12-125 P Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 200 W con un‘e-
levata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 26              1 200 11 000 125 M 14 2,10 

WSG 15-125 P Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 500 W con un‘e-
levata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 27              1 500 11 000 125 M 14 2,30 

WSG 15-125 PR Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 500 W con un‘e-
levata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 28              1 500 11 000 125 M 14 2,40 

WSG 15-125 PRT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 500 W con un‘e-
levata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 28              1 500 11 000 125 M 14 2,40 

WSG 17-125 P Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un‘elevata 
riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 28              1 700 11 000 125 M 14 2,30 

WSG 17-125 PS Lo specialista per i dischi abrasivi lamellari e i dischi in fibra con una 
coppia particolarmente elevata. 29              1 700 8 500 125 M 14 2,40 

WSG 17-70 Inox Lo specialista con numero di giri variabile per la lavorazione dell‘acciaio 
inox. 30              1 700 2 700 - 8 500 125 M 14 2,40 

WSG 17-125 PR Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura 
ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi. 31              1 700 11 000 125 M 14 2,40 

WSG 17-125 PRT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura 
ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi. 31              1 700 11 000 125 M 14 2,40 

WSG 17-70 Inox R Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura Ergo-
Grip per lavorare senza affaticarsi nel settore della lavorazione inox. 32              1 700 2 700 - 8 500 125 M 14 2,50 

WSG 17-70 Inox RT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura Ergo-
Grip per lavorare senza affaticarsi nel settore della lavorazione inox. 32              1 700 2 700 - 8 500 125 M 14 2,50 

MSfv 649-1 Smerigliatrice angolare con testa ribassata e attacco M14 per lavorazioni 
in posizioni di difficile accesso. 32              750 12 000  M 14 4,00 

15
0 

WSG 17-150 P Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un‘elevata 
riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 30              1 700 8 500 150 M 14 2,40 

WSG 17-150 PR Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura 
ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi. 31              1 700 8 500 150 M 14 2,60 

WSG 17-150 PRT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura 
ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi. 32              1 700 8 500 150 M 14 2,60 
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11
5 WSG 7-115 Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 700 W per semplici 

lavori di taglio e levigatura. 25               760 12 500 115 M 14 1,70 

WSG 8-115 Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 800 W per lavori di 
taglio, sbavatura e levigatura. 25               800 11 000 115 M 14 2,00 

12
5 

WSG 8-125 Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 800 W per lavori di 
taglio, sbavatura e levigatura. 25              800 11 000 125 M 14 2,00 

WSG 11-125 Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 100 W per lavori 
di taglio, sbavatura e levigatura. 26              1 200 11 000 125 M 14 2,10 

WSG 11-125 RT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 100 W con 
impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi. 26              1 100 11 000 125 M 14 2,40 

WSG 12-125 P Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 200 W con un‘e-
levata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 26              1 200 11 000 125 M 14 2,10 

WSG 15-125 P Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 500 W con un‘e-
levata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 27              1 500 11 000 125 M 14 2,30 

WSG 15-125 PR Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 500 W con un‘e-
levata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 28              1 500 11 000 125 M 14 2,40 

WSG 15-125 PRT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 500 W con un‘e-
levata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 28              1 500 11 000 125 M 14 2,40 

WSG 17-125 P Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un‘elevata 
riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 28              1 700 11 000 125 M 14 2,30 

WSG 17-125 PS Lo specialista per i dischi abrasivi lamellari e i dischi in fibra con una 
coppia particolarmente elevata. 29              1 700 8 500 125 M 14 2,40 

WSG 17-70 Inox Lo specialista con numero di giri variabile per la lavorazione dell‘acciaio 
inox. 30              1 700 2 700 - 8 500 125 M 14 2,40 

WSG 17-125 PR Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura 
ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi. 31              1 700 11 000 125 M 14 2,40 

WSG 17-125 PRT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura 
ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi. 31              1 700 11 000 125 M 14 2,40 

WSG 17-70 Inox R Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura Ergo-
Grip per lavorare senza affaticarsi nel settore della lavorazione inox. 32              1 700 2 700 - 8 500 125 M 14 2,50 

WSG 17-70 Inox RT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura Ergo-
Grip per lavorare senza affaticarsi nel settore della lavorazione inox. 32              1 700 2 700 - 8 500 125 M 14 2,50 

MSfv 649-1 Smerigliatrice angolare con testa ribassata e attacco M14 per lavorazioni 
in posizioni di difficile accesso. 32              750 12 000  M 14 4,00 

15
0 

WSG 17-150 P Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un‘elevata 
riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura. 30              1 700 8 500 150 M 14 2,40 

WSG 17-150 PR Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura 
ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi. 31              1 700 8 500 150 M 14 2,60 

WSG 17-150 PRT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura 
ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi. 32              1 700 8 500 150 M 14 2,60 
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SMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTE A BATTERIA

CCG 18-115 BL

Nr. ordine 7 120 01 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 5.2

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion  
High Power**

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 115
Ø platorello elastico mm 115
Filetto albero porta utensile M 14
Peso con batteria kg 2,70
Peso senza batteria kg 1,95Fornitura

Per gli accessori vedere pagina 33

Lunga durata:
Grazie alla carcassa motore completamente chiusa il motore è protetto dalle 
 aggressive polveri ceramiche e minerali. 

Per molteplici applicazioni:
a seconda della versione dell’utensile, il numero di giri può esser regolato elettronica-
mente in continuo e e abbinato in modo ottimale a molti abrasivi e materiali.

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente alla polvere per efficienti lavori di taglio, levigatura e sbavatura 
durante il montaggio.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

 ꨉ Elettronica motore separata nell’impugnatura, protetta 
dalla polvere.

 ꨉ Flessibilità grazie all’attacco FEIN MultiVolt. Macchina 
azionabile con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

 ꨉ Tempi di messa a punto brevi grazie alla cuffia di prote-
zione e alla ghiera di bloccaggio rapido regolabili senza 
chiavi di servizio.

 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio 
FEIN HighPower.

2 batterie (agli ioni di litio HighPower), 
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 cuffia di 
protezione, 1 ghiera di bloccaggio rapido, 
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave, 
1 valigetta portautensili in plastica
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio 
FEIN HighPower.

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente alla polvere per efficienti lavori di taglio, levigatura e sbavatura 
durante il montaggio.

Nr. ordine 7 120 01 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion  
High Power**

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 115
Ø platorello elastico mm 115
Filetto albero porta utensile M 14
Peso senza batteria kg 1,95

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 ghiera di bloccaggio 
rapido, 1 impugnatura antivibrazione,
1 chiave, 1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

 ꨉ Elettronica motore separata nell’impugnatura, protetta 
dalla polvere.

 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio 
FEIN HighPower. 

CCG 18-125 BL Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente alla polvere per efficienti lavori di taglio, levigatura e sbavatura 
durante il montaggio.

Nr. ordine 7 120 02 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 5.2

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion  
High Power**

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Peso con batteria kg 2,70
Peso senza batteria kg 1,95

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio HighPower),
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 cuffia di 
protezione, 1 ghiera di bloccaggio rapido,
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave,
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 33

CCG 18-115 BL 
 SELECT
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.

 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio 
FEIN HighPower.

CCG 18-125 BL 
 SELECT

Nr. ordine 7 120 02 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion  
High Power**

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Peso senza batteria kg 1,95

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 ghiera di bloccaggio 
rapido, 1 impugnatura antivibrazione,
1 chiave, 1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.

 ꨉ Presa sicura durante tutte le applicazioni grazie all’im-
pugnatura antiscivolo.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio 
FEIN HighPower.

CCG 18-115 BLPD Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente alla polvere con interruttore «uomo-morto» per efficienti lavori 
di taglio, levigatura e sbavatura durante il montaggio.

Nr. ordine 7 120 03 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 5.2

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion  
High Power**

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 115
Ø platorello elastico mm 115
Filetto albero porta utensile M 14
Peso con batteria kg 2,70
Peso senza batteria kg 1,95Fornitura

2 batterie (agli ioni di litio HighPower),  
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 cuffia di 
protezione, 1 ghiera di bloccaggio rapido,
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave,
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 33

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente alla polvere per efficienti lavori di taglio, levigatura e sbavatura 
durante il montaggio.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.

 ꨉ Presa sicura durante tutte le applicazioni grazie all’im-
pugnatura antiscivolo.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio 
FEIN HighPower. 

CCG 18-115 BLPD 
SELECT

Nr. ordine 7 120 03 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion  
High Power**

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 115
Ø platorello elastico mm 115
Filetto albero porta utensile M 14
Peso senza batteria kg 1,95

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 ghiera di bloccaggio 
rapido, 1 impugnatura antivibrazione,
1 chiave, 1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.

 ꨉ Presa sicura durante tutte le applicazioni grazie all’im-
pugnatura antiscivolo.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio 
FEIN HighPower.

CCG 18-125 BLPD Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente alla polvere con interruttore «uomo-morto» per efficienti lavori 
di taglio, levigatura e sbavatura durante il montaggio.

Nr. ordine 7 120 04 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 5.2

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion  
High Power**

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Peso con batteria kg 2,70
Peso senza batteria kg 1,95

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio HighPower),
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 cuffia di 
protezione, 1 ghiera di bloccaggio rapido,
1 impugnatura antivibrazione,
1 chiave, 1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 33

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente alla polvere con interruttore «uomo-morto» per efficienti lavori 
di taglio, levigatura e sbavatura durante il montaggio.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.

 ꨉ Presa sicura durante tutte le applicazioni grazie all’im-
pugnatura antiscivolo.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

 ꨉ Elettronica motore separata nell’impugnatura, protetta 
dalla polvere.

 ꨉ Flessibilità grazie all’attacco FEIN MultiVolt. Macchina 
azionabile con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio 
FEIN HighPower.

CCG 18-125 BLPD 
SELECT

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente alla polvere con interruttore «uomo-morto» per efficienti lavori 
di taglio, levigatura e sbavatura durante il montaggio.

Nr. ordine 7 120 04 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion  
High Power**

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Peso senza batteria kg 1,95

Fornitura

Per gli accessori vedere pagina 33

1 cuffia di protezione, 1 ghiera di bloccaggio 
rapido, 1 impugnatura antivibrazione,
1 chiave, 1 valigetta portautensili in plastica

SMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTE

Velocità di lavorazione omogenea:
Le smerigliatrici angolari FEIN sono dotate di riserve di potenza: garantiscono 
 prestazioni elevate con una velocità di lavorazione e un numero di giri costante, 
anche sotto carico.

FEIN ErgoGrip:
L’impugnatura ergonomica assicura il massimo contatto tra mano e macchina,  
anche se si indossano i guanti. Così la forza si traduce perfettamente in velocità  
di lavorazione.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Ergonomia perfetta grazie all’interruttore laterale 

e all’impugnatura di dimensioni ridotte.
 ꨉ Consente di lavorare senza affaticarsi grazie al peso 

contenuto.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno ruotabile a passi di 

90° per la massima robustezza e una lunga durata e per 
lavorare anche in punti molto stretti.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco 

riaccensione integrato.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.

WSG 7-115

Nr. ordine 7 221 98 60

Potenza nominale assorbita W 760
Potenza resa W 420
Nr. giri a vuoto 1/min 12 500
Ø disco abrasivo mm 115
Ø platorello elastico mm 115
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 2,5
Peso EPTA kg 1,70

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,
1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 700 W per semplici lavori di taglio e levigatura.

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 800 W per lavori di taglio, sbavatura e levigatura.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima 
robustezza e durata.

 ꨉ La più leggera della sua categoria.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
 ꨉ Cuffia di protezione con blocco antirotazione, regola-

bile senza chiavi di servizio.
 ꨉ Tasto di blocco dell’albero portamandrino.
 ꨉ Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco 

riaccensione integrato.

WSG 8-115

Nr. ordine 7 221 73 60

Potenza nominale assorbita W 800
Potenza resa W 520
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 115
Ø platorello elastico mm 115
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,00

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,
1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima 
robustezza e durata.

 ꨉ La più leggera della sua categoria.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
 ꨉ Cuffia di protezione con blocco antirotazione, regola-

bile senza chiavi di servizio.
 ꨉ Tasto di blocco dell’albero portamandrino.
 ꨉ Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco 

riaccensione integrato.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.

WSG 8-125 Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 800 W per lavori di taglio, sbavatura e levigatura.

Nr. ordine 7 221 74 60

Potenza nominale assorbita W 800
Potenza resa W 520
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,00

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,
1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33
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SMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTESMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTE

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima 
robustezza e durata.

 ꨉ La più leggera della sua categoria.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
 ꨉ Cuffia di protezione con blocco antirotazione, regola-

bile senza chiavi di servizio.
 ꨉ Tasto di blocco dell’albero portamandrino.
 ꨉ Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco 

riaccensione integrato.

WSG 11-125 Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1100 W per lavori di taglio, sbavatura e levigatura.

Nr. ordine 7 221 77 60

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 650
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,10

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange
1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale 

pensato nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per 
lavorare senza stancarsi.

 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-
ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima 
robustezza e durata. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Interruttore uomo presente «AutoStop»
 ꨉ La più leggera della sua categoria.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
 ꨉ Cuffia di protezione con blocco antirotazione, regola-

bile senza chiavi di servizio.

WSG 11-125 RT

Nr. ordine 7 221 87 60

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 700
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange
1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 12-125 P

Nr. ordine 7 221 75 60

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 650
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,10

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 100 W con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1200 W con un’elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di 
taglio e sgrossatura.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 12-125 PQ Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1200 W con un’elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di 
taglio e sgrossatura.

Nr. ordine 7 221 76 60

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 650
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,10

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 ghiera di bloccaggio 
rapido, 1 impugnatura antivibrazione,
1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 15-125 P Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1500 W con un’elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di 
taglio e sgrossatura.

Nr. ordine 7 221 78 60

Potenza nominale assorbita W 1 500
Potenza resa W 900
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,30

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 15-125 PQ

Nr. ordine 7 221 79 60

Potenza nominale assorbita W 1 500
Potenza resa W 900
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,30

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 ghiera di bloccaggio 
rapido, 1 impugnatura antivibrazione, 
1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1500 W con un’elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di 
taglio e sgrossatura.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale 

pensato nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per 
lavorare senza stancarsi.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 15-125 PR Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1500 W con un’elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di 
taglio e sgrossatura.

Nr. ordine 7 221 90 60

Potenza nominale assorbita W 1 500
Potenza resa W 900
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale 

pensato nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per 
lavorare senza stancarsi.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Interruttore uomo presente «AutoStop»
 ꨉ La più leggera della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 15-125 PRT

Nr. ordine 7 221 91 60

Potenza nominale assorbita W 1 500
Potenza resa W 900
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 

Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-
ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-125 P

Nr. ordine 7 222 07 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,30

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1500 W con un’elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di 
taglio e sgrossatura.

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un’elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio 
e sgrossatura.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-125 PQ Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un’elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio 
e sgrossatura.

Nr. ordine 7 222 08 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,30

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 Flangia interna, 
1 ghiera di bloccaggio rapido, 1 impugnatura 
antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ Numero di giri ottimale e alto momento torcente, 
specifico per l’impiego di dischi abrasivi lamellari 
e dischi fibrati.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Controllo antibloccaggio.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Avviamento soft.
 ꨉ Protezione elettronica contro i sovraccarichi.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-125 PS Lo specialista per i dischi abrasivi lamellari e i dischi in fibra con una coppia particolarmente elevata.

Nr. ordine 7 222 09 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ Numero di giri ottimale e alto momento torcente, 
specifico per l’impiego di dischi abrasivi lamellari 
e dischi fibrati.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Controllo antibloccaggio.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Avviamento soft.
 ꨉ Protezione elettronica contro i sovraccarichi.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-125 PSQ

Nr. ordine 7 222 10 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 Flangia interna, 
1 ghiera di bloccaggio rapido, 1 impugnatura 
antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

Lo specialista per i dischi abrasivi lamellari e i dischi in fibra con una coppia particolarmente elevata.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-150 P Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un’elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio 
e sgrossatura.

Nr. ordine 7 222 11 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 150
Ø platorello elastico mm 150
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-150 PQ Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un’elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio 
e sgrossatura.

Nr. ordine 7 222 12 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 150
Ø platorello elastico mm 150
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 Flangia interna, 
1 ghiera di bloccaggio rapido, 1 impugnatura 
antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ Il numero di giri regolabile consente l’utilizzo di 
utensili per diverse operazioni, dalla satinatura alla 
smerigliatura su acciaio inox.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera e corta della sua categoria.
 ꨉ Controllo antibloccaggio.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Avviamento soft.
 ꨉ Protezione elettronica contro i sovraccarichi.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-70 INOX Lo specialista con numero di giri variabile per la lavorazione dell’acciaio inox.

Nr. ordine 222 13 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 2 700 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale 

pensato nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per 
lavorare senza stancarsi.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-125 PR Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.

Nr. ordine 7 222 18 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale 

pensato nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per 
lavorare senza stancarsi.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Interruttore uomo presente «AutoStop»
 ꨉ La più leggera della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-125 PRT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.

Nr. ordine 7 222 19 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 11 000
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale 

pensato nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per 
lavorare senza stancarsi.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
 ꨉ Cavo industriale H 07.

WSG 17-150 PR Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.

Nr. ordine 7 222 20 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 150
Ø platorello elastico mm 150
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,60

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale 

pensato nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per 
lavorare senza stancarsi.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Interruttore uomo presente «AutoStop»
 ꨉ La più leggera della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.

WSG 17-150 PRT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.

Nr. ordine 7 222 21 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 150
Ø platorello elastico mm 150
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,60

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale 

pensato nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per 
lavorare senza stancarsi.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di potenza 
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ La più leggera della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-70 INOX R Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi nel settore 
della lavorazione inox.

Nr. ordine 7 222 22 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 2 700 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,50

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale 

pensato nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per 
lavorare senza stancarsi.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Interruttore uomo presente «AutoStop»
 ꨉ La più leggera della sua categoria.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-70 INOX RT Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi nel settore 
della lavorazione inox.

Nr. ordine 7 222 23 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 2 700 - 8 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,50

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 33

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Testa ingranaggi ribassata per lavorazioni in profondità.
 ꨉ Utilizzo agevole e sicuro grazie alla comoda impugna-

tura della macchina.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Cuffia di protezione con blocco antirotazione.
 ꨉ Interruttore uomo presente «AutoStop»

MSFV 649-1 Smerigliatrice angolare con testa ribassata e attacco M14 per lavorazioni in posizioni di difficile accesso.

Nr. ordine 7 221 31

Potenza nominale assorbita W 750
Potenza resa W 480
Nr. giri a vuoto 1/min 12 000
Ø disco abrasivo mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 4,00

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 set chiavi

Per gli accessori vedere pagina 33
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ACCESSORI GENERICI

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne:  
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria e acces-
sori, adatto a valigetta porta utensili 
3 39 01 118 01 0,  
max 5 pz./valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Impugnatura antivibrazione
M 8, antivibrazioni, per la ridu-
zione delle vibrazioni durante 
l’utilizzo prolungato.

Nr. ordine
3 21 19 124 01 0

Ghiera di bloccaggio rapido
per la sostituzione senza chiavi 
di servizio dei dischi, altezza di 
soli 8 mm

Nr. ordine
6 38 02 191 01 0

Flangia interna

Nr. ordine
6 38 01 182 01 0

Flangia filettata
M 14, per dischi da sbavo e da 
taglio e per dischi abrasivi lamellari

Nr. ordine
6 38 02 052 00 0

Flangia filettata
M 14, per platorello e per  
spazzola conica

Nr. ordine
6 38 01 154 00 7

Platorello abrasivo elastico
con flangia M 14, per dischi  
abrasivi fibrati Ø 125 mm

Ø
mm

Nr. ordine

125 6 38 06 087 01 3

Guanti da lavoro
antivibrazioni, certificati secondo 
EN 388/420, EN ISO 10819,  
CEE n° 0200, 1 paio a conf.

gr. Nr. ordine
9 L 3 21 73 003 00 3
10 XL 3 21 73 004 00 1
11 XXL 3 21 73 005 00 5

Lampada a LED a batteria 
ALED 12-18 V
Lampada a LED a batteria com-
patta e duratura con testa della 
lampada orientabile. Compatibile 
con tutte le batterie agli ioni di 
litio FEIN da 12 / 14 / 18 V FEIN, 
gancio per appendere la lampada 
compreso. Estremamente leggera 
con un peso di soli 130 g e molto 
luminosa con 900 lux. La tem-
peratura del colore corrisponde 
alla luce diurna. La luminosità può 
essere regolata su 2 livelli.

Nr. ordine
9 26 04 200 02 0

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni  
di litio FEIN. Tempo di ricarica  
a partire da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

BATTERIA DA 18 V

Batteria HighPower
Batteria agli ioni di litio HighPower 
con celle ad alta capacità di carica, 
indicatore dello stato di carica  
e FEIN SafetyCell Technology.  
Erogazione di corrente costan-
temente elevata con un’intensità 
superiore del 75 % rispetto alla 
batteria agli ioni di litio. Consigliata 
per carotatori con base magnetica 
per punte a corona a batteria 
e smerigliatrici angolari a batteria. 
Può essere utilizzata su tutti gli 
utensili a batteria da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5,2 9 26 04 179 02 0

Starter set di batterie  
HighPower
2 batterie agli ioni di litio 
HighPower con caricabatteria 
rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5,2 9 26 04 307 01 0

CUFFIE DI PROTEZIONE

Cuffia di protezione
per dischi abrasivi lamellari  
e dischi da sbavo

Ø
mm

Nr. ordine

115 3 18 10 299 00 0
125 3 18 10 300 00 0
150 3 18 10 301 00 0

Cuffia di protezione per 
lavori di taglio
per lavorare in modo sicuro con 
dischi da taglio

Ø
mm

Nr. ordine

115 6 38 11 016 01 0
125 6 38 11 017 01 0
150 6 38 11 018 01 0

ACCESSORI MSFV 649-1

Valigette portautensili
Metallo, 700 x 180 x 100 mm

Nr. ordine
3 39 01 021 01 1

Flangia interna
per dischi Ø 125 mm

Nr. ordine
6 38 01 079 00 9

Flangia filettata
M 14, per dischi fino a 6 mm

Nr. ordine
6 38 02 084 00 9
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WSB 20-180 Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori  
di smerigliatura. 36        +  2 000 8 500 QuickIN 22,23 180  5,90 

WSG 20-180 Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori  
di smerigliatura. 37        +  2 000 8 500   180 M 14 5,60 

WSB 25-180 x  Smerigliatrice angolare di sicurezza FEIN di elevata 
potenza per lavorazioni pesanti di smerigliatura. 37        +  2 500 8 500 QuickIN 22,23 180  6,50 

WSG 25-180 Smerigliatrice angolare FEIN di elevata potenza per 
lavorazioni pesanti di smerigliatura. 38        +  2 500 8 500   180 M 14 6,30 

23
0 

WSB 20-230 Smerigliatrice angolare di sicurezza di elevata potenza  
per lavori di taglio e smerigliatura. 36        +  2 000 6 600 QuickIN 22,23 230  5,90 

WSG 20-230 Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori  
di taglio e smerigliatura. 37        +  2 000 6 600   230 M 14 5,60 

WSB 25-230 x  Smerigliatrice angolare di sicurezza FEIN di elevata  
potenza per lavorazioni pesanti di taglio e smerigliatura. 38        +  2 500 6 600 QuickIN 22,23 230  6,70 

WSG 25-230 Smerigliatrice angolare FEIN di elevata potenza per 
lavorazioni pesanti di taglio e smerigliatura. 38        +  2 500 6 600   230 M 14 6,30 
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18
0 

WSB 20-180 Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori  
di smerigliatura. 36        +  2 000 8 500 QuickIN 22,23 180  5,90 

WSG 20-180 Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori  
di smerigliatura. 37        +  2 000 8 500   180 M 14 5,60 

WSB 25-180 x  Smerigliatrice angolare di sicurezza FEIN di elevata 
potenza per lavorazioni pesanti di smerigliatura. 37        +  2 500 8 500 QuickIN 22,23 180  6,50 

WSG 25-180 Smerigliatrice angolare FEIN di elevata potenza per 
lavorazioni pesanti di smerigliatura. 38        +  2 500 8 500   180 M 14 6,30 

23
0 

WSB 20-230 Smerigliatrice angolare di sicurezza di elevata potenza  
per lavori di taglio e smerigliatura. 36        +  2 000 6 600 QuickIN 22,23 230  5,90 

WSG 20-230 Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori  
di taglio e smerigliatura. 37        +  2 000 6 600   230 M 14 5,60 

WSB 25-230 x  Smerigliatrice angolare di sicurezza FEIN di elevata  
potenza per lavorazioni pesanti di taglio e smerigliatura. 38        +  2 500 6 600 QuickIN 22,23 230  6,70 

WSG 25-230 Smerigliatrice angolare FEIN di elevata potenza per 
lavorazioni pesanti di taglio e smerigliatura. 38        +  2 500 6 600   230 M 14 6,30 
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SMERIGLIATRICI ANGOLARI
Per lavori di smerigliatura difficili:
Le smerigliatrici angolari FEIN garantiscono prestazioni 
costanti su tutto il campo di lavoro.

Protezione dell’utilizzatore:
La smerigliatrice angolare FEIN è dotata di numero-
se funzioni di sicurezza, ad esempio, l’avviamento 
graduale, il sistema frenante elettrico o un’impugna-
tura girevole ed ergonomica. Usufruite della massima 
sicurezza sul lavoro.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con notevole capacità 

di asportazione.
 ꨉ Dotazioni di sicurezza complete con sistema di 

frenatura elettrico EBS, dispositivo di blocco contro la 
riaccensione accidentale ed avviamento soft.

 ꨉ Sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN per il 
bloccaggio in sicurezza dei dischi abrasivi senza chiavi 
di servizio. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Componenti elettronici sigillati.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Per la massima sicurezza, disponibile anche con inter-

ruttore a rilascio Auto Stop (7 221 05 29)

WSB 20-180 Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori di smerigliatura.

Nr. ordine 7 221 05

Potenza nominale assorbita W 2 000
Potenza resa W 1 250
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 180
Porta utensile QuickIN
Ø attacco mm 22,23
Ø platorello elastico mm 180
Peso EPTA kg 5,90

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 unità di serraggio 
per dischi abrasivi e da taglio, 1 impugnatura 
supplementare

Per gli accessori vedere pagina 39

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con notevole capacità 

di asportazione e sopporta un carico fino al 150 % 
della potenza nominale.

 ꨉ Dotazioni di sicurezza complete con sistema di 
frenatura elettrico EBS, dispositivo di blocco contro la 
riaccensione accidentale ed avviamento soft.

 ꨉ Sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN per il 
bloccaggio in sicurezza dei dischi abrasivi senza chiavi 
di servizio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Componenti elettronici sigillati.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.

WSB 20-230 Smerigliatrice angolare di sicurezza di elevata potenza per lavori di taglio e smerigliatura.

Nr. ordine 7 221 06

Potenza nominale assorbita W 2 000
Potenza resa W 1 250
Nr. giri a vuoto 1/min 6 600
Ø disco abrasivo mm 230
Porta utensile QuickIN
Ø attacco mm 22,23
Ø platorello elastico mm 230
Peso EPTA kg 5,90

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 unità di serraggio 
per dischi abrasivi e da taglio, 1 impugnatura 
supplementare

Per gli accessori vedere pagina 39
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con notevole capacità 

di asportazione e sopporta un carico fino al 150 % 
della potenza nominale.

 ꨉ La testa ad ingranaggi ribassata consente di lavorare 
i pezzi in profondità.

 ꨉ Avviamento dolce per una presa sicura già all’avvio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Componenti elettronici sigillati.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Per la massima sicurezza, disponibile anche con inter-

ruttore a rilascio Auto Stop (7 221 07 29).

WSG 20-180 Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori di smerigliatura.

Nr. ordine 7 221 07

Potenza nominale assorbita W 2 000
Potenza resa W 1 250
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 180
Ø platorello elastico mm 180
Filetto albero porta utensile M 14
Peso EPTA kg 5,60

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 39

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con notevole capacità 

di asportazione e sopporta un carico fino al 150 % 
della potenza nominale.

 ꨉ La testa ad ingranaggi ribassata consente di lavorare 
i pezzi in profondità.

 ꨉ Avviamento dolce per una presa sicura già all’avvio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Componenti elettronici sigillati.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Per la massima sicurezza, disponibile anche con inter-

ruttore a rilascio Auto Stop (7 221 08 29)

WSG 20-230 Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori di taglio e smerigliatura.

Nr. ordine 7 221 08

Potenza nominale assorbita W 2 000
Potenza resa W 1 250
Nr. giri a vuoto 1/min 6 600
Ø disco abrasivo mm 230
Ø platorello elastico mm 230
Filetto albero porta utensile M 14
Peso EPTA kg 5,60

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 39

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ La più potente smerigliatrice angolare FEIN con moto-

re ad alte prestazioni FEIN da 2 500 W con notevole 
capacità di asportazione e sopporta un carico fino al 
150 % della potenza nominale.

 ꨉ Dotazioni di sicurezza complete con sistema di 
frenatura elettrico EBS, dispositivo di blocco contro la 
riaccensione accidentale ed avviamento soft.

 ꨉ Sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN per il 
bloccaggio in sicurezza dei dischi abrasivi senza chiavi 
di servizio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Componenti elettronici sigillati.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Per la massima sicurezza, disponibile anche con inter-

ruttore a rilascio Auto Stop (7 221 10 29)

WSB 25-180 X Smerigliatrice angolare di sicurezza FEIN di elevata potenza per lavorazioni pesanti di smerigliatura.

Nr. ordine 7 221 10

Potenza nominale assorbita W 2 500
Potenza resa W 1 700
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 180
Porta utensile QuickIN
Ø attacco mm 22,23
Ø platorello elastico mm 180
Peso EPTA kg 6,50

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 unità di serraggio 
per dischi abrasivi e da taglio, 1 impugnatura 
supplementare

Per gli accessori vedere pagina 39
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ La più potente smerigliatrice angolare FEIN con moto-

re ad alte prestazioni FEIN da 2 500 W con notevole 
capacità di asportazione e sopporta un carico fino al 
150 % della potenza nominale.

 ꨉ Dotazioni di sicurezza complete con sistema di 
frenatura elettrico EBS, dispositivo di blocco contro la 
riaccensione accidentale ed avviamento soft.

 ꨉ Sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN per il 
bloccaggio in sicurezza dei dischi abrasivi senza chiavi 
di servizio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Componenti elettronici sigillati.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Per la massima sicurezza, disponibile anche con inter-

ruttore a rilascio Auto Stop (7 221 11 29)

WSB 25-230 X Smerigliatrice angolare di sicurezza FEIN di elevata potenza per lavorazioni pesanti di taglio e smerigliatura.

Nr. ordine 7 221 11

Potenza nominale assorbita W 2 500
Potenza resa W 1 700
Nr. giri a vuoto 1/min 6 600
Ø disco abrasivo mm 230
Porta utensile QuickIN
Ø attacco mm 22,23
Ø platorello elastico mm 230
Peso EPTA kg 6,70

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 unità di serraggio 
per dischi abrasivi e da taglio, 1 impugnatura 
supplementare

Per gli accessori vedere pagina 39

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ La più potente smerigliatrice angolare FEIN con moto-

re ad alte prestazioni FEIN da 2 500 W con notevole 
capacità di asportazione e sopporta un carico fino al 
150 % della potenza nominale.

 ꨉ La testa ad ingranaggi ribassata consente di lavorare 
i pezzi in profondità.

 ꨉ Avviamento dolce per una presa sicura già all’avvio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Componenti elettronici sigillati.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Per la massima sicurezza, disponibile anche con inter-

ruttore a rilascio Auto Stop (7 221 26 29).

WSG 25-180 Smerigliatrice angolare FEIN di elevata potenza per lavorazioni pesanti di smerigliatura.

Nr. ordine 7 221 26

Potenza nominale assorbita W 2 500
Potenza resa W 1 700
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 180
Ø platorello elastico mm 180
Filetto albero porta utensile M 14
Peso EPTA kg 6,30

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 39

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ La più potente smerigliatrice angolare FEIN con moto-

re ad alte prestazioni FEIN da 2 500 W con notevole 
capacità di asportazione e sopporta un carico fino al 
150 % della potenza nominale.

 ꨉ La testa ad ingranaggi ribassata consente di lavorare in 
profondità pezzi complessi.

 ꨉ Avviamento dolce per una presa sicura già all’avvio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Componenti elettronici sigillati.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Per la massima sicurezza, disponibile anche con inter-

ruttore a rilascio Auto Stop (7 221 27 29)

WSG 25-230 Smerigliatrice angolare FEIN di elevata potenza per lavorazioni pesanti di taglio e smerigliatura.

Nr. ordine 7 221 27

Potenza nominale assorbita W 2 500
Potenza resa W 1 700
Nr. giri a vuoto 1/min 6 600
Ø disco abrasivo mm 230
Ø platorello elastico mm 230
Filetto albero porta utensile M 14
Peso EPTA kg 6,30

Fornitura
1 chiave, 1 cuffia di protezione, 1 coppia di 
flange, 1 impugnatura supplementare

Per gli accessori vedere pagina 39
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ACCESSORI GENERICI

Valigette portautensili
Metallo

Larghezza
mm

Lungh.
mm

Altezza
mm

Nr. ordine

240 690 160 3 39 01 022 01 4

Impugnatura antivibrazione
M 14, antivibrazioni, per la 
riduzione delle vibrazioni durante 
l’utilizzo prolungato.

Nr. ordine
3 21 19 117 01 5

Guanti da lavoro
antivibrazioni, certificati secondo 
EN 388/420, EN ISO 10819,  
CEE n° 0200, 1 paio a conf.

gr. Nr. ordine
9 L 3 21 73 003 00 3
10 XL 3 21 73 004 00 1
11 XXL 3 21 73 005 00 5

Adattatore
Impiego universale per collegare 
ad un aspiratore elettroutensili 
o accessori con il dispositivo di 
aspirazione della polvere. Boccola 
in gomma flessibile, lunghezza 
70 mm, Ø interno 31,5 mm.

Nr. ordine
3 13 22 771 00 9

CUFFIE DI PROTEZIONE

Cuffia di protezione per 
lavori di taglio

Ø
mm

Nr. ordine

180 6 38 11 004 01 0
230 6 38 11 005 01 0

Cuffia di aspirazione
con guida per dischi Ø 180 mm, 
profondità di taglio 40 mm, 
raccordo Ø 32 mm

Nr. ordine
9 06 04 008 01 3

Cuffia di aspirazione
con guida per dischi Ø 230 mm, 
profondità di taglio 65 mm, 
raccordo Ø 32 mm

Nr. ordine
9 06 04 009 01 7

ACCESSORI WSB

Unità di serraggio
per dischi da taglio e da sbavo  
e per dischi lamellari

Nr. ordine
6 38 02 183 02 5

Platorello abrasivo elastico
con unità di serraggio

Ø
mm

Nr. ordine

180 6 38 06 174 02 8

Platorello abrasivo elastico
senza unità di serraggio

Ø
mm

Nr. ordine

180 6 38 06 174 01 2

Unità di serraggio
per platorelli abrasivi elastici

Nr. ordine
6 38 02 185 02 7

ACCESSORI WSG

Flangia filettata
M 14, per dischi da sbavo e da 
taglio e per dischi abrasivi lamellari

Nr. ordine
6 38 02 052 00 0

Flangia interna

Nr. ordine
6 38 01 182 01 0

Platorello abrasivo elastico
con flangia M 14

Ø
mm

Nr. ordine

180 6 38 06 034 01 7

Flangia filettata
M 14, per platorello  
e per spazzola conica

Nr. ordine
6 38 01 154 00 7
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AGSZ 18-280 BL Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla 
 polvere per lavori di taglio, levigatura, sbavatura e fresatura efficienti. 42           18 5 

Li-Ion /  
Li-Ion High 

Power
MultiVolt 9 000 - 28 000 50 8  2,10 1,40 

AGSZ 18-280 LBL 
Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla 
polvere con elevata profondità per lavori di taglio, levigatura, sbavatura 
e fresatura efficienti. 

43           18 5 
Li-Ion /  

Li-Ion High 
Power

MultiVolt 9 000 - 28 000 50 8  2,30 1,60 

AGSZ 18-90 LBL Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla 
 polvere con elevata profondità per lavori di levigatura e lucidatura. 44           18 5 

Li-Ion /  
Li-Ion High 

Power
MultiVolt 2 900 - 9 000 50 8  2,50 1,80 
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GSZ 4-280 EL 
Smerigliatrice diritta molto maneggevole con grande profondità di 
lavorazione per lavori leggeri di smerigliatura e sbavatura in punti 
difficilmente accessibili. 

45          350     13 000 - 28 000 20 6 1,50   

GSZ 4-90 EL 
Smerigliatrice diritta molto maneggevole per la lavorazione dell‘acciaio 
inox con grande profondità di lavorazione per lavori leggeri di smeri-
gliatura e lucidatura in punti difficilmente accessibili. 

46          350     3 500 - 8 500 20 6 1,50   

GSZ 8-280 P 
Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura 
e sbavatura in punti difficilmente accessibili, indicata anche per l‘impie-
go semi-stazionario. 

46          750     28 000 45 8 1,40   

GSZ 8-280 PE 
Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura 
e sbavatura in punti difficilmente accessibili, indicata anche per l‘impie-
go semi-stazionario. 

46          750     8 500 - 28 000 50 8 1,40   

GSZ 8-280 PL 
Smerigliatrice diritta potente e maneggevole con grande profondità 
di lavorazione per eseguire lavori di smerigliatura e sbavatura in punti 
difficilmente accessibili. 

47          750     28 000 45 8 1,80   

GSZ 8-280 PEL 
Smerigliatrice diritta potente e maneggevole con grande profondità 
di lavorazione per eseguire lavori di smerigliatura e sbavatura in punti 
difficilmente accessibili. 

47          750     8 500 - 28 000 50 8 1,80   

GSZ 8-90 PEL 
Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per la lavorazione  
dell‘acciaio inox con grande profondità di lavorazione per lavori di 
smerigliatura e lucidatura in particolare in punti difficilmente accessibili. 

47          710     2 500 - 9 000 50 8 1,80   

GSZ 11-320 PRL 
Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente con grande pro-
fondità di lavorazione per lavori pesanti di smerigliatura e sbavatura in 
punti difficilmente accessibili. 

48          1 010     32 500 45 8 2,10   

GSZ 11-320 PERL 
Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente con grande pro-
fondità di lavorazione per lavori pesanti di smerigliatura e sbavatura in 
punti difficilmente accessibili. 

48          1 010     9 500 - 32 500 45 8 2,10   

GSZ 11-90 PERL 
Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente per la lavorazione 
dell‘acciaio inox con grande profondità di lavorazione per lavori di 
smerigliatura e lucidatura. 

48          1 010     2 900 - 9 900 50 8 2,20   
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AGSZ 18-280 BL Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla 
 polvere per lavori di taglio, levigatura, sbavatura e fresatura efficienti. 42           18 5 

Li-Ion /  
Li-Ion High 

Power
MultiVolt 9 000 - 28 000 50 8  2,10 1,40 

AGSZ 18-280 LBL 
Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla 
polvere con elevata profondità per lavori di taglio, levigatura, sbavatura 
e fresatura efficienti. 

43           18 5 
Li-Ion /  

Li-Ion High 
Power

MultiVolt 9 000 - 28 000 50 8  2,30 1,60 

AGSZ 18-90 LBL Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla 
 polvere con elevata profondità per lavori di levigatura e lucidatura. 44           18 5 

Li-Ion /  
Li-Ion High 

Power
MultiVolt 2 900 - 9 000 50 8  2,50 1,80 

Ele
ttr

ic
a

GSZ 4-280 EL 
Smerigliatrice diritta molto maneggevole con grande profondità di 
lavorazione per lavori leggeri di smerigliatura e sbavatura in punti 
difficilmente accessibili. 

45          350     13 000 - 28 000 20 6 1,50   

GSZ 4-90 EL 
Smerigliatrice diritta molto maneggevole per la lavorazione dell‘acciaio 
inox con grande profondità di lavorazione per lavori leggeri di smeri-
gliatura e lucidatura in punti difficilmente accessibili. 

46          350     3 500 - 8 500 20 6 1,50   

GSZ 8-280 P 
Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura 
e sbavatura in punti difficilmente accessibili, indicata anche per l‘impie-
go semi-stazionario. 

46          750     28 000 45 8 1,40   

GSZ 8-280 PE 
Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura 
e sbavatura in punti difficilmente accessibili, indicata anche per l‘impie-
go semi-stazionario. 

46          750     8 500 - 28 000 50 8 1,40   

GSZ 8-280 PL 
Smerigliatrice diritta potente e maneggevole con grande profondità 
di lavorazione per eseguire lavori di smerigliatura e sbavatura in punti 
difficilmente accessibili. 

47          750     28 000 45 8 1,80   

GSZ 8-280 PEL 
Smerigliatrice diritta potente e maneggevole con grande profondità 
di lavorazione per eseguire lavori di smerigliatura e sbavatura in punti 
difficilmente accessibili. 

47          750     8 500 - 28 000 50 8 1,80   

GSZ 8-90 PEL 
Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per la lavorazione  
dell‘acciaio inox con grande profondità di lavorazione per lavori di 
smerigliatura e lucidatura in particolare in punti difficilmente accessibili. 

47          710     2 500 - 9 000 50 8 1,80   

GSZ 11-320 PRL 
Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente con grande pro-
fondità di lavorazione per lavori pesanti di smerigliatura e sbavatura in 
punti difficilmente accessibili. 

48          1 010     32 500 45 8 2,10   

GSZ 11-320 PERL 
Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente con grande pro-
fondità di lavorazione per lavori pesanti di smerigliatura e sbavatura in 
punti difficilmente accessibili. 

48          1 010     9 500 - 32 500 45 8 2,10   

GSZ 11-90 PERL 
Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente per la lavorazione 
dell‘acciaio inox con grande profondità di lavorazione per lavori di 
smerigliatura e lucidatura. 

48          1 010     2 900 - 9 900 50 8 2,20   
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Per molteplici applicazioni:
a seconda della versione dell’utensile, il numero di giri può esser regolato elettronica-
mente in continuo e abbinato in modo ottimale a molti abrasivi e materiali.

Levigatura interna di tubi:
Grazie al collo lungo e stretto, le smerigliatrici diritte FEIN possono essere inserite in 
profondità per la levigatura interna di tubi.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

 ꨉ Elettronica motore separata nell’impugnatura, protetta 
dalla polvere.

 ꨉ Flessibilità grazie all’attacco FEIN MultiVolt. Macchina 
azionabile con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

 ꨉ Area di lavoro illuminata grazie alle luce a LED integrata.

AGSZ 18-280 BL Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla polvere per lavori di taglio, levigatura, sbavatura 
e fresatura efficienti.

Nr. ordine 7 123 01 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della batteria Ah 5

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion 
High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 9 000 - 28 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Fresa, Ø max. mm 12
Peso con batteria kg 2,10
Peso senza batteria kg 1,40

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 pinza portamola Ø 6 mm, 
chiave SW13, chiave SW17, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 49
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

AGSZ 18-280 BL 
 SELECT

Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla polvere per lavori di taglio, levigatura, sbavatura 
e fresatura efficienti.

Nr. ordine 7 123 01 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
Li-Ion High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 9 000 - 28 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Fresa, Ø max. mm 12
Peso senza batteria kg 1,40

Fornitura
1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, 
chiave SW17, 1 valigetta portautensili in 
plastica

Per gli accessori vedere pagina 49

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

AGSZ 18-280 LBL Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla polvere con elevata profondità per lavori di taglio, 
levigatura, sbavatura e fresatura efficienti.

Nr. ordine 7 123 02 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della batteria Ah 5

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion 
High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 9 000 - 28 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Fresa, Ø max. mm 12
Peso con batteria kg 2,30
Peso senza batteria kg 1,60

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 pinza portamola Ø 6 mm, 
chiave SW13, chiave SW17, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 49
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

AGSZ 18-280 LBL SELECT Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla polvere con elevata profondità per lavori di taglio, 
levigatura, sbavatura e fresatura efficienti.

Nr. ordine 7 123 02 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion 
High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 9 000 - 28 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Fresa, Ø max. mm 12
Peso senza batteria kg 1,60

Fornitura
1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, 
chiave SW17, 1 valigetta portautensili in 
plastica

Per gli accessori vedere pagina 49

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

AGSZ 18-90 LBL Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla polvere con elevata profondità per lavori di levigatura 
e lucidatura.

Nr. ordine 7 123 03 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della batteria Ah 5

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion 
High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 2 900 - 9 000
Ø utensile di lucidatura mm 80
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Fresa, Ø max. mm 12
Peso con batteria kg 2,50
Peso senza batteria kg 1,80Fornitura

2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 pinza portamola Ø 6 mm, 
chiave SW13, chiave SW17, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 49
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Assicura la massima durata con l’ultima generazione  

di motori brushless FEIN PowerDrive. La carcassa 
 motore completamente chiusa protegge il motore 
dalle aggressive polveri ceramiche e minerali. 

 ꨉ Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, 
ideale per molti nastri abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica continua della velocità.

 ꨉ Potente. Rendimento maggiore del 30 % rispetto 
a motori universali dello stesso tipo con una potenza 
assorbita di 1 100 Watt.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore esente da manutenzione con innovative alette 

di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calo-
re e controllo della temperatura compreso.

 ꨉ Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni 
di litio FEIN HighPower. Celle ad alta capacità di carica 
con erogazione di corrente costantemente elevata con 
un’intensità del 75 % superiore rispetto alle batterie 
agli ioni di litio.

 ꨉ Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime 
 grazie al motore su supporto proprio e completa-
mente separato dalla carcassa e quattro elementi 
ammortizzanti supplementari.

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamen-
to graduale, al dispositivo di blocco riaccensione e alla 
protezione elettronica dai sovraccarichi.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal 
diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso 
ridotto per un equilibrio perfetto.

 ꨉ Il collo lungo e stretto consente di lavorare i pezzi in 
profondità (per es. rettifica interna di tubi).

 ꨉ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
 ꨉ Elettronica motore separata nell’impugnatura, protetta 

dalla polvere.
 ꨉ Flessibilità grazie all’attacco FEIN MultiVolt. Macchina 

azionabile con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

 ꨉ Area di lavoro illuminata grazie alle luce a LED integrata.

AGSZ 18-90 LBL SELECT Smerigliatrice diritta a batteria potente, compatta e resistente alla polvere con elevata profondità per lavori di levigatura 
e lucidatura.

Nr. ordine 7 123 03 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion 
High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 2 900 - 9 000
Ø utensile di lucidatura mm 80
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Fresa, Ø max. mm 12
Peso senza batteria kg 1,80

Fornitura
1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, 
chiave SW17, 1 valigetta portautensili in 
plastica

Per gli accessori vedere pagina 49

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Il collo lungo e stretto e la circonferenza massima di 

210 mm consentono di lavorare i pezzi in profondità 
(per es. rettifica interna di tubi).

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

 ꨉ Il numero di giri variabile consente l’utilizzo di diversi 
utensili.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore e elettronica protetti contro la polvere di 

metallo.
 ꨉ Rivestimento collo in gomma sostituibile.

GSZ 4-280 EL Smerigliatrice diritta molto maneggevole con grande profondità di lavorazione per lavori leggeri di smerigliatura   
e sbavatura in punti difficilmente accessibili.

Nr. ordine 7 223 24 60

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 170
Nr. giri a vuoto 1/min 13 000 - 28 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 20
Pinza di serraggio max. Ø mm 6
Ø attacco a collare mm 43
Fresa, Ø max. mm 12
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,50

Fornitura
1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, 
chiave SW17

Per gli accessori vedere pagina 49
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Il collo lungo e stretto e la circonferenza massima di 

210 mm consentono di lavorare i pezzi in profondità 
(per es. rettifica interna di tubi).

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

 ꨉ Il numero di giri variabile consente l’utilizzo di diversi 
utensili.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore e elettronica protetti contro la polvere di 

metallo.
 ꨉ Rivestimento collo in gomma sostituibile.

GSZ 4-90 EL Smerigliatrice diritta molto maneggevole per la lavorazione dell’acciaio inox con grande profondità di lavorazione per 
lavori leggeri di smerigliatura e lucidatura in punti difficilmente accessibili.

Nr. ordine 7 223 25 60

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 170
Nr. giri a vuoto 1/min 3 500 - 8 500
Ø utensile di lucidatura mm 50
Elemento abrasivo max. Ø mm 20
Pinza di serraggio max. Ø mm 6
Fresa, Ø max. mm 12
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,50

Fornitura
chiave SW17, 1 pinza portamola Ø 6 mm, 
chiave SW13

Per gli accessori vedere pagina 49

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Struttura compatta per interventi in punti difficilmente 

accessibili, Ø attacco a collare 43 mm per impiego 
semi-stazionario come motore per frese (per es. come 
fresa a copiare).

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Regolazione elettronica POWERtronic per un’enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolar-
mente costante sotto carico.

 ꨉ Motore e elettronica protetti contro la polvere di 
metallo.

GSZ 8-280 P Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili, 
indicata anche per l’impiego semi-stazionario.

Nr. ordine 7 223 16 60

Potenza nominale assorbita W 750
Potenza resa W 400
Nr. giri a vuoto 1/min 28 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 45
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Ø attacco a collare mm 43
Fresa, Ø max. mm 12
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 1,40

Fornitura
1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, 
chiave SW17

Per gli accessori vedere pagina 49

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Struttura compatta per interventi in punti difficilmente 

accessibili, Ø attacco a collare 43 mm per impiego 
semi-stazionario come motore per frese (per es. come 
fresa a copiare).

 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 
Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Il numero di giri variabile consente l’utilizzo di diversi 

utensili.
 ꨉ Regolazione elettronica POWERtronic per un’enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolar-
mente costante sotto carico.

 ꨉ Motore e elettronica protetti contro la polvere di 
metallo.

GSZ 8-280 PE Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili, 
indicata anche per l’impiego semi-stazionario.

Nr. ordine 7 223 17 60

Potenza nominale assorbita W 750
Potenza resa W 400
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500 - 28 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Ø attacco a collare mm 43
Fresa, Ø max. mm 12
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 1,40

Fornitura
1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, 
chiave SW17

Per gli accessori vedere pagina 49
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Il collo lungo e stretto consente di lavorare i pezzi in 

profondità (per es. rettifica interna di tubi).
 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 

Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Regolazione elettronica POWERtronic per un’enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolar-
mente costante sotto carico.

 ꨉ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
 ꨉ Motore e elettronica protetti contro la polvere di 

metallo.

GSZ 8-280 PL Smerigliatrice diritta potente e maneggevole con grande profondità di lavorazione per eseguire lavori di smerigliatura 
e sbavatura in punti difficilmente accessibili.

Nr. ordine 7 223 18 60

Potenza nominale assorbita W 750
Potenza resa W 410
Nr. giri a vuoto 1/min 28 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 45
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Ø attacco a collare mm 43
Fresa, Ø max. mm 12
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 1,80

Fornitura
chiave SW13, 1 pinza portamola Ø 6 mm, 
chiave SW17

Per gli accessori vedere pagina 49

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Il collo lungo e stretto consente di lavorare i pezzi in 

profondità (per es. rettifica interna di tubi).
 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 

Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Il numero di giri variabile consente l’utilizzo di diversi 

utensili.
 ꨉ Regolazione elettronica POWERtronic per un’enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolar-
mente costante sotto carico.

 ꨉ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
 ꨉ Motore e elettronica protetti contro la polvere di 

metallo.

GSZ 8-280 PEL Smerigliatrice diritta potente e maneggevole con grande profondità di lavorazione per eseguire lavori di smerigliatura 
e sbavatura in punti difficilmente accessibili.

Nr. ordine 7 223 19 60

Potenza nominale assorbita W 750
Potenza resa W 410
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500 - 28 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Ø attacco a collare mm 43
Fresa, Ø max. mm 12
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 1,80

Fornitura
1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, 
chiave SW17

Per gli accessori vedere pagina 49

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Il collo lungo e stretto consente di lavorare i pezzi in 

profondità (per es. rettifica interna di tubi).
 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 

Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Regolazione elettronica POWERtronic per un’enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolar-
mente costante sotto carico.

 ꨉ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
 ꨉ Motore e elettronica protetti contro la polvere di 

metallo.

GSZ 8-90 PEL Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per la lavorazione dell’acciaio inox con grande profondità di lavorazione 
per lavori di smerigliatura e lucidatura in particolare in punti difficilmente accessibili.

Nr. ordine 7 223 20 60

Potenza nominale assorbita W 710
Potenza resa W 410
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500 - 9 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Ø attacco a collare mm 43
Fresa, Ø max. mm 12
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 1,80

Fornitura
1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, 
chiave SW17

Per gli accessori vedere pagina 49
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Il collo lungo e stretto consente di lavorare i pezzi in 

profondità (per es. rettifica interna di tubi).
 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 

Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Regolazione elettronica POWERtronic per un’enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolar-
mente costante sotto carico.

 ꨉ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
 ꨉ Motore e elettronica protetti contro la polvere di 

metallo.

GSZ 11-320 PRL Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente con grande profondità di lavorazione per lavori pesanti di 
 smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili.

Nr. ordine 7 223 21 60

Potenza nominale assorbita W 1 010
Potenza resa W 620
Nr. giri a vuoto 1/min 32 500
Elemento abrasivo max. Ø mm 45
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Ø attacco a collare mm 43
Fresa, Ø max. mm 12
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,10Fornitura

1 pinza di serraggio Ø 8 mm, chiave SW13, 
chiave SW17

Per gli accessori vedere pagina 49

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Il collo lungo e stretto consente di lavorare i pezzi in 

profondità (per es. rettifica interna di tubi).
 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 

Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Il numero di giri variabile consente l’utilizzo di diversi 

utensili.
 ꨉ Regolazione elettronica POWERtronic per un’enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolar-
mente costante sotto carico.

 ꨉ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
 ꨉ Motore e elettronica protetti contro la polvere di 

metallo.

GSZ 11-320 PERL Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente con grande profondità di lavorazione per lavori pesanti di 
 smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili.

Nr. ordine 7 223 22 60

Potenza nominale assorbita W 1 010
Potenza resa W 620
Nr. giri a vuoto 1/min 9 500 - 32 500
Elemento abrasivo max. Ø mm 45
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Ø attacco a collare mm 43
Fresa, Ø max. mm 12
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,10Fornitura

1 pinza di serraggio Ø 8 mm, chiave SW13, 
chiave SW17

Per gli accessori vedere pagina 49

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Il collo lungo e stretto consente di lavorare i pezzi in 

profondità (per es. rettifica interna di tubi).
 ꨉ Ampia protezione dell’utilizzatore tramite KickBack 

Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, 
avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi 
elettronica.

 ꨉ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per 
proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo sposta-
mento della chiave durante il cambio degli accessori.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Il numero di giri variabile consente l’utilizzo di diversi 

utensili.
 ꨉ Regolazione elettronica POWERtronic per un’enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolar-
mente costante sotto carico.

 ꨉ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
 ꨉ Motore e elettronica protetti contro la polvere di 

metallo.

GSZ 11-90 PERL Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente per la lavorazione dell’acciaio inox con grande profondità di 
 lavorazione per lavori di smerigliatura e lucidatura.

Nr. ordine 7 223 23 60

Potenza nominale assorbita W 1 010
Potenza resa W 620
Nr. giri a vuoto 1/min 2 900 - 9 900
Ø utensile di lucidatura mm 80
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Ø attacco a collare mm 43
Fresa, Ø max. mm 12
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,20

Fornitura
1 pinza di serraggio Ø 8 mm, chiave SW13, 
chiave SW17

Per gli accessori vedere pagina 49
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ACCESSORI GENERICI

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne:  
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria e acces-
sori, adatto a valigetta portautensili 
3 39 01 118 01 0,  
max 5 pz./valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Lampada a LED a batteria 
ALED 12-18 V
Lampada a LED a batteria compatta 
e duratura con testa della lampada 
orientabile. Compatibile con tutte le 
batterie agli ioni di litio FEIN da 12 / 
14 / 18 V FEIN, gancio per appendere 
la lampada compreso. Estremamente 
leggera con un peso di soli 130 g 
e molto luminosa con 900 lux. La 
temperatura del colore corrisponde 
alla luce diurna. La luminosità può 
essere regolata su 2 livelli.

Nr. ordine
9 26 04 200 02 0

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

BATTERIA DA 18 V

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi-
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere uti-
lizzata su tutti gli utensili a batteria 
da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2,5 9 26 04 171 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

PINZE DI SERRAGGIO PER GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11

Pinze di serraggio
con collare circolare per protegge-
re il pezzo in lavorazione e evitare 
lo slittamento della chiave durante 
il cambio degli accessori.

Ø Nr. ordine
3 mm 6 32 07 130 00 0
6 mm 6 32 07 128 00 0
8 mm 6 32 07 129 00 0
1/4" 6 32 07 131 00 0

Pinze di serraggio Inox
esecuzione in acciaio inox, con 
collare circolare per proteggere il 
pezzo in lavorazione e evitare lo 
slittamento della chiave durante il 
cambio degli accessori.

Ø Nr. ordine
3 mm 6 32 07 132 00 0
6 mm 6 32 07 133 00 0
8 mm 6 32 07 134 00 0
1/4" 6 32 07 135 00 0

PINZE DI SERRAGGIO PER MSH 635

Pinze di serraggio

Ø Nr. ordine
3 mm 6 32 07 097 00 0
6 mm 6 32 07 103 00 9

PINZE DI SERRAGGIO PER MSH 636-1, 
MSH 648-1, MSHE 648-1, MSHY 648-1Z

Pinze di serraggio
Profondità di inserimento 30 mm

Ø Nr. ordine
3 mm 6 32 07 087 00 1
6 mm 6 32 07 059 00 6
8 mm 6 32 07 069 00 5
1/4" 6 32 07 088 00 9
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Alta frequenza FEIN:  
il massimo nella produzione industriale.
Gli elettroutensili ad alta frequenza utilizzano una tensione di 
200 Volt. Un generatore di frequenza porta la frequenza di rete 
di 50 o 60 Hz a 300 Hz – anche la potenza erogata dal motore 
aumenta di sei volte. Per effetto di un numero di giri nettamente 
superiore degli elettroutensili ad alta frequenza disponete di una 
capacità di asportazione maggiore fino al 30 % nella lavorazione 
del metallo per eseguire levigature, sgrossature e tagli heavy 
duty.

Per le aziende di lavorazione del metallo è conveniente investire 
nell’alta frequenza, se devono utilizzare i loro utensili a lungo 
o in condizioni di lavoro particolarmente difficili. Il numero di 
giri è nettamente più stabile anche sotto carico e il consumo dei 
dischi abrasivi si riduce fino al 50 %. Grazie all’enorme  capacità 

di asportazione i tempi di lavorazione si riducono in modo 
evidente. Inoltre, in caso di utilizzo prolungato, ad esempio in 
aziende con più turni di lavoro, scegliere un elettroutensile ad 
alta frequenza significa anche operare una scelta conveniente 
a livello economico.

Oltre alla maggiore potenza, l’impiego di elettroutensili ad alta 
frequenza nel settore industriale presenta altri notevoli  vantaggi: 
le macchine sono concepite per la massima resistenza e per 
 minimi interventi di manutenzione. Usufruite di una maggio-
re durata, tempi di sosta ridotti e bassi costi di manutenzione 
e riparazione.

Massima potenza per un impiego prolungato.
▶  Lavorare con qualità «Made in Germany»: Gli elettroutensili 

ad alta frequenza FEIN richiedono pochissima manutenzione 
e vantano una lunga durata. Il motore è incapsulato a tenuta 
ermetica, dotato di raffreddamento superficiale e privo di 
elementi di trasmissione della corrente soggetti a usura.

Maggiore frequenza, numero di giri costante, maggiori presta-
zioni. Le smerigliatrici diritte e angolari ad alta frequenza FEIN 
sono state sviluppate per affrontare i compiti di smerigliatura 
più difficili nel settore delle costruzioni in metallo e acciaio, 
nella costruzione di serbatoi, in ambito navale o nelle fonderie – 
e  assicurano una maggiore produttività nell’industria.

▶  Con riserve di potenza di quasi il 100 % superiori al valore 
nominale consentono di lavorare in modo economicamente 
conveniente e con un’usura minima del disco. Il numero di giri 
resta costante per l’intero campo di carico.

Confronto tra le curve caratteristiche del numero di giri in relazione alla potenza:

Po
te

nz
a e

ro
ga

ta
 (%

)

Numero di giri (%)

▶  Usufruite ovunque di un’enorme capacità di asportazione: 
Gli elettroutensili HF possono essere integrati facilmente in 
impianti ad alta frequenza da 300 Hz esistenti nell’industria 
e nell’artigianato.

▶  Il programma ad alta frequenza FEIN offre un’ampia scelta 
di smerigliatrici angolari e diritte per l’utilizzo professionale 
nell’industria e nell’artigianato.

FEIN offre inoltre la propria assistenza per la progettazione di 
reti ad alta frequenza, anche a piccole aziende. Contattateci.

Aria compressa
Frequenza normale
Alta frequenza
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Lavorare ad alta frequenza  
in modo più conveniente.

▶ Fino al 50 % di consumo dei dischi abrasivi in meno
▶  Costi salariali minori per un’operazione di lavoro definita 

(maggiore asporto di materiale = maggiore produttività)
▶ Fino al 75 % di costi di manutenzione in meno
▶ Fino al 32 % di costi totali in meno

▶ Fino al 50 % di consumo dei dischi abrasivi in meno
▶ Fino al 75 % di costi di manutenzione in meno
▶ Fino al 90 % di costi energetici in meno
▶ Fino al 70 % di costi d’investimento in meno
▶  Fino al 10 % in più di asportazione di materiale ovvero 

 maggiore produttività lavorativa

L’investimento in un’attrezzatura ad alta frequenza 
FEIN si ammortizza già in brevissimo tempo.

Il confronto è basato sulle seguenti condizioni:
▶ 15 postazioni di levigatura
▶  250 giornate lavorative in un anno; due turni lavorativi,  

durata di ogni turno 8 ore
▶  Durata d’impiego dell’utensile 60 % ovvero 9,6 ore / 

giorno o 2400 ore /anno

I vantaggi degli utensili ad 
alta frequenza FEIN  rispetto 
a macchine a frequenza 
 normale.

I vantaggi degli utensili ad alta 
frequenza FEIN rispetto  
a macchine ad aria compressa.

Frequenza normale

Aria compressa

Alta frequenza

Alta frequenza

Costi 
 d’acquisto

Costi  
energetici

Costi dischi 
abrasivi

Costi  
d’investimento

Costi  
salariali

Costi di  
manutenzione

Costi di 
 manutenzione

Consumo 
dischi

Σ 1° anno

Asportazio-
ne materiale
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71

114 

292

MSfov 852-1 300 Hz 200 V 
MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V 

MSf 843-1c 300 Hz 200 V HFW 9-125 300 Hz 200 V MSfo 869-1c 300 Hz 200 V 
MSfo 869-1d 300 Hz 200 V 

MSfo 852-1c 300 Hz 200 V 
MSfo 852-1d 300 Hz 200 V 

MSfo 870-1c 300 Hz 200 V MSfo 870-1d 300 Hz 200 V 

SMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ALTA FREQUENZASMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ALTA FREQUENZA

SMERIGLIATRICI  ANGOLARI 
AD ALTA FREQUENZA

 molto adatto   adatto   compreso  * L’utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.

Ø disco abrasivo  
mm Pagina

12
5 

MSfov 852-1 300 Hz 72 V* Smerigliatrice angolare a collo lungo ad alta frequenza per  
lavorazioni in posizioni di difficile accesso. 56     1 900 1 400 300 72 8 800  M 14 5 5,20 

MSf 843-1c 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare compatta ad alta frequenza,  
per lavori di levigatura e sbavatura di medio impegno. 57    1 100 700 300 200 6 500 125 M 14 5 3,60 

HFW 9-125 300 Hz 200 V Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole ad alta  
frequenza, per piccoli lavori di levigatura e sbavatura. 57    900 690 300 200 7 100 125 M 14 5 2,50 

18
0 

MSfo 869-1d 300 Hz 72 V* Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori  
di levigatura gravosi. 54     3 100 2 450 300 72 8 600 180 M 14 5 7,40 

MSfo 852-1d 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza, per lavori  
di levigatura e spazzolatura di medio impegno. 55     1 900 1 400 300 200 8 500 180 M 14 5 5,90 

MSfo 870-1d 300 Hz 200 V Smerigliatrice angolare FEIN ad alta frequenza della massima 
potenza per lavori di levigatura estremi. 56     3 700 2 800 300 200 8 600 180 M 14 5 8,20 

MSfo 849-1c 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori  
di levigatura di medio impegno. 56     1 500 1 075 300 200 6 150 180 M 14 5 5,10 

MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V Smerigliatrice angolare a collo lungo ad alta frequenza per  
lavorazioni in posizioni di difficile accesso. 57     1 900 1 400 300 200 7 450  M 14 5 5,30 

23
0 

MSfo 869-1c 300 Hz 72 V* Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori  
gravosi di levigatura e taglio. 54     3 100 2 450 300 72 6 500 180 M 14 5 7,70 

MSfo 852-1c 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza, per lavori  
di levigatura e spazzolatura di medio impegno. 55     1 900 1 400 300 200 6 400 180 M 14 5 6,30 

MSfo 870-1c 300 Hz 200 V Smerigliatrice angolare FEIN ad alta frequenza della massima 
potenza per lavori di levigatura e taglio estremi. 55     3 700 2 800 300 200 6 600 180 M 14 5 8,50 
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71

114 

292

MSfov 852-1 300 Hz 200 V 
MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V 

MSf 843-1c 300 Hz 200 V HFW 9-125 300 Hz 200 V MSfo 869-1c 300 Hz 200 V 
MSfo 869-1d 300 Hz 200 V 

MSfo 852-1c 300 Hz 200 V 
MSfo 852-1d 300 Hz 200 V 

MSfo 870-1c 300 Hz 200 V MSfo 870-1d 300 Hz 200 V 

SMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ALTA FREQUENZA

Ø disco abrasivo  
mm Pagina

12
5 

MSfov 852-1 300 Hz 72 V* Smerigliatrice angolare a collo lungo ad alta frequenza per  
lavorazioni in posizioni di difficile accesso. 56     1 900 1 400 300 72 8 800  M 14 5 5,20 

MSf 843-1c 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare compatta ad alta frequenza,  
per lavori di levigatura e sbavatura di medio impegno. 57    1 100 700 300 200 6 500 125 M 14 5 3,60 

HFW 9-125 300 Hz 200 V Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole ad alta  
frequenza, per piccoli lavori di levigatura e sbavatura. 57    900 690 300 200 7 100 125 M 14 5 2,50 

18
0 

MSfo 869-1d 300 Hz 72 V* Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori  
di levigatura gravosi. 54     3 100 2 450 300 72 8 600 180 M 14 5 7,40 

MSfo 852-1d 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza, per lavori  
di levigatura e spazzolatura di medio impegno. 55     1 900 1 400 300 200 8 500 180 M 14 5 5,90 

MSfo 870-1d 300 Hz 200 V Smerigliatrice angolare FEIN ad alta frequenza della massima 
potenza per lavori di levigatura estremi. 56     3 700 2 800 300 200 8 600 180 M 14 5 8,20 

MSfo 849-1c 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori  
di levigatura di medio impegno. 56     1 500 1 075 300 200 6 150 180 M 14 5 5,10 

MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V Smerigliatrice angolare a collo lungo ad alta frequenza per  
lavorazioni in posizioni di difficile accesso. 57     1 900 1 400 300 200 7 450  M 14 5 5,30 

23
0 

MSfo 869-1c 300 Hz 72 V* Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori  
gravosi di levigatura e taglio. 54     3 100 2 450 300 72 6 500 180 M 14 5 7,70 

MSfo 852-1c 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza, per lavori  
di levigatura e spazzolatura di medio impegno. 55     1 900 1 400 300 200 6 400 180 M 14 5 6,30 

MSfo 870-1c 300 Hz 200 V Smerigliatrice angolare FEIN ad alta frequenza della massima 
potenza per lavori di levigatura e taglio estremi. 55     3 700 2 800 300 200 6 600 180 M 14 5 8,50 
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SMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ALTA FREQUENZASMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ALTA FREQUENZA

SMERIGLIATRICI AD ALTA FREQUENZA

Lunga durata:
Le polveri di lavorazione aggressive non possono penetrare nel motore incapsulato, 
schermato contro la polvere e dotato di raffreddamento superficiale.

Maggiore durata degli utensili:
Il numero di giri resta costante anche sotto carico - per raggiungere la massima 
 potenza di levigatura e una maggiore durata dell’utensile.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSFO 869-1C  
300 HZ 72 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori gravosi di levigatura e taglio.

Nr. ordine 7 820 62

Potenza nominale assorbita W 3 100
Potenza resa W 2 450
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 72
Nr. giri a vuoto 1/min 6 500
Ø disco abrasivo mm 230
Ø platorello elastico mm 180
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 7,70

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 set chiavi, 1 impugnatura antivibrazione

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSFO 869-1D  
300 HZ 72 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori di levigatura gravosi.

Nr. ordine 7 820 65

Potenza nominale assorbita W 3 100
Potenza resa W 2 450
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 72
Nr. giri a vuoto 1/min 8 600
Ø disco abrasivo mm 180
Ø platorello elastico mm 180
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 7,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 set chiavi, 1 impugnatura antivibrazione

Per gli accessori vedere pagina 62

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.
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SMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ALTA FREQUENZASMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ALTA FREQUENZA

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSFO 852-1C  
300 HZ 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza, per lavori di levigatura e spazzolatura di medio impegno.

Nr. ordine 7 820 71

Potenza nominale assorbita W 1 900
Potenza resa W 1 400
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 200
Nr. giri a vuoto 1/min 6 400
Ø disco abrasivo mm 230
Ø platorello elastico mm 180
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 6,30

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 set chiavi, 1 impugnatura antivibrazione

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSFO 852-1D  
300 HZ 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza, per lavori di levigatura e spazzolatura di medio impegno.

Nr. ordine 7 820 73

Potenza nominale assorbita W 1 900
Potenza resa W 1 400
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 200
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Ø disco abrasivo mm 180
Ø platorello elastico mm 180
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 5,90

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 set chiavi, 1 impugnatura antivibrazione

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSFO 870-1C  
300 HZ 200 V Smerigliatrice angolare FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di levigatura e taglio estremi.

Nr. ordine 7 820 75

Potenza nominale assorbita W 3 700
Potenza resa W 2 800
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 200
Nr. giri a vuoto 1/min 6 600
Ø disco abrasivo mm 230
Ø platorello elastico mm 180
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 8,50

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 set chiavi, 1 impugnatura antivibrazione

Per gli accessori vedere pagina 62

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.
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SMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ALTA FREQUENZASMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ALTA FREQUENZA

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSFO 870-1D  
300 HZ 200 V Smerigliatrice angolare FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di levigatura estremi.

Nr. ordine 7 820 77

Potenza nominale assorbita W 3 700
Potenza resa W 2 800
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 200
Nr. giri a vuoto 1/min 8 600
Ø disco abrasivo mm 180
Ø platorello elastico mm 180
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 8,20

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 set chiavi, 1 impugnatura antivibrazione

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante.

MSFO 849-1C  
300 HZ 200 V Potente smerigliatrice angolare ad alta frequenza per lavori di levigatura di medio impegno.

Nr. ordine 7 820 80

Potenza nominale assorbita W 1 500
Potenza resa W 1 075
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 200
Nr. giri a vuoto 1/min 6 150
Ø disco abrasivo mm 180
Ø platorello elastico mm 180
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 5,10

Fornitura
1 impugnatura antivibrazione, 1 set chiavi,  
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Testa degli ingranaggi particolarmente piatta di 65 mm 

d’altezza compreso disco abrasivo.
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante.

MSFOV 852-1  
300 HZ 72 V Smerigliatrice angolare a collo lungo ad alta frequenza per lavorazioni in posizioni di difficile accesso.

Nr. ordine 7 820 83

Potenza nominale assorbita W 1 900
Potenza resa W 1 400
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 72
Nr. giri a vuoto 1/min 8 800
Ø disco abrasivo mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 5,20

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 set chiavi

Per gli accessori vedere pagina 62

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Circolazione d’aria interna per un raffreddamento 

efficace del motore.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSF 843-1C  
300 HZ 200 V Potente smerigliatrice angolare compatta ad alta frequenza, per lavori di levigatura e sbavatura di medio impegno.

Nr. ordine 7 820 85

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 700
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 200
Nr. giri a vuoto 1/min 6 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 3,60

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 set chiavi, 1 impugnatura antivibrazione

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Smerigliatrice angolare compatta altamente efficiente 

con una capacità di asportazione ineguagliata sul 
mercato.

 ꨉ Interruttore completamente incapsulato, resistente 
alla polvere per una lunga durata.

 ꨉ Testa ad ingranaggi in metallo di grande spessore in 
ghisa d’alluminio per grande resistenza e lunga durata.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Ergonomia perfetta con 2 zone di presa e ridotto dia-

metro dell’impugnatura per maneggiare bene l’utensile 
anche in caso di impiego prolungato.

 ꨉ Circolazione d’aria interna.
 ꨉ Fuoriuscita dell’aria verso il basso.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante.
 ꨉ Peso contenuto. 

HFW 9-125  
300 HZ 200 V Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole ad alta frequenza, per piccoli lavori di levigatura e sbavatura.

Nr. ordine 7 820 86 60

Potenza nominale assorbita W 900
Potenza resa W 690
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 200
Nr. giri a vuoto 1/min 7 100
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 2,50

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 impugnatura antivibrazione, 1 set chiavi

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Testa degli ingranaggi particolarmente piatta di 65 mm 

d’altezza compreso disco abrasivo.
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSFOV 852-1-180 
300 HZ 200 V Smerigliatrice angolare a collo lungo ad alta frequenza per lavorazioni in posizioni di difficile accesso.

Nr. ordine 7 820 87 60

Potenza nominale assorbita W 1 900
Potenza resa W 1 400
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 200
Nr. giri a vuoto 1/min 7 450
Ø disco abrasivo mm 180
Filetto albero porta utensile M 14
Cavo m 5
Peso EPTA kg 5,30

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,  
1 set chiavi

Per gli accessori vedere pagina 62
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MSho 840-2 300 Hz 200 V MSh 843-1 300 Hz 200 V MSho 849-1 Z 300 Hz 200 V MShyo 869-1a 300 Hz 200 V 
MShyo 869-1d 300 Hz 200 V 

MShyo 852-3a 300 Hz 200 V 
MSho 852-1 300 Hz 200 V 

MShyo 852-4a 300 Hz 200 V 

SMERIGLIATRICI DIRITTE AD ALTA FREQUENZASMERIGLIATRICI DIRITTE AD ALTA FREQUENZA

SMERIGLIATRICI DIRITTE 
AD ALTA FREQUENZA
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MSho 840-2 300 Hz 72 V Maneggevole smerigliatrice diritta ad alta frequenza per piccoli lavori  
di levigatura. 60       410 290 300 72 18 000  50 6 5 2,10 

MSh 843-1 300 Hz 72 V Smerigliatrice diritta ad alta frequenza, leggera e maneggevole, per lavori 
di fresatura. 60     1 100 700 300 72 18 000  40 6 5 3,00 

MSho 849-1 Z 300 Hz 72 V Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura  
di medio impegno da eseguire con utensili a punta. 60     1 500 1 075 300 72 18 000  50 8 5 3,90 

MShyo 869-1a 300 Hz 72 V Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza  
per lavori di satinatura da eseguire con utensili di grandi dimensioni. 61      3 100 2 450 300 72 5 000 M 16   5 8,90 

MShyo 869-1d 300 Hz 200 V Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza  
per lavori di levigatura gravosi. 61      3 100 2 410 300 200 10 200 M 16   5 8,90 

MShyo 852-3a 300 Hz 72 V Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura  
di impegno medio o gravoso. 61     1 900 1 400 300 72 10 200 M 12   5 5,20 

MShyo 852-4a 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice dritta ad alta frequenza per lavori di satinatura. 62      1 900 1 400 300 200 5 800 M 12   5 5,70 

MSho 852-1 300 Hz 72 V Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura  
di impegno medio o gravoso da eseguire con un numero di giri elevato. 62      1 900 1 400 300 72 18 000 M 12   5 5,20 

Applicazione   Dotazione Dati tecnici
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MSho 840-2 300 Hz 200 V MSh 843-1 300 Hz 200 V MSho 849-1 Z 300 Hz 200 V MShyo 869-1a 300 Hz 200 V 
MShyo 869-1d 300 Hz 200 V 

MShyo 852-3a 300 Hz 200 V 
MSho 852-1 300 Hz 200 V 

MShyo 852-4a 300 Hz 200 V 

SMERIGLIATRICI DIRITTE AD ALTA FREQUENZASMERIGLIATRICI DIRITTE AD ALTA FREQUENZA
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MSho 840-2 300 Hz 72 V Maneggevole smerigliatrice diritta ad alta frequenza per piccoli lavori  
di levigatura. 60       410 290 300 72 18 000  50 6 5 2,10 

MSh 843-1 300 Hz 72 V Smerigliatrice diritta ad alta frequenza, leggera e maneggevole, per lavori 
di fresatura. 60     1 100 700 300 72 18 000  40 6 5 3,00 

MSho 849-1 Z 300 Hz 72 V Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura  
di medio impegno da eseguire con utensili a punta. 60     1 500 1 075 300 72 18 000  50 8 5 3,90 

MShyo 869-1a 300 Hz 72 V Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza  
per lavori di satinatura da eseguire con utensili di grandi dimensioni. 61      3 100 2 450 300 72 5 000 M 16   5 8,90 

MShyo 869-1d 300 Hz 200 V Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza  
per lavori di levigatura gravosi. 61      3 100 2 410 300 200 10 200 M 16   5 8,90 

MShyo 852-3a 300 Hz 72 V Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura  
di impegno medio o gravoso. 61     1 900 1 400 300 72 10 200 M 12   5 5,20 

MShyo 852-4a 300 Hz 200 V Potente smerigliatrice dritta ad alta frequenza per lavori di satinatura. 62      1 900 1 400 300 200 5 800 M 12   5 5,70 

MSho 852-1 300 Hz 72 V Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura  
di impegno medio o gravoso da eseguire con un numero di giri elevato. 62      1 900 1 400 300 72 18 000 M 12   5 5,20 

Applicazione   Dotazione Dati tecnici
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Albero porta utensile separato, supportato da diversi 

cuscinetti per una rotazione precisa e priva di vibra-
zioni.

 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 
grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.

 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 
dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSHO 840-2  
300 HZ 72 V Maneggevole smerigliatrice diritta ad alta frequenza per piccoli lavori di levigatura.

Nr. ordine 7 823 03

Potenza nominale assorbita W 410
Potenza resa W 290
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 72
Nr. giri a vuoto 1/min 18 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 6
Cavo m 5
Peso EPTA kg 2,10

Fornitura
1 pinza portamola Ø 6 mm,  
1 set chiavi

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Circolazione d’aria interna per un raffreddamento 

efficace del motore.
 ꨉ Albero porta utensile separato, supportato da diversi 

cuscinetti per una rotazione precisa e priva di vibra-
zioni.

 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 
grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSH 843-1  
300 HZ 72 V Smerigliatrice diritta ad alta frequenza, leggera e maneggevole, per lavori di fresatura.

Nr. ordine 7 823 19

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 700
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 72
Nr. giri a vuoto 1/min 18 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 40
Pinza di serraggio max. Ø mm 6
Cavo m 5
Peso EPTA kg 3,00

Fornitura
1 pinza portamola Ø 6 mm, 1 set chiavi

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Elevata velocità per un’ottima capacità d’asportazione.
 ꨉ Albero porta utensile separato, supportato da diversi 

cuscinetti per una rotazione precisa e priva di vibra-
zioni.

 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 
grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante.

MSHO 849-1 Z  
300 HZ 72 V Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di medio impegno da eseguire con utensili a punta.

Nr. ordine 7 823 20

Potenza nominale assorbita W 1 500
Potenza resa W 1 075
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 72
Nr. giri a vuoto 1/min 18 000
Elemento abrasivo max. Ø mm 50
Pinza di serraggio max. Ø mm 8
Cavo m 5
Peso EPTA kg 3,90

Fornitura
1 pinza di serraggio Ø 8 mm, 1 set chiavi

Per gli accessori vedere pagina 62

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Peso ideale e ottimo rendimento.
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore potente che fornisce una notevole forza di 

taglio.
 ꨉ Funzionamento estremamente silenzioso.
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSHYO 869-1A  
300 HZ 72 V

Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di satinatura da eseguire con utensili di 
grandi dimensioni.

Nr. ordine 7 824 37

Potenza nominale assorbita W 3 100
Potenza resa W 2 450
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 72
Nr. giri a vuoto 1/min 5 000
Filetto albero porta utensile M 16
Elemento abrasivo  
max. Ø x larghezza mm 175 x 40

Cavo m 5
Peso EPTA kg 8,90

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 set chiavi,  
1 coppia di flange

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Peso ideale e ottimo rendimento.
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore potente che fornisce una notevole forza di 

taglio.
 ꨉ Funzionamento estremamente silenzioso.
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSHYO 869-1D  
300 HZ 200 V Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di levigatura gravosi.

Nr. ordine 7 824 38

Potenza nominale assorbita W 3 100
Potenza resa W 2 410
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 200
Nr. giri a vuoto 1/min 10 200
Filetto albero porta utensile M 16
Elemento abrasivo  
max. Ø x larghezza mm 150 x 32

Cavo m 5
Peso EPTA kg 8,90

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 set chiavi,  
1 coppia di flange

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Elevata velocità per un’ottima capacità d’asportazione.
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Funzionamento estremamente silenzioso.
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSHYO 852-3A  
300 HZ 72 V Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di impegno medio o gravoso.

Nr. ordine 7 824 39

Potenza nominale assorbita W 1 900
Potenza resa W 1 400
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 72
Nr. giri a vuoto 1/min 10 200
Filetto albero porta utensile M 12
Elemento abrasivo  
max. Ø x larghezza mm 125 x 32/28

Cavo m 5
Peso EPTA kg 5,20

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 set chiavi,  
1 coppia di flange

Per gli accessori vedere pagina 62

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.

L’utensile è disponibile anche in altre tensioni.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Elevata velocità per un’ottima capacità d’asportazione.
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Funzionamento estremamente silenzioso.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSHYO 852-4A  
300 HZ 200 V Potente smerigliatrice dritta ad alta frequenza per lavori di satinatura.

Nr. ordine 7 824 40

Potenza nominale assorbita W 1 900
Potenza resa W 1 400
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 200
Nr. giri a vuoto 1/min 5 800
Filetto albero porta utensile M 12
Elemento abrasivo max. 
Ø x larghezza mm 125 x 32/28

Cavo m 5
Peso EPTA kg 5,70

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange,
1 set chiavi

Per gli accessori vedere pagina 62

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Peso ideale e ottimo rendimento.
 ꨉ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per 

grande resistenza in caso di utilizzo prolungato.
 ꨉ Motore completamente incapsulato, protetto al 100 % 

dalla polvere con raffreddamento superficiale per una 
straordinaria resistenza e durata anche in condizioni 
d’impiego gravose. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Funzionamento estremamente silenzioso.
 ꨉ Usura e manutenzione ridotte.
 ꨉ Grande affidabilità ed eccellente durata.
 ꨉ Elevata potenza effettiva.
 ꨉ Numero di giri estremamente costante. 

MSHO 852-1  
300 HZ 72 V

Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di impegno medio o gravoso da eseguire con un 
numero di giri elevato.

Nr. ordine 7 824 42

Potenza nominale assorbita W 1 900
Potenza resa W 1 400
Frequenza Hz 300
Tensione V/3~ 72
Nr. giri a vuoto 1/min 18 000
Filetto albero porta utensile M 12
Elemento abrasivo max. 
Ø x larghezza mm 85 x 32/26

Cavo m 5
Peso EPTA kg 5,20

Fornitura
1 set chiavi, 1 coppia di flange,
1 cuffia di protezione

Per gli accessori vedere pagina 62

ACCESSORI GENERICI PER LE 
 MACCHINE AD ALTA FREQUENZA

Impugnatura antivibrazione
M 8, antivibrazioni, per la ridu-
zione delle vibrazioni durante 
l’utilizzo prolungato.

Nr. ordine
3 21 19 124 01 0

Impugnatura antivibrazione
M 10, antivibrazioni, per la 
riduzione delle vibrazioni durante 
l’utilizzo prolungato.

Nr. ordine
3 21 19 118 01 3

Impugnatura antivibrazione
M 14, antivibrazioni, per la 
riduzione delle vibrazioni durante 
l’utilizzo prolungato.

Nr. ordine
3 21 19 117 01 5

Spina mobile diritta
sopra i 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 
10 h, 3 P+T

Nr. ordine
3 07 28 123 00 7

Spina mobile diritta
sopra i 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 
10 h, 3 P+T

Nr. ordine
3 07 28 124 00 5

Presa mobile diritta
sopra i 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 
10 h, 3 P+T

Nr. ordine
3 07 28 130 00 0

Presa mobile diritta
sopra i 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 
10 h, 3 P+T

Nr. ordine
3 07 28 131 00 9

SMERIGLIATRICI AD ALTA FREQUENZA

L'utensile è disponibile anche in altre frequenze e tensioni.
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Interruttore salvamotore
Gli interruttori salvamotore FEIN 
preservano in modo affidabile gli 
elettroutensili ad alta frequen-
za contro il sovraccarico. Un 
dispositivo di stacco bimetallico, 
registrato separatamente sulla ri-
spettiva corrente nominale ad alta 
frequenza dell’elettroutensile col-
legato, ha la funzione di impedire 
un distacco ritardato o anticipato 
in caso di sovraccarico di breve 
durata. Il dispositivo salvamotore 
viene montato sul cavo di collega-
mento degli elettroutensili ad alta 
frequenza invece della normale 
presa. L’ interruttore salvamotore 
per alta frequenza è composto 
da una spina a norma CEE, da 
dispositivi di scatto termici con 
compensazione della temperatura 
e da una spina girevole a innesto.
Adatto per la serie 840, campo di 
regolazione 1,6 - 2,5 A

Versione Nr. ordine
16 A 3 07 56 085 00 2
32 A 3 07 56 093 00 9

Interruttore salvamotore
Gli interruttori salvamotore FEIN 
preservano in modo affidabile gli 
elettroutensili ad alta frequen-
za contro il sovraccarico. Un 
dispositivo di stacco bimetallico, 
registrato separatamente sulla ri-
spettiva corrente nominale ad alta 
frequenza dell’elettroutensile col-
legato, ha la funzione di impedire 
un distacco ritardato o anticipato 
in caso di sovraccarico di breve 
durata. Il dispositivo salvamotore 
viene montato sul cavo di collega-
mento degli elettroutensili ad alta 
frequenza invece della normale 
presa. L’ interruttore salvamotore 
per alta frequenza è composto 
da una spina a norma CEE, da 
dispositivi di scatto termici con 
compensazione della temperatura 
e da una spina girevole a innesto.
Adatto per le serie HF 9, 843, 849, 
campo di regolazione 4 - 6,3 A

Versione Nr. ordine
16 A 3 07 56 087 00 9
32 A 3 07 56 095 00 1

Interruttore salvamotore
Gli interruttori salvamotore FEIN 
preservano in modo affidabile gli 
elettroutensili ad alta frequen-
za contro il sovraccarico. Un 
dispositivo di stacco bimetallico, 
registrato separatamente sulla ri-
spettiva corrente nominale ad alta 
frequenza dell’elettroutensile col-
legato, ha la funzione di impedire 
un distacco ritardato o anticipato 
in caso di sovraccarico di breve 
durata. Il dispositivo salvamotore 
viene montato sul cavo di collega-
mento degli elettroutensili ad alta 
frequenza invece della normale 
presa. L’ interruttore salvamotore 
per alta frequenza è composto 
da una spina a norma CEE, da 
dispositivi di scatto termici con 
compensazione della temperatura 
e da una spina girevole a innesto.
Adatto per la serie 852, campo di 
regolazione 6,3 - 9 A

Versione Nr. ordine
16 A 3 07 56 088 00 7
32 A 3 07 56 096 00 4

Interruttore salvamotore
Gli interruttori salvamotore FEIN 
preservano in modo affidabile gli 
elettroutensili ad alta frequen-
za contro il sovraccarico. Un 
dispositivo di stacco bimetallico, 
registrato separatamente sulla ri-
spettiva corrente nominale ad alta 
frequenza dell’elettroutensile col-
legato, ha la funzione di impedire 
un distacco ritardato o anticipato 
in caso di sovraccarico di breve 
durata. Il dispositivo salvamotore 
viene montato sul cavo di collega-
mento degli elettroutensili ad alta 
frequenza invece della normale 
presa. L’ interruttore salvamotore 
per alta frequenza è composto 
da una spina a norma CEE, da 
dispositivi di scatto termici con 
compensazione della temperatura 
e da una spina girevole a innesto.
Adatto per la serie 869, campo di 
regolazione 9 - 12,5 A

Versione Nr. ordine
16 A 3 07 56 089 00 1
32 A 3 07 56 097 00 8

Interruttore salvamotore
Gli interruttori salvamotore FEIN 
preservano in modo affidabile gli 
elettroutensili ad alta frequen-
za contro il sovraccarico. Un 
dispositivo di stacco bimetallico, 
registrato separatamente sulla ri-
spettiva corrente nominale ad alta 
frequenza dell’elettroutensile col-
legato, ha la funzione di impedire 
un distacco ritardato o anticipato 
in caso di sovraccarico di breve 
durata. Il dispositivo salvamotore 
viene montato sul cavo di collega-
mento degli elettroutensili ad alta 
frequenza invece della normale 
presa. L’ interruttore salvamotore 
per alta frequenza è composto 
da una spina a norma CEE, da 
dispositivi di scatto termici con 
compensazione della temperatura 
e da una spina girevole a innesto.
Adatto per la serie 870, campo di 
regolazione 12,5 - 16 A

Versione Nr. ordine
16 A 3 07 56 090 00 3
32 A 3 07 56 098 00 6

ACCESSORI GENERALI GENERATORE DI 
FREQUENZA

Presa fissa da incasso
sopra i 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 
10 h, 3 P+T

Nr. ordine
3 07 28 141 00 8

Presa fissa da parete
sopra i 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 
10 h, 3 P+T

Nr. ordine
3 07 28 137 00 5

Presa fissa da parete
sopra i 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 
10 h, 3 P+T

Nr. ordine
3 07 28 138 00 3

QUADRO ALLACCIAMENTO

Quadro allacciamento
per MO 83 - 7,5 KSR

Nr. ordine
3 07 49 065 00 9

Quadro allacciamento
per MO 83 - 11 KSR

Nr. ordine
3 07 49 073 00 6

Quadro allacciamento
per MO 83 - 15 KSR

Nr. ordine
3 07 49 067 00 6

Quadro allacciamento
per MO 83 - 20 KSR

Nr. ordine
3 07 49 068 00 4

Quadro allacciamento
per MO 83 - 25 KSR / MO 83 - 
30 KSR

Nr. ordine
3 07 49 069 00 8

Quadro allacciamento
per MO 83 - 45 KSR

Nr. ordine
3 07 49 070 00 0

ACCESSORI MO 83 - 25 KSR,  
MO 83 - 30 KSR, MO 83 - 45 KSR

Ammortizzatore
Necessari 4 pezzi per ogni genera-
tore di frequenza.

Nr. ordine
3 14 15 020 00 8

ACCESSORI MO 83 - 20 KSR, MO 83 - 7.5 KSR, 
MO 83 - 11 KSR, MO 83 - 15 KSR

Ammortizzatore
Necessari 4 pezzi per ogni genera-
tore di frequenza.

Nr. ordine
3 14 15 081 00 1
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LAVORAZIONE  
ACCIAIO INOX

SMERIGLIATRICI ANGOLARI COMPATTE
Lo specialista potente con numero di giri variabile per la lavora-
zione delle superfici in acciaio inox.    72

SATINATRICE ANGOLARE
Lucidatrice angolare estremamente potente per la lavorazione di 
superfici in acciaio inox: dalla satinatura alla lucidatura a specchio.    72

SMERIGLIATRICE PER TUBI
Smerigliatrici per tubi per la lavorazione di tubi curvi e diritti in 
acciaio inox con un ø max. di 80 mm.    73

LEVIGATRICE PER SALDATURE D’ANGOLO
Levigatrice per cordoni di saldatura per lavorazioni in punti  
di difficile accesso su costruzioni in metallo.    74

LEVIGATRICE A NASTRO
Potente levigatrice a nastro per levigare angoli e bordi nella 
 lavorazione dell’acciaio inox.    75
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RISULTATI BRILLANTI:
CON LA LINEA FEIN PER L’ACCIAIO INOX.
Grandi o piccole, lisce o strutturate, lucide od opache: i requisiti delle superfici in acciaio inox variano considerevolmente a seconda del 
campo d’impiego: le superfici a vista vengono prevalentemente satinate, mentre i serbatoi vengono lucidati, anche a specchio. Le superfici 
piane richiedono una lavorazione diversa rispetto a tubi o profili e FEIN propone elettroutensili speciali anche per lavorare angoli e spigoli.

SMERIGLIATRICI  
ANGOLARI COMPATTE

 ꨉ Impiego universale: per superfici, tubi e profili, angoli e bordi.
 ꨉ Regolazione del numero di giri in continuo: perfetta per la 
 lavorazione dell’acciaio inox.

SATINATRICE
 ꨉ Ideale per la finitura di superfici in acciaio inox: dalla satinatura 
alla lucidatura a specchio.

 ꨉ Numero di giri costante per risultati ottimali.
 ꨉ La regolazione del numero di giri in continuo consente un 
 utilizzo versatile degli accessori.

LEVIGATRICI  
PER TUBI

 ꨉ Elevata velocità di lavorazione grazie a un angolo di avvolgi
mento fino a 180°.

 ꨉ Il numero di giri può essere regolato in funzione del tipo di 
nastro.

LEVIGATRICE PER 
SALDATURE D’ANGOLO

 ꨉ Impiego variabile grazie al braccio di levigatura orientabile senza 
chiavi.

 ꨉ Struttura piatta per spigoli, angoli e punti di difficile accesso.

LEVIGATRICE  
A NASTRO  ꨉ Elevata profondità di 165 mm per massima capacità di asporta-

zione negli spazi ristretti.
 ꨉ ideale per costruzioni già montate e per la rifinitura di ringhiere.
 ꨉ Il numero di giri può essere regolato in funzione del tipo di 
nastro.
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SUPERFICIE
SMERIGLIATRICE 

 ANGOLARE COMPATTA SATINATRICE SMERIGLIATRICE  
PER TUBI

LEVIGATRICE PER 
CORDONI DI SALDA-
TURE AD ANGOLO

LEVIGATRICE  
A NASTRO

Rimozione dello sporco

Sgrossatura del materiale

Rimozione di cordoni  
di saldatura

Rimozione di graffi

Rimozione del nero  
della saldatura

Satinatura

Preparazione alla 
lucidatura

Lucidatura a specchio

TUBI / PROFILI

Rimozione dello sporco

Rimozione di graffi

Rimozione di cordoni  
di saldatura

Rimozione del nero  
della saldatura

Satinatura

Preparazione alla 
lucidatura

Lucidatura a specchio

Lavorazione di saldature 
d’angolo

ANGOLI / BORDI

Sbavatura

Preparazione di cordoni 
di saldatura

Rimozione di cordoni  
di saldatura

Rimozione del nero  
della saldatura

PAGINA

  particolarmente adatto   adatto 

LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI APPLICAZIONE.
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IDEALE PER OGNI APPLICAZIONE:
SET FEIN PER L’ACCIAIO INOX.
Il numero di operazioni necessarie per ottenere il risultato desiderato nella levigatura di superfici in acciaio inox dipende dal materiale  
di base, dal campo d’impiego, dal pezzo in lavorazione e dal risultato desiderato. FEIN vi facilita la scelta inserendo tutti i materiali di 
consumo necessari in set di accessori concepiti appositamente per tutte le applicazioni e gli elettroutensili utilizzati. 

STANDARD  
SUPERFICI  ꨉ Set per applicazioni standard nella lavorazione di superfici.

 ꨉ Rimozione dello sporco con tessuto vlies ondulato.
 ꨉ Rimozione del nero di saldatura e buoni risultati di satinatura.

SMERIGLIATURA  
DI SUPERFICI

 ꨉ Elevata capacità di asportazione nella superficie.
 ꨉ per la rimozione di graffi e come passo preliminare alla finitura 
satinata

 ꨉ per la rimozione di cordoni di saldatura sottili, di graffi molto 
profondi e dei segni di laminazione

SATINATURA  
DI SUPERFICI

 ꨉ Satinatura perfetta e uniforme.
 ꨉ Minima formazione di calore durante la lavorazione.

PREPARAZIONE  
ALLA LUCIDATURA

 ꨉ Rimozione efficace e rapida di graffi; preparazione ottimale per 
la lucidatura grazie alla realizzazione del disegno di levigatura 
appropriato.

 ꨉ Nella preparazione di una lucidatura: elevata capacità d’asporta-
zione in poco tempo.

LUCIDATURA DI 
SUPERFICI / TUBI / 
PROFILI  ꨉ Superfici lucidate a specchio.

 ꨉ Gli anelli di lucidatura non producono pelucchi.

STANDARD TUBI
 ꨉ Set per applicazioni standard per le lavorazioni di tubi diritti. 
 ꨉ Rimozione di sporco, rimozione del nero della saldatura fino 
a una satinatura di buona qualità.

SMERIGLIATURA  
DI TUBI / PROFILI  ꨉ Smerigliatura di cordoni di saldatura sottili senza danneggiare le 

superfici circostanti. 
 ꨉ Con finitura successiva delle superfici.

SATINATURA  
DI PROFILI

 ꨉ Gli accessori per la satinatura uniforme di profili e superfici 
strette garantiscono una levigatura perfetta e una formazione di 
calore ridotta. 

 ꨉ I rulli da 50 mm di larghezza consentono di lavorare con grande 
efficacia.
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WPO 1425 E

WPO 1425 E

WPO 1425 E

WPO 1425 E

WPO 1425 E

WPO 1425 E

WSG 1770 INOX

WSG 1770 INOX

DALLA SGROSSATURA ALLA LUCIDATURA A SPECCHIO:

Rugosità

Standard superfici

Smerigliatura  
di superfici

Satinatura di superfici

Preparazione alla lucidatura
Superfici / Tubi / Profili

Lucidatura
Superfici / Tubi / Profili

Standard tubi

Levigatura
Tubi / Profili

Satinatura di profili

Set FEIN per l’acciaio inox:
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LAVORAZIONE ACCIAIO INOX

LAVORAZIONE 
 ACCIAIO INOX

 molto adatto   compreso

WSG 17-70 INOX START SET  
WSG 17-70 INOX WPO 14-25 E  START SET INOX 

WPO 14-25 E RS 12-70 E  RS 12-70 E –   
PROFI-SET INOX

START SET   
RS 10-70 E SET KS 10-38 E  BF 10-280 E  START SET  

BF 10-280 E 
Lo specialista con numero  
di giri variabile per la lavora-
zione dell’acciaio inox. 

Set start per acciaio inox per 
la preparazione alla finitura  
di superfici, tubi e profili. 

Satinatrice molto potente  
per la lavorazione a freddo 
di superfici in acciaio inossi-
dabile. 

Set Start per acciaio inox  
per applicazioni standard nella 
lavorazione delle superfici. 

Levigatrice per tubi con 
capacità di asportazione 
molto elevata per tubi 
diritti e curvi in acciaio 
inossidabile con Ø fino 
a 80 mm. 

Set Start per acciaio inox 
- per applicazioni standard 
nella lavorazione dei tubi. 

Levigatrice per tubi  
maneggevole, compatta  
per tubi in acciaio inox  
fino a Ø 45 mm. 

Levigatrice per saldature 
d’angolo per punti di 
difficile accesso nelle 
costruzioni in metallo. 

Potente levigatrice  
a nastro per levigare angoli 
e bordi nella lavorazione  
dell’acciaio inox. 

Set start levigatrice  
a nastro per levigare angoli 
e bordi nella lavorazione 
dell’acciaio inox. 

 Pagina 72 72 72 73 73 73 74 74 75 75
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Lucidatura           
Sgrossatura           
Levigatura fine           
Levigatura a secco           
Microfinitura           

D
ot

az
io

ne

Avviamento soft          
Sicurezza contro gli avviamenti 
accidentali          

Motore ad alte prestazioni FEIN          
Tasto di blocco albero           

D
at

i t
ec

ni
ci

Potenza nominale assorbita W 1 700 1 700 1 200 1 200 1 200 1 200 800 800 800 800 
Potenza resa W 1 000 1 000 750 750 750 750 550 550 550 550 
Nr. giri a vuoto 1/min 2 700  8 500 2 700  8 500 900  2 500 900  2 500 2 700  7 000 2 700  7 000 2 500  7 000 1 350  3 750 10 000  28 000 10 000  28 000 
Ø platorello mm  125 230 230       
Ø utensile di lucidatura mm  125 230 230       
Distanza minima dalla parete mm     50 50 50    
Velocità nastro m/sec     22 22 3,5  11  12  32 12  32 
Per tubi di Ø mm     8  80 8  80 8  45    
Dimensioni nastro mm         520 x 3/6/20 520 x 3/6/20 
Filettatura albero  porta utensile  M 14 M 14 M 14 M 14       
Velocità periferica m/sec        29,5   
Ø utensile mm        150   
Cavo con spina m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Peso EPTA kg 2,40 2,40 2,50 2,50 3,80 3,80 2,90 3,20 2,10 2,10 

WSG 1770 INOX
START SET WSG 1770 INOX 

WPO 1425 E 
 START SET INOX WPO 1425 E

RS 1270 E 
RS 1270 E –  PROFISET INOX

START SET RS 1070 E SET KS 1038 E BF 10280 E
START SET BF 10280 E
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WSG 17-70 INOX START SET  
WSG 17-70 INOX WPO 14-25 E  START SET INOX 

WPO 14-25 E RS 12-70 E  RS 12-70 E –   
PROFI-SET INOX

START SET   
RS 10-70 E SET KS 10-38 E  BF 10-280 E  START SET  

BF 10-280 E 
Lo specialista con numero  
di giri variabile per la lavora-
zione dell’acciaio inox. 

Set start per acciaio inox per 
la preparazione alla finitura  
di superfici, tubi e profili. 

Satinatrice molto potente  
per la lavorazione a freddo 
di superfici in acciaio inossi-
dabile. 

Set Start per acciaio inox  
per applicazioni standard nella 
lavorazione delle superfici. 

Levigatrice per tubi con 
capacità di asportazione 
molto elevata per tubi 
diritti e curvi in acciaio 
inossidabile con Ø fino 
a 80 mm. 

Set Start per acciaio inox 
- per applicazioni standard 
nella lavorazione dei tubi. 

Levigatrice per tubi  
maneggevole, compatta  
per tubi in acciaio inox  
fino a Ø 45 mm. 

Levigatrice per saldature 
d’angolo per punti di 
difficile accesso nelle 
costruzioni in metallo. 

Potente levigatrice  
a nastro per levigare angoli 
e bordi nella lavorazione  
dell’acciaio inox. 

Set start levigatrice  
a nastro per levigare angoli 
e bordi nella lavorazione 
dell’acciaio inox. 
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Ap
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Lucidatura           
Sgrossatura           
Levigatura fine           
Levigatura a secco           
Microfinitura           

D
ot

az
io

ne

Avviamento soft          
Sicurezza contro gli avviamenti 
accidentali          

Motore ad alte prestazioni FEIN          
Tasto di blocco albero           

D
at

i t
ec

ni
ci

Potenza nominale assorbita W 1 700 1 700 1 200 1 200 1 200 1 200 800 800 800 800 
Potenza resa W 1 000 1 000 750 750 750 750 550 550 550 550 
Nr. giri a vuoto 1/min 2 700  8 500 2 700  8 500 900  2 500 900  2 500 2 700  7 000 2 700  7 000 2 500  7 000 1 350  3 750 10 000  28 000 10 000  28 000 
Ø platorello mm  125 230 230       
Ø utensile di lucidatura mm  125 230 230       
Distanza minima dalla parete mm     50 50 50    
Velocità nastro m/sec     22 22 3,5  11  12  32 12  32 
Per tubi di Ø mm     8  80 8  80 8  45    
Dimensioni nastro mm         520 x 3/6/20 520 x 3/6/20 
Filettatura albero  porta utensile  M 14 M 14 M 14 M 14       
Velocità periferica m/sec        29,5   
Ø utensile mm        150   
Cavo con spina m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Peso EPTA kg 2,40 2,40 2,50 2,50 3,80 3,80 2,90 3,20 2,10 2,10 

WSG 1770 INOX
START SET WSG 1770 INOX 

WPO 1425 E 
 START SET INOX WPO 1425 E

RS 1270 E 
RS 1270 E –  PROFISET INOX

START SET RS 1070 E SET KS 1038 E BF 10280 E
START SET BF 10280 E
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ Il numero di giri regolabile consente l’utilizzo di 
utensili per diverse operazioni, dalla satinatura alla 
smerigliatura su acciaio inox.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Il più leggero e corto della sua categoria.
 ꨉ Controllo antibloccaggio.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Avviamento soft.
 ꨉ Protezione elettronica contro i sovraccarichi.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

WSG 17-70 INOX Lo specialista con numero di giri variabile per la lavorazione dell’acciaio inox.

Nr. ordine 7 222 13 60

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Nr. giri a vuoto 1/min 2 700  8 500
Ø disco abrasivo mm 125
Ø platorello elastico mm 125
Filetto albero  porta utensile M 14
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 76

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazio-

ne del materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello 
stesso tipo.

 ꨉ Il numero di giri regolabile consente l’utilizzo di 
utensili per diverse operazioni, dalla satinatura alla 
smerigliatura su acciaio inox.

 ꨉ POWERtronic per un’enorme potenza, riserva di 
potenza e numero di giri particolarmente costante 
sotto carico. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
 ꨉ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima 

robustezza e durata.
 ꨉ Protezione elettronica contro i sovraccarichi.
 ꨉ Controllo antibloccaggio.
 ꨉ Il più leggero e corto della sua categoria.
 ꨉ Avviamento soft.

START SET  
WSG 17-70 INOX Set start per acciaio inox per la preparazione alla finitura di superfici, tubi e profili.

Nr. ordine 7 222 13 61

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 1 000
Ø platorello mm 125
Nr. giri a vuoto 1/min 2 700  8 500
Ø utensile di lucidatura mm 125
Filettatura albero 
 porta utensile M 14

Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,40

Fornitura
1 disco abrasivo lamellare grana media,  
1 disco di finitura (Ø 125 mm), 5 fogli 
 abrasivi Pyramix pretranciati Ø 115 mm 
 (grana 280, 400, 800 per tipo), 25 fogli 
abrasivi (grana 80, Ø 115 mm), 1 Platorello 
autoraffreddante (Ø 75 mm, M14), 1 pla-
torello con fissaggio a velcro (Ø 115 mm, 
M14), 1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 76

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Estremamente potente anche con basso numero di giri 

grazie alla meccanica della trasmissione e al motore 
FEIN ad alte prestazioni.

 ꨉ Numero di giri a regolazione continua, ottimale per 
smerigliatura, satinatura, spazzolatura, lucidatura 
a specchio di acciaio inossidabile.

 ꨉ Di impiego universale come smerigliatrice, lucidatrice 
e satinatrice. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Ergonomia eccezionale.
 ꨉ Tasto di blocco dell’albero portamandrino.
 ꨉ Adatto all’uso sia per destri che per mancini.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Avviamento soft.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Disponibilità di un ampia gamma di accessori.

WPO 14-25 E Satinatrice molto potente per la lavorazione a freddo di superfici in acciaio inossidabile.

Nr. ordine 7 221 49

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 750
Ø platorello mm 230
Nr. giri a vuoto 1/min 900  2 500
Ø utensile di lucidatura mm 230
Filettatura albero 
 porta utensile M 14

Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,50

Fornitura
1 impugnatura antivibrazione

Per gli accessori vedere pagina 76
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Estremamente potente anche con basso numero di giri 

grazie alla meccanica della trasmissione e al motore 
FEIN ad alte prestazioni.

 ꨉ Numero di giri a regolazione continua, ottimale per 
smerigliatura, satinatura, spazzolatura, lucidatura 
a specchio di acciaio inossidabile.

 ꨉ Di impiego universale come smerigliatrice, lucidatrice 
e satinatrice. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Ergonomia eccezionale.
 ꨉ Tasto di blocco dell’albero portamandrino.
 ꨉ Adatto all’uso sia per destri che per mancini.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Avviamento soft.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Ampia gamma di accessori.

START SET INOX
WPO 14-25 E Set Start per acciaio inox  per applicazioni standard nella lavorazione delle superfici.

Nr. ordine 7 221 49 50

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 750
Ø platorello mm 230
Nr. giri a vuoto 1/min 900  2 500
Ø utensile di lucidatura mm 230
Filettatura albero 
  porta utensile M 14

Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,50

Fornitura
1 supporto, orientabile, 1 cuffia di protezio-
ne, 1 albero di fissaggio, 1 anello in tessuto 
in vlies ondulato, 1 platorello con fissaggio 
a velcro (Ø 115 mm, M14), 10 Dischi di 
satinatura in tessuto vlies (Ø 115 mm, 
fine), 1 rullo di satinatura elastico 
(100 x 100 mm, grana 60), 1 Rullo in tessuto 
vlies (100 x 100 mm, grana 180), 2 chiavi, 
1 impugnatura antivibrazione, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 76

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Asportazione efficiente di cordoni di saldatura grazie 

a una velocità di taglio ottimale dei nastri abrasivi.
 ꨉ Numero di giri a regolazione continua, ottimale per 

smerigliatura, satinatura e lucidatura a specchio di 
corrimani già montati.

 ꨉ I nastri abrasivi flessibili si adattano in modo ottimale 
a curve di tubo strette e garantiscono così superfici 
uniformi.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Smerigliatura a 360° in sole 2 fasi di lavoro.
 ꨉ Rulli di rinvio opzionali per distanza dalla parete 

ridotta.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.
 ꨉ Ampia gamma di accessori.

RS 12-70 E Levigatrice per tubi con capacità di asportazione molto elevata per tubi diritti e curvi in acciaio inossidabile con Ø fino 
a 80 mm. 

Nr. ordine 7 221 13 50

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 750
Nr. giri a vuoto 1/min 2 700  7 000
Distanza minima dalla 
parete mm 50

Velocità nastro mt/sec 22
Per tubi di Ø mm 8  80
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 3,80

Per gli accessori vedere pagina 76

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Asportazione efficiente di cordoni di saldatura grazie 

a una velocità di taglio ottimale dei nastri abrasivi.
 ꨉ Numero di giri a regolazione continua, ottimale per 

smerigliatura, satinatura e lucidatura a specchio di 
corrimani già montati.

 ꨉ I nastri abrasivi flessibili si adattano in modo ottimale 
a curve di tubo strette e garantiscono così superfici 
uniformi.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Smerigliatura a 360° in sole 2 fasi di lavoro.
 ꨉ Rulli di rinvio opzionali per distanza dalla parete 

ridotta.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Ampia gamma di accessori.
 ꨉ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
 ꨉ Carboncini ad arresto automatico.

RS 12-70 E – 
 PROFI-SET INOX Set Start per acciaio inox  per applicazioni standard nella lavorazione dei tubi.

Nr. ordine 7 221 13 51

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 750
Nr. giri a vuoto 1/min 2 700  7 000
Distanza minima dalla 
parete mm 50

Velocità nastro mt/sec 22
Per tubi di Ø mm 8  80
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 3,80

Fornitura
2 x 10 nastri abrasivi 20 x 815 mm 
gr.120/180, 2 x 10 nastri abrasivi 
40 x 815 mm gr.120/180, 5 nastri in tessuto 
vlies 20 x 820 mm grana fine, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 76

La
vo

ra
zio

ne
 a

cc
ia

io
 in

ox



74

LAVORAZIONE ACCIAIO INOXLAVORAZIONE ACCIAIO INOX

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN per numero di giri 

costante anche in caso di sollecitazioni elevate.
 ꨉ Velocità nastro ottimali per l’impiego efficace di nastri 

abrasivi, nastri in feltro e nastri di lucidatura diversi.
 ꨉ Massima facilità d’uso  Braccetto di levigatura ruota-

bile, montaggio e regolazione del nastro senza chiavi 
di servizio. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Regolazione automatica del nastro.
 ꨉ Perfetta guida del nastro.
 ꨉ Angolo di avvolgimento tubo fino a 180°.
 ꨉ Numero giri regolabile in continuo, ottimale per 

proteggere superfici delicate.
 ꨉ Avviamento soft.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ Disponibilità di un ampia gamma di accessori.

START SET  
RS 10-70 E Levigatrice per tubi maneggevole, compatta per tubi in acciaio inox fino a Ø 45 mm. 

Nr. ordine 7 221 66 60

Potenza nominale assorbita W 800
Potenza resa W 550
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500  7 000
Distanza minima dalla parete mm 50
Velocità nastro mt/sec 3,5  11
Per tubi di Ø mm 8  45
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,90

Fornitura
10 nastri abrasivi rispettivamente di 
grana 120, 180, 5 nastri in tessuto vlies 
 (grana fine), 1 valigetta portautensili in 
plastica

Per gli accessori vedere pagina 76

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Impiego flessibile grazie al braccetto di rinvio ruotabile 

senza chiavi di servizio.
 ꨉ Struttura piatta per spigoli, angoli e punti di difficile 

accesso.
 ꨉ Lunga durata della trasmissione a cinghia grazie al siste-

ma di tensionamento esente da manutenzione. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Sistema di bloccaggio dell’albero per cambio rapido 

del disco.
 ꨉ Cuffia antiscintilla rimovibile e regolabile senza chiavi 

di servizio.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero di giri.
 ꨉ Qualità Made in Germany.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ Avviamento soft.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.

SET KS 10-38 E Levigatrice per saldature d’angolo per punti di difficile accesso nelle costruzioni in metallo.

Nr. ordine 7 221 67 60

Potenza nominale assorbita W 800
Potenza resa W 550
Nr. giri a vuoto 1/min 1 350  3 750
Velocità periferica mt/sec 30
Ø utensile mm 150
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 3,20

Fornitura
1 impugnatura antivibrazione, 1 disco vlies 
di grana media per tipo di Ø 150 mm 
e  spessore di 3 e 6 mm, 1 disco vlies di 
 grana fine per tipo di Ø 150 mm e spessore 
di 3 e 6 mm, Blocchetto di sagomatura per 
dischi in vlies, 1 valigetta portautensili in 
plastica

Per gli accessori vedere pagina 76
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN per la massima capa-

cità di asportazione e numero di giri costante anche in 
caso di sollecitazioni elevate.

 ꨉ Velocità nastro ottimali per l’impiego efficace di nastri 
abrasivi, nastri in feltro e nastri di lucidatura diversi.

 ꨉ Massima facilità d’uso  Braccetto di levigatura 
ruotabile di 180° senza chiavi di servizio, montaggio 
e regolazione del nastro senza chiavi di servizio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Perfetta guida del nastro.
 ꨉ Larghezze nastro da 3 a 20 mm.
 ꨉ Numero giri regolabile in continuo, ottimale per 

proteggere superfici delicate.
 ꨉ Braccetti di levigatura curvo e diritti per le più diverse 

applicazioni.
 ꨉ Avviamento soft.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ Disponibilità di un ampia gamma di accessori. 

BF 10-280 E Potente levigatrice a nastro per levigare angoli e bordi nella lavorazione dell’acciaio inox.

Nr. ordine 7 228 05 50

Potenza nominale assorbita W 800
Potenza resa W 550
Nr. giri a vuoto 1/min 10 000  28 000
Velocità nastro mt/sec 12  32
Dimensioni nastro mm 520 x 3/6/20
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,10

Fornitura
1 braccetto di levigatura a centro depresso

Per gli accessori vedere pagina 76

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN per la massima capa-

cità di asportazione e numero di giri costante anche in 
caso di sollecitazioni elevate.

 ꨉ Massima facilità d’uso  Braccetto di levigatura 
ruotabile di 180° senza chiavi di servizio, montaggio 
e regolazione del nastro senza chiavi di servizio.

 ꨉ Set start con braccetti a centro depresso e diritti per 
applicazioni diverse, nastri abrasivi in grana ceramica 
per un’efficace lavorazione dei cordoni di saldatu-
ra e nastri in feltro per lavori di finitura in diverse 
larghezze.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Velocità nastro ottimali.
 ꨉ Perfetta guida del nastro.
 ꨉ Larghezze nastro da 3 a 20 mm.
 ꨉ Numero giri regolabile in continuo, ottimale per 

proteggere superfici delicate.
 ꨉ Avviamento soft.
 ꨉ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
 ꨉ Cavo industriale H 07.
 ꨉ Disponibilità di un ampia gamma di accessori.

START SET   
BF 10-280 E Set start levigatrice a nastro per levigare angoli e bordi nella lavorazione dell’acciaio inox.

Nr. ordine 7 228 05 51

Potenza nominale assorbita W 800
Potenza resa W 550
Nr. giri a vuoto 1/min 10 000  28 000
Velocità nastro mt/sec 12  32
Dimensioni nastro mm 520 x 3/6/20
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 2,10

Fornitura
3 braccetti (rispettivamente da 6 mm a centro 
depresso, 3/6 mm diritto, 20 mm diritto), 
10 nastri abrasivi 3 mm (grana 120), 10 nastri 
abrasivi 6 mm (grana 120), 10 nastri abrasivi 
20 mm (grana 120), 5 nastri in tessuto vlies 
6 mm (grana media), 1 valigetta portautensili 
in plastica

Per gli accessori vedere pagina 76
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ACCESSORI GENERICI

Impugnatura antivibrazione
M 8, antivibrazioni, per la ridu-
zione delle vibrazioni durante 
l’utilizzo prolungato.

Nr. ordine
3 21 19 124 01 0

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria e acces-
sori, adatto a valigetta portauten-
sili 3 39 01 118 01 0, max 5 pz./
valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Valigette portautensili
In plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 232 mm

Nr. ordine
3 39 01 122 01 0

Crema di prelucidatura rossa
per la prelucidatura

Nr. ordine
6 37 26 008 01 2

Crema di lucidatura bianca
per la lucidatura e lucidatura 
a specchio

Nr. ordine
6 37 26 009 01 6

Panno in microfibra
Qualità a maglie finissime per la 
pulizia dei residui della lucidatura. 
Versione senza orlo per lavori 
senza graffi e pelucchi

Nr. ordine
6 37 33 003 01 0

Nastro di copertura per 
acciaio inox
Per proteggere le superfici in 
acciaio inox dai graffi durante 
i lavori di smerigliatura. Perfetto 
per l’impiego durante l’esecuzio-
ne di bisellature di precisione di 
profili in acciaio inox saldati. Il 
nastro protegge il lato coperto 
durante la levigatura, la satinatura 
o l’opacizzazione.

Lunghezza
m

Nr. ordine

5 6 37 33 010 01 0

ACCESSORI RS 12-70 E

Set di base levigatrice per 
tubi
Eliminazione di sporcizia, rimozio-
ne di graffi, fino a una satinatura 
perfetta. Composto da: 2 x 10 
nastri abrasivi, 20 x 815 mm, gr. 
120/gr. 180, 2 x 10 nastri abrasivi, 
40 x 815 mm, gr. 120/gr. 180, 
5 nastri in vlies, 20 x 820 mm, 
grana fine 280.

Nr. ordine
6 37 14 050 02 1

Set di lucidatura levigatrice 
per tubi
Dalla preparazione della lucidatura 
fino a una lucidatura a specchio 
perfetta. Composto da: 2 x 10 nastri 
abrasivi, 20 x 815 mm, gr. 320/ gr. 
400, 1 x 3 nastri di lucidatura, 20 x 
815 mm, 1 tubo di crema di prelu-
cidatura, rossa (200 ml), 1 tubo di 
crema di lucidatura, bianca (200 ml).

Nr. ordine
6 37 14 052 02 3

Nastri abrasivi in grana ce-
ramica
Elevata capacità di asportazione 
e lunghissima durata utile. Anche 
per la rimozione dei cordoni di 
saldatura sottili

Grana Dim.
mm

Conf.
pz.

Nr. ordine

80 20 x 815 10 6 37 14 130 01 0
80 40 x 815 10 6 37 14 131 01 0

Nastri abrasivi
Nastri abrasivi molto flessibili, 
ideali per la smerigliatura di tubi 
curvati
20 x 815 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

120 10 6 37 14 050 01 5
180 10 6 37 14 051 01 4
320 10 6 37 14 052 01 7
400 10 6 37 14 053 01 1

Nastri abrasivi
Nastri abrasivi molto flessibili, 
ideali per la smerigliatura di tubi 
curvati
40 x 815 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

120 10 6 37 14 054 01 9
180 10 6 37 14 055 01 3

Nastri in tessuto Vlies
Realizzazione molto morbida, 
per superfici uniformi anche nelle 
curve strette dei tubi
20 x 815 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

80 5 6 37 14 056 01 6
120 5 6 37 14 057 01 0
280 5 6 37 14 058 01 8

Nastri di lucidatura merino
20 x 815 mm, realizzazione 
molto morbida, per una lucidatura 
a specchio uniforme anche nelle 
curve strette dei tubi

Nr. ordine
6 37 26 010 01 8

Rullo di rinvio
per lavorazioni in spazi ristretti 
(distanza dalla parete 50 mm)

Nr. ordine
3 13 35 017 01 1

ACCESSORI BF 10-280 E

Braccetto di levigatura  
a centro depresso

Larghezza nastro
mm

Nr. ordine

3/6 6 38 10 026 01 0

Braccetto di levigatura diritto

Larghezza nastro
mm

Nr. ordine

6 6 38 10 027 01 0
20 6 38 10 030 01 0

Nastro abrasivo in ceramica
Elevata capacità di asportazione 
e lunghissima durata utile. Anche 
per la rimozione dei cordoni di 
saldatura sottili
Conf. da 10 pz., lunghezza 520 mm.

Grana Larghezza
mm

Nr. ordine

80 3 6 37 14 061 01 0
120 3 6 37 14 062 01 0
180 3 6 37 14 063 01 0
80 6 6 37 14 068 01 0
120 6 6 37 14 069 01 0
180 6 6 37 14 070 01 0
80 20 6 37 14 089 01 0
120 20 6 37 14 090 01 0
180 20 6 37 14 091 01 0

Nastro in tessuto non tessuto 
vlies
Versione morbida, per superfici 
uniformi.
Conf. da 5 pz., lunghezza 520 mm.

Larghezza
mm

Versione Nr. ordine

6 grossa 6 37 14 114 01 0
6 medio 6 37 14 115 01 0
6 fine 6 37 14 116 01 0
20 grossa 6 37 14 123 01 0
20 medio 6 37 14 124 01 0
20 fine 6 37 14 125 01 0

Nastro di lucidatura
Versione molto morbida per la 
lucidatura a specchio uniforme 
insieme alle paste lucidanti FEIN.
Conf. da 3 pz., lunghezza 520 mm.

Larghezza
mm

Nr. ordine

6 6 37 26 016 01 0
20 6 37 26 019 01 0

ACCESSORI WSG 17-70 INOX

Ghiera di bloccaggio rapido
per la sostituzione senza chiavi 
di servizio dei dischi, altezza di 
soli 8 mm

Nr. ordine
6 38 02 191 01 0
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Guanti da lavoro
antivibrazioni, certificati secondo 
EN 388/420, EN ISO 10819,  
CEE n° 0200, 1 paio a conf.

gr. Nr. ordine
9 L 3 21 73 003 00 3
10 XL 3 21 73 004 00 1
11 XXL 3 21 73 005 00 5

Cuffia di protezione
per dischi abrasivi lamellari e dischi 
da sbavo

Ø
mm

Nr. ordine

125 3 18 10 300 00 0

Cuffia di protezione per 
lavori di taglio
per lavorare in modo sicuro con 
dischi da taglio

Ø
mm

Nr. ordine

125 6 38 11 017 01 0

Flangia interna

Nr. ordine
6 38 01 182 01 0

Flangia filettata
M 14, per dischi da sbavo e da 
taglio e per dischi abrasivi lamellari

Nr. ordine
6 38 02 052 00 0

Flangia filettata
M 14, per platorello  
e per spazzola conica

Nr. ordine
6 38 01 154 00 7

Platorello abrasivo elastico
con flangia M 14, per dischi  
abrasivi fibrati Ø 125 mm

Ø
mm

Nr. ordine

125 6 38 06 087 01 3

Platorello velcro
M 14, Ø 125 mm, con fissaggio 
a velcro, per fogli abrasivi con 
fissaggio rapido a strappo

Ø
mm

Nr. ordine

115 6 38 06 168 01 2

Platorello velcro
con fissaggio a velcro, per  
l’impiego con il feltro di satinatura, 
M 14

Ø
mm

Nr. ordine

115 6 38 06 172 01 0

Dischi di satinatura in tessuto 
vlies
Ø 115 mm, stabile, con fissaggio 
rapido a velcro, per l’impiego  
con il platorello 6 38 06 172 01 0

Versione Conf.
pz.

Nr. ordine

grossa 10 6 37 32 001 01 8
medio 10 6 37 32 002 01 1
fine 10 6 37 32 003 01 5

Platorello autoraffreddante
Platorello ventilato posterior-
mente, ideale per dischi abrasivi 
Pyramix

Ø
mm

Nr. ordine

115 6 38 06 193 01 0

Platorello autoraffreddante
Platorello ventilato posterior-
mente, ideale per dischi abrasivi 
Pyramix
utilizzabile anche dopo aver 
staccato il bordo esterno del disco 
Pyramix.

Ø
mm

Nr. ordine

75 6 38 06 196 01 0

Fogli abrasivi
Ø 115 mm, per la rimozione di 
graffi molto profondi e di cordoni 
di saldatura sottili

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

80 25 6 37 28 135 01 0

Disco abrasivo Pyramix
Grazie alla nuova pretranciatura 
del disco abrasivo con velcro 
Pyramix è possibile continuare 
a utilizzarlo anche dopo l’usura 
iniziale dei bordi. Ø 115 mm.
per la rimozione di graffi profondi

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

280 5 6 37 17 239 01 0
280 25 6 37 17 239 02 0

Disco abrasivo Pyramix
Grazie alla nuova pretranciatura 
del disco abrasivo con velcro 
Pyramix è possibile continuare 
a utilizzarlo anche dopo l’usura 
iniziale dei bordi. Ø 115 mm.
Per la rimozione di graffi super
ficiali, levigature e riduzione della 
rugosità

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

400 5 6 37 17 240 01 0
400 25 6 37 17 240 02 0

Disco abrasivo Pyramix
Grazie alla nuova pretranciatura 
del disco abrasivo con velcro 
Pyramix è possibile continuare 
a utilizzarlo anche dopo l’usura 
iniziale dei bordi. Ø 115 mm.
per la rimozione di graffi molto 
superficiali, levigature e riduzione 
della rugosità

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

800 5 6 37 17 241 01 0
800 25 6 37 17 241 02 0

Disco abrasivo Pyramix
Grazie alla nuova pretranciatura 
del disco abrasivo con velcro 
Pyramix è possibile continuare 
a utilizzarlo anche dopo l’usura 
iniziale dei bordi. Ø 115 mm.
Riduzione rugosità, presupposto 
ottimale alla successiva lucidatura

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

1 400 5 6 37 17 242 01 0
1 400 25 6 37 17 242 02 0

Ruota a lamelle abrasive
Ø 125 mm, M 14

Grana Nr. ordine
120 6 37 21 052 01 0

Disco di finitura
Ø 125 mm, per la finitura finale

Nr. ordine
6 37 32 005 01 0

Disco abrasivo lamellare
Per la rimozione di cordoni di 
saldatura, senza danneggiare le 
superfici circostanti. È possibile 
scegliere tra diversi dischi abrasivi 
lamellari a seconda dello spessore 
del cordone di saldatura.

Ø
mm

Versione Conf.
pz.

Nr. ordine

125 morbido 5 6 37 30 019 01 0
125 medio 5 6 37 30 021 01 0
125 medio 10 6 37 30 018 01 0
125 grossa 5 6 37 30 020 01 0

Set per acciaio inox smeri-
gliatura tubi / profili
Smerigliatura di cordoni di salda-
tura sottili senza danneggiare le 
superfici circostanti. Con finitura 
successiva delle superfici. Compo-
sto da: 10 dischi abrasivi lamellari 
grana media (6 37 30 018 01 0), 
1 ruota a lamelle abrasive gra-
na 120 (6 37 21 052 01 0), 1 disco 
di finitura (6 37 32 005 01 0).

Nr. ordine
6 37 21 052 02 0
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Set per acciaio inox prepa-
razione lucidatura superfici / 
tubi / profili
Rimozione efficace e rapida di graffi; 
preparazione ottimale per la lucida-
tura grazie alla realizzazione di una 
levigatura idonea; nella preparazione 
della lucidatura: elevata velocità 
di asportazione in minor tempo. 
Composto da: 5 fogli abrasivi Pyra-
mix, grana 280 (6 37 17 239 01 0), 
5 fogli abrasivi Pyramix, grana 400  
(6 37 17 240 01 0), 5 fogli abrasivi, 
grana 800 (6 37 17 241 01 0),  
5 fogli abrasivi Pyramix, grana 1400  
(6 37 17 242 01 0), 1 platorello 
autoraffreddante Ø 75 mm  
(6 38 06 196 01 0), 25 fogli abrasivi, 
grana 80 (6 37 28 135 01 0), 1 pla-
torello autoraffreddante Ø 115 mm 
(6 38 06 193 01 0)

Nr. ordine
6 38 06 193 04 0

Disco abrasivo lamellare in feltro
Per la lucidatura e la prelucida-
tura dell’acciaio inox. Grazie alle 
lamelle il feltro non «brucia» ed 
è possibile eseguire la lucidatura 
senza la formazione di strisce. Uti-
lizzare solo con pasta di lucidatura 
(prelucidatura = crema di prelu-
cidatura, lucidatura a specchio = 
crema di lucidatura).

Ø
mm

Versione Nr. ordine

125 morbido 6 37 23 037 01 0
125 medio 6 37 23 038 01 0

ACCESSORI KS 10-38 E

Disco in vlies
Capacità d’asportazione molto 
elevata per levigare, decapare 
e satinare cordoni di saldatura 
d’angolo.

Ø
mm

Spessore
mm

Versione Nr. ordine

150 7 molto grossa 6 37 34 008 01 0

Disco in vlies
Con elevata capacità d’asportazio-
ne per levigare, decapare e satina-
re cordoni di saldatura d’angolo.

Ø
mm

Spessore
mm

Versione Nr. ordine

150 3 grossa 6 37 34 001 01 0
150 6 grossa 6 37 34 002 01 0

Disco in vlies
Per levigare, pareggiare, decapare 
e per la satinatura fine di cordoni 
di saldatura d’angolo. Rimuove 
leggeri graffi su profili e superfici.

Ø
mm

Spessore
mm

Versione Nr. ordine

150 3 medio 6 37 34 003 01 0
150 6 duro 6 37 34 004 01 0

Disco in vlies
Rimuove il nero di saldatura 
e leggeri graffi, ideale per la prepa-
razione alla lucidatura di cordoni 
di saldatura d’angolo.

Ø
mm

Spessore
mm

Versione Nr. ordine

150 3 fine 6 37 34 005 01 0
150 6 fine 6 37 34 006 01 0

Disco in vlies
Per la prelucidatura delle superfici 
di cordoni di saldatura d’angolo. 
Rimuove velocemente il nero 
della saldatura senza asportare il 
cordone di saldatura.

Ø
mm

Spessore
mm

Versione Nr. ordine

150 6 molto fine 6 37 34 007 01 0

Disco in feltro
Per lucidare a specchio i cordoni 
di saldatura d’angolo in combi-
nazione con la pasta di lucidatura 
FEIN.

Ø
mm

Spessore
mm

Nr. ordine

150 6 6 37 18 011 01 0

blocchetto di sagomatura
Per la sagomatura dei dischi vlies 
per adattare il disco al profilo del 
cordone di saldatura.

Nr. ordine
6 37 19 011 01 0

ACCESSORI RS 10-70 E

Nastri abrasivi
Nastri abrasivi molto flessibili, 
ideali per la smerigliatura di tubi 
curvati
Conf. da 10 pz., 30 x 533 mm.

Grana Nr. ordine
80 6 37 14 136 01 0
120 6 37 14 137 01 0
180 6 37 14 138 01 0
320 6 37 14 139 01 0
400 6 37 14 140 01 0

Nastri in tessuto Vlies
Realizzazione molto morbida, 
per superfici uniformi anche nelle 
curve strette dei tubi
Conf. da 5 pz., 30 x 533 mm.

Versione Nr. ordine
grob 6 37 14 141 01 0
mittel 6 37 14 142 01 0
fein 6 37 14 143 01 0

Nastri di lucidatura merino
Versione molto morbida, per luci-
datura a specchio uniforme anche 
nelle curve strette dei tubi.
Conf. da 3 pz., 30 x 533 mm.

Nr. ordine
6 37 14 144 01 0

ACCESSORI WPO 14-25 E

Set inox standard superfici
Set per applicazioni standard nella 
lavorazione delle superfici: dall’eli-
minazione di sporcizia con il feltro 
ondulato alla rimozione del nero 
della saldatura fino a una satinatura 
di buona qualità. Composto da:  
1 rullo di satinatura elastico, gra-
na 60 (6 37 21 006 01 2) 1 rullo in 
tessuto vlies (6 37 21 009 01 8)  
1 disco abrasivo in vlies ondulato  
(6 37 23 021 01 3) 10 dischi di sati-
natura in tessuto vlies a grana fine  
(6 37 32 003 01 5)1 platorello  
(6 38 06 172 01 0) 1 albero di 
fissaggio (6 38 03 066 02 4)  
1 chiave a piolini (6 29 10 022 00 2) 
1 chiave doppia 19 x 22  
(6 29 04 003 00 0)

Nr. ordine
6 37 21 006 04 0

Set inox smerigliatura 
superfici
Elevata velocità di asportazione sulla 
superficie. Composto da: 1 rullo  
ad espansione (6 38 06 192 01 0)  
5 nastri abrasivi, grana 60  
(6 37 14 132 01 0) 5 nastri abrasivi, 
grana 80 (6 37 14 133 01 0)  
5 nastri abrasivi, grana 120  
(6 37 14 134 01 0)

Nr. ordine
6 38 06 192 02 0

Set inox satinatura superfici
Satinatura perfetta e uniforme. Mi-
nima produzione di calore durante 
la lavorazione. Composto da: 1 
rullo di satinatura elastico medio, 
grana 60 (6 37 21 006 01 2) 1 rullo 
di satinatura elastico, grana 180 fine  
(6 37 21 007 01 6) 1 rullo in tessu-
to vlies sinusoidale, grana 180 fine 
(6 37 21 051 01 0)

Nr. ordine
6 37 21 050 02 0

Set inox standard tubi
Set per applicazioni standard per la 
lavorazione di tubi diritti. Elimina-
zione di sporcizia, rimozione del 
nero della saldatura, fino a una sati-
natura di buona qualità. Composto 
da: 1 rullo per nastri abrasivi  
(6 38 06 181 01 6) 1 nastro  
abrasivo, grana 60 cf. da 10 pz.  
(6 37 14 044 01 0) 1 nastro  
abrasivo, grana 120 cf. da 10 pz.  
(6 37 14 045 01 4) 1 nastro in 
tessuto vlies medio  
(6 37 14 048 01 9) 1 nastro in 
tessuto vlies fine (6 37 14 049 01 3) 
1 nastro adesivo (6 38 09 004 01 9)

Nr. ordine
6 38 06 181 03 0
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Set per acciaio inox  
di satinatura profilati
Satinatura di profili per una finitura 
perfetta. Composto da:  
1 rullo di satinatura elastico gra-
na 60 media (6 37 21 054 01 0),  
1 rullo di satinatura elastico 
grana 180 fine (6 37 21 055 01 0), 
1 rullo di satinatura tessuto vlies 
sinusoidale fine (6 37 21 056 01 0),  
1 albero di fissaggio  
(6 38 03 071 02 0)

Nr. ordine
6 37 21 054 02 0

Set inox lucidatura superfici/
tubi/profilati
Superfici lucidate a specchio. Gli 
anelli di satinatura non producono 
pelucchi. Composto da: 1 anello di 
lucidatura sisal (6 37 23 011 01 4)  
2 anelli di lucidatura in panno rigido  
(6 37 23 013 01 1)  
2 anelli di lucidatura in panno mor-
bido (6 37 23 014 01 9) 1 pasta di 
spazzolatura (6 37 26 027 01 0)  
1 pasta di prelucidatura  
(6 37 26 028 01 0) 1 pasta di lucida-
tura (6 37 26 029 01 0) 1 albero  
di fissaggio (6 38 03 027 03 8)  
1 chiave a piolini (6 29 10 022 00 2) 
1 chiave 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Nr. ordine
6 37 23 011 04 0

Rullo di satinatura elastico
Foro 19 mm
100 x 100 mm

Grana Versione Nr. ordine
60 medio 6 37 21 006 01 2
180 fine 6 37 21 007 01 6

Rullo di satinatura elastico
Foro 19 mm
100 x 50 mm

Grana Versione Nr. ordine
60 medio 6 37 21 054 01 0
180 fine 6 37 21 055 01 0

Rullo di satinatura in tessuto 
vlies sinusoidale
Foro 19 mm
Ø 100 × 50 mm, a forma  
sinusoidale, per finitura satinata 
uniforme

Grana Versione Nr. ordine
180 fine 6 37 21 056 01 0

Rullo di satinatura in tessuto 
vlies sinusoidale
Foro 19 mm
Ø 100 × 100 mm, a forma 
sinusoidale, per finitura satinata 
uniforme

Grana Versione Nr. ordine
180 fein 6 37 21 051 01 0

Ruota a lamelle abrasive
Ø 150 mm, foro 14 mm
per l’eliminazione di piccole  
imperfezioni e di graffi superficiali

Nr. ordine
6 37 21 003 01 7

Ruota a lamelle abrasive
Ø 150 mm, foro 14 mm
grana media

Nr. ordine
6 37 21 004 01 5

Ruota a lamelle abrasive
Ø 150 mm, foro 14 mm
per satinatura fine, finitura satinata

Nr. ordine
6 37 21 005 01 9

Rullo di satinatura in tessuto 
vlies
Ø 100 x 100 mm, foro 19 mm
per finitura satinata media

Grana Versione Nr. ordine
100 medio 6 37 21 008 01 4

Rullo di satinatura in tessuto 
vlies
Ø 100 x 100 mm, foro 19 mm
per finitura satinata fine

Grana Versione Nr. ordine
180 fine 6 37 21 009 01 8

Rullo di satinatura in tessuto 
vlies
Ø 100 x 100 mm, foro 19 mm
per finitura satinata molto fine

Grana Versione Nr. ordine
280 molto fine 6 37 21 010 01 0

Rullo lamellare in feltro
Per la lucidatura e la prelucida-
tura dell’acciaio inox. Grazie alle 
lamelle il feltro non «brucia» ed 
è possibile eseguire la lucidatura 
senza la formazione di strisce.  
Utilizzare solo con pasta di 
lucidatura (prelucidatura = crema 
di prelucidatura, lucidatura  
a specchio = crema di lucidatura).

Versione Nr. ordine
morbido 6 37 21 057 01 0
medio 6 37 21 058 01 0

Anello in tessuto vlies 
ondulato
ondulato, larghezza ca. 30 mm, 
foro 14 mm, per piccoli inter-
venti di sbavatura, deossidazione, 
piccoli interventi di smerigliatura, 
decorazioni

Ø
mm

Nr. ordine

150 6 37 23 021 01 3
200 6 37 23 022 01 6

Dischi di satinatura in tessuto 
vlies
Ø 115 mm, stabile, con fissaggio 
rapido a velcro, per l’impiego con 
il platorello 6 38 06 172 01 0

Versione Conf.
pz.

Nr. ordine

grossa 10 6 37 32 001 01 8
medio 10 6 37 32 002 01 1
fine 10 6 37 32 003 01 5

Platorello velcro
con fissaggio a velcro, per  
l’impiego con il feltro di satinatura, 
M 14

Ø
mm

Nr. ordine

115 6 38 06 172 01 0

Rullo per levigatura in  
gomma per nastri abrasivi
Foro 19 mm
100 x 70 mm

Nr. ordine
6 38 06 181 01 6

Nastri abrasivi
600 x 30 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

60 10 6 37 14 044 01 0
120 10 6 37 14 045 01 4
240 10 6 37 14 046 01 7

Nastro adesivo
per richiudere i nastri abrasivi nel 
caso di tubo chiuso, 50 mt.

Nr. ordine
6 38 09 004 01 9

Nastri in tessuto Vlies
Con aggancio rapido per  
richiudere i nastri abrasivi, ideale 
in caso di tubo chiuso,  
600 x 30 mm.

Versione Nr. ordine
grossa 6 37 14 047 01 1
medio 6 37 14 048 01 9
fine 6 37 14 049 01 3
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Anelli di lucidatura, panno, 
rigido
Larghezza ca. 15 mm, foro 
14 mm, per la prelucidatura e la 
lucidatura di metalli non ferrosi, 
ferro/acciaio e acciaio legato, pasta 
di prelucidatura «arancione»

Ø
mm

Nr. ordine

150 6 37 23 013 01 1
200 6 37 23 015 01 3

Anelli di lucidatura, panno, 
morbido
Larghezza ca. 15 mm, foro 
14 mm, per la lucidatura a spec-
chio di metalli non ferrosi, ferro/
acciaio e acciaio legato, con pasta 
di lucidatura «bianca»

Ø
mm

Nr. ordine

150 6 37 23 014 01 9
200 6 37 23 016 01 6

Anelli di lucidatura, feltro, 
extramorbidi
Larghezza ca. 15 mm, foro 
14 mm, per la microfinitura di 
metalli non ferrosi, ferro/acciaio, 
acciaio legato e molti materiali 
sintetici con la pasta per lucidare 
«bianca»

Ø
mm

Nr. ordine

150 6 37 23 019 01 2
200 6 37 23 020 01 4

Disco di lucidatura
Ø 150 mm, larghezza 60 mm, 
elastico, foro 14 mm
per la finitura striata, grana 16 
(grossa), morbido, «verde»

Nr. ordine
6 37 13 013 01 8

Disco di lucidatura
Ø 150 mm, larghezza 60 mm, 
elastico, foro 14 mm
per superfici fini, grana 24 (media), 
morbido, «blu»

Nr. ordine
6 37 13 015 01 0

Disco di lucidatura
Ø 150 mm, larghezza 60 mm, 
elastico, foro 14 mm
per la levigatura fine, grana 46 
(fine), morbido, «marrone»

Nr. ordine
6 37 13 016 01 3

Ruota a lamelle abrasive
Larghezza 50 mm, per la  
lucidatura dell’acciaio inossidabile,  
foro 14 mm

Ø
mm

Nr. ordine

200 6 37 21 001 00 1

Pasta di spazzolatura
gialla, con panno sisal per  
l’opacatura di metalli non ferrosi, 
ferro/acciaio e acciaio inox

Nr. ordine
6 37 26 027 01 0

Pasta di prelucidatura
arancione, con panno rigido, per 
la prelucidatura e la lucidatura di 
metalli non ferrosi, ferro/acciaio 
e acciaio inox

Nr. ordine
6 37 26 028 01 0

Pasta di lucidatura
bianca, con panno morbido per 
la lucidatura a specchio di metalli 
non ferrosi, ferro/acciaio, acciaio 
inox e superfici cromate cromo

Nr. ordine
6 37 26 029 01 0

Supporto
per impugnatura laterale,  
orientabile di 360°

Nr. ordine
6 37 33 006 01 0

Albero di fissaggio
per utensili di satinatura (rulli), 
attacco  porta utensile Ø 19 mm

Lungh.
mm

Nr. ordine

50 6 38 03 071 02 0
100 6 38 03 067 02 8

Albero di fissaggio
con flangia di serraggio M 14,  
per anelli di satinatura,  
campo di serraggio 1535 mm

Nr. ordine
6 38 03 027 03 8

Albero di fissaggio
con flangia di serraggio M 14, per 
ruote di satinatura a lamelle, dischi 
di satinatura e dischi di lucidatura, 
campo di serraggio 15 – 50 mm, 
attacco  porta utensile Ø 14 mm

Nr. ordine
6 38 03 066 02 4

Carter di protezione
per proteggere le mani

Nr. ordine
3 02 29 216 00 5

Rullo ad espansione
Foro 19 mm
Ø 100 x 100 mm, per una  
lavorazione sicura con i nastri 
abrasivi senza vibrazioni

Nr. ordine
6 38 06 192 01 0

Nastro abrasivo
per la rimozione di cordoni  
di saldatura sottili, di graffi molto 
profondi e dei segni di lamina-
zione

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

60 5 6 37 14 132 01 0

Nastro abrasivo
per la rimozione di graffi profondi

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

80 5 6 37 14 133 01 0

Nastro abrasivo
per la rimozione di graffi e come 
passo preliminare alla finitura 
satinata

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

120 5 6 37 14 134 01 0

Manicotto abrasivo Pyramix
per la rimozione di graffi e come 
passo preliminare alla finitura 
satinata

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

280 5 6 37 14 145 01 0
400 5 6 37 14 146 01 0
600 5 6 37 14 147 01 0
1 400 5 6 37 14 148 01 0

Anelli di lucidatura, sisal
panno per  microfinitura/spaz-
zolatura e livellamento di metalli 
non ferrosi dopo la sgrossatura 
con grana 240280 con pasta di 
spazzolatura «gialla».  Microfini-
tura/spazzolatura e livellamento di 
ferro/acciaio e acciaio legato dopo 
la sgrossatura con grana 280320 
con pasta di spazzolatura «gialla» - 
Opacatura/spazzolatura di metalli 
non ferrosi, ferro/acciaio e acciaio 
legato con pasta per spazzolatura 
«gialla».  Prelucidatura di ferro/
acciaio e acciaio legato con pasta 
di prelucidatura «arancione» lar-
ghezza ca. 30 mm, foro 14 mm

Ø
mm

Nr. ordine

150 6 37 23 011 01 4
200 6 37 23 012 01 7
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LEVIGATRICI  
A NASTRO

LEVIGATRICE A NASTRO MANUALE
Il sistema di levigatura a nastro per svariate applicazioni,  
utilizzabile da postazione fissa e mobile.    86

GRIT GX
Levigatrici a nastro stazionarie per l’impiego in officina  
e per piccole produzioni in serie.    92

GRIT GI
Levigatrici a nastro stazionarie per lavorazioni a livello industriale 
e produzioni in serie.    96

GRIT GKS
La soluzione economica e salvaspazio per l’officina.    108
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 ꨉ Elevata capacità di asportazione. 
 ꨉ 3 volte più veloce di una smerigliatrice angolare per  
la smussatura e la spianatura di cordoni di saldatura.

 ꨉ Utilizzabile da postazione fissa e mobile.

 ꨉ Tempi di conversione brevi in sgolatrice e levigatrice centerless 
per tubi.

 ꨉ Sistema modulare: combinabile perfettamente per ogni tipo  
di applicazione.

 ꨉ Nastro di 75 mm di larghezza.

 ꨉ Sistema modulare: levigatura a nastro, sgolatura, levigatura  
di tubi tondi o levigatura longitudinale.

 ꨉ Conveniente per processi di produzione semi-automatizzati.
 ꨉ Efficiente per grandi lotti.
 ꨉ Nastro di 75 o 150 mm di larghezza.

 ꨉ Ingombro minimo.
 ꨉ Perfetto rapporto qualità/prezzo.
 ꨉ Nastro di 75 mm di larghezza.

LEVIGATURA A NASTRO PROFESSIONALE:
NELL’ARTIGIANATO E NELL’INDUSTRIA.
le levigatrici a nastro GRIT sono state progettate per eseguire tutte le applicazioni nel settore artigianale e industriale: levigatura di super-
fici piane, sgolatura, levigatura di tubi tondi o levigatura longitudinale. i potenti sistemi di levigatura consentono di lavorare in modo affi-
dabile e conveniente anche su profili, tubi o tubi a sezione quadrata. È possibile scegliere tra soluzioni stand alone o sistemi di levigatura 
modulari. Ideali per ogni impiego: a mano, mobili, semi-stazionarie o stazionarie.

LEVIGATRICE  
A NASTRO MANUALE

GRIT GX

GRIT GI

GRIT GKS
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IMPIEGO UNIVERSALE.
GHB – LEVIGATRICE A NASTRO MANUALE.
Grazie a numerosi moduli, il sistema di levigatura a nastro manuale GRIT by FEIN consente di lavorare in modo flessibile con una sola 
macchina. La possibilità di cambiare accessorio velocemente e senza chiavi di servizio in meno di 45 secondi per eseguire altre applica-
zioni, fa della macchina un’efficiente alternativa alle smerigliatrici angolari, sia per l’impiego da postazione fissa che mobile. Indicato per 
l’asportazione di metallo, il trattamento delle superfici e l’acciaio inox.

LEVIGATRICI  
A NASTRO  ꨉ Macchina base per un impiego flessibile. 

 ꨉ Elevata capacità di asportazione. 
 ꨉ 3 volte più veloce di una smerigliatrice angolare  
per la smussatura e la spianatura di cordoni di saldatura.

 ꨉ Utilizzabile da postazione fissa e mobile.

SMUSSATURA
DI BORDI

 ꨉ Il modulo GHB per la smussatura efficiente anche  
di pezzi di grandi dimensioni. 

 ꨉ Con angolo di bisellatura regolabile in continuo. 

SGOLATURA
 ꨉ Sgolatura precisa in una sola operazione di lavoro,  
in cantiere o da postazione fissa in officina.

 ꨉ La soluzione più efficace ed economica per la lavorazione  
di piccoli lotti di tubi.

LEVIGATURA  
MOBILE  ꨉ Levigatura comoda e affidabile di lunghi cordoni di saldatura 

e grandi superfici.
 ꨉ Con un’innovativa guida ottica per linee di levigatura precise  
e diritte.

 ꨉ In opzione anche con barra di guida.
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Guida della macchina
Le posizioni dell’impugnatura e del motore flangiato possono essere regolate in 
modo flessibile: con un angolazione di 90 e 180 gradi. Potete così guidare la macchina 
comodamente in ogni posizione di lavoro.

Flessibili per tubi
La carcassa sagomata arrotondata consente di lavorare in modo professionale anche 
tubi e profili.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Alternativa manuale alle smerigliatrici angolari.
 ꨉ Impiego stazionario con supporto da banco.
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato che 

non richiede l’impiego di chiavi di servizio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore flangiato regolabile in continuo.
 ꨉ Impugnatura antivibrazione
 ꨉ Tempi di messa a punto molto brevi come levigatrice 

a nastro stazionaria.
 ꨉ Piano d’appoggio regolabile in altezza per la smeriglia-

tura in piano.

GRIT GHB 15-50 Potente levigatrice a nastro manuale per l’utilizzo flessibile sul posto.

Nr. ordine 7 903 21

Potenza nominale assorbita kW 1,5
Tensione 1 x 230 V
Nr. giri a vuoto 1/min 8 500
Dimensioni nastro mm 50 x 1 000
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 5,60

Fornitura
1 nastro abrasivo 50 x 1 000 mm (grana 36)

Per gli accessori vedere pagina 91

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Alternativa manuale alle smerigliatrici angolari  

per l’impiego nell’industria e nell’artigianato.
 ꨉ Impiego stazionario con supporto da banco.
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato che 

non richiede l’impiego di chiavi di servizio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore flangiato regolabile in continuo.
 ꨉ Impugnatura antivibrazione
 ꨉ Tempi di messa a punto molto brevi come levigatrice 

a nastro stazionaria.
 ꨉ Piano d’appoggio regolabile in altezza per la smeriglia-

tura in piano.

GRIT GHB 15-50 INOX Levigatrice manuale universale per risolvere problemi sul posto, ideale per la lavorazione dell’acciaio inox.

Nr. ordine 7 903 22

Potenza nominale assorbita kW 1,5
Tensione 1 x 230 V
Nr. giri a vuoto 1/min 2 500 - 7 900
Dimensioni nastro mm 50 x 1 000
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 5,60

Fornitura
1 nastro abrasivo 50 x 1 000 mm (grana 36)

Per gli accessori vedere pagina 91

LEVIGATRICE A NASTRO MANUALE
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Per gli accessori vedere pagina 91

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ La GHB manuale diventa una levigatrice a nastro 

stazionaria.
 ꨉ Smussatura perfetta grazie al piano di levigatura 

regolabile.
 ꨉ Lavorazione di profili e tubi sul piano di levigatura.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Concepito per lavori gravosi.

GRIT GHBD Modulo per la levigatura a nastro stazionaria.

Nr. ordine 9 90 01 012 00 0

Dimensioni L x P x H mm 560 x 240 x 230
Dimensioni nastro mm 50 x 1 000
Peso kg 5,80

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Sforzo minimo durante la levigatura di giunti saldati 

lunghi tramite guida a rulli.
 ꨉ Conversione per altre applicazioni in meno  

di 45 secondi.
 ꨉ Superfici omogenee in una sola operazione di lavoro.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Trattamento di grandi superfici senza affaticarsi.

GRIT GHBM Modulo per il trattamento mobile delle superfici.

Nr. ordine 9 90 01 012 01 0

Dimensioni L x P x H mm 430 x 252 x 166
Dimensioni nastro mm 50 x 1 000
Peso kg 5,00

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Possibilità d’impiego anche sul posto.
 ꨉ Facile lavorazione di tubi di diversi diametri.
 ꨉ Sgolatura precisa in una sola operazione di lavoro. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Rulli di contatto per tubi di diversi diametri.
 ꨉ Impiego solo con GHB15-50 INOX.

Modulo per la sgolatura stazionaria.

Nr. ordine 9 90 01 012 02 0

Dimensioni L x P x H mm 700 x 240 x 207
Dimensioni nastro mm 50 x 1 150
Peso kg 13,00

GRIT GHBR

Per gli accessori vedere pagina 91

Per gli accessori vedere pagina 91
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Comoda ed ergonomica. L’asta guida regolabile con-

sente di lavorare in posizione eretta.
 ꨉ Sforzo minimo durante la levigatura di lunghi cordoni 

di saldatura tramite guida a rulli.
 ꨉ Un’innovativa guida ottica per linee di levigatura 

diritte. Regolabile in continuo lateralmente. Possibilità 
di fissaggio di puntatori laser.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Interruttore «uomo presente».
 ꨉ Superficie perfetta ed omogenea con ogni velocità di 

lavorazione. Meglio di ogni smerigliatrice angolare.
 ꨉ Aree di lavoro pulite grazie al contenitore di raccolta 

della polvere rimovibile.
 ꨉ Il modulo può essere utilizzato con GHB 15-50  

e GHB 15-50 Inox, a seconda dei lavori di levigatura 
da eseguire. 

Modulo con asta guida per il trattamento mobile delle superfici.

Nr. ordine 9 90 01 012 03 0

Dimensioni L x P x H mm 870 x 400 x 920
Dimensioni nastro mm 50 x 1 000
Peso kg 10,80

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Sforzo minimo, anche per grandi pezzi da lavorare, 

grazie a slitte di guida su rotelle.
 ꨉ Angolo di smussatura (0-60°) e profondità (0-20 mm) 

regolabili in continuo per le esigenze più comuni.
 ꨉ Estremamente efficiente per la smussatura di piastre 

lunghe e diritte.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Bordi precisi e superfici omogenee in una sola opera-

zione di lavoro e grado di asportazione molto alto.
 ꨉ Interfaccia di sistema - Montaggio senza chiavi di servi-

zio su tutti i relativi sistemi di levigatura.
 ꨉ Aree di lavoro pulite grazie al contenitore di raccolta 

della polvere rimovibile e al raccordo di aspirazione.
 ꨉ Il modulo può essere utilizzato con GHB 15-50  

e GHB 15-50 Inox, a seconda dei lavori di levigatura 
da eseguire. 

Modulo con angoli di smussatura e profondità regolabili in continuo per la lavorazione di bordi.

Nr. ordine 9 90 01 012 04 0

Dimensioni L x P x H mm 380 x 430 x 215
Dimensioni nastro mm 50 x 1 000
Peso kg 13,5

GRIT GHBML

Fornitura
1 recipiente di raccolta della polvere, 
1 impugnatura antivibrazione, 1 guida laterale 
regolabile in continuo

GRIT GHBK

Fornitura
1 cassetta raccogli polvere e scintille, 1 ele-
mento di fissaggio, 1 copertura protettiva 
antiscintille, 2 impugnature antivibrazioni

Per gli accessori vedere pagina 91

Per gli accessori vedere pagina 91
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NASTRI ABRASIVI

3M™ Cubitron™ II
Il nastro abrasivo con grana cerami-
ca per lavori di precisione assicura 
la massima capacità di asportazione 
e una lunga durata. La grana cera-
mica omogenea consente un’ottima 
precisione di taglio nel processo di 
asportazione. Si ottiene una smeri-
gliatura maggiormente raffreddata 
senza nero di saldatura e una 
migliore qualità della superficie.
50 x 1 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 126 00 0
60 10 6 99 03 127 00 0
80 10 6 99 03 128 00 0

3M™ Cubitron™ II
Il nastro abrasivo con grana 
ceramica per lavori di precisione 
assicura la massima capacità di 
asportazione e una lunga durata. 
La grana ceramica omogenea 
consente un’ottima precisione di 
taglio nel processo di asportazio-
ne. Si ottiene una smerigliatura 
maggiormente raffreddata senza 
nero di saldatura e una migliore 
qualità della superficie.
50 x 1.150 mm, per sgolatura con 
modulo GRIT GHBR.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 157 00 0

Nastri abrasivi Z
Il modello più versatile per la 
levigatura e sbavatura di acciaio 
e metalli non ferrosi, in grado 
di soddisfare anche i requisiti 
più severi. Sviluppato insieme ai 
professionisti del settore, questo 
nastro abrasivo convince soprattut-
to in virtù dell’elevata durata e ag-
gressività, nonché del suo impiego 
economico. Tessuto in poliestere 
resistente, legante in resina sinteti-
ca con corindone zirconio.
50 x 1 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 130 00 0
60 10 6 99 03 131 00 0
80 10 6 99 03 132 00 0
120 10 6 99 03 133 00 0

Nastri abrasivi Z
Il modello più versatile per la 
levigatura e sbavatura di acciaio 
e metalli non ferrosi, in grado 
di soddisfare anche i requisiti 
più severi. Sviluppato insieme 
ai professionisti del settore, 
questo nastro abrasivo convince 
soprattutto in virtù dell’elevata 
durata e aggressività, nonché del 
suo impiego economico. Tessuto 
in poliestere resistente, legante 
in resina sintetica con corindone 
zirconio.
50 x 1.150 mm, per sgolatura con 
modulo GRIT GHBR.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 159 00 0

Nastri abrasivi A
Nastri abrasivi a grana fine per la 
finitura di metalli, fino alla vera 
e propria lucidatura finale. Per ot-
tenere i risultati migliori in assoluto 
nella lavorazione delle superfici. 
Tessuto in cotone resistente, legan-
te in resina sintetica con corindone.
50 x 1 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

220 10 6 99 03 134 00 0
320 10 6 99 03 135 00 0
420 10 6 99 03 136 00 0

Nastri abrasivi R
Il miglior nastro abrasivo presente 
sul mercato, caratterizzato da una 
durata e una capacità di asportazio-
ne di livello superiore, in grado di 
ridurre drasticamente i tempi di la-
voro. Raccomandato soprattutto per 
la lavorazione di acciai inossidabili 
e alto legati. Tessuto in poliestere 
ultraresistente, legante in resina 
sintetica con corindone zirconio. 
Rivestimento aggiuntivo per il 
raffreddamento durante il processo 
di levigatura.
50 x 1 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 137 00 0
60 10 6 99 03 138 00 0
80 10 6 99 03 139 00 0
120 10 6 99 03 140 00 0

Nastri abrasivi R
Il miglior nastro abrasivo presente 
sul mercato, caratterizzato da una 
durata e una capacità di asporta-
zione di livello superiore, in grado 
di ridurre drasticamente i tempi 
di lavoro. Raccomandato soprat-
tutto per la lavorazione di acciai 
inossidabili e alto legati. Tessuto in 
poliestere ultraresistente, legante 
in resina sintetica con corindone 
zirconio. Rivestimento aggiuntivo 
per il raffreddamento durante il 
processo di levigatura.
50 x 1.150 mm, per sgolatura con 
modulo GRIT GHBR.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 158 00 0

NASTRI IN TESSUTO VLIES

Nastro in tessuto non tessuto 
vlies
Affidabili e ideali sia per eliminare 
leggere imperfezioni che per 
ottenere una finitura perfetta. 
Un’eccellente durata consente di 
lavorare convenientemente.
50 x 1 000 mm

Versione Conf.
pz.

Nr. ordine

molto fine 3 6 99 03 144 00 0
medio 3 6 99 03 143 00 0
grossa 3 6 99 03 142 00 0

ACCESSORI GHBR

Rullo di contatto
Lunga durata, attrito di rotazione 
ridotto grazie a cuscinetti a sfere 
di alta qualità facili da sostituire

Ø
mm

Nr. ordine

16.0 6 99 02 000 40 9
18.0 6 99 02 000 41 0
19.0 6 99 02 000 41 1
20.0 6 99 02 000 41 2
21.0 6 99 02 000 41 3
21.3 6 99 02 000 41 4
22.0 6 99 02 000 41 5
25.0 6 99 02 000 41 6
25.4 6 99 02 000 41 7
26.0 6 99 02 000 41 8
26.9 6 99 02 000 41 9
27.0 6 99 02 000 42 0
28.0 6 99 02 000 42 1
28.8 6 99 02 000 42 2
30.0 6 99 02 000 42 3
31.7 6 99 02 000 42 4
32.0 6 99 02 000 42 5
33.0 6 99 02 000 42 6
33.7 6 99 02 000 42 7
34.0 6 99 02 000 42 8
35.0 6 99 02 000 42 9
38.0 6 99 02 000 43 0
38.1 6 99 02 000 43 1
38.3 6 99 02 000 43 2
40.0 6 99 02 000 43 3
42.0 6 99 02 000 43 4
42.4 6 99 02 000 43 5

ALTRI ACCESSORI PER GRIT GHB

Piano d’appoggio acciaio inox
GRIT GHB 15-50 Inox

Nr. ordine
3 90 00 008 10 6
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GRIT GXGRIT GX

IL SISTEMA CHE SI ADATTA IN BASE ALLE 
VOSTRE ESIGENZE: GRIT GX.
GRIT GX è realizzata secondo un principio modulare: una levigatrice a nastro funge da macchina base e la gamma di funzioni può essere 
ampliata all’occorrenza aggiungendo semplicemente dei moduli supplementari. Ciò si traduce in risparmio di tempo, denaro e spazio. 
Grazie alla struttura flessibile, la gamma GX è particolarmente indicata per impieghi frequenti nell’artigianato. La gamma GRIT GX si 
distingue inoltre per la massima potenza e affidabilità e per l’elevata convenienza nell’impiego.

LEVIGATURA  
A NASTRO

 ꨉ Potente levigatrice a nastro nella versione a una o due velocità: 
la base del programma modulare GRIT GX.

 ꨉ Utilizzabile anche singolarmente come levigatrice a nastro  
a tutti gli effetti.

SGOLATURA

 ꨉ Modulo supplementare per la sgolatura di pezzi di svariate  
forme come tubi tondi, tubi quadri, materiali piatti e profili.

LEVIGATURA 
 CENTERLESS DI TUBI

 ꨉ Modulo supplementare per levigare e lucidare materiali tondi: 
dalla lavorazione grossolana alla lucidatura finale. 

SBAVATURA
 ꨉ Completa in modo indipendente il programma GRIT GX  
per la sbavatura di pezzi in acciaio e acciaio inox mediante 
spazzole metalliche.

 ꨉ In opzione anche con supporto a colonna. 



93

GIXS  / GIXBE

=
GXE

GX75 GX75 2 H

GXR

=+

GXC

=+

+

GRIT GX GRIT GXGRIT GX

M
od

ul
o

So
lu

zio
ne

 c
om

pl
et

a
So

lu
zio

ne
 c

om
pl

et
a

M
od

ul
o

M
od

ul
o

Le
vi

ga
tr

ic
i a

 n
as

tr
o



94

GRIT GXGRIT GX

LEVIGATRICE A NASTRO STAZIONARIA GX

Lavorare l’acciaio inox in modo professionale
Con il giusto numero di giri (1.500 o 3.000 g/min) potete realizzare superfici  
in acciaio inox senza alterare il colore: la temperatura di levigatura e la velocità  
del nastro sono ideali per l’acciaio inox.

Lavorazione di superfici
Approfittate della maggiore superficie per la levigatura di superfici piane.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
 ꨉ Numero dei giri ottimale per lavorazione dei metalli 

a 3000/min
 ꨉ Piano d’appoggio per lavorazioni in piano regolabile 

in altezza

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
 ꨉ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
 ꨉ Altezza di lavoro impostabile a piacere
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
 ꨉ Robusto motore a corrente trifase
 ꨉ Vibrazioni contenute

GRIT GX 75 Potente levigatrice a nastro, ampliabile modularmente, per lavori di artigianato e piccole produzioni in serie

Nr. ordine 7 901 31

Potenza nominale assorbita kW 3
Tensione V 3 x 400/440
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 75

Fornitura
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo  
75 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
 ꨉ Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo 

e acciaio inossidabile a 1 500/3 000 1/min
 ꨉ Piano d’appoggio per lavorazioni in piano regolabile 

in altezza

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
 ꨉ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
 ꨉ Altezza di lavoro impostabile a piacere
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
 ꨉ Robusto motore a corrente trifase
 ꨉ Vibrazioni contenute

GRIT GX 75 2H Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per lavorazioni metalliche a livello professionale, 
ideale per piccole produzioni in serie in acciaio inox.

Nr. ordine 7 901 32

Potenza nominale assorbita kW 1,5 / 2
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 1 500 / 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 75

Fornitura
1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm  
(grana 36 R), 1 spina CEE (16 A)

Per gli accessori vedere pagina 111
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GRIT GXGRIT GX

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Ampliabile modularmente con stabile supporto  

a colonna anche con aspirazione integrata
 ꨉ Solido motore a corrente trifase per sbavatura con 

numero di giri costante
 ꨉ Per sbavatura di tubi/profili/materiali piatti metallici 

fino a una larghezza del pezzo pari a 75 mm

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
 ꨉ Disponibile un’ampia gamma di spazzole metalliche
 ꨉ Sbavatura efficiente
 ꨉ Salvamotore

GRIT GXE Sbavatrice estremamente efficiente per lavori di artigianato e piccole produzioni in serie.

Nr. ordine 7 901 05

Potenza nominale assorbita kW 2,2
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 1 500
Misure utensile max. 
Ø x larghezza mm 250 x 60

Peso kg 32

Fornitura
1 spina CEE (16 A)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Velocità di avanzamento automatico regolabile
 ꨉ Elevata velocità di lavorazione e massima qualità delle 

superfici
 ꨉ Per la levigatrici di tubi e alberi di Ø 10 - 100 mm

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro 

GX 75 (2H) e GI 75 (2H)
 ꨉ Levigatura a umido possibile in combinazione con 

GXW

GRIT GXC Modulo di levigatura centerless di tubi tondi in acciaio inox per ottenere superfici perfette.

Nr. ordine 7 901 23

Potenza nominale assorbita kW 0,18
Tensione V 3 x 400/440 
Per tubi di Ø mm 10 - 100
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 48

Fornitura
1 guida di scorrimento, in nylon, 1 guida di 
scorrimento, in ottone, 1 spina CEE (16 A)

Per gli acces-
sori vedere 
pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Risultati perfetti grazie a un efficace flusso  

di lubrorefrigerante
 ꨉ Riduce la temperatura del pezzo in lavorazione. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Il pulviscolo di levigatura viene immediatamente legato
 ꨉ Impianto a circuito chiuso
 ꨉ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro 

GX 75 (2H) e GI 75 (2H)
 ꨉ Maggiore durata dei nastri abrasivi

GRIT GXW Modulo lubrorefrigerante per una levigatura a umido professionale

Nr. ordine 7 901 24

Potenza nominale assorbita kW 0,12
Tensione V 3 x 400/440 
Peso kg 8,6

Fornitura
1 l di emulsione lubrorefrigerante (1:30)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Per la sgolatura esatta di tubi e profili con diametro 

16-75 mm
 ꨉ Rulli di contatto opzionali disponibili nelle misure più 

diffuse
 ꨉ Arresto longitudinale opzionale per applicazioni in 

serie

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Arresto di profondità integrato
 ꨉ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro 

GX 75 (2H) e GI 75 (2H)
 ꨉ Regolazione dell’angolo personalizzabile fino a 90°

GRIT GXR Modulo per sgolare con precisione tubi, profili e materiali piatti nella costruzione di ringhiere/scale.

Nr. ordine 9 90 01 001 00 1

Per tubi di Ø mm 16 - 75
Dimensioni nastro mm 75 x 2 250
Dimensioni max. profili/
materiali piatti mm 75 x 75

Peso kg 54

Fornitura
1 rullo di contatto Ø 42,4 mm, 1 rullo di contatto 
Ø 48,3 mm, 1 nastro abrasivo 75 x 2.250 mm 
(grana 36 R).

Per gli acces-
sori vedere 
pagina 111
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GRIT GIGRIT GI

PER L’IMPIEGO INDUSTRIALE:
LA GAMMA GI.
La gamma GRIT GI è perfetta per tutte le applicazioni di levigatura e per qualsiasi materiale e formato nell’industria metallurgica.  
Grazie al sistema modulare, è possibile attrezzare la macchina più adatta allo specifico impiego, anche per operazioni già parzialmente 
automatizzate. L’elevata qualità, robustezza e l’estrema potenza delle macchine garantiscono la massima efficienza e un rapido  
ammortamento, dal momento che le macchine lavorano in modo assolutamente affidabile anche nell’impiego prolungato. 

LEVIGATURA  
A NASTRO

 ꨉ Levigatrici a nastro ad alte prestazioni, a scelta nella versione 
a una o due velocità.

 ꨉ Diverse larghezze del nastro (75 mm o 150 mm).

SGOLATURA

 ꨉ Sgolatura precisa di tubi e profili fino a max Ø 193,7 mm.

LEVIGATURA 
 CENTERLESS DI TUBI

 ꨉ Levigatrice ad alte prestazioni per tubi e altri materiali  
rotondi in acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi  
di Ø 10 – 130 mm. 

LEVIGATURA  
LONGITUDINALE

 ꨉ Levigatura longitudinale automatica di materiali piatti, profilati 
e tubi a sezione quadrata fino a max. 100 x 100 mm.

LEVIGATURA  
MOBILE

 ꨉ Smerigliatura / pulizia dei cordoni di saldatura altamente  
efficienti.

SOLUZIONI A  
POSTAZIONE SINGOLA  ꨉ Completa in modo indipendente il programma GRIT GI  

per la levigatura a nastro e la sbavatura di pezzi in acciaio  
e acciaio inox.

 ꨉ In opzione anche con supporto a colonna.
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GRIT GIGRIT GI

LEVIGATRICE A NASTRO STAZIONARIA GI

Potenza anche nel caso di impiego prolungato
Con un numero di giri costante potete levigare con un’elevata capacità  
di asportazione anche in caso di impiego prolungato. 

Aspirazione opzionale
Così l’aria resta pulita: le levigatrici a nastro GRIT GI sono dotate di attacco per 
attrezzature di aspirazione (filtro a cassetta) e tubi di aspirazione in acciaio resistenti 
al calore.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
 ꨉ Motore a corrente trifase estremamente robusto per 

smerigliatura con numero dei giri costante
 ꨉ Numero dei giri ottimale per lavorazione dei metalli 

a 3000/min

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
 ꨉ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
 ꨉ Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
 ꨉ Altezza di lavoro impostabile a piacere
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
 ꨉ Robusto motore a corrente trifase
 ꨉ Vibrazioni contenute

GRIT GI 75 Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie.

Nr. ordine 7 902 01

Potenza nominale assorbita kW 4
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 65

Fornitura
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo  
75 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
 ꨉ Motore a corrente trifase estremamente robusto per 

smerigliatura con numero dei giri costante
 ꨉ Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo 

e acciaio inossidabile a 1 500/3 000 1/min

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
 ꨉ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
 ꨉ Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
 ꨉ Altezza di lavoro impostabile a piacere
 ꨉ Motore a corrente trifase estremamente robusto
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
 ꨉ Vibrazioni contenute

GRIT GI 75 2H Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie ideale per la 
lavorazione acciaio inox.

Nr. ordine 7 902 02

Potenza nominale assorbita kW 2,6 - 3,1
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 1 500 / 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 65

Fornitura
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo  
75 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111
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GRIT GIGRIT GI

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Levigatrice a nastro d’impiego universale per  

la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni
 ꨉ Ampliabile modularmente con stabile supporto  

a colonna anche con aspirazione integrata
 ꨉ Utilizzabile come macchina da banco

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Versione a corrente alternata monofase 230 V / 50 Hz
 ꨉ Ideale per l’impiego mobile in officina o lavori di 

montaggio
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato

GRIT GI 100 EF Levigatrice a nastro compatta, per l’impiego universale nella lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte.

Nr. ordine 7 902 23

Potenza nominale assorbita kW 1,1
Tensione V 1 x 230 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 100 x 1 000
Peso kg 29,8

Fornitura
1 nastro abrasivo 100 x 1 000 mm  
(grana 60 Z)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Levigatrice a nastro d’impiego universale per  

la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni
 ꨉ Ampliabile modularmente con stabile supporto  

a colonna anche con aspirazione integrata
 ꨉ Utilizzabile come macchina da banco

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore a corrente trifase da 1500 Watt
 ꨉ Ideale per l’impiego mobile in officina o lavori  

di montaggio
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato

GRIT GI 100 Levigatrice a nastro compatta, per l’impiego universale nella lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte.

Nr. ordine 7 902 23

Potenza nominale assorbita kW 1,5
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 100 x 1 000
Peso kg 28,8

Fornitura
1 nastro abrasivo 100 x 1 000 mm  
(grana 60 Z)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
 ꨉ Motore a corrente trifase estremamente robusto per 

smerigliatura con numero dei giri costante
 ꨉ Numero dei giri ottimale per lavorazione dei metalli 

a 3000/min

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
 ꨉ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
 ꨉ Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
 ꨉ Altezza di lavoro impostabile a piacere
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
 ꨉ Robusto motore a corrente trifase
 ꨉ Vibrazioni contenute

GRIT GI 150 Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie.

Nr. ordine 7 902 04

Potenza nominale assorbita kW 4
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 150 x 2 000
Peso kg 82

Fornitura
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo  
150 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111
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GRIT GIGRIT GI

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
 ꨉ Motore a corrente trifase estremamente robusto per 

smerigliatura con numero dei giri costante
 ꨉ Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo 

e acciaio inossidabile a 1 500/3 000 1/min

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
 ꨉ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
 ꨉ Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
 ꨉ Altezza di lavoro impostabile a piacere
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
 ꨉ Vibrazioni contenute.

GRIT GI 150 2H Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie ideale per la 
lavorazione acciaio inox.

Nr. ordine 7 902 05

Potenza nominale assorbita kW 2,6 - 3,1
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 1 500 / 3 000
Dimensioni nastro mm 150 x 2 000
Peso kg 82

Fornitura
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo  
150 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Smerigliatrice a nastro ad alta potenza con stabile 

supporto a colonna
 ꨉ Numero di giri costante a fronte di un’elevata capacità 

d’asportazione grazie al robusto motore da 4 kW
 ꨉ Ottimo rapporto prezzo-prestazioni

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
 ꨉ Vibrazioni contenute grazie alla struttura robusta

GRIT GIS 75 Levigatrice a nastro ad alto rendimento per applicazioni di levigatura standard

Nr. ordine 7 902 29 50

Potenza nominale assorbita kW 4
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Numero giri (50 Hz) 1/min 3 000
Numero giri (60 Hz) 1/min 3 450
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 74

Fornitura
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo  
75 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Smerigliatrice a nastro ad alta potenza con stabile 

supporto a colonna
 ꨉ Numero di giri costante a fronte di un’elevata capacità 

d’asportazione grazie al robusto motore da 4 kW
 ꨉ Ottimo rapporto prezzo-prestazioni

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
 ꨉ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
 ꨉ Vibrazioni contenute grazie alla struttura robusta

GRIT GIS 150 Levigatrice ad alte prestazioni per operazioni di levigatura standard di pezzi estremamente larghi.

Nr. ordine 7 902 30 50

Potenza nominale assorbita kW 4
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Numero giri (50 Hz) 1/min 3 000
Numero giri (60 Hz) 1/min 3 450
Dimensioni nastro mm 150 x 2 000
Peso kg 93

Fornitura
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo  
150 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111
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GRIT GIGRIT GI

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo 

e acciaio inossidabile a 1 500/3 000 1/min
 ꨉ Ampliabile modularmente con stabile supporto  

a colonna anche con aspirazione integrata
 ꨉ Solido motore a corrente trifase per sbavatura con 

numero di giri costante

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
 ꨉ Disponibile un’ampia gamma di spazzole metalliche
 ꨉ Sbavatura efficiente
 ꨉ Salvamotore

GRIT GIE Sbavatrice estremamente efficiente per sbavature in serie a livello industriale.

Nr. ordine 7 902 07

Potenza nominale assorbita kW 1,5 / 2,0
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 1 500 / 3 000
Misure utensile  
max. Ø x larghezza mm 250 x 60/120

Peso kg 34

Fornitura
1 spina CEE (16 A)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Per la levigatura centerless di tubi tondi fino a 6 mt  

di lunghezza con guida del tubo opzionale.
 ꨉ Flessibile nella lavorazione di tubi con diametro  

da 10 a 130 mm.
 ꨉ Superfici raffreddate e lunga durata dei nastri abrasivi 

grazie alla levigatura ad umido unita al modulo di 
lubrorefrigerazione GXW.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Possibilità di abbinamento con levigatrici a nastro  

GI 75 (2H) e GI 150 (2H).
 ꨉ Attacco rapido per un semplice allestimento della 

macchina senza chiavi di servizio.
 ꨉ Velocità di avanzamento regolabile in continuo  

da 0 a 2 mt/min.

GRIT GIC Modulo di levigatura centerless industriale in serie di tubi tondi.

Nr. ordine 7 902 12

Potenza nominale assorbita kW 0,18
Tensione V 3 x 400/440 
Per tubi di Ø mm 10 - 130
Dimensioni nastro mm 75/150 x 2 000
Avanzamento mt/min 0 - 2
Peso kg 65

Fornitura
1 guida di scorrimento, in nylon, 1 guida di 
scorrimento, in ottone, 1 spina CEE (16 A)

Per gli accessori vedere pagina 111
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GRIT GIMS
Regolabili in modo flessibile
L’interasse può essere regolato per lavorare  
comodamente anche negli spazi ristretti.

Lavorare comodamente
La levigatrice mobile GRIT GIMS si distingue  
in numerose situazioni di lavoro per la sua  
maneggevolezza e il comfort d’impiego.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Posizione di lavoro comoda
 ꨉ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni 

di saldatura
 ꨉ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Posizione del timone a regolazione continua
 ꨉ Minima distanza dalla parete
 ꨉ Arresto di profondità

GRIT GIMS 75 Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.

Nr. ordine 7 902 13

Potenza nominale assorbita kW 4
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 100

Per gli accessori vedere pagina 111
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Posizione di lavoro comoda
 ꨉ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni 

di saldatura
 ꨉ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Posizione del timone a regolazione continua
 ꨉ Minima distanza dalla parete
 ꨉ Arresto di profondità

GRIT GIMS 150 Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.

Nr. ordine 7 902 14

Potenza nominale assorbita kW 4
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 150 x 2 000
Peso kg 110

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Posizione di lavoro comoda
 ꨉ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni 

di saldatura
 ꨉ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo 

e acciaio inossidabile a 1 500/3 000 1/min
 ꨉ Posizione del timone a regolazione continua
 ꨉ Minima distanza dalla parete
 ꨉ Arresto di profondità

GIMS 75 2H Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.

Nr. ordine 7 902 16

Potenza nominale assorbita kW 2,6 - 3,1
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 1 500 / 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 103

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Posizione di lavoro comoda
 ꨉ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni 

di saldatura
 ꨉ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo 

e acciaio inossidabile a 1 500/3 000 1/min
 ꨉ Posizione del timone a regolazione continua
 ꨉ Minima distanza dalla parete
 ꨉ Arresto di profondità

GIMS 150 2H Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.

Nr. ordine 7 902 17

Potenza nominale assorbita kW 2,6 - 3,1
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 1 500 / 3 000
Dimensioni nastro mm 150 x 2 000
Peso kg 114

Per gli accessori vedere pagina 111
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni 

di saldatura
 ꨉ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
 ꨉ Posizione di lavoro comoda

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Minima distanza dalla parete
 ꨉ Posizione del timone a regolazione continua
 ꨉ Arresto di profondità

GIMS 75-6 Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto..

Nr. ordine 7 902 18

Potenza nominale assorbita kW 6
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 121

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni 

di saldatura
 ꨉ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
 ꨉ Posizione di lavoro comoda

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Minima distanza dalla parete
 ꨉ Posizione del timone a regolazione continua
 ꨉ Arresto di profondità

GIMS 150-6 Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto..

Nr. ordine 7 902 19

Potenza nominale assorbita kW 6
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 150 x 2 000
Peso kg 131

Per gli accessori vedere pagina 111

LEVIGATRICE STAZIONARIA PER SUPERFICI PIANE

Levigare le superfici piane è un gioco da ragazzi
Anche la levigatura longitudinale di profili, materiali piatti o quadri risulta sorprenden-
temente semplice con il modulo di smerigliatura per superfici piane GRIT GILS. Tutto 
ciò senza modificare le dimensioni del nastro abrasivo della macchina base.

Smerigliatura pulita
Una doppia aspirazione con filtro a cassetta estremamente efficace assicura una 
depurazione ottimale dell’aria.
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Elevata velocità di lavorazione grazie all’avanzamento 

automatico
 ꨉ Risultati ottimali sino alla finitura
 ꨉ È possibile levigare il materiale piano anche «di costa»

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Misura del nastro costante 150 x 2 000 mm
 ꨉ Levigatrice a nastro utilizzabile anche se fosse montato 

il modulo per la smerigliatura a contatto
 ꨉ Per pezzi con angoli
 ꨉ Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro  

GI 150 (2H)
 ꨉ Risparmio di posto grazie al supporto orientabile 

opzionale

GRIT GILSGIB Levigatrice per superfici piane, per una perfetta levigatura longitudinale automatica di tubi a sezione quadrata, profili 
e materiali piani.

Nr. ordine 7 902 35

Potenza nominale assorbita kW 2,6 - 3,1
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 1 500 / 3 000
Dimensioni nastro mm 150 x 2 000
Dimensioni max. profili/
materiali piatti mm 100 x 100

Peso kg 189

Fornitura
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo  
150 x 2 000 mm (grana 120 R)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Elevata velocità di lavorazione grazie all’avanzamento 

automatico
 ꨉ Risultati ottimali sino alla finitura
 ꨉ È possibile levigare il materiale piano anche «di costa»

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Misura del nastro costante 150 x 2000 mm
 ꨉ Levigatrice a nastro utilizzabile anche se fosse montato 

il modulo per la smerigliatura a contatto
 ꨉ Per pezzi con angoli
 ꨉ Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro  

GI 150 (2H)
 ꨉ Risparmio di posto grazie al supporto orientabile 

opzionale

GRIT GIL Modulo di smerigliatura piano per una perfetta smerigliatura longitudinale di tubi a sezione quadrata, profili e materiali 
piani.

Nr. ordine 7 902 48

Potenza nominale assorbita kW 0,18
Tensione V 3 x 400/440 
Dimensioni nastro mm 150 x 2 000
Dimensioni max. profili/
materiali piatti mm 100 x 100

Peso kg 64

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Elevata velocità di lavorazione grazie all’avanzamento 

automatico
 ꨉ Risultati ottimali sino alla finitura
 ꨉ È possibile levigare il materiale piano anche «di costa»

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Misura del nastro costante 150 x 2000 mm
 ꨉ Levigatrice a nastro utilizzabile anche se fosse montato 

il modulo per la smerigliatura a contatto
 ꨉ Per pezzi con angoli
 ꨉ Risparmio di posto grazie al supporto orientabile 

opzionale

GRIT GILS Levigatrice per superfici piane, per una perfetta levigatura longitudinale automatica di tubi a sezione quadrata, profili 
e materiali piani.

Nr. ordine 7 902 51

Potenza nominale assorbita kW 2,6 - 3,1
Tensione V 3 x 400/440 
Dimensioni nastro mm 150 x 2 000
Dimensioni max. profili/
materiali piatti mm 100 x 100

Peso kg 206

Fornitura
1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm  
(grana 120 R), 1 spina CEE (16 A)

Per gli accessori vedere pagina 111
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Altezza di lavoro comodamente regolabile senza fatica 

grazie alla molla di compressione a gas
 ꨉ Vibrazioni contenute grazie alla struttura compatta

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro 

GI 75 (2H) e GI 150 (2H)
 ꨉ Verniciatura a polvere
 ꨉ Robusta struttura saldata

GRIT GIB Supporto a colonna estremamente stabile.

Nr. ordine 9 90 01 003 00 0

Peso kg 17

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Cassetta per trucioli in metallo integrata, resistente 

alle scintille incandescenti
 ꨉ Solido gruppo saldato 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Tubi di acciaio flessibili e resistenti al calore
 ꨉ Filtro a cassetta per un filtraggio efficiente
 ꨉ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro 

GI 75 (2H) e GI 150 (2H)
 ꨉ Rivestimento a polveri

GRIT GIBE Supporto a colonna estremamente stabile con doppia aspirazione integrata.

Nr. ordine 9 90 01 004 00 0

Potenza nominale assorbita kW 0,35
Peso kg 55

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Per la sgolatura esatta di tubi e profili con diametro  

da 20 a 150 mm
 ꨉ Rulli di contatto opzionali disponibili nelle misure più 

diffuse
 ꨉ Arresto longitudinale opzionale per applicazioni  

in serie

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Arresto di profondità integrato per lavorazioni in serie
 ꨉ Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro  

GI 150 (2H)
 ꨉ Regolazione dell’angolo personalizzabile fino a 90°

GRIT GIR Modulo per sgolare con precisione tubi,profili e materiali piatti e per lavorazioni in serie.

Nr. ordine 9 90 01 007 00 1

Per tubi di Ø mm 20 - 150
Dimensioni nastro mm 150 x 2 250
Dimensioni max. profili/
materiali piatti mm 120 x 150

Peso kg 109

Fornitura
1 rullo di contatto Ø 42,4 mm, 1 nastro 
abrasivo 150 x 2 250 mm (grana 36 R), 
1 contenitore di raccolta polvere

Per gli accessori vedere pagina 111
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Elevata stabilità grazie al fissaggio con tasselli sul fondo
 ꨉ Possibilità di collegamento all’aspirazione integrata.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro 

GI 100 (EF) e sbavatrici GXE, GIE
 ꨉ Verniciatura a polvere

GRIT GIXBE Motore integrato per un’aspirazione efficace.

Nr. ordine 9 90 01 009 00 0

Potenza nominale assorbita kW 0,37
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 1 500 / 3 000
Depressione max. hPa 2,65
Dimensioni L x P x H mm 305 x 575 x 700
Peso kg 58

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Elevata stabilità grazie al fissaggio con tasselli sul fondo

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro 

GI 100 (EF) e sbavatrici GXE, GIE
 ꨉ Verniciatura a polvere
 ꨉ Modello in lamiera d’acciaio

GRIT GIXS Stabile supporto a colonna in lamiera d’acciaio verniciata a polvere.

Nr. ordine 9 90 01 002 00 0

Dimensioni L x P x H mm 304 x 356 x 769
Peso kg 18

Per gli accessori vedere pagina 111

Le
vi

ga
tr

ic
i a

 n
as

tr
o



108

GRIT GKS GRIT GKS GRIT GKS GRIT GKS GRIT GKS

    
    
    
    
    
    

GRIT GKSGRIT GKS

PER L’IMPIEGO IN OFFICINA:
GKS – LEVIGATRICE A NASTRO COMPATTA.

GRIT GKS
Soluzione economica per l’officina.
La GKS offre un rapporto prezzo-prestazioni ottimale 
e può essere messa in funzione direttamente.

 
 

 molto adatto   adatto

Ap
pl

ica
zio

ne

Potenza nominale assorbita 1,5 kW 1,1 kW 4 kW 3 kW 1,5 / 2 kW
Levigare piccoli pezzi
Leggera sbavatura
Leggera levigatura
Sbavatura prolungata
Levigatura prolungata
Lavorazione INOX
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Molto conveniente da acquistare con un ottimale 

rapporto prezzo/prestazioni.
 ꨉ Grazie al design compatto, lo spazio necessario è di 

2/3 inferiore rispetto alle macchine tradizionali.
 ꨉ Immediatamente utilizzabile. Non è necessario alcun 

assemblaggio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Tempi di messa a punto brevi - cambio veloce dei 

nastri abrasivi.
 ꨉ Massima sicurezza di lavoro grazie alla formazione  

di scintille controllata.
 ꨉ Motore potente per un’elevata capacità di asportazione.

GRIT GKS 75 Levigatrice a nastro compatta per la lavorazione del metallo. La soluzione economica per l’officina.

Nr. ordine 7 905 01

Potenza nominale assorbita kW 4
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 50

Fornitura
1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Molto conveniente da acquistare con un ottimale 

rapporto prezzo/prestazioni.
 ꨉ Grazie al design compatto, lo spazio necessario è di 

2/3 inferiore rispetto alle macchine tradizionali.
 ꨉ Immediatamente utilizzabile. Non è necessario alcun 

assemblaggio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Tempi di messa a punto brevi - cambio veloce dei 

nastri abrasivi.
 ꨉ Massima sicurezza di lavoro grazie alla formazione  

di scintille controllata. 

GRIT GKS 75 Levigatrice a nastro compatta per la lavorazione del metallo. La soluzione economica per l’officina.

Nr. ordine 7 905 02

Potenza nominale assorbita kW 1,1
Tensione V 1 x 230 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 45

Fornitura
1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Molto conveniente da acquistare con un ottimale 

rapporto prezzo/prestazioni.
 ꨉ Grazie al design compatto, lo spazio necessario è di 

2/3 inferiore rispetto alle macchine tradizionali.
 ꨉ Immediatamente utilizzabile. Non è necessario alcun 

assemblaggio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Tempi di messa a punto brevi - cambio veloce dei 

nastri abrasivi.
 ꨉ Massima sicurezza di lavoro grazie alla formazione  

di scintille controllata. 

GRIT GKS 75 Levigatrice a nastro compatta per la lavorazione del metallo. La soluzione economica per l’officina.

Nr. ordine 7 905 02

Potenza nominale assorbita kW 1,5
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 45

Fornitura
1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Molto conveniente da acquistare con un ottimale 

rapporto prezzo/prestazioni.
 ꨉ Grazie al design compatto, lo spazio necessario è di 

2/3 inferiore rispetto alle macchine tradizionali.
 ꨉ Immediatamente utilizzabile. Non è necessario alcun 

assemblaggio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Grazie a due livelli di velocità, si ottiene il numero  

di giri ottimale per la lavorazione di metallo e acciaio 
inox.

 ꨉ Tempi di messa a punto brevi - cambio veloce dei 
nastri abrasivi.

 ꨉ Massima sicurezza di lavoro grazie alla formazione  
di scintille controllata.

 ꨉ Motore potente per un’elevata capacità di asportazione.

GRIT GKS 75 2H Levigatrice a nastro compatta per la lavorazione del metallo. La soluzione economica per l’officina.

Nr. ordine 7 905 04

Potenza nominale assorbita kW 1,5 / 2
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 1 500 / 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 45

Fornitura
1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Molto conveniente da acquistare con un ottimale 

rapporto prezzo/prestazioni.
 ꨉ Grazie al design compatto, lo spazio necessario è di 

2/3 inferiore rispetto alle macchine tradizionali.
 ꨉ Immediatamente utilizzabile. Non è necessario alcun 

assemblaggio.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Tempi di messa a punto brevi - cambio veloce dei 

nastri abrasivi.
 ꨉ Massima sicurezza di lavoro grazie alla formazione  

di scintille controllata.
 ꨉ Motore potente per un’elevata capacità di asportazione.

GRIT GKS 75 Levigatrice a nastro compatta per la lavorazione del metallo. La soluzione economica per l’officina.

Nr. ordine 7 905 03

Potenza nominale assorbita kW 3
Tensione V 3 x 400/440 
Nr. giri a vuoto 1/min 3 000
Dimensioni nastro mm 75 x 2 000
Peso kg 50

Fornitura
1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 111
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NASTRI ABRASIVI

3M™ Cubitron™ II
Il nastro abrasivo con grana cerami-
ca per lavori di precisione assicura 
la massima capacità di asportazione 
e una lunga durata. La grana cera-
mica omogenea consente un’ottima 
precisione di taglio nel processo 
di asportazione. Si ottiene una 
smerigliatura maggiormente raffred-
data senza nero di saldatura e una 
migliore qualità della superficie.
75 x 2 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 145 00 0
60 10 6 99 03 146 00 0
80 10 6 99 03 147 00 0

3M™ Cubitron™ II
Il nastro abrasivo con grana cerami-
ca per lavori di precisione assicura 
la massima capacità di asportazione 
e una lunga durata. La grana cera-
mica omogenea consente un’ottima 
precisione di taglio nel processo 
di asportazione. Si ottiene una 
smerigliatura maggiormente raffred-
data senza nero di saldatura e una 
migliore qualità della superficie.
75 x 2 250 mm, per sgolatura con 
modulo GRIT GXR.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 151 00 0
60 10 6 99 03 152 00 0
80 10 6 99 03 153 00 0

3M™ Cubitron™ II
Il nastro abrasivo con grana cerami-
ca per lavori di precisione assicura 
la massima capacità di asportazione 
e una lunga durata. La grana cera-
mica omogenea consente un’ottima 
precisione di taglio nel processo 
di asportazione. Si ottiene una 
smerigliatura maggiormente raffred-
data senza nero di saldatura e una 
migliore qualità della superficie.
150 x 2 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 148 00 0
60 10 6 99 03 149 00 0
80 10 6 99 03 150 00 0

3M™ Cubitron™ II
Il nastro abrasivo con grana cerami-
ca per lavori di precisione assicura 
la massima capacità di asportazione 
e una lunga durata. La grana cera-
mica omogenea consente un’ottima 
precisione di taglio nel processo 
di asportazione. Si ottiene una 
smerigliatura maggiormente raffred-
data senza nero di saldatura e una 
migliore qualità della superficie.
150 x 2 250 mm, per sgolatura con 
modulo GRIT GIR.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 154 00 0
60 10 6 99 03 155 00 0
80 10 6 99 03 156 00 0

Nastri abrasivi R
Il miglior nastro abrasivo presente sul 
mercato, caratterizzato da una durata 
e una capacità di asportazione di 
livello superiore, in grado di ridurre 
drasticamente i tempi di lavoro. 
Raccomandato soprattutto per la la-
vorazione di acciai inossidabili e alto 
legati. Tessuto in poliestere ultraresi-
stente, legante in resina sintetica con 
corindone zirconio. Rivestimento 
aggiuntivo per il raffreddamento 
durante il processo di levigatura.
75 x 2 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

24 10 6 99 03 000 00 0
36 10 6 99 03 002 00 0
40 10 6 99 03 004 00 0
60 10 6 99 03 007 00 0
80 10 6 99 03 009 00 0
120 10 6 99 03 013 00 0

Nastri abrasivi R
Il miglior nastro abrasivo presente sul 
mercato, caratterizzato da una durata 
e una capacità di asportazione di 
livello superiore, in grado di ridurre 
drasticamente i tempi di lavoro. 
Raccomandato soprattutto per la la-
vorazione di acciai inossidabili e alto 
legati. Tessuto in poliestere ultraresi-
stente, legante in resina sintetica con 
corindone zirconio. Rivestimento 
aggiuntivo per il raffreddamento 
durante il processo di levigatura.
75 x 2 250 mm, per sgolatura con 
modulo GRIT GXR.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 020 00 0

Nastri abrasivi R
Il miglior nastro abrasivo presente sul 
mercato, caratterizzato da una durata 
e una capacità di asportazione di 
livello superiore, in grado di ridurre 
drasticamente i tempi di lavoro. 
Raccomandato soprattutto per la la-
vorazione di acciai inossidabili e alto 
legati. Tessuto in poliestere ultraresi-
stente, legante in resina sintetica con 
corindone zirconio. Rivestimento 
aggiuntivo per il raffreddamento 
durante il processo di levigatura.
75 x 2 300 mm, per sgolatura con 
modulo GRIT GXR per rulli di 
contatto Ø > 80 mm.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 122 00 0

Nastri abrasivi R
Il miglior nastro abrasivo presente 
sul mercato, caratterizzato da una 
durata e una capacità di asportazio-
ne di livello superiore, in grado di 
ridurre drasticamente i tempi di la-
voro. Raccomandato soprattutto per 
la lavorazione di acciai inossidabili 
e alto legati. Tessuto in poliestere 
ultraresistente, legante in resina 
sintetica con corindone zirconio. 
Rivestimento aggiuntivo per il 
raffreddamento durante il processo 
di levigatura.
150 x 2 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

24 10 6 99 03 039 00 0
36 10 6 99 03 040 00 0
40 10 6 99 03 042 00 0
60 10 6 99 03 044 00 0
80 10 6 99 03 046 00 0
120 10 6 99 03 048 00 0

Nastri abrasivi R
Il miglior nastro abrasivo presente sul 
mercato, caratterizzato da una durata 
e una capacità di asportazione di 
livello superiore, in grado di ridurre 
drasticamente i tempi di lavoro. 
Raccomandato soprattutto per la la-
vorazione di acciai inossidabili e alto 
legati. Tessuto in poliestere ultraresi-
stente, legante in resina sintetica con 
corindone zirconio. Rivestimento 
aggiuntivo per il raffreddamento 
durante il processo di levigatura.
150 x 2 250 mm, per sgolatura con 
modulo GRIT GIR.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 053 00 0

Nastri abrasivi R
Il miglior nastro abrasivo presente sul 
mercato, caratterizzato da una durata 
e una capacità di asportazione di 
livello superiore, in grado di ridurre 
drasticamente i tempi di lavoro. 
Raccomandato soprattutto per la la-
vorazione di acciai inossidabili e alto 
legati. Tessuto in poliestere ultraresi-
stente, legante in resina sintetica con 
corindone zirconio. Rivestimento 
aggiuntivo per il raffreddamento 
durante il processo di levigatura.
150 x 2 400 mm, per sgolatura 
con modulo GRIT GIR per rulli di 
contatto Ø > 170 mm.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 111 00 0

Nastri abrasivi Z
Il modello più versatile per la leviga-
tura e sbavatura di acciaio e metalli 
non ferrosi, in grado di soddisfare 
anche i requisiti più severi. Svilup-
pato insieme ai professionisti del 
settore, questo nastro abrasivo con-
vince soprattutto in virtù dell’elevata 
durata e aggressività, nonché del suo 
impiego economico. Tessuto in po-
liestere resistente, legante in resina 
sintetica con corindone zirconio.
75 x 2 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 003 00 0
40 10 6 99 03 005 00 0
60 10 6 99 03 008 00 0
80 10 6 99 03 010 00 0
120 10 6 99 03 014 00 0

Nastri abrasivi Z
Il modello più versatile per la leviga-
tura e sbavatura di acciaio e metalli 
non ferrosi, in grado di soddisfare 
anche i requisiti più severi. Svilup-
pato insieme ai professionisti del 
settore, questo nastro abrasivo con-
vince soprattutto in virtù dell’elevata 
durata e aggressività, nonché del suo 
impiego economico. Tessuto in po-
liestere resistente, legante in resina 
sintetica con corindone zirconio.
75 x 2 250 mm, per sgolatura con 
modulo GRIT GXR.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 021 00 0

LEVIGATRICI A NASTRO
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Nastri abrasivi Z
Il modello più versatile per la 
levigatura e sbavatura di acciaio 
e metalli non ferrosi, in grado 
di soddisfare anche i requisiti 
più severi. Sviluppato insieme 
ai professionisti del settore, 
questo nastro abrasivo convince 
soprattutto in virtù dell’elevata 
durata e aggressività, nonché del 
suo impiego economico. Tessuto 
in poliestere resistente, legante 
in resina sintetica con corindone 
zirconio.
100 x 1 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 034 00 0
40 10 6 99 03 035 00 0
60 10 6 99 03 036 00 0
80 10 6 99 03 037 00 0
120 10 6 99 03 038 00 0

Nastri abrasivi Z
Il modello più versatile per la 
levigatura e sbavatura di acciaio 
e metalli non ferrosi, in grado 
di soddisfare anche i requisiti 
più severi. Sviluppato insieme 
ai professionisti del settore, 
questo nastro abrasivo convince 
soprattutto in virtù dell’elevata 
durata e aggressività, nonché del 
suo impiego economico. Tessuto 
in poliestere resistente, legante 
in resina sintetica con corindone 
zirconio.
150 x 2 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 041 00 0
40 10 6 99 03 043 00 0
60 10 6 99 03 045 00 0
80 10 6 99 03 047 00 0
120 10 6 99 03 049 00 0

Nastri abrasivi Z
Il modello più versatile per la 
levigatura e sbavatura di acciaio 
e metalli non ferrosi, in grado 
di soddisfare anche i requisiti 
più severi. Sviluppato insieme ai 
professionisti del settore, questo 
nastro abrasivo convince soprattut-
to in virtù dell’elevata durata e ag-
gressività, nonché del suo impiego 
economico. Tessuto in poliestere 
resistente, legante in resina sinteti-
ca con corindone zirconio.
150 x 2 250 mm, per sgolatura con 
modulo GRIT GIR.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 054 00 0

Nastri abrasivi Z
Il modello più versatile per la 
levigatura e sbavatura di acciaio 
e metalli non ferrosi, in grado 
di soddisfare anche i requisiti 
più severi. Sviluppato insieme 
ai professionisti del settore, 
questo nastro abrasivo convince 
soprattutto in virtù dell’elevata 
durata e aggressività, nonché del 
suo impiego economico. Tessuto 
in poliestere resistente, legante 
in resina sintetica con corindone 
zirconio.
150 x 2 400 mm, per sgolatura 
con modulo GRIT GIR per rulli di 
contatto Ø > 170 mm.

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

36 10 6 99 03 112 00 0

Nastri abrasivi A
Nastri abrasivi a grana fine per la 
finitura di metalli, fino alla vera 
e propria lucidatura finale. Per 
ottenere i risultati migliori in 
assoluto nella lavorazione delle 
superfici. Tessuto in cotone resi-
stente, legante in resina sintetica 
con corindone.
75 x 2 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

220 10 6 99 03 017 00 0
320 10 6 99 03 018 00 0
400 10 6 99 03 019 00 0

Nastri abrasivi A
Nastri abrasivi a grana fine per la 
finitura di metalli, fino alla vera 
e propria lucidatura finale. Per 
ottenere i risultati migliori in 
assoluto nella lavorazione delle 
superfici. Tessuto in cotone resi-
stente, legante in resina sintetica 
con corindone.
150 x 2 000 mm

Grana Conf.
pz.

Nr. ordine

220 10 6 99 03 050 00 0
320 10 6 99 03 051 00 0
400 10 6 99 03 052 00 0

NASTRI IN TESSUTO VLIES

Nastro in tessuto non tessuto 
vlies
Affidabili e ideali sia per eliminare 
leggere imperfezioni che per 
ottenere una finitura perfetta. 
Un’eccellente durata consente di 
lavorare convenientemente.
75 x 2 000 mm

Versione Conf.
pz.

Nr. ordine

molto fine 3 6 99 03 121 01 0
medio 3 6 99 03 119 01 0
grossa 3 6 99 03 117 01 0

Nastro in tessuto non tessuto 
vlies
Affidabili e ideali sia per eliminare 
leggere imperfezioni che per 
ottenere una finitura perfetta. 
Un’eccellente durata consente di 
lavorare convenientemente.
150 x 2 000 mm

Versione Conf.
pz.

Nr. ordine

molto fine 3 6 99 03 120 01 0
medio 3 6 99 03 118 01 0
grossa 3 6 99 03 116 01 0

ACCESSORI GRIT GX 75 / GX 75 2H

Piano d’appoggio acciaio inox
GX 75

Nr. ordine
6 99 02 338 00 0

Rivestimento in grafite
Come base di scorrimento nella 
levigatura di superfici piane.

Conf.
pz.

Nr. ordine

5 3 90 00 000 00 1

Protezione occhi
Lastra protezione scintille in vetro 
acrilico

Conf.
pz.

Nr. ordine

3 3 90 00 000 00 4

Cassetta raccogli scintille
con interfacce per l’aspirazione.

Nr. ordine
6 99 02 343 00 0

ACCESSORIO GRIT GXR

Ganasce inox
intercambiabili, per morsa per la 
lavorazione dell’acciaio inox.

Nr. ordine
6 99 02 004 00 0

Arresto di finecorsa
Lunghezza 1000 mm, a regolazio-
ne continua, facile da montare.

Nr. ordine
6 99 02 001 00 0

Rullo di contatto
Lunga durata, attrito di rotazione 
ridotto grazie a cuscinetti a sfere 
di alta qualità facili da sostituire

Ø
mm

Nr. ordine

16.0 6 99 02 020 00 0
17.0 6 99 02 021 00 0
17.2 6 99 02 022 00 0
18.0 6 99 02 023 00 0
19.0 6 99 02 024 00 0
20.0 6 99 02 025 00 0
21.0 6 99 02 026 00 0
21.3 6 99 02 027 00 0
22.0 6 99 02 028 00 0
22.2 6 99 02 029 00 0
22.5 6 99 02 030 00 0
23.0 6 99 02 031 00 0
23.1 6 99 02 032 00 0
24.0 6 99 02 033 00 0
24.5 6 99 02 034 00 0
25.0 6 99 02 035 00 0
25.4 6 99 02 036 00 0
25.9 6 99 02 037 00 0
26.0 6 99 02 038 00 0
26.4 6 99 02 039 00 0
26.9 6 99 02 040 00 0
27.0 6 99 02 041 00 0
28.0 6 99 02 042 00 0
28.6 6 99 02 043 00 0
28.8 6 99 02 044 00 0
29.0 6 99 02 045 00 0
30.0 6 99 02 046 00 0
31.7 6 99 02 047 00 0
32.0 6 99 02 048 00 0
33.0 6 99 02 049 00 0
33.7 6 99 02 050 00 0
34.0 6 99 02 051 00 0
35.0 6 99 02 052 00 0
36.0 6 99 02 053 00 0
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Protezione occhi  
GU75/GR/GXR (cf. 3 pz.)

Nr. ordine
3 90 00 000 00 7

Contenitore acqua grigio 
400 x 300 x 285
Plastica, per lo spegnimento di 
scintille, manici laterali, capacità 
ca. 15 l

Nr. ordine
3 90 00 000 38 5

Adattatore
Necessario per adattare il modulo 
GXR ad una levigatrice a nastro 
del programma GI

Nr. ordine
6 99 02 186 00 0

ACCESSORI PER MACCHINE GI

Set guida tubi
Ø 10-130 mm

Nr. ordine
6 99 02 179 60 0

Set guida tubi
Ø 10-160 mm
Abbinabili tra loro, a seconda della 
lunghezza del tubo richiesta.

Lunghezza max. tubo
mm

Nr. ordine

1 000 6 99 02 180 60 0

Set guida tubi
Ø 10-160 mm
Abbinabili tra loro, a seconda della 
lunghezza del tubo richiesta.

Lunghezza max. tubo
mm

Nr. ordine

1 500 6 99 02 181 60 0

Guida di scorrimento,  
in ottone
Per la levigatura a secco  
e di superfici grezze

Nr. ordine
3 90 00 000 49 6

Guida di scorrimento,  
in nylon
Per una elevata qualità della  
superficie lavorata

Nr. ordine
3 90 00 000 49 7

Adattatore
Necessario per adattare il modulo 
GXC ad una levigatrice a nastro 
del programma GI

Nr. ordine
6 99 02 187 00 0

ACCESSORIO GRIT GXE

Piano d’appoggio acciaio inox
GXE

Nr. ordine
6 99 02 344 00 0

Spazzola in acciaio
Ø 250 mm x 60 mm, con un’elevata 
capacità di asportazione per un im-
piego estremamente redditizio, foro 
di attacco Ø 51 mm. Fili metallici 
con uno spessore di 0,2 mm per tubi 
e profilati dalle pareti sottili. Fili me-
tallici con uno spessore di 0,35 mm 
per l’impiego universale. Fili metallici 
con uno spessore di 0,5 mm per tubi 
e profilati a parete spessa e per una 
potenza di sbavatura elevata.
Versione in acciaio

Spessore del filo
mm

Nr. ordine

0.20 6 99 02 006 00 0
0.35 6 99 02 007 00 0
0.50 6 99 02 008 00 0

Spazzola in acciaio
Ø 250 mm x 60 mm, con un’elevata 
capacità di asportazione per un impiego 
estremamente redditizio, foro di attacco 
Ø 51 mm. Fili metallici con uno spessore 
di 0,2 mm per tubi e profilati dalle pareti 
sottili. Fili metallici con uno spessore di 
0,35 mm per l’impiego universale. Fili 
metallici con uno spessore di 0,5 mm 
per tubi e profilati a parete spessa e per 
una potenza di sbavatura elevata.
Versione in acciaio inox

Spessore del filo
mm

Nr. ordine

0.20 6 99 02 009 00 0
0.35 6 99 02 010 00 0

Protezione occhi
Lastra protezione scintille in vetro 
acrilico

Conf.
pz.

Nr. ordine

3 3 90 00 000 00 4

ACCESSORI GRIT GXW

Emulsione raffreddamento
Concentrata, 10 lt., rapporto di 
miscelazione 1:30, per 300 lt. di 
liquido lubrorefrigerante pronto 
per l’uso.

Nr. ordine
6 99 02 100 00 0

ALTRI ACCESSORI PER GRIT GX

Tubo
flessibile, per lo scarico dei trucio-
li, Ø 90 mm, lunghezza 1 mt, in 
acciaio, elevata resistenza al calore.

Nr. ordine
3 90 00 000 00 2

Fascetta di fissaggio
per il fissaggio del tubo flessibile.

Nr. ordine
3 90 00 000 00 3

Ø
mm

Nr. ordine

37.5 6 99 02 054 00 0
38.0 6 99 02 055 00 0
38.1 6 99 02 056 00 0
38.3 6 99 02 057 00 0
40.0 6 99 02 058 00 0
41.0 6 99 02 059 00 0
41.2 6 99 02 060 00 0
42.0 6 99 02 061 00 0
42.4 6 99 02 062 00 0
42.6 6 99 02 063 00 0
43.0 6 99 02 064 00 0
43.3 6 99 02 065 00 0
44.0 6 99 02 066 00 0
44.5 6 99 02 067 00 0
45.0 6 99 02 068 00 0
46.0 6 99 02 069 00 0
48.0 6 99 02 070 00 0
48.3 6 99 02 071 00 0
49.0 6 99 02 072 00 0
50.0 6 99 02 073 00 0
50.8 6 99 02 074 00 0
51.0 6 99 02 075 00 0
53.0 6 99 02 076 00 0
53.7 6 99 02 077 00 0
54.0 6 99 02 078 00 0
55.0 6 99 02 079 00 0
57.0 6 99 02 080 00 0
58.0 6 99 02 081 00 0
59.0 6 99 02 082 00 0
60.0 6 99 02 083 00 0
60.3 6 99 02 084 00 0
63.0 6 99 02 085 00 0
63.5 6 99 02 086 00 0
65.0 6 99 02 087 00 0
67.0 6 99 02 088 00 0
69.0 6 99 02 089 00 0
70.0 6 99 02 090 00 0
73.0 6 99 02 091 00 0
75.0 6 99 02 092 00 0
76.0 6 99 02 093 00 0
76.1 6 99 02 094 00 0
76.2 6 99 02 095 00 0
80.0 6 99 02 096 00 0
82.5 6 99 02 097 00 0
88.9 6 99 02 098 00 0
90.0 6 99 02 099 00 0
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ACCESSORI GRIT GI 75 / GI 75 2H

Rivestimento in grafite
Come base di scorrimento nella 
levigatura di superfici piane.

Conf.
pz.

Nr. ordine

5 3 90 00 000 00 1

Protezione occhi  
GU75/GR/GXR (cf. 3 pz.)

Nr. ordine
3 90 00 000 00 7

Unità di bisellatura per la 
preparazione di cordoni di 
saldatura
Dispositivo per la smussatura 
dei pezzi per la preparazione dei 
cordoni di saldatura.
GI/GIS 75

Nr. ordine
6 99 02 000 15 0

Piano d’appoggio acciaio inox
GI/GIS 75

Nr. ordine
6 99 02 000 14 8

ACCESSORI GRIT GI 150 / GI 150 2H

Rivestimento in grafite

Nr. ordine
3 90 00 000 05 6

Unità di bisellatura per la 
preparazione di cordoni di 
saldatura
Dispositivo per la smussatura 
dei pezzi per la preparazione dei 
cordoni di saldatura.
GI/GIS 150

Nr. ordine
6 99 02 000 15 1

Piano d’appoggio acciaio inox
GI/GIS 150

Nr. ordine
6 99 02 000 14 9

Protezione occhi

Conf.
pz.

Nr. ordine

3 3 90 00 000 18 4

ACCESSORI GRIT GIR

Rullo di contatto
Lunga durata, attrito di rotazione 
ridotto grazie a cuscinetti a sfere 
di alta qualità facili da sostituire

Ø
mm

Nr. ordine

20.0 6 99 02 101 00 0
22.0 6 99 02 102 00 0
25.0 6 99 02 103 00 0
25.4 6 99 02 104 00 0
26.9 6 99 02 105 00 0
28.0 6 99 02 106 00 0
30.0 6 99 02 107 00 0
32.0 6 99 02 108 00 0
33.7 6 99 02 109 00 0
35.0 6 99 02 110 00 0
38.0 6 99 02 111 00 0
38.1 6 99 02 112 00 0
38.3 6 99 02 113 00 0
40.0 6 99 02 114 00 0
42.4 6 99 02 115 00 0
44.5 6 99 02 116 00 0
48.3 6 99 02 117 00 0
50.0 6 99 02 118 00 0
50.8 6 99 02 119 00 0
60.0 6 99 02 120 00 0
60.3 6 99 02 121 00 0
63.5 6 99 02 122 00 0
69.0 6 99 02 123 00 0
76.1 6 99 02 124 00 0
76.2 6 99 02 125 00 0
84.0 6 99 02 126 00 0
88.9 6 99 02 127 00 0
101.6 6 99 02 128 00 0
104.0 6 99 02 129 00 0
108.0 6 99 02 130 00 0
114.3 6 99 02 131 00 0
133.0 6 99 02 132 00 0
139.7 6 99 02 133 00 0
168.3 6 99 02 134 00 0
193.7 6 99 02 000 18 7

Protezione occhi

Conf.
pz.

Nr. ordine

3 3 90 00 000 18 4

Platorello di bisellatura GIG
Per bisellature precise, montaggio 
semplice.

Nr. ordine
6 99 02 175 00 0

Attacco per aspirazione
Per un’aspirazione ottimale, 
per l’allacciamento al supporto 
a colonna GRIT GIBE con doppia 
aspirazione

Nr. ordine
6 99 02 182 00 0

ACCESSORI GRIT GIE

Spazzola in acciaio
Ø 250 mm x 60 mm, con un’elevata 
capacità di asportazione per un im-
piego estremamente redditizio, foro 
di attacco Ø 51 mm. Fili metallici 
con uno spessore di 0,2 mm per tubi 
e profilati dalle pareti sottili. Fili me-
tallici con uno spessore di 0,35 mm 
per l’impiego universale. Fili metallici 
con uno spessore di 0,5 mm per tubi 
e profilati a parete spessa e per una 
potenza di sbavatura elevata.
Versione in acciaio

Spessore del filo
mm

Nr. ordine

0.20 6 99 02 006 00 0
0.35 6 99 02 007 00 0
0.50 6 99 02 008 00 0

Spazzola in acciaio
Ø 250 mm x 60 mm, con un’ele-
vata capacità di asportazione per 
un impiego estremamente reddi-
tizio, foro di attacco Ø 51 mm. 
Fili metallici con uno spessore di 
0,2 mm per tubi e profilati dalle 
pareti sottili. Fili metallici con uno 
spessore di 0,35 mm per l’impiego 
universale. Fili metallici con uno 
spessore di 0,5 mm per tubi 
e profilati a parete spessa e per 
una potenza di sbavatura elevata.
Versione in acciaio inox

Spessore del filo
mm

Nr. ordine

0.20 6 99 02 009 00 0
0.35 6 99 02 010 00 0

Protezione occhi  
GU75/GR/GXR (cf. 3 pz.)

Nr. ordine
3 90 00 000 00 7

Filtro a cassetta
Adatto per GRIT GIBE.

Nr. ordine
3 90 00 000 97 6

Filtro in metallo
Adatto per GRIT GIBE.

Nr. ordine
3 90 00 000 10 0

Contenitore raccoglipolvere
Per lo spegnimento delle scintille, 
coperchio in metallo con attacco 
per il tubo flessibile, in plastica, 
impugnature di trasporto laterali, 
capacità ca. 20 lt.

Nr. ordine
6 99 02 000 00 0

Cuffia di aspirazione
per il collegamento ad aspiratori di 
tipo industriale.

Nr. ordine
6 99 02 000 14 7
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ACCESSORI GRIT GIC

Set guida tubi
Ø 10-160 mm
Abbinabili tra loro, a seconda  
della lunghezza del tubo richiesta.

Set guida tubi
Ø 10-160 mm
Abbinabili tra loro, a seconda  
della lunghezza del tubo richiesta.

Dispositivo di pulizia tubo
Per un ambiente di lavoro pulito 
e asciutto. L’acqua di raffredda-
mento viene rimossa dalla super-
ficie dei tubi senza lasciare graffi. 
Per tubi con Ø da 10 a 130 mm. 
Facile da montare su GRIT GIC.

Nr. ordine
6 99 02 000 14 6

Dima di foratura
Per il montaggio su levigatrici  
a nastro GI 75 / GI 75 2H 
precedenti alla serie 1034026. 
Per praticare successivamente fori 
filettati sulle levigatrici a nastro 
indicate in precedenza.

Nr. ordine
3 90 00 004 55 4

Guida di scorrimento,  
in ottone
Per la levigatura a secco  
e di superfici grezze

Nr. ordine
3 90 00 000 49 6

Guida di scorrimento,  
in nylon
Per una elevata qualità della  
superficie lavorata

Nr. ordine
3 90 00 000 49 7

Emulsione raffreddamento
Concentrata, 10 lt., rapporto di 
miscelazione 1:30, per 300 lt. di 
liquido lubrorefrigerante pronto 
per l’uso.

Nr. ordine
6 99 02 100 00 0

ACCESSORI GRIT GIL

Rivestimento in grafite
Come base di scorrimento nella 
levigatura di superfici piane.

Conf.
pz.

Nr. ordine

4 3 90 00 004 76 0

ALTRI ACCESSORI GRIT GI

Tubo
flessibile, per lo scarico dei trucio-
li, Ø 90 mm, lunghezza 1 mt, in 
acciaio, elevata resistenza al calore.

Nr. ordine
3 90 00 000 00 2

Fascetta di fissaggio
per il fissaggio del tubo flessibile.

Nr. ordine
3 90 00 000 00 3

Contenitore acqua grigio 
400 x 300 x 285
Plastica, per lo spegnimento di 
scintille, manici laterali, capacità 
ca. 15 l

Nr. ordine
3 90 00 000 38 5

Contenitore raccoglipolvere
Per lo spegnimento delle scintille, 
coperchio in metallo con attacco 
per il tubo flessibile, in plastica, 
impugnature di trasporto laterali, 
capacità ca. 20 lt.

Nr. ordine
6 99 02 000 00 0

Cuffia di aspirazione
per il collegamento ad aspiratori  
di tipo industriale.

Nr. ordine
6 99 02 000 14 7

Rullo di contatto
Ø 200 x 50 mm
90 Shore, scanalato

Nr. ordine
6 99 02 346 00 0

Estrattore

Nr. ordine
6 99 02 410 00 0

Supporto orientabile  
GIT per GIL
Per l’adattamento all’area di lavoro 
in condizioni di spazio limitato, 
campo di rotazione regolabile in 
continuo fino a 90°.

Nr. ordine
6 99 02 176 00 0

Adattatore multiplo 2 x 7 poli

Nr. ordine
6 99 02 183 00 0

Adattatore
Necessario per adattare il modulo 
GXR ad una levigatrice a nastro 
del programma GI

Nr. ordine
6 99 02 186 00 0

Adattatore
Necessario per adattare il modulo 
GXC ad una levigatrice a nastro 
del programma GI

Nr. ordine
6 99 02 187 00 0

Set ganasce morsa

Nr. ordine
6 99 02 335 00 0

ACCESSORI GRIT GI 100

Rivestimento in grafite

Nr. ordine
3 90 00 000 18 3

Protezione occhi
Lastra protezione scintille in vetro 
acrilico

Conf.
pz.

Nr. ordine

3 3 90 00 000 19 0

Lunghezza max. tubo
mm

Nr. ordine

1 500 6 99 02 181 60 0

Lunghezza max. tubo
mm

Nr. ordine

1 000 6 99 02 180 60 0
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FORATURA CON 
 punte a corona

MOBILE
Sistema di foratura manuale con punta a corona su metallo, 
flessibile e con una velocità di lavorazione di sei volte superiore 
rispetto alla foratura con punte elicodali.    124

ECONOMICAL
Unità di foratura eco con base magnetica per punte a corona con  
funzionalità base per forature a corona e con punte elicoidali, che 
non scendono a compromessi in termini di potenza e durata.    129

COMPACT
Unità di foratura con punta a corona a base magnetica compatti 
con dimensioni minime per forature a corona in punti stretti  
e difficilmente accessibili.    133

UNIVERSAL
Potenti unità di foratura universali con punta a corona a base 
magnetica, d’alta qualità per un impiego universale.    140

AUTOMATIC
Potenti unità di foratura completamente automatiche con punta 
a corona a base magnetica per la massima efficienza e uno sforzo 
fisico minimo.    158
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Foratura con punte a corona
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Più precisi, convenienti e veloci come non mai: le unità di foratura  
per punte a corona FEIN assicurano ottime forature in tempi brevi.  
Le unità di foratura compatte per punte a corona FEIN, potenti e uni-
versali riducono al minimo i tempi di lavorazione, poiché non occorre 
né eseguire una preforatura né cambiare l’accessorio, mantenendo 
elevata la velocità di lavorazione. Anche la forza di spinta è nettamente 
ridotta, dato che le punte a corona FEIN lavorano con una superficie 
di asportazione minore. Ciò consente di risparmiare tempo, energia 
e costi.

Efficienza significa conseguire il massimo risultato con il minimo 
sforzo - e questa è una descrizione calzante per le unità di foratura 
con punte a corona FEIN. Diversamente dalla foratura tradizionale 
con punte elicoidali, nella foratura con punte a corona il truciolo 
non viene asportato su tutta la superficie di foratura, ma in un anello 
sottile. In questo modo è possibile eseguire fori con una forza di 

avanzamento e uno sforzo nettamente minori e in tempi 
molto più brevi. È sufficiente una sola operazione per eseguire 
forature con punta a corona su metallo. La foratura con punta 
a corona è dunque una procedura particolarmente conveniente 
dal punto di vista economico.

FORATURE ANCORA PIÙ VELOCI.

Foratura con 
punte elicoidali

 ꨈ Centraggio
 ꨈ Preforatura
 ꨈ Cambio accessorio
 ꨈ Finitura

Foratura con 
punte a corona

 ꨈ La punta a corona 
esegue tutto questo 
in una sola opera-
zione di lavoro.

Molteplici applicazioni per la foratura con punte a corona

La tecnica di foratura con punte a corona può essere utilizzata in 
molteplici situazioni. Tutto è possibile: dalla foratura in putrelle 
d’acciaio fino alla realizzazione di forature sfalsate, passando per 
l’esecuzione di fori sovrapposti o la foratura di materiali multistrato.

In sezione

Vista dall’alto

F = Forza

Foratura con punte elicoidali

Foratura con punte a corona

Fino al 40 % di risparmio di tempo

Tempo
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Foratura con punte a corona

I VANTAGGI FEIN: 
 ERGONOMICI, 
 MANEGGEVOLI,  FACILI 
DA  UTILIZZARE.

SEMPRE LA  MACCHINA 
GIUSTA CON FEIN: LA 
PIÙ AMPIA GAMMA 
DI CAROTATORI PER 
LA LAVORAZIONE DEL 
 METALLO.
FEIN è lo specialista per soluzioni applicative nel 
campo della foratura a corona sia che si tratti di 
soluzioni per la produzione in serie o di macchine con 
funzionalità di base. Proponiamo sistemi di foratura 
manuale con punta a corona, che sono perfetti per 
l’impiego flessibile in spazi ristretti, macchine per la 
foratura con punte a corona a base magnetica con 
dimensioni minime e anche soluzioni universali, che 
possono essere utilizzate anche per forature con 
punte elicoidali, maschiature, alesature e svasature.

Le unità di foratura per punte a corona FEIN sono 
dotate di comandi intuitivi, disposti centralmente. 
Grazie all’ottimo rapporto peso/potenza è possibile 
lavorare in piena mobilità anche sopratesta. Un’ampia 
corsa consente l’impiego di lunghi utensili di foratura 
anche per forature con punte elicoidali e maschiature.

COMPETENZA FEIN NELLA 
 Foratura a corona:  
TUTTI I VANTAGGI IN SINTESI.
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DECENNALE 
ESPERIENZA 
e MaSSIMa QuaLItÀ 
NEL CAMPO DELLA 
FORATURA CON PUNTE 
a corona.

TUTTO MADE
BY FEIN.

Sviluppiamo costantemente le macchine per la foratura 
con punte a corona a base magnetica e le punte 
a corona da quando abbiamo inventato il primo trapano 
elettromagnetico nel 1909.

Massima qualità, materiali eccellenti e la migliore 
lavorazione del materiale assicurano una lunga durata della 
macchina. Il motore ad alte prestazioni FEIN assicura una 
velocità di lavorazione costantemente alta. L’elevata forza di 
tenuta magnetica garantisce una posizione sicura e quindi la 
massima sicurezza per l’utilizzatore. Inoltre i modelli delle 
serie KBC, KBU e KBA sono dotati di un indicatore della 
forza di tenuta del magnete. L’innovativa struttura assicura 
una buona visuale sul punto di foratura.

Perfetto connubio tra unità di foratura per punte 
a corona, punta a corona e accessorio: tutto 
è perfetto per la foratura su acciaio, acciaio inox 
o alluminio. Le nostre macchine realizzano fori  
su misura quasi senza formazione di bave, a una 
velocità sorprendente.
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PER OGNI APPLICAZIONE:
LA MACCHINA GIUSTA FEIN.
Le operazioni da eseguire nella lavorazione del metallo sono molteplici. Da FEIN si può scegliere l’unità di foratura per punte a corona tra 
5 classi di potenza perfettamente adeguate alle rispettive esigenze di lavoro: manuale, mobile o da postazione fissa. Le unità di foratura 
per punte a corona sono indicate per diametri da 1,5 a 80 mm e profondità di taglio fino a 75 mm.

MOBILE
 ꨉ Sistema manuale di foratura: Massima flessibilità e molteplici 
 possibilità d’impiego.

 ꨉ Indipendentemente dal materiale e dalla superficie: indicata 
anche per metalli non piani e non magnetici.

 ꨉ Velocità di lavorazione di 6 volte superiore rispetto alla foratura 
con punte elicoidali.

ECONOMICAL
 ꨉ Modelli con funzionalità base per forature con punte a corona 
e elicoidali.

 ꨉ Ottimo rapporto qualità/prezzo.
 ꨉ Indicato per l’impiego di utensili di foratura lunghi.

COMPACT
 ꨉ Lavorare in punti stretti e difficili da raggiungere – anche in 
verticale e sovratesta.

 ꨉ Piccola e compatta: ideale per lavori di montaggio in altezza.
 ꨉ Ingombro angolare perfetto per lavorare anche vicino ai bordi.

UNIVERSAL
 ꨉ Vasta gamma di applicazioni: forature con punte a corona  
ed elicoidali, maschiature, svasature e alesature.

 ꨉ Impiego di utensili di foratura lunghi grazie alla doppia guida 
a coda di rondine del motore regolabile in continuo.

 ꨉ Comandi semplici e inconfondibili, ben visibili per l’utilizzatore 
che riducono il rischio di un utilizzo errato.

AUTOMATIC
 ꨉ Risparmio di tempo e denaro in caso di grandi quantità  
di forature, grazie al dispositivo di avanzamento della foratura.

 ꨉ Tempi di lavoro pianificabili grazie a tempi di foratura  
riproducibili e pianificabili.

 ꨉ L’utilizzatore svolge solo una funzione di controllo sul processo 
di foratura.
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MOBILE ECONOMICAL COMPACT UNIVERSAL AUTOMATIC

124 129 133 140 158

QuI troVate La cLaSSe DI potenZa GIuSta per Le VoStre 
 APPLICAZIONI.

* solo con azionamento manuale della macchina  particolarmente adatto   adatto  ✓ compreso

APPLICAZIONE/ 
FunZIonaLItÀ
Foratura con punte 
a corona

Foratura con punte a corona 
completamente automatica

Foratura con punte 
elicoidali

Foratura con punte 
elicoidali e attacco CM

Maschiatura

Svasatura

Alesatura

Lavorare in spazi ristretti

DOTAZIONE

Rotazione destra/sinistra

Regolazione elettronica 
del numero di giri

Attacco  porta utensile 
CM

Intervallo di regolazione della 
corsa estremamente ampio

Regolazione elettronica 
del numero di giri

PAGINA
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KBH 25 S 
KBH 25-2 U 

MOBILEMOBILE

MOBILE

 molto adatto   adatto   compreso  *Non è possibile eseguire la commutazione manualmente  **  Giunto di sicurezza con elemento di controllo del 
 momento torcente

KBH 25 S KBH 25-2 u 
Sistema di foratura manuale su metallo con punta  
a corona a 1 velocità per l’impiego veloce e flessibile. 

Sistema di foratura manuale su metallo a 2 velocità con 
punte a corona e con punte elicoidali. 

 Pagina 125 126
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Maschiatura   
Svasare   
Foratura con sega a tazza in lastre di 
metallo  

Foratura con punta a corona in metallo   
Foratura con punte elicoidali   

D
ot

az
io

ne

Rotazione destra/sinistra  
Regolazione elettronica del numero dei 
giri (tacho)  

Giunto di sicurezza con controllo della 
coppia  

Elettronica di accelerazione  
Preselezione del numero di giri  

D
at

i t
ec

ni
ci

Potenza nominale assorbita W 1 200 1 200 
Potenza resa W 680 680 
Punta di centraggio 1/min 0 - 1 600* 0 - 1 600 
Numero di giri sotto carico 1a marcia 1/min 0 - 520* 0 - 520 
Numero di giri sotto carico 2a marcia 1/min  0 - 1 600 
Coppia alla max. potenza erogata Nm 50 50 
Coppia all’arresto Nm 50 ** 50 ** 
Ø foro su acciaio / acciaio inox con punta 
elicoidale mm – 16

Ø foro acciaio con punta a corona mm 25 25 
Ø foro su acciaio inox con punta a 
corona mm 25 25 

Ø foro alluminio con punta a corona mm 30 30 
Profondità di foratura max. con corona mm 20 20 
Ø foro acciaio con seghe a tazza mm  80 
Profondità max. di foratura con seghe 
a tazza mm 4 

Maschiatura   M 12
Attacco fresa a corona  QuickIN PLUS QuickIN PLUS
Ingombro angolare mm 27 27 
Cavo con spina m 4 4 
Peso EPTA kg 3,30 3,40 
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carotatore per punte a corona MoBILe

Soluzione rapida dei problemi:
In un primo step di lavoro la punta di centraggio esegue la preforatura a 1 600 g/min
e si disaccoppia. Il numero dei giri si commuta automaticamente a 520 g/min. In tal
modo si lavora con la velocità di lavorazione ottimale per punte a corona in metallo
duro.

Lavorare in modo flessibile:
Il FEIN KBH consente di eseguire fori in tutti i metalli e le superfici comuni. Il numero 
di giri può essere adeguato alla relativa applicazione.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Velocità di lavorazione di 6 volte superiore grazie 

all’innovativa tecnica di foratura: Foratura di cen-
traggio a una profondità di 5 mm con 1,600 g/min, 
successivo disaccoppiamento della punta di centraggio 
e commutazione automatica a 520 g/min per una ve-
locità di taglio ottimale per punte a corona in metallo 
duro. Con la punta a corona in metallo duro è possibile 
eseguire forature con uno sforzo minimo e con il 
diametro desiderato grazie alla geometria del tagliente 
della punta a corona sviluppata appositamente.

 ꨉ Utilizzabili su tutti i comuni metalli e superfici grazie 
alla possibilità di adeguare il numero di giri alla relativa 
lavorazione.

 ꨉ Lavorare in modo sicuro grazie al limitatore di coppia 
a frizione. Protegge l’utente in caso di sovraccarichi 
grazie alla separazione tra il lato di spinta e il lato 
d’azionamento.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN con elevata stabilità 

del numero di giri.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Regolazione elettronica in continuo del numero dei 

giri.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero dei giri.
 ꨉ Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsio-

ni meccaniche.
 ꨉ Punta a corona in metallo duro di durata ottimizzata.
 ꨉ Dispositivo di blocco contro la riaccensione.
 ꨉ Ampia gamma di accessori.
 ꨉ *Non è possibile eseguire la commutazione manual-

mente.
 ꨉ ** Giunto di sicurezza con elemento di controllo del 

momento torcente.

KBH 25 S Sistema di foratura manuale su metallo con punta a corona a 1 velocità per l’impiego veloce e flessibile.

Nr. ordine 7 271 04 61

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 680
Punta di centraggio 1/min 0 - 1 600*
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 0 - 520*

Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 50

Coppia all’arresto Nm 50 **
Ø foro acciaio con punta 
a corona mm 25

Ø foro su acciaio inox con 
punta a corona mm 25

Ø foro alluminio con punta 
a corona mm 30

Profondità di foratura max. 
con corona mm 20

Attacco fresa a corona QuickIN PLUS
Ingombro angolare mm 27
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 3,30

Fornitura
1 punta di centraggio, 1 impugnatura 
supplementare, 1 spray da taglio, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 127
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Velocità di lavorazione di 6 volte superiore grazie 

all’innovativa tecnica di foratura: Foratura di cen-
traggio a una profondità di 5 mm con 1,600 g/min, 
successivo disaccoppiamento della punta di centraggio 
e commutazione automatica a 520 g/min per una ve-
locità di taglio ottimale per punte a corona in metallo 
duro. Con la punta a corona in metallo duro è possibile 
eseguire forature con uno sforzo minimo e con il 
diametro desiderato grazie alla geometria del tagliente 
della punta a corona sviluppata appositamente.

 ꨉ Cambio meccanico a 2 velocità con numero di giri da 
0-1 600 1/min per efficienti forature con punte elicoi-
dali e rotazione a sinistra e a destra per maschiature 
fino a M12.

 ꨉ Lavorare in modo sicuro grazie al limitatore di coppia 
a frizione. Protegge l’utente in caso di sovraccarichi 
grazie alla separazione tra il lato di spinta e il lato 
d’azionamento.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN con elevata stabilità 

del numero di giri.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Regolazione elettronica in continuo del numero dei 

giri.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero dei giri.
 ꨉ Carcassa motore in monoscocca resistente alle  

torsioni meccaniche.
 ꨉ Punta a corona in metallo duro di durata ottimizzata.
 ꨉ Dispositivo di blocco contro la riaccensione.
 ꨉ Ampia gamma di accessori.
 ꨉ ** Giunto di sicurezza con elemento di controllo del 

momento torcente.

KBH 25-2 U Sistema di foratura manuale su metallo a 2 velocità con punte a corona e con punte elicoidali.

Nr. ordine 7 271 03 61

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 680
Punta di centraggio 1/min 0 - 1 600
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 0 - 520

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 0 - 1 600

Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 50

Coppia all’arresto Nm 50 **
Ø foro acciaio con punta 
a corona mm 25

Ø foro su acciaio inox con 
punta a corona mm 25

Ø foro alluminio con punta 
a corona mm 30

Profondità di foratura max. 
con corona mm 20

Ø foro acciaio con seghe 
a tazza mm 80

Profondità max. di foratura 
con seghe a tazza mm 4

Maschiatura M 12
Ø foro su acciaio / acciaio 
inox con punta elicoidale mm 16

Attacco fresa a corona QuickIN PLUS
Ingombro angolare mm 27
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 3,40

Fornitura
1 punta di centraggio, 1 mandrino auto-
serrante Ø 3-16 mm, 1 impugnatura 
supplementare, 1 spray da taglio, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 127
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punta a corona In MetaLLo Duro

Punta a corona HM con 
 attacco QuickIN PLUS
Massima durata grazie a riporti in 
metallo duro. Eccellente asporta-
zione del truciolo in tutti i comuni 
metalli.
Dimensioni in millimetri, pro-
fondità di taglio 20 mm, Ø foro 
acciaio fino a 25 mm, Ø foro 
alluminio fino a 30 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

14 6 31 30 014 01 0
15 6 31 30 015 01 0
16 6 31 30 016 01 0
17 6 31 30 017 01 0
18 6 31 30 018 01 0
19 6 31 30 019 01 0
20 6 31 30 020 01 0
21 6 31 30 021 01 0
22 6 31 30 022 01 0
23 6 31 30 023 01 0
24 6 31 30 024 01 0
25 6 31 30 025 01 0
26 6 31 30 026 01 0
27 6 31 30 027 01 0
28 6 31 30 028 01 0
29 6 31 30 029 01 0
30 6 31 30 030 01 0

punta a corona In MetaLLo Duro 
RIVESTITA IN TIAIN

Punta a corona HM  
rivestita in TiAIN con attacco  
QuickIN PLUS
Massima durata grazie a riporti in 
metallo duro. Eccellente asporta-
zione del truciolo in tutti i comuni 
metalli, avanzamento lavoro su-
periore del 20 %, ridotte forze 
di taglio e avanzamento grazie al 
rivestimento in TiAIN.
Dimensioni in millimetri, pro-
fondità di taglio 20 mm, Ø foro 
acciaio fino a 25 mm, Ø foro 
alluminio fino a 30 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

14 6 31 30 114 01 0
15 6 31 30 115 01 0
16 6 31 30 116 01 0
17 6 31 30 117 01 0
18 6 31 30 118 01 0
19 6 31 30 119 01 0
20 6 31 30 120 01 0
21 6 31 30 121 01 0
22 6 31 30 122 01 0
23 6 31 30 123 01 0
24 6 31 30 124 01 0
25 6 31 30 125 01 0
26 6 31 30 126 01 0
27 6 31 30 127 01 0
28 6 31 30 128 01 0
29 6 31 30 129 01 0
30 6 31 30 130 01 0

SeGHe a taZZa In MetaLLo Duro

Sega a tazza HM con attacco 
QuickIN PLUS
In metallo duro con durata 
ottimale per eseguire efficienti 
operazioni di foratura su lamiere 
fino a 4 mm di spessore.
Dimensioni in millimetri, profon-
dità di taglio 4 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

14 6 31 31 014 01 0
15 6 31 31 015 01 0
16 6 31 31 016 01 0
17 6 31 31 017 01 0
18 6 31 31 018 01 0
19 6 31 31 019 01 0
20 6 31 31 020 01 0
21 6 31 31 021 01 0
22 6 31 31 022 01 0
23 6 31 31 023 01 0
24 6 31 31 024 01 0
25 6 31 31 025 01 0
26 6 31 31 026 01 0
27 6 31 31 027 01 0
28 6 31 31 028 01 0
29 6 31 31 029 01 0
30 6 31 31 030 01 0
31 6 31 31 031 01 0
32 6 31 31 032 01 0
33 6 31 31 033 01 0
34 6 31 31 034 01 0
35 6 31 31 035 01 0
36 6 31 31 036 01 0
37 6 31 31 037 01 0
38 6 31 31 038 01 0
39 6 31 31 039 01 0
40 6 31 31 040 01 0
41 6 31 31 041 01 0
42 6 31 31 042 01 0
43 6 31 31 043 01 0
44 6 31 31 044 01 0
45 6 31 31 045 01 0
46 6 31 31 046 01 0
47 6 31 31 047 01 0
48 6 31 31 048 01 0
49 6 31 31 049 01 0
50 6 31 31 050 01 0
51 6 31 31 051 01 0
52 6 31 31 052 01 0
53 6 31 31 053 01 0
54 6 31 31 054 01 0
55 6 31 31 055 01 0
56 6 31 31 056 01 0
57 6 31 31 057 01 0
58 6 31 31 058 01 0
59 6 31 31 059 01 0
60 6 31 31 060 01 0
65 6 31 31 065 01 0
68 6 31 31 068 01 0
70 6 31 31 070 01 0
75 6 31 31 075 01 0
80 6 31 31 080 01 0

SeGHe a taZZa In MetaLLo Duro per tuBI

Sega a tazza HM per tubi con 
attacco QuickIN PLUS
In metallo duro di elevata durata 
per efficienti operazioni di fora-
tura su tubi e superfici calandrate 
fino a 4 mm di spessore.
Dimensioni in millimetri, profon-
dità di taglio 4 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

21 6 31 31 421 01 0
22 6 31 31 422 01 0
23 6 31 31 423 01 0
24 6 31 31 424 01 0
25 6 31 31 425 01 0
26 6 31 31 426 01 0
27 6 31 31 427 01 0
28 6 31 31 428 01 0
29 6 31 31 429 01 0
30 6 31 31 430 01 0
31 6 31 31 431 01 0
32 6 31 31 432 01 0
33 6 31 31 433 01 0
34 6 31 31 434 01 0
35 6 31 31 435 01 0
36 6 31 31 436 01 0
37 6 31 31 437 01 0
38 6 31 31 438 01 0
39 6 31 31 439 01 0
40 6 31 31 440 01 0
41 6 31 31 441 01 0
42 6 31 31 442 01 0
43 6 31 31 443 01 0
44 6 31 31 444 01 0
45 6 31 31 445 01 0
46 6 31 31 446 01 0
47 6 31 31 447 01 0
48 6 31 31 448 01 0
49 6 31 31 449 01 0
50 6 31 31 450 01 0
51 6 31 31 451 01 0
52 6 31 31 452 01 0
53 6 31 31 453 01 0
54 6 31 31 454 01 0
55 6 31 31 455 01 0
56 6 31 31 456 01 0
57 6 31 31 457 01 0
58 6 31 31 458 01 0
59 6 31 31 459 01 0
60 6 31 31 460 01 0
65 6 31 31 465 01 0
68 6 31 31 468 01 0

PUNTA DI CENTRAGGIO

Punta di centraggio

Conf.
pz.

Nr. ordine

1 6 31 14 038 01 0
5 6 31 14 038 02 0
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MOBILE

Mandrino diritto a pinze di 
serraggio
con pinza di serraggio 6/7/9 mm

Nr. ordine
6 32 06 067 02 0

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio 
di filettatura. M2 (DIN 352, 
DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

2,8 2,1 6 32 06 077 00 1

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio 
di filettatura. M3 (DIN 352, 
DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

3,5 2,7 6 32 06 064 00 1

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio 
di filettatura. M4 (DIN 352, 
DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

4,5 3,4 6 32 06 065 00 5

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio 
di filettatura. M5 (DIN 352, 
DIN 371), M6 (DIN 352),  
M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, 
DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

6 4,9 6 32 06 066 00 8

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio 
di filettatura.M7 (DIN 371), 
M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, 
DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

7 5,5 6 32 06 070 00 6

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio 
di filettatura.M12 (DIN 357, 
DIN 371, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

9 7 6 32 06 075 00 4

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio di 
filettatura.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

8 6,2 6 32 06 078 00 9

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio di 
filettatura. M10 (DIN 371)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

10 8 6 32 06 079 00 3

Mandrino autocentrante
per attacco diretto del maschio 
campo di serraggio 2,8 - 9,0 mm, 
con chiave

Nr. ordine
6 32 06 018 01 0

ALTRI ACCESSORI

Portatrucioli
Impedisce il contatto con trucioli 
caldi e taglienti.

Nr. ordine
3 21 74 013 01 0

Spray da taglio
Spray di 300 ml per una maggiore 
durata dell’utensile, ottime pre-
stazioni di taglio e truciolatura 
e flusso dei trucioli migliorato.

Nr. ordine
3 21 32 031 00 0

Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della 
lamiera

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

Prolunga
Da utilizzare su superfici strette, 
profonde e scanalate. Attacco 
QuickIN, lunghezza 100 mm, 
compreso adattatore per punta di 
centraggio.

Nr. ordine
6 31 06 017 01 0

Adattatore QuickIN Plus su 
B16

Nr. ordine
6 39 01 047 00 0

Adattatore QuickIN Plus su 
1/2" - 20 UNF

Nr. ordine
6 39 01 054 00 0

Mandrino a cremagliera
Attacco mandrino B 16

Apertura
mm

Peso
kg

Nr. ordine

1,5-13 0,41 6 32 02 030 01 5

Mandrino autoserrante
Attacco mandrino B 16
punta a forma di R, con serraggio

Apertura
mm

Peso
kg

Nr. ordine

1-13 0,56 6 32 04 032 00 6

Mandrino autoserrante
Mandrino autoserrante a una sola 
bussola Supra SKE con ghiera di 
bloccaggio, attacco mandrino  
1/2" - 20 UNF

Apertura
mm

Peso
kg

Nr. ordine

3-16 0,56 6 32 05 038 01 0

Mandrino autoserrante
Mandrino autoserrante a una sola 
bussola in metallo Supra SKE 
con ghiera di serraggio, attacco 
QuickIN Plus

Nr. ordine
6 39 01 054 01 0

MASCHIATURA
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KBE 30 KBE 35 KBE 50-2 KBE 50-2 M  KBE 65-2 M 

MOBILE ECONOMICAL

ECONOMICAL

 molto adatto 
 adatto 
 compreso 
*  opzionale  

con accessori

KBE 30 KBE 35 KBE 50-2 KBE 50-2 M KBE 65-2 M 
Unità di foratura eco 
con base magnetica 
per punte a corona  
a 1 velocità, piccolo 
ed estremamente  
leggero, con 
funzionalità base per 
forature a corona in 
cantiere. 

Unità di foratura eco 
con base magnetica 
per punte a corona 
a 1 velocità, piccolo 
e con una corsa 
molto ampia, con 
funzionalità base per 
forature con punte a 
corona ed elicoidali 
in cantiere. 

Unità di foratura eco 
con base magnetica 
per punte a corona  
a 2 velocità, leggero 
e con una corsa 
molto ampia, con 
funzionalità base 
per forature con 
punte a corona ed 
elicoidali in officina 
e in cantiere. 

Unità di foratura eco 
con base magnetica 
per punte a corona  
a 2 velocità, leggero 
e con una corsa 
molto ampia, con 
attacco portautensile 
CM3 e funzionalità 
base per forature 
con punte a corona 
ed elicoidali in offici-
na e in cantiere. 

Unità di foratura eco 
con base magnetica 
per punte a corona a 
2 velocità, potente e 
con una corsa molto 
ampia, con attacco 
portautensile CM3, 
prof. di foratura 
di 75 mm e con 
funzionalità base per 
forature con punte a 
corona ed elicoidali in 
officina e in cantiere 
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Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm      
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 50 mm      
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 65 mm      
Punta elicoidale con mandrino (DIN 338)      
Punta elicoidale con attacco CM (DIN 345)      
Lavorazioni con una sola mano      
Lavorazioni sopratesta      
Utilizzo per montaggi      
Utilizzo in officina      

D
ot

a-
zio

ne Manopola di avanzamento montabile sui 
due lati     

D
at

i t
ec

ni
ci

Potenza nominale assorbita W 750 850 1 100 1 100 1 200 
Potenza resa W 430 450 650 650 700 
Numero di giri sotto carico 430 460
Numero di giri sotto carico 1a marcia 1/min 260 260 240 
Numero di giri sotto carico 2a marcia 1/min 520 520 500 
Numero di giri a vuoto 740 620
Numero di giri a vuoto 1a marcia 1/min 330 330 310 
Numero di giri a vuoto 2a marcia 1/min   650 650 630 
Punta a corona, Ø max. mm 30 35 50 50 65 
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 30 35 50 50 50 
Profondità di foratura max. con corona mm 50 50 50 50 (75*) 75 
Punta elicoidale Ø max. mm  13 16 23 25 
Attacco fresa a corona  3/4" Weldon 3/4" Weldon 3/4" Weldon 3/4" Weldon 3/4" Weldon
Corsa mm 65 135 135 135 135 
Forza di tenuta magnetica N 9 000 12 000 12 000 12 000 12 000 
Dimensioni base magnetica mm 178 x 95 195 x 90 195 x 90 195 x 90 195 x 90 
Cavo con spina m 3,80 3 3 3 3 
Peso EPTA kg 10,50 11,80 12,50 13,50 13,80 
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ECONOMICALECONOMICAL

unIta’ DI Foratura trapano con BaSe MaGnetIca per punte a corona econoMIcaL
Concepito per forature con punte a corona:
Avete bisogno di una macchina solo per forature  
a corona? Con i modelli FEIN KBE non lavorate solo  
in modo affidabile ma anche economico.

Ottimo rapporto qualità-prezzo:
Anche per i modelli base FEIN non scende a compro-
messi in termini di durata e la velocità di lavorazione.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Per l’impiego in condizioni particolarmente difficili 

grazie alla elevata qualità di lavorazione e al cablaggio 
interno del motore.

 ꨉ Leggera con motore ad alte prestazioni FEIN e una 
coppia elevata per tutte le forature a corona.

 ꨉ Durata e velocità di lavorazione senza compromessi 
con un eccellente rapporto qualità-prezzo. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Raffreddamento interno.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.

KBE 30 Unità di foratura eco con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, piccolo ed estremamente leggero, con 
 funzionalità base per forature a corona in cantiere.

Nr. ordine 7 270 65 60

Potenza nominale assorbita W 750
Potenza resa W 430
Nr. giri sotto carico 1/min 430
Nr. giri a vuoto 1/min 740
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50

Punta a corona, Ø max. mm 30
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 30
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon
Corsa mm 65
Forza di tenuta magnetica N 9 000
Dimensioni base magnetica mm 178 x 95
Cavo con spina m 3,80
Peso EPTA kg 10,50

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia di 
fissaggio, 1 perno di centraggio da 100 mm, 
1 griglia di protezione, 1 chiave a brugola 
da 5 mm

Per gli accessori vedere pagina 136
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ECONOMICAL ECONOMICAL

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Per l’impiego in condizioni particolarmente difficili 

grazie alla elevata qualità di lavorazione.
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN con una coppia 

elevata e una corsa molto ampia per punte a corona ed 
elicoidali.

 ꨉ Durata e velocità di lavorazione senza compromessi 
con un eccellente rapporto qualità-prezzo. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Ottimo rapporto peso/potenza.
 ꨉ Volantino d’avanzamento posizionabile sui due lati con 

mozzo esagonale.
 ꨉ Supporto portabrugole integrato. 

KBE 35 Unità di foratura eco con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, piccolo e con una corsa molto ampia, con 
funzionalità base per forature con punte a corona ed elicoidali in cantiere.

Nr. ordine 7 270 50 60

Potenza nominale assorbita W 850
Potenza resa W 450
Nr. giri sotto carico 1/min 460
Nr. giri a vuoto 1/min 620
Profondità di foratura max. 
con corona mm 50

Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS,  
Ø max. mm 35

Punta elicoidale Ø max. mm 13
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon
Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 12 000
Dimensioni base magnetica mm 195 x 90
Cavo con spina m 3
Peso EPTA kg 11,80

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia di 
fissaggio, 1 perno di centraggio da 100 mm, 
1 griglia di protezione, 2 chiavi a brugola da 
5 e 6 mm

Per gli accessori vedere pagina 136

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Per l’impiego in condizioni particolarmente difficili 

grazie alla elevata qualità di lavorazione.
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN con una coppia 

elevata e una corsa molto ampia per punte a corona ed 
elicoidali.

 ꨉ Durata e velocità di lavorazione senza compromessi 
con un eccellente rapporto qualità-prezzo. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Cambio meccanico a 2 velocità.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Ottimo rapporto peso/potenza.
 ꨉ Volantino d’avanzamento posizionabile sui due lati con 

mozzo esagonale.
 ꨉ Supporto portabrugole integrato. 

KBE 50-2 Unità di foratura eco con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, leggero e con una corsa molto ampia, con 
funzionalità base per forature con punte a corona ed elicoidali in officina e in cantiere. 

Nr. ordine 7 270 51 60

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 650
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 260

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 520

Numero di giri a vuoto 
1a marcia 1/min 330

Numero di giri a vuoto 
2a marcia 1/min 650

Profondità di foratura max. con 
corona mm 50

Punta a corona, Ø max. mm 50
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 50
Punta elicoidale Ø max. mm 16
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon
Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 12 000
Dimensioni base magnetica mm 195 x 90
Cavo con spina m 3
Peso EPTA kg 12,50

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia di 
fissaggio, 1 perno di centraggio da 100 mm, 
1 griglia di protezione, 2 chiavi a brugola da 
5 e 6 mm

Per gli accessori vedere pagina 136
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Per l’impiego in condizioni particolarmente difficili 

grazie alla elevata qualità di lavorazione.
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN con una coppia elevata 

e una corsa molto ampia per punte a corona  
ed elicoidali.

 ꨉ Durata e velocità di lavorazione senza compromessi 
con un eccellente rapporto qualità-prezzo. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Cambio meccanico a 2 velocità.
 ꨉ Attacco  porta utensile CM3.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Ottimo rapporto peso/potenza.
 ꨉ Volantino d’avanzamento posizionabile sui due lati  

con mozzo esagonale.
 ꨉ Supporto portabrugole integrato.
 ꨉ * opzionale con accessori. 

KBE 50-2 M Unità di foratura eco con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, leggero e con una corsa molto ampia, con 
attacco  porta utensile CM3 e funzionalità base per forature con punte a corona ed elicoidali in officina e in cantiere. 

Nr. ordine 7 270 52 60

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 650
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 260

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 520

Numero di giri a vuoto 
1a marcia 1/min 330

Numero di giri a vuoto 
2a marcia 1/min 650

 porta utensile CM 3
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50 (75*)

Punta a corona, Ø max. mm 50
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 50
Punta elicoidale Ø max. mm 23
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon
Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 12 000
Dimensioni base magnetica mm 195 x 90
Cavo con spina m 3
Peso EPTA kg 13,50

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia di 
fissaggio, 1 perno di centraggio da 100 mm, 
1 griglia di protezione, 2 chiavi a brugola da  
5 e 6 mm, 1 cuneo di estrazione

Per gli accessori vedere pagina 136

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Per l’impiego in condizioni particolarmente difficili 

grazie alla elevata qualità di lavorazione.
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN con una coppia elevata 

e una corsa molto ampia per punte a corona  
ed elicoidali.

 ꨉ Durata e velocità di lavorazione senza compromessi 
con un eccellente rapporto qualità-prezzo. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Cambio meccanico a 2 velocità.
 ꨉ Attacco  porta utensile CM3.
 ꨉ Profondità di foratura fino a 75 mm.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Ottimo rapporto peso/potenza.
 ꨉ Volantino d’avanzamento posizionabile sui due lati  

con mozzo esagonale.
 ꨉ Supporto portabrugole integrato.

KBE 65-2 M Unità di foratura eco con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, potente e con una corsa molto ampia, con 
attacco  porta utensile CM3, profondità di taglio di 75 mm e con funzionalità base per forature con punte a corona ed 
elicoidali in officina e in cantiere.

Nr. ordine 7 270 61 60

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 700
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 240

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 500

Numero di giri a vuoto 
1a marcia 1/min 310

Numero di giri a vuoto 
2a marcia 1/min 630

 porta utensile CM 3
Punta a corona, Ø max. mm 65
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 50
Profondità di foratura max. con 
corona mm 75

Punta elicoidale Ø max. mm 25
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon
Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 12 000
Dimensioni base magnetica mm 195 x 90
Cavo con spina m 3
Peso EPTA kg 13,80

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia di 
fissaggio, 1 perno di centraggio da 100 mm, 
1 griglia di protezione, 2 chiavi a brugola da  
5 e 6 mm, 1 cuneo di estrazione

Per gli accessori vedere pagina 136
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KBC 35 KBB 40 

ECONOMICAL COMPACT

COMPACT

 molto adatto   compreso

KBC 35 KBB 40 
Unità di foratura compatta con base magnetica per punte 
a corona a 1 velocità, estremamente piccolo e leggero, 
con rinvio angolare e dimensioni minime per l’impiego  
in spazi ristretti sia in officina che in cantiere. 

Unità di foratura con punta a corona a base magnetica 
a 1 velocità, di piccole dimensioni, con motore di foratu-
ra fisso per forature a corona in spazi ristretti in officina 
e in cantiere. 
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Foratura con frese a corona per metallo,  
Ø fino a 35 mm   

Foratura con frese a corona per metallo,  
Ø fino a 40 mm   

Lavorazioni con una sola mano   
Lavorazioni sopratesta   
Utilizzo per montaggi   
Utilizzo in officina   

D
ot

az
io

ne

Visualizzazione della forza di tenuta 
magnetica   

Rotazione destra/sinistra   
Impostazione elettronica della velocità   
Funzione memoria   
Regolazione elettronica del numero dei 
giri (tacho)   

Sensore antiribaltamento 

D
at

i t
ec
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Potenza nominale assorbita W 1 100 1 100 
Potenza resa W 550 610 
Nr. giri sotto carico 1/min 130 - 520 280 
Nr. giri a vuoto 1/min 130 - 520 450 
Punta a corona, Ø max. mm 35 40 
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35 40 
Profondità di foratura max. con corona mm 35 50 
Punta elicoidale Ø max. mm 16 16 
Maschiatura  M 12  
Svasatura max. Ø mm 32  
Attacco fresa a corona  3/4" Weldon 3/4" Weldon
Ingombro angolare mm 33 46 
Altezza mm 169 305 
Corsa mm 46 65 
Forza di tenuta magnetica N 10 000 9 000 
Dimensioni base magnetica mm 175 x 80 165 x 102 
Cavo con spina m 4 3,8 
Peso EPTA kg 7,50 12,80 

Fo
ra

tu
ra

 c
on

 p
un

te
 a

 c
or

on
a



134

COMPACT

unIta’ DI Foratura con BaSe MaGnetIca per punte a corona coMpact

La soluzione per lavorare negli spazi ristretti:
I trapani per punte a corona estremamente piccoli e leggeri possono essere utilizzati 
anche negli spazi ristretti e difficilmente accessibili, anche in verticale e sovratesta.

Flessibili nei comandi:
Il KBC 35 può essere utilizzato su entrambi i lati e con utensili di diverso tipo 
(cricchetto da 3/8", chiavi a brugola da 8 mm). Potete così eseguire comodamente 
forature in ogni posizione di lavoro. 

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Estremamente piccolo e leggero per lavorare in  

spazi ristretti, anche in verticale e sopratesta, grazie 
all’altezza di 169 mm.

 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura e duratura 
con avanzamento senza gioco dell’albero  porta utensile 
in un canotto, per forature su misura in condizioni 
particolarmente difficili nel settore industriale e arti-
gianale.

 ꨉ Motore ad alte prestazioni da 1100 W con numero di 
giri stabile e regolazione elettronica del numero di giri, 
rotazione a destra/sinistra per alte velocità di lavora-
zione in ogni tipo di applicazione come, ad esempio, 
foratura a corona, foratura con punte elicodali, 
maschiare e svasare.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore di foratura fisso per lavorazioni in spazi 

ristretti.
 ꨉ Ingranaggi alti per un’ottima visuale in cantiere.
 ꨉ Comandi salvaspazio su entrambi i lati mediante 

cricchetto.
 ꨉ Facile posizionamento della macchina grazie a un peso 

di 7,5 kg.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero di giri.
 ꨉ Lubrorefrigerazione interna mediante pompa a mano.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».

KBC 35 Unità di foratura compatta con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, estremamente piccolo e leggero,  
con testa ad angolo dimensioni minime per l’impiego in spazi ristretti sia in officina che in cantiere.

Nr. ordine 7 272 15 61

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 550
Nr. giri sotto carico 1/min 130 - 520
Nr. giri a vuoto 1/min 130 - 520
Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 35

Punta elicoidale Ø max. mm 16
Maschiatura M 12
Svasatura max. Ø mm 32
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon
Ingombro angolare mm 33
Altezza mm 169
Corsa mm 46
Forza di tenuta magnetica N 10 000
Dimensioni base magnetica mm 175 x 80
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 7,50

Fornitura
1 cricchetto da 3/8", 1 prolunga arresto di 
profondità da 3/8", 1 pompa per refrigerante, 
1 cinghia di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 
1 perni di centraggio, 1 griglia di protezio-
ne, 1 impugnatura supplementare, 2 chiavi 
a brugola da 5 e 8 mm, 2 chiavi a brugola con 
impugnatura a T da 5 e 8 mm, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 136
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Estremamente piccolo e leggero per lavorare in  

spazi ristretti, anche in verticale e sopratesta, grazie 
all’altezza di 305 mm.

 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura e duratura 
con avanzamento senza gioco dell’albero  porta utensile 
in un canotto, per forature su misura in condizioni 
particolarmente difficili nel settore industriale e arti-
gianale.

 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN da 1 100 W con 
numero di giri stabile per forature a corona affidabili 
ed economiche con una profondità di taglio max. di 
50 mm.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Motore di foratura fisso per lavorazioni in spazi 

ristretti.
 ꨉ Ingranaggi alti per un’ottima visuale in cantiere.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile su entrambi i lati 

per l’impiego in situazioni di lavoro speciali.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Robusta struttura in pressofusione di alluminio.

KBB 40 Unità di foratura con punta a corona a base magnetica a 1 velocità, di piccole dimensioni, con motore di foratura fisso 
per forature a corona in spazi ristretti in officina e in cantiere.

Nr. ordine 7 272 03 61

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 610
Nr. giri sotto carico 1/min 280
Nr. giri a vuoto 1/min 450
Punta a corona, Ø max. mm 40
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 40
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50

Punta elicoidale Ø max. mm 16
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon
Ingombro angolare mm 46
Altezza mm 305
Corsa mm 65
Forza di tenuta magnetica N 9 000
Dimensioni base magnetica mm 165 x 102
Cavo con spina m 3,8
Peso EPTA kg 12,80

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 2 perni di 
centraggio, 1 griglia di protezione, 1 chiave 
a brugola da 5 mm, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 136
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Set DI acceSSorI BeSt oF FreSe a corona HSS

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 25 mm.
Set composto da 4 punte a coro-
na, 2 da Ø 14 mm, 2 da Ø 18 mm 
(profondità di taglio 25 mm) e da 
1 perno di centraggio (80 mm) 
contenuto in valigetta di trasporto 
in plastica.

Nr. ordine
6 31 34 999 06 2

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 50 mm.
Set composto da 4 punte a coro-
na, 2 da Ø 14 mm, 2 da Ø 18 mm 
(profondità di taglio 50 mm) e da 
1 perno di centraggio (105 mm) 
contenuto in valigetta di trasporto 
in plastica.

Nr. ordine
6 31 34 999 06 4

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 25 mm.
Set composto da 6 punte a corona 
da Ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm 
(profondità di taglio 25 mm) e da 
2 perni di centraggio (80 mm) 
contenuto in valigetta di trasporto 
in plastica.

Nr. ordine
6 31 34 999 06 1

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 50 mm.
Set composto da 6 punte a corona 
da Ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm 
(profondità di taglio 50 mm) e da 
2 perni di centraggio (105 mm) 
contenuto in valigetta di trasporto 
in plastica.

Nr. ordine
6 31 34 999 06 3

SET DI ACCESSORI BEST OF FRESE 
a corona MetaLLo Duro

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Elevata durata e considerevole ca-
pacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
35 mm.
Set composto da 6 punte a corona 
da Ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm 
(profondità di taglio 35 mm) e da 
2 perni di centraggio (105 mm) 
contenuto in valigetta di trasporto 
in plastica.

Nr. ordine
6 31 27 714 02 0

FreSa a corona In MetaLLo Duro

Fresa a corona HM Ultra 35 
con attacco 3/4" Weldon
Elevata durata e considerevole ca-
pacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
35 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 27 714 01 0
13 6 31 27 715 01 0
14 6 31 27 716 01 0
15 6 31 27 717 01 0
16 6 31 27 718 01 0
17 6 31 27 719 01 0
18 6 31 27 720 01 0
19 6 31 27 721 01 0
20 6 31 27 722 01 0
21 6 31 27 723 01 0
22 6 31 27 724 01 0
23 6 31 27 725 01 0
24 6 31 27 726 01 0
25 6 31 27 727 01 0
26 6 31 27 728 01 0
27 6 31 27 729 01 0
28 6 31 27 730 01 0
29 6 31 27 731 01 0
30 6 31 27 732 01 0
31 6 31 27 733 01 0
32 6 31 27 734 01 0
33 6 31 27 735 01 0
34 6 31 27 736 01 0
35 6 31 27 737 01 0
36 6 31 27 738 01 0
37 6 31 27 739 01 0
38 6 31 27 740 01 0
39 6 31 27 741 01 0
40 6 31 27 742 01 0
41 6 31 27 743 01 0
42 6 31 27 744 01 0
43 6 31 27 745 01 0
44 6 31 27 746 01 0
45 6 31 27 747 01 0
46 6 31 27 748 01 0
47 6 31 27 749 01 0
48 6 31 27 750 01 0
49 6 31 27 751 01 0
50 6 31 27 752 01 0
51 6 31 27 753 01 0
52 6 31 27 754 01 0
53 6 31 27 755 01 0
54 6 31 27 756 01 0
55 6 31 27 757 01 0
56 6 31 27 758 01 0
57 6 31 27 759 01 0
58 6 31 27 760 01 0
59 6 31 27 761 01 0
60 6 31 27 762 01 0

FreSa a corona In HSS

Fresa a corona HSS Nova 25 
con attacco 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 25 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 34 120 05 1
13 6 31 34 130 05 1
14 6 31 34 140 05 1
15 6 31 34 150 05 1
16 6 31 34 160 05 1
17 6 31 34 170 05 1
18 6 31 34 180 05 1
19 6 31 34 190 05 1
20 6 31 34 200 05 1
21 6 31 34 210 05 1
22 6 31 34 220 05 1
23 6 31 34 230 05 1
24 6 31 34 240 05 1
25 6 31 34 250 05 1
26 6 31 34 260 05 1
27 6 31 34 270 05 1
28 6 31 34 280 05 1
29 6 31 34 290 05 1
30 6 31 34 300 05 1
31 6 31 34 310 05 1
32 6 31 34 320 05 1
33 6 31 34 330 05 1
34 6 31 34 340 05 1
35 6 31 34 350 05 1
36 6 31 34 360 05 1
37 6 31 34 370 05 1
38 6 31 34 380 05 1
39 6 31 34 390 05 1
40 6 31 34 400 05 1
41 6 31 34 410 05 1
42 6 31 34 420 05 1
43 6 31 34 430 05 1
44 6 31 34 440 05 1
45 6 31 34 450 05 1
46 6 31 34 460 05 1
47 6 31 34 470 05 1
48 6 31 34 480 05 1
49 6 31 34 490 05 1
50 6 31 34 500 05 1
51 6 31 34 510 05 1
52 6 31 34 520 05 1
53 6 31 34 530 05 1
54 6 31 34 540 05 1
55 6 31 34 550 05 1
56 6 31 34 560 05 1
57 6 31 34 570 05 1
58 6 31 34 580 05 1
59 6 31 34 590 05 1
60 6 31 34 600 05 1
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Fresa a corona HSS Nova 50 
con attacco 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 50 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 34 120 05 2
13 6 31 34 130 05 2
14 6 31 34 140 05 2
15 6 31 34 150 05 2
16 6 31 34 160 05 2
17 6 31 34 170 05 2
18 6 31 34 180 05 2
19 6 31 34 190 05 2
20 6 31 34 200 05 2
21 6 31 34 210 05 2
22 6 31 34 220 05 2
23 6 31 34 230 05 2
24 6 31 34 240 05 2
25 6 31 34 250 05 2
26 6 31 34 260 05 2
27 6 31 34 270 05 2
28 6 31 34 280 05 2
29 6 31 34 290 05 2
30 6 31 34 300 05 2
31 6 31 34 310 05 2
32 6 31 34 320 05 2
33 6 31 34 330 05 2
34 6 31 34 340 05 2
35 6 31 34 350 05 2
36 6 31 34 360 05 2
37 6 31 34 370 05 2
38 6 31 34 380 05 2
39 6 31 34 390 05 2
40 6 31 34 400 05 2
41 6 31 34 410 05 2
42 6 31 34 420 05 2
43 6 31 34 430 05 2
44 6 31 34 440 05 2
45 6 31 34 450 05 2
46 6 31 34 460 05 2
47 6 31 34 470 05 2
48 6 31 34 480 05 2
49 6 31 34 490 05 2
50 6 31 34 500 05 2
51 6 31 34 510 05 2
52 6 31 34 520 05 2
53 6 31 34 530 05 2
54 6 31 34 540 05 2
55 6 31 34 550 05 2
56 6 31 34 560 05 2
57 6 31 34 570 05 2
58 6 31 34 580 05 2
59 6 31 34 590 05 2
60 6 31 34 600 05 2

Fresa a corona HSS Nova 75 
con attacco 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 75 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

19 6 31 34 190 05 3
20 6 31 34 200 05 3
21 6 31 34 210 05 3
22 6 31 34 220 05 3
23 6 31 34 230 05 3
24 6 31 34 240 05 3
25 6 31 34 250 05 3
26 6 31 34 260 05 3
27 6 31 34 270 05 3
28 6 31 34 280 05 3
29 6 31 34 290 05 3
30 6 31 34 300 05 3
32 6 31 34 320 05 3
35 6 31 34 350 05 3
36 6 31 34 360 05 3
40 6 31 34 400 05 3
45 6 31 34 450 05 3
50 6 31 34 500 05 3
60 6 31 34 600 05 3

Fresa a corona HSS Dura 25 
con attacco 3/4" Weldon
Rivestimento superficiale TiN per 
una lunga durata e una migliore 
scorrevolezza.
Misure metriche, profondità di 
taglio 25 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 34 120 07 5
13 6 31 34 130 07 5
14 6 31 34 140 07 5
15 6 31 34 150 07 5
16 6 31 34 160 07 5
17 6 31 34 170 07 5
18 6 31 34 180 07 5
19 6 31 34 190 07 5
20 6 31 34 200 07 5
21 6 31 34 210 07 5
22 6 31 34 220 07 5
23 6 31 34 230 07 5
24 6 31 34 240 07 5
25 6 31 34 250 07 5
26 6 31 34 260 07 5
27 6 31 34 270 07 5
28 6 31 34 280 07 5
29 6 31 34 290 07 5
30 6 31 34 300 07 5
31 6 31 34 310 07 5
32 6 31 34 320 07 5
33 6 31 34 330 07 5
34 6 31 34 340 07 5
35 6 31 34 350 07 5
36 6 31 34 360 07 5
37 6 31 34 370 07 5
38 6 31 34 380 07 5
39 6 31 34 390 07 5
40 6 31 34 400 07 5
41 6 31 34 410 07 5
42 6 31 34 420 07 5
43 6 31 34 430 07 5
44 6 31 34 440 07 5
45 6 31 34 450 07 5
46 6 31 34 460 07 5
47 6 31 34 470 07 5
48 6 31 34 480 07 5

Ø foro
mm

Nr. ordine

49 6 31 34 490 07 5
50 6 31 34 500 07 5
51 6 31 34 510 07 5
52 6 31 34 520 07 5
53 6 31 34 530 07 5
54 6 31 34 540 07 5
55 6 31 34 550 07 5
56 6 31 34 560 07 5
57 6 31 34 570 07 5
58 6 31 34 580 07 5
59 6 31 34 590 07 5
60 6 31 34 600 07 5

Fresa a corona HSS Dura 50 
con attacco 3/4" Weldon
Rivestimento superficiale TiN per 
una lunga durata e una migliore 
scorrevolezza.
Misure metriche, profondità di 
taglio 50 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 34 120 07 6
13 6 31 34 130 07 6
14 6 31 34 140 07 6
15 6 31 34 150 07 6
16 6 31 34 160 07 6
17 6 31 34 170 07 6
18 6 31 34 180 07 6
19 6 31 34 190 07 6
20 6 31 34 200 07 6
21 6 31 34 210 07 6
22 6 31 34 220 07 6
23 6 31 34 230 07 6
24 6 31 34 240 07 6
25 6 31 34 250 07 6
26 6 31 34 260 07 6
27 6 31 34 270 07 6
28 6 31 34 280 07 6
29 6 31 34 290 07 6
30 6 31 34 300 07 6
31 6 31 34 310 07 6
32 6 31 34 320 07 6
33 6 31 34 330 07 6
34 6 31 34 340 07 6
35 6 31 34 350 07 6
36 6 31 34 360 07 6
37 6 31 34 370 07 6
38 6 31 34 380 07 6
39 6 31 34 390 07 6
40 6 31 34 400 07 6
41 6 31 34 410 07 6
42 6 31 34 420 07 6
43 6 31 34 430 07 6
44 6 31 34 440 07 6
45 6 31 34 450 07 6
46 6 31 34 460 07 6
47 6 31 34 470 07 6
48 6 31 34 480 07 6
49 6 31 34 490 07 6
50 6 31 34 500 07 6
51 6 31 34 510 07 6
52 6 31 34 520 07 6
53 6 31 34 530 07 6
54 6 31 34 540 07 6
55 6 31 34 550 07 6
56 6 31 34 560 07 6
57 6 31 34 570 07 6
58 6 31 34 580 07 6
59 6 31 34 590 07 6
60 6 31 34 600 07 6
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Set di maschiatrici per fori 
passanti
Composto rispettivamente da 
1 maschiatrice M10 a norma 
DIN 352 / ISO 13 con adattatore 
Weldon da 3/4", punta elicoi-
dale HSS Ø 8,5 mm con attacco 
Weldon da 3/4", bit per fresa per 
svasare HSS 90° Ø 16,5 mm con 
adattatore Weldon da 3/4"  
e 1 chiave a brugola in una pratica 
scatola in plastica.

Filettatura Nr. ordine
M 10 6 31 10 021 02 0

Set di maschiatrici per fori 
passanti
Composto rispettivamente da 
1 maschiatrice M12 a norma 
DIN 352 / ISO 13 con adattatore 
Weldon da 3/4", punta elicoidale 
HSS Ø 10,2 mm con attacco 
Weldon da 3/4", bit per fresa per 
svasare HSS 90° Ø 16,5 mm con 
adattatore Weldon da 3/4"  
e 1 chiave a brugola in una pratica 
scatola in plastica.

Filettatura Nr. ordine
M 12 6 31 10 022 02 0

DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO

Piastra per vuoto
per materiali antimagnetici e fondi 
strutturati (lamiera bugnata, lamie-
ra ondulata ecc.)
Piastra per vuoto 
396 x 200 x 95 mm

Nr. ordine
9 26 02 057 01 7

Pompa per vuoto
Portata 0,015 m³/min, -0,8 bar, 
92 W, peso 2,5 kg, incl. tubo 
flessibile.

Nr. ordine
9 26 01 022 01 3

Piastra a ventosa
per materiali antimagnetici,  
250 x 330 x 110 mm

Nr. ordine
9 26 02 054 01 6

PERNI DI CENTRAGGIO

Perni di centraggio

Lunghezza
mm

Nr. ordine

80 3 02 17 359 00 0
82 6 31 34 998 30 0
100 3 02 17 358 00 0
125 3 02 17 333 00 3

ADATTATORE/MANDRINO PORTAPUNTA

Adattatore con attacco  
3/4" Weldon
Uscita 1/4" esagonale a norma 
DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3

Nr. ordine
6 32 06 148 01 0

Adattatore con attacco  
3/4" Weldon
Uscita da 6 mm attacco cilindrico per 
M5 - M8 a norma DIN 352 / ISO 13

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

6 4,9 6 32 06 146 01 0

Adattatore con attacco  
3/4" Weldon
Uscita da 7 mm attacco cilindrico per 
M10 a norma DIN 352 / ISO 13

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

7 5,5 6 32 06 147 01 0

Adattatore con attacco  
3/4" Weldon
Uscita da 9 mm attacco cilindrico per 
M12 a norma DIN 352 / ISO 13

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

9 7 6 32 06 149 01 0

Punte elicoidali HSS con 
attacco Weldon da 3/4"
Profondità di taglio 35 mm

Ø foro
mm

Nr. ordine

5 6 31 11 036 01 0
6 6 31 11 018 01 0
6,8 6 31 11 034 01 0
7 6 31 11 019 01 0
8 6 31 11 020 01 0
8,5 6 31 11 035 01 0
9 6 31 11 021 01 0
10 6 31 11 022 01 0
10,2 6 31 11 037 01 0
11 6 31 11 023 01 0
12 6 31 11 024 01 0
13 6 31 11 025 01 0
14 6 31 11 026 01 0
15 6 31 11 027 01 0
16 6 31 11 028 01 0

Set di punte elicoidali HSS 
con attacco Weldon da 3/4"
Composto da 6 punte elicoidali 
HSS Ø 6, 8, 10, 12, 14 e 16 mm  
in una pratica scatola in plastica.
Profondità di taglio 35 mm

Nr. ordine
6 31 11 018 02 0

MASCHIATURA

Bit fresa per svasare HSS 90°
Con uscita 1/4" esagonale a norma 
DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3

Ø
mm

Nr. ordine

16,5 6 31 11 038 01 0

Bit fresa per svasare HSS 90° 
con adattatore per attacco 
Weldon 3/4 "

Ø
mm

Nr. ordine

16,5 6 31 11 038 02 0

Maschiatrice per fori passanti
Versione corta a norma  
DIN 352 / ISO 13.

Filet-
tatura

Lunghezza
mm

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

M 6 56 6 4,9 6 31 10 019 01 0
M 8 63 6 4,9 6 31 10 020 01 0
M 10 70 7 5,5 6 31 10 021 01 0
M 12 75 9 7 6 31 10 022 01 0

Maschiatrice per fori passanti 
con adattatore per attacco 
Weldon 3/4 "
Versione corta a norma  
DIN 352 / ISO 13.

Filettatura Nr. ordine
M 6 6 31 10 019 03 0
M 8 6 31 10 020 03 0
M 10 6 31 10 021 03 0
M 12 6 31 10 022 03 0

Set di maschiatrici per fori 
passanti
Composto rispettivamente da  
1 maschiatrice M6 a norma 
DIN 352 / ISO 13 con adattatore 
Weldon da 3/4", punta elicoidale 
HSS Ø 5 mm con attacco Weldon 
da 3/4", bit per fresa per svasare 
HSS 90° Ø 16,5 mm con adatta-
tore Weldon da 3/4" e 1 chiave 
a brugola in una pratica scatola in 
plastica.

Filettatura Nr. ordine
M 6 6 31 10 019 02 0

Set di maschiatrici per fori 
passanti
Composto rispettivamente da  
1 maschiatrice M8 a norma 
DIN 352 / ISO 13 con adattatore 
Weldon da 3/4", punta elicoi-
dale HSS Ø 6,8 mm con attacco 
Weldon da 3/4", bit per fresa per 
svasare HSS 90° Ø 16,5 mm con 
adattatore Weldon da 3/4"  
e 1 chiave a brugola in una pratica 
scatola in plastica.

Filettatura Nr. ordine
M 8 6 31 10 020 02 0
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Dispositivo di foratura tubi
incl. cinghia di serraggio, per la 
foratura di tubi con Ø da 60 
a 300 mm, 220 x 130 mm.

Nr. ordine
9 26 02 055 01 0

RAFFREDDAMENTO

Pompa manuale
Capacità ca. 450 ml.

Nr. ordine
3 21 32 022 00 7

Tubo flessibile
per pompa a mano  
3 21 32 022 00 7.

Nr. ordine
3 14 14 054 00 8

Spray da taglio
Spray di 300 ml per una maggiore 
durata dell’utensile, ottime pre-
stazioni di taglio e truciolatura 
e flusso dei trucioli migliorato.

Nr. ordine
3 21 32 031 00 0

Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della 
lamiera

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

ALTRI ACCESSORI

Fioretto magnetico
Pratico utensile con elevata forza 
magnetica per una veloce e sem-
plice raccolta dei trucioli metallici.

Nr. ordine
6 42 01 005 01 0
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AKBU 35 PMQ  AKBU 35 PMQW KBU 35 Q  KBU 35 QW KBU 35-2 Q  KBU 35-2 QW KBU 35 MQ  KBU 35 MQW KBM 50 Q KBM 50 U KBM 65 U KBU 110-4 M

UNIVERSALUNIVERSAL

UNIVERSAL

aKBu 35 pMQ aKBu 35 pMQW KBu 35 Q KBu 35 QW KBu 35-2 Q KBu 35-2 QW KBu 35 MQ KBu 35 MQW KBM 50 Q KBM 50 u  KBM 65 u  KBU 110-4 M
Unità di foratura 
universale a batteria 
con base magnetica 
per punte a corona 
e a 1 velocità, dalle 
dimensioni ridotte e 
con una corsa molto 
ampia, con rotazione 
a sinistra e a destra, 
attacco portautensile 
CM2, magnete per-
manente e la massima 
funzionalità per essere 
mobili in cantiere.

Unità di foratura 
universale a batteria 
con base magnetica 
per punte a corona 
e a 1 velocità, dalle 
dimensioni ridotte e 
con una corsa molto 
ampia, con rotazione 
a sinistra e a destra, 
attacco portautensile 
CM2, magnete per-
manente e la massima 
funzionalità per essere 
mobili in cantiere.

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte  
a corona a  
1 velocità, dalle 
dimensioni ridotte 
e con una corsa 
molto ampia, con ro-
tazione a sinistra e a 
destra e la massima 
funzionalità per lavo-
rare in modo flessibile 
in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a  
1 velocità, dalle 
dimensioni ridotte 
e con una corsa 
molto ampia, con 
rotazione a sinistra 
e a destra e la 
massima funzionalità 
per lavorare in modo 
flessibile in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 2 velocità, 
dalle dimensioni ri-
dotte e con una corsa 
molto ampia, con 
rotazione a sinistra e 
a destra e un numero 
di giri elevato per ese-
guire con la massima 
efficienza forature 
con punte elicoidali in 
cantiere.

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 2 velocità, 
dalle dimensioni ri-
dotte e con una corsa 
molto ampia, con 
rotazione a sinistra e 
a destra e un numero 
di giri elevato per ese-
guire con la massima 
efficienza forature 
con punte elicoidali in 
cantiere.

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 1 velocità, 
dalle dimensioni ri-
dotte e con una cor-
sa molto ampia, con 
rotazione a sinistra 
e a destra, attacco 
portapunta CM2 e la 
massima funzionalità 
per lavorare in modo 
flessibile in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 1 velocità, 
dalle dimensioni ri-
dotte e con una cor-
sa molto ampia, con 
rotazione a sinistra 
e a destra, attacco 
portapunta CM2 e la 
massima funzionalità 
per lavorare in modo 
flessibile in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 2 velocità, 
leggero e con una 
corsa estremamente 
ampia, rotazione 
a sinistra/destra e la 
massima funzionalità 
per lavorare in modo 
flessibile in officina 
e in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 2 velocità, 
leggero e con una 
corsa estremamente 
ampia, rotazione 
a sinistra/destra, 
attacco  porta utensile 
CM3 e la massima 
funzionalità per 
lavorare in modo 
flessibile in officina 
e in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 2 velocità, 
potente e con una 
corsa molto ampia, 
rotazione a sinistra/
destra, attacco 
 porta utensile CM3, 
regolazione di 
precisione e massima 
funzionalità per 
lavorare in modo 
flessibile in officina. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 4 velocità, 
ad alte prestazioni e 
con una corsa molto 
ampia, con rotazione 
a sinistra e a destra, 
attacco portapunta 
CM4 e la massima 
funzionalità per 
interventi di foratura 
in condizioni difficili 
in cantiere.
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Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm             
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 50 mm             
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 65 mm             
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 110 mm             
Punta elicoidale con mandrino (DIN 338)             
Punta elicoidale con attacco CM (DIN 345)             
Maschiatura             
Svasare             
Alesare             
Lavorazioni con una sola mano             
Lavorazioni sopratesta             
Utilizzo per montaggi             
Utilizzo in officina             

D
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ne

Aumento elettronico della forza di tenuta magnetica           
Visualizzazione della forza di tenuta magnetica            
Rotazione destra/sinistra            
Impostazione elettronica della velocità            
Funzione memoria           
Regolazione elettronica del numero dei giri (tacho)           
Giunto di sicurezza con controllo della coppia            
Sensore antiribaltamento         

D
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ci

Potenza nominale assorbita W   1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 200 1 200 1 300 1 700
Potenza resa W   550 550 550 550 550 550 640 610 730 850
Tensione batteria V 18 18          
Capacità di carica della batteria Ah 5,2 5,2          
Nr. giri sotto carico 1/min 130 - 520 130 - 520 130 - 520 130 - 520   260 - 520 260 - 520    
Numero di giri sotto carico 1a marcia 1/min     130 - 520 130 - 520   130 - 260 130 - 260 120 - 240 60 / 120
Numero di giri sotto carico 2a marcia 1/min     400 - 1 600 400 - 1 600   260 - 520 260 - 520 260 - 520 90 / 170
Numero di giri sotto carico 3a marcia 1/min            150 / 300
Numero di giri sotto carico 4a marcia 1/min     230 / 430
Portautensile  CM 2 CM 2     CM 2 CM 2  CM 3 CM 3 CM 4
Punta a corona, Ø max. mm 35 35 35 35 35 35 35 35 50 50 65 110
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 45 80
Attacco fresa a corona  QuickIN 3/4" Weldon QuickIN 3/4" Weldon QuickIN 3/4" Weldon QuickIN 3/4" Weldon QuickIN QuickIN QuickIN Weldon 32
Corsa mm 135 135 135 135 135 135 135 135 145 145 145 280
Corsa complessiva mm 260 260 260 260 260 260 260 260 315 315 315 400
Regolazione fine longitudinale mm           6 
Campo di regolazione fine laterale            7°
Forza di tenuta magnetica N 9 000 9 000 10 000 10 000 9 500 9 500 10 000 10 000 12 500 12 500 14 000 23 000
Dimensioni base magnetica mm 195 x 70 195 x 70 175 x 80 175 x 80 186 x 70 186 x 70 175 x 80 175 x 80 195 x 90 195 x 90 205 x 95 240 x 120
Peso EPTA kg   10,60 10,60 11,00 11,00 11,00 11,00 13,20 13,90 16,10 39,00
Peso senza batteria kg 12,10 12,10          



141

70

min. 356
max. 621

195

70

188

317

188

80

min. 338
max. 603

175
35

275

188

70

min. 344
max. 609

186
35

275

188

80

min. 338
max. 603

175
35

275

310

195

50
50

90

min. 395

195

max. 730

310

195

50
50

90

min.395

195

max.730

320

205

50
50

95

min. 434

195

max. 770 min  630
max 810

215

305

89

67 
460 

AKBU 35 PMQ  AKBU 35 PMQW KBU 35 Q  KBU 35 QW KBU 35-2 Q  KBU 35-2 QW KBU 35 MQ  KBU 35 MQW KBM 50 Q KBM 50 U KBM 65 U KBU 110-4 M

UNIVERSAL

 molto adatto 
 adatto 
 compreso

aKBu 35 pMQ aKBu 35 pMQW KBu 35 Q KBu 35 QW KBu 35-2 Q KBu 35-2 QW KBu 35 MQ KBu 35 MQW KBM 50 Q KBM 50 u  KBM 65 u  KBU 110-4 M
Unità di foratura 
universale a batteria 
con base magnetica 
per punte a corona 
e a 1 velocità, dalle 
dimensioni ridotte e 
con una corsa molto 
ampia, con rotazione 
a sinistra e a destra, 
attacco portautensile 
CM2, magnete per-
manente e la massima 
funzionalità per essere 
mobili in cantiere.

Unità di foratura 
universale a batteria 
con base magnetica 
per punte a corona 
e a 1 velocità, dalle 
dimensioni ridotte e 
con una corsa molto 
ampia, con rotazione 
a sinistra e a destra, 
attacco portautensile 
CM2, magnete per-
manente e la massima 
funzionalità per essere 
mobili in cantiere.

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte  
a corona a  
1 velocità, dalle 
dimensioni ridotte 
e con una corsa 
molto ampia, con ro-
tazione a sinistra e a 
destra e la massima 
funzionalità per lavo-
rare in modo flessibile 
in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a  
1 velocità, dalle 
dimensioni ridotte 
e con una corsa 
molto ampia, con 
rotazione a sinistra 
e a destra e la 
massima funzionalità 
per lavorare in modo 
flessibile in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 2 velocità, 
dalle dimensioni ri-
dotte e con una corsa 
molto ampia, con 
rotazione a sinistra e 
a destra e un numero 
di giri elevato per ese-
guire con la massima 
efficienza forature 
con punte elicoidali in 
cantiere.

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 2 velocità, 
dalle dimensioni ri-
dotte e con una corsa 
molto ampia, con 
rotazione a sinistra e 
a destra e un numero 
di giri elevato per ese-
guire con la massima 
efficienza forature 
con punte elicoidali in 
cantiere.

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 1 velocità, 
dalle dimensioni ri-
dotte e con una cor-
sa molto ampia, con 
rotazione a sinistra 
e a destra, attacco 
portapunta CM2 e la 
massima funzionalità 
per lavorare in modo 
flessibile in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 1 velocità, 
dalle dimensioni ri-
dotte e con una cor-
sa molto ampia, con 
rotazione a sinistra 
e a destra, attacco 
portapunta CM2 e la 
massima funzionalità 
per lavorare in modo 
flessibile in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 2 velocità, 
leggero e con una 
corsa estremamente 
ampia, rotazione 
a sinistra/destra e la 
massima funzionalità 
per lavorare in modo 
flessibile in officina 
e in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 2 velocità, 
leggero e con una 
corsa estremamente 
ampia, rotazione 
a sinistra/destra, 
attacco  porta utensile 
CM3 e la massima 
funzionalità per 
lavorare in modo 
flessibile in officina 
e in cantiere. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 2 velocità, 
potente e con una 
corsa molto ampia, 
rotazione a sinistra/
destra, attacco 
 porta utensile CM3, 
regolazione di 
precisione e massima 
funzionalità per 
lavorare in modo 
flessibile in officina. 

Unità di foratura 
universale con base 
magnetica per punte 
a corona a 4 velocità, 
ad alte prestazioni e 
con una corsa molto 
ampia, con rotazione 
a sinistra e a destra, 
attacco portapunta 
CM4 e la massima 
funzionalità per 
interventi di foratura 
in condizioni difficili 
in cantiere.
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Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm             
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 50 mm             
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 65 mm             
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 110 mm             
Punta elicoidale con mandrino (DIN 338)             
Punta elicoidale con attacco CM (DIN 345)             
Maschiatura             
Svasare             
Alesare             
Lavorazioni con una sola mano             
Lavorazioni sopratesta             
Utilizzo per montaggi             
Utilizzo in officina             

D
ot
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io

ne

Aumento elettronico della forza di tenuta magnetica           
Visualizzazione della forza di tenuta magnetica            
Rotazione destra/sinistra            
Impostazione elettronica della velocità            
Funzione memoria           
Regolazione elettronica del numero dei giri (tacho)           
Giunto di sicurezza con controllo della coppia            
Sensore antiribaltamento         

D
at

i t
ec

ni
ci

Potenza nominale assorbita W   1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 200 1 200 1 300 1 700
Potenza resa W   550 550 550 550 550 550 640 610 730 850
Tensione batteria V 18 18          
Capacità di carica della batteria Ah 5,2 5,2          
Nr. giri sotto carico 1/min 130 - 520 130 - 520 130 - 520 130 - 520   260 - 520 260 - 520    
Numero di giri sotto carico 1a marcia 1/min     130 - 520 130 - 520   130 - 260 130 - 260 120 - 240 60 / 120
Numero di giri sotto carico 2a marcia 1/min     400 - 1 600 400 - 1 600   260 - 520 260 - 520 260 - 520 90 / 170
Numero di giri sotto carico 3a marcia 1/min            150 / 300
Numero di giri sotto carico 4a marcia 1/min     230 / 430
Portautensile  CM 2 CM 2     CM 2 CM 2  CM 3 CM 3 CM 4
Punta a corona, Ø max. mm 35 35 35 35 35 35 35 35 50 50 65 110
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 45 80
Attacco fresa a corona  QuickIN 3/4" Weldon QuickIN 3/4" Weldon QuickIN 3/4" Weldon QuickIN 3/4" Weldon QuickIN QuickIN QuickIN Weldon 32
Corsa mm 135 135 135 135 135 135 135 135 145 145 145 280
Corsa complessiva mm 260 260 260 260 260 260 260 260 315 315 315 400
Regolazione fine longitudinale mm           6 
Campo di regolazione fine laterale            7°
Forza di tenuta magnetica N 9 000 9 000 10 000 10 000 9 500 9 500 10 000 10 000 12 500 12 500 14 000 23 000
Dimensioni base magnetica mm 195 x 70 195 x 70 175 x 80 175 x 80 186 x 70 186 x 70 175 x 80 175 x 80 195 x 90 195 x 90 205 x 95 240 x 120
Peso EPTA kg   10,60 10,60 11,00 11,00 11,00 11,00 13,20 13,90 16,10 39,00
Peso senza batteria kg 12,10 12,10          
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unIta’ DI Foratura unIVerSaLe con BaSe MaGnetIca per punte a corona

Impiego universale:
Una macchina potente per tutte le applicazioni: forature con punte a corona ed 
elicoidali, maschiature, svasature e alesature. Questo è possibile grazie alla rotazione 
destra/sinistra, all’ampia corsa e alla regolazione del numero di giri.

Per utensili di foratura molto grandi:
Con la doppia guida a coda di rondine del motore (regolabile su più livelli senza chiavi 
di servizio) potete utilizzare anche utensili di foratura di grandi dimensioni. 

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Macchina piccola e leggera per velocità di lavorazione 
costantemente elevate grazie al motore brushless FEIN 
PowerDrive con regolazione elettronica del numero 
di giri e batteria FEIN HighPower con celle ad alta 
capacità di carica.

 ꨉ Flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come fora-
ture con punte a corona, forature con punte elicoidali, 
maschiature, svasature e alesature. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Batteria agli ioni di litio FEIN HighPower. Erogazione 

di corrente costantemente elevata con un’intensità 
superiore del 75 % rispetto alla batteria agli ioni di litio 
per elevata velocità di lavorazione.

 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero di giri.
 ꨉ Corsa estremamente ampia.
 ꨉ Attacco  porta utensile CM2.
 ꨉ Magnete permanente extra sottile con premagnetiz-

zazione.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto diret-

tamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e carica-
batteria.

 ꨉ * opzionale con accessori.
 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio 

FEIN HighPower.

aKBu 35 pMQ Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una  
corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portautensile CM2, magnete permanente e la massima 
funzionalità per essere mobili in cantiere.

Nr. ordine 7 170 01 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della batteria Ah 5,2

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion 
High Power**

Presa batteria 18 V
Motore brushless
Nr. giri sotto carico 1/min 130 - 520
Portautensile CM 2
Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50(75)*

Punta elicoidale Ø max. mm 18
Maschiatura M 14
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 18
Attacco fresa a corona QuickIN

Cambio punta a corona senza chiavi di 
servizio

Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 9 000
Dimensioni base magnetica mm 195 x 70
Peso con batteria kg 12,80
Peso senza batteria kg 12,10

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio HighPower), 
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 pompa per 
refrigerante, 1 cinghia di fissaggio, 1 gancio 
per trucioli, 1 perni di centraggio, 1 griglia di 
protezione, 1 cuneo di estrazione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con cablaggio 

motore centrale a scorrimento per un impegnativo utilizzo 
nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Macchina piccola e leggera per velocità di lavorazione 
costantemente elevate grazie al motore brushless FEIN 
PowerDrive con regolazione elettronica del numero di 
giri e batteria FEIN HighPower con celle ad alta capacità di 
carica.

 ꨉ Flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come forature 
con punte a corona, forature con punte elicoidali, maschia-
ture, svasature e alesature. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Batteria agli ioni di litio FEIN HighPower. Erogazione di 

corrente costantemente elevata con un’intensità superiore 
del 75 % rispetto alla batteria agli ioni di litio per elevata 
velocità di lavorazione.

 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero di giri.
 ꨉ Corsa estremamente ampia.
 ꨉ Attacco  porta utensile CM2.
 ꨉ Magnete permanente extra sottile con premagnetizzazione.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto diretta-

mente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e sca-
rica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e caricabatteria.
 ꨉ * opzionale con accessori.
 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio FEIN 

HighPower. 

aKBu 35 pMQ SeLect
Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una  
corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portautensile CM2, magnete permanente e la massima 
funzionalità per essere mobili in cantiere.

Nr. ordine 7 170 01 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion 
High Power**

Presa batteria 18 V
Motore brushless
Nr. giri sotto carico 1/min 130 - 520
Portautensile CM 2
Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50(75)*

Punta elicoidale Ø max. mm 18
Maschiatura M 14
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 18
Attacco fresa a corona QuickIN

Cambio punta a corona senza chiavi di 
servizio

Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 9 000
Dimensioni base magnetica mm 195 x 70
Peso senza batteria kg 12,10

Fornitura
1 pompa per refrigerante, 1 cinghia di 
 fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni  
di centraggio, 1 griglia di protezione,  
1 cuneo di estrazione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con cablaggio 

motore centrale a scorrimento per un impegnativo utilizzo 
nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Macchina piccola e leggera per velocità di lavorazione 
costantemente elevate grazie al motore brushless FEIN 
PowerDrive con regolazione elettronica del numero di 
giri e batteria FEIN HighPower con celle ad alta capacità di 
carica.

 ꨉ Flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come forature 
con punte a corona, forature con punte elicoidali, maschia-
ture, svasature e alesature. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Batteria agli ioni di litio FEIN HighPower. Erogazione di 

corrente costantemente elevata con un’intensità superiore 
del 75 % rispetto alla batteria agli ioni di litio per elevata 
velocità di lavorazione.

 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero di giri.
 ꨉ Corsa estremamente ampia.
 ꨉ Attacco  porta utensile CM2.
 ꨉ Magnete permanente extra sottile con premagnetizzazione.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto diretta-

mente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e sca-
rica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e caricabatteria.
 ꨉ * opzionale con accessori.
 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio FEIN 

HighPower. 

aKBu 35 pMQW Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una  
corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portautensile CM2, magnete permanente e la massima 
funzionalità per essere mobili in cantiere.

Nr. ordine 7 170 02 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della batteria Ah 5,2

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion 
High Power**

Presa batteria 18 V
Motore brushless
Nr. giri sotto carico 1/min 130 - 520
Portautensile CM 2
Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50(75)*

Punta elicoidale Ø max. mm 18
Maschiatura M 14
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 18
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon

Cambio punta a corona senza chiavi di 
servizio

Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 9 000
Dimensioni base magnetica mm 195 x 70
Peso con batteria kg 12,80
Peso senza batteria kg 12,10

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio HighPower), 
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 pompa per 
refrigerante, 1 cinghia di fissaggio, 1 gancio 
per trucioli, 1 perni di centraggio, 1 griglia di 
protezione, 1 cuneo di estrazione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Macchina piccola e leggera per velocità di lavorazione 
costantemente elevate grazie al motore brushless  
FEIN PowerDrive con regolazione elettronica del 
numero di giri e batteria FEIN HighPower con celle ad 
alta capacità di carica.

 ꨉ Flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come fora-
ture con punte a corona, forature con punte elicoidali, 
maschiature, svasature e alesature. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Batteria agli ioni di litio FEIN HighPower. Erogazione di 

corrente costantemente elevata con un’intensità superiore 
del 75 % rispetto alla batteria agli ioni di litio per elevata 
velocità di lavorazione.

 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero di giri.
 ꨉ Corsa estremamente ampia.
 ꨉ Attacco  porta utensile CM2.
 ꨉ Magnete permanente extra sottile con premagnetizzazione.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente 

sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica 
profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e caricabatteria.
 ꨉ * opzionale con accessori.
 ꨉ ** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio FEIN 

HighPower. 

aKBu 35 pMQW 
 SELECT

Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una  
corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portautensile CM2, magnete permanente e la massima 
funzionalità per essere mobili in cantiere.

Nr. ordine 7 170 02 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion / Li-Ion 
High Power**

Presa batteria 18 V
Motore brushless
Nr. giri sotto carico 1/min 130 - 520
 porta utensile CM 2
Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50(75)*

Punta elicoidale Ø max. mm 18
Maschiatura M 14
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 18
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon

Cambio punta a corona senza chiavi  
di servizio

Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 9 000
Dimensioni base magnetica mm 195 x 70
Peso senza batteria kg 12,10

Fornitura
1 pompa per refrigerante, 1 cinghia  
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni  
di centraggio, 1 griglia di protezione,  
1 cuneo di estrazione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e moto-
re ad alte prestazioni FEIN 1 100 W con regolazione 
elettronica del numero di giri per un’elevata stabilità 
del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed 
economicamente vantaggioso.

 ꨉ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla rego-
lazione elettronica del numero di giri e a una corsa 
complessiva di 260 mm trova impiego universale, ad 
esempio, per forature con punte a corona e a elica, per 
maschiature, svasature e alesature. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Piccolo e leggero.
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Interruttore addizionale della base magnetica nel 

supporto di foratura.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».

KBu 35 Q Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa 
molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere.

Nr. ordine 7 270 53 61

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 550
Nr. giri sotto carico 1/min 130 - 520
Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50

Punta elicoidale Ø max. mm 16
Maschiatura M 14
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 16
Attacco fresa a corona QuickIN

Cambio punta a corona senza chiavi  
di servizio

Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 10 000
Dimensioni base magnetica mm 175 x 80
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 10,60

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di 
centraggio, 1 griglia di protezione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150



145

UNIVERSALUNIVERSAL

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e moto-
re ad alte prestazioni FEIN 1 100 W con regolazione 
elettronica del numero di giri per un’elevata stabilità 
del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed 
economicamente vantaggioso.

 ꨉ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla rego-
lazione elettronica del numero di giri e a una corsa 
complessiva di 260 mm trova impiego universale, ad 
esempio, per forature con punte a corona e a elica, per 
maschiature, svasature e alesature.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Piccolo e leggero.
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Interruttore addizionale della base magnetica nel 

supporto di foratura.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».

KBu 35 QW Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa 
molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere.

Nr. ordine 7 270 54 61

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 550
Nr. giri sotto carico 1/min 130 - 520
Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50

Punta elicoidale Ø max. mm 16
Maschiatura M 14
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 16
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon

Cambio punta a corona senza chiavi  
di servizio

Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 10 000
Dimensioni base magnetica mm 175 x 80
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 10,60

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di 
centraggio, 1 griglia di protezione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e moto-
re ad alte prestazioni FEIN 1 100 W con regolazione 
elettronica del numero di giri per un’elevata stabilità 
del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed 
economicamente vantaggioso.

 ꨉ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla rego-
lazione elettronica del numero di giri e a una corsa 
complessiva di 260 mm trova impiego universale, ad 
esempio, per forature con punte a corona e a elica, per 
maschiature, svasature e alesature.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Dimensioni ridotte, con cambio meccanico a 2 velocità 

per forature con punte elicoidali.
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica grazie al magnete  

a 3 bobine con una larghezza di soli 70 mm.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Interruttore addizionale della base magnetica nel 

supporto di foratura.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».

KBu 35-2 Q Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una 
corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra e un numero di giri elevato per eseguire con la massima efficienza 
forature con punte elicoidali in cantiere.

Nr. ordine 7 270 57 61

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 550
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 130 - 520

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 400 - 1 600

Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50

Punta elicoidale Ø max. mm 16
Maschiatura M 14
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 16
Attacco fresa a corona QuickIN

Cambio punta a corona senza chiavi  
di servizio

Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 9 500
Dimensioni base magnetica mm 186 x 70
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 11,00

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di 
centraggio, 1 griglia di protezione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e moto-
re ad alte prestazioni FEIN 1 100 W con regolazione 
elettronica del numero di giri per un’elevata stabilità 
del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed 
economicamente vantaggioso.

 ꨉ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla rego-
lazione elettronica del numero di giri e a una corsa 
complessiva di 260 mm trova impiego universale, ad 
esempio, per forature con punte a corona e a elica, per 
maschiature, svasature e alesature.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Dimensioni ridotte, con cambio meccanico a 2 velocità 

per forature con punte elicoidali.
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Interruttore addizionale della base magnetica nel 

supporto di foratura.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function». 

KBu 35-2 QW Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una 
corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra e un numero di giri elevato per eseguire con la massima efficienza 
forature con punte elicoidali in cantiere.

Nr. ordine 7 270 58 61

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 550
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 130 - 520

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 400 - 1 600

Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50

Punta elicoidale Ø max. mm 16
Maschiatura M 14
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 16
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon

Cambio punta a corona senza chiavi  
di servizio

Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 9 500
Dimensioni base magnetica mm 186 x 70
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 11,00

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di 
centraggio, 1 griglia di protezione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e moto-
re ad alte prestazioni FEIN 1 100 W con regolazione 
elettronica del numero di giri per un’elevata stabilità 
del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed 
economicamente vantaggioso.

 ꨉ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla rego-
lazione elettronica del numero di giri e a una corsa 
complessiva di 260 mm trova impiego universale, ad 
esempio, per forature con punte a corona e a elica, per 
maschiature, svasature e alesature.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Dimensioni ridotte con attacco  porta utensile CM2.
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Interruttore addizionale della base magnetica nel 

supporto di foratura.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
 ꨉ * opzionale con accessori.

KBu 35 MQ Unità di foratura universale con base magnetica per punte a coronaa a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una 
corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portapunta CM2 e la massima funzionalità per lavorare in 
modo flessibile in cantiere.

Nr. ordine 7 270 55 61

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 550
Nr. giri sotto carico 1/min 260 - 520
Portautensile CM 2
Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50(75)*

Punta elicoidale Ø max. mm 18
Maschiatura M 14
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 18
Attacco fresa a corona QuickIN

Cambio punta a corona senza chiavi  
di servizio

Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 10 000
Dimensioni base magnetica mm 175 x 80
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 11,00

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di 
centraggio, 1 griglia di protezione, 1 cuneo di 
estrazione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Peso contenuto grazie alla struttura compatta 
e  motore ad alte prestazioni FEIN 1 100 W con rego-
lazione elettronica del numero di giri per un’elevata 
stabilità del numero di giri e per lavorare in modo 
affidabile ed economicamente vantaggioso.

 ꨉ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla rego-
lazione elettronica del numero di giri e a una corsa 
complessiva di 260 mm trova impiego universale, ad 
esempio, per forature con punte a corona e a elica, per 
maschiature, svasature e alesature.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Dimensioni ridotte con attacco  porta utensile CM2.
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Interruttore addizionale della base magnetica nel 

supporto di foratura.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
 ꨉ * opzionale con accessori.

KBu 35 MQW Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa 
molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portapunta CM2 e la massima funzionalità per lavorare in modo 
flessibile in cantiere.

Nr. ordine 7 270 56 61

Potenza nominale assorbita W 1 100
Potenza resa W 550
Nr. giri sotto carico 1/min 260 - 520
Portautensile CM 2
Punta a corona, Ø max. mm 35
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 35
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50(75)*

Punta elicoidale Ø max. mm 18
Maschiatura M 14
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 18
Attacco fresa a corona 3/4" Weldon

Cambio punta a corona senza chiavi  
di servizio

Corsa mm 135
Corsa complessiva mm 260
Forza di tenuta magnetica N 10 000
Dimensioni base magnetica mm 175 x 80
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 11,00

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di 
centraggio, 1 griglia di protezione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Peso contenuto grazie alla struttura compatta 
e  motore ad alte prestazioni FEIN 1 200 W con rego-
lazione elettronica del numero di giri per un’elevata 
stabilità del numero di giri e per lavorare in modo 
affidabile ed economicamente vantaggioso.

 ꨉ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla rego-
lazione elettronica del numero di giri e a una corsa 
complessiva di 315 mm trova impiego universale, ad 
esempio, per forature con punte a corona e a elica, per 
maschiature, svasature e alesature.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».

KBM 50 Q Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, leggero e con una corsa estremamente 
ampia, rotazione a sinistra/destra e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in officina e in cantiere.

Nr. ordine 7 270 41 61

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 640
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 130 - 260

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 260 - 520

Punta a corona, Ø max. mm 50
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 40
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50

Punta elicoidale Ø max. mm 16
Maschiatura M 16
Svasatura max. Ø mm 31
Alesatura, Ø max. mm 16
Attacco fresa a corona QuickIN

Cambio punta a corona senza chiavi  
di servizio

Corsa mm 145
Corsa complessiva mm 315
Forza di tenuta magnetica N 12 500
Dimensioni base magnetica mm 195 x 90
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 13,20

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di 
centraggio, 1 griglia di protezione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150
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VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e moto-
re ad alte prestazioni FEIN 1 200 W con regolazione 
elettronica del numero di giri per un’elevata stabilità 
del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed 
economicamente vantaggioso.

 ꨉ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla rego-
lazione elettronica del numero di giri e a una corsa 
complessiva di 315 mm trova impiego universale, ad 
esempio, per forature con punte a corona e a elica, per 
maschiature, svasature e alesature. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Attacco  porta utensile CM3.
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
 ꨉ * opzionale con accessori.

KBM 50 U Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, leggero e con una corsa estremamente 
ampia, rotazione a sinistra/destra, attacco  porta utensile CM3 e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile  
in officina e in cantiere.

Nr. ordine 7 270 40 61

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 610
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 130 - 260

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 260 - 520

Portautensile CM 3
Punta a corona, Ø max. mm 50
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 40
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50(75)*

Punta elicoidale Ø max. mm 23
Maschiatura M 16
Svasatura max. Ø mm 50
Alesatura, Ø max. mm 23
Attacco fresa a corona QuickIN

Cambio punta a corona senza chiavi  
di servizio

Corsa mm 145
Corsa complessiva mm 315
Forza di tenuta magnetica N 12 500
Dimensioni base magnetica mm 195 x 90
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 13,90

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di 
centraggio, 1 griglia di protezione, 1 cuneo di 
estrazione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un impe-
gnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e moto-
re ad alte prestazioni FEIN 1 300 W con regolazione 
elettronica del numero di giri per un’elevata stabilità 
del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed 
economicamente vantaggioso.

 ꨉ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla rego-
lazione elettronica del numero di giri e a una corsa 
complessiva di 315 mm trova impiego universale, ad 
esempio, per forature con punte a corona e a elica, per 
maschiature, svasature e alesature.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Regolazione di precisione del centro di foratura per il 

comodo allineamento della macchina.
 ꨉ Attacco  porta utensile CM3.
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
 ꨉ * opzionale con accessori.

KBM 65 U Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, potente e con una corsa molto ampia, 
rotazione a sinistra/destra, attacco  porta utensile CM3, regolazione di precisione e massima funzionalità per lavorare  
in modo flessibile in officina.

Nr. ordine 7 270 43 61

Potenza nominale assorbita W 1 300
Potenza resa W 730
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 120 - 240

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 260 - 520

Portautensile CM 3
Punta a corona, Ø max. mm 65
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 45
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50(75)*

Punta elicoidale Ø max. mm 25/
Maschiatura M 20
Svasatura max. Ø mm 50
Alesatura, Ø max. mm 25
Attacco fresa a corona QuickIN

Cambio punta a corona senza chiavi  
di servizio

Corsa mm 145
Corsa complessiva mm 315
Regolazione fine longitudinale mm 6
Campo di regolazione fine 
laterale 7°

Forza di tenuta magnetica N 14 000
Dimensioni base magnetica mm 205 x 95
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 16,10

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di 
centraggio, 1 griglia di protezione, 1 cuneo di 
estrazione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150
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KBU 110-4 M
VANTAGGI APPLICATIVI

 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN da 1700 W con coppia 
elevata per lavori di foratura in condizioni difficili.

 ꨉ Per l’impiego in condizioni particolarmente difficili 
grazie alla elevata qualità di lavorazione e al cablaggio 
motore centrale a scorrimento.

 ꨉ Macchina con un’ampia corsa per tutti i lavori  
di foratura, ad esempio forature con punte a corona  
o elicoidali, di svasatura e alesatura.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Cambio meccanico a 4 velocità.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Elemento di controllo della coppia per un’alta stabilità.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Giunto di sicurezza con controllo della coppia.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Regolazione del numero di giri.
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Attacco portautensile CM4.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.

Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 4 velocità, ad alte prestazioni e con una corsa 
molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra, attacco portautensile CM4 e la massima funzionalità per impegnative 
operazioni di foratura in officina.

Nr. ordine 7 270 60 61

Potenza nominale assorbita W 1 700
Potenza resa W 850
Numero di giri sotto carico  
1a marcia 1/min 60 / 120

Numero di giri sotto carico  
2a marcia 1/min 90 / 170

Numero di giri sotto carico  
3a marcia 1/min 150 / 300

Numero di giri sotto carico  
4a marcia 1/min 230 / 430

Numero di giri a vuoto 1a marcia 1/min 100 / 190
Numero di giri a vuoto 2a marcia 1/min 160 / 290
Numero di giri a vuoto 3a marcia 1/min 270 / 500
Numero di giri a vuoto 4a marcia 1/min 420 / 750
Portautensile CM 4
Punta a corona, Ø max. mm 110
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 80
Profondità di foratura max.  
con corona mm 100

Punta elicoidale Ø max. mm 40
Maschiatura M 36
Svasatura max. Ø mm 60
Alesatura, Ø max. mm 36
Attacco fresa a corona Weldon 32
Corsa mm 280
Corsa complessiva mm 400
Forza di tenuta magnetica N 23 000
Dimensioni base magnetica mm 240 x 120
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 39,00

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia di 
fissaggio con cricchetto, 1 gancio per trucioli, 
2 perni di centraggio Ø 6,35 x 125 mm  
e Ø 7,98 x 184  mm, 1 griglia di protezione, 
1 cuneo di estrazione, 2 chiavi a brugola  
da 5 e 6 mm, 1 impugnatura supplementare,  
1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150
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SET DI ACCESSORI BEST OF FRESE 
a corona MetaLLo Duro

Set di accessori Best of frese 
a corona QuickIN
Elevata durata e considerevole 
capacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
35 mm.
Set composto da 6 punte a corona da 
Ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm (pro-
fondità di taglio 35 mm) e da 2 perni 
di centraggio (105 mm) contenuto in 
valigetta di trasporto in plastica.

Nr. ordine
6 31 27 086 04 0

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Elevata durata e considerevole 
capacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
35 mm.
Set composto da 6 punte a corona da 
Ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm (pro-
fondità di taglio 35 mm) e da 2 perni 
di centraggio (105 mm) contenuto in 
valigetta di trasporto in plastica.

Nr. ordine
6 31 27 714 02 0

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Elevata durata e considerevole 
capacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
50 mm.
Set composto da 6 punte a corona da 
Ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm (pro-
fondità di taglio 50 mm) e da 2 perni 
di centraggio (105 mm) contenuto in 
valigetta di trasporto in plastica.

Nr. ordine
6 31 27 276 02 0

FreSa a corona In MetaLLo Duro

Fresa a corona HM Ultra con 
attacco QuickIN
Elevata durata e considerevole ca-
pacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
35 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 27 086 01 9
13 6 31 27 087 01 3
14 6 31 27 088 01 1
15 6 31 27 089 01 5
15,5 6 31 27 238 01 1
16 6 31 27 090 01 7
17 6 31 27 091 01 6
17,5 6 31 27 239 01 5
18 6 31 27 092 01 9
19 6 31 27 093 01 3
19,5 6 31 27 240 01 7
20 6 31 27 094 01 1
21 6 31 27 095 01 5
22 6 31 27 096 01 8
23 6 31 27 097 01 2
24 6 31 27 098 01 0
25 6 31 27 099 01 4
26 6 31 27 100 01 5
26,5 6 31 27 241 01 6
27 6 31 27 101 01 4
28 6 31 27 102 01 7

Fresa a corona HM Ultra con 
attacco QuickIN
Elevata durata e considerevole ca-
pacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
75 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

18 6 31 27 763 01 0
19 6 31 27 764 01 0
20 6 31 27 765 01 0
21 6 31 27 766 01 0
22 6 31 27 767 01 0
23 6 31 27 768 01 0
24 6 31 27 769 01 0
25 6 31 27 770 01 0
26 6 31 27 771 01 0
27 6 31 27 772 01 0
28 6 31 27 773 01 0
29 6 31 27 774 01 0
30 6 31 27 775 01 0
32 6 31 27 776 01 0
35 6 31 27 777 01 0
36 6 31 27 778 01 0
40 6 31 27 779 01 0
45 6 31 27 780 01 0
50 6 31 27 781 01 0
55 6 31 27 782 01 0
60 6 31 27 783 01 0
65 6 31 27 784 01 0

Fresa a corona HM Ultra 50 
con filettatura FEIN  
M 18 x 6 P 1,5
Elevata durata e considerevole ca-
pacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
50 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 27 042 01 4
13 6 31 27 043 01 8
14 6 31 27 044 01 6
15 6 31 27 045 01 0
16 6 31 27 046 01 3
17 6 31 27 047 01 7
18 6 31 27 001 01 5
19 6 31 27 019 01 2
20 6 31 27 002 01 8
21 6 31 27 020 01 4
22 6 31 27 003 01 2
23 6 31 27 021 01 3
24 6 31 27 022 01 6
25 6 31 27 004 01 0
26 6 31 27 005 01 4
27 6 31 27 023 01 0
28 6 31 27 006 01 7
29 6 31 27 024 01 8
30 6 31 27 007 01 1
31 6 31 27 025 01 2
32 6 31 27 008 01 9
33 6 31 27 026 01 5
34 6 31 27 009 01 3
35 6 31 27 010 01 5
36 6 31 27 027 01 9
37 6 31 27 028 01 7
38 6 31 27 011 01 4
39 6 31 27 029 01 1
40 6 31 27 012 01 7
41 6 31 27 030 01 3
42 6 31 27 013 01 1
43 6 31 27 014 01 9
44 6 31 27 031 01 2
45 6 31 27 015 01 3
46 6 31 27 032 01 5
47 6 31 27 033 01 9
48 6 31 27 016 01 6
49 6 31 27 034 01 7
50 6 31 27 017 01 0
51 6 31 27 035 01 1
52 6 31 27 018 01 8
53 6 31 27 036 01 4
54 6 31 27 037 01 8
55 6 31 27 038 01 6
56 6 31 27 039 01 0
57 6 31 27 040 01 2
58 6 31 27 041 01 1
59 6 31 27 049 01 9
60 6 31 27 050 01 1
61 6 31 27 051 01 0
62 6 31 27 052 01 3
63 6 31 27 053 01 7
64 6 31 27 054 01 5
65 6 31 27 055 01 9

Ø foro
mm

Nr. ordine

29 6 31 27 103 01 1
30 6 31 27 104 01 9
31 6 31 27 105 01 3
32 6 31 27 106 01 6
33 6 31 27 107 01 0
34 6 31 27 108 01 8
35 6 31 27 109 01 2
36 6 31 27 110 01 4
37 6 31 27 111 01 3
38 6 31 27 112 01 6
39 6 31 27 113 01 0
40 6 31 27 114 01 8
41 6 31 27 115 01 2
42 6 31 27 116 01 5
43 6 31 27 117 01 9
44 6 31 27 118 01 7
45 6 31 27 119 01 1
46 6 31 27 120 01 3
47 6 31 27 121 01 2
48 6 31 27 122 01 5
49 6 31 27 123 01 9
50 6 31 27 124 01 7
51 6 31 27 125 01 1
52 6 31 27 126 01 4
53 6 31 27 127 01 8
54 6 31 27 128 01 6
55 6 31 27 129 01 0
56 6 31 27 130 01 2
57 6 31 27 131 01 1
58 6 31 27 132 01 4
59 6 31 27 133 01 8
60 6 31 27 134 01 6
61 6 31 27 135 01 0
62 6 31 27 136 01 3
63 6 31 27 137 01 7
64 6 31 27 138 01 5
65 6 31 27 139 01 9
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Fresa a corona HM Ultra 35 
con attacco 3/4" Weldon
Elevata durata e considerevole ca-
pacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
35 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 27 714 01 0
13 6 31 27 715 01 0
14 6 31 27 716 01 0
15 6 31 27 717 01 0
16 6 31 27 718 01 0
17 6 31 27 719 01 0
18 6 31 27 720 01 0
19 6 31 27 721 01 0
20 6 31 27 722 01 0
21 6 31 27 723 01 0
22 6 31 27 724 01 0
23 6 31 27 725 01 0
24 6 31 27 726 01 0
25 6 31 27 727 01 0
26 6 31 27 728 01 0
27 6 31 27 729 01 0
28 6 31 27 730 01 0
29 6 31 27 731 01 0
30 6 31 27 732 01 0
31 6 31 27 733 01 0
32 6 31 27 734 01 0
33 6 31 27 735 01 0
34 6 31 27 736 01 0
35 6 31 27 737 01 0
36 6 31 27 738 01 0
37 6 31 27 739 01 0
38 6 31 27 740 01 0
39 6 31 27 741 01 0
40 6 31 27 742 01 0
41 6 31 27 743 01 0
42 6 31 27 744 01 0
43 6 31 27 745 01 0
44 6 31 27 746 01 0
45 6 31 27 747 01 0
46 6 31 27 748 01 0
47 6 31 27 749 01 0
48 6 31 27 750 01 0
49 6 31 27 751 01 0
50 6 31 27 752 01 0
51 6 31 27 753 01 0
52 6 31 27 754 01 0
53 6 31 27 755 01 0
54 6 31 27 756 01 0
55 6 31 27 757 01 0
56 6 31 27 758 01 0
57 6 31 27 759 01 0
58 6 31 27 760 01 0
59 6 31 27 761 01 0
60 6 31 27 762 01 0

Fresa a corona HM Ultra 50 
con attacco 3/4" Weldon
Elevata durata e considerevole ca-
pacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
50 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 27 276 01 0
13 6 31 27 277 01 0
14 6 31 27 278 01 0
15 6 31 27 279 01 0
16 6 31 27 280 01 0
17 6 31 27 281 01 0
18 6 31 27 282 01 0
19 6 31 27 283 01 0
20 6 31 27 284 01 0
21 6 31 27 285 01 0
22 6 31 27 286 01 0
23 6 31 27 287 01 0
24 6 31 27 288 01 0
25 6 31 27 289 01 0
26 6 31 27 290 01 0
27 6 31 27 291 01 0
28 6 31 27 292 01 0
29 6 31 27 293 01 0
30 6 31 27 294 01 0
31 6 31 27 295 01 0
32 6 31 27 296 01 0
33 6 31 27 297 01 0
34 6 31 27 298 01 0
35 6 31 27 299 01 0
36 6 31 27 300 01 0
37 6 31 27 301 01 0
38 6 31 27 302 01 0
39 6 31 27 303 01 0
40 6 31 27 304 01 0
41 6 31 27 305 01 0
42 6 31 27 306 01 0
43 6 31 27 307 01 0
44 6 31 27 308 01 0
45 6 31 27 309 01 0
46 6 31 27 310 01 0
47 6 31 27 311 01 0
48 6 31 27 312 01 0
49 6 31 27 313 01 0
50 6 31 27 314 01 0
51 6 31 27 315 01 0
52 6 31 27 316 01 0
53 6 31 27 317 01 0
54 6 31 27 318 01 0
55 6 31 27 319 01 0
56 6 31 27 320 01 0
57 6 31 27 321 01 0
58 6 31 27 322 01 0
59 6 31 27 323 01 0
60 6 31 27 324 01 0
61 6 31 27 325 01 0
62 6 31 27 326 01 0
63 6 31 27 327 01 0
64 6 31 27 328 01 0
65 6 31 27 329 01 0

Fresa a corona HM Ultra 75 
con attacco 3/4" Weldon
Elevata durata e considerevole ca-
pacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
75 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

18 6 31 27 785 01 0
19 6 31 27 786 01 0
20 6 31 27 787 01 0
21 6 31 27 788 01 0
22 6 31 27 789 01 0
23 6 31 27 790 01 0
24 6 31 27 791 01 0
25 6 31 27 792 01 0
26 6 31 27 793 01 0
27 6 31 27 794 01 0
28 6 31 27 795 01 0
29 6 31 27 796 01 0
30 6 31 27 797 01 0
32 6 31 27 798 01 0
35 6 31 27 799 01 0
36 6 31 27 800 01 0
40 6 31 27 801 01 0
45 6 31 27 802 01 0
50 6 31 27 803 01 0
55 6 31 27 804 01 0
60 6 31 27 805 01 0
65 6 31 27 806 01 0

Punta a corona HM Ultra 50 
con attacco  QuickIN  
MAX / Weldon 32
Elevata durata e considerevole ca-
pacità di asportazione. Dimensioni 
in millimetri, profondità di taglio 
50 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

50 6 31 27 330 01 0
51 6 31 27 331 01 0
52 6 31 27 332 01 0
53 6 31 27 333 01 0
54 6 31 27 334 01 0
55 6 31 27 335 01 0
56 6 31 27 336 01 0
57 6 31 27 337 01 0
58 6 31 27 338 01 0
59 6 31 27 339 01 0
60 6 31 27 340 01 0
61 6 31 27 341 01 0
62 6 31 27 342 01 0
63 6 31 27 343 01 0
64 6 31 27 344 01 0
65 6 31 27 345 01 0
66 6 31 27 346 01 0
67 6 31 27 347 01 0
68 6 31 27 348 01 0
69 6 31 27 349 01 0
70 6 31 27 350 01 0
71 6 31 27 351 01 0
72 6 31 27 352 01 0
73 6 31 27 353 01 0
74 6 31 27 354 01 0
75 6 31 27 355 01 0
76 6 31 27 456 01 0
77 6 31 27 457 01 0
78 6 31 27 458 01 0
79 6 31 27 459 01 0
80 6 31 27 460 01 0
85 6 31 27 807 01 0
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SET DI ACCESSORI BEST OF FRESE 
a corona HSS

Set di accessori Best of frese 
a corona QuickIN
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 50 mm.
Set composto da 6 punte a corona 
da Ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm 
(profondità di taglio 50 mm) e da 
2 perni di centraggio (105 mm) 
contenuto in valigetta di trasporto 
in plastica.

Nr. ordine
6 31 33 999 01 0

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 25 mm.
Set composto da 6 punte a corona 
da Ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm 
(profondità di taglio 25 mm) e da 
2 perni di centraggio (80 mm) 
contenuto in valigetta di trasporto 
in plastica.

Nr. ordine
6 31 34 999 06 1

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 25 mm.
Set composto da 4 punte a coro-
na, 2 da Ø 14 mm, 2 da Ø 18 mm 
(profondità di taglio 25 mm) e da 
1 perno di centraggio (80 mm) 
contenuto in valigetta di trasporto 
in plastica.

Nr. ordine
6 31 34 999 06 2

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 50 mm.
Set composto da 6 punte a corona 
da Ø 12, 14, 16, 18, 20 e 22 mm 
(profondità di taglio 50 mm) e da 
2 perni di centraggio (105 mm) 
contenuto in valigetta di trasporto 
in plastica.

Nr. ordine
6 31 34 999 06 3

Set di accessori Best of frese 
a corona 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 50 mm.
Set composto da 4 punte a coro-
na, 2 da Ø 14 mm, 2 da Ø 18 mm 
(profondità di taglio 50 mm) e da 
1 perno di centraggio (105 mm) 
contenuto in valigetta di trasporto 
in plastica.

Nr. ordine
6 31 34 999 06 4

FreSa a corona In HSS

Fresa a corona HSS Nova 25 
con attacco QuickIN
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 25 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 33 119 05 1
13 6 31 33 129 05 1
14 6 31 33 140 05 1
15 6 31 33 150 05 1
16 6 31 33 159 05 1
17 6 31 33 170 05 1
18 6 31 33 180 05 1
19 6 31 33 189 05 1
20 6 31 33 199 06 3
21 6 31 33 210 05 1
22 6 31 33 219 05 1
23 6 31 33 229 05 1
24 6 31 33 240 05 1
25 6 31 33 250 05 1
26 6 31 33 259 05 1
27 6 31 33 270 05 1
28 6 31 33 279 05 1
29 6 31 33 289 05 1
30 6 31 33 299 05 1
31 6 31 33 309 05 1
32 6 31 33 319 05 1
33 6 31 33 329 05 1
34 6 31 33 339 05 1
35 6 31 33 350 05 1
36 6 31 33 359 05 1
37 6 31 33 369 05 1
38 6 31 33 379 05 1
39 6 31 33 389 05 1
40 6 31 33 399 05 1
41 6 31 33 409 05 1
42 6 31 33 420 05 1
43 6 31 33 429 05 1
44 6 31 33 439 05 1
45 6 31 33 449 05 1
46 6 31 33 459 05 1
47 6 31 33 469 05 1
48 6 31 33 479 05 1
49 6 31 33 489 05 1
50 6 31 33 499 05 1

Fresa a corona HSS Nova 50 
con attacco QuickIN
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 50 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 33 119 05 2
13 6 31 33 129 05 2
14 6 31 33 140 05 2
15 6 31 33 150 05 2
16 6 31 33 159 05 2
17 6 31 33 170 05 2
18 6 31 33 180 05 2
19 6 31 33 189 05 2
20 6 31 33 199 05 2
21 6 31 33 210 05 2
22 6 31 33 219 05 2
23 6 31 33 229 05 2
24 6 31 33 240 05 2
25 6 31 33 250 05 2
26 6 31 33 259 05 2
27 6 31 33 270 05 2
28 6 31 33 279 05 2
29 6 31 33 289 05 2
30 6 31 33 299 05 2
31 6 31 33 309 05 2
32 6 31 33 319 05 2
33 6 31 33 329 05 2
34 6 31 33 339 05 2
35 6 31 33 350 05 2
36 6 31 33 359 05 2
37 6 31 33 369 05 2
38 6 31 33 379 05 2
39 6 31 33 389 05 2
40 6 31 33 399 05 2
41 6 31 33 409 05 2
42 6 31 33 420 05 2
43 6 31 33 429 05 2
44 6 31 33 439 05 2
45 6 31 33 449 05 2
46 6 31 33 459 05 2
47 6 31 33 469 05 2
48 6 31 33 479 05 2
49 6 31 33 489 05 2
50 6 31 33 499 05 2

Fresa a corona HSS Nova 25 
con attacco 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 25 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 34 120 05 1
13 6 31 34 130 05 1
14 6 31 34 140 05 1
15 6 31 34 150 05 1
16 6 31 34 160 05 1
17 6 31 34 170 05 1
18 6 31 34 180 05 1
19 6 31 34 190 05 1
20 6 31 34 200 05 1
21 6 31 34 210 05 1
22 6 31 34 220 05 1
23 6 31 34 230 05 1
24 6 31 34 240 05 1
25 6 31 34 250 05 1
26 6 31 34 260 05 1
27 6 31 34 270 05 1
28 6 31 34 280 05 1

Punta a orona HM Ultra 100 
con attacco Weldon 32
Massima durata ed eccellente  
capacità d’asportazione del 
truciolo. Dimensioni in millimetri, 
profondità di taglio 100 mm.  
Foro interno da 8 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

50 6 31 27 811 01 0
55 6 31 27 812 01 0
60 6 31 27 813 01 0
65 6 31 27 814 01 0
70 6 31 27 815 01 0
75 6 31 27 816 01 0
80 6 31 27 817 01 0
85 6 31 27 818 01 0
90 6 31 27 819 01 0
95 6 31 27 820 01 0
100 6 31 27 821 01 0
105 6 31 27 824 01 0
110 6 31 27 825 01 0

Ø foro
mm

Nr. ordine

90 6 31 27 808 01 0
95 6 31 27 809 01 0
100 6 31 27 810 01 0
105 6 31 27 822 01 0
110 6 31 27 823 01 0
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Ø foro
mm

Nr. ordine

29 6 31 34 290 05 1
30 6 31 34 300 05 1
31 6 31 34 310 05 1
32 6 31 34 320 05 1
33 6 31 34 330 05 1
34 6 31 34 340 05 1
35 6 31 34 350 05 1
36 6 31 34 360 05 1
37 6 31 34 370 05 1
38 6 31 34 380 05 1
39 6 31 34 390 05 1
40 6 31 34 400 05 1
41 6 31 34 410 05 1
42 6 31 34 420 05 1
43 6 31 34 430 05 1
44 6 31 34 440 05 1
45 6 31 34 450 05 1
46 6 31 34 460 05 1
47 6 31 34 470 05 1
48 6 31 34 480 05 1
49 6 31 34 490 05 1
50 6 31 34 500 05 1
51 6 31 34 510 05 1
52 6 31 34 520 05 1
53 6 31 34 530 05 1
54 6 31 34 540 05 1
55 6 31 34 550 05 1
56 6 31 34 560 05 1
57 6 31 34 570 05 1
58 6 31 34 580 05 1
59 6 31 34 590 05 1
60 6 31 34 600 05 1

Fresa a corona HSS Nova 50 
con attacco 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 50 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 34 120 05 2
13 6 31 34 130 05 2
14 6 31 34 140 05 2
15 6 31 34 150 05 2
16 6 31 34 160 05 2
17 6 31 34 170 05 2
18 6 31 34 180 05 2
19 6 31 34 190 05 2
20 6 31 34 200 05 2
21 6 31 34 210 05 2
22 6 31 34 220 05 2
23 6 31 34 230 05 2
24 6 31 34 240 05 2
25 6 31 34 250 05 2
26 6 31 34 260 05 2
27 6 31 34 270 05 2
28 6 31 34 280 05 2
29 6 31 34 290 05 2
30 6 31 34 300 05 2
31 6 31 34 310 05 2
32 6 31 34 320 05 2
33 6 31 34 330 05 2
34 6 31 34 340 05 2
35 6 31 34 350 05 2
36 6 31 34 360 05 2
37 6 31 34 370 05 2
38 6 31 34 380 05 2
39 6 31 34 390 05 2
40 6 31 34 400 05 2
41 6 31 34 410 05 2
42 6 31 34 420 05 2

Ø foro
mm

Nr. ordine

43 6 31 34 430 05 2
44 6 31 34 440 05 2
45 6 31 34 450 05 2
46 6 31 34 460 05 2
47 6 31 34 470 05 2
48 6 31 34 480 05 2
49 6 31 34 490 05 2
50 6 31 34 500 05 2
51 6 31 34 510 05 2
52 6 31 34 520 05 2
53 6 31 34 530 05 2
54 6 31 34 540 05 2
55 6 31 34 550 05 2
56 6 31 34 560 05 2
57 6 31 34 570 05 2
58 6 31 34 580 05 2
59 6 31 34 590 05 2
60 6 31 34 600 05 2

Fresa a corona HSS Nova 75 
con attacco 3/4" Weldon
Lunga durata. Misure metriche, 
profondità di taglio 75 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

19 6 31 34 190 05 3
20 6 31 34 200 05 3
21 6 31 34 210 05 3
22 6 31 34 220 05 3
23 6 31 34 230 05 3
24 6 31 34 240 05 3
25 6 31 34 250 05 3
26 6 31 34 260 05 3
27 6 31 34 270 05 3
28 6 31 34 280 05 3
29 6 31 34 290 05 3
30 6 31 34 300 05 3
32 6 31 34 320 05 3
35 6 31 34 350 05 3
36 6 31 34 360 05 3
40 6 31 34 400 05 3
45 6 31 34 450 05 3
50 6 31 34 500 05 3
60 6 31 34 600 05 3

Fresa a corona HSS Dura 25 
con attacco QuickIN
Rivestimento superficiale TiN per 
una lunga durata e una migliore 
scorrevolezza.
Misure metriche, profondità di 
taglio 25 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 33 120 06 7
13 6 31 33 130 06 7
14 6 31 33 140 06 7
15 6 31 33 150 06 7
16 6 31 33 160 06 7
17 6 31 33 170 06 7
18 6 31 33 180 06 7
19 6 31 33 190 06 7
20 6 31 33 200 06 7
21 6 31 33 210 06 7
22 6 31 33 220 06 7
23 6 31 33 230 06 7
24 6 31 33 240 06 7
25 6 31 33 250 06 7
26 6 31 33 260 06 7
27 6 31 33 270 06 7

Ø foro
mm

Nr. ordine

28 6 31 33 280 06 7
29 6 31 33 290 06 7
30 6 31 33 300 06 7
31 6 31 33 310 06 7
32 6 31 33 320 06 7
33 6 31 33 330 06 7
34 6 31 33 340 06 7
35 6 31 33 350 06 7
36 6 31 33 360 06 7
37 6 31 33 370 06 7
38 6 31 33 380 06 7
39 6 31 33 390 06 7
40 6 31 33 400 06 7
41 6 31 33 410 06 7
42 6 31 33 420 06 7
43 6 31 33 430 06 7
44 6 31 33 440 06 7
45 6 31 33 450 06 7
46 6 31 33 460 06 7
47 6 31 33 470 06 7
48 6 31 33 480 06 7
49 6 31 33 490 06 7
50 6 31 33 500 06 7

Fresa a corona HSS Dura 50 
con attacco QuickIN
Rivestimento superficiale TiN per 
una lunga durata e una migliore 
scorrevolezza.
Misure metriche, profondità di 
taglio 50 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 33 120 06 8
13 6 31 33 130 06 8
14 6 31 33 140 06 8
15 6 31 33 150 06 8
16 6 31 33 160 06 8
17 6 31 33 170 06 8
18 6 31 33 180 06 8
19 6 31 33 190 06 8
20 6 31 33 200 06 8
21 6 31 33 210 06 8
22 6 31 33 220 06 8
23 6 31 33 230 06 8
24 6 31 33 240 06 8
25 6 31 33 250 06 8
26 6 31 33 260 06 8
27 6 31 33 270 06 8
28 6 31 33 280 06 8
29 6 31 33 290 06 8
30 6 31 33 300 06 8
31 6 31 33 310 06 8
32 6 31 33 320 06 8
33 6 31 33 330 06 8
34 6 31 33 340 06 8
35 6 31 33 350 06 8
36 6 31 33 360 06 8
37 6 31 33 370 06 8
38 6 31 33 380 06 8
39 6 31 33 390 06 8
40 6 31 33 400 06 8
41 6 31 33 410 06 8
42 6 31 33 420 06 8
43 6 31 33 430 06 8
44 6 31 33 440 06 8
45 6 31 33 450 06 8
46 6 31 33 460 06 8
47 6 31 33 470 06 8
48 6 31 33 480 06 8
49 6 31 33 490 06 8
50 6 31 33 500 06 8
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Fresa a corona HSS Dura 25 
con attacco 3/4" Weldon
Rivestimento superficiale TiN per 
una lunga durata e una migliore 
scorrevolezza.
Misure metriche, profondità di 
taglio 25 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 34 120 07 5
13 6 31 34 130 07 5
14 6 31 34 140 07 5
15 6 31 34 150 07 5
16 6 31 34 160 07 5
17 6 31 34 170 07 5
18 6 31 34 180 07 5
19 6 31 34 190 07 5
20 6 31 34 200 07 5
21 6 31 34 210 07 5
22 6 31 34 220 07 5
23 6 31 34 230 07 5
24 6 31 34 240 07 5
25 6 31 34 250 07 5
26 6 31 34 260 07 5
27 6 31 34 270 07 5
28 6 31 34 280 07 5
29 6 31 34 290 07 5
30 6 31 34 300 07 5
31 6 31 34 310 07 5
32 6 31 34 320 07 5
33 6 31 34 330 07 5
34 6 31 34 340 07 5
35 6 31 34 350 07 5
36 6 31 34 360 07 5
37 6 31 34 370 07 5
38 6 31 34 380 07 5
39 6 31 34 390 07 5
40 6 31 34 400 07 5
41 6 31 34 410 07 5
42 6 31 34 420 07 5
43 6 31 34 430 07 5
44 6 31 34 440 07 5
45 6 31 34 450 07 5
46 6 31 34 460 07 5
47 6 31 34 470 07 5
48 6 31 34 480 07 5
49 6 31 34 490 07 5
50 6 31 34 500 07 5
51 6 31 34 510 07 5
52 6 31 34 520 07 5
53 6 31 34 530 07 5
54 6 31 34 540 07 5
55 6 31 34 550 07 5
56 6 31 34 560 07 5
57 6 31 34 570 07 5
58 6 31 34 580 07 5
59 6 31 34 590 07 5
60 6 31 34 600 07 5

Fresa a corona HSS Dura 50 
con attacco 3/4" Weldon
Rivestimento superficiale TiN per 
una lunga durata e una migliore 
scorrevolezza.
Misure metriche, profondità di 
taglio 50 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

12 6 31 34 120 07 6
13 6 31 34 130 07 6
14 6 31 34 140 07 6
15 6 31 34 150 07 6
16 6 31 34 160 07 6
17 6 31 34 170 07 6
18 6 31 34 180 07 6
19 6 31 34 190 07 6
20 6 31 34 200 07 6
21 6 31 34 210 07 6
22 6 31 34 220 07 6
23 6 31 34 230 07 6
24 6 31 34 240 07 6
25 6 31 34 250 07 6
26 6 31 34 260 07 6
27 6 31 34 270 07 6
28 6 31 34 280 07 6
29 6 31 34 290 07 6
30 6 31 34 300 07 6
31 6 31 34 310 07 6
32 6 31 34 320 07 6
33 6 31 34 330 07 6
34 6 31 34 340 07 6
35 6 31 34 350 07 6
36 6 31 34 360 07 6
37 6 31 34 370 07 6
38 6 31 34 380 07 6
39 6 31 34 390 07 6
40 6 31 34 400 07 6
41 6 31 34 410 07 6
42 6 31 34 420 07 6
43 6 31 34 430 07 6
44 6 31 34 440 07 6
45 6 31 34 450 07 6
46 6 31 34 460 07 6
47 6 31 34 470 07 6
48 6 31 34 480 07 6
49 6 31 34 490 07 6
50 6 31 34 500 07 6
51 6 31 34 510 07 6
52 6 31 34 520 07 6
53 6 31 34 530 07 6
54 6 31 34 540 07 6
55 6 31 34 550 07 6
56 6 31 34 560 07 6
57 6 31 34 570 07 6
58 6 31 34 580 07 6
59 6 31 34 590 07 6
60 6 31 34 600 07 6

PERNI DI CENTRAGGIO

Perni di centraggio

Ø
mm

Lunghezza
mm

Nr. ordine

6,35 82 6 31 34 998 30 0
6,35 100 6 31 34 998 31 0
6,35 125 6 31 34 998 33 0
6,35 135 6 31 34 998 33 5

Perni di centraggio
2 pezzi.

Ø
mm

Lunghezza
mm

Nr. ordine

7,98 184 3 02 17 362 01 0

ADATTATORE/MANDRINO PORTAPUNTA

Adattatore con attacco  
Quick IN
Uscita M18 x 6 P 1,5

Nr. ordine
6 39 01 020 00 6

Adattatore con attacco  
Quick IN
Uscita 3/4" Weldon

Nr. ordine
6 39 01 021 01 4

Adattatore con attacco  
Quick IN
Uscita Weldon speciale. Sviluppata 
specificatamente per le frese a co-
rona della concorrenza con foro 
interno > 6,4 mm

Nr. ordine
6 39 01 024 01 9

Adattatore con attacco  
Quick IN
Uscita 1/2" - 20 UNF

Nr. ordine
6 39 01 022 00 8

Adattatore con attacco  
Quick IN
Uscita B 16

Nr. ordine
6 39 01 023 00 2

Adattatore con attacco  
3/4" Weldon
per l’equipaggiamento di prodotti 
della concorrenza con il sistema 
QuickIN.

Nr. ordine
6 39 01 027 01 0

Adattatore con attacco  
3/4" Weldon
Uscita B 16

Nr. ordine
6 39 01 061 00 0
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Adattatore con attacco  
3/4" Weldon
Uscita 1/2" - 20 UNF

Nr. ordine
6 39 01 070 00 0

Adattatore con attacco 
 QuickIN MAX / Weldon 32
Uscita QuickIN

Nr. ordine
6 39 01 045 01 0

Adattatore con attacco 
 QuickIN MAX / Weldon 32
Uscita 3/4" Weldon

Nr. ordine
6 39 01 076 01 0

Adattatore con attacco 
Weldon 32
Uscita 3/4" Weldon

Nr. ordine
6 39 01 075 01 0

Prolunga
per l’impiego su superfici strette, 
profonde o scanalate e su fori 
passanti a partire da Ø 36 mm. 
attacco QuickIN, lunghezza 
100 mm, compreso perno di 
centraggio.

Nr. ordine
6 31 06 016 01 0

Mandrino a cremagliera con 
attacco QuickIN

Apertura
mm

Nr. ordine

1,5 - 13 6 39 01 023 02 0
1 - 16 6 39 01 023 01 1

Mandrino a cremagliera con 
attacco Weldon da 3/4"

Apertura
mm

Nr. ordine

1,5 - 13 6 39 01 061 02 0

Mandrino a cremagliera
Attacco mandrino B 22

Apertura
mm

Ø 
esterno
mm

Peso
kg

Nr. ordine

5-20 75 1,55 6 32 02 022 01 8

Attacco conico mandrino
Per macchine con cono Morse.

Attacco Nr. ordine
CM 4/B 22 6 33 01 016 00 4

Bussola di riduzione
per cono morse

Attacco Nr. ordine
CM 4/CM 3 6 33 02 004 00 2

Punte elicoidali in HSS con 
attacco QuickIN
Profondità di taglio 35 mm

Ø foro
mm

Nr. ordine

10,0 6 31 11 009 01 0
10,2 6 31 11 010 01 0
11,0 6 31 11 011 01 0
12,0 6 31 11 012 01 0
13,0 6 31 11 013 01 0
14,0 6 31 11 014 01 0
15,0 6 31 11 015 01 0
15,5 6 31 11 016 01 0

Punte elicoidali HSS con 
attacco Weldon da 3/4"
Profondità di taglio 35 mm

Ø foro
mm

Nr. ordine

5 6 31 11 036 01 0
6 6 31 11 018 01 0
6,8 6 31 11 034 01 0
7 6 31 11 019 01 0
8 6 31 11 020 01 0
8,5 6 31 11 035 01 0
9 6 31 11 021 01 0
10 6 31 11 022 01 0
10,2 6 31 11 037 01 0
11 6 31 11 023 01 0
12 6 31 11 024 01 0
13 6 31 11 025 01 0
14 6 31 11 026 01 0
15 6 31 11 027 01 0
16 6 31 11 028 01 0

ADATTATORI CONO MORSE

Adattatore CM - Quick IN
Con alimentazione interna refri-
gerante. Cambio punta a corona 
senza chiave.

Profondità 
di taglio
mm

Cono Ø foro
mm

Nr. ordine

50 CM 2 12 - 35 6 39 01 065 02 0
75 CM 2 12 - 35 6 39 01 066 02 0
50 CM 3 12 - 65 6 39 01 048 02 0
75 CM 3 12 - 65 6 39 01 049 02 0

Codolo di attacco 3/4" 
Weldon
Con alimentazione interna refri-
gerante. Cambio punta a corona 
senza chiave.

Profondità 
di taglio
mm

Cono Ø foro
mm

Nr. ordine

50 CM 2 12 - 35 6 39 01 063 02 0
75 CM 2 12 - 35 6 39 01 064 02 0
50 CM 3 12 - 65 6 39 01 050 02 0
75 CM 3 12 - 65 6 39 01 051 02 0

Codolo di attacco 3/4" 
Weldon
Con alimentazione interna 
refrigerante.

Profondità 
di taglio
mm

Cono Ø foro
mm

Nr. ordine

50 CM 3 12 - 65 6 39 01 074 02 0
75 CM 3 12 - 65 6 39 01 073 02 0

Codolo d’attacco Weldon 32
Per tutte le punte a corona 
Weldon 32.

Profondità 
di taglio
mm

Cono Ø foro
mm

Nr. ordine

50 MK 4 50 - 100 6 39 01 072 02 0

Adattatore CM - Quick IN
per l’utilizzo di punte a corona 
in trapani da banco e a colonna 
così come tutte le altre unità di 
foratura con fresa a corona con 
attacco CM.
Cambio punta a corona senza 
chiave.

Profondità 
di taglio
mm

Cono Ø foro
mm

Nr. ordine

50 CM 3 12 - 65 6 39 01 019 01 3
50 CM 2 12 - 35 6 39 01 018 01 9
75 CM 3 12 - 65 6 39 01 055 02 0
75 CM 2 12 - 35 6 39 01 057 02 0

Codolo di attacco 3/4" 
Weldon
per l’utilizzo di punte a corona 
in trapani da banco e a colonna 
così come tutte le altre unità di 
foratura con fresa a corona con 
attacco CM.
Cambio punta a corona senza 
chiave.

Profondità 
di taglio
mm

Cono Ø foro
mm

Nr. ordine

50 CM 3 12 - 65 6 39 01 052 02 0
75 CM 3 12 - 65 6 39 01 053 02 0

Uscita QuickIN
Per equipaggiamento post-vendita 
KBM 80 u / KBM 80 auto. Con ali-
mentazione del lubrorefrigerante 
integrata. Per tutte le frese a coro-
na QuickIN di Ø 12-65 mm.

Nr. ordine
6 39 01 039 02 0

Uscita  QuickIN MAX
Per equipaggiamento post-vendita 
KBM 80 u / KBM 80 auto. Con 
alimentazione del lubrorefrige-
rante integrata. Per tutte le frese 
a corona FEIN  QuickIN MAX 
Ø 50-80 mm.

Nr. ordine
6 39 01 038 02 0

Uscita Weldon 32
Per tutte le punte a corona 
Weldon 32.

Nr. ordine
6 39 01 041 01 0

Cono di estensione
per cono morse

Attacco Nr. ordine
CM 3/CM 3 6 33 04 005 00 0
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MASCHIATURA

Mandrino a cambio rapido 
per maschio di filettatura  
gr. 2 con attacco Weldon da 
3/4"
Utilizzabile solo per unità di fora-
tura a corona a base magnetica con 
funzione di rotazione a sinistra. 
Per maschiatrici secondo DIN 371 
e 374/376, in abbinamento con 
inserti di maschiatura con o senza 
giunto di sicurezza da M6 - M20.

Nr. ordine
9 26 02 089 01 0

Mandrino a cambio rapido 
per maschio di filettatura  
gr. 2 con attacco QuickIN
Utilizzabile solo per unità di fora-
tura a corona a base magnetica con 
funzione di rotazione a sinistra. 
Per maschiatrici secondo DIN 371 
e 374/376, in abbinamento con 
inserti di maschiatura con o senza 
giunto di sicurezza da M6 - M20.

Nr. ordine
9 26 02 079 01 0

Dispositivo di maschiatura 
per KBM 32 Q e KBM 50  QX
Gr. 2, con attacco QuickIN, per 
maschi in combinazione con 
inserti di maschiatura con o senza 
giunto di sicurezza M 6 - M 16. 
compreso elemento di controllo 
della coppia.

Nr. ordine
9 26 02 072 01 2

Dispositivo di maschiatura 
per KBM 65 Q e KBM 65  QF
Gr. 2, con attacco CM 3, per 
maschiatore in combinazione con 
inserti per maschiare con o senza 
giunto a slittamento M6 - M20. 
compreso elemento di controllo 
della coppia.

Nr. ordine
9 26 02 066 01 2

Inserti di maschiatura gr.2
per maschi per filettare secondo 
DIN 371

Filetta-
tura

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

M 6 6 4,9 6 32 06 095 01 1
M 8 8 6,2 6 32 06 138 01 0
M 10 10 8 6 32 06 139 01 0

Inserti di maschiatura gr.2
Maschio secondo DIN 374/376

Filetta-
tura

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

M 6 4,5 3,4 6 32 06 117 01 5
M 10 7 5,5 6 32 06 096 01 4
M 12 9 7 6 32 06 097 01 8
M 14 11 9 6 32 06 098 01 6
M 16 12 9 6 32 06 099 01 0
M 18 14 11 6 32 06 100 01 1
M 20 16 12 6 32 06 101 01 0

Inserti di maschiatura gr.2
con giunto di sicurezza per fori 
ciechi
per maschi per filettare secondo 
DIN 371

Filetta-
tura

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

M 6 6 4,9 6 32 06 118 01 3
M 8 8 6,2 6 32 06 140 01 0
M 10 10 8 6 32 06 141 01 0

Inserti di maschiatura gr.2
con giunto di sicurezza per fori 
ciechi
Maschio secondo DIN 374/376

Filetta-
tura

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

M 8 6 4,9 6 32 06 102 01 3
M 10 7 5,5 6 32 06 103 01 7
M 12 9 7 6 32 06 104 01 5
M 14 11 9 6 32 06 105 01 9
M 16 12 9 6 32 06 106 01 2
M 18 14 11 6 32 06 107 01 6
M 20 16 12 6 32 06 108 01 4

Mandrino a cambio rapido 
per maschio di filettatura gr. 
3 con attacco  QuickIN MAX / 
Weldon 32
Utilizzabile solo per unità di 
foratura a corona a base magnetica 
con funzione di rotazione a si-
nistra. Per maschiatrici secondo 
DIN 374/376, in abbinamento con 
inserti di maschiatura con o senza 
giunto di sicurezza da M22 - M36.

Nr. ordine
9 26 02 082 01 0

Inserti di maschiatura gr.3
Maschio secondo DIN 374/376

Filetta-
tura

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

M22/M24 18 14,5 6 32 06 119 01 0
M 27 20 16 6 32 06 120 01 0
M 30 22 18 6 32 06 121 01 0
M 33 25 20 6 32 06 157 01 0
M 36 28 22 6 32 06 158 01 0

Inserti di maschiatura gr.3
con giunto di sicurezza per fori 
ciechi
Maschio secondo DIN 374/376

Filetta-
tura

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

M22/M24 18 14,5 6 32 06 122 01 0
M 27 20 16 6 32 06 123 01 0
M 30 22 18 6 32 06 124 01 0
M 33 25 20 6 32 06 155 01 0
M 36 28 22 6 32 06 156 01 0

Bussola di riduzione inter-
scambiabile da gr. 3 a gr. 2
Inserto di riduzione per l’attacco 
di inserti di maschiatura gr. 2  
(M6 -M20) in 
mandrini portamaschio gr. 3.  
(9 26 02 082 01 0). 

Nr. ordine
6 32 06 125 01 0

DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO

Piastra per vuoto
per materiali antimagnetici e fondi 
strutturati (lamiera bugnata,  
lamiera ondulata ecc.)
Piastra per vuoto 
396 x 200 x 95 mm

Nr. ordine
9 26 02 057 01 7

Pompa per vuoto
Portata 0,015 m³/min, -0,8 bar, 
92 W, peso 2,5 kg, incl. tubo 
flessibile.

Nr. ordine
9 26 01 022 01 3

Piastra a ventosa
per materiali antimagnetici,  
250 x 330 x 110 mm

Nr. ordine
9 26 02 054 01 6

Dispositivo di foratura tubi
incl. cinghia di serraggio,  
per la foratura di tubi con  
Ø da 60 a 300 mm,  
220 x 130 mm.

Nr. ordine
9 26 02 055 01 0

RAFFREDDAMENTO

Pompa manuale
Capacità ca. 450 ml.

Nr. ordine
3 21 32 022 00 7

Tubo flessibile
per pompa a mano  
3 21 32 022 00 7.

Nr. ordine
3 14 14 054 00 8

Tubo flessibile
Per l’impiego di punte elicoidali.

Lunghezza
mm

Nr. ordine

340 3 14 14 070 01 0
500 3 14 14 078 01 0
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Spray da taglio
Spray di 300 ml per una maggiore 
durata dell’utensile, ottime pre-
stazioni di taglio e truciolatura 
e flusso dei trucioli migliorato.

Nr. ordine
3 21 32 031 00 0

Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della 
lamiera

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

ALTRI ACCESSORI

Fioretto magnetico
Pratico utensile con elevata forza 
magnetica per una veloce e sem-
plice raccolta dei trucioli metallici.

Nr. ordine
6 42 01 005 01 0

ACCESSORI AKBU

Batteria HighPower
Batteria agli ioni di litio HighPower 
con celle ad alta capacità di carica, 
indicatore dello stato di carica 
e FEIN SafetyCell Technology. 
Erogazione di corrente costan-
temente elevata con un’intensità 
superiore del 75 % rispetto alla 
batteria agli ioni di litio. Consigliata 
per carotatori con base magnetica 
per punte a corona a batteria 
e levigatrici angolari a batteria. Può 
essere utilizzata su tutti gli utensili 
a batteria da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5,2 9 26 04 179 02 0

Starter set di batterie  
HighPower
2 batterie agli ioni di litio  
HighPower con caricabatteria 
rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5,2 9 26 04 307 01 0

Lampada a LED a batteria 
ALED 12-18 V
Lampada a LED a batteria compatta 
e duratura con testa della lampada 
orientabile. Compatibile con tutte 
le batterie agli ioni di litio FEIN da 
12 / 14 / 18 V FEIN, gancio per 
appendere la lampada compreso. 
Estremamente leggera con un peso di 
soli 130 g e molto luminosa con 900 
lux. La temperatura del colore corri-
sponde alla luce diurna. La luminosità 
può essere regolata su 2 livelli.

Nr. ordine
9 26 04 200 02 0

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0
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KBM 50 auto 

AUTOMATICAUTOMATICAUTOMATIC

AUTOMATIC

 molto adatto
 adatto
 compreso
* opzionale con accessori
**  solo con comando manuale 

della macchina

KBM 50 AUTO 
Intelligente unità di foratura automatica con base magnetica per punte a corona, a 2 velocità, leggero 
e con una corsa estremamente ampia per la massima efficienza e uno sforzo fisico ridotto durante 
l’esecuzione di forature con punte a corona in officina e in cantie 

 Pagina 159

Ap
pl
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ne

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm  
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 50 mm  
Punta elicoidale con mandrino (DIN 338)  
Punta elicoidale con attacco CM (DIN 345)  
Maschiatura  
Svasare  
Alesare  
Foratura completamente automatica  
Lavorazioni con una sola mano  
Lavorazioni sopratesta  
Utilizzo per montaggi  
Utilizzo in officina  

D
ot

az
io

ne

Aumento elettronico della forza di tenuta magnetica 
Visualizzazione della forza di tenuta magnetica 
Avanzamento automatico della foratura 
Rotazione destra/sinistra 
Impostazione elettronica della velocità 
Funzione memoria 
Regolazione elettronica del numero dei giri (tacho) 
Ø foro su acciaio / acciaio inox con punta elicoidale 

D
at

i t
ec

ni
ci

Potenza nominale assorbita W 1 200 
Potenza resa W 610 
Numero di giri sotto carico 1a marcia 1/min 130 - 260 
Numero di giri sotto carico 2a marcia 1/min 260 - 520 
Portautensile  CM 3
Svasatura max. Ø mm 50** 
Alesatura, Ø max. mm 23** 
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 40 
Punta a corona, Ø max. mm 50 
Profondità di foratura max. con corona mm 50(75)* 
Punta elicoidale Ø max. mm 18/23** 
Maschiatura  M 16**
Attacco fresa a corona  QuickIN
Corsa mm 145 
Corsa complessiva mm 315 
Forza di tenuta magnetica N 12 500 
Dimensioni base magnetica mm 195 x 90 
Cavo con spina m 4 
Peso EPTA kg 16,20 
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AUTOMATICAUTOMATIC

unIta’ DI Foratura con BaSe MaGnetIca per punte a corona autoMatIc
Risparmio di tempo e denaro:
Tempi di lavoro pianificabili per grandi quantità  
di forature: i trapani per punte a corona con dispositivo  
di avanzamento della foratura a comando digitale  
assicurano tempi di foratura riproducibili e pianificabili.

Maggiore durata delle punte a corona:
Con un avanzamento di foratura completamente 
automatico, controllato digitalmente, che garantisce una 
pressione di contatto ottimale e costante, si ottiene una 
durata dell’utensile notevolmente maggiore.

VANTAGGI APPLICATIVI
 ꨉ Macchina estremamente resistente all’usura con 

cablaggio motore centrale a scorrimento per un 
 impegnativo utilizzo nell’industria e l’artigianato.

 ꨉ Risparmio di tempo e denaro in caso di grandi volumi 
di forature grazie al dispositivo di avanzamento della 
foratura a comando digitale.

 ꨉ Grazie alla rotazione destra/sinistra, alla regola-
zione elettronica del numero dei giri e a una corsa 
complessiva di 315 mm trova impiego universale, ad 
esempio, per forature con punte a corona e a elica, per 
maschiature, svasature e alesature. 

CARATTERISTICHE PRODOTTO
 ꨉ Tempi di lavoro pianificabili in caso di lavori su com-

messa o lavorazioni in serie, grazie a tempi di foratura 
riproducibili e pianificabili.

 ꨉ Attacco  porta utensile CM3.
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri 

stabile.
 ꨉ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall’utilizzatore.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato.
 ꨉ Sensore antiribaltamento.
 ꨉ Memorizzazione dell’ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
 ꨉ * opzionale con accessori.
 ꨉ ** solo con comando manuale della macchina .

KBM 50 AUTO Intelligente unità di foratura automatica con base magnetica per punte a corona, a 2 velocità, leggero e con una corsa 
estrema mente ampia per la massima efficienza e uno sforzo fisico ridotto durante l’esecuzione di forature con punte 
a corona in officina e in cantie.

Nr. ordine 7 270 42 61

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 610
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 130 - 260

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 260 - 520

Portautensile CM 3
Punta a corona, Ø max. mm 50
Fresa a corona HSS, Ø max. mm 40
Profondità di foratura max. con 
corona mm 50(75)*

Punta elicoidale Ø max. mm 18/23**
Maschiatura M 16**
Svasatura max. Ø mm 50**
Alesatura, Ø max. mm 23**
Attacco fresa a corona QuickIN

Cambio punta a corona senza chiavi 
di servizio

Corsa mm 145
Corsa complessiva mm 315
Forza di tenuta magnetica N 12 500
Dimensioni base magnetica mm 195 x 90
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 16,20

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia 
di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di 
centraggio, 1 cuneo di estrazione, 1 griglia di 
protezione, 1 valigetta

Per gli accessori vedere pagina 150
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Foratura / avvitaturaForatura / avvitatura
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Foratura / avvitatura

Foratura /  
avvitatura

traPaNi
Abbinamento ottimale per la relativa applicazione.  
Precisione, potenza, praticità.    166

traPaNi aNGoLari
Forature facili anche negli angoli. Compatti, maneggevoli,  
potenti, ideali per lavori complessi in spazi ristretti.    177

MaSCHiatriCi
Convenienza, precisione e affidabilità.  
L’alternativa ai lavori manuali.    179

SuPPorto Di Foratura/SuPPorti Di Foratura MaGNEtiCi
In orizzontale, verticale e sopratesta: maneggevoli  
e flessibili in cantiere e in officina.    182

traPaNi-avvitatori
Forature, maschiature e avvitature su metallo decisamente  
migliori.    186

CHiavi BattENti
Potenza controllabile attraverso la regolazione della coppia.    200

avvitatori PEr viti autoForaNti
Per lavori precisi e in sicurezza con viti autoforanti  
e autofilettanti su tetti e facciate e nell’installazione di impianti  
di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione.    207

MartELLo PErForatorE
Estremamente leggero, compatto e potente.    209

iNDiCE
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Foratura / avvitatura

aCCESSori 
 FuNZioNaLi.

ELEttroutENSiLi 
FEiN: CoNCEPiti iN 
MoDo ottiMaLE PEr 
oGNi aPPLiCaZioNE.
Versatilità per massima precisione, resistenza 
e impiego in condizioni particolarmente difficili: 
con gli elettroutensili FEIN potete eseguire fori da 
0,5 fino a 32 mm su metallo. i nostri trapani avvitatori 
a batteria offrono la velocità di taglio ottimale per 
ogni diametro di foratura. i trapani assicurano un’alta 
precisione di rotazione per lavorare in modo preciso 
e richiedono una finitura minima. Le maschiatrici FEIN 
sono progettate per risparmiare tempo e denaro. 
Tutti i prodotti sono sviluppati per applicazioni di 
foratura professionale su metallo.

Accessori di sistema FEIN per una maggiore 
 flessibilità:
i nostri accessori QuickIN per i trapani avvitatori 
a batteria sono ideali per passare velocemente da 
un’applicazione all’altra, sia che si tratti di foratura, 
maschiatura, svasatura e avvitatura.

FORATURA E AVVITATURA CON 
FEiN: aPProFittatE DELLa 
 NOSTRA COMPETENZA E DELLA 
NoStra ESPEriENZa.
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Foratura / avvitatura

QuaLitÀ Su Cui 
 PotEtE CoNtarE!
Potente e indistruttibile: il motore ad alte presta
zioni stabile e con una coppia elevata FEIN è stato 
 sviluppato e prodotto per le applicazioni più  
dure su metallo e progettati per la massima durata.
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Foratura / avvitaturaForatura / avvitatura

traPaNo avvitatorE, PuNtE –
QuaLE MaCCHiNa È aDatta aLLa voStra 
aPPLiCaZioNE? 
Da FEIN trovate l’elettroutensile di foratura e avvitatura su metallo adatto alla vostra applicazione: dal modello versatile alla macchina per 
applicazioni specifiche. Lavorate così sempre in modo economico, sia che eseguiate le operazioni ogni giorno o una volta alla settimana.

traPaNi  ꨉ Elevata velocità di lavorazione: il numero di giri adeguato al 
 relativo diametro del foro permette di lavorare in modo parti
colarmente economico.

 ꨉ Risultati molto precisi grazie all’elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Mandrino in metallo: per un serraggio sicuro dell’utensile di foratura.
 ꨉ Massima ergonomia e maneggevolezza per lavorare a lungo 
e senza affaticarsi.

 ꨉ Impiego flessibile: utilizzabile anche su un supporto di foratura.

traPaNi  
aNGoLari  ꨉ Trapano angolare di dimensioni estremamente ridotte per inter

venti in punti difficilmente accessibili.
 ꨉ Elevata velocità di lavorazione
 ꨉ Risultati molto precisi grazie all’elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Massima ergonomia e maneggevolezza per lavorare a lungo 
e senza affaticarsi.

MaSCHiatriCi  ꨉ Maschiature veloci per un elevato risparmio di tempo e costi, 
grazie all’invertitore di marcia integrato con ritorno rapido.

 ꨉ Portamandrino conico sul mandrino filettato e accoppiamento 
geometrico del maschio di filettatura per maschiature precise 
e ottimi risultati di lavoro.

 ꨉ Massima ergonomia e maneggevolezza per lavorare a lungo 
e senza affaticarsi.

SuPPorto Di Fora-
tura/SuPPorti Di
Foratura MaGNEtiCi

 ꨉ Risultati di foratura precisi grazie all’attacco senza gioco  
e all’elevata forza di tenuta magnetica.

 ꨉ Struttura dal peso ottimizzato per l’impiego mobile sul pezzo.
 ꨉ Impiego universale per foratura, maschiatura, svasatura  
e alesatura.

 ꨉ Presa schuko integrata nel supporto di foratura.
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traPaNi
avvitatori

 ꨉ Impiego universale nella lavorazione del metallo.
 ꨉ Un numero di giri elevato con velocità di lavorazione ottimali 
consentono di eseguire rapidamente forature precise su metallo.

 ꨉ Passaggio veloce tra le applicazioni: foratura, maschiatura e avvi
tatura con l’accessorio QuickIN.

 ꨉ Motore brushless FEIN PowerDrive: lunga durata (completa
mente protetto dalla polvere) e rendimento superiore del 30 %.

CHiavi BattENti 
 ꨉ Potenza controllabile: a seconda della dimensione delle viti,  
è possibile adattare la forza di serraggio alla coppia di chiusura 
desiderata.

 ꨉ Allentamento di viti bloccate grazie a una coppia del 10 %  
superiore in rotazione a sinistra.

 ꨉ Per viti con diametri da M5 a M18.

avvitatori PEr 
viti autoForaNti 

 ꨉ Ergonomia eccezionale.
 ꨉ Alta velocità di lavorazione: ottimo numero di giri per  
la lavorazione di viti autoforanti.

 ꨉ Senza bruciatura della punta.
 ꨉ Alta qualità di lavorazione: le rondelle di guarnizione sono 
 perfettamente in sede grazie allo spegnimento replicabile con 
arresto di fine corsa. Si evitano così danni da corrosione.

MartELLo  
PErForatorE  ꨉ Alta velocità di lavorazione grazie al motore brushless  

con un’elevata energia d’impatto.
 ꨉ Lavorare senza affaticarsi grazie alla forma compatta  
e a vibrazioni ridotte.

 ꨉ Protezione dell’utilizzatore e della macchina grazie al giunto  
di sicurezza e alla protezione dai sovraccarichi. 
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traPaNi

aBoP 6  SELECt aBoP 10 SELECt aBoP 13-2 SELECt BoP 6 BoP 10 BoP 10-2 BoP 13-2 BoS 16 BoS 16-2 BoZ 32-4 M
Trapano veloce ad 
1 velocità (a batteria) 
per fori fino a 6 mm 
nell’acciaio con elevata 
stabilità dei giri per le 
costruzioni metalliche. 

Trapano compatto ad  
1 velocità e con un 
elevata stabilità dei giri  
(a batteria) per fori fino 
a 10 mm nell’accia
io per montaggi in 
cantiere. 

Trapano universale  
a 2 velocità (a batteria) 
fino a 13 mm con nu
mero di giri ideale per 
acciaio e acciaio inox. 

Trapano compatto ad 
una velocità e con un 
elevata stabilità dei giri 
per fori fino a 10 mm 
nell’acciaio per mon
taggi in cantiere. 

Trapano compatto ad 
una velocità e con un 
elevata stabilità dei giri 
per fori fino a 10 mm 
nell’acciaio per mon
taggi in cantiere. 

Trapano universale  
a due velocità fino  
a 10 mm con numero 
di giri ideale per acciaio 
e acciaio inox. 

Trapano universale  
a due velocità fino  
a 13 mm con numero 
di giri ideale per acciaio 
e acciaio inox. 

Potente trapano con 
regolazione del numero 
di giri per l’impiego 
flessibile nel settore 
delle costruzioni 
metalliche. 

Potente trapano a due 
velocità con regolazio
ne del numero di giri 
per l’impiego flessibile 
nel settore delle co
struzioni metalliche. 

Trapano universale 
a quattro velocità con 
rotazione a destra / 
a sinistra, impostazione 
del numero di giri, 
attacco  porta utensile 
CM3 per lavori di 
foratura in condizioni 
difficili.
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Rotazione destra/sinistra ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Elettronica ad accelerazione ▲ ▲▲ ▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Limitatore di coppia a frizione ▲ ▲ ▲
Preselezione del numero di giri ▲ ▲▲ ▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Cambio a più velocità ▲ ▲ ▲▲

Ap
pl

ica


zio
ne

Foratura con punte elicoidali ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Maschiatura ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Foratura con sega a tazza in lastre di metallo ● ● ●
Foratura con punta a corona in metallo ● ● ●

D
at

i t
ec
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ci

Potenza nominale assorbita W    500 500 500 550 1 200 1 200 1 800
Potenza resa W    270 270 270 300 680 680 1 100
Tensione batteria V 18 18 18       

Compatibilità batteria  Li-Ion /  
LiIon High Power

Li-Ion /  
LiIon High Power

Li-Ion /  
LiIon High Power       

Presa batteria  18 V 18 V 18 V       

Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 2 900 0  1 100 0 - 500 / 0 - 1 500 0 - 2 700 0 - 900 0 - 460 / 0 - 1 350 0 - 440 / 0 - 1 300 0 - 520 0 - 520 / 0 - 1 600 60-140 / 95-220 /  
135-310 / 210-480

Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 3 350 0 - 1 250 0 - 580 / 0 - 1 760 0  4 000 0  1 500 0 - 700 / 0 - 2 250 0 - 680 / 0 - 2 200 0 - 520 0 - 520 / 0 - 1 600 60-140 / 95-220 /  
135-310 / 210-480

Coppia alla max. potenza erogata Nm 4 11 24 / 8 3,5 9 20 / 7 20 / 7 50 50 / 16 75 / 48 / 34 / 22
Coppia all’arresto Nm 7 19 39 / 13 9 24 50 / 16 50 / 16 50 ** 50 / 16 ** 75 / 48 / 34 / 22 **
Apertura mandrino mm 0,5  10 1,5 - 13 1,5 - 13 0,5  10 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 3 - 16 3 - 16 
Ø foratura acciaio mm 6 10 13 6 10 10 13 16 16 32
Ø foro acciaio inox con punta 
a corona mm 6 10 13 6 10 10 13 16 16 20

Ø foratura leghe leggere mm 10 15 16 10 15 16 16 20 20 60
Ø foratura legno mm 20 30 37 20 30 35 37 50 50 70
Ø foro acciaio con seghe a tazza mm        80 80 
Maschiatura   M 6 M 10  M 6 M 10 M 10 M 12 M 12 M 24
Svasatura max. Ø mm        31 31 50 
Attacco albero portautensile  1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF
Ø attacco a collare mm 43 43 43 43 43 43 43 43 43 65
Ingombro angolare mm 23 23 23 23 23 23 23 27 27 38
Cavo con spina m    5 5 5 5 4 4 3,15
Peso EPTA kg    1,70 1,80 2,00 2,00 3,50 3,70 7,50
Peso senza batteria kg 1,40 1,50 1,70       
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traPaNitraPaNi

 molto adatto  
 adatto  
 compreso  
**  Giunto di sicurezza con elemento  

di controllo del momento torcente

aBoP 6  SELECt aBoP 10 SELECt aBoP 13-2 SELECt BoP 6 BoP 10 BoP 10-2 BoP 13-2 BoS 16 BoS 16-2 BoZ 32-4 M
Trapano veloce ad 
1 velocità (a batteria) 
per fori fino a 6 mm 
nell’acciaio con elevata 
stabilità dei giri per le 
costruzioni metalliche. 

Trapano compatto ad  
1 velocità e con un 
elevata stabilità dei giri  
(a batteria) per fori fino 
a 10 mm nell’accia
io per montaggi in 
cantiere. 

Trapano universale  
a 2 velocità (a batteria) 
fino a 13 mm con nu
mero di giri ideale per 
acciaio e acciaio inox. 

Trapano compatto ad 
una velocità e con un 
elevata stabilità dei giri 
per fori fino a 10 mm 
nell’acciaio per mon
taggi in cantiere. 

Trapano compatto ad 
una velocità e con un 
elevata stabilità dei giri 
per fori fino a 10 mm 
nell’acciaio per mon
taggi in cantiere. 

Trapano universale  
a due velocità fino  
a 10 mm con numero 
di giri ideale per acciaio 
e acciaio inox. 

Trapano universale  
a due velocità fino  
a 13 mm con numero 
di giri ideale per acciaio 
e acciaio inox. 

Potente trapano con 
regolazione del numero 
di giri per l’impiego 
flessibile nel settore 
delle costruzioni 
metalliche. 

Potente trapano a due 
velocità con regolazio
ne del numero di giri 
per l’impiego flessibile 
nel settore delle co
struzioni metalliche. 

Trapano universale 
a quattro velocità con 
rotazione a destra / 
a sinistra, impostazione 
del numero di giri, 
attacco  porta utensile 
CM3 per lavori di 
foratura in condizioni 
difficili.
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Rotazione destra/sinistra ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Elettronica ad accelerazione ▲ ▲▲ ▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Limitatore di coppia a frizione ▲ ▲ ▲
Preselezione del numero di giri ▲ ▲▲ ▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲
Cambio a più velocità ▲ ▲ ▲▲

Ap
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Foratura con punte elicoidali ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Maschiatura ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Foratura con sega a tazza in lastre di metallo ● ● ●
Foratura con punta a corona in metallo ● ● ●
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Potenza nominale assorbita W    500 500 500 550 1 200 1 200 1 800
Potenza resa W    270 270 270 300 680 680 1 100
Tensione batteria V 18 18 18       

Compatibilità batteria  Li-Ion /  
LiIon High Power

Li-Ion /  
LiIon High Power

Li-Ion /  
LiIon High Power       

Presa batteria  18 V 18 V 18 V       

Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 2 900 0  1 100 0 - 500 / 0 - 1 500 0 - 2 700 0 - 900 0 - 460 / 0 - 1 350 0 - 440 / 0 - 1 300 0 - 520 0 - 520 / 0 - 1 600 60-140 / 95-220 /  
135-310 / 210-480

Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 3 350 0 - 1 250 0 - 580 / 0 - 1 760 0  4 000 0  1 500 0 - 700 / 0 - 2 250 0 - 680 / 0 - 2 200 0 - 520 0 - 520 / 0 - 1 600 60-140 / 95-220 /  
135-310 / 210-480

Coppia alla max. potenza erogata Nm 4 11 24 / 8 3,5 9 20 / 7 20 / 7 50 50 / 16 75 / 48 / 34 / 22
Coppia all’arresto Nm 7 19 39 / 13 9 24 50 / 16 50 / 16 50 ** 50 / 16 ** 75 / 48 / 34 / 22 **
Apertura mandrino mm 0,5  10 1,5 - 13 1,5 - 13 0,5  10 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 3 - 16 3 - 16 
Ø foratura acciaio mm 6 10 13 6 10 10 13 16 16 32
Ø foro acciaio inox con punta 
a corona mm 6 10 13 6 10 10 13 16 16 20

Ø foratura leghe leggere mm 10 15 16 10 15 16 16 20 20 60
Ø foratura legno mm 20 30 37 20 30 35 37 50 50 70
Ø foro acciaio con seghe a tazza mm        80 80 
Maschiatura   M 6 M 10  M 6 M 10 M 10 M 12 M 12 M 24
Svasatura max. Ø mm        31 31 50 
Attacco albero portautensile  1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF
Ø attacco a collare mm 43 43 43 43 43 43 43 43 43 65
Ingombro angolare mm 23 23 23 23 23 23 23 27 27 38
Cavo con spina m    5 5 5 5 4 4 3,15
Peso EPTA kg    1,70 1,80 2,00 2,00 3,50 3,70 7,50
Peso senza batteria kg 1,40 1,50 1,70       
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traPaNitraPaNi

traPaNo (a)BoP

Forature precise ed esatte
Forature estremamente precise nella presa sensitiv: 
agendo direttamente sull’asse di foratura non si ottiene 
solo un’ottima precisione di rotazione, ma anche 
un’alta velocità di lavorazione.

Per molteplici applicazioni
Con il cambio meccanico a due velocità è possibile 
scegliere sempre il numero di giri adatto alla foratura 
da eseguire.

Maschiatura
La maschiatura richiede una potenza particolarmente 
elevata. i trapani FEIN sono pertanto dotati di un livello 
di potenza costantemente elevato e la rotazione destra/
sinistra.

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Numero di giri ottimale per piccoli diametri per  

lavorazioni economicamente vantaggiose  
grazie all’ estrema efficienza dell’attrezzo.

 ꨉ Trapano a batteria d’alta qualità con elevata precisione 
di rotazione per forature precise.

 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente 
incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimen
to maggiore del 30 % e lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Blocco automatico dell’albero portamandrino  

e mandrino autoserrante bloccabile.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e carica
batteria.

aBoP 6 SELECt Trapano veloce ad 1 velocità (a batteria) per fori fino a 6 mm nell’acciaio con elevata stabilità dei giri per le costruzioni 
metalliche.

Nr. ordine 7 105 01 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria 18 V
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 2 900
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 3 350
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 4

Coppia all’arresto Nm 7
Apertura mandrino mm 0,5  10
Ø foratura acciaio mm 6
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 6

Ø foratura leghe leggere mm 10
Ø foratura legno mm 20
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Peso senza batteria kg 1,40

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare, 
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 176
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Struttura particolarmente compatta e snella con 

ottimo ingombro angolare per eseguire lavori di mon
taggio anche in corrispondenza di angoli e punti  
di difficile accesso.

 ꨉ Trapano a batteria d’alta qualità con elevata precisione 
di rotazione per forature precise.

 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente 
incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimen
to maggiore del 30 % e lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Blocco automatico dell’albero portamandrino  

e mandrino autoserrante bloccabile.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

aBoP 10 SELECt Trapano compatto ad 1 velocità e con un elevata stabilità dei giri (a batteria) per fori fino a 10 mm nell’acciaio  
per montaggi in cantiere.

Nr. ordine 7 105 02 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria 18 V
Nr. giri sotto carico 1/min 0  1 100
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 250
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 11

Coppia all’arresto Nm 19
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Ø foratura acciaio mm 10
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 10

Ø foratura leghe leggere mm 15
Ø foratura legno mm 30
Maschiatura M 6
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Peso senza batteria kg 1,50

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare, 
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 176

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento 

ottimale del numero di giri all’impiego specifico.
 ꨉ Trapano a batteria d’alta qualità con elevata precisione 

di rotazione per forature precise.
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente 

incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimen
to maggiore del 30 % e lunga durata. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Blocco automatico dell’albero portamandrino  

e mandrino autoserrante bloccabile.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

aBoP 13-2 SELECt Trapano universale a 2 velocità (a batteria) fino a 13 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox.

Nr. ordine 7 105 03 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria 18 V
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 500 / 0 - 1 500
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 580 / 0 - 1 760
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 24 / 8

Coppia all’arresto Nm 39 / 13
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 13

Ø foratura leghe leggere mm 16
Ø foratura legno mm 37
Maschiatura M 10
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Peso senza batteria kg 1,70

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare, 
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 176
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Numero di giri ottimale per piccoli diametri per  

lavorazioni economicamente vantaggiose grazie  
all’ estrema efficienza dell’attrezzo.

 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 
del numero dei giri per una velocità di foratura  
costante in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile 
contro le forze di torsione in monoscocca per una 
lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.

BoP 6 Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 10 mm nell’acciaio per montaggi  
in cantiere.

Nr. ordine 7 205 52 60

Potenza nominale assorbita W 500
Potenza resa W 270
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 2 700
Nr. giri a vuoto 1/min 0  4 000
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 3,5

Coppia all’arresto Nm 9
Apertura mandrino mm 0,5  10
Ø foratura acciaio mm 6
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 6

Ø foratura leghe leggere mm 10
Ø foratura legno mm 20
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,70

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare

Per gli accessori vedere pagina 176

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Numero di giri ottimale per piccoli diametri per  

lavorazioni economicamente vantaggiose  
grazie all’ estrema efficienza dell’attrezzo.

 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 
del numero dei giri per una velocità di foratura  
costante in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile 
contro le forze di torsione in monoscocca per una 
lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.

BoP 6 Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 10 mm nell’acciaio per montaggi  
in cantiere.

Nr. ordine 7 205 52 61

Potenza nominale assorbita W 500
Potenza resa W 270
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 2 700
Nr. giri a vuoto 1/min 0  4 000
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 3,5

Coppia all’arresto Nm 9
Apertura mandrino mm 0,5  10
Ø foratura acciaio mm 6
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 6

Ø foratura leghe leggere mm 10
Ø foratura legno mm 20
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,70

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare, 
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 176
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Struttura particolarmente compatta e snella con  

ottimo ingombro angolare per eseguire lavori di  
montaggio anche in corrispondenza di angoli e punti  
di difficile accesso.

 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 
del numero dei giri per una velocità di foratura  
costante in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile 
contro le forze di torsione in monoscocca per una 
lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.

BoP 10 Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 10 mm nell’acciaio per montaggi  
in cantiere.

Nr. ordine 7 205 53 60

Potenza nominale assorbita W 500
Potenza resa W 270
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 900
Nr. giri a vuoto 1/min 0  1 500
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 9

Coppia all’arresto Nm 24
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Ø foratura acciaio mm 10
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 10

Ø foratura leghe leggere mm 15
Ø foratura legno mm 30
Maschiatura M 6
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,80

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare

Per gli accessori vedere pagina 176

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Struttura particolarmente compatta e snella con  

ottimo ingombro angolare per eseguire lavori di  
montaggio anche in corrispondenza di angoli e punti  
di difficile accesso.

 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 
del numero dei giri per una velocità di foratura  
costante in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile 
contro le forze di torsione in monoscocca per una 
lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.

BoP 10 Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 10 mm nell’acciaio per montaggi  
in cantiere.

Nr. ordine 7 205 53 61

Potenza nominale assorbita W 500
Potenza resa W 270
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 900
Nr. giri a vuoto 1/min 0  1 500
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 9

Coppia all’arresto Nm 24
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Ø foratura acciaio mm 10
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 10

Ø foratura leghe leggere mm 15
Ø foratura legno mm 30
Maschiatura M 6
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,80

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare, 
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 176

Fo
ra

tu
ra

 / 
av

vi
ta

tu
ra



172

traPaNitraPaNi

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento 

ottimale del numero di giri all’impiego specifico.
 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 

del numero dei giri per una velocità di foratura  
costante in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile 
contro le forze di torsione in monoscocca per una 
lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.

BoP 10-2 Trapano universale a due velocità fino a 10 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox.

Nr. ordine 7 205 54 60

Potenza nominale assorbita W 500
Potenza resa W 270
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 460 / 0 - 1 350
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 700 / 0 - 2 250
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 20 / 7

Coppia all’arresto Nm 50 / 16
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Ø foratura acciaio mm 10
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 10

Ø foratura leghe leggere mm 16
Ø foratura legno mm 35
Maschiatura M 10
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 2,00

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare

Per gli accessori vedere pagina 176

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento 

ottimale del numero di giri all’impiego specifico.
 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 

del numero dei giri per una velocità di foratura  
costante in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile 
contro le forze di torsione in monoscocca per una 
lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.

BoP 10-2 Trapano universale a due velocità fino a 10 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox.

Nr. ordine 7 205 54 61

Potenza nominale assorbita W 500
Potenza resa W 270
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 460 / 0 - 1 350
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 700 / 0 - 2 250
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 20 / 7

Coppia all’arresto Nm 50 / 16
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Ø foratura acciaio mm 10
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 10

Ø foratura leghe leggere mm 16
Ø foratura legno mm 35
Maschiatura M 10
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 2,00

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare, 
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 176
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento 

ottimale del numero di giri all’impiego specifico.
 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 

del numero dei giri per una velocità di foratura  
costante in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile 
contro le forze di torsione in monoscocca per una 
lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.

BoP 13-2 Trapano universale a due velocità fino a 13 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox.

Nr. ordine 7 205 55 60

Potenza nominale assorbita W 550
Potenza resa W 300
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 440 / 0 - 1 300
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 680 / 0 - 2 200
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 20 / 7

Coppia all’arresto Nm 50 / 16
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 13

Ø foratura leghe leggere mm 16
Ø foratura legno mm 37
Maschiatura M 10
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 2,00

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare

Per gli accessori vedere pagina 176

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento 

ottimale del numero di giri all’impiego specifico.
 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 

del numero dei giri per una velocità di foratura  
costante in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile 
contro le forze di torsione in monoscocca per una 
lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.

BoP 13-2 Trapano universale a due velocità fino a 13 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox.

Nr. ordine 7 205 55 61

Potenza nominale assorbita W 550
Potenza resa W 300
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 440 / 0 - 1 300
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 680 / 0 - 2 200
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 20 / 7

Coppia all’arresto Nm 50 / 16
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 13

Ø foratura leghe leggere mm 16
Ø foratura legno mm 37
Maschiatura M 10
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 2,00

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare, 
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 176
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traPaNitraPaNi

traPaNo BoS / DSK 672

Per grandi utensili di foratura
Lavorare in modo efficiente anche con punte di grande diametro: un cambio 
 meccanico a due velocità offre la velocità ottimale per il vostro compito di foratura 
(BOS 16-2).

Potenza agendo direttamente sull’asse di foratura
I trapani con impugnatura a crociera consentono un’elevata forza di pressione in 
 direzione di avanzamento.

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Numero di giri ottimale per grandi diametri con  

conseguente resa economicamente vantaggiosa ed 
efficiente dell’utensile.

 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 
del numero dei giri per una velocità di foratura  
costante in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile 
contro le forze di torsione in monoscocca per una 
lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione a sinistra/destra e selezione elettronica della 

velocità.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero dei giri.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Impugnatura a vanga per una trasmissione ottimale 

della forza.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.
 ꨉ ** Giunto di sicurezza con elemento di controllo del 

momento torcente.

BoS 16 Potente trapano con regolazione del numero di giri per l’impiego flessibile nel settore delle costruzioni metalliche.

Nr. ordine 7 205 47 60

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 680
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 520
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 520
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 50

Coppia all’arresto Nm 50 **
Apertura mandrino mm 3 - 16
Ø foratura acciaio mm 16
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 16

Ø foratura leghe leggere mm 20
Ø foratura legno mm 50
Ø foro acciaio con seghe 
a tazza mm 80

Maschiatura M 12
Svasatura max. Ø mm 31
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 27
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 3,50

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare

Per gli accessori vedere pagina 176
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento 

ottimale del numero di giri all’impiego specifico.
 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 

del numero dei giri per una velocità di foratura  
costante in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile 
contro le forze di torsione in monoscocca per una 
lunga durata. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Rotazione destra/sinistra.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero dei giri.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
 ꨉ Impugnatura a vanga per una trasmissione ottimale 

della forza.
 ꨉ Elettronica di accelerazione.
 ꨉ Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo  

in esecuzione stazionaria.
 ꨉ ** Giunto di sicurezza con elemento di controllo del 

momento torcente.

BoS 16-2 Potente trapano a due velocità con regolazione del numero di giri per l’impiego flessibile nel settore delle costruzioni 
metalliche.

Nr. ordine 7 205 49 60

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 680
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 520 / 0 - 1 600
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 520 / 0 - 1 600
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 50 / 16

Coppia all’arresto Nm 50 / 16 **
Apertura mandrino mm 3 - 16
Ø foratura acciaio mm 16
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 16

Ø foratura leghe leggere mm 20
Ø foratura legno mm 50
Ø foro acciaio con seghe 
a tazza mm 80

Maschiatura M 12
Svasatura max. Ø mm 31
Attacco albero 
 porta utensile 1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 27
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 3,70

Fornitura
1 mandrino autoserrante bloccabile  
Supra SKE, 1 impugnatura supplementare

Per gli accessori vedere pagina 176

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN da 1800 W e cambio 

meccanico a 4 velocità per una coppia elevata durante  
i lavori di foratura più impegnativi.

 ꨉ Macchina con rotazione a destra/sinistra e  riduzione 
elettronica del numero di giri per tutti i lavori di 
foratura, ad esempio forature con punte a corona 
o elicoidali, di svasatura e alesatura.

 ꨉ Costruzione estremamente robusta per l’impiego in 
condizioni particolarmente difficili grazie alla elevata 
qualità dei materiali e delle lavorazioni.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Attacco  porta utensile CM3.
 ꨉ Disinserimento elettronico della coppia.
 ꨉ Regolazione elettronica del numero dei giri.
 ꨉ Estremamente resistente per lavorazioni pesanti.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo
 ꨉ Impugnatura a crociera.
 ꨉ Utilizzo ottimale su supporti di foratura magnetici FEIN.
 ꨉ Ampia gamma di accessori.
 ꨉ ** Giunto di sicurezza con elemento di controllo  

del momento torcente.

BoZ 32-4 M Trapano universale a quattro velocità con rotazione a destra / a sinistra, impostazione del numero di giri, attacco 
 porta utensile CM3 per lavori di foratura in condizioni difficili.

Nr. ordine 7 202 51 60

Potenza nominale assorbita W 1 800
Potenza resa W 1 100
Numero di giri sotto carico 
1a marcia 1/min 60  140

Numero di giri sotto carico 
2a marcia 1/min 95 - 220

Numero di giri sotto carico 
3a marcia 1/min 135 - 310

Numero di giri sotto carico 
4a marcia 1/min 210 - 480

Numero di giri a vuoto 
1a marcia 1/min 60  140

Numero di giri a vuoto 
2a marcia 1/min 95 - 220

Numero di giri a vuoto 
3a marcia 1/min 135 - 310

Numero di giri a vuoto 
4a marcia 1/min 210 - 480

Svasatura max. Ø mm 50
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 75 / 48 / 34 / 22

Coppia all’arresto Nm 75 / 48 / 34 / 22 **
Ø foratura acciaio mm 32
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 20

Ø foratura leghe leggere mm 60
Ø foratura legno mm 70
Maschiatura M 24
Svasatura max. Ø mm 50
Ø attacco a collare mm 65
Ingombro angolare mm 38
Cavo con spina m 3,15
Peso EPTA kg 7,50

Fornitura
1 impugnatura supplementare,  
1 cuneo di estrazione

Per gli accessori vedere pagina 176
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aCCESSori (a)BoP 6, (a)BoP 10,  
(a)BoP 10-2, (a)BoP 13-2

Valigette portautensili
con inserto per valigetta e scatola 
in plastica
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 48 0

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere uti
lizzata su tutti gli utensili a batteria 
da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2,5 9 26 04 171 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

Mandrino autoserrante
Mandrino autoserrante a una sola 
bussola Supra SKE con ghiera di 
bloccaggio, attacco mandrino  
1/2" - 20 UNF

Apertura
mm

Nr. ordine

0,5  10 6 32 05 036 01 0

Mandrino autoserrante
Mandrino autoserrante a una sola 
bussola Supra SKE con ghiera di 
bloccaggio, attacco mandrino  
1/2" - 20 UNF

Apertura
mm

Nr. ordine

1,5-13 6 32 05 035 01 0

Chiave SW17

Nr. ordine
6 29 03 002 00 9

Dispositivo di aggancio
per la sospensione ad un 
 bilanciere
verticale

Nr. ordine
3 02 32 046 00 8

Dispositivo di aggancio
per la sospensione ad un 
 bilanciere
orizzontale e verticale

Nr. ordine
3 21 25 050 00 7

Arresto di profondità

Nr. ordine
3 21 27 005 00 6

Cuffia di protezione
per proteggere la superficie del 
pezzo in lavorazione

Versione Nr. ordine
BOP 10 3 14 20 131 01 0
BOP 10-2/13-2 3 14 20 132 01 0

Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della 
lamiera

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

aCCESSori BoS 16, BoS 16-2

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Mescolatore
600 mm di lunghezza, Ø 110 mm

Nr. ordine
6 39 02 002 01 3

Mandrino autoserrante
Mandrino autoserrante a una sola 
bussola Supra SKE con ghiera di 
bloccaggio, attacco mandrino  
1/2" - 20 UNF

Apertura
mm

Peso
kg

Nr. ordine

3-16 0,56 6 32 05 038 01 0

Mandrino autoserrante
Attacco mandrino 1/2" - 20 UNF
punta a forma di R

Apertura
mm

Peso
kg

Nr. ordine

1-13 0,54 6 32 05 033 01 0

Mandrino a cremagliera
Attacco mandrino 1/2" - 20 UNF

Apertura
mm

Peso
kg

Nr. ordine

110 0,30 6 32 03 034 01 0
1,5-13 0,38 6 32 03 041 01 4

aCCESSori BoZ 32-4 M, DSKE 672, 
DDSK 671-1, DDSK 672

Valigette portautensili
Metallo 400 x 400 x 130 mm

Nr. ordine
3 39 01 032 01 3

Mandrino autoserrante
Attacco mandrino B 16
punta a forma di R

Apertura
mm

Peso
kg

Nr. ordine

010 0,61 6 32 04 016 00 7
1-13 0,88 6 32 04 017 00 1
3-16 1,14 6 32 04 025 00 3

Mandrino autoserrante
Attacco mandrino B 16
punta a forma di R, con serraggio

Apertura
mm

Peso
kg

Nr. ordine

1-13 0,56 6 32 04 032 00 6

Mandrino a cremagliera
Attacco mandrino B 16

Apertura
mm

Peso
kg

Nr. ordine

1,5-13 0,41 6 32 02 030 01 5
3-16 0,64 6 32 02 037 01 0

Attacco conico mandrino
per trapani con cono Morse.

Attacco Nr. ordine
CM 3/B 16 6 33 01 012 00 5
CM 3/B 22 6 33 01 014 00 7

Cono di estensione
per cono morse

Attacco Nr. ordine
CM 3/CM 4 6 33 04 004 00 0

Bussola di riduzione
per cono morse

Nr. ordine
6 33 02 003 00 4

Cuneo di estrazione

Attacco Lungh.
mm

Nr. ordine

CM 1/CM 2 140 6 33 05 003 00 3
CM 3/CM 4 190 6 33 05 004 00 1
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La soluzione per lavorare in punti di difficile
accesso
La macchina particolarmente piatta (altezza della 
testa ingranaggi 96 mm) e sottile (ingombro angolare 
17 mm) è ideale per punti di difficile accesso.

Alta precisione
Trapano angolare d’alta qualità con elevata precisione 
di rotazione per forature precise.

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente 

incapsulato e protetto dalla polvere con un rendi-
mento maggiore del 30 % e lunga durata.

 ꨉ Struttura particolarmente piatta e stretta con ingom
bro angolare di 17 mm e testa ingranaggi di 96 mm 
 d’altezza per eseguire lavori in corrispondenza di 
angoli e punti difficilmente accessibili.

 ꨉ Impiego flessibile e universale grazie alla rotazione 
a sinistra/a destra per maschiature fino a M6. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo
 ꨉ Attacco conico del mandrino.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e carica
batteria.

aWBP 10 SELECt Trapano angolare a batteria di dimensioni estremamente ridotte per interventi in punti di difficile accesso.

Nr. ordine 7 105 04 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria 18 V
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 1 260
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 370
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 9,5

Coppia all’arresto Nm 17
Apertura mandrino mm 0,8 - 10
Ø foratura acciaio mm 10
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 10

Ø foratura leghe leggere mm 15
Ø foratura legno mm 25
Maschiatura M 6
Cono sull’albero di foratura B 10
Ingombro angolare mm 17
Altezza testa ingranaggi 96
Peso senza batteria kg 1,30

Fornitura
1 mandrino a cremagliera fino a Ø 10 mm, 
1 chiave per mandrino portapunta, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 178

Fo
ra

tu
ra

 / 
av

vi
ta

tu
ra



178

traPaNi aNGoLaritraPaNi aNGoLari

traPaNi aNGoLari

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità 

del numero dei giri per una velocità di foratura costan
te in quasi tutte le applicazioni.

 ꨉ Struttura particolarmente piatta e stretta con ingom
bro angolare di 17 mm e testa ingranaggi di 96 mm  
d’altezza per eseguire lavori in corrispondenza di 
angoli e punti difficilmente accessibili.

 ꨉ Impiego flessibile e universale grazie alla rotazione 
a sinistra/a destra per maschiature fino a M6. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo
 ꨉ Attacco conico del mandrino.
 ꨉ Mandrino di precisione in metallo.
 ꨉ Elevata precisione di rotazione.
 ꨉ Carcassa motore in monoscocca resistente alle 

 torsioni meccaniche.
 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN.
 ꨉ Cavo da 5 metri.

WBP 10 Trapano angolare di dimensioni estremamente ridotte per interventi in punti di difficile accesso.

Nr. ordine 7 205 51 60

Potenza nominale assorbita W 500
Potenza resa W 270
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 1 030
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 830
Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 8

Coppia all’arresto Nm 21
Apertura mandrino mm 0,8 - 10
Ø foratura acciaio mm 10
Ø foro acciaio inox con 
punta a corona mm 10

Ø foratura leghe leggere mm 15
Ø foratura legno mm 25
Maschiatura M 6
Cono sull’albero di foratura B 10
Ingombro angolare mm 17
Altezza testa ingranaggi 96
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,50

Fornitura
1 mandrino a cremagliera fino a Ø 10 mm, 
1 chiave per mandrino portapunta

Per gli accessori vedere pagina 178
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Mandrino a cremagliera
Attacco mandrino B 10

Apertura
mm

Peso
kg

Nr. ordine

0,8-10 0,22 6 32 02 044 01 8
0,5-8 0,14 6 32 02 043 01 0

aCCESSori aWBP 10

Valigette portautensili
con inserto per valigetta e scatola 
in plastica
470 x 275 x 116 mm.

Nr. ordine
3 39 01 131 94 0

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere uti
lizzata su tutti gli utensili a batteria 
da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2,5 9 26 04 171 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

aCCESSori WBP 10

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria  
e accessori, adatto a valigetta 
portautensili 3 39 01 118 01 0, 
max 5 pz./valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0
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Cicli operativi brevi
Risparmiate tempo durante la produzione: l’invertitore di marcia commuta 
 auto maticamente il senso di rotazione estraendo il maschio dal foro filettato.  
Il ritorno rapido a 670 g/min riduce i tempi operativi. 

Alta precisione
Grazie alla pinza di serraggio, il maschio è bloccato perfettamente nel suo quadro.

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Velocità eccezionale grazie all’invertitore di marcia  

che consente di commutare automaticamente il senso 
di rotazione estraendo il maschio dal foro filettato. 
Ritorno rapido a 670 g/min per ridotti tempi operativi.

 ꨉ Eccellente precisione grazie al collegamento senza 
gioco tra l’albero  porta utensile e il mandrino di 
maschiatura tramite attacco conico B12 per un’elevata 
precisione di rotazione. Accoppiamento geometrico 
del maschio nel mandrino di filetattura per ottimi 
risultati di lavoro.

 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN per applicare la forza di 
spinta direttamente sull’asse di foratura impugnando 
ottimamente l’utensile.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente 

incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimen
to maggiore del 30 % e lunga durata.

 ꨉ Testa ingranaggi in metallo
 ꨉ Limitato ingombro angolare di 23 mm.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

aGWP 10 SELECt Maschiatrice veloce e precisa con invertitore di marcia per ridotti tempi di lavorazione.

Nr. ordine 7 109 01 62

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria 18 V
Numero di giri a vuoto con 
rotazione a sinistra 1/min 0 - 760

Numero di giri a pieno 
carico durante il taglio 1/min 0  440

Numero di giri a pieno 
carico con rotazione 
a sinistra

1/min 0 - 670

Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 26

Coppia all’arresto Nm 41
Maschiatura su acciaio 
fino a M 10

Filettatura in acciaio inox M 10
Cono sull’albero di foratura B 12
Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Peso senza batteria kg 1,30

Fornitura
1 impugnatura supplementare,  
1 valigetta portautensili in plastica,  
Fornitura senza mandrino filettato

Per gli accessori vedere pagina 181
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Velocità eccezionale grazie all’invertitore di marcia  

che consente di commutare automaticamente il senso 
di rotazione estraendo il maschio dal foro filettato. 
Ritorno rapido a 680 g/min per ridotti tempi operativi.

 ꨉ Eccellente precisione grazie al collegamento senza 
gioco tra l’albero  porta utensile e il mandrino di 
maschiatura tramite attacco conico B12 per un’elevata 
precisione di rotazione. Accoppiamento geometrico 
del maschio nel mandrino di filetattura per ottimi 
risultati di lavoro.

 ꨉ Impugnatura Sensitiv FEIN per applicare la forza di 
spinta direttamente sull’asse di foratura impugnando 
ottimamente l’utensile. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri 

stabile.
 ꨉ Limitato ingombro angolare di 23 mm.
 ꨉ Testa ingranaggi in metallo
 ꨉ Carcassa motore in monoscocca resistente alle 

 torsioni meccaniche.

GWP 10 Maschiatrice veloce e precisa con invertitore di marcia per tempi di lavoro minori.

Nr. ordine 7 209 38 60

Potenza nominale assorbita W 450
Potenza resa W 250
Numero di giri a vuoto con 
rotazione a sinistra 1/min 0  1 000

Numero di giri a pieno 
carico durante il taglio 1/min 0  450

Numero di giri a pieno 
carico con rotazione 
a sinistra

1/min 0 - 680

Coppia alla max. potenza 
erogata Nm 21

Coppia all’arresto Nm 53
Maschiatura su acciaio 
fino a M 10

Filettatura in acciaio inox M 10
Cono sull’albero di foratura B 12
Ø attacco a collare mm 43
Ingombro angolare mm 23
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,60

Fornitura
1 impugnatura supplementare,  
Fornitura senza mandrino filettato

Per gli accessori vedere pagina 181
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aCCESSori GENEriCi

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere 
 utilizzata su tutti gli utensili  
a batteria da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2,5 9 26 04 171 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

Valigette portautensili
con inserto per valigetta e scatola 
in plastica
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 131 08 0

Mandrino diritto a pinze di 
serraggio
con pinza di serraggio 3,5/4,5/6 mm

Nr. ordine
6 32 06 063 01 2

Mandrino oscillante a pinze 
di serraggio
con pinza di serraggio 3,5/4,5/6 mm

Nr. ordine
6 32 06 076 02 2

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio di 
filettatura.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 
(DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

2,8 2,1 6 32 06 077 00 1

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio di 
filettatura.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 
(DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

3,5 2,7 6 32 06 064 00 1

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio di 
filettatura.
M4 (DIN 352, DIN 371),  
M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

4,5 3,4 6 32 06 065 00 5

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M5 (DIN 352, DIN 371),  
M6 (DIN 352), M7 (DIN 352),  
M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

6 4,9 6 32 06 066 00 8

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352)  
M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

7 5,5 6 32 06 070 00 6

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

8 6,2 6 32 06 078 00 9

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M10 (DIN 371)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

10 8 6 32 06 079 00 3

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

9 7 6 32 06 075 00 4

Mandrino autocentrante
per attacco diretto del maschio 
campo di serraggio 2,0 - 8,1 mm, 
con chiave

Nr. ordine
6 32 06 019 00 9

Mandrino autocentrante 
oscillante
per attacco diretto del maschio 
campo di serraggio 2,0 - 8,1 mm, 
con chiave

Nr. ordine
6 32 06 041 00 8

Cuneo di estrazione
Per mandrino, confezione da 2 pz.

Attacco Lungh.
mm

Nr. ordine

B 12 125 6 33 05 009 01 3

Arresto di profondità

Nr. ordine
3 21 27 005 00 6

Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della 
lamiera

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

aCCESSori GWP 10

Dispositivo di aggancio
per la sospensione ad un  
bilanciere
orizzontale e verticale

Nr. ordine
3 21 25 050 00 7
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iBS 16 MBS 16 X MBS 25 F MBS 32 F 
Supporto di foratura ad uso 
industriale per trapani con 
capacità di foratura fino  
a 16 mm. 

Supporto di foratura magne
tico per trapani con capacità 
di foratura fino a 16 mm. 

Supporto di foratura ma
gnetico con regolazione fine 
per trapani con capacità di 
foratura fino a 23 mm. 

Supporto di foratura ma
gnetico con regolazione fine 
per trapani con capacità di 
foratura fino a 32 mm. 
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Potenza nominale assorbita W  100 100 130 
Presa di corrente max. A  16 16 16 
Per Ø collare di fissaggio mm 53 43 53 63 
Punta elicoidale Ø max. mm 16 16 25 32 
Maschiatura  M 12 M 12 M 20 M 24
Svasatura max. Ø mm 50 50 50 60
Alesatura, Ø max. mm 16 16 25 40 
Corsa mm 145 145 145 178 
Corsa complessiva mm 295 325 290 365 
Regolazione fine longitudinale mm   6 10 
Campo di regolazione fine laterale    7° 350°
Forza di tenuta magnetica N  12 500 14 000 18 000 
Dimensioni base magnetica mm  195 x 90 205 x 95 220 x 100 
Cavo con spina m  4 4 4 
Peso EPTA kg 8,00 9,50 12,50 21,80 
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Per trapani con attacco a collare
Il compatto supporto di foratura consente di lavorare in modo flessibile per eseguire 
forature, maschiature, alesature o svasature.

Utensili di foratura di grandi dimensioni
Grazie alla doppia guida a coda di rondine del motore è possibile forare con 
 precisione anche con utensili di grandi dimensioni.

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Supporto di foratura leggero e compatto, di tipo 

industriale, con piastra base in alluminio, d’impiego 
universale, ad esempio, per forare, maschiare, alesare 
e svasare.

 ꨉ Ideale per l’impiego di utensili di foratura di grandi 
dimensioni grazie alla guida doppia del motore.

 ꨉ Supporto con fori per banchi da saldatura sistema 28.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato con tubo flessibile.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Altezza delle slitte regolabile senza chiavi di servizio.

iBS 16 Supporto di foratura ad uso industriale per trapani con capacità di foratura fino a 16 mm.

Nr. ordine 9 03 20

Per Ø collare di fissaggio mm 53
Punta elicoidale Ø max. mm 16
Maschiatura M 12
Svasatura max. Ø mm 50
Alesatura, Ø max. mm 16
Corsa mm 145
Corsa complessiva mm 295
Peso EPTA kg 8,00

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 tubo 
flessibile a snodi, 1 anello riduttore Ø 43 mm

Per gli accessori vedere pagina 185
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Supporto di foratura magnetico leggero e compatto 

d’impiego universale, ad esempio, per forare,  
maschiare, alesare e svasare.

 ꨉ Ideale per l’impiego di utensili di foratura di grandi 
dimensioni grazie alla guida doppia del motore.

 ꨉ L’elevata forza di tenuta magnetica e il comando  
di sicurezza garantiscono un impiego sicuro in ogni 
posizione.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato con tubo flessibile.
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Altezza delle slitte regolabile senza chiavi di servizio.

MBS 16 X Supporto di foratura magnetico per trapani con capacità di foratura fino a 16 mm.

Nr. ordine 9 03 18

Potenza nominale assorbita W 100
Presa di corrente max. A 16
Per Ø collare di fissaggio mm 43
Punta elicoidale Ø max. mm 16
Maschiatura M 12
Svasatura max. Ø mm 50
Alesatura, Ø max. mm 16
Corsa mm 145
Corsa complessiva mm 325
Forza di tenuta magnetica N 12 500
Dimensioni base magnetica mm 195 x 90
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 9,50

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia  
di fissaggio, 1 griglia di protezione

Per gli accessori vedere pagina 185

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Utilizzabile universalmente per forare, maschiare, 

alesare e svasare.
 ꨉ Regolazione di precisione del centro di foratura  

per il comodo allineamento della macchina.
 ꨉ Ideale per l’impiego di utensili di foratura di grandi 

dimensioni grazie alla guida doppia del motore.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
 ꨉ Serbatoio refrigerante integrato con tubo flessibile.
 ꨉ Elevata forza di tenuta magnetica.
 ꨉ Altezza delle slitte regolabile senza chiavi di servizio.

MBS 25 F Supporto di foratura magnetico con regolazione fine per trapani con capacità di foratura fino a 23 mm.

Nr. ordine 9 03 19

Potenza nominale assorbita W 100
Presa di corrente max. A 16
Per Ø collare di fissaggio mm 53
Punta elicoidale Ø max. mm 25
Maschiatura M 20
Svasatura max. Ø mm 50
Alesatura, Ø max. mm 25
Corsa mm 145
Corsa complessiva mm 290
Regolazione fine 
 longitudinale mm 6

Campo di regolazione fine 
laterale 7°

Forza di tenuta magnetica N 14 000
Dimensioni base magnetica mm 205 x 95
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 12,50

Fornitura
1 serbatoio del lubrorefrigerante,  
1 cinghia di fissaggio, 1 griglia di protezione, 
1 anello riduttore Ø 43 mm

Per gli accessori vedere pagina 185
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Utilizzabile universalmente per forare, maschiare, 

alesare e svasare.
 ꨉ Regolazione fine per un allineamento preciso  

del mandrino di foratura senza necessità di 
riposiziona mento del magnete.

 ꨉ L’elevata forza di tenuta magnetica e il comando  
di sicurezza garantiscono un impiego sicuro in ogni 
posizione.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Regolazione in continuo della corsa.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ Ottimo rapporto peso/potenza.
 ꨉ Guida a doppia coda di rondine robusta e precisa.
 ꨉ Impiego universale per trapani con attacco a collare. 

MBS 32 F Supporto di foratura magnetico con regolazione fine per trapani con capacità di foratura fino a 32 mm.

Nr. ordine 9 03 16

Potenza nominale assorbita W 130
Presa di corrente max. A 16
Per Ø collare di fissaggio mm 63
Punta elicoidale Ø max. mm 32
Maschiatura M 24
Svasatura max. Ø mm 60
Alesatura, Ø max. mm 40
Corsa mm 178
Corsa complessiva mm 365
Regolazione fine longitu
dinale mm 10

Campo di regolazione fine 
laterale 350°

Forza di tenuta magnetica N 18 000
Dimensioni base magnetica mm 220 x 100
Cavo con spina m 4
Peso EPTA kg 21,80

Fornitura
1 cinghia di serraggio, 1 gancio per trucioli, 
1 dispositivo di protezione trucioli, 2 chiavi

Per gli accessori vedere pagina 185

aCCESSori iBS 16

Boccole di riduzione
per l’ utilizzo di trapani con collare 
di fissaggio Ø 43 mm
FEIN BOS, KBH

Ø
mm

Nr. ordine

53 / 43 3 26 23 014 01 0

Morsa di bloccaggio a prisma

Nr. ordine
9 07 01 002 01 0

Set di montaggio morsa  
di bloccaggio

Nr. ordine
6 41 31 019 01 0

Piastra adattatore per unità 
di foratura a corona con base 
magnetica

Nr. ordine
3 24 22 326 01 0

aCCESSori MBS 16 X

Boccole di riduzione
per l’ utilizzo di trapani con collare 
di fissaggio Ø 33 mm

Ø
mm

Nr. ordine

43 / 33 3 26 23 012 01 9

Boccole di riduzione
per l’ utilizzo di trapani con collare 
di fissaggio Ø 38 mm

Ø
mm

Nr. ordine

43 / 38 3 26 23 013 00 4

aCCESSori MBS 25 F

Boccole di riduzione
per l’ utilizzo di trapani con collare 
di fissaggio Ø 38 mm

Ø
mm

Nr. ordine

53 / 38 3 26 23 010 00 8

Boccole di riduzione
per l’ utilizzo di trapani con collare 
di fissaggio Ø 43 mm

Ø
mm

Nr. ordine

53 / 43 3 26 23 009 00 6

Boccole di riduzione
per l’ utilizzo di trapani con collare 
di fissaggio Ø 43 mm
FEIN BOS, KBH

Ø
mm

Nr. ordine

53 / 43 3 26 23 014 01 0

aCCESSori MBS 16 X, MBS 25 F,  
MBS 32 F

Piastra a ventosa
per materiali antimagnetici,  
250 x 330 x 110 mm

Nr. ordine
9 26 02 054 01 6

Piastra per vuoto
per materiali antimagnetici e fondi 
strutturati (lamiera bugnata,  
lamiera ondulata ecc.)
Piastra per vuoto 
396 x 200 x 95 mm

Nr. ordine
9 26 02 057 01 7

Dispositivo di foratura tubi
incl. cinghia di serraggio,  
per la foratura di tubi con  
Ø da 60 a 300 mm,  
220 x 130 mm.

Nr. ordine
9 26 02 055 01 0

Pompa per vuoto
Portata 0,015 m³/min, -0,8 bar, 
92 W, peso 2,5 kg,  
incl. tubo flessibile.

Nr. ordine
9 26 01 022 01 3

SuPPorto Di Foratura/SuPPorti Di Foratura MaGNEtiCi
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ASCM 18 QM ASCM 12 QC ABS 18 QC ASB 18 QC ABSU 12 C ABSU 12 W4C

traPaNi avvitatoritraPaNi avvitatori

traPaNi avvitatori

 compreso

ASCM 18 QM ASCM 12 QC ABS 18 QC ASB 18 QC ABSU 12 C ABSU 12 W4C 
Trapano avvitatore a batteria  
a 4 velocità con motore brushless 
e attacco  QuickIN MAX. Potenza 
senza compromessi per forature  
e maschiature fino a 12 mm e fora-
ture con seghe a tazza HM. 

Trapano avvitatore a batteria  
a 4 velocità con motore brushless  
e attacco QuickIN. Perfetto per fora
ture e maschiature fino a 8 mm  
e per avvitature. 

Trapano avvitatore a batteria  
a 2 velocità con motore brushless  
e attacco QuickIN. Perfetto per fora
ture e maschiature fino a 10 mm. 

Trapano avvitatore con percussione 
a batteria a 2 velocità con motore 
brushless e attacco QuickIN. Perfetto 
per forature fino a 10 mm su  
metallo, pietra e muri. 

Trapano avvitatore a batteria  
a 2 velocità con mandrino portapunta 
in metallo pieno. Perfetto per fora
ture e avvitature fino a 6 mm su ogni 
tipo di materiale. 

Avvitatore a batteria a 2 velocità 
con attacco portautensile da 1/4". 
 Potente coppia per avvitature fino  
a 6 x 200 mm. 
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Tensione batteria V 18 12 18 18 12 12 
Capacità di carica della batteria Ah 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Compatibilità batteria  Li-Ion / Li-Ion High Power LiIon Li-Ion / Li-Ion High Power Li-Ion / Li-Ion High Power LiIon LiIon
Attacco batteria  18 V 12 V MultiVolt MultiVolt 12 V 12 V
Motore  brushless brushless brushless brushless 2 poli DC 2 poli DC
Cambio  4 marce 4 marce 2 marce 2 marce 2 marce 2 marce
Attacco accessori   QuickIN MAX QuickIN QuickIN QuickIN   
Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 800 / 1 950 / 3 850 400 / 700 / 1 400 / 2 500 450 / 2 000 450 / 2 000 400 / 1 300 400 / 1 300 
Nr. percussioni 1/min    7 360 / 32 000   
Coppia max.di serraggio (elastica/rigida) Nm 90 / 45 40 / 20 60 / 32 60 / 32 20 / 14 20 / 14 
Livelli di coppia  15 + 1 20 + 1 22 + 1 22 + 1 17 + 1 17 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 1  10  
Viti mm 10 x 400 8 x 200 8 x 300 8 x 300 6 x 200 6 x 200 
Portautensile       Esagonale 1/4"
Ø foratura acciaio mm 25 13 13 13 10  
Ø foratura legno mm 50 40 50 50 30  
Ø foratura cemento mm    13   
Maschiatura  M 12 M 8 M 10 M 10 M 6  
Peso con batteria kg 2,20 1,30 1,70 1,80 1,20 1,10 
Peso senza batteria kg 1,50 1,10 1,30 1,30 1,00 0,80 
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ASCM 18 QM ASCM 12 QC ABS 18 QC ASB 18 QC ABSU 12 C ABSU 12 W4C 
Trapano avvitatore a batteria  
a 4 velocità con motore brushless 
e attacco  QuickIN MAX. Potenza 
senza compromessi per forature  
e maschiature fino a 12 mm e fora-
ture con seghe a tazza HM. 

Trapano avvitatore a batteria  
a 4 velocità con motore brushless  
e attacco QuickIN. Perfetto per fora
ture e maschiature fino a 8 mm  
e per avvitature. 

Trapano avvitatore a batteria  
a 2 velocità con motore brushless  
e attacco QuickIN. Perfetto per fora
ture e maschiature fino a 10 mm. 

Trapano avvitatore con percussione 
a batteria a 2 velocità con motore 
brushless e attacco QuickIN. Perfetto 
per forature fino a 10 mm su  
metallo, pietra e muri. 

Trapano avvitatore a batteria  
a 2 velocità con mandrino portapunta 
in metallo pieno. Perfetto per fora
ture e avvitature fino a 6 mm su ogni 
tipo di materiale. 

Avvitatore a batteria a 2 velocità 
con attacco portautensile da 1/4". 
 Potente coppia per avvitature fino  
a 6 x 200 mm. 
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Tensione batteria V 18 12 18 18 12 12 
Capacità di carica della batteria Ah 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Compatibilità batteria  Li-Ion / Li-Ion High Power LiIon Li-Ion / Li-Ion High Power Li-Ion / Li-Ion High Power LiIon LiIon
Attacco batteria  18 V 12 V MultiVolt MultiVolt 12 V 12 V
Motore  brushless brushless brushless brushless 2 poli DC 2 poli DC
Cambio  4 marce 4 marce 2 marce 2 marce 2 marce 2 marce
Attacco accessori   QuickIN MAX QuickIN QuickIN QuickIN   
Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 800 / 1 950 / 3 850 400 / 700 / 1 400 / 2 500 450 / 2 000 450 / 2 000 400 / 1 300 400 / 1 300 
Nr. percussioni 1/min    7 360 / 32 000   
Coppia max.di serraggio (elastica/rigida) Nm 90 / 45 40 / 20 60 / 32 60 / 32 20 / 14 20 / 14 
Livelli di coppia  15 + 1 20 + 1 22 + 1 22 + 1 17 + 1 17 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 1  10  
Viti mm 10 x 400 8 x 200 8 x 300 8 x 300 6 x 200 6 x 200 
Portautensile       Esagonale 1/4"
Ø foratura acciaio mm 25 13 13 13 10  
Ø foratura legno mm 50 40 50 50 30  
Ø foratura cemento mm    13   
Maschiatura  M 12 M 8 M 10 M 10 M 6  
Peso con batteria kg 2,20 1,30 1,70 1,80 1,20 1,10 
Peso senza batteria kg 1,50 1,10 1,30 1,30 1,00 0,80 
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TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA A 4 VELOCITÀ

Lunga durata
I motori brushless FEIN PowerDrive convincono  
per la lunga durata. Il maggiore rendimento del 30 % 
protegge la batteria e ne assicura la lunga durata.

Cambio veloce dell’accessorio
Con l’attacco FEIN QuickIN e l’accessorio adatto si 
può passare velocemente tra le diverse applicazioni: 
foratura, maschiatura e avvitatura. Potrete così lavorare 
in modo più preciso e veloce.

Cambio a 4 velocità
Il cambio a 4 velocità assicura la velocità di lavorazione 
ottimale per praticare forature precise e aumenta allo 
stesso tempo la durata delle punte.

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente 

incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimen
to maggiore del 30 % e lunga durata.

 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno  
a 4 velocità. Ottimale velocità per forature su metallo 
e viti autoforanti.

 ꨉ Attacco per accessori  QuickIN MAX per tutti gli 
accessori QuickIN e  QuickIN MAX. Cambio veloce  
tra le applicazioni. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Coppie elevate fino a 90 Nm.
 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN 

(120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di 
serraggio elevate.

 ꨉ Numero di giri ottimale nella quarta marcia  
(3 850 g/min) per piccoli diametri.

 ꨉ Numero di giri ottimale nella terza marcia  
(1 950 g/min) per diametro di 8 mm.

 ꨉ Maschiare nella 1° marcia con la potenza necessaria.
 ꨉ Regolazione elettronica della coppia.
 ꨉ Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
 ꨉ 2 200 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

ASCM 18 QM Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless e attacco  QuickIN MAX. Potenza senza compromessi 
per forature e maschiature fino a 12 mm e forature con seghe a tazza HM.

Nr. ordine 7 116 11 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 5

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria 18 V
Motore brushless
Cambio 4 marce
Attacco accessori  QuickIN MAX

Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 800 /  
1 950 / 3 850

Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 90 / 45

Livelli di coppia 15 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 10 x 400
Ø foratura acciaio mm 25
Ø foratura legno mm 50
Maschiatura M 12
Peso con batteria kg 2,20
Peso senza batteria kg 1,50

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta 
QuickIN (120 Nm), 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit,  
1 impugnatura, 1 valigetta portautensili in 
plastica

Per gli accessori vedere pagina 198
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente 

incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimen
to maggiore del 30 % e lunga durata.

 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno  
a 4 velocità. Ottimale velocità per forature su metallo 
e viti autoforanti.

 ꨉ Attacco per accessori  QuickIN MAX per tutti gli 
accessori QuickIN e  QuickIN MAX. Cambio veloce  
tra le applicazioni. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Coppie elevate fino a 90 Nm.
 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN 

(120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di 
serraggio elevate.

 ꨉ Numero di giri ottimale nella quarta marcia  
(3 850 g/min) per piccoli diametri.

 ꨉ Numero di giri ottimale nella terza marcia  
(1 950 g/min) per diametro di 8 mm.

 ꨉ Maschiare nella 1° marcia con la potenza necessaria.
 ꨉ Regolazione elettronica della coppia.
 ꨉ Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
 ꨉ 2 200 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

ASCM 18 QM SELECT Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless e attacco  QuickIN MAX. Potenza senza compromessi 
per forature e maschiature fino a 12 mm e forature con seghe a tazza HM.

Nr. ordine 7 116 11 64

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria 18 V
Motore brushless
Cambio 4 marce
Attacco accessori  QuickIN MAX

Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 800 /  
1 950 / 3 850

Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 90 / 45

Livelli di coppia 15 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 10 x 400
Ø foratura acciaio mm 25
Ø foratura legno mm 50
Maschiatura M 12
Peso senza batteria kg 1,50

Fornitura
1 mandrino portapunta QuickIN (120 Nm),  
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto ma
gnetico portabit, 1 impugnatura, 1 valigetta 
portautensili in plastica
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente 

incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimen
to maggiore del 30 % e lunga durata.

 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velo
cità. Ottimale velocità per forature su metallo e viti 
autoforanti.

 ꨉ Attacco per accessori  QuickIN MAX per tutti gli 
accessori QuickIN e  QuickIN MAX. Cambio veloce tra 
le applicazioni. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Coppie elevate fino a 90 Nm.
 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN 

(120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di 
serraggio elevate.

 ꨉ Numero di giri ottimale nella quarta marcia  
(3 850 g/min) per piccoli diametri.

 ꨉ Numero di giri ottimale nella terza marcia  
(1 950 g/min) per diametro di 8 mm.

 ꨉ Maschiare nella 1° marcia con la potenza necessaria.
 ꨉ Regolazione elettronica della coppia.
 ꨉ Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
 ꨉ 2 200 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e caricabatteria.
 ꨉ Incl. portabit QuickIN (1/4") con pratico comando  

a una mano e potente magnete al neodimio.
 ꨉ Incl. adattatore per maschio di filettatura QuickIN  

con 2 pinze di serraggio per diametri del codolo di 4,5 
e 6 mm per eseguire filettature M4 / M5 / M6 / M8.

 ꨉ Incl. adattatore bussola QuickIN per l’applicazione di 
bussole da 1/2” quadro.

SEt ProFESSioNaLE Di 
 MASCHIATURA ASCM 18 QM

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless, attacco  QuickIN MAX e numerosi accessori  
per foratura, maschiatura e avvitature su metallo.

Nr. ordine 7 116 11 63

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 5

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria 18 V
Motore brushless
Cambio 4 marce
Attacco accessori  QuickIN MAX

Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 800 /  
1 950 / 3 850

Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 90 / 45

Livelli di coppia 15 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 10 x 400
Ø foratura acciaio mm 25
Ø foratura legno mm 50
Maschiatura M 12
Peso con batteria kg 2,20
Peso senza batteria kg 1,50

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta 
QuickIN (120 Nm), 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 impu
gnatura, 1 valigetta portautensili in plastica, 
1 portabit QuickIN (1/4"), 1 adattatore per 
maschio di filettatura QuickIN con 2 pinze di 
serraggio, 1 adattatore bussola QuickIN (1/2")

Per gli accessori vedere pagina 198
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traPaNi avvitatoritraPaNi avvitatori

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno  

a 4 velocità. Ottimale velocità per forature su metallo 
e viti autoforanti.

 ꨉ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. 
Cambio veloce tra le applicazioni. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Coppie elevate fino a 40 Nm.
 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo piecolo QuickIN 

(60 Nm) con alta precisione di rotazione. 
 ꨉ Numero di giri ottimale nella quarta marcia  

(2 500 g/min) per diametro di 6 mm.
 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ 400 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e carica
batteria.

ASCM 12 QC Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature e maschiature 
fino a 8 mm e per avvitature.

Nr. ordine 7 116 10 61

Tensione batteria V 12
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria LiIon
Attacco batteria 12 V
Motore brushless
Cambio 4 marce
Attacco accessori QuickIN

Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 700 /  
1 400 / 2 500

Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 40 / 20

Livelli di coppia 20 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 8 x 200
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foratura legno mm 40
Maschiatura M 8
Peso con batteria kg 1,30
Peso senza batteria kg 1,10

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta 
QuickIN (60 Nm), 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno  

a 4 velocità. Ottimale velocità per forature su metallo 
e viti autoforanti.

 ꨉ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. 
Cambio veloce tra le applicazioni. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Coppie elevate fino a 40 Nm.
 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo piecolo QuickIN 

(60 Nm) con alta precisione di rotazione. 
 ꨉ Numero di giri ottimale nella quarta marcia  

(2 500 g/min) per diametro di 6 mm.
 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ 400 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e carica
batteria.

ASCM 12 Q SELECT Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature e maschiature 
fino a 8 mm e per avvitature.

Nr. ordine 7 116 10 64

Tensione batteria V 12
Compatibilità batteria LiIon
Attacco batteria 12 V
Motore brushless
Cambio 4 marce
Attacco accessori QuickIN

Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 700 /  
1 400 / 2 500

Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 40 / 20

Livelli di coppia 20 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 8 x 200
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foratura legno mm 40
Maschiatura M 8
Peso senza batteria kg 1,10

Fornitura
1 mandrino portapunta QuickIN (60 Nm), 
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto magneti
co portabit, 1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 198
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traPaNi avvitatoritraPaNi avvitatori

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rend

imento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno  

a 4 velocità. Ottimale velocità per forature su metallo 
e viti autoforanti.

 ꨉ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. 
Cambio veloce tra le applicazioni. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Coppie elevate fino a 40 Nm.
 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo piecolo QuickIN 

(60 Nm) con alta precisione di rotazione. 
 ꨉ Numero di giri ottimale nella quarta marcia  

(2 500 g/min) per diametro di 6 mm.
 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ 400 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e carica
batteria.

 ꨉ Incl. portabit QuickIN (1/4") con pratico comando 
a una mano e potente magnete al neodimio.

 ꨉ Incl. adattatore per maschio di filettatura QuickIN  
con 2 pinze di serraggio per diametri del codolo di  
4,5 e 6 mm per eseguire filettature M4 / M5 / M6 / M8.

 ꨉ Incl. adattatore bussola QuickIN per l’applicazione di 
bussole da 1/2" quadro.

SEt ProFESSioNaLE Di 
 MASCHIATURA ASCM 12 QC

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless, attacco QuickIN e numerosi accessori per foratura, 
maschiatura e avvitature su metallo.

Nr. ordine 7 116 10 62

Tensione batteria V 12
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria LiIon
Attacco batteria 12 V
Motore brushless
Cambio 4 marce
Attacco accessori QuickIN

Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 700 /  
1 400 / 2 500

Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 40 / 20

Livelli di coppia 20 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 8 x 200
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foratura legno mm 40
Maschiatura M 8
Peso con batteria kg 1,30
Peso senza batteria kg 1,10

Fornitura
1 trapano avvitatore a batteria, 2 batterie (agli 
ioni di litio), 1 Caricabatteria rapido ALG 50, 
1 mandrino portapunta QuickIN (60 Nm), 
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto  
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili  
in plastica, 1 portabit QuickIN (1/4"),  
1 adattatore per maschio di filettatura  
QuickIN con 2 pinze di serraggio,  
1 adattatore bussola QuickIN (1/2")

Per gli accessori vedere pagina 198
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12 V 14,4 V 18 V

traPaNi avvitatoritraPaNi avvitatori

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. 

Cambio veloce tra le applicazioni.
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità 

per forature su metallo e viti autoforanti.
 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN 

(120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di 
serraggio elevate.

 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto 

 direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

ABS 18 QC Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature e maschiature 
fino a 10 mm.

Nr. ordine 7 113 22 62

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Cambio 2 marce
Attacco accessori QuickIN
Nr. giri a vuoto 1/min 450 / 2 000
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 60 / 32

Livelli di coppia 22 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 8 x 300
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foratura legno mm 50
Maschiatura M 10
Peso con batteria kg 1,70
Peso senza batteria kg 1,30

Fornitura
1 trapano avvitatore a batteria, 2 batterie (agli 
ioni di litio), 1 Caricabatteria rapido ALG 50, 
1 mandrino portapunta QuickIN (120 Nm), 
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto magneti
co portabit, 1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 198

TRAPANO AVVITATORE (A PERCUSSIONE) A BATTERIA A 2 VELOCITÀ

Lunga durata
I motori brushless FEIN PowerDrive convincono  
per la lunga durata. Il maggiore rendimento del 30 % 
protegge la batteria e ne assicura la lunga durata.

Cambio veloce dell’accessorio
Con l’attacco FEIN QuickIN e l’accessorio adatto si 
può passare velocemente tra le diverse applicazioni: 
foratura, maschiatura e avvitatura. Potrete così lavorare 
in modo più preciso e veloce.

Semplici e flessibili
Semplici e flessibili: gli elettroutensili dotati di attacco 
MultiVolt possono essere utilizzati con tutte le batterie 
agli ioni di litio FEIN da 12 a 18 Volt.
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traPaNi avvitatoritraPaNi avvitatori

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. 

Cambio veloce tra le applicazioni.
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità 

per forature su metallo e viti autoforanti.
 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN 

(120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di 
serraggio elevate.

 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

ABS 18 Q SELECT Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature e maschiature 
fino a 10 mm.

Nr. ordine 7 113 22 64

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Cambio 2 marce
Attacco accessori QuickIN
Nr. giri a vuoto 1/min 450 / 2 000
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 60 / 32

Livelli di coppia 22 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 8 x 300
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foratura legno mm 50
Maschiatura M 10
Peso senza batteria kg 1,30

Fornitura
1 mandrino portapunta QuickIN (120 Nm),  
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto 
 magnetico portabit, 1 valigetta portautensili 
in plastica
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. 

Cambio veloce tra le applicazioni.
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità 

per forature su metallo e viti autoforanti.
 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN 

(120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di 
serraggio elevate.

 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

 ꨉ Incl. portabit QuickIN (1/4") con pratico comando 
a una mano e potente magnete al neodimio.

 ꨉ Incl. adattatore per maschio di filettatura QuickIN  
con 2 pinze di serraggio per diametri del codolo  
di 4,5 e 6 mm per eseguire filettature M4 / M5 / M6 / M8.

 ꨉ Incl. adattatore bussola QuickIN per l’applicazione di 
bussole da 1/2" quadro.

SEt ProFESSioNaLE Di 
MASCHIATURA ABS 18 QC

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore brushless, attacco QuickIN e numerosi accessori per foratura, 
maschiatura e avvitature su metallo.

Nr. ordine 7 113 22 63

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Cambio 2 marce
Attacco accessori QuickIN
Nr. giri a vuoto 1/min 450 / 2 000
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 60 / 32

Livelli di coppia 22 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 8 x 300
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foratura legno mm 50
Maschiatura M 10
Peso con batteria kg 1,70
Peso senza batteria kg 1,30

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta 
QuickIN (120 Nm), 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica, 1 portabit QuickIN 
(1/4"), 1 adattatore per maschio di  
filettatura QuickIN con 2 pinze di serraggio, 
1 adattatore bussola QuickIN (1/2")

Per gli accessori vedere pagina 198
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traPaNi avvitatoritraPaNi avvitatori

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. 

Cambio veloce tra le applicazioni.
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità 

con funzione di percussione commutabile per forature 
su metallo, pietra e muri.

 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN 
(120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di 
serraggio elevate.

 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

ASB 18 Q SELECT Trapano avvitatore con percussione a batteria a 2 velocità con motore brushless e attacco QuickIN.  
Perfetto per forature fino a 10 mm su metallo, pietra e muri.

Nr. ordine 7 113 23 64

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Cambio 2 marce
Attacco accessori QuickIN
Nr. giri a vuoto 1/min 450 / 2 000
Nr. percussioni 1/min 7 360 / 32 000
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 60 / 32

Livelli di coppia 22 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 8 x 300
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foratura legno mm 50
Ø foratura cemento mm 13
Maschiatura M 10
Peso senza batteria kg 1,30

Fornitura
1 mandrino portapunta QuickIN (120 Nm), 
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto magneti
co portabit, 1 valigetta portautensili in plastica
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. 

Cambio veloce tra le applicazioni.
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità 

con funzione di percussione commutabile per forature 
su metallo, pietra e muri.

 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN 
(120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di 
serraggio elevate.

 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

ASB 18 QC Trapano avvitatore con percussione a batteria a 2 velocità con motore brushless e attacco QuickIN.  
Perfetto per forature fino a 10 mm su metallo, pietra e muri.

Nr. ordine 7 113 23 62

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Cambio 2 marce
Attacco accessori QuickIN
Nr. giri a vuoto 1/min 450 / 2 000
Nr. percussioni 1/min 7 360 / 32 000
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 60 / 32

Livelli di coppia 22 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 8 x 300
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foratura legno mm 50
Ø foratura cemento mm 13
Maschiatura M 10
Peso con batteria kg 1,80
Peso senza batteria kg 1,30

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta 
QuickIN (120 Nm), 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 198



195

traPaNi avvitatoritraPaNi avvitatori

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. 

Cambio veloce tra le applicazioni.
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità 

con funzione di percussione commutabile per forature 
su metallo, pietra e muri.

 ꨉ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN 
(120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di 
serraggio elevate.

 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e carica
batteria.

 ꨉ Incl. portabit QuickIN (1/4”) con pratico comando  
a una mano e potente magnete al neodimio.

 ꨉ Incl. adattatore per maschio di filettatura QuickIN  
con 2 pinze di serraggio per diametri del codolo di 4,5 
e 6 mm per eseguire filettature M4 / M5 / M6 / M8.

 ꨉ Incl. adattatore bussola QuickIN per l’applicazione di 
bussole da 1/2" quadro.

SEt ProFESSioNaLE Di 
MASCHIATURA ASB 18 QC

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 2 velocità con motore brushless, attacco QuickIN e numerosi accessori 
per foratura, maschiatura e avvitature su metallo.

Nr. ordine 7 113 23 63

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Cambio 2 marce
Attacco accessori QuickIN
Nr. giri a vuoto 1/min 450 / 2 000
Nr. percussioni 1/min 7 360 / 32 000
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 60 / 32

Livelli di coppia 22 + 1
Apertura mandrino mm 1,5 - 13
Viti mm 8 x 300
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foratura legno mm 50
Ø foratura cemento mm 13
Maschiatura M 10
Peso con batteria kg 1,80
Peso senza batteria kg 1,30

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta 
QuickIN (120 Nm), 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica, 1 portabit QuickIN 
(1/4"), 1 adattatore per maschio di filettatura 
QuickIN con 2 pinze di serraggio, 1 adattato
re bussola QuickIN (1/2")

Per gli accessori vedere pagina 198

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Potente e duraturo motore DC con protezione da 

surriscaldamento e sovraccarico.
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità 

per forature e avvitature in ogni tipo di materiale. 
 ꨉ Robusto mandrino in metallo pieno con ghiera di 

serraggio.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ 350 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

ABSU 12 C Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con mandrino portapunta in metallo pieno.  
Perfetto per forature e avvitature fino a 6 mm su ogni tipo di materiale.

Nr. ordine 7 113 20 61

Tensione batteria V 12
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria LiIon
Attacco batteria 12 V
Motore 2 poli DC
Cambio 2 marce
Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 1 300
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 20 / 14

Livelli di coppia 17 + 1
Apertura mandrino mm 1  10
Viti mm 6 x 200
Ø foratura acciaio mm 10
Ø foratura legno mm 30
Maschiatura M 6
Peso con batteria kg 1,20
Peso senza batteria kg 1,00

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 198
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Potente e duraturo motore DC con protezione da 

surriscaldamento e sovraccarico.
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità 

per forature e avvitature in ogni tipo di materiale. 
 ꨉ Robusto mandrino in metallo pieno con ghiera di 

serraggio.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ 350 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

ABSU 12 SELECT Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con mandrino portapunta in metallo pieno.  
Perfetto per forature e avvitature fino a 6 mm su ogni tipo di materiale.

Nr. ordine 7 113 20 64

Tensione batteria V 12
Compatibilità batteria LiIon
Attacco batteria 12 V
Motore 2 poli DC
Cambio 2 marce
Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 1 300
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 20 / 14

Livelli di coppia 17 + 1
Apertura mandrino mm 1  10
Viti mm 6 x 200
Ø foratura acciaio mm 10
Ø foratura legno mm 30
Maschiatura M 6
Peso senza batteria kg 1,00

Fornitura
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto  
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili 
in plastica

Per gli accessori vedere pagina 198

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Potente e duraturo motore DC con protezione da 

surriscaldamento e sovraccarico.
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità 

per forature su ogni tipo di materiale.
 ꨉ Corto e leggero grazie all’attacco  porta utensile da 1/4" 

e l’assenza di mandrino portapunta. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ Forma costruttiva corta di 155 mm.
 ꨉ 350 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

ABSU 12 W4C Avvitatore a batteria a 2 velocità con attacco  porta utensile da 1/4". Potente coppia per avvitature fino a 6 x 200 mm.

Nr. ordine 7 113 21 61

Tensione batteria V 12
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria LiIon
Attacco batteria 12 V
Motore 2 poli DC
Cambio 2 marce
Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 1 300
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 20 / 14

Livelli di coppia 17 + 1
Viti mm 6 x 200
Portautensile Esagonale 1/4"
Peso con batteria kg 1,10
Peso senza batteria kg 0,80

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 198
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Potente e duraturo motore DC con protezione da 

surriscaldamento e sovraccarico.
 ꨉ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità 

per forature su ogni tipo di materiale.
 ꨉ Corto e leggero grazie all’attacco  porta utensile da 1/4" 

e l’assenza di mandrino portapunta. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Regolazione meccanica della coppia.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ Forma costruttiva corta di 155 mm.
 ꨉ 350 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della 

batteria (2,5 Ah).
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

ABSU 12 W4 SELECT Avvitatore a batteria a 2 velocità con attacco  porta utensile da 1/4". Potente coppia per avvitature fino a 6 x 200 mm.

Nr. ordine 7 113 21 64

Tensione batteria V 12
Compatibilità batteria LiIon
Attacco batteria 12 V
Motore 2 poli DC
Cambio 2 marce
Nr. giri a vuoto 1/min 400 / 1 300
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 20 / 14

Livelli di coppia 17 + 1
Viti mm 6 x 200
Portautensile Esagonale 1/4"
Peso senza batteria kg 0,80

Fornitura
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto  
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili 
in plastica
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aCCESSori GENEriCi

Lampada a LED a batteria 
ALED 12-18 V
Lampada a LED a batteria compatta 
e duratura con testa della lampada 
orientabile. Compatibile con tutte le 
batterie agli ioni di litio FEIN da 12 / 
14 / 18 V FEIN, gancio per appendere 
la lampada compreso. Estremamente 
leggera con un peso di soli 130 g 
e molto luminosa con 900 lux. La 
temperatura del colore corrisponde 
alla luce diurna. La luminosità può 
essere regolata su 2 livelli.

Nr. ordine
9 26 04 200 02 0

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Valigette portautensili
adatta per ABSU 12, ASCD 12, 
ASCM 12

Nr. ordine
3 39 01 160 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria  
e accessori, adatto a valigetta 
portautensili 3 39 01 118 01 0, 
max 5 pz./valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

Portainserti 1/4" esagonale 
esterno
Uscita 1/4" - brugola esagonale
con mandrino a cambio rapido

Ø
mm

Lunghezza
mm

Nr. ordine

15 51 6 05 10 011 00 9

BATTERIA DA 18 V

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere uti
lizzata su tutti gli utensili a batteria 
da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2,5 9 26 04 171 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

BattEria Da 12 v

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere 
utilizzata su tutti gli utensili a bat
teria FEIN da 12 e 18 V con presa 
MultiVolt.

Capacità
Ah

Nr. ordine

2,5 9 26 04 168 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

2,5 9 26 04 250 01 0

aLtri aCCESSori

Mandrino portapunta
Piccolo mandrino portapunta in 
metallo pieno di marca Röhm, 
coppia massima 60 Nm.
Compatibile con tutti gli avvita
tori a batteria FEIN con attacco 
QuickIN/ QuickIN MAX.

Attacco accessori Nr. ordine
QuickIN 6 32 08 002 01 0

Mandrino portapunta
Mandrino portapunta in metallo 
pieno di marca Röhm con ganasce 
in metallo duro e forze di serrag
gio elevate. Il bit dell’avvitatore 
può restare montato sull’albero 
 porta utensile, il mandrino porta
punta si sposta sopra il bit. Coppia 
massima 120 Nm.
Compatibile con tutti gli avvita
tori a batteria FEIN con attacco 
QuickIN/ QuickIN MAX.

Attacco accessori Nr. ordine
QuickIN 6 32 08 005 01 0

Mandrino portapunta
Mandrino a ganasce piatte 
autoserrante in metallo pieno di 
marca Röhm. Evita lo slittamento 
di  punte elicoidale e maschi di 
filettatura. Campo di serraggio  
1,5 - 13 mm. Lavorare con preci
sione grazie all’elevata concentri
cità di rotazione fino a 0,35 mm. 
Compatibile con tutti gli avvitatori 
a batteria FEIN con attacco  
QuickIN /  QuickIN MAX.

Attacco accessori Nr. ordine
QuickIN 6 42 03 006 01 0

Portabit
Portabit ad esagono incassato 
da 1/4" con pratico comando 
a una mano e potente magnete al 
neodimio. L’impiego di un por
tabit rende l’avvitatore più corto 
e leggero.
Compatibile con tutti gli avvita
tori a batteria FEIN con attacco 
QuickIN/ QuickIN MAX.

Attacco accessori Nr. ordine
QuickIN 6 05 10 222 01 0

Adattatore bussola
Adattatore bussola per l’appli
cazione di bussole su quadrato 
da 1/2".
Compatibile con tutti gli avvita
tori a batteria FEIN con attacco 
QuickIN/ QuickIN MAX.

Attacco accessori Nr. ordine
QuickIN 6 42 03 002 01 0

Adattatore per maschio  
di filettatura
Adattatore per maschio di 
filettatura con 2 pinze di serraggio 
per diametri del codolo di 4,5 
e 6 mm per taglio di filettature 
M4 / M5 / M6 / M8. Presa sicura del 
maschio di filettatura nel quadrato 
per evitare lo slittamento del 
maschio.
Compatibile con tutti gli avvita
tori a batteria FEIN con attacco 
QuickIN/ QuickIN MAX.

Attacco accessori Nr. ordine
QuickIN 6 42 03 003 01 0

Adattatore per maschio  
di filettatura
Presa sicura del maschio di 
filettatura nel quadrato per 
evitare lo slittamento del maschio. 
Compatibile con tutte le pinze di 
serraggio e tutti gli avvitatori a bat
teria FEIN con attacco QuickIN/ 
QuickIN MAX.

Attacco accessori Nr. ordine
QuickIN 6 42 03 003 02 0

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M2 (DIN 352, DIN 371),  
M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

2,8 2,1 6 32 06 077 00 1
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Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M3 (DIN 352, DIN 371),  
M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

3,5 2,7 6 32 06 064 00 1

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio di 
filettatura.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 
(DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

4,5 3,4 6 32 06 065 00 5

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M5 (DIN 352, DIN 371),  
M6 (DIN 352), M7 (DIN 352),  
M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

6 4,9 6 32 06 066 00 8

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352)  
M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

7 5,5 6 32 06 070 00 6

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

8 6,2 6 32 06 078 00 9

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M12 (DIN 357, DIN 371, 
DIN 376)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

9 7 6 32 06 075 00 4

Pinze di serraggio
per mandrini a pinza e oscillanti 
a pinza e adattatori per maschio  
di filettatura.
M10 (DIN 371)

Ø
mm

Quadro
mm

Nr. ordine

10 8 6 32 06 079 00 3

Adattatore per seghe a tazza
Per la foratura di grandi diametri 
su metallo. Indicato per tutte le 
seghe a tazza FEIN in metallo 
duro e le punte a corona con 
attacco QuickIN PLUS. Perfetto 
per  diametri fino a 40 mm. La 
fornitura comprende la punta di 
centraggio, senza sega a tazza. 
Compatibile con tutti gli avvita
tori a batteria FEIN con attacco 
 QuickIN /  QuickIN MAX.

Attacco accessori Nr. ordine
QuickIN 6 42 03 007 01 0

Sega a tazza HM  
con attacco QuickIN PLUS
In metallo duro con durata 
ottimale per eseguire efficienti 
operazioni di foratura su lamiere 
fino a 4 mm di spessore.
Dimensioni in millimetri,  
profondità di taglio 4 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

14 6 31 31 014 01 0
15 6 31 31 015 01 0
16 6 31 31 016 01 0
17 6 31 31 017 01 0
18 6 31 31 018 01 0
19 6 31 31 019 01 0
20 6 31 31 020 01 0
21 6 31 31 021 01 0
22 6 31 31 022 01 0
23 6 31 31 023 01 0
24 6 31 31 024 01 0
25 6 31 31 025 01 0
26 6 31 31 026 01 0
27 6 31 31 027 01 0
28 6 31 31 028 01 0
29 6 31 31 029 01 0
30 6 31 31 030 01 0
31 6 31 31 031 01 0
32 6 31 31 032 01 0
33 6 31 31 033 01 0
34 6 31 31 034 01 0
35 6 31 31 035 01 0
36 6 31 31 036 01 0
37 6 31 31 037 01 0
38 6 31 31 038 01 0
39 6 31 31 039 01 0
40 6 31 31 040 01 0

Sega a tazza HM per tubi  
con attacco QuickIN PLUS
In metallo duro di elevata durata 
per efficienti operazioni di fora
tura su tubi e superfici calandrate 
fino a 4 mm di spessore.
Dimensioni in millimetri,  
profondità di taglio 4 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

21 6 31 31 421 01 0
22 6 31 31 422 01 0
23 6 31 31 423 01 0
24 6 31 31 424 01 0
25 6 31 31 425 01 0
26 6 31 31 426 01 0
27 6 31 31 427 01 0
28 6 31 31 428 01 0
29 6 31 31 429 01 0
30 6 31 31 430 01 0
31 6 31 31 431 01 0
32 6 31 31 432 01 0
33 6 31 31 433 01 0
34 6 31 31 434 01 0
35 6 31 31 435 01 0
36 6 31 31 436 01 0
37 6 31 31 437 01 0
38 6 31 31 438 01 0
39 6 31 31 439 01 0
40 6 31 31 440 01 0

Corona QuickIN Plus 
Ø 19,5/20 HM riv
Massima durata grazie a riporti in 
metallo duro. Eccellente asporta
zione del truciolo in tutti i comuni 
metalli.
Dimensioni in millimetri,  
profondità di taglio 20 mm,  
Ø foro acciaio fino a 25 mm,  
Ø foro alluminio fino a 30 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

14 6 31 30 014 01 0
15 6 31 30 015 01 0
16 6 31 30 016 01 0
17 6 31 30 017 01 0
18 6 31 30 018 01 0
19 6 31 30 019 01 0
20 6 31 30 020 01 0
21 6 31 30 021 01 0
22 6 31 30 022 01 0
23 6 31 30 023 01 0
24 6 31 30 024 01 0
25 6 31 30 025 01 0
26 6 31 30 026 01 0
27 6 31 30 027 01 0
28 6 31 30 028 01 0
29 6 31 30 029 01 0
30 6 31 30 030 01 0

Punta a corona HM  
rivestita in TiAIN con attacco  
QuickIN PLUS
Massima durata grazie a riporti in 
metallo duro. Eccellente asporta
zione del truciolo in tutti i comuni 
metalli, avanzamento lavoro su
periore del 20 %, ridotte forze 
di taglio e avanzamento grazie al 
rivestimento in TiAIN.
Dimensioni in millimetri,  
profondità di taglio 20 mm,  
Ø foro acciaio fino a 25 mm,  
Ø foro alluminio fino a 30 mm.

Ø foro
mm

Nr. ordine

14 6 31 30 114 01 0
15 6 31 30 115 01 0
16 6 31 30 116 01 0
17 6 31 30 117 01 0
18 6 31 30 118 01 0
19 6 31 30 119 01 0
20 6 31 30 120 01 0
21 6 31 30 121 01 0
22 6 31 30 122 01 0
23 6 31 30 123 01 0
24 6 31 30 124 01 0
25 6 31 30 125 01 0
26 6 31 30 126 01 0
27 6 31 30 127 01 0
28 6 31 30 128 01 0
29 6 31 30 129 01 0
30 6 31 30 130 01 0
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ASCD 18-300 W2 ASCD 18-200 W4 ASCD 12-150 W8C ASCD 12-150 W4C ASCD 12-100 W4C 

CHiavi BattENtiCHiavi BattENti

CHiavi BattENti

aSCD  
18-300 W2 

aSCD  
18-200 W4 

aSCD  
12-150 W8C 

aSCD  
12-150 W4C 

aSCD  
12-100 W4C 

Chiave battente  
a batteria con motore 
brushless e regola zione 
della coppia su 6 livelli. 
Per viti a filettatura 
metrica fino a M18. 

Chiave battente con 
motore brushless e 
regolazione della coppia 
su 6 livelli. Per ogni tipo 
di avvitatura incl. viti 
autoforanti. 

Chiave battente  
a batteria con motore 
brushless e regola zione 
della coppia su 6 livelli. 
Per viti a filettatura 
metrica fino a M14. 

Chiave battente con 
motore brushless e 
regolazione della coppia 
su 6 livelli. Per ogni tipo 
di avvitatura incl. viti 
autoforanti. 

Chiave battente  
a batteria con motore 
DC. Per avvitature su 
ogni tipo di materiale. 
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Tensione batteria V 18 18 12 12 12 
Capacità di carica della 
batteria Ah 5 5 2,5 2,5 2,5 

Compatibilità batteria  Li-Ion /  
LiIon High Power

Li-Ion /  
LiIon High Power LiIon LiIon LiIon

Attacco batteria  MultiVolt MultiVolt 12 V 12 V 12 V
Motore  brushless brushless brushless brushless 2 poli DC
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 700 0  1 500 0 - 1 800 0 - 1 700 0 - 2 700 
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 400 0 - 3 000 0 - 3 600 0 - 3 400 0 - 3 450 
max. momento torcente Nm 290 210 135 135 100 
Vite a filettatura metrica max. M18 (8.8) M14 (8.8)
Livelli di coppia  6 6 6 6  

Portautensile  Quadro esterno  
da 1/2"

Esagono interno  
da 1/4"

Quadro esterno  
da 3/8"

Esagono interno  
da 1/4"

Esagono interno  
da 1/4"

Peso con batteria kg 1,70 1,70 1,10 1,10 1,10 
Peso senza batteria kg 1,00 1,00 0,85 0,85 0,90 
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CHIAVE BATTENTE A BATTERIA

Lunga durata
I motori brushless FEIN PowerDrive convincono  
per la lunga durata. Il maggiore rendimento del 30 % 
protegge la batteria e ne assicura la lunga durata.

Coppia regolabile – miglior controllo
Con le chiavi battenti regolabili potete selezionare 
la coppia di serraggio più adatta ad ogni grandezza 
della vite, evitando così che le testa delle vite possa 
danneggiarsi. 

Coppia superiore del 10 % in rotazione
a sinistra
Per allentare le viti estremamente serrate, la coppia  
in rotazione sinistra è stata aumentata del 10%.

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita 

lo strappo della testa delle viti.
 ꨉ Coppia superiore del 10 % in rotazione a sinistra per 

rilasciare viti difficili da svitare.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

 ꨉ Attacco quadro da 1/2" per l’applicazione di bussole.
 ꨉ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
 ꨉ Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8). 
 ꨉ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

ASCD 18-300 W2 Chiave battente a batteria con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli.  
Per viti a filettatura metrica fino a M18.

Nr. ordine 7 115 06 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 5

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 700
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 400
max. momento torcente Nm 290
Livelli di coppia 6

Portautensile Quadro esterno 
da 1/2"

Vite a filettatura metrica 
max. M18 (8.8)

Ø viti legno mm 8 x 300
Peso con batteria kg 1,70
Peso senza batteria kg 1,00

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 206
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita 

lo strappo della testa delle viti.
 ꨉ Coppia superiore del 10 % in rotazione a sinistra per 

rilasciare viti difficili da svitare.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

 ꨉ Attacco quadro da 1/2" per l’applicazione di bussole.
 ꨉ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
 ꨉ Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8). 
 ꨉ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

ASCD 18-300 W2 
SELECt

Chiave battente a batteria con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli.  
Per viti a filettatura metrica fino a M18.

Nr. ordine 7 115 06 64

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 700
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 400
max. momento torcente Nm 290
Livelli di coppia 6

Portautensile Quadro esterno 
da 1/2"

Vite a filettatura metrica 
max. M18 (8.8)

Ø viti legno mm 8 x 300
Peso senza batteria kg 1,00

Fornitura
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto  
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili 
in plastica

Per gli accessori vedere pagina 206

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita 

lo strappo della testa delle viti.
 ꨉ Coppia superiore del 10 % in rotazione a sinistra per 

rilasciare viti difficili da svitare.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

 ꨉ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti 
a bussola.

 ꨉ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
 ꨉ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

ASCD 18-200 W4 Chiave battente con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli.  
Per ogni tipo di avvitatura incl. viti autoforanti.

Nr. ordine 7 115 07 61

Tensione batteria V 18
Capacità di carica della 
batteria Ah 5

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 0  1 500
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 000
max. momento torcente Nm 210
Livelli di coppia 6

Portautensile Esagono interno 
da 1/4"

Ø viti legno mm 8 x 200
Peso con batteria kg 1,70
Peso senza batteria kg 1,00

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 206
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita 

lo strappo della testa delle viti.
 ꨉ Coppia superiore del 10 % in rotazione a sinistra per 

rilasciare viti difficili da svitare.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(12-18 V).

 ꨉ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti 
a bussola.

 ꨉ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
 ꨉ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

ASCD 18-200 W4 
SELECt

Chiave battente con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura  
incl. viti autoforanti.

Nr. ordine 7 115 07 64

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 0  1 500
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 000
max. momento torcente Nm 210
Livelli di coppia 6

Portautensile Esagono interno 
da 1/4"

Ø viti legno mm 8 x 200
Peso senza batteria kg 1,00

Fornitura
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto  
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili 
in plastica

Per gli accessori vedere pagina 206

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita 

lo strappo della testa delle viti.
 ꨉ Coppia superiore del 10 % in rotazione a sinistra per 

rilasciare viti difficili da svitare.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Attacco quadro da 3/8" per l’applicazione di bussole.
 ꨉ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
 ꨉ Viti a filettatura metrica fino a M14 (8.8). 
 ꨉ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

ASCD 12-150 W8C Chiave battente a batteria con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli.  
Per viti a filettatura metrica fino a M14. 

Nr. ordine 7 115 04 61

Tensione batteria V 12
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria LiIon 
Attacco batteria 12 V
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 800
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 600
max. momento torcente Nm 135
Livelli di coppia 6

Portautensile Quadro esterno 
da 3/8”

Vite a filettatura metrica 
max. M14 (8.8)

Ø viti legno mm 8 x 100
Peso con batteria kg 1,10
Peso senza batteria kg 0,85

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 206
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita 

lo strappo della testa delle viti.
 ꨉ Coppia superiore del 10 % in rotazione a sinistra per 

rilasciare viti difficili da svitare.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Attacco quadro da 3/8" per l’applicazione di bussole.
 ꨉ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
 ꨉ Viti a filettatura metrica fino a M14 (8.8). 
 ꨉ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

ASCD 12-150 W8 
SELECt

Chiave battente a batteria con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli.  
Per viti a filettatura metrica fino a M14. 

Nr. ordine 7 115 04 64

Tensione batteria V 12
Compatibilità batteria LiIon 
Attacco batteria 12 V
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 800
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 600
max. momento torcente Nm 135
Livelli di coppia 6

Portautensile Quadro esterno 
da 3/8"

Vite a filettatura metrica 
max. M14 (8.8)

Ø viti legno mm 8 x 100
Peso senza batteria kg 0,85

Fornitura
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto  
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili 
in plastica

Per gli accessori vedere pagina 206

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita 

lo strappo della testa delle viti.
 ꨉ Coppia superiore del 10 % in rotazione a sinistra per 

rilasciare viti difficili da svitare.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti 

a bussola.
 ꨉ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
 ꨉ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

aSCD 12-150 W4C Chiave battente con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli.  
Per ogni tipo di avvitatura incl. viti autoforanti.

Nr. ordine 7 115 05 61

Tensione batteria V 12
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria LiIon 
Attacco batteria 12 V
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 700
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 400
max. momento torcente Nm 135
Livelli di coppia 6

Portautensile Esagono interno 
da 1/4"

Ø viti legno mm 8 x 100
Peso con batteria kg 1,10
Peso senza batteria kg 0,85Fornitura

2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 206
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vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendi

mento maggiore del 30 % e lunga durata.
 ꨉ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita 

lo strappo della testa delle viti.
 ꨉ Coppia superiore del 10 % in rotazione a sinistra per 

rilasciare viti difficili da svitare.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti 

a bussola.
 ꨉ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
 ꨉ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ Struttura compatta.
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

aSCD 12-150 W4 
SELECt

Chiave battente con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura  
incl. viti autoforanti.

Nr. ordine 7 115 05 64

Tensione batteria V 12
Compatibilità batteria LiIon 
Attacco batteria 12 V
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 700
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 400
max. momento torcente Nm 135
Livelli di coppia 6

Portautensile Esagono interno 
da 1/4"

Ø viti legno mm 8 x 100
Peso senza batteria kg 0,85

Fornitura
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto  
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili 
in plastica

Per gli accessori vedere pagina 206

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Potente e duraturo motore DC con protezione da 

surriscaldamento e sovraccarico.
 ꨉ Coppia fino a 100 Nm - per serrare facilmente viti fino 

a M12.
 ꨉ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti 

a bussola. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
 ꨉ Scatola del cambio in alluminio.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

aSCD 12-100 W4C Chiave battente a batteria con motore DC. Per avvitature su ogni tipo di materiale.

Nr. ordine 7 115 03 61

Tensione batteria V 12
Capacità di carica della 
batteria Ah 2,5

Compatibilità batteria LiIon 
Attacco batteria 12 V
Motore 2 poli DC
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 2 700
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 450
max. momento torcente Nm 100

Portautensile Esagono interno 
da 1/4"

Ø viti legno mm 8 x 80
Peso con batteria kg 1,10
Peso senza batteria kg 0,90

Fornitura
2 batterie (agli ioni di litio), 1 Caricabatteria 
rapido ALG 50, 1 clip per l’impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 206

Fo
ra

tu
ra

 / 
av

vi
ta

tu
ra



206

CHiavi BattENti

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Potente e duraturo motore DC con protezione da 

surriscaldamento e sovraccarico.
 ꨉ Coppia fino a 100 Nm - per serrare facilmente viti fino 

a M12.
 ꨉ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti 

a bussola. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
 ꨉ Scatola del cambio in alluminio.
 ꨉ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
 ꨉ Impugnatura stretta.
 ꨉ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio 

FEIN di tutte le classi di tensione.
 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  

direttamente sulla batteria.
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria. 

aSCD 12-100 W4 
SELECt Chiave battente a batteria con motore DC. Per avvitature su ogni tipo di materiale.

Nr. ordine 7 115 03 64

Tensione batteria V 12
Compatibilità batteria LiIon 
Attacco batteria 12 V
Motore 2 poli DC
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 2 700
Nr. percussioni 1/min 0 - 3 450
max. momento torcente Nm 100

Portautensile Esagono interno 
da 1/4"

Ø viti legno mm 8 x 80
Peso senza batteria kg 0,90

Fornitura
1 clip per l’impugnatura, 1 supporto  
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili 
in plastica

Per gli accessori vedere pagina 206

aCCESSori GENEriCi

Lampada a LED a batteria 
ALED 12-18 V
Lampada a LED a batteria com
patta e duratura con testa della 
lampada orientabile. Compatibile 
con tutte le batterie agli ioni di 
litio FEIN da 12 / 14 / 18 V FEIN, 
gancio per appendere la lampada 
compreso. Estremamente leggera 
con un peso di soli 130 g e molto 
luminosa con 900 lux. La tem
peratura del colore corrisponde 
alla luce diurna. La luminosità può 
essere regolata su 2 livelli.

Nr. ordine
9 26 04 200 02 0

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Valigette portautensili
adatta per ABSU 12, ASCD 12, 
ASCM 12

Nr. ordine
3 39 01 160 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria e acces
sori, adatto a valigetta portauten
sili 3 39 01 118 01 0, max 5 pz./
valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

BATTERIA DA 18 V

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere uti
lizzata su tutti gli utensili a batteria 
da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2,5 9 26 04 171 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

BattEria Da 12 v

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere 
utilizzata su tutti gli utensili a bat
teria FEIN da 12 e 18 V con presa 
MultiVolt.

Capacità
Ah

Nr. ordine

2,5 9 26 04 168 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

2,5 9 26 04 250 01 0

CHiavi BattENti
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CHiavi BattENti avvitatori PEr viti autoForaNti

avvitatori PEr viti autoForaNti

Lavorare in modo sicuro
Con l’avvitatore per viti autoforanti FEIN potete avvitare con precisione viti auto
foranti, maschianti e autoperforanti. Grazie all’arresto di profondità si possono 
avvitare in modo sicuro viti con cappellotto di tenuta ed evitare in seguito eventuali 
danni da corrosione.

Potenza costantemente elevata
L’avvitatore FEIN ASCS assicura la potenza necessaria e il numero di giri adatto anche 
in caso di utilizzo prolungato. Così potete avvitare direttamente e facilmente anche su 
putrelle in acciaio.

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Potente batteria per oltre 150 avvitature su lamiere in 

acciaio.
 ꨉ Disinserimento elettronico della coppia per risultati 

precisi anche senza arresto di profondità.
 ꨉ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente 

incapsulato e protetto dalla polvere con un rendi-
mento maggiore del 30 % e lunga durata.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Testato per oltre 1 milione di avvitature.
 ꨉ Oltre 1000 cicli di ricarica per batteria.
 ꨉ Peso estremamente ridotto.
 ꨉ Ergonomia ottimale con impugnatura a pistola  

per una elevata forza di spinta.
 ꨉ Potenza fino a 30 Nm.

aSCS 6,3 SELECt Avvitatore a batteria con numero di giri ottimizzato per avvitature su metallo con un diametro della vite fino a 6,3 mm.

Nr. ordine 7 113 11 63

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria 18 V
Nr. giri sotto carico 1/min 0  1 500
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 700
Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida) Nm 30 / 10

Ø viti mm 6,3
Mandrino a cambio rapido 1/4"
Peso senza batteria kg 1,10

Fornitura
1 gancio da ponteggi, 1 arresto di profondità, 
1 inserto per viti esagonali gr. 8, 1 valigetta 
portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 208

CHiavi BattENti
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avvitatori PEr viti autoForaNti

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Sicurezza del lavoro con viti autoperforanti e auto-

formanti fino a 4,8 mm, con o senza rondella di 
guarnizione e anche per viti ad alette.

 ꨉ Avvitatore leggero, che permette di lavorare  
in assoluto comfort su tetti e facciate nonché  
nell’installazione di impianti di riscaldamento,  
climatizzazione, ventilazione.

 ꨉ Giunto universale FEIN, sensibile e regolabile,  
per la preselezione del momento torcente ottimale  
nei lavori senza arresto di profondità. 

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Motore ad alte prestazioni FEIN.
 ꨉ Pratica cinghia da polso

SCS 4,8-25 Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria per operazioni di montaggio di tetti e facciate.

Nr. ordine 7 213 04

Potenza nominale assorbita W 450
Potenza resa W 250
Nr. giri sotto carico 1/min 0 - 2 000
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 2 500
Coppia max.di serraggio 
(rigida/elastica) Nm 16 / –

Ø viti mm 4,8
Mandrino a cambio rapido 1/4"
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,30

Fornitura
1 arresto di profondità, 1 supporto magne
tico per attacchi da 1/4", 1 bit 1/4" per viti 
a croce gr. 2 / Phillips (forma H) extra dure, 
1 cinghia da polso, 1 clip per l’impugnatura

Per gli accessori vedere pagina 208

aCCESSori GENEriCi

Lampada a LED a batteria 
ALED 12-18 V
Lampada a LED a batteria com
patta e duratura con testa della 
lampada orientabile. Compatibile 
con tutte le batterie agli ioni di 
litio FEIN da 12 / 14 / 18 V FEIN, 
gancio per appendere la lampada 
compreso. Estremamente leggera 
con un peso di soli 130 g e molto 
luminosa con 900 lux. La tem
peratura del colore corrisponde 
alla luce diurna. La luminosità può 
essere regolata su 2 livelli.

Nr. ordine
9 26 04 200 02 0

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria e acces
sori, adatto a valigetta portauten
sili 3 39 01 118 01 0, max 5 pz./
valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

Portainserti 1/4" esagonale 
esterno
Uscita 1/4" - brugola esagonale
con mandrino a cambio rapido

Ø
mm

Lunghezza
mm

Nr. ordine

15 51 6 05 10 011 00 9

Portainserti 1/4" esagonale 
esterno
Uscita 1/4" - brugola esagonale
con rondella elastica, magnetica

Ø
mm

Lunghezza
mm

Nr. ordine

10,6 45 6 05 10 215 00 3

BATTERIA DA 18 V

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere uti
lizzata su tutti gli utensili a batteria 
da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2,5 9 26 04 171 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

avvitatori PEr viti autoForaNti

avvitatori PEr viti autoForaNti
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avvitatori PEr viti autoForaNti MartELLo PErForatorE

MartELLo PErForatorE

Nr. ordine
9 26 04 200 02 0

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2,5 9 26 04 171 02 0

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

vaNtaGGi aPPLiCativi
 ꨉ Elevata velocità di lavorazione grazie al motore brush

less con un’elevata energia d’impatto.
 ꨉ Lavorare senza stancarsi grazie alla forma compatta  

e a vibrazioni minime.
 ꨉ Protezione dell’utilizzatore e della macchina grazie al 

giunto di sicurezza e alla protezione da sovraccarichi.

CarattEriStiCHE ProDotto
 ꨉ Martello perforatore combinato con tre funzioni: 

foratura a percussione, foratura e scalpellatura.
 ꨉ Motore brushless con rendimento maggiore del 30 % 

e lunga durata.
 ꨉ 80 forature (10 x 75 mm) con una carica della batteria 

(5 Ah).
 ꨉ Esecuzione di fori fino a 68 mm su muratura con 

corona di foratura.
 ꨉ Lavorare con minima produzione di polvere grazie 

all’ugello di aspirazione della polvere opzionale.
 ꨉ Lavorare con ridotte vibrazioni con solamente 12 m/s².
 ꨉ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria 

e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda.

 ꨉ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria  
e caricabatteria.

 ꨉ Lo stato di carica della batteria può essere letto  
direttamente sulla batteria.

ABH 18 SELECT Potente martello perforatore a batteria estremamente compatto con una massa battente di 2 J per forature fino a 20 mm 
nel calcestruzzo.

Nr. ordine 7 140 01 64

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria Li-Ion /  
LiIon High Power

Attacco batteria 18 V
Motore brushless
Nr. giri a vuoto 1/min 0 - 1 200
Nr. percussioni 1/min 0  4 400
Energia impatto singolo J 2,0
Portautensile SDSplus
Ø foratura calcestruzzo mm 20
Ø foratura muratura mm 68
Ø foratura acciaio mm 13
Ø foratura legno mm 22
Peso senza batteria kg 2,30

Fornitura
1 impugnatura, 1 arresto di profondità, 
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 209

Nr. ordine
9 26 02 101 01 0Caricabatteria rapido ALG 50

Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Lampada a LED a batteria 
ALED 12-18 V
Lampada a LED a batteria compatta 
e duratura con testa della lampada 
orientabile. Compatibile con tutte le 
batterie agli ioni di litio FEIN da 12 / 
14 / 18 V FEIN, gancio per appendere 
la lampada compreso. Estremamente 
leggera con un peso di soli 130 g 
e molto luminosa con 900 lux. La 
temperatura del colore corrisponde 
alla luce diurna. La luminosità può 
essere regolata su 2 livelli.

aCCESSori GENEriCi
Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

BATTERIA DA 18 V

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere uti
lizzata su tutti gli utensili a batteria 
da 18 V FEIN.

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Ugello di aspirazione della 
polvere di foratura
Ugello di aspirazione della polvere 
di foratura per aspiratori a secco 
e a umido. Forature con minima 
produzione di polvere su tutte le 
comuni superfici di pareti e soffitti. 
Per tubi di aspirazione di 35 mm 
di diametro.
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Tagliare / Segare

Tagliare / Segare

CeSOie UNiVerSali
Tagli precisi e senza deformazioni su lamiere, profilati e tubi,  
con formazione di un’unica striscia di truciolo.    214

CeSOie Per laMiera
La scelta giusta per chi desidera la massima potenza di taglio  
su lamiere e acciaio inossidabile.    218

rODiTriCi
Estremamente agili, ideali per tagli curvi, particolarmente  
adatte a lamiere trapezoidali, ondulate, profilati e fogli  
di lamiera calandrati.    222

SegHeTTi alTerNaTiVi
Velocità di taglio ottimale con minima usura.    231

SegHeTTi alTerNaTiVi Per TUBi
Velocità di taglio ottimale con minima usura per tubi fino 
a 440 mm.    234

iNDiCe

FreSaTUBi
Lavorazione efficiente di tubi con alta capacità di taglio.    238
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Tagliare / SegareTagliare / Segare

TUBI, LAMIERE, METALLI E ACCIAIO INOX:
Tagliare CON l’UTeNSile giUSTO.
Lamiere ondulate, lamiere trapezoidali, lamiera d’acciaio, profili o tubi – con FEIN avete sempre a portata di mano il processo di taglio 
adatto. Dalla maneggevole roditrice per lamiera per eseguire tagli precisi ai robusti seghetti fino alle fresatrici per tubi fino a 3 metri di 
diametro.

CeSOie UNiVerSali
 ꨉ Taglio veloce e preciso.
 ꨉ Taglia producendo un truciolo a spirale dalla lamiera: in questo 
modo non si forma alcun dannoso truciolo sul pezzo in lavora-
zione.

 ꨉ Ridotto rischio di infortuni e minimo lavoro di pulizia in officina.

CeSOie  
Per laMiera

 ꨉ Separa tagliando direttamente il materiale.
 ꨉ Nessuna perdita di materiale sotto forma di trucioli.
 ꨉ Ridotto rischio di infortuni e minimo lavoro di pulizia in officina.

rODiTriCi

 ꨉ Molto maneggevole.
 ꨉ Perfetto per tagli curvi: la direzione di taglio può essere  
regolata senza chiavi di 360° a passi di 45°.

SegHeTTi  
alTerNaTiVi

 ꨉ Elevate prestazioni e velocità, in particolare per impieghi  
impegnativi su metallo.

 ꨉ Eccellente silenziosità di funzionamento e maneggevolezza.

SegHeTTi alTer
NaTiVi Per TUBi

 ꨉ Taglio di tubi e profili.
 ꨉ Fino a 440 mm di diametro.

 ꨉ Informazioni sulle fresatrici per tubi con un diametro da 250 a 3000 mm sono disponibili a pagina  238.
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214 218 222 231 234

  particolarmente adatto   adatto 

aPPliCaZiONe/ 
FUNZiONaliTÀ

CeSOie UNiVerSali CeSOie Per laMiera rODiTriCi SegHeTTi SegHeTTi Per TUBi

Tagli rettilinei

Tagli curvilinei

Aperture interne

FOrMa  
Del MaTeriale
Profili

Tubi spiralati

Fogli di lamiera

Lamiere ondulate

Lamiere trapezoidali

Tubi

SPeSSOre  
MaTeriale
fino a 5 mm

fino a 10 mm

fino a 440 mm
di diametro del tubo

PagiNa

la SOlUZiONe giUSTa Per OgNi aPPliCaZiONe.
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ABSS 18 1.6 E Select BSS 1.6 E BSS 1.6 CE BSS 2.0 E 

CeSOie UNiVerSaliCeSOie UNiVerSali

CeSOie UNiVerSali

 molto adatto   adatto   compreso  * con coltello per tagli curvi

ABSS 18 1.6 E SELECT BSS 1.6 E  BSS 1.6 Ce BSS 2.0 E 
Cesoia a batteria manegge
vole, per tagli curvi, per 
eseguire senza deformazioni 
aperture e tagli in lamiere con 
uno spessore fino a 1,6 mm. 

Cesoia maneggevole e 
particolarmente adatta a tagli 
curvilinei senza deformazioni. 

Cesoia maneggevole e adatta 
a tagli curvilinei con dispositi-
vo di taglio truciolo. 

Potente cesoia per la lavo-
razione di acciaio inox, tubi 
spiralati e profilati. 

 Pagina 215 216 216 216
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Tagli diritti     
Tagli curvi      
Rifilatura      

D
ot

az
io

ne QuickIN     
Dispositivo di taglio truciolo     
Motore ad alte prestazioni 
FEIN    

D
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ec
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ci

Potenza nominale assorbita W  350 350 350 
Tensione batteria V 18    
Compatibilità batteria  LiIon / LiIon High Power    
Attacco batteria  MultiVolt    
Numero corse 1/min 2 200  3 500 2 100  4 500 2 100  4 500 1 300  2 600 
Velocità di taglio m/min 5  8 6  10 6  10 2  4 
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,6 1,6 1,6 2,0 
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,2 1,2 1,2 1,5 
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 0,8 1,0 1,0 1,3 
Metalli non ferrosi fino  
a 250 N/mm² mm 2,0 2,0 2,0 3,0 

Larghezza traccia di taglio mm 5,0 5,0 5,0 5,0 
Raggio di curvatura minimo mm 90 (30)* 90 (30)* 90 (30)* 245 
Diametro foro di partenza mm 15 (8)* 15 (8)* 15 (8)* 12 
Cavo con spina m  5 5 5 
Peso EPTA kg  1,50 1,50 1,70 
Peso senza batteria kg 1,20    
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CeSOie UNiVerSali CeSOie UNiVerSaliCeSOie UNiVerSali

CeSOie UNiVerSali

Tagliare senza trucioli
Una cesoia è la scelta giusta per evitare la formazioni di trucioli durante il taglio:  
il truciolo rimosso dalla lamiera ha la forma di una spirale.

Lavorare con precisione
Con la testa di taglio aperta si ha un’ottima visuale della linea di taglio.

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Rapida velocità di lavorazione e ottima visuale della 

linea di taglio grazie alla testina  porta utensile aperta.
 ꨉ Possibilità di tagli curvilinei a destra e a sinistra nonché 

di tagli senza deformazione con produzione di un solo 
truciolo continuo.

 ꨉ Sistema di cambio rapido QuickIN per la rapida 
sostituzione dei coltelli senza chiavi di servizio e senza 
bisogno di regolazioni. 

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(1218 V).

 ꨉ Ottimo design ergonomico e peso ridotto.
 ꨉ Affidabile motore MultiMaster con potenza  

e resistenza straordinarie.
 ꨉ Coltelli di taglio con durata straordinariamente lunga.
 ꨉ Capacità di taglio con una carica della batteria 120 mt.
 ꨉ L’ efficace scarico del truciolo evita danni al pezzo in 

lavorazione per l’operatore.
 ꨉ Acciaio legato fino a 1,2 mm
 ꨉ Ampia gamma di accessori.
 ꨉ * con coltello per tagli curvi

ABSS 18 1.6 E SELECT Cesoia a batteria maneggevole, per tagli curvi, per eseguire senza deformazioni aperture e tagli in lamiere con uno 
spessore fino a 1,6 mm.

Nr. ordine 7 130 03 61

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria LiIon /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Numero corse 1/min 2 200  3 500
Velocità di taglio mt/min 5  8
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,6
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,2
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 0,8
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,0

Larghezza traccia di taglio mm 5,0
Raggio di curvatura minimo mm 90 (30)*
Diametro foro di partenza mm 15 (8)*
Peso senza batteria kg 1,20

Fornitura
1 coltello per tagli diritti fino a 1,6 mm, 
1 coppia di placchette di taglio, 1 chiave, 
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 217
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VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Rapida velocità di lavorazione e ottima visuale della 

linea di taglio grazie alla testina  porta utensile aperta.
 ꨉ Possibilità di tagli curvilinei a destra e a sinistra nonché 

di tagli senza deformazione con produzione di un solo 
truciolo continuo.

 ꨉ Sistema di cambio rapido QuickIN per la rapida 
sostituzione dei coltelli senza chiavi di servizio e senza 
bisogno di regolazioni. 

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Ottimo design ergonomico e peso ridotto.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Coltelli di taglio con durata straordinariamente lunga.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ L’ efficace scarico del truciolo evita danni al pezzo in 

lavorazione per l’operatore.
 ꨉ Acciaio legato fino a 1,2 mm
 ꨉ Ampia gamma di accessori.
 ꨉ * con coltello per tagli curvi 

BSS 1.6 e Cesoia maneggevole e particolarmente adatta a tagli curvilinei senza deformazioni.

Nr. ordine 7 230 31 61

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 210
Numero corse 1/min 2 100  4 500
Velocità di taglio mt/min 6  10
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,6
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,2
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 1,0
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,0

Larghezza traccia di taglio mm 5,0
Raggio di curvatura minimo mm 90 (30)*
Diametro foro di partenza mm 15 (8)*
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,50

Fornitura
1 coltello per tagli diritti fino a 1,6 mm, 
1 coppia di placchette di taglio, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 217

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Dispositivo di taglio per tranciare il truciolo in qualsiasi 

punto desiderato.
 ꨉ Possibilità di tagli curvilinei a destra e a sinistra nonché 

di tagli senza deformazione con produzione di un solo 
truciolo continuo.

 ꨉ Rapida velocità di lavorazione e ottima visuale della 
linea di taglio grazie alla testina  porta utensile aperta.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Ottimo design ergonomico e peso ridotto.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Coltelli di taglio con durata straordinariamente lunga.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ L’ efficace scarico del truciolo evita danni al pezzo in 

lavorazione per l’operatore.
 ꨉ Acciaio legato fino a 1,2 mm
 ꨉ Ampia gamma di accessori.
 ꨉ * con coltello per tagli curvi 

BSS 1.6 Ce Cesoia maneggevole e adatta a tagli curvilinei con dispositivo di taglio truciolo.

Nr. ordine 7 230 32 61

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 210
Numero corse 1/min 2 100  4 500
Velocità di taglio mt/min 6  10
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,6
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,2
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 1,0
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,0

Larghezza traccia di taglio mm 5,0
Raggio di curvatura minimo mm 90 (30)*
Diametro foro di partenza mm 15 (8)*
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,50

Fornitura
1 coltello per tagli diritti fino a 1,6 mm, 
1 coppia di placchette di taglio, 1 chiave

Per gli accessori vedere pagina 217

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Grazie ai coltelli ad alta resistenza è ideale per profili 

di rinforzo nella costruzioni a secco e tagli su acciaio 
inox.

 ꨉ Robusta testa di taglio per utilizzo stazionario. La 
macchina può essere facilmente bloccata in morsa.

 ꨉ Possibilità di tagli curvilinei a destra e a sinistra nonché 
di tagli senza deformazione con produzione di un solo 
truciolo continuo. 

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Motore potente con notevole forza di cesoiatura per 

i lavori più pesanti. Adatto a tubi spiralati con aggraffa-
ture di raccordo 4 x 0.75 mm

 ꨉ Ottimale per il taglio a misura di profili.
 ꨉ Adatto in particolare per rifilature e tagli interni.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Coltelli di taglio con durata straordinariamente lunga.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ L’ efficace scarico del truciolo evita danni al pezzo in 

lavorazione e all’operatore.
 ꨉ Acciaio legato fino a 1,5 mm
 ꨉ Ampia gamma di accessori.

BSS 2.0 e Potente cesoia per la lavorazione di acciaio inox, tubi spiralati e profilati.

Nr. ordine 7 230 33 61

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 210
Numero corse 1/min 1 300  2 600
Velocità di taglio mt/min 2  4
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 2,0
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,5
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 1,3
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 3,0

Larghezza traccia di taglio mm 5,0
Raggio di curvatura minimo mm 245
Diametro foro di partenza mm 12
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,70

Fornitura
1 coltello da taglio, 1 coppia di placchette 
di taglio

Per gli accessori vedere pagina 217
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aCCeSSOri geNeriCi

Lampada a LED a batteria 
ALED 12-18 V
Lampada a LED a batteria com-
patta e duratura con testa della 
lampada orientabile. Compatibile 
con tutte le batterie agli ioni di 
litio FEIN da 12 / 14 / 18 V FEIN, 
gancio per appendere la lampada 
compreso. Estremamente leggera 
con un peso di soli 130 g e molto 
luminosa con 900 lux. La tem-
peratura del colore corrisponde 
alla luce diurna. La luminosità può 
essere regolata su 2 livelli.

Nr. ordine
9 26 04 200 02 0

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria  
e accessori, adatto a valigetta 
portautensili 3 39 01 118 01 0, 
max 5 pz./valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della 
lamiera

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

BaTTeria Da 18 V

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi-
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere uti-
lizzata su tutti gli utensili a batteria 
da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2.5 9 26 04 171 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2.5 9 26 04 300 04 0

aCCeSSOri aBSS

Placchette di taglio
1 paio

Nr. ordine
3 13 08 153 01 4

Coltello
per acciaio inossidabile fino 
a 800 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

0.8 3 13 08 152 00 1

Coltello per tagli curvi
per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

1.0 3 13 08 151 00 8

Coltello
per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

1.6 3 13 08 150 00 9

aCCeSSOri BSS 1.6 e, BSS 1.6 Ce

Coltello
per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

1.6 3 13 08 150 00 9

Coltello
per acciaio inossidabile fino 
a 800 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

0.8 3 13 08 152 00 1

Coltello per tagli curvi
per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

1.0 3 13 08 151 00 8

aCCeSSOri BSS 1.6 Ce
Placchette di taglio
1 paio

Nr. ordine
3 13 08 153 02 0

aCCeSSOri BSS 1.6 e

Placchette di taglio
1 paio

Nr. ordine
3 13 08 153 01 4

aCCeSSOri BSS 2.0 e

Coltello
per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

2.0 3 13 08 110 00 3

Coltello
per acciaio inossidabile fino 
a 800 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

1.3 3 13 08 123 00 8

Placchette di taglio
Confezione da 2 pz.

Nr. ordine
3 13 08 113 00 9

Perno coltello

Nr. ordine
3 13 08 111 00 2
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ABLS 18 1.6 E Select BLS 1.6 E BLS 2.5 E BLS 3.5 BLS 4.2 
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 molto adatto   adatto   compreso

ABLS 18 1.6 E  
SeleCT BLS 1.6 E  BLS 2.5 E  BlS 3.5 BlS 4.2 

Cesoia per lamiera  
a batteria maneggevole 
e adatta per tagli curvi 
per tranciare e rifilare 
lamiere sottili. 

Cesoia maneggevole  
e adatta a tagli curvilinei 
per tagliare e rifilare 
lamiere sottili. 

Cesoia maneggevole  
e adatta a tagli curvilinei 
per la lavorazione 
dell’acciaio inox. 

Cesoia per lamiera con 
regolazione dello spes-
sore materiale senza 
utilizzo di utensili. 

Cesoia ad alte pre-
stazioni per tagliare, 
tranciare e rifilare la 
lamiera. 

 Pagina 219 219 220 220 220
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Coltello ruotabile  4x 4x 2x 2x

Pressore per trucioli     

Motore ad alte prestazioni 
FEIN     

D
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ci

Potenza nominale assorbita W  350 350 1 200 1 200 
Potenza resa W  210 210 750 750 
Tensione batteria V 18     

Compatibilità batteria  LiIon /  
LiIon High Power     

Attacco batteria  MultiVolt     
Numero corse 1/min 2 200  3 700 2 300  4 800 800  1 700 1 500 750 
Velocità di taglio m/min 6  9 8  12 3  6 4  5 4  5 
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,6 1,6 2,5 3,5 4,2 
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,2 1,2 2,0 3,0 3,0 
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 1,0 1,0 1,6 2,0 2,0 
Metalli non ferrosi fino  
a 250 N/mm² mm 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Raggio di curvatura minimo mm 15 15 20 30 25 
Cavo con spina m  5 5 5 5 
Peso EPTA kg  1,70 2,10 5,40 5,20 
Peso senza batteria kg 1,40     
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Conveniente e affidabile
Le cesoie per lamiera lavorano con una velocità di taglio fino a 8 m/min in modo 
molto efficiente e senza nessuna perdita di materiale.

Velocità di lavorazione senza interruzione
Il pressore per trucioli spinge all’indietro la lamiera in modo perfetto.

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Straordinaria maneggevolezza grazie alla struttura 

compatta e leggera per il movimento ottimale della 
cesoia.

 ꨉ Ottimi tagli curvi con minima deformazione della 
lamiera.

 ꨉ Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza 
bava con costi d’esercizio contenuti. 

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(1218 V).

 ꨉ Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
 ꨉ Visuale completa sulla linea di taglio.
 ꨉ Affidabile motore MultiMaster con potenza  

e resistenza straordinarie.
 ꨉ Capacità di taglio con una carica della batteria 140 mt.
 ꨉ Acciaio inox fino a 1,0 mm

ABLS 18 1.6 E SELECT Cesoia per lamiera a batteria maneggevole e adatta per tagli curvi per tranciare e rifilare lamiere sottili.

Nr. ordine 7 130 04 61

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria LiIon /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Numero corse 1/min 2 200  3 700
Velocità di taglio mt/min 6  9
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,6
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,2
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 1,0
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,0

Raggio di curvatura minimo mm 15
Peso senza batteria kg 1,40

Fornitura
1 ABLS 18 1.6 E, Coltello fisso e mobile, 
1 paio di chiavi, 1 lamiera protezione contro 
i trucioli, 1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 221

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Straordinaria maneggevolezza grazie alla struttura 

compatta e leggera per il movimento ottimale della 
cesoia.

 ꨉ Ottimi tagli curvi con minima deformazione della 
lamiera.

 ꨉ Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza 
bava con costi d’esercizio contenuti.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
 ꨉ Visuale completa sulla linea di taglio.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Acciaio inox fino a 1,0 mm 

BlS 1.6 e Cesoia maneggevole e adatta a tagli curvilinei per tagliare e rifilare lamiere sottili.

Nr. ordine 7 230 34 61

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 210
Numero corse 1/min 2 300  4 800
Velocità di taglio mt/min 8  12
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,6
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,2
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 1,0
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,0

Raggio di curvatura minimo mm 15
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,70

Fornitura
Coltello fisso e mobile, 1 paio di chiavi, 
1 lamiera protezione contro i trucioli

Per gli accessori vedere pagina 221
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VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Motore potente con notevole forza di cesoiatura per 

i lavori più pesanti.
 ꨉ La visuale completa sulla linea di taglio consente una 

rapida velocità di lavorazione.
 ꨉ Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza 

bava con costi d’esercizio contenuti.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
 ꨉ Visuale completa sulla linea di taglio.
 ꨉ Ottimi tagli curvi con minima deformazione della 

lamiera.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Acciaio inox fino a 1,6 mm 

BlS 2.5 e Cesoia maneggevole e adatta a tagli curvilinei per la lavorazione dell’acciaio inox.

Nr. ordine 7 230 35 61

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 210
Numero corse 1/min 800  1 700
Velocità di taglio mt/min 3  6
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 2,5
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 2,0
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 1,6
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 3,0

Raggio di curvatura minimo mm 20
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 2,10

Fornitura
Coltello fisso e mobile, 1 paio di chiavi, 
1 lamiera protezione contro i trucioli

Per gli accessori vedere pagina 221

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Regolazione in altezza della slitta in funzione  

dei diversi spessori di materiale.
 ꨉ Veloce avanzamento per la lavorazione rapida  

di superfici grandi e piccole.
 ꨉ Scarico efficace e sicuro dei trucioli grazie al pressore 

brevettato. 

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Ottimale per la rifilatura di lamiere.
 ꨉ Ottimo rapporto peso/potenza.
 ꨉ Visuale completa sulla linea di taglio.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Coltello ruotabile a due taglienti.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Acciaio inox fino a 2,0 mm
 ꨉ Ampia gamma di accessori. 

BlS 3.5 Cesoia per lamiera con regolazione dello spessore materiale senza utilizzo di utensili.

Nr. ordine 7 230 23

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 750
Numero corse 1/min 1 500
Velocità di taglio mt/min 4  5
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 3,5
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 3,0
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 2,0
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 4,0

Raggio di curvatura minimo mm 30
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 5,40Fornitura

Coltello fisso e mobile, 1 lamiera protezione 
contro i trucioli, 1 impugnatura supplemen
tare, 1 paio di chiavi

Per gli accessori vedere pagina 221

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Motore potente con notevole forza di cesoiatura per 

i lavori più pesanti.
 ꨉ Veloce avanzamento per la lavorazione rapida di 

superfici grandi e piccole.
 ꨉ Scarico efficace e sicuro dei trucioli grazie al pressore 

brevettato.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Ottimale per la rifilatura di lamiere.
 ꨉ Ottimo rapporto peso/potenza.
 ꨉ Visuale completa sulla linea di taglio.
 ꨉ Coltello ruotabile a due taglienti.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Acciaio inox fino a 2,0 mm
 ꨉ Ampia gamma di accessori.

BlS 4.2 Cesoia ad alte prestazioni per tagliare, tranciare e rifilare la lamiera.

Nr. ordine 7 230 24

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 750
Numero corse 1/min 750
Velocità di taglio mt/min 4  5
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 4,2
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 3,0
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 2,0
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 5,0

Raggio di curvatura minimo mm 25
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 5,20

Fornitura
Coltello fisso e mobile, 1 lamiera protezione 
contro i trucioli, 1 impugnatura supplemen
tare, 1 spessimetro, 3 chiavi

Per gli accessori vedere pagina 221
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aCCeSSOri geNeriCi

Lampada a LED a batteria 
ALED 12-18 V
Lampada a LED a batteria compatta 
e duratura con testa della lampada 
orientabile. Compatibile con tutte le 
batterie agli ioni di litio FEIN da 12 / 
14 / 18 V FEIN, gancio per appendere 
la lampada compreso. Estremamente 
leggera con un peso di soli 130 g 
e molto luminosa con 900 lux. La 
temperatura del colore corrisponde 
alla luce diurna. La luminosità può 
essere regolata su 2 livelli.

Nr. ordine
9 26 04 200 02 0

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria  
e accessori, adatto a valigetta 
portautensili 3 39 01 118 01 0, 
max 5 pz./valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della 
lamiera

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

BaTTeria Da 18 V

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi-
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere uti-
lizzata su tutti gli utensili a batteria 
da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2.5 9 26 04 171 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

aCCeSSOri aBlS

Coltello mobile/fisso
per lamiera fino a 800 N/mm²

Nr. ordine
3 13 08 072 00 0

aCCeSSOri BlS 1.6 e

Coltello mobile/fisso
per lamiera fino a 800 N/mm²

Nr. ordine
3 13 08 072 00 0

aCCeSSOri BlS 2.5 e

Coltello mobile/fisso
per lamiera fino a 800 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

1,6 6 36 01 101 00 9

aCCeSSOri BlS 3.5

Coltello fisso
per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

3,5 3 13 08 136 00 2

Coltello fisso
per acciaio inossidabile fino 
a 800 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

2,0 3 13 08 143 00 6

Coltello mobile
per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

3,5 3 13 08 146 00 1

Coltello mobile
per acciaio inossidabile fino 
a 800 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

2,0 3 13 08 147 00 5

aCCeSSOri BlS 4.2

Coltello fisso

Nr. ordine
3 13 08 092 00 8

Coltello mobile
per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

4,2 3 13 08 096 00 7

Coltello mobile
per acciaio inossidabile fino 
a 800 N/mm²

Spessore lamiera
mm

Nr. ordine

2,0 3 13 08 098 00 9
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ABLK 18 1.6 e Select 
Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione 
di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiere trapezoidali 
e ondulate e in profili. 

224    8 x 45°    18 
LiIon / 

LiIon High 
Power

MultiVolt 800   
1 300 1,5 1,6 1,0 0,7 2,5 5 22 30 / 35   1,65 

ABLK 18 1.3 CSE Select 
Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione 
di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera ondulata 
fino a 1,3 mm. 

225    8 x 45°    18 
LiIon / 

LiIon High 
Power

MultiVolt 900 -  
1 600 1,9 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 15 / 20   1,60 

ABLK 18 1.3 TE Select 
Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione 
di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera trapezoidale 
fino a 1,3 mm. 

225    8 x 45°    18 
LiIon / 

LiIon High 
Power

MultiVolt 900 -  
1 600 1,9 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 25 / 30   1,60 

ele
ttr

ic
a

BLK 1.6 e  Roditrice universale per lamiere, profilati e lamiere 
ondulate e trapezoidali. 226    8 x 45°  350 210    800 1,9 1,6 1,0 0,7 2,5 5 22 30 / 35 5 1,80  

BLK 1.6 LE Roditrice compatta per lamiere grecate con gola 
profonda per coperture e facciate. 226    8 x 45°  350 210    800   

1 500 2,7 1,6 1,0 0,7 2,5 5 24 65 / 70 5 1,90  

BLK 1.3 TE Roditrice compatta e leggera per lamiera 
 trapezoidale. 227    8 x 45°  350 210    1 000 - 

1 800 2,3 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 25 / 30 5 1,80  

BLK 1.3 CSE Roditrice compatta e leggera per lamiera ondulata. 227    8 x 45°  350 210    1 000 - 
1 800 2,3 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 15 / 20 5 1,80  

BLK 2.0 e  Roditrice compatta con curvatura illimitata per 
lamiere piegate e aperture interne. 227    8 x 45°  350 210    500   

1 000 1,0 2,0 1,5 1,0 2,5 8 18 4 / 0 5 1,80  

BLK 3.5 Roditrice potente con curvatura illimitata per 
 aperture interne e rifilature. 228    3 x 90°  1 200 750    750 1,3 3,5 2,3 1,8 3,5 14 30 7 / 0 5 3,50  

BLK 5.0 Roditrice ad alto rendimento per lavorazioni pesanti 
di taglio e demolizione. 228    3 x 90°  1 200 750    750 1,3 5,0 3,3 2,5 7 8 43 86 / 94 5 3,80  
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ABLK 18 1.6 e Select 
Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione 
di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiere trapezoidali 
e ondulate e in profili. 

224    8 x 45°    18 
LiIon / 

LiIon High 
Power

MultiVolt 800   
1 300 1,5 1,6 1,0 0,7 2,5 5 22 30 / 35   1,65 

ABLK 18 1.3 CSE Select 
Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione 
di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera ondulata 
fino a 1,3 mm. 

225    8 x 45°    18 
LiIon / 

LiIon High 
Power

MultiVolt 900 -  
1 600 1,9 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 15 / 20   1,60 

ABLK 18 1.3 TE Select 
Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione 
di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera trapezoidale 
fino a 1,3 mm. 

225    8 x 45°    18 
LiIon / 

LiIon High 
Power

MultiVolt 900 -  
1 600 1,9 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 25 / 30   1,60 

ele
ttr
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a

BLK 1.6 e  Roditrice universale per lamiere, profilati e lamiere 
ondulate e trapezoidali. 226    8 x 45°  350 210    800 1,9 1,6 1,0 0,7 2,5 5 22 30 / 35 5 1,80  

BLK 1.6 LE Roditrice compatta per lamiere grecate con gola 
profonda per coperture e facciate. 226    8 x 45°  350 210    800   

1 500 2,7 1,6 1,0 0,7 2,5 5 24 65 / 70 5 1,90  

BLK 1.3 TE Roditrice compatta e leggera per lamiera 
 trapezoidale. 227    8 x 45°  350 210    1 000 - 

1 800 2,3 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 25 / 30 5 1,80  

BLK 1.3 CSE Roditrice compatta e leggera per lamiera ondulata. 227    8 x 45°  350 210    1 000 - 
1 800 2,3 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 15 / 20 5 1,80  

BLK 2.0 e  Roditrice compatta con curvatura illimitata per 
lamiere piegate e aperture interne. 227    8 x 45°  350 210    500   

1 000 1,0 2,0 1,5 1,0 2,5 8 18 4 / 0 5 1,80  

BLK 3.5 Roditrice potente con curvatura illimitata per 
 aperture interne e rifilature. 228    3 x 90°  1 200 750    750 1,3 3,5 2,3 1,8 3,5 14 30 7 / 0 5 3,50  

BLK 5.0 Roditrice ad alto rendimento per lavorazioni pesanti 
di taglio e demolizione. 228    3 x 90°  1 200 750    750 1,3 5,0 3,3 2,5 7 8 43 86 / 94 5 3,80  
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Particolarmente indicate per tagli curvi
Le roditrici sono molto maneggevoli: per realizzare con velocità e precisione anche 
tagli complicati.

Maneggevoli ed ergonomiche 
Compatte, veloci, precise: le roditrici consentono di lavorare lamiere trapezoidali 
e ondulate senza sforzo di avanzamento.

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Capacità di taglio di 40 mt su lamiere da 0,8 mm con 

una singola carica della batteria.
 ꨉ Velocità di taglio 1,5 mt/min per un’eccezionale 

rapidità di lavoro.
 ꨉ Velocità di taglio variabile grazie alla regolazione 

elettronica del numero delle corse.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(1218 V).

 ꨉ Breve taglio di lamiere sovrapposte fino a 2,6 mm.
 ꨉ Molto maneggevole grazie al design compatto della 

testa.
 ꨉ Peso piacevolmente leggero.
 ꨉ Sistema di cambio rapido QuickIN della matrice e del 

punzone.
 ꨉ Punzone rotante per incremento della durata fino al 

30 %.
 ꨉ Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° 

senza necessità di chiavi di servizio grazie al portama-
trice orientabile.

 ꨉ Affidabile motore MultiMaster con potenza e resisten-
za straordinarie.

 ꨉ Bassi costi di esercizio. Il punzone e la matrice possono 
essere sostituiti separatamente.

ABLK 18 1.6 E SELECT Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiere trapezoidali e ondulate  
e in profili.

Nr. ordine 7 132 04 61

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria LiIon / LiIon 
High Power

Attacco batteria MultiVolt
Numero corse 1/min 800  1 300
Velocità di taglio mt/min 1,5
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,6
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,0
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 0,7
Metalli non ferrosi fino  
a 250 N/mm² mm 2,5

Larghezza della traccia di taglio mm 5
Ø foro di partenza mm 22
Raggio di curvatura minimo 
(interno/esterno) mm 30 / 35

Peso senza batteria kg 1,65

Fornitura
1 portamatrice per lamiere trapezoidali  
e lamiere ondulate,  
1 matrice (3 01 09 141 00 3),  
1 punzone (6 36 02 048 00 4),  
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 229
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VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Capacità di taglio 40 m in lamiere ondulate di 0,8 mm 

di spessore e con una batteria.
 ꨉ Velocità di taglio 1,9 mt/min per un’eccezionale  

rapidità di lavoro.
 ꨉ Velocità di taglio variabile grazie alla regolazione 

elettronica del numero delle corse.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Presa multitensione. L’utensile a batteria può essere 

comandato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(1218 V).

 ꨉ Breve taglio di lamiere sovrapposte fino a 2,6 mm.
 ꨉ Molto maneggevole grazie al design compatto della 

testa.
 ꨉ Peso piacevolmente leggero.
 ꨉ Sistema di cambio rapido QuickIN della matrice  

e del punzone.
 ꨉ Punzone rotante per incremento della durata fino  

al 30 %.
 ꨉ Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° 

senza necessità di chiavi di servizio grazie al porta
matrice orientabile.

 ꨉ Affidabile motore MultiMaster con potenza  
e resistenza straordinarie.

aBlK 18 1.3 CSe SeleCT Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera ondulata fino a 1,3 mm.

Nr. ordine 7 132 05 61

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria LiIon /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Numero corse 1/min 900  1 600
Velocità di taglio mt/min 1,9
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,3
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 0,8
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 0,6
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,0

Larghezza della traccia di 
taglio mm 4

Ø foro di partenza mm 19
Raggio di curvatura minimo 
(interno/esterno) mm 15 / 20

Peso senza batteria kg 1,60

Fornitura
1 matrice per lamiera ondulata  
(3 01 09 169 00 9),  
1 coltello (6 36 02 050 00 0),  
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 229

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Capacità di taglio di 40 mt su lamiere da 0,8 mm con 

una singola carica della batteria.
 ꨉ Velocità di taglio 1,9 mt/min per un’eccezionale  

rapidità di lavoro.
 ꨉ Velocità di taglio variabile grazie alla regolazione 

elettronica del numero delle corse.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Attacco MultiVolt. L’utensile a batteria può essere 

utilizzato con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 
(1218 V).

 ꨉ Breve taglio di lamiere sovrapposte fino a 2,6 mm.
 ꨉ Molto maneggevole grazie al design compatto della 

testa.
 ꨉ Peso piacevolmente leggero.
 ꨉ Sistema di cambio rapido QuickIN della matrice  

e del punzone.
 ꨉ Punzone rotante per incremento della durata fino  

al 30 %.
 ꨉ Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° 

senza necessità di chiavi di servizio grazie al porta
matrice orientabile.

 ꨉ Affidabile motore MultiMaster con potenza  
e resistenza straordinarie.

aBlK 18 1.3 Te SeleCT Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera trapezoidale fino a 1,3 mm.

Nr. ordine 7 132 06 61

Tensione batteria V 18

Compatibilità batteria LiIon /  
LiIon High Power

Attacco batteria MultiVolt
Numero corse 1/min 900  1 600
Velocità di taglio mt/min 1,9
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,3
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 0,8
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 0,6
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,0

Larghezza della traccia di 
taglio mm 4

Ø foro di partenza mm 19
Raggio di curvatura minimo 
(interno/esterno) mm 25 / 30

Peso senza batteria kg 1,60

Fornitura
1 matrice per lamiere trapezoidali  
(3 01 09 170 00 1),  
1 coltello (6 36 02 050 00 0),  
1 valigetta portautensili in plastica

Per gli accessori vedere pagina 229
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VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Praticamente indistruttibile. È l’utensile perfetto 

per un impiego universale su spessori lamiera fino 
a 1,6 mm.

 ꨉ Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 20 % 
delle dimensioni dell’impugnatura grazie al design 
particolarmente snello della testa.

 ꨉ Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° 
senza necessità di chiavi di servizio grazie al porta
matrice orientabile.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Sistema a cambio rapido QuickIN
 ꨉ Velocità di taglio elevata.
 ꨉ Punzone rotante per incremento della durata fino al 

30 %.
 ꨉ Costi d’esercizio molto contenuti grazie all’elevata 

durata utile di punzone e matrice.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Acciaio inox fino a 0,7 mm.
 ꨉ Set opzionale per lamiere trapezoidali con gola 

 profonda fino a 160 mm.

BlK 1.6 e Roditrice universale per lamiere, profilati e lamiere ondulate e trapezoidali.

Nr. ordine 7 232 38 60

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 210
Numero corse 1/min 800
Velocità di taglio mt/min 1,9
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,6
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,0
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 0,7
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,5

Larghezza della traccia di 
taglio mm 5

Ø foro di partenza mm 22
Raggio di curvatura minimo 
(interno/esterno) mm 30 / 35

Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,80

Fornitura
1 portamatrice per lamiere trapezoidali 
e lamiere ondulate,  
1 matrice (3 01 09 141 00 3),  
1 punzone (6 36 02 048 00 4)

Per gli accessori vedere pagina 229

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Lo specialista per lavorare senza compromessi lamiere 

trapezoidali con gole profonde fino a 160 mm.
 ꨉ Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 20 % 

delle dimensioni dell’impugnatura grazie al design 
particolarmente snello della testa.

 ꨉ Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° 
senza necessità di chiavi di servizio grazie al porta
matrice orientabile.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Sistema a cambio rapido QuickIN
 ꨉ Velocità di taglio elevata.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Acciaio inox fino a 0,7 mm. 

BlK 1.6 le Roditrice compatta per lamiere grecate con gola profonda per coperture e facciate.

Nr. ordine 7 232 39 60

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 210
Numero corse 1/min 800  1 500
Velocità di taglio mt/min 2,7
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,6
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,0
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 0,7
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,5

Larghezza della traccia di 
taglio mm 5

Ø foro di partenza mm 24
Raggio di curvatura minimo 
(interno/esterno) mm 65 / 70

Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,90

Fornitura
1 portamatrice, 1 matrice per lamiere  
grecate (3 13 09 122 00 5),  
1 punzone (6 36 02 049 00 8),  
1 piastrina di usura

Per gli accessori vedere pagina 229
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VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° 

senza necessità di chiavi di servizio grazie al porta
matrice orientabile.

 ꨉ Velocità di taglio 2,3 mt/min per un’eccezionale 
rapidità di lavoro.

 ꨉ Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 20 % 
delle dimensioni dell’impugnatura grazie al design 
particolarmente snello della testa.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
 ꨉ Costi d’esercizio molto contenuti grazie all’elevata 

durata utile di punzone e matrice.
 ꨉ Breve taglio di lamiere sovrapposte fino a 2,6 mm.
 ꨉ Punzone rotante per incremento della durata fino  

al 30 %.
 ꨉ Sistema a cambio rapido QuickIN
 ꨉ Acciaio inox fino a 0,6 mm.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Cavo da 5 metri.

BlK 1.3 Te Roditrice compatta e leggera per lamiera trapezoidale.

Nr. ordine 7 232 41 60

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 210
Numero corse 1/min 1 000  1 800
Velocità di taglio mt/min 2,3
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,3
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 0,8
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 0,6
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,0

Larghezza della traccia di 
taglio mm 4

Ø foro di partenza mm 19
Raggio di curvatura minimo 
(interno/esterno) mm 25 / 30

Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,80

Fornitura
1 matrice per lamiere trapezoidali  
(3 01 09 170 00 1),  
1 coltello (6 36 02 050 00 0)

Per gli accessori vedere pagina 229

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° 

senza necessità di chiavi di servizio grazie al porta
matrice orientabile.

 ꨉ Velocità di taglio 2,3 mt/min per un’eccezionale 
rapidità di lavoro.

 ꨉ Maneggevolezza ottimale con una riduzione del 20 % 
delle dimensioni dell’impugnatura grazie al design 
particolarmente snello della testa.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
 ꨉ Costi d’esercizio molto contenuti grazie all’elevata 

durata utile di punzone e matrice.
 ꨉ Punzone rotante per incremento della durata fino  

al 30 %.
 ꨉ Sistema a cambio rapido QuickIN
 ꨉ Acciaio inox fino a 0,6 mm.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Cavo da 5 metri. 

BlK 1.3 CSe Roditrice compatta e leggera per lamiera ondulata.

Nr. ordine 7 232 42 60

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 210
Numero corse 1/min 1 000  1 800
Velocità di taglio mt/min 2,3
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 1,3
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 0,8
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 0,6
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,0

Larghezza della traccia di 
taglio mm 4

Ø foro di partenza mm 19
Raggio di curvatura minimo 
(interno/esterno) mm 15 / 20

Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,80

Fornitura
1 matrice per lamiera ondulata  
(3 01 09 169 00 9),  
1 coltello (6 36 02 050 00 0)

Per gli accessori vedere pagina 229

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Tagli curvilinei ottimali grazie alla particolare geo

metria della matrice. La roditrice ruota praticamente 
su se stessa.

 ꨉ Ottima per il taglio di lamiere piegate con un raggio di 
piegatura minimo pari a 3 mm.

 ꨉ Direzione di taglio regolabile su 360° a passi di 45° 
senza necessità di chiavi di servizio grazie al porta
matrice orientabile. 

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Sistema a cambio rapido QuickIN
 ꨉ Maneggevolezza ottimale.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Ideale per le aperture interne.
 ꨉ Indicata particolarmente per i tagli a sagoma.
 ꨉ Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Acciaio inox fino a 1,0 mm

BlK 2.0 e Roditrice compatta con curvatura illimitata per lamiere piegate e aperture interne.

Nr. ordine 7 232 40 60

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 210
Numero corse 1/min 500  1 000
Velocità di taglio mt/min 1,0
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 2,0
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 1,5
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 1,0
Metalli non ferrosi fino 
a 250 N/mm² mm 2,5

Larghezza della traccia di 
taglio mm 8

Ø foro di partenza mm 18
Raggio di curvatura minimo 
(interno/esterno) mm 4 / 0

Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 1,80

Fornitura
1 portamatrice, 1 matrice (3 13 09 040 00 2), 
1 punzone (6 36 02 051 00 9)

Per gli accessori vedere pagina 229
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VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Adatta in particolare per aperture interne e rifilature, 

la roditrice ruota praticamente su se stessa.
 ꨉ Direzione di taglio regolabile su tre passi di 90° senza 

necessità di chiavi di servizio.
 ꨉ Sistema a cambio rapido QuickIN per la sostituzione 

rapida e senza attrezzi di punzone e matrice. 

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Ottimo rapporto peso/potenza.
 ꨉ Lunga durata grazie ai punzoni riaffilabili.
 ꨉ Motore con potenza e resistenza straordinarie.
 ꨉ Taglio senza deformazione di lamiere piane e piegate.
 ꨉ Indicata particolarmente per i tagli a sagoma.
 ꨉ Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
 ꨉ Impugnatura ruotabile di 180°.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Acciaio inox fino a 1,8 mm
 ꨉ Ampia gamma di accessori.

BlK 3.5 Roditrice potente con curvatura illimitata per aperture interne e rifilature.

Nr. ordine 7 232 30

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 750
Numero corse 1/min 750
Velocità di taglio mt/min 1,3
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 3,5
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 2,3
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 1,8
Metalli non ferrosi fino  
a 250 N/mm² mm 3,5

Larghezza della traccia di taglio mm 14
Ø foro di partenza mm 30
Raggio di curvatura minimo  
(interno/esterno) mm 7 / 0

Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 3,50

Fornitura
1 portamatrice, 1 matrice (3 01 09 093 00 3), 
1 punzone (3 13 09 097 00 2),  
1 impugnatura supplementare

Per gli accessori vedere pagina 229

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Motore potente da 1200 Watt estremamente  

maneggevole per prestazioni straordinarie.
 ꨉ Possibilità di taglio su spigoli a 90°, per es. per la 

demolizione di guardrail e serbatoi.
 ꨉ Direzione di taglio regolabile su tre passi di 90° senza 

necessità di chiavi di servizio.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Ottimo rapporto peso/potenza.
 ꨉ Lunga durata di punzone e matrice.
 ꨉ Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
 ꨉ Impugnatura ruotabile di 180°.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Acciaio inox fino a 2,5 mm
 ꨉ Ampia gamma di accessori. mm.
 ꨉ Ottimo rapporto peso/potenza.
 ꨉ Lunga durata di punzone e matrice.
 ꨉ Griglia di protezione delle fessure di ventilazione.
 ꨉ Impugnatura ruotabile di 180°.
 ꨉ Cavo da 5 metri.
 ꨉ Acciaio inox fino a 2,5 mm
 ꨉ Ampia gamma di accessori.

BlK 5.0 Roditrice ad alto rendimento per lavorazioni pesanti di taglio e demolizione.

Nr. ordine 7 232 31

Potenza nominale assorbita W 1 200
Potenza resa W 750
Numero corse 1/min 750
Velocità di taglio mt/min 1,3
Acciaio fino a 400 N/mm² mm 5,0
Acciaio fino a 600 N/mm² mm 3,3
Acciaio fino a 800 N/mm² mm 2,5
Metalli non ferrosi fino  
a 250 N/mm² mm 7

Larghezza della traccia di taglio mm 8
Ø foro di partenza mm 43
Raggio di curvatura minimo 
(interno/esterno) mm 86 / 94

Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 3,80

Fornitura
1 portamatrice, 1 matrice (3 01 09 107 00 0), 
1 punzone (3 13 09 110 00 4),  
1 impugnatura supplementare

Per gli accessori vedere pagina 229
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aCCeSSOri geNeriCi

Lampada a LED a batteria 
ALED 12-18 V
Lampada a LED a batteria compatta 
e duratura con testa della lampada 
orientabile. Compatibile con tutte le 
batterie agli ioni di litio FEIN da 12 / 
14 / 18 V FEIN, gancio per appendere 
la lampada compreso. Estremamente 
leggera con un peso di soli 130 g 
e molto luminosa con 900 lux. La 
temperatura del colore corrisponde 
alla luce diurna. La luminosità può 
essere regolata su 2 livelli.

Nr. ordine
9 26 04 200 02 0

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria  
e accessori, adatto a valigetta 
portautensili 3 39 01 118 01 0, 
max 5 pz./valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della 
lamiera

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni 
di litio. Tempo di ricarica a partire 
da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio 
FEIN. Tempo di ricarica a partire 
da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

BaTTeria Da 18 V

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indi-
catore dello stato di carica e FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento 
e scarica profonda. Può essere uti-
lizzata su tutti gli utensili a batteria 
da 18 V FEIN.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 173 02 0
2,5 9 26 04 171 02 0

Starter Set di batterie
2 batterie agli ioni di litio con 
caricabatteria rapido ALG 50.

Capacità
Ah

Nr. ordine

5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

aCCeSSOri (a)BlK 1.6 e

Punzone

Conf.
pz.

Nr. ordine

1 6 36 02 048 00 4
5 6 36 02 048 04 0
10 6 36 02 048 05 0

Matrice

Conf.
pz.

Nr. ordine

1 3 01 09 141 00 3
2 3 01 09 141 02 0
5 3 01 09 141 03 0

Set punzone e matrice
compreso nel set, composto  
da 1 punzone 6 36 02 048 004  
e 1 matrice 3 01 09 141 003.

Nr. ordine
6 36 02 048 01 3

Supporto portamatrice
Per lamiere trapezoidali e lamiere 
ondulate.

Nr. ordine
3 01 09 154 00 7

Profilset 160
(per lamiere trapezoidali con 
gole profonde 85160 mm), incl. 
punzone, matrice, e piastrina di 
usura.

Nr. ordine
9 26 02 071 01 9

aCCeSSOri BlK 1.6 le

Set punzone e matrice
Compresi nel set, incl. piastrina  
di usura, viti e chiave
Profilset 160

Nr. ordine
6 36 02 049 01 7

Punzone

Conf.
pz.

Nr. ordine

1 6 36 02 049 00 8
2 6 36 02 049 04 0
5 6 36 02 049 05 0

Matrice

Conf.
pz.

Nr. ordine

1 3 13 09 122 00 5
2 3 13 09 122 02 0
5 3 13 09 122 03 0

Piastrina d’usura
Profilset 160

Nr. ordine
3 13 09 121 00 2

aCCeSSOri (a)BlK 1.3 CSe

Punzone
per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Spessore 
lamiera
mm

Conf.
pz.

Nr. ordine

1,3 1 6 36 02 050 00 0
1,3 5 6 36 02 050 03 0
1,3 10 6 36 02 050 01 0

Matrice
per lamiere ondulate

Conf.
pz.

Nr. ordine

1 3 01 09 169 00 9
2 3 01 09 169 04 0

Set punzone 3 mm, Cr
sono compresi  
5 punzoni 6 36 02 050 00 0  
e 1 matrice 3 01 09 169 00 9.

Nr. ordine
3 01 09 169 03 0

aCCeSSOri (a)BlK 1.3 Te

Set punzone 3 mm, Cr
sono compresi  
5 punzoni 6 36 02 050 00 0  
e 1 matrice 3 01 09 170 00 1.

Nr. ordine
3 01 09 170 03 0

Matrice
per lamiere trapezoidali

Conf.
pz.

Nr. ordine

1 3 01 09 170 00 1
2 3 01 09 170 04 0
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aCCeSSOri BlK 2.0 e

Matrice
RSS 636

Nr. ordine
3 13 09 040 00 2

Punzone

Nr. ordine
6 36 02 051 00 9

Set punzone 3 mm, Cr
Composto da:  
1 punzone 6 36 02 051 00 9  
e 1 matrice 3 13 09 040 00 2

Nr. ordine
6 36 02 051 01 8

aCCeSSOri BlK 3.5

Punzone
Per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Nr. ordine
3 13 09 097 00 2

Punzone
per acciaio inossidabile fino 
a 800 N/mm²

Nr. ordine
3 13 09 098 00 0

Matrice
per lamiera di acciaio fino 
a 400 N/mm²

Nr. ordine
3 13 09 093 00 3

Matrice
per acciaio inossidabile fino 
a 800 N/mm²

Nr. ordine
3 13 09 094 00 1

aCCeSSOri BlK 5.0

Set punzone 3 mm, Cr
Lamiera in acciaio fino a 5,0 mm 
(400 N/mm²), composto da:  
1 punzone 3 13 09 110 00 4  
e 1 matrice 3 13 09 107 00 0

Nr. ordine
3 13 09 110 01 3

Set punzone 3 mm, Cr
Lamiera in acciaio inox fino 
a 3,0 mm (600 N/mm²); compo-
sto da: 1 punzone 3 13 09 134 00 6 
e 1 matrice 3 13 09 108 00 8

Nr. ordine
3 13 09 134 01 5

Sacchetto raccoglitrucioli

Nr. ordine
3 13 09 114 00 8

Punzone
lamiera di alluminio fino a 7,0 mm 
(250 N/mm²), lamiera in acciaio 
a 5,0 mm (400 N/mm²)

Nr. ordine
3 13 09 110 00 4

Punzone
lamiera di acciaio inossidabile fino 
a 3,0 mm (600 N/mm²)

Nr. ordine
3 13 09 134 00 6

Matrice
Per lamiera di acciaio fino 
a 5,0 mm di spessore.

Nr. ordine
3 13 09 107 00 0

Matrice
lamiera di acciaio inossidabile fino 
a 3,0 mm (600 N/mm²)

Nr. ordine
3 13 09 108 00 8

Matrice
lamiera di alluminio fino a 7,0 mm 
(250 N/mm²), lamiera in acciaio 
a 5,0 mm (400 N/mm²)

Nr. ordine
3 13 09 109 00 2
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ASte 638 
ASt 638 

rODiTriCi SegHeTTi alTerNaTiVi

SegHeTTi 
 alTerNaTiVi

 molto adatto   adatto   compreso

aSTe 638 aST 638 
Seghetto per metallo con regolazione continua del numero 
di giri e piastra d’appoggio in acciaio inox per precisione, 
robustezza e durata ineguagliabili. 

Seghetti metallici con precisione, robustezza e durata 
ineguagliabili. 

 Pagina 232 232
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e Acciaio inox ▲▲ ▲
Acciaio ▲▲ ▲▲
Legno ▲▲ ▲
Materiale resistente/composito ▲▲ ▲

D
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ne Numero corse regolabile ●

Piastra d’appoggio in acciaio inox ● ●

Rimozione dei trucioli  commutabile ● ●
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Potenza nominale assorbita W 450 350 
Numero corse 1/min 1 050  2 600 3 350 
Lunghezza corsa mm 20 20 
Acciaio legato (AISI 304) mm 6 3 
Acciaio (Fe 37) mm 10 8 
Alluminio/rame, ottone mm 15 / 10 10 / 10 
Legno morbido/duro e compensato mm 60 / 50 50 / 40 
Materiali resistenti/fibra di vetro mm 30 / 30 25 / 20 
Acciaio/legno, plastica mm 8 / 6 8 / 6 
Cavo con spina m 5 5 
Peso EPTA kg 2,30 2,20 
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VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Utensile concepito per conseguire risultati ottimali 

su metalli, acciaio inox, materiale isolante (sandwich) 
e legno duro. Pattino estremamente robusto in acciaio 
inox di 4 mm di spessore.

 ꨉ Regolazione elettronica a variazione continua del 
numero di giri per velocità di taglio e durata della lama 
da taglio ottimali.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Straordinaria maneggevolezza.
 ꨉ Estremamente silenzioso grazie ad un perfetto 

bilancia mento dell’utensile.
 ꨉ Rimozione dei trucioli commutabile: aspirazione 

o soffiatura. 

aSTe 638 Seghetto per metallo con regolazione continua del numero di giri e piastra d’appoggio in acciaio inox per precisione, 
robustezza e durata ineguagliabili.

Nr. ordine 7 234 15

Potenza nominale assorbita W 450
Potenza resa W 245
Numero corse 1/min 1 050  2 600
Lunghezza corsa mm 20
Acciaio legato (AISI 304) mm 6
Acciaio (Fe 37) mm 10
Alluminio/rame, ottone mm 15 / 10
Legno morbido/duro  
e compensato mm 60 / 50

Materiali resistenti/fibra di vetro mm 30 / 30
acciaio/legno, plastica mm 8 / 6
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 2,30

Fornitura
2 confezioni di lame da taglio, 1 protezione 
per i trucioli, 1 protezione trucioli aggiuntiva

Per gli accessori vedere pagina 233

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Minima usura e manutenzione, anche per l’impiego più 

gravoso nell’industria.
 ꨉ Utensile concepito per conseguire risultati ottimali su 

metalli, materiali isolanti (Sandwich) e legno duro. 

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Straordinaria maneggevolezza.
 ꨉ Estremamente silenzioso grazie ad un perfetto 

 bilanciamento dell’utensile.
 ꨉ Rimozione dei trucioli commutabile: aspirazione 

o soffiatura. 

aST 638 Seghetti metallici con precisione, robustezza e durata ineguagliabili.

Nr. ordine 7 234 17

Potenza nominale assorbita W 350
Potenza resa W 200
Numero corse 1/min 3 350
Lunghezza corsa mm 20
Acciaio legato (AISI 304) mm 3
Acciaio (Fe 37) mm 8
Alluminio/rame, ottone mm 10 / 10
Legno morbido/duro  
e compensato mm 50 / 40

Materiali resistenti/fibra di vetro mm 25 / 20
acciaio/legno, plastica mm 8 / 6
Cavo con spina m 5
Peso EPTA kg 2,20

Fornitura
2 confezioni di lame da taglio,  
1 protezione per i trucioli

Per gli accessori vedere pagina 233
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SANDWICH

L Qualität/
Quality

< 1,2 < 1,2 77 0,7 HSS 5 6 35 03 060 01 0

< 1,2 100 0,7 HSS 5 6 35 03 076 01 0

< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 4,0 88 1,2 HSS 5 6 35 03 035 01 1

< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 4,0 < 70,0 120 1,2 HSS 5 6 35 03 077 01 4

< 10,0 < 8,0 < 10,0 < 6,0 < 8,0 88 2,0 HSS 5 6 35 03 036 01 4

< 10,0 < 8,0 < 10,0 < 30,0 < 120 180 2 BIM 5 6 35 03 114 01 0

< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 4,0 88 1,2 BIM 5 6 35 03 112 01 0

< 10,0 < 8,0 < 10,0 < 6,0 < 8,0 88 2,0 BIM 5 6 35 03 113 01 0

< 6,0 < 15,0 100 3,0 BIM 5 6 35 03 088 01 1

SegHeTTi alTerNaTiViSegHeTTi alTerNaTiVi

aCCeSSOri geNeriCi

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 
470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio 
richiudibile per minuteria  
e accessori, adatto a valigetta 
portautensili 3 39 01 118 01 0, 
max 5 pz./valigetta.

Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della 
lamiera

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

Pattino di appoggio
prolungato, per segare profili 
e materiale isolante con profili. 
Lunghezza ca. 340 mm.

Nr. ordine
3 27 14 084 00 8

Dispositivo antistrappo
Confezione da 5 pz.

Nr. ordine
3 14 28 102 01 6

Paratrucioli
per ASt(e) 638

Nr. ordine
3 27 14 088 00 7

Tubo di raccordo
Per il collegamento di elettro
utensili FEIN con aspirazione della 
polvere

Ø
mm

Nr. ordine

32 3 05 17 028 00 7
27 3 05 17 029 00 1

Adattatore
Impiego universale per collegare 
ad un aspiratore elettroutensili 
o accessori con il dispositivo di 
aspirazione della polvere. Boccola 
in gomma flessibile, lunghezza 
70 mm, Ø interno 31,5 mm.

Nr. ordine
3 13 22 771 00 9

Conf.
Pz. Numero d’ordine

LAME DA TAGLIO PER METALLO E MATERIALE SANDWICH
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AStx 6491 
AStxe 6491 

STS 325 R 

SegHeTTi alTerNaTiVi Per TUBiSegHeTTi alTerNaTiVi Per TUBi

SegHeTTi alTer
NaTiVi Per TUBi

 compreso  * Con prolunga della catena.

ASTX 649-1 ASTXE 649-1 STS 325 r 
Seghetti alternativi ad alto rendimento 
per tubi e profilati 

Seghetto alternativo ad alto rendi
mento per tubi e profilati con regola-
zione continua del numero di corse. 

Seghetto alternativo ad aria compressa 
per tubi e profilati. 

 Pagina 235 235 235
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Motore elettrico ● ●
Motore ad aria compressa ●
Numero corse regolabile ●

D
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ci

Potenza nominale assorbita W 750 750  
Pressione di esercizio bar   6,0 
Consumo d’aria m³/min   1,45 
Potenza resa W 480 480 1 100 
Numero corse 1/min 350 100  350 330 
Lunghezza corsa mm 60 60 60 
Per tubi di Ø mm 440 * 400 * 440 * 
Per profili di larghezza fino a L x H mm 290 x 550 290 x 550 290 x 500 
Cavo con spina m 2,5 2,5  
Peso EPTA kg 6,10 6,40 7,20 
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VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Utilizzabile in maniera ottimale per il taglio a misura 

di tubi e profili in acciaio, ghisa, calcestruzzo poroso 
e materie plastiche.

 ꨉ Dispositivo di bloccaggio e di avanzamento disponibile 
per profili e tubi con Ø 80 mm  Ø 400 mm.

 ꨉ Particolarmente adatto a materiali sandwich  
e a differenti strati di materiale.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Dispositivi di guida regolabili consentono anche tagli 

inclinati fino a 45°.
 ꨉ * Con prolunga della catena.

ASTX 649-1 Seghetti alternativi ad alto rendimento per tubi e profilati

Nr. ordine 7 234 22

Potenza nominale assorbita W 750
Potenza resa W 480
Numero corse 1/min 350
Lunghezza corsa mm 60
Per tubi di Ø mm 440 *
Per profili di larghezza fino 
a L x H mm 290 x 550

Cavo con spina m 2,5
Peso EPTA kg 6,10

Fornitura
2 lame per seghetto, 1 impugnatura supple-
mentare, 1 set chiavi

Per gli accessori vedere pagina 236

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Utilizzabile in maniera ottimale per il taglio a misura 

di tubi e profili in acciaio, ghisa, calcestruzzo poroso 
e materie plastiche.

 ꨉ Dispositivo di bloccaggio e di avanzamento disponibile 
per profili e tubi con Ø 80 mm  Ø 400 mm.

 ꨉ Particolarmente adatto a materiali sandwich  
e a differenti strati di materiale.

 ꨉ Regolazione elettronica a variazione continua del 
numero di corse per una velocità di taglio ottimale.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Dispositivi di guida regolabili consentono anche tagli 

inclinati fino a 45°.
 ꨉ * Con prolunga della catena.

ASTXE 649-1 Seghetto alternativo ad alto rendimento per tubi e profilati con regolazione continua del numero di corse.

Nr. ordine 7 234 23

Potenza nominale assorbita W 750
Potenza resa W 480
Numero corse 1/min 100  350
Lunghezza corsa mm 60
Per tubi di Ø mm 400 *
Per profili di larghezza fino 
a L x H mm 290 x 550

Cavo con spina m 2,5
Peso EPTA kg 6,40

Fornitura
2 lame per seghetto, 1 impugnatura supple-
mentare, 1 set chiavi

Per gli accessori vedere pagina 236

VaNTaggi aPPliCaTiVi
 ꨉ Utilizzabile in maniera ottimale per il taglio a misura 

di tubi e profili in acciaio, ghisa, calcestruzzo poroso 
e materie plastiche.

 ꨉ Dispositivo di bloccaggio e di avanzamento disponibile 
per profili e tubi con Ø 80 mm  Ø 400 mm.

 ꨉ Dispositivi di guida regolabili consentono anche tagli 
inclinati fino a 45°.

CaraTTeriSTiCHe PrODOTTO
 ꨉ Dispositivo di bloccaggio e di avanzamento
 ꨉ Dispositivi di bloccaggio regolabili.
 ꨉ * Con prolunga della catena.

STS 325 r Seghetto alternativo ad aria compressa per tubi e profilati.

Nr. ordine 7 534 08

Pressione di esercizio bar 6,0
Consumo d’aria m³/min 1,45
Potenza resa W 1 100
Numero corse 1/min 330
Lunghezza corsa mm 60
Per tubi di Ø mm 440 *
Per profili di larghezza fino 
a L x H mm 290 x 500

Peso EPTA kg 7,20

Fornitura
2 lame per seghetto, 1 set chiavi, 1 impugna-
tura supplementare, 1 raccordo flessibile

Per gli accessori vedere pagina 236
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x x ≤ Ø 80 200 1,0 1,5 0,06 HSS 6 35 03 067 00 6

x x ≤ Ø 80 200 1,6 1,5 0,06 HSS 6 35 03 066 00 2

x x ≤ Ø 170 ¹ 300 1,6 1,5 0,06 HSS 6 35 03 063 00 7

x x ≤ Ø 260 ¹ 400 1,6 1,5 0,125 HSS 6 35 03 064 00 5

x x ≤ Ø 350 ² 500 1,8 2,0 0,18 HSS 6 35 03 072 00 2

x x ≤ Ø 440 ² 600 1,8 2,0 0,21 HSS 6 35 03 073 00 6

x x 300 2,1 1,5 0,08 HSS 6 35 03 070 00 0

x * 530 2,1 1,5 0,170 HSS 6 35 03 069 00 8

x (AL) 200 3,2 1,5 0,06 HSS 6 35 03 065 00 9

x (AL) 400 3,2 1,5 0,125 HSS 6 35 03 068 00 4

300 6,3 1,5 0,08 HSS 6 35 03 071 00 9

530 6,3 1,5 0,170 HSS 6 35 03 040 00 3

x x ≤ Ø 170 ¹ 300 1,6 2,0 0,08 HSS 6 35 03 093 00 4

x x ≤ Ø 350 ² 500 1,8 2,0 0,18 HSS 6 35 03 099 00 5

x x ≤ Ø 325 * 530 2,1 1,6 0,17 HSS 6 35 03 100 00 6

x x ≤ Ø 260 ¹ 400 2,1 2,0 0,175 HSS 6 35 03 094 00 2

x x ≤ Ø 260 ¹ 400 3,2 2,0 0,175 HSS 6 35 03 095 00 6

x x ≤ Ø 440 ² 600 1,8 2,0 0,21 HSS 6 35 03 098 00 1

x 80  150 ³ 320 260 2,2 0,110 6 35 03 096 01 8

x 80  300 ³ 490 430 2,9 0,220 6 35 03 097 01 2

SegHeTTi alTerNaTiVi Per TUBiSegHeTTi alTerNaTiVi Per TUBiSegHeTTi alTerNaTiVi Per TUBi

laMe Da TagliO

laMe Da TagliO HD

Metalli non 
ferrosi e acciaio 

400 N/mm²

Acciaio  oltre  
400 N/mm² 

e ghisa grigia

Diversi Lunghezza Distanza 
tra i denti

Spessore Peso
(netto)

Materiale

Numero d’ordinemm mm mm kg

Plastica

Plastica

Tubi PE, calce-
struzzo poroso

Tubi PE, calce-
struzzo poroso *

Speciali lame da taglio per la lavorazione dell’acciaio e dell’acciaio inox. Le lame da taglio HD si distinguono 
per la loro lunga durata e la rapida esecuzione delle operazioni di taglio.

Metalli non 
ferrosi e acciaio 

400 N/mm²

Acciaio  oltre  
400 N/mm² 

e ghisa grigia

Diversi Lunghezza Distanza 
tra i denti

Spessore Peso 
(netto)

Materiale

Numero d’ordinemm mm mm kg

Le lame da taglio TD sono adatte all’impiego sia per il taglio a umido che a secco. 
Si distinguono per tempi di troncatura brevi e risultati di taglio netti.

Per tubi in ghisa duttile, anche con rivestimento 
in malta cementizia e tubi in ghisa grigia.

Ø tubi 
(DN)

Lunghezza Lunghezza 
rivestimento

Spessore Peso

Numero d’ordinemm mm mm mm kg

* soltanto con guida per lama da taglio 9 06 06 002 00 9
¹ con il dispositivo di serraggio e di avanzamento FEIN 9 07 02 005 00 0 oppure il dispositivo di serraggio 9 07 02 004 00 6
² solo con prolunga della catena fino a Ø 440 mm, sono necessari la catena 3 02 31 003 00 3 e il perno 3 02 16 130 00 4
³ utilizzabile solo con il dispositivo di serraggio e avanzamento FEIN 9 07 02 005 00 0

laMe Da TagliO TD
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aCCeSSOri geNeriCi

Valigette portautensili
Metallo

Larghezza
mm

Lungh.
mm

Altezza
mm

Nr. ordine

240 690 160 3 39 01 022 01 4

Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della 
lamiera

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

Dispositivo di bloccaggio  
e di avanzamento
(L x P x A) 280 x 285 x 395 mm, 
per tubi e materiale curvato  
con un Ø esterno compreso tra 
80 e 400 mm

Nr. ordine
9 07 02 005 00 0

Ganasce di protezione in 
acciaio
per proteggere la superficie del 
tubo da danneggiamenti, 4 pezzi 
necessari

Nr. ordine
3 13 27 064 00 8

Blocchetto di pulizia
Rombo per la pulizia degli utensili 
in metallo duro e diamantati.

Nr. ordine
6 37 19 007 01 0

Dispositivo di bloccaggio
per tubi Ø 100325 mm, solo 
con prolunga della catena fino 
a Ø 440 mm, sono necessari la 
catena 3 02 31 003 00 3 e il perno 
3 02 16 130 00 4

Nr. ordine
9 07 02 004 00 6

Dispositivo di bloccaggio
per profili con una larghezza max. 
di 310 mm e un’altezza max. di 
550 mm

Nr. ordine
9 07 02 003 00 8

Guidalama
per tubi fino a Ø 325 mm 
solo con lame da taglio lunghe 
530 mm, guida fino a metà del 
tubo, spessore lama da taglio  
max. 1,6 mm.

Nr. ordine
9 06 06 002 00 9

Cuneo di estrazione
Impedisce il bloccaggio della lama 
da taglio

Nr. ordine
6 33 05 006 00 8

aCCeSSOri STS 325 r

Manicotto di accoppiamento

Nr. ordine
4 11 40 004 00 7
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Le fresetubi FEIN:  
lavorazione efficiente di tubi con alta 
 capacità di taglio.
Nell’ambito della tecnica di taglio dei tubi le fresatrici per tubi 
FEIN sono note in tutto il mondo. Possono essere utilizzate  
per ogni tipo di operazione: dal taglio su misura, nella posa e nel 
taglio di tubi già installati. Le fresatrici per tubi FEIN  
si distinguono per la loro robustezza e un’alta efficienza. Sono 

perfette per la lavorazione di tubi in ghisa o acciaio per olio,  
gas ed acqua, ad esempio in condotte, reti pubbliche di distri-
buzione, centrali elettriche e sistemi di processo come pure 
nella costruzione di serbatoi. La tecnica ottimizzata assicura alte 
prestazioni in termini di asportazione del truciolo.

Tecnologia comprovata per risultati perfetti.
I vantaggi in breve:

▶  Grazie alla robusta costruzione della macchina, ai potenti 
motori e ai materiali d’alta qualità sono perfette per l’impiego 
in condizioni estreme.

▶  Utilizzo delle fresatrici elettriche per tubi anche a temperature 
sotto zero.

▶  Fresatrici elettriche per tubi con corsa di avanzamento 
e ritorno (ritorno solo con la macchina non sotto carico).

▶ Indicate per l’impiego flessibile su tubi da 250 a 3000 mm.
▶ Tagli e tagli trasversali con frese sagomate o lame da taglio.
▶  Traccia di taglio precisa e taglio esatto grazie al sistema a due 

catene, all’allineamento alla traccia regolabile e al doppio 
tensionamento della catena.

▶  Estremità dei tubi esenti da fessurazioni per risultati perfetti 
durante la saldatura. Motivo: un risultato di fresatura e taglio 
perfetto grazie all’alta capacità di asportazione, un’alta qualità 
dell’utensile e senza spostamento della linea di taglio.

▶ Montaggio semplice grazie alla ottimizzata semplicità d’uso.
▶  Disponibile in due varianti, ognuna con differenti riduzioni di 

trasmissione e numero di giri: per velocità di taglio adattabili 
ai diversi materiali (suggerimento: tubo in acciaio – velocità di 
taglio lenta, tubo in ghisa – velocità di taglio veloce).

▶  Lavoro mirato e sicuro grazie all’avanzamento che può essere 
inserito e disinserito (fresatrici per tubi RSG/RDG 1500).

▶  Arresto della macchina grazie alla frizione di sicurezza e quindi 
protezione della macchina in caso di sovraccarico del sistema 
di trasmissione.

▶ Vasto assortimento di accessori FEIN.

IIn particolar modo in condizioni di lavoro difficili, ad es. in caso 
di rottura dei tubi, il sistema mette in mostra le proprie qualità.
La scelta corretta delle varianti di trasmissione consente alle 
fresatrici di adattarsi ai diversi materiali e ha come risultato
un’ideale velocità di taglio e di avanzamento: ciò si traduce in un 
vantaggio economico nell’impiego degli utensili HSS e in metallo 
duro.

FreSaTUBi 
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Panoramica macchine

Fresatrici elettriche per tubi 
FEIN:
classe di protezione I. tipo di protezione IP X4.
In combinazione con l’interruttore di sicurezza:
▶  Impiego in tutta sicurezza grazie al blocco automatico di 

spunto.
▶   Protezione contro i sovraccarichi del motore a corrente 

trifase.
Prodotte e certificate secondo la norma EN 62841.

Versione RSG:
▶ Per un impiego universale.
▶  Motore a corrente trifase protetto contro le esplosioni  

e l’umidità.

Versione RSG Ex:
▶  Particolarmente indicata per tagliare tubi per olio e gas senza 

trasporto di materiale.
▶  Motore a corrente trifase protetto contro le esplosioni  

e l’umidità con interruttore supplementare protetto contro  
le esplosioni.

Fresatrici ad aria compressa 
per tubi FEIN:
Versione RDG:
▶  Durante lavorazione su tubi dell’acqua, dell’olio e del gas, 

protezione garantita dall’azionamento pneumatico.
▶  Adatte ad essere impiegate anche in impianti per acque 

 potabili.
▶  Componenti di azionamento del motore in versione inossidabile.
▶ Le lamelle del motore pneumatico sono antirigonfiamento.
▶ È possibile persino un funzionamento a secco di breve durata.

Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza tecnica. Ta
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7 105 01 75 3 86 3 91 3 2,7 1,5
7 105 02 75 3 86 3 89 3 1,8 1,5
7 105 03 75 3 86 3 91 3 2,5 1,5
7 105 04 75 3 86 3 89 3 1,8 1,5
7 109 01 75 3 86 3 91 3 2,7 1,5
7 113 11 73 3 84 3 92 3 1 1,5
7 113 20 65,6 3 76,6 3 78,4 3 1 1,5
7 113 21 65,9 3 76,9 3 78,9 3 αh 0,4 1,5
7 113 22 75,8 3 86,8 3 89,1 3 αh, D 0,6 1,5 αh 1,5 
7 113 23 90,6 3 101,6 3 107,4 3 αh, D 0,5 1,5 αh 1,5 αh, ID 12,3
7 115 03 93,8 3 104,8 3 112 3 14,5 1,5
7 115 04 90,2 3 101,2 3 113,7 3 αh 9,1 1,5
7 115 05 91,5 3 102,5 3 111,7 3 αh 9,7 1,5
7 115 06 96,1 3 107,1 3 118,2 3 αh 16,1 1,5
7 115 07 93,8 3 104,8 3 114,5 3 αh 12,9 1,5
7 116 10 74 3 75,5 3 86,5 3 1 1,5
7 116 11 72,8 3 83,8 3 86 3 αh, D 1,5 1,5
7 120 01 87 3 98 3 102 3 αh, AG 4,6 1,5 αh, DS 1,7 
7 120 02 86,5 3 97,5 3 101,4 3 αh, AG 5,4 1,5 αh, DS 2,5 
7 120 03 87 3 98 3 102 3 αh, AG 4,6 1,5 αh, DS 1,7 
7 120 04 86,5 3 97,5 3 101,4 3 αh, AG 5,4 1,5 αh, DS 2,5 
7 123 01 84 3 95 3 98,8 3 αh, SG50 12 1,5 αh, SG25 5 
7 123 02 84,7 3 95,7 3 97,6 3 αh, SG50 12,1 1,5 αh, SG25 5,3 
7 123 03 85,2 3 96,2 3 98,1 3 αh, SG50 1,8 1,5 αh, SG25 1,1 αh, P80 3,4
7 130 03 74,8 3 85,8 3 87,9 3 αh 10,1 1,5
7 130 04 74,6 3 85,6 3 87,9 3 αh 3,3 1,5
7 132 04 73,8 3 84,8 3 85,8 3 αh 6,5 1,5
7 132 05 73,7 3 84,7 3 86,1 3 αh 4,7 1,5
7 132 06 73,7 3 84,7 3 86,1 3 αh 4,7 1,5
7 140 01 88,4 3 99,4 3 105,8 3 αh, D 4,2 1,5 αh, ID 11,8
7 170 01 82,4 3 93,4 3 97,1 3 αh, D 0,6 1,5
7 170 02 82,4 3 93,4 3 97,1 3 αh, D 0,6 1,5
7 202 06 88 3 99 3 103 3 αh, D 1,3 1,5
7 202 09 86 3 97 3 102 3 αh, D 1,6 1,5
7 205 01 81 3 92 3 99 3 αh, D 0,9 1,5
7 205 47 81,1 3 92,1 3 95,2 3 αh, D 2.4 1,5
7 205 49 82,1 3 93,1 3 95,6 3 αh, D 1.9 1,5
7 205 51 82 3 93 3 96 3 3 1,5
7 205 52 81,4 3 92,4 3 96,2 3 αh, D 4,3 1,5
7 205 53 82,3 3 93,3 3 96 3 αh, D 3,3 1,5
7 205 54 82,1 3 93,1 3 96,9 3 αh, D 2,9 1,5
7 205 55 82,1 3 93,1 3 96,9 3 αh, D 2,9 1,5
7 209 38 82 3 93 3 96 3 <1.5 1,5
7 213 04 82 3 93 3 96 3 1 1,5
7 221 05 87 3 98 3 103 3 αh, AG 6,0 1,5 αh, DS 2,5
7 221 06 87 3 98 3 103 3 αh, AG 6,0 1,5 αh, DS 2,5
7 221 07 87 3 98 3 103 3 αh, AG 6,0 1,5 αh, DS 2,5
7 221 08 87 3 98 3 103 3 αh, AG 6,0 1,5 αh, DS 2,5
7 221 10 87 3 98 3 103 3 αh, AG 6 1,5 αh, DS 2,5
7 221 11 87 3 98 3 103 3 αh, AG 1,5 αh, DS 2,5
7 221 13 86 3 97 3 102 3 2,4 1,5
7 221 26 87 3 98 3 103 3 αh, AG 6,0 1,5 αh, DS 2,5
7 221 27 87 3 98 3 103 3 αh, AG 6,0 1,5 αh, DS 2,5
7 221 31 87 3 98 3 3 αh, AG 3,8 1,5
7 221 49 84 3 95 3 100 3 αh, P 3,5 1,5 αh, DS 2,5
7 221 66 84 3 95 3 98 3 4,5 1,5
7 221 67 85 3 96 3 101 3 αh, P/T=3 2,5 1,5 αh, P/T=6 5,0
7 221 73 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 1,8
7 221 74 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 1,8
7 221 75 89 3 100 3 104 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 2,0
7 221 76 89 3 100 3 104 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 2,0
7 221 77 90 3 101 3 105 3 αh, AG 6,0 1,5 αh, DS 1,8
7 221 78 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 3,5
7 221 79 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 3,5
7 221 87 90 3 101 3 105 3 αh, AG 7,9 1,5 αh, DS 1,5
7 221 90 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,9 1,5 αh, DS 2,1
7 221 91 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,9 1,5 αh, DS 2,1
7 221 98 87,3 3 98,3 3 103,6 3 αh, AG 8 1,5 αh, DS 2,5
7 222 07 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 3,5
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7 222 08 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 3,5
7 222 09 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 3,5
7 222 10 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 3,5
7 222 11 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 3,5
7 222 12 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 3,5
7 222 13 90 3 101 3 105 3 αh, AG 4,1 1,5 αh, DS 2,2
7 222 18 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,9 1,5 αh, DS 2,1
7 222 19 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,9 1,5 αh, DS 2,1
7 222 20 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 1,6
7 222 21 90 3 101 3 105 3 αh, AG 5,0 1,5 αh, DS 1,6
7 222 22 90 3 101 3 105 3 αh, AG 3,4 1,5 αh, DS 1,6
7 222 23 90 3 101 3 105 3 αh, AG 3,4 1,5 αh, DS 1,6
7 223 16 84 3 95 3 97 3 αh, SG (Ø 25 mm) 4,7 1,5
7 223 17 84 3 95 3 97 3 αh, SG (Ø 25 mm) 4,7 1,5 αh, SG (Ø 50 mm) 7,9
7 223 18 84 3 95 3 97 3 αh, SG (Ø 25 mm) 5,3 1,5
7 223 19 84 3 95 3 97 3 αh, SG (Ø 25 mm) 5,3 1,5 αh, SG (Ø 50 mm) 11,4
7 223 20 84 3 95 3 97 3 αh, SG (Ø 25 mm) 1,9 1,5 αh, SG (Ø 50 mm) 2,9 
7 223 21 85 3 96 3 98 3 αh, SG (Ø 25 mm) 9,7 1,5
7 223 22 85 3 96 3 98 3 αh, SG (Ø 25 mm) 9,7 1,5
7 223 23 85 3 96 3 98 3 αh, SG (Ø 25 mm) 1,5 1,5 αh, SG (Ø 50 mm) 4,5
7 223 24 83 3 94 3 95 3 αh, SG (Ø 25 mm) 4,8 1,5
7 223 25 83 3 94 3 95 3 αh, SG (Ø 25 mm) 1,0 1,5 αh, P 1,5
7 228 05 84 3 95 3 99 3 2 1,5
7 230 23 86 3 97 3 103 3 12,1 1,5
7 230 24 87 3 98 3 103,1 3 22,6 1,5
7 230 31 81,1 3 92,1 3 93,3 3 5,7 1,5
7 230 32 81,1 3 92,1 3 93,3 3 5,7 1,5
7 230 33 76,2 3 87,2 3 91 3 10,8 1,5
7 230 34 82,5 3 93,5 3 94,9 3 4,1 1,5
7 230 35 81,7 3 92,7 3 93,8 3 4,8 1,5
7 232 30 85 3 96 3 100 3 8,9 1,5
7 232 31 85 3 96 3 100 3 10 1,5
7 232 38 82 3 93 3 93 3 8,8 1,5
7 232 39 82 3 93 3 93 3 8,8 1,5
7 232 40 80 3 91 3 91 3 7,3 1,5
7 232 41 82 3 93 3 93 3 9,5 1,5
7 232 42 82 3 93 3 93 3 6,8 1,5
7 234 15 79 3 90 3 94 3 7,8 1,5
7 234 17 79 3 90 3 94 3 7,8 1,5
7 234 22 89 3 100 3 102 3 7 1,5
7 234 23 89 3 100 3 102 3 7 1,5
7 270 32 84 3 95 3 101 3 1,5
7 270 34 84 3 95 3 101 3 1,5
7 270 40 82,4 3 93,4 3 97 3 < 2,5 1,5
7 270 41 82,4 3 93,4 3 97 3 < 2,5 1,5
7 270 42 82,4 3 93,4 3 97 3 < 2,5 1,5
7 270 43 82,4 3 93,4 3 97 3 < 2,5 1,5
7 270 50 87,5 3 98,5 3 102,3 3 αh, D < 2,5 1,5
7 270 51 88,5 3 99,5 3 102,5 3 αh, D < 2,5 1,5
7 270 52 88,5 3 99,5 3 102,5 3 αh, D < 2,5 1,5
7 270 53 86,7 3 97,7 3 101,2 3 αh, D < 2,5 1,5
7 270 54 86,7 3 97,7 3 101,2 3 αh, D < 2,5 1,5
7 270 55 86,7 3 97,7 3 101,2 3 αh, D < 2,5 1,5
7 270 56 86,7 3 97,7 3 101,2 3 αh, D < 2,5 1,5
7 270 57 85,6 3 96,6 3 98,9 3 αh, D < 2,5 1,5
7 270 58 85,6 3 96,6 3 98,9 3 αh, D < 2,5 1,5
7 270 60 84,0 3 95,0 3 98,7 3 αh, D = 1,4, ah = 0,6 1,5
7 270 61 89,4 3 100,4 3 102,6 3 2,3 1,5
7 270 65 83,1 3 94,1 3 97,6 3 αh, D 3,6 1,5
7 271 03 81 3 92 3 96 3 αh, D 3,5 1,5 αh, D 5,5
7 271 04 81 3 92 3 96 3 αh, D 3,5 1,5 αh, D 5,5
7 272 03 87 3 98 3 99 3 1,5
7 272 15 84,1 3 95,1 3 98,8 3 αh, D 0,3 1,5
7 534 08 81 3 92 3 102 3 αh, D 7.1 1,5
7 820 62 83 3 94 3 100 3 3,9 1,5
7 820 65 84,8 3 95,8 3 99,2 3 1,5
7 820 71 81 3 92 3 95 3 4,3 1,5
7 820 73 82 3 93 3 95,8 3 1,5
7 820 75 85,4 3 96,4 3 100,4 3 1,5
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7 820 77 85,7 3 96,7 3 99,6 3 1,5
7 820 80 82,4 3 93,4 3 99,8 3 1,5
7 820 83 83 3 94 3 97 3 3,6 1,5
7 820 85 81 3 92 3 95 3 4,5 1,5
7 820 86 74 3 85 3 90 3 αh, AG 2,8 1,5 αh, DS 1,0 
7 823 03 71 3 82 3 85 3 3,7 1,5
7 823 19 79 3 90 3 92 3 5 1,5
7 823 20 77 3 88 3 92 3 5,5 1,5
7 824 37 83 3 94 3 101 3 2 1,5
7 824 38 83 3 94 3 101 3 3,8 1,5
7 824 39 84 3 95 3 103 3 Ø 125 mm=7,5 

Ø 100 mm=3,3 1,5
7 824 40 84 3 95 3 97 3 Ø 125 mm=2,0 1,5
7 824 42 83 3 94 3 3 αh, SG80 11,8 1,5 αh, SG50 6,3

Per i valori di emissione (rumorosità/vibrazioni) visitate il sito  www.fein.com/vibration
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Germania:
C. & E. Fein GmbH
Hans-Fein-Str. 81
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Telefono +49 7173 183-0
Telefax +49 7173 183-800

info@fein.de
www.fein.de

Italia:
FEIN Italia S.r.l.
Via Francesco Dassori 29/1 sc.A
16131 Genova
Telefono +39 010 3109221
Telefax +39 010 3620630

info@fein.it
www.fein.it

Svizzera:
FEIN Suisse AG
Bernstr. 88
8953 Dietikon
Telefono +41 44 7454000
Telefax +41 44 7454011

info@fein.ch
www.fein.ch

SEMPRE VICINI A VOI: FEIN
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