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www.carloerbareagents.com

Partner nelle scelte 
del Professionista di Laboratorio 

in Ricerca, Sanità e Industria

Strumenti, reagenti e consumabili prodotti con materiali al-
tamente selezionati dedicati alla crescita ed allo studio della 
morfologia e della funzionalità cellulare.

Un ampio range di prodotti dedicati alla purificazione, rilevazio-
ne, analisi, manipolazione, modulazione, amplificazione e copia 
degli acidi nucleici; tutti provenienti da aziende di lunga espe-
rienza nel settore e leader di mercato per le diverse applicazioni.

Ampia gamma di prodotti di base per il laboratorio, dalla piccola 
strumentazione di uso comune - come agitatori, bagnetti, centri-
fughe, stufe - a materiale in vetro ed in plastica per la manipola-
zione, preparazione e conservazione di soluzioni di ogni genere.

Una storica e riconosciuta tradizione nella produzione di reatti-
vi chimici di altissima qualità sia per il laboratorio analitico che 
per l’industria produttiva. Alcoli, solventi, sali, tamponi, acidi di 
diverso grado analitico per ogni genere di applicazione. 
Consolidata esperienza nella produzione “bulk” e “tailor made” 
per soddisfare qualsiasi esigenza produttiva ed applicativa.
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Una soluzione completa   
per il laboratorio e l’industria

Con dedizione, competenza ed esperienza, CARLO 
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offrendo prodotti di qualità certificata per ogni 
Professionista di Laboratorio in Ricerca, Sanità 
e Industria
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Cartine indicatrici pH • Detergenti 
e Disinfettanti • Kit analisi acque

Cappe a flusso laminare • Cappe 
Chimiche • Isolatori • Arredi da 
Laboratorio • Ultracongelatori

Vetreria tarata • Plastiche per PCR 
• Puntali • Dispensatori e Dosatori • 
Minuteria per laboratorio

Filtrazione • Lastre TLC • Test rapidi

Armadi di Sicurezza per Acidi, Basi 
e Infiammabili

Pipette Finnpipette® • Puntali Finntip® 
e ART® • Fotometri • Dispensatori 
• Lavatori per Micropiastre

Stufe e incubatori • Bagni • Agitatori 
• Termoblocchi

Agitatori magnetici • Piastre riscaldanti 
con e senza agitazione • Agitatori ad asta • 
Vortex • Omogenizzatori • COD • BOD

Agitatori magnetici con e senza riscaldamento 
• Vortex • Guanti • Vials per cromatografia • 
Filtri per siringa • Siringhe • Minicentrifughe 
• Bilance tecniche e analitiche • pHmetri • 
Microscopi • Spettrofotometri a cuvetta

Plastiche per colture cellulari

 Fotodocumentazione • Imaging in vivo

Termociclatori

 Spettrofotometri per piccoli volumi

Fotodocumentazione
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Labware Premium 2017AgitAzione, MisceLAzione
Ancorette magnetiche per agitazione1

Ancoretta cilindrica BRAND

Ancoretta magnetica cilindrica - forma arrotondata - superficie liscia - anima in lega Alnico V con rivesti-
mento in PTFE - per applicazioni universali - temperatura massima d’uso 270°C - per evitare la smagne-
tizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate e occorre evitare di lasciarle cadere 
su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137100 MePa ancoretta in PTFE - diam. 2,5x2,5 lungh. mm 10 pz

FB4137101 MePa ancoretta in PTFE - diam. 3,5x3,5 lungh. mm 10 pz

FB4137102 MePa ancoretta in PTFE - diam. 2x5 lungh. mm 10 pz

FB4137103 MePa ancoretta in PTFE - diam. 3x6 lungh. mm 10 pz

FB4137104 MePa ancoretta in PTFE - diam. 3x8 lungh. mm 10 pz

FB4137105 MePa ancoretta in PTFE - diam. 4,5x12 lungh. mm 10 pz

FB4137106 ancoretta in PTFE - diam. 2x7 lungh. mm 10 pz

FB4137107 MePa ancoretta in PTFE - diam. 1,7x8 lungh. mm 10 pz

FB4137108 MePa ancoretta in PTFE - diam. 3x10 lungh. mm 10 pz

FB4137109 MePa ancoretta in PTFE - diam. 3x13 lungh. mm 10 pz

FB4137110 MePa ancoretta in PTFE - diam. 4,5x15 lungh. mm 10 pz

FB4137111 MePa ancoretta in PTFE - diam. 1,7x15 lungh. mm 10 pz

FB4137113 MePa ancoretta in PTFE - diam. 6x10 lungh. mm 10 pz

FB4137114 MePa ancoretta in PTFE - diam. 6x15 lungh. mm 10 pz

FB4137115 MePa ancoretta in PTFE - diam. 6x20 lungh. mm 10 pz

FB4137120 MePa ancoretta in PTFE - diam. 6x25 lungh. mm 10 pz

FB4137125 MePa ancoretta in PTFE - diam. 6x30 lungh. mm 10 pz

FB4137127 MePa ancoretta in PTFE - diam. 6x35 lungh. mm 10 pz

FB4137130 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x40 lungh. mm 10 pz

FB4137132 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x45 lungh. mm 10 pz

FB4137135 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x50 lungh. mm 10 pz

FB4137137 MePa ancoretta in PTFE - diam. 27x57 lungh. mm - lati piani 1 pz

FB4137140 MePa ancoretta in PTFE - diam. 9x60 lungh. mm 10 pz

FB4137145 MePa ancoretta in PTFE - diam. 9x70 lungh. mm 10 pz

FB4137150 MePa ancoretta in PTFE - diam. 9x80 ungh. mm 10 pz

FB4137155 MePa ancoretta in PTFE - diam. 27x108 lungh. mm - lati piani 1 pz

FB4137160 MePa ancoretta in PTFE - diam. 27x159 lungh. mm - lati piani 1 pz

Ancoretta cilindrica con anello BRAND

Ancoretta magnetica con anello centrale - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - adatta a 
contenitori con fondo non molto liscio - l’anello riduce la superficie di contatto e permette all’ancoretta 
di posizionarsi in modo ottimale - temperatura massima d’uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le 
ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere 
su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137404 MePa ancoretta in PTFE - diam. 3x8 lungh. mm - anello diam. 4 mm 10 pz

FB4137405 MePa ancoretta in PTFE - diam. 4,5x12 lungh. mm - anello diam. 6 mm 10 pz

FB4137410 MePa ancoretta in PTFE - diam. 4,5x15 lungh. mm - anello diam. 6 mm 10 pz

FB4137415 MePa ancoretta in PTFE - diam. 6x20 lungh. mm - anello diam. 8 mm 10 pz

FB4137420 MePa ancoretta in PTFE - diam. 6x25 lungh. mm - anello diam. 7 mm 10 pz

FB4137425 MePa ancoretta in PTFE - diam. 6x30 lungh. mm - anello diam. 7,5 mm 10 pz

FB4137427 MePa ancoretta in PTFE - diam. 6x35 lungh. mm - anello diam. 8 mm 10 pz

FB4137430 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x40 lungh. mm - anello diam. 8,5 mm 10 pz

FB4137432 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x45 lungh. mm - anello diam. 10 mm 10 pz

FB4137435 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8,5x50 lungh. mm - anello diam. 11 mm 10 pz

FB4137437 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8,5x60 lungh. mm - anello diam. 11 mm 10 pz
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Codice Descrizione Conf.

FB4137445 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8,5x70 lungh. mm - anello diam. 10 mm 10 pz

Ancoretta cilindrica conica BRAND

Ancoretta cilindrica conica - forma arrotondata e superficie liscia - anima in lega Alnico V con rivestimento 
in PTFE - il diametro aumenta gradualmente verso il centro in modo da ridurre la superficie di contatto 
- temperatura massima d’uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero 
conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, special-
mente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137168 MePa ancoretta in PTFE - diam. 4x10 lungh. mm 10 pz

FB4137170 MePa ancoretta in PTFE - diam. 5x15 lungh. mm 10 pz

FB4137175 MePa ancoretta in PTFE - diam. 7x20 lungh. mm 10 pz

FB4137178 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x25 lungh. mm 10 pz

FB4137180 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x30 lungh. mm 10 pz

FB4137185 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x40 lungh. mm 10 pz

FB4137190 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x50 lungh. mm 10 pz

FB4137195 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x60 lungh. mm 10 pz

FB4137197 MePa ancoretta in PTFE - diam. 10x70 lungh. mm 10 pz

FB4137199 MePa ancoretta in PTFE - diam. 10x80 lungh. mm 10 pz

Ancoretta ottagonale con anello BRAND

Ancoretta ottagonale con anello - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - la superficie angolare 
crea una elevata turbolenza anche a basse velocità di rotazione - adatta a contenitori che hanno il fondo 
irregolare - l’anello riduce la superficie di contatto e permette all’ancoretta di lavorare nella posizione 
ottimale - temperatura massima d’uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si do-
vrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, 
specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137607 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x13 lungh. mm - diam. anello 10 mm 10 pz

FB4137608 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x15 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm 10 pz

FB4137610 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x25 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm 10 pz

FB4137612 MePa ancoretta in PTFE - diam. 10x25 lungh. mm - diam. anello 11 mm 10 pz

FB4137615 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x38 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm 10 pz

FB4137617 MePa ancoretta in PTFE - diam. 10x38 lungh. mm - diam. anello 11 mm 10 pz

FB4137618 MePa ancoretta in PTFE - diam. 8x51 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm 10 pz

FB4137620 MePa ancoretta in PTFE - diam. 10x51 lungh. mm - diam. anello 11 mm 10 pz

FB4137622 MePa ancoretta in PTFE - diam. 10x64 lungh. mm - diam. anello 11 mm 10 pz

FB4137625 MePa ancoretta in PTFE - diam. 12x75 lungh. mm - diam. anello 14,5 mm 10 pz

Ancoretta triangolare BRAND

Ancoretta magnetica di sezione triangolare, a forma di cuneo - anima in lega Alnico V con rivestimento in 
PTFE - permette di ottenere la massima efficienza nella dissoluzione di solidi e nel miscelare sedimenti 
- la superficie angolare crea una elevata turbolenza anche a basse velocità di rotazione - temperatura 
massima d’uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare am-
mucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137805 MePa ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 12x6 mm 10 pz

FB4137807 MePa ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 20x8 mm 10 pz

FB4137810 MePa ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 25x8 mm 10 pz

FB4137812 MePa ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 25x14 mm 10 pz

FB4137815 MePa ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 35x10 mm 10 pz
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Codice Descrizione Conf.

FB4137817 MePa ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 40x14 mm 10 pz

FB4137820 MePa ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 50x12 mm 10 pz

FB4137822 MePa ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 55x14 mm 10 pz

FB4137826 MePa ancoretta triangolare in PTFE - lungh. 80x14 mm 10 pz

Ancoretta triangolare con anello BRAND

Ancoretta magnetica di sezione triangolare - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - la super-
ficie angolare crea una elevata turbolenza anche a basse velocità di rotazione; adatta a contenitori che 
hanno il fondo irregolare - l’anello riduce la superficie di contatto e permette all’ancoretta di lavorare nella 
posizione ottimale - temperatura massima d’uso 270°C - per evitare la smafnetizzazione le ancorette non 
si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici 
dure, specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137840 ancoretta triangolare con anello in PTFE - lungh. 12x6 h mm 10 pz

FB4137842 ancoretta triangolare con anello in PTFE - lungh. 25x8 h mm 10 pz

FB4137844 ancoretta triangolare con anello in PTFE - lungh. 35x10 h mm 10 pz

FB4137846 ancoretta triangolare con anello in PTFE - lungh. 12x50 h mm 10 pz

FB4137848 ancoretta triangolare con anello in PTFE - lungh. 80x18 h mm 10 pz

Ancoretta ovale BRAND

Ancoretta di forma ovale - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - ideale per contenitori con 
fondo arrotondato, ad esempio- palloni a fondo tondo - temperatura massima d’uso 270°C  - per evitare 
la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre 
evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137300 MePa ancoretta ovale in PTFE - diam. max 5x10 lungh. mm 10 pz

FB4137301 MePa ancoretta ovale in PTFE - diam. max 6x15 lungh. mm 10 pz

FB4137302 MePa ancoretta ovale in PTFE - diam. max 10x20 lungh. mm 10 pz

FB4137305 MePa ancoretta ovale in PTFE - diam. max 12x25 lungh. mm 10 pz

FB4137307 MePa ancoretta ovale in PTFE - diam. max 15x32 lungh. mm 10 pz

FB4137310 MePa ancoretta ovale in PTFE - diam. max 15x34 lungh. mm 10 pz

FB4137312 MePa ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x40 lungh. mm 10 pz

FB4137315 MePa ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x50 lungh. mm 10 pz

FB4137320 MePa ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x65 lungh. mm 10 pz

FB4137325 MePa ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x70 lungh. mm 10 pz

Ancoretta a rocchetto BRAND

Ancoretta a rocchetto - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - ottima aderenza - superficie di 
contatto molto ridotta - elevata forza di agitazione anche a basse velocità - la forma particolare la rende 
adatta all’agitazione di grossi volumi di liquido - temperatura massima d’uso 270°C - per evitare la sma-
gnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare 
di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137930 MePa ancoretta doppio disco in PTFE - diam. 8x37 lung. mm - diam. dischi 20 mm 10 pz

FB4137935 MePa ancoretta doppio disco in PTFE - diam. 8x54 lung. mm - diam. dischi 20 mm 10 pz
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Ancoretta sferica BRAND

Ancoretta magnetica sferica - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - utile per l’agitazione di 
liquidi in recipienti molto piccoli, a fondo conico o in provette e per movimenti di miscelazione di tipo 
eccentrico - temperatura massima d’uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si 
dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici 
dure, specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137950 MePa ancoretta sferica in PTFE - diam. 12 mm 1 pz

Ancoretta a stella BRAND

Ancoretta magnetica studiata per l’agitazione di liquidi in piccoli contenitori - anima in lega Alnico V con 
rivestimento in PTFE - forma speciale per piccoli contenitori - azione di miscelazione particolarmente 
efficace - temperatura massima d’uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si do-
vrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, 
specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137905 MePa ancoretta a stella - diam. 10x8 lungh. mm 10 pz

FB4137910 MePa ancoretta a stella - diam. 14x10 lungh mm 10 pz

FB4137915 MePa ancoretta a stella - diam. 17x13 lungh. mm 10 pz

FB4137917 MePa ancoretta a stella - diam. 22x15 lungh. mm 10 pz

FB4137919 MePa ancoretta a stella - diam. 30x12 lungh. mm 10 pz

Ancoretta a disco BRAND

Ancoretta magnetica con forma convessa per agevolare l’aderenza - anima in lega Alnico V con rivesti-
mento in PTFE - azione di miscelazione particolarmente efficace - il modello da 9x6 mm è utilizzabile 
anche in cuvetta da 10x10 mm - temperatura massima d’uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le 
ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere 
su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137926 MePa ancoretta a disco - diam. 9x6 lungh. mm - idonea per cuvette 10 pz

FB4137927 MePa ancoretta a disco - diam. 10x6 lungh. mm 10 pz

FB4137928 MePa ancoretta a disco - diam. 20x10 lungh. mm 10 pz

FB4137929 MePa ancoretta a disco - diam. 30x12 lungh. mm 10 pz

Ancoretta a croce BRAND

Ancoretta magnetica cruciforme a rotazione stabile - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - 
eccellente azione di miscelazione - posizione di agitazione stabile - temperatura massima d’uso 270°C 
- per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate 
e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.

Codice Descrizione Conf.

FB4137630 MePa ancoretta a croce in PTFE - diam. 10x5 lungh. mm 10 pz

FB4137632 MePa ancoretta a croce in PTFE - diam. 20x9 lungh. mm 10 pz

FB4137634 MePa ancoretta a croce in PTFE - diam. 25x10 lungh. mm 10 pz

FB4137636 MePa ancoretta a croce in PTFE - diam. 30x12 lungh. mm 10 pz

FB4137638 MePa ancoretta a croce in PTFE - diam. 38x15 lungh. mm 10 pz
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Asta per recupero ancorette in PTFE BRAND

Asta per recupero ancorette in PTFE

Codice Descrizione Conf.

FB4137700 MePa asta per recupero ancorette - lungh. 150 mm 1 pz

FB4137710 MePa asta per recupero ancorette - lungh. 250 mm 1 pz

FB4137720 MePa asta per recupero ancorette - lungh. 350 mm 1 pz

Asta per recupero ancorette in PP BRAND

Asta per recupero ancorette in PP

Codice Descrizione Conf.

FB4137750 MePa asta per recupero ancorette in PP - lungh. 300 mm 1 pz

FB4137755 MePa asta per recupero ancorette in PP - lungh. 450 mm 1 pz

Agitatore rivestito in PTFE o PE BRAND

Agitatore con asta in acciaio rivestito - ottime prestazioni - elevata resistenza alla rottura - ridotta possi-
bilità di graffiature per contatto con le pareti del contenitore.

Codice Descrizione Conf.

FB4135600 MePa agitatore a elica in PP, asta rivestita in PE Ø 6x380 mm - rotore Ø 45 mm 1 pz

FB4134290 MePa agitatore a elica rivestito in PTFE - asta Ø 6x400 mm - rotore Ø 40 mm 1 pz

FB4134291 MePa agitatore a elica rivestito in PTFE - asta Ø 6x500 mm - rotore Ø 40 mm 1 pz

FB4134292 MePa agitatore a elica rivestito in PTFE - asta Ø 9,5x550 mm - rotore Ø 60 mm 1 pz

FB4134293 MePa agitatore a elica rivestito in PTFE - asta Ø 9,5x650 mm - rotore Ø 60 mm 1 pz

FB4134286 MePa agitatore a 2 palette mobili - in PTFE - asta Ø 6x400 mm - rotore Ø 50 mm 1 pz

FB4134287 MePa agitatore a 2 palette mobili - in PTFE - asta Ø 6x500 mm - rotore Ø 50 mm 1 pz

FB4134288 MePa agitatore a 2 palette mobili - in PTFE - asta Ø 9,5x550 mm - rotore Ø 70 mm 1 pz

FB4134289 MePa agitatore a 2 palette mobili - in PTFE - asta Ø 9,5x650 mm - rotore Ø 70 mm 1 pz

FB4134296 MePa agitatore ad ancora - in PTFE - asta Ø 6x500 mm - rotore Ø 75 mm 1 pz

FB4134297 MePa agitatore ad ancora - PTFE - asta Ø 9,5x550 mm - rotore Ø 100 mm 1 pz

FB4134300 MePa agitatore ad ancora - PTFE - asta Ø 9,5x650 mm - rotore Ø 140 mm 1 pz

Asta per agitazione in vetro BRAND

Asta per agitazione in vetro AR-Glas™ - estremità levigate e arrotondate.

Codice Descrizione Conf.

FB4135805 MePa asta per agitazione in vetro - diam. 5x200 lungh. mm 50 pz

FB4135810 MePa asta per agitazione in vetro - diam. 6x200 lungh. mm 50 pz

FB4135815 MePa asta per agitazione in vetro - diam. 6x250 lungh. mm 50 pz

FB4135820 MePa asta per agitazione in vetro - diam. 8x250 lungh. mm 50 pz

FB4135825 MePa asta per agitazione in vetro - diam. 8x300 lungh. mm 50 pz
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Aste per agitazione 1

Asta per agitazione in PTFE BRAND

Asta per agitazione - in PTFE - estremità a forma di spatola - diametro asta 8 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4136210 MePa asta per agitazione in PTFE - diam. 8x150 lungh. mm 1 pz

FB4136215 MePa asta per agitazione in PTFE - diam. 8x200 lungh. mm 1 pz

FB4136220 MePa asta per agitazione in PTFE - diam. 8x250 lungh. mm 1 pz

FB4136225 MePa asta per agitazione in PTFE - diam. 8x300 lungh. mm 1 pz

Asta per agitazione in acciaio BRAND

Asta per agitazione in acciaio rivestita in PTFE - se necessario può essere piegata - estremità arrotondate 
- diametro asta 6 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4136305 MePa asta per agitazione in acciaio - diam. 6x100 lungh. mm 1 pz

FB4136310 MePa asta per agitazione in acciaio - diam. 6x150 lungh. mm 1 pz

FB4136315 MePa asta per agitazione in acciaio - diam. 6x200 lungh. mm 1 pz

FB4136320 MePa asta per agitazione in acciaio - diam. 6x250 lungh. mm 1 pz

FB4136325 MePa asta per agitazione in acciaio - diam. 6x300 lungh. mm 1 pz

FB4136330 MePa asta per agitazione in acciaio - diam. 6x350 lungh. mm 1 pz

FB4136335 MePa asta per agitazione in acciaio - diam. 6x400 lungh. mm 1 pz

Asta per agitazione in PE-HD BRAND

Asta in acciaio rivestita in PE ad alta densità - estremità a spatola (larghezza circa 16 mm) - diametro asta 
7 mm - lunghezza 260 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4136100 MePa asta per agitazione in PE-HD - diam. 7x260 lungh. mm 1 pz
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Agitatori con o senza riscaldamento1

Asta per agitazione in PS BRAND

Asta per agitazione - in PS - monouso - a spatola - diam. 3x120 lungh. mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4759800 MePa asta per agitazione in PS - diam. 3x120 h mm 500 pz

Agitatore magnetico con riscaldamento uniSTIRRER 3, set completo LLG Labware

Agitatore magnetico con riscaldamento uni STIRRER  3, set completo. Agitatore magnetico economico 
con tutte le funzioni e le caratteristiche essenziali per il funzionamento. Un display a LED controlla tutti 
i parametri, un controllo integrato della temperatura e un design chiuso (IP42) sono tutte caratteristiche 
presenti. Il sensore PT-1000 incluso assicura un esatto controllo della temperatura. Un’asta di sostegno 
con un supporto per sensore è fornita con lo strumento. Il segnale integrato HOT (caldo) avverte l’utiliz-
zatore quando la piastra è calda, anche se lo strumento è spento. 3 anni di garanzia. Display a LED per 
regolare l’esatta velocità di rotazione e la temperatura. Controllo digitale della velocità di rotazione e della 
temperatura. Segnale di pericolo HOT, anche a strumento spento. Sensore PT-1000 incluso. Controllo 
integrato della temperatura. Asta di sostegno e supporto sensore inclusi. La fornitura include: agitatore 
magnetico con PT-1000, asta di sostegno e materiale di fissaggio.
Caratteristiche
Quantità agitabile (H2O):  3 L
Range velocità: da 100 a 1500 rpm
Accuratezza regolazione: ±10 rpm
Ancoretta magnetica: max. 50 mm
Display:  LED
Piastra riscaldante: diam. 135 mm/acciaio inossidabile
Temperatura ambiente ammessa: da +5 a +40 °C
Range temperatura: da temp. amb. a 280 °C
Accuratezza regolazione: ±1 °C
Accuratezza controllo: ±2 °C
Produzione di calore: 500 W
Temperatura di sicurezza: 320°C
Dimensioni (L x P x H): 155x215x100 mm
Peso: 1,5 kg
Alimentazione: 200-240 V, 50/60 Hz
Classe di protezione: IP42
Garanzia: 3 anni

Codice Descrizione Conf.

LLG06263410 MePa Agitatore magnetico uniSTIRRER 3 con spina EU 1 pz

Agitatore magnetico riscaldante uniSTIRRER 7 LLG Labware

Agitatore magnetico riscaldante uniSTIRRER 7, pacchetto completo Agitatore magnetico universale con 
un eccellente rapporto prezzo-prestazioni. Le caratteristiche di sicurezza comprendono un display di 
allarme ‘’caldo’’ (hot) e una funzione di agitazione che continua fino a quando la temperatura della piastra 
diventa inferiore a 50°C, anche quando il dispositivo viene spento. Controllo preciso della temperatura 
del fluido riscaldato tramite una sonda remota di temperatura PT1000. Il dispositivo è dotato di un piatto 
in ceramica da 184x184 millimetri. 3 anni di garanzia. Agitatore magnetico / piastra riscaldante di ultima 
generazione. Motore DC senza spazzole, privo di manutenzione. Controllo digitale e display retroillumi-
nato. Agitatore e display possono essere controllati a distanza tramite l’interfaccia RS232. Colore bianco, 
piastra superiore in acciaio inox con rivestimento in ceramica. Robusto contenitore metallico. Agitazione 
Potente. Asta collocabile sul lato sinistro e destro dell’agitatore.
La fornitura include: agitatore magnetico con sonda Pt1000, asta e supporto, manuale d’uso.
Caratteristiche
Volume agitabile (H2O): 20 L
Range velocità: da 100 a 1500rpm 
Accuratezza: ±1rpm
Ancoretta magnetica: 80mm  
Display: LCD
Piastra riscaldante: 184x184mm/acciaio inossidabile con superficie ceramica
Temperatura ambiente ammessa: da 5 a 40°C
Range temperatura: da ambiente a 550°C
Accuratezza regolazione: ±0.1°C
Accuratezza controllo: ±0.2°C
Calore dissipato: 1000W
Temperatura di sicurezza: da 100 a 580°C
Dimensioni (LxPxH): 215x360x112mm
Peso: 5.3kg
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Agitatori con o senza riscaldamento 1

Alimentazione: 200-240V, 50/60Hz
Classe di protezione: IP 42
Garanzia: 3 anni.

Codice Descrizione Conf.

LLG06263450 MePa Agitatore magnetico uniSTIRRER 7, PT 1000, con asta e morsetto, spina EU 1 pz

Agitatore magnetico riscaldante uniSTIRRER 5, pacchetto completo LLG Labware

Agitatore magnetico riscaldante uniSTIRRER 5, pacchetto completo. Agitatore magnetico universale con 
un eccellente rapporto prezzo-prestazioni. Le caratteristiche di sicurezza comprendono un display di 
allarme caldo (hot) e una funzione di agitazione che continua fino a quando la temperatura della piastra 
diventa inferiore a 50°C, anche quando il dispositivo viene spento. Un timer digitale consente il funzio-
namento incustodito e può essere impostato da 1 min a 99h 59min. Allo scadere del tempo impostato, 
l’unità si arresta automaticamente. Controllo preciso della temperatura del fluido riscaldato tramite una 
sonda remota di temperatura PT1000. Il dispositivo è dotato di un piatto in ceramica da 135 millimetri, 
adatto per i sistemi di blocchi di reazione universali LLG. 3 anni di garanzia. Agitatore magnetico / piastra 
riscaldante di ultima generazione. Motore DC senza spazzole, privo di manutenzione. Timer (da 1min a 
99h 59min). Controllo digitale e display retroilluminato. Agitatore e display possono essere controllati a 
distanza tramite l’interfaccia RS232. Indicatore di superficie calda (hot). Colore bianco, piastra superiore 
in acciaio inox con rivestimento in ceramica. Robusto contenitore metallico, classe IP42. Agitazione po-
tente. Collegamento per PT1000, funzione di controllo integrato. La fornitura include: agitatore magnetico 
con sonda Pt1000, asta e supporto, manuale d’uso.
Caratteristiche
Volume agitabile (H2O): 20 L
Range velocità: da 100 a 1500rpm
Accuratezza: ±1rpm
Ancoretta magnetica: 80mm  
Display:  LCD  
Piastra riscaldante: diam. 135mm / acciaio inossidabile con superficie ceramica
Temperatura ambiente ammessa: da 5 a 40°C
Range temperatura: da ambiente a 340°C
Accuratezza regolazione: ±0.1°C
Accuratezza controllo: ±0.2°C
Calore dissipato: 550W  
Temperatura di sicurezza: da 100 a 360°C
Dimensioni (LxPxH): 280x160x85mm
Peso: 2,8 kg
Alimentazione: 200-240V, 50/60Hz
Classe di protezione: IP 42
Garanzia: 3 anni

Codice Descrizione Conf.

LLG06263440 MePa Agitatore magnetico/riscaldante uniStirrer 5, con spina EU 1 pz

Agitatore magnetico riscaldante ARE Velp

Agitatore magnetico con piastra riscaldante in alluminio per le più comuni esigenze di laboratorio - am-
piamente utilizzato in ricerca e sviluppo, industriale e di laboratori universitari - piastra di lega di alluminio 
rivestita di riscaldamento con uno strato protettivo al fine di garantire una distribuzione uniforme del 
calore ed eccellente resistenza agli agenti chimici - progettato per durare nel tempo ed è attrezzato per 
garantire la massima protezione con il pannello dei comandi rialzato e l’apposito canale di convoglio 
dei liquidi (in caso di fuoriuscite) - l’inclinazione del pannello frontale è stata accuratamente studiata per 
facilitarne l’uso - regolazione elettronica della velocità: fino a 1500 giri/min - volume di agitazione (H2O): 
fino a 15 litri - temperatura: fino a 370 °C - controreazione: velocità costante anche al variare della visco-
sità - diametro della piastra riscaldante: 155 mm - grado di protezione CEI EN 60529: IP 42 - dimensioni 
(LxHxP): 165x115x280 mm - sistema di agitazione: magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche 
per lavoro in continuo - possibilità di lavorare con AluBlocks™ (da ordinare a parte) consentono di ese-
guire diversi esperimenti di riscaldamento e agitazione con una flessibilità mai vista, agendo su diversi 
tipi e dimensioni di provette.

Codice Descrizione Conf.

FF1F20500162 Agitatore magnetico riscaldante ARE 1 pz
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Agitatori con o senza riscaldamento1

Agitatore magnetico riscaldante AREX Velp

Agitatore magnetico con piastra riscaldante CerAlTop™ in alluminio rivestita da ceramica e predisposi-
zione per termoregolatore VTF - piastra di riscaldamento CerAlTop™ in lega di alluminio per assicurare 
la distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie e ricoperta da uno speciale strato protettivo di 
ceramica bianca, una soluzione estremamente facile da pulire e resistente ad agenti chimici, abrasioni 
superficiali e graffi - eccellente termoregolazione della piastra di riscaldamento e alto grado di affidabilità 
e sicurezza - progettato per durare nel tempo ed è attrezzato per garantire la massima protezione con il 
pannello dei comandi rialzato e l’apposito canale di convoglio dei liquidi (in caso di fuoriuscite) - l’incli-
nazione del pannello frontale è stata accuratamente studiata per facilitarne l’uso - AREX dispone di una 
presa per il collegamento al termoregolatore digitale Vertex VTF per il costante controllo della temperatura 
direttamente nel liquido - regolazione elettronica della velocità: fino a 1500 giri/min - volume di agitazione 
(H2O): fino a 20 litri - temperatura: fino a 370 °C - controreazione: velocità costante anche al variare della 
viscosità - struttura: lega di alluminio con verniciatura epossidica - diametro della piastra riscaldante: 
155 mm - grado di protezione CEI EN 60529: IP 42 - dimensioni (LxHxP): 165x115x280 mm - sistema di 
agitazione: magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo - controreazione: 
velocità costante.

Codice Descrizione Conf.

FF1F20500413 Agitatore magnetico riscaldante  AREX 1 pz

FF1SA20500413 Sistema AREX con VTF 1 pz

Agitatore magnetico uniSTIRRER 1 LLG Labware

Agitatore magnetico uni STIRRER  1. Un agitatore magnetico ad induzione ultra-piatto senza riscalda-
mento per applicazioni in biologia e biochimica. La moderna tecnologia a bobina magnetica consiste 
solo di parti non in movimento e quindi garantisce assenza di usura. Per una migliore miscelazione del 
campione è possibile cambiare la direzione di rotazione ogni 30 secondi. Motore induttivo al 100% privo 
di usura e manutenzione. Display a LED per una precisa regolazione della velocità di rotazione. Velocità 
di rotazione regolata digitalmente. Direzione di agitazione modificabile. Elevata classe di protezione IP 
65. Superficie in acciaio inossidabile. La consegna include: agitatore magnetico, cavo di alimentazione, 
adattatori per UK e USA.
Caratteristiche  
Quantità agitalbile (H2O): 800 ml
Range velocità:  da 15 a 1500 rpm
Temperatura ambiente ammessa: da 5 a 40°C
Ancoretta magnetica:  max. 25 mm
Display:  LED
Piastra agitante: diam. 94mm/acciaio inossidabile
Dimensioni (LxPx H): 110x155x12 mm
Peso: 0,5kg
Alimentazione: 100 - 230V, 50/60Hz
Classe di protezione: IP 65
Garanzia:  3 anni

Codice Descrizione Conf.

LLG06263420 MePa Agitatore magnetico uniSTIRRER 1 1 pz

Agitatore magnetico uniSTIRRER 2 LLG Labware

Agitatore magnetico uni STIRRER  2. Un agitatore magnetico senza riscaldamento a prezzo ragione-
vole per volumi fino a 1000ml. Velocità regolabile da 0 a 2000rpm. Diametro piastra 120mm. Corpo 
in ABS. 3 anni di garanzia. Asta di supporto (alluminio) disponibile come accessorio opzionale (codice 
LLG06263435).
Caratteristiche
Quantità agitabile (H2O): 1000ml
Range velocità: da 0 a 2000rpm
Temperatura ambiente ammessa: da 0 a 50°C
Umidità relativa ammessa: 85%
Materiale: contenitore ABS
Dimensioni (LxPxH): 150x135x53mm
Peso: 0.5kg
Alimentazione: 100 - 230V, 50/60Hz
Classe di protezione: IP 21
Garanzia: 3 anni

Codice Descrizione Conf.

LLG06263430 MePa Agitatore magnetico uniStirrer 2 1 pz

LLG06263435 MePa Asta di supporto per agitatore magnetico uniSTIRRER 2 1 pz
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Agitatore magnetico AGE Velp

Agitatore magnetico altamente resistente agli agenti chimici - struttura in metallo verniciato con polveri 
epossidiche per garantire un’elevata resistenza agli agenti chimici - regolazione elettronica della velocità: 
fino a 1200 giri/min - volume di agitazione (H2O): fino a 8 litri - dimensioni (LxHxP): 171x75x190 mm - si-
stema di agitazione: magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo.

Codice Descrizione Conf.

FF1F20330164 Agitatore magnetico AGE 1 pz

Agitatore magnetico ESP Velp

Agitatore magnetico ultrapiatto, senza componenti meccanici in movimento ed esente da manutenzione 
- sistema di agitazione  composto da delle bobine che inducono un campo magnetico rotante - dolce 
start-up che garantisce una progressione ottimale della velocità di agitazione - struttura moderna ed 
ergonomica realizzata con materiali che assicurano una elevata resistenza ai reagenti chimici - regola-
zione elettronica della velocità: fino a 1100 giri/min - volume di agitazione (H2O): fino a 5 litri - struttura: 
tecnopolimero - dimensioni (LxHxP): 160x33x230 mm - temperatura ambiente di utilizzo: da -10 a + 60°C.

Codice Descrizione Conf.

FF1F206A0179 Agitatore magnetico ESP 1 pz

Agitatore magnetico Multistirrer Velp

Agitatore magnetico a 6 o 15 posizioni - tipo a 6 posizioni per bicchieri diametro massimo 85 mm, tipo a 
15 posizioni per bicchieri diametro massimo 64 mm - coperchio in acciaio inox resistente alla corrosione 
degli agenti chimici - rimangono freddi anche dopo diversi giorni di funzionamento, caratteristica molto 
apprezzata in microbiologia e biochimica - è possibile termostatare i campioni abbinando MULTISTIR-
RER ad un bagno a ricircolo d’acqua - regolazione elettronica della velocità: da 80 a 1500 giri/min - vo-
lume di agitazione (H2O): MULTISTIRRER 6: fino a 6 becher da 400 ml l’uno; MULTISTIRRER 15: fino a 
15 becher da 250 ml l’uno - distanza posizioni di agitazione: 100 mm per MULTISTIRRER 6, 74 mm per 
MULTISTIRRER 15 - dimensioni (LxHxP): 230x51,5x370 mm per MULTISTIRRER 6, 230x51,5x370 mm 
per MULTISTIRRER 15 - controllo velocità: ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri 
- sistema di agitazione: magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo.

Codice Descrizione Conf.

FF1F203A0177 Agitatore magnetico MULTISTIRRER 6 1 pz

FF1F203A0178 Agitatore magnetico  MULTISTIRRER 15 1 pz

Agitatore ad asta ES Velp

Agitatore ad asta per liquidi con viscosità medio/bassa -  struttura in tecnopolimero che offre un’elevata 
resistenza agli agenti chimici e una leggerezza unica, mentre il motore robusto garantisce un funziona-
mento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione - semplice da installare, resistente 
e sicuro, ES offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco - intuitivo mandrino 
autobloccante che non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di 
asta, per le più svariate applicazioni - particolare sistema blocca l’agitatore in caso di cattivo funziona-
mento in modo da garantire un’estrema sicurezza - regolazione elettronica della velocità: fino a 1300 giri/
min - volume di agitazione (H2O): fino a 15 litri - coppia massima: 15 Ncm - viscosità: fino a 1000 mPa*s 
- indicatore velocità: scala graduata - apertura mandrino: 1-10 mm - grado di protezione CEI EN 60529: 
IP 40 - dimensioni (LxHxP):  80x160x200 mm - temperatura ambiente di utilizzo: 0-40 °C.

Codice Descrizione Conf.

FF1F201A0152 Agitatore ad asta ES 1 pz
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Agitatori planetario, oscillanti o orbitali1

Agitatore ad asta LS Velp

Agitatore ad asta per liquidi con viscosità medio/bassa - struttura in tecnopolimero che offre un’elevata 
resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica - motore robusto garantisce un funzionamento 
continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione - semplice da installare, resistente e 
sicuro - ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco - l’intuitivo mandrino autobloc-
cante non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più 
svariate applicazioni - un particolare sistema blocca l’agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo 
da garantire un’estrema sicurezza - regolazione elettronica della velocità: da 50 a 2000 giri/min - volume 
di agitazione (H2O): fino a 25 litri - coppia massima: 40 Ncm - viscosità: fino a 25000 mPa*s - indicatore 
velocità: scala graduata - apertura mandrino: 1-10 mm - grado di protezione CEI EN 60529: IP 60529 - 
dimensioni(LxHxP): 80x215x196 mm - temperatura ambiente di utilizzo: 0-40°C.

Codice Descrizione Conf.

FF1F201A0151 Agitatore ad asta LS 1 pz

FF1SA201A0151 Sistema LS con supporto + asta agitazione 1 pz

Agitatore ad asta LH Velp

Agitatore ad asta per liquidi con viscosità medio-alta - struttura in tecnopolimero che offre un’elevata 
resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica - motore robusto che garantisce un funzionamento 
continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione - semplice da installare, resistente e sicuro 
- offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco - intuitivo mandrino autobloc-
cante: non richiede particolari strumenti e offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più 
svariate applicazioni - un particolare sistema blocca l’agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo 
da garantire un’estrema sicurezza - regolazione elettronica della velocità: da 50 a 2000 giri/min - volume 
di agitazione (H2O): fino a 40 litri - coppia massima: 80 Ncm - viscosità: fino a 50000 mPa*s - indicatore 
velocità: scala graduata - apertura mandrino: 1-10 mm - grado di protezione CEI EN 60529:  IP 40 - di-
mensioni (LxHxP):  80x230x196 mm - temperatura ambiente di utilizzo: 0-40 °C.

Codice Descrizione Conf.

FF1F201A0156 Agitatore ad asta LH 1 pz

Agitatore ad asta PW Velp

Potente agitatore ad asta ideale per liquidi ad alta viscosità - struttura in tecnopolimero che offre un’ele-
vata resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica - motore robusto che garantisce un funziona-
mento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione - semplice da installare, resistente 
e sicuro - offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco - intuitivo mandrino 
autobloccante che non richiede particolari strumenti e offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di 
asta, per le più svariate applicazioni - un particolare sistema blocca l’agitatore in caso di cattivo funzio-
namento in modo da garantire un’estrema sicurezza - regolazione elettronica della velocità: da 20 a 1200 
giri/min - volume di agitazione (H2O): fino a 70 litri - coppia massima: 120 Ncm - viscosità: fino a 100000 
mPa*s - apertura mandrino: 1-10 mm - indicatore velocità: scala graduata - grado di protezione CEI EN 
60529: IP 40 - dimensioni (LxHxP): 80x230x196 mm - temperatura ambiente di utilizzo: 0-40 °C.

Codice Descrizione Conf.

FF1F201A0150 Agitatore ad asta PW 1 pz

Agitatore planetario F205/F205G Falc

Agitatore planetario per provette - idoneo per miscelazione sia per moto “a capovolgimento” che per 
moto “rotolamento” di provette di vario formato - strumento ideale per protocolli preparativi - idoneo 
all’uso con incubatori, anche refrigerati - angolo di rotazione regolabile per modello F205 G (120°, 180°, 
240°, 300°, 360°) - controllo digitale della velocità - timer digitale 0-540 o infinito - velocità di rotazione tra 
2 e 40 rpm - temperatura di esercizion da +4 a +60 °C - potenza 80 W - dim. 210x270x240 h mm - 230 
V, 50 Hz - peso 3,2 kg.

Codice Descrizione Conf.

FH2603012926 Agitatore planetario digitale F 205 1 pz

FH2603012928 MePa Agitatore planetario digitale F 205 G 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2603012942 Piatto rotante per F 205, con clip per 12 prov. 50 mL 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FH2603012943 Piatto rotante per F 205, con clip per 20 prov. Ø9-20 mm 1 pz

FH2603012944 Piatto rotante per F 205, con clip per 63 posti Ø12 mm 1 pz

FH2603012945 Piatto rotante per F 205, con clip per 63 posti Ø16 mm 1 pz

FH2603012946 Piatto rotante per F 205, con clip per 30 posti Ø26 mm 1 pz

FH2603012941 Piatto rotante per F 205, con clip per 40 prov. 1,5 mL 1 pz

Agitatore rotante/oscillante/roller Falc

Agitatore rotante/oscillante/roller per provette - azione di oscillazione e rotolamento (Rocking Rolling) - 
controllo digitale della velocità tra 5 e 60 rpm, con risoluzione 1 rpm - timer digitale 540 min - allarme 
sonoro e visivo di sovraccarico motore - 6 rulli removibili in plastica - carico massimo rulli 10 kg - dim. 
rulli diam. 30x340 mm - vassoio di raccolta in acciaio inox - utilizzabile con Bijoux, contenitori Universal, 
bottiglie di diametro fino a 135 mm - potenza 50 W - ampiezza escursione 16 mm - condizioni operative 
+4/+60 °C, umidità 80% - 230 V, 50 Hz.

Codice Descrizione Conf.

FH2603012980 MePa Agitatore rotante/oscillante digitale F 406 1 pz

Agitatore a rotazione uniSHAKER 2 LLG Labware

Agitatore a rotazione uniSHAKER 2. Agitatore multifunzione con tappetino antiscivolo, perfetto per agi-
tare sangue, senza formazione di schiuma, in provette da centrifuga. Adatto per varie provette e piastre.
Caratteristiche
Tipo di movimento: rotatoria oscillante
Angolo di rotazione: 20°
Velocità: fissa, 20 rpm
Carico max.: 1,6 kg
Temperatura ambiente ammessa: da 4 a 45 °C
Dimensioni piattaforma (LxP): 202,5x152,5 mm
Dimensioni esterne (LxPxH): 202,5x152,5x202,5 mm
Peso: 2 kg
Garanzia: 3 anni
 

Codice Descrizione Conf.

LLG06263640 MePa Agitatore uniSHAKER 2 1 pz

Agitatore orbitale uniSHAKER 25 LLG Labware

Agitatore orbitale uni SHAKER 25. Potente, liscio agitatore orbitale per carichi fino a 25 kg. Il motore sen-
za spazzole e senza manutenzione e il meccanismo di agitazione con contrappeso consentono sempre 
un funzionamento regolare e stabile. Display digitale per velocità e tempo. Velocità regolabile da 50 a 
500rpm, timer incorporato da 1 a 99 minuti o continuo. Due diverse piattaforme (610 x 460 millimetri o 
760 x 460 millimetri) e 5 morsetti disponibili per contenitori da 125ml a 2000ml. Piattaforme e morsetti 
devono essere ordinati separatamente. Diverse piattaforme e morsetti disponibili. Contenitore metalli-
co stabile e robusto. Capacità di carico massima di 25 kg. Orbita di agitazione di 25 millimetri. 
Caratteristiche 
Tipo di movimento: orbitale
Diametro orbita: 25mm
Range velocità: da 50 a 500rpm
Motore: motore DC senza spazzole
Timer: 0 - 99 minuti, continuo
Potenza assorbita: 250VA
Temperatura ambiente ammessa: da 4 a 75°C
Dimensioni (LxPxH): 600x550x150mm
Peso: 48kg
Alimentazione: 230V, 50Hz

Codice Descrizione Conf.

LLG06263590 MePa Agitatore orbitale LLG-uniSHAKER 25, spina EU 1 pz

LLG06263591 MePa Piattaforma universale, 610x460mm, per uniSHAKER 25 1 pz

LLG06263592 MePa Piattaforma universale, 760x460mm, per uniSHAKER 25 1 pz

LLG06263593 MePa Morsetto 100 ml, per LLG-uniSHAKER 25 1 pz

LLG06263594 MePa Morsetto 250 ml, per LLG-uniSHAKER 25 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

LLG06263595 MePa Morsetto 500 ml, per LLG-uniSHAKER 25 1 pz

LLG06263596 MePa Morsetto 1000 ml, per LLG-uniSHAKER 25 1 pz

LLG06263597 MePa Morsetto 2000 ml, per LLG-uniSHAKER 25 1 pz

LLG06263598 MePa Tappetino in gomma, adesivo, blu trasparente,150x150x3 mm 1 pz

Vortex ZX3 Velp

Agitatore vortex con velocità regolabile, in modalità touch o continua - moderno e universale con velocità 
variabile e due modalità di funzionamento, touch o in continuo - struttura in tecnopolimero garantisce 
un’ottima resistenza chimica ed una migliore maneggevolezza - design ergonomico altamente innovativo 
e base in zama che garantiscono una notevole stabilità sul banco da laboratorio - utilizzabile su molte 
superfici - ottima flessibilità, grazie alla vasta gamma di accessori che lo rendono ideale per numerose 
applicazioni, compresa la miscelazione di molti tipi di provette e contenitori - incredibilmente versatile e di 
lunga durata, ZX3 offre prestazioni d’avanguardia per una eccellente miscelazione - regolazione elettroni-
ca della velocità: fino a 3000 rpm - sistema di appoggio: 4 piedini anti-scivolamento - diametro orbitale: 
4.5 mm - impostazione velocità: analogico - controllo velocità: elettronico - grado di protezione CEI EN 
60529: IP 42 - dimensioni (LxHxP): 150x130x165 mm.

Codice Descrizione Conf.

FF1F202A0176 Vortex Mixer ZX3 1 pz

Vortex ZX4 Velp

Agitatore vortex con velocità regolabile, in modalità continua o con l’esclusivo sensore a infrarossi - mo-
derno e avanzato con velocità variabile e due modalità di funzionamento, sensor o in continuo - grazie 
alla rivoluzionaria modalità a sensore IR, un sistema a raggi infrarossi (IR) rileva la presenza della pro-
vetta e lo strumento si attiva automaticamente - struttura in tecnopolimero che garantisce un’ottima 
resistenza chimica ed una migliore maneggevolezza - design ergonomico altamente innovativo e base 
in zama che assicurano una notevole stabilità sul banco da laboratorio - risulta essere utilizzabile su 
molte superfici - grazie alla vasta gamma di accessori, ZX4 si rivela uno strumento ideale per numerose 
applicazioni, compresa la miscelazione di molti tipi di provette e contenitori - incredibilmente versatile, 
resistente e unico, ZX4 offre prestazioni eccellenti - regolazione elettronica della velocità: fino a 3000 rpm 
- sistema di appoggio: 4 piedini anti-scivolamento - diametro orbitale: 4,5 mm - impostazione velocità: 
analogico - controllo velocità: elettronico - grado di protezione CEI EN 60529: IP 42 - dimensioni(LxHxP: 
150x130x165 mm.

Codice Descrizione Conf.

FF1F202A0280 Vortex Mixer ZX4 IR 1 pz

FF1SA202A0280 Vortex Mixer ZX4 IR con piattaforme 1 pz

Vortex Wizard Velp

Agitatore vortex con velocità regolabile, in modalità continua o con l’esclusivo sensore a infrarossi - Wi-
zard rappresenta una innovazione tecnologica nel processo evolutivo dei vortex - grazie alla rivoluzionaria 
modalità di funzionamento attraverso sensore IR, lo strumento si avvia automaticamente appena il siste-
ma a raggi infrarossi (IR) rileva la presenza della provetta - dotato di un design altamente innovativo ed 
ergonomico che, combinato con materiali di alta qualità utilizzati, garantisce elevata stabilità e maggiore 
comfort - possibilità di regolare la velocità di vibrazione - due modalità di funzionamento: Modalità Sensor 
(un sistema ad infrarossi attiva automaticamente lo strumento, senza la necessità di alcuna pressione da 
parte del tecnico di laboratorio), Modalità in continuo (modalità di funzionamento continuo in abbinamen-
to ad un elevato numero di accessori) - regolazione elettronica della velocità: da 0 a 3000 giri/min - strut-
tura: tecnopolimero e zama - sistema di appoggio: 3 piedini anti-scivolamento - impostazione velocità: 
analogico - controllo velocità: elettronico - tipo di movimento: orbitale - diametro orbitale: 4,5 mm - grado 
di protezione CEI EN 60529: IP 42 - potenza: 15 W - peso: 2,2 kg - dimensioni (LxHxP): 180x70x220 mm.

Codice Descrizione Conf.

FF1F202A0175 Vortex mixer WIZARD IR 1 pz
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Agitatore per provette uniTEXER 1 LLG Labware

Agitatore per provette uni TEXER 1. Agitatore per provette compatto con motore privo di spazzole e con 
funzione touch. Controllo regolabile della velocità fino a 4500rpm per eccellenti risultati di miscelazione in 
un tempo veramente breve. Specialmente indicato per piccoli volumi. 3 anni di garanzia.
Caratteristiche
Tipo di movimento: orbitale
Orbita: 4.5mm
Range velocità: da 0 a 4500rpm
Temperatura ambiente ammessa: da 5 a 40°C
Umidità relativa ammessa: <80%
Dimensioni (LxPxH): 100x10x70mm
Peso: 0,55kg
Alimentazione: 100 - 240V, 50 / 60 Hz
Classe di protezione: IP 43
Garanzia:  3 anni

Codice Descrizione Conf.

LLG06263490 MePa Vortex uniTEXER 1 1 pz

Agitatore vortex per provette PV-1 Grant

Agitatore vortex per provette PV-1. Vortex piccolo e compatto, di facile collocazione in laboratorio, per 
agitazione gentile e ri-sospensione vigorosa di cellule o pellet chimici. Velocità variabile: da 750 a 3000 
rpm. Funzionamento in continuo o a pressione. Per provette fino a 30mm di diametro.
Caratteristiche 
Tipo di movimento: orbitale
Orbita: 4 mm
Range velocità: da 750 a 3000 rpm
Dimensioni (LxPxH): 90x150x80mm
Range temperatura: da 4 a 40°C

Codice Descrizione Conf.

LLG09721000 MePa Agitatore Mini-Vortex PV-1 1 pz

uniTEXER Vortex, con accessorio universale LLG Labware

uni TEXER  Vortex, con accessorio universale. Agitatore Vortex con singola testa portante che alloggia 
i più comuni consumabili e provette utilizzati in laboratorio: 1 piastra per saggio, 2 provette coniche da 
50 ml, 2 provette coniche da 15ml, 4 microprovette da 1.5/2 ml, 6 microprovette da 0,5 ml o 24 micro-
provette da 0.2ml, e 2 provette da 5 ml. Testa portante molto facile da pulire. Piedini in elastomero che 
assicurano eccellente stabilità sul banco e funzionamento silenzioso. Design moderno. Alloggiamento 
robusto in ABS. 3 anni di garanzia.

Codice Descrizione Conf.

LLG06261826 MePa Vortex uniTEXER,  con top universale per 7 tipi differenti di tubi 1 pz
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Strisce analitiche Quantofix Macherey Nagel

Strisce analitiche QUANTOFIX - supporti analitici rapidi e semplici per una prima indagine degli inqui-
nanti - la striscia è costituita da un rettangolo in materiale plastico dello spessore di 0,2 mm al quale è 
stato saldato, nella parte inferiore, una banda reattiva di carta analitica - le dimensioni della banda reat-
tiva permettono un chiaro confronto con le bande colorimetriche della scala di confronto riportata sulla 
confezione - lunghezza delle strisce sufficiente per un facile utilizzo anche in caso di soluzioni corrosive 
o pericolose - il gel di silice contenuto nel tappo di chiusura della scatola assorbe l’umidità garantendo 
la stabilità del prodotto nel tempo - per la determinazione degli inquinanti basta immergere la striscia nel 
liquido da esaminare e confrontare il colore con il campione riportato sulla scatola - in caso di interferenze 
è necessario precipitarle o mascherarle - una confezione contiene 100 strisce di dimensione 6x95 mm.

Codice Descrizione Conf.

MNL91314 strisce Quantofix per acido ascorbico 100 test

MNL91340 strisce Quantofix per acido peracetico 50 - CE 100 test

MNL91341 strisce Quantofix per acido peracetico 500 - CE 100 test

MNL91342 strisce Quantofix per acido peracetico 2000 - CE 100 test

MNL91307 strisce Quantofix per alluminio 100 test

MNL91315 strisce Quantofix per ammonio 100 test

MNL91350 strisce Quantofix per argento 100 test

MNL91334 strisce Quantofix per arsenico 10 100 test

MNL91332 strisce Quantofix per arsenico 50 100 test

MNL91345 strisce Quantofix per arsenico sensibile 100 test

MNL91324 strisce Quantofix per calcio 60 test

MNL91318 strisce Quantofix per cianuri 100 test

MNL91317 strisce Quantofix per cloro 100 test

MNL91339 strisce Quantofix per cloro in basse concentrazioni - CE 100 test

MNL91321 strisce Quantofix per cloruri 100 test

MNL91303 strisce Quantofix per cobalto 100 test

MNL91301 strisce Quantofix per cromati 100 test

MNL91323 strisce Quantofix per durezza carbonatica 100 test

MNL91335 strisce Quantofix per EDTA 100 test

MNL91344 strisce Quantofix per ferro totale 100 100 test

MNL91330 strisce Quantofix per ferro totale 1000 100 test

MNL91328 strisce Quantofix per formaldeide 100 test

MNL91320 strisce Quantofix per fosfati 100 test

MNL91348 strisce Quantofix per glucosio 100 test

MNL91343 strisce Quantofix per glutaraldeide 100 test

MNL91325 strisce Quantofix per molibdeno 100 test

MNL91305 strisce Quantofix per nichel 100 test

MNL91313 strisce Quantofix per nitrati/nitriti 100 test

MNL91311 strisce Quantofix per nitriti 80 100 test

MNL91322 strisce Quantofix per nitriti 3000 100 test

MNL91338 strisce Quantofix per nitriti/pH 100 test

MNL91319 strisce Quantofix per perossidi 25 100 test

MNL91312 strisce Quantofix per perossidi 100 - CE 100 test

MNL91333 strisce Quantofix per perossidi 1000 100 test

MNL91316 strisce Quantofix per potassio 100 test

MNL91304 strisce Quantofix per rame 100 test

MNL91329 strisce Quantofix per solfato 100 test

MNL91306 strisce Quantofix per solfiti 100 test

MNL91309 strisce Quantofix per stagno 100 test

MNL91310 strisce Quantofix per zinco 100 test

MNL91336 strisce Quantofix per LubriCheck 100 test

MNL91337 strisce Quantofix QUAT - per benzalconio cloruro 100 test
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Codice Descrizione Conf.

MNL91327 strisce Quantofix - multistick - per acquari 25 test

Spettrofotometro analisi acque HC7800 Reasol

Spettrofotometro analisi acque HC7800 - strumento ideale per risultati affidabili: coefficenti per kit Idrime-
ter preimpostati - lunghezza d’onda: 320-1100 nm - sorgente luminosa: alogena - ampiezza banda: 4 nm 
- accuratezza : ± 1 nm - ripetibilità: 0,3 nm - impostazione: automatica - campo misura (assorbimento): 
-0,3/3,0 A - stabilità: 0,002A/h a 500 nm - display: LCD - alloggiamento: provetta 16 mm - dimensioni 
(LxWxH): 431x318x195 mm - peso 7,9 kg - collegamento computer: no.

Codice Descrizione Conf.

REA078030000 Spettrofotometro analisi acque HC7800 1 pz

Idrimeter Mc - Manuali colorimetrici CARLO ERBA Reagents

La linea Idrimeter assicura e garantisce affidabilità e precisione nella ricerca e nella determinazione delle 
principali sostanze inquinanti che possono essere presenti nelle acque (scarichi industriali, fiumi, pozzi, 
acqua di mare, potabili e di caldaia) - la semplicità delle reazione e il facile utilizzo, consentono a qualsiasi 
utilizzatore di ottenere risultati affidabili - i kit sono completi di: reattivi confezionati in flaconcini sigillati 
e muniti di contagocce o spatoline dosatrici, materiale necessario per lo sviluppo dell’analisi (provette, 
accessori vari e istruzioni per l’uso) - sull’etichetta esterna applicata ad ogni singola confezione, sono 
riportati numero di lotto e data di scadenza che varia secondo il kit da 12 a 36 mesi.
I kit della serie Mc contengono i reattivi, una scala cromatica per la comparazione, le provette e un 
foglio con le istruzioni per l’uso.

Il procedimento analitico è molto semplice: 
• Una quantità nota di campione viene introdotta nelle provette; 
• Si aggiunge al campione d’acqua uno o più reattivi; 
• La colorazione ottenuta viene comparata con quella riportata sulla scala cromatica. 
• Codice: REA080006050 – Parametro: ammoniaca – Metodo: Nessler – Intervallo di misura mg/L 

(ppm): 0,25-0,5-0,75-1,0-1,5-2,0-3,0-4,0-8,0 – Numero analisi: 200; 
• Codice: REA080006055 – Parametro: cianuri – Metodo: acido N,N’-dimetilbarbiturico – Intervallo di 

misura mg/L (ppm): 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 – Numero analisi: 200; 
• Codice: REA080006060 – Parametro: cloro – Metodo: o-tolidina – Intervallo di misura mg/L (ppm): 

0,10-0,25-0,50-0,75-1,0-1,25-1,50-2,0 – Numero analisi: 200; 
• Codice: REA080006065 – Parametro: cloro  – Metodo: DPD –  Intervallo di misura mg/L (ppm): 

0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,75-1,0-1,5 – Numero analisi: 200; 
• Codice: REA080006070 – Parametro: cloro e pH – Metodo: DPD/rosso fenolo – Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,75-1,0-1,5/6,8-7,2-7,4-7,6-7,8-8,0-8,4 –  Numero analisi: 
200; 

• Codice: REA080006155 – Parametro: cloro biossido – Metodo: DPD – Intervallo di misura mg/L 
(ppm): 0,10-0,20-0,30-0,40-0,50-0,75-1,0-1,5 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080006075 – Parametro: cloruri – Metodo: solfocianuro ferrico – Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 0,0-1,0-2,0-5,0-10,0-15,0-20,0-40,0 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080006080 –  Parametro: cromati –  Metodo: difenilcarbazide –  Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 0,025-0,05-0,10-0,20-0,30-0,40-0,5 – Numero analisi: 150; 

• Codice: REA080006160 – Parametro: DHEA – Metodo: 5,6-difenil-3-(2-piridil)1,2,4-trazina – Inter-
vallo di misura mg/L (ppm): 50-100-125-150-175-200-250-300 (ppb) – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080006165 –  Parametro: durezza residua –  Metodo: nero eriocromo –  Intervallo di 
misura mg/L (ppm): 0,0-0,025-0,05-0,08-0,15-0,30 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080006085 – Parametro: ferro – Metodo: o-fenantrolina – Intervallo di misura mg/L 
(ppm): 0,25-0,5-1,0-2,0-5,0-7,5-10,0-15,0 – Numero analisi: 300; 

• Codice: REA080006090 – Parametro: fosfati low – Metodo: fosfomolibdeno – Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 1,0-2,0-3,0-5,0-7,5-10,0-15,0-20,0 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080006095 – Parametro: fosfati high – Metodo: vanadomolibdico – Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 5,0-10,0-20,0-30,0-40,0-60,0-80,0-100,0 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080006100 – Parametro: idrazina – Metodo: p-dimetilamminobenzaldeide – Intervallo 
di misura mg/L (ppm): 0,10-0,25-0,50-0,75-1,0-1,25-1,5-2,00 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080006105 – Parametro: manganese – Metodo: formaldossina – Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 0,10-0,20-0,25-0,50-0,75-1,0-1,25-1,5 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080006110 – Parametro: nichel – Metodo: iodio/dimetilgliossima – Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 0,20-0,50-0,75-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080006115 – Parametro: nitrati – Metodo: acido gentisico – Intervallo di misura mg/L 
(ppm): 5,0-10,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100,0-120,0-140,0 – Numero analisi: 200; 
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• Codice: REA080006120 –  Parametro: nititi –  Metodo: acido solfanilico/alfa-naftilammina  –  Inter-
vallo di misura mg/L (ppm): 0,05-0,10-0,20-0,40-0,60-0,80-1,0-1,50/0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-4,5-5,0-
5,5 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080006125 – Parametro: pH – Metodo: indicatori misti –  Intervallo di misura mg/L 
(ppm): 6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0/11,0-11,5-12,0-13,0-14,0 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080006130 – Parametro: rame – Metodo: ossalil-bis-cicloesilidenidrazide – Intervallo di 
misura mg/L (ppm): 0,1-0,20-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80-1,0 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080006135 – Parametro: silice – Metodo: blu silicomolibdico –  Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 0,25-0,5-0,75-1,0-1,25-1,50-2,0-3,0-4,0 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080006140 – Parametro: solfati – Metodo: bario solfato/blu metiltimolo – Intervallo di 
misura mg/L (ppm): 50-100-200-400-600-800-1000 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080006145 – Parametro: solfuri – Metodo: N,N’-dimetil-1,4-fenilendiammina – Interval-
lo di misura mg/L (ppm): 0,1-0,25-0,50-0,75-1,0-1,50-2,0 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080006150 – Parametro: zinco – Metodo: verde brillante – Intervallo di misura mg/L 
(ppm): 0,10-0,20-0,30-0,50-0,70-1,0-2,0 – Numero analisi: 200.

Codice Descrizione Conf.

REA080006050 kit Idrimeter - colorimetrico - per ammoniaca 200 test

REA080006055 kit Idrimeter - colorimetrico - per cianuri 200 test

REA080006060 kit Idrimeter - colorimetrico - per cloro (o-tolidina) 200 test

REA080006065 kit Idrimeter - colorimetrico - per cloro (DPD) 200 test

REA080006070 kit Idrimeter - colorimetrico - per cloro e pH 200 test

REA080006155 kit Idrimeter - colorimetrico - per cloro biossido 100 test

REA080006075 kit Idrimeter - colorimetrico - per cloruri 100 test

REA080006080 kit Idrimeter - colorimetrico - per cromati 150 test

REA080006160 kit Idrimeter - colorimetrico - DEHA 100 test

REA080006165 kit Idrimeter - colorimetrico - per durezza residua 100 test

REA080006085 kit Idrimeter - colorimetrico - per ferro 300 test

REA080006090 kit Idrimeter - colorimetrico - per fosfati low 200 test

REA080006095 kit Idrimeter - colorimetrico - per fosfati high 100 test

REA080006100 kit Idrimeter - colorimetrico - per idrazina 100 test

REA080006105 kit Idrimeter - colorimetrico - per manganese 100 test

REA080006110 kit Idrimeter - colorimetrico - per nichel 200 test

REA080006115 kit Idrimeter - colorimetrico - per nitrati 200 test

REA080006120 kit Idrimeter - colorimetrico - per nitriti 200 test

REA080006125 kit Idrimeter - colorimetrico - per pH 100 test

REA080006130 kit Idrimeter - colorimetrico - per rame 100 test

REA080006135 kit Idrimeter - colorimetrico - per silice 100 test

REA080006140 kit Idrimeter - colorimetrico - per solfati 200 test

REA080006145 kit Idrimeter - colorimetrico - per solfuri 200 test

REA080006150 kit Idrimeter - colorimetrico - per zinco 200 test

Idrimeter Mv - Manuali volumetrici CARLO ERBA Reagents

La linea Idrimeter assicura e garantisce affidabilità e precisione nella ricerca e nella determinazione delle 
principali sostanze inquinanti che possono essere presenti nelle acque (scarichi industriali, fiumi, pozzi, 
acqua di mare, potabili e di caldaia) - la semplicità delle reazione e il facile utilizzo, consentono a qualsiasi 
utilizzatore di ottenere risultati affidabili - i kit sono completi di: reattivi confezionati in flaconcini sigillati 
e muniti di contagocce o spatoline dosatrici, materiale necessario per lo sviluppo dell’analisi (provette, 
accessori vari e istruzioni per l’uso) - sull’etichetta esterna applicata ad ogni singola confezione, sono 
riportati numero di lotto e data di scadenza che varia secondo il kit da 12 a 36 mesi.
I kit della serie Mv contengono i reattivi, le provette, una siringa per la titolazione e un foglio con 
le istruzioni per l’uso.

Il procedimento analitico è molto semplice: 
• Una quantità nota di campione viene introdotta nelle provette; 
• Si aggiunge al campione d’acqua l’indicatore specifico e, se richiesto, anche dei reattivi; 
• Si esegue la titolazione con l’apposita siringa sino al viraggio dell’indicatore.  
• Codice: REA080006005 – Parametro: alcalinità – Metodo: indicatori misti – Numero analisi: 200 

– Sensibilità minima mg/L (ppm): 2,50;  
• Codice: REA080006010 – Parametro: calcio – Metodo: muresside – Numero analisi: 200 – Sensi-

bilità minima mg/L (ppm): 5,00;  
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• Codice: REA080006015 – Parametro: cloruri  – Metodo: nitrato mercurico – Numero analisi: 200 
– Sensibilità minima mg/L (ppm): 2,00;  

• Codice: REA080006020 – Parametro: durezza – Metodo: nero eriocromo/EDTA – Numero analisi: 
100 – Sensibilità minima mg/L (ppm): 2,50;  

• Codice: REA080006025 – Parametro: ossigeno disciolto – Metodo: Winkler – Numero analisi: 40 
– Sensibilità minima mg/L (ppm): 0,20;  

• Codice: REA080006030 – Parametro: solfiti – Metodo: iodometrico – Numero analisi: 200 – Sensi-
bilità minima mg/L (ppm): 0,50;

Codice Descrizione Conf.

REA080006005 kit Idrimeter - volumetrico - per alcalinità - da 2,5 mg/L 200 test

REA080006010 kit Idrimeter - volumetrico - per calcio - da 5 mg/L 200 test

REA080006015 kit Idrimeter - volumetrico - per cloruri - da 2 mg/L 200 test

REA080006020 kit Idrimeter - volumetrico - per durezza - da 2,5 mg/L 100 test

REA080006025 kit Idrimeter - volumetrico - per ossigeno disciolto - da 0,2 mg/L 40 test

REA080006030 kit Idrimeter - volumetrico - per solfiti - da 0,5 mg/L 200 test

Idrimeter Sm - Strumentale monotest CARLO ERBA Reagents

La linea Idrimeter assicura e garantisce affidabilità e precisione nella ricerca e nella determinazione delle 
principali sostanze inquinanti che possono essere presenti nelle acque (scarichi industriali, fiumi, pozzi, 
acqua di mare, potabili e di caldaia) - la semplicità delle reazione e il facile utilizzo, consentono a qualsiasi 
utilizzatore di ottenere risultati affidabili - i kit sono completi di: reattivi confezionati in flaconcini sigillati 
e muniti di contagocce o spatoline dosatrici, materiale necessario per lo sviluppo dell’analisi (provette, 
accessori vari e istruzioni per l’uso) - sull’etichetta esterna, applicata ad ogni singola confezione, sono 
riportati numero di lotto e data di scadenza che varia secondo il kit da 12 a 36 mesi - per i kit strumentali 
è indicato il fattore di conversione da impostare nello strumento in funzione del fotometro o dello spet-
trofotometro utilizzato.
I kit della serie Sm contengono 20 provette con i reattivi già predosati, solo in alcuni casi è richiesta 
l’aggiunta di un altro reattivo. All’interno della confezione è inserito anche un foglio con le istru-
zioni per l’uso.

Il procedimento analitico è molto semplice: 
• Una quantità nota di campione viene introdotta nelle provette; 
• Il reattivo già predosato reagisce con l’inquinante specifico contenuto nel campione d’acqua; 
• Quando la reazione colorimetrica si è sviluppata si imposta nello strumento il fattore di correzione 

riportato sull’etichetta esterna e si esegue la lettura spettrofotometrica. 
• Codice: REA080005352 – Parametro: ammoniaca – Metodo: Nessler – Intervallo di misura mg/L 

(ppm): 0,10-10,00 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005354 – Parametro: ammoniaca – Metodo: blu indofenolo – Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 0,05-1,50 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005356 – Parametro: azoto tot. – Metodo: 2,6 dimetilfenolo – Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 0,20-6,00 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005358 – Parametro: cadmio – Metodo: Cadion – Intervallo di misura mg/L (ppm): 

0,02-1,00 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005360 – Parametro: cloruri – Metodo: solfocianuro ferrico – Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 0,50-20,00 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005325 –  Parametro: COD 10-160 –  Metodo: bicromato –  Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 10-160 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005326 – Parametro: COD 100-1500 – Metodo: bicromato – Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 100-1500 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005328 – Parametro: COD 1000-15000 – Metodo: bicromato – Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 1000-15000 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005362 –  Parametro: cromati  –  Metodo: difenilcarbazide  –  Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 0,02-1,00 – Numero analisi: 20;
• Codice: REA080005366 – Parametro: ferro low – Metodo: 5,6-difenil-3-(2-piridil)1,2,4-triazina – In-

tervallo di misura mg/L (ppm): 0,025-2,500 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005368 – Parametro: ferro high – Metodo: o-fenantrolina  –  Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 0,10-6,00 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005372 – Parametro: fosforo tot. low – Metodo: fosfomolibdeno – Intervallo di mi-

sura mg/L (ppm): 0,05-5,00 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005374 – Parametro: fosforo tot. high – Metodo: vanadomolibdico – Intervallo di 

misura mg/L (ppm): 1,0-25,0 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005376 – Parametro: manganese – Metodo: formaldossima – Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 0,20-5,00 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005378 – Parametro: nichel – Metodo: iodio/dimetilgliossima – Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 0,20-5,00 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005380 – Parametro: nitrati low – Metodo: brucina –  Intervallo di misura mg/L 

(ppm): 1,00-30,00 – Numero analisi: 20; 
• Codice: REA080005382 – Parametro: nitriti – Metodo: acido solfanilico/alfa-naftilammina – Interval-

lo di misura mg/L (ppm): 0,05-2,00 – Numero analisi: 20; 
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• Codice: REA080005384 – Parametro: rame – Metodo: ossalil-bis-cicloesilidenidrazide – Intervallo di 
misura mg/L (ppm): 0,10-3,00 – Numero analisi: 20; 

• Codice: REA080005386 – Parametro: solfati – Metodo: bario solfato – Intervallo di misura mg/L 
(ppm): 20,0-250,0 – Numero analisi: 20; 

• Codice: REA080005388 – Parametro: tensioattivi anionici – Metodo: blu di metilene (MBAS) – Inter-
vallo di misura mg/L (ppm): 0,05-2,00 – Numero analisi: 20; 

• Codice: REA080005390 – Parametro: tensioattivi cationici – Metodo: blu di bromofenolo (CTAB) – In-
tervallo di misura mg/L (ppm): 0,20-10,00 – Numero analisi: 20; 

• Codice: REA080005392 – Parametro: Zincon – Metodo: bario solfato – Intervallo di misura mg/L 
(ppm): 0,10-3,00 – Numero analisi: 20.

Codice Descrizione Conf.

REA080005352 kit Idrimeter - strumentale monotest - per ammoniaca metodo Nessler 20 test

REA080005354 kit Idrimeter - strumentale monotest - per ammoniaca met. blu indofenolo 20 test

REA080005356 kit Idrimeter - strumentale monotest - per azoto totale 20 test

REA080005358 kit Idrimeter - strumentale monotest - per cadmio 20 test

REA080005360 kit Idrimeter - strumentale monotest - per cloruri 20 test

REA080005325 kit Idrimeter - strumentale monotest - per COD 10...160 20 test

REA080005326 kit Idrimeter - strumentale monotest - per COD 100...1500 20 test

REA080005328 kit Idrimeter - strumentale monotest - per COD 1000...15000 20 test

REA080005362 kit Idrimeter - strumentale monotest - per cromati 20 test

REA080005366 kit Idrimeter - strumentale monotest - per ferro low 20 test

REA080005368 kit Idrimeter - strumentale monotest - per ferro high 20 test

REA080005372 kit Idrimeter - strumentale monotest - per fosforo tot.low 20 test

REA080005374 kit Idrimeter - strumentale monotest - per fosforo tot. high 20 test

REA080005376 kit Idrimeter - strumentale monotest - per manganese 20 test

REA080005378 kit Idrimeter - strumentale monotest - per nichel 20 test

REA080005380 kit Idrimeter - strumentale monotest - per nitrati low 20 test

REA080005382 kit Idrimeter - strumentale monotest - per nitriti 20 test

REA080005384 kit Idrimeter - strumentale monotest - per rame 20 test

REA080005388 kit Idrimeter - strumentale monotest - per tensioattivi anionici 20 test

REA080005390 kit Idrimeter - strumentale monotest - per tensioattivi cationici 20 test

REA080005392 kit Idrimeter - strumentale monotest - per zinco 20 test

Idrimeter St - Strumentale multitest CARLO ERBA Reagents

La linea Idrimeter assicura e garantisce affidabilità e precisione nella ricerca e nella determinazione delle 
principali sostanze inquinanti che possono essere presenti nelle acque (scarichi industriali, fiumi, pozzi, 
acqua di mare, potabili e di caldaia) - la semplicità delle reazione e il facile utilizzo, consentono a qualsiasi 
utilizzatore di ottenere risultati affidabili - i kit sono completi di: reattivi confezionati in flaconcini sigillati 
e muniti di contagocce o spatoline dosatrici, materiale necessario per lo sviluppo dell’analisi (provette, 
accessori vari e istruzioni per l’uso) - sull’etichetta esterna, applicata ad ogni singola confezione, sono 
riportati numero di lotto e data di scadenza che varia secondo il kit da 12 a 36 mesi - per i kit strumentali 
è indicato il fattore di conversione da impostare nello strumento in funzione del fotometro o dello spet-
trofotometro utilizzato.
I kit della serie St contengono i reattivi in flaconcini predosati e tutto quanto occorre per lo svi-
luppo dell’analisi. I kit della serie ST permettono di produrre molti test analitici riducendo il costo 
per misurazione. All’interno della confezione è inserito anche un foglio con le istruzioni per l’uso.

Il procedimento analitico è molto semplice: 
• Una quantità nota di campione viene introdotta nelle provette; 
• Si aggiunge la quantità richiesta di reagente; 
• Quando la reazione colorimetrica si è sviluppata, si esegue la lettura spettrofotometrica impostando il 

fattore di correzione richiesto dallo strumento e riportato sull’etichetta esterna.
• Codice: REA080005405 – Parametro: ammoniaca – Metodo: Nessler – Intervallo di misura mg/L 

(ppm): 0,10-5,00 – Numero analisi: 200; 
• Codice: REA080005406 – Parametro: ammoniaca – Metodo: blu indofenolo – Intervallo di misura 

mg/L (ppm): 0,05-1,50 – Numero analisi: 100; 
• Codice: REA080005410 – Parametro: boro – Metodo: Azometina H –  Intervallo di misura mg/L 

(ppm): 0,20-5,00 – Numero analisi: 50;
• Codice: REA080005415 – Parametro: cianuri – Metodo: acido N,N’-dimetilbarbiturico/piridina – In-

tervallo di misura mg/L (ppm): 0,02-0,50 – Numero analisi: 100; 
• Codice: REA080005420 – Parametro: cloro – Metodo: o-tolidina – Intervallo di misura mg/L (ppm): 

0,10-1,50 – Numero analisi: 200; 
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• Codice: REA080005425 – Parametro: cloro – Metodo: DPD –  Intervallo di misura mg/L (ppm): 
0,05-2,50 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080005430 – Parametro: cloruri – Metodo: solfocianuro ferrico – Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 0,50-18,00 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080005435 –  Parametro: cromati –  Metodo: difenilcarbazide –  Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 0,02-1,00 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080005440 – Parametro: fenoli – Metodo: p-nitroanilina –  Intervallo di misura mg/L 
(ppm): 0,10-5,00 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080005445 – Parametro: ferro low – Metodo: 5,6-difenil-3-(2-piridil)1,2,4-triazina – In-
tervallo di misura mg/L (ppm): 0,025-1,500 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080005450 – Parametro: ferro high  – Metodo: o-fenantrolina –  Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 0,10-5,00 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080005455 – Parametro: fosfati low – Metodo: fosfomolibdeno – Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 0,50-2,00 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080005460 – Parametro: fosfati high – Metodo: vanadomolibdico – Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 10,0-80,0 – Numero analisi: 100;

• Codice: REA080005482 – Parametro: nitrati – Metodo: acido gentisico – Intervallo di misura mg/L 
(ppm): 5,0-140,00 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080005485 – Parametro: nitriti – Metodo: acido solfanilico/alfa-naftilammina – Interval-
lo di misura mg/L (ppm): 0,05-1,50 – Numero analisi: 200;

• Codice: REA080005495 – Parametro: silice – Metodo: blu silicomolibdico –  Intervallo di misura 
mg/L (ppm): 0,10-3,00 – Numero analisi: 100; 

• Codice: REA080005498 – Parametro: solfati – Metodo: bario solfato – Intervallo di misura mg/L 
(ppm): 20,0-250,0 – Numero analisi: 200; 

• Codice: REA080005500 – Parametro: solfuri – Metodo: N,N’-dimetil-1,4-fenilendiammina – Interval-
lo di misura mg/L (ppm): 0,05-2,00 – Numero analisi: 200.

Codice Descrizione Conf.

REA080005405 kit Idrimeter - strumentale multitest - per ammoniaca metodo Nessler 200 test

REA080005406 kit Idrimeter - strumentale multitest - per ammoniaca - met. blu indofenolo 100 test

REA080005410 kit Idrimeter - strumentale multitest - per boro 50 test

REA080005415 kit Idrimeter - strumentale multitest - per cianuri 100 test

REA080005420 kit Idrimeter - strumentale multitest - per cloro (o-tolidina) 200 test

REA080005425 kit Idrimeter - strumentale multitest - per cloro (DPD) 200 test

REA080005430 kit Idrimeter - strumentale multitest - per cloruri 100 test

REA080005435 kit Idrimeter - strumentale multitest - per cromati 100 test

REA080005440 kit Idrimeter - strumentale multitest - per fenoli 100 test

REA080005445 kit Idrimeter - strumentale multitest - per ferro low 200 test

REA080005450 kit Idrimeter - strumentale multitest - per ferro high 200 test

REA080005455 kit Idrimeter - strumentale multitest - per fosfati low 200 test

REA080005460 kit Idrimeter - strumentale multitest - per fosfati high 100 test

REA080005480 kit Idrimeter - strumentale multitest - per nitrati 200 test

REA080005485 kit Idrimeter - strumentale multitest - per nitriti 200 test

REA080005495 kit Idrimeter - strumentale multitest - per silice 100 test

REA080005498 kit Idrimeter - strumentale multitest - per solfati 200 test

REA080005500 kit Idrimeter - strumentale multitest - per solfuri 200 test

Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - grado standard - conformi alla DIN 12449: indicati per 
estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - ideali per trattenere materiale solido 
dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato solvente - utili nell’analisi di aria e gas 
per campionare particelle (polvere).

Codice Descrizione Conf.

MNL645001 ditali  MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 8x40 h mm 25 pz

MNL645002 ditali  MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 9x50 h mm 25 pz

MNL645003 ditali  MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 15x50 h mm 25 pz

MNL645004 ditali  MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 15x100 h mm 25 pz

MNL645005 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 20x80 h mm 25 pz

MNL645006 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 22x80 h mm 25 pz

MNL645007 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 23x90 h mm 25 pz
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Codice Descrizione Conf.

MNL645008 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 23x100 h mm 25 pz

MNL645011 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 27x60 h mm 25 pz

MNL645009 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 27x80 h mm 25 pz

MNL645010 ditali  MN 645 - spess. 1.5 mm - diam. int. 27x100 h mm 25 pz

MNL645015 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x80 h mm 25 pz

MNL645016 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x90 h mm 25 pz

MNL645013 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x100 h mm 25 pz

MNL645014 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x120 h mm 25 pz

MNL645017 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 29x100 h mm 25 pz

MNL645019 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x60 h mm 25 pz

MNL645020 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x80 h mm 25 pz

MNL645021 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x90 h mm 25 pz

MNL645023 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x100 h mm 25 pz

MNL645018 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x150 h mm 25 pz

MNL645024 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 31x118 h mm 25 pz

MNL645025 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 31x130 h mm 25 pz

MNL645022 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 33x94 h mm 25 pz

MNL645026 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 33x205 h mm 25 pz

MNL645951 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 33x80 h mm 25 pz

MNL645027 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 34x120 h mm 25 pz

MNL645028 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 34x150 h mm 25 pz

MNL645029 ditali  MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 38x200 h mm 25 pz

MNL645031 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 40x123 h mm 25 pz

MNL645030 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 40x150 h mm 25 pz

MNL645032 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 43x130 h mm 25 pz

MNL645033 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 48x145 h mm 25 pz

MNL645034 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 48x200 h mm 25 pz

MNL645035 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 48x230 h mm 25 pz

MNL645036 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 51x145 h mm 25 pz

MNL645037 ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 51x180 h mm 25 pz

MNL645040 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 55x275 h mm 25 pz

MNL645038 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 57x315 h mm 25 pz

MNL645039 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 60x180 h mm 25 pz

MNL645042 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 68x250 h mm 25 pz

MNL645043 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 70x330 h mm 25 pz

MNL645041 ditali  MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 75x160 h mm 25 pz

Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 F Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - più densi rispetto ai ditali di grado standard - conformi 
alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - ideali 
per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato sol-
vente - utili nell’analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).

Codice Descrizione Conf.

MNL645406 ditali  MN 645 F - spessore 1,5 mm - diam. interno 22x80 h mm 25 pz

MNL645423 ditali  MN 645 F - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x100 h mm 25 pz
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Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 W Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - più permeabili rispetto ai ditali di grado standard - con-
formi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - 
ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato 
solvente - utili nell’analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).

Codice Descrizione Conf.

MNL645105 ditali  MN 645 F - spessore 1,5 mm - diam. interno 20x80 h mm 25 pz

MNL645116 ditali  MN 645 F - spessore 1,5 mm - diam. interno 28x90 h mm 25 pz

MNL645126 ditali  MN 645 F - spessore 1,5 mm - diam. interno 31x205 h mm 25 pz

Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 D Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - con coperchio per evitare la fuoriuscita del contenuto - 
conformi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 
- ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato 
solvente - utili nell’analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).

Codice Descrizione Conf.

MNL645220 ditali  MN 645 D - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x80 h mm 25 pz

MNL645223 ditali  MN 645 D - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x100 h mm 25 pz

MNL645225 ditali  MN 645 D - spessore 1,5 mm - diam. interno 31x130 h mm 25 pz

Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 R Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - con collo a tenuta e due cavità allungate, sui lati oppo-
sti rispetto al collo, per l’analisi delle polveri nei gas industriali, nei gas di scarico e nell’aria di ambienti 
interni - conformi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 
e 12604 - ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un 
appropriato solvente - utili nell’analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).

Codice Descrizione Conf.

MNL645500 ditali  MN 645 R - spessore 102 mm - diam. interno 79x155 h mm 25 pz

Ditali in vetro borosilicato per estrazione-MN 649 Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con microfibra di vetro - senza leganti - resistenza alla temperatura, a breve 
termine, fino a 500 °C -  ritenzione di particelle molto elevata - per l’analisi delle polveri nei gas di scarico 
caldi - i ditali da estrazione secondo DIN 12449, sono indicati per estrattori dal volume nominale definito 
secondo DIN 12602 e 12604.

Codice Descrizione Conf.

MNL649103 ditali  MN 649 - spessore 1 mm - diam. interno 15x50 h mm 25 pz

MNL649104 ditali  MN 649 - spessore 1 mm - diam. interno 16x100 h mm 25 pz

MNL649106 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 22x80 h mm 25 pz

MNL649107 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 23x90 h mm 25 pz

MNL649108 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 23x100 h mm 25 pz

MNL649109 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 27x80 h mm 25 pz

MNL649111 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 28x60 h mm 25 pz

MNL649114 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 28x120 h mm 25 pz

MNL649118 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x150 h mm 25 pz

MNL649120 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x80 h mm 25 pz

MNL649121 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x90 h mm 25 pz

MNL649122 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x94 h mm 25 pz

MNL649123 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x100 h mm 25 pz

MNL649124 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x118 h mm 25 pz

MNL649128 ditali  MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 35x150 h mm 25 pz

MNL649131 ditali  MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 43x123 h mm 25 pz
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Codice Descrizione Conf.

MNL649135 ditali  MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 48x230 h mm 25 pz

MNL649138 ditali  MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 57x315 h mm 25 pz

MNL649143 ditali  MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 75x330 h mm 25 pz

Ditali in vetro borosilicato per estrazione-MN 649R Macherey Nagel

Ditali da estrazione realizzati con microfibra di vetro - senza leganti - resistenza alla temperatura, a breve 
termine, fino a 500 °C -  ritenzione di particelle molto elevata - con collo a tenuta e due cavità allungate, 
sui lati opposti rispetto al collo - per l’analisi delle polveri nei gas industriali, nei gas di scarico e nell’aria 
d’ambienti interni.

Codice Descrizione Conf.

MNL649501 ditali  MN 649 R - spessore 50 mm - diam. interno 27x55 h mm 25 pz

MNL649500 ditali  MN 649 R - spessore 102 mm - diam. interno 79x155 h mm 25 pz

Cono Imhoff in vetro con rubinetto BRAND

Cono Imhoff per sedimentazione - in vetro borosilicato 3.3 - tipo SILBERBRAND - con rubinetto - gradua-
to a 100 mL - anello di taratura a 1000 mL - in accordo alla DIN 12 672.

Codice Descrizione Conf.

FB4387662 MePa cono Imhoff per sedimentazione con rubinetto 1 pz

Cono Imhoff in vetro senza rubinetto graduato fino a 100 mL BRAND

Cono Imhoff per sedimentazione - in vetro borosilicato 3.3 - senza rubinetto - tipo SILBERBRAND - gra-
duato a 100 mL - anello di taratura a 1000 mL - in accordo a DIN 12 672.

Codice Descrizione Conf.

FB4387362 MePa cono Imhoff s/rubinetto - graduato fino a 100 mL 4 pz
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Cono Imhoff in vetro senza rubinetto graduato fino a 1000 mL BRAND

Cono Imhoff per sedimentazione - senza rubinetto - in vetro borosilicato 3.3 - tipo SILBERBRAND - gra-
duato fino a 1000 mL - in accordo a DIN 12 672.

Codice Descrizione Conf.

FB4387462 MePa cono Imhoff s/rubinetto - graduato fino a 1000 mL 4 pz

Cono Imhoff in SAN BRAND

Cono Imhoff per sedimentazione - con rubinetto a vite per facilitare l’uscita del contenuto - in SAN, 
trasparente - tipo PLASTIBRAND  - graduato fino a 1000 mL - in accordo a DIN 12 672 - resiste ad una 
temperatura massima di 85 °C.

Codice Descrizione Conf.

FB4388000 MePa cono Imhoff in SAN - graduato fino a 1000 mL 1 pz

Termoreattore ECO6 Velp

Termoreattore a 6 posti con la possibilità di impostare temperatura (fino a 200 °C) e tempo di funziona-
mento (fino a 199 minuti) - soluzione ideale per l’analisi contemporanea del COD di 6 campioni da 200 
ml ciascuno (secondo la metodica IRSA – CNR n°5130) e per digestioni in via umida di campioni per la 
determinazione di elementi metallici e non metallici in materiali organici ed inorganici (metalli, leghe, man-
gimi, terreni, sedimenti, tessuti, ecc.) - possibilità di programmare il tempo di reazione da 1 a 199 minuti o 
infinito ed effettuare la programmazione elettronica della temperatura fino a 200 °C, con elevata precisio-
ne e ripetibilità - display digitale che permette la visualizzazione della temperatura raggiunta e del tempo 
rimanente di reazione: è possibile monitorare costantemente l’andamento dell’analisi - struttura: metallica 
con verniciatura epossidica - numero posizioni: 6 posizioni (Ø 42 mm) - raggiungimento temperatura: vi-
sualizzazione a display - conto alla rovescia: visualizzazione a display - fine ciclo: segnalazione acustica e 
spegnimento automatico - potenza: 700 W - peso: 5.6 kg - dimensioni (LxHxP): 198x132x319mm.
Blocco riscaldante     
• Stabilità temperatura: ± 0.5 °C 
• Omogeneità temperatura: ± 0.5 °C 
• Precisione temperatura: ± 1 °C 
• Sicurezza di sovratemperatura    
Segnali     
• Raggiungimento temperatura: segnalazione visiva 
• Conto alla rovescia: segnalazione visiva 
• Fine ciclo: segnalazione acustica e visiva 
• Sonda interrotta: segnalazione acustica e visiva 
• Sonda in corto: segnalazione acustica e visiva 
• Fuori ambito di temperatura: segnalazione acustica e visiva
Sono disponibili adattatori dedicati che rendono ECO 6 uno strumento flessibile e versatile: adattatore a 1 
posto per provette Ø 22 mm o adattatore a 3 posti per provette Ø 16 mm che consentono rispettivamente 
6 e 18 analisi in contemporanea.
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Codice Descrizione Conf.

FF1F10100120 Termoreattore ECO6 1 pz

Termoreattore ECO8 Velp

Termoreattore a 8 posizioni con temperature (70, 100, 120, 150, 160 °C) e tempi prefissati (30, 60, 120 
minuti o in continuo) - consente di effettuare test in provetta per la determinazione di parametri come 
per esempio COD, composti azotati e fosforati, in assoluta sicurezza ed affidabilità, garantite da calotta 
di copertura delle provette, protezione sul blocco riscaldante e termostato di sicurezza - è  possibile 
impostare 5 diverse temperature di lavoro (70, 100, 120, 150 e 160 °C) e la durata in minuti per il tratta-
mento del campione (30, 60, 120 e infinito) con segnale acustico e spegnimento automatico a fine ciclo 
-  blocco porta provette realizzato in alluminio che consente un’ottima omogeneità termica a tutte le 
temperature selezionate - temperatura del blocco porta provette controllata da un’elettronica dedicata a 
microprocessore - struttura: metallica con verniciatura epossidica - 8 posizioni da Ø16 mm + 1 posizione 
da Ø22 mm - temperatura: visualizzazione a display - conto alla rovescia: visualizzazione a display - fine 
ciclo: segnalazione acustica con spegnimento automatico - potenza: 140 W -  peso: 2 kg - dimensioni 
(LxHxP): 135x95x230 mm. 
Blocco riscaldante     
• Stabilità della temperatura: ± 0.5 °C 
• Omogeneità della temperatura: ± 0.5 °C 
• Precisione della temperatura: ± 1 °C 
• Sicurezza di sovratemperatura    
Segnali     
• Raggiungimento temperatura: segnalazione visiva e acustica 
• Conto alla rovescia: segnalazione visiva 
• Fine ciclo: segnalazione visiva e acustica 
• Sonda interrotta: segnalazione visiva e acustica 
• Sonda in corto: segnalazione visiva e acustica 
• Fuori ambito di temperatura: segnalazione visiva e acustica

Codice Descrizione Conf.

FF1F101A0127 Termoreattore ECO8 1 pz

Termoreattore ECO16 Velp

Termoreattore a 16 posizioni con la possibilità di impostare temperatura (fino a 160 °C) e tempo di fun-
zionamento (fino a 199 minuti) - consente di effettuare test in provetta per la determinazione di parametri 
come per esempio COD, composti azotati e fosforati, in assoluta sicurezza ed affidabilità, garantite da 
calotta di copertura delle provette, e termostato di sicurezza - è possibile impostare il tempo di reazione 
da 1 a 199 minuti o infinito e visualizzare a display il raggiungimento della temperatura programmata (da 
temperatura ambiente a 160°C) - dotato di segnalazione acustica a fine ciclo con spegnimento automa-
tico - blocco porta provette realizzato in alluminio che consente un’ottima omogeneità termica a tutte le 
temperature selezionate - temperatura del blocco porta provette controllata da un’elettronica dedicata a 
microprocessore - struttura: metallica con verniciatura epossidica - numero campioni: 14 posizioni di Ø 
16 mm e 2 posizioni di Ø 22 mm - temperatura: visualizzazione a display - conto alla rovescia: visualizza-
zione a display - fine ciclo: segnalazione acustica con spegnimento automatico - potenza: 550 W - peso: 
3,8 kg - dimensioni (LxHxP): 168x110x269 mm.

Blocco riscaldante     
• Stabilità della temperatura: ± 0.5 °C 
• Omogeneità della temperatura: ± 0.5 °C 
• Precisione della temperatura: ± 1 °C 
• Sicurezza di sovratemperatura    
Segnali 
• Raggiungimento temperatura: segnalazione visiva e acustica 
• Conto alla rovescia: segnalazione visiva 
• Fine ciclo: segnalazione visiva e acustica 
• Sonda interrotta: segnalazione visiva e acustica 
• Sonda in corto: segnalazione visiva e acustica 
• Fuori ambito di temperatura: segnalazione visiva e acustica

Codice Descrizione Conf.

FF1F10100126 Termoreattore ECO16 1 pz
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Termoreattore ECO25 Velp

Termoreattore a 25 posizioni con temperature (70, 100, 120, 150, 160 °C) e tempi prefissati (30, 60, 120 
minuti o in continuo) - consente di effettuare test in provetta per la determinazione di parametri come per 
esempio COD, composti azotati e fosforati, in assoluta sicurezza ed affidabilità, garantite da calotta di co-
pertura delle provette, protezione sul blocco riscaldante e termostato di sicurezza - possibilità di imposta-
re 5 diverse temperature di lavoro (70, 100, 120, 150 e 160 °C) e la durata in minuti per il trattamento del 
campione (30, 60, 120 e infinito) - con segnale acustico e spegnimento automatico a fine ciclo - blocco 
porta provette realizzato in alluminio che consente un’ottima omogeneità termica a tutte le temperature 
selezionate - temperatura del blocco porta provette controllata da un’elettronica dedicata a micropro-
cessore - struttura: metallica con verniciatura epossidica -  25 posizioni Ø16 mm - temperatura: visualiz-
zazione a display - conto alla rovescia: visualizzazione a display - fine ciclo: segnalazione acustica con 
spegnimento automatico - potenza: 400 W - peso: 3,8 kg - dimensioni (LxHxP): 155x95x275 mm.
Blocco riscaldante     
• Stabilità della temperatura: ± 0.5 °C 
• Omogeneità della temperatura: ± 0.5 °C 
• Precisione della temperatura: ± 1 °C 
• Sicurezza di sovratemperatura    
Segnali     
• Raggiungimento temperatura: segnalazione visiva e acustica 
• Conto alla rovescia: segnalazione visiva 
• Fine ciclo: segnalazione visiva e acustica 
• Sonda interrotta: segnalazione visiva e acustica 
• Sonda in corto: segnalazione visiva e acustica 
• Fuori ambito di temperatura: segnalazione visiva e acustica

Codice Descrizione Conf.

FF1F101A0125 Termoreattore ECO25 1 pz

Sensore BOD Velp

Soluzione innovativa, priva di mercurio ed estremamente affidabile per la determinazione del BOD - non 
utilizza mercurio - estremamente affidabile per la determinazione del BOD - facile da utilizzare, veloce e 
semplice - un microprocessore trasduttore di pressione trasferisce il valore BOD direttamente al display: 
i risultati sono visualizzati direttamente in mg/l senza necessità di ulteriori calcoli e vengono memorizzati 
automaticamente nel sensore BOD - si avvita direttamente sulla bottiglia contenente il campione e me-
morizza automaticamente 5 misurazioni ad intervalli di 24 ore, offrendo la possibilità di far durare l’analisi 
anche durante il fine settimana - il valore di BOD può anche essere ottenuto direttamente dal display 
in qualsiasi momento, anche dopo i cinque giorni - la misurazione è disponibile su 4 diverse scale: 90 
ppm, 250, 600 e 999 BOD, per valori più elevati, la misurazione può essere misurata mediante diluizione 
del campione - struttura: tecnopolimero - l’ingombro minimo permette di accomodare fino a 5 basi da 
6 posizioni (30 campioni) o 3 da 10 posizioni (30 campioni) in un incubatore tipo FOC 215E - capacità 
bottiglia: 500 ml - display: LED a 3 digit - classe di sicurezza: 3 IEC 1010 - grado di protezione CEI EN 
60529: IP 54.
BOD Sensor è disponibile in diverse configurazioni: 
• BOD Sensor Set: sistema pronto all’uso per venire incontro alle richieste di quei laboratori che ese-

guono solo misurazioni singole. E’ costituito da un sensore BOD, una bottiglia di vetro scuro, un 
sottotappo per l’assorbimento dell’anidride carbonica ed un’ancoretta magnetica. BOD Sensor Set è 
progettato per l’utilizzo con l’agitatore MST. 

• BOD Sensor System 6: un pacchetto completo per analizzare 6 campioni simultaneamente, composto 
da una base di agitazione a 6 posizioni, sensori BOD, bottiglie di vetro scuro, sottotappi per l’assorbi-
mento dell’anidride carbonica e ancorette magnetiche. 

• BOD Sensor System 10: un pacchetto completo per 10 analisi in simultanea, è costituito da una base 
di agitazione a 10 posizioni, sensori BOD, bottiglie di vetro scuro, sottotappi per l’assorbimento dell’a-
nidride carbonica e ancorette magnetiche.

Alimentazione:     
• BOD Sensor 2x3V batterie al litio 
• BOD Sensor Set 2x3V batterie al litio 
• BOD Sensor System 6 115 V o 230 V / 50-60 Hz 
• BOD Sensor System 10 115 V o 230 V / 50-60 Hz
Dimension (LxHxP):     
• BOD Sensor: 55x71x73 mm  
• BOD Sensor Set: 75x230x75 mm 
• BOD Sensor System 6: 270x300x185 mm  
• BOD Sensor System 10: 432x300x165 mm

Codice Descrizione Conf.

FF1F102B0133 Sensore BOD 1 pz

FF1F102B0134 BOD Sensor Set 1 pz

FF1S10230136 BOD Sensor System 6 1 pz

FF1S10230137 BOD Sensor System 10 1 pz
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Sensore BOD EVO Velp

BOD EVO è il modo più comodo per effettuare analisi BOD, ottenendo risultati affidabili in modo auto-
matico - la gestione dei dati e la reportistica è semplice ed intuitiva grazie alla modalità wireless per il 
trasferimento dei dati all’esclusivo BODSoft™ - senza l’utilizzo di mercurio - notevole affidabilità in quan-
to non vi è necessità di aprire la porta dell’incubatore eliminando il rischio di variazioni importanti della 
temperatura interna - il sensore misura il valore BOD direttamente in mg/l senza la necessità di effettuare 
ulteriori calcoli - i risultati sono immediatamente inviati al PC ed è inoltre possibile monitorare in tempo 
reale l’andamento dell’analisi - realizzato con le tecniche di costruzione e i materiali più moderni e avan-
zati, il sensore BOD EVO si avvita direttamente sulla bottiglia contenente il campione - la misurazione è 
disponibile su 4 diverse scale: 90 ppm, 250, 600 e 999 BOD (valori superiori previa diluizione) - l’ingombro 
ridotto consente un risparmio di spazio notevole, permettendo di collocare fino a 5 sistemi, per un totale 
di 30 campioni, all’interno di un incubatore tipo FOC 215E - struttura: tecnopolimero - potenza: 2 W - 
alimentazioni: 115 V o 230 V/50-60 Hz - dimensioni (LxHxP): 270x300x185 mm - peso: 2,3 kg - lettura 
valori: mg/l (ppm) direttamente a display - misurazioni tramite sensore di pressione elettronico - capacità 
bottiglia: 500 ml - memorizzazioni dati BOD5: ogni 30 min / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 12 / 24 ore - memorizzazione 
dati test più lunghi: ogni 2 / 4 / 6 / 8 / 12 / 24 ore - determinazione BODultimo: possibile - display: LED a 
3 digit - classe di sicurezza: 3 IEC 1010 - grado di protezione CEI EN 60529: IP 54.
BOD EVO Sensor System 6 è pronto all’uso, essendo composto da 6 sensori BOD EVO, una base di 
agitazione a 6 posizioni, bottiglie di vetro scuro, sotto-tappi per l’assorbimento di anidride carbonica e 
ancorette magnetiche. 

Codice Descrizione Conf.

FF1S10230146 BOD EVO Sensor System 6 1 pz

Sistema BOD BMS6 Velp

BMS 6 è la soluzione tradizionale manometrica per la determinazione del BOD fino a 1000 mg/l (ppm), 
valori più elevati si determinano previa diluizione - l’apparecchiatura può alloggiare contemporaneamente 
6 bottiglie - ciascuna posizione è corredata da bottiglia - manometro e 4 scale per gli intervalli fino a 90, 
250, 600, 1000 mg/l di BOD - la quantità di campione da esaminare varia da 100 a 400 ml, la capacità 
totale della bottiglia di 500 ml - i campioni vengono mantenuti in agitazione per mezzo di un agitatore 
magnetico a 6 posti - potenza: 2 W - alimentazione: 115 V o 230 V / 50-60 Hz - peso: 7 kg - dimensioni 
(LxHxP): 360x350x210 mm.

Codice Descrizione Conf.

FF1F10230131 BMS6 BOD - 6 posti 1 pz

Frigotermostato FTC120 Velp

Frigotermostato appositamente progettato per l’incubazione delle unità di misura del BOD, in classe A+ 
- di piccole/medie dimensioni - è possibile incubare fino a tre BOD Sensor System 6 e due BOD Sensor 
System 10, con possibilità di alimentazione elettrica mediante due prese interne regolate da un apposito 
interruttore esterno sito sul pannello di controllo - uniformità della temperatura all’interno della camera 
d’incubazione è ottenuta mediante circolazione d’aria forzata - display digitale a due digit che consente 
una costante visualizzazione della temperatura interna effettiva - volume totale: 120 litri - sistema elet-
tronico di regolazione temperatura: tradizionale - ripiani inclusi: 2 - prese: 2 prese di corrente interne 
- potenza: 120 W - alimentazione: 230 V / 50-60 Hz - peso: 36.0 kg - dimensioni (LxHxP): 540x912x550 
mm - regolazione elettronica della temperatura: 20 °C, costante - stabilità temperatura interna: ± 0.5 °C 
- display digitale: 2-digit, risoluzione 1 °C.

Codice Descrizione Conf.

FF1F10300300 Frigotermostato FTC120 1 pz
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Frigotermostato FOC120E Velp

Frigotermostato in classe A+ con temperatura regolabile e dotato dell’innovativo sistema di termoregola-
zione Auto-Tuning per un’eccellente stabilità e omogeneità della temperatura interna - sistema elettronico 
regolato da microprocessore e circolazione d’aria forzata per un’eccellente stabilità e omogeneità della 
temperatura interna (3-50 °C) con selezione del decimo di grado centigrado - il valore della temperatura 
effettiva all’interno, omogenea in tutti i punti, viene costantemente visualizzato sul display a tre digit - può 
essere gestito in modalità wireless dal software TEMPSoft™, con la possibilità di impostare rampe e set 
point, settare eventuali allarmi e controllare l’andamento della temperatura interna, in conformità con le 
GLP (Good Laboratory Practice) -  utilizzabile per mantenere qualsiasi prodotto a temperatura costante e 
per l’incubazione delle apparecchiature per la determinazione del BOD (fino a tre BOD Sensor System 6 e 
due BOD Sensor System 10) - volume totale: 120 litri - ripiani inclusi: 2 - prese: 2 prese di corrente inter-
ne - potenza:120 W - alimentazione: 230 W / 50-60 Hz - peso: 36 kg - dimensioni (LxHxP): 540x912x550 
mm - stabilità temperatura interna: ± 0,5 °C - omogeneità temperatura interna: ± 0,5 °C - display digitale: 
3-digit, risoluzione 0,1 °C.

Codice Descrizione Conf.

FF1F10300310 Frigotermostato FOC120E 1 pz

Frigotermostato FOC215E Velp

Frigotermostato in classe A+ con temperatura regolabile e dotato dell’innovativo sistema di termorego-
lazione Auto-Tuning per un’eccellente stabilità ed omogeneità della temperatura interna - il sistema elet-
tronico regolato da microprocessore e la circolazione d’aria forzata, consentono di ottenere un’eccellente 
stabilità e omogeneità della temperatura interna (3-50 °C) con selezione del decimo di grado centigrado 
- il valore della temperatura effettiva all’interno, omogenea in tutti i punti, viene costantemente visualizza-
to sul display a tre digit - l’incubatore può essere gestito in modalità wireless dal software TEMPSoft™, 
con la possibilità di impostare rampe e set point, settare eventuali allarmi e controllare l’andamento della 
temperatura interna, in conformità con le GLP (Good Laboratory Practice) - il frigotermostato è utilizzabile 
per mantenere qualsiasi prodotto a temperatura costante e per l’incubazione delle apparecchiature per 
la determinazione del BOD (fino a cinque BOD Sensor System 6 e tre BOD Sensor System 10) - volume 
totale: 215 litri - ripiani inclusi: 4 - prese: 2 prese di corrente interne - potenza: 400 W - alimentazione: 230 
V / 50-60 Hz - peso: 46.3 kg -dimensioni (LxHxP): 540x1263x550 mm - stabilità temperatura interna: ± 0,5 
°C - omogeneità temperatura interna: ± 0,5 °C - display digitale: 3-digit, risoluzione 0,1 °C.

Codice Descrizione Conf.

FF1F10300330 Frigotermostato FOC215E 1 pz

Incubatore FOC120I Velp

FOC 120I è un incubatore dotato di innovativo sistema di termoregolazione Auto-Tuning - porta interna 
trasparente che permette l’esame visivo del contenuto - il particolare sistema elettronico regolato da 
microprocessore, unitamente alla circolazione d’aria forzata, consentono di ottenere un’eccellente sta-
bilità e omogeneità della temperatura interna (3-50 °C) con selezione del decimo di grado centigrado - il 
valore della temperatura effettiva all’interno, omogenea in tutti i punti, viene costantemente visualizzato 
sul display a tre digit - l’incubatore può essere gestito in modalità wireless dal software TEMPSoft™, con 
la possibilità di impostare rampe e set point, settare eventuali allarmi ed avere sott’occhio l’andamento 
della temperatura interna, in conformità con le GLP (Good Laboratory Practice) - utilizzabile per mante-
nere qualsiasi prodotto a temperatura costante e per l’incubazione delle apparecchiature per la determi-
nazione del BOD (fino a due BOD Sensor System 6 e un BOD Sensor System 10) - garantisce consumi 
energetici minimi e il massimo delle prestazioni, grazie al sistema refrigerante in classe A+ - volume totale: 
120 litri - ripiani inclusi: 2 - prese: 2 prese di corrente interne - potenza: 120 W - alimentazione: 230 V / 
50-60 Hz - peso: 36 kg - dimensioni (LxHxP): 540x912x550 mm - stabilità temperatura interna:    ± 0.5 
°C - omogeneità temperatura interna: ± 0.5 °C - dispaly digitale: 3-digit, risoluzione 0,1 °C.

Codice Descrizione Conf.

FF1F10400320 Incubatore FOC120I 1 pz
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Incubatore FOC215I Velp

Incubatore dotato di innovativo sistema di termoregolazione Auto-Tuning e porta interna trasparente che 
permette l’esame visivo del contenuto - sistema elettronico regolato da microprocessore e circolazione 
d’aria forzata: consentono di ottenere un’eccellente stabilità ed omogeneità della temperatura interna 
(3-50°C), con selezione del decimo di grado centigrado -  il valore della temperatura effettiva all’interno, 
omogenea in tutti i punti, viene costantemente visualizzato sul display a tre digit - incubatore può essere 
gestito in modalità wireless dal software TEMPSoft™, con la possibilità di impostare rampe e set point, 
settare eventuali allarmi e controllare l’andamento della temperatura interna, in conformità con le GLP 
(Good Laboratory Practice) - utilizzabile per mantenere qualsiasi prodotto a temperatura costante e per 
l’incubazione delle apparecchiature per la determinazione del BOD (fino a quattro BOD Sensor System 
6 e due BOD Sensor System 10) - garantisce consumi energetici minimi e il massimo delle prestazioni, 
grazie al sistema refrigerante in classe A+ - volume totale: 215 litri - ripiani inclusi: 4 - prese: 2 prese di 
corrente interne - porta interna trasparente: sì - potenza: 400 W - alimentazione: 230 V / 50-60 Hz - peso: 
46,3 kg - dimensioni (LxHxP): 540x1263x550 mm - stabilità temperatura interna: ±0,5°C - omogeneità 
temperatura interna: ±0,5°C - display digitale: 3-digit, risoluzione 0,1°C.

Codice Descrizione Conf.

FF1F10400340 Incubatore FOC215I 1 pz

Incubatore con illuminazione FOC215IL Velp

Incubatore dotato di innovativo sistema di termoregolazione Auto-Tuning e porta interna trasparente che 
permette l’esame visivo del contenuto - sistema elettronico regolato da microprocessore e circolazione 
d’aria forzata: consentono di ottenere un’eccellente stabilità ed omogeneità della temperatura interna 
(3-50 °C) con selezione del decimo di grado centigrado - il valore della temperatura effettiva all’interno, 
omogenea in tutti i punti, viene costantemente visualizzato sul display a tre digit - dotato di 2 ripiani illu-
minati, ciascuno costituito da sei barre LED, montate orizzontalmente nella parte inferiore, che illuminano 
il ripiano sotto - può essere gestito in modalità wireless dal software TEMPSoft™, con la possibilità di 
impostare rampe e set point, settare eventuali allarmi e controllare l’andamento della temperatura inter-
na, in conformità con le GLP (Good Laboratory Practice) - utilizzabile per mantenere qualsiasi prodotto 
a temperatura costante e per l’incubazione delle apparecchiature per la determinazione del BOD (fino a 
quattro BOD Sensor System 6 e due BOD Sensor System 10) - garantisce consumi energetici minimi e il 
massimo delle prestazioni, grazie al sistema refrigerante in classe A+ - volume totale: 215 litri - prese: 2 
prese di corrente interne - potenza: 400 W - alimentazione: 230 V / 50-60 Hz - peso: 50 kg - dimensioni 
(LxHxP): 540x1300x550 mm - stabilità temperatura interna: ±0,5°C - omogeneità temperatura interna: 
±0,5°C - display digitale: 3-digit, risoluzione 0,1°C - sistema di illuminazione: LED - intensità luminosa: 
20.000 lux/ripiano.

Codice Descrizione Conf.

FF1F10400290 Incubatore FOC215IL 1 pz
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Armadio per infiammabili SafetyBox AC900/130S Labor Security System

Armadio di sicurezza SafetyBox AC900/130S - per lo stoccaggio di 96 litri di prodotti liquidi e solidi 
infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727 - classe di resistenza al fuoco Type 90, 90 
mm - certificato TÜV -  armadio conforme alle norme EN 14470-1, EN 14727 - test al fuoco effettuato 
presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001 - costruito 
completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e 
passaggio in galleria termica a 200° C - spessore della verniciatura da un minimo di 60μm (micron) ad un 
massimo di 250μm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001:2008 - zoccolo pallettizzato certificato: 
nuova progettazione dello zoccolo per rendere più agevole lo spostamento dell’armadio - con frontalino 
di copertura - struttura esterna monolitica completamente saldata - nuova tecnica di costruzione con 
doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna - nuova coibentazione ignifuga composta 
da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica - scocca interna con pannellatura in 
materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi - guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), 
che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l’interno dell’armadio dall’esterno - guarnizione 
termoespandente supplementare antipolvere con protezione fumi freddi e caldi - chiusura porte a batten-
te con ritorno automatico ad ogni apertura - dispositivo termico per la chiusura delle porte a 50°C, non 
elettrico - sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza 
certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° C poste una in alto ed una in 
basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma - collare esterno di colle-
gamento Ø 100 mm - 3 ripiani regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche 
antiacido - il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali 
dei recipienti - ripiani estraibili con blocco anticaduta con regolazione in altezza mezzo cremagliera - ca-
pacità del ripiano ca. 14 litri - portata del ripiano 80 kg - vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato 
a polveri epossidiche antiacido, capacità di raccolta ca. 40 litri - sistema di chiusura di sicurezza interno 
brevettato Ignis-lock che mantiene chiuse le porte in caso di incendio - cerniere interne a cardine, anti 
scintilla, poste sulla lunghezza delle porte - chiusura a chiave con serratura acilindro estraibile (a richiesta 
kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi) - cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti in-
fiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864) - 
morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche - piedini regolabili per permettere la messa 
in bolla dell’armadio - assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio - manuale d’uso e manuten-
zione - imballo con dispositivo Tipping over system - dimensioni esterne: 900x640x1325mm - dimensioni 
interne: 753x495x1110mm - peso: 218 kg - possibilità di dotare l’armadio di filtri a carboni attivi e motore.

Codice Descrizione Conf.

LSSFL00913S armadio di sicurezza AC900/130S - per stoccaggio 96 L di infiammabili 1 pz

Armadio per infiammabili serie 600 - 30 L Labor Security System

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 30 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.
Certificazioni: 
• Conforme alle norme EN 14470-1, EN 14727; 
• Classe di resistenza al fuoco Type 9: 90 minuti; 
• Certificato TÜV; 
• Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI 

EN 1363-1:2001.
Caratteristiche struttura: 
• Costruito completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e pas-

saggio in galleria termica a 200°C; 
• Spessore della verniciatura da un minimo di 60 μm ad un massimo di 250 μm come da procedura UNI 

EN ISO 9001:2008; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna; 
• Coibentazione ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecolo-

gica; 
• Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi; 
• Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando comple-

tamente l’interno dell’armadio dall’esterno; 
• Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione ‘fumi freddi e caldi’; 
• Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate 

a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze; 
• Collare esterno di collegamento diam. 100 mm; 
• Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro; 
• Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme 

italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864); 
• Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche; 
• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell’armadio 
• Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio 
• Manuale d’uso e manutenzione; 
• Dimensioni esterne: 595x510x600/620 h mm; 
• Dimensioni interne: 430x355x440 h mm; 
• Peso: 140 kg; 
• Volume interno: circa 67 litri.
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Codice Descrizione Conf.

LSSFL0065CM armadio infiammabili AC600/50CM - per 30 L prodotti - porta battente 1 pz

LSSFL0065CMD MePa armadio infiammabili AC600/50CM D - per 30 L prodotti - porta a cassettone 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

LSSCR001 carrello con ruote per armadi serie AC600/50M 1 pz

LSSVDR0081 aspiratore antiscintilla 1 pz

LSSVS030 ripiano in acciaio verniciato per serie 600 1 pz

LSSCTT09 CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri 1 pz

LSSWAM151254 aspiratore Atex monofase 1 pz

LSSES006 estintore automatico 1 pz

Armadio per infiammabili serie 600 - 100 L di prodotti Labor Security System

Armadio di sicurezza per infiammabili - per lo stoccaggio di 100 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.
Certificazioni: 
• Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727; 
• Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min; 
• Certificato TUF.
Caratteristiche struttura: 
• Costruito completamente in acciaio decapato spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche 

antiacido; 
• Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento 

dell’armadio; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecolo-

gica; 
• Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi; 
• Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando comple-

tamente l’interno dell’armadio dall’esterno; 
• Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione ‘fumi freddi e caldi”; 
• Chiusura porta a battente con ritorno automatico ad ogni apertura; 
• Dispositivo termico per la chiusura della porta a 50° C, non elettrico; 
• Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate 

a chiusura automatica; 
• Vasca di fondo in acciaio verniciato capacità ca. 20 litri; 
• Gocciolatoio per convogliare eventuali spanti e condense nella vasca di fondo; 
• Sistema di chiusura di sicurezza brevettato Ignis-lock™ che mantiene chiuse le porte in caso di 

incendio; 
• Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro; 
• Piedini regolabili; 
• Dim. esterne: 680x650x1985 h mm; 
• Dim. interne: 517x468x1688 h mm; 
• Peso: 350 kg; 
• Volume interno: circa 408 litri.
Ripiani: 
• 3 ripiani in acciaio verniciato; 
• Regolabili in altezza; 
• A vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti; 
• Estraibili con blocco anticaduta; 
• Capacità ca. 7 litri/cad.; 
• Portata 80 kg/cad. 

Codice Descrizione Conf.

LSSFL006CM armadio di sicurezza AC600CM, per lo stoccaggio di 100 L di infiammabili 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

LSSVDR0081 aspiratore antiscintilla 1 pz

LSSVS030 ripiano in acciaio verniciato per serie 600 1 pz

LSSKIT03 convogliatore fumi armadi infiammabili alti e armadi gas 1 pz

LSSCTT09 CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri 1 pz

LSSWAM151254 aspiratore Atex monofase 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

LSSES006 estintore automatico 1 pz

Armadio x infiammabili serie 900 - 60 L Labor Security System

Armadio per infiammabili - per lo stoccaggio di 6 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.
Certificazioni: 
• Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727; 
• Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min; 
• Certificato TÜV; 
• Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI 

EN 1363-1:2001.
Caratteristiche struttura: 
• Costruito completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e pas-

saggio in galleria termica a 200°C; 
• Spessore della verniciatura da un minimo di 60 μm a un massimo di 250 μm come da procedura UNI 

EN ISO 9001:2008; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna; 
• Coibentazione ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecolo-

gica; 
• Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi; 
• Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando comple-

tamente l’interno dell’armadio dall’esterno; 
• Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione ‘fumi freddi e caldi’; 
• Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate 

a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze; 
• Collare esterno di collegamento Ø 100 mm; 
• Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro; 
• Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme 

italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864); 
• Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche; 
• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell’armadio; 
• Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio; 
• Manuale d’uso e manutenzione; 
• Dimensioni esterne: 900x510x600/620 h mm - ingombro massimo profondità: 570 mm; 
• Dimensioni interne: 730x355x440 mm; 
• Peso: 146 kg; 
• Volume interno: circa 114 litri.

Codice Descrizione Conf.

LSSFL0095CM armadio infiammabili AC900/50CM - per 60 L prodotti - 2 porte a battente 1 pz

LSSFL0095CMD armadio infiammabili AC900/50CM D - per 60 L prodotti - porta a cassettone 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

LSSVDR0081 aspiratore antiscintilla 1 pz

LSSCTT09 CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri 1 pz

LSSWAM151254 aspiratore Atex monofase 1 pz

LSSES006 estintore automatico 1 pz

Armadio per infiammabili serie 1200 - 80 litri di prodotti Labor Security System

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 80 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili.
Certificazioni: 
• Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727; 
• Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min; 
• Certificato TÜV; 
• Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI 

EN 1363-1:2001.
Caratteristiche struttura: 
• Completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in 

galleria termica a 200°C; 
• Spessore della verniciatura da un minimo di 60 μm a un massimo di 250 μm come da procedura UNI 

EN ISO 9001:2008; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna; 
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• Coibentazione ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecolo-
gica; 

• Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi; 
• Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando comple-

tamente l’interno dell’armadio dall’esterno; 
• Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione ‘fumi freddi e caldi’; 
• Chiusura porta a battente con ritorno automatico a ogni apertura; 
• Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate 

a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze; 
• Collare esterno di collegamento Ø 100 mm; 
• Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro; 
• Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme 

italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864); 
• Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche; 
• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell’armadio; 
• Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio; 
• Manuale d’uso e manutenzione; 
• Dimensioni esterne: 1100x510x600/620 h mm - ingombro massimo profondità: 585 mm; 
• Dimensioni interne: 936x355x440 h mm; 
• Peso: 220 kg; 
• Volume interno: circa 146 litri.

Codice Descrizione Conf.

LSSFL0125CM armadio infiammabili AC1200/50 CM - per 80 L prodotti - 2 porte a battente 1 pz

LSSFL0125CMD armadio infiammabili AC1200/50CM D - per 80 L prodotti - 1 porta a cassetto 1 pz

LSSFL0125CMDD armadio infiammabili AC1200/50CM DD - per 80L prodotti - 2 porte a cassetto 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

LSSCR002 carrello con ruote per armadi serie AC1200/50M 1 pz

LSSVDR0081 aspiratore antiscintilla 1 pz

LSSVS029 ripiano in acciaio verniciato per serie 1200 1 pz

LSSCTT09 CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri 1 pz

LSSWAM151254 aspiratore Atex monofase 1 pz

LSSES006 estintore automatico 1 pz

Armadio per infiammabili serie 1200 - 160 litri di prodotti Labor Security System

Armadio di sicurezza per infiammabili - per lo stoccaggio di 160 litri di liquidi e solidi infiammabili.
Certificazioni: 
• Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727; 
• Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min; 
• Certificato TÜV.
Caratteristiche struttura: 
• Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido; 
• Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento 

dell’armadio; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecolo-

gica; 
• Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi; 
• Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando comple-

tamente l’interno dell’armadio dall’esterno; 
• Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione ‘fumi freddi e caldi”; 
• Chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura; 
• Dispositivo termico per la chiusura delle porte a 50°C, non elettrico; 
• Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate 

a chiusura automatica; 
• Vasca di fondo in acciaio verniciato capacità di raccolta ca. 40 litri; 
• Gocciolatoio per convogliare eventuali spanti e condense nella vasca di fondo; 
• EASY GOING™: sistema per la facile movimentazione dell’armadio su ruote/rulli, per brevi sposta-

menti; 
• Sistema di chiusura di sicurezza brevettato Ignis-lock™ che mantiene chiuse le porte in caso di 

incendio; 
• Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro; 
• Piedini regolabili; 
• Dim. esterne: 1180x650x1985 h mm; 
• Dim. interne: 1019x477x1688 h mm; 
• Peso: 490 kg; 
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• Volume interno: circa 820 litri.
Ripiani: 
• 3 ripiani in acciaio verniciato; 
• Regolabili in altezza; 
• A vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti; 
• Estraibili con blocco anticaduta; 
• Capacità ca. 13 litri/cad; 
• Portata: 80 kg/cad. 

Codice Descrizione Conf.

LSSFL012CM armadio di sicurezza AC1200CM, per lo stoccaggio di 160 L di infiammabili 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

LSSVDR0081 aspiratore antiscintilla 1 pz

LSSVS029 ripiano in acciaio verniciato per serie 1200 1 pz

LSSKIT03 convogliatore fumi armadi infiammabili alti e armadi gas 1 pz

LSSCTT09 CUNCTATOR - dispositivo elettronico per il cambio dei filtri 1 pz

LSSWAM151254 aspiratore Atex monofase 1 pz

LSSES006 estintore automatico 1 pz

Armadio per infiammabili Minibox Labor Security System

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 4 bottiglie di sostanze infiammabili da 2,5 litri.
Certificazioni: 
• Conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727; 
• Classe di resistenza al fuoco Type 30: 30 min; 
• Certificato TÜV; 
• Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI 

EN 1363-1:2001.
Caratteristiche struttura: 
• Completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in 

galleria termica a 200°C; 
• Spessore della verniciatura da un minimo di 60 μm a un massimo di 250 μm come da procedura UNI 

EN ISO 9001:2008; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna; 
• Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecolo-

gica; 
• Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi; 
• Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando comple-

tamente l’interno dell’armadio dall’esterno; 
• Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione ‘fumi freddi e caldi’; 
• Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate 

a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze; 
• Collare esterno di collegamento Ø 100 mm; 
• Vasca di fondo a tenuta stagna in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido 

- capacità di raccolta 3 litri circa; 
• Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza della porta; 
• Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro; 
• Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme 

italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864); 
• Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche; 
• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell’armadio; 
• 2 maniglie per il trasporto in acciaio verniciato antiacido; 
• Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio; 
• Manuale d’uso e manutenzione; 
• Dimensioni esterne: 400x400x445 h mm; 
• Dimensioni interne: 305x305x335 h mm; 
• Peso: 35 kg; 
• Volume interno: circa 35 litri.

Codice Descrizione Conf.

LSSFL004T30 armadio per infiammabili - per 4 bottiglie da 2,5 litri 1 pz
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Armadio per acidi e basi serie 120 Labor Security System

Armadio per acidi e basi - per lo stoccaggio di 160 litri.
Caratteristiche struttura: 
• Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido; 
• Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento 

dell’armadio; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• Vasca di fondo in acciaio verniciato antiacido, capacità di raccolta ca. 44 litri; 
• Apertura porte a 110°: permette l’estrazione del ripiano senza doverlo inclinare; 
• Serratura di sicurezza a chiave, con chiusura in più punti e cilindro estraibile; 
• Piedini regolabili; 
• Dim. interne: 1120x464x1522 h mm  - volume interno: circa 824 litri 
Ripiani: 
• 3 ripiani in acciaio verniciato; 
• Regolabili in altezza; 
• A vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti; 
• Estraibili, con blocco anticaduta; 
• Capacità del ripiano: ca. 15 litri; 
• Portata del ripiano: 100 kg.
Versioni disponibili: 
• Versioni filtrate e aspirate: filtro a carbone attivo granulare Carbox® posto all’interno dell’armadio di 

facile sostituzione - dispositivo elettronico Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante - elettro-
aspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366, in grado di 
garantire il più elevato grado di autoestinguenza. 

• Versione con sistema e-FLOW: sistema di risparmio energetico che adatta la velocità di aspirazione 
alla condizione dell’armadio (porte aperte o porte chiuse), consentendo il risparmio di energia in con-
dizioni di sicurezza.

Codice Descrizione Conf.

LSSCH012 armadio A120NEW, per 160 L di acidi e basi 1 pz

LSSCH012AW armadio AAW120NEW per 160L acidi e basi - filtrato e aspirato - porte vetr. 1 pz

LSSCH012AF armadio AAF120NEW, per 160 L di acidi e basi - filtrato e aspirato 1 pz

LSSCH012A MePa armadio AA120NEW per 160 L acidi e basi - filtrato e aspirato - c/E-Flow 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

LSSF007 filtro a carboni attivi e CUNCTATOR 1 pz

LSSF007F filtro speciale per formalina e CUNCTATOR 1 pz

LSSKIT01 kit aspirante e filtrante mod. A120, AW120, A600 e AW600 1 pz

LSSVDR0051 elettroaspiratore mod. AA/AAF/AAW120, AA/ AAW/AB/ABW600, AB30/30EST 1 pz

LSSSP120 kIt separatore per serie 120 1 pz

LSSVS018 ripiano aggiuntivo per serie 120 1 pz

LSSFVS015 vasca di fondo per serie 120 1 pz

Armadio per acidi e basi serie 600 Labor Security System

Armadio di sicurezza per prodotti chimici.
Caratteristiche struttura: 
• Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido; 
• Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento 

dell’armadio; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• Vasca di fondo in acciaio verniciato; 
• Apertura porta a 110° che permette l’estrazione del ripiano senza doverlo inclinare; 
• Serratura di sicurezza a chiave con cilindro estraibile; 
• Piedini regolabili.

Codice Descrizione Conf.

LSSCH0065 MePa armadio A600/50 per stoccaggio 50 L acidi e basi - aspirato - certificato 1 pz

LSSCH006 armadio A 600 stoccaggio 90 L acidi e basi 1 pz

LSSCH006A armadio AA600 stoccaggio 90 L acidi e basi - filtrato, aspirato - cert. 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

LSSF007 filtro a carboni attivi e CUNCTATOR 1 pz

LSSF007F filtro speciale per formalina e CUNCTATOR 1 pz

LSSKIT01 kit aspirante e filtrante mod. A120, AW120, A600 e AW600 1 pz

LSSVDR0013 elettroaspiratore mod A600/50, AB900/50,  AB1200/50 1 pz

LSSVDR0051 elettroaspiratore mod. AA/AAF/AAW120, AA/ AAW/AB/ABW600, AB30/30EST 1 pz

LSSVS019 ripiano aggiuntivo per serie 600 1 pz

LSSFVS009 vasca di fondo per serie 600 1 pz

Armadio per acidi e basi serie AB Labor Security System

Armadio di sicurezza aspirato per acidi e basi.
Certificazioni: 
• Conformità alle norme EN 61010-1, EN 14727; 
• Marchio CE; 
• Certificato TÜV.
Caratteristiche struttura: 
• Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido; 
• Zoccolo pallettizzato certificato: la progettazione dello zoccolo rende più agevole lo spostamento 

dell’armadio; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• 2 scomparti separati; 
• Lampada di accensione impianto aspirazione; 
• Piedini regolabili.

Codice Descrizione Conf.

LSSCH006AB armadio acidi e basi AB 600 - 70 L  - 2 scomparti affiancati - cert. TUV 1 pz

LSSCH0095 armadio acidi e basi AB 900/50 - 90 L - 2 scomparti sovrapposti - cert.TUV 1 pz

LSSCH303AB armadio acidi e basi AB 30/30EST - 80 L - 2 scomparti affiancati - cert.TUV 1 pz

LSSCH0125 armadio acidi e basi AB 1200/50 - 90 L - 2 scomparti affiancati - cert. TUV 1 pz

LSSCH011AB armadio acidi e basi AB 1100 - 130 L - 2 scomparti affiancati - cert.TUV 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

LSSF007 filtro a carboni attivi e CUNCTATOR 1 pz

LSSF007F filtro speciale per formalina e CUNCTATOR 1 pz

LSSVDR0013 elettroaspiratore mod A600/50, AB900/50,  AB1200/50 1 pz

LSSVDR0051 elettroaspiratore mod. AA/AAF/AAW120, AA/ AAW/AB/ABW600, AB30/30EST 1 pz

LSSVS016 ripiano aggiuntivo in inox per AB900/50 1 pz

LSSVS017 ripiano aggiuntivo in inox per AB600 1 pz

LSSVS019 ripiano aggiuntivo per serie 600 1 pz

LSSVS020 ripiano aggiuntivo in acciaio verniciato per AB900/50 1 pz

LSSFVS009 vasca di fondo per serie 600 1 pz

Armadio per veleni Labor Security System

Armadio di sicurezza per prodotti nocivi, tossici e veleni - da tavolo o da muro - cap. 35 litri - costruito 
completamente in acciaioato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido - serratura 
di sicurezza a chiave - 2 ripiani estraibili regolabili in acciaio verniciato - cartello di segnalazione pericolo 
di presenza prodotti nocivi, tossici e veleni.

Codice Descrizione Conf.

LSSARMF1 armadio MF1 per lo stoccaggio di prodotti nocivi, tossici e veleni 1 pz
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Armadio per bombole gas compressi da interno Labor Security System

Armadio per lo stoccaggio di bombole gas compressi da 50 litri.
Certificazioni: 
• Conformità alle norme EN 14470-2, EN 14727; 
• Certificato TUV; 
• Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati.
Caratteristiche struttura: 
• Completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecolo-

gico; 
• Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando comple-

tamente l’interno dell’armadio dall’esterno; 
• Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione ‘fumi freddi e caldi’; 
• Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate 

a chiusura automatica; 
• Predisposizione per il passaggio di impianti gas; 
• Spazio per riduttori e centraline di distribuzione; 
• Rampa metallica per agevolare il collocamento delle bombole nell’armadio; 
• Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe gas; 
• Chiusura a chiave di sicurezza con serratura cilindro.
Modelli: 
• Codice LSSCG065: armadio di sicurezza da interno per lo stoccaggio di 2 bombole di gas compressi 

da 50 litri  - 2 staffe per l’ancoraggio delle bombole - 4 piedini regolabili - dim. esterne: 700x600x2015 
h mm - dim. interne: 470x500x1850 h mm. 

• Codice LSSCG135: armadio di sicurezza da interno per lo stoccaggio di 4 bombole di gas compressi 
da 50 litri - 4 staffe per l’ancoraggio delle bombole - 6 piedini regolabili - dim. esterne: 1300x600x2015 
h mm - dim. interne: 1165x500x1830 h mm.

Codice Descrizione Conf.

LSSCG065 armadio BC650GS per lo stoccaggio da interno di 2 bombole gas compressi 1 pz

LSSCG135 armadio BC1350GS per lo stoccaggio da interno di 4 bombole gas compressi 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

LSSVDR0081 aspiratore antiscintilla 1 pz

LSSBP001 filtro mod. BP 1 pz

LSSKIT03 convogliatore fumi armadi infiammabili alti e armadi gas 1 pz

Sistema modulare per bombole gas compressi da esterno Labor Security System

Sistema modulare per lo stoccaggio di gas compressi all’aperto.
Certificazioni: 
• Testato dall’ente accreditato SINAL.
Caratteristiche struttura: 
• Pannelli in acciaio tamburati e saldati a longheroni perimetrali per contenere le deflessioni della strut-

tura; 
• Completo di piedi regolabili per il fissaggio al suolo su basamento in cemento; 
• I pannelli possono essere riempiti con sabbia o calcestruzzo; 
• Costruiti in lamiera e profili elettrozincati verniciati a polveri epossidiche e poliestere applicate elettro-

staticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200°C; 
• Predisposizione alla modularità; 
• Tettuccio modulare in ondulino di cartone catramato, fissato su base portante in acciaio verniciato; 
• Gronda in PVC; 
• Ante con rete anti intrusione complete di chiusura di sicurezza; 
• Possibilità di separare combustibili da comburenti;  
• Dim. esterne: 960x880x2400 h mm - peso 262 kg.

Codice Descrizione Conf.

LSSSD3 deposito bombole da esterno - 3 posti 1 pz
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Armadio combinato 600A Labor Security System

Armadio di sicurezza filtrato ed aspirato per lo stoccaggio combinato di prodotti chimici, acidi, basi e di 
liquidi e solidi infiammabili.
Certificazioni: 
• Conformità alle norme EN 14470-1, EN 61010-1, EN 14727; 
• Marchio CE; 
• Classe di resistenza al fuoco Type 90: 90 min; 
• Certificato TÜV.
Caratteristiche struttura: 
• Completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in 

galleria termica a 200°C; 
• Spessore della verniciatura da un minimo di 60 μm a un massimo di 250 μm come da procedura UNI 

EN ISO 9001:2008; 
• Struttura esterna monolitica completamente saldata; 
• Doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna; 
• Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici, nel vano superiore, e 

infiammabili e divieto di fumare, nel vano inferiore, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza 
(DIN 4844 e ISO 3864); 

• Chiusura di sicurezza a chiave con serratura a cilindro; 
• Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche; 
• Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell’armadio; 
• Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio; 
• Manuale d’uso e manutenzione. 
• Dimensioni esterne: 595x510x1750 h mm; 
• Peso:185 kg; 
• Volume interno: 242 + 82 litri.
Caratteristiche vano superiore - per prodotti chimici, acidi e basi: 
• 2 ripiani  regolabili in altezza in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido - a 

vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti - estraibili con 
blocco anticaduta e regolazione in altezza mezzo cremagliera - capacità: circa 7 litri - portata: 40/100 
kg; 

• Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido - con griglia forata 
che funge da ripiano - capacità di raccolta circa 14 litri; 

• Apertura porte a 110° che permette l’estrazione dei ripiani senza doverli inclinare; 
• Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi; 
• Filtro a carbone attivo granulare Carbox® posto all’interno dell’armadio di facile sostituzione; 
• Nuovo dispositivo elettronico Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante; 
• Elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366 realiz-

zato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza; 
• Lampada di accensione impianto aspirazione; 
• Dimensioni interne vano per chimici, acidi e basi: 510x474x924 h mm.
Caratteristiche vano inferiore - per prodotti liquidi e solidi infiammabili: 
• Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI 

EN 1363-1:2001; 
• Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecolo-

gico; 
• Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi; 
• Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando comple-

tamente l’interno dell’armadio dall’esterno; 
• Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione ‘fumi freddi e caldi’; 
• Chiusura porta a battente con ritorno automatico ad ogni apertura; 
• Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate 

a chiusura automatica per garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze; 
• Collare esterno di collegamento Ø 100 mm; 
• Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido - con griglia forata 

che funge da ripiano - capacità di raccolta circa 5 litri - portata 80 kg; 
• Sistema di chiusura di sicurezza brevettato Ignis-lock® che mantiene chiusa la porta in caso di in-

cendio; 
• Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza della porta; 
• Dimensioni interne vano per infiammabili: 430x355x537 h mm. 
 

Codice Descrizione Conf.

LSSKF006A MePa armadio combinato chimici, acidi, basi, infiammabili, aspirato e filtrato 1 pz



47

Labware Premium 2017 AntinfortunisticA/sicurezzA
Cappe chimiche 3

Armadio combinato 1100A Labor Security System

Armadio di sicurezza filtrato e aspirato per lo stoccaggio combinato di prodotti chimici, acidi, basi e di 
liquidi e solidi infiammabili.
Certificazioni:
Conformità alle norme EN 14470-1, EN 61010-1, EN 14727; marchio CE; classe di resistenza al fuoco 
type 90: 90 min; certificato TÜV.
Caratteristiche struttura:
Completamente in acciaio decapato con verniciatura a polveri  epossidiche antiacido e passaggio in 
galleria termica a 200°C; spessore della verniciatura da un minimo di 60 μm a un massimo di 250 μm 
come da procedura UNI EN ISO 9001:2008; struttura esterna monolitica completamente saldata; doppio 
involucro composto da due scocche, interna ed esterna; cartelli di segnalazione pericolo presenza pro-
dotti corrosivi, nocivi e tossici, nel vano superiore, e infiammabili e divieto di fumare, nel vano inferiore, 
come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864); chiusura di sicurezza a chiave 
con serratura a cilindro; morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche; piedini regola-
bili per permettere la messa in bolla dell’armadio; assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’arma-
dio; manuale d’uso e manutenzione e imballo con dispositivo Tipping over system; dimensioni esterne: 
1100x510x1700 h mm; peso: 300 kg; volume interno: circa 300 litri.
Caratteristiche vano superiore - per prodotti chimici, acidi e basi: 2 ripiani regolabili in altezza - di tipo 
a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti- estraibili con 
blocco anticaduta e regolazi one in altezza mezzo cremagliera - capacità circa 7 litri cad. - portata: 40/100 
kg cad - vasca di fondo con griglia forata in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche an-
tiacido - capacità di raccolta: circa 13 litri - apertura porte a 110°: permette l’estrazione dei ripiani senza 
doverli inclinare - cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi - filtro a carbone attivo granulare 
Carbox® posto all’interno dell’armadio, di facile sostituzione - dispositivo elettronico Cunctator - per la 
sostituzione della cella filtrante - elettroaspiratore IMQ IPX4 in conformità alle norme EN 60335-1, EN 
603 35-2-80 ed EN 50366 realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di 
autoestinguenza - alimentazione: 220/230 V - assorbimento: 65W - fusibili 5x20 F da 500 μA - lampada di 
accensione impianto aspirazione - dimensioni interne vano per chimici, acidi e basi: 490+490x465x1010 
h mm.
Caratteristiche vano inferiore - per prodotti liquidi e solidi infiammabili: test al fuoco effettuato presso 
laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001 - coibentazione 
ignifuga composta da materiale a elevata resistenza al fuoco completamente ecologico - scocca interna 
con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi; guarnizione termoespandente 8 
+ 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l’interno dell’armadio dall’e-
sterno - guarnizione  termoespandente supplementare antipolvere con protezione fumi freddi e caldi  - 
chiusura porte a battente con ritorno automatico ad ogni apertura - sistema di ventilazione interno non 
forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica, per garantire 
la fuoriuscita automatica delle sostanze - collare esterno di collegamento Ø 100 mm - vasca di fondo in 
acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano - 
capacità di raccolta circa 9 litri - portata 80 kg - sistema di chiusura di sicurezza brevettato Ignis-lock che 
mantiene chiuse le porte in caso di incendio - cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza delle 
porte - dimensioni interne vano per infiammabili: 935x395x445 h mm.

Codice Descrizione Conf.

LSSKF011A armadio 1100 A combinato chimici, acidi, basi e infiammabili 1 pz

Cappa chimica ChemFAST Elite Faster

Cappa chimica ChemFAST Elite - cappa di aspirazione a filtrazione molecolare - per la protezione di 
operatore e ambiente nei confronti di agenti chimici, solventi, vapori e aerosol - ideale per l’uso moderato 
con composti chimici volatili.
Da accessoriare con filtri dedicati disponibili in ampia gamma da selezionare in base all’applica-
zione.
Caratteristiche tecniche: 
• Controllo a microprocessore: è possibile settare la velocità dell’aria mediante sistema digitale, mo-

nitorare in continuo le condizioni operative e lo stato di intasamento del/i prefiltro/i o di saturazione 
del/i filtro/i e inserire dati utili quali il tempo di utilizzo del filtro e la data di sostituzione dello stesso; 

• Testata di aspirazione: in acciaio ferro carbonio verniciato, già completa di prefiltri ad alte presta-
zioni; 

• Il materiale filtrante è permanentemente caricato con forti cariche dielettriche per assicurare la rimo-
zione di particolato - la combinazione tra le cariche elettriche e la struttura aperta permette un’alta 
efficienza di filtrazione, una ridotta perdita di carico ed una grande capacità di ritenzione; 

• Struttura in acciaio galvanizzato rivestito con vernice epossidica; 
• Laterali e pannello frontale in vetro temperato; 
• Pannello di fondo in lamiera verniciata con polveri epossidiche; 
• Piano di lavoro in materiale PVC resistente ad acidi e solventi, disponibile su richiesta in acciaio 

inossidabile AISI 316L; 
• Non necessita di collegamento con l’esterno; 
• Dotata di illuminazione fluorescente; 
• A richiesta accessoriabile con tavolo di sostegno, carrello mobile, presa di tensione e rubinetto ma-

nuale per gas/vuoto; 
• Alimentazione: 230 V 50 Hz monofase.
Le cappe ChemFAST montano il seguente numero di filtri:
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Filtri per ChemFAST 06/12:
- n°1 filtro per ChemFAST 06
- n°2 filtri per ChemFAST 12
Filtri per ChemFAST 09:
- n°2 filtri per ChemFAST 09
Filtri per ChemFAST 15:
- n°2 filtri per ChemFAST 06/12
- n°1 filtro per ChemFAST 09

Codice Descrizione Conf.

F00001830000 cappa ChemFAST Elite 06 - dim.ext.595x660x1120 h mm, int.553x600x660 h 
mm

1 pz

F00001840000 MePa cappa ChemFAST Elite 09 - dim.ext.885x660x1120 h mm, int.823x600x660 h 
mm

1 pz

F00001850000 cappa ChemFAST Elite 12 - dim.ext.1185x660x1120 h mm, int.1123x600x660 
h mm

1 pz

F00001860000 cappa ChemFAST Elite 15 - dim.ext.1500x660x1120 h mm, int.1438x600x660 
h mm

1 pz

F00001870000 cappa ChemFAST Elite 18 - dim.ext.1800x760x1120 h mm, int.1738x600x660 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0000834510 tavolo con ruote Chemfast  06 1 pz

FX0000844510 tavolo con ruote Chemfast  09 1 pz

FX0000854510 tavolo con ruote Chemfast  12 1 pz

FX0000864510 tavolo con ruote Chemfast  15 1 pz

FX0000834500 tavolo Chemfast  06 1 pz

FX0000844500 tavolo Chemfast  09 1 pz

FX0000854500 tavolo Chemfast  12 1 pz

FX0000864500 tavolo Chemfast  15 1 pz

FX0000854700 installazione rubinetto per gas 1 pz

FX0000854950 installazione monitoraggio saturazione 1 pz

Cappa chimica ChemFAST Top Faster

Cappa chimica ChemFAST Top - cappa di aspirazione a filtrazione molecolare - per la protezione di ope-
ratore e ambiente nei confronti di agenti chimici, solventi, vapori e aerosol - ideale per l’uso moderato 
con composti chimici volatili.
Da accessoriare con filtri dedicati, disponibili in ampia gamma da selezionare in base all’applica-
zione.
Caratteristiche tecniche: 
• Testata di aspirazione: in acciaio ferro carbonio verniciato, già completa di prefiltri ad alte presta-

zioni; 
• Il materiale filtrante è permanentemente caricato con forti cariche dielettriche per assicurare la rimo-

zione di particolato; 
• La combinazione tra le cariche elettriche e la struttura aperta permette un’alta efficienza di filtrazio-

ne, una ridotta perdita di carico ed una grande capacità di ritenzione; 
• Struttura in acciaio galvanizzato rivestito con vernice epossidica; 
• Laterali e pannello frontale in vetro temperato; 
• Pannello di fondo in lamiera verniciata con polveri epossidiche; 
• Piano di lavoro in materiale PVC resistente ad acidi e solventi, disponibile su richiesta in acciaio inox 

AISI 316L; 
• Non necessita di collegamento con l’esterno; Illuminazione fluorescente; 
• A richiesta accessoriabile con tavolo di sostegno, carrello mobile, presa di tensione e rubinetto ma-

nuale per gas/vuoto; 
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz monofase.
Le cappe ChemFAST montano il seguente numero di filtri:
Filtri per ChemFAST 06/12:
- n°1 filtro per ChemFAST 06
- n°2 filtri per ChemFAST 12
Filtri per ChemFAST 09:
- n°2 filtri per ChemFAST 09
Filtri per ChemFAST 15:
- n°2 filtri per ChemFAST 06/12
- n°1 filtro per ChemFAST 09
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Codice Descrizione Conf.

F00000830000 cappa ChemFAST Top 06 - dim.ext.595x660x1120 h mm, int.553x600x660 h 
mm

1 pz

F00000840000 cappa ChemFAST Top 09 - dim.ext.885x660x1120 h mm, int.823x600x660 h 
mm

1 pz

F00000850000 cappa ChemFAST Top 12 - dim.ext.1185x660x1120 h mm, int.1123x600x660 
h mm

1 pz

F00000860000 MePa cappa ChemFAST Top 15 - dim.ext.1500x660x1120 h mm, int.1438x600x660 
h mm

1 pz

F00000870000 cappa ChemFAST Top 18 - dim.ext.1800x760x1120 h mm, int.1738x600x660 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0000834510 tavolo con ruote Chemfast  06 1 pz

FX0000844510 tavolo con ruote Chemfast  09 1 pz

FX0000854510 tavolo con ruote Chemfast  12 1 pz

FX0000864510 tavolo con ruote Chemfast  15 1 pz

FX0000834500 tavolo Chemfast  06 1 pz

FX0000844500 tavolo Chemfast  09 1 pz

FX0000854500 tavolo Chemfast  12 1 pz

FX0000864500 tavolo Chemfast  15 1 pz

FX0000874500 tavolo Chemfast 18 1 pz

FX0000854700 installazione rubinetto per gas 1 pz

FX0000854950 installazione monitoraggio saturazione 1 pz

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Premium Faster

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Premium - classe II, secondo EN 12469 - conforme alla ISO 
14644-1 - adatta alla manipolazione di materiale patogeno - garantisce la protezione di prodotto, 
operatore e ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• 2 motoventilatori - a parziale espulsione e con barriera di protezione; 
• Controllo mediante microprocessore; 
• Filtri assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 

(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alle EN 1822; 
• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garantire 

la miglior resistenza meccanica e alla corrosione - trattamento con soluzione ALESTA® che protegge 
le superfici da contaminazione batterica; 

• Area di lavoro: parete di fondo in acciaio inossidabile AISI 304L satinato; 
• Piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 316L satinato e perforato, per ottenere la migliore lamina-

rità del flusso ed il ricircolo dell’aria; 
• Parte anteriore sagomata per permettere di ottenere una barriera d’aria protettiva, che impedisce lo 

scambio d’aria fra l’interno della cabina e l’esterno, a protezione del prodotto, operatore e ambiente; 
• Pareti laterali in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in 

caso di urto; 
• Vetro di sicurezza anteriore: stratificato da 4+4 mm, inclinato di 7 gradi - schermante ai raggi UV 

- azionabile elettricamente fino ad un’apertura massima di 420 mm - aprendo il pannello comandi è 
possibile introdurre oggetti alti fino a 680 mm  - in fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere a una 
altezza di 200 mm, in accordo allo standard EN-12469 - un allarme di sicurezza avverte l’operatore 
in caso di non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - può essere pulito internamente 
sollevandolo completamente in modo basculante e aprendo il pannello di comando supportato da 
molle a gas; Bassi livelli di rumorosità, consumo elettrico ed emissione CO2; 

• Illuminazione: con lampade LED poste in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro (> 1000 
Lux); 

• Vasca raccolta liquidi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Rubinetti: uno di sicurezza per gas combustibile con elettrovalvola, uno manuale per il vuoto; 
• Presa tensione: 230V con fusibili di protezione 6A (totali) con protezione IP 44 (1 presa per mod. 209 

e 212, 2 prese per mod. 218); 
• Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sotto il piano di lavoro; 
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz monofase.
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Codice Descrizione Conf.

F00025200000 cappa SafeFAST Premium 212 - dim.ext.1350x855x1545 hmm, 
in.1192x580x740 hmm

1 pz

F00025800000 cappa SafeFAST Premium 218 - dim.ext.1960x855x1545 hmm, 
in.1802x580x740 hmm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0002124600 installazione lampada UV modello 209/212 1 pz

FX0002154600 installazione lampada UV modello 215/218 1 pz

FX0002124040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002184040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0002184070 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0002124070 raccordo thimble per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002184210 barre per sacche modello 218 - h 215 mm 1 pz

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0002124900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124710 installazione rubinetto vuoto 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

FX0002124200 coppia poggia-braccia 1 pz

FX0002124940 contatto pulito 1 pz

FX0002124210 barre per sacche modello 212 - h 125 mm 1 pz

FX0002124500 tavolo per modello 212 e 12 1 pz

FX0002184500 tavolo per modello 218 e 18 1 pz

Cabina sicurezza biol. SafeFAST Elite Faster

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Elite - classe II secondo EN 12469 - conforme ISO 14644-1 - con-
forme alla ISO 14644-1 - a parziale espulsione e con barriera di protezione classe 100-ISO 3 - adatta alla 
manipolazione di materiale patogeno - garantisce la protezione di prodotto, operatore e ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• Filtri assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 

(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alle EN 1822; 
• Regolazione automatica velocità; 
• Dotata di un motoventilatore (modello S) o di due motoventilatori (modello D) di tipo centrifugo ad 

accoppiamento diretto, con fattore di protezione IP 55; 
• Il modello con due motoventilatori garantisce la protezione di operatore e ambiente anche in caso 

di malfunzionamento di uno dei due; 
• Microprocessore di ultima generazione per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti 

i parametri operativi della cabina; 
• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore un’immediata visione dei para-

metri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 
• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-

re la miglior resistenza meccanica e alla corrosione; 
• Area di lavoro: parete di fondo in acciaio inossidabile AISI 304L satinato; 
• Pareti laterali in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in 

caso di urto; 
• Piano di lavoro: in acciaio inossidabile AISI 316L satinato e perforato, per ottenere la migliore lamina-

rità del flusso ed il ricircolo dell’aria; 
• Sagomatura nella parte anteriore che permette di ottenere una barriera d’aria protettiva che impedisce 

lo scambio d’aria fra l’interno della cabina e l’esterno; 
• Vetro di sicurezza anteriore: stratificato da 4+4 mm, inclinato di 7 gradi - azionabile elettricamente 

fino ad un’apertura massima di 420 mm (aprendo il pannello comandi è possibile introdurre oggetti alti 
fino a 680 mm) - schermante i raggi UV - in fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere a una altezza 
di 200 mm, in accordo allo standard EN-12469 - un allarme di sicurezza avverte l’operatore in caso di 
non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - può essere pulito internamente sollevandolo 
completamente in modo basculante e aprendo il pannello di comando supportato da molle a gas; 

• Illuminazione: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro: ele-
vata luminosità della camera di lavoro; 

• Vasca raccolta liquidi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Cabina dotata di sensori per il controllo della temperatura interna ed esterna alla cabina; 
• Silenziosa; Certificazione da parte di enti europei per modelli 209 S/D, 212 S/D e 218 D; 
• Rubinetti: uno di sicurezza per gas combustibile con elettrovalvola, uno manuale per il vuoto, entram-

bi con connettori sul tetto della cabina; 
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• Presa tensione: 230V con fusibili di protezione 6A (totali) con protezione IP 44. (1 presa per mod. 209 
e 212, 2 prese per mod. 215 e 218; 

• Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sotto il piano di lavoro; 
• Alimentazione: 230 V/ 50 Hz monofase.

Codice Descrizione Conf.

F00002090000 cappa SafeFAST Elite 209D - dim.es.1045x855x1545 h mm, in.887x580x740 
h mm

1 pz

F00002120000 MePa cappa SafeFAST Elite 212D - dim.es.1350x855x1545 h mm, in.1192x580x740 
h mm

1 pz

F00002150000 cappa SafeFAST Elite 215D - dim.es.1655x855x1545 h mm, in.1497x580x740 
h mm

1 pz

F00002180000 cappa SafeFAST Elite 218D - dim.es.1960x855x1545 h mm, in.1802x580x740 
h mm

1 pz

F00002100000 cappa SafeFAST Elite 209S - dim.es.1045x855x1545 h mm, in.887x580x740 h 
mm

1 pz

F00002130000 cappa SafeFAST Elite 212S - dim.es.1350x855x1545 h mm, in.1192x580x740 
h mm

1 pz

F00002160000 cappa SafeFAST Elite 215S - dim.es.1655x855x1545 h mm, in.1497x580x740 
h mm

1 pz

F00002190000 cappa SafeFAST Elite 218S - dim.es.1960x855x1545 h mm, in.1802x580x740 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0002124600 installazione lampada UV modello 209/212 1 pz

FX0002154600 installazione lampada UV modello 215/218 1 pz

FX0002094030 installazione carbone attivo modello 209 1 pz

FX0002124030 filtro a carbone attivato supplementare per modello 212 1 pz

FX0002154030 installazione carbone attivo modello 215 1 pz

FX0002184030 filtro a carbone attivato supplementare per modello 218 1 pz

FX0002094040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 209 1 pz

FX0002124040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002154020 filtro HEPA addizionale modello 215 1 pz

FX0002154040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno modello 215 1 pz

FX0002184020 filtro HEPA supplementare per modello 218 1 pz

FX0002184040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0002184070 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0002094070 raccordo thimble per canalizzazione all’esterno per modello 209 1 pz

FX0002124070 raccordo thimble per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002154070 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 215 1 pz

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0002124900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124710 installazione rubinetto vuoto 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

F72005030210 tubo in PVC da 1 m 1 pz

F72005030220 curva in PVC diam. 200 mm 1 pz

FX0002094020 filtro HEPA addizionale in espulsione con contenitore per modello 209 1 pz

FX0002124020 filtro HEPA addizionale in espulsione con per modello 212 1 pz

FX0002094500 tavolo per modello 209 1 pz

FX0002094510 tavolo con ruote per modello 209 1 pz

FX0002124500 tavolo per modello 212 e 12 1 pz

FX0002124510 tavolo con ruote per modello 212 e 12 1 pz

FX0002154500 tavolo per modello 215 e 15 1 pz

FX0002154510 tavolo con ruote per modello 215 e 15 1 pz

FX0002184500 tavolo per modello 218 e 18 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FX0002184510 tavolo con ruote per modello 218 e 18 1 pz

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Top Faster

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Top - classe II secondo EN 12469 - conforme ISO 14644-1 - 
adatta alla manipolazione di materiale patogeno - garantisce la protezione di prodotto, operatore e 
ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• A parziale espulsione e con barriera di protezione classe ISO 3; 
• Dotata di un motoventilatore (modello S) o di due motoventilatori (modello D) di tipo centrifugo ad 

accoppiamento diretto, con fattore di protezione IP 55; 
• Il modello a due motoventilatori garantisce la protezione di operatore e ambiente anche in caso di 

malfunzionamento di uno dei due; 
• Filtri  assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 

(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN 1822; 
• Regolazione automatica velocità; 
• Microprocessore di ultima generazione per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i 

parametri operativi della cabina; 
• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore un’immediata visione dei parame-

tri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 
• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-

re la miglior resistenza meccanica e alla corrosione; 
• Camera di lavoro: parete di fondo e laterali in acciaio inossidabile AISI 304L satinato; 
• Piano di lavoro in acciaio inox AISI 316L satinato e perforato, per ottenere la migliore laminarità del 

flusso ed il ricircolo dell’aria; Sagomatura nella parte anteriore che permette di ottenere una barriera 
d’aria protettiva che impedisce lo scambio d’aria fra l’interno della cabina e l’esterno - vetro di sicu-
rezza anteriore stratificato-temprato e incernierato per facilitare l’introduzione di strumenti voluminosi 
e dotato di molla a gas per l’apertura/chiusura e tenuta in posizione aperta del vetro, apertura a 146°; 

• Illuminazione: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro; 
• Vasca raccolta liquidi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Pannello di chiusura anteriore: in alluminio anodizzato, per chiudere l’apertura frontale; 
• Dotata di sensori per il controllo della temperatura interna ed esterna alla cabina; 
• Certificazione da parte di enti europei per modelli 209 S/D e 212 S/D; 
• Altezza apertura frontale: 200 mm; 
• Rubinetti: 2 per gas o vuoto, uno comandato da elettrovalvola e l’altro manuale; 
• Presa tensione: con protezione IP 44; 
• Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sul lato destro della cabina; 
• Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz monofase.

Codice Descrizione Conf.

F00000050000 cappa SafeFAST Top 209D - dim.ext.1015x785x1470 h mm, int.885x580x660 
h mm

1 pz

F00000060000 cappa SafeFAST Top 212D - dim.ext.1320x785x1470 h mm, int.1190x580x660 
h mm

1 pz

F00000070000 cappa SafeFAST Top 215D - dim.ext.1625x785x1470 h mm, int.1495x580x660 
h mm

1 pz

F00000080000 cappa SafeFAST Top 218D - dim.ext.1930x785x1470 h mm, int.1800x580x660 
h mm

1 pz

F00001050000 cappa SafeFAST Top 209S - dim.ext.1015x785x1470 h mm, int.885x580x660 
h mm

1 pz

F00001060000 cappa SafeFAST Top 212S - dim.ext.1320x785x1470 h mm, int.1190x580x660 
h mm

1 pz

F00001070000 cappa SafeFAST Top 215S - dim.ext.1625x785x1470 h mm, int.1495x580x660 
h mm

1 pz

F00001080000 cappa SafeFAST Top 218S - dim.ext.1930x785x1470 h mm, int.1800x580x660 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0000054500 tavolo per modello 209 1 pz

FX0000064500 tavolo per modello 212 1 pz

FX0000064510 tavolo con ruote per modello 212 1 pz

FX0000074500 tavolo per modello 215 1 pz

FX0000074510 tavolo con ruote per modello 215 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FX0000084500 tavolo per modello 218 1 pz

FX0000084510 tavolo con ruote per modello 218 1 pz

FX0000054510 tavolo con ruote per modello 209 1 pz

FX0000054340 kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 209 1 pz

FX0000064340 kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 212 1 pz

FX0000074340 kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 215 1 pz

FX0000084340 kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 218 1 pz

FX0000054210 installazione barra in inox per sacche - per modello 209 1 pz

FX0000064210 installazione barra in inox per sacche - per modello 212 1 pz

FX0000074210 installazione barra in inox per sacche - per modello 215 1 pz

FX0000084210 installazione barra in inox per sacche - per modello 218 1 pz

FX0000064600 installazione lampada UV 1 pz

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0000064900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

F72005030210 tubo in PVC da 1 m 1 pz

FX0000064710 installazione rubinetto vuoto 1 pz

FX0002124200 coppia poggia-braccia 1 pz

F72005030220 curva in PVC diam. 200 mm 1 pz

FX0000064030 filtro A/C addizionale con connessione hard duct 1 pz

FX0002124940 contatto pulito 1 pz

FX0000064020 filtro HEPA addizionale con cassone 1 pz

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Classic Faster

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Classic - classe II secondo EN 12469 - conforme ISO 14644-1 - a 
parziale espulsione e con barriera di protezione classe ISO 3 - adatta alla manipolazione di materiale 
patogeno - garantisce la protezione di prodotto, operatore e ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• Regolazione automatica velocità; 
• Motoventilatore di tipo centrifugo ad accoppiamento diretto, con fattore di protezione IP 55; 
• Filtri assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 

(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alle EN 1822; 
• Microprocessore per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi 

della cabina; 
• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore una immediata visione dei para-

metri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 
• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-

re la miglior resistenza meccanica ed alla corrosione; 
• Area di lavoro: parete di fondo in acciaio inossidabile verniciato; 
• Piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 304L satinato e perforato, per ottenere la migliore lamina-

rità del flusso e il ricircolo dell’aria; 
• Pareti laterali in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in 

caso di urto; 
• Vetro di sicurezza anteriore: inclinato di 7 gradi e azionabile elettricamente fino a un’apertura mas-

sima di 420 mm - aprendo il pannello comandi è possibile introdurre oggetti alti fino a 680 mm - in 
fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere a una altezza di 200 mm, in accordo allo standard EN-
12469 - allarme di sicurezza in caso di non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - può 
essere pulito internamente sollevandolo completamente in modo basculante e aprendo il pannello di 
comando supportato da molle a gas - vetro schermante ai raggi UV;  

• Camera di lavoro in pressione negativa; 
• Sagomatura nella parte anteriore con angoli arrotondati che consente di ottenere una barriera d’aria 

protettiva che impedisce lo scambio d’aria fra l’interno della cabina e l’esterno; 
• Illuminazione con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro e 

facilmente sostituibili - illuminazione > 1000 Lux; 
• Vasca raccolta liquidi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Elevata silenziosità; 
• Predisposizione per alloggiare 2 rubinetti gas/vuoto; 
• Presa tensione: 230 V con fusibili di protezione 6A (totali) con protezione IP 44 (1 presa per mod. 209 

e 212, 2 prese per mod. 218); 
• Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sotto il piano di lavoro; 
• Alimentazione: 230 V 50 Hz monofase.
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Codice Descrizione Conf.

F00001110000 cappa SafeFAST Classic 209 - dim.es.1045x810x1545 h mm, in.887x580x740 
h mm

1 pz

F00001140000 MePa cappa SafeFAST Classic 212 - dim.es.1350x810x1545 h mm, in.1192x580x740 
hmm

1 pz

F00001200000 MePa cappa SafeFAST Classic 218 - dim.es.1960x810x1545 h mm, in.1802x580x740 
hmm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0002124600 installazione lampada UV modello 209/212 1 pz

FX0002154600 installazione lampada UV modello 215/218 1 pz

FX0002094040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 209 1 pz

FX0002124040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002184070 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0002124900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

FX0002124200 coppia poggia-braccia 1 pz

FX0011247000 installazione rubinetto per gas 1 pz

FX0002124940 contatto pulito 1 pz

FX0011247100 installazione rubinetto per gas o vuoto 1 pz

FX0002094500 tavolo per modello 209 1 pz

FX0002094510 tavolo con ruote per modello 209 1 pz

FX0002124500 tavolo per modello 212 e 12 1 pz

FX0002124510 tavolo con ruote per modello 212 e 12 1 pz

FX0002184500 tavolo per modello 218 e 18 1 pz

FX0002184510 tavolo con ruote per modello 218 e 18 1 pz

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Light Faster

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Light - conforme ISO 14644-1  classe 100-ISO 3 - classe II secon-
do EN 12469 - adatta alla manipolazione di materiale patogeno - garantisce la protezione di prodotto, 
operatore e ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• Dotata di un motoventilatore di tipo centrifugo ad accoppiamento diretto, con fattore di protezione 

IP 55 - a parziale espulsione e barriera di protezione; 
• Regolazione automatica velocità; 
• Filtri assoluti HEPA/ULPA di andata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most 

Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alla EN 1822; 
• Microprocessore per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi 

della cabina; 
• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore una immediata visione dei para-

metri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 
• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-

re la miglior resistenza meccanica e alla corrosione; 
• Area di lavoro: parete di fondo in acciaio inossidabile; 
• Piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 304L satinato e perforato, per ottenere la migliore lamina-

rità del flusso e il ricircolo dell’aria; 
• Sagomatura nella parte anteriore per ottenere una barriera d’aria protettiva,  impedisce lo scambio 

d’aria fra l’interno della cabina e l’esterno; 
• Pareti laterali in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in 

caso di urto; 
• Vetro di sicurezza anteriore inclinato di 4 gradi, fornito di cerniere a scatto per l’apertura di 440 mm, 

schermante ai raggi UV - in fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere ad un’altezza di 200 mm, 
in accordo allo standard EN-12469 - un allarme di sicurezza che avverte l’operatore in caso di non 
corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro; 

• Illuminazione con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro; 
• Vasca raccolta liquidi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Elevata silenziosità; 
• Predisposizione per alloggiare 2 rubinetti gas/vuoto; 
• Presa tensione: 230V con fusibili di protezione 4A (totali) con protezione IP 44 (1 presa fornita come 

standard); 
• Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sotto il piano di lavoro; 
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• Peso 105 kg; Illuminazione > 800 Lux. Alimentazione: 230 V/ 50 Hz monofase -  900 W. 

Codice Descrizione Conf.

F00014400000 MePa cappa SafeFAST Light - dim.ext. 830x652x980 h mm, int. 732x380x580 h mm 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0014446000 lampada UV per cappa SafeFAST Light 1 pz

FX0002124900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0012145000 tavolo smontabile 1 pz

FX0012145100 tavolo smontabile con ruote 1 pz

FX0011247100 installazione rubinetto per gas o vuoto 1 pz

Cabina flusso laminare verticale FlowFAST V Faster

Cabina a flusso laminare verticale FlowFAST V - classe ISO 3 standard EN ISO 14644-1 (classe 100 se-
condo U.S. Federal Standard 209/e) - garantisce un’ottima protezione del prodotto fornendo una zona 
di lavoro decontaminata.
Applicazioni: 
• Manipolazioni in sterilità; 
• Nell’industria e nei laboratori in generale quando vengano manipolate colture cellulari o comunque 

materiale biologico non patogeno.
Caratteristiche tecniche: 
• Motoventilatore: di tipo centrifugo ad accoppiamento diretto, con regolazione elettronica della velo-

cità per mantenere costante la velocità del flusso d’aria (0.45 m/s) anche con il progressivo intasamen-
to del filtro HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm di colonna d’acqua; 

• Filtro assoluto HEPA/ULPA con efficienza migliore del 99.995% MPPS (H14); 
• Struttura in acciaio ferro carbonio verniciato con copertura antimicrobica ALESTA®; 
• Piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 304L, satinato e chiuso (non perforato), in unico pezzo; 
• Vetro di sicurezza anteriore: incernierato per facilitare l’introduzione di strumenti voluminosi; 
• Laterali trasparenti in cristallo di sicurezza; 
• Illuminazione con tubi fluorescenti; 
• Pannello comandi in dotazione: con tastiera a membrana sulla parte anteriore, pulsanti per accensio-

ne/spegnimento cabina, luce, presa di corrente e lampada UV; 
• Bacinella di raccolta posizionata sotto il piano di lavoro; 
• Zona di lavoro con rubinetto manuale per gas e/o vuoto e una presa di tensione; 
• Possibilità di installare in espulsione un ulteriore filtro HEPA o un filtro a carbone attivato; 
• Regolazione velocità: di tipo elettronico mediante intervento manuale su tastiera a membrana oppu-

re di tipo automatico se completa di regolatore automatico; 
• Apertura di lavoro 250 mm; 
• Livello di rumorosità <60 dB; 
• Alimentazione 1Ph+E-230 V/50 Hz; 
• Disponibili a richiesta altri accessori tra i quali tavolo di sostegno, cassettiera, lampada UV, regolazio-

ne automatica, bunsen elettronico ecc.

Codice Descrizione Conf.

F00001120000 MePa cabina FlowFAST V 12 - dim. ext. 1350X760X1500 h mm, int. 1198X609X755 
h mm

1 pz

F00001150000 cabina FlowFAST V 15 - dim. ext. 1655X760X1500 h mm, int. 1503X609X755 
h mm

1 pz

F00001180000 cabina FlowFAST V 18 - dim. ext. 1960X760X1500 h mm, int. 1808X609X755 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0002124900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0011247000 installazione rubinetto per gas 1 pz

FX0021248500 manometro a pressione differenziale magneto-elico 1 pz

FX0012150000 installazione display digitale 1 pz

FX0011246000 lampada UV per FlowFAST V 12 con pannello di chiusura in alluminio 1 pz

FX0011246100 pannello di chiusura frontale in alluminio per FlowFAST V 12 1 pz

FX0011247100 installazione rubinetto per gas o vuoto 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FX0011546000 lampada UV per FlowFAST V 15 con pannello di chiusura in alluminio 1 pz

FX0011546100 pannello di chiusura frontale in alluminio per FlowFAST V 15 1 pz

FX0011846000 lampada UV per FlowFAST V 18 con pannello di chiusura in alluminio 1 pz

FX0011846100 pannello di chiusura frontale in alluminio per FlowFAST V 18 1 pz

FX0002124500 tavolo per modello 212 e 12 1 pz

FX0002124510 tavolo con ruote per modello 212 e 12 1 pz

FX0002154500 tavolo per modello 215 e 15 1 pz

FX0002154510 tavolo con ruote per modello 215 e 15 1 pz

FX0002184500 tavolo per modello 218 e 18 1 pz

FX0002184510 tavolo con ruote per modello 218 e 18 1 pz

FX0011249800 regolatore automatico velocità, con anemometro digitale e display digitale 1 pz

Cabina a flusso laminare orizzontale FlowFAST H Faster

Cabina a flusso laminare orizzontale FlowFAST H - da banco - classe ISO 3, standard EN ISO 14644-1 
(Classe 100, M 3.5, secondo U.S. Federal Standard 209/e)  - per la protezione del prodotto durante 
manipolazioni in sterilità, applicazioni in microbiologia e colture cellulari.
Settori di applicazione. 
• Industria e laboratorio durante la manipolazione di materiale biologico non patogeno, quando si voglia 

proteggere esclusivamente il prodotto manipolato. 
• Preparazioni TPN; 
• Microbiologia; 
• Preparazione di terreni di coltura; 
• Assemblaggio apparecchiature; 
• Manipolazioni sterili e controllo di sterilità; 
• Floricoltura; 
• Preparazioni di soluzioni oftalmiche.
Caratteristiche tecniche: 
• Motoventilatore: ad accoppiamento diretto, con regolazione elettronica della velocità per mantenere 

costante la velocità del flusso d’aria (0,45 m/s) anche con il progressivo intasamento del filtro HEPA, 
fino a pressioni prossime ai 40 mm di colonna d’acqua; 

• Filtro assoluto HEPA/ULPA: con efficienza minima del 99,999% (penetrazione dello 0,001%) su aero-
sol di D.O.P. da 0,3 micrometri, per garantire la rispondenza alle norme: U.S. Federal Standard 209/e, 
B.S. 5295, VDI-2083, A.S. 1386-1976; 

• Prefiltro: in poliuretano lavabile in acqua o aria compressa, efficienza minima 75% ASHRAE ponde-
rale e potere ritenzione di 400 g/m2; 

• Struttura in acciaio ferro carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica; Copertura 
antimicrobica ALESTA®; 

• Piano di lavoro: in acciaio inox AISI 304L satinato intero oppure in laminato plastico (su richiesta); 
• Trasparenti laterali: in cristallo di sicurezza temperato; 
• Pannello comandi: con tastiera a membrana sulla parte anteriore; 
• Regolatore di velocità: di tipo elettronico mediante intervento manuale su trimmer posto sul quadro 

comandi oppure di tipo automatico se completa di regolatore automatico (opzionale); 
• Illuminazione: con tubo fluorescente; 
• 1 presa elettrica in dotazione; 
• Apertura di lavoro 735 mm; 
• Livello di rumorosità: 60 dB; 
• Alimentazione: 220-230 V/ 50 Hz monofase.

Codice Descrizione Conf.

F00000190000 cabina FlowFAST H09 - dim. ext. 945x925x1195 h mm, int. 885x600x734 h mm 1 pz

F00000200000 cabina FlowFAST H12 - dim. ext. 1250x925x1195 h mm, int. 1190x600x734 h 
mm

1 pz

F00000210000 cabina FlowFAST H15 - dim. ext. 1555x925x1195 h mm, int. 1495x600x734 h 
mm

1 pz

F00000220000 cabina FlowFAST H18 - dim. ext. 1860x925x1195 h mm, int. 1800x600x734 h 
mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0000194500 tavolo per modello 09 1 pz

FX0000204500 tavolo per modello 12 1 pz

FX0000214500 tavolo per modello 15 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FX0000224500 tavolo per modello 18 1 pz

FX0000194510 tavolo con ruote per modello 09 1 pz

FX0000204510 tavolo con ruote per modello 12 1 pz

FX0000214510 tavolo con ruote per modello 15 1 pz

FX0000224510 tavolo con ruote per modello 18 1 pz

FX0000194600 installazione lampada UV per modello 09 1 pz

FX0000204600 installazione lampada UV per modello 12 1 pz

FX0000214600 installazione lampada UV per modello 15 1 pz

FX0000224600 installazione lampada UV per modello 18 1 pz

FX0000194580 chiusura anteriore per modello 09 1 pz

FX0000204580 chiusura anteriore per modello 12 1 pz

FX0000214580 chiusura anteriore per modello 15 1 pz

FX0000224580 chiusura anteriore per modello 18 1 pz

FX0000194210 barra in inox per sacche per modello 09 1 pz

FX0000204210 barra in inox per sacche per modello 12 1 pz

FX0000214210 barra in inox per sacche per modello 15 1 pz

FX0000224210 barra in inox per sacche per modello 18 1 pz

FX0000204980 regolazione automatica con anemometro per modello 09/12 1 pz

FX0000214980 regolazione automatica con anemometro per modello 15/18 1 pz

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0000204900 installazione presa di tensione addizionale 1 pz

FX0000204970 installazione presa per DOP test 1 pz

FX0011247000 installazione rubinetto per gas 1 pz

FX0011247100 installazione rubinetto per gas o vuoto 1 pz

Cabina flusso laminare verticale SmartFAST Faster

Cabina a flusso laminare verticale SmartFAST - classe ISO 3 - standard EN ISO 14644-1 - garantisce 
una zona di lavoro decontaminata per lavorare con colture cellulari e per applicazioni nel campo della 
microbiologia, per manipolazioni sterili e per biologia molecolare - non deve essere assolutamente 
utilizzata per manipolare sostanze patogene.
Caratteristiche tecniche: 
• Piccole dimensioni: circa 80 cm - leggera;  
• Può lavorare sia in versione sovrappressione che in versione depressione a discrezione dell’utiliz-

zatore; 
• Filtro assoluto HEPA/ULPA con efficienza migliore del 99.995% MPPS (H14); 
• Prefiltro in fibra sintetica con efficienza minima del 80%-90% ASHRAE; 
• Illuminazione con tubo fluorescente; 
• Struttura in acciaio laminato a freddo AISI 304L, rivestito con vernice epossidica e copertura antimi-

crobica ALESTA®; 
• Superfici di lavoro ad angoli arrotondati; 
• Pannello frontale in vetro incernierato: può essere ribaltato per facilitare la pulizia e il trasferimento di 

materiale; 
• Fornita con una presa elettrica e porta per DOP test; 4 fori laterali con tappi per l’eventuale instal-

lazione di rubinetti; 
• Tastiera a membrana con display LCD e tasti ‘touch-sensitive’ per: on/off, luce, uscita elettrica, ridu-

zione della velocità, UV (se installato); 
• Alimentazione: 220-230 V/50 Hz.
Dati di misura: 
• Dim. esterne 830x652x925 h mm; 
• Dim. interne 732x380x580 h mm; 
• Luminosità 600 Lux; 
• Rumorosità 53 dB; 
• Peso 75 kg. 
• Disponibili a richiesta accessori quali: tavolo di sostegno, cassettiera, display digitale, lampada UV 

con chiusura di sicurezza, bunsen elettronico ecc. 

Codice Descrizione Conf.

F00012100000 cabina a flusso laminare verticale SmartFAST 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0012146000 installazione lampada UV e chiusura anteriore 1 pz

FX0012146100 chiusura  anteriore 1 pz

FX0012149500 installazione presa di tensione 1 pz

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0012149800 regolatore automatico con display 1 pz

FX0012150000 installazione display digitale 1 pz

FX0012145000 tavolo smontabile 1 pz

FX0011247100 installazione rubinetto per gas o vuoto 1 pz

Isolatore GloveFAST Cyto Pharma Faster

Isolatore GloveFAST Cyto Pharma - isolatore di tipo ISO 2 secondo ISO 14644-7 e in conformità all’alle-
gato 1 delle Linee Guida GMP (classe A) - progettata in accordo alla norma DIN 12980:2005 - 7 filtri HEPA 
- isola completamente l’operatore da un processo farmaceutico attraverso la barriera fisica offerta 
dai guanti posizionati sul pannello frontale - il contenimento verso l’ambiente esterno viene realizzato 
attraverso: contenimento fisico per mezzo di manichette e guanti in neoprene, pressione operativa interna 
mantenuta a -75 Pa rispetto all’ambiente esterno.
Applicazioni:
Ideale per industrie farmaceutiche e istituti di ricerca, laddove i volumi di citotossici manipolati sono 
considerevoli.
Caratteristiche tecniche: 
• Superfici di lavoro in acciaio inox AISI 316L; 
• Camera di lavoro in acciaio inox AISI 304; 
• Vetro stratificato di sicurezza; 
• Portelle interne in polipropilene, incernierate e interbloccate; 
• Molle a gas per sostenere il vetro frontale durante le operazioni di pulizia; 
• Porte interne ed esterne interbloccate e temporizzate, con serrature elettromagnetiche; 
• Portella interna con doppia apertura per aumentare la superficie utile di lavoro; 
• Vasca interna scorrevole in acciaio inox AISI 316L; 
• Sistema o-ring per la sostituzione in sicurezza di guanti e manichette; 
• Sistema automatico di test di tenuta dell’involucro: è possibile anche quotidianamente la verifica 

che non ci siano eventuali perdite da parte dell’isolatore; 
• Accessoriabile con sistema automatico di sterilizzazione (optional); 
• Eccezionale comfort e ergonomia.

Codice Descrizione Conf.

F00115700000 isolatore GloveFAST Cyto 1 pz

Cabina a sicurezza per citotossici CytoFAST Elite Faster

Cabina di sicurezza per citotossici CytoFAST Elite - cabina di sicurezza microbiologica a flusso lami-
nare verticale di classe II secondo EN 12469 - per la protezione di prodotto, operatore e ambiente 
- specificamente progettata per la preparazione di chemioterapie antineoplastiche, manipolazione 
di farmaci citotossici secondo DIN 12980 - classe ISO 3 secondo EN ISO 14644-1 - classe A secondo 
GMP ANNEX 1.
Caratteristiche tecniche: 
• Doppio motoventilatore; 
• Regolazione automatica velocità; 
• Aria espulsa anche con il progressivo intasamento dei filtri HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm 

di colonna d’acqua; 
• Il motoventilatore di espulsione è progettato per mantenere costante la quantità d’aria che deve 

essere espulsa e per assicurare la barriera di protezione anche in caso di avaria del motoventilatore 
principale; 

• Filtri assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 
(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN1822; 

• Filtro di mandata per creare il flusso laminare; 
• Filtro di espulsione per sterilizzare l’aria in espulsione; 
• Terzo filtro HEPA, di tipo multidiedrico, posto sotto il piano di lavoro, filtra il 100% dell’aria ricircolata, 

ha efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005% ) 
(H14) in accordo alle norme EN1822;  

• Controllo mediante microprocessore di ultima generazione per la gestione e il monitoraggio del fun-
zionamento di tutti i parametri operativi della cabina; 

• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore una immediata visione dei para-
metri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 
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• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-
re la miglior resistenza meccanica ed alla corrosione; 

• Area di lavoro: parete di fondo in acciaio inossidabile AISI 304 satinato (equivalente a 12/10); 
• Pareti laterali in vetro stratificato per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in caso di urto; 
• Piano di lavoro: solido in acciaio inox AISI 316L satinato; 
• Sagomatura perimetrale espressamente ideata per lavorazioni quali manipolazioni e preparazioni 

di soluzioni citotossiche e chemioterapie antitumorali; 
• Vetro di sicurezza anteriore: stratificato, inclinato di 7 gradi, schermante i raggi UV - azionabile elet-

tricamente fino a un’apertura massima di 420 mm - aprendo il pannello comandi è possibile introdurre 
oggetti alti fino a 680 mm - un allarme di sicurezza avverte l’operatore in caso di non corretta posi-
zione del vetro frontale in fase di lavoro - il vetro frontale può essere pulito internamente sollevandolo 
completamente e aprendo il pannello di comando supportato da molle a gas; 

• Illuminazione: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro; 
• Vasca raccolta drenaggi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Spazio per la ginocchia di 350 mm; 
• Altezza apertura frontale: 200 mm; 
• Rubinetti: 2 per gas o vuoto, uno comandato da elettrovalvola e l’altro manuale; 
• Presa tensione con protezione IP 44; 
• Presa per effettuare il D.O.P. test lato destro cabina; 
• Ulteriore presa per effettuare: il D.O.P. test sul filtro HEPA posto sotto il piano di lavoro (in accordo 

alla DIN 12980), il test di efficienza filtro e/o la validazione della cabina; 
• Rumorosità <65 dB; Illuminazione >1000 Lux. 
  

Codice Descrizione Conf.

F000217A0000 cappa CytoFAST Elite 209 - dim.ext.1045x855x1950 h mm, int.887x580x740 h 
mm

1 pz

F000214A0000 cappa CytoFAST Elite 212 - dim.ext.1350x855x1950 h mm, in.1192x580x740 
h mm

1 pz

F000220A0000 cappa CytoFAST Elite 215 - dim.ext.1655x855x1950 h mm, in.1497x580x740 
h mm

1 pz

F000211A0000 cappa CytoFAST Elite 218 - dim.ext.1960x855x1950 h mm, in.1802x580x740 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0002124600 installazione lampada UV modello 209/212 1 pz

FX0002154600 installazione lampada UV modello 215/218 1 pz

FX0002094220 barra portasacche per modello 209 - altezza 275 mm 1 pz

FX0002124220 barra portasacche per modello 212 - altezza 275 mm 1 pz

FX0002184220 barra portasacche per modello 218 - altezza 275 mm 1 pz

FX0002094040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 209 1 pz

FX0002124040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002154040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno modello 215 1 pz

FX0002184040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0021449500 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124710 installazione rubinetto vuoto 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

FS0000000023 tavolo speciale - altezza: 390 mm - per modello 218 1 pz

FX0002124940 contatto pulito 1 pz

FX0002094020 filtro HEPA addizionale in espulsione con contenitore per modello 209 1 pz

FX0002124020 filtro HEPA addizionale in espulsione con per modello 212 1 pz
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Cabina a sicurezza per citotossici CytoFAST Top Faster

Cabina di sicurezza per citotossici CytoFAST Top - cabina di sicurezza microbiologica a flusso laminare 
verticale di classe II secondo EN 12469 - specificamente progettata per la preparazione di chemio-
terapie antineoplastiche, manipolazione di farmaci citotossici secondo DIN 12980 - classe ISO 3 
secondo EN ISO 14644-1 - classe A secondo GMP ANNEX 1 - garantisce la protezione di prodotto, 
operatore e ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• Doppio motoventilatore; 
• Aria espulsa anche con il progressivo intasamento dei filtri HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm 

di colonna d’acqua; 
• Il motoventilatore di espulsione è progettato per mantenere costante la quantità d’aria che deve es-

sere espulsa e per assicurare la barriera di protezione anche in caso di avaria del motoventilatore 
principale; 

• Regolazione automatica velocità; 
• Filtri  assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 

(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN1822; 
• Terzo filtro HEPA, di tipo multidiedrico, è posto sotto il piano di lavoro, filtra il 100% dell’aria ricircola-

ta, efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) 
in accordo alle norme EN1822; 

• Microprocessore per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi 
della cabina; 

• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore una immediata visione dei para-
metri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 

• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-
re la miglior resistenza meccanica e alla corrosione; 

• Camera di lavoro: parete di fondo e laterali in acciaio inossidabile AISI 304 satinato; 
• Piano di lavoro solido in acciaio inox AISI 316L satinato; 
• Sagomatura perimetrale espressamente ideata per lavorazioni quali manipolazioni e preparazioni di 

soluzioni citotossiche e chemioterapie antitumorali; 
• Vetro di sicurezza anteriore: stratificato, incernierato per facilitare l’introduzione di strumenti volu-

minosi e dotato di molla a gas per l’apertura/chiusura e tenuta in posizione aperta del vetro, apertura 
a 146°; 

• Illuminazione: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro; 
• Vasca raccolta drenaggi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Piastra di chiusura anteriore: in alluminio anodizzato, per chiudere l’apertura frontale; 
• Altezza apertura frontale: 200 mm; 
• Rubinetti: 2 per gas o vuoto, uno comandato da elettrovalvola e l’altro manuale; 
• Presa tensione con protezione IP 44; 
• Presa per effettuare il D.O.P. test lato destro cabina; 
• Ulteriore presa per effettuare il D.O.P. test sul filtro HEPA posto sotto il piano di lavoro in accordo 

alla DIN 12980 e per effettuare test di efficienza filtro e/o validazione della cabina; 
• Rumorosità <65 dB; 
• Illuminazione >1000 Lux; 
• Alimentazione: 220 V/ 50 Hz.

Codice Descrizione Conf.

F00015500000 cappa CytoFAST Top 209 - dim.ext. 1090x785x2245 h mm, int.885x580x660 h 
mm

1 pz

F00015600000 cappa CytoFAST Top 212 - dim.ext. 1320x785x2245 h mm, int.1190x580x660 
h mm

1 pz

F00015700000 cappa CytoFAST Top 215 - dim.ext. 1700x785x2245 h mm, int.1495x580x660 
h mm

1 pz

F00015800000 cappa CytoFAST Top 218 - dim.ext. 2005x785x2245 h mm, int.1800x580x660 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0000054210 installazione barra in inox per sacche - per modello 209 1 pz

FX0000064210 installazione barra in inox per sacche - per modello 212 1 pz

FX0000074210 installazione barra in inox per sacche - per modello 215 1 pz

FX0000084210 installazione barra in inox per sacche - per modello 218 1 pz

FX0000064600 installazione lampada UV 1 pz

FX0000064900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

FX0000064710 installazione rubinetto vuoto 1 pz

FX0002124200 coppia poggia-braccia 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FX0002124940 contatto pulito 1 pz

FX0000064020 filtro HEPA addizionale con cassone 1 pz

Guanti monouso ergo, nitrile, senza polvere LLG Labware

Guanti monouso ergo, nitrile, senza polvere. Guanti protettivi monouso in nitrile che combinano il comfort 
del lattice con la resistenza fisica e chimica del nitrile. Il guanto ideale per gli utilizzi che richiedono pro-
prietà tattili veramente buone combinate con elevata protezione dai prodotti chimici. Nessun rischio di 
allergie. Sottili, confortevoli da indossare. Buona sensibilità al tatto. Prodotto di qualità, provato e testato, 
eccellente resistenza agli irritanti della pelle nei prodotti alimentari. Più resilienza grazie alla formulazione 
speciale. Per uso singolo in applicazioni dove è richiesta una maggiore sicurezza quando si maneggiano 
prodotti chimici. Esenti da ftalati / plastificanti e proteine allergizzanti del lattice. Facili da indossare e 
particolarmente amici della pelle grazie a speciali processi di finitura. Colore blu lavanda. Adatto per aree 
soggette agli standard HACCP. CAT. III bassa resistenza chimica. AQL 1,5. Conformi ASTM F 1671 (ISO 
16604) per protezione contro le penetrazioni virali. Conformi EN 420 e DIN EN ISO / IEC 17025, DIN EN 
45011. Adatti per manipolare alimenti.

Codice Descrizione Conf.

LLG09006371 MePa Guanti Ergo, nitrile, senza polvere, misura S 200 pz

LLG09006372 MePa Guanti Ergo, nitrile, senza polvere, misura M 200 pz

LLG09006373 MePa Guanti Ergo, nitrile, senza polvere, misura L 200 pz

LLG09006374 MePa Guanti Ergo, nitrile, senza polvere, misura XL 180 pz

Guanti monouso standard, nitrile, senza polvere LLG Labware

Guanti monouso standard, nitrile, senza polvere. Guanti monouso in nitrile con comfort migliorato nell’uso 
e maggiore protezione chimica. Il guanto standard per il laboratorio. Veramente confortevoli da indossare. 
Prodotto di qualità, provato e testato, in nitrile, eccellente resistenza agli irritanti della pelle nei prodotti 
alimentari. Maggiore resilienza grazie alla speciale formulazione. Per uso singolo in applicazioni dove è 
richiesta una maggiore sicurezza quando si maneggiano prodotti chimici. Esenti da ftalati / plastificanti 
e proteine allergizzanti del lattice. Facili da indossare e particolarmente amici della pelle grazie a speciali 
processi di finitura. Colore blu. Adatto per aree soggette a standard HACCP. CAT. III bassa resistenza chi-
mica. AQL 1,5. Conformi ASTM F 1671 (ISO 16604) per protezione contro penetrazione virale. Conforme 
EN 420. Adatto per manipolare alimenti.

Codice Descrizione Conf.

LLG09006375 MePa Guanti, nitrile, senza polvere, misura S 100 pz

LLG09006376 MePa Guanti, nitrile, senza polvere, misura M 100 pz

LLG09006377 MePa Guanti, nitrile, senza polvere, misura L 100 pz

LLG09006378 MePa Guanti, nitrile, senza polvere, misura XL 100 pz

Guanti strong, nitrile, senza polvere LLG Labware

Guanti strong, nitrile, senza polvere. Guanti monouso in nitrile, a pareti spesse, che offrono migliorata 
resistenza nel tempo contro molti prodotti chimici. Un guanto di protezione per utilizzi che richiedono 
maggiori qualità di sicurezza ma forniscono comfort più elevato dei tradizionali guanti di protezione chi-
mica. Molto robusto. Maggiore spessore del materiale. Prodotto di qualità, provato e testato, in nitrile. 
eccellente resistenza agli irritanti della pelle nei prodotti alimentari. Più resilienza grazie alla formulazione 
speciale. Per uso singolo in applicazioni dove è richiesta una maggiore sicurezza quando si maneggiano 
prodotti chimici. Esenti da ftalati / plastificanti e proteine del lattice allergizzanti. Facili da indossare e 
particolarmente amici della pelle grazie a speciali processi di finitura. Colore blu. Adatto per aree soggette 
a standard HACCP. CAT. III bassa resistenza chimica. AQL 1,5. Conformi ASTM F 1671 (ISO 1660-4) per 
protezione contro penetrazione virale. Conformi EN 420. Adatti per manipolare alimenti.

Codice Descrizione Conf.

LLG09006379 MePa Guanti, nitrile, senza polvere, misura S 100 pz

LLG09006380 MePa Guanti, nitrile, senza polvere, misura M 100 pz

LLG09006381 MePa Guanti, nitrile, senza polvere, misura L 100 pz

LLG09006382 MePa Guanti, nitrile, senza polvere, misura XL 100 pz
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Guanti monouso classic, lattice, senza polvere LLG Labware

Guanti monouso classic, lattice, senza polvere. Il guanto ideale per tutte le applicazioni che richiedono 
una elevata sensibilità. tattile. Amico della pelle. Eccellente sensibilità tattile. Lunga durata grazie alla spe-
ciale formulazione. Cat. III per rischi complessi. AQL 1.5. Conforme ASTM 1671 (ISO 16604) per protezio-
ne contro la penetrazione virale. Conforme alla norma EN 420. Adatto per la manipolazione degli alimenti.

Codice Descrizione Conf.

LLG09006383 MePa Guanti Classic in lattice senza polvere taglia S 100 pz

LLG09006384 MePa Guanti Classic in lattice senza polvere taglia M 100 pz

LLG09006385 MePa Guanti Classic in lattice senza polvere taglia L 100 pz

LLG09006386 MePa Guanti Classic in lattice senza polvere taglia XL 90 pz
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Bagno ad ultrasuoni LBS1 Falc

Bagno a ultrasuoni per una perfetta pulizia degli oggetti in un tempo minimo - in pochi secondi si ot-
tiene l’eliminazione delle impurità più resistenti - quando energia ultrasonica di intensità elevata viene 
trasmessa in un liquido, all’interno di questo gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli 
piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente, grazie a questo effetto vibratorio, chiamato 
cavitazione, si può eliminare dagli oggetti immersi ogni tipo di impurità - ideale per semplici operazioni 
di pulizia  - funzione timer digitale o in continuo - maniglia di modimentazione - frequenza 50 kHz - timer 
1-99 +infinito.

Codice Descrizione Conf.

FH2616101004 Bagno a ultrasuoni LBS 1 - 3 litri 1 pz

FH2616101006 Bagno a ultrasuoni LBS 1 - 6 litri 1 pz

FH2616101008 Bagno a ultrasuoni LBS 1 - 10 litri 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2616102504 Coperchio in acciaio per ultrasuoni LBS 1 da 3 litri 1 pz

FH2616102506 Coperchio in acciaio per ultrasuoni LBS 1 da 6 litri 1 pz

FH2616102508 Coperchio in acciaio per ultrasuoni LBS 1 e LBS 2 da 10 L 1 pz

FH2616102704 Coperchio in acciaio per ultrasuoni LBS 1 da 3 L 1 pz

FH2616102706 Cestello in acciaio per ultrasuoni LBS 1 da 6 L 1 pz

FH2616102708 Cestello in acciaio per ultrasuoni LBS 1 e 2 da 10 L 1 pz

FH2616104345 Detergente per bagni a ultrasuoni - al 10% - 1 kg 1 pz

FH2616104346 Detergente per bagni a ultrasuoni - al 10% - 5 kg 1 pz

Bagno ad ultrasuoni LBS2 Falc

Bagno a ultrasuoni per operazioni di pulizia, miscelazione, degas, estrazione, preparazione campioni - 
multifrequenza: 40 o 59 kHz - potenza regolabile 40-100% - temperatura: 20-80 °C - controllo digitale 
della temperatura - visualizzazione della temperatura in tempo reale - funzione timer digtale 1-199 - ma-
niglia di movimentazione - allarme sonoro che entra in funzione al superamento dei parametri impostati 
- circuito ST microelettronico ad alta velocità che elimina completamente l’interferenza dell’ultrasuono 
sul circuito LCD.

Codice Descrizione Conf.

FH2616102005 Bagno a ultrasuoni con riscaldamento LBS 2 - 4,5 litri - multifrequenza 1 pz

FH2616102008 Bagno a ultrasuoni con riscaldamento LBS 2 - 10 litri - multifrequenza 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2616102508 Coperchio in acciaio per ultrasuoni LBS 1 e LBS 2 da 10 L 1 pz

FH2616102708 Cestello in acciaio per ultrasuoni LBS 1 e 2 da 10 L 1 pz

FH2616104345 Detergente per bagni a ultrasuoni - al 10% - 1 kg 1 pz

FH2616104346 Detergente per bagni a ultrasuoni - al 10% - 5 kg 1 pz

Bagno ad ultrasuoni LBS-H Falc

Bagno ad ultrasuoni LBS-H - per operazioni di pulizia supportate da riscaldamento - permette di eliminare 
in poco tempo le impurità più resistenti - funzione timer digitale - controllo digitale della temperatura - ma-
niglia di movimentazione - semplice da usare - con griglia di appoggio - frequenza 35 kHz - riscaldamento 
20-69 °C - timer 1-99 + infinito.

Codice Descrizione Conf.

FH2616101504 Bagno a ultrasuoni con riscaldamento LBS 1 H - 3 litri 1 pz

FH2616101508 Bagno a ultrasuoni con riscaldamento LBS 1 H - 10 litri 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2616102504 Coperchio in acciaio per ultrasuoni LBS 1 da 3 litri 1 pz

FH2616102508 Coperchio in acciaio per ultrasuoni LBS 1 e LBS 2 da 10 L 1 pz

FH2616102704 Coperchio in acciaio per ultrasuoni LBS 1 da 3 L 1 pz

FH2616102708 Cestello in acciaio per ultrasuoni LBS 1 e 2 da 10 L 1 pz

FH2616104345 Detergente per bagni a ultrasuoni - al 10% - 1 kg 1 pz

FH2616104346 Detergente per bagni a ultrasuoni - al 10% - 5 kg 1 pz

Detergente liquido neutro Ausilab® 101 CARLO ERBA Reagents

Detergente liquido neutro - concentrato - da impiegare in soluzione acquosa per il lavaggio manuale di 
materiale da laboratorio - neutro a tutte le concentrazioni d’impiego - esente da alcali, cloro e fosfati - 
biodegradabile oltre il 90% - non aggressivo nei confronti della pelle (pH 6,8-7,1) e non ha effetti tossici 
- privo di influenze negative su reazioni enzimatiche, sierologiche e biologiche in genere - utilizzato nei 
laboratori chimici, medici, biologici, farmaceutici, ecc. - ottimi risultati nella rimozione di residui di distil-
lazione, oli siliconici, residui di calcinazione e precipitazione, scritte con pennarelli vetrografici, sangue e 
siero - si usa normalmente in soluzioni acquose al 3% per lavaggi di routine, al 5% per residui più resi-
stenti - conforme alla normativa CE - confezione da 20 kg contenente 4 fusti da 5 kg cadauno.

Codice Descrizione Conf.

ECO2184680 MePa detergente liquido neutro Ausilab 101 20 litri

Detergente liquido alcalino Ausilab® 104 CARLO ERBA Reagents

Detergente liquido concentrato per lavaggio manuale di vetreria - il prodotto va diluito prima dell’uso 
secondo il grado di sporco da eliminare - alcalino con pH pari a 12,5 - esente da fosfati e biodegradabile 
oltre il 90% - non influenza reazioni enzimatiche e biologiche - pulizia da residui di distillazione, oli, grassi, 
sangue e siero - conforme alla normativa CE - confezione da 20 kg contenente 4 fusti da 5 kg cadauno.

Codice Descrizione Conf.

ECO2184650 MePa detergente liquido alcalino Ausilab 104 20 kg

Detergente liquido alcalino Mucasol BRAND

Detergente universale liquido per lavaggio manuale, a immersione e in bagni a ultrasuoni - per apparec-
chiature e strumenti da laboratorio in vetro, porcellana, plastica, gomma e metallo - alcalino (pH com-
preso tra 11,5 -11,7) - concentrato ad alta prestazione - battereostatico - adatto per decontaminazioni 
radio-attive - gli articoli sporchi risultano puliti entro 10 o 30 minuti senza azione meccanica - sostituisce 
la miscela cromica - è privo di cloro e sostanze alcaline caustiche - non tossico - non aggressivo - deli-
cato sulla pelle - a bassa concentrazione di fosfati - biodegradabile - si utilizza normalmente in soluzioni 
acquose al 0,7-3% (5-22 mL/L) per lavaggio manuale e a immersione, al 0,2-2% (1,4 - 14 mL/L) in bagni 
ad ultrasuoni - evitare tempi di azione prolungati su oggetti in zinco e alluminio non anodizzato - densità 
1,4 g/mL circa.

Codice Descrizione Conf.

FB444003 detergente liquido alcalino Mucasol - bottiglia da 2 L (2,8 kg) 6 pz

FB444005 detergente liquido alcalino Mucasol - tanica da 5 L (7 kg) 1 pz
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Detergente in polvere alcalino Edisonite BRAND

Detergente alcalino in polvere - per lavaggio manuale, a immersione e in bagno a ultrasuoni - ideale per 
rimuovere grassi naturali, oli, proteine e sangue - protegge a lungo dalla corrosione - pH circa 11,5 - 
densità  850 g/L circa - si utilizza normalmente in soluzioni acquose al 0,5-1% (5-10 g/L) - evitare tempi 
d’azione prolungati su oggetti in zinco e alluminio non anodizzato.

Codice Descrizione Conf.

FB444301 detergente in polvere alcalino Edisonite - vaso da 1 kg 6 pz

FB444205 detergente in polvere alcalino Edisonite - secchio da 5 kg 1 pz

Detergente in polvere neutro Edisonite-Super BRAND

Detergente neutro in polvere - per lavaggio manuale, a immersione e in bagno a ultrasuoni - ideale per 
rimuovere grassi naturali, oli, proteine e sangue - particolarmente raccomandato per vetro ottico e per 
materiali in plastica e gomma sensibili ad ambienti alcalini - densità 800 g/L circa - pH 7,5 circa - si utilizza 
normalmente in soluzioni acquose al 0,5-1% (5-10 g/L).

Codice Descrizione Conf.

FB444361 detergente in polvere neutro Edisonite-Super - vaso da 1 kg 6 pz

FB444365 detergente in polvere neutro Edisonite-Super - secchio da 5 kg 1 pz

Detergente liquido acido Ausilab® 205 CARLO ERBA Reagents

Detergente liquido per lavaggio acido in lavavetreria automatica - adatto per prelavaggio o per ottenere 
una soluzione di risciacquo tale da prevenire o eliminare tracce di calcare che possono depositarsi a 
causa dell’eccessiva durezza dell’acqua - in fase di risciacquo possiede anche un leggero effetto neutra-
lizzante sulle acque di lavaggio - a base d’acido citrico - pH 3 - biodegradabile oltre il 90% - confezione 
5 kg.

Codice Descrizione Conf.

ECO2248570 MePa detergente liquido acido Ausilab 205 5 kg

Detergente liquido alcalino Ausilab® 208 CARLO ERBA Reagents

Detergente liquido per lavavetrerie automatiche provviste di dosatore per detergenti liquidi - adatto per un 
lavaggio energico di vetreria molto sporca - buon potere distaccante su muffe e terreni di coltura - esente 
da fosfati - pH 12,5 - biodegradabile oltre il 90% - confezione 5 kg.

Codice Descrizione Conf.

ECO2248580 MePa detergente liquido alcalino Ausilab 208 5 kg
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Detergente polvere alcalino Ausilab® 201 CARLO ERBA Reagents

Detergente alcalino - appositamente studiato per essere impiegato in lavavetrerie da laboratorio - aschiu-
mogeno - di notevole efficacia nella rimozione di grassi, oli, residui organici di distillazione, proteine, 
sangue e siero coagulati, residui inorganici - non lascia alcun velo o patina sulle superfici trattate - non 
influenza le reazioni enzimatiche e quindi può essere usato con vantaggio anche nei laboratori biochimici 
e farmaceutici - in soluzione presenta pH 10-11 - esente da fosfati - biodegradabile oltre il 90% - confe-
zione 10 kg.

Codice Descrizione Conf.

ECO2166330 MePa detergente polvere alcalino Ausilab 201 10 kg

Detergente-disinfettante liquido alcalino Mucocit™-T BRAND

Detergente-disinfettante liquido alcalino - grazie al suo ampio raggio d’azione deterge energicamente 
ed è particolarmente adatto per strumenti sensibili - esente da fosfati, aldeidi, fenoli e derivati del cloro 
- efficace contro batteri (inclusa TBC) e funghi - limitata azione virucida (inclusi HIV, HBV, HCV) - conforme 
ai requisiti DGHM (Associazione tedesca d’igiene e microbiologia) - preparato  in soluzione, ha un piace-
vole profumo di fresco - densità: 1 g/mL circa - pH (conc. 1%): 10,5 circa - marchio CE in accordo con 
MPG (German Medical Product Law).
Efficacia microbiologica/concentrazione d’uso 
• Batteri (inclusa TBC) e funghi secondo DGHM: 1% (10 mL/L)/1 ora, 2% (20 mL/L)/ 30 minuti, 3% (30 

mL/L) /15 minuti; 
• Inattivazione virus HBV-HIV-HCV: 1% (10 mL/L)/ 5 minuti, inattivazione di rotavirus 2% (20 mL/L)/ 5 

minuti .

Codice Descrizione Conf.

FB444822 MePa detergente liquido alcalino Mucocit-T - bottiglia da 2 litri 6 pz

FB444825 MePa detergente liquido alcalino Mucocit-T - tanica da 5 litri 3 pz
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Bottiglione in PE-HD con rubinetto BRAND

Bottiglione con rubinetto - in polietilene alta densità - particolarmente robusto per uso prolungato - fornito 
con un rubinetto in PP da 3/4 - con maniglia per il trasporto.

Codice Descrizione Conf.

FB4131170 bottiglione c/rubinetto 5 L - diam. 165x335 h mm - collo 46 mm 1 pz

FB4131174 bottiglione c/rubinetto 10 L - diam.210x420 h mm - collo 55 mm 1 pz

Bottiglione in PE-HD collo largo BRAND

Bottiglione a collo largo - in polietilene alta densità - molto robusto - ideale per liquidi o polveri - dotato 
di bocca larga per facilitare il riempimento e lo svuotamento - provvisto di sottotappo per assicurare una 
perfetta tenuta - fornito con robusta maniglia per il trasporto.

Codice Descrizione Conf.

FB4130970 bottiglione bocca larga 5 L - Ø 165x320 h mm - collo Ø 85 mm 1 pz

FB4130974 bottiglione bocca larga 10 L - Ø 210x395 h mm - collo Ø 120 mm 1 pz

Bottiglia boro 3.3 tappo a vite BRAND

Bottiglia in vetro boro 3.3 - tappo a vite e anello salvagoccia in PP (eccetto modello da 25 mL) - filettatura 
secondo DIN ISO 4796 - base robusta per migliore stabilità e resistenza alle abrasioni - graduata - con 
area bianca di scrittura - autoclavabile (121 °C) .

Codice Descrizione Conf.

FB4122520 bottiglia boro 3.3 - 25 mL - GL25 - Ø36x74 h mm - tappo senza anello 10 pz

FB4122528 bottiglia boro 3.3 - 50 mL - GL32 - Ø46x91 h mm 10 pz

FB4122538 bottiglia boro 3.3 - 100 mL - GL45 - Ø56x105 h mm 10 pz

FB4122548 bottiglia boro 3.3 - 250 mL - GL45 - Ø70x1444 h mm 10 pz

FB4122554 bottiglia boro 3.3 - 500 mL - GL45 - Ø86x183 h mm 10 pz

FB4122562 bottiglia boro 3.3 - 1000 mL - GL45 - Ø101x232 h mm 10 pz

FB4122564 bottiglia boro 3.3 - 2 L - GL45 - Ø136x268 h mm 10 pz

FB4122570 bottiglia boro 3.3 - 5 L - GL45 - Ø186x338 h mm 1 pz

FB4122574 bottiglia boro 3.3 - 10 L - GL45 - Ø234x412 h mm 1 pz

FB4122578 bottiglia boro 3.3 - 20 L - GL45 - Ø300x510 h mm 1 pz
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Bottiglia in PE-LD collo largo BRAND

Bottiglie a bocca larga - in PE-bassa densità, flessibile, traslucido -  disponibile versione con o senza 
tappo a vite.

Codice Descrizione Conf.

FB4129628 bottiglia in PE-LD - bocca larga - con tappo - GL32 - 50 mL - Ø38x80 h mm 100 pz

FB4129638 bottiglia in PE-LD - bocca larga - con tappo - GL32 - 100 mL - Ø48x94 h mm 50 pz

FB4129648 bottiglia in PE-LD - bocca larga - con tappo - GL40 - 250 mL - Ø62x126 h mm 50 pz

FB4129654 bottiglia in PE-LD - bocca larga - con tappo - GL50 - 500 mL - Ø76x155 h mm 50 pz

FB4129662 bottiglia in PE-LD - bocca larga - con tappo - GL65 - 1 L - Ø93x208 h mm 25 pz

FB4129664 bottiglia in PE-LD - bocca larga - con tappo - GL65 - 2 L - Ø120x246 h mm 25 pz

FB4129328 bottiglia in PE-LD - bocca larga - senza tappo - GL32 - 50 mL - Ø38x80 h mm 100 pz

FB4129338 bottiglia in PE-LD - bocca larga - s/tappo - GL32 - 100 mL - Ø48x94 h mm 50 pz

FB4129348 bottiglia in PE-LD - bocca larga - s/tappo - GL40 - 250 mL - Ø62x126 h mm 50 pz

FB4129354 bottiglia in PE-LD - bocca larga - s/tappo - GL50 - 500 mL - Ø76x155 h mm 50 pz

FB4129362 bottiglia in PE-LD - bocca larga - senza tappo - GL65 - 1 L - Ø93x208 h mm 25 pz

FB4129364 bottiglia in PE-LD - bocca larga - senza tappo - GL65 - 2 L - Ø120x246 h mm 25 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4129208 tappo a vite - filettatura GL32 25 pz

FB4129210 tappo a vite - filettatura GL40 25 pz

FB4129212 tappo a vite - filettatura GL50 25 pz

FB4129214 tappo a vite - filettatura GL65 25 pz

Bottiglia in PTFE collo largo BRAND

Bottiglia in politetrafluoroetilene (PTFE) - non graduata - collo largo, tappo a vite - il PTFE è chimicamente 
inerte a tutti i reagenti e solventi eccetto che a fusioni di metalli alcalini, fluoro e agenti fluoruranti forti - 
resistente fino a 260°C - pareti ad elevato spessore.

Codice Descrizione Conf.

FB4130505 MePa bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 5 mL 1 pz

FB4130508 MePa bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 10 mL 1 pz

FB4130520 MePa bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 25 mL 1 pz

FB4130528 MePa bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 50 mL 1 pz

FB4130538 MePa bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 100 mL 1 pz

FB4130544 MePa bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 150 mL 1 pz

FB4130548 MePa bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 250 mL 1 pz

FB4130554 bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 500 mL 1 pz

FB4130562 MePa bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 1000 mL 1 pz

FB4130564 MePa bottiglia in PTFE - collo largo - cap. 2000 mL 1 pz

Bottiglia in PFA collo largo BRAND

Bottiglia in PFA - autoclavabile - per la conservazione a lungo termine dei solventi e degli standard di 
riferimento (per analisi di tracce) - tappo a vite in PFA con raccordo di tenuta integrato e filettatura a dente 
di sega - facile da pulire - resistente a temperature da -200 °C a +260 °C.

Codice Descrizione Conf.

FB4128748 MePa bottiglia in PFA - 250 mL - S 40 - diam. 61x150 h mm 1 pz

FB4128754 MePa bottiglia in PFA - 500 mL - S 40 - diam. 76x179 h mm 1 pz

FB4128762 MePa bottiglia in PFA - 1000 mL - S 40 - diam. 96x217 h mm 1 pz

FB4128764 MePa bottiglia in PFA - 2000 mL - S 40 - diam. 130x245 h mm 1 pz
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Bottiglia in PP collo largo BRAND

Bottiglia di forma cilindrica in polipropilene (PP) - con tappo intercambiabile ottagonale in polietilene (PE) 
- colore bianco - fornita con tappo.

Codice Descrizione Conf.

FB4129938 bottiglia in PP - collo largo - cap. 100 mL 10 pz

FB4129948 bottiglia in PP - collo largo - cap. 250 mL 10 pz

FB4129954 bottiglia in PP - collo largo - cap. 500 mL 10 pz

FB4129962 bottiglia in PP - collo largo - cap. 1000 mL 10 pz

FB4129966 bottiglia in PP - collo largo - cap. 2000 mL - con tappo a vite 6 pz

Bottiglia in PE-LD grigia collo stretto BRAND

Bottiglia a bocca stretta - grigio scuro - in PE-bassa densità - per conservare sostanze fotosensibili - con 
tappo a vite.

Codice Descrizione Conf.

FB4130228 MePa bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 50 mL - GL18 - diam. 39x85 h mm 1 pz

FB4130238 MePa bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 100 mL - GL18 - diam. 45x106 h mm 1 pz

FB4130248 bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 250 mL - GL25 - diam. 59x140 h mm 1 pz

FB4130254 MePa bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 500 mL - GL25 - diam. 75x180 h mm 1 pz

FB4130262 MePa bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 1000 mL - GL28 - diam.94x212 h mm 1 pz

FB4130264 MePa bottiglia in PE-LD grigia collo stretto - 2000 mL - GL28 - diam.117x264 hmm 1 pz

Bottiglia in PE-LD collo stretto BRAND

Bottiglia a bocca stretta - in PE-LD, flessibile, traslucido - multiuso - disponibile con tappo a vite o senza 
tappo.

Codice Descrizione Conf.

FB4129408 MePa bottiglia collo stretto - con tappo - 10 mL - GL14 - diam. 26x50 h mm 100 pz

FB4129416 MePa bottiglia collo stretto - con tappo - 20 mL - GL14 - diam. 31x58 h mm 100 pz

FB4129424 MePa bottiglia collo stretto - con tappo - 30 mL - GL14 - diam. 34x66 h mm 100 pz

FB4129428 MePa bottiglia collo stretto - con tappo - 50 mL - GL18 - diam. 39x85 h mm 100 pz

FB4129438 bottiglia collo stretto - con tappo - 100 mL - GL18 - diam. 45x106 h mm 50 pz

FB4129448 bottiglia collo stretto - con tappo - 250 mL - GL25 - diam. 59x140 h mm 50 pz

FB4129454 bottiglia collo stretto - con tappo - 500 mL - GL25 - diam. 75x180 h mm 50 pz

FB4129462 bottiglia collo stretto - con tappo - 1000 mL - GL28 - diam. 94x212 h mm 25 pz

FB4129464 bottiglia collo stretto - con tappo - 2000 mL - GL28 - diam. 117x264 h mm 25 pz

FB4129008 bottiglia collo stretto - s/tappo - 10 mL - GL14 - diam. 26x50 h mm 100 pz

FB4129016 bottiglia collo stretto - s/tappo - 20 mL - GL14 - diam. 31x58 h mm 100 pz

FB4129024 bottiglia collo stretto - s/tappo - 30 mL - GL14 - diam. 34x66 h mm 100 pz

FB4129028 bottiglia collo stretto - s/tappo - 50 mL - GL18 - diam. 39x85 h mm 100 pz

FB4129038 bottiglia collo stretto - s/tappo - 100 mL - GL18 - diam. 45x106 h mm 50 pz

FB4129048 bottiglia collo stretto - s/tappo - 250 mL - GL25 - diam. 59x140 h mm 50 pz

FB4129054 bottiglia collo stretto - s/tappo - 500 mL - GL25 - diam. 75x180 h mm 50 pz

FB4129062 bottiglia collo stretto - s/tappo - 1000 mL - GL28 - diam. 94x212 h mm 25 pz

FB4129064 bottiglia collo stretto - s/tappo - 2000 mL - GL28 - diam. 117x264 h mm 25 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4129200 tappo filettatura GL14 100 pz

FB4129202 tappo filettatura GL18 50 pz

FB4129204 tappo filettatura GL25 50 pz

FB4129206 tappo filettatura GL28 25 pz

Bottiglia in PFA, grado tecnico, collo stretto BRAND

Bottiglia a bocca stretta - in PFA di grado tecnico - con tappo a vite in ETFE - contengono un certo tenore 
di PFA riciclato, proveniente dal nostro processo di produzione: le proprietà fisiche e la resistenza chimica 
corrispondono a quelle del PFA originale.

Codice Descrizione Conf.

FB4130480 bottiglia PFA grado tecnico - 50 mL - GL18 - Ø37x90 h mm 1 pz

FB4130482 bottiglia PFA grado tecnico - 100 mL - GL18 - Ø45x114 h mm 1 pz

FB4130484 bottiglia PFA grado tecnico - 250 mL - GL25 - Ø61x157 h mm 1 pz

FB4130486 bottiglia PFA grado tecnico - 500 mL - GL25 - Ø76x189 h mm 1 pz

FB4130488 bottiglia PFA grado tecnico - 1000 mL - GL32 - Ø96x233 h mm 1 pz

Bottiglia in PFA collo stretto BRAND

Bottiglia a bocca stretta - in PFA - autoclavabile - sviluppata espressamente per la conservazione a lungo 
termine dei solventi e degli standard di riferimento (per analisi di tracce) - tappo a vite in PFA con labbro 
di tenuta integrato e filettatura a dente di sega - facile da pulire - resistente a temperature da -200 °C a 
+260 °C.

Codice Descrizione Conf.

FB4128928 MePa bottiglia in PFA collo stretto - 50 mL - S 28 - diam. 37x86 h mm 1 pz

FB4128938 MePa bottiglia in PFA collo stretto - 100 mL - S 28 - diam. 45x120 h mm 1 pz

FB4128948 bottiglia in PFA collo stretto - 250 mL - S28 - diam. 61x160 h mm 1 pz

FB4128954 MePa bottiglia in PFA collo stretto - 500 mL - S28 - diam. 76x190 h mm 1 pz

FB4128962 MePa bottiglia in PFA collo stretto - 1000 mL - S 28 - diam. 96x240 h mm 1 pz

Bottiglia in PP collo stretto BRAND

Bottiglia spalla conica - bocca stretta - in PP - collo conico normalizzato - tappo intercambiabile in PP, 
quadrato - modelli da 2000-5000-10000 litri con tappo a vite - per facilitare il trasporto la capacità da 
5000 mL è provvista di un manico, quella da 10000 mL di due.

Codice Descrizione Conf.

FB4129838 bottiglia in PP collo stretto - 100 mL - SN 14/23 - diam. 52x106 h mm 10 pz

FB4129848 bottiglia in PP collo stretto - 250 mL - SN 19/26 - diam. 70x136 h mm 10 pz

FB4129854 bottiglia in PP collo stretto - 500 mL - SN 24/29 - diam. 76x172 h mm 10 pz

FB4129862 bottiglia in PP collo stretto - 1000 mL - SN 29/32 - diam. 106x209 h mm 10 pz

FB4129866 MePa bottiglia in PP collo stretto - 2000 mL - GL 32 - diam. 130x240 h mm 6 pz

FB4129870 MePa bottiglia in PP collo stretto - 5000 mL - GL 45 - diam. 175x325 h mm 1 pz

FB4129874 MePa bottiglia in PP collo stretto - 10000 mL - GL 63 - diam. 222x394 h mm 1 pz
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Bottiglione in PE-HD collo stretto BRAND

Bottiglione in PE-HD a collo stretto - in polietilene alta densità -  robusto - dotato di tappo a vite - maniglia 
per il trasporto.

Codice Descrizione Conf.

FB4130870 bottiglione bocca stretta 5 L - Ø 165x335 h mm - collo Ø 45 mm 1 pz

FB4130874 bottiglione bocca stretta 10 L - Ø 210x420 h mm - collo Ø 54 mm 1 pz

Bottiglia base quadrata BRAND

Bottiglia in vetro soda-calcico di colore ambrato - tappo a vite in PP, anello salvagoccia in polietilene a 
bassa densità - forma quadrata: ridotto spazio di stoccaggio - ideale per reagenti fotosensibili e per l’uso 
con dosatori automatici tipo Dispensette, buretta digitale, ecc. - fornibile con rivestimento in etilene acri-
lato o non rivestite, la temperatura massima per le bottiglie rivestite è di 80°C - la bottiglia con capacità 
2500 mL ha forma cilindrica.

Codice Descrizione Conf.

FB4704012 MePa bottiglia ambrata - base quadrata - cap. 100 mL 1 pz

FB4704014 MePa bottiglia ambrata - base quadrata - cap. 250 mL 1 pz

FB4704016 MePa bottiglia ambrata - base quadrata - cap. 500 mL 1 pz

FB4704018 MePa bottiglia ambrata - base quadrata - cap. 1000 mL 1 pz

FB4704020 MePa bottiglia ambrata - base quadrata - cap. 2500 mL 1 pz

Bottiglia base quadrata c/rivestimento BRAND

Bottiglia in vetro soda-calcico di colore ambrato - il rivestimento protettivo in etilene acrilato: in caso di 
rottura il rischio di fuoriuscita di liquidi pericolosi è ridotto al minimo - tappo a vite in PP con anello salva-
goccia in polietilene a bassa densità - forma quadrata: ridotto spazio di stoccaggio - ideale per reagenti 
fotosensibili e per l’uso con dosatori automatici tipo Dispensette, buretta digitale, ecc. - la temperatura 
massima per le bottiglie rivestite è di 80°C - la bottiglia con capacità 2500 mL ha forma cilindrica.

Codice Descrizione Conf.

FB4704002 MePa bottiglia ambrata - base quadrata - c/rivestimento - cap. 100 mL 1 pz

FB4704004 MePa bottiglia ambrata - base quadrata - c/rivestimento - cap. 250 mL 1 pz

FB4704006 MePa bottiglia ambrata - base quadrata - c/rivestimento - cap. 500 mL 1 pz

FB4704008 MePa bottiglia ambrata - base quadrata - c/rivestimento - cap. 1000 mL 1 pz

FB4704010 MePa bottiglia ambrata - forma cilindrica - c/rivestimento - cap. 2500 mL 1 pz

Bottiglia in PE-HD collo largo BRAND

Bottiglia quadrata a bocca larga - in PE-alta densità, traslucido - tappo a vite con guarnizione di tenuta in 
PP, di colore blu con pigmenti di cadmio libero - chiusura ermetica con anello di tenuta - forma quadrata: 
ridotto spazio di stoccaggio.

Codice Descrizione Conf.

FB4130412 bottiglia in PE-HD collo largo - 100 mL - GL32 - dim. 45x45x101 h mm 1 pz

FB4130414 bottiglia in PE-HD collo largo - 250 mL - GL45 - dim. 60x60x127 h mm 1 pz

FB4130418 bottiglia in PE-HD collo largo - 500 mL - GL54 - dim. 75x75x161 h mm 1 pz

FB4130422 bottiglia in PE-HD collo largo - 1000 mL - GL54 - dim. 85x85x210 h mm 1 pz

FB4130424 MePa bottiglia in PE-HD collo largo - 1500 mL - GL80 - dim. 111x111x209 h mm 1 pz

FB4130426 bottiglia in PE-HD collo largo - 2500 mL - GL80 - dim. 122x122x258 h mm 1 pz

FB4130428 MePa bottiglia in PE-HD collo largo - 4000 mL - GL80 - dim. 142x142x294 h mm 1 pz
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Bottiglia con tappo a spruzzetta BRAND

Bottiglia con tappo a spruzzetta intercambiabile - in PE-LD, flessibile - tappo a vite intercambiabile con 
contagocce dotato di cappuccio di chiusura.

Codice Descrizione Conf.

FB4125216 MePa bottiglia con tappo a spruzzetta - 20 mL - GL 14 - diam.31x88 h mm 100 pz

FB4125224 MePa bottiglia con tappo a spruzzetta - 30 mL - GL 14 - diam.34x96 h mm 100 pz

FB4125228 MePa bottiglia con tappo a spruzzetta - 50 mL - GL 18 - diam.39x115 h mm 100 pz

FB4125238 MePa bottiglia con tappo a spruzzetta - 100 mL - GL 25 - diam.45x136 h mm 50 pz

FB4125248 MePa bottiglia con tappo a spruzzetta - 250 mL - GL 25 - diam.59x170 h mm 50 pz

FB4125254 MePa bottiglia con tappo a spruzzetta - 500 mL - GL 25 - diam.75x209 h mm 50 pz

FB4125262 MePa bottiglia con tappo a spruzzetta - 1000 mL - GL 28 - diam.94x240 h mm 25 pz

Spruzzetta di sicurezza BRAND

Bottiglia a spruzzetta - in polietilene a bassa densità (PE-LD), flessibile - di elevata qualità con tubo di 
erogazione integrale e cono di tenuta incorporato nel tappo - bocca larga per facilitare il riempimento - sul 
corpo sono stampati il nome in inglese del contenuto e le istruzioni generali di sicurezza (con numero CAS 
e codice NFPA) e in tedesco (con numero CAS) - disponibile senza valvola o con valvola (sfera di metallo): 
la valvola evita sgocciolamenti causati dalla sovrappressione.

Codice Descrizione Conf.

FB4144083 MePa spruzzetta PE-LD - giallo - cap. 250 mL 5 pz

FB4144089 MePa spruzzetta PE-LD - giallo - cap. 500 mL 5 pz

FB4144078 MePa spruzzetta PE-LD - bianco/acqua distillata - cap. 250 mL 5 pz

FB4144084 MePa spruzzetta PE-LD - bianco/acqua distillata - cap. 500 mL 5 pz

FB4144079 MePa spruzzetta PE-LD - rosso/acetone - cap. 250 mL 5 pz

FB4144085 MePa spruzzetta PE-LD - rosso/acetone - cap. 500 mL 5 pz

FB4144080 MePa spruzzetta PE-LD - verde/metanolo - cap. 250 mL 5 pz

FB4144086 MePa spruzzetta PE-LD - verde/metanolo - cap. 500 mL 5 pz

FB4144081 MePa spruzzetta PE-LD - blu/alcole isopropilico - cap. 250 mL 5 pz

FB4144087 MePa spruzzetta PE-LD - blu/alcol isopropilico - cap. 500 mL 5 pz

FB4144082 MePa spruzzetta PE-LD - arancione/alcol etilico - cap. 250 mL 5 pz

FB4144088 MePa spruzzetta PE-LD - arancione/alcol etilico - cap. 500 mL 5 pz

FB4144018 MePa spruzzetta PE-LD - bianco/acqua distillata - cap. 250 mL - c/valvola 5 pz

FB4144024 MePa spruzzetta PE-LD - bianco/acqua distillata - cap. 500 mL - c/valvola 5 pz

FB4144019 MePa spruzzetta PE-LD - rosso/acetone - cap. 250 mL - c/valvola 5 pz

FB4144025 MePa spruzzetta PE-LD - rosso/acetone - cap. 500 mL - c/valvola 5 pz

FB4144020 MePa spruzzetta PE-LD - verde/metanolo - cap. 250 mL - c/valvola 5 pz

FB4144026 MePa spruzzetta PE-LD - verde/metanolo - cap. 500 mL - c/valvola 5 pz

FB4144021 MePa spruzzetta PE-LD - blu/alcol isopropilico - cap. 250 mL - c/valvola 5 pz

FB4144027 MePa spruzzetta PE-LD - blu/alcol isopropilico - cap. 500 mL - c/valvola 5 pz

FB4144022 MePa spruzzetta PE-LD - arancione/alcol etilico - cap. 250 mL - c/valvola 5 pz

FB4144028 MePa spruzzetta PE-LD - arancione/alcol etilico - cap. 500 mL - c/valvola 5 pz
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Spruzzetta con vaporizzatore BRAND

Bottiglia con vaporizzatore in polietilene ad alta densità (PE-HD), adatta per la pulizia e la cromatografia 
su strato sottile.

Codice Descrizione Conf.

FB4144180 MePa spruzzetta con nebulizzatore - cap. 400 mL 5 pz

FB4144190 MePa spruzzetta con nebulizzatore - cap. 850 mL 5 pz

Spruzzetta con tappo intercambiabile BRAND

Spruzzetta con tappo intercambiabile - in PE-LD, flessibile - tubo di erogazione regolabile in altezza.

Codice Descrizione Conf.

FB4144138 MePa spruzzetta con tappo intercambiabile - 100 mL - GL18 - diam. 45x196 h mm 50 pz

FB4144148 MePa spruzzetta con tappo intercambiabile - 250 mL - GL25 - diam. 59x240 h mm 50 pz

FB4144154 MePa spruzzetta con tappo intercambiabile - 500 mL - GL25 - diam. 75x279 h mm 50 pz

FB4144162 MePa spruzzetta con tappo intercambiabile - 1000 mL - GL28 - diam. 94x322 h mm 25 pz

Contagocce in PTFE BRAND

Contagocce in politetrafluoroetilene (PTFE) - tappo di chiusura avvitabile - preciso dosaggio del liquido - 
eccezionali caratteristiche di resistenza chimica.

Codice Descrizione Conf.

FB4125316 contagocce in PTFE - cap. 25 mL 1 pz

FB4125328 contagocce in PTFE - cap. 50 mL 1 pz
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Bottiglia contagocce con pipetta BRAND

Bottiglia contagocce con pipetta - in vetro soda-calcico - tappo intercambiabile a smerigliatura normaliz-
zata - foro per pipetta a punta sfinata provvista di tettina contagocce in gomma.

Codice Descrizione Conf.

FB4124633 bottiglia contagocce con pipetta - 50 mL - diam.45x130 h mm 1 pz

FB4124639 MePa bottiglia contagocce con pipetta - 100 mL - diam.55x150 h mm 1 pz

FB4124529 bottiglia contagocce ambrata con pipetta - 50 mL - diam.45x130 h mm 1 pz

FB4124539 MePa bottiglia contagocce ambrata con pipetta - 100 mL - diam.55x150 h mm 1 pz

Spruzzetta a collo stretto BRAND

Spruzzetta a collo stretto - bottiglia in PFA di grado tecnico, con tappo a vite in ETFE e spruzzetta in FEP 
- contengono un certo tenore di PFA riciclato proveniente dal processo di produzione - il diametro dell’u-
gello può essere aumentato tagliando la cannula - alta resistenza a temperature e sostanze chimiche.

Codice Descrizione Conf.

FB4143848 spruzzetta collo stretto - 250 mL - GL25 - Ø61x157 h mm 1 pz

FB4143854 spruzzetta collo stretto - 500 mL - GL25 - Ø76x189 h mm 1 pz

FB4143862 spruzzetta collo stretto - 1000 mL - GL32 - Ø96x233 h mm 1 pz

Bicchiere boro 3.3 forma alta BRAND

Bicchiere in boro 3.3 forma alta - secondo DIN 12331/ISO 3819 - con graduazione e beccuccio.

Codice Descrizione Conf.

FB4090617 becher forma alta - graduato - 50 mL - diam. 38x70 h mm 10 pz

FB4090624 becher forma alta - graduato - 100 mL - diam. 48x80 h mm 10 pz

FB4090629 becher forma alta - graduato - 150 mL - diam. 54x95 h mm 10 pz

FB4090636 becher forma alta - graduato - 250 mL - diam. 60x120 h mm 10 pz

FB4090641 becher forma alta - graduato - 400 mL - diam. 70x130 h mm 10 pz

FB4090648 becher forma alta - graduato - 600 mL - diam. 80x150 h mm 10 pz

FB4090653 becher forma alta - graduato - 800 mL - diam. 90x175 h mm 10 pz

FB4090654 becher forma alta - graduato - 1 L - diam. 95x180 h mm 10 pz

FB4090663 becher forma alta - graduato - 2 L - diam. 120x240 h mm 10 pz

FB4090668 becher forma alta - graduato - 3 L - diam. 135x280 h mm 2 pz
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Bicchiere boro 3.3 forma bassa BRAND

Bicchiere in boro 3.3 forma bassa - secondo DIN 12331/ISO 3819 - con graduazione e beccuccio.

Codice Descrizione Conf.

FB4091210 becher forma bassa - NON graduato - 5 mL - diam. 22x30 h mm 10 pz

FB4091212 becher forma bassa - NON graduato - 10 mL - diam. 26x35 h mm 10 pz

FB4091214 becher forma bassa - graduato - 25 mL - diam. 34x50 h mm 10 pz

FB4091217 becher forma bassa - graduato - 50 mL - diam. 42x60 h mm 10 pz

FB4091224 becher forma bassa - graduato - 100 mL - diam. 50x70 h mm 10 pz

FB4091229 becher forma bassa - graduato - 150 mL - diam. 60x80 h mm 10 pz

FB4091236 becher forma bassa - graduato - 250 mL - diam. 70x95 h mm 10 pz

FB4091241 becher forma bassa - graduato - 400 mL - diam. 80x110 h mm 10 pz

FB4091248 becher forma bassa - graduato - 600 mL - diam. 90x125 h mm 10 pz

FB4091253 becher forma bassa - graduato - 800 mL - diam. 100x135 h mm 10 pz

FB4091254 becher forma bassa - graduato - 1 L - diam. 105x145 h mm 10 pz

FB4091263 becher forma bassa - graduato - 2 L - diam. 132x185 h mm 10 pz

FB4091268 becher forma bassa - graduato - 3 L - diam. 152x210 h mm 4 pz

FB4091273 becher forma bassa - graduato - 5 L - diam. 170x270 h mm 1 pz

Bicchiere in PP forma bassa BRAND

Bicchiere realizzato in polipropilene termoresistente di alta trasparenza - forma bassa - autoclavabile a 
121 °C per 20 minuti - resiste a 100 °C per uso continuato - graduazioni permanenti stampate in rilievo - 
eccellente resistenza chimica - conforme alle Norme ISO 7056-1981(E) e BS 5404.

Codice Descrizione Conf.

FB487824 MePa becher in PP - forma bassa - cap. 3 L - diam. 170x212 h mm 4 pz

Bicchiere in PMP scala blu BRAND

Bicchiere in polimetilpentene (TPX) - perfettamente trasparente - forma bassa - con graduazione - bordo 
rinforzato e beccuccio - impilabile: riduce lo spazio di stoccaggio - resiste alla temperatura massima di 
170 °C per brevi periodi - conforme alla ISO 7056.

Codice Descrizione Conf.

FB489348 becher in PMP - forma bassa - scala blu - cap. 250 mL 5 pz



79

Labware Premium 2017 ConsumabiLi Per Laboratorio
Bicchieri 5

Bicchiere in ETFE forma bassa BRAND

Bicchiere in ETFE - forma bassa - leggermente trasparente - eccellente resistenza chimica - graduato - 
bordo rinforzato - con beccuccio.

Codice Descrizione Conf.

FB4090224 MePa bicchiere in ETFE - forma bassa - 25 mL - diam. 32x50 h mm 1 pz

FB4090228 MePa bicchiere in ETFE - forma bassa - 50 mL - diam. 39x59 h mm 1 pz

FB4090238 MePa bicchiere in ETFE - forma bassa - 100 mL - diam. 50x72 h mm 1 pz

FB4090248 MePa bicchiere in ETFE - forma bassa - 250 mL - diam. 67x96 h mm 1 pz

FB4090252 MePa bicchiere in ETFE - forma bassa - 400 mL - diam. 77x109 h mm 1 pz

FB4090254 MePa bicchiere in ETFE - forma bassa - 500 mL - diam. 88x122 h mm 1 pz

FB4090256 MePa bicchiere in ETFE - forma bassa - 600 mL - diam. 91x125 h mm 1 pz

FB4090262 MePa bicchiere in ETFE - forma bassa - 1000 mL - diam. 105x143 h mm 1 pz

Bicchiere in PTFE con asta BRAND

Bicchiere in PTFE - con asta per campionamento - bordo rinforzato - con becco - manico con anima in 
acciaio interamente rivestito in  PTFE - allungabile mediate prolunga codice FB4090470.

Codice Descrizione Conf.

FB4090438 bicchiere in PTFE con asta - 100 mL - diam. 55x65 h mm 1 pz

FB4090448 bicchiere in PTFE con asta - 250 mL - diam. 70x95 h mm 1 pz

FB4090454 bicchiere in PTFE con asta - 500 mL - diam. 80x125 h mm 1 pz

FB4090462 bicchiere in PTFE con asta - 1000 mL - diam. 105x155 h mm 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4090470 prolunga - lunghezza 600 mm 1 pz

Bicchiere in Teflon PFA BRAND

Bicchiere in perfluoropropilene (PFA), semitrasparente - il PFA è meno rigido del TFE ma molto più tra-
sparente - graduato - con becco - autoclavabile - stampato per iniezione - straordinaria resistenza agli 
agenti chimici (chetoni, acidi forti e concentrati, basi, forti agenti ossidanti) - resistenza termica tra -200 
°C e +260 °C - ideale per applicazioni che richiedono un’elevata purezza - adatto per analisi di metalli in 
tracce poiché il PFA è trasparente alle radiazioni di microonde - utilizzabili per la mineralizzazione.

Codice Descrizione Conf.

FB4090120 MePa becher in PFA - forma bassa - cap. 25 mL 1 pz

FB4090128 MePa becher in PFA - forma bassa - cap. 50 mL 1 pz

FB4090138 MePa becher in PFA - forma bassa - cap. 100 mL 1 pz

FB4090148 MePa becher in PFA - forma bassa - cap. 250 mL 1 pz

FB4090154 MePa becher in PFA - forma bassa - cap. 500 mL 1 pz

FB4090162 MePa becher in PFA - forma bassa - cap. 1000 mL 1 pz
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Bicchiere in Teflon PTFE BRAND

Bicchiere in politetrafluoroetilene (PTFE) - non graduato - colore bianco opaco - con becco - resistenza 
termica da -270 °C a 260 °C - ottima resistenza chimica - utilizzabile ad alte temperature (fino a 280 °C) 
- chimicamente inerte ai più corrosivi reagenti in qualsiasi concentrazione, inclusa acqua regia bollente o 
idrocarburi, acidi, alcali (eccetto metalli alcalini fusi), chetoni, esteri ed alcoli.

Codice Descrizione Conf.

FB4090305 MePa becher in PTFE con becco salvagocce - 5 mL 1 pz

FB4090308 MePa becher in PTFE con becco salvagocce - 10 mL 1 pz

FB4090320 MePa becher in PTFE con becco salvagocce - 25 mL 1 pz

FB4090328 becher in PTFE con becco salvagocce - 50 mL 1 pz

FB4090338 becher in PTFE con becco salvagocce - 100 mL 1 pz

FB4090344 MePa becher in PTFE con becco salvagocce - 150 mL 1 pz

FB4090348 becher in PTFE con becco salvagocce - 250 mL 1 pz

FB4090352 MePa becher in PTFE con becco salvagocce - 400 mL 1 pz

FB4090354 becher in PTFE con becco salvagocce - 500 mL 1 pz

FB4090362 becher in PTFE con becco salvagocce - 1000 mL 1 pz

FB4090364 MePa becher in PTFE con becco salvagocce - 2000 mL 1 pz

Caraffa graduata scala blu BRAND

Caraffa graduata in polipropilene a elevata trasparenza - con graduazione di colore blu - manico ergono-
mico e becco funzionale, che evita sgocciolamenti - resistente alla sterilizzazione a vapore a 121 °C - per 
preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60 °C.

Codice Descrizione Conf.

FB440470 caraffa graduata - scala blu - cap. 5000 mL 2 pz

Beuta in vetro boro 3.3, collo stretto BRAND

Beuta in vetro boro 3.3, collo stretto - secondo DIN ISO 1773 - con bordo salvagoccia e graduazione.

Codice Descrizione Conf.

FB4092714 beuta in vetro - collo stretto - cap. 25 mL - dim. 42x75 h mm 10 pz

FB4092717 beuta in vetro - collo stretto - cap. 50 mL - dim. 51x90 h mm 10 pz

FB4092724 beuta in vetro - collo stretto - cap. 100 mL - dim. 64x105 h mm 10 pz

FB4092732 beuta in vetro - collo stretto - cap. 200 mL - dim. 79x131 h mm 10 pz

FB4092736 beuta in vetro - collo stretto - cap. 250 mL - dim. 85x145 h mm 10 pz

FB4092739 beuta in vetro - collo stretto - cap. 300 mL - dim. 87x156 h mm 10 pz

FB4092744 beuta in vetro - collo stretto - cap. 500 mL - dim. 105x180 h mm 10 pz

FB4092754 beuta in vetro - collo stretto - cap. 1000 mL - dim. 131x220 h mm 10 pz

FB4092763 beuta in vetro - collo stretto - cap. 2000 mL - dim. 166x280 h mm 10 pz

FB4092768 beuta in vetro - collo stretto - cap. 3000 mL - dim. 187x310 h mm 2 pz

FB4092773 beuta in vetro - collo stretto - cap. 5000 mL - dim. 220x365 h mm 1 pz
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Beuta in vetro boro 3.3, collo largo BRAND

Beuta in vetro boro 3.3, collo largo - secondo DIN EN ISO 24450 - con bordo salvagoccia e graduazione.

Codice Descrizione Conf.

FB4092814 beuta in vetro - collo largo - cap. 25 mL - dim. 43x70 h mm 10 pz

FB4092817 beuta in vetro - collo largo - cap. 50 mL - dim. 51x85 h mm 10 pz

FB4092824 beuta in vetro - collo largo - cap. 100 mL - dim. 64x105 h mm 10 pz

FB4092832 beuta in vetro - collo largo - cap. 200 mL - dim. 79x131 h mm 10 pz

FB4092836 beuta in vetro - collo largo - cap. 250 mL - dim. 85x140 h mm 10 pz

FB4092839 beuta in vetro - collo largo - cap. 300 mL - dim. 87x156 h mm 10 pz

FB4092844 beuta in vetro - collo largo - cap. 500 mL - dim. 105x175 h mm 10 pz

FB4092854 beuta in vetro - collo largo - cap. 1000 mL - dim. 131x220 h mm 10 pz

FB4092863 beuta in vetro - collo largo - cap. 2000 mL - dim. 153x276 h mm 10 pz

Beuta in PP con tappo a vite BRAND

Beuta in polipropilene di elevata trasparenza - per usi generali di laboratorio - collo con cono normalizzato 
- tappo conico normalizzato in polipropilene - sul collo del matraccio si possono inserire anche tappi con 
cono SN (da ordinare separatamente).

Codice Descrizione Conf.

FB4093170 MePa beuta in PP - cap. 50 mL - GL40 - diam. ext 52x90 h mm - collo SN 34/35 6 pz

FB4093172 MePa beuta in PP - cap. 100 mL - GL40 - diam. ext 64x110 h mm - collo SN 34/35 6 pz

FB4093175 MePa beuta in PP - cap. 250 mL - GL52 - diam. ext 85x140 h mm - collo SN 45/40 6 pz

FB4093180 MePa beuta in PP - cap. 500 mL - GL52 - diam. ext 108x180 h mm - collo SN 45/40 6 pz

FB4093185 MePa beuta in PP - cap. 1000 mL - GL52 - diam. ext 135x220 h mm - collo SN 45/40 4 pz

Capsula in PTFE senza becco BRAND

Capsula in PTFE senza becco - per evaporazione - forma a crogiolo - eccellente resistenza chimica.

Codice Descrizione Conf.

FB445540 MePa capsula per evaporazione - 5 mL - Ø max 25x20 h mm 1 pz

FB445545 MePa capsula per evaporazione - 25 mL - Ø max 45x30 h mm 1 pz

Capsula in PFA BRAND

Capsula per evaporazione - in PFA - coperchio a pressione in PE - autoclavabile - facile da pulire - resiste 
a temperature da -200 ° C a +260 °C (il coperchio a pressione non è sterilizzabile in autoclave).

Codice Descrizione Conf.

FB445800 capsula per evaporazione da 25 mL - in PFA 1 pz

FB445802 capsula per evaporazione da 50 mL - in PFA 1 pz
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Capsula in PTFE con becco BRAND

Capsula in politetrafluoroetilene (PTFE) - per evaporazione - forma conica - con becco - ottima resistenza 
termica e chimica.

Codice Descrizione Conf.

FB445615 MePa capsula in PTFE con becco - 25 mL 1 pz

FB445617 MePa capsula in PTFE con becco - 50 mL 1 pz

FB445620 MePa capsula in PTFE con becco - 100 mL 1 pz

FB445621 MePa capsula in PTFE con becco - 150 mL 1 pz

FB445622 MePa capsula in PTFE con becco - 180 mL 1 pz

FB445623 MePa capsula in PTFE con becco - 250 mL 1 pz

FB445625 MePa capsula in PTFE con becco - 350 mL 1 pz

Capsula per evaporazione BRAND

Capsula in polipropilene (PP) - senza becco - forma piana.

Codice Descrizione Conf.

FB445505 MePa capsula per evaporazione - 50 mL 1 pz

FB445510 MePa capsula per evaporazione - 170 mL 1 pz

Cristallizzatore BRAND

Cristallizzatore in politetrafluoroetilene (PTFE) - senza becco - forma cilindrica - chimicamente inerte ad 
esclusione di metalli al calini fusi - superficie levigata: facile da pulire - resistente a temperature da -270 
°C a +250 °C.

Codice Descrizione Conf.

FB445703 MePa capsula in PTFE senza becco - 25 mL 1 pz

FB445705 MePa capsula in PTFE senza becco - 50 mL 1 pz

FB445710 MePa capsula in PTFE senza becco - 100 mL 1 pz

FB445718 MePa capsula in PTFE senza becco - 180 mL 1 pz

FB445722 MePa capsula in PTFE senza becco - 350 mL 1 pz

Vetri orologio in vetro soda-calcico BRAND

Vetri da orologio - in vetro soda-calcico - in accordo DIN 12341 - bordi levigati - temperati per ridurre il 
rischio di rottura.

Codice Descrizione Conf.

FB4150010 MePa vetro d’orologio - diam. 40 mm 10 pz

FB4150015 MePa vetro d’orologio - diam. 50 mm 10 pz

FB4150020 MePa vetro d’orologio - diam. 60 mm 10 pz

FB4150030 MePa vetro d’orologio - diam. 70 mm 10 pz

FB4150040 MePa vetro d’orologio - diam. 80 mm 10 pz

FB4150045 MePa vetro d’orologio - diam. 90 mm 10 pz

FB4150050 MePa vetro d’orologio - diam. 100 mm 10 pz

FB4150060 MePa vetro d’orologio - diam. 120 mm 10 pz

FB4150065 MePa vetro d’orologio - diam. 125 mm 10 pz

FB4150070 MePa vetro d’orologio - diam. 150 mm 10 pz

FB4150080 MePa vetro d’orologio - diam. 200 mm 10 pz
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Vetri orologio in PTFE BRAND

Vetri da orologio in Teflon PTFE - riducono le perdite per evaporazione ed i possibili rischi per gli utilizza-
tori - eccellente resistenza chimica.

Codice Descrizione Conf.

FB4150900 MePa vetro d’orologio - diam. 20 mm - per bicchieri cap. 1 mL 1 pz

FB4150902 MePa vetro d’orologio - diam. 30 mm - per bicchieri cap. 5-10 mL 1 pz

FB4150904 MePa vetro d’orologio - diam. 40 mm - per bicchieri cap. 25 mL 1 pz

FB4150905 vetro d’orologio - diam. 50 mm - per bicchieri cap. 50 mL 1 pz

FB4150907 MePa vetri d’orologio - diam. 65 mm - per bicchieri cap. 100 mL 1 pz

FB4150910 vetri d’orologio - diam. 75 mm - per bicchieri cap. 150 mL 1 pz

FB4150912 MePa vetri d’orologio - diam. 80 mm - per bicchieri cap. 250 mL 1 pz

FB4150915 vetro d’orologio - diam. 100 mm - per bicchieri cap. 400-500 mL 1 pz

FB4150920 vetro d’orologio - diam. 125 mm - per bicchieri cap. 600-1000 mL 1 pz

FB4150922 vetri d’orologio - diam. 150 mm - per bicchieri cap. 2000 mL 1 pz

Crogiolo filtrante in vetro BRAND

Crogiolo filtrante in vetro Boro 3.3 - con setto poroso.

Codice Descrizione Conf.

FB4458021 crogiolo filtrante in vetro - rif. 1D - 30 mL - pori 100-160 µm - Ø 30 mm 10 pz

FB4458022 crogiolo filtrante in vetro - rif. 1D - 30 mL - pori 40-100 µm - Ø 30 mm 10 pz

FB4458023 crogiolo filtrante in vetro - rif. 1D - 30 mL - pori 16-40 µm - Ø 30 mm 10 pz

FB4458024 crogiolo filtrante in vetro - rif. 1D - 30 mL - pori 10-16 µm - Ø 30 mm 10 pz

FB4458731 crogiolo filtrante in vetro - rif. 2D - 50 mL - pori 100-160 µm - Ø 40 mm 10 pz

FB4458732 crogiolo filtrante in vetro - rif. 2D - 50 mL - pori 40-100 µm - Ø 40 mm 10 pz

FB4458733 crogiolo filtrante in vetro - rif. 2D - 50 mL - pori 16-40 µm - Ø 40 mm 10 pz

FB4458734 crogiolo filtrante in vetro - rif. 2D - 50 mL - pori 10-16 µm - Ø 40 mm 10 pz

Adattatori in gomma per crogioli filtranti BRAND

Adattatori per crogioli filtranti in gomma EPDM - adattatori conici da inserire fra imbuto filtrante e ma-
traccio.

Codice Descrizione Conf.

FB4462512 adattatore in gomma Ø est. sup. 22 mm - Ø est. inf. 11 mm - Ø int. inf. 5 m 10 pz

FB4462617 adattatore in gomma Ø est. sup. 28 mm - Ø est. inf. 16 mm - Ø int. inf. 9 m 10 pz

FB4462723 adattatore in gomma Ø est. sup. 35 mm - Ø est. inf. 20 mm - Ø int. inf. 14 10 pz

FB4462827 adattatore in gomma Ø est. sup. 42 mm - Ø est. inf. 25 mm - Ø int. inf. 18 10 pz

FB4462932 adattatore in gomma Ø est. sup. 50 mm - Ø est. inf. 32 mm - Ø int. inf. 22 10 pz

FB4463036 adattatore in gomma Ø est. sup. 63 mm - Ø est. inf. 43 mm - Ø int. inf. 33 10 pz

FB4463139 adattatore in gomma Ø est. sup. 71 mm - Ø est. inf. 52 mm - Ø int. inf. 42 10 pz

FB4463243 adattatore in gomma Ø est. sup. 84 mm - Ø est. inf. 61 mm - Ø int. inf. 50 10 pz

FB4462500 MePa set di adattatori in gomma 1 pz
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Anelli in gomma per crogioli filtranti BRAND

Anelli per crogioli filtranti - in gomma EPDM - adatto a crogioli filtranti con riferimento numerico corri-
spondente.

Codice Descrizione Conf.

FB4462026 anello in gomma per crogioli 1D - Ø est. 41 10 pz

FB4462231 anello in gomma per crogioli 2D - Ø est. 49 10 pz

Filtro adattatore per crogioli BRAND

Filtro adattatore per crogioli in Boro 3.3 - adatto a crogioli filtranti con riferimento numerico corrispon-
dente.

Codice Descrizione Conf.

FB4463616 filtro adattatore per crogiolo - rif. 1D - Ø sup. 41 mm - lungh. Tot. 125 m 10 pz

FB4463732 filtro adattatore per crogiolo - rif. 1D - Ø sup. 50 mm - lungh. Tot. 132 m 10 pz

Imbuto in vetro interno liscio BRAND

Imbuto in vetro interno liscio - in boro 3.3 - pareti inclinate a 60° - bordo superiore arrotondato e levigato 
- gambo corto.

Codice Descrizione Conf.

FB4145550 imbuto in vetro - Ø est. 150 mm - gambo Ø est. 16x150 h mm 1 pz

FB4145505 imbuto in vetro - Ø est. 35 mm - gambo Ø est. 6x35 h mm 1 pz

FB4145560 imbuto in vetro - Ø est. 200 mm - gambo Ø est. 26x175 h mm 1 pz

FB4145507 imbuto in vetro - Ø est. 40 mm - gambo Ø est. 6x40 h mm 1 pz

FB4145515 imbuto in vetro - Ø est. 50 mm - gambo Ø est. 7x50 h mm 1 pz

FB4145520 imbuto in vetro - Ø est. 55 mm - gambo Ø est. 8x55 h mm 1 pz

FB4145525 imbuto in vetro - Ø est. 60 mm - gambo Ø est. 8x60 h mm 1 pz

FB4145530 imbuto in vetro - Ø est. 70 mm - gambo Ø est. 8x70 h mm 1 pz

FB4145535 imbuto in vetro - Ø est. 80 mm - gambo Ø est. 9x80 h mm 1 pz

FB4145540 imbuto in vetro - Ø est. 100 mm - gambo Ø est. 10x100 h mm 1 pz

FB4145545 imbuto in vetro - Ø est. 120 mm - gambo Ø est. 16x120 h mm 1 pz

Imbuto in vetro interno scanalato BRAND

Imbuto in vetro Boro 3.3 - interno scanalato - per filtrazione rapida - pareti inclinate di 60° - bordo supe-
riore arrotondato e levigato - gambo corto.

Codice Descrizione Conf.

FB4145611 imbuto in vetro scanalato - Ø est. 70 mm - gambo Ø est. 8x70 h mm 10 pz

FB4145616 imbuto in vetro scanalato - Ø est. 80 mm - gambo Ø est. 10x80 h mm 10 pz

FB4145619 imbuto in vetro scanalato - Ø est. 100 mm - gambo Ø est. 10x100 h mm 10 pz

FB4145631 imbuto in vetro scanalato - Ø est. 150 mm - gambo Ø est. 16x150 h mm 10 pz

FB4145638 imbuto in vetro scanalato - Ø est. 200 mm - gambo Ø est. 26x175 h mm 1 pz
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Imbuto in vetro per polveri BRAND

Imbuto in vetro Boro 3.3 - per polveri - bordo superiore arrotondato e levigato - gambo corto e largo.

Codice Descrizione Conf.

FB4146506 imbuto in vetro per polveri - Ø sup. 50 mm - Ø inf. 18 mm 1 pz

FB4146508 imbuto in vetro per polveri - Ø sup. 60 mm - Ø inf. 18 mm 1 pz

FB4146511 imbuto in vetro per polveri - Ø sup. 70 mm - Ø inf. 20 mm 1 pz

FB4146516 imbuto in vetro per polveri - Ø sup. 80 mm - Ø inf. 22 mm 1 pz

FB4146517 imbuto in vetro per polveri - Ø sup. 90 mm - Ø inf. 25 mm 1 pz

FB4146519 imbuto in vetro per polveri - Ø sup. 100 mm - Ø inf. 25 mm 1 pz

FB4146523 imbuto in vetro per polveri - Ø sup. 120 mm - Ø inf. 30 mm 1 pz

Imbuto in PP per uso generale BRAND

Imbuto in polipropilene - interno liscio.

Codice Descrizione Conf.

FB4147000 MePa imbuto in PP - diam. est. 30 mm - gambo diam. est. 2x25 lungh. mm 24 pz

FB4147005 MePa imbuto in PP - diam. est. 30 mm - gambo diam. est. 5x25 lungh. mm 24 pz

FB4147010 MePa imbuto in PP - diam. est. 40 mm - gambo diam. est. 5x35 lungh. mm 24 pz

FB4147015 MePa imbuto in PP - diam. est. 50 mm - gambo diam. est. 9x43 lungh. mm 24 pz

FB4147020 MePa imbuto in PP - diam. est. 75 mm - gambo diam. est. 10x55 lungh. mm 12 pz

FB4147025 MePa imbuto in PP - diam. est. 100 mm - gambo diam. est. 13x77 lungh. mm 12 pz

FB4147030 MePa imbuto in PP - diam. est. 120 mm - gambo diam. est. 14x90 lungh. mm 12 pz

FB4147035 MePa imbuto in PP - diam. est. 150 mm - gambo diam. est. 17x95 lungh. mm 12 pz

Imbuto in PP per coni smerigliati BRAND

Imbuto in polipropilene - il gambo si adatta ai coni smerigliati normalizzati - corpo semicircolare - adatto 
per il riempimento di l iquidi e polveri in palloni a più colli.

Codice Descrizione Conf.

FB4094905 MePa imbuto per coni smerigliati SN 14/23 - diam. 40 mm 10 pz

FB4094910 MePa imbuto per coni smerigliati SN 19/26 - diam. 50 mm 10 pz

FB4094915 MePa imbuto per coni smerigliati SN 29/32 - diam. 80 mm 5 pz

Imbuto in PP per damigiane BRAND

Imbuto in polipropilene (eccetto la versione diam. est. 440 mm che è in PE-HD) - per damigiane.

Codice Descrizione Conf.

FB4147040 MePa imbuto x damigiane - Ø est. 210 mm - gambo Ø est. 25x90 lungh. mm 1 pz

FB4147045 MePa imbuto x damigiane - Ø est. 260 mm - gambo Ø est. 30x100 lungh. mm 1 pz

FB4147050 MePa imbuto per damigiane - Ø est. 350 mm - gambo Ø est. 32x170 lungh. mm 1 pz

FB4147055 MePa imbuto per damigiane - Ø est. 400 mm - gambo Ø est. 40x150 lungh. mm 1 pz

FB4147060 MePa imbuto x damigiane in PE-HD - Ø est. 440 mm - gambo Ø est. 35x140 lungh. 
mm

1 pz
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Imbuto in PP per polveri BRAND

Imbuto in polipropilene - per polveri - gambo corto e largo.

Codice Descrizione Conf.

FB4148020 imbuto per polveri in PP - Ø est. 60 mm - gambo Ø est. 15x19 h mm 20 pz

FB4148025 imbuto per polveri in PP - Ø est. 80 mm - gambo Ø est. 15x23 h mm 20 pz

FB4148030 imbuto per polveri in PP - Ø est. 100 mm - gambo Ø est. 25x23 h mm 20 pz

FB4148035 imbuto per polveri in PP - Ø est. 120 mm - gambo Ø est. 30x28 h mm 1 pz

FB4148040 imbuto per polveri in PP - Ø est. 150 mm - gambo Ø est. 35x42 h mm 1 pz

FB4148045 imbuto per polveri in PP - Ø est. 180 mm - gambo Ø est. 40x48 h mm 1 pz

Imbuto in PP interno scanalato BRAND

Imbuto in polipropilene - per i comuni usi di laboratorio - corpo con pareti inclinate a 60° - munito di sca-
nalature per permettere l’uscita dell’aria durante la filtrazione.

Codice Descrizione Conf.

FB4148205 imbuto in PP scanalato - Ø est. 25 mm - gambo Ø est. 4x39 h mm 20 pz

FB4148210 imbuto in PP scanalato - Ø est. 35 mm - gambo Ø est. 5x38 h mm 20 pz

FB4148215 imbuto in PP scanalato - Ø est. 45 mm - gambo Ø est. 5x44 h mm 20 pz

FB4148220 imbuto in PP scanalato - Ø est. 65 mm - gambo Ø est. 9x63 h mm 20 pz

FB4148225 imbuto in PP scanalato - Ø est. 80 mm - gambo Ø est. 10x69 h mm 20 pz

FB4148235 imbuto in PP scanalato - Ø est. 100 mm - gambo Ø est. 11x82 h mm 1 pz

FB4148237 imbuto in PP scanalato - Ø est. 120 mm - gambo Ø est. 11x85 h mm 1 pz

FB4148240 imbuto in PP scanalato - Ø est. 150 mm - gambo Ø est.14x115 h mm 1 pz

FB4148245 imbuto in PP scanalato - Ø est. 180 mm - gambo Ø est. 14x143 h mm 1 pz

Provetta s/bordo BRAND

Provetta monouso in polistirolo trasparente - fornita senza tappo - centrifugabile.

Codice Descrizione Conf.

FB4114715 provetta per campioni - max RCF: 2000 - Ø16x100 h mm 2000 pz

FB4114740 provetta per sedimentazione - fondo conico - max RCF 1000 -  Ø16x105 h mm 2000 pz

FB4114750 provetta per coagulometro - max RCF: 2000 - Ø12x55 h mm 5000 pz

FB4114760 provetta per campioni - max RCF: 4000 - Ø12x75 h mm 4000 pz

Tappo per provette BRAND

Tappo alettato per provette - in polietilene a bassa densità - colore neutro.

Codice Descrizione Conf.

FB4114720 MePa tappo alettato in PE per FB4114715 1000 pz

FB4114730 tappo alettato in PE per FB4114750 e FB4114760 1000 pz
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Provetta graduata BRAND

Provetta in vetro borosilicato 3.3 - con becco - senza tappo - graduazioni e iscrizioni in bianco smaltato 
ad elevato contrasto - spessore delle pareti 1,2 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4114308 MePa provetta graduata - c/becco - senza tappo - 10 mL 1 pz

FB4114316 MePa provetta graduata - c/becco - senza tappo - 20 mL 1 pz

FB4114321 MePa provetta graduata - c/becco - senza tappo - 25 mL 1 pz

FB4114324 MePa provetta graduata - c/becco - senza tappo - 30 mL 1 pz

Provetta graduata cono SN con tappo BRAND

Portaprovetta in vetro borosilicato 3.3 - con cono smerigliato - tappo in polipropilene - graduazioni e 
iscrizioni in bianco smaltato ad elevato contrasto - spessore delle pareti 1,2 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4114508 MePa provetta graduata - c/cono smerigliato - c/tappo - 10 mL 1 pz

FB4114516 MePa provetta graduata - c/cono smerigliato - c/tappo - 20 mL 1 pz

FB4114521 MePa provetta graduata - c/cono smerigliato - c/tappo - 25 mL 1 pz

FB4114524 MePa provetta graduata - c/cono smerigliato - c/tappo - 30 mL 1 pz

Provetta in vetro tappo a vite BRAND

Provetta per coltura - in vetro soda-calcico - tappo a vite filettato GL, in PP, con guarnizione bianca in TPE 
elastomero - sterilizzabile in autoclave (121 °C).

Codice Descrizione Conf.

FB4113931 provetta GL14 - 6,5 mL - Ø est. 12x100 h mm - RFC max 3000 100 pz

FB4113935 provetta GL18 - 10 mL - Ø est. 16x100 h mm - RFC max 3000 100 pz

FB4113941 provetta GL18 - 20 mL - Ø est. 16x160 h mm - RFC max 1800 100 pz

FB4113943 provetta GL18 - 30 mL - Ø est. 18x180 h mm - RFC max 1100 100 pz
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Provetta in vetro bordo dritto BRAND

Provetta per coltura - bordo dritto - in vetro soda-calcico - sterilizzabile in autoclave (121 °C).

Codice Descrizione Conf.

FB4114105 provetta bordo dritto - 3 mL - Ø est. 10x75 h mm - RFC max 3000 250 pz

FB4114106 provetta bordo dritto - 5,5 mL - Ø est. 12x75 h mm - RFC max 3000 250 pz

FB4114110 provetta bordo dritto - 7,5 mL - Ø est. 12x100 h mm - RFC max 3000 144 pz

FB4114115 provetta bordo dritto - 13 mL - Ø est. 16x100 h mm - RFC max 2600 78 pz

FB4114120 provetta bordo dritto - 18 mL - Ø est. 16x125 h mm - RFC max 1800 105 pz

FB4114125 provetta bordo dritto - 22 mL - Ø est. 16x160 h mm - RFC max 1500 100 pz

FB4114130 provetta bordo dritto - 30 mL - Ø est. 18x180 h mm - RFC max 900 121 pz

Portaprovette universale colorato BRAND

Portaprovette universale colorato - disponibile in 6 dimensioni e in 4 colori - in polipropilene - robusto - 
impilabile - per le provette delle dimensioni più comuni - non galleggia in bagnomaria (densità 1,2 g/cm3) 
- griglia alfanumerica per l’identificazione della posizione - ampio spazio fra i fori - campo di utilizzo: -20 
°C/+90 °C - autoclavabile (121 °C) - si monta in poche mosse e in modo stabile e sicuro.

Codice Descrizione Conf.

FB44340021 portaprovette a 4x10 posti - Ø 20 mm - blu - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340043 portaprovette a 3x7 posti - Ø 30 mm - giallo - 265x126x88 h mm 5 pz

FB44340000 portaprovette a 6x14 posti - Ø 13 mm - bianco - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340022 portaprovette a 4x10 posti - Ø 20 mm - rosso - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340060 portaprovette a 5x11 posti - Ø 16 mm - bianco - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340001 portaprovette a 6x14 posti - Ø 13 mm - blu - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340023 portaprovette a 4x10 posti - Ø 20 mm - giallo - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340061 portaprovette a 5x11 posti - Ø 16 mm - blu - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340002 portaprovette a 6x14 posti - Ø 13 mm - rosso - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340030 portaprovette a 4x8 posti - Ø 25 mm - bianco - 265x126x88 h mm 5 pz

FB44340062 portaprovette a 5x11 posti - Ø 16 mm - rosso - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340003 portaprovette a 6x14 posti - Ø 13 mm - giallo - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340031 portaprovette a 4x8 posti - Ø 25 mm - blu - 265x126x88 h mm 5 pz

FB44340063 portaprovette a 5x11 posti - Ø 16 mm - giallo - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340010 portaprovette a 5x11 posti - Ø 18 mm - bianco - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340032 portaprovette a 4x8 posti - Ø 25 mm - rosso - 265x126x88 h mm 5 pz

FB44340011 portaprovette a 5x11 posti - Ø 18 mm - blu - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340033 portaprovette a 4x8 posti - Ø 25 mm - giallo - 265x126x88 h mm 5 pz

FB44340012 portaprovette a 5x11 posti - Ø 18 mm - rosso - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340040 portaprovette a 3x7 posti - Ø 30 mm - bianco - 265x126x88 h mm 5 pz

FB44340013 portaprovette a 5x11 posti - Ø 18 mm - giallo - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340041 portaprovette a 3x7 posti - Ø 30 mm - blu - 265x126x88 h mm 5 pz

FB44340020 portaprovette a 4x10 posti - Ø 20 mm - bianco - 265x126x75 h mm 5 pz

FB44340042 portaprovette a 3x7 posti - Ø 30 mm - rosso - 265x126x88 h mm 5 pz
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Portaprovette per provettoni da centrifuga Thermo Scientific

Portaprovette - per 6 provettoni da centrifuga da 200 mL o per 20 provette da centrifuga da 50 mL - USP 
classe VI.

Codice Descrizione Conf.

FA9374179 MePa portaprovette per 6 provettoni da 200 mL o 20 provette da 50 mL 1 pz

Portaprovette in PTFE BRAND

Portaprovette in PTFE - eccellente resistenza chimica - sopporta temperature da -200 a 250 °C.

Codice Descrizione Conf.

FB4115510 MePa portaprovette in PTFE - 21 posti - per provette diam. max 13 mm 1 pz

FB4115515 MePa portaprovette in PTFE - 10 posti - per provette diam. max 19 mm 1 pz

FB4115520 MePa portaprovette in PTFE - 4 posti - per provette diam. max 30 mm 1 pz

Pellicola sigillante PARAFILM® M BRAND

Pellicola sigillante PARAFILM®  M. Allungabile del 200%, si adatta a qualunque forma o superficie anche 
irregolare. Indicata per sigillare recipienti evitando contaminazioni, evaporazioni, spandimenti. La pellicola 
aderisce efficacemente a tutte le superfici lisce. PARAFILM® M resiste fino a 48 ore a molte sostanze 
polari come soluzioni saline, acidi inorganici e soluzioni alcaline, oltre questo intervallo di tempo possono 
presentarsi delle perdite di elasticità.  PARAFILM® M è conforme ai requisiti generali richiesti da FDA per 
un utilizzo sotto 55°C.

Codice Descrizione Conf.

LLG09170002 PARAFILM® M, largh. 100 mm, lungh. 38 m 1 pz

Pellicola sigillante Parafilm™ M BRAND

Pellicola Parafilm™ - si adatta sempre al contenitore - priva di plastificanti ed è costituita principalmente 
da poliolefine e cere paraffiniche - aderisce anche su spigoli o superfici irregolari - se il PARAFILM™ M 
viene in contatto con sostanze alimentari, si devono osservare le norme previste - Parafilm™ M è confor-
me ai requisiti del FDA (Food and Drug Administration) se utilizzato sotto i 55 °C - durata minima 3 anni 
senza deterioramento (se conservato fra 7 e 32 °C a una umidità relativa del 50%).
Proprietà fisiche:
Tossicità: atossico;
Punto di fusione: 60 °C;
Punto infiammabilità: 301 °C;
Temperatura (uso continuo): da -45 °C a +50 °C;
Capacità di stiramento; 200%;
Allungamento allo strappo: 300%;
Permeabilità ai gas in 24 ore a 23°C e 50% di umidità relativa;
O2 (ossigeno) ≤ 350 cm3/m2;
N2 (azoto) ≤ 105 cm3/m2;
Permeabilità al vapore d’acqua in 24 ore a 37 °C e 90% di umidità relativa: 0,8 g/m2

Resistenza chimica:
Resiste fino a 48 ore a molte sostanze polari, per es. soluzioni saline, acidi inorganici e soluzioni alcaline. 
Dopo questo periodo di tempo può insorgere un certo infragilimento.

Codice Descrizione Conf.

FB4701611 MePa pellicola sigillante Parafilm - dim. largh. cm 5x75 lungh. m 1 pz

FB4701606 pellicola sigillante Parafilm - dim. largh. cm 10x75 lungh. m 1 pz

FB4701501 MePa pellicola sigillante Parafilm - dim. largh. cm 50x15 lungh. m 1 pz
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Taglierina per PARAFILM™ M BRAND

La comoda taglierina per PARAFILM™ M è molto utile per conservare in modo pulito e tagliare il film 
sigillante PARAFILM™ M. Adatta per rotoli di larghezza 50 e 100 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4701650 MePa taglierina per Parafilm 1 pz

Tappo in silicone BRAND

Tappo in silicone - colore naturale.

Codice Descrizione Conf.

FB4144305 tappo in silicone - diam. sup. 9 mm - diam. inf. 5 mm - 20 h mm 10 pz

FB4144310 tappo in silicone - diam. sup. 12 mm - diam. inf. 8 mm - 20 h mm 10 pz

FB4144315 tappo in silicone - diam. sup. 14 mm - diam. inf. 11 mm - 20 h mm 10 pz

FB4144320 tappo in silicone - diam. sup. 16 mm - diam. inf. 12 mm - 20 h mm 10 pz

FB4144325 tappo in silicone - diam. sup. 18 mm - diam. inf. 14 mm - 20 h mm 10 pz

FB4144330 tappo in silicone - diam. sup. 22 mm - diam. inf. 17 mm - 25 h mm 10 pz

FB4144335 tappo in silicone - diam. sup. 24 mm - diam. inf. 18 mm - 30 h mm 10 pz

FB4144340 tappo in silicone - diam. sup. 27 mm - diam. inf. 21 mm - 30 h mm 10 pz

FB4144345 tappo in silicone - diam. sup. 32 mm - diam. inf. 26 mm - 30 h mm 10 pz

FB4144350 tappo in silicone - diam. sup. 35 mm - diam. inf. 29 mm - 30 h mm 10 pz

FB4144355 tappo in silicone - diam. sup. 38 mm - diam. inf. 31 mm - 35 h mm 5 pz

FB4144360 tappo in silicone - diam. sup. 44 mm - diam. inf. 36 mm - 40 h mm 5 pz

FB4144365 tappo in silicone - diam. sup. 49 mm - diam. inf. 41 mm - 40 h mm 5 pz

FB4144370 tappo in silicone - diam. sup. 55 mm - diam. inf. 47 mm - 40 h mm 5 pz

FB4144375 tappo in silicone - diam. sup. 75 mm - diam. inf. 64 mm - 55 h mm 5 pz

Tappo in gomma naturale BRAND

Tappo in gomma naturale - colore rosso.

Codice Descrizione Conf.

FB4144380 tappo in gomma rossa - diam. sup. 9 mm - diam. inf. 5 mm - 20 h mm 25 pz

FB4144382 tappo in gomma rossa - diam. sup. 12 mm - diam. inf. 8 mm - 20 h mm 25 pz

FB4144384 tappo in gomma rossa - diam. sup. 14 mm - diam. inf. 11 mm - 20 h mm 25 pz

FB4144385 tappo in gomma rossa - diam. sup. 16 mm - diam. inf. 12 mm - 20 h mm 25 pz

FB4144386 tappo in gomma rossa - diam. sup. 18 mm - diam. inf. 14 mm - 20 h mm 25 pz

FB4144388 tappo in gomma rossa - diam. sup. 22 mm - diam. inf. 17 mm - 25 h mm 25 pz

FB4144389 tappo in gomma rossa - diam. sup. 24 mm - diam. inf. 18 mm - 30 h mm 25 pz

FB4144390 tappo in gomma rossa - diam. sup. 27 mm - diam. inf. 21 mm - 30 h mm 25 pz

FB4144391 tappo in gomma rossa - diam. sup. 32 mm - diam. inf. 26 mm - 30 h mm 25 pz

FB4144393 tappo in gomma rossa - diam. sup. 35 mm - diam. inf. 29 mm - 30 h mm 5 pz

FB4144394 tappo in gomma rossa - diam. sup. 38 mm - diam. inf. 31 mm - 35 h mm 5 pz

FB4144395 tappo in gomma rossa - diam. sup. 44 mm - diam. inf. 36 mm - 40 h mm 5 pz

FB4144396 tappo in gomma rossa - diam. sup. 49 mm - diam. inf. 41 mm - 40 h mm 5 pz

FB4144397 MePa tappo in gomma rossa - diam. sup. 55 mm - diam. inf. 47 mm - 40 h mm 1 pz

FB4144398 tappo in gomma rossa - diam. sup. 60 mm - diam. inf. 50 mm - 45 h mm 1 pz

FB4144399 tappo in gomma rossa - diam. sup. 65 mm - diam. inf. 56 mm - 45 h mm 1 pz
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Lastra con strato in gel di silice 60 SIL G Macherey Nagel

Lastra con strato in gel di silice 60 SIL G - superficie specifica (BET) di 500 m²/g circa - dimensioni pori: 60 
Å - volume di porosità specifico di 0,75 mL/g - granulometrica compresa tra 5 e 17 µm - come sostanze 
luminescenti vengono utilizzati silicato di zinco attivato al manganese, per la luce UV a onde corte (254 
nm) e un pigmento luminoso inorganico speciale, per la luce UV ad onde lunghe (366 nm) - come legante 
vengono utilizzati prodotti che resistono a quasi tutti i solventi organici e a reagenti di prova particolar-
mente aggressivi.

Codice Descrizione Conf.

MNL809027 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x10 cm - UV254 50 pz

MNL818161 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x10 cm 50 pz

MNL818032 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm 50 pz

MNL818163 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 10x20 cm 20 pz

MNL818033 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm 25 pz

MNL818129 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 2,5x7,5 cm - UV254 200 pz

MNL818131 lastra TLC - supporto alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 4x8 cm - UV254 50 pz

MNL818160 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x10 cm - UV254 50 pz

MNL818132 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV254 50 pz

MNL818133 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL805902 lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 2,5x7,5 cm 200 pz

MNL805032 lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 4x8 cm 50 pz

MNL805012 MePa lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm 50 pz

MNL805013 lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm 25 pz

MNL805014 lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 40x20 cm 25 pz

MNL805901 lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 2,5x7,5 cm - UV254 200 pz

MNL805021 lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 4x8 cm - UV 254 50 pz

MNL805022 lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV 254 50 pz

MNL805023 lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV 254 25 pz

MNL805024 lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 40x20 cm - UV254 25 pz

MNL805017 lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 500x20 cm - UV254 1 pz

MNL809017 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x10 cm 50 pz

MNL809011 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x20 cm 100 pz

MNL809012 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm 50 pz

MNL809013 MePa lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm 25 pz

MNL809021 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254 100 pz

MNL809020 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x10 cm - UV254 25 pz

MNL809022 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm - UV254 50 pz

MNL809023 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL809121 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254+UV366 100 pz

MNL809122 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm - UV254+UV366 50 pz

MNL809123 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254+UV366 25 pz

MNL809051 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,5 mm - dim. 20x20 cm 20 pz

MNL809053 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,5 mm - dim. 20x20 cm - UV254 20 pz

MNL809061 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 1 mm - dim. 20x20 cm 15 pz

MNL809063 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 1 mm - dim. 20x20 cm - UV254 15 pz

MNL809073 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 2 mm - dim. 20x20 cm 12 pz

MNL809083 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 2 mm - dim. 20x20 cm - UV254 12 pz
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Lastra HPTLC strato in gel di silice RP-18W Macherey Nagel

Lastra con strato di gel di silice RP-18 W/UV254 - può essere utilizzata sia in cromatografia a fase inversa 
(RP) che in cromatografia a fase normale (NP), potendo essere impiegata con mezzi puramente organici 
o organico-acquosi e con mezzi puramente acquosi - utilizzando del gel di silice C18 parzialmente sila-
nizzato è possibile realizzare, a seconda della composizione del mezzo, una separazione più RP-simile o 
una più NP-simile - la polarità dello strato può essere determinata quindi da una variazione relativa della 
polarità del mezzo - grazie alla presenza nello strato di un indicatore di fluorescenza, la lastra può essere 
utilizzata anche con mezzi acidi - dimensioni pori: di 9 µm - spessore dello strato 250 µm - ottima sepa-
razione delle seguenti classi di composti: amminofenoli, barbiturici, conservanti, nucleobasi, idrocarburi 
policiclici aromatici, steroidi, tetracicline, emollienti (ftalato) - per realizzare una separazione migliore è 
sufficiente una attivazione dello strato a 110-115 °C per 10-15 minuti.

Codice Descrizione Conf.

MNL818144 lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 4x8 cm - UV254 50 pz

MNL818152 lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 5x10 cm - UV254 50 pz

MNL818145 lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 5x20 cm - UV254 50 pz

MNL818147 lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 10x10 cm - UV254 25 pz

MNL818146 lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL811073 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254 50 pz

MNL811075 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x10 cm - UV254 25 pz

MNL811072 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm - UV254 50 pz

MNL811071 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL811074 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 1 mm - dim. 20x20 cm - UV254 15 pz

Lastra HPTLC Nano strato in gel di silice Macherey Nagel

Lastra Nano con strato di gel di silice - rispetto alle lastre standard ha maggiore selettività determinata 
dalla minore granulometria e dal frazionamento molto fine - tempi e percorsi di separazioni minori - pos-
sibilità di applicazione di volumi minori, da 0,01 a 0,1 µL - diffusione più contenuta grazie alle macchie 
di applicazione estremamente ridotte (al di sotto di 1 mm di diametro) - elevata sensibilità (campo dei 
nanogrammi, da cui la denominazione lastre Nano) - disponibile con uno strato dello spessore di 200 µm.

Codice Descrizione Conf.

MNL818141 lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm 25 pz

MNL818143 lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL818240 lastra HPTLC - supporto: alluminio Xtra - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm 50 pz

MNL818241 lastra HPTLC - supporto: alluminio Xtra - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm 25 pz

MNL818342 lastra HPTLC - supp. alluminio Xtra - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV254 50 pz

MNL818343 lastra HPTL - supp. alluminio Xtra - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL811011 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 5x5 cm 100 pz

MNL811012 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x10 cm 25 pz

MNL811013 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x20 cm 50 pz

MNL811021 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 5x5 cm - UV254 100 pz

MNL811022 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x10 cm - UV254 25 pz

MNL811023 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x20 cm - UV254 50 pz

Lastra HPTLC strato gel silice NH2-amino Macherey Nagel

Lastra con strato di gel di silice - distribuzione particellare fra i 2 e 10 µm - porosità pari a 60 Å - la fase 
stazionaria amino (NH2) è stata studiata per essere utilizzata sia con fase acquose che con solventi or-
ganici - consigliata per la separazione delle seguenti classi di composti: vitamine, steroidi, derivati delle 
purine, xantine, fenoli, pesticidi, nucleotidi.

Codice Descrizione Conf.

MNL818182 lastra HPTLC - supporto: alluminio - spess. 0,15 mm - dim. 4x8 cm - UV254 50 pz

MNL811111 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x10 cm - UV254 25 pz

MNL811112 lastra HPTLC - supporto: vetro - spess. 0,2 mm - dim. 10x20 cm - UV254 25 pz
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Lastra con strato in ossido di alluminio Macherey Nagel

Lastra con strato di ossido d’alluminio - particolarmente indicata per separazioni cromatografiche di ter-
peni, alcaloidi, steroidi, composti alifatici e aromatici - per realizzare separazioni riproducibili è importante 
prestare particolare attenzione al contenuto in acqua degli strati in quanto le molecole d’acqua possono 
bloccare i punti attivi della superficie - per la maggior parte delle separazioni, in caso d’umidità dell’aria 
relativa conosciuta, è sufficiente utilizzare lastre con strati essiccati all’aria, oppure debolmente attivati 
(per es. a 75 °C o 110 °C per 30 minuti).

Codice Descrizione Conf.

MNL818030.20 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x7,5 cm 20 pz

MNL818130.20 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 5x7,5 cm - UV254 20 pz

MNL818024 lastra TLC - supporto alluminio - spessore 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV254 50 pz

MNL818162 lastra TLC - supporto: alluminio - spess. 0,2 mm - dim. 10x20 cm - UV254 20 pz

MNL818023 lastra TLC - supporto alluminio - spessore 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL802021 lastra TLC - supporto poliestere - spessore 0,2 mm - dim. 4x8 cm - UV254 50 pz

MNL802022 lastra TLC - supporto poliestere - spessore 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV254 50 pz

MNL802023 lastra TLC - supporto poliestere - spessore 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL809028.100 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 2,5x7,5 cm - UV254 100 pz

MNL809017.200 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x10 cm 200 pz

MNL809027.200 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x10 cm - UV254 200 pz

MNL807021 lastra TLC - supporto vetro - spessore 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254 100 pz

MNL807023 lastra TLC - supporto vetro - spessore 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL807033 lastra TLC - supporto vetro - spessore 1 mm - dim. 20x20 cm - UV254 15 pz

Lastra con strato in cellulosa Macherey Nagel

Lastra con strato in cellulosa - la cellulosa viene utilizzata in particolar modo per separazioni cromatogra-
fiche di sostanze polari come amminoacidi e altri acidi o idrati di carbonio - rispetto alla cromatografia su 
carta (PC), la cromatografia su strato sottile (TLC) su cellulosa presenta il vantaggio di avere tempi minori, 
macchie di sostanze più concentrate e quindi una sensibilità di prova più elevata.

Codice Descrizione Conf.

MNL818155 lastra TLC - supporto alluminio - spess. 0,1 mm - dim. 4x8 cm 50 pz

MNL818157 lastra TLC - supporto alluminio - spess. 0,1 mm - dim. 5x20 cm - UV254 50 pz

MNL818153 lastra TLC - supporto alluminio - spess. 0,1 mm - dim. 20x20 cm 25 pz

MNL818156 lastra TLC - supporto alluminio - spess. 0,1 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL801011 lastra TLC - supporto poliestere - spess. 0,1 mm - dim. 4x8 cm 50 pz

MNL801022 lastra TLC - supporto poliestere - spess. 0,1 mm - dim. 5x20 cm - UV254 50 pz

MNL801013 lastra TLC - supporto poliestere - spess. 0,1 mm - dim. 20x20 cm 25 pz

MNL801023 lastra TLC - supporto poliestere - spess. 0,1 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL808033 lastra TLC - supporto vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm 25 pz

MNL808043 lastra TLC - supporto vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

MNL808053 lastra TLC - supporto vetro - spess. 0,5 mm - dim. 20x20 cm 20 pz

MNL808063 lastra TLC - supporto vetro - spess. 0,5 mm - dim. 20x20 cm - UV254 20 pz

Lastra strato in gel silice 60 Durasil Macherey Nagel

Lastra con strato in gel di silice 60 - superficie specifica (BET) di 500 m²/g circa - dimensioni pori: 60 
Å - volume di porosità specifico di 0,75 mL/g - granulometrica compresa tra 5 e 17 µm - come sostanza 
luminescente viene utilizzato silicato di zinco attivato al manganese per la luce UV a onde corte (254 nm) - 
come legante vengono utilizzati prodotti che resistono a quasi tutti i solventi organici e a reagenti di prova 
particolarmente aggressivi - nessuna tendenza alla fase inversa - particolarmente polare.

Codice Descrizione Conf.

MNL812003 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm 50 pz

MNL812004 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm 25 pz

MNL812005 lastra TLC - supporto: vetro - spessore 0,25 mm - dim. 5x10 cm - UV254 50 pz
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Codice Descrizione Conf.

MNL812006 lastra TLC - supporto: vetro - spessore 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254 100 pz

MNL812007 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm - UV254 50 pz

MNL812008 lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254 25 pz

Microvial collo crimp ND 8 LLG Labware

Microvial collo crimp ND 8.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001515 Vial da crimpare N 8, 0,6ml, Øest.xalt. 7x4mm, colore chiaro, conico 100 pz

LLG04001554 Vial da crimpare N 8, 0,3ml, Øest.xalt. 5,5x31,5 mm, colore chiaro, fondo t 100 pz

LLG04008202 Vial da crimpare N 8, 0,7ml, Øest.xalt. 7x4mm, colore chiaro, fondo piatto 100 pz

LLG04008203 Vial da crimpare N 8, 0,7ml, Øest.xalt. 7x4mm, colore ambrato, fondo piatto 100 pz

LLG04008206 Vial da crimpare N 8, 1,2ml, Øest.xalt.8,2x4mm, colore chiaro, fondo piatto 100 pz

LLG06235606 Vial da crimpare N 8, 0,2ml, Øest.xalt. 5,5x31,5 mm, colore chiaro, conico 100 pz

LLG06902044 Vial da crimpare N 8, 0,6ml, Øest.xalt. 7x4mm, colore ambrato, conico 100 pz

LLG09003427 Vial da crimpare N 8, 0,8ml, Øest.xalt.8,2x3mm, colore chiaro, fondo piatto 100 pz

Chiusure crimp ND 8, alluminio, assemblati LLG Labware

Chiusure crimp ND 8, alluminio, assemblati.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001552 Tappo N 8, alluminio, foro (no liner) 100 pz

LLG04001558 Tappo N 8, alluminio, foro, setto PTFE, bianco, 53° shore D, spess.0,25mm 100 pz

LLG04008198 Tappo N 8, setto PTFE rosso/siliconebianco/PTFE rosso 45° shore A spes.1mm 100 pz

LLG04008200 Tappo N 8, Al, foro, setto gomma rossa/FEP incolore, 45° shore A, spess.1mm 100 pz

LLG09003443 Tappo N 8, foro setto gomma/butile rosso/TEF incolore 60° shore A spes.1mm 100 pz

LLG09003444 Tappo N 8, foro, setto silicone bianco/PTFE rosso, 45° shore A, spes.1,3mm 100 pz

Vial con collo a vite ND 8, apertura piccola LLG Labware

Vial con collo a vite ND 8, apertura piccola.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001563 Vial collo a vite N 8, 1,1ml Øest.xh 11,6x32mm colore chiaro conico 100 pz

LLG07613087 Vial collo a vite N 8 1,5ml Øest.xh 11,6x32mm colore chiaro fondo piatto 1000 pz

LLG07613388 Vial collo a vite N 8 1,5ml Øest.xh 11,6x32mm colore ambrato fondo piatto 1000 pz

LLG09003480 Vial collo a vite N 8 1,5ml Øest.xh 11,6x32mm colore ambrato fondo piatto 100 pz

LLG09003481 Vial collo a vite N 8 1,5ml Øest.xh 11,6x32mm colore chiaro fondo piatto 100 pz
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Micro inserti per vial con collo a vite ND 8, apertura piccola LLG Labware

Micro inserti per vial con collo a vite ND 8, apertura piccola.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001556 Inserti per vial N 8, 0,1ml Øest.xh 5x29mm colore chiaro, molla in plastica 100 pz

LLG04008194 Inserti per vial N 8, 0,2ml, Øest.xh 5x31mm, colore chiaro, fondo piatto 100 pz

LLG07401066 Inserti per vial N 8 0,1ml Øest.xh 5x31mm colore chiaro conica punta 15mm 100 pz

LLG09003435 Inserti per vial N 8 0,1ml Øest.xh 5x31mm colore chiaro conica punta 9mm 100 pz

Tappi a vite ND 8, PP, pronti assemblati, e tappi a vite vuoti ND 8 LLG Labware

Tappi a vite ND 8, PP, pronti assemblati, e tappi a vite vuoti ND 8.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008207 Tappo N 8 nero foro setto PTFE rosso/silic.bianco/PTFE rosso 40°/A spes.1mm 100 pz

LLG04008208 Tappo N 8 nero chiuso setto silicone bianco/PTFE rosso 40°/A spess.1,3mm 100 pz

LLG04008209 Tappo N 8 nero foro setto gomma rossa/FEP incolore 40°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008210 Tappo N 8 nero chiuso setto gomma rossa/FEP incolore 40°/A spess.1mm 100 pz

LLG06232178 Tappo N 8 nero foro setto silicone bianco/PTFE blu c/fessura 40°/A spes.1mm 100 pz

LLG07060421 Tappo N 8 nero foro (no liner) 100 pz

LLG07075960 Tappo N 8 nero chiuso (no liner) 100 pz

LLG09003484 Tappo N 8 nero foro setto silicone bianco/PTFE rosso 45°/A, spess.1,3mm 100 pz

Setti per tappi a vite ND 8, sfusi LLG Labware

Setti per tappi a vite ND 8, sfusi.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008197 Setti N 8, gomma rossa/FEP incolore, durezza 40°/A, spessore 1 mm 100 pz

LLG07060419 Setti N 8, silicone bianco/PTFE rosso, durezza 40°/A, spessore 1,3 mm 100 pz

LLG07085238 Setti N 8, PTFE vergine, bianco, durezza 53°/D, spessore 0,25 mm 100 pz

LLG07085892 Setti N 8, silicone bianco/PTFE blu, con fessura, durezza 40°/A, spess.1 mm 100 pz
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Vial filettatura corta ND 9, apertura larga LLG Labware

Vial filettatura corta ND 9, apertura larga.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008247 MePa Vial collo a vite N 9, Øest.xh 11,6x32 mm 1,5ml colore ambrato fondo piatto 100 pz

LLG06088871 MePa Vial collo a vite N 9, Øest.xh 11,6x32 mm 1,5ml colore ambrato fondo piatto 1000 pz

LLG06803174 Vial collo a vite N 9, Øest.xh 11,6x32 mm 1,5ml colore chiaro fondo piatto* 1000 pz

LLG09003448 MePa Vial collo a vite N 9, Øest.xh 11,6x32 mm 1,5ml colore chiaro fondo piatto 100 pz

LLG06093247 Inserti N 9,Øest.xh 5,7x29 mm 0,1ml colore chiaro, con molla in plastica 100 pz

LLG07401744 Inserti N 9, Øest.xh 6x31 mm 0,2ml colore chiaro, conica, punta 15 mm 100 pz

LLG04001547 MePa Inserti N 9, Øest.xh 6x31 mm, 0,25 ml, colore chiaro, conica, punta 12mm 100 pz

LLG04008196 Inserti N 9, Øest.xh 6x31 mm 0,30 ml colore chiaro  fondo piatto 100 pz

Vial filetto corto ND 9, apertura larga, micro-vial ed inserti LLG Labware

Vial filetto corto ND 9, apertura larga, micro-vial ed inserti.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008249 Vial N 9, 1,1ml, chiaro, f.piatto, imbuto 15µl in vetro solido sul fondo 100 pz

LLG04008250 Vial N 9, 0,2ml, colore chiaro, fondo piatto, inserto 0,2ml integrato 100 pz

LLG04008252 Vial N 9, 0,2ml, colore ambrato, fondo piatto, inserto 0,2ml integrato 100 pz

LLG04008262 Vial N 9, 0,3ml, colore trasparente, PP, cono interno 100 pz

Chiusure a vite ND 9, PP, pronte assemblate LLG Labware

Chiusure a vite ND 9, PP, pronte assemblate.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001521 Tappo blu N9, foro, setto silicone bianco/PTFE blu c/fessura 40°/A spes.1mm 100 pz

LLG04008218 Tappo blu N9, foro, setto PTFE rosso/silic.bianco/PTFE rosso 40°/A spes.1mm 100 pz

LLG04008220 Tappo trasparente N9, foro, setto PTFE vergine, bianco 53°/D spess.0,25mm 100 pz

LLG04008221 MePa Tappo blu N9, foro, setto PTFE vergine, bianco 53°/D spess.0,25mm 100 pz

LLG04008222 Tappo rosso N9, foro, setto silicone bianco/PTFE rosso 40°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008223 Tappo rosso N9, foro, setto silic.bianco/PTFE blu c/fessura 40°/A spes.1mm 100 pz

LLG04008224 Tappo verde N9, foro, setto Silicone bianco/PTFE rosso 40°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008225 Tappo nero N9, foro, setto Silicone bianco/PTFE rosso 40°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008226 Tappo nero N9, foro, setto silic.bianco/PTFE blu c/fessura 40°/ A spes.1mm 100 pz

LLG04008227 Tappo blu N9, chiuso, setto Silicone bianco/PTFE rosso 40°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008228 Tappo blu N9, foro, setto Gomma rossa/FEP incolore 40°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008229 Tappo trasparente N9, foro, setto Gomma rossa/FEP incolore 40°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008230 Tappo blu N9, chiuso, setto gomma rossa/FEP incolore 40°/A spess.1mm 100 pz

LLG06225427 Tappo trasp.N9, foro, setto PTFErosso/silic.bianco/PTFErosso 40°/A spes.1mm 100 pz

LLG07076778 Tappo trasparente N9, foro, setto silicone bianco/PTFE rosso 40°/A spes.1mm 100 pz
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Codice Descrizione Conf.

LLG07200809 Tappo trasp.N9, foro, setto silic.bianco/PTFE blu c/fessura 40°/A spes.1mm 100 pz

LLG07930366 MePa Tappo blu N9, chiuso, setto PTFE vergine, bianco 53°/D spess.0,25mm 100 pz

LLG09003451 MePa Tappo blu N9, foro, setto silicone bianco/PTFE rosso 40°/A spess.1mm 100 pz

Setti per tappi a vite ND9 LLG Labware

Setti per tappi a vite ND9.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008211 Setto N9 PTFE vergine, bianco durezza 53°/D spessore 0,25 mm 100 pz

LLG04008212 Setto N9 silicone bianco/PTFE rosso durezza 40°/A spessore 1 mm 100 pz

LLG04008213 Setto N9 gomma rossa/FEP incolore durezza 40°/A spessore 1mm 100 pz

Chiusure UltraBond filetto corto ND 9, PP LLG Labware

Chiusure UltraBond filetto corto ND 9, PP.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008214 Tappo vincolato*N9, foro, setto silic.beige/PTFE bianco 45°/A spes.1,3mm 100 pz

LLG04008215 Tappo vinc.*N9 foro setto silic.beige/PTFEbianco intaglio 45°/A spes.1,3 mm 100 pz

LLG04008216 Tappo vincolato*N9, foro, setto gomma rossa/TEF incolore 65°/A spess.1mm 100 pz

Vial con collo a vite ed inserti N D10, apertura larga e mcro-iserti LLG Labware

Vial con collo a vite ed inserti N D10, apertura larga e mcro-iserti.

Codice Descrizione Conf.

LLG06242103 Vial N 10, 1,5 ml Øest.xh 11,6x32 mm, colore chiaro, fondo piatto 100 pz

LLG07615715 Vial N 10, 1,5 ml Øest.xh 11,6x32mm, colore chiaro, etichetta, fondo piatto 1000 pz
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Chiusura a vite ND 10, PP LLG Labware

Chiusura a vite ND 10, PP.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008231 Tappo nero N10, foro (no liner) 100 pz

LLG04008234 Tappo vinc. N10, nero, setto silic. bianco/PTFE beige 45°/A spess.1,5mm 100 pz

LLG04008235 Tappo vinc. N10, nero, setto silic. bianco / PTFE rosso 45°/A spess.1,5mm 100 pz

LLG04008236 Tappo N10 nero, setto PTFE rosso/silic. bianco/PTFE rosso 45°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008237 Tappo vinc. N10 nero setto silic.bianco/PTFE blu c/fessura 45°/A spes.1,5mm 100 pz

LLG06242104 Tappo vinc. N10, nero, setto gomma rossa/TEF incolore 65°/A spess.1mm 100 pz

Vials con collo Crimp ND 11, apertura piccola e grande (fondo piatto) LLG Labware

Vials con collo Crimp ND 11, apertura piccola e grande (fondo piatto).

Codice Descrizione Conf.

LLG07085511 Vial da crimpare N 11, 1,5 ml Øest.xh 11,6x32 mm, chiaro, apertura piccola 100 pz

LLG07086520 Vial da crimpare N 11, 1,5 ml Øest.xh 11,6x32 mm, chiaro, apertura larga 100 pz

LLG07089998 Vial da crimpare N 11, 1,5 ml Øest.xh 11,6x32 mm, ambrato, apertura piccola 100 pz

LLG07608160 Vial da crimpare N 11, 1,5 ml Øest.xh 11,6x32 mm, chiaro, apertura piccola 1000 pz

LLG07620828 Vial da crimpare N 11, 1,5 ml Øest.xh 11,6x32 mm, ambrato, apertura piccola 1000 pz

Micro Vials collo crimp ND 11 LLG Labware

Micro Vials collo crimp ND 11.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001516 Vial da crimpare N11, 1,1ml, chiaro, conico 100 pz

LLG04001565 Vial da crimpare N11, 1,1ml chiaro f. piatto imbuto 15µl fondo solido fondo 100 pz

LLG04008251 Vial da crimpare N11, 0,20ml ambrato fondo piatto, con inserto 0,2ml 100 pz

LLG04008253 Vial da crimpare N11, 1,1ml chiaro conico, piedistallo base tondo, in vetro 100 pz

LLG04008254 Vial crimp N11 1,1ml ambrato conico con piedistallo base tondo, in vetro 100 pz



100

Labware Premium 2017Cromatografia
Vials, Setti, Tappi6

Tappi tipo crimp ND 11, Alluminio, pronti assemblati LLG Labware

Tappi tipo crimp ND 11, alluminio, pronti assemblati.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001522 Tappo N 11 verde, foro, setto gomma/butile rosso/TEF incol. 45°/A spess.1mm 100 pz

LLG04001555 Tappo N 11 argento setto silic.bianco/PTFE blu fessura a + 40°/A spes.1,5mm 100 pz

LLG04001559 Tappo N 11 argento, setto PTFE vergine,bianco 53°/D spess.0,25mm 100 pz

LLG04001564 Tappo N 11 oro, setto silicone bianco/PTFE rosso 55°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008239 Tappo N 11 argento, setto gomma rossa/TEF incolore 60°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008243 Tappo N 11 argento, setto gomma rossa/FEP incolore 40°/A spess.1mm 100 pz

LLG06900233 Tappo N 11 blu, setto gomma/butile rosso/TEF incolore 45°/A spess.1mm 100 pz

LLG07050759 Tappo N 11 argento, setto PTFE rosso/silic.bianco/PTFE rosso 40°/A spes.1mm 100 pz

LLG07060469 Tappo N 11 argento, setto gomma/butile rosso/TEF incolore 45°/A spess.1mm 100 pz

LLG07300348 Tappo N 11 rosso, setto gomma/butile rosso/TEF incolore 45°/A spess.1mm 100 pz

LLG07510176 Tappo N 11 argento,(no liner) 100 pz

LLG09003441 Tappo N 11 argento, setto gomma/butile rosso/TEF incolore 60°/A spess.1,3mm 100 pz

LLG09003446 Tappo N 11 argento,setto silicone bianco/PTFE rosso 45°/A spess.1,3mm 100 pz

LLG09003459 Tappo N 11 oro, setto gomma/butile rosso/TEF incolore 45°/A spess.1mm 100 pz

Setti per tappi tipo Crimp N 11, sfusi LLG Labware

Setti per tappi tipo Crimp N 11, sfusi.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001535 Setto N11 PTFE vergine, bianco, durezza 53°/D, spessore 0,25 mm 100 pz

LLG04008238 Setto N11 gomma rossa/FEP incolore, durezza 40°/A, spessore 1 mm 100 pz

LLG06801244 Setto N11 PTFE rosso/silicone bianco/PTFE rosso, durezza 40°/A, spes. 1 mm 100 pz

LLG07054037 Setto N11 silicone bianco/PTFE rosso, durezza 40°/A spessore 1,3 mm 100 pz

Snap ring ND 11, apertura larga, e Micro-Inserti LLG Labware

Vials Snap ring ND 11, apertura larga, e Micro-Inserti.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008255 Vial snap ring N11 0,2ml Øest.xh 11,6x32mm, chiaro, fondo piatto, inserto 100 pz

LLG06073833 Vial snap ring N11 1,5ml Øest.xh 11,6x32mm, chiaro, fondo piatto 100 pz
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Chiusure snap ring ND 11, PE, pronte assemblate LLG Labware

Chiusure snap ring ND 11, PE, pronte assemblate.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001544 Tappo N11 trasp., setto silicone bianco/PTFE rosso, 45°/A spess.1,3mm 100 pz

LLG04008256 Tappo N11 trasp., setto silic.bianco/PTFE blu, fessura a +, 55°/A spes.1mm 100 pz

LLG04008257 Tappo N11 blu, setto gomma rossa/TEF incolore  65°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008258 Tappo N11 blu, setto silicone bianco/PTFE rosso  55°/A spess.1mm 100 pz

LLG04008259 Tappo N11 blu, setto PTFE rosso/silicone bianco /PTFE rosso  45°/A spes.1mm 100 pz

LLG04008261 Tappo N11 trasparente, setto gomma rossa/TEF incolore  65°/A spess.1mm 100 pz

LLG06073555 Tappo N11 trasp. setto PTFE rosso/silicone bianco/PTFE rosso 45°/A spes.1mm 100 pz

LLG06242212 Tappo N11 blu, setto silicone bianco /PTFE blu, fessura a +, 55°/A spes.1mm 100 pz

Vials tipo crimp ND 13 LLG Labware

Vials tipo crimp ND 13.

Codice Descrizione Conf.

LLG06228969 Vial tipo crimp N13, 2ml, Øest.xh 16x32mm, chiaro, fondo piatto 1000 pz

LLG09003535 Vial tipo crimp N13, 4ml, Øest.xh 14,7x45 mm, chiaro, fondo piatto 1000 pz

Chiusure tipo crimp ND 13, aluminio, pronte assemblate e tappi Crimp vuoti ND 13 LLG Labware

Chiusure tipo crimp ND 13, aluminio, pronte assemblate e tappi Crimp vuoti ND 13.

Codice Descrizione Conf.

LLG06801727 Tappo crimp N13, foro (no liner) 100 pz

LLG07060475 Tappo crimp N13, foro, setto Pharma-Fix, 50°/A , spess.2mm 100 pz

LLG09003442 Tappo crimp N13, centro a strappo, setto butile/Pharma-Fix, 50°/A, spes.2mm 100 pz

LLG09003548 Tappo crimp N13, completo a strappo, setto butile/Pharma-Fix 50°/A spes.2mm 1000 pz
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Vials collo a vite e micro-inserto appropriato LLG Labware

Vials collo a vite e micro-inserto appropriato.

Codice Descrizione Conf.

LLG07055486 Vial N13, 0,3ml Øest.xh 6x40 mm, chiaro, conico, necessaria LLG04001567 100 pz

LLG07058142 MePa Vial N13, 4ml Øest.xh 14,75x45 mm, ambrato, fondo piatto 100 pz

LLG09003482 MePa Vial N13, 4ml, Øest.xh 14,7x45mm, chiaro, fondo piatto 100 pz

LLG09003549 Vial N13, 4ml, Øest.xh 14,7x45 mm, ambrato, etichetta, fondo piatto 1000 pz

Chiusure a vite ND 13, PP, pronte assemblati e tappi a vite vuoti ND13 LLG Labware

Chiusure a vite ND 13, PP, pronte assemblati e tappi a vite vuoti ND13.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008267 Tappo N13 nero, chiuso sopra setto gomma rossa/FEP incolore spess.1,5mm 100 pz

LLG06242267 MePa Tappo N13 nero, chiuso sopra setto silicone bianco/PTFE rosso spess.1,3mm 100 pz

LLG06242468 Tappo N13 nero, foro centrale setto gomma rossa/FEP incolore spess.1,5mm 100 pz

LLG07060437 Tappo N13 nero, chiuso sopra 100 pz

LLG07071151 Tappo N13 nero, foro 100 pz

LLG07510053 MePa Tappo N13 nero, foro, setto silicone bianco/PTFE rosso, spess.1,3mm 100 pz

Setti per tappi a vite ND13 LLG Labware

Setti per tappi a vite ND13.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008263 Setto N12, setto silicone bianco/PTFE rosso, spess.1,3mm 100 pz

LLG04008264 Setto N12, setto gomma rossa/FEP incolore, 40°/A, spess.1,5mm 100 pz

LLG07058143 Setto N12, PTFE vergine bianco, 53°/D, spess.0,25mm 100 pz
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Vials tipo Shell (collo lucidato a fuoco) ND8 e ND12 LLG Labware

Vials tipo Shell (collo lucidato a fuoco) ND8 e ND12.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008205 Vial Shell, 1ml, Øest.xh 8,2x40mm, ambrato, ND8, fondo piatto 100 pz

LLG04008248 Vial Shell, 2 ml Øest.xh 11,6x31,5mm, chiaro, ND12, fondo piatto 100 pz

LLG06226501 Vial Shell, 2 ml, Øest.xh 11,6x31,5 mm, chiaro, ND8, fondo piatto 1000 pz

LLG06227544 Vial Shell, 4 ml, Øest.xh 14,65x44,60 mm, chiaro, ND8, fondo piatto 1000 pz

LLG07300174 Vial Shell, 1 ml, Øest.xh 8,2x40 mm, chiaro, ND8, fondo piatto 100 pz

LLG07612017 Vial Shell, 1 ml, Øest.xh 7,8x35 mm, chiaro, ND8, fondo piatto 1000 pz

Vials per tappo a scatto N 18 e N 22 LLG Labware

Vials per tappo a scatto N 18 e N 22.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008282 Vial per tappo a scatto 15 ml, Øest.xh 26x48mm, chiaro, ND22, fondo piatto 100 pz

LLG06803717 Vial per tappo a scatto 10 ml, Øest.xh 22x50mm, chiaro, ND18, fondo piatto 100 pz

LLG07051404 Vial per tappo a scatto 5 ml, Øest.xh 20x40mm, chiaro, ND18, fondo piatto 100 pz

LLG07090616 Vial per tappo a scatto 25 ml, Øest.xh 26x65mm, chiaro, ND22, fondo piatto 100 pz

Vials Headspace-Precision Thread ND18 LLG Labware

Vials Headspace-Precision Thread ND18.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008270 Vials Headspace N18, 20ml, Øest.xh 22,5x75,5 mm, chiaro, fondo arrotondato 100 pz

LLG06227874 Vials Headspace N18, 10ml, Øest.xh 22,5x46 mm, ambrato, fondo arrotondato 1000 pz

LLG06237909 Vials Headspace N18, 20ml, Øest.xh 22,5x75,5 mm, ambrato, fondo arrotondato 1000 pz

LLG09003466 Vials Headspace N18, 10ml, Øest.xh 22,5x46 mm, chiaro, fondo arrotondato 100 pz
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Chiusure a vite magnetiche universali ND 18 per Precision Thread Vials ND18 LLG Labware

Chiusure a vite magnetiche universali ND 18 per Precision Thread Vials ND18.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008268 Tappo N18, foro, setto silicone bianco/PTFE blu, 55°/A, spess. 1,5mm 100 pz

LLG04008269 Tappo N18, foro, setto gomma rossa/PTFE grigio, 55°/A, spess. 1,6mm 100 pz

LLG06241111 Tappo N18, foro, setto silicone blu trasp./PTFE bianco, 45°/A, spess. 1,3mm 100 pz

Vials Headspace ND20 (5 e 10 ml) LLG Labware

Vials Headspace ND20 (5 e 10 ml).

Codice Descrizione Conf.

LLG04008285 Vial N20 5ml Ø21,7x38,25mm, f.piatto, smussato collo crimp HS per Metrohm 100 pz

LLG07050285 Vial N20 10ml Ø22,5x46mm, f.piatto, collo piatto crimp DIN x DANI/Agilent 100 pz

LLG07052186 Vial N20 6ml Ø22x38,20mm, f. tondo smussato, collo cripm HS x perkinElmer 100 pz

LLG07060457 Vial N20 5ml Ø20x38mm, ambrato, f.piatto, collo piatto crimp DIN per Varian 100 pz

LLG07080947 Vial N20 10ml Ø20x54,5mm, ambrato f.piatto, collo piatto crimp DIN x Varian 100 pz

LLG07850009 Vial N20 10ml Ø22,5x46mm, fondo tondo smussato collo crimp HS x CTC/Varian 100 pz

LLG09003425 Vial N20 5ml Ø20x38mm, fondo piatto, collo piatto crimp DIN per Varian 100 pz

LLG09003426 Vial N20 10ml Ø20x54,5mm, fondo piatto, collo piatto crimp DIN per Varian 100 pz

Vials Headspace ND 20 (20 e 50ml) LLG Labware

Vials Headspace ND 20 (20 e 50ml).

Codice Descrizione Conf.

LLG04008281 Vial N20, 20 ml Øest.xh 23x75,5mm, etichetta f.tondo crimp HS x PerkinElmer 100 pz

LLG07060459 Vial N20, 50 ml, Øest.xh 31x101mm, fondo piatto, piatto crimp DIN 100 pz

LLG07060463 Vial N20, 20 ml, Øest.xh 23x75,5mm, fondo tondo, crimp HS per PerkinElmer 100 pz

LLG07080450 Vial N20, 20 ml, Øest.xh 23,25x75,5mm, ambrato, f.piatto, piatto crimp DIN 100 pz

LLG07401840 Vial N20, 20 ml, Øest.xh 23,25x75,5mm, f.piatto, piatto crimp DIN 100 pz

LLG09003452 Vial N20 20 ml Øest.xh22,5x75,5mm f.piatto piatto crimp DIN x DANI/Agilent 100 pz

LLG09003453 Vial N20, 20 ml, Øest.xh22,5x75,5mm, f.tondo, piatto crimp DIN x CTC/Varian 100 pz

Chiusure crimp ND 20, alluminio, pronte assemblate LLG Labware

Chiusure crimp ND 20, alluminio, pronte assemblate.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001549 Tappo ND20 argento, setto butile grigio chiaro/PTFE grigio 50°/A spess.3mm 100 pz

LLG04008275 Tappo ND20 oro, setto butile/PTFE grigio laminato centro 50°/A spes.3mm 100 pz

LLG07060477 Tappo ND20 argento, foro centrale, senza setto 100 pz

LLG09003430 Tappo ND20 argento setto butile/PTFE grigio laminato centro 50°/A spess.3mm 100 pz
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Codice Descrizione Conf.

LLG09003434 Tappo ND20 argento, setto silicone blu/PTFE incolore 40°/A spess.3mm 100 pz

LLG09003454 Tappo ND20 argento, setto butile rosso/PTFE grigio 50°/A spess.3mm 100 pz

LLG09003460 Tappo ND20 argento, setto silicone blanco/PTFE beige 40°/A spess.3mm 100 pz

Tappi Headspace ND20 (rilascio a pressione), alluminio, pronti assemblati LLG Labware

Tappi Headspace ND20 (rilascio a pressione), alluminio, pronti assemblati.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001557 Tappo N20, setto butile grigio chiaro/PTFE grigio scuro 50°/A spess.3mm 100 pz

LLG04008271 Tappo N20, no liner 100 pz

LLG04008276 Tappo N20, setto butile grigio/PTFE grigio laminato centro 50°/A spess.3mm 100 pz

LLG07050286 Tappo N20, setto silicone blu/PTFE incolore 40°/A spess.3mm 100 pz

LLG09003455 Tappo N20, setto butile rosso/PTFE grigio 50°/A spess.3mm 100 pz

LLG09003456 Tappo N20, setto silicone beige/PTFE grigio 40°/A spess.3mm 100 pz

Chiusure crimp ND20 (tappi con strappo centrale) alluminio, pronti assemblati LLG Labware

Chiusure crimp ND20 (tappi con strappo centrale) alluminio, pronti assemblati.

Codice Descrizione Conf.

LLG07087863 Tappo N20 argento, setto butile grigio non assemblato 37°/A 100 pz

LLG09003445 Tappo N20 oro setto butile grigio/PTFEgrigio laminato centro 50°/A spes.3mm 100 pz

Tappi Crimp ND20 (tappi completi a strappo), alluminio, pronti assemblati LLG Labware

Tappi Crimp ND20 (tappi completi a strappo), alluminio, pronti assemblati.

Codice Descrizione Conf.

LLG07056751 Tappo N20, no liner 100 pz

LLG07060471 Tappo N20, setto butile grigio/PTFE grigio laminato centro, 50°/A spess.3mm 100 pz

LLG07060479 Tappo N20, setto butile grigio non assemblato, 37°/A 100 pz

Tappi crimp bi-metallici ND 20, pronti assemblati, magnetici LLG Labware

Tappi crimp bi-metallici ND 20, pronti assemblati, magnetici.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008272 Tappo blu/argento, no liner 100 pz

LLG06234541 Tappo blu/argento, setto silicone blu/PTFE incolore, 40°/A 100 pz

LLG09003457 Tappo blu/argento, setto butile grigio/PTFE grigio, 50°/A 100 pz

LLG09003458 Tappo blu/argento, setto silicone beige/PTFE grigio, 40°/A 100 pz
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Tappi acciaio crimp ND20, pronti assemblati, magnetici LLG Labware

Tappi acciaio crimp ND20, pronti assemblati, magnetici.

Codice Descrizione Conf.

LLG06229635 Tappo argento, foro 8mm setto butile grigio/PTFE grigio, 50°/A 100 pz

LLG06902419 Tappo argen. foro 8mm setto butile grigio/PTFE grigio laminato centro 50°/A 100 pz

LLG07625012 Tappo argento, foro 8mm, no liner 100 pz

LLG07850010 Tappo argento, foro 8 mm setto silicone blu/PTFE incolore, 40°/A, spess.3mm 100 pz

Setti per tappi Crimp ND 20 LLG Labware

Setti per tappi Crimp ND 20.

Codice Descrizione Conf.

LLG04001550 Setto N20, silicone bianco/foglio alluminio argento, 50°/A, spess. 3mm 100 pz

LLG04008273 Setto N20, butile grigio chiaro/PTFE grigio scuro, 50°/A, spess. 3mm 100 pz

LLG04008274 Setto N20, silicone blu/PTFE incolore, 40°/A, spess. 3mm 100 pz

LLG07050202 Setto N20, silicone beige/PTFE grigio, 40°/A, spess. 3mm 100 pz

LLG07060427 Setto N20, butile rosso/PTFE grigio, 50°/A, spess. 3mm 100 pz

LLG07071063 Setto N20, butile grigio scuro/PTFE grigio laminato centro, 50°/A, spes.3mm 100 pz

Tappi ND20 LLG Labware

Tappi ND20.

Codice Descrizione Conf.

LLG06900963 Tappi N 20, bromo butile rosso 100 pz

LLG07060433 Tappi N 20, butile grigio 100 pz

Tappi in PE ND 20, setti adatti e trasparenti ND19 LLG Labware

Tappi in PE ND 20, setti adatti e trasparenti ND19.

Codice Descrizione Conf.

LLG06227768 Tappo N20 h 8.4mm per crimp collo piatto N20 foro centrale 4,3mm (no liner) 100 pz

LLG06234902 Tappo N20 argento, foro, setto butile rosso/PTFE grigio 50°/A spess.3mm 1000 pz

LLG07051039 Tappo N20 setto gomma rosso-arancione/TEF incolore 45°/A spess.1,3mm 100 pz

LLG07052184 Tappo h 9,1mm per collo piatto crimp DIN N20, foro  4,3mm(no liner) 100 pz

LLG07060425 Tappo N20 setto butile beige/PTFE grigio 55°/A spess.1,3mm 100 pz

LLG09003543 Tappo N20 argento, foro, setto butile rosso/PTFE grigio 50°/A spess.3mm 1000 pz

LLG09003544 Tappo N20 argento, foro, setto butile rosso/PTFE grigio, 50°/A spess.3mm 1000 pz

LLG09003545 Tappo N20 argento, foro, setto butile rosso/PTFE grigio, 50°/A spess.3mm 1000 pz
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Vial ND 20 per controllo doping LLG Labware

Vial ND 20 per controllo doping. Vial collo crimp 100 ml, 51.6 x 94.5 mm, chiaro, fondo piatto, collo piatto 
crimp DIN.

Codice Descrizione Conf.

LLG07060465 Vial crimp 100 ml 51,6x94,5mm, chiaro, fondo piatto, collo piatto crimp DIN 60 pz

Vials collo a vite ND24 (Vials EPA) LLG Labware

Vials collo a vite ND24 (Vials EPA).

Codice Descrizione Conf.

LLG04008204 MePa Vial collo a vite N 24 (EPA), 20ml, Øest.xh 27,5x57mm, chiaro, fondo piatto 100 pz

LLG04008297 MePa Vial collo a vite N 24 (EPA), 40ml, Øest.xh 27,5x95mm, chiaro, fondo piatto 100 pz

LLG04008298 MePa Vial collo a vite N 24 (EPA), 20ml, Øest.xh 27,5x57mm, ambrato, f. piatto 100 pz

LLG04008299 MePa Vial collo a vite N 24 (EPA), 40ml, Øest.xh 27,5x95mm, ambrato, f. piatto 100 pz

Chiusure a vite ND24, tappi a vite ND24 e setti ND22 LLG Labware

Chiusure PP a vite ND24 (chiusure UltraBond e chiusure pronte assemblate ND24), tappi a vite PP (vuoti) 
ND24 e setti ND22.

Codice Descrizione Conf.

LLG04008291 Setto silicone naturale/PTFE beige, 45°/A, spess.3,2mm 100 pz

LLG04008292 MePa Tappo N24 vincolato chiuso, setto silic.bianco/PTFE beige 45°/A spes.3,2mm 100 pz

LLG04008293 MePa Tappo N24 vincolato, foro, setto silic.bianco/PTFE beige 45°/A spess.3,2mm 100 pz

LLG04008294 Tappo N24 vincolato, foro, setto gomma rossa/TEF incolore 65°/A spes.2,5mm 100 pz

LLG04008295 Tappo N24, foro, no liner 100 pz

LLG04008296 Tappo N24, chiuso sopra, no liner 100 pz

LLG06233339 Tappo, foro, 45°/A, spess.3,2mm 1000 pz

LLG07615156 Tappo, chiuso sopra, 55°/A, spess.2,5mm 1000 pz

LLG07633064 Tappo, foro, 55°/A, spess.2,5mm 1000 pz

LLG09003541 Tappo, chiuso sopra, 45°/A, spess.3,2mm 1000 pz

LLG09003542 Setto butile rosso/PTFE grigio, 55°/A, spess.2,5mm 1000 pz
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Tappo a scatto, PE, ND8 e ND22 LLG Labware

Tappo a scatto, PE, ND8 e ND22.

Codice Descrizione Conf.

LLG06051403 Tappo a scatto per N 18 100 pz

LLG07090617 Tappo a scatto per N 22 100 pz

Vials collo a vite per conservazione di campioni ND 15 LLG Labware

Vials collo a vite per conservazione di campioni ND 15.

Codice Descrizione Conf.

LLG06280953 Vial 8ml, Øext16,6x61 h mm, trasp., ND15, fondo piatto 100 pz

Tappi di ricambio a vite con setto per micro vial LLG Labware

Tappi di ricambio a vite con setto per micro vials.

Codice Descrizione Conf.

LLG06240135 Tappo 13mm, nero, chiuso sopra, setto butile rosso/PTFE grigio, spess.1,3mm 1000 pz

LLG07616653 Tappo 15mm, nero, chiuso sopra, setto butile rosso/PTFE grigio, spess.1,6mm 1000 pz

LLG07910125 Tappo 18mm, nero, chiuso sopra, setto butile rosso/PTFE grigio, spess.1,6mm 1000 pz

Setti per vite ND15, ND18 LLG Labware

Setti per vite ND15, ND18.

Codice Descrizione Conf.

LLG09003536 Setti ricambio per ND13, 13 mm, spess.1,3mm 1000 pz

LLG09003537 Setti ricambio per ND15, 15 mm, spess.1,6mm 1000 pz

LLG09003538 Setti ricambio per ND18, 18 mm, spess.1,6mm 1000 pz
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Kit 2in1 e 3in1 Vial ND8 con collo a vite (apertura piccola) LLG Labware

Kit 2in1 e 3in1 Vial ND8 con collo a vite (apertura piccola). I KIT 2in1 contengono 100 vials e 100 chiusure 
in una scatola di PP blu. Siccome entrambi i componenti sono sempre richiesti insieme, i KIT 2in1 sono 
un modo conveniente per avere e conservare tutte le parti necessarie per le analisi. I KIT 2in1 sono di-
sponibili per ogni tipo di 1.5ml (32 x 11.6mm), 4ml (45 x 14.75mm) o 20ml vials con spazio di testa (75.5 x 
23mm) con un’appropriata guarnizione. Tutti i vantaggi dei singoli componenti (confezionamento dei vials 
in camera bianca, richiudibilità della confezione etc.) rimangono invariati. Disponibile ogni altra combina-
zione di vials e guarnizione come nei KIT 2in1.

Codice Descrizione Conf.

LLG06223506 3in1 kit ND8, 1,5ml, chiaro, silicone bianco/PTFE blu, setto non assemblato 100 pz

LLG06238965 MePa 2in1 kit ND8, 1,5ml, chiaro, silicone bianco/PTFE rosso 100 pz

LLG09003557 MePa 2in1 kit ND8, 1,5ml, ambrato, silicone bianco/PTFE rosso 100 pz

LLG09003558 MePa 2in1 kit ND8, 1,5ml, ambrato, campo etichetta, silicone bianco/PTFE rosso 100 pz

LLG09003559 MePa 2in1 kit ND8, 1,5ml, chiaro, campo etichetta, silicone bianco/PTFE rosso 100 pz

2in1 Kit Vials ND9 con collo a vite corto (apertura larga) LLG Labware

2in1 Kit Vials ND9 con collo a vite corto (apertura larga). I KIT 2in1 contengono 100 vials e 100 chiusure in 
una scatola di PP blu. Siccome entrambi i componenti sono sempre richiesti insieme, i KIT 2in1 sono un 
modo conveniente per avere e conservare tutte le parti necessarie per le analisi. Tutti i vantaggi dei singoli 
componenti (confezionamento dei vials in camera bianca, richiudibilità della confezione etc.) rimangono 
invariati. Disponibile ogni altra combinazione di vials e guarnizioni come nei Kit 2in1.

Codice Descrizione Conf.

LLG07620724 MePa 2in1 kit ND9, chiaro, tappo trasparente, gomma naturale rosso-arancio 100 pz

LLG07621765 MePa 2in1 kit ND9, chiaro, tappo blu, silicone bianco/PTFE blu, separati 100 pz

LLG07970892 MePa 2in1 kit ND9, chiaro, etichetta, tappo trasp., silicone bianco/PTFE rosso 100 pz

LLG09003560 MePa 2in1 kit ND9, chiaro, tappo blu, silicone bianco/PTFE rosso 100 pz

LLG09003561 MePa 2in1 kit ND9, chiaro, tappo trasparente, silicone bianco/PTFE rosso 100 pz

LLG09003562 MePa 2in1 kit ND9 chiaro etichetta tappo blu silicone bianco/PTFE blu, separati 100 pz

LLG09003563 MePa 2in1 kit ND9 ambrato etichetta tappo UltraBond blu silicone/PTFE, separati 100 pz

Kit 2in1 Vials collo Crimp ND11 (apertura larga) LLG Labware

Kit 2in1 Vials collo Crimp ND11 (apertura larga). I KIT 2in1 contengono 100 vials e 100 chiusure in una 
scatola di PP blu. Siccome entrambi i componenti sono sempre richiesti insieme, i KIT 2in1 sono un modo 
conveniente per avere e conservare tutte le parti necessarie per le analisi. I KIT 2in1 sono disponibili per 
ogni tipo di 1.5ml (32 x 11.6mm), 4ml (45 x 14.75mm) o 20ml vials con spazio di testa (75.5 x 23mm) con 
un’appropriata guarnizione. Tutti i vantaggi dei singoli componenti (confezionamento dei vials in camera 
bianca, richiudibilità della confezione ec..) rimangono invariati. Disponibile ogni altra combinazione di 
vials e setti come kit 2in1.

Codice Descrizione Conf.

LLG06238979 MePa 2in1 kit ND11, tappo crimp, argento, silicone bianco/PTFE rosso 100 pz

LLG06257139 MePa 2in1 kit ND11, tappo crimp, argento, gomma naturale rosso/TEF trasp. 100 pz

LLG09003564 MePa 2in1 kit ND11, tappo crimp, argento, gomma naturale/butile rosso/TEF trasp. 100 pz

LLG09003565 MePa 2in1 kit ND11, etichetta, crimp, argento, gomma/butile rosso/TEF trasp. 100 pz

LLG09003566 MePa 2in1 kit ND11, ambrato, etichetta, crimp, argento, gomma rosso/TEF trasp. 100 pz
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Bottiglie per lavaggio gas7

Bottiglia per ossigeno Winkler BRAND

Bottiglia in vetro soda-calcico di colore bianco trasparente - per la determinazione dell’ossigeno disciolto 
nell’acqua - la capacità è calibrata a ± 0,01 mL ed è serigrafata sulla bottiglia - con zona bianca per eti-
chetta - solido tappo in vetro, tagliato obliquamente con cono smerigliato che può essere facilmente fis-
sato con una pinza a pressione - ogni bottiglia è tarata con il suo tappo, perciò, tappi e bottiglie non sono 
intercambiabili, per evitare scambi, bottiglie e tappi sono marcati con lo stesso numero di identificazione.

Codice Descrizione Conf.

FB4386038 bottiglia per ossigeno - tipo Winkler - cap. nominale 100-150 mL 2 pz

FB4386048 bottiglia per ossigeno - tipo Winkler - cap. nominale 250-300 mL 2 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4386138 pinza di sicurezza per bottiglia per ossigeno codice FB4386038 1 pz

FB4386148 pinza di sicurezza per bottiglia per ossigeno codice FB4386048 1 pz

Bottiglia lavaggio gas in vetro senza setto BRAND

Bottiglia lavaggio gas - bottiglia e tubo in vetro boro 3.3 - modello Drechsel - senza setto poroso, P1 - in 
accordo alla DIN 12 596  - la testa modello Drechsel assicura un’ottima stabilità - altezza totale 275 mm 
- cono smerigliato SN 29/32 - tubi con strozzatura  portagomma Ø esterno 11 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB478138 bottiglia lavaggio gas - 100 mL 1 pz

FB478148 bottiglia lavaggio gas - 250 mL 1 pz

FB478154 bottiglia lavaggio gas - 500 mL 1 pz

FB478162 bottiglia lavaggio gas - 1000 mL 1 pz

Carta da filtro standard-Grado MN 617 we Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per fil-
trazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa 
circa 95% - il tipo MN 617 we è adatto ad una filtrazione molto veloce di precipitati molto grossolani.

Codice Descrizione Conf.

MNL435005 MePa carta da filtro MN617we - diam. 55 mm 100 pz

MNL435007 MePa carta da filtro MN617we - diam. 70 mm 100 pz

MNL435009 MePa carta da filtro MN617we - diam. 90 mm 100 pz

MNL435011 MePa carta da filtro MN617we - diam. 110 mm 100 pz

MNL435012 MePa carta da filtro MN617we - diam. 125 mm 100 pz

MNL435015 MePa carta da filtro MN617we - diam. 150 mm 100 pz

MNL435018 MePa carta da filtro MN617we - diam. 185 mm 100 pz

MNL435024 MePa carta da filtro MN617we - diam. 240 mm 100 pz

MNL435032 MePa carta da filtro MN617we - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro standard-Grado MN 617 Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per fil-
trazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa 
circa 95% - il tipo MN 617 è adatto ad una filtrazione veloce di precipitati grossolani.

Codice Descrizione Conf.

MNL434005 MePa carta da filtro MN617 - diam. 55 mm 100 pz

MNL434007 MePa carta da filtro MN617 - diam. 70 mm 100 pz

MNL434009 MePa carta da filtro MN617 - diam. 90 mm 100 pz

MNL434011 MePa carta da filtro MN617 - diam. 110 mm 100 pz

MNL434012 MePa carta da filtro MN617 - diam. 125 mm 100 pz

MNL434015 MePa carta da filtro MN617 - diam. 150 mm 100 pz

MNL434018 MePa carta da filtro MN617 - diam. 185 mm 100 pz

MNL434024 MePa carta da filtro MN617 - diam. 240 mm 100 pz

MNL434032 MePa carta da filtro MN617 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro standard-Grado MN 615 Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per fil-
trazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa 
circa 95% - il tipo MN 615 è adatto a filtrazioni i di media velocità e applicazioni generali.

Codice Descrizione Conf.

MNL431005 MePa carta da filtro MN615 - diam. 55 mm 100 pz

MNL431007 MePa carta da filtro MN615 - diam. 70 mm 100 pz

MNL431009 MePa carta da filtro MN615 - diam. 90 mm 100 pz

MNL431011 MePa carta da filtro MN615 - diam. 110 mm 100 pz

MNL431012 MePa carta da filtro MN615 - diam. 125 mm 100 pz

MNL431015 MePa carta da filtro MN615 - diam. 150 mm 100 pz

MNL431018 MePa carta da filtro MN615 - diam. 185 mm 100 pz

MNL431024 MePa carta da filtro MN615 - diam. 240 mm 100 pz

MNL431032 MePa carta da filtro MN615 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro standard-Grado MN 618 Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per fil-
trazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa 
circa 95% - il tipo MN 618 è adatto a filtrazioni di media velocità e per grandi volumi di liquido.

Codice Descrizione Conf.

MNL436005 MePa carta da filtro MN618 - diam. 55 mm 100 pz

MNL436007 MePa carta da filtro MN618 - diam. 70 mm 100 pz

MNL436009 MePa carta da filtro MN618 - diam. 90 mm 100 pz

MNL436011 MePa carta da filtro MN618 - diam. 110 mm 100 pz

MNL436012 MePa carta da filtro MN618 - diam. 125 mm 100 pz

MNL436015 MePa carta da filtro MN618 - diam. 150 mm 100 pz

MNL436018 MePa carta da filtro MN618 - diam. 185 mm 100 pz

MNL436024 MePa carta da filtro MN618 - diam. 240 mm 100 pz

MNL436032 MePa carta da filtro MN618 - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro standard-Grado MN 616 Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per fil-
trazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa 
circa 95% - il tipo MN 616 è adatto a filtrazioni di media velocità e applicazioni generali.

Codice Descrizione Conf.

MNL432005 MePa carta da filtro MN616 - diam. 55 mm 100 pz

MNL432007 MePa carta da filtro MN616 - diam. 70 mm 100 pz

MNL432009 MePa carta da filtro MN616 - diam. 90 mm 100 pz

MNL432011 MePa carta da filtro MN616 - diam. 110 mm 100 pz

MNL432012 MePa carta da filtro MN616 - diam. 125 mm 100 pz

MNL432015 MePa carta da filtro MN616 - diam. 150 mm 100 pz

MNL432018 MePa carta da filtro MN616 - diam. 185 mm 100 pz

MNL432024 MePa carta da filtro MN616 - diam. 240 mm 100 pz

MNL432032 MePa carta da filtro MN616 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro standard-Grado MN 616md Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per fil-
trazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa 
circa 95% - il tipo MN 616md è adatto a filtrazioni di media velocità, per esempio per magnesio-ammonio 
fosfato e solfuro di zinco.

Codice Descrizione Conf.

MNL433005 MePa carta da filtro MN616md - diam. 55 mm 100 pz

MNL433007 MePa carta da filtro MN616md - diam. 70 mm 100 pz

MNL433009 MePa carta da filtro MN616md - diam. 90 mm 100 pz

MNL433011 MePa carta da filtro MN616md - diam. 110 mm 100 pz

MNL433012 MePa carta da filtro MN616md - diam. 125 mm 100 pz

MNL433015 MePa carta da filtro MN616md - diam. 150 mm 100 pz

MNL433018 MePa carta da filtro MN616md - diam. 185 mm 100 pz

MNL433024 MePa carta da filtro MN616md - diam. 240 mm 100 pz

MNL433032 MePa carta da filtro MN616md - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro standard-Grado MN 619 Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per fil-
trazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa 
circa 95% - il tipo MN 619 è adatto a filtrazioni lente, per precipitati fini.

Codice Descrizione Conf.

MNL437005 MePa carta da filtro MN619 - diam. 55 mm 100 pz

MNL437007 MePa carta da filtro MN619 - diam. 70 mm 100 pz

MNL437009 MePa carta da filtro MN619 - diam. 90 mm 100 pz

MNL437011 MePa carta da filtro MN619 - diam. 110 mm 100 pz

MNL437012 MePa carta da filtro MN619 - diam. 125 mm 100 pz

MNL437015 MePa carta da filtro MN619 - diam. 150 mm 100 pz

MNL437018 MePa carta da filtro MN619 - diam. 185 mm 100 pz

MNL437024 MePa carta da filtro MN619 - diam. 240 mm 100 pz

MNL437032 MePa carta da filtro MN619 - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro standard-Grado MN 619eh Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per fil-
trazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa 
circa 95% - il tipo MN 619eh è adatto a filtrazioni lente, per precipitati molto fini.

Codice Descrizione Conf.

MNL438005 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 55 mm 100 pz

MNL438007 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 70 mm 100 pz

MNL438009 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 90 mm 100 pz

MNL438011 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 110 mm 100 pz

MNL438012 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 125 mm 100 pz

MNL438015 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 150 mm 100 pz

MNL438018 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 185 mm 100 pz

MNL438024 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 240 mm 100 pz

MNL438032 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro standard-Grado MN 619de Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa realizzata con polpa affinata per carta e linter - particolarmente indicata per fil-
trazioni generiche di laboratorio - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1% - quantità di alfa-cellulosa 
circa 95% - il tipo MN 619de è adatto a filtrazioni molto lente, per precipitati estremamente fini.

Codice Descrizione Conf.

MNL439005 MePa carta da filtro MN619de - diam. 55 mm 100 pz

MNL439007 MePa carta da filtro MN619de - diam. 70 mm 100 pz

MNL439009 MePa carta da filtro MN619de - diam. 90 mm 100 pz

MNL439011 MePa carta da filtro MN619de - diam. 110 mm 100 pz

MNL439012 MePa carta da filtro MN619de - diam. 125 mm 100 pz

MNL439015 MePa carta da filtro MN619de - diam. 150 mm 100 pz

MNL439018 MePa carta da filtro MN619de - diam. 185 mm 100 pz

MNL439024 MePa carta da filtro MN619de - diam. 240 mm 100 pz

MNL439032 MePa carta da filtro MN619de - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro resistente bagnato-Grado MN 1670 Macherey Nagel

Carta da filtro resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - realizzata con polpa affinata per carta e 
linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva di fibre - 
utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l’alta resistenza anche 
bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul 
filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1670 è adatto a filtrazioni veloci.

Codice Descrizione Conf.

MNL470005 MePa carta da filtro MN1670 - diam. 55 mm 100 pz

MNL470007 MePa carta da filtro MN1670 - diam. 70 mm 100 pz

MNL470009 MePa carta da filtro MN1670 - diam. 90 mm 100 pz

MNL470011 MePa carta da filtro MN1670 - diam. 110 mm 100 pz

MNL470012 MePa carta da filtro MN1670 - diam. 125 mm 100 pz

MNL470015 MePa carta da filtro MN1670 - diam. 150 mm 100 pz

MNL470018 MePa carta da filtro MN1670 - diam. 185 mm 100 pz

MNL470024 MePa carta da filtro MN1670 - diam. 240 mm 100 pz

MNL470032 MePa carta da filtro MN1670 - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro resistente bagnato-Grado MN 1672 Macherey Nagel

Carta da filtro resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - realizzata con polpa affinata per carta e 
linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva di fibre - uti-
lizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l’alta resistenza anche ba-
gnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro 
(per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1672 è adatto a filtrazioni di media velocità.

Codice Descrizione Conf.

MNL472005 MePa carta da filtro MN1672 - diam. 55 mm 100 pz

MNL472007 MePa carta da filtro MN1672 - diam. 70 mm 100 pz

MNL472009 MePa carta da filtro MN1672 - diam. 90 mm 100 pz

MNL472011 MePa carta da filtro MN1672 - diam. 110 mm 100 pz

MNL472012 MePa carta da filtro MN1672 - diam. 125 mm 100 pz

MNL472015 MePa carta da filtro MN1672 - diam. 150 mm 100 pz

MNL472018 MePa carta da filtro MN1672 - diam. 185 mm 100 pz

MNL472024 MePa carta da filtro MN1672 - diam. 240 mm 100 pz

MNL472032 MePa carta da filtro MN1672 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro resistente bagnato-Grado MN 1674 Macherey Nagel

Carta da filtro resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - realizzata con polpa affinata per carta e 
linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva di fibre - 
utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l’alta resistenza anche 
bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul 
filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1674 è adatto a filtrazioni lente.

Codice Descrizione Conf.

MNL474005 MePa carta da filtro MN1674 - diam. 55 mm 100 pz

MNL474007 MePa carta da filtro MN1674 - diam. 70 mm 100 pz

MNL474009 MePa carta da filtro MN1674 - diam. 90 mm 100 pz

MNL474011 MePa carta da filtro MN1674 - diam. 110 mm 100 pz

MNL474012 MePa carta da filtro MN1674 - diam. 125 mm 100 pz

MNL474015 MePa carta da filtro MN1674 - diam. 150 mm 100 pz

MNL474018 MePa carta da filtro MN1674 - diam. 185 mm 100 pz

MNL474024 MePa carta da filtro MN1674 - diam. 240 mm 100 pz

MNL474032 MePa carta da filtro MN1674 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro pieghettata-Grado MN 617 we Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai 
filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli im-
buti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione comples-
sivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore 
superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con 
la parete dell’imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi 
gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a 
circa 95% - il tipo MN 617we è molto morbido e adatto a filtrazioni veloci.

Codice Descrizione Conf.

MNL535005 MePa carta da filtro MN617we - diam. 55 mm 100 pz

MNL535007 MePa carta da filtro MN617we - diam. 70 mm 100 pz

MNL535009 MePa carta da filtro MN617we - diam. 90 mm 100 pz

MNL535011 MePa carta da filtro MN617we - diam. 110 mm 100 pz

MNL535012 MePa carta da filtro MN617we - diam. 125 mm 100 pz

MNL535015 MePa carta da filtro MN617we - diam. 150 mm 100 pz

MNL535018 MePa carta da filtro MN617we - diam. 185 mm 100 pz

MNL535024 MePa carta da filtro MN617we - diam. 240 mm 100 pz

MNL535032 MePa carta da filtro MN617we - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro pieghettata-Grado MN 617 Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto 
ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono 
degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione 
complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla 
maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta 
da filtro con la parete dell’imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico 
e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di 
alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 617 è morbido e adatto a filtrazioni veloci.

Codice Descrizione Conf.

MNL534005 MePa carta da filtro MN617 - diam. 55 mm 100 pz

MNL534007 MePa carta da filtro MN617 - diam. 70 mm 100 pz

MNL534009 MePa carta da filtro MN617 - diam. 90 mm 100 pz

MNL534011 MePa carta da filtro MN617 - diam. 110 mm 100 pz

MNL534012 MePa carta da filtro MN617 - diam. 125 mm 100 pz

MNL534015 MePa carta da filtro MN617 - diam. 150 mm 100 pz

MNL534018 MePa carta da filtro MN617 - diam. 185 mm 100 pz

MNL534024 MePa carta da filtro MN617 - diam. 240 mm 100 pz

MNL534032 MePa carta da filtro MN617 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro pieghettata-Grado MN 615 Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto 
ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono 
degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione 
complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla 
maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta 
da filtro con la parete dell’imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico 
e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di 
alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 615 è adatto a filtrazioni di velocità medio-alta.

Codice Descrizione Conf.

MNL531005 MePa carta da filtro MN615 - diam. 55 mm 100 pz

MNL531007 MePa carta da filtro MN615 - diam. 70 mm 100 pz

MNL531009 MePa carta da filtro MN615 - diam. 90 mm 100 pz

MNL531011 MePa carta da filtro MN615 - diam. 110 mm 100 pz

MNL531012 MePa carta da filtro MN615 - diam. 125 mm 100 pz

MNL531015 MePa carta da filtro MN615 - diam. 150 mm 100 pz

MNL531018 MePa carta da filtro MN615 - diam. 185 mm 100 pz

MNL531024 MePa carta da filtro MN615 - diam. 240 mm 100 pz

MNL531032 MePa carta da filtro MN615 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro pieghettata-Grado MN 618 Macherey Nagel

Carta da filtro qualitative pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto 
ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri  in modo che si adattino al cono 
degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione 
complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla 
maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta 
da filtro con la parete dell’imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico 
e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di 
alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 618 è adatto a filtrazioni di velocità medio-alta.

Codice Descrizione Conf.

MNL536012 MePa carta da filtro MN618 - diam. 125 mm 100 pz

MNL536015 MePa carta da filtro MN618 - diam. 150 mm 100 pz

MNL536018 MePa carta da filtro MN618 - diam. 185 mm 100 pz

MNL536024 MePa carta da filtro MN618 - diam. 240 mm 100 pz

MNL536032 MePa carta da filtro MN618 - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro pieghettata-Grado MN 616 Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai 
filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri  in modo che si adattino al cono degli 
imbuti filtranti soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione comples-
sivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore 
superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con 
la parete dell’imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi 
gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa 
a circa 95% - il tipo MN 616 è adatto a filtrazioni di velocità medio-alta.

Codice Descrizione Conf.

MNL532005 MePa carta da filtro MN616 - diam. 55 mm 100 pz

MNL532007 MePa carta da filtro MN616 - diam. 70 mm 100 pz

MNL532009 MePa carta da filtro MN616 - diam. 90 mm 100 pz

MNL532011 MePa carta da filtro MN616 - diam. 110 mm 100 pz

MNL532012 MePa carta da filtro MN616 - diam. 125 mm 100 pz

MNL532015 MePa carta da filtro MN616 - diam. 150 mm 100 pz

MNL532018 MePa carta da filtro MN616 - diam. 185 mm 100 pz

MNL532024 MePa carta da filtro MN616 - diam. 240 mm 100 pz

MNL532032 MePa carta da filtro MN616 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro pieghettata-Grado MN 616 md Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto 
ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli 
imbuti filtranti soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione comples-
sivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore 
superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con 
la parete dell’imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi 
gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa 
a circa 95% - il tipo MN 616md è adatto a filtrazioni di velocità medio-bassa.

Codice Descrizione Conf.

MNL533005 MePa carta da filtro MN616md - diam. 55 mm 100 pz

MNL533007 MePa carta da filtro MN616md - diam. 70 mm 100 pz

MNL533009 MePa carta da filtro MN616md - diam. 90 mm 100 pz

MNL533011 MePa carta da filtro MN616md - diam. 110 mm 100 pz

MNL533012 MePa carta da filtro MN616md - diam. 125 mm 100 pz

MNL533015 MePa carta da filtro MN616md - diam. 150 mm 100 pz

MNL533018 MePa carta da filtro MN616md - diam. 185 mm 100 pz

MNL533024 MePa carta da filtro MN616md - diam. 240 mm 100 pz

MNL533032 MePa carta da filtro MN616md - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro pieghettata-Grado MN 619 Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto 
ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono 
degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione 
complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla 
maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta 
da filtro con la parete dell’imbuto, la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e 
sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di 
alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 619 è adatto a filtrazioni lente di sostanze dense.

Codice Descrizione Conf.

MNL537005 MePa carta da filtro MN619 - diam. 55 mm 100 pz

MNL537007 MePa carta da filtro MN619 - diam. 70 mm 100 pz

MNL537009 MePa carta da filtro MN619 - diam. 90 mm 100 pz

MNL537011 MePa carta da filtro MN619 - diam. 110 mm 100 pz

MNL537012 MePa carta da filtro MN619 - diam. 125 mm 100 pz
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Codice Descrizione Conf.

MNL537015 MePa carta da filtro MN619 - diam. 150 mm 100 pz

MNL537018 MePa carta da filtro MN619 - diam. 185 mm 100 pz

MNL537024 MePa carta da filtro MN619 - diam. 240 mm 100 pz

MNL537032 MePa carta da filtro MN619 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro pieghettata-Grado MN 619 eh Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto 
ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono 
degli imbuti filtranti, soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione 
complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante, aumento della capacità di carico totale grazie alla 
maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta 
da filtro con la parete dell’imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico 
e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di 
alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 619eh è adatto a filtrazioni lente di sostanze dense.

Codice Descrizione Conf.

MNL538005 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 55 mm 100 pz

MNL538007 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 70 mm 100 pz

MNL538009 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 90 mm 100 pz

MNL538011 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 110 mm 100 pz

MNL538012 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 125 mm 100 pz

MNL538015 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 150 mm 100 pz

MNL538018 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 185 mm 100 pz

MNL538024 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 240 mm 100 pz

MNL538032 MePa carta da filtro MN619eh - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro pieghettata-Grado MN 619 de Macherey Nagel

Carta da filtro qualitativa pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto 
ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli 
imbuti filtranti soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione comples-
sivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore 
superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con 
la parete dell’imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi 
gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa 
a circa 95% - il tipo MN 619de è adatto a filtrazioni molto lente di sostanze estremamente dense.

Codice Descrizione Conf.

MNL539005 MePa carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 55 mm 100 pz

MNL539007 MePa carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 70 mm 100 pz

MNL539009 MePa carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 90 mm 100 pz

MNL539011 MePa carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 110 mm 100 pz

MNL539012 MePa carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 125 mm 100 pz

MNL539015 MePa carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 150 mm 100 pz

MNL539018 MePa carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 185 mm 100 pz

MNL539024 MePa carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 240 mm 100 pz

MNL539032 MePa carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato MN 1670 Macherey Nagel

Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - i filtri in forma pieghettata 
presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i 
filtri in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; 
riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della 
capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione 
per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell’imbuto - la pieghettatura non influenza signifi-
cativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - realizzata con polpa affinata 
per carta e linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva di 
fibre - utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l’alta resistenza an-
che bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto 
sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1670 è ideale per filtrazioni veloci.

Codice Descrizione Conf.

MNL570005 MePa carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 55 mm 100 pz

MNL570007 MePa carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 70 mm 100 pz

MNL570009 MePa carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 90 mm 100 pz

MNL570011 MePa carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 110 mm 100 pz

MNL570012 MePa carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 125 mm 100 pz

MNL570015 MePa carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 150 mm 100 pz

MNL570018 MePa carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 185 mm 100 pz

MNL570024 MePa carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 240 mm 100 pz

MNL570032 MePa carta da filtro pieghettata MN1670 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato MN 1672 Macherey Nagel

Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - i filtri in forma pieghettata 
presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri 
rotondi in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti soprattutto nelle analisi ripetitive o multiple, 
riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante, aumento della 
capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante, mantenimento della velocità di filtrazione 
per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell’imbuto, la pieghettatura non influenza signifi-
cativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - realizzata con polpa affinata 
per carta e linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva 
di fibre - utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l’alta resistenza 
anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rima-
sto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1672 è adatto a filtrazioni di 
media velocità.

Codice Descrizione Conf.

MNL572005 MePa carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 55 mm 100 pz

MNL572007 MePa carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 70 mm 100 pz

MNL572009 MePa carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 90 mm 100 pz

MNL572011 MePa carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 110 mm 100 pz

MNL572012 MePa carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 125 mm 100 pz

MNL572015 MePa carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 150 mm 100 pz

MNL572018 MePa carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 185 mm 100 pz

MNL572024 MePa carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 240 mm 100 pz

MNL572032 MePa carta da filtro pieghettata MN1672 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato MN 1674 Macherey Nagel

Carta da filtro pieghettata resistente al bagnato - per filtrazioni analitiche - i filtri in forma pieghettata 
presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri 
rotondi in modo che si adattino al cono degli imbuti filtranti soprattutto nelle analisi ripetitive o multiple, 
riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante, aumento della 
capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante, mantenimento della velocità di filtrazione 
per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell’imbuto, la pieghettatura non influenza signifi-
cativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - realizzata con polpa affinata 
per carta e linter - contenuto di alfa-cellulosa superiore a 95% - superficie liscia per una filtrazione priva 
di fibre - utilizzabile per la filtrazione di soluzioni fortemente alcaline o fortemente acide - l’alta resistenza 
anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rima-
sto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1674 è adatto a filtrazioni lente.
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Codice Descrizione Conf.

MNL574005 MePa carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 55 mm 100 pz

MNL574007 MePa carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 70 mm 100 pz

MNL574009 MePa carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 90 mm 100 pz

MNL574011 MePa carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 110 mm 100 pz

MNL574012 MePa carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 125 mm 100 pz

MNL574015 MePa carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 150 mm 100 pz

MNL574018 MePa carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 185 mm 100 pz

MNL574024 MePa carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 240 mm 100 pz

MNL574032 MePa carta da filtro pieghettata MN1674 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 we Macherey Nagel

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa 
affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più 
elevata qualità in condizioni cobtrollate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a 
circa 95% - il tipo MN 640we è adatto a filtrazioni molto veloci.

Codice Descrizione Conf.

MNL201005 MePa carta da filtro MN640we - diam. 55 mm 100 pz

MNL201007 MePa carta da filtro MN640we - diam. 70 mm 100 pz

MNL201009 MePa carta da filtro MN640we - diam. 90 mm 100 pz

MNL201011 MePa carta da filtro MN640we - diam. 110 mm 100 pz

MNL201012 MePa carta da filtro MN640we - diam. 125 mm 100 pz

MNL201015 MePa carta da filtro MN640we - diam. 150 mm 100 pz

MNL201018 MePa carta da filtro MN640we - diam. 185 mm 100 pz

MNL201024 MePa carta da filtro MN640we - diam. 240 mm 100 pz

MNL201032 MePa carta da filtro MN640we - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 w Macherey Nagel

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa 
affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più 
elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a 
circa 95% - il tipo MN 640w è adatto a filtrazioni veloci - etichetta grigia - fettuccia nera.

Codice Descrizione Conf.

MNL202005 MePa carta da filtro MN640W - diam. 55 mm 100 pz

MNL202007 MePa carta da filtro MN640W - diam. 70 mm 100 pz

MNL202009 MePa carta da filtro MN640W - diam. 90 mm 100 pz

MNL202011 MePa carta da filtro MN640W - diam. 110 mm 100 pz

MNL202012 MePa carta da filtro MN640W - diam. 125 mm 100 pz

MNL202015 MePa carta da filtro MN640W - diam. 150 mm 100 pz

MNL202018 MePa carta da filtro MN640W - diam. 185 mm 100 pz

MNL202024 MePa carta da filtro MN640W - diam. 240 mm 100 pz

MNL202032 MePa carta da filtro MN640W - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 m Macherey Nagel

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa 
affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della 
più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa 
pari a circa 95% - il tipo MN 640m è adatto a filtrazioni di medio-alta velocità - etichetta bianca - fettuccia 
bianca.

Codice Descrizione Conf.

MNL203005 MePa carta da filtro MN640m - diam. 55 mm 100 pz

MNL203007 MePa carta da filtro MN640m - diam. 70 mm 100 pz

MNL203009 MePa carta da filtro MN640m - diam. 90 mm 100 pz

MNL203011 MePa carta da filtro MN640m - diam. 110 mm 100 pz

MNL203012 MePa carta da filtro MN640m - diam. 125 mm 100 pz

MNL203015 MePa carta da filtro MN640m - diam. 150 mm 100 pz

MNL203018 MePa carta da filtro MN640m - diam. 185 mm 100 pz

MNL203024 MePa carta da filtro MN640m - diam. 240 mm 100 pz

MNL203032 MePa carta da filtro MN640m - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 md Macherey Nagel

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa 
affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più 
elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari 
a circa 95% - il tipo MN 640md è adatto a filtrazioni di medio-bassa velocità - etichetta gialla - fettuccia 
rossa.

Codice Descrizione Conf.

MNL204005 MePa carta da filtro MN640md - diam. 55 mm 100 pz

MNL204007 MePa carta da filtro MN640md - diam. 70 mm 100 pz

MNL204009 MePa carta da filtro MN640md - diam. 90 mm 100 pz

MNL204011 MePa carta da filtro MN640md - diam. 110 mm 100 pz

MNL204012 MePa carta da filtro MN640md - diam. 125 mm 100 pz

MNL204015 MePa carta da filtro MN640md - diam. 150 mm 100 pz

MNL204018 MePa carta da filtro MN640md - diam. 185 mm 100 pz

MNL204024 MePa carta da filtro MN640md - diam. 240 mm 100 pz

MNL204032 MePa carta da filtro MN640md - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 dd Macherey Nagel

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa 
affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più 
elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a 
circa 95% - il tipo MN 640dd è adatto a filtrazioni lente - etichetta blu - fettuccia verde.

Codice Descrizione Conf.

MNL206005 MePa carta da filtro MN640dd - diam. 55 mm 100 pz

MNL206007 MePa carta da filtro MN640dd - diam. 70 mm 100 pz

MNL206009 MePa carta da filtro MN640dd - diam. 90 mm 100 pz

MNL206011 MePa carta da filtro MN640dd - diam. 110 mm 100 pz

MNL206012 MePa carta da filtro MN640dd - diam. 125 mm 100 pz

MNL206015 MePa carta da filtro MN640dd - diam. 150 mm 100 pz

MNL206018 MePa carta da filtro MN640dd - diam. 185 mm 100 pz

MNL206024 MePa carta da filtro MN640dd - diam. 240 mm 100 pz

MNL206032 MePa carta da filtro MN640dd - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 d Macherey Nagel

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa 
affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più 
elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a 
circa 95% - il tipo MN 640d è adatto a filtrazioni lente - etichetta verde - fettuccia blu.

Codice Descrizione Conf.

MNL205005 MePa carta da filtro MN640d - diam. 55 mm 100 pz

MNL205007 MePa carta da filtro MN640d - diam. 70 mm 100 pz

MNL205009 MePa carta da filtro MN640d - diam. 90 mm 100 pz

MNL205011 MePa carta da filtro MN640d - diam. 110 mm 100 pz

MNL205012 MePa carta da filtro MN640d - diam. 125 mm 100 pz

MNL205015 MePa carta da filtro MN640d - diam. 150 mm 100 pz

MNL205018 MePa carta da filtro MN640d - diam. 185 mm 100 pz

MNL205024 MePa carta da filtro MN640d - diam. 240 mm 100 pz

MNL205032 MePa carta da filtro MN640d - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 de Macherey Nagel

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa 
affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più 
elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a 
circa 95% - il tipo MN 640d è adatto a filtrazioni molto lente.

Codice Descrizione Conf.

MNL207005 MePa carta da filtro MN640de - diam. 55 mm 100 pz

MNL207007 MePa carta da filtro MN640de - diam. 70 mm 100 pz

MNL207009 MePa carta da filtro MN640de - diam. 90 mm 100 pz

MNL207011 MePa carta da filtro MN640de - diam. 110 mm 100 pz

MNL207012 MePa carta da filtro MN640de - diam. 125 mm 100 pz

MNL207015 MePa carta da filtro MN640de - diam. 150 mm 100 pz

MNL207018 MePa carta da filtro MN640de - diam. 185 mm 100 pz

MNL207024 MePa carta da filtro MN640de - diam. 240 mm 100 pz

MNL207032 MePa carta da filtro MN640de - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 we Macherey Nagel

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri 
sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 
< 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l’alta resistenza 
anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rima-
sto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1640we è adatto a filtrazioni 
molto veloci.

Codice Descrizione Conf.

MNL221005 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 55 mm 100 pz

MNL221007 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 70 mm 100 pz

MNL221009 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 90 mm 100 pz

MNL221011 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 110 mm 100 pz

MNL221012 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 125 mm 100 pz

MNL221015 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 150 mm 100 pz

MNL221018 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 185 mm 100 pz

MNL221024 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 240 mm 100 pz

MNL221032 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640we - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 w Macherey Nagel

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri 
sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri < 
0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l’alta resistenza an-
che bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto 
sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1640w è adatto a filtrazioni veloci.

Codice Descrizione Conf.

MNL222005 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 55 mm 100 pz

MNL222007 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 70 mm 100 pz

MNL222009 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 90 mm 100 pz

MNL222011 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 110 mm 100 pz

MNL222012 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 125 mm 100 pz

MNL222015 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 150 mm 100 pz

MNL222018 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 185 mm 100 pz

MNL222024 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 240 mm 100 pz

MNL222032 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 m Macherey Nagel

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri 
sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 
< 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l’alta resistenza 
anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rima-
sto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1640m è adatto a filtrazioni 
medio-veloci.

Codice Descrizione Conf.

MNL223005 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 55 mm 100 pz

MNL223007 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 70 mm 100 pz

MNL223009 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 90 mm 100 pz

MNL223011 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 110 mm 100 pz

MNL223012 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 125 mm 100 pz

MNL223015 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 150 mm 100 pz

MNL223018 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 185 mm 100 pz

MNL223024 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 240 mm 100 pz

MNL223032 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 md Macherey Nagel

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri 
sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 
< 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l’alta resistenza 
anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rima-
sto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1640md è adatto a filtrazioni 
medio-lente.

Codice Descrizione Conf.

MNL224005 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 55 mm 100 pz

MNL224007 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 70 mm 100 pz

MNL224009 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 90 mm 100 pz

MNL224011 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 110 mm 100 pz

MNL224012 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 125 mm 100 pz

MNL224015 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 150 mm 100 pz

MNL224018 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 185 mm 100 pz

MNL224024 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 240 mm 100 pz

MNL224032 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 d Macherey Nagel

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri 
sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 
< 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l’alta resistenza 
anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rima-
sto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1640d è adatto a filtrazioni lente.

Codice Descrizione Conf.

MNL225005 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 55 mm 100 pz

MNL225007 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 70 mm 100 pz

MNL225009 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 90 mm 100 pz

MNL225011 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 110 mm 100 pz

MNL225012 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 125 mm 100 pz

MNL225015 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 150 mm 100 pz

MNL225018 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 185 mm 100 pz

MNL225024 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 240 mm 100 pz

MNL225032 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 de Macherey Nagel

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri 
sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 
< 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l’alta resistenza 
anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rima-
sto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d’acqua) - il tipo MN 1640de è adatto a filtrazioni 
molto lente.

Codice Descrizione Conf.

MNL227005 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 55 mm 100 pz

MNL227007 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 70 mm 100 pz

MNL227009 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 90 mm 100 pz

MNL227011 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 110 mm 100 pz

MNL227012 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 125 mm 100 pz

MNL227015 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 150 mm 100 pz

MNL227018 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 185 mm 100 pz

MNL227024 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 240 mm 100 pz

MNL227032 MePa carta da filtro indurita s/ceneri MN1640de - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-1 Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-1.

Codice Descrizione Conf.

MNL4110025 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 25 mm 100 pz

MNL4110037 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 37 mm 100 pz

MNL4110045 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 45 mm 100 pz

MNL411005 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 55 mm 100 pz

MNL411007 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 70 mm 100 pz

MNL411009 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 90 mm 100 pz

MNL411011 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 110 mm 100 pz

MNL411012 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 125 mm 100 pz

MNL411015 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 150 mm 100 pz

MNL411018 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 185 mm 100 pz

MNL411024 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 240 mm 100 pz

MNL411027 MePa carta da filtro MN GF-1 - diam. 270 mm 100 pz
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Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-2 Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-2.

Codice Descrizione Conf.

MNL4120025 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 25 mm 100 pz

MNL4120037 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 37 mm 100 pz

MNL4120045 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 45 mm 100 pz

MNL412005 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 55 mm 100 pz

MNL412007 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 70 mm 100 pz

MNL412009 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 90 mm 100 pz

MNL412011 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 110 mm 100 pz

MNL412012 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 125 mm 100 pz

MNL412015 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 150 mm 100 pz

MNL412018 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 185 mm 100 pz

MNL412024 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 240 mm 100 pz

MNL412027 MePa carta da filtro MN GF-2 - diam. 270 mm 100 pz

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-3 Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-3.

Codice Descrizione Conf.

MNL4130025 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 25 mm 100 pz

MNL4130037 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 37 mm 100 pz

MNL4130045 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 45 mm 100 pz

MNL413005 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 55 mm 100 pz

MNL413007 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 25 mm 100 pz

MNL413009 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 90 mm 100 pz

MNL413011 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 110 mm 100 pz

MNL413012 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 125 mm 100 pz

MNL413015 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 150 mm 100 pz

MNL413018 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 185 mm 100 pz

MNL413024 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 240 mm 100 pz

MNL413027 MePa carta da filtro MN GF-3 - diam. 270 mm 100 pz

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-4 Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-4.

Codice Descrizione Conf.

MNL4140025 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 25 mm 100 pz

MNL4140037 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 37 mm 100 pz

MNL4140045 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 45 mm 100 pz

MNL414005 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 55 mm 100 pz

MNL414007 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 70 mm 100 pz

MNL414009 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 90 mm 100 pz

MNL414011 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 110 mm 100 pz

MNL414012 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 125 mm 100 pz

MNL414015 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 150 mm 100 pz
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Codice Descrizione Conf.

MNL414018 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 185 mm 100 pz

MNL414024 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 240 mm 100 pz

MNL414027 MePa carta da filtro MN GF-4 - diam. 270 mm 100 pz

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-5 Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-5.

Codice Descrizione Conf.

MNL4150025 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 25 mm 100 pz

MNL4150037 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 37 mm 100 pz

MNL4150045 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 45 mm 100 pz

MNL415005 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 55 mm 100 pz

MNL415007 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 70 mm 100 pz

MNL415009 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 90 mm 100 pz

MNL415011 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 110 mm 100 pz

MNL415012 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 125 mm 100 pz

MNL415015 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 150 mm 100 pz

MNL415018 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 185 mm 100 pz

MNL415024 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 240 mm 100 pz

MNL415027 MePa carta da filtro MN GF-5 - diam. 270 mm 100 pz

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN GF-6 Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN GF-6.

Codice Descrizione Conf.

MNL4160025 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 25 mm 100 pz

MNL4160037 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 37 mm 100 pz

MNL4160045 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 45 mm 100 pz

MNL416005 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 55 mm 100 pz

MNL416007 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 70 mm 100 pz

MNL416009 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 90 mm 100 pz

MNL416011 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 110 mm 100 pz

MNL416012 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 125 mm 100 pz

MNL416015 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 150 mm 100 pz

MNL416018 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 185 mm 100 pz

MNL416024 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 240 mm 100 pz

MNL416027 MePa carta da filtro MN GF-6 - diam. 270 mm 100 pz

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN 85/70 Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN 85/70

Codice Descrizione Conf.

MNL4030025 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 25 mm 100 pz

MNL4030037 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 37 mm 100 pz

MNL4030045 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 45 mm 100 pz

MNL403005 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 55 mm 100 pz
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Codice Descrizione Conf.

MNL403007 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 70 mm 100 pz

MNL403009 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 90 mm 100 pz

MNL403011 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 110 mm 100 pz

MNL403012 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 125 mm 100 pz

MNL403015 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 150 mm 100 pz

MNL403018 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 185 mm 100 pz

MNL403024 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 240 mm 100 pz

MNL403027 MePa carta da filtro MN 85/70 - diam. 270 mm 100 pz

MNL403032 carta da filtro MN 85/70 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN 85/70BF Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN 85/70BF.

Codice Descrizione Conf.

MNL4040025 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 25 mm 100 pz

MNL4040037 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 37 mm 100 pz

MNL4040045 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 45 mm 100 pz

MNL404005 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 55 mm 100 pz

MNL404007 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 70 mm 100 pz

MNL404009 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 90 mm 100 pz

MNL404011 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 110 mm 100 pz

MNL404012 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 125 mm 100 pz

MNL404015 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 150 mm 100 pz

MNL404018 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 185 mm 100 pz

MNL404024 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 240 mm 100 pz

MNL404027 MePa carta da filtro MN 85/70 BF - diam. 270 mm 100 pz

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN 85/90 Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN 85/90.

Codice Descrizione Conf.

MNL4050025 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 25 mm 100 pz

MNL4050037 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 37 mm 100 pz

MNL4050045 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 45 mm 100 pz

MNL405005 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 55 mm 100 pz

MNL405007 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 70 mm 100 pz

MNL405009 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 90 mm 100 pz

MNL405011 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 110 mm 100 pz

MNL405012 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 125 mm 100 pz

MNL405015 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 150 mm 100 pz

MNL405018 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 185 mm 100 pz

MNL405024 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 240 mm 100 pz

MNL405027 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 270 mm 100 pz

MNL405032 MePa carta da filtro MN 85/90 - diam. 320 mm 100 pz
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Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN 85/90BF Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN 85/90BF.

Codice Descrizione Conf.

MNL4060025 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 25 mm 100 pz

MNL4060037 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 37 mm 100 pz

MNL4060045 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 45 mm 100 pz

MNL406005 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 55 mm 100 pz

MNL406007 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 70 mm 100 pz

MNL406009 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 90 mm 100 pz

MNL406011 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 110 mm 100 pz

MNL406012 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 125 mm 100 pz

MNL406015 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 150 mm 100 pz

MNL406018 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 185 mm 100 pz

MNL406024 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 240 mm 100 pz

MNL406027 MePa carta da filtro MN 85/90 BF - diam. 270 mm 100 pz

Carta da filtro in microfibra di vetro-Grado MN 85/220 Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - grado MN 85/220.

Codice Descrizione Conf.

MNL4070025 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 25 mm 100 pz

MNL4070037 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 37 mm 100 pz

MNL4070045 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 45 mm 100 pz

MNL407005 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 55 mm 100 pz

MNL407007 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 70 mm 100 pz

MNL407009 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 90 mm 100 pz

MNL407011 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 110 mm 100 pz

MNL407012 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 125 mm 100 pz

MNL407015 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 150 mm 100 pz

MNL407018 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 185 mm 100 pz

MNL407024 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 240 mm 100 pz

MNL407027 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 270 mm 100 pz

MNL407032 MePa carta da filtro MN 85/220 - diam. 320 mm 100 pz

Carta da filtro in microfibra di quarzo MN QF-10 Macherey Nagel

Carta da filtro in fibra di vetro - consente una filtrazione rapida garantendo al tempo stesso una ritenzione 
di particelle molto elevata - realizzata con fibre di vetro borosilicato - resiste chimicamente alla maggior 
parte dei solventi organici e inorganici (eccetto HF) - i filtri in fibra di quarzo MN QF-10 presentano un 
contenuto estremamente ridotto di metalli in traccia e sono raccomandati per l’analisi delle particelle 
sospese.

Codice Descrizione Conf.

MNL4170037 MePa carta da filtro MN QF-10 - diam. 37 mm 50 pz

MNL4170045 MePa carta da filtro MN QF-10 - diam. 45 mm 50 pz

MNL4170047 MePa carta da filtro MN QF-10 - diam. 47 mm 50 pz

MNL4170050 MePa carta da filtro MN QF-10 - diam. 50 mm 50 pz

MNL417009 MePa carta da filtro MN QF-10 - diam. 90 mm 50 pz
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Beuta vuoto Erlenmayer con attacco laterale BRAND

Beuta per vuoto  con attacco laterale - per imbuti Buchner - in Boro 3.3 - secondo DIN 12 476, ISO 6556 
- attacco laterale per l’inserimento di tubi flessibili per vuoto con diametro esterno 15-18 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB473714 beuta per imbuti Buchner - 250 mL - Ø 85 - h 155 mm - Ø collo 33,7 mm 1 pz

FB473719 beuta per imbuti Buchner - 500 mL - Ø 105 - h 185 mm - Ø collo 33,7 mm 1 pz

FB473724 beuta per imbuti Buchner - 1 L - Ø 135 - h 230 mm - Ø collo 45 mm 1 pz

FB473729 beuta per imbuti Buchner - 2 L - Ø 166 - h 265 mm - Ø collo 60 mm 1 pz

Imbuto Büchner in PP BRAND

Imbuto Büchner - in polipropilene - smontabile in 2 parti per una facile pulizia - si consiglia l’uso di carta 
da filtro del diametro indicato.

Codice Descrizione Conf.

FB4148505 imbuto Büchner in PP - Ø disco filtrante 45 mm - per filtro Ø 45 mm 1 pz

FB4148510 imbuto Büchner in PP - Ø disco filtrante 55 mm - per filtro Ø 55 mm 1 pz

FB4148515 imbuto Büchner in PP - Ø disco filtrante 72 mm - per filtro Ø 70 mm 1 pz

FB4148520 imbuto Büchner in PP - Ø disco filtrante 82 mm - per filtro Ø 70 mm 1 pz

FB4148525 imbuto Büchner in PP - Ø disco filtrante 93 mm - per filtro Ø 90 mm 1 pz

FB4148530 imbuto Büchner in PP - Ø disco filtrante 120 mm - per filtro Ø 110 mm 1 pz

FB4148535 imbuto Büchner in PP - Ø disco filtrante 160 mm - per filtro Ø 150 mm 1 pz

FB4148540 imbuto Büchner in PP - Ø disco filtrante 240 mm - per filtro Ø 240 mm 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4148605 disco per imbuto Büchner - Ø 45 mm 10 pz

FB4148610 disco per imbuto Büchner - Ø 55 mm 10 pz

FB4148615 disco per imbuto Büchner - Ø 70 mm 10 pz

FB4148620 disco per imbuto Büchner - Ø 80 mm 10 pz

FB4148625 disco per imbuto Büchner - Ø 90 mm 10 pz

FB4148630 disco per imbuto Büchner - Ø 110 mm 10 pz

FB4148635 disco per imbuto Büchner - Ø 160 mm 10 pz

FB4148640 disco per imbuto Büchner - Ø 240 mm 10 pz

Imbuto filtrante con setto poroso BRAND

Imbuto filtrante in Boro 3.3 - con setto poroso.

Codice Descrizione Conf.

FB4464003 imbuto con setto fisso - pori 3 µm - cap. 50 mL - Ø setto 35 mm 1 pz

FB4464004 imbuto con setto fisso - pori 4 µm - cap. 50 mL - Ø setto 35 mm 1 pz

FB4464713 imbuto con setto fisso - pori 3 µm - cap. 75 mL - Ø setto 45 mm 1 pz

FB4464714 imbuto con setto fisso - pori 4 µm - cap. 75 mL - Ø setto 45 mm 1 pz

FB4465423 imbuto con setto fisso - pori 3 µm - cap. 125 mL - Ø setto 60 mm 1 pz

FB4465424 imbuto con setto fisso - pori 4 µm - cap. 125 mL - Ø setto 60 mm 1 pz

FB4466133 imbuto con setto fisso - pori 3 µm - cap. 500 mL - Ø setto 95 mm 1 pz

FB4466134 imbuto con setto fisso - pori 4 µm - cap. 500 mL - Ø setto 95 mm 1 pz
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Imbuto separatore in PP BRAND

Imbuto separatore in polipropilene traslucido e infrangibile - utile per separazioni con prodotti pericolosi 
o radioattivi - è possibile osservare chiaramente l’interfaccia tra le due fasi - fornito con tappo a vite in 
politetilene e rubinetto in PTFE - sterilizzabile in autoclave a 121 °C, escluso il tappo a vite.

Codice Descrizione Conf.

FB4140004 MePa imbuto separatore in PP - cap. 125 mL 1 pz

FB4140005 MePa imbuto separatore in PP - cap. 250 mL 1 pz

FB4140006 MePa imbuto separatore in PP - cap. 500 mL 1 pz

FB4140007 MePa imbuto separatore in PP - cap. 1000 mL 1 pz

Filtri a siringa RC, Cellulosa Rigenerata LLG Labware

Filtri a siringa RC, cellulosa rigenerata. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per 
fornire una filtrazione efficiente per un’ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. 
I nostri filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per 
test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS- Filtri per siringa multifunzionali con 
connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle 
applicazioni. Non sterili. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica colore 
o alla stampa membrana idrofilica con adsorbimento veramente basso. E’ raccomandata per filtrazione di 
liquidi acquosi ed organico/acquosi e per filtrazione di liquidi polari e mediamente polari.

Codice Descrizione Conf.

LLG09055530 MePa Filtro per siringa RC, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG09055531 MePa Filtro per siringa RC, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG09055532 MePa Filtro per siringa RC, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG09055533 MePa Filtro per siringa RC, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG Filtri Siringa PTFE, Politetrafluoroetilene LLG Labware

Filtri Siringa PTFE, politetrafluoroetilene. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati 
per fornire una filtrazione efficiente per un’ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorgani-
che. I nostri filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e 
per test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali 
con connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda 
delle applicazioni. Non sterili. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica 
colore o alla stampa Membrana idrofobica. Ideali per filtrazione di liquidi e gas non polari. Sono veramen-
te resistenti a vari solventi, acidi e basi.

Codice Descrizione Conf.

LLG06255331 MePa Filtro per siringa PTFE Ø 25 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG07970385 MePa Filtro per siringa PTFE Ø 13 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG07970402 MePa Filtro per siringa PTFE Ø 13 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG09055535 MePa Filtro per siringa PTFE Ø 25 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG Filtri a siringa PES, Polietersulfone LLG Labware

Filtri a siringa PES, polietersulfone. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per 
fornire una filtrazione efficiente per un’ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. 
I nostri filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per 
test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali con 
connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle 
applicazioni. Non sterili. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica colore 
o alla stampa. Membrana idrofobica. Ideale per filtrazione di liquidi non polari e gas. E’ molto resistente 
a vari solventi oltre che ad acidi e basi.
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Codice Descrizione Conf.

LLG07970213 MePa Filtri per siringa PES, pori 0,45 µm, alloggiamento Cyrolite, Ø 25 mm 500 pz

LLG09055524 MePa Filtri per siringa PES, pori 0,20 µm, alloggiamento acrilico, Ø 13 mm 500 pz

LLG09055525 MePa Filtri per siringa PES, pori 0,20 µm, alloggiamento acrilico, Ø 25 mm 500 pz

LLG09055526 MePa Filtri per siringa PES, pori 0,45 µm, alloggiamento acrilico, Ø 13 mm 500 pz

Filtri per siringa Jet Biofil™ JetBiofil

Filtri per siringa - sterilizzati mediante raggi gamma - apirogeni - studiati specificamente per la filtrazione 
di terreni di coltura e solventi organici nella ricerca e nei laboratori industriali - in PES (polieteresulfone): 
bassa affinità per le proteine, adatti per pre-filtrazione e per la filtrazione di tamponi e terreni di coltura - 
confezionati singolarmente.

Codice Descrizione Conf.

FPE204030 MePa filtri per siringa in PES - 0,22 µm - diam. 30 mm 45 pz

FPE404030 MePa filtri per siringa in PES - 0,45 µm - diam. 30 mm 45 pz

Filtri a siringa PVDF, polivinilidene fluoruro LLG Labware

Filtri a siringa PVDF, polivinilidene fluoruro. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati 
per fornire una filtrazione efficiente per un’ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorgani-
che. I nostri filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e 
per test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali 
con connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda 
delle applicazioni. Non sterili. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica 
colore o alla stampa. Membrana idrofilica per soluzioni acquose polari e leggermente non-polari. Potere 
legante con le proteine molto basso. Portate elevate ideali per utilizzo con macromolecole biologiche, 
oligomeri e polimeri solubili in acqua.

Codice Descrizione Conf.

LLG07970258 MePa Filtri a siringa PVDF, pori 0,20 µm, alloggiamento PP, Ø 13 mm 500 pz

LLG09055534 MePa Filtri per siringa PVDF, pori 0,45 µm, alloggiamento PP, Ø 13 mm 500 pz

LLG07970387 MePa Filtri a siringa OVDF, pori 0,20 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm 500 pz

LLG07970286 MePa Filtri a siringa PVDF, pori 0,45 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm 500 pz

Filtri Siringa GF, fibra di Vetro LLG Labware

Filtri Siringa GF, fibra di vetro. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per fornire 
una filtrazione efficiente per un’ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. I nostri 
filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su 
alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali con con-
nessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle 
applicazioni. Non sterili. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica colore 
o alla stampa. Membrana idrofilica adatta per pre-filtrazione. Possono essere usati per soluzioni con alto 
carico di particolato o per soluzioni altamente viscose (campioni di terreno, brodi di fermentazione) da 
soli o in combinazione con altri filtri.

Codice Descrizione Conf.

LLG09055550 MePa Filtri per siringa GF, pori 0,70 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm 500 pz

LLG09055551 MePa Filtri per siringa GF, pori 1,00 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm 500 pz

LLG09055552 MePa Filtri per siringa GF, pori 1,20 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm 500 pz

LLG09055553 MePa Filtri per siringa GF, pori 3,10 µm, alloggiamento PP, Ø 25 mm 500 pz
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Filtri a siringa CA, Acetato di Cellulosa LLG Labware

Filtri a siringa CA, acetato di cellulosa. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per 
fornire una filtrazione efficiente per un’ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. 
I nostri filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per 
test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali con 
connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle 
applicazioni. Pre-sterilizzati o non sterili. Prodotti sterili in robusti blister individuali. Superiore stabilità alla 
pressione. Facili da identificare grazie alla codifica colore o alla stampa. Membrana idrofilica per filtrazio-
ne di soluzioni acquose. Questa membrana presenta eccellente stabilità di forma in soluzioni acquose 
e una capacità legante molto bassa rispetto alle proteine (21 µg per filtro da 25mm). Ideale per uso con 
macromolecole biologiche, oligomeri e polimeri solubili in acqua. Con attacco Luer-Lock.

Codice Descrizione Conf.

LLG07970389 MePa Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,80 µm, verde, non sterile 500 pz

LLG09055500 MePa Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, blu, non sterile 500 pz

LLG09055501 MePa Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, blu, non sterile 500 pz

LLG09055502 MePa Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, giallo, non sterile 500 pz

LLG09055503 MePa Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, giallo, non sterile 500 pz

LLG09055504 MePa Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,80 µm, verde, non sterile 500 pz

LLG09055510 MePa Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, blu, sterile 50 pz

LLG09055511 MePa Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, blu, sterile 50 pz

LLG09055512 MePa Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, giallo, sterile 50 pz

LLG09055513 MePa Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, giallo, sterile 50 pz

Filtri a siringa NY, Nylon/Poliammide LLG Labware

Filtri a siringa NY, Nylon/Poliammide. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per 
fornire una filtrazione. efficiente per un’ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. 
I nostri filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per 
test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali 
con connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda 
delle applicazioni. Non sterili. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica 
colore o alla stampa. Questa è una membrana piuttosto idrofilica: è raccomandata per filtrazione di liquidi 
acquosi e organico acquosi mediamente polari. Eccellente compatibilità chimica con esteri, basi e alcoli.

Codice Descrizione Conf.

LLG09055520 MePa Filtro per siringa NY, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG09055521 MePa Filtro per siringa NY, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG09055522 MePa Filtro per siringa NY, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG09055523 MePa Filtro per siringa NY, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile 500 pz

Filtri a siringa PE, polietilene LLG Labware

Filtri a siringa PE, polietilene. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per fornire 
una filtrazione efficiente per un’ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. I nostri 
filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su 
alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali con con-
nessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle 
applicazioni. Non sterili. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica colore 
o alla stampa. Filtri membrana universali per tutte le esigenze analitiche. Per filtrazione di solventi orga-
nici acquosi ed aggressivi. Ampia applicazione nella preparazione dei campioni, in cromatografia ionica.

Codice Descrizione Conf.

LLG09055540 MePa Filtro per siringa NY, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG09055541 MePa Filtro per siringa NY, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG09055542 MePa Filtro per siringa NY, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile 500 pz

LLG09055543 MePa Filtro per siringa NY, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, naturale, non sterile 500 pz
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Siringhe HSW NORM-JECT®, monouso, PP/PE, sterili Henke-Sass Wolf

Siringhe HSW NORM-JECT® , monouso, PP/PE, sterili - corpo PP, con pistone PE - corpo altamente 
trasparente, a tenuta, flusso regolare - niente gomma, stirene o HDPE, prive di lattice e olio siliconico - 
apirogene, senza PVC, non tossiche - sterili, confezionate individualmente in strisce blister - posizione 
definita del pistone a volume 0 che si raggiunge quando il pistone è inserito completamente - graduazio-
ne estesa per maggior range di applicazioni - testate per uso in HPLC- arresto positivo di sicurezza per 
prevenire versamenti accidentali.

Codice Descrizione Conf.

LLG09410000 MePa Siringhe HSW, capacità 1 : 1/100 (tubercolina) ml 100 pz

LLG09410002 MePa Siringhe HSW, capacità 2 (3) ml 100 pz

LLG09410005 MePa Siringhe HSW, capacità 5 (6) ml 100 pz

LLG09410010 MePa Siringhe HSW, capacità 10 (12) ml 100 pz

LLG09410025 MePa Siringhe HSW, capacità 30 ml 50 pz

LLG09410050 MePa Siringhe HSW, capacità 50 (60) ml 30 pz

Mini centrifuga uniCFUGE 3 con timer e display digitale LLG Labware

Mini centrifuga uniCFUGE  3 con timer e display digitale. Una mini centrifuga compatta a prezzo ragio-
nevole, con motore privo di spazzole, senza usura e ad elevata efficienza. Regolazione in continuo della 
velocità da 0 a 6000 rpm. Regolazione controllata da microprocessore per accuratezza indipendente dal 
carico e controllo integrato del bilanciamento. Timer (0-25 minuti) ed elevata costanza di velocità per 
risultati riproducibili. Arresto rapido quando viene aperto il coperchio. Inclusi n.2 rotori a flusso ottimiz-
zato da 8 x 1.5/2ml e 16 x 0.2ml. Incluso anche adattatore per provette da 8 x 0.2/0.4/0.5ml. Fornita con 
piedini a ventosa per funzionamento stabile. 3 anni di garanzia.

Codice Descrizione Conf.

LLG06263520 MePa Mini centrifuga uniCFUGE 3 con spina EU 1 pz

Mini centrifuga uniCFUGE 2 con rotore universale LLG Labware

Mini centrifuga uniCFUGE 2 con rotore universale. Una mini centrifuga compatta a prezzo ragionevole 
con un rotore universale per 6 provette x 1.5/2.0ml, 6 provette x 0.5ml o 2 strisce da 8 provette per PCR 
da 0.2ml. La velocità può essere regolata a 4000rpm o 6000rpm. Motore potente per partenza veloce. 
Arresto rapido quando il coperchio viene aperto. 3 anni di garanzia.

Codice Descrizione Conf.

LLG06263510 MePa Mini centrifuga uniCFUGE 2 con spina EU 1 pz

Mini centrifuga uniCFUGE 5 con timer e display digitale LLG Labware

Mini centrifuga uniCFUGE 5 con timer e display digitale. Microcentrifuga compatta con eccellente rap-
porto prezzo-prestazioni ed accelerazione fino a 15.595xg. Motore privo di spazzole controllato da mi-
croprocessore per velocità fino a 15.000 rpm. Possibilità di lavorare in RPM o RCF. Modo Short-Spin 
con valori selezionabili RZB e RPM. Rotore ad angolo fisso in alluminio con coperchio, per 12 provette 
da 1.5/2.0ml con aerodinamica ottimizzata che minimizza la generazione di calore e di rumore durante 
l’uso. Lettura su largo display LCD con interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo. Rilevazione integrata 
del bilanciamento con spegnimento automatico. Larghi piedini a ventosa che forniscono una base di ap-
poggio stabile. La centrifuga può essere controllata via computer utilizzando il software incluso, che può 
immagazzinare fino a 99 programmi definiti dall’utilizzatore. Uscita operativa per registrare in Excel. 3 anni 
di garanzia. La fornitura consiste in: centrifuga con rotore (coperchio incluso) per 12 provette da 1.5/20ml, 
alimentazione con cavo USB, 12 adattatori per provette da 0.4/0.5ml, 12 adattatori per provette da 0.2ml, 
chiave di Allen con manico a T, CD Software, manuale d’uso. Opzionale: rotore (Cod. LLG06263535) per 
16 provette da 0.2ml oppure 2 strisce da 8 per PCR.

Codice Descrizione Conf.

LLG06263530 MePa mini centrifuga uniCFUGE 5 1 pz

LLG06263535 MePa Rotore per 8x0,2 ml provette e PCR-strip, per uniCFUGE 5 1 pz
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Provetta conica, graduata, in PP, con tappo BRAND

Provetta conica - graduata - in polipropilene - con tappo - resistente max 3000 RCF - disponibile non 
sterile o trattata con raggi gamma - tappo a vite in polietilene a tenuta - marcata CE secondo direttiva 
IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4114817 MePa provetta conica c/tappo a vite - 13 mL - diam. 17x120 h mm 750 pz

FB4114818 MePa provetta conica c/tappo a vite - 13 mL - diam. 17x120 h mm - sterile 750 pz

FB4114820 MePa provetta conica c/tappo a vite - 50 mL - diam. 30x114 h mm 300 pz

FB4114821 MePa provetta conica c/tappo a vite - 50 mL - diam. 30x114 h mm - sterile 300 pz

FB4114822 MePa provetta piatto/conica c/tappo a vite - 50 mL - diam. 30x116 h mm 250 pz

FB4114823 MePa provetta piatto/conica c/tappo a vite - 50 mL - diam. 30x116 h mm - sterile 250 pz

Provetta conica 200 mL Thermo Scientific

Provetta conica per centrifuga - sterile - volume: 200 mL - velocità di rotazione massimo: 7000 RCF 
(testata con adattatore FA9377585) - in resina plastica di alta purezza - valida alternativa alle provette di 
vetro: più sicura con la stessa accuratezza - USP classe VI.

Codice Descrizione Conf.

FA9376813 MePa provetta conica per centrifuga - 200 mL 48 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FA9377585 adattatore in nylon - per FA9376813 2 pz

Provetta conica in PP con tappo incernierato Thermo Scientific

Provetta conica EZ Flip per centrifuga - sterile - graduata - in PP, buona resistenza chimica e compatibilità 
con alte velocità di rotazione (50 mL fino a 9500xg; 15 mL fino a 8500xg) - tappo incernierato, a tenuta: 
elimina la possiblità di contaminazione crociata - design ergonomico che permette l’apertura e la chiusura 
del tappo con una sola mano - con area di scrittura.

Codice Descrizione Conf.

FA9362694 MePa provetta centrifuga EZFlip - 15 mL - lungh. 121 mm - in bulk 500 pz

FA9362695 MePa provetta centrifuga EZFlip - 15 mL - lungh. 121 mm - in rack 500 pz

FA9362696 MePa provetta centrifuga EZFlip - 50 mL - lungh. 115 mm - in bulk 500 pz

FA9362697 MePa provetta centrifuga EZFlip - 50 mL - lungh. 115 mm - in rack 500 pz

Provetta conica graduata in PP JetBiofil

Provetta per centrifuga - conica - graduata - in PP - autoclavabile - con ampia area di scrittura - disponi-
bile confezionata in comodi sacchetti richiudibili o in rack di cartone - disponibile da 15 e 50 mL - tappo 
a tenuta - velocità di rotazione massima: 12000xg (versione a fondo conico), 6000xg (versione self-stan-
ding) - resiste fino a -80 °C.

Codice Descrizione Conf.

CFT011150 MePa provetta 15 mL - conica - sterile - conf. richiudibile 500 pz

CFT021150 MePa provetta 15 mL - conica - sterile - in rack di cartone 500 pz

CFT012150 MePa provetta 15 mL - conica - sterile, DNasi/RNasi-free - conf. richiudibile 500 pz

CFT011500 MePa provetta 50 mL - conica - sterile - conf. richiudibile 500 pz

CFT021500 MePa provetta 50 mL - conica - sterile - in rack di cartone 500 pz
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Codice Descrizione Conf.

CFT111500 MePa provetta 50 mL - conica - self-standing - sterile - conf. richiudibile 500 pz

CFT012500 MePa provetta 50 mL - conica - sterile, DNasi/RNasi-free - conf. richiudibile 500 pz

Provetta per centrifuga conica graduata Easy Flip JetBiofil

Provetta per centrifuga - conica - sterilizzata mediante raggi gamma - graduata - in PP - autoclavabile - 
con tappo Easy Flip™ per l ‘apertura con una sola mano - a tenuta - velocita di centrifugazione massima 
9400xg - con area di scrittura - resiste fino a -80 °C.

Codice Descrizione Conf.

CFT211150 MePa provetta 15 mL - sterile - conf. riutilizzabile 500 pz

CFT212150 provetta 15 mL - sterile, DNasi/RNasi-free - conf. riutilizzabile 500 pz

CFT211500 MePa provetta 50 mL - sterile - conf. riutilizzabile 500 pz

CFT212500 MePa provetta 50 mL - sterile, DNasi/RNasi-free - conf. riutilizzabile 500 pz

Provetta conica 225 mL JetBiofil

Provetta da centrifuga - a fondo conico - da 225 mL - in PP - sterilizzata mediante raggi gamma - certifi-
cata esente da DNasi, RNasi - apirogena - autoclavabile - con tappo in PE - chiusura a tenuta - graduata 
- velocità di rotazione massima: 7500xg - refrigerabile fino a -196 °C.

Codice Descrizione Conf.

CFT012225 MePa provetta per centrifuga da 225 mL - dim. 61x137 mm - conf. riutilizzabile 48 pz

Provetta fondo tondo in PP, senza tappo BRAND

Provetta per centrifuga - in PP - fondo tondo - senza tappo, da ordinare a parte - bordo in rilievo - resiste 
a RFC max: 4500 - autoclavabile (121 °C).

Codice Descrizione Conf.

FB4115342 provetta per centrifuga - 10 mL - Ø 16x100 h mm 250 pz

FB4115346 provetta per centrifuga - 20 mL - Ø 20x100 h mm 50 pz

FB4115348 provetta per centrifuga - 26 mL - Ø 24x90 h mm 50 pz

FB4115350 provetta per centrifuga - 48 mL - Ø 30x100 h mm 25 pz

FB4115352 provetta per centrifuga - 75 mL - Ø 35x100 h mm 20 pz

FB4115354 provetta per centrifuga - 110 mL - Ø 40x120 h mm 20 pz

FB4115356 provetta per centrifuga - 125 mL - Ø 45x120 h mm 10 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4115360 tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115342 100 pz

FB4115366 tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115348 100 pz

FB4115368 tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115346 100 pz

FB4115370 tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115350 100 pz

FB4115372 tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115352 100 pz

FB4115374 tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115354 100 pz

FB4115376 tappo in PE per provetta da centrifuga FB4115356 100 pz
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Provetta fondo tondo in PC BRAND

Provetta per centrifuga fondo tondo - in PC - bordo dritto - graduazioni in rilievo - divisione approssima-
tivamente 1 mL - trasparente con leggera colorazione giallastra - resiste a RCF fino a 20000.

Codice Descrizione Conf.

FB4781029 provetta per centrifuga - in PC - 50 mL - Ø35x99 h mm 10 pz

FB4781039 provetta per centrifuga - in PC - 100 mL - Ø41x115 h mm 10 pz

FB4781040 provetta per centrifuga - in PC - 100 mL - Ø45x98 h mm 10 pz

Provetta in vetro boro 3.3 conica graduata BRAND

Provetta per centrifuga a fondo conico - in vetro borosilicato 3.3 o in vetro AR-GLAS - spessore pareti 
1,0 mm - capacità 15 mL - orlo ribruciato per evitare tagli - graduazione e iscrizioni in bianco smaltato a 
elevato contrasto.

Codice Descrizione Conf.

FB4778312 MePa provetta da centrifuga in vetro AR-GLAS - conica - graduata fino 10 mL 10 pz

FB4778313 MePa provetta da centrifuga in vetro boro 3.3 - conica - graduata fino a 10 mL 10 pz

FB4778712 MePa provetta da centrifuga in vetro AR-GLAS - conica - graduata fino 10 mL 10 pz

FB4778713 MePa provetta da centrifuga in vetro boro 3.3 - conica - graduata fino a 15 mL 10 pz

Provetta per centrifuga, in vetro, non graduata BRAND

Provetta per centrifuga - in vetro - non graduata - spessore circa 1,0 mm - resiste fino a 3500 RCF.

Codice Descrizione Conf.

FB4778012 MePa provetta fondo conico, con bordo, vetro AR-Glas, 15 mL, Ø17x113 h mm 100 pz

FB4778013 provetta fondo conico, con bordo, vetro Boro 3.3, 15 mL, Ø17x113 h mm 100 pz

FB4779012 provetta fondo semi-conico, vetro AR-Glas, 11 mL, Ø16,5x98 h mm 100 pz

FB4779022 provetta fondo tondo, vetro AR-Glas, 13 mL, Ø16,5x98 h mm 100 pz
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Provetta cilindro-conica ASTM D91 BRAND

Provetta cilindro-conica - in vetro borosilicato 3.3 - per centrifuga - conforme alle specifiche ASTM (Ame-
rican Society for Testing and Materials) - secondo la normativa DIN 51 793, ASTM D91 e  ASTM D 96 
- lunghezza totale 203 mm - iscrizioni di colore blu molto leggibili - su richiesta può essere fornita con 
certificato di qualità individuale.
Forza Centrifuga Relativa (RCF)
I valori massimi di RCF quotati (identici ai valori g) si riferiscono a microprovette riempite con acqua e 
sottoposte a 20 minuti di centrifugazione a 20 °C. Tuttavia il limite di rottura effettivo è largamente influen-
zato da diverse condizioni quali: la posizione nel rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura e il tempo 
di centrifugazione. Quindi i valori di RCF sono indicativi (DIN 58970).
Equazione per calcolare la RCF:
RZB = 1,118 * r * (n)²
Esempio:
Raggio di rotazione r = 180 mm (distanza verticale fra asse nel centro di rotazione e fondo della provetta).
Velocità n = 6000 min-1

Codice Descrizione Conf.

FB4362038 MePa provetta per centrifuga ASTM D 91 - cilindro-conica - lungh. max 203 mm 2 pz

Provetta cilindro-conica ASTM D96 BRAND

Provetta a forma cilindro-conica - in vetro borosilicato 3.3 - per centrifuga - conforme alle specifiche 
ASTM (American Society for Testing and Materials) - secondo la normativa ASTM  D 96 - lunghezza totale 
167 mm - iscrizioni di colore blu molto leggibili - su richiesta può essere fornita con certificato di qualità 
individuale.
Forza Centrifuga Relativa (RCF)
I valori massimi di RCF quotati (identici ai valori g) si riferiscono a microprovette riempite con acqua e 
sottoposte a 20 minuti di centrifugazione a 20 °C. Tuttavia il limite di rottura effettivo è largamente influen-
zato da diverse condizioni quali: la posizione nel rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura e il tempo 
di centrifugazione. Quindi i valori di RCF sono indicativi (DIN 58970).
Equazione per calcolare la RCF:
RZB = 1,118 * r * (n)²
Esempio:
Raggio di rotazione r = 180 mm (distanza verticale fra asse nel centro di rotazione e fondo della provetta).

Codice Descrizione Conf.

FB4362338 provetta per centrifuga ASTM D 96 - cilindro-conica - lungh. max 167 mm 2 pz

Provetta a pera con fondo a cilindro ASTM D96 BRAND

Provetta a pera con fondo a cilindro - in vetro borosilicato 3.3 - per centrifuga - conforme alle specifiche 
ASTM (American Society for Testing and Materials) - secondo la normativa  ASTM D 96 - lunghezza totale 
160 mm - iscrizioni di colore blu molto leggibili - su richiesta può essere fornita con certificato di qualità 
individuale.
Forza Centrifuga Relativa (RCF)
I valori massimi di RCF quotati (identici ai valori g) si riferiscono a microprovette riempite con acqua e 
sottoposte a 20 minuti di centrifugazione a 20 °C. Tuttavia il limite di rottura effettivo è largamente influen-
zato da diverse condizioni quali: la posizione nel rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura e il tempo 
di centrifugazione. Quindi i valori di RCF sono indicativi (DIN 58970).
Equazione per calcolare la RCF:
RZB = 1,118 * r * (n)²
Esempio:
Raggio di rotazione r = 180 mm (distanza verticale fra asse nel centro di rotazione e fondo della provetta).
Velocità n = 6000 min-1

Codice Descrizione Conf.

FB4362138 MePa provetta per centrifuga ASTM D96 - a pera, f. cilindrico - lungh.max 160 mm 2 pz
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Micropiastra BRANDplate® per inserti BRAND

Micropiastra a 24 pozzetti di tipo standard o da 6 pozzetti di tipo speciale (6x4 serie di pozzetti standard 
comunicanti) - con coperchio - sterile in accordo alla ISO 11137 e alle linee guida AAMI, SAL 10-6 - non 
citotossica in accordo alla ISO 10993-5 - esente da endotossine (<0,01 EU/mL) - priva di DNA, DNasi e 
RNasi - i pozzetti sono compatibili con inserti individuali (piastra standard) o con inserti in strip e inserti 
individuali (piastra speciale) - realizzata in accordo con gli standard 1 e 4 di ANSI/SLAS - la versione con 
superficie cellGrade™ plus è: sterile, idrofilica con differenti gruppi chimici liberamente accessibili - la 
versione con superficie pureGrade™ S è: non trattata, sterile - dotata di guide per il corretto inserimento 
dell’inserto che rimane in posizione - distanza fra fondo del pozzetto e membrana dell’inserto: 4 mm - il 
terreno di coltura può essere caricato senza dover rimuovere il pozzetto grazie alla porta di alimentazione 
- ideale per l’utilizzo con sistemi automatici di pipettaggio - può essere utilizzata per un gran numero di 
applicazioni: co-colture, studi di secrezioni, test di chemiotassi, preparazione automatica in vitro di mo-
delli 3D di tessuti (pelle, epidermide, modelli corneali,...) da impiegare in test di tolleranza, tossicità etc.

Codice Descrizione Conf.

FB4782880 micropiastra 24 pozz. per inserti - pureGrade S - cf sing. 10 pz

FB4782881 micropiastra 6 pozz. tipo speciale - pureGrade S - cf. sing. 10 pz

FB4782890 micropiastra 24 pozz. per inserti - cellGrade plus - cf sing. 10 pz

FB4782891 micropiastra 6 pozz. tipo speciale - cellGrade plus - cf. sing. 10 pz

Inserti in strip per BRANDplate® BRAND

Inserti per micropiastre per colture cellulari - in strip da 4 inserti, divisibile - superficie di tipo cellGrade™ 
plus: sterile, idrofilica con diversi gruppi chimici accessibili - sterili in accordo alla ISO 11137 e alle linee 
guida AAMI, SAL 10-6 - non citotossici in accordo alla ISO 10993-5 - esenti da endotossine (<0,01 EU/
mL) - privi di DNA, DNasi e RNasi - versione a parete liscia: per applicazioni standard come studi di secre-
zioni, co-colture, studi di migrazione, test di chemiotassi - versione Inlet Opening System, con canali di 
comunicazione: indicata per la preparazione automatizzata di tessuti in vitro in quanto i canali agevolano 
il ricambio del terreno (è possibile ripristinare il livello del terreno senza danneggiare il tessuto) - supporto 
della membrana in PC o in PET.
Applicazione secondo diam. pori: 
• 0,4 μm e 1,0 μm: co-colture, studi di trasporto, studi di secrezioni; 
• 3,0 μm e 8,0 μm: studi di migrazione, studi di chemiotassi e metatassi.

Codice Descrizione Conf.

FB4782800 inserto in strip - membrana in PC - pareti lisce - pori 0,4 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782820 inserto in strip - membrana in PC - pareti lisce - pori 1 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782840 inserto in strip - membrana in  PC - pareti lisce - pori 3 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782860 inserto in strip - membrana in PC - pareti lisce - pori 8 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782810 inserto in strip - membrana in PET - pareti lisce - pori 0,4 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782830 inserto in strip - membrana in PET - pareti lisce - pori 1 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782850 inserto in strip - membrana in PET - pareti lisce - pori 3 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782870 inserto in strip - membrana in  PET - pareti lisce - pori 8 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782801 inserto in strip - membrana in PC - Inlet Open - pori 0,4 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782821 inserto in strip - membrana in PC - Inlet Open - pori 1 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782841 inserto in strip - membrana in PC - Inlet Open - pori 3 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782861 inserto in strip - membrana in PC - Inlet Open - pori 8 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782811 inserto in strip - membrana in PET - Inlet open - pori 0,4 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782831 inserto in strip - membrana in PET - Inlet Open - pori 1 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4
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Codice Descrizione Conf.

FB4782851 inserto in strip - membrana in PET - Inlet Open - pori 3 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

FB4782871 inserto in strip - membrana in PET - Inlet Open - pori 8 µm - cf. sing. 12 strip 
da 4

Micropiastra con inserti BRANDplate® BRAND

Micropiastra a 6 pozzetti (6x4 serie di pozzetti standard comunicanti) - sterile - con 6 inserti in PS - 
superficie cellGrade™ plus - disponibile con inserti a parete liscia o di tipo Inlet Opening (canali per il 
riempimento con terreno mediante sistemi automatici) - dotata di coperchio con anelli di condensazione.

Codice Descrizione Conf.

FB4782802 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PC - pareti lisce - pori 0,4 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782822 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PC - pareti lisce - pori 1 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782842 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PC - pareti lisce - pori 3 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782862 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PC - pareti lisce - pori 8 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782812 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PET - pareti lisce - pori 0,4 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782832 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PET - pareti lisce - pori 1 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782852 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PET - pareti lisce - pori 3 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782872 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PET - pareti lisce - pori 8 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782803 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PC - Inlet Open - pori 0,4 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782823 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PC - Inlet Open - pori 1 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782843 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PC - Inlet Open - pori 3 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782863 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PC - Inlet Open - pori 8 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782813 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PET - Inlet Open - pori 0,4 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782833 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PET - Inlet Open - pori 1 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782853 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PET - Inlet Open - pori 3 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti

FB4782873 piastra a 6 pozz. con inserti - membr. in PET - Inlet Open - pori 8 µm 5 piastre: 
30 strip di 

inserti
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Piastra multipozzetto con inserti Thermo Scientific

Piastra multipozzetto con inserti Nunc™ - non tossica - apirogena - facile da usare - utilizzabile per la 
maggior parte dei tipi cellulari - non coattata - ideale per studi di trasporto, test di tossicità, studi di che-
miotassi, microscopia elettronica - superficie trattata Nunclon™ Delta testata per l’adesione delle cellule 
- alette per una facile presa e per agevolare la manipolazione.
Guida alla scelta: 
• Dimensione pori 0,4 o 3,0 μm ---> studi di trasporto: molecole inclusi ormoni e fattori di crescita, tra-

sporto di farmaci attraverso l’epitelio (Caco-2) e la barriera endoteliale, trasporto di farmaci attraverso 
le cellule endoteliali microvascolari (HBEC) del cervello. 

• Dimensione pori 0,4 o 3,0 μm ---> studi di co-coltivazione: interazioni tra cellule, interazioni tra matrici 
cellulari, interazioni tra substrati cellulari. 

• Dimensione pori 0,4 o 3,0 μm ---> ingegneria dei tessuti: angiogenesi, modelli di derma, epiderma e 
tessuto epiteliale. 

• Dimensione pori 3,0 o 8,0 μm --->  studi di chemiotassi: migrazione di cellule inclusi eosinofili, neu-
trofili e macrofagi. 

• Dimensione pori 3,0 o 8,0 μm --->  studi di invasione: invasione tumorale e di metastasi, inibitori di 
invasione, effetti sulla matrice extracellulare.

Codice Descrizione Conf.

FA9140620 MePa multidish 24 con inserti - 0,5 mL - area colt. 0,47 cm2 - pori 0,4 µm 48 pz

FA9140627 MePa multidish 24 con inserti - 0,5 mL - area colt. 0,47 cm2 - pori 3 µm 48 pz

FA9140629 MePa multidish 24 con inserti - 0,5 mL - area colt. 0,47 cm2 - pori 8 µm 48 pz

FA9140652 MePa multidish 12 con inserti - 1,1 mL - area colt. 1,13 cm2 - pori 0,4 µm 48 pz

FA9140654 MePa multidish 12 con inserti - 1,1 mL - area colt. 1,13 cm2 - pori 3 µm 48 pz

FA9140656 MePa multidish 12 con inserti - 1,1 mL - area colt. 1,13 cm2 - pori 8 µm 48 pz

FA9140640 MePa multidish 6 con inserti - 1,5 mL - area colt. 3,14 cm2 - pori 0,4 µm 24 pz

FA9140642 MePa multidish 6 con inserti - 1,5 mL - area colt. 3,14 cm2 - pori 3 µm 24 pz

FA9140644 MePa multidish 6 con inserti - 1,5 mL - area colt. 3,14 cm2 - pori 8 µm 24 pz

FA9140660 MePa multidish 6 con inserti - 1,75 mL - area colt. 4,1 cm2 - pori 0,4 µm 24 pz

FA9140663 MePa multidish 6 con inserti - 1,75 mL - area colt. 4,1 cm2 - pori 3 µm 24 pz

FA9140668 MePa multidish 6 con inserti - 1,75 mL - area colt. 4,1 cm2 - pori 8 µm 24 pz

Piastra Petri per colture cellulari Jet Biofil™ JetBiofil

Piastra Petri per colture cellulari - sterilizzata mediante raggi gamma - apirogena - superficie trattata - 
spessore uniforme delle pareti e fondo piatto - superficie liscia e priva di difetti che assicura la massima 
area di crescita - il bordo del coperchio e quello della piastra combaciano perfettamente garantendo 
una chiusura sicura - confezione richiudibile con chiusura a zip - numero di lotto su ogni confezione per 
tracciabilità.

Codice Descrizione Conf.

TCD010036 MePa piastra Petri - diam. 35 mm - 12,5x37,8 mm - 8,5 cm2 480 pz

TCD010060 MePa piastra Petri - diam. 60 mm - 17,8x58,8 mm - 21,2 cm2 600 pz

TCD010061 MePa piastra Petri - diam. 60 mm - 17,8x58,8 mm - 21,2 cm2 300 pz

TCD010100 MePa piastra Petri - diam. 100 mm - 22,0x95,6 mm - 60,8 cm2 300 pz

TCD010150 MePa piastra Petri - diam. 150 mm - 21,9x143 mm - 143,0 cm2 120 pz

Piastra Petri per colture cellulari Nunc™ Thermo Scientific

Piastra Petri per colture cellulari Nunc™ - con coperchio - sterilizzata mediante raggi gamma - apirogena 
con livello di endotossina documentata inferiore alle 20 EU/dispositivo (oppure 0,5 EU/mL) - superficie 
Nunclon™ Delta (eccetto codici FA9171099 e FA9150340): trattata per favorire l’adesione di diversi tipi 
cellulari - in polistirolo di alta qualità, otticamente trasparente - sicura da maneggiare - impilabile - i ma-
teriali di costruzione per tale superficie hanno superato con successo il test biologico di classe di reatti-
vità VI USP a - 50°C (7 giorni) - disponibile un’ampia gamma di formati, le versioni da 60 e 35 mm sono 
disponibili con griglia 2x2 mm e sono ideali per clonaggi o determinazione di efficienza della piastratura 
- Attenzione! Per colture in sospensione non utilizzare la superficie Nunclon™ Delta.

Codice Descrizione Conf.

FA9150318 MePa piastra CC - NunclonD - non ventilata - Ø 35x10 h mm - 8,8 cm2 - 3 mL 500 pz

FA9153066 MePa piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 35x10 h mm - 8,8 cm2 - 3 mL 500 pz

FA9174926 MePa piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 35x10 h mm - 8,8 cm2 - 3 mL - griglia 500 pz
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Codice Descrizione Conf.

FA9171099 MePa piastra CC - ventilata - Ø 35x10 h mm - 8,8 cm2 - 3 mL 500 pz

FA9174888 MePa piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 60x15 h mm - 21,5 cm2 - 5 mL 500 pz

FA9150326 MePa piastra CC - NunclonD - non ventilata - Ø 60x15 h mm - 21,5 cm2 - 5 mL 400 pz

FA9150288 MePa piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 60x15 h mm - 21,5 cm2 - 5 mL 400 pz

FA9150340 MePa piastra CC - ventilata - Ø 60x15 h mm - 21,5 cm2 - 3 mL 400 pz

FA9169558 MePa piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø60x15 h mm - 21,5 cm2 - 5 mL - griglia 400 pz

FA9150350 MePa piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 100x15 h mm - 56,7 cm2 - 12,5 mL 150 pz

FA9172958 MePa piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 100x20 h mm - 56,7 cm2 - 12,5 mL 480 pz

FA9168381 MePa piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 150x20 h mm - 145 cm2 - 35 mL 80 pz

FA9157150 MePa piastra CC - NunclonD - ventilata - Ø 150x20 h mm - 150 cm2 - 35 mL 120 pz

FA9166508 MePa piastra CC - NunclonD - non ventilata - 245x245x25 h mm - 500 cm2 - 135 mL 16 pz

Piastra Petri Nunclon™ Sphera™ Thermo Scientific

Piastra Petri Nunclon™ Sphera™ - sterile, SAL 10-6 - sterilizzata mediante ossido di etilene - permette 
alle cellule di crescere in sospensione, virtualmente senza aderenza cellulare - crescita cellulare ripetibile 
- variabilità minimizzata - ottimizza la formazione di sferoidi che simulano le strutture 3D delle cellule tu-
morali - ideale per lo studio in vitro della crescita di cellule tumorali e l’efficacia di agenti anticancerogeni 
- promuove lo sviluppo di corpi embrioidi di cellule staminali pluripotenti con differenziazione spontanea 
minima - esente da prodotti di origine animale - esente da pirogeni (0,5 EU/mL) - biologicamente inerte: 
reattività biologica USP classe VI - durata: 4 anni - disponibile con diam. 35, 60 o 90 mm.

Codice Descrizione Conf.

FA9174943 MePa piastra Petri per colture cellulari Nunclon™ Sphera  Ø 35 mm 20 pz

FA9174944 MePa piastra Petri per colture cellulari Nunclon™ Sphera  Ø 60 mm 20 pz

FA9174945 MePa piastra Petri per colture cellulari Nunclon™ Sphera  Ø 90 mm 20 pz

Piastra per colture cellulari UpCell™ Thermo Scientific

Piastra per colture cellulari Nunc™ UpCell™ - superficie sensibile alla temperatura per produzioni 
non-enzimatiche di cellule aderenti - nessuna tripzinizzazione: proteine di superficie intatte - nessuna 
forza fisica: alta vitalità delle cellule - le piastre da 60 e 100 mm possiedono una griglia 3x3 mm che per-
mette la produzione di singole cellule o piccole colonie - la versione da 35 mm e la versione da 6 pozzetti 
possiedono una membrana di supporto che consente la formazione di sheet di cellule e la creazione di 
modelli 3-D di tessuti - ideale per passaggi di coltura, analisi di singole cellule, trapianti, modelli di tessuti 
3-D per ricerca.

Codice Descrizione Conf.

FA9174905 MePa piastra UpCell - 100 mm - 92x17 mm - 56,7 cm2 - griglia 3x3 mm - 12,5 mL 6 pz

FA9174902 MePa piastra UpCell - 100 mm - 92x17 mm - 56,7 cm2 - 12,5 mL 6 pz

FA9174903 MePa piastra UpCell - 60 mm - 60x15 mm - 21,5 cm2 - 5 mL 30 pz

FA9174906 MePa piastra UpCell - 60 mm - 60x15 mm - griglia 3x3 mm - 21,5 cm2 - 5 mL 30 pz

FA9174904 MePa piastra UpCell - 35 mm - 40x12 mm - 8,8 cm2 - 3 mL - con membrana 30 pz

FA9174901 MePa piastra UpCell 6 pozz. a fondo piatto - 9,6 cm2 - 3 mL - con membrana 6 pz

FA9174900 MePa piastra UpCell 12 pozz. a fondo piatto - 3,5 cm2 - 2 mL 6 pz

FA9174899 MePa piastra UpCell 24 pozz. a fondo piatto - 1,9 cm2 - 1 mL 6 pz

FA9174898 MePa piastra UpCell 48 pozz. a fondo piatto - 1,1 cm2 - 0,5 mL 6 pz

Piastra multipozzetto Jet Biofil™ JetBiofil

Piastra per colture cellulari e coltura tessuti - sterilizzata mediante raggi gamma - apirogena - superficie 
appositamente trattata - superficie dei pozzetti uniforme e liscia per garantire la massima area di crescita 
- coperchio con posizione univoca per evitare contaminazioni crociate - conformazione del pozzetto e 
del coperchio studiata per minimizzare l’evaporazione - identificazione alfanumerica delle posizioni sulla 
piastra - in confezione singola peel-pack.

Codice Descrizione Conf.

TCP011006 MePa piastre a 6 pozz. - fondo piatto - 9,60 cm2 - 1,9-2,9 mL/pozz. 100 pz
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Codice Descrizione Conf.

TCP011012 MePa piastre a 12 pozz. - fondo piatto - 3,85 cm2 - 0,76-1,14 mL/pozz. 100 pz

TCP011024 MePa piastre a 24 pozz. - fondo piatto - 1,93 cm2 - 0,38-0,57 mL/pozz. 100 pz

TCP011048 MePa piastre a 48 pozz. - fondo piatto - 0,84 cm2 - 0,19-0,29 mL/pozz. 100 pz

TCP011096 MePa piastre a 96 pozz. - fondo piatto - 0,33 cm2 - 0,075-0,20 mL/pozz. 100 pz

TCP012096 MePa piastre a 96 pozz. - fondo a U - 0,32 cm2 - 0,32 mL/pozz. 100 pz

Piastra multipozzetto Multidish Thermo Scientific

Piastra multipozzetto Multidish - sterilizzata mediante raggi gamma - apirogena - superficie trattata Nun-
clon Delta che favorisce l’adesione di un vasto range di tipi cellulari - fondo piatto - impilabile - bordo in 
rilievo che diminuisce il rischio di contaminazione - eccellenti capacità ottiche - codice alfanumerico per 
l’identificazione dei pozzetti. Versione a pozzetti tondi: ventilata - pozzetti in rilievo rispetto al piano: l’area 
che li circonda può contenere acqua in modo da ridurre l’evaporazione del campione all’interno del poz-
zetto - coperchio con guide per la chiusura. Versione a pozzetti rettangolari: larga area di coltura - accetta 
vetrini coprioggetto standard: 24x60 mm per piastre a 4 pozzetti e 22x22 mm per piastre a 8 pozzetti.

Codice Descrizione Conf.

FA9176740 MePa piastra Multidish - 4 pozz. tondi - Ø66x66 mm - 1,9 cm2 - 1 mL 120 pz

FA9167063 MePa piastra Multidish - 4 pozz. rettangolari - Ø128x86 mm - 21,8 cm2 - 5 mL 100 pz

FA9140675 MePa piastra Multidish - 6 pozz. tondi - Ø128x86 mm - 9,6 cm2 - 3 mL 75 pz

FA9140685 MePa piastra Multidish - 6 pozz. tondi - Ø128x86 mm - 9,6 cm2 - 3 mL 85 pz

FA9167064 MePa piastra Multidish - 8 pozz. rettangolari - Ø128x86 mm - 10,5 cm2 - 3 mL 100 pz

FA9150628 MePa piastra Multidish - 12 pozz. tondi - Ø128x86 mm - 3,5 cm2 - 2 mL 75 pz

FA9142475 MePa piastra Multidish - 24 pozz. tondi - Ø128x86 mm - 1,8 cm2 - 1 mL 75 pz

FA9142485 MePa piastra Multidish - 24 pozz. tondi - Ø128x86 mm - 1,8 cm2 - 1 mL 85 pz

FA9150687 MePa piastra Multidish - 48 pozz. tondi - Ø128x86 mm - 1,1 cm2 - 0,5 mL 75 pz

FA9152640 MePa piastra Multidish - 48 pozz. tondi - Ø128x86 mm - 1,1 cm2 - 0,5 mL 85 pz

Piastra multipozzetto Nunclon™ Sphera™ Thermo Scientific

Piastra multipozzetto Nunclon™ Sphera™ - sterile, SAL 10-6 - sterilizzata mediante ossido di etilene - 
permette alle cellule di crescere in sospensione, virtualmente senza aderenza cellulare - crescita cellulare 
ripetibile - variabilità minimizzata - ottimizza la formazione di sferoidi che simulano le strutture 3D delle 
cellule tumorali - ideale per lo studio in vitro della crescita di cellule tumorali e l’efficacia di agenti antican-
cerogeni - promuove lo sviluppo di corpi embrioidi di cellule staminali pluripotenti con differenziazione 
spontanea minima - esente da prodotti di origine animale - esente da pirogeni (0,5 EU/mL) - biologica-
mente inerte: reattività biologica USP classe VI - durata: 4 anni - disponibile 6, 12 o 24 pozzetti.

Codice Descrizione Conf.

FA9174932 MePa piastra a 6 pozzetti Nunclon Sphera 7 pz

FA9174931 MePa piastra a 12 pozzetti Nunclon Sphera 7 pz

FA9174930 MePa piastra a 24 pozzetti Nunclon Sphera 7 pz

Micropiastra 96 pozzetti Nunclon™ Sphera™ trasparente Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti Nunclon™ Sphera™ - sterile, SAL 10exp-6 - sterilizzata mediante ossido di 
etilene - permette alle cellule di crescere in sospensione, virtualmente senza aderenza cellulare - crescita 
cellulare ripetibile - variabilità minimizzata - ottimizza la formazione di sferoidi che simulano le strutture 
3D delle cellule tumorali - ideale per lo studio in vitro della crescita di cellule tumorali e l’efficacia di agenti 
anticancerogeni - promuove lo sviluppo di corpi embrioidi di cellule staminali pluripotenti con differenzia-
zione spontanea minima - esente da prodotti di origine animale - esente da pirogeni (0,5 EU/mL) - biolo-
gicamente inerte: reattività biologica USP classe VI - durata: 4 anni.

Codice Descrizione Conf.

FA9174927 MePa micropiastra 96 pozzetti Nunclon Sphera - fondo piatto - cf. sing. 8 pz

FA9174925 MePa micropiastra 96 pozzetti Nunclon Sphera - fondo a U - cf. sing. 8 pz

FA9174929 MePa micropiastra 96 pozzetti Nunclon Sphera - fondo a U - bulk 50 pz
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Piastra microtiter 384 pozzetti cellGrade BRAND

Piastra microtiter - 384 pozzetti - disponibile in versione: cellGrade, cellGrade Plus o cellGrade Premium 
- sterile SAL di 10-6 - sterilità corrisponde ai requisiti Ph. Eur. e USP 29 - sterilizzata mediante ossido di 
etilene - priva di endotossine <0,01 EU/mL - esente da: DNA, DNasi, RNasi, sostanze citotossiche secon-
do DIN EN ISO 10 993 - in PS con diversi gruppi chimici liberamente accessibili che rendono la superficie 
più idrofila in confronto al PS non trattato - ideale per la preparazione di colture cellulari aderenti - la 
versione cellGrade Plus è particolarmente adatta per la coltura di linee cellulari impegnative e per coltura 
a siero ridotto - la versione Premium ha una superficie equivalente alla poli-D-lisina (risultati analoghi per 
il comportamento di crescita e la morfologia delle cellule) che permette un’adesione ottimale, con ridotta 
perdita di cellule anche con frequenti fasi di lavaggio; è ideale per coltura di linee cellulari con elevati 
requisiti per quel che riguarda l’ambiente e per colture cellulari senza siero o con siero ridotto; costituisce 
un’interessante alternativa alle superfici ricoperte di strato biologico.

Codice Descrizione Conf.

FB4781980 MePa piastra microtiter cellGrade 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4781981 MePa piastra microtiter cellGrade 384 pozz. 100 µL - bianca - fondo F 1x50 pz

FB4781982 MePa piastra microtiter cellGrade 384 pozz. 100 µL - nera - fondo F 1x50 pz

FB4781986 MePa piastra microtiter cellGrade 384 pozz. 120 µL - bianca - fondo F, traspar. 1x50 pz

FB4781987 MePa piastra microtiter cellGrade 384 pozz. 120 µL - nera - fondo F, trasparente 1x50 pz

FB4782040 MePa piastra microtiter cellGrade Plus 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4782046 MePa piastra microtiter cellGrade Plus 384 poz. 120 µL - bianca - fondo F, trasp 1x50 pz

FB4782047 MePa piastra microtiter cellGrade Plus 384 pozz. 120 µL - nera - fondo F, trasp. 1x50 pz

FB4782100 MePa piastra cellGrade Premium 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4782106 MePa piastra cellGrade Premium 384 pozz. 120 µL - bianca - fondo F, trasparente 1x50 pz

FB4782107 MePa piastra cellGrade Premium 384 pozz. 120 µL - nera - fondo F, trasparente 1x50 pz

Piastra microtiter 1536 pozzetti cellGrade BRAND

Piastra microtiter - 1536 pozzetti - cellGrade - sterile SAL di 10-6 - sterilità corrisponde ai requisiti Ph. Eur. 
e USP 29 - sterilizzata mediante ossido di etilene - priva di endotossine <0,01 EU/mL - esente da: DNA, 
DNasi, RNasi, sostanze citotossiche secondo DIN EN ISO 10 993 - in PS con diversi gruppi chimici libe-
ramente accessibili come ad es. gruppi carbossili e idrossili, in modo che la superficie risulti più idrofila in 
confronto al PS non trattato - per la preparazione di colture cellulari aderenti, i componenti del siero sono 
legati ai gruppi chimici liberi che consentono l’adesione indiretta delle cellule.

Codice Descrizione Conf.

FB4782000 MePa piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4782001 MePa piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - bianca - fondo F 1x50 pz

FB4782002 MePa piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - nera - fondo F 1x50 pz

Piastra microtiter 96 pozzetti inertGrade BRAND

Piastra microtiter - 96 pozzetti - inertGrade - sterile SAL di 10-6 - sterilità corrisponde ai requisiti Ph. Eur. 
e USP 29 - sterilizzata mediante ossido di etilene - esente da: DNA, DNasi, RNasi, sostanze citotossiche 
secondo DIN EN ISO 10 993 - in PS - per la preparazione di colture in sospensione e di cellule stami-
nali - adatta per colture cellulari dove non si vuole l’adesione delle cellule - caratteristiche superficiali 
ottimizzate: legame cellulare ridotto, assorbimento delle proteine, attivazione degli enzimi e attivazione 
cellulare al minimo (esempio per le cellule staminali si può arrestare la differenziazione prematura) - priva 
di endotossine <0,01 EU/mL.

Codice Descrizione Conf.

FB4781900 piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 330 µL - trasparente - fondo U 1x50 pz

FB4781902 piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4781904 piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo U 1x50 pz

FB4781905 piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo F 1x50 pz

FB4781906 piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo C 1x50 pz

FB4781907 piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo U 1x50 pz

FB4781908 piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 350 µL - nera - fondo F 1x50 pz

FB4781909 piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 350 µL - nera - fondo C 1x50 pz

FB4781910 piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo F, traspar. 1x50 pz
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Codice Descrizione Conf.

FB4781911 piastra microtiter inertGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo F, trasparente 1x50 pz

Micropiastra 96 pozzetti Edge-Plate Thermo Scientific

Micropiastra 96 pozzetti Edge-Plate Nunc™ - in PS con caratteristiche ottiche superiori - design studiato 
per minimizzare l’evaporazione - riempire ogni settore infra-pozzetto con 1,7 mL di acqua sterile o terreno 
di coltura: in questo modo si elimina la variabilità da pozzetto a pozzetto riducendo il grado di evaporazio-
ne al di sotto del 2% dopo 7 giorni di incubazione - superficie non trattata, idrofobica, ideale per colture 
in sospensione - adatta ad applicazioni quali la misura di colture primarie di neuroni - pozzetti a fondo 
piatto - volume di lavoro 50-250 µL/pozzetto - volume totale 400 µL.

Codice Descrizione Conf.

FA9267312 MePa piastra 96 pozzetti Edge-Plate - con coperchio 160 pz

FA9267313 MePa piastra 96 pozzetti Edge-Plate - sterile - con coperchio 50 pz

FA9167314 MePa piastra 96 pozzetti Edge-Plate - sterile - con coperchio - trattata Nunclon 50 pz

Sistema Cell Factory™ EasyFill™ Thermo Scientific

Sistema Cell Factory Nunc™ EasyFill™ - in polistirene - monouso - sistema out-of-the-box - con chiusura 
a vite, larga, ventilata per facilitare il riempimento asettico e il versamento - formato lineare multistrato - 
ideale sia per ricerca che per colture cellulari su scala commerciale - salva-spazio: ogni sistema EasyFill™ 
a 10 strati equivale a 36 flask da 175 mL - aumenta la produttività con un tempo di riempimento 5 volte 
minore rispetto alle flask da 175 mL - superficie certificata Nunclon™ Delta, crescita riproducibile tra 
strato e strato e tra lotto e lotto.

Codice Descrizione Conf.

FA9140000 sistema Cell Factory EasyFill - 1 strato - area coltura 632 cm2 6 pz

FA9140250 sistema Cell Factory EasyFill - 2 strati - area coltura 1264 cm2 6 pz

FA9140360 sistema Cell Factory EasyFill - 4 strati - area coltura 2528 cm2 4 pz

FA9140400 sistema Cell Factory EasyFill - 10 strati - area coltura 6320 cm2 2 pz

Flask EasyFlask Nunclon™ Thermo Scientific

Flask EasyFlasks™ Nunc - superficie Nunclon™: trattata per garantire l’adesione, la crescita e la differen-
ziazione di diversi tipi c ellulari - sterilizzata mediante raggi gamma - non-pirogena (livello di endotossina 
documentata inferiore alle 20 EU/dispositivo opp ure 0,5 EU/mL) - il collo angolato e la bocca larga per-
mettono il facile accesso a pipette e cell scraper - le pareti leggermente an golate agevolano la visione 
sotto microscopio - il design ergonomico del tappo permette di aprire o chiudere in 1/3 di giro - nelle fia-
sche non–filtered la presenza di una Y sul tappo consente la verifica visiva della posizione di sfogo anche 
se impilate negli inc ubatori - graduata su entrambi i lati in modo da visualizzare facilmente il volume di 
terreno aggiunto - tappi extra in ogni scatola  - tappo a chiusura ermetica.

Codice Descrizione Conf.

FA9156367 MePa flask - 25 cm2 - 7 mL - tappo con filtro 200 pz

FA9156499 MePa flask - 75 cm2 - 25 mL - tappo con filtro 100 pz

FA9159910 MePa flask - 175 cm2 - 55 mL - tappo con filtro 30 pz

FA9159934 MePa flask - 225 cm2 - 70 mL - tappo con filtro 30 pz

FA9156340 MePa flask - 25 cm2 - 7 mL - tappo ventilato/chiuso 200 pz

FA9156472 MePa flask - 75 cm2 - 25 mL - tappo ventilato/chiuso 100 pz

FA9159920 MePa flask - 175 cm2 - 55 mL - tappo ventilato/chiuso 30 pz

FA9159933 MePa flask - 225 cm2 - 70 mL - tappo ventilato/chiuso 30 pz
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Flask Jet Biofil JetBiofil

Flask per colture di cellule e tessuti - sterilizzata mediante raggi gamma - apirogena - superficie trattata 
liscia e priva di difetti: assicura la massima area di crescita - collo angolato per facilitare l’accesso con 
pipette e cell scraper - ampia base d’appoggio: garantisce stabilità - impilabile - area di scrittura in pros-
simità del collo - graduata da entrambi i lati - confezione riutilizzabile con chiusura a zip e self-standing 
- numero di lotto stampato su ogni confezione.
2 differenti tipologie di chiusura:
Standard: tappo in politene che garantisce tenuta a liquidi e gas, ruotato di un quarto di giro può essere 
usato in sistemi aperti;
Ventilata: tappo in politene dotato di filtro idrofobico da 0,22 μm che permette gli scambi gassosi e im-
pedisce la possibilità di contaminazione crociata.

Codice Descrizione Conf.

TCF011025 MePa flask con superficie trattata - 25 mL - 12,5 cm2 - tappo standard 200 pz

TCF012025 MePa flask con superficie trattata - 25 mL - 12,5 cm2 - tappo con filtro 200 pz

TCF011050 MePa flask con superficie trattata - 50 mL - 25 cm2 - tappo standard 200 pz

TCF012050 MePa flask con superficie trattata - 50 mL - 25 cm2 - tappo con filtro 200 pz

TCF011250 MePa flask con superficie trattata - 250 mL - 75 cm2 - tappo standard 100 pz

TCF012250 MePa flask con superficie trattata - 250 mL - 75 cm2 - tappo con filtro 100 pz

TCF011600 MePa flask con superficie trattata - 600 mL - 182 cm2 - tappo standard 40 pz

TCF012600 MePa flask con superficie trattata - 600 mL - 182 cm2 - tappo con filtro 40 pz

Flask Nunclon™ Sphera™ Thermo Scientific

Flask Nunclon™ Sphera™ - sterile, SAL 10-6 - sterilizzata mediante ossido di etilene - permette alle cellule 
di crescere in sospensione, virtualmente senza aderenza cellulare - crescita cellulare ripetibile - variabilità 
minimizzata - ottimizza la formazione di sferoidi che simulano le strutture 3D delle cellule tumorali - ideale 
per lo studio in vitro della crescita di cellule tumorali e l’efficacia di agenti anticancerogeni - promuove 
lo sviluppo di corpi embrioidi di cellule staminali pluripotenti con differenziazione spontanea minima - 
esente da prodotti di origine animale - esente da pirogeni (0,5 EU/mL) - biologicamente inerte: reattività 
biologica USP classe VI - durata: 4 anni - disponibile con area di coltura da 25 cm2 o da 75 cm2.

Codice Descrizione Conf.

FA9174951 MePa flask Nunclon™ Sphera - area 25 cm2 18 pz

FA9174952 MePa flask Nunclon™ Sphera - area 75 cm2 24 pz

Provette per colture cellulari Nunc Thermo Scientific

Provette per colture cellulari Nunc - con fondo tondo - differenti tipi di tappo - versione con il lato piatto 
permette colture in adesione - eccellente qualità ottica - Nunclon certificati.

Codice Descrizione Conf.

FA9145470 MePa provetta x cc - lato piatto - 100x13 mm - 7 mL - tappo a vite 600 pz

FA9146183 MePa provetta x cc - 100x14 mm - 7 mL - tappo a pressione 600 pz

FA9156758 MePa provetta x cc - lato piatto - 110x16 mm - 5,5 cm2 - 3 mL - tappo a vite 450 pz

Incubatore CO2 165 L, sensore IR Panasonic

Incubatore CO2 165 L, sensore IR - tecnologia innovativa che garantisce performance di qualità - mas-
sima produttività delle cellule - risultati riproducibili - preciso controllo delle condizioni ambientali: ideale 
per coltura di cellule sensibili - preciso controllo di CO2 e temperatura - facile utilizzo e manutenzione 
- condizioni stabili e affidabili per tutte le posizioni e i ripiani: ognuna e tutte le cellule sono mantenute in 
condizioni ideali.
Isolamento migliorato: garantisce prestazioni e abbattimento dei costi; 
• Controllo di CO2 e temperatira mediante PID; 
• Sensore CO2: Dual IR; 
• Ottinmizzazione dello spazio che garantisce la possibilità di trattare più colture; 
• Ciclo di sterilizzazione mediante vapori di H2O2: richiede solo 3 ore per il completamento; 
• Sistema DHA a camicia ad aria e calore diretto; 
• Materiale camera interna in InCu saFe®: rame arricchito con acciaio inox, garantisce resistenza al 

deterioramento e condizioni antibatteriche; 
• Sistema UV Safe Cell UV® (opzionale): nuova lampada UV a durata prolungata (modelli MCO-170AI-

CUV-PE e MCO-170AICUVH-PE); 
• Chiusura porta di tipo elettrico (opzionale, standard in modello MCO-170AICUVH-PE); 
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• Supporti integrati per ripiani; 
• Display a colori LCD touch screen; 
• Porta USB; 
• Dimensioni esterne: 620x710x900 h mm; 
• Dimensioni interne: 490x523x665 h mm; 
• Volume: 165 litri; 
• Peso netto: 80 kg; 
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità: 29 dB; 
• Materiale isolante: PUF; 
• Sensore temperatira: termostore; 
• Controllo temperatura: da +5°C sopra la tenmperatura ambiente a 50°C (per temperatura esterna 

compresa fra +5°C e +35°C).

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO170AICUVHPE Incubatore CO2 MCO170AICUVHPE, 165 L, sensore IR, camicia aria, kit UV, PCB 1 pz

FB70MCO170AICPE Incubatore CO2 MCO170AICPE, 165 L, sensore IR sensor, camicia ad aria 1 pz

FB70MCO170AICUVPE Incubatore CO2 MCO170AICUVPE, 165 L, sensore IR, kit UV, camicia ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB706240265346 Vaschetta controllo umidità per MCO-170AiC-PE 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO170ELPW Chiusura elettrica con password per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170HBPW Kit decontaminaz H2O2 per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170IDPW Installazione 4 porte interne per MCO-170ACI/19M-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170PSPW Supporto per impilare 2 x MCO-170AIC-PE 1 pz

FB70MCO170RBPW Base con ruote per MCO-170AIC/18AC/19M-PE 1 pz

FB70MCO170SBPW Spaziatore per impilare MCO-170AIC-PE sopra MCO-18AC-PE 1 pz

FB70MCO170STPW Ripiano extra per MCO-170AIC-PE 1 pz

FB70MCO170UVSPE Kit installazione UV per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO230SBPW Spaziatore per impilare MCO-230AIC-PE sotto MCO-18AC/19M/170AIC-PE 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCOH2O2PW Reagente decontaminante H2O2 per MCO-170/230AIC/19M-PE 1 pz

FB70MCOHPPW Generatore H2O2 per MCO-170/230AIC/19M-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

Incubatore CO2 170 L, sensore TC Panasonic

Incubatore CO2 170 L, sensore TC - sviluppato utilizzando le migliori tecnologie per un ottimale controllo 
di temperatura e CO2 - condizioni in camera mantenute grazie al controllo a microprocessore P.I.D. - facile 
start-up grazie alla funzione di set-up automatico. 
• Sensore CO2: TC 
• Sensore temperature: termistore; 
• Migliorata stabilità della temperature grazie al sistema brevettato D.H.A. (riscaldamento diretto 

&amp; camicia ad aria): migliora le performance rispetto ai tradizionali incubatori ad acqua e elimina 
gli inconvenienti dovuti all’utilizzo dell’acqua; 

• Decontaminazione a caldo non richiesta; 
• Design ergonomico; 
• Impilabile; 
• Singola camera; 
• Controllo contaminazione di fondo attivo; 
• Interno camera, ripiani e plenum in inCu saFe: lega di rame e acciaio inox che permette sia la resisten-

za al deterioramento che condizioni antibatteriche; 
• Materiale esterno: acciaio verniciato; 
• Colore (esterno) Bio-grigio; 
• Materiale isolante: PUF; 
• Porta reversibile; 
• Dimensioni esterne: 620x710x900 h mm; 
• Dimensioni interne: 490x523x665 h mm; 
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• Volume:170 litri; 
• Peso netto: 92 kg; 
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità: 24 dB; 
• Controllo temperature e fluttuazione: ambiente +5°C / +50°C, ±0.1 °C; 
• Uniformità temperatura: ±0.254°C; 
• Range di controllo CO2 e fluttuazione 0 / 20, ±0.15 %; 
• Range controllo umidità e fluttuazione 95, ±5 %RH; 
• Porta esterna: 1; 
• Porta interna: 1; 
• Ripiani: 3; 
• Massimo carico per ripiano: 7 kg 
• Massimo carico totale: 28 kg 
• Porta di accesso: 1, posteriore, diametro 30 mm
Alarmi 
• Fuori temperatura settata: remoto-visivo-acustico; 
• Alta temperatura: remoto-visivo-acustico; 
• Fuori CO2 settata: remoto-visivo-acustico.

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO18ACPE Incubatore CO2 MCO18ACPE, 170 litri, sensore TC, camicia ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB706242304548 Vaschetta controllo umidità per MCO-18AC-PE 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO170RBPW Base con ruote per MCO-170AIC/18AC/19M-PE 1 pz

FB70MCO170SBPW Spaziatore per impilare MCO-170AIC-PE sopra MCO-18AC-PE 1 pz

FB70MCO18IDPW Installazione 4 porte interne per MCO-18AC-PE 1 pz

FB70MCO18PSPW Base per impilare un MCO-18AIC sopra un MCO-17AIC 1 pz

FB70MCO18UVS3PW Kit installazione UV per MCO-18AC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO20UVPW Kit lampada UV per MCO-5/18AC-PE 1 pz

FB70MCO230SBPW Spaziatore per impilare MCO-230AIC-PE sotto MCO-18AC/19M/170AIC-PE 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCO47STPW Ripiano extra per MCO-18AC-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

Incubatore CO2 230 L, sensore IR Panasonic

Incubatore CO2 230 L, sensore IR - la tecnologia di questo incubatore massimizza la produttività delle 
colture cellulari e garantisce risultati ottimali e riproducibili. 
• Prestazioni isolanti migliorate: ridotti costi di esercizio; 
• Controllo di temperature e CO2 mediante microprocessore PID; 
• Sensore CO2: Dual IR; 
• Sensore temperature: termistore; 
• Ciclo di sterilizzazione a vapori di H2O2: tempo di sterilizzazione ridotto a 3 ore; 
• Sistema brevettato DHA (Direct heat e air jacket system); 
• Interno camera in InCu saFe: rame arricchito con acciaio inox, garantisce resistenza al deterioramen-

to e caratteristiche antibatteriche; 
• Esterno in acciaio verniciato (copertura posteriore non verniciata); 
• Materiale isolante: polistirene estruso; 
• Safe Cell UV: nuova lampada UV con durata incrementata (standard per MCO-230AICUV-PE e 

MCO-230AICUVH-PE, opzionale per gli altri modelli); 
• Chiusura elettrica porta (standard per MCO-230AICUVH-PE, opzionale per gli altri modelli); 
• Supporti per ripiani integrati; 
• Dispay LCD a colori e touch screen; 
• Porta USB; 
• Dimensioni esterne 770x730x905 h mm; 
• Dimensioni interne 643x523x700 h mm; 
• Volume 230 L; 
• Peso circa 90 kg; 
• Controllo temperature e fluttuazione: ambiente +5°C/+50°C, 0,1°C; 
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• Uniformità temperature 0,25°C; 
• Controllo CO2 e fluttuazione 0 / 20, 0,15; 
• Livello di umidità: 95; 
• Porta esterna 1; 
• Porta reversibile; 
• Ripiani 4; 
• Massimo carico per ripiano 7 kg; 
• Massimo carico 20 kg; 
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità: 25 dB.
Allarmi 
• Mancanza di corrente: rear; 
• Fuori temperatura settata: visivo, acustico, remoto; 
• Alta temperatura: visivo, acustico, remoto; 
• Fuori CO2 settata: visivo, acustico, remoto 
• Porta aperta: visivo, acustico.

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO230AICUVHPE Incubatore CO2 MCO230AI 230 litri, sensore IR, camicia ad aria, kit UV, PCB 1 pz

FB70MCO230AICPE Incubatore CO2 MCO230AICPE, 230 litri, sensore IR, camicia ad aria 1 pz

FB70MCO230AICUVPE Incubatore CO2 MCO230AICUVPE 230 litri, sensore IR, kit UV, camicia ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO170ELPW Chiusura elettrica con password per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170HBPW Kit decontaminaz H2O2 per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170UVSPE Kit installazione UV per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO230IDPW Installazione 4 porte interne per MCO-230ACI-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO230RBPW Base con ruote per MCO-230AIC-PE 1 pz

FB70MCO230SBPW Spaziatore per impilare MCO-230AIC-PE sotto MCO-18AC/19M/170AIC-PE 1 pz

FB70MCO230STPW Ripiano extra per MCO-230AIC-PE 1 pz

FB70MCO35STPW ½ Ripiano extra per MCO-230AIC-PE 2 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCOH2O2PW Reagente decontaminante H2O2 per MCO-170/230AIC/19M-PE 1 pz

FB70MCOHPPW Generatore H2O2 per MCO-170/230AIC/19M-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

Incubatore CO2 49 L, sensore TC Panasonic

Incubatore CO2 49 L, sensore TC - maggior stabilità della temperatura grazie al sistema brevettato DHA 
Direct Heat and Air jacket. 
• Design ergonomico; 
• Per applicazioni di fertilizzazione in vitro; 
• Controllo preventivo della contaminazione; 
• Controllo attivo della contaminazione di fondo; 
• Decontaminazione con calore non richiesta; 
• Sterilizzazione a luce ultravioletta mediante Sistema SafeCell UV; 
• Sensore di temperatura: termistore; 
• Sensore CO2 TC; 
• Sensore livello acqua; 
• Camera interna, ripiani e plenum in inCu saFe: lega rame e acciaio inox garantisce resistenza al dete-

rioramento e caratteristiche antibatteriche; 
• Materiale esterno: acciaio verniciato; 
• Colore (esterno): Bio-grigio; 
• Porta esterna: 1; 
• Porta reversibile; 
• Porta interna: 1; 
• Ripiani: 3; 
• Massimo carico per ripiano: 4 kg; 
• Massimo carico totale: 12 kg; 
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• Porta di accesso: 1, posteriore, diametro: 30 mm; 
• Sistema di commutazione automatico bombola CO2 (opzionale); 
• Dimensioni esterne 480x548x575 h mm; 
• Dimensioni interne: 350x378x375 h mm; 
• Volume 49 litri; 
• Peso netto 49 kg; 
• Alimentazione 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità 24/30 dB; 
• Materiale isolante PUF; 
• Controllo range di temperatura e fluttuazione: da ambiente +5°C a +50°C, ±0.1 °C; 
• Uniformità temperatura ±0.25°C; 
• Controllo range CO2 e fluttuazione 0 / 20, ±0.15 %; 
• Range umidità: 95, ±5 %RH;
Alarmi 
• Fuori temperature settata: visivo, acustico, remoto 
• Alta temperature: visivo, acustico, remoto 
• Fuori CO2 settata: visivo, acustico, remoto

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO5ACPE Incubatore CO2 MCO5ACPE, 49 litri, sensore TC, camicia ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB706242221074 Vaschetta controllo umidità per MCO-5AC-PE 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO20UVPW Kit lampada UV per MCO-5/18AC-PE 1 pz

FB70MCO30STPW Ripiano extra per MCO-5AC/5M-PE 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCO5RBPW Base con ruote per MCO-5AC/5M-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

Incubatore CO2 851 L, sensore IR Panasonic

Incubatore CO2 851 L, sensore IR - grande capacità -   ideale per colture di grossi volume, numerosi 
campioni di pazienti, studi di performance a breve termine, ... - applicazioni: ricerca farmaceutica, biotec-
nologica, clinica - controllo della contaminazione grazie alla particolare tipologia di materiale interno (lega 
rame-acciaio inox) che elimina muffe, spore, micoplasma e assicura un ambiente non corrosivo - ridotto 
consumo di CO2. 
• Capacità effettiva camera: 851 litri; 
• Controllo attivo della contaminazione di fondo; 
• Controllo a microprocessore; 
• Sistema CO2 infrarosso; 
• Sensore temperature: termistore; 
• Camera interna, ripiani e plenum in InCu saFe: rame arricchito con acciaio inox; 
• Materiale esterno acciaio verniciato; 
• Colore (esterno) Bio-grigio; 
• Materiale isolante: PUF; 
• Porta esterna 1, doppio vetro; 
• Porta d’accesso: 1 per ogni lato, diametro 40 mm; 
• Tasso di consumo CO2 eccezionalmente basso, meno della metà di unità simili di concorrenti; 
• Sistema a flusso laminare orizzontale che permette l’uniformità della temperatura; 
• Aria forzata intorno alla camera: garantisce una distribuzione uniforme senza gradienti di temperatura; 
• Dimensioni esterne 986x853x2040 h mm; 
• Dimensioni interne 806x693x1524 h mm; 
• Peso netto 275 kg; 
• Alimentazione 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità 33 dB; 
• Range di temperatura: da ambiente +5°C a +50°C, (per temperatura esterna da 20°C a 35°C); 
• Uniformità della temperature: 0,5°C; 
• Range CO2: 0/20%; 
• Range umidità: modalità Normal>80% R.H. modalità High> 90% R.H.
Alarmi 
• Fuori temperature settata: visivo, acustico, remoto 
• Alta temperature: visivo, acustico, remoto 
• Fuori CO2 settata: visivo, acustico, remoto
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Codice Descrizione Conf.

FB70MCO80ICPE Incubatore CO2 MCO80ICPE, 851 litri, sensore IR, camicia ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCO80UVSPW Kit installazione UV per MCO-80IC-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

Incubatore CO2/O2 49 litri, sensore TC, camera ad aria Panasonic

Incubatore CO2/O2 49 litri, sensore TC, camera ad aria - garantisce il controllo preciso dei livelli di CO2 e 
O2 - è possibile sovrapporre 2 unità ottimizzando lo spazio in laboratorio - ideale per fertilazione in-vitro. 
• Design ergonomico; 
• Stabilità della temperatura migliorata grazie al sistema D.H.A.; 
• Controllo attivo della contaminazione; 
• Decontaminazione con calore non richiesta; 
• Sistema di commutazione automatico per bombola a O2; 
• Interno, ripiani e plenum in inCu saFe: lega brevettata rame e acciaio inox che garantisce resistenza al 

deterioramento e un ambiente antibatterico; 
• Materiale esterno: acciaio verniciato; 
• Colore esterno: bio-grigio; 
• Porta reversibile; 
• Massimo carico per ripiano: 4 kg; 
• Massimo carico totale: 12 kg; 
• SafeCell UV: sterilizzazione continua mediante luce UV; 
• Dimensioni esterne 480x548x575 h mm; 
• Dimensioni interne 350x378x375 h mm; 
• Volume 49 litri; 
• Peso netto 50 kg; 
• Rumorosità 30 dB; 
• Materiale isolante: PUF; 
• Sensore temperatura: termistore; 
• Sensore O2: Zirconia; 
• Range temperature: ambiente +5°C/+50°C; 
• Uniformità temperature: 0,25°C; 
• Range CO2 0 / 20%; 
• Range controllo O2: 1 / 18%; 
• Range umidità: 95%.
Allarmi 
• Fuori temperatura settata: remoto-visivo-acustico; 
• Alta temparatura: remoto-visivo-acustico; 
• Fuori CO2 settata: remoto-visivo-acustico.

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO5MPE Incubatore CO2/O2 MCO5MPE, 49 litri, sensore TC, camera ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO20UVPW Kit lampada UV per MCO-5/18AC-PE 1 pz

FB70MCO30STPW Ripiano extra per MCO-5AC/5M-PE 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCO5RBPW Base con ruote per MCO-5AC/5M-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz
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Incubatore CO2/O2 170 L, sensore IR, camera ad aria, 4 porte interne Panasonic

Incubatore CO2/O2 170 L, sensore IR, camera ad aria, 4 porte interne - regolazione precisa di ossigeno 
e altri gas: le tue cellule si sentiranno come in vivo - uniformità della tempratura - controllo della conta-
minazione - doppio sensore a infrarosso - ripristino ultra-veloce della CO2, anche in seguito a numerose 
aperture della porta - sensore O2 in ossido di zirconio: permette il controllo preciso dei livelli di ossigeno 
fisiologici per riprodurre condizioni n vivo - le cellule crescono più velocemente, vivono più a lungo e sono 
affette da minori mutazioni - risultati più accurati - ideale per: ricerca sul tessuto mammario, terapia cellu-
lare, ricerca sulle cellule staminali, studi di fisiopatologia e processi di produzione farmaceutica - decon-
taminazione ‘risparmia-tempo’ con H2O2 (opzionale) - facile e intuitivo da usare - porta USB - opzionale: 
porta con chiusura elettrica e password - display LCD touch screen - supporti per ripiani integrati - ripiani 
reversibili - sistema UV SafeCell - interno InCu SaFe: acciaio inox arricchito con rame -struttura esterna: 
acciaio verniciato  (copertura posteriore non verniciata)  - sistema di riscaldamento diretto e a camera 
d’aria - porte reversibili - rumorosità 25 dB - alimentazione: 230 V, 50 Hz.

Applicazioni: 
• Ricerca e differenziazione di cellule staminali; 
• Fertilizzazione in vitro; 
• Medicina rigenerativa; 
• Coltura di cellule primarie; 
• Ricerca sul cancro; 
• Studi embriologici; 
• Riproduzione di condizioni in vivo.

Caratteristiche: 
• Dim. esterne (Lxpxh): 620x710x905 mm 
• Dim. interne (Lxpxh): 490x523x665 mm 
• Volume: 161 litri 
• Peso netto: 79 kg 
• Range di temperatura: da ambiente+5°C a +50°C 
• Uniformità temperatura: +/-0,25°C 
• Range CO2: 0 - 20 
• Range O2: 1 -18% e 22 - 80% 
• Livello di umidità: 95% 
• 4 porte interne a tenuta di gas, in vetro temperato 
• 3 ripiani in acciaio inox arricchito con rame 
• Dimensioni ripiani (Lxpxh): 470x450x12 mm 
• Carico massimo per ripiano: 7 kg 
• Numero massimo di ripiani: 10 
• Posizione porta di accesso: posteriore in alto a sinistra  
• Diametro porta di accesso: 30 mm
Allarmi: 
• Mancanza di corrente (remoto); 
• Superamento limite temperatura (remoto, visivo, acustico); 
• Superamento limite CO2 (remoto, visivo, acustico); 
• Superamento limite O2 (remoto, visivo, acustico); 
• Porta aperta (visivo, acustico).

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO170MPE Incubatore CO2/O2 MCO170MPE, 170 L, sensore IR, camera ad aria, 4 porte 1 pz

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Premium Faster

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Premium - classe II, secondo EN 12469 - conforme alla ISO 
14644-1 - adatta alla manipolazione di materiale patogeno - garantisce la protezione di prodotto, 
operatore e ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• 2 motoventilatori - a parziale espulsione e con barriera di protezione; 
• Controllo mediante microprocessore; 
• Filtri assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 

(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alle EN 1822; 
• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garantire 

la miglior resistenza meccanica e alla corrosione - trattamento con soluzione ALESTA® che protegge 
le superfici da contaminazione batterica; 

• Area di lavoro: parete di fondo in acciaio inossidabile AISI 304L satinato; 
• Piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 316L satinato e perforato, per ottenere la migliore lamina-

rità del flusso ed il ricircolo dell’aria; 
• Parte anteriore sagomata per permettere di ottenere una barriera d’aria protettiva, che impedisce lo 

scambio d’aria fra l’interno della cabina e l’esterno, a protezione del prodotto, operatore e ambiente; 
• Pareti laterali in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in 

caso di urto; 
• Vetro di sicurezza anteriore: stratificato da 4+4 mm, inclinato di 7 gradi - schermante ai raggi UV 

- azionabile elettricamente fino ad un’apertura massima di 420 mm - aprendo il pannello comandi è 
possibile introdurre oggetti alti fino a 680 mm  - in fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere a una 
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altezza di 200 mm, in accordo allo standard EN-12469 - un allarme di sicurezza avverte l’operatore 
in caso di non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - può essere pulito internamente 
sollevandolo completamente in modo basculante e aprendo il pannello di comando supportato da 
molle a gas; Bassi livelli di rumorosità, consumo elettrico ed emissione CO2; 

• Illuminazione: con lampade LED poste in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro (> 1000 
Lux); 

• Vasca raccolta liquidi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Rubinetti: uno di sicurezza per gas combustibile con elettrovalvola, uno manuale per il vuoto; 
• Presa tensione: 230V con fusibili di protezione 6A (totali) con protezione IP 44 (1 presa per mod. 209 

e 212, 2 prese per mod. 218); 
• Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sotto il piano di lavoro; 
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz monofase.

Codice Descrizione Conf.

F00025200000 cappa SafeFAST Premium 212 - dim.ext.1350x855x1545 hmm, 
in.1192x580x740 hmm

1 pz

F00025800000 cappa SafeFAST Premium 218 - dim.ext.1960x855x1545 hmm, 
in.1802x580x740 hmm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0002124600 installazione lampada UV modello 209/212 1 pz

FX0002154600 installazione lampada UV modello 215/218 1 pz

FX0002124040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002184040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0002184070 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0002124070 raccordo thimble per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002184210 barre per sacche modello 218 - h 215 mm 1 pz

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0002124900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124710 installazione rubinetto vuoto 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

FX0002124200 coppia poggia-braccia 1 pz

FX0002124940 contatto pulito 1 pz

FX0002124210 barre per sacche modello 212 - h 125 mm 1 pz

FX0002124500 tavolo per modello 212 e 12 1 pz

FX0002184500 tavolo per modello 218 e 18 1 pz

Cabina sicurezza biol. SafeFAST Elite Faster

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Elite - classe II secondo EN 12469 - conforme ISO 14644-1 - con-
forme alla ISO 14644-1 - a parziale espulsione e con barriera di protezione classe 100-ISO 3 - adatta alla 
manipolazione di materiale patogeno - garantisce la protezione di prodotto, operatore e ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• Filtri assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 

(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alle EN 1822; 
• Regolazione automatica velocità; 
• Dotata di un motoventilatore (modello S) o di due motoventilatori (modello D) di tipo centrifugo ad 

accoppiamento diretto, con fattore di protezione IP 55; 
• Il modello con due motoventilatori garantisce la protezione di operatore e ambiente anche in caso 

di malfunzionamento di uno dei due; 
• Microprocessore di ultima generazione per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti 

i parametri operativi della cabina; 
• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore un’immediata visione dei para-

metri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 
• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-

re la miglior resistenza meccanica e alla corrosione; 
• Area di lavoro: parete di fondo in acciaio inossidabile AISI 304L satinato; 
• Pareti laterali in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in 

caso di urto; 
• Piano di lavoro: in acciaio inossidabile AISI 316L satinato e perforato, per ottenere la migliore lamina-

rità del flusso ed il ricircolo dell’aria; 
• Sagomatura nella parte anteriore che permette di ottenere una barriera d’aria protettiva che impedisce 

lo scambio d’aria fra l’interno della cabina e l’esterno; 
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• Vetro di sicurezza anteriore: stratificato da 4+4 mm, inclinato di 7 gradi - azionabile elettricamente 
fino ad un’apertura massima di 420 mm (aprendo il pannello comandi è possibile introdurre oggetti alti 
fino a 680 mm) - schermante i raggi UV - in fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere a una altezza 
di 200 mm, in accordo allo standard EN-12469 - un allarme di sicurezza avverte l’operatore in caso di 
non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - può essere pulito internamente sollevandolo 
completamente in modo basculante e aprendo il pannello di comando supportato da molle a gas; 

• Illuminazione: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro: ele-
vata luminosità della camera di lavoro; 

• Vasca raccolta liquidi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Cabina dotata di sensori per il controllo della temperatura interna ed esterna alla cabina; 
• Silenziosa; Certificazione da parte di enti europei per modelli 209 S/D, 212 S/D e 218 D; 
• Rubinetti: uno di sicurezza per gas combustibile con elettrovalvola, uno manuale per il vuoto, entram-

bi con connettori sul tetto della cabina; 
• Presa tensione: 230V con fusibili di protezione 6A (totali) con protezione IP 44. (1 presa per mod. 209 

e 212, 2 prese per mod. 215 e 218; 
• Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sotto il piano di lavoro; 
• Alimentazione: 230 V/ 50 Hz monofase.

Codice Descrizione Conf.

F00002090000 cappa SafeFAST Elite 209D - dim.es.1045x855x1545 h mm, in.887x580x740 
h mm

1 pz

F00002120000 MePa cappa SafeFAST Elite 212D - dim.es.1350x855x1545 h mm, in.1192x580x740 
h mm

1 pz

F00002150000 cappa SafeFAST Elite 215D - dim.es.1655x855x1545 h mm, in.1497x580x740 
h mm

1 pz

F00002180000 cappa SafeFAST Elite 218D - dim.es.1960x855x1545 h mm, in.1802x580x740 
h mm

1 pz

F00002100000 cappa SafeFAST Elite 209S - dim.es.1045x855x1545 h mm, in.887x580x740 h 
mm

1 pz

F00002130000 cappa SafeFAST Elite 212S - dim.es.1350x855x1545 h mm, in.1192x580x740 
h mm

1 pz

F00002160000 cappa SafeFAST Elite 215S - dim.es.1655x855x1545 h mm, in.1497x580x740 
h mm

1 pz

F00002190000 cappa SafeFAST Elite 218S - dim.es.1960x855x1545 h mm, in.1802x580x740 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0002124600 installazione lampada UV modello 209/212 1 pz

FX0002154600 installazione lampada UV modello 215/218 1 pz

FX0002094030 installazione carbone attivo modello 209 1 pz

FX0002124030 filtro a carbone attivato supplementare per modello 212 1 pz

FX0002154030 installazione carbone attivo modello 215 1 pz

FX0002184030 filtro a carbone attivato supplementare per modello 218 1 pz

FX0002094040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 209 1 pz

FX0002124040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002154020 filtro HEPA addizionale modello 215 1 pz

FX0002154040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno modello 215 1 pz

FX0002184020 filtro HEPA supplementare per modello 218 1 pz

FX0002184040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0002184070 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0002094070 raccordo thimble per canalizzazione all’esterno per modello 209 1 pz

FX0002124070 raccordo thimble per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002154070 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 215 1 pz

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0002124900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124710 installazione rubinetto vuoto 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

F72005030210 tubo in PVC da 1 m 1 pz

F72005030220 curva in PVC diam. 200 mm 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FX0002094020 filtro HEPA addizionale in espulsione con contenitore per modello 209 1 pz

FX0002124020 filtro HEPA addizionale in espulsione con per modello 212 1 pz

FX0002094500 tavolo per modello 209 1 pz

FX0002094510 tavolo con ruote per modello 209 1 pz

FX0002124500 tavolo per modello 212 e 12 1 pz

FX0002124510 tavolo con ruote per modello 212 e 12 1 pz

FX0002154500 tavolo per modello 215 e 15 1 pz

FX0002154510 tavolo con ruote per modello 215 e 15 1 pz

FX0002184500 tavolo per modello 218 e 18 1 pz

FX0002184510 tavolo con ruote per modello 218 e 18 1 pz

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Top Faster

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Top - classe II secondo EN 12469 - conforme ISO 14644-1 - 
adatta alla manipolazione di materiale patogeno - garantisce la protezione di prodotto, operatore e 
ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• A parziale espulsione e con barriera di protezione classe ISO 3; 
• Dotata di un motoventilatore (modello S) o di due motoventilatori (modello D) di tipo centrifugo ad 

accoppiamento diretto, con fattore di protezione IP 55; 
• Il modello a due motoventilatori garantisce la protezione di operatore e ambiente anche in caso di 

malfunzionamento di uno dei due; 
• Filtri  assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 

(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN 1822; 
• Regolazione automatica velocità; 
• Microprocessore di ultima generazione per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i 

parametri operativi della cabina; 
• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore un’immediata visione dei parame-

tri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 
• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-

re la miglior resistenza meccanica e alla corrosione; 
• Camera di lavoro: parete di fondo e laterali in acciaio inossidabile AISI 304L satinato; 
• Piano di lavoro in acciaio inox AISI 316L satinato e perforato, per ottenere la migliore laminarità del 

flusso ed il ricircolo dell’aria; Sagomatura nella parte anteriore che permette di ottenere una barriera 
d’aria protettiva che impedisce lo scambio d’aria fra l’interno della cabina e l’esterno - vetro di sicu-
rezza anteriore stratificato-temprato e incernierato per facilitare l’introduzione di strumenti voluminosi 
e dotato di molla a gas per l’apertura/chiusura e tenuta in posizione aperta del vetro, apertura a 146°; 

• Illuminazione: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro; 
• Vasca raccolta liquidi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Pannello di chiusura anteriore: in alluminio anodizzato, per chiudere l’apertura frontale; 
• Dotata di sensori per il controllo della temperatura interna ed esterna alla cabina; 
• Certificazione da parte di enti europei per modelli 209 S/D e 212 S/D; 
• Altezza apertura frontale: 200 mm; 
• Rubinetti: 2 per gas o vuoto, uno comandato da elettrovalvola e l’altro manuale; 
• Presa tensione: con protezione IP 44; 
• Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sul lato destro della cabina; 
• Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz monofase.

Codice Descrizione Conf.

F00000050000 cappa SafeFAST Top 209D - dim.ext.1015x785x1470 h mm, int.885x580x660 
h mm

1 pz

F00000060000 cappa SafeFAST Top 212D - dim.ext.1320x785x1470 h mm, int.1190x580x660 
h mm

1 pz

F00000070000 cappa SafeFAST Top 215D - dim.ext.1625x785x1470 h mm, int.1495x580x660 
h mm

1 pz

F00000080000 cappa SafeFAST Top 218D - dim.ext.1930x785x1470 h mm, int.1800x580x660 
h mm

1 pz

F00001050000 cappa SafeFAST Top 209S - dim.ext.1015x785x1470 h mm, int.885x580x660 
h mm

1 pz

F00001060000 cappa SafeFAST Top 212S - dim.ext.1320x785x1470 h mm, int.1190x580x660 
h mm

1 pz

F00001070000 cappa SafeFAST Top 215S - dim.ext.1625x785x1470 h mm, int.1495x580x660 
h mm

1 pz

F00001080000 cappa SafeFAST Top 218S - dim.ext.1930x785x1470 h mm, int.1800x580x660 
h mm

1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0000054500 tavolo per modello 209 1 pz

FX0000064500 tavolo per modello 212 1 pz

FX0000064510 tavolo con ruote per modello 212 1 pz

FX0000074500 tavolo per modello 215 1 pz

FX0000074510 tavolo con ruote per modello 215 1 pz

FX0000084500 tavolo per modello 218 1 pz

FX0000084510 tavolo con ruote per modello 218 1 pz

FX0000054510 tavolo con ruote per modello 209 1 pz

FX0000054340 kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 209 1 pz

FX0000064340 kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 212 1 pz

FX0000074340 kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 215 1 pz

FX0000084340 kit per pesata polveri: piano in inox c/ inserto in marmo per mod. 218 1 pz

FX0000054210 installazione barra in inox per sacche - per modello 209 1 pz

FX0000064210 installazione barra in inox per sacche - per modello 212 1 pz

FX0000074210 installazione barra in inox per sacche - per modello 215 1 pz

FX0000084210 installazione barra in inox per sacche - per modello 218 1 pz

FX0000064600 installazione lampada UV 1 pz

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0000064900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

F72005030210 tubo in PVC da 1 m 1 pz

FX0000064710 installazione rubinetto vuoto 1 pz

FX0002124200 coppia poggia-braccia 1 pz

F72005030220 curva in PVC diam. 200 mm 1 pz

FX0000064030 filtro A/C addizionale con connessione hard duct 1 pz

FX0002124940 contatto pulito 1 pz

FX0000064020 filtro HEPA addizionale con cassone 1 pz

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Classic Faster

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Classic - classe II secondo EN 12469 - conforme ISO 14644-1 - a 
parziale espulsione e con barriera di protezione classe ISO 3 - adatta alla manipolazione di materiale 
patogeno - garantisce la protezione di prodotto, operatore e ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• Regolazione automatica velocità; 
• Motoventilatore di tipo centrifugo ad accoppiamento diretto, con fattore di protezione IP 55; 
• Filtri assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 

(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alle EN 1822; 
• Microprocessore per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi 

della cabina; 
• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore una immediata visione dei para-

metri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 
• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-

re la miglior resistenza meccanica ed alla corrosione; 
• Area di lavoro: parete di fondo in acciaio inossidabile verniciato; 
• Piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 304L satinato e perforato, per ottenere la migliore lamina-

rità del flusso e il ricircolo dell’aria; 
• Pareti laterali in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in 

caso di urto; 
• Vetro di sicurezza anteriore: inclinato di 7 gradi e azionabile elettricamente fino a un’apertura mas-

sima di 420 mm - aprendo il pannello comandi è possibile introdurre oggetti alti fino a 680 mm - in 
fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere a una altezza di 200 mm, in accordo allo standard EN-
12469 - allarme di sicurezza in caso di non corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro - può 
essere pulito internamente sollevandolo completamente in modo basculante e aprendo il pannello di 
comando supportato da molle a gas - vetro schermante ai raggi UV;  

• Camera di lavoro in pressione negativa; 
• Sagomatura nella parte anteriore con angoli arrotondati che consente di ottenere una barriera d’aria 

protettiva che impedisce lo scambio d’aria fra l’interno della cabina e l’esterno; 



158

Labware Premium 2017Life ScienceS
Cappe di sicurezza8

• Illuminazione con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro e 
facilmente sostituibili - illuminazione > 1000 Lux; 

• Vasca raccolta liquidi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Elevata silenziosità; 
• Predisposizione per alloggiare 2 rubinetti gas/vuoto; 
• Presa tensione: 230 V con fusibili di protezione 6A (totali) con protezione IP 44 (1 presa per mod. 209 

e 212, 2 prese per mod. 218); 
• Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sotto il piano di lavoro; 
• Alimentazione: 230 V 50 Hz monofase.

Codice Descrizione Conf.

F00001110000 cappa SafeFAST Classic 209 - dim.es.1045x810x1545 h mm, in.887x580x740 
h mm

1 pz

F00001140000 MePa cappa SafeFAST Classic 212 - dim.es.1350x810x1545 h mm, in.1192x580x740 
hmm

1 pz

F00001200000 MePa cappa SafeFAST Classic 218 - dim.es.1960x810x1545 h mm, in.1802x580x740 
hmm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0002124600 installazione lampada UV modello 209/212 1 pz

FX0002154600 installazione lampada UV modello 215/218 1 pz

FX0002094040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 209 1 pz

FX0002124040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002184070 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0002124900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

FX0002124200 coppia poggia-braccia 1 pz

FX0011247000 installazione rubinetto per gas 1 pz

FX0002124940 contatto pulito 1 pz

FX0011247100 installazione rubinetto per gas o vuoto 1 pz

FX0002094500 tavolo per modello 209 1 pz

FX0002094510 tavolo con ruote per modello 209 1 pz

FX0002124500 tavolo per modello 212 e 12 1 pz

FX0002124510 tavolo con ruote per modello 212 e 12 1 pz

FX0002184500 tavolo per modello 218 e 18 1 pz

FX0002184510 tavolo con ruote per modello 218 e 18 1 pz

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Light Faster

Cabina a sicurezza biologica SafeFAST Light - conforme ISO 14644-1  classe 100-ISO 3 - classe II secon-
do EN 12469 - adatta alla manipolazione di materiale patogeno - garantisce la protezione di prodotto, 
operatore e ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• Dotata di un motoventilatore di tipo centrifugo ad accoppiamento diretto, con fattore di protezione 

IP 55 - a parziale espulsione e barriera di protezione; 
• Regolazione automatica velocità; 
• Filtri assoluti HEPA/ULPA di andata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS (Most 

Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) in accordo alla EN 1822; 
• Microprocessore per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi 

della cabina; 
• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore una immediata visione dei para-

metri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 
• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-

re la miglior resistenza meccanica e alla corrosione; 
• Area di lavoro: parete di fondo in acciaio inossidabile; 
• Piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 304L satinato e perforato, per ottenere la migliore lamina-

rità del flusso e il ricircolo dell’aria; 
• Sagomatura nella parte anteriore per ottenere una barriera d’aria protettiva,  impedisce lo scambio 

d’aria fra l’interno della cabina e l’esterno; 
• Pareti laterali in vetro temperato da 6 mm per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in 

caso di urto; 
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• Vetro di sicurezza anteriore inclinato di 4 gradi, fornito di cerniere a scatto per l’apertura di 440 mm, 
schermante ai raggi UV - in fase di lavoro il vetro frontale deve rimanere ad un’altezza di 200 mm, 
in accordo allo standard EN-12469 - un allarme di sicurezza che avverte l’operatore in caso di non 
corretta posizione del vetro frontale in fase di lavoro; 

• Illuminazione con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro; 
• Vasca raccolta liquidi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Elevata silenziosità; 
• Predisposizione per alloggiare 2 rubinetti gas/vuoto; 
• Presa tensione: 230V con fusibili di protezione 4A (totali) con protezione IP 44 (1 presa fornita come 

standard); 
• Presa per effettuare il D.O.P. test: situata sotto il piano di lavoro; 
• Peso 105 kg; Illuminazione > 800 Lux. Alimentazione: 230 V/ 50 Hz monofase -  900 W. 

Codice Descrizione Conf.

F00014400000 MePa cappa SafeFAST Light - dim.ext. 830x652x980 h mm, int. 732x380x580 h mm 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0014446000 lampada UV per cappa SafeFAST Light 1 pz

FX0002124900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0012145000 tavolo smontabile 1 pz

FX0012145100 tavolo smontabile con ruote 1 pz

FX0011247100 installazione rubinetto per gas o vuoto 1 pz

Cabina flusso laminare verticale SmartFAST Faster

Cabina a flusso laminare verticale SmartFAST - classe ISO 3 - standard EN ISO 14644-1 - garantisce 
una zona di lavoro decontaminata per lavorare con colture cellulari e per applicazioni nel campo della 
microbiologia, per manipolazioni sterili e per biologia molecolare - non deve essere assolutamente 
utilizzata per manipolare sostanze patogene.
Caratteristiche tecniche: 
• Piccole dimensioni: circa 80 cm - leggera;  
• Può lavorare sia in versione sovrappressione che in versione depressione a discrezione dell’utiliz-

zatore; 
• Filtro assoluto HEPA/ULPA con efficienza migliore del 99.995% MPPS (H14); 
• Prefiltro in fibra sintetica con efficienza minima del 80%-90% ASHRAE; 
• Illuminazione con tubo fluorescente; 
• Struttura in acciaio laminato a freddo AISI 304L, rivestito con vernice epossidica e copertura antimi-

crobica ALESTA®; 
• Superfici di lavoro ad angoli arrotondati; 
• Pannello frontale in vetro incernierato: può essere ribaltato per facilitare la pulizia e il trasferimento di 

materiale; 
• Fornita con una presa elettrica e porta per DOP test; 4 fori laterali con tappi per l’eventuale instal-

lazione di rubinetti; 
• Tastiera a membrana con display LCD e tasti ‘touch-sensitive’ per: on/off, luce, uscita elettrica, ridu-

zione della velocità, UV (se installato); 
• Alimentazione: 220-230 V/50 Hz.
Dati di misura: 
• Dim. esterne 830x652x925 h mm; 
• Dim. interne 732x380x580 h mm; 
• Luminosità 600 Lux; 
• Rumorosità 53 dB; 
• Peso 75 kg. 
• Disponibili a richiesta accessori quali: tavolo di sostegno, cassettiera, display digitale, lampada UV 

con chiusura di sicurezza, bunsen elettronico ecc. 

Codice Descrizione Conf.

F00012100000 cabina a flusso laminare verticale SmartFAST 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0012146000 installazione lampada UV e chiusura anteriore 1 pz

FX0012146100 chiusura  anteriore 1 pz

FX0012149500 installazione presa di tensione 1 pz

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FX0012149800 regolatore automatico con display 1 pz

FX0012150000 installazione display digitale 1 pz

FX0012145000 tavolo smontabile 1 pz

FX0011247100 installazione rubinetto per gas o vuoto 1 pz

Cabina flusso laminare verticale FlowFAST V Faster

Cabina a flusso laminare verticale FlowFAST V - classe ISO 3 standard EN ISO 14644-1 (classe 100 se-
condo U.S. Federal Standard 209/e) - garantisce un’ottima protezione del prodotto fornendo una zona 
di lavoro decontaminata.
Applicazioni: 
• Manipolazioni in sterilità; 
• Nell’industria e nei laboratori in generale quando vengano manipolate colture cellulari o comunque 

materiale biologico non patogeno.
Caratteristiche tecniche: 
• Motoventilatore: di tipo centrifugo ad accoppiamento diretto, con regolazione elettronica della velo-

cità per mantenere costante la velocità del flusso d’aria (0.45 m/s) anche con il progressivo intasamen-
to del filtro HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm di colonna d’acqua; 

• Filtro assoluto HEPA/ULPA con efficienza migliore del 99.995% MPPS (H14); 
• Struttura in acciaio ferro carbonio verniciato con copertura antimicrobica ALESTA®; 
• Piano di lavoro in acciaio inossidabile AISI 304L, satinato e chiuso (non perforato), in unico pezzo; 
• Vetro di sicurezza anteriore: incernierato per facilitare l’introduzione di strumenti voluminosi; 
• Laterali trasparenti in cristallo di sicurezza; 
• Illuminazione con tubi fluorescenti; 
• Pannello comandi in dotazione: con tastiera a membrana sulla parte anteriore, pulsanti per accensio-

ne/spegnimento cabina, luce, presa di corrente e lampada UV; 
• Bacinella di raccolta posizionata sotto il piano di lavoro; 
• Zona di lavoro con rubinetto manuale per gas e/o vuoto e una presa di tensione; 
• Possibilità di installare in espulsione un ulteriore filtro HEPA o un filtro a carbone attivato; 
• Regolazione velocità: di tipo elettronico mediante intervento manuale su tastiera a membrana oppu-

re di tipo automatico se completa di regolatore automatico; 
• Apertura di lavoro 250 mm; 
• Livello di rumorosità <60 dB; 
• Alimentazione 1Ph+E-230 V/50 Hz; 
• Disponibili a richiesta altri accessori tra i quali tavolo di sostegno, cassettiera, lampada UV, regolazio-

ne automatica, bunsen elettronico ecc.

Codice Descrizione Conf.

F00001120000 MePa cabina FlowFAST V 12 - dim. ext. 1350X760X1500 h mm, int. 1198X609X755 
h mm

1 pz

F00001150000 cabina FlowFAST V 15 - dim. ext. 1655X760X1500 h mm, int. 1503X609X755 
h mm

1 pz

F00001180000 cabina FlowFAST V 18 - dim. ext. 1960X760X1500 h mm, int. 1808X609X755 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0002124900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0011247000 installazione rubinetto per gas 1 pz

FX0021248500 manometro a pressione differenziale magneto-elico 1 pz

FX0012150000 installazione display digitale 1 pz

FX0011246000 lampada UV per FlowFAST V 12 con pannello di chiusura in alluminio 1 pz

FX0011246100 pannello di chiusura frontale in alluminio per FlowFAST V 12 1 pz

FX0011247100 installazione rubinetto per gas o vuoto 1 pz

FX0011546000 lampada UV per FlowFAST V 15 con pannello di chiusura in alluminio 1 pz

FX0011546100 pannello di chiusura frontale in alluminio per FlowFAST V 15 1 pz

FX0011846000 lampada UV per FlowFAST V 18 con pannello di chiusura in alluminio 1 pz

FX0011846100 pannello di chiusura frontale in alluminio per FlowFAST V 18 1 pz

FX0002124500 tavolo per modello 212 e 12 1 pz

FX0002124510 tavolo con ruote per modello 212 e 12 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FX0002154500 tavolo per modello 215 e 15 1 pz

FX0002154510 tavolo con ruote per modello 215 e 15 1 pz

FX0002184500 tavolo per modello 218 e 18 1 pz

FX0002184510 tavolo con ruote per modello 218 e 18 1 pz

FX0011249800 regolatore automatico velocità, con anemometro digitale e display digitale 1 pz

Cabina a flusso laminare orizzontale FlowFAST H Faster

Cabina a flusso laminare orizzontale FlowFAST H - da banco - classe ISO 3, standard EN ISO 14644-1 
(Classe 100, M 3.5, secondo U.S. Federal Standard 209/e)  - per la protezione del prodotto durante 
manipolazioni in sterilità, applicazioni in microbiologia e colture cellulari.
Settori di applicazione. 
• Industria e laboratorio durante la manipolazione di materiale biologico non patogeno, quando si voglia 

proteggere esclusivamente il prodotto manipolato. 
• Preparazioni TPN; 
• Microbiologia; 
• Preparazione di terreni di coltura; 
• Assemblaggio apparecchiature; 
• Manipolazioni sterili e controllo di sterilità; 
• Floricoltura; 
• Preparazioni di soluzioni oftalmiche.
Caratteristiche tecniche: 
• Motoventilatore: ad accoppiamento diretto, con regolazione elettronica della velocità per mantenere 

costante la velocità del flusso d’aria (0,45 m/s) anche con il progressivo intasamento del filtro HEPA, 
fino a pressioni prossime ai 40 mm di colonna d’acqua; 

• Filtro assoluto HEPA/ULPA: con efficienza minima del 99,999% (penetrazione dello 0,001%) su aero-
sol di D.O.P. da 0,3 micrometri, per garantire la rispondenza alle norme: U.S. Federal Standard 209/e, 
B.S. 5295, VDI-2083, A.S. 1386-1976; 

• Prefiltro: in poliuretano lavabile in acqua o aria compressa, efficienza minima 75% ASHRAE ponde-
rale e potere ritenzione di 400 g/m2; 

• Struttura in acciaio ferro carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica; Copertura 
antimicrobica ALESTA®; 

• Piano di lavoro: in acciaio inox AISI 304L satinato intero oppure in laminato plastico (su richiesta); 
• Trasparenti laterali: in cristallo di sicurezza temperato; 
• Pannello comandi: con tastiera a membrana sulla parte anteriore; 
• Regolatore di velocità: di tipo elettronico mediante intervento manuale su trimmer posto sul quadro 

comandi oppure di tipo automatico se completa di regolatore automatico (opzionale); 
• Illuminazione: con tubo fluorescente; 
• 1 presa elettrica in dotazione; 
• Apertura di lavoro 735 mm; 
• Livello di rumorosità: 60 dB; 
• Alimentazione: 220-230 V/ 50 Hz monofase.

Codice Descrizione Conf.

F00000190000 cabina FlowFAST H09 - dim. ext. 945x925x1195 h mm, int. 885x600x734 h mm 1 pz

F00000200000 cabina FlowFAST H12 - dim. ext. 1250x925x1195 h mm, int. 1190x600x734 h 
mm

1 pz

F00000210000 cabina FlowFAST H15 - dim. ext. 1555x925x1195 h mm, int. 1495x600x734 h 
mm

1 pz

F00000220000 cabina FlowFAST H18 - dim. ext. 1860x925x1195 h mm, int. 1800x600x734 h 
mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0000194500 tavolo per modello 09 1 pz

FX0000204500 tavolo per modello 12 1 pz

FX0000214500 tavolo per modello 15 1 pz

FX0000224500 tavolo per modello 18 1 pz

FX0000194510 tavolo con ruote per modello 09 1 pz

FX0000204510 tavolo con ruote per modello 12 1 pz

FX0000214510 tavolo con ruote per modello 15 1 pz

FX0000224510 tavolo con ruote per modello 18 1 pz

FX0000194600 installazione lampada UV per modello 09 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FX0000204600 installazione lampada UV per modello 12 1 pz

FX0000214600 installazione lampada UV per modello 15 1 pz

FX0000224600 installazione lampada UV per modello 18 1 pz

FX0000194580 chiusura anteriore per modello 09 1 pz

FX0000204580 chiusura anteriore per modello 12 1 pz

FX0000214580 chiusura anteriore per modello 15 1 pz

FX0000224580 chiusura anteriore per modello 18 1 pz

FX0000194210 barra in inox per sacche per modello 09 1 pz

FX0000204210 barra in inox per sacche per modello 12 1 pz

FX0000214210 barra in inox per sacche per modello 15 1 pz

FX0000224210 barra in inox per sacche per modello 18 1 pz

FX0000204980 regolazione automatica con anemometro per modello 09/12 1 pz

FX0000214980 regolazione automatica con anemometro per modello 15/18 1 pz

FX0000064810 cassettiera verniciata RAL 7035 1 pz

FX0000204900 installazione presa di tensione addizionale 1 pz

FX0000204970 installazione presa per DOP test 1 pz

FX0011247000 installazione rubinetto per gas 1 pz

FX0011247100 installazione rubinetto per gas o vuoto 1 pz

Cabina a sicurezza per citotossici CytoFAST Elite Faster

Cabina di sicurezza per citotossici CytoFAST Elite - cabina di sicurezza microbiologica a flusso lami-
nare verticale di classe II secondo EN 12469 - per la protezione di prodotto, operatore e ambiente 
- specificamente progettata per la preparazione di chemioterapie antineoplastiche, manipolazione 
di farmaci citotossici secondo DIN 12980 - classe ISO 3 secondo EN ISO 14644-1 - classe A secondo 
GMP ANNEX 1.
Caratteristiche tecniche: 
• Doppio motoventilatore; 
• Regolazione automatica velocità; 
• Aria espulsa anche con il progressivo intasamento dei filtri HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm 

di colonna d’acqua; 
• Il motoventilatore di espulsione è progettato per mantenere costante la quantità d’aria che deve 

essere espulsa e per assicurare la barriera di protezione anche in caso di avaria del motoventilatore 
principale; 

• Filtri assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 
(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN1822; 

• Filtro di mandata per creare il flusso laminare; 
• Filtro di espulsione per sterilizzare l’aria in espulsione; 
• Terzo filtro HEPA, di tipo multidiedrico, posto sotto il piano di lavoro, filtra il 100% dell’aria ricircolata, 

ha efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005% ) 
(H14) in accordo alle norme EN1822;  

• Controllo mediante microprocessore di ultima generazione per la gestione e il monitoraggio del fun-
zionamento di tutti i parametri operativi della cabina; 

• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore una immediata visione dei para-
metri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 

• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-
re la miglior resistenza meccanica ed alla corrosione; 

• Area di lavoro: parete di fondo in acciaio inossidabile AISI 304 satinato (equivalente a 12/10); 
• Pareti laterali in vetro stratificato per garantire il miglior confort di lavoro e la sicurezza in caso di urto; 
• Piano di lavoro: solido in acciaio inox AISI 316L satinato; 
• Sagomatura perimetrale espressamente ideata per lavorazioni quali manipolazioni e preparazioni 

di soluzioni citotossiche e chemioterapie antitumorali; 
• Vetro di sicurezza anteriore: stratificato, inclinato di 7 gradi, schermante i raggi UV - azionabile elet-

tricamente fino a un’apertura massima di 420 mm - aprendo il pannello comandi è possibile introdurre 
oggetti alti fino a 680 mm - un allarme di sicurezza avverte l’operatore in caso di non corretta posi-
zione del vetro frontale in fase di lavoro - il vetro frontale può essere pulito internamente sollevandolo 
completamente e aprendo il pannello di comando supportato da molle a gas; 

• Illuminazione: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro; 
• Vasca raccolta drenaggi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Spazio per la ginocchia di 350 mm; 
• Altezza apertura frontale: 200 mm; 
• Rubinetti: 2 per gas o vuoto, uno comandato da elettrovalvola e l’altro manuale; 
• Presa tensione con protezione IP 44; 
• Presa per effettuare il D.O.P. test lato destro cabina; 
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• Ulteriore presa per effettuare: il D.O.P. test sul filtro HEPA posto sotto il piano di lavoro (in accordo 
alla DIN 12980), il test di efficienza filtro e/o la validazione della cabina; 

• Rumorosità <65 dB; Illuminazione >1000 Lux. 
  

Codice Descrizione Conf.

F000217A0000 cappa CytoFAST Elite 209 - dim.ext.1045x855x1950 h mm, int.887x580x740 h 
mm

1 pz

F000214A0000 cappa CytoFAST Elite 212 - dim.ext.1350x855x1950 h mm, in.1192x580x740 
h mm

1 pz

F000220A0000 cappa CytoFAST Elite 215 - dim.ext.1655x855x1950 h mm, in.1497x580x740 
h mm

1 pz

F000211A0000 cappa CytoFAST Elite 218 - dim.ext.1960x855x1950 h mm, in.1802x580x740 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0002124600 installazione lampada UV modello 209/212 1 pz

FX0002154600 installazione lampada UV modello 215/218 1 pz

FX0002094220 barra portasacche per modello 209 - altezza 275 mm 1 pz

FX0002124220 barra portasacche per modello 212 - altezza 275 mm 1 pz

FX0002184220 barra portasacche per modello 218 - altezza 275 mm 1 pz

FX0002094040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 209 1 pz

FX0002124040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 212 1 pz

FX0002154040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno modello 215 1 pz

FX0002184040 raccordo sull’espulsione per canalizzazione all’esterno per modello 218 1 pz

FX0021449500 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124710 installazione rubinetto vuoto 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

FS0000000023 tavolo speciale - altezza: 390 mm - per modello 218 1 pz

FX0002124940 contatto pulito 1 pz

FX0002094020 filtro HEPA addizionale in espulsione con contenitore per modello 209 1 pz

FX0002124020 filtro HEPA addizionale in espulsione con per modello 212 1 pz

Cabina a sicurezza per citotossici CytoFAST Top Faster

Cabina di sicurezza per citotossici CytoFAST Top - cabina di sicurezza microbiologica a flusso laminare 
verticale di classe II secondo EN 12469 - specificamente progettata per la preparazione di chemio-
terapie antineoplastiche, manipolazione di farmaci citotossici secondo DIN 12980 - classe ISO 3 
secondo EN ISO 14644-1 - classe A secondo GMP ANNEX 1 - garantisce la protezione di prodotto, 
operatore e ambiente.
Caratteristiche tecniche: 
• Doppio motoventilatore; 
• Aria espulsa anche con il progressivo intasamento dei filtri HEPA, fino a pressioni prossime ai 40 mm 

di colonna d’acqua; 
• Il motoventilatore di espulsione è progettato per mantenere costante la quantità d’aria che deve es-

sere espulsa e per assicurare la barriera di protezione anche in caso di avaria del motoventilatore 
principale; 

• Regolazione automatica velocità; 
• Filtri  assoluti HEPA/ULPA di mandata e di espulsione: con efficienza minima del 99,995% MPPS 

(Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) in accordo alle norme EN1822; 
• Terzo filtro HEPA, di tipo multidiedrico, è posto sotto il piano di lavoro, filtra il 100% dell’aria ricircola-

ta, efficienza minima del 99,995% MPPS (Most Penetrating Particle Size - penetrazione 0,005%) (H14) 
in accordo alle norme EN1822; 

• Microprocessore per la gestione e il monitoraggio del funzionamento di tutti i parametri operativi 
della cabina; 

• Tastiera e display LCD alfanumerico che consentono all’utilizzatore una immediata visione dei para-
metri funzionali e una semplice eventuale modifica degli stessi via software; 

• Struttura in acciaio ferro-carbonio verniciato per elettrodiffusione con polvere epossidica per garanti-
re la miglior resistenza meccanica e alla corrosione; 

• Camera di lavoro: parete di fondo e laterali in acciaio inossidabile AISI 304 satinato; 
• Piano di lavoro solido in acciaio inox AISI 316L satinato; 
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• Sagomatura perimetrale espressamente ideata per lavorazioni quali manipolazioni e preparazioni di 
soluzioni citotossiche e chemioterapie antitumorali; 

• Vetro di sicurezza anteriore: stratificato, incernierato per facilitare l’introduzione di strumenti volu-
minosi e dotato di molla a gas per l’apertura/chiusura e tenuta in posizione aperta del vetro, apertura 
a 146°; 

• Illuminazione: con tubi fluorescenti posti in appositi alloggiamenti al di fuori della zona di lavoro; 
• Vasca raccolta drenaggi: in acciaio inox AISI 304L posta sotto il piano di lavoro; 
• Piastra di chiusura anteriore: in alluminio anodizzato, per chiudere l’apertura frontale; 
• Altezza apertura frontale: 200 mm; 
• Rubinetti: 2 per gas o vuoto, uno comandato da elettrovalvola e l’altro manuale; 
• Presa tensione con protezione IP 44; 
• Presa per effettuare il D.O.P. test lato destro cabina; 
• Ulteriore presa per effettuare il D.O.P. test sul filtro HEPA posto sotto il piano di lavoro in accordo 

alla DIN 12980 e per effettuare test di efficienza filtro e/o validazione della cabina; 
• Rumorosità <65 dB; 
• Illuminazione >1000 Lux; 
• Alimentazione: 220 V/ 50 Hz.

Codice Descrizione Conf.

F00015500000 cappa CytoFAST Top 209 - dim.ext. 1090x785x2245 h mm, int.885x580x660 h 
mm

1 pz

F00015600000 cappa CytoFAST Top 212 - dim.ext. 1320x785x2245 h mm, int.1190x580x660 
h mm

1 pz

F00015700000 cappa CytoFAST Top 215 - dim.ext. 1700x785x2245 h mm, int.1495x580x660 
h mm

1 pz

F00015800000 cappa CytoFAST Top 218 - dim.ext. 2005x785x2245 h mm, int.1800x580x660 
h mm

1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FX0000054210 installazione barra in inox per sacche - per modello 209 1 pz

FX0000064210 installazione barra in inox per sacche - per modello 212 1 pz

FX0000074210 installazione barra in inox per sacche - per modello 215 1 pz

FX0000084210 installazione barra in inox per sacche - per modello 218 1 pz

FX0000064600 installazione lampada UV 1 pz

FX0000064900 installazione presa di tensione 1 pz

FX0002124800 valvola anti-blow-back 1 pz

FX0000064710 installazione rubinetto vuoto 1 pz

FX0002124200 coppia poggia-braccia 1 pz

FX0002124940 contatto pulito 1 pz

FX0000064020 filtro HEPA addizionale con cassone 1 pz

Isolatore GloveFAST Cyto Pharma Faster

Isolatore GloveFAST Cyto Pharma - isolatore di tipo ISO 2 secondo ISO 14644-7 e in conformità all’alle-
gato 1 delle Linee Guida GMP (classe A) - progettata in accordo alla norma DIN 12980:2005 - 7 filtri HEPA 
- isola completamente l’operatore da un processo farmaceutico attraverso la barriera fisica offerta 
dai guanti posizionati sul pannello frontale - il contenimento verso l’ambiente esterno viene realizzato 
attraverso: contenimento fisico per mezzo di manichette e guanti in neoprene, pressione operativa interna 
mantenuta a -75 Pa rispetto all’ambiente esterno.
Applicazioni:
Ideale per industrie farmaceutiche e istituti di ricerca, laddove i volumi di citotossici manipolati sono 
considerevoli.
Caratteristiche tecniche: 
• Superfici di lavoro in acciaio inox AISI 316L; 
• Camera di lavoro in acciaio inox AISI 304; 
• Vetro stratificato di sicurezza; 
• Portelle interne in polipropilene, incernierate e interbloccate; 
• Molle a gas per sostenere il vetro frontale durante le operazioni di pulizia; 
• Porte interne ed esterne interbloccate e temporizzate, con serrature elettromagnetiche; 
• Portella interna con doppia apertura per aumentare la superficie utile di lavoro; 
• Vasca interna scorrevole in acciaio inox AISI 316L; 
• Sistema o-ring per la sostituzione in sicurezza di guanti e manichette; 
• Sistema automatico di test di tenuta dell’involucro: è possibile anche quotidianamente la verifica 

che non ci siano eventuali perdite da parte dell’isolatore; 
• Accessoriabile con sistema automatico di sterilizzazione (optional); 
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• Eccezionale comfort e ergonomia.

Codice Descrizione Conf.

F00115700000 isolatore GloveFAST Cyto 1 pz

Dispensatore Multidrop Combi Thermo Scientific

Dispensatore automatico a 8 canali distributivi - per micropiastre da 96 a 1536 pozzetti con altezza 
compresa fra 5 e 50 mm.
Caratteristiche tecniche: 
• Funzionamento mediante pompa peristaltica a 8 canali; 
• Possibilità di selezionare colonne diverse e, per ogni colonna, un diverso volume da dispensare; 
• Interfaccia a colori con ampio display e con icone che rendono il software interno molto intuitivo e 

semplice per i diversi parametri da impostare: velocità di dispensazione, direzione di dispensazione, 
altezza dei puntali ecc.; 

• Fornito di serie con 3 testate di dispensazione: cassetta di dispensazione per volumi 0,5-50 μL con 
puntali in plastica, cassetta di dispensazione per volumi 50-2500 μL, cassetta di dispensazione per 
volumi 0,5-50 μL con puntali in metallo; 

• Dispositivo interno di calibrazione volumetrica e gravimetrica, programmabile per dispensare su 
singola colonna o l’intera micropiastra; 

• Fornito con uscita seriale RS232C per interfacciamento a stazioni robotiche e porta USB; 
• Testata di dispensazione autoclavabile, facilmente rimovibile per una accurata pulizia; 
• Lo strumento può facilmente essere posizionato sotto cappe sterili o integrato in stazioni robotiche 

di qualsiasi tipo; 
• Velocità di dispensazione 96-pozzetti: 10 μL in 3 secondi, 20 μL in 4 secondi, 100 μL in 4 secondi; 
• Velocità di dispensazione 384-pozzetti: 1 μL in 5 secondi, 5 μL in 5 secondi, 10 μL in 6 secondi, 20 

μL in 9 secondi; 
• Velocità di dispensazione 1536-pozzetti: 1 μL in 14 secondi, 5 μL in 26 secondi; 
• Precisione nella dispensazione (cassetta per provette piccole) 0,5 μL: CV≤ 10%, 2 μL: CV≤ 5%, 

10μL: CV≤3%, >10μL: CV ≤ 3%; 
• Precisione nella dispensazione (cassetta per provette standard) 5 μL: CV≤ 10%, 20 μL: CV≤ 1,5%, 

100 μL: CV ≤ 1%, >100 μL: CV ≤ 1%; 
• Accuratezza della dispensazione (cassetta per provette piccole) 2 μL± 10%, 10 μL± 5%, >10 μL± 

5%; 
• Accuratezza della dispensazione (cassetta per provette standard) 5 μL± 3%, 20 μL± 2%, 100 μL± 

1%, >100 μL± 1%; 
• Volume morto <1 ml per cassetta 0,5-50 μL, <7 mL per cassetta 50-2500 μL; 
• Interfaccia seriale RS-232C e porta USB; 
• Dimensioni: 355x330x220 h mm; 
• Peso: 9,1 kg; 
• La versione con l’opzione SMART (cod. FL6100190) permette di comunicare in radiofrequenza con 

lo strumento in modo da tenere sempre, sotto controllo l’usura della cassetta di dispensazione in Real 
Time e quindi di avere un facile monitoraggio della calibrazione per il controllo di qualità; 

• Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz - 100 W.

Codice Descrizione Conf.

FL6100180 dispensatore Multidrop Combi 1 pz

FL6100190 dispensatore Multidrop Combi con opzione Smart 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6700010 cassetta di dispensazione in alluminio - tubi 40 cm - per Multidrop 384/DW 1 pz

FL6700015 testata dispensazione - 0,5-50 µL 1 pz

FL6700016 testata dispensazione con puntali in metallo 1 pz

FL6700050 testata dispensazione in Al - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab. 1 pz

FL6700670 testata dispensazione in poliammide - 5-2500 µL 1 pz

FL6700671 testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW 5 pz

FL6700672 testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW 10 pz

FL6700677 testata dispensazione in poliam. - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab. 1 pz

FL6700020 serbatoio per Prime 1 pz

FL6700030 serbatoio per Prime - a 8 sezioni 1 pz

FL6700060 serbatoio per Prime con scarico 1 pz

FL6700040 set di tubi in silicone 1 pz
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Dispensatore Multidrop 384 Thermo Scientific

Dispensatore automatico a 8 canali distributivi - per micropiastre da 96 e 384 pozzetti.
Caratteristiche tecniche: 
• Programmabile e gestibile anche da PC esterno (non fornito); 
• Funzionamento mediante pompa peristaltica a 8 canali in grado di dispensare fino a 8 differenti 

reagenti; 
• Volume dispensato per micropiastre da 96 pozzetti: 5-395 μL con incrementi da 5 μL; 
• Volume dispensato per micropiastre da 384 pozzetti: 5-100 μL con incrementi da 5 μL; 
• Velocità di dispensazione piastre da 96 pozzetti: 20 μL in 5 secondi, 50 μL in 8 secondi; 
• Velocità di dispensazione piastre da 384 pozzetti: 20 μL in 20 secondi, 50 μL in 25 secondi; 
• Precisione nella dispensazione: 5 μL: CV≤10%, 20 μL: CV≤1,5%; 
• Accuratezza nella dispensazione: 5 μL: ±3%, 20 μL: ±2%, 100 μL: ±1%; 
• Volume morto <7 mL; 
• Completo di dispositivo interno di calibrazione volumetrica, programmabile per dispensare su sin-

gola colonna o l’intera micropiastra; 
• Uscita seriale RS-232-C per interfacciamento a PC esterno (non fornito); 
• Testata di dispensazione autoclavabile, facilmente rimovibile per una accurata pulizia; 
• Dimensioni: 310x320x155 h mm - peso: 6,2 kg; 
• Alimentazione: 220 V, 50/60 Hz - 40 W. 

Codice Descrizione Conf.

FL6100290 dispensatore Multidrop 384 - per piastre a 96 e 384 pozzetti 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6700010 cassetta di dispensazione in alluminio - tubi 40 cm - per Multidrop 384/DW 1 pz

FL6700015 testata dispensazione - 0,5-50 µL 1 pz

FL6700016 testata dispensazione con puntali in metallo 1 pz

FL6700050 testata dispensazione in Al - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab. 1 pz

FL6700670 testata dispensazione in poliammide - 5-2500 µL 1 pz

FL6700671 testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW 5 pz

FL6700672 testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW 10 pz

FL6700677 testata dispensazione in poliam. - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab. 1 pz

FL6700020 serbatoio per Prime 1 pz

FL6700030 serbatoio per Prime - a 8 sezioni 1 pz

FL6700060 serbatoio per Prime con scarico 1 pz

FL6700040 set di tubi in silicone 1 pz

Dispensatore Multidrop Combi nL Thermo Scientific

Dispensatore automatico a 8 canali distributivi per micropiastre da 96, 384 e 1536 pozzetti.
Caratteristiche tecniche: 
• Funzionamento mediante un innovativo sistema di valvole e contenitori per reagenti pressurizzati; 
• Elevata accuratezza e ottima velocità di dispensazione; 
• Possibilità di selezionare colonne o righe diverse e, per ogni colonna o riga, un diverso volume 

da dispensare; 
• Interfaccia a colori con ampio display; 
• Software interno molto intuitivo e semplice per i diversi parametri da impostare: velocità di dispen-

sazione, direzione di dispensazione, shaking, altezza dei puntali ecc.; 
• Fornito di serie con 1 testata di dispensazione in grado di dispensare volumi da 50 nL a 50 μL; 
• Può funzionare stand alone o con l’uso di un PC (non fornito) e di un software dedicato (FILLit); 
• Possono essere memorizzati fino a 100 protocolli di dispensazione; 
• Completo di dispositivo interno di calibrazione; 
• Uscita seriale RS232C per interfacciamento a stazioni robotiche; 
• Porta USB; 
• Volume dispensato 0,05-50 μL con incrementi di: 1 nl (con Software FILLit) 50-999 nL, 10 nL 1,00-

9,99 μL, 100 nL 10,0-50,0 μL; 
• Velocità di dispensazione 384 pozzetti: 50 nL in 6 secondi, 1 μL in 8 secondi - velocità di dispensa-

zione 1536 pozzetti: 50 nl in 21 secondi, 1 μL in 27 secondi; 
• Accuratezza di dispensazione <1 μl: ±5%, >1 μL: ±2% - precisione di dispensazione 50 nL: CV=10%, 

0,5 μL: CV=5%, 1-10 μL: CV=4%, >10 μL: CV=2%; 
• Volume morto < 1,2 mL (con possibilità di recuperare il reagente con l’opzione backflush); 
• Dimensioni: 355x375x220 h mm - peso: 9,6 kg; 
• Alimentazione: 220 V, 50/60 Hz.
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Codice Descrizione Conf.

FL6100200 dispensatore Multidrop Combi nL - per piastre a 96, 384, 1536 pozzetti 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6700010 cassetta di dispensazione in alluminio - tubi 40 cm - per Multidrop 384/DW 1 pz

FL6700015 testata dispensazione - 0,5-50 µL 1 pz

FL6700016 testata dispensazione con puntali in metallo 1 pz

FL6700050 testata dispensazione in Al - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab. 1 pz

FL6700670 testata dispensazione in poliammide - 5-2500 µL 1 pz

FL6700671 testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW 5 pz

FL6700672 testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW 10 pz

FL6700677 testata dispensazione in poliam. - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab. 1 pz

FL6700020 serbatoio per Prime 1 pz

FL6700030 serbatoio per Prime - a 8 sezioni 1 pz

FL6700060 serbatoio per Prime con scarico 1 pz

FL6700040 set di tubi in silicone 1 pz

Dispensatore Multidrop DW Thermo Scientific

Dispensatore automatico a 8 canali distributivi per micropiastre a 96 pozzetti , micropiastre deep-well e 
microprovette da 1,1 mL in rack da 96.
Caratteristiche tecniche: 
• Programmabile e gestibile anche da PC esterno (non fornito); 
• Funzionamento mediante pompa peristaltica a 8 canali in grado di dispensare fino a 8 differenti 

reagenti in quantità da 20 a 995 μL (con incrementi da 5 μL); 
• Velocità di dispensazione per piastre a 96 pozzetti: 20 μL in 5 secondi, 50 μL in 8 secondi, 300 μL in 

26 secondi, 900 μL in 74 secondi; 
• Precisione nella dispensazione: 20μL: CV≤1,5%, 100 μL: CV≤1%, 900μL: CV≤0,5% - accuratezza di 

dispensazione 20 μL: ±2%, 100μL: ±1%, 900 μL: ±1%; 
• Volume morto <7mL - interfaccia RS-232 per collegamento con PC esterno (non fornito); 
• Dispositivo interno di calibrazione volumetrica, programmabile per dispensare su singola colonna 

o l’intera piastra; 
• Testata di dispensazione facilmente rimovibile per una accurata pulizia e autoclavatura; 
• Dimensioni: 310x320x180 h mm - peso: 6,2 kg; 
• Alimentazione: 220 V, 50/60 Hz - 40 W.

Codice Descrizione Conf.

FL6100170 dispensatore Multidrop DW - per piastre a 96 pozzetti 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6700010 cassetta di dispensazione in alluminio - tubi 40 cm - per Multidrop 384/DW 1 pz

FL6700015 testata dispensazione - 0,5-50 µL 1 pz

FL6700016 testata dispensazione con puntali in metallo 1 pz

FL6700050 testata dispensazione in Al - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab. 1 pz

FL6700670 testata dispensazione in poliammide - 5-2500 µL 1 pz

FL6700671 testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW 5 pz

FL6700672 testata dispensazione in poliammide - x Multidrop 384/DW 10 pz

FL6700677 testata dispensazione in poliam. - x Multidrop 384/DW - tubi lungh. variab. 1 pz

FL6700020 serbatoio per Prime 1 pz

FL6700030 serbatoio per Prime - a 8 sezioni 1 pz

FL6700060 serbatoio per Prime con scarico 1 pz

FL6700040 set di tubi in silicone 1 pz
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Vasca per elettroforesi multiSUB Mini DUO Cleaver Scientific

Vasca per elettroforesi multiSUB Mini DUO. La multiSUB Mini è la più piccola unità del range, studiata per 
un basso o medio numero di campioni. Le piccole dimensioni del gel  massimizzano economicamente la 
corsa ma non compromettono la versatilità grazie ai due vassoi disponibili, 7 x 7 cm e 7 x 10 cm, e i pettini 
vanno dalla preparativa fino a 16 campioni. Semplicemente alternando vassoi gel e pettini, questa com-
patta unità è in grado di risolvere fino a 64 campioni diversi, preparando 1 ml di campione o separando 
bande di campione su una distanza di 9 cm. Fornita con: multiSUB Mini, Vassoi UV 7 x 7cm & 7 x 10cm, 
2 x 8 pettini campione, guida per caricamento, elettrodi e piano di colata.

Codice Descrizione Conf.

LLG07920043 MePa Camera elettroforetica MultiSUB Mini tipo 25 1 pz

Vasca per elettroforesi MultiSUB Choice Cleaver Scientific

Vasca per elettroforesi MultiSUB Choice. Dimensione del gel: 15 x 15 cm. (B x L). Questa unità è ideale 
per analisi di piccoli frammenti, per la preparazione del campione o il controllo di un alto numero di cam-
pioni. La scelta del multiSUB offre un’ampia versatilità. Sono disponibili altri due tipi di vassoi:  15 x 7 cm 
e 15 x 10 cm. La fusione del gel è facile usando le porte di fusione. Pettini con codifica colore da 0,75 / 
1,0 / 1,5 / 2,0 mm. 3, 4 o 6 posizioni del pettine per un massimo di 210 campioni. Volume tampone basso: 
500 ml. Costruzione durevole e a perfetta tenuta, per una sicurezza completa e una lunga durata. Sem-
plice fusione del gel usando le porte. Fornito con: MSCHOICE15: mulltiSUB Choice, 15x15cm vassoio 
UV, 2x20 pettini, guide di carico, elettrodi e porte. MSCHOICETRIO: multiSUB CHOICE TRIO, 15 X 7, 10 
e 15cm vassoio UV, 2x20 pettini, guide di carico e porte. MSCHOICEST 20: multiSUB Choice Stretch 
20, 15x20cm vassoio UV, 4x28 pettini, guide di carico, elettrodi e porte. MSCHOICHEST 25: multiSUB 
Choice Stretch 25, 15x25cm vassoio UV, 4x28 pettini, guide di carico, elettrodi e porte.

Codice Descrizione Conf.

LLG06239273 MePa Camera elettroforetica MultiSUB Choice Trio tipo MSCHOICETRIO 1 pz

LLG09584651 MePa Camera elettroforetica MultiSUB Choice 15 tipo MSCHOICE15 1 pz

LLG09584663 Camera elettroforetica MultiSUB Choice Stretch 20 tipo MSCHOICEST20 1 pz

LLG09584664 Camera elettroforetica MultiSUB Choice Stretch 25 tipo MSCHOICEST25 1 pz

Vasche per elettroforesi multiSUB Midi DUO Cleaver Scientific

Vasche per elettroforesi multiSUB Midi DUO. Con opzioni di vassoi per gel da 10 x 7 cm e 10 x 10cm, la 
multiSUB Midi è stata studiata per elettroforesi orizzontali a gel di routine. Estendendo solo la larghezza 
di questa unità è possibile processare più campioni per gel rispetto alla multiSUB Mini, senza un incre-
mento significativo nel volume del gel o del campione. E’ possibile risolvere un massimo di 100 campioni, 
rendendo questa unità ideale per quelle applicazioni nelle quali si controlla un numero medio di campioni, 
su lunghezze di corsa gel da brevi a medie. Fornita con: multiSUB Midi, vassoi UV 10 x 7 e 10 x 10cm, 2 
pettini per 16 campioni, guida di caricamento elettrodi e corsa.

Codice Descrizione Conf.

LLG06238115 Camera per elettroforesi MultiSUB Midi DUO 1 pz

Camera per elettroforesi MultiSUB Maxi DUO / Maxi 25 Cleaver Scientific

Camera per elettroforesi MultiSUB Maxi DUO / Maxi 25. La multiSUB Maxi è principalmente studiata per 
risolvere un alto numero di campioni come nelle Clonazioni o in PCR. Consente una separazione ad al-
tissima risoluzione su corse estese. Le dimensioni dei vassoi corrispondono alle dimensioni standard dei 
blotter. Essa consente anche il facile trasferimento di campione in una membrana per successive analisi. 
Sono disponibili quattro dimensioni di vassoi: 20x10cm, 2x15cm,  20x20cm e 20x25cm. Pettini com-
patibili con pipette multicanale fino a 40 campioni che facilitano caricamenti veloci fino a 440 campioni 
per gel. Pettini a 50 campioni consentono una capacità di campione massima di 550 campioni per gel. 
Fornita con: MSMAXIDUO: multiSUB maxi, vassoio UV 20 x 10cm e 20 x 20 cm, 2 pettini x 20 campioni, 
spessore 1mm, corsa di fusione, elettrodi e guide di caricamento. MSMAXI25: multiSUB Maxi, Vassoio 
UV 20x25cm, 2 pettini da 20 campioni, spessore 1mm, corsa di fusione, elettrodi e guide di caricamento.

Codice Descrizione Conf.

LLG09584670 Camera per elettroforesi MultiSUB Maxi DUO 1 pz

LLG09584671 Camera per elettroforesi MultiSUB Maxi 25 1 pz

LLG09584672 Pettine 20 campioni MC, 1mm, volume 27 µl 1 pz

LLG09584673 Pettine 30 campioni, spessore 1mm, volume 17 µl 1 pz

LLG09584674 Pettine 40 campioni MC, 1mm, volume 11 µl 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

LLG09584675 Pettine 50 campioni, spessore 1mm, volume 10 µl 1 pz

LLG09584676 Pettine 20 campioni MC, 1,5mm, volume 41 µl 1 pz

LLG09584677 Pettine 30 campioni, spessore 1,5mm, volume 26 µl 1 pz

Camera per elettroforesi MiniRapide Cleaver Scientific

Camera per elettroforesi MiniRapide. Il miniRapide è un sistema completamente autonomo studiato per il 
controllo veloce di campioni. La fusione del gel, la corsa e le analisi sono tutte eseguite nella stessa unità 
ultra compatta. I volumi di tampone e  di gel sono stati mantenuti al minimo e la sistemazione parallela 
dell’elettrodo consente un efficiente trasferimento di corrente, consentendo di completare la risoluzione 
entro 30 minuti. La base UV trasparente consente la visione diretta su un transilluminatore UV, senza 
sprecare tempo per il trasferimento e potenziale danneggiamento del gel. Il pettine doppio permette di 
caricare fino a 40 campioni per gel, mentre il pettine compatibile con le pipette multicanale migliora ul-
teriormente la velocità e la convenienza. Fornita con: miniRapide, 10 x 8cm, 2 pettini da 8 campioni, con 
spessore 1.5mm, elettrodi e base di colata.

Codice Descrizione Conf.

LLG09584680 Vasca per elettroforesi MiniRapide tipo FMMS10 1 pz

LLG09584681 Pettine 8 campioni, spessore 1mm, volume 40 µl 1 pz

LLG09584682 Pettine 16 campioni, spessore 1mm, volume 15 µl 1 pz

LLG09584683 Pettine 20 campioni MC, 1mm, volume 10 µl 1 pz

LLG09584684 Pettine 8 campioni, spessore 1,5mm, volume 60 µl 1 pz

LLG09584685 Pettine 16 campioni, spessore 1,5mm, volume 23 µl 1 pz

LLG09584686 Pettine 20 campioni MC, 1,5mm, volume 15 µl 1 pz

Camera per elettroforesi Battery Gel Cleaver Scientific

Camera per elettroforesi Battery Gel. Il MSBGEL battery mini-gel è specificatamente studiato tenendo 
ben presenti sicurezza e costi, non essendo necessario nessun alimentatore. Fornito con: gel orizzontale 
funzionante a batterie 6 x 7.5cm, 2 pettini x 8 campioni, porta di fusione, 2 batterie da 9 volt.

Codice Descrizione Conf.

LLG09584690 Camera per elettroforesi Battery gel tipo MSBGEL 1 pz

LLG09584692 Pettine 8 campioni, spessore 1mm 1 pz

LLG09584693 Pettine 16 campioni, spessore 1mm 1 pz

Camera per elettrroforesi MultiSUB midi-96 Cleaver Scientific

Camera per elettrroforesi MultiSUB midi-96. Il sistema multiSUB Midi-96 Gel è ideale per elettroforesi di 
prodotti per PCR o campioni contenenti un basso numero di bande DNA. La sua dimensione del gel di 
10x12cm e il formato del blocco da 96 piastre /pettine corrisponde alla configurazione standard delle mi-
cropiastre, con corsie aggiuntive per marcatori. Sono disponibili due tipi di pettini: uno che ha 8 pozzetti 
e una corsia aggiuntiva per marcatore DNA ed uno che ha 8 pozzetti e 2 corsie aggiuntive per marcatori. 
La configurazione della deviazione dei pozzetti consente una massima lunghezza della corsa di 1.8 cm 
per pozzetto, migliorando così la separazione. Il multiSUB Midi-96 può accomodare campioni provenienti 
da piastre a 96 pozzetti; i campioni possono essere caricati usando direttamente una pipetta a 8 canali. 
Come con tutte le unità MultiSUB, la tenuta di fusione è semplificata utilizzando la base di fusione fornita, 
mentre le dimensioni molto contenute riducono l’utilizzo di tampone e lo spazio necessario sul banco. 
Sono anche disponibili i Sistemi MSMIDI96 Stretch per quegli utilizzatori che richiedono un range di 
lunghezza corsa per pozzetto esteso fino a 3.6 cm.Fonito con: MSMIDI96: Multi Sub Midi96, vassoio UV, 
Blocco pettini con 12 pettini x 8 campioni, pettini spessore 1mm, elettrodi e base di colata. MSMIDI96ST: 
Multi Sub Midi96 STRETCH, vassoio UV, blocco pettini con 12 pettini x 8 campioni, pettini spessore 1mm, 
elettrodi e base di colata.

Codice Descrizione Conf.

LLG09584720 Camera per elettroforesi MultiSUB Midi 96 1 pz

LLG09584721 Pettine 8 campioni MC, + 1 marcatore, spessore 1,5mm COMB BLOCK 1 pz

LLG09584722 Pettine 8 campioni MC, + 2 marcatori, spessore 1 mm COMB BLOCK 1 pz

LLG09584723 Pettine 8 campioni MC, + 2 marcatori, spessore 1,5mm COMB BLOCK 1 pz

LLG09584724 Camera per elettroforesi MultiSub Midi96 STRETCH 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

LLG09584725 Pettine 8 campioni MC, + 1 marcatore, spessore 1,5mm COMB BLOCK 1 pz

LLG09584726 Pettine 8 campioni MC, + 2 marcatori, spessore 1mm COMB BLOCK 1 pz

LLG09584727 Pettine 8 campioni MC, + 2 marcatori, spessore 1,5mm COMB BLOCK 1 pz

Micropiastra a 96 pozzetti per microtitolazione BRAND

Micropiastra a 96 pozzetti per microtitolazione - può essere sottoposta a centrifugazione nella maggior 
parte delle comuni centrifughe - fondo a U - non sterile - per volumi fino a 300 µL - i bordi rialzati delle 
singole cavità proteggono dalla contaminazione - si consiglia la sigillatura delle piastre mediante pellicole 
autoadesive, ad esempio pellicole sigillanti resistenti al DMSO (cross cut).

Codice Descrizione Conf.

FB4701330 MePa piastra 96 pozzetti per microtitolazione - non sterile 100 pz

Piastra microtititer 96 pozzetti non sterile BRAND

Piastra microtiter 96 pozzetti - medium binding - non sterile - non trattata - per test omogenei, screening 
e conservazione, per la quantificazione di DNA, RNA e proteine - in polistirolo.

Codice Descrizione Conf.

FB4781600 MePa piastra microtititer 96 pozzetti - fondo U - 330 µL 20x5 pz

FB4781601 MePa piastra microtititer 96 pozzetti - fondo V - 360 µL 20x5 pz

FB4781602 MePa piastra microtititer 96 pozzetti - fondo F - 350 µL 20x5 pz

FB4781603 MePa piastra microtititer 96 pozzetti - fondo C - 350 µL 20x5 pz

FB4781604 MePa piastra microtititer 96 pozzetti - fondo U - 330 µL - bianca 20x5 pz

FB4781605 MePa piastra microtititer 96 pozzetti - fondo F - 350 µL - bianca 20x5 pz

FB4781607 MePa piastra microtititer 96 pozzetti - fondo U - 330 µL 20x5 pz

FB4781608 MePa piastra microtititer 96 pozzetti - fondo F - 350 µL - nera 20x5 pz

FB4781610 MePa piastra microtititer 96 pozzetti - fondo F, trasparente - 330 µL - bianca 4x25 pz

FB4781611 MePa piastra microtititer 96 pozzetti - fondo F, trasparente - 330 µL - nera 4x25 pz

FB4781614 MePa piastra microtititer 96 poz. - fondo F, c/film trasparente agli UV - 350 µL 5x10 pz

FB4782300 MePa piastra a strip da 96 pozzetti - fondo F - 360 µL 4x25 pz

FB4782301 MePa piastra a strip da 96 pozzetti - fondo F - 350 µL - c/griglia 4x25 pz

Piastra microtititer 96 pozzetti sterile BRAND

Piastra per microtiter - sterile - sterilizzata raggi beta - in polistirolo - con superficie non trattata - a 96 
pozzetti - per test  batteriologici, screening, etc.

Codice Descrizione Conf.

FB4781660 MePa piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo U - pozz. 330 µL - trasp. 1x50 pz

FB4781661 MePa piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo V - pozz. 360 µL - trasp. 1x50 pz

FB4781662 MePa piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo F - pozz. 350 µL - trasp. 1x50 pz

FB4781663 MePa piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo C - pozz. 350 µL - trasp. 1x50 pz

FB4781665 MePa piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo F - pozz. 350 µL - bianca 1x50 pz

FB4781668 MePa piastra microtititer 96 pozzetti sterile - fondo F - pozz. 350 µL - nera 1x50 pz

FB4781670 MePa piastra microtiter 96 poz. sterile - fondo F, trasparente - 330 µL - bianca 1x50 pz

FB4781671 MePa piastra microtititer 96 poz. sterile - fondo F, trasparente - 330 µL - nera 1x50 pz
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Piastra microtiter 96 pozzetti ImmunoGrade BRAND

Piastra microtiter da 96 pozzetti - ImmunoGrade - high-binding - in PS - non sterile - ottimizzata per 
legame di IgG, test secondo standard-ELISA.

Codice Descrizione Conf.

FB4781720 piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 330 µL - trasparente - fondo U 20x5 pz

FB4781721 piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 360 µL - trasparente - fondo V 20x5 pz

FB4781722 piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F 20x5 pz

FB4781723 piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo C 20x5 pz

FB4781724 piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo U 20x5 pz

FB4781726 piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo C 20x5 pz

FB4781727 piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo U 20x5 pz

FB4781729 piastra microtiter ImmunoGrade 96 pozz. 350 µL - nera - fondo C 20x5 pz

FB4781731 piastra microtiter ImmunoGrade 96 poz. 330 µL - nera - fondo F, trasparente 20x5 pz

FB4782305 piastra in strip da 8 non divisibili - 360 µL - trasp. - s/griglia - fon. F 4x25 pz

FB4782306 piastra in strip da 8 divisibili - 350 µL - trasp. - c/griglia - fon. F 4x25 pz

Piastra microtiter 96 pozzetti hydroGrade BRAND

Piastra microtiter da 96 pozzetti - hydroGrade - in PS - non sterile - idrofila - fase solida con molecole 
idrofile o fase liquida con molecole idrofobe.

Codice Descrizione Conf.

FB4781780 piastra hydroGrade - 96 pozz. 330 µL - trasparente - fondo U 20x5 pz

FB4781782 piastra hydroGrade - 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F 20x5 pz

FB4781783 piastra hydroGrade - 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo C 20x5 pz

FB4781784 piastra hydroGrade - 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo U 20x5 pz

FB4781786 piastra hydroGrade - 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo C 20x5 pz

FB4781787 piastra hydroGrade - 96 pozz. 330 µL - nera - fondo U 20x5 pz

FB4781789 piastra hydroGrade - 96 pozz. 350 µL - nera - fondo C 20x5 pz

Piastra microtiter 96 pozzetti lipoGrade BRAND

Piastra microtiter da 96 pozzetti - lipoGrade - in PS - non sterile - lipofila - fase solida con molecole idro-
fobe o fase liquida con molecole idrofile.

Codice Descrizione Conf.

FB4781840 piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 330 µL - trasparente - fondo U 20x5 pz

FB4781841 piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 360 µL - trasparente - fondo V 20x5 pz

FB4781842 piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F 20x5 pz

FB4781843 piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo C 20x5 pz

FB4781844 piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo U 20x5 pz

FB4781846 piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo C 20x5 pz

FB4781847 piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo U 20x5 pz

FB4781849 piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 350 µL - nera - fondo C 20x5 pz

FB4781850 piastra microtiter lipoGrade 96 poz. 330 µL - bianca - fondo F, trasparente 20x5 pz

FB4781851 piastra microtiter lipoGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo F, trasparente 20x5 pz
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Piastra microtiter 96 pozzetti cellGrade BRAND

Piastra microtiter - 96 pozzetti - disponibile in versione: cellGrade, cellGrade Plus o cellGrade Premium 
- sterile SAL di 10-6 - sterilità corrisponde ai requisiti Ph. Eur. e USP 29 - sterilizzata mediante ossido di 
etilene - priva di endotossine <0,01 EU/mL - esente da: DNA, DNasi, RNasi, sostanze citotossiche secon-
do DIN EN ISO 10 993 - in PS con diversi gruppi chimici liberamente accessibili che rendono la superficie 
più idrofila in confronto al PS non trattato - ideale per la preparazione di colture cellulari aderenti - la 
versione cellGrade Plus è particolarmente adatta per la coltura di linee cellulari impegnative e per coltura 
a siero ridotto - la versione Premium ha una superficie equivalente alla poli-D-lisina (risultati analoghi per 
il comportamento di crescita e la morfologia delle cellule) che permette un’adesione ottimale, con ridotta 
perdita di cellule anche con frequenti fasi di lavaggio; è ideale per coltura di linee cellulari con elevati 
requisiti per quel che riguarda l’ambiente e per colture cellulari senza siero o con siero ridotto; costituisce 
un’interessante alternativa alle superfici ricoperte di strato biologico.

Codice Descrizione Conf.

FB4781960 MePa piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 330 µL - trasparente - fondo U 1x50 pz

FB4781961 MePa piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 360 µL - trasparente - fondo V 1x50 pz

FB4781962 piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4781963 piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo C 1x50 pz

FB4781965 piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo F 1x50 pz

FB4781968 piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 350 µL - nera - fondo F 1x50 pz

FB4781970 piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 330 µL - bianca - fondo F, traspar. 1x50 pz

FB4781971 piastra microtiter cellGrade 96 pozz. 330 µL - nera - fondo F, trasparente 1x50 pz

FB4782022 piastra microtiter cellGrade PLUS 96 pozz. 350 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4782025 piastra microtiter cellGrade PLUS 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo F 1x50 pz

FB4782028 piastra microtiter cellGrade PLUS 96 pozz. 350 µL - nera - fondo F 1x50 pz

FB4782030 piastra microtiter cellGrade PLUS 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo F, trasp 1x50 pz

FB4782031 piastra microtiter cellGrade PLUS 96 pozz. 330 µL - nera - fondo F, trasp. 1x50 pz

FB4782082 piastra microtiter cellGrade Premium 96 poz. 350 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4782085 piastra microtiter cellGrade Premium 96 poz. 350 µL - bianca - fondo F 1x50 pz

FB4782088 piastra microtiter cellGrade Premium 96 poz. 350 µL - nera - fondo F 1x50 pz

FB4782090 piastra cellGrade Premium 96 pozz. 350 µL - bianca - fondo F, trasparente 1x50 pz

FB4782091 piastra cellGrade Premium 96 pozz. 350 µL - nera - fondo F, trasparente 1x50 pz

Piastra microtiter 384 pozzetti non sterile BRAND

Piastra microtiter 384 pozzetti - medium binding - non sterile - Puragrade - non trattata - per test omoge-
nei, screening e conservazione, per la quantificazione di DNA, RNA e proteine - in polistirolo.

Codice Descrizione Conf.

FB4781620 MePa piastra microtiter a 384 pozzetti  - fondo F - pozz. 100 µL - trasparente 5x10 pz

FB4781621 MePa piastra microtiter a 384 pozzetti  - fondo F - pozz. 100 µL - bianca 5x10 pz

FB4781622 MePa piastra microtiter a 384 pozzetti  - fondo F - pozz. 100 µL - nera 5x10 pz

FB4781626 MePa piastra microtiter a 384 pozzetti - fondo F, trasparente - 120 µL - bianca 2x25 pz

FB4781627 MePa piastra microtiter a 384 pozzetti - fondo F, trasparente - 120 µL - nera 2x25 pz

Piastra microtiter 384 pozzetti sterile BRAND

Piastra microtiter 384 pozzetti - sterile - Puragrade S - non trattata - per test betteriologici, screening, 
conservazione, ... - in  polistirolo.

Codice Descrizione Conf.

FB4781680 piastra microtiter 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4781681 piastra microtiter 384 pozz. 100 µL - bianca - fondo F 1x50 pz

FB4781682 piastra microtiter 384 pozz. 100 µL - nera - fondo F 1x50 pz

FB4781686 piastra microtiter 384 pozz. 120 µL - bianca - fondo F, trasparente 1x50 pz

FB4781687 piastra microtiter 384 pozz. 120 µL - nera - fondo F, trasparente 1x50 pz
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Piastra microtiter 384 pozzetti ImmunoGrade BRAND

Piastra microtiter da 384 pozzetti - ImmunoGrade - high-binding - in PS - non sterile - ottimizzata per 
legame di IgG, test secondo standard-ELISA.

Codice Descrizione Conf.

FB4781740 MePa piastra ImmunoGrade 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F 50 pz

FB4781741 MePa piastra ImmunoGrade 384 pozz. 100 µL - bianca - fondo F 50 pz

FB4781742 MePa piastra ImmunoGrade 384 pozz. 100 µL - nera - fondo F 50 pz

Piastra microtiter 384 pozzetti hydroGrade BRAND

Piastra microtiter da 384 pozzetti - hydroGrade - in PS - non sterile - idrofila - fase solida con molecole 
idrofile o fase liquida con molecole idrofobe.

Codice Descrizione Conf.

FB4781800 MePa piastra hydroGrade 384 pozzetti 100 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4781801 MePa piastra hydroGrade 384 pozzetti 100 µL - bianca - fondo F 1x50 pz

FB4781802 MePa piastra hydroGrade 384 pozzetti 100 µL - nera - fondo F 1x50 pz

Piastra microtiter 384 pozzetti lipoGrade BRAND

Piastra microtiter da 384 pozzetti - lipoGrade - in PS - non sterile - lipofila - fase solida con molecole 
idrofobe o fase liquida con molecole idrofile.

Codice Descrizione Conf.

FB4781860 MePa piastra microtiter lipoGrade 384 pozz. 100 µL - trasparente - fondo F 10x5 pz

FB4781861 MePa piastra microtiter lipoGrade 384 pozz. 100 µL - bianca - fondo F 10x5 pz

FB4781862 MePa piastra microtiter lipoGrade 384 pozz. 100 µL - nera - fondo F 10x5 pz

FB4781866 MePa piastra microtiter lipoGrade 384 pozz. 100 µL - bianca - fondo F, traspar. 10x5 pz

FB4781867 MePa piastra microtiter lipoGrade 384 pozz. 100 µL - nera - fondo F, trasparente 10x5 pz

Piastra microtiter 1536 pozzetti sterile BRAND

Piastra microtiter 1536 pozzetti - medium binding - sterile - non trattata - per test batteriologici, scree-
ning, conservazione,... -  in polistirolo.

Codice Descrizione Conf.

FB4781700 MePa piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - trasparente - fondo F 1x50 pz

FB4781701 MePa piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - bianca - fondo F 1x50 pz

FB4781702 MePa piastra microtiter 1536 pozz. 10 µL - nera - fondo F 1x50 pz

Piastra microtiter 1536 pozzetti non sterile BRAND

Piastra microtiter 1536 pozzetti - medium binding - non sterile - non trattata - per test omogenei, scree-
ning e conservazione, per la quantificazione di DNA, RNA e proteine - in polistirolo.

Codice Descrizione Conf.

FB4781640 MePa piastra microtiter a 1536 pozzetti  - fondo F - pozz. 10 µL - trasparente 1x50 pz

FB4781641 MePa piastra microtiter a 1536 pozzetti  - fondo F - pozz. 10 µL - bianca 1x50 pz

FB4781642 MePa piastra microtiter a 1536 pozzetti  - fondo F - pozz. 10 µL - nera 1x50 pz
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Micropiastra Microtiter™ e Immulon™ Nunc™ Thermo Scientific

Micropiastra tipo Nunc™ Immulon™ e Microtiter™ - in polistirolo trasparente - ideale per saggi immu-
noenzimatici in fase solida, quantitativi e qualitativi (es. ELISA e binding assay) - disponibile con 4 tipi di 
superfici leganti, 3 diverse forme del pozzetto (fondo piatto, fondo tondo, a C), a 96 o 384 pozzetti - file 
e colonne con identificazione alfanumerica - ogni lotto è testato per legame con IgG - tipi di superficie: 
POLYSORP™, IMMULON™ 1B, e UNIVERSAL BINDING (UB): per l’assobimento di molecole idrofobi-
che; MEDISORP™ e IMMULON™ 2HB: leggermente idrofiliche e legano un ampio range di biomolecole; 
MAXISORP™, IMMULON 4 HBX, e ENHANCED BINDING (EB): idrofiliche e ideali per saggi sandwich 
ELISA; MULTISORP™: molto idrofilica, lavora bene con glicani e proteine solubili in acqua.

Codice Descrizione Conf.

FA9475094 MePa micropiastra 96 pozz. PolySorp - f. piatto - Pinchbar - 350/400 µL 60 pz

FA9456529 MePa micropiastra 96 pozz. PolySorp - f. piatto - Flange - 350/400 µL 180 pz

FA9446140 MePa micropiastra 96 pozz. PolySorp - f. a C - Pinchbar - 250/350 µL 60 pz

FA9475434 MePa micropiastra 96 pozz. PolySorp - f. tondo - Flange - 250/300 µL 60 pz

FA5335500 micropiastra 96 pozz. Immulon 1B - f. piatto - High Flange - 230/330 µL 50 pz

FA5355500 micropiastra 96 pozz. Immulon 1B - f. tondo - High Flange - 180/280 µL 50 pz

FA5029780 MePa micropiastra 96 pozz. Microtiter UB - f. piatto - High Flange - 330/380 µL 40 pz

FA9467320 MePa micropiastra 96 pozz. MediSorp - f. piatto - Flange - 350/400 µL 60 pz

FA5345500 micropiastra 96 pozz. Immulon 2HB - f. piatto - High Flange - 280/330 µL 50 pz

FA5365500 micropiastra 96 pozz. Immulon 2HB - f. tondo - High Flange - 180/280 µL 50 pz

FA9456537 MePa micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. piatto - Flange - 350/400 µL 180 pz

FA9460984 MePa micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. piatto - Flange - 350/400 µL 180 pz

FA9439454 MePa micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. piatto - Pinchbar - 350/400 µL 60 pz

FA9442404 MePa micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. piatto - Pinchbar - 350/400 µL 60 pz

FA9430341 MePa micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. a C - Pinchbar - 250/350 µL 60 pz

FA9446612 MePa micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. a C - Pinchbar - 250/350 µL 60 pz

FA9449824 MePa micropiastra 96 pozz. MaxiSorp - f. tondo - Flange - 250/300 µL 60 pz

FA5385500 micropiastra 96 pozz. Immulon 4HBX - f. piatto - High Flange - 280/330 µL 50 pz

FA5029330 MePa micropiastra 96 pozz. Microtiter EB - f. piatto - High Flange - 330/380 µL 50 pz

FA9467340 MePa micropiastra 96 pozz. MultiSorp - f. piatto - Flange - 350/400 µL 60 pz

FA5855500 micropiastra 384 pozz. Immulon 1B - f. piatto - High Flange - 100/120 µL 50 pz

FA9464718 MePa micropiastra 384 poz. MaxiSorp - f. piatto - Pinchbar - 100/120 µL 30 pz

FA5875500 micropiastra 384 pozz. Immulon 4HBX - f. piatto - High Flange - 100/120 µL 50 pz

Piastra per luminescenza e fluorescenza Thermo Scientific

Piastra per luminescenza e fluorescenza - bianca (massima riflessione, minima autofluorescenza e auto-
luminescenza) o nera (minimizza il segnale di fondo in fluorescenza, riduce la retro-diffusione e le interfe-
renze) per saggi immunologici quantitativi e qualitativi, compresi ELISA e saggi di legami - compatibili con 
la maggior parte degli strumenti - tracciabilità del lotto - disponibile con fondo piatto o tondo - capacità 
legante certificata per omogeneità e riproducibilità - scelta tra diversi tipi di rivestimento: massima versa-
tilità d’uso - versione Maxisorp™: rivestimento idrofilico, ideale per saggi sandwich - versione Microfluor 
2 e Microlite 2+: rivestimento leggermente idrofilico che permette di legare un ampio range di molecole - 
versione Polysorp™, Microfluor 1, Microfluor 1+ e Universal Binding (UB) per l’assorbimento di molecole 
idrofobiche.

Codice Descrizione Conf.

FA9437112 MePa piastra 96 pozz. Polysorp - f. piatto - 350/400 µL - nera - fluorescenza 80 pz

FA9460372 MePa piastra 384 poz. Maxisorp - f. piatto - 100/120 µL - bianca - lum. e fluor. 30 pz

FA5760500 MePa piastra 96 poz. Microfluor 1 - f. piatto - 280/330 µL - nera - fluorescenza 50 pz

FA5770500 MePa piastra 96 poz. Microfluor 1 - f. piatto - 280/330 µL - bianca - fluoresc. 50 pz

FA5700500 MePa piastra 96 pozz. Microfluor 1 - f. tondo - 230/280 µL - nera - fluorescenza 50 pz

FA5690500 MePa piastra 96 pozz. Microfluor 1 - f. tondo - 230/280 µL - bianca - fluoresc. 50 pz

FA5502867 MePa piastra 96 pozz. UB - f. piatto RE - 350/400 µL - nera - fluorescenza 50 pz

FA5029840 MePa piastra 96 pozz. UB - f. piatto - 330/380 µL - nera - fluorescenza 40 pz

FA9437111 MePa piastra 96 pozz. Maxisorp - f. piatto - 350/400 µL - nera - fluorescenza 80 pz
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Codice Descrizione Conf.

FA5780500 MePa piastra 96 poz. Microfluor 2 - f. piatto - 280/330 µL - nera - fluorescenza 50 pz

FA5790500 MePa piastra 96 pozz. Microfluor 2 - f. piatto - 280/330 µL - bianca - fluoresc. 50 pz

FA5720500 MePa piastra 96 pozz. Microfluor 2 - f. tondo - 230/280 µL - nera - fluorescenza 50 pz

FA5710500 MePa piastra 96 pozz. Microfluor 2 - f. tondo - 230/280 µL - bianca - fluoresc. 50 pz

FA5757100 MePa piastra 96 pozz. Microlite 1+ - f. piatto - 280/330 µL - bianca - luminesc. 50 pz

FA5502887 MePa piastra 96 pozz. UB - f. piatto - 330/380 µL - bianca - luminescenza 50 pz

FA5757200 MePa piastra 96 pozz. Microlite 2+ - f. piatto - 280/330 µL - bianca - luminesc. 50 pz

FA9436111 MePa piastra 96 pozz. Polysorp - f. piatto - 350/400 µL - bianca - lum. e fluor. 80 pz

FA9436110 MePa piastra 96 pozz. Maxisorp - f. piatto - 350/400 µL - bianca - lum. e fluor. 80 pz

FA9460518 MePa piastra 384 pozz. Maxisorp - f. piatto - 100/120 µL - nera - fluorescenza 30 pz

Piastra con rivestimenti speciali Thermo Scientific

Piastra con rivestimenti speciali - trattata per legami covalenti e di affinità per biomolecole target - versio-
ne con superfici covalenti (CovaLink e Immobilizer Amino): sopporta lavaggi vigorosi, possibilità di dissol-
vimento ridotta al minimo, coattaggio anche con basse quantità di reagenti, controllo dell’orientamento 
- versione con superficie che induce legami per affinità (Passive Streptavidin, Immobilizer Streptavidin, 
Nickel Chelate e Glutathione, BioBind): legami altamente specifici, riduce la variabilità nell’orientamento 
molecolare, il tipo Immobilizer aumenta il segnale rispetto alle interferenze.

Codice Descrizione Conf.

FA9436006 MePa piastra 96 pozz. Immobilizer Amino - f. piatto - 100/400 µL - trasparente 30 pz

FA9436007 MePa piastra 96 pozz. Immobilizer Amino - f. piatto - 100/400 µL - bianca 30 pz

FA9436008 MePa piastra 96 pozz. Immobilizer Amino - f. piatto - 100/400 µL - nera 30 pz

FA9436009 MePa piastra 384 pozz. Immobilizer Amino - f. piatto - 50/100 µL - trasparente 30 pz

FA9436012 MePa piastra 384 pozz. Immobilizer Amino - f. piatto - 50/100 µL - nera 30 pz

FA9436014 MePa piastra 96 pozz. Immobilizer Streptavidin - f. piatto - 100/400 µL - trasp. 15 pz

FA9436015 MePa piastra 96 pozz. Immobilizer Streptavidin - f. piatto - 100/400 µL - bianca 15 pz

FA9436016 MePa piastra 96 pozz. Immobilizer Streptavidin - f. piatto - 100/400 µL - nera 15 pz

FA9436017 MePa piastra 384 pozz. Immobilizer Streptavidin - f. piatto - 50/120 µL - trasp. 15 pz

FA9436018 MePa piastra 384 pozz. Immobilizer Streptavidin - f. piatto - 50/120 µL - bianca 15 pz

FA9436024 piastra 96 pozz. Ni Chelate - f. piatto - 100/400 µL - trasparente 15 pz

FA9436027 piastra 96 pozz. Ni Chelate - f. piatto - 100/400 µL - nera 15 pz

FA9436032 MePa piastra 96 pozz. Glutathione - f. piatto - 100/400 µL - trasparente 15 pz

FA9436033 MePa piastra 96 pozz. Glutathione - f. piatto - 100/400 µL - bianca 15 pz

FA9436034 MePa piastra 96 pozz. Glutathione - f. piatto - 100/400 µL - nera 15 pz

Modulo breakable microtiter e immunolon Thermo Scientific

Modulo breakable microtiter e immulon - trasparente - per saggi immunologici in fase solida (per es. 
ELISA) - possibilità di scegliere tra 4 diversi rivestimenti - diverse configurazioni del pozzetto - facile da 
maneggiare - sistema alfanumerico per l’identificazione del pozzetto - adatto all’utilizzo con strumenta-
zione standard - in polistirolo di elevata qualità ottica - tracciabilità del lotto - riproducibilità del pozzet-
to - versioni con rivestimento in PolySorp™, Immulon™ 1B, Universal Binding adatte all’assorbimento 
di molecole idrofobiche; le versioni MediSorp™ e Immulon 2HB sono leggermente idrofiliche e legano 
un’ampia gamma di biomolecole; le versioni MaxiSorp™, Immulon 4HBX e Enhanced Binding (EB) sono 
idrofiliche e ideali per saggi a sandwich sugli antibiotici; la versione MultiSorp™ è estremamente idrofilica 
e funziona bene con glicani e altre proteine idrosolubili.

Codice Descrizione Conf.

FA9446442 modulo breakable - PolySorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL 60 pz

FA9446477 modulo breakable - PolySorp - pozz. U8 LockWell - 250/320 µL 60 pz

FA9448496 modulo breakable - PolySorp - pozz. C8 Starwell, LockWell - 200/330 µL 60 pz

FA9473539 modulo breakable - PolySorp - pozz. C8 BreakApart - 250/350 µL 60 pz

FA5029390 modulo breakable - UB - pozz. F8 Breakable - 350/400 µL 50 pz

FA5029430 modulo breakable - UB - pozz. U8 Breakable - 250/350 µL 50 pz
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Codice Descrizione Conf.

FA9446470 modulo breakable - MediSorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL - cert. 60 pz

FA9446469 MePa modulo breakable - MaxiSorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL - cert. 60 pz

FA9446639 modulo breakable - MaxiSorp - pozz. U8 LockWell - 250/320 µL - cert. 60 pz

FA9448526 modulo breakable - MaxiSorp - pozz. C8 Starwell LockW. - 200/320 µL - cert. 60 pz

FA9473768 modulo breakable - MaxiSorp - pozz. C8 BreakApart - 250/350 µL - cert. 60 pz

FA5029180 modulo breakable - EB - pozz. F8 Breakable - 350/400 µL - cert. 50 pz

FA9446490 modulo breakable - MultiSorp - pozz. C8 LockWell - 250/350 µL 60 pz

Modulo standard microtiter e immunolon Thermo Scientific

Modulo standard microtiter e immulon - la piastra consiste di strip che possono essere facilmenti inseriti e 
rimossi dalla griglia: questo formato rende il modulo flessibile e adatto anche a camponi in piccole quanti-
tà - pozzetti in polistirolo, cornice in polietilene - dim. est. 128x86 mm - ideale per tecniche ELISA - adatto 
all’uso con strumenti standard - strip disponibili in diversi formati: 8-12-16 (2 colonne da 8) - pozzetto 
disponibile in diversi formati: piatto, a C, a U, StarWell (i pozzetti sono dotati di alette che aumentano la 
superficie e migliorano le performance) - i moduli rimangono all’interno della cornice anche quando sono 
capovolti - la cornice è segnata in modo da agevolare l’orientamento del coperchio - differenti tipologie 
di superfici disponibili: PolySorp™, Immulon 1B, Universal Binding (UB) per l’assorbimento di molecole 
idrofobiche; MediSorp™ e Immulon 2HB sono leggermente idrofobiche e legano un diverso range di 
biomolecole; MaxiSorp™, Immulon 4HBX e Enhanced Binding (EB) sono idrofiliche e ideali per saggi 
sandwich per antibiotici; MultiSorp™ è molto idrofilica e funziona bene con glicani e proteine solubili in 
acqua.

Codice Descrizione Conf.

FA9467679 modulo c/cornice - PolySorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL 60 pz

FA9473717 modulo c/cornice - PolySorp - C12 (1 stripx12 pozz.) - 250/350 µL 60 pz

FA9469078 modulo c/cornice - PolySorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL 60 pz

FA9444865 modulo c/cornice - PolySorp - C8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL 60 pz

FA9475086 modulo c/cornice - PolySorp - U8 (1 stripx8 pozz.) - 250/300 µL 60 pz

FA9441254 modulo c/cornice - PolySorp - C8 Starwell (1 stripx8 pozz.) - 250/380 µL 60 pz

FA5650500 modulo c/cornice - 1B - F16 (2 stripx8 pozz.) - 280/330 µL 100 pz

FA5631000 modulo c/cornice - 1B - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL 100 pz

FA5029440 modulo c/cornice - UB - U8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL 50 pz

FA9467120 modulo c/cornice - MediSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert. 60 pz

FA5630900 modulo c/cornice - 2 HB - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL 100 pz

FA9467466 modulo c/cornice - MaxiSorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert. 60 pz

FA9473709 modulo c/cornice - MaxiSorp - C12 (1 stripx12 pozz.) - 250/350 µL - cert. 60 pz

FA9468667 modulo c/cornice - MaxiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert. 60 pz

FA9434797 modulo c/cornice - MaxiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL 120 pz

FA9445101 modulo c/cornice - MaxiSorp - C8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL - cert. 60 pz

FA9475078 modulo c/cornice - MaxiSorp - U8 (1 stripx8 pozz.) - 250/300 µL - cert. 60 pz

FA9441653 modulo std c/cornice - MaxiSorp - C8 Starwell - 250/380 µL - cert. 60 pz

FA5650800 modulo c/cornice - 4 HBX - F16 (2 stripx8 pozz.) - 280/330 µL 100 pz

FA5640500 modulo c/cornice - 4 HBX - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL 100 pz

FA5029100 modulo c/cornice - EB - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL 50 pz

FA9467140 modulo c/cornice - MultiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL 60 pz

FA9469922 modulo senza cornice - PolySorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL 320 pz

FA9469957 modulo senza cornice - PolySorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL 640 pz

FA5630100 modulo senza cornice - 1B - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL 320 pz

FA5630200 modulo senza cornice - 2HB - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL 320 pz

FA9469914 MePa modulo s/cornice - MaxiSorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert. 320 pz

FA9469949 modulo s/cornice - MaxiSorp - F8 (1 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - cert. 640 pz

FA9469264 modulo s/cornice - MaxiSorp - U16 (2 stripx8 pozz.) - 250/300 µL - cert. 320 pz

FA5640400 modulo senza cornice - 4 HBX - F12 (1 stripx12 pozz.) - 330/380 µL 320 pz
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Modulo breakable per luminescenza e fluorescenza Thermo Scientific

Modulo breakable per luminescenza e fluorescenza - in PS di alta qualità - disponibile bianco (opaco e 
riflettente, bassa interferenza e minimo segnale di fondo) o nero (opaco e luce-assorbente, minima inter-
ferenza e retro-diffusione della luce) - facile da usare - assicura che ogni pozzetto sia fermamente saldo al 
proprio posto: tutti i moduli rimangono alla stessa altezza garantendo una lettura accurata e un lavaggio 
efficiente - possibilità di scegliere tra diverse superfici: PolySorp™ e Universal Binding per l’assorbimento 
di molecole idrofobiche; MaxiSorp™ per saggi a sandwich sugli antibiotici grazie alla sua idrofilicità.

Codice Descrizione Conf.

FA9446473 modulo breakable - PolySorp - C8 LockWell - 250/350 µL - nero - cert. 60 pz

FA5029800 modulo breakable - UB - F8 RE - 350/400 µL - nero 50 pz

FA9446471 modulo breakable - MaxiSorp - C8 LockWell - 250/350 µL - nero - cert. 60 pz

FA9463200 modulo breakable - PolySorp - C8 LockWell - 250/350 µL - bianco - cert. 60 pz

FA9463201 modulo breakable - MaxiSorp - C8 LockWell - 250/350 µL - bianco - cert. 60 pz

FA5029670 modulo breakable - UB - F8 RE - 350/400 µL - bianco 250 pz

Modulo standard per luminescenza e fluorescenza Thermo Scientific

Modulo standard per luminescenza e fluorescenza - disponibile bianco (il più alto segnale di riflessione 
con basso segnale di fondo in fluorescenza, raccomandato per epifluorescenza) o nero (riduce la re-
tro-diffusione che può dare problemi in epifluorescenza) - adatti a utilizzo con strumenti standard - possi-
bilità di scegliere fra strip da 8-12-16 (2x8) - pozzetto a C o a fondo piatto - 3 tipi di superficie: PolySorp™ 
e Microlite™ 1+ per l’assorbimento di molecole idrofobiche; Microlite™ 2+ per un ampio range di bio-
molecole grazie alla sua leggera idrofilicità; MaxiSorp™ idrofilica, per saggi a sandwich sugli antibiotici.

Codice Descrizione Conf.

FA9475523 modulo c/cornice - PolySorp - F16 (2 stripx8 pozz.) - 350/400 µL - nero 60 pz

FA9475515 modulo c/cornice - MaxiSorp - F16 - 350/400 µL - nero - cert. 60 pz

FA9437702 modulo c/cornice - PolySorp - C8 (1 stripx8 pozz.) - 250/350 µL - bianco 60 pz

FA9437591 modulo c/cornice - MaxiSorp - C8 - 250/350 µL - bianco - cert. 60 pz

FA5756600 modulo senza cornice - Microlite 1+ - F12 - 330/380 µL - bianco 320 pz

FA5756700 modulo senza cornice - Microlite 2 - F12 - 330/380 µL - bianco 320 pz

Modulo con rivestimenti speciali Thermo Scientific

Modulo con rivestimenti speciali - superficie trattata con legami covalenti e di affinità per un ampio range 
di molecole - versione con superfici covalenti (CovaLink e Immobilizer Amino): sopporta lavaggi vigorosi, 
possibilità di dissolvimento ridotta al minimo, coattaggio anche con basse quantità di reagenti, controllo 
dell’orientamento - versione con superficie che induce legami per affinità (Passive Streptavidin, Immobi-
lizer Streptavidin, Nickel Chelate e Glutathione, BioBind): legami altamente specifici, riduce la variabilità 
nell’orietamento molecolare, il tipo Immobilizer aumenta il segnale rispetto alle interferenze.

Codice Descrizione Conf.

FA9436023 modulo c/cornice - Immobilizer Amino - C8 LockWell - 100/350 µL - trasp. 30 pz

FA9436013 modulo c/cornice - Immobilizer Amino - F8 - 100/400 µL - trasparente 30 pz

FA9478042 modulo c/cornice - CovaLink - F8 - 100/400 µL - trasparente 30 pz

FA9436020 modulo c/cornice - Immobilizer Streptavidin - F8 - 100/400 µL - nero 15 pz

FA9436022 modulo c/cornice - Immobilizer Streptavidin - C8 LockW. - 100/400 µL - nero 15 pz

FA5029293 modulo c/cornice - BioBind - F8 - 200/400 µL - trasparente 5 pz

FA5029263 modulo breakable c/cornice - BioBind - F8 - 200/400 µL - trasparente 5 pz
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Micropiastra F96-MicroWell bianca o nera Thermo Scientific

Micropiastra F96-MicroWell - in PS - a 96 pozzetti - pozzetti con fondo piatto - disponibile bianca o 
nera - versione nera raccomandata per misure in fluorescenza, versione bianca ideale per misure in lu-
minescenza - utilizzabile in robotica, con lettori di piastre e sistemi di liquid handling - di alta qualità, per 
risultati attendibili e riproducibili - disponibile trattata o non trattata - volume di lavoro da 50 a 250 µL/
pozzetto - volume totale 400  µL.

Codice Descrizione Conf.

FA9136101 MePa piastra 96 poz. - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio - cf. sing. 50 pz

FA9136102 MePa piastra 96 poz. - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio 160 pz

FA9137101 MePa piastra 96 poz. - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio - cf. sing. 50 pz

FA9137103 MePa piastra 96 poz. - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio 160 pz

FA9236105 MePa piastra 96 poz. - bianca - sterile - c/coperchio - cf. sing. 50 pz

FA9236107 MePa piastra 96 poz. - bianca - sterile - c/coperchio 160 pz

FA9236108 MePa piastra 96 poz. - bianca 180 pz

FA9237105 MePa piastra 96 poz. - nera - sterile - c/coperchio - cf. sing. 50 pz

FA9237107 MePa piastra 96 poz. - nera - sterile - c/coperchio 160 pz

FA9237108 MePa piastra 96 poz. - nera 180 pz

Micropiastra 96 pozzetti F96-MicroWell™ trasparente Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti Nunc F96-MicroWell™ - in PS - trasparente - a 96 pozzetti - pozzetti con fondo 
piatto: ideale per microscopia e misure ottiche - utilizzabile in robotica, con lettori di piastre e sistemi di 
liquid handling - di alta qualità, per risultati attendibili e riproducibili - disponibile trattata o non trattata: la 
superficie NON TRATTATA è idrofobica e adatta a colture in sospensione, può essere coattata dal labora-
torio; TRATTATA Cell Culture, superficie Nunclon Delta™ idrofilica che agevola l’adesione delle cellule e 
la crescita - ideale per studi sugli antibiotici, saggi cellulari, studi composti chimici - volume di lavoro da 
50 a 250 µL/pozzetto - volume totale 400 µL.

Codice Descrizione Conf.

FA9152038 MePa piastra 96 pozzetti - Collagen I - asettica - con coperchio 20 pz

FA9152039 MePa piastra 96 pozzetti - Poly-D-Lysine - asettica - con coperchio 20 pz

FA9156545 MePa piastra 96 pozzetti - Cell Culture - sterile 180 pz

FA9161093 MePa piastra 96 pozzetti - Cell Culture - sterile - con coperchio 160 pz

FA9167008 MePa piastra 96 pozzetti - Cell Culture - sterile - con coperchio - cf. sing. 50 pz

FA9168055 MePa piastra 96 pozzetti - Cell Culture - sterile - cf. sing. 50 pz

FA9174897 MePa piastra 96 pozzetti - UpCell - sterile - con coperchio - cf. sing. 8 pz

FA9243656 MePa piastra 96 pozzetti - sterile - con coperchio 108 pz

FA9256510 MePa piastra 96 pozzetti - sterile 180 pz

FA9260836 MePa piastra 96 pozzetti 180 pz

FA9260844 MePa piastra 96 pozzetti - barcode 180 pz

FA9260860 MePa piastra 96 pozzetti - sterile - con coperchio 160 pz

FA9260887 MePa piastra 96 pozzetti - sterile - con coperchio - barcode 160 pz

FA9260895 MePa piastra 96 pozzetti - con coperchio 160 pz

FA9269620 MePa piastra 96 pozzetti 60 pz

FA9269787 MePa piastra 96 pozzetti - sterile - con coperchio 50 pz

Micropiastra 96 pozzetti U96-MicroWell™ trasparente Thermo Scientific

Micropiastra Nunc a 96 pozzetti - pozzetto con fondo tondo - in PS trasparente - ottimizzata per robotica, 
lettori automatici e sistemi di dispensazione liquidi - ideale per saggi di agglutinazione - disponibile con 
superficie non trattata (idrofobica e adatta alla crescita di cellule in sospensione) o trattata per colture cel-
lulari (superficie Nunclon™ Delta, idrofilica, promuove l’adesione e la crescita delle cellule) - volume di la-
voro 50-250 µL/pozzetto - volume totale 300 µL - disponibile con o senza coperchio, sterile o non sterile.

Codice Descrizione Conf.

FA9143761 MePa piastra 96 pozz. - Cell Colture - sterile - senza coperchio - cf. sing. 50 pz

FA9145399 MePa piastra 96 pozz. - Low Binding - sterile - c/coperchio - cf. sing. 8 pz



179

Labware Premium 2017 Life ScienceS
Consumabili per lettori di micropiastre 8

Codice Descrizione Conf.

FA9163320 MePa piastra 96 poz. - Cell Colture - sterile - c/coper. - cf. sing. 50 pz

FA9168136 MePa piastra 96 pozzetti - Cell Colture - sterile - c/coperchio 160 pz

FA9262162 MePa piastra 96 pozzetti - sterile - senza coperchio - cf. sing. 50 pz

FA9268152 MePa piastra 96 pozzetti - senza coperchio 180 pz

FA9268200 MePa piastra 96 pozzetti - sterile - c/coperchio 160 pz

Micropiastra 96 pozzetti V96-MicroWell™ Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti - pozzetto con forma a V - in PS trasparente - superficie non trattata - otti-
mizzata per robotica, lettori automatici e sistemi di dispensazione liquidi - ideale per la protezione del 
campione, per lo stoccaggio, per studi su antibiotici, per test sierologici, studi di composti e librerie di 
DNA - disponibile con barcode - volume di lavoro: 50-250 µL/pozzetto - volume totale 300 µL.

Codice Descrizione Conf.

FA9249570 MePa piastra 96 pozzetti - fondo a V 180 pz

FA9249662 MePa piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - cf. sing. 50 pz

FA9249935 MePa piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - c/coperchio 80 pz

FA9249940 MePa piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile 80 pz

FA9249952 MePa piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - c/coperchio 160 pz

FA9277143 MePa piastra 96 pozzetti - fondo a V - sterile - c/coperchio - cf. sing. 50 pz

Micropiastra 96 pozzetti con superficie trasparente agli UV Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti - trasparente agli UV - pozzetti con fondo piatto - non sterile - ideale per la 
determinazione di DNA e proteine a 260 nm e 280 nm - permette un rendimento maggiore rispetto alle 
cuvette - certificata esente da RNasi, DNasi e pirogeni - bassa assorbanza di fondo - intervallo di tempe-
ratura di utilizzo: da -80 °C a +40 °C - volume di lavoro: 25-340 µL/pozzetto - senza coperchio - volume 
totale 392 µL.

Codice Descrizione Conf.

FA5840400 MePa piastra 96 pozzetti - fondo trasparente agli UV 40 pz

Micropiastra 96 pozzetti con base in polimero Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti - in PS nero o bianco con un film di polimero sul fondo - pozzetti forma piatta - 
ottimizzata per fluorescenza e luminescenza in colture cellulari e applicazioni di microscopia - la versione 
di colore nero è raccomandata per misure in fluorescenza, mentre la versione di colore bianco è ideale per 
misure in luminescenza - volume di lavoro 50-200 µL/pozzetto - disponibile con barcode.

Codice Descrizione Conf.

FA9152028 MePa piastra 96 pozzetti - Poly-D-Lysine - bianca - asettica - c/coperchio 20 pz

FA9152036 MePa piastra 96 pozzetti - Collagen I - nera - asettica - c/coperchio 20 pz

FA9152037 MePa piastra 96 pozzetti - Poly-D-Lysine - nera - asettica - c/coperchio 20 pz

FA9152040 MePa piastra 96 pozzetti - Collagen I - bianca - asettica - c/coperchio 20 pz

FA9165305 MePa piastra 96 pozzetti - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio 30 pz

FA9165306 MePa piastra 96 pozzetti - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio 30 pz

FA9265301 MePa piastra 96 pozzetti - non trattata - nera 30 pz

FA9265302 MePa piastra 96 pozzetti - non trattata - bianca 30 pz
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Micropiastra 96 pozzetti base in Coverglass Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti - con base in No 1,5 Coverglass - pozzetti con fondo piatto - in PS nero o 
bianco con base di tipo Coverglass - ottimizzata per luminescenza e fluorescenza in colture cellulari e 
per applicazioni in microscopia - la versione di colore nero è raccomandata per misure in fluorescenza; la 
versione di colore bianco è ideale per misure in luminescenza - area di coltura 0,32 cm2 - disponibile: con 
superficie trattata per colture cellulari (per saggi basati sulle cellule), superficie trattata CC2 che riproduce 
le caratteristiche della poli-D-lisina ma è superiore in termini di adesione e crescita di cellule esigenti, 
superficie non trattata - disponibile con e senza coperchio, sterile o non sterile.

Codice Descrizione Conf.

FA9160376 MePa piastra 96 pozzetti Coverglass - CC2 - nera - sterile - c/coperchio 30 pz

FA9164588 MePa piastra 96 pozz. Coverglass - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio 30 pz

FA9164590 MePa piastra 96 pozz. Coverglass - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio 30 pz

FA9265300 MePa piastra 96 pozz. Coverglass - non trattata - nera 30 pz

Micropiastra 96 pozzetti colorata Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti - in polipropilene - ideale per stoccaggio grazie alle basse caratteristiche 
leganti del polipropilene (proteine e DNA non si legano alla superficie della piastra e possono essere 
completamente recuperati) - sopporta temperature da -80 °C a +121 °C - disponibile in un’ampia gamma 
di colori per una facile identificazione della piastra - tecnologia pareti-condivise (shared-wall): maggior 
volume per pozzetto - disponibile con pozzetti fondo rotondo (volume di lavoro da 20 a 450 µL/pozzetto) 
o a V (ottima per il recupero del campione, volume di lavoro da 10 a 400 µL/pozzetto) - eccellente resi-
stenza chimica - versione nera ideale per applicazioni in fluorescenza, versione bianca adatta a tecniche 
di luminescenza.

Codice Descrizione Conf.

FA9249943 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a V - rossa - 450 µL 120 pz

FA9249944 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a V - naturale - 450 µL 120 pz

FA9249945 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a V - nera - 450 µL 120 pz

FA9249946 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a V - naturale - 450 µL - sterile 120 pz

FA9249947 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a V - gialla - 450 µL 120 pz

FA9249949 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a V - bianca - 450 µL 120 pz

FA9249950 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a V - blu - 450 µL 120 pz

FA9267245 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a U - naturale - 500 µL 120 pz

FA9267334 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a U - naturale - 500 µL - sterile 120 pz

FA9267342 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a U - nera - 500 µL 120 pz

FA9267350 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a U - bianca - 500 µL 120 pz

FA9267369 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a U - rossa - 500 µL 120 pz

FA9267385 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a U - blu - 500 µL 120 pz

FA9267407 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a U - gialla - 500 µL 120 pz

FA9442587 MePa piastra 96 pozzetti  - fondo a V - naturale - 450 µL - pinch bar design 60 pz

Micropiastra 384 pozzetti fondo piatto Nunc Thermo Scientific

Micropiastra a 384 pozzetti - in PS - con fondo piatto - ottimizzata per l’utilizzo con robot, lettori di pia-
stre, sistemi per dispensazione liquidi - disponibile con superficie trattata per colture cellulari (Nunclon 
Delta, idrofilica, agevola l’adesione e la crescita) e non trattata (idrofobica, per colture in sospensione) 
- per campioni e reagenti di volume ridotto e in numero elevato - volume di lavoro variabile da 10 a 100 
µL - volume totale 120  µL.

Codice Descrizione Conf.

FA9164610 MePa piastra 384 pozz. - Cell Culture - bianca - sterile - c/coperchio - cert. 30 pz

FA9164564 MePa piastra 384 pozz. - Cell Culture - nera - sterile - c/coperchio - cert. 30 pz

FA9164688 MePa piastra 384 pozz. - Cell Culture - trasp. - sterile - c/coperchio - cert. 30 pz

FA9242757 MePa piastra 384 pozz. - trasparente - sterile - c/coperchio 30 pz

FA9242765 MePa piastra 384 pozz. - trasparente - sterile - c/coperchio - cf. sing. 1x30 pz

FA9262160 MePa piastra 384 pozz. - trasparente 100 pz

FA9262260 MePa piastra 384 pozz. - nera 100 pz
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Codice Descrizione Conf.

FA9262360 MePa piastra 384 pozz. - bianca 100 pz

FA9265202 MePa piastra 384 pozz. - trasparente - sterile - c/coperchio 100 pz

FA9265203 MePa piastra 384 pozz. - trasparente - sterile 100 pz

Micropiastra a 384 pozzetti con fondo trasparente Thermo Scientific

Micropiastra a 384 pozzetti - base trasparente - pozzetti con fondo piatto - ideale per applicazioni in 
microscopia - volume totale di lavoro 120 µL - la versione di colore nero è raccomandata per misure in 
fluorescenza, la versione di colore bianco è adatta a misure in luminescenza - disponibile con superficie 
trattata Cell Culture (Nunclon Delta, idrofilica, agevola l’adesione e la crescita delle cellule), superficie 
coattata con Poly-D-Lysine o Collagene (ideale per cellule con bassa capacità di adesione e crescita, 
il rivestimento uniforme crea una carica positiva che assicura adesione, crescita e differenziazione), su-
perficie non trattata (idrofobica, adatta a colture in sospensione) - volume di lavoro: 10-120 µL/pozzetto.

Codice Descrizione Conf.

FA9142761 MePa piastra 384 pozz. - Cell Colture - nera - sterile - c/coperchio - cert. 30 pz

FA9142762 MePa piastra 384 pozz. - Cell Colture - bianca - sterile - c/coperchio - cert. 30 pz

FA9152029 MePa piastra 384 pozz. - Poly-D-Lysine - nera - c/coperchio 20 pz

FA9152041 MePa piastra 384 pozz. - Collagen I - nera - c/coperchio 20 pz

FA9164586 MePa piastra 384 pozz. - Cell Colture - nera - sterile 30 pz

FA9164730 MePa piastra 384 pozz. - Cell Colture - nera - sterile - cert. 30 pz

FA9242763 MePa piastra 384 pozz. - bianca 30 pz

FA9242764 MePa piastra 384 pozz. - nera 30 pz

Micropiastra 384 pozzetti bassi Thermo Scientific

Micropiastra a 384 pozzetti - in PS - pozzetti di tipo basso - piastra di altezza standard: può essere uti-
lizzata con sistemi automatici quali robot, lettori di piastre - volume totale del pozzetto ridotto a 25 µL 
- superficie non trattata, idrofobica adatta alla coltura di cellule in sospensione - volume di lavoro: 2-20 
µL/pozzetto - colore nero: raccomandata per misure in fluorescenza.

Codice Descrizione Conf.

FA9264705 MePa piastra 384 pozzetti - pozzetto basso con fondo piatto - nera 100 pz

Micropiastra a 1536 pozzetti base alta Nunc Thermo Scientific

Micropiastra a 1536 pozzetti - base alta - ideale per high-throughput screening - il particolare design la 
rende ottima per robotica - per lavorare con piccoli volumi e per testare in quadruplo molti campioni sulla 
stessa piastra - fondo piatto del pozzetto - versione di colore nero raccomandata per misure in fluore-
scenza; versione di colore bianco è adatta a analisi in luminescenza - dosponibile con superficie trattata 
Cell Culture (Nunclon™ Delta, idrofilica, agevola l’adesione e la crecita delle cellule) - volume di lavoro: 
2-10 µL/pozzetto - volume totale 13,4 µL.

Codice Descrizione Conf.

FA9164707 MePa piastra 1536 pozz. - Cell Colture - trasparente - sterile - c/coperchio 100 pz

FA9164708 MePa piastra 1536 pozz. - Cell Colture - nera - sterile - c/coperchio 100 pz

FA9164709 MePa piastra 1536 pozz. - Cell Colture - bianca - sterile - c/coperchio 100 pz

FA9264710 MePa piastra 1536 pozz. - trasparente 100 pz

FA9264711 MePa piastra 1536 pozz. - nera 100 pz

FA9264712 MePa piastra 1536 pozz. - bianca 100 pz
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Micropiastra 1536 pozzetti Nunc Thermo Scientific

Micropiastra a 1536 pozzetti - ideale per high-throughput screening - per piccoli volumi e per testare in 
quadruplo molti campioni nella stessa piastra - pozzetto con fondo piatto - non sterile - fornita senza 
coperchio - superficie non trattata - altezza della piastra ridotta per facilitare l’impilamento - la versione 
nera è raccomandata per misure in fluorescenza, la versione bianca è adatta ad analisi in luminescenza - 
volume di lavoro 1-10 µL/pozzetto - volume totale 13,4 µL.

Codice Descrizione Conf.

FA9253601 MePa piastra 1536 pozz. - nera 90 pz

FA9253607 MePa piastra 1536 pozz. - bianca 90 pz

FA9253614 MePa piastra 1536 pozz. - trasparente 90 pz

Estrattore acidi nucleici KingFisher Thermo Scientific

Estrattore di acidi nucleici KingFisher - per l’estrazione di acidi nucleici, proteine e cellule, in semi-auto-
mazione - processore a particelle magnetiche - ideato per lavorare con kit a sfere magnetiche - utilizza, 
come tecnica brevettata, il trasferimento del complesso sfera magnetica-molecola target nelle provette 
dove sono state dispensate le soluzioni di lavaggio e di eluizione - può essere utilizzato per purificare 
acidi nucleici, proteine o cellule da molteplici materiali di partenza (sangue, cellule, tessuti, piante ecc.) 
- compatibile con qualsiasi kit utilizzi sfere magnetiche - completamente gestibile anche da PC (tramite 
KF software incluso) - volume di lavoro: 20-200 µL - capacità: 2 micropiastre con 12 strip da 8 pozzetti 
l’una, fino a 24 campioni - guide magnetiche: 12 guide (2 serie, per 24 guide in totale) - software interno: 
memorizzazione fino a 8 protocolli - dimensioni (HxLxP): 300x300x300 mm.

Codice Descrizione Conf.

FL6540000 estrattore acidi nucleici KingFisher 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6540070 tip comb per King Fisher 50 pz

FL6540080 piastre da 100 µL per King Fisher 50 pz

FL6540084 piastre da 200 µL per King Fisher 50 pz

Estrattore acidi nucleici KingFisher mL Thermo Scientific

Estrattore acidi nucleici KingFisher mL - preparazione del campione low-throughput automatic - estrema-
mente flessibile -  volume di processo fino a 1 mL - permette di effettuare tutte le fasi di purificazione in un 
solo strip da 5 provette - è in grado di processare 15 campioni alla volta - consente di arrivare fino a 50L di 
molecole target, quali DNA e RNA che possono essere isolati e concentrati simultaneamente - ideale per 
l’uso in genomica e proteomica, ricerca di farmaci, analisi forense, ricerca di biomarker, controllo qualità, 
analisi veterinarie - garantisce la purificazione rapida e riproducibile di DNA, RNA, proteine e vari tipi di 
cellule - software BindIt: facile da usare, consente il controllo dello strumento, la creazione e la modifica 
di protocolli - volume di processo (metrico): da 50 a 100 µL - dimensione delle particelle (metrico): >1 
µm - efficenza di campionamento delle particelle: 95% - peso: 10 kg - capacità: 15 campioni/corsa - dim. 
290x310x290 h mm - 100-240V, 50/60Hz.

Codice Descrizione Conf.

FL6540050 estrattore acidi nucleici KingFisher mL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6540111 tip comb per King Fisher ml 800 pz

FL6540121 provette per King Fisher ml 900 pz

FL6540141 set di provette e tip comb per 240 campioni - per King Fisher ml 1 pz
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Estrattore acidi nucleici KingFisher Flex Thermo Scientific

Estrattore acidi nucleici KingFisher Flex - sistema automatico progettato per la purificazione e l’estra-
zione di acidi nucleici, proteine e per la separazione di differenti tipi di cellule tramite l’utilizzo di 
particelle magnetiche - tecnologia brevettata che utilizza il trasferimento delle particelle magnetiche o del 
complesso particelle magnetiche-molecola target da purificare/estrarre da una piastra all’altra - dotato 
di modulo riscaldante - possibilità di utilizzare micropiastre a 96 (per processare da 1 a 96 campioni) e 
micropiastre a 24 pozzetti (per processare da 1 a 24 campioni) - per ogni tipologia di piastra esiste una 
diversa testata di magneti (con relativi puntali) - possibilità di processare campioni di volume fino a 5 mL 
-  è possibile lavorare contemporaneamente fino a 96 campioni (con testata a 96 magneti) in meno di 20 
minuti - alta velocità di purificazione di acidi nucleici, proteine e cellule - flessibile: può essere impiegato 
con qualsiasi kit a sfere magnetiche che risponda ai requisiti - software BindIt™: facile da usare, permette 
il controllo dello strumento e la creazione e modifica di protocolli - disponibili protocolli pre-impostati per 
determinate applicazioni - display LCD - numero di piastre per batteria: 2 - volume processato: da 200 
μL a 5 mL (micropiastre da 24 pozzetti), da 20 μL a 1000 μL (con piastre da 96 pozzetti) - tipologia di 
micropiastre, a seconda del modello: KingFisher Deep Well a 24 pozzetti (da 200 a 5000 μL), Microtiter 
Deep Well a 96 pozzetti (da 50 a 1000 μL), KingFisher a 96 pozzetti (da 20 a 200 μL), micropiastre per PCR 
(da 20 a 100 μL) - dimensione delle particelle: >1μm - efficienza di campionamento delle particelle: 95% 
- temperatura di riscaldamento:  - 96°C - peso: 28 kg - capacità: 96/24 campioni/corsa - 600x380x680 
h mm.
Applicazioni: 
• Genomica; 
• Proteomica; 
• Identificazione di target; 
• Analisi veterinarie; 
• Ricerca di biomarker; 
• Controllo qualità; 
• Analisi forense.

Codice Descrizione Conf.

FL6540061 estrattore KingFisher Flex x piastre PCR 20-100µL 1 pz

FL6540062 estrattore KingFisher Flex x piastre KingFisher 96 pozz. 20-200µL 1 pz

FL6540063 estratt. KingFisher Flex x Microtiter 96 deep-well 50-1000µL/96 KF 50-150µL 1 pz

FL6540064 estrattore KingFisher Flex x piastre KingFisher 24 deep-well 200-5000µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6002514 tip comb per testata piastre PCR - per King Fisher 96 80 pz

FL6073410 testata magnetica per King Fisher 96 - per piastre per PCR 1 pz

FL6002524 tip comb per testata piastre King Fisher - per King Fisher 96 100 pz

FL6073420 testata magnetica per King Fisher 96 - per piastre KingFisher 96 1 pz

FL6002534 tip comb per testata piastre deep-well - per King Fisher 96 100 pz

FL6073430 testata magnetica per King Fisher 96 - per piastre deep-well 1 pz

FL6002540 piastre da 200 µL per King Fisher 96 48 pz

FL6040450 piastre microtiter fondo a V - per King Fisher Flex 50 pz

FL6040460 piastre microtiter fondo a V - sterile - per King Fisher Flex 50 pz

Fluorimetro/luminometro Fluoroskan Ascent FL Thermo Scientific

Fluorimetro/luminometro a filtri - adatto per lavorare con piastre da 1 a 384 pozzetti e piastre per PCR 
(con opportuni adattatori) - completamente automatico e gestito da computer esterno (non fornito) con 
software ‘Ascent’dedicato (fornito) - con piastra di agitazione, termostatazione - range di emissione da 
360 a 670 nm, filtri a 480 e 538 nm in dotazione - range di eccitazione da 320 a 700 nm, filtri a 355 e 485 
nm in dotazione - sorgente luminosa: lampada alogena al quarzo 30 W - sensibilità teorica fluorimetro: 
0,075 pmol 4-MeU in micropiastre nere a 96 pozzetti - sensibilità teorica luminometro: 5 fmol ATP/poz-
zetto - range dinamico: 7 decadi - volumi da1 a 1000 μL con incrementi di 1 μL - temperatura incubatore: 
da +3°C T ambiente a +45°C - agitazione di tipo orbitale - velocità 25 secondi, piastre a 96 pozzetti, 5 μL/
pozzetto - detector: tubo fotomoltiplicatore - velocità di misurazione piastre a 96 pozzetti: 15 secondi - 
dim. 420x420x340 h mm - 21 kg - 240V, 50/60 Hz.

Codice Descrizione Conf.

FL6110450 fluorimetro/luminometro Fluoroskan Ascent FL - senza unità di dispensazione 1 pz

FL6110460 fluorimetro/luminometro Fluoroskan Ascent FL - 1 unità di dispensazione 1 pz

FL6110462 fluorimetro/luminometro Fluoroskan Ascent FL - 2 unità di dispensazione 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FL6110463 fluorimetro/luminometro Fluoroskan Ascent FL - 3 unità di dispensazione 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6600320 filtro di eccitazione 320 nm 1 pz

FL6600340 filtro di eccitazione 340 nm 1 pz

FL6600355 filtro di eccitazione 355 nm 1 pz

FL6600380 filtro di eccitazione 380 nm 1 pz

FL6600390 filtro di eccitazione 390 nm 1 pz

FL6600430 filtro di eccitazione 430 nm 1 pz

FL6600440 filtro di eccitazione 440 nm 1 pz

FL6600444 filtro di eccitazione 444 nm 1 pz

FL6600485 filtro di eccitazione 485 nm 1 pz

FL6600530 filtro di eccitazione 530 nm 1 pz

FL6600544 filtro di eccitazione 544 nm 1 pz

FL6600578 filtro di eccitazione 578 nm 1 pz

FL6600584 filtro di eccitazione 584 nm 1 pz

FL6600646 filtro di eccitazione 646 nm 1 pz

FL6600405 filtro di emissione 405 nm 1 pz

FL6600460 filtro di emissione 460 nm 1 pz

FL6600510 filtro di emissione 510 nm 1 pz

FL6600518 filtro di emissione 518 nm 1 pz

FL6600520 filtro di emissione 520 nm 1 pz

FL6600527 filtro di emissione 527 nm 1 pz

FL6600538 filtro di emissione 538 nm 1 pz

FL6600555 filtro di emissione 555 nm 1 pz

FL6600590 filtro di emissione 590 nm 1 pz

FL6600604 filtro di emissione 604 nm 1 pz

FL6600612 filtro di emissione 612 nm 1 pz

FL6600620 filtro di emissione 620 nm 1 pz

FL6600678 filtro di emissione 678 nm 1 pz

FL6600680 filtro di emissione 680 nm 1 pz

FL6100256 adattatore per Petri da 59 mm 1 pz

FL6100257 adattatore per Petri da 95 mm 1 pz

FL6100258 adattatore per provette per PCR o micropiastre 96 pozz. 1 pz

FL6100259 adattatore per Petri 6x40 mm 1 pz

FL6805630 kit addizionale per dispensazione 1 pz

Fluorimetro Fluoroskan Ascent Thermo Scientific

Fluorimetro Fluoroskan Ascent - strumento completamente automatico e gestito da computer esterno 
(non fornito) con software Ascent dedicato, fornito di serie - capace di leggere micropiastre da 1 a 384 
pozzetti, Terasaki e micropiastre PCR (con opportuni adattatori)  - dotato di 2 coppie di filtri: Ex355/
Em460nm, Ex485 nm/Em538 - piastra di agitazione - piastra di termostatazione - sorgente lumino-
sa: lampada alogena al quarzo, 30W - detector: tubo fotomoltiplicatore - range di lunghezze d’onda 
di eccitazione: 320-700 nm - range di lunghezze di onda di emissione: 360-800 nm - filtri a interferenza 
di alta qualità - la ruota dei filtri di eccitazione può portare fino a 8 filtri - la ruota di emissione fino a 8 
filtri - sensibilità teorica: 2 fmoli fluoresceina/pozzetto in micropiastre nere - range dinamico: >6 decadi - 
agitatore orbitale - dimensioni: 420x420x340 h mm - peso: unità base 21 kg, 3dispensatori +3 kg - porta 
seriale RS-232C.
Dispensatori: 
• Da 1 a 3; 
• Volume di dispensazione da 1 a 1000 μL, con incrementi di 1 μL; 
• Accuratezza ±3 μL; 
• Precisione di dipensazione: 5-15 μL<5%, 20-1000 μL <2%; 
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• Velocità di dispensazione: 25 secondi/piastra (micropiastre da 96 pozzetti 5 μL/pozzetto); 
• Velocità di lettura: 25 secondi/piastra da 96 pozzetti, 5 μL/pozzetto.
Incubatore: 
• Range di temperatura da +3 °C sopra la temperatura ambiente a + 45 °C.
Software Ascent: 
• Basato sul sistema Windows; 
• Ad alta flessibilità; 
• Semplice gestione; 
• Possibilità di accedere a protocolli pre-impostati.

Codice Descrizione Conf.

FL6110470 fluorimetro Fluoroskan Ascent - senza unità di dispensazione 1 pz

FL6110483 fluorimetro Fluoroskan Ascent - 3 unità di dispensazione 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6600320 filtro di eccitazione 320 nm 1 pz

FL6600340 filtro di eccitazione 340 nm 1 pz

FL6600355 filtro di eccitazione 355 nm 1 pz

FL6600380 filtro di eccitazione 380 nm 1 pz

FL6600390 filtro di eccitazione 390 nm 1 pz

FL6600430 filtro di eccitazione 430 nm 1 pz

FL6600440 filtro di eccitazione 440 nm 1 pz

FL6600444 filtro di eccitazione 444 nm 1 pz

FL6600485 filtro di eccitazione 485 nm 1 pz

FL6600530 filtro di eccitazione 530 nm 1 pz

FL6600544 filtro di eccitazione 544 nm 1 pz

FL6600578 filtro di eccitazione 578 nm 1 pz

FL6600584 filtro di eccitazione 584 nm 1 pz

FL6600646 filtro di eccitazione 646 nm 1 pz

FL6600405 filtro di emissione 405 nm 1 pz

FL6600460 filtro di emissione 460 nm 1 pz

FL6600510 filtro di emissione 510 nm 1 pz

FL6600518 filtro di emissione 518 nm 1 pz

FL6600520 filtro di emissione 520 nm 1 pz

FL6600527 filtro di emissione 527 nm 1 pz

FL6600538 filtro di emissione 538 nm 1 pz

FL6600555 filtro di emissione 555 nm 1 pz

FL6600590 filtro di emissione 590 nm 1 pz

FL6600604 filtro di emissione 604 nm 1 pz

FL6600612 filtro di emissione 612 nm 1 pz

FL6600620 filtro di emissione 620 nm 1 pz

FL6600678 filtro di emissione 678 nm 1 pz

FL6600680 filtro di emissione 680 nm 1 pz

FL6100256 adattatore per Petri da 59 mm 1 pz

FL6100257 adattatore per Petri da 95 mm 1 pz

FL6100258 adattatore per provette per PCR o micropiastre 96 pozz. 1 pz

FL6100259 adattatore per Petri 6x40 mm 1 pz

FL6805630 kit addizionale per dispensazione 1 pz
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Luminometro Luminoskan Ascent Thermo Scientific

Luminometro Luminoskan Ascent - adatto per lavorare con piastre da 6 a 384 pozzetti - strumento com-
pletamente automatico e gestito da computer esterno (non fornito) con software’Ascent’ dedicato (fornito 
di serie) - interfaccia seria leRS-232C - fino a 3 unità di dispensazione - veloce: può leggere micropiastre 
a 96 pozzetti in soli 15 secondi - illuminazione diretta, senza fibra, per consentire la lettura della piastra 
sia dal basso che dall’alto - con piastra di agitazione e temostatazione, da accessoriare con filtri ottici 
da interporre tra campione e detector (generalmente non necessari per le applicazioni standard in 
luminescenza) - filtri: possibilità di utilizzare filtri ottici da interporre tra campione e detector - detector: 
tubo fotomoltiplicatore - sensibilità 10 fmol ATP/pozzetto - volume (metrico): da 1 a 1000 μL con incre-
menti da 1μL - range spettrale: 270-670 nm - range dinamico:  >9 decadi - agitatore: orbitale, orbita da 1 
a 50 mm, velocità 25 secondi per micropiastre a 96 pozzetti, 5 μL/pozzetti - incubatore: range di tempe-
ratura da +3 °C sopra la temperatura ambiente a +45°C - dimensioni: 420x420x340 h mm - peso:  unità 
base 21 kg, 3 dispensatori +3,5 kg.
Applicazioni: 
• Studi cinetici; 
• Cinetica enzimatica; 
• Saggi di fagocitosi; 
• Saggi per il controllo dell’igiene e della sterilità (basati su ATP); 
• Controllo qualità alimentare; 
• Industria farmaceutica; 
• Laboratori di biologia molecolare; 
• Test sul gene Reporter; 
• Test di citotossicità; 
• Test immunologici in luminescenza.
Caratteristiche del software Ascent: 
• Sistema Windows; 
• Alta flessibilità; 
• Ottimizzazione dei protocolli; 
• Semplice gestione di procedure e risultati;   
• Permette la definizione dei parametri per ciascun step del protocollo 
• Disponibili protocolli pre-impostati.

Codice Descrizione Conf.

FL6300160 luminometro Luminoskan Ascent - senza unità di dispensazione 1 pz

FL6300170 luminometro Luminoskan Ascent - 1 unità di dispensazione 1 pz

FL6300172 luminometro Luminoskan Ascent - 2 unità di dispensazione 1 pz

FL6300173 luminometro Luminoskan Ascent - 3 unità di dispensazione 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6073560 IQ/OQ/PQ per Luminoscan Ascent 1 pz

Fotometro a filtri Multiskan™ FC Thermo Scientific

Fotometro a filtri Multiskan™ FC - per micropiastre da 96 e/o 384 pozzetti - adatto ad una ampia va-
rietà di applicazioni, fornisce performance ottime dal punto di vista qualitativo e una rapidità di lettura 
- con agitazione regolabile - disponibile versione con incubatore, per termostatazione delle piastre da 
temperatura ambiente fino a 50°C - dotato di ruota porta filtri per un massimo di 8 posizioni in un range 
compreso tra 340 e 850 nm -  fornito con 3 filtri standard: 405/450/620 nm - software SkanIt dedicato 
per la gestione via computer (PC non fornito) - la memoria interna consente di memorizzare 100 proto-
colli e 100 risultati (per letture effettuate con piastre 96 pozzetti) - ampio schermo a 256 colori - porta 
seriale USB - è possibile integrare lo strumento in stazioni robotiche - disponibile (opzionale) piastra di 
calibrazione - sorgente luminosa: lampada alogena quarzo tungsteno 6V/10W - semi-banda passante dei 
filtri 3–9 nm - range di lettura: 0-6 Abs - detector: fotodetector in silicone - risoluzione: 0,001 Abs - accu-
ratezza (405 nm): ±1% o 0.003 Abs (0-2 Abs)±2% (2-3 Abs) - precisione (405 nm) CV <0,2% (0,3-3 Abs); 
CV<1,0 % (3-4 Abs), lettura normale - velocità di lettura: <6 secondi, micropiastre 96 pozzetti, <12 secon-
di, micropiastre 384 pozzetti - incubazione (solo per modello FL6111910):da +4°C sopra la temperatura 
ambiente fino a 50 °C - agitazione:lineare, 3 velocità (lenta, media e veloce) - dimensioni: 290x400x210 h 
mm - peso: 8,5 kg - 100–240 V (50/6 0 Hz).

Codice Descrizione Conf.

FL6111900 fotometro a filtri Multiskan FC per piastre a 96 pozzetti 1 pz

FL6111910 fotometro a filtri Multiskan FC per piastre 96/385 pozzetti - c/termostato 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6142340 filtro ottico 340 nm 1 pz

FL6142375 filtro ottico 375 nm 1 pz

FL6142405 filtro ottico 405 nm 1 pz

FL6142414 filtro ottico 414 nm 1 pz

FL6142450 filtro ottico 450 nm 1 pz

FL6142492 filtro ottico 492 nm 1 pz

FL6142540 filtro ottico 540 nm 1 pz

FL6142550 filtro ottico 550 nm 1 pz

FL6142560 filtro ottico 560 nm 1 pz

FL6142570 filtro ottico 570 nm 1 pz

FL6142595 filtro ottico 595 nm 1 pz

FL6142620 filtro ottico 620 nm 1 pz

FL6142630 filtro ottico 630 nm 1 pz

FL6142650 filtro ottico 650 nm 1 pz

FL6142690 filtro ottico 690 nm 1 pz

FL6142740 filtro ottico 740 nm 1 pz

FL6142750 filtro ottico 750 nm 1 pz

Spettofotometro UV/Vis Multiskan™ GO Thermo Scientific

Spettofotometro UV/Vis Multiskan™ GO - strumento per applicazioni di ricerca che combina 2 tecnologie 
in un unico prodotto: spettrofotometro UV/Vis per micropiastre a 96 e 384 pozzetti, con o senza co-
perchio, per cuvette di differenti tipi (con capacità fino a 50 μL) e piastre per piccoli volumi compresi tra 
2 e 10 μ L - dotato di monocromatore, sistema che permette di selezionare qualsiasi lunghezza d’onda, 
tra 200 e 1000 nm, in step da1 nm - larghezza di banda: 2 nm - range read-out: fino a 4 Abs - adatto 
per la lettura in assorbanza di DNA, RNA e proteine, oltre che per l’esecuzione di ELISA e saggi in 
micropiastra - alta risoluzione ottica che assicura letture accurate, in assorbanza, di picchi naturalmente 
stretti, quali quelli del DNA a 260 nm - può leggere anche campioni di volumi ridotti (fino a 5 μL con NCLI-
MAPlates e HellmaTrayCell) - possibilità di controllo della temperatura da temperatura ambiente fino a 45 
°C - risultati accurati in tempi rapidi: solo 10 secondi per ottenere uno spettro completo di un cam-
pione - software intuitivo, che comprende la possibilità di analisi di test quantitativi end-point e di studi in 
cinetica enzimatica - può eseguire auto-diagnosi in fase di accensione, relativamente alla posizione di let-
tura, alla funzionalità di lampada e monocromatore e alle operazioni di misurazione elettronica - dotato di 
funzione di correzione del cammino ottico per letture in micropiastra - disponibili il pacchetto IQ/OQ/PQ 
e la piastra di calibrazione dedicata - lo strumento può essere utilizzato sia in modalità stand-alone che 
via computer - può essere collegato direttamente alla stampante (laser o getto d’inchiostro) - uscita USB 
- sorgente luminosa: Xenon flash lamp - incubazione: da temperatura ambiente + 4° C a 45° C - velocità 
scanning spettro: 10 secondi da 200 a 1000 nm con step di 1 nm - agitazione: lineare a 3 velocità, impo-
stazione background di shaking per misure di cinetica - straight Light 0,05% - dimensioni: 260x285x430 
mm - peso: 10,8 kg - possibilità di inserimento dello strumento in stazioni robotiche o integrato in gruppi 
ad alta automazione e accessibili a bracci robotici.

Codice Descrizione Conf.

FL6119200 MePa spettofotometro UV/Vis Multiskan GO - per micropiastre 1 pz

FL6119300 spettofotometro UV/Vis Multiskan GO - per micropiastre e cuvette 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL6N12391 piastra µDrop Plate - per letture microvolumi di DNA e RNA 1 pz
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Pearl Trilogy Li-cor

Sistema di imaging per piccoli animali, fluorescenza nel vicino infrarosso e bioluminescenza - il sistema 
infrarosso garantisce elevata sensibilità e penetrazione all’interno dei tessuti - nessun rischio di saturazio-
ne o bisogno di regolare le immagini - software Image Studio: facile e intuitivo -  rivoluzionaria tecnologia 
FieldBrite Xi2: consente di ottenere dati più chiari, accurati e riproducibili, garantisce un’illuminazione 
uniforme, un’eccezionale sensibilità e un vasto range dinamico - il sistema permette di utilizzare una vasta 
selezione di sonde e marcatori per assicurare la massima versatilità applicativa.
Caratteristiche: 
• Tipo di detector: CCD, raffreddato termoelettricamente; 
• Canale 700 nm: eccitazione 685nm, emissione 720nm;  
• Canale 800 nm: eccitazione 785nm, emissione 820nm; 
• Canale bioluminescenza: eccitazione  NA, emissione 450nm - 640nm; 
• Canale bianco: eccitazione bianco, emissione NA; 
• Coloranti: IRDye® 680RD, IRDye 700DX, IRDye 800RS, IRDye 800CW, Alexa Fluor 680, Alexa Fluor 

790, e Cy® 5.5; 
• Risoluzione: 85, 170 o 255 μm; 
• Opzioni display: pseudocolore, scala di grigio, singolo colore (rosso, verde, o blu), o 2 colori con so-

vrapposizione di fluorescenza resa in un terzo colore; 
• Capacità: un animale, con collegamento a lookup table per la normalizzazione dell’immagine; 
• Imaging bed: 16,8x12 cm Lxp (6.6’x4,75’ LXp). Distanza verticale dall’estremità del cassetto:  3,8 cm 

(1,5’); 
• Campo: 11,2x8,4 cm Lxp (4.4’x3,3’ Lxp) alla superficie dell’imaging bed; 
• Range di temperature imaging bed:  32-42 °C; 
• Gas-anestesia:  entrata e uscita per il gas anestetizzante attraverso un apertura a cono del cassetto. 

Incluso rotametro per il controllo del flusso; 
• Dimensioni:  41x41x66 cm LxpxH (16’x 16’x26’ LxpxH). Profondità con cassetto aperto: 63,5 cm (25’); 
• Peso: 23 kg (50 lb).
Tecnologia FieldBrite Xi2:  
• Illuminazione uniforme. La riproducibilità è un fattore critico per ogni tipo di ricerca; dal momento 

che diversi studi saranno effettuati longitudinalmente, è necessario che i cambiamenti visualizzati 
riflettano effettive modifiche biologiche non limiti dello strumento ottico. La tecnologia FiledBrite Xi2 
garantisce una illuminazione uniforme su tutta l’area fluorescente, in modo da assicurare l’individua-
zione dei più minimi cambiamenti. FieldBrite Xi2 permette così un’eccezionale riproducibilità (CV <3%). 
L’illuminazione laser rimane stabile per tutto il corso dello studio, ciò significa che i cambiamenti regi-
strati saranno imputabili solo a fenomeni biologici.  

• Per l’imaging in fluorescenza si usano laser ad infrarossi per ottenere il massimo rapporto segnale/
rumore di fondo e consentire di individuare obiettivi posti all’interno dell’animale.  

• Sia nel caso dell’imaging in fluorescenza che in bioluminescenza si hanno a disposizione 6 log di 
range dinamico: nessun rischio di saturazione del segnale, ovvero possibilità di analizzare più topi 
nelle stesse condizioni ottiche.

 

Codice Descrizione Conf.

FE30943000 Pearl Trilogy INTL 1 pz

C-Digit LI-COR

C-DIGIT Scanner Blot presenta un nuovo e rivoluzionario approccio per l’imaging in chemiluminescenza 
che combina i vantaggi delle lastre radiografiche e la tecnologia CCD per creare immagini da western blot 
in chemiluminescenza ad alto rendimento - la sensibilità del supporto è potenziata dalla breve distanza 
rispetto al blot - riesce a massimizzare il recupero della luce diminuendo la distanza del blot dai sensori 
CCD preposti all’acquisizione dell’immagini - l’array lineare di sensori CCD esegue una scansione al fine 
di catturare rapidamente i dati su tutta la superficie del blot - la breve distanza e le ottiche specializzate 
permetto un aumento della luce recuperata di oltre 100 volte rispetto ai più comuni sistemi a CCD camera 
- comprende: C-Digit Scanner Blot, scanner target, alimentazione esterna, cavo Ethernet, cavo USB, CD 
comprensivo di una licenza per il software ImageStudio 3.1.

Codice Descrizione Conf.

FE303600 C-Digit 1 pz
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Odyssey CLX LI-COR

Sistema di acquisizione immagini in digitale -  può rilevare segnali nel vicino infrarosso, fornendo una 
soluzione per l’acquisizione e l’analisi quantitativa di Western Blot - l’acquisizione avviene attraverso un 
corpo motore che monta un sistema ottico formato da due laser che emettono onde elettromagnetiche 
(a 685 e 785 nm) e due fotodiodi in ricezione ognuno dei quali rileva specificamente uno solo dei due 
segnali - ampio range lineare - rilevazione diretta - sistema flessibile - controllato tramite PC o MAC (non 
inclusi) con software Image Studio 2.0.

Codice Descrizione Conf.

FE30914000 Odyssey CLX 1 pz

Odyssey FC LI-COR

Sistema di acquisizione immagini in digitale - può rilevare segnali in chemioluminescenza e nel vicino 
infrarosso, fornendo una doppia soluzione per l’acquisizione e l’analisi di Western Blot - acquisizione 
attraverso camera CCD che permette di recuperare segnali in chemilunescenza e in fluorescenza nell’in-
frarosso - dotato di due laser che emettono a 700 e 800 nm - campo visivo dello strumento: 10x12 cm 
- led a 500 nm: consente l’eccitazione dei più comuni dye per acidi nucleici (etidio bromuro e SybrGre-
en) - ampio range lineare - visualizzazione e quantificazione simultanea fino ad un massimo di tre target 
- rilevazione diretta - elevata sensibilità - controllato tramite PC o MAC (non inclusi) attraverso il nuovo 
software Image Studio - compatibile con tutti i reagenti basati su IRDyes sviluppati da Licor e con tutti i 
comuni substrati chemioluminescenti basati sulla rivelazione di anticorpi coniugati a HRP.

Codice Descrizione Conf.

FE3280000 Odyssey FC 1 pz

Alpha Imager Mini Protein Simple

Sistema di imaging per gel documentazione e analisi a 12 bit - CCD camera da 1,3 megapixel, a 12 bit, 
con connessione diretta USB 2.0 - lente con zoom manuale F 1.2, 8-48 mm - cabina modello Image DE-
250 con filtro 595/50 nm in dotazione, per documentazione di gel di agarosio e di acrilamide colorati con 
etidio bromuro o SYPRO™-orange - epi-illuminazione a luce bianca per il posizionamento del campione 
- finestra protetta dagli UV per visualizzazione del gel a cabina chiusa - ampia apertura della cabina verso 
l’alto per l’accesso al campione - software di acquisizione AlphaSnap per controllo in tempo reale dell’ 
immagine, aggiustamento dell’esposizione, salvataggio e stampa - dimensioni della base della cabina 
27x34 cm - peso di cabina e CCD camera 6,34 kg - opzionali: transiluminatore UV e software di analisi 
AlphaView (1 licenza).

Codice Descrizione Conf.

FD509214021 Alpha Imager Mini Unit 1 pz

FD509214023 Alpha Imager Mini System 1 pz
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Alpha Imager HP Protein Simple

Sistema di imaging per gel documentazione e analisi - per documentazione di gel e substrati fluorescenti 
- con cabina modello superiore MultiImage II DE 500 - tavolo a luce bianca - transilluminatore UV a dop-
pia lunghezza d’onda (302 nm e 365 nm) su vassoio estraibile - ruota portafiltri controllata da software, a 
5 posizioni e accessoriata con un filtro per etidio bromuro - CCD camera a 1.4 MegaPixel a 12 bit - lente 
motorizzata a zoom 8-48 mm, con F1.2 - software di analisi Alphaview Image con Automatic Image Cap-
ture (AIC) per il controllo automatico dei parametri di acquisizione - accessoriabile per l’applicazione di 
chemiluminescenza - PC non incluso - dimensione di superficie: 50,8x38,1 cm (larghezza x profondità)

Codice Descrizione Conf.

FD509213824 Alpha Imager HP System+DE-500 1 pz

RED Protein Simple

Sistema di gel documentazione con computer integrato e controllo mediante touch-screen - per una 
semplice e veloce acquisizione di immagini in fluorescenza e nel visibile - CCD camera di grado scien-
tifico da 1.4 Megapixel - ottica motorizzata - epi-illuminazione con luce bianca per posizionamento del 
campione, aggiustamento del fuoco, e imaging nel visibile - transilluminatore UV compatto; switch di 
sicurezza che spenge automaticamente gli UV all’apertura della porta - ruota di filtri a 3 posizioni - filtro 
Orange per etidio bromuro incluso - computer integrato con sistema Windows XP, controllato mediante 
touch-screen da 8” - ProntoTM Software per l’acquisizione dell’ immagine: singoli tasti per scelta della 
fonte di illuminazione (UV o luce bianca), aggiustamento di apertura, zoom, fuoco e per l’acquisizione 
- porta USB frontale per il trasferimento delle immagini su chiavetta USB - porta USB laterale per con-
nessione diretta ad una stampante - connessione del sistema in rete - è possibile scaricare i dati su un 
PC remoto.

Codice Descrizione Conf.

FD50921412 RED 1 pz

Microprovetta per rack BRAND

Microprovetta per rack - non sterile - autoclavabile a 121 °C per 20 minuti (tranne il coperchio) - in polipro-
pilene - da 1,2 mL - coperchio in polietilene (non autoclavabile) - per test biologici: PCR, studio di cellule, 
RIA, EIA, ecc, per conservazioni, raffreddamento fino a -80 °C e trasporto di reagenti e di campioni - 
compatibile con le piastre per microtitolazioni - indicata per il dosaggio di liquidi con pipette multicanale 
- dimensioni delle provette: diametro esterno 8,8x45 mm altezza.

Codice Descrizione Conf.

FB4781500 rack con 96 microprovette da 1,2 mL singole 10 pz

FB4781510 rack con 12 microprovette da 1,2 mL in strip da 12 10 pz

FB4781520 microprovette singole da 1,2 mL 960 pz

FB4781525 microprovette da 1,2 mL in strip da 8 120 pz

FB4781530 tappo singolo in PE 960 pz

FB4781535 tappo in strip da 8 - in PE 120 pz

FB4781540 rack con griglia - vuoto 10 pz
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Rack per 96 microprovette per robot BRAND

Rack per 96 microprovette da 0,65 mL o 1,2 mL - non sterile - per sistemi robotizzati - in polipropilene, 
autoclavabile (tranne i coperchi e gli strip in TPE) - resiste a temperature fino a -80 °C - la tenuta delle 
microprovette è testata con prova a pressione - grazie al collegamento stabile con la griglia porta-puntali, 
i rack sono particolarmente adatti per l’uso con robot e altri sistemi di dosaggio automatici.

Codice Descrizione Conf.

FB4781562 rack c/coperchio - vuoto - per provette da 0,65 mL 50 pz

FB4781565 rack c/coperchio - x 96 provette da 0,65 mL - c/codifica 50 pz

FB4781572 set x ricarica c/96 provette da 0,65 mL - c/codifica 50 pz

FB4781575 microprovetta singola da 0,65 mL - senza codifica 5000 pz

FB4781563 rack c/coperchio x provette da 1,2 mL - vuoto 50 pz

FB4781566 rack c/96 provette da 1,2 mL - c/coperchio - c/codifica 50 pz

FB4781573 set per ricarica con 96 provette da 1,2 mL - c/codifica 50 pz

FB4781576 microprovetta singola da 1,2 mL - senza codifica 5000 pz

FB4781582 strip da 8 di tappi perforabili 1000 pz

FB4781583 coperchio flessibile da 96 - perforabile 100 pz

Microprovetta - velocità massima 10000 RCF BRAND

Microprovetta in polipropilene - con tappo - autoclavabile 121 °C per 20 minuti - membrana del tappo di 
spessore uniformemente costante, per assicurare un perforamento senza problemi - resiste a RCF fino a 
10000xg a 20°C per un tempo massimo di 20 minuti.

Codice Descrizione Conf.

FB4780507 MePa microprovetta in PP - max 10000 RCF - 0,5 mL - colore neutro 1000 pz

Microprovetta sterile Bio-Cert - velocità massima 20000 RCF BRAND

Microprovetta in polipropilene - certificazione BIO-CERT - sterile SAL di 10-6, esente da endotossine 
(contenuto inferiore a 0,01 UI/mL), DNA, RNasi e ATP - sterilità conforme ai requisiti Ph Eur e USP 29 
- sterilizzazione mediante radiazioni ß - soddisfa la norma ISO 11137 e le linee guida AAMI - con tap-
po - membrana del tappo di spessore uniformemente costante, per assicurare un perforamento senza 
problemi - diametro della membrana del tappo: 8,5 mm - spessore della membrana del tappo 0,3 mm 
- provviste di area opaca per annotazioni - graduazione in rilievo per una lettura approssimativa del con-
tenuto - resiste a RCF fino a 20000xg a 20°C per un tempo massimo di 20 minuti il controllo di qualità 
dei prodotti BIO-CERT viene eseguito in un laboratorio accreditato indipendente - marcata CE secondo 
la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4780400 MePa microprovetta sterile Bio-Cert - max 20000 RCF - 1,5 mL 450 pz
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Microprovetta 20000 RCF BRAND

Microprovetta in polipropilene - autoclavabile - con tappo in PP - membrana del tappo di spessore uni-
formemente costante per assicurare un perforamento senza problemi - spessore della membrana del 
tappo di 0,3 mm - provvista di area opaca per annotazioni - con graduazione in rilievo per una lettura 
approssimativa del contenuto - resiste a RCF fino a 20.000 a 20 °C, per un tempo massimo di 20 minuti.

Codice Descrizione Conf.

FB4780500 MePa microprovetta - max 20000 RCF - 1,5 mL 500 pz

FB4780550 MePa microprovetta - max 20000 RCF - 2 mL 500 pz

FB4780502 MePa microprovetta - max 20000 RCF - 1,5 mL 3000 pz

FB4780522 microprovetta - max 20000 RCF - 1,5 mL - blu 500 pz

FB4780523 microprovetta - max 20000 RCF - 1,5 mL - verde 500 pz

FB4780524 microprovetta - max 20000 RCF - 1,5 mL - arancione 500 pz

FB4780525 microprovetta - max 20000 RCF - 1,5 mL - ambrata 500 pz

Microprovetta tappo vincolato BRAND

Microprovetta in polipropilene - non sterile - senza graduazioni - con tappo in polietilene filettato e vinco-
lato - guarnizione conica - campo di impiego da -90°C a + 100°C - resistono a RCF fino a 17.000 a 20 °C 
per 20 minuti - per campioni delicati che non devono essere contaminati dalla presenza della guarnizione 
in silicone - ideale per siero e campioni di sangue, per scaldare, centrifugare, ecc. - gli inserti colorati (PP) 
posti nel tappo facilitano l’identificazione (ordinare separatamente).

Codice Descrizione Conf.

FB4780700 microprovetta tappo vincolato - 0,5 mL - fondo piatto 1000 pz

FB4780701 microprovetta tappo vincolato - 1,5 mL - fondo piatto 1000 pz

FB4780702 microprovetta tappo vincolato - 1,5 mL - fondo rotondo 1000 pz

FB4780703 microprovetta tappo vincolato - 2 mL - fondo piatto 1000 pz

FB4780704 microprovetta tappo vincolato - 2 mL - fondo rotondo 1000 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4780720 inserto per tappi - bianco 500 pz

FB4780721 inserto per tappi - blu 500 pz

FB4780722 inserto per tappi - rosso 500 pz

FB4780723 inserto per tappi - verde 500 pz

FB4780724 inserto per tappi - giallo 500 pz

Microprovetta graduata con tappo vincolato BRAND

Microprovetta in polipropilene - non sterile - graduata - con tappo in polipropilene filettato e vincolato 
- solo 1/4 di giro per aprire e chiudere il tappo - eccellente tenuta del tappo filettato con guarnizione in 
silicone - con area bianca di scrittura - resiste da -196 °C a + 121 °C - indicata per congelare campioni 
nella fase gassosa con azoto liquido a temperature fino a -196°C - resiste a RCF fino a 17.000 a 20 °C per 
20 minuti - ideale per siero e campioni di sangue, per scaldare, centrifugare, ecc. - disponibili separata-
mente inserti colorati in polipropilene - gli inserti colorati (PP), posti nel tappo, facilitano l’identificazione 
(ordinare separatamente).

Codice Descrizione Conf.

FB4780710 microprovetta - tappo vincolato - 0,5 mL - NON graduata 1000 pz

FB4780711 microprovetta graduata - tappo piatto vincolato - 1,5 mL 1000 pz

FB4780712 microprovetta graduata - tappo rotondo vincolato - 1,5 mL 1000 pz

FB4780713 microprovetta graduata - tappo piatto vincolato - 2 mL 1000 pz

FB4780714 microprovetta graduata - tappo rotondo vincolato - 2 mL 1000 pz
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Microprovetta graduata senza tappo BRAND

Microprovetta in polipropilene - non sterile - graduata - fornita senza tappo filettato - con area bianca di 
scrittura - resiste da -196 °C a + 121 °C - indicata per congelare campioni nella fase gassosa di azoto 
liquido a temperature fino a -196°C - resiste a RCF fino a 17.000 a 20 °C per 20 minuti - ideale per siero 
e campioni di sangue, per scaldare, centrifugare, ecc. - disponibili separatamente: tappo filettato in po-
lipropilene colorato e inserti colorati in polipropilene - gli inserti colorati (PP), posti nel tappo, facilitano 
l’identificazione (ordinare separatamente).

Codice Descrizione Conf.

FB4780730 micropipetta senza tappo - fondo piatto - 0,5 mL - NON graduata 1000 pz

FB4780731 micropipetta senza tappo - fondo piatto - 1,5 mL - graduata 1000 pz

FB4780732 microprovetta senza tappo - fondo rotondo - 1,5 mL - graduata 1000 pz

FB4780733 micropipetta senza tappo - fondo piatto - 2 mL - graduata 1000 pz

FB4780734 micropipetta senza tappo - fondo rotondo - 2 mL - graduata 1000 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4780740 tappo a vite bianco - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780741 tappo a vite blu - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780742 tappo a vite rosso - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780743 tappo a vite verde - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780744 tappo a vite giallo - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

Microprovetta sterile graduata BRAND

Microprovetta in polipropilene - sterile, priva di DNA, DNasi, RNasi, endotossine - non mutagena - atossi-
ca - graduata - con tappo filettato in polipropilene - solo 1/4 di giro per aprire e chiudere il tappo - eccel-
lente tenuta del tappo filettato con guarnizione in silicone - con area bianca di scrittura - resiste da -196 
°C a + 121 °C - indicata per congelare campioni nella fase gassosa di azoto liquido a temperature fino a 
-196°C  - resiste a RCF fino a 17.000 a 20 °C per 20 minuti - ideale per siero e campioni di sangue, per 
scaldare, centrifugare, ecc. - gli inserti colorati (PP), posti nel tappo, facilitano l’identificazione (ordinare 
separatamente).

Codice Descrizione Conf.

FB4780750 microprovetta sterile - 0,5 mL - fondo piatto - NON graduata 500 pz

FB4780751 microprovetta sterile - graduata - 1,5 mL - fondo piatto 500 pz

FB4780752 microprovetta sterile - graduata - 1,5 mL - fondo rotondo 500 pz

FB4780753 microprovetta sterile - graduata - 2 mL - fondo piatto 500 pz

FB4780754 microprovetta sterile - graduata - 2 mL - fondo rotondo 500 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4780740 tappo a vite bianco - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780741 tappo a vite blu - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780742 tappo a vite rosso - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780743 tappo a vite verde - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780744 tappo a vite giallo - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

Microprovetta con blocco di chiusura BRAND

Microprovetta con tappo a vite con blocco della chiusura - sterile (SAL 10-6) - in PP - graduata - con area 
bianca per scrittura - campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C - priva di DNA, DNasi, RNasi, endotossine 
- non mutagena - atossica.

Codice Descrizione Conf.

FB4780755 microprovetta c/blocco di chiusura - 0,5 mL - fondo piatto - NON graduata 500 pz

FB4780756 microprovetta c/blocco di chiusura - 1,5 mL - fondo piatto - graduata 500 pz
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Codice Descrizione Conf.

FB4780757 microprovetta c/blocco di chiusura - 1,5 mL - fondo rotondo - graduata 500 pz

FB4780758 microprovetta c/blocco di chiusura - 2 mL - fondo piatto - graduata 500 pz

FB4780759 microprovetta c/blocco di chiusura - 2 mL - fondo rotondo - graduata 500 pz

Microprovetta con chiusura ermetica BRAND

Microprovetta con chiusura ermetica - 1,5 mL - in PP - priva di RNasi, DNA ed endotossine - tappo con 
chiusura per ottenere una tenuta particolarmente elevata - con area di scrittura per l’identificazione del 
campione - graduata per la lettura approssimativa del contenuto - RCF max (a -5 °C, 20 min) 30000 - 
diam. esterno 10,7x38,8 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4780540 MePa microprovetta con chiusura ermetica - 1,5 mL 1000 pz

Microprovetta fillettata senza Tappo BRAND

Microprovetta fillettata senza tappo - non sterile - in PP - non graduata - campo di impiego: da -196°C 
a +121 °C.

Codice Descrizione Conf.

FB4780760 microprovetta senza tappo, non sterile, fondo piatto, cap. 0,5 mL 1000 pz

FB4780761 microprovetta senza tappo, non sterile, fondo piatto, cap. 1,5 mL 1000 pz

FB4780762 microprovetta senza tappo, non sterile, fondo tondo, cap. 1,5 mL 1000 pz

FB4780763 microprovetta senza tappo, non sterile, fondo piatto, cap. 2 mL 1000 pz

FB4780764 microprovetta senza tappo, non sterile, fondo tondo, cap. 2 mL 1000 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4780770 tappo a vite c/blocco chiusura - trasparente - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780771 tappo a vite c/blocco chiusura - blu - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780772 tappo a vite c/blocco chiusura - verde - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780773 tappo a vite c/blocco chiusura - lilla - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780774 tappo a vite c/blocco chiusura - rosso - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

FB4780775 tappo a vite c/blocco chiusura - giallo - in PP - -196°C/+121°C 1000 pz

Microprovetta graduata Safelock Thermo Scientific

Microprovetta per centrifuga con tappo Safe-Lock: la sicurezza di un tappo a vite e la facilità d’uso di un 
tappo a pressione - maggiore sicurezza dirante la centriifugazione - posizionare l’uncino nell’apposito 
incavo per prevenire l’epartura accidentale, l’evaporazione e preservare l’integrità del campione - apribile 
utilizzando una sola mano: riduce la possibilità di stress da movimenti ripetitivi - superficie liscia: evita la 
rottura dei guanti - i segni di graduazione sulla microprovetta facilitano la stima della quantità di campio-
ne - realizzata in polipropilene di alta qualità - integrità e sicurezza durante ebollizione, congelamento, 
incubazione e centrifugazione - i tipi sterili sono certificati esenti da RNasi, DNasi DNA, ATP, bioburden e 
endotossine - i tipi non sterili sono certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA e pirogeni.

Codice Descrizione Conf.

FL9345500 microprovetta graduata Safelock - 0,6 mL - 30kxg - sterile 10x100 pz

FL9345400 microprovetta graduata Safelock - 0,6 mL - 30kxg - non sterile 10x100 pz

FL9345700 MePa microprovetta graduata Safelock - 1,5 mL - 24kxg - sterile 10x50 pz

FL9345600 MePa microprovetta graduata Safelock - 1,5 mL - 24kxg - non sterile 10x50 pz

FL9345900 microprovetta graduata Safelock - 2 mL - 25kxg - sterile 10x50 pz

FL9345800 microprovetta graduata Safelock - 2 mL - 25kxg - non sterile 10x50 pz
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Provetta per criogenia Nunc Biobanking Thermo Scientific

Provetta per criogenia Nunc™ - per lo stoccaggio di campioni da condizioni di freddo (+4 °C) fino a 
vapori di azoto liquido - disponibile con filettaura interna o esterna - non citotossica - in materiale non 
mutageno, apirogeno - sterile con SAL di 10-6 - certificata CE per lo stoccaggio di campioni diagnostici in 
Europa - conforme alle norme IATA per la spedizione.

Codice Descrizione Conf.

FA9375299 MePa cryotube tappo in PE - 1 mL - fil. esterna - graduata - fondo tondo 500 pz

FA9347597 MePa cryotube tappo in PE - 1 mL - fil. esterna - self-standing - conica 500 pz

FA9375353 MePa cryotube tappo in PE - 1 mL - fil. esterna - grad. - self-standing - conica 500 pz

FA9340711 MePa cryotube tappo in PE - 1,8 mL - fil. esterna - graduata - fondo tondo 500 pz

FA9347627 MePa cryotube tappo in PE - 1,8 mL - fil. esterna - self-standing - f.tondo 450 pz

FA9375418 MePa cryotube tap. in PE - 1,8 mL - fil. esterna - grad. - self-stand. - f.tondo 450 pz

FA9347643 MePa cryotube tappo in PE - 4,5 mL - fil. esterna - self-standing - f.tondo 300 pz

FA9337516 MePa cryotube tappo in PE - 4,5 mL - fil. esterna - grad.- self-stand. - f.tondo 300 pz

FA9374080 MePa cryotube tappo in PP - 0,5 mL - fil. interna - self-standing - conica 960 pz

FA9374081 MePa cryotube tappo in PP - 1 mL - fil. interna - self-standing - conica 960 pz

FA9366656 MePa cryotube tappo in PP - 1 mL - fil. interna - grad. - self-standing - conica 500 pz

FA9351934 MePa cryotube - 1,8 mL - fil. interna, NC - graduata - f.tondo 2500 pz

FA9377224 MePa cryotube tappo in PP - 1 mL - fil. interna - grad. - self-standing - conica 500 pz

FA9363401 MePa cryotube tappo in PP - 1,8 mL - fil. interna - graduata - fondo tondo 500 pz

FA9368632 MePa cryotube tap. in PP - 1,8 mL - fil. interna - grad. - self-stand. - f.tondo 450 pz

FA9377267 MePa cryotube tap. in PP - 1,8 mL - fil. interna - grad. - self-stand. - f.tondo 450 pz

FA9367997 MePa cryotube - 3,6 mL - fil. interna, NC - graduata - f.tondo 1500 pz

FA9366524 MePa cryotube tappo in PP - 3,6 mL - fil. interna - graduata - f.tondo 400 pz

FA9379189 MePa cryotube tap. in PP - 3,6 mL - fil. interna - grad. - self-stand. - f.tondo 400 pz

FA9363452 MePa cryotube tappo in PP - 4,5 mL - fil. interna - graduata - f.tondo 300 pz

FA9379146 MePa cryotube tappo in PP - 4,5 mL - fil. interna - grad.- self-stand. - conica 300 pz

Provetta per criogenia Nunc Long-term storage Thermo Scientific

Provetta per criogenia per stoccaggio a lungo termine di campioni - non sterile - fondo a stella - self-stan-
ding - tappo in PE - fil ettatura esterna - per stoccaggio in vapori d’azoto liquido - tappi e provette con-
fezionati separatamente - scelta economica per app licazioni meno esigenti.

Codice Descrizione Conf.

FA9347651 MePa cryotube da 1 mL - graduata - conica 500 pz

FA9347910 MePa cryotube da 1 mL - conica 500 pz

FA9347783 MePa cryotube da 1,8 mL - graduata - conica 450 pz

FA9347791 MePa cryotube da 4,5 mL - graduata - fondo tondo 300 pz

Provetta per criogenia Linear Barcoded Thermo Scientific

Provetta per criogenia con codice a barre - in materiale non citotossico - esente da DNasi e RNasi - per 
applicazioni in genomica - tappo in PP - fondo tondo - filettatura interna - stoccabile da condizioni refri-
gerate (+4 °C) fino a temperature criogeniche (vapor i di azoto liquido) - codice a barre stampato diretta-
mente sulla provetta - codice nero su sfondo bianco: alto contrasto e leggibili tà anche in condizioni di 
refrigerazione spinta - codice leggibile stampato sotto il codice a barre - stampa resistente a IPA, DMSO,  
ipoclorito di sodio al 5%, acido acetico al 10%, NaOH al 10% - disponibile in versioni non personalizzate 
o personalizzabile con un ‘ampia scelta tra tipi di codice, lunghezza e formato - marcata CE per lo stoc-
caggio di campioni diagnostici in Europa - adatta alla  spedizione secondo norme IATA.

Codice Descrizione Conf.

FA9373530 MePa cryotube con codice a barre - 1,8 mL 1800 pz
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Provetta per criogenia 2D Nunc Cryobank Thermo Scientific

Provetta per criogenia con codice a barre 2D - certificata esente da DNAsi, RNAsi, tossine - apirogena - 
sterile con SAL 10-6 - versione Cryobank per cellule e proteine (rack nero) e versione Bank-It™ per DNA 
(rack bianco) - migliore capacità di stoccaggio rispetto alle tradizionali cryobox - codice a barre 2D inciso 
mediante laser sul fondo della provetta: è possibile scansire e decodificare l’intero rack senza la neces-
sità di togliere le provette dalla sede - compatibile con tutti i lettori di codici a barre 2D - utilizzabile per 
stoccaggio manuale o automatico di campioni biologici in vapori di azoto liquido - range di volumi da 0,5 
a 5 L - è disponibile in rack salva-spazio o nelle tradizionali cryobox - i rack salva-spazio sono compatibili 
con le micropipette multicanale e i sistemi automatizzati per la dispensazione di liquidi - anti-rotazione: 
compatibile con i sistemi robotizzati di apertura e chiusura dei tappi - tappo in PP con guarnizione in 
TPE: chiusura garantita anche in condizioni di stoccaggio a temperature criogeniche - superficie a bassa 
capacità legante: alto recupero anche di campioni a bassa concentrazione - marcata CE - conforme alle 
indicazioni IATA per il trasporto di campioni diagnostici.

Codice Descrizione Conf.

FA9374086 MePa cryotube con codice a barre 2D - 0,5 mL - tipo Cryobank - sterile - in rack 10 pz

FA9374074 MePa cryotube con codice a barre 2D - 0,5 mL - tipo Bank-It - in rack 10 pz

FA9374088 MePa cryotube con codice a barre 2D - 1 mL - tipo Cryobank - sterile - in rack 10 pz

FA9374078 MePa cryotube con codice a barre 2D - 1 mL - tipo Bank-It - in rack 10 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FA9374017 tappo - colore naturale - irraggiato 960 pz

FA9374018 tappo - verde 960 pz

FA9374019 tappo - rosso 960 pz

FA9374021 tappo - blu 960 pz

FA9374009 strumento per la selezione delle cryotube 1 pz

Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, PC Thermo Scientific

Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, PC. Scatola in PC con tappo di chiusura a vite in PE-HD blu, 
diam. 120 mm, supporto a 18 posti per criovials da 1,2 e 2,0 ml, in PE-HD bianco. Inserti in schiuma, per 
un lento e costante raffreddamento di 1°C/min. Vials facilmente rimovibili, posizioni numerate ed etichette 
per semplice identificazione. Impilabili.

Codice Descrizione Conf.

LLG09400945 MePa Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, per 18 provettine 1,0-2,0 ml 1 pz

LLG09400990 MePa Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, per 12 provettine 3,6 ml 1 pz

LLG09400991 MePa Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, per 12 provettine 4,5-5,0 ml 1 pz

Spettrofotometro OD600 DiluPhotometer Implen

Spettrofotometro OD600 DiluPhotometer - specificamente studiato per l’analisi della crescita di batteri 
e lieviti e la quantificazione di proteine alla lunghezza d’onda di 600 nm (es. Bradford) - funzionamento 
a batteria: può facilmente essere trasportato all’interno di cabine di incubazione e in condizioni anaero-
biche - display LCD - durata della carica delle batterie: 1 mese - misura della densità ottica mediante 
sorgente LED a 600 nm in combinazione con fibra ottica - lettura in meno di 2 secondi - richiede un vo-
lume minimo di campioni: 100 µL o 200 µL - memoria interna per lo stoccaggio dei dati: fino a 99 misure 
registrabili - uscita RS232 - bandwidth: 40 nm - range di densità ottica: da 0,3 A a 1,99 A - accuratezza: < 
±0,05 A a 1 A usando filtri Neutral Density - ripetitibilità: ±0,02 A a 1 A - altezza ottica: 8,5 mm - supporto 
cuvette: accetta DiluCell™ 10, DiluCell™ 20, cuvette semi micro e macro con cammino ottico 10 mm o 
provette a fondo tondo da 14-16 mm - alimentazione esterna 110 to 220 V, 50/60 Hz, 20 VA o batteria 
ricaricabile NiMH - dimensioni approssimative: 180x150x60 mm - peso: 0,6 kg.

Codice Descrizione Conf.

FA8300527 spettrofotometro OD600 DiluPhotometer DILUCELL 10 1 pz

FA8300528 spettrofotometro OD600 DiluPhotometer DILUCELL 20 1 pz

FA8300529 spettrofotometro OD600 DiluPhotometer DILUCELL 10+20 1 pz
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Spettrofotometro NanoPhotometer N Implen

Spettrofotometro NanoPhotometer N -  tecnologia Sample CompressionTechnologyTM che garantisce 
riproducibilità e accuratezza nell’analisi di microvolumi di proteine con un’evaporazione del campione 
ridotta al minimo e stabilità del campione.
Possibilità di processare volumi anche di 0,3 μL (NP80, N60, C40 upgraded) - portatile: batteria con du-
rata fino a 8 ore (optional).
Possibilità di controllo mediante: schermo touch-screen (optional), computer (Windows o MAC), tablet 
(Android OS &amp; iOS).
Tecnologia True Path TechnologyTM: l’intero range dinamico dello strumento è coperto con solo 2 cam-
mini ottici attraverso 2 punti di ancoraggio che non necessitano di ricalibrazione.
Interfaccia grafica facile da usare, pre-programmata e con applicazioni customizzabili, massima sicurez-
za dei dati. 
Cella di misura al quarzo, priva di metalli, resistente, inerte, non necessita di ricondizionamento, utiliz-
zabile con una vasta gamma di solventi (acquosi e organici) tamponi, soluzioni a pH alto o basso ed 
una superficie facile da pulire.
Modello NP80: 
• Spettro: 200-900 nm; 
• Cammino ottico: 0,67 and 0,07 mm; 
• Utilizzabile con cuvette e nanovolumi; 
• Finestra illuminata; 
• Vortex a bassa vibrazione integrato; 
• Porta-cuvetta a temperatura controllata; 
• Limiti di misura -   Nanovolumi: dsDNA min 1 ng/μL max 16500 ng/μL; BSA min 0,03 mg/mL max 

478 mg/mL.<p style=”margin-left:106.8pt;”>Cuvette: min 0,1-130 ng/μL max 16500 ng/μL; BSA min 
0,003-3,7 mg/mL max 478 mg/mL.

Modello N60: 
• Spettro: 200-900 nm; 
• Cammino ottico: 0,67 and 0,07 mm; 
• Utilizzabile con nanovolumi; 
• Finestra illuminata; 
• Vortex a bassa vibrazione integrato; 
• Limiti di misura - Nanovolumi: dsDNA min 1 ng/μL max 16500 ng/μL; BSA min 0,03 mg/mL max 478 

mg/mL. 
Modello N50: 
• Spettro: 200-650 nm; 
• Cammino ottico: 0,67 and 0,07 mm; 
• Utilizzabile con nanovolumi; 
• Limiti di misura - Nanovolumi: dsDNA min 5 ng/μL max 7500 ng/μL; BSA min 0,15 mg/mL max 217 

mg/mL. 
Modello C40: 
• Spettro: 200-900 nm; 
• Cammino ottico: 0,67 and 0,07 mm; 
• Utilizzabile con cuvette; 
• Prestazioni ampliabili con l’acquisto di cuvette Implen Submicroliter con ampliamento dei volumi mi-

surabili fino a 0,3 μL. 
• Limiti di misura - Cuvette: min 0,1-130 ng/μL max 16500 ng/μL; BSA min 0,003-3,7 mg/mL max 478 

mg/mL. 
• Upgradabile a letture con microvolumi con cuvetta Label Guard

Codice Descrizione Conf.

FA80C40T0 Spettrofotometro NanoPhotometer® C40 Touch 1 pz

FA80C40M0 Spettrofotometro NanoPhotometer® C40 Mobile 1 pz

FA80NP800 Spettrofotometro NanoPhotometer® NP80 1 pz

FA80NP80T0 Spettrofotometro NanoPhotometer® NP80 Touch 1 pz

FA80NP80M0 Spettrofotometro NanoPhotometer® NP80 Mobile 1 pz

FA80N6000 Spettrofotometro NanoPhotometer® N60 1 pz

FA80N60T0 Spettrofotometro NanoPhotometer® N60 Touch 1 pz

FA80N60M0 Spettrofotometro NanoPhotometer® N60 Mobile 1 pz

FA80N5000 Spettrofotometro NanoPhotometer® N50 1 pz

FA80N50T0 Spettrofotometro NanoPhotometer® N50 Touch 1 pz

FA80C4000 Spettrofotometro NanoPhotometer® C40 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FA80N568S0 Soluzione standard 1 pz

FA80C40SMC0 Cuvetta SubMicroliter per C40 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FA80N80Q0 Documentazione IQ/OQ per NP80 1 pz

FA80N5060Q0 Documentazione IQ/OQ per N50 ed N60 1 pz

FA80N40Q0 Documentazione IQ/OQ per C40 1 pz

FA80N4080F0 Filtro Certificato per NP80 e C40 1 pz

Microprovetta PCR in strip con 8 tappi separati BRAND

Microprovette PCR in strip da 8 - da 0,2 mL - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per 
assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - 
autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - le microprovette sono provviste di un’aletta di fermo ad 
un’estremità - i tappi separati, bombati o piatti, sono disponibili in strip da 8 - i tappi hanno una sporgenza 
laterale per un’apertura cauta e senza contaminazione.

Codice Descrizione Conf.

FB4781327 MePa microprovetta RT-PCR in strip da 8 - 0,2 mL - c/tappi bombati in strip da 8 250 pz

FB4781326 MePa microprovetta RT-PCR in strip da 8 - 0,2 mL - c/tappi piatti in strip da 8 250 pz

FB4781320 MePa microprovetta RT-PCR in strip da 8 - 0,2 mL - incolore 125 pz

FB4781325 MePa microprovetta RT-PCR in strip da 8 - 0,2 mL - bianco 125 pz

FB4781321 MePa microprovetta PCR in strip da 8  - 0,2 mL - rosa 125 pz

FB4781322 MePa microprovetta PCR in strip da 8 - 0,2 mL - giallo 125 pz

FB4781323 MePa microprovetta PCR in strip da 8 - 0,2 mL - verde 125 pz

FB4781324 MePa microprovetta PCR in strip da 8 - 0,2 mL - blu 125 pz

FB4781340 MePa tappi in strip da 8 - bombati - incolore 125 pz

FB4781341 tappi in strip da 8 - bombati - rosa 125 pz

FB4781342 tappi in strip da 8 - bombati - gialli 125 pz

FB4781343 tappi in strip da 8 - bombati - verdi 125 pz

FB4781344 tappi in strip da 8 - bombati - blu 125 pz

FB4781334 MePa tappi in strip da 8 - piatti - incolore - per RT-PCR 125 pz

Microprovetta PCR singola Brand BRAND

Microprovetta per PCR singola - da 0,2 e 0,5 mL - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme 
per assicurare un trasferimen to ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e 
DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - con tappo  vincolato - utilizzabile nei più comuni 
termoreattori con coperchio riscaldato - tappo modellato per assicurare una chiusura ermeti ca e ridurre 
l’evaporazione del campione - facile apertura e chiusura del tappo - i diversi colori disponibili permettono 
l’individu azione e l’organizzazione dei campioni.

Codice Descrizione Conf.

FB4781300 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato bombato - 0,2 mL - incolore 1000 pz

FB4781305 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,2 mL - incolore 1000 pz

FB4781301 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,2 mL - rosa 1000 pz

FB4781302 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,2 mL - gialla 1000 pz

FB4781303 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,2 mL - verde 1000 pz

FB4781304 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,2 mL - blu 1000 pz

FB4781310 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,5 mL - incolore 1000 pz

FB4781311 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,5 mL - rosa 1000 pz

FB4781312 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,5 mL - gialla 1000 pz

FB4781313 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,5 mL - verde 1000 pz

FB4781314 MePa microprovetta PCR singola tappo vincolato piatto - 0,5 mL - blu 1000 pz
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Micropiastra Real Time PCR 24/48 pozzetti BRAND

Micropiastra per Real Time PCR - in polipropilene - senza bordo - provette da 2 mL - adatta alla maggior 
parte dei termoreattori in commercio - disponibile anche in colore bianco.

Codice Descrizione Conf.

FB4781412 MePa piastra real time PCR 24 pozz. 0,2 mL - bianca 40 pz

FB4781416 MePa piastra real time PCR 48 pozz. 0,2 mL - bianca 20 pz

FB4781411 MePa piastra real time PCR 24 pozz. 0,2 mL - incolore 40 pz

FB4781415 MePa piastra real time PCR 48 pozz. 0,2 mL - incolore 20 pz

Micropiastra PCR 24/48 pozzetti semi-skirted Thermo Scientific

Micropiastra PCR 24/48 pozzetti semi-skirted - pretagliata in porzioni da 24 o 48 pozzetti - semi-skirted: 
maggior resistenza, adatta all’etichettamento o all’identificazione mediante codice a barre.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB0624 MePa piastra PCR 24 pozz. - semi-skirted - trasparente 50 pz

FE8AB0648 MePa piastra PCR 48 pozz. - semi-skirted - trasparente 50 pz

FE8AB0624P MePa piastra PCR 24 pozz. - semi-skirted - viola 50 pz

Micropiastra Real Time PCR a 96 pozzetti BRAND

Micropiastra Real Time PCR a 96 pozzetti - volume pozzetti da 0,2 mL - senza bordo - in polipropilene 
extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo 
brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - ogni singola piastra 
è stampata con precisione ed assicura una perfetta tenuta nei più comuni termoreattori - la liscia super-
ficie interna riduce l’aderenza di enzimi e acidi nucleici alle pareti.

Codice Descrizione Conf.

FB4781354 MePa piastra PCR a 96 pozzetti - bordo rialzato - bianca 50 pz

FB4781350 MePa piastra PCR a 96 pozzetti - pozzo rialzato - incolore 50 pz

FB4781366 MePa piastra PCR a 96 pozzetti - low profile - incolore 50 pz

FB4781368 MePa piastra PCR a 96 pozzetti - standard profile - incolore 50 pz

Micropiastra Real Time PCR a 96 pozzetti con bordo BRAND

Micropiastra Real Time PCR a 96 pozzetti - con bordo basso: può essere etichettata o provvista di bar-
code - con pozzetti da 0,2 mL - in polipropilene extrasottile, con spessore uniforme per assicurare un 
trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNasi e DNA - autoclavabile a 
121 °C secondo DIN EN 285.

Codice Descrizione Conf.

FB4781371 MePa piastra PCR 96 pozz. c/bordo basso - low profile - A12 - incolore 50 pz

FB4781375 MePa piastra PCR 96 pozz. c/bordo basso - A1 - incolore 50 pz

FB4781376 piastra PCR 96 pozz. c/bordo basso - A1 - bianca 50 pz

FB4781357 MePa piastra PCR 96 pozz. c/bordo basso rialzato - H12 - bianca 50 pz

FB4781400 MePa piastra PCR 96 pozz. c/bordo basso rialzato - H12 - incolore 50 pz

Micropiastra PCR 96 pozzetti standard Thermo Scientific

Micropiastra PCR 96 pozzetti standard - formato non-skirted, compatibile con la maggior parte dei ter-
mociclatori - angoli tagliati tipo H12.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB0600 MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - trasparente 25 pz

FE8AB0600B MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - blu 25 pz

FE8AB0600G MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - verde 25 pz
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Codice Descrizione Conf.

FE8AB0600L MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - trasparente c/lettere nere 25 pz

FE8AB0600P MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - viola 25 pz

FE8AB0600R MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - rossa 25 pz

FE8AB0600W MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - bianca 25 pz

FE8AB0600Y MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - standard - gialla 25 pz

Micropiastra PCR 96 pozzetti low profile Thermo Scientific

Micropiastra PCR 96 pozzetti low profile - non-skirted - low profile: riduce lo spazio morto e aumenta 
l’efficienza in PCR - facile accesso per la dispensazione di liquidi - volume massimo di riempimento: 0,2 
mL - angoli tagliati tipo H12.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB0700 MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - trasparente 25 pz

FE8AB0700B MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - blu 25 pz

FE8AB0700G MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - verde 25 pz

FE8AB0700L MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - trasp. c/lettere nere 25 pz

FE8AB0700P MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - viola 25 pz

FE8AB0700R MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - rossa 25 pz

FE8AB0700W MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - bianca 25 pz

FE8AB0700Y MePa piastra PCR 96 pozz. - non skirted - low profile - gialla 25 pz

Micropiastra PCR 96 pozz. fully skirted Thermo Scientific

Micropiastra PCR 96 pozz. fully skirted - profilo ANSI e impilabile per l’utilizzo in sistemi automatici - low 
profile per ridurre al minimo lo spazio morto e aumentare l’efficienza in PCR - disponibile versione Super-
Plate che garantisce una durezza 4 volte maggiore e la rende ideale per robotica - angoli tagliati tipo H1.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB0800 MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - trasparente 25 pz

FE8AB0800B MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - blu 25 pz

FE8AB0800G MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - verde 25 pz

FE8AB0800L MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - trasp. c/lettere nere 25 pz

FE8AB0800P MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - viola 25 pz

FE8AB0800R MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - rossa 25 pz

FE8AB0800W MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - bianca 25 pz

FE8AB0800WL MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - bianca c/lettere nere 25 pz

FE8AB0800Y MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - gialla 25 pz

FE8AB2800 MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - SuperPlate - trasp. 25 pz

FE8AB2800B MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - SuperPlate - blu 25 pz

FE8AB2800G MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - verde 25 pz

FE8AB2800P MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - viola 25 pz

FE8AB2800R MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - rossa 25 pz

FE8AB2800W MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - bianca 25 pz

FE8AB2800Y MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - gialla 25 pz

FE8BC0800 MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - trasp. c/barcode 25 pz

FE8BC0800W MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - low profile - bianca c/barcode 25 pz

FE8BC2800 MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - trasp. c/barcode 25 pz

FE8BC2800W MePa piastra PCR 96 pozz. - fully skirted - SuperPlate - bianca c/barcode 25 pz
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Micropiastra PCR 96 pozz. fast block Thermo Scientific

Micropiastra PCR 96 pozz. fast block - semi-skirted - direttamente compatibile con i temocliclatori ABI, 
senza impiego di adattatori - profilo rialzato per prevenire spandimenti - angoli tagliati tipo A1.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB1900 MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - fast block - trasparente 25 pz

FE8BC1900 MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - fast block - trasparente con barcode 25 pz

Micropiastra PCR 96 pozz. flat deck Thermo Scientific

Micropiastra PCR 96 pozzetti flat deck - semi-skirted - direttamente compatibile con le piattaforme ABI, 
compresi i sequanziatori, senza la necessità di adattatori - superficie piatta (flat deck) che facilita la chiu-
sura e il maneggiamento - disponibile versione SuperPlate: 4 volte più rigida, ideale per sistemi robotizzati 
- angoli tagliati tipo A12.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB1400 MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - trasparente 25 pz

FE8AB1400B MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - blu 25 pz

FE8AB1400BL MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - blu c/lettere nere 25 pz

FE8AB1400G MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - verde 25 pz

FE8AB1400GL MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - verde c/lettere nere 25 pz

FE8AB1400L MePa piastra PCR 96 poz. - semi skirted - flat deck - trasparente c/lettere nere 25 pz

FE8AB1400P MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - viola 25 pz

FE8AB1400PL MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - viola c/lettere nere 25 pz

FE8AB1400R MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - rossa 25 pz

FE8AB1400RL MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - rossa c/lettere nere 25 pz

FE8AB1400W MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - bianca 25 pz

FE8AB1400WL MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - bianca c/lettere nere 25 pz

FE8AB1400Y MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - gialla 25 pz

FE8AB1400YL MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - gialla c/lettere nere 25 pz

FE8AB2400 MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - trasparente 25 pz

FE8AB2400B MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - blu 25 pz

FE8AB2400G MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - verde 25 pz

FE8AB2400W MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - bianca 25 pz

FE8AB2400Y MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - gialla 25 pz

FE8AB2400P MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - viola 18 pz

FE8AB2400R MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - rossa 19 pz

FE8BC1400 MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - trasparente con barcode 25 pz

FE8BC1400W MePa piastra PCR 96 pozz. - semi skirted - flat deck - bianca con barcode 25 pz

FE8BC2400 MePa piastra 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - trasp. c/barcode 25 pz

FE8BC2400W MePa piastra 96 pozz. - semi skirted - flat deck - SuperPlate - bianca c/barcode 25 pz

Micropiastra PCR 96 pozzetti raised deck Thermo Scientific

Micropiastra PCR 96 pozzetti raised deck - semi-skirted - direttamente compatibile con i sistemi ABI, 
compresi i sequenziatori, senza necessità di adattatori - disponibile versione SuperPlate: 4 volte più rigi-
da, ideale per sistemi robotizzati - angoli tagliati tipo A12.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB1100 MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - trasparente 25 pz

FE8AB1100B MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - blu 25 pz

FE8AB1100G MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - verde 25 pz

FE8AB1100P MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - viola 25 pz

FE8AB1100R MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - rossa 25 pz

FE8AB1100W MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - bianca 25 pz
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Codice Descrizione Conf.

FE8AB1100Y MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - gialla 25 pz

FE8BC1100 MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - raised deck - trasparente con barcode 25 pz

FE8AB2100 MePa piastra PCR 96 poz. - semi-skirted - raised deck - SuperPlate - trasparente 25 pz

FE8BC2100 MePa piastra 96 p. - semi-skirted - raised deck - SuperPlate - trasp. c/barcode 25 pz

FE8BC2100W MePa piastra 96 p. - semi-skirted - raised deck - SuperPlate - bianca c/barcode 25 pz

Micropiastra PCR 96 pozzetti segmented Thermo Scientific

Micropiastra PCR 96 pozzetti segmented - semi-skirted - esclusivo design segmentato che permette alla 
piastra di essere divisa in sezioni da 24 o 48 pozzetti - semi-skirted: garantisce resistenza alla piastra, 
consente l’etichettamento o l’apposizione di codici a barre - angoli tagliati tipo H1.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB0900 MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - trasparente 25 pz

FE8AB0900B MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - blu 25 pz

FE8AB0900G MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - verde 25 pz

FE8AB0900P MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - viola 25 pz

FE8AB0900R MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - rossa 25 pz

FE8AB0900W MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - bianca 25 pz

FE8AB0900Y MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - gialla 25 pz

FE8BC0900 MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - trasparente c/barcode 25 pz

FE8BC0900W MePa piastra PCR 96 pozz. - semi-skirted - segmented - bianca c/barcode 25 pz

Micropiastra Real Time PCR a 384 pozzetti BRAND

Micropiastra Real Time PCR a 384 pozzetti - con bordo intero - in polipropilene extrasottile, con spessore 
uniforme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo brevi - esente da RNasi, DNa-
si e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - è possibile trattare campioni con volumi da 2 µL 
a 30 µL in pozzetti da 40 µL: si riducono i costi per i reagenti e i tempi di ciclo - può essere caricata con le 
tradizionali pipette multicanale o con sistemi robotizzati - adatta per un gran numero di Standard-Cycler 
e Real Time PCR-Cycler con blocco da 384.

Codice Descrizione Conf.

FB4781345 MePa piastra PCR a 384 pozzetti - in PP - angolo tagliato A12, H12 50 pz

FB4781347 MePa piastra PCR a 384 pozzetti - in PP - angolo tagliato A12 50 pz

FB4781348 MePa piastra PCR a 384 pozzetti - in pasta rigida - angolo tagliato A12 50 pz

Micropiastra Real Time PCR 384 pozzetti con bordo BRAND

Micropiastra per real time PCR da 384 pozzetti - colore bianco - pozzetti da 0,03 mL - è possibile lavorare 
con volumi compresi tra 2 e 30 µL: si riducono i costi per i reagenti e i tempi di ciclo - con bordo intero 
- adatta per Roche LightCycler 480 e altri termo reattori - in polipropilene extrasottile, con spessore uni-
forme per assicurare un trasferimento ottimale del calore e tempi di ciclo  brevi - esente da RNasi, DNasi 
e DNA - autoclavabile a 121 °C secondo DIN EN 285 - può essere caricata sia con pipette multicanale 
che con sistemi robotizzati.

Codice Descrizione Conf.

FB4781358 MePa piastra Real Time PCR 384 pozzetti - bianca - A12, H12 50 pz

Micropiastra PCR a 384 pozzetti standard Thermo Scientific

Micropiastra PCR a 384 pozzetti standard - fully skirted per l’uso con sistemi automatici - compatibile 
con i blocchi per termociclizzatori comunemente presenti sul mercato - volume di lavoro per pozzetto 25 
µL - angoli tagliati tipo A24.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB1384 MePa piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - trasparente 50 pz

FE8AB1384B MePa piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - blu 50 pz
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Codice Descrizione Conf.

FE8AB1384G MePa piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - verde 50 pz

FE8AB1384R MePa piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - rossa 50 pz

FE8AB1384W MePa piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - bianca 50 pz

FE8AB1384Y MePa piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - gialla 50 pz

FE8BC1384 MePa piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - trasparente con barcode 50 pz

FE8BC1384W MePa piastra PCR 384 pozz. - full skirted - standard - bianca con barcode 50 pz

Micropiastra PCR 384 pozzetti Extra Volume Thermo Scientific

Micropiastra PCR 384 pozzetti Extra Volume - design che assicura un extra volume del pozzetto - ideale 
per fasi di sequenziamento e lavaggio - volume di lavoro del pozzetto 40 µL - angoli tagliati tipo A24.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB0937 MePa piastra PCR 384 pozz. - fully skirted - extra volume - trasparente 100 pz

FE8BC0937W MePa piastra PCR 384 pozz. - fully skirted - extra volume - bianca c/barcode 50 pz

Piastra 48 pozzetti quadrati Thermo Scientific

Piastra 48 pozzetti quadrati - realizzata in camera bianca per assicurare un qualità adatta ad applicazioni 
in biologia molecolare -  in polipropilene - in formato ANSI: compatibilità con sistemi automatici - non 
adatta per centrifugazione.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB0988 MePa piastra x stoccaggio a 48 pozz. quandrati, fondo piramidale  - max 6 mL 50 pz

Piastra deep-well a 96 pozzetti per conservazione campioni BRAND

Micropiastra a 96 pozzetti - non sterile - fondo a U: miscelazione e recupero ottimale del campione - vo-
lumi disponibili: 0,5 mL, 1,1 mL, 1,2 mL e 2,2 mL - per la conservazione campioni in ambito biologia cel-
lulare, biologia molecolare, analisi dei principi attivi e applicazioni di screening - disponibile in PS o PP - le 
piastre in PP sono: resistenti alle sostanze chimiche (DMSO, fenoli, cloroformio); intervallo di temperatura 
da -80 °C a 121 °C; prive di DNasi, RNasi, DNA - codice alfanumerico e angolo tagliato per migliorare 
l’identificazione e il riferimento - impilabile.

Codice Descrizione Conf.

FB4701346 MePa piastra 96 pozz. x conservazione - in PP - 0,5 mL 48 pz

FB4701350 MePa piastra 96 pozz. x conservazione - in PP - 1,1 mL 24 pz

FB4701352 MePa piastra 96 pozz. x conservazione - in PS - 1,1 mL 32 pz

FB4701340 MePa piastra 96 pozz. - in PP - 1,2 mL - non testate RNasi, DNasi, DNA free 50 pz

FB4701354 MePa piastra 96 pozz. x conservazione - in PP - 2,2 mL 24 pz

Piastra 96 pozzetti deep-well Nunc Thermo Scientific

Micropiastra a 96 pozzetti - tipo deep-well - in polistirolo - superficie non trattata - ideale per clonaggio, 
saggi di replicazione, saggi di agglutinazione, stoccaggio di campioni - ottimizzata per robotica e sistemi 
di dispensazione di liquidi - fondo rotondo per un completo recupero del campione.

Codice Descrizione Conf.

FA9278605 MePa piastra deep-well a 96 pozz. - vol. totale 1,0 µL 32 pz

FA9278606 MePa piastra deep-well a 96 pozz. - sterile - vol. totale 1,0 µL 32 pz
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Piastra 96 pozzetti deep-well shared-wall Thermo Scientific

Micropiastra da 96 pozzetti - tipo deep-well - in polipropilene - non trattata - per lo stoccaggio di cam-
pioni, chimica combinatoria, librerie, crescita di batteri e lieviti, etc. - resistente alla maggior parte dei 
reagenti chimici, solventi e alcol usati in chimica combinatoria - colore naturale.

Codice Descrizione Conf.

FA9260251 MePa piastra deep-well a 96 pozz. - fondo a U - sterile - vol. totale 1,3 µL 50 pz

FA9260252 MePa piastra deep-well a 96 pozz. - fondo a U - vol. totale 1,3 µL 50 pz

FA9278743 MePa piastra deep-well a 96 pozz. - fondo a U - sterile - vol. totale 2,0 µL 60 pz

FA9278752 MePa piastra deep-well a 96 pozz. - fondo a U - vol. totale 2,0 µL 60 pz

Piastra 96 pozzetti per stoccaggio Thermo Scientific

Piastra 96 pozzetti per stoccaggio - realizzata in camera bianca per assicurare un qualità adatta ad ap-
plicazioni in biologia molecolare - in polipropilene - in formato ANSI: compatibilità con sistemi automatici 
- disponibile in diversi formati.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB1058 MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, fondo a V  - 150/200 µL - 5Kxg- trasp. 100 pz

FE8AB0796 MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, f. tondo  - 250/330 µL - 5Kxg - trasp. 100 pz

FE8AB0765 MePa piastra x stoccaggio 96 poz. tondi, f. conico  - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - trasp. 50 pz

FE8AB0765B MePa piastra x stoccaggio 96 poz. tondi, f. conico  - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - blu 50 pz

FE8AB0765G MePa piastra x stoccaggio 96 poz. tondi, f. conico  - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - verde 50 pz

FE8AB0765P MePa piastra x stoccaggio 96 poz. tondi, f. conico  - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - viola 50 pz

FE8AB0765R MePa piastra x stoccaggio 96 poz. tondi, f. conico  - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - rossa 50 pz

FE8AB0765W MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, f. conico  - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - bian. 50 pz

FE8AB0765Y MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, f. conico  - 0,7/0,8 mL - 2Kxg - gial. 50 pz

FE8AB0564 MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, f. tondo  - 1,1/1,2 mL - 2Kxg - trasp. 50 pz

FE8AB0564W MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. tondi, f. tondo  - 1,1/1,2 mL - 2Kxg - bianca 50 pz

FE8AB1127 MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., fondo tondo  - 1,2 mL - 2Kxg - trasp. 50 pz

FE8AB0661 MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., f. tondo  - 2,2 mL - 5000xg - trasp. 50 pz

FE8AB0661W MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., f. tondo  - 2,2 mL - 5000xg - bianca 50 pz

FE8AB0932 MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., f. conico  - 2,2 mL - 5000xg - trasp. 50 pz

FE8AB0932B MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., f. conico  - 2,2 mL - 5000xg - blu 50 pz

FE8AB0932G MePa piastra x stoccaggio 96 pozz. quadr., f. conico  - 2,2 mL - 5000xg - verde 50 pz

Piastra deep-well a 384 pozzetti per conservazione campioni BRAND

Micropiastra a 384 pozzetti - non sterile - fondo a V - volume 0,3 mL - sviluppata per molte applicazioni 
quali: High-Throughput Screening (HTS), analisi che richiedono una piastra campione, colture di cellule 
e tessuti, diluizioni in serie, trasferimento di reagenti, conservazione campioni fino a -80 °C - resistente 
alle sostanze chimiche (DMSO, fenoli, cloroformio); intervallo di temperatura da -80 °C a 121 °C; priva di 
DNasi, RNasi, DNA - codice alfanumerico e angolo tagliato per migliorare l’identificazione e il riferimento 
- impilabile.

Codice Descrizione Conf.

FB4701355 MePa piastra 384 pozz. - fondo a V - non sterile 48 pz

Micropiastra a 384 pozzetti fondo conico Thermo Scientific

Micropiastra a 384 pozzetti - fondo a U - in polipropilene - per lo stoccaggio di piccole quantita di volumi 
- la bassa capacità legante nei confronti di DNA e proteine consente il massimo recupero del campione - 
sopporta temperature da -80 °C a +121 °C - in colori differenti per facilitare l’identificazione delle piastre 
- resistente al DMSO - volume di lavoro: 10-100 µL/pozzetti - volume totale: 120 µL.

Codice Descrizione Conf.

FA9264573 MePa piastra 384 pozz. a U - colore naturale -  vol. tot. 120 µL 120 pz

FA9264574 MePa piastra 384 pozz. a U - colore naturale -  vol. tot. 120 µL - sterile 120 pz
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Codice Descrizione Conf.

FA9264575 MePa piastra 384 pozz. a U - bianca -  vol. tot. 120 µL - bassa interferenza 120 pz

FA9264576 MePa piastra 384 pozz. a U - nera -  vol. tot. 120 µL 120 pz

FA9264579 MePa piastra 384 pozz. a U - blu -  vol. tot. 120 µL 120 pz

FA9264675 MePa piastra 384 pozz. a U - bianca -  vol. tot. 120 µL 120 pz

Micropiastra 384 pozzetti bassi Nunc Thermo Scientific

Micropiastra a 384 pozzetti - in polipropilene - la bassa capacità legante del polipropilene garantisce un 
alto recupero del campione in stock - pozzetti bassi con piastra di altezza standard - per lo stoccaggio di 
piccoli volumi di campioni - pozzetti con forma a U - sopporta temperature da -80 °C a +121 °C - chimi-
camente resistente, resiste al DMSO - volume di lavoro: 2-35 µL/pozzetto.

Codice Descrizione Conf.

FA9267459 MePa piastra 384 pozz. - colore naturale - vol. tot. 58 µL 100 pz

FA9267460 MePa piastra 384 pozz. - colore naturale - vol. tot. 58 µL - sterile 100 pz

FA9267461 MePa piastra 384 pozz. - nera - vol. tot. 58 µL 100 pz

FA9267462 MePa piastra 384 pozz. - bianca - vol. tot. 58 µL 100 pz

Micropiastra 384 pozzetti deep-well Nunc Thermo Scientific

Micropiastra a 384 pozzetti - tipo deep-well - in polipropilene - la bassa capacità legante del polipropilene 
lo rende la sceta giusta per la conservazione di DNA e proteine - ideale per lo stoccaggio di librerie - la 
tipologia di pozzetto rende questa micropiastra adatta allo stoccaggio di grossi volumi di campione - 
chimicamente resistente - compatibile con robot e sistemi di automazione - volume di lavoro: 5-240 µL.

Codice Descrizione Conf.

FA9269390 MePa piastra 384 pozz. deep-well - fondo a U - colore naturale 60 pz

Piastra 384 pozzetti per stoccaggio Thermo Scientific

Piastra 384 pozzetti per stoccaggio - realizzata in camera bianca per assicurare un qualità adatta ad ap-
plicazioni in biologia molecolare - in polipropilene - in formato ANSI: compatibilità con sistemi automatici 
- disponibile in diversi formati.

Codice Descrizione Conf.

FE8AB0781 MePa piastra x stoccaggio 384 pozz. quadrati, f. piramidale  - 120 µL - 5000xg 50 pz

FE8AB0862 MePa piastra x stoccaggio 384 pozz. quadrati, f. piramidale  - 300 µL - 5000xg 50 pz

FE8AB1055 MePa piastra x stoccaggio 384 pozz. tondi, fondo conico  - 70 µL - 5000xg 50 pz

FE8AB1056 MePa piastra x stoccaggio 384 pozz. tondi, fondo a V  - 55 µL - 5000xg 50 pz

FE8AB1178 MePa piastra x stoccaggio 384 pozz. quadrati, fondo conico  - 250 µL - 5000xg 50 pz

Termostato a secco/termoblocco serie TD Falc

Termostato a secco serie TD - classe di protezione IP30 - fornito senza termoblocchi (da acquistare a 
parte) - display digitale - timer 9.59/+infinito - temperatura impostabile: da +25 a +200 °C - temperatura 
di lavoro: da +5°C sopra ambiente a +200 °C - precisione ±0,5 °C.

Codice Descrizione Conf.

FH2621042211 MePa Termoblocco TD200P1 - 1 posto - dim. 285x200x110 h mm 1 pz

FH2621042212 MePa Termoblocco TD200P2 - 2 posti - dim. 305x230x110 h mm 1 pz

FH2621042215 MePa Termoblocco TD200P2+ - 2 posti separati - dim. 305x290x110 h mm 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2621042362 Blocco da 6 fori - h 50 mm - per provette Ø28 mm 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FH2621042350 Blocco a 1 posto con perline di ceramica 1 pz

FH2621042363 Blocco da 4 fori - h 50 mm - per provette Ø33 mm 1 pz

FH2621042351 Blocco a 2 posto con perline di ceramica 1 pz

FH2621042364 Blocco da 2 fori - h 50 mm - per provette da 50 mL 1 pz

FH2621042355 Blocco da 50 fori - h 50 mm - per provette da 0,5 mL 1 pz

FH2621042370 Blocco da 72 fori - h 50 mm - per vial da 0,2 mL 1 pz

FH2621042356 Blocco da 20 fori - h 50 mm - per provette Ø10 mm 1 pz

FH2621042371 Blocco da 96 fori - h 50 mm - per vial da 0,2 mL non skirted 1 pz

FH2621042357 Blocco da 20 fori - h 50 mm - per provette 2 mL 1 pz

FH2621042372 Blocco da 30 fori - h 50 mm - per vial da 0,5 mL 1 pz

FH2621042358 Blocco da 20 fori - h 50 mm - per provette Ø12 mm 1 pz

FH2621042373 Blocco da 20 fori - h 50 mm - per vial da 1,5 mL 1 pz

FH2621042359 Blocco da 20 fori - h 50 mm - per provette Ø13 mm 1 pz

FH2621042374 Blocco da 96 fori - h 50 mm - per vial PCR da 0,2 mL skirted 1 pz

FH2621042360 Blocco da 12 fori - h 50 mm - per provette Ø16/17 mm 1 pz

FH2621042381 Blocco per piastre Elisa - h 50 mm 1 pz

FH2621042361 Blocco da 8 fori - h 50 mm - per provette Ø19 mm 1 pz

Termociclatore T-Advanced Biometra

Termociclatore T-Advanced - blocco-campioni in alluminio -  con rampa da massimo 6 °C/s - temperatura 
assoluta uniforme per una massima riproducibilità - design innovativo - alta silenziosità - display a colori, 
touch screen da 7” - software di facile utilizzo - porte USB e Ethernet - capacità blocco: 96 provette da 
0,2 mL, micropiastra da 96 pozzetti - 350 programmi inseribili - disponibile con funzione gradiente che 
permmette di settare la differenza di temperatura tra le colonne e le righe del blocco-campione, in questo 
modo il tecnico può stabile la configurazione di temperatura del gradiente, range 20°C/99°C - dim. senza 
coperchio: 277x457x264 mm - dim. con coperchio: 277x457x414 mm.

Codice Descrizione Conf.

FL28462070111 termociclatore T-Advanced 96 1 pz

FL28462070101 termociclatore T-Advanced 96 G - con funzione Gradiente 1 pz

Termociclatore T-Professional Basic Biometra

Termociclatore T-Professional Basic - per l’amplificazione del DNA - utilizza elementi Peltier in grado di 
fornire una temperatura variabile compresa tra 3 °C e 99.9 °C - termoblocco per 96 provette da 0,2 mL o 
micropiastra a 96 pozzetti - termoblocco in alluminio garantisce una perfetta uniformità di temperatura in 
tutte le provette - termoblocco in alluminio anodizzato con oro: evita problemi legati alla corrosione e mi-
gliora la conduzione del calore all’interno del blocco, garantendo un’eccellente uniformità di temperatura 
su tutto il blocco (± 0,20 °C a 55 °C) - fornito completo di coperchio riscaldato (attivabile o disattivabile 
dall’operatore), indispensabile per evitare l’utilizzo di olio minerale, ad apertura automatica con arresto in 
posizione aperta (High Performance Smart Lid, HPSL) - range di temperatura coperchio 30°C-99°C - pos-
sibilità di regolare l’altezza della superficie riscaldante rispetto al tipo di provetta o micropiastra utilizzata: 
riduce ulteriormente i fenomeni dovuti ad evaporazione o condensa del campione amplificato - controllo 
a microprocessore dei cicli termici - velocità max di riscaldamento: 3,5 °C/s (1,5 °C/s per modello 384) 
- velocità media di riscaldamento: 3,0 °C/s - velocità max di raffreddamento: 2,5 °C/s - velocità media 
di raffreddamento: 2,0 °C/s - accuratezza:  ± 0,1 °C - uniformità di temperatura: ± 0,20 °C a 55 °C entro 
15 s - incrementi di temperatura: da –20 °C a +20 °C in step da 0,01°C - sensore di temperatura interno 
per il controllo della temperatura del blocco - self-test all’avvio per eventuali anomalie - auto-restart in 
caso di interruzione di corrente e segnalazione del punto di interruzione - allarme in linea in caso di mal-
funzionamento - dotato di software interno per memorizzare fino a 350 programmi in 30 cartelle protette 
da password e di una speciale funzione “pausa” che permette reazioni “hot start” e “touch down” - con 
ampio display - alimentazione elettrica: 220V, 50 Hz - potenza massima assorbita: 480 W - dimensioni: 
280x380x240 h mm - peso: 13 kg - marchio CE secondo direttive vigenti - licenziato per PCR - blocco 
disponibile in versione Gradiente : può essere programmato per formare un gradiente di temperatura 
attraverso le dodici colonne di pozzetti - disponibile in versione XL con un blocco anodizzato anche per 
grandi volumi di reazione (fino a 100 μL) - il blocco XL è disegnato per applicazioni speciali dove sono ri-
chieste grandi volumi di reazione come le PCR ad emulsione per i sistemi di Next Generation Sequencing.
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Codice Descrizione Conf.

FL2070701 TProfessional Basic 1 pz

FL2070601 TProfessional Basic Gradient - con gradiente temperatura 26 °C 1 pz

Termociclatore T-Professional standard Biometra

Sistema compatto per il trattamento ciclico a temperatura variabile del DNA - utilizza elementi Peltier, 
in grado di fornire una temperatura variabile compresa tra -3 °C e 99,9 °C - termoblocco in argento: 
garantisce una perfetta uniformità di temperatura in tutte le provette - un sottile strato d’oro applicato al 
termoblocco evita problemi legati alla corrosione e migliora la conduzione del calore: uniformità di tempe-
ratura su tutto il blocco ( 0,15 °C a 55 °C) - elevata velocità di riscaldamento e di raffreddamento: migliora 
la quantità di prodotto amplificato, anche utilizzando frammenti molto lunghi, riducendo di conseguenza 
i tempi di esecuzione dei relativi protocolli - dotato di software interno per memorizzare fino a 350 pro-
grammi in 30 cartelle protette da password e di una speciale funzione “pausa” che permette reazioni “hot 
start” e “touch down” - ampio display con visualizzazione del programma - il modello TProfessional 96 
Gradient permette di fare un gradiente di temperatura di 40 gradi massimo lungo il blocco - a seguito di 
interruzioni di tensione elettrica il programma riprende dallo step di interruzione (AUTO-RESTART) por-
tando a termine il processo di amplificazione e segnalando contemporaneamente, sul display a cristalli 
liquidi, il ciclo in cui il protocollo di lavoro è stato interrotto - fornito completo di coperchio riscaldato (il 
riscaldamento può essere attivato o disattivato dall’utilizzatore) indispensabile per evitare l’utilizzo di olio 
minerale, ad apertura automatica con arresto in posizione aperta (High Performance Smart Lid, HPSL) 
- possibilità di regolare l’altezza della superficie riscaldante, rispetto al tipo di provetta o micropiastra 
utilizzata: riduce ulteriormente i fenomeni dovuti ad evaporazione o condensa del campione amplifica-
to - controllo a microprocessore dei cicli termici -  velocità max di riscaldamento: 6,0 °C/s (1,5 °C/s per 
modello 384) - velocità media di riscaldamento: 5,0 °C/s - velocità max di raffreddamento: 4,5 °C/s - ve-
locità media di raffreddamento: 3,5 °C/s - accuratezza : ± 0,1°C - uniformità di temperatura: ± 0,15°C a 
55°C entro 15 s - incrementi di temperatura : da –20°C a +20°C in step da 0,01°C - incrementi di tempo: 
fino a 240 s - coperchio riscaldato ad apertura automatica e altezza regolabile - range di temperatura 
30°C-99°C - sensore di temperatura interno per il controllo della temperatura del blocco - alimentazione 
elettrica: 220 V, 50 Hz - potenza massima assorbita: 480 W - dimensioni: 280x380x240 h mm - peso: 13 
kg - marchio CE secondo direttive vigenti - licenziato per PCR.

Codice Descrizione Conf.

FL2070951 TProfessional Standard 96 - 96 prov. da 0,2 mL o micropiastra 96 pozz. 1 pz

FL2070851 TProfessional Standard 96 Gradient - 96 prov. da 0,2 mL o microp. 96 pozz. 1 pz

Termociclatore Trio Biometra

Termociclatore compatto - strumento per l’amplificazione del DNA che utilizza elementi Peltier - tem-
peratura variabile compresa tra 3°C e 99,9°C - per provette da 0,2 mL o 0,5 mL - utilizzabile con tutti i 
tipi di provette in commercio - 3 termo-blocchi indipendenti - fino a 144 campioni processabili contem-
poraneamente - creazione e gestione dei programmi facile e intuitiva - Temperature Optimization Step 
(TOS)- è possibile eseguire contemporaneamente un programma di lavoro diverso per ogni blocco o un 
solo programma su tutti e tre i blocchi, con temperature di annealing diverse (creando un gradiente, utile 
ad individuare la temperatura di annealing più adatta al tipo di campione in studio) - una speciale funzione 
pausa permette la reazione “hot start” - il software interno può memorizzare 350 programmi - a seguito 
di interruzioni di tensione elettrica, il programma riprende dallo step di interruzione portando a termine il 
processo di amplificazione e segnalando l’avvenuto “black out” - coperchio riscaldato modello “Smart 
Lid”, range di temperatura 30°C to 99 °C: permette una corretta coibentazione all’interno del blocco, ga-
rantendo uniformità di temperatura in tutta la provetta, risolvendo le problematiche di condensa - ampio 
display, fornisce informazioni dettagliate su 4 step consecutivi di un programma di un unico blocco, in 
alternativa i valori di temperatura e di tempo possono essere visualizzati per tutti e 3 i blocchi contem-
poraneamente - 2 prese USB - disponibile nelle seguenti versioni: TProfessional TRIO 30 (3 blocchi per 
30 provette da 0,5 mL ciascuno), TProfessional TRIO 48 (3 blocchi per 48 provette da 0,2 mL ciascuno o 
micropiastre a 48 pozzetti o 6 strip da 8 pozzetti), TProfessional TRIO Combi (3 blocchi per 48 provette 
da 0,2 mL o 18 provette da 0,5 mL, da non usarsi contemporaneamente)- dimensioni: 300x410x250 h 
mm - peso: 17,3 kg - 230 V/50-60 Hz - 1000 W  - condizioni di lavoro: temperatura 5-35 °C, umidità 
relativa 70%.

Codice Descrizione Conf.

FL2070720 TRIO 30 - 3 blocchi per 30 provette da 0,5 mL ciascuno 1 pz

FL2070723 TRIO 48 - 3 blocchi x 48 prov. 0,2 mL o microp. 48 pozz. o 6 strip 8 pozz. 1 pz

FL2070724 TRIO Combi - 3 blocchi x 48 prov. 0,2 mL o 18 prov. 0,5 mL 1 pz
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Termociclatore T-Personal Biometra

Termociclatore T-Personal - sistema compatto per l’amplificazione del DNA - adatto al trattamento ciclico 
a temperatura variabile del DNA - sistema di riscaldamento/raffreddamento ad elementi Peltier - può 
fornire una temperatura variabile compresa tra -3 °C e 99,9 °C - termoblocco in alluminio: garantisce una 
perfetta uniformità di temperatura in tutte le provette - elevata velocità di riscaldamento e di raffredda-
mento: migliora la quantità di prodotto amplificato, anche utilizzando frammenti molto lunghi, riducen-
do di conseguenza i tempi di esecuzione dei relativi protocolli - dotato di software interno in grado di 
memorizzare fino a 1000 programmi - speciale funzione “pausa” che permette di eseguire reazioni tipo 
“hot start” - a seguito di interruzioni di tensione elettrica il programma riprende dallo step di interruzione 
(AUTORESTART) portando a termine il processo di amplificazione e segnalando contemporaneamente 
il ciclo in cui il protocollo di lavoro è stato interrotto - ampio display a cristalli liquidi - completo di co-
perchio riscaldato modello “press on”: indispensabile per evitare l’utilizzo di olio minerale, temperatura 
30 °C – 110 °C - possibilità di regolare l’altezza della superficie riscaldante rispetto al tipo di provetta o 
micropiastra utilizzata: riduce ulteriormente i fenomeni dovuti ad evaporazione o condensa del campione 
amplificato - disponibile nelle seguenti versioni: T Personal 20 per 20 provette da 0,5 mL, T Personal 48 
per 48 provette da 0,2 mL o micropiastra a 48 pozzetti, T Personal Combi-block per 18 provette da 0,5 
mL e 48 provette da 0,2 mL, oppure per micropiastra a 48 pozzetti da 0,2 mL - controllo a micropro-
cessore dei cicli termici - velocità max di riscaldamento: 3,0°C/s - velocità max di raffreddamento: 3,0 
°C/s - accuratezza: ± 0,1 °C - uniformità di temperatura: ± 0,5 °C - incrementi di temperatura : da –20°C 
a +20°C in step da 0,01°C - incrementi di tempo: fino a 240 secondi per ciclo - dimensioni: 217x307x149 
h mm - alimentazione: 220 V, 50 Hz - 260 W - marchio CE secondo direttive vigenti in essere - licenziato 
per PCR - peso: 6,7 kg.

Codice Descrizione Conf.

FL2050550 T Personal 20 - 20 provette da 0,5 mL 1 pz

FL2050551 T Personal 48 - 48 provette da 0,2 mL o micropiastra a 48 pozzetti 1 pz
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Pipetta a volume variabile F1-ClipTip Thermo Scientific

Pipetta a volume variabile F1 ClipTip - assicura la perfetta tenuta di ogni puntale sul canale della micro-
pipetta - grazie ad una tecnologia brevettata a triplo blocco il puntale rimane fermamente in posizione: 
nessun pericolo di perdere i puntali qualsiasi sia la pressione applicata - tasto di espulsione azionabile 
con una minima pressione - design ergonomico per proteggere dai rischi dovuti a lavoro ripetitivo (RSI)  - 
impugnatura regolabile con angolo di 120° per assicurare il comfort sia a operatori mancini che destrorsi 
- dispositivo Super blow-out che permette  l’aumento del 150% dell’aria espulsa, garantisce la dispen-
sazione efficiente di micro-volumi e previene l’azione capillare (disponibile per i modelli fino a 50 µL) - da 
utilizzare con puntali Clip-Tip.

Codice Descrizione Conf.

FL7641170 pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 1-10 µL - 0,02 µL 1 pz

FL7641180 pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 2-20 µL - 0,02 µL 1 pz

FL7641190 pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 5-50 µL - 0,1 µL 1 pz

FL7641200 pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 10-100 µL - 0,2 µL 1 pz

FL7641210 pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 20-200 µL - 0,2 µL 1 pz

FL7641220 pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 30-300 µL - 1 µL 1 pz

FL7641230 pipetta vol. variabile F1-ClipTip - 100-1000 µL - 1 µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL8420340 MePa supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche 1 pz

FL8420321 MePa supporto per 3 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8420320 MePa supporto per 6 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8206040 MePa supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale 1 pz

Pipetta a volume variabile Finnpipette F1 Thermo Scientific

Micropipetta a volume variabile Finnpipette F1 - per volumi da 0,2 µL a 10 mL - leggerezza di pipettaggio - 
facilità d’uso - cono autoclavabile - assicura accuratezza e precisione grazie a un meccanismo modulare 
di regolazione del volume separato dal corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema 
leggerezza e maneggevolezza - pulsante di pipettaggio dotato di sistema di sicurezza: per impostare il 
volume bisogna sollevare la parte superiore del pulsante, in questo modo si evita l’accidentale variazione 
di volume durante le comuni azioni di pipettaggio - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una 
semplice impostazione dei parametri di pipettaggio - poggia-dito regolabile per una eccellente manegge-
volezza - superficie antimicrobica a ioni d’argento, che inibisce la proliferazione di batteri, funghi, muffe 
e microbi: protegge attivamente la Finnpipette F1 dalle contaminazioni prodotte da aerosol o da contatto 
- facilità di manutenzione e calibrazione in laboratorio, grazie all’utilizzo di semplici strumenti forniti con 
la pipetta stessa - codice colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione.

Codice Descrizione Conf.

FL7641010 pipetta vol. variabile F1 - 0,2-2 µL, micro - codice colore rosa 1 pz

FL7641020 pipetta vol. variabile F1 - 0,5-5 µL, micro - codice colore rosa 1 pz

FL7641030 MePa pipetta vol. variabile F1 - 1-10 µL, micro - codice colore rosa 1 pz

FL7641040 MePa pipetta vol. variabile F1 - 1-10 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7641050 pipetta vol. variabile F1 - 2-20 µL, micro - codice colore turchese 1 pz

FL7641060 pipetta vol. variabile F1 - 2-20 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7641130 pipetta vol. variabile F1 - 5-50 µL, micro - codice colore turchese 1 pz

FL7641140 pipetta vol. variabile F1 - 5-50 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7641070 MePa pipetta vol. variabile F1 - 10-100 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7641080 pipetta vol. variabile F1 - 20-200 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7641090 MePa pipetta vol. variabile F1 - 30-300 µL - codice colore arancione 1 pz

FL7641100 MePa pipetta vol. variabile F1 - 100-1000 µL - codice colore blu 1 pz

FL7641110 pipetta vol. variabile F1 - 0,5-5 mL - codice colore verde 1 pz

FL7641120 pipetta vol. variabile F1 - 1-10 mL - codice colore rosso 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL8420340 MePa supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche 1 pz

FL8420321 MePa supporto per 3 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8420320 MePa supporto per 6 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8206040 MePa supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale 1 pz

Pipetta a volume variabile Finnpipette™ F2 Thermo Scientific

Micropipetta a volume variabile Finnpipette™ F2 - ideale per uso ricerca e diagnostica - interamente au-
toclavabile (da inserire negli appositi sacchetti per autoclave) - volumi da 0,2 µL a 10 mL - leggera - facile 
da usare - accurata e precisa grazie a un meccanismo modulare di regolazione del volume separato dal 
corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevolezza - espul-
sore del puntale concepito e realizzato in modo da richiedere la minima forza per l’espulsione del pun-
tale - pulsante di pipettaggio a doppia funzione: la parte inferiore del pulsante permette l’impostazione 
del volume, mentre la parte superiore è girevole al fine di evitare la modifica accidentale dei parametri 
impostati - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei  parametri di 
pipettaggio - compatibile con puntali non dedicati - facilità di manutenzione e calibrazione in laboratorio, 
grazie all’utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - incrementi di volumi a partire da 0,002 
µL - codice colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione - CE IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL7642010 MePa pipetta Finnpipette F2 - 0,2-2 µL, micro - codice colore rosa 1 pz

FL7642020 MePa pipetta Finnpipette F2 - 0,5-5 µL, micro - codice colore rosa 1 pz

FL7642030 MePa pipetta Finnpipette F2 - 1-10 µL, micro - codice colore rosa 1 pz

FL7642040 MePa pipetta Finnpipette F2 - 1-10 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7642050 MePa pipetta Finnpipette F2 - 2-20 µL, micro - codice colore turchese 1 pz

FL7642060 MePa pipetta Finnpipette F2 - 2-20 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7642120 MePa pipetta Finnpipette F2 - 5-50 µL, micro - codice colore turchese 1 pz

FL7642130 MePa pipetta Finnpipette F2 - 5-50 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7642070 MePa pipetta Finnpipette F2 - 10-100 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7642080 MePa pipetta Finnpipette F2 - 20-200 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7642090 MePa pipetta Finnpipette F2 - 100-1000 µL - codice colore blu 1 pz

FL7642100 MePa pipetta Finnpipette F2 - 0,5-5 mL - codice colore verde 1 pz

FL7642110 MePa pipetta Finnpipette F2 - 1-10 mL - codice colore rosso 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL8420340 MePa supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche 1 pz

FL8420321 MePa supporto per 3 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8420320 MePa supporto per 6 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8206040 MePa supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale 1 pz
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Pipetta a volume variabile Transferpette S BRAND

Pipetta a volume variabile Transferpette S - uso agevole con una sola mano: regolare e bloccare il volume,
pipettare, espellere senza lasciare l’impugnatura - indicazione del volume sempre ben leggibile: a 4 cifre 
per una regolazione precisa e sempre visibile anche durante il pipettaggio - completamente sterilizzabile 
in autoclave senza smontaggio (121°C per 20 minuti) - pistone resistente alla corrosione - resistente 
agli UV - pulsante di pipettaggio centrale e tasto di espulsione separato - calibrazione senza strumen-
ti: il sistema Easy-Calibration facilita notevolmente il lavoro, la modifica della regolazione di fabbrica è 
chiaramente segnalata all’esterno (secondo la norma ISO 8655) - garanzia: 3 anni - gambo della pipetta 
affusolato, permette il pipettaggio in contenitori stretti garantendo la funzione di espulsione - conformità 
CE-IVD - codice colore per una veloce identificazione del puntale - compatibilità puntali: sul cono per 
l’inserimento del puntale, oltre ai puntali per pipetta BRAND, si adattano anche la maggior parte di quelli 
di altri produttori - gamma completa da 0,1 µL a 10 mL, in particolare i volumi da 0,1-1 µL e 0,1-2,5 µL 
garantiscono la massima precisione in biologia molecolare, specialmente per il pipettaggio di enzimi - 
fornita con: conformità certificata, certificato delle prestazioni, supporto e olio al silicone.

Codice Descrizione Conf.

FB4704768 MePa micropipetta volume variabile Transferpette S - 0,1-1 µL - colore grigio 1 pz

FB4704769 micropipetta volume variabile Transferpette S - 0,1-2,5 µL - colore grigio 1 pz

FB4704770 MePa micropipetta volume variabile Transferpette S - 0,5-10 µL - colore grigio 1 pz

FB4704772 MePa micropipetta volume variabile Transferpette S - 2-20 µL - colore giallo 1 pz

FB4704774 MePa micropipetta volume variabile Transferpette S - 10-100 µL - colore giallo 1 pz

FB4704778 MePa micropipetta volume variabile Transferpette S - 20-200 µL - colore giallo 1 pz

FB4704780 MePa micropipetta volume variabile Transferpette S - 100-1000 µL - colore blu 1 pz

FB4704782 MePa micropipetta volume variabile Transferpette S - 500-5000 µL - colore rosso 1 pz

FB4704784 MePa micropipetta volume variabile Transferpette S - 1-10 mL - colore azzurro 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4704805 MePa supporto da banco - per 6 Transferpette S 1 pz

FB4704810 supporto da parete per Transferpette S monocanale 1 pz

Pipetta a volume fisso F1-ClipTip Thermo Scientific

Pipetta a volume fisso F1 ClipTip - assicura la perfetta tenuta di ogni puntale sul canale della micropi-
petta - grazie ad una tecnologia brevettata a triplo blocco il puntale rimane fermamente in posizione: 
nessun pericolo di perdere i puntali qualsiasi sia la pressione applicata - tasto di espulsione azionabile 
con una minima pressione - design ergonomico per proteggere dai rischi dovuti a lavoro ripetitivo (RSI)  - 
impugnatura regolabile con angolo di 120° per assicurare il comfort sia a operatori mancini che destrorsi 
- dispositivo Super blow-out che permette l’aumento del 150% dell’aria espulsa, garantisce la dispen-
sazione efficiente di micro-volumi e previene l’azione capillare (disponibile per i modelli fino a 50 µL) - da 
utilizzare con puntali Clip-Tip.

Codice Descrizione Conf.

FL7651170 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 1 µL 1 pz

FL7651180 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 5 µL 1 pz

FL7651190 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 10 µL 1 pz

FL7651200 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 20 µL 1 pz

FL7651210 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 25 µL 1 pz

FL7651220 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 50 µL 1 pz

FL7651230 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 100 µL 1 pz

FL7651240 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 200 µL 1 pz

FL7651250 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 250 µL 1 pz

FL7651260 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 500 µL 1 pz

FL7651270 pipetta volume fisso F1-ClipTip - 1000 µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FL8420340 MePa supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche 1 pz

FL8420321 MePa supporto per 3 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8420320 MePa supporto per 6 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8206040 MePa supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale 1 pz

Pipetta a volume fisso Finnpipette F1 Thermo Scientific

Micropipetta a volume fisso Finnpipette F1 - leggera - ergonomica - protezione integrata della superficie: 
il materiale della pipetta è sottoposto a trattamento antimicrobico, l’impugnatura è impregnata di ioni 
d’argento che inibiscono la proliferazione di microbi, funghi e muffe prodotte da aerosol o contatto - tutti 
i componenti della pipetta sono resistenti ai raggi UV - poggiadito regolabile su 120° per un’impugnatura 
ergonomica, permettendo così un minor affaticamento e riducendo l’insorgenza di RSI (Sindrome del 
Tunnel Carpale) - erogazione potenziata che garantisce il trasferimento di gocce microscopiche (pipette 
da meno di 50 µL) - cono del puntale autoclavabile - espulsione del puntale a sfioro grazie a un mecca-
nismo brevettato.

Codice Descrizione Conf.

FL7651000 pipetta vol. fisso F1 - 1 µL 1 pz

FL7651010 MePa pipetta vol. fisso F1 - 5 µL 1 pz

FL7651020 MePa pipetta vol. fisso F1 - 10 µL 1 pz

FL7651130 pipetta vol. fisso F1 - 20 µL 1 pz

FL7651030 MePa pipetta vol. fisso F1 - 25 µL 1 pz

FL7651040 MePa pipetta vol. fisso F1 - 50 µL 1 pz

FL7651050 MePa pipetta vol. fisso F1 - 100 µL 1 pz

FL7651140 pipetta vol. fisso F1 - 200 µL 1 pz

FL7651060 MePa pipetta vol. fisso F1 - 250 µL 1 pz

FL7651070 MePa pipetta vol. fisso F1 - 500 µL 1 pz

FL7651080 MePa pipetta vol. fisso F1 - 1000 µL 1 pz

FL7651090 MePa pipetta vol. fisso F1 - 2000 µL 1 pz

FL7651100 MePa pipetta vol. fisso F1 - 3000 µL 1 pz

FL7651110 MePa pipetta vol. fisso F1 - 5000 µL 1 pz

FL7651120 MePa pipetta vol. fisso F1 - 10000 µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL8420340 MePa supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche 1 pz

FL8420321 MePa supporto per 3 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8420320 MePa supporto per 6 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8206040 MePa supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale 1 pz

Pipetta a volume fisso Finnpipette F2 Thermo Scientific

Micropipetta a volume fisso Finnpipette F2 - per volumi da 0,2 µL a 10 mL - leggera - facile da usare 
- totalmente autoclavabile - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevolez-
za - pulsante di pipettaggio a doppia azione: la parte inferiore del pulsante permette l’impostazione 
del volume, mentre la parte superiore è girevole al fine di evitare la modifica accidentale dei parametri 
impostati - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei parametri di 
pipettaggio - facilità di manutenzione e calibrazione in laboratorio, grazie all’utilizzo di semplici strumenti 
forniti con la pipetta stessa - codice colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di iden-
tificazione - marchio CE IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL7652000 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 1 µL 1 pz

FL7652010 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 5 µL 1 pz

FL7652020 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 10 µL 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FL7652130 pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 20 µL 1 pz

FL7652030 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 25 µL 1 pz

FL7652040 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 50 µL 1 pz

FL7652050 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 100 µL 1 pz

FL7652140 pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 200 µL 1 pz

FL7652060 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 250 µL 1 pz

FL7652070 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 500 µL 1 pz

FL7652080 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 1000 µL 1 pz

FL7652090 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 2000 µL 1 pz

FL7652100 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 3000 µL 1 pz

FL7652110 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 5000 µL 1 pz

FL7652120 MePa pipetta a volume fisso Finnpipette F2 - 10000 µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL8420340 MePa supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche 1 pz

FL8420321 MePa supporto per 3 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8420320 MePa supporto per 6 pipette manuali - grigio 1 pz

FL8206040 MePa supporto da mensola per 1 Finnpipette manuale 1 pz

Pipetta a volume fisso Transferpette S BRAND

Pipetta a volume fisso Transferpette S - uso agevole con una sola mano - completamente sterilizzabile in 
autoclave senza smontaggio (121°C per 20 minuti) - pistone resistente alla corrosione - resistente agli UV 
- pulsante di pipettaggio centrale e tasto di espulsione separato - calibrazione senza strumenti: il sistema 
Easy-Calibration facilita notevolmente il lavoro, la modifica della regolazione di fabbrica è chiaramente 
segnalata all’esterno (secondo la norma ISO 8655) - garanzia: 3 anni - gambo della pipetta affusolato, 
permette il pipettaggio in contenitori stretti garantendo la funzione di espulsione - conformità CE-IVD - 
codice colore per una veloce identificazione del puntale - compatibilità puntali: sul cono per l’inserimento 
del puntale, oltre ai puntali per pipetta BRAND, si adattano anche la maggior parte di quelli di altri produt-
tori - fornita con: conformità certificata, certificato delle prestazioni, supporto e olio al silicone.

Codice Descrizione Conf.

FB4704708 micropipetta a volume fisso Transferpette S - 10 µL - cod. colore grigio 1 pz

FB4704716 micropipetta a volume fisso Transferpette S - 20 µL - cod. colore giallo 1 pz

FB4704720 micropipetta a volume fisso Transferpette S - 25 µL - cod. colore giallo 1 pz

FB4704728 micropipetta a volume fisso Transferpette S - 50 µL - cod. colore giallo 1 pz

FB4704738 micropipetta a volume fisso Transferpette S - 100 µL - cod. colore giallo 1 pz

FB4704744 micropipetta a volume fisso Transferpette S - 200 µL - cod. colore giallo 1 pz

FB4704754 micropipetta a volume fisso Transferpette S - 500 µL - cod. colore blu 1 pz

FB4704762 micropipetta a volume fisso Transferpette S - 1000 µL - cod. colore blu 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4704805 MePa supporto da banco - per 6 Transferpette S 1 pz

FB4704810 supporto da parete per Transferpette S monocanale 1 pz
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Starter-Kit F1-ClipTip Thermo Scientific

Starter-Kit F1-ClipTip - da utilizzare con puntali Clip-Tip - il KIT 1 comprende: micropipetta monocanale 
F1-ClipTip 1-10 µL, micropipetta monocanale F1-ClipTip 10-100 µL, micropipetta monocanale F1-Clip-
Tip 100-1000 µL, stand, puntali ClipTip 20 µL in rack, puntali ClipTip 200 µL in rack, puntali ClipTip 
1000µL in rack, vaschetta da 25 mL,  vaschetta a 2 scomparti da 25 mL, vaschetta a 2 scomparti da 
100 mL - il KIT 2 comprende: micropipetta monocanale F1-ClipTip 2-20 µL, micropipetta monocanale 
F1-ClipTip 20-200 µL, micropipetta monocanale F1-ClipTip 100-1000 µL, micropipetta a 8 canali F1-Clip-
Tip 30-300 µL, stand, puntali ClipTip 20 µL in rack, puntali ClipTip 200 µL in rack, puntali ClipTip 300 µL 
in rack, puntali ClipTip 1000 µL in rack, vaschetta da 25 mL, vaschetta a 2 scomparti da 25 mL, vaschetta 
a 2 scomparti da 100 mL.

Codice Descrizione Conf.

FL7701140 starter-kit GLP kit 1 1 pz

FL7701150 starter-kit GLP kit 2 1 pz

Starter-Kit Finnpipette™ F1 Thermo Scientific

Starter-Kit Finnpipette™ F1 - comprende tutto il necessario per pipettare: micropipette, puntali, vaschetta 
per reagenti, guida al pipettaggio, ... - disponibile in 4 versioni: 
• KIT 1 (1-1000 μL) - Finnpipette™ F1 1-10 μL, Finnpipette™ F1 10-100 μL, Finnpipette™ F1 100-1000 

μL, puntali 10 μL, 200 μL, 1000 μL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti. 
• KIT 2 (0,2-1000 μL) - Finnpipette™ F1 0,2-2 μL, Finnpipette™ F1 2-20 μL, Finnpipette™ F1 20-200 

μL, Finnpipette™ F1 100-1000 μL, puntali 10 μL, 200 μL, 1000 μL, supporto da tavolo, guida al pipet-
taggio, vaschetta per reagenti. 

• KIT 1 (10-10000 μL) - Finnpipette™ F1 10-100 μL, Finnpipette™ F1 100-1000 μL, Finnpipette™ F1 
1000-10000 μL, puntali 200 μL, 1000 μL, 10 mL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta 
per reagenti. 

• KIT 1 (2-2000 μL) - Finnpipette™ F1 2-20 μL, Finnpipette™ F1 20-200 μL, Finnpipette™ F1 100-1000 
μL, 200 μL, 100-1000 μL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti.

Codice Descrizione Conf.

FL7700850 starter-kit GLP Finnpipette F1 KIT 1 1 kit

FL7700860 starter-kit GLP Finnpipette F1 KIT 2 1 kit

FL7700865 starter-kit GLP Finnpipette F1 KIT 3 1 kit

FL7701060 starter-kit GLP Finnpipette F1 KIT 4 1 kit

Starter-Kit Finnpipette™ F2 Thermo Scientific

Starter-Kit Finnpipette™ F2 - comprende tutto il necessario per pipettare: micropipette, puntali, vaschetta 
per reagenti, guida al pipettaggio, ... - disponibile in 4 versioni: 
• KIT 1 (1-1000 μL) - Finnpipette™ F2 1-10 μL, Finnpipette™ F2 10-100 μL, Finnpipette™ F2 100-1000 

μL, puntali 10 μL, 200 μL, 1000 μL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti. 
• KIT 2 (0,2-1000 μL) - Finnpipette™ F2 0,2-2 μL, Finnpipette™ F2 2-20 μL univ., Finnpipette™ F2 20-

200 μL, Finnpipette™ F2 100-1000 μL, puntali 10 μL, 200 μL, 1000 μL, supporto da tavolo, guida al 
pipettaggio, vaschetta per reagenti. 

• KIT 3 (10-10000 μL) - Finnpipette™ F2 10-100 μL, Finnpipette™ F2 100-1000 μL, Finnpipette™ F2 
1000-10000 μL, puntali 200 μL, 1000 μL, 10 mL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta 
per reagenti. 

• KIT 4 (2-2000 μL) - Finnpipette™ F2 2-20 μL, Finnpipette™ F2 20-200 μL, Finnpipette™ F2 100-1000 
μL, puntali 200 μL, 100-1000 μL, supporto da tavolo, guida al pipettaggio, vaschetta per reagenti.

Codice Descrizione Conf.

FL7700870 MePa starter-kit GLP Finnpipette F2 KIT 1 1 kit

FL7700880 MePa starter-kit GLP Finnpipette F2 KIT 2 1 kit

FL7700885 starter-kit GLP Finnpipette F2 KIT 3 1 kit

FL7701070 starter-kit GLP Finnpipette F2 KIT 4 1 kit
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Starter-Kit Transferpette S BRAND

Set completo contenente: 3 Transferpette S a volume variabile, 3 confezioni di puntali Tip-Box (piene), 3 
supporti singoli.

Codice Descrizione Conf.

FB4704790 set di 3 Transferpette S tipo variabile: D-1, D-10, D-100 1 pz

FB4704793 MePa set di 3 Transferpette S tipo variabile: D-10, D-100, D-1000 1 pz

FB4704791 set di 3 Transferpette S tipo variabile: D-20, D-200, D-1000 1 pz

FB4704792 set di 3 Transferpette S tipo variabile: D-1000, D-5000, D-10000 1 pz

Pipetta 8 canali F1-ClipTip™ Thermo Scientific

Pipetta a 8 canali F1-ClipTip™ - assicura la perfetta tenuta di ogni puntale sul canale della micropipetta 
- grazie ad una tecnologia brevettata a triplo blocco il puntale rimane fermamente in posizione: nessun 
pericolo di perdere i puntali qualsiasi sia la pressione applicata - tasto di espulsione azionabile con una 
minima pressione - design ergonomico per proteggere dai rischi dovuti a lavoro ripetitivo (RSI) - impu-
gnatura regolabile con angolo di 120° per assicurare il comfort sia a operatori mancini che destrorsi - di-
spositivo super blow-out che permette l’aumento del 150% dell’aria espulsa, garantisce la dispensazione 
efficiente di micro-volumi e previene l’azione capillare (disponibile per i modelli fino a 50 µL) - da utilizzare 
con puntali ClipTip™ - il sistema completo micropipetta F1-ClipTip™+puntali ClipTip™ è marcato CE 
secondo la Direttiva europea sugli IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL7661110 MePa pipetta F1-ClipTip - 8 canali - 1-10 µL - incr. 0,02 µL 1 pz

FL7661120 MePa pipetta F1-ClipTip - 8 canali - 5-50 µL - incr. 0,1 µL 1 pz

FL7661130 MePa pipetta F1-ClipTip - 8 canali - 10-100 µL - incr. 0,2 µL 1 pz

FL7661140 MePa pipetta F1-ClipTip - 8 canali - 30-300 µL - incr. 1 µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL7420390 supporto per 1 Finnpipette multicanale 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz

Pipetta 12 canali F1-ClipTip™ Thermo Scientific

Pipetta a 12 canali F1-ClipTip™ - assicura la perfetta tenuta di ogni puntale sul canale della micropipetta 
- grazie ad una tecnologia brevettata a triplo blocco il puntale rimane fermamente in posizione: nessun 
pericolo di perdere i puntali qualsiasi sia la pressione applicata - tasto di espulsione azionabile con una 
minima pressione - design ergonomico per proteggere dai rischi dovuti a lavoro ripetitivo (RSI) - impu-
gnatura regolabile con angolo di 120° per assicurare il comfort sia a operatori mancini che destrorsi - di-
spositivo super blow-out che permette l’aumento del 150% dell’aria espulsa, garantisce la dispensazione 
efficiente di micro-volumi e previene l’azione capillare (disponibile per i modelli fino a 50 µL) - da utilizzare 
con puntali ClipTip™ - il sistema completo micropipetta F1-ClipTip™+puntali ClipTip™ è marcato CE 
secondo la Direttiva europea sugli IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL7661150 MePa pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 1-10 µL - incr. 0,02 µL 1 pz

FL7661160 MePa pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 5-50 µL - incr. 0,1 µL 1 pz

FL7661170 MePa pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 10-100 µL - incr. 0,2 µL 1 pz

FL7661180 MePa pipetta F1-ClipTip - 12 canali - 30-300 µL - incr. 1 µL 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL7420390 supporto per 1 Finnpipette multicanale 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz

Pipetta 8 canali Finnpipette™ F1 Thermo Scientific

Micropipetta a 8 canali Finnpipette™ F1 - volumi da 1 µL a 300 µL - leggerezza di pipettaggio - facilità 
d’uso - assicura accuratezza e precisione grazie a un meccanismo modulare di regolazione del volume 
separato dal corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevo-
lezza - pulsante di pipettaggio dotato di sistema di sicurezza: per impostare il volume bisogna sollevare la 
parte superiore del pulsante, in questo modo si evita l’accidentale variazione di volume durante le comuni 
azioni di pipettaggio - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei 
parametri di pipettaggio - poggia-dito regolabile per una eccellente maneggevolezza - superficie antimi-
crobica ottenuta grazie agli ioni di argento - cono della pipetta autoclavabile - facilità di manutenzione 
e calibrazione in laboratorio, grazie all’utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - codice 
colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione.

Codice Descrizione Conf.

FL7661000 MePa pipetta 8 canali Finnpipette F1 - 1,0-10 µL - codice colore rosa 1 pz

FL7661010 MePa pipetta 8 canali Finnpipette F1 - 5-50 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7661020 pipetta 8 canali Finnpipette F1 - 10-100 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7661030 MePa pipetta 8 canali Finnpipette F1 - 30-300 µL - codice colore arancione 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL7420390 supporto per 1 Finnpipette multicanale 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz

Pipetta 12 canali Finnpipette™ F1 Thermo Scientific

Micropipetta a 12 canali Finnpipette™ F1 - volumi da 1 µL a 300 µL - leggerezza di pipettaggio - facilità 
d’uso - assicura accuratezza e precisione grazie a un meccanismo modulare di regolazione del volume 
separato dal corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevo-
lezza - pulsante di pipettaggio dotato di sistema di sicurezza: per impostare il volume bisogna sollevare la 
parte superiore del pulsante, in questo modo si evita l’accidentale variazione di volume durante le comuni 
azioni di pipettaggio - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei 
parametri di pipettaggio - poggiia-diito regolabile per una eccellente maneggevolezza - superficie anti-
microbica ottenuta grazie agli ioni di argento - cono della pipetta autoclavabile - facilità di manutenzione 
e calibrazione in laboratorio, grazie all’utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - codice 
colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione.

Codice Descrizione Conf.

FL7661040 MePa pipetta 12 canali Finnpipette F1 - 1,0-10 µL - codice colore rosa 1 pz

FL7661050 pipetta 12 canali Finnpipette F1 - 5-50 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7661060 pipetta 12 canali Finnpipette F1 - 10-100 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7661070 pipetta 12 canali Finnpipette F1 - 30-300 µL - codice colore arancione 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL7420390 supporto per 1 Finnpipette multicanale 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz

Pipetta 16 canali Finnpipette™ F1 Thermo Scientific

Micropipetta a 16 canali Finnpipette™ F1 - volumi da 1 µL a 300 µL - leggerezza di pipettaggio - facilità 
d’uso - assicura accuratezza e precisione grazie a un meccanismo modulare di regolazione del volume 
separato dal corpo della pipetta - design ergonomico, che garantisce estrema leggerezza e maneggevo-
lezza - pulsante di pipettaggio dotato di sistema di sicurezza: per impostare il volume bisogna sollevare la 
parte superiore del pulsante, in questo modo si evita l’accidentale variazione di volume durante le comuni 
azioni di pipettaggio - ampio display ergovisivo, per una facile lettura e una semplice impostazione dei 
parametri di pipettaggio - poggia-dito regolabile per una eccellente maneggevolezza - superficie antimi-
crobica ottenuta grazie agli ioni di argento - cono della pipetta autoclavabile - facilità di manutenzione 
e calibrazione in laboratorio, grazie all’utilizzo di semplici strumenti forniti con la pipetta stessa - codice 
colore per identificare i diversi volumi e spazio per etichetta di identificazione.

Codice Descrizione Conf.

FL7661080 pipetta 16 canali Finnpipette F1 - 1,0-10 µL - codice colore viola 1 pz

FL7661090 pipetta 16 canali Finnpipette F1 - 5-50 µL - codice colore turchese 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL7420390 supporto per 1 Finnpipette multicanale 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz

Pipetta 8 canali Finnpipette™ F2 Thermo Scientific

Micropipetta a 8 canali Finnpipette™ F2 - interamente autoclavabile - con meccanismo brevettato AVG 
(Advaced Volume Gearing) per settaggio del volume - accurata e precisa - resistente - sistema di impo-
stazione del volume isolato termicamente rispetto al corpo della pipetta: in questo modo il calore della 
mano non ha effetti sull’accuratezza - funzione blow-out che permette la completa dispensazione anche 
nei modelli a piccolo volume - display ergovisivo: numeri bianchi su sfondo nero - sistema di sicurezza 
che impedisce l’accidentale variazione di volume durante il pipettaggio - spazio per l’identificazione della 
pipetta - impugnatura ergonomica - il pulsante di espulsione del puntale richiede una forza minima - leg-
gera per ridurre il rischio di RSI ( Repetitive Strain Injury).

Codice Descrizione Conf.

FL7662000 MePa pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 1-10 µL - codice colore rosa 1 pz

FL7662010 MePa pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 5-50 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7662020 MePa pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 10-100 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7662030 MePa pipetta 8 canali Finnpipette F2 - 30-300 µL - codice colore arancione 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FL7420390 supporto per 1 Finnpipette multicanale 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz

Pipetta 12 canali Finnpipette™ F2 Thermo Scientific

Micropipetta a 12 canali Finnpipette™ F2 - interamente autoclavabile - con meccanismo brevettato AVG 
(Advaced Volume Gearing) per settaggio del volume - accurata e precisa - resistente - sistema di impo-
stazione del volume isolato termicamente rispetto al corpo della pipetta: in questo modo il calore della 
mano non ha effetti sull’accuratezza - funzione blow-out che permette la completa dispensazione anche 
nei modelli a piccolo volume - display ergovisivo: numeri bianchi su sfondo nero - sistema di sicurezza 
che impedisce l’accidentale variazione di volume durante il pipettaggio - spazio per l’identificazione della 
pipetta - impugnatura ergonomica - il pulsante di espulsione del puntale richiede una forza minima - leg-
gera per ridurre il rischio di RSI ( Repetitive Strain Injury).

Codice Descrizione Conf.

FL7662040 MePa pipetta 12 canali Finnpipette F2 - 1-10 µL - codice colore rosa 1 pz

FL7662050 MePa pipetta 12 canali Finnpipette F2 - 5-50 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7662060 MePa pipetta 12 canali Finnpipette F2 - 10-100 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7662070 MePa pipetta 12 canali Finnpipette F2 - 30-300 µL - codice colore arancione 1 pz

Pipetta 16 canali Finnpipette™ F2 Thermo Scientific

Micropipetta a 16 canali Finnpipette™ F2 - interamente autoclavabile - con meccanismo brevettato AVG 
(Advaced Volume Gearing) per settaggio del volume - accurata e precisa - resistente - sistema di impo-
stazione del volume isolato termicamente rispetto al corpo della pipetta: in questo modo il calore della 
mano non ha effetti sull’accuratezza - funzione blow-out che permette la completa dispensazione anche 
nei modelli a piccolo volume - display ergovisivo: numeri bianchi su sfondo nero - sistema di sicurezza 
che impedisce l’accidentale variazione di volume durante il pipettaggio - spazio per l’identificazione della 
pipetta - impugnatura ergonomica - il pulsante di espulsione del puntale richiede una forza minima - leg-
gera per ridurre il rischio di RSI ( Repetitive Strain Injury).

Codice Descrizione Conf.

FL7662080 MePa pipetta 16 canali Finnpipette F2 - 1-10 µL - codice colore viola 1 pz

FL7662090 MePa pipetta 16 canali Finnpipette F2 - 5-50 µL - codice colore turchese 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420400 supporto per 6 Finnpipette manuali 1 pz

FL7420390 supporto per 1 Finnpipette multicanale 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz
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Pipetta 8 canali Transferpette™ S BRAND

Pipetta a 8 canali Transferpette™ 8 S - ideale per applicazioni molto impegnative con piastre microtiter, 
test immunologici, completamento di sequenze di diluizioni - 5 volumi diversi: da 0,5 µL a 300 µL - leg-
gera, robusta, di alta precisione e affidabile - uso agevole con una sola mano, regolazione del volume per 
destrorsi e mancini - appoggio per le dita sagomato in modo ergonomico scarica lo sforzo della mano 
- l’unità di pipettaggio ruota a 360° - volume sempre ben visibile, a 4 cifre per una regolazione precisa, 
sempre visibile anche durante il pipettaggio - il volume impostato può essere bloccato mediante il fermo 
per impedire accidentali variazioni - tasto di espulsione grande e separato - totalmente sterilizzabile in 
autoclave a 121 °C - tecnologia Easy Calibration, la modifica della regolazione di fabbrica è visibile dall’e-
sterno - guarnizioni e pistoni intercambiabili - conformità CE-IVD - articoli forniti: Transferpette S -8, con-
formità certificata, con certificato delle prestazioni, 1 Tip-Box, riempito con puntali BRAND, 1 Tip-Rack 
puntali di ricambio, 1 supporto, 1 contenitore per reattivo, 1 set extra di guarnizione in FKM.

Codice Descrizione Conf.

FB4703700 micropipetta a 8 canali Transferpette S - 0,5-10 µL 1 pz

FB4703708 micropipetta a 8 canali Transferpette S - 10-100 µL 1 pz

FB4703706 micropipetta a 8 canali Transferpette S - 5-50 µL 1 pz

FB4703710 micropipetta a 8 canali Transferpette S - 20-200 µL 1 pz

FB4703712 micropipetta a 8 canali Transferpette S - 30-300 µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4704805 MePa supporto da banco - per 6 Transferpette S 1 pz

FB4703440 supporto singolo - per Transferpette multicanale 1 pz

Pipetta 12 canali Transferpette S BRAND

Pipetta a 12 canali Transferpette™ 12 S - ideale per applicazioni molto impegnative con piastre microtiter, 
test immunologici, completamento di sequenze di diluizioni - 5 volumi diversi: da 0,5 µL a 300 µL - leg-
gera, robusta, di alta precisione e affidabile - uso agevole con una sola mano, regolazione del volume per 
destrorsi e mancini - appoggio per le dita sagomato in modo ergonomico scarica lo sforzo della mano 
- l’unità di pipettaggio ruota a 360° - volume sempre ben visibile, a 4 cifre per una regolazione precisa, 
sempre visibile anche durante il pipettaggio - il volume impostato può essere bloccato mediante il fermo 
per impedire accidentali variazioni - tasto di espulsione grande e separato - totalmente sterilizzabile 
in autoclave a 121 °C - tecnologia Easy Calibration, la modifica della regolazione di fabbrica è visibile 
dall’esterno - guarnizioni e pistoni intercambiabili - conformità CE-IVD - articoli forniti: Transferpette S 
-12, conformità certificata, con certificato delle prestazioni, 1 Tip-Box, riempito con puntali BRAND, 1 
Tip-Rack puntali di ricambio, 1 supporto, 1 contenitore per reattivo, 1 set extra di guarnizione in FKM.

Codice Descrizione Conf.

FB4703720 micropipetta a 12 canali Transferpette S - 0,5-10 µL 1 pz

FB4703726 micropipetta a 12 canali Transferpette S - 5-50 µL 1 pz

FB4703728 micropipetta a 12 canali Transferpette S - 10-100 µL 1 pz

FB4703730 micropipetta a 12 canali Transferpette S - 20-200 µL 1 pz

FB4703732 micropipetta a 12 canali Transferpette S - 30-300 µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4704805 MePa supporto da banco - per 6 Transferpette S 1 pz

FB4703440 supporto singolo - per Transferpette multicanale 1 pz
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Pipetta monocanale elettronica E1ClipTip Thermo Scientific

Pipetta monocanale elettronica E1ClipTip - sistema di pipettaggio ClipTip™: permette di fissare salda-
mente i puntali al cono della pipetta, indipendentemente dalla forza applicata - è sufficiente una lieve 
pressione perché i puntali siano efficacemente agganciati - riduce il rischio di puntali allentati e di perdite 
- i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano - il sistema di pipettaggio ClipTip 
rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, dispen-
sazione e mescolamento, fino a quando non si decide di espellere i puntali - pipettaggio consistente e 
riproducibile da utente a utente - volumi dei campioni precisi su ogni canale - riduce il rischio di tunnel 
carpale - la micropipetta permette di salvare fino a 20 programmi - sistema di monitoraggio che consente 
di sapere quando la pipetta necessita di una nuova calibrazione o di assistenza - calibrazioni per diffe-
renti liquidi - batteria agli ioni di litio - ricarica rapida per prestazioni di lunga durata - design ergonomico: 
poggiadito regolabile a 120° che consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio - peso 
straordinariamente contenuto - espulsione soft-touch del puntale brevettata - impostazione di sicurezza 
del volume: evita indesiderate variazioni di volume durante l’uso - il sistema di pipettaggio F1-ClipTip è 
provvisto del marchio CE, come richiesto dalla direttiva IVD in Europa - da utilizzare con puntali Clip-Tip.

Codice Descrizione Conf.

FL7670000 micropipetta elettronica E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL 1 pz

FL7670020 micropipetta elettronica E1-ClipTip - 2-125 µL 1 pz

FL7670030 micropipetta elettronica E1-ClipTip - 10-300 µL 1 pz

FL7670040 micropipetta elettronica E1-ClipTip - 50-1250 µL 1 pz

Pipetta monocanale elettronica Novus Thermo Scientific

Pipetta monocanale elettronica Novus - basata sul principio dello spostamento ad aria - facile da utilizza-
re: la perfetta combinazione di semplicità, comfort e funzionalità - maneggevole - accurata e precisa - as-
sicura performance estremamente affidabili e ripetibili - dotata di eiettore del puntale Soft-Touch - ampio 
display retroilluminato con un menu intuitivo e tasti colorati - facile personalizzazione della lingua - 10 
differenti funzioni di pipettaggio - 9 velocità per le diverse esigenze di pipettaggio - batteria al litio a lunga 
durata - doppio livello di funzionalità: base (pipettaggio diretto e inverso, diluizioni e funzione stepper) 
e avanzato (conta del numero di pipettaggi, miscelazione, funzione stepper sequenziale, miscelazione e 
diluizione, aspirazioni sequenziali, misurazione di volumi).

Codice Descrizione Conf.

FL7620000 MePa pipetta elettronica Novus - 1-10 µL, micro - codice colore rosa 1 pz

FL7620010 MePa pipetta elettronica Novus - 1-10 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7620020 MePa pipetta elettronica Novus - 5-50 µL, micro - codice colore turchese 1 pz

FL7620030 MePa pipetta elettronica Novus - 5-50 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7620040 MePa pipetta elettronica Novus - 10-100 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7620050 MePa pipetta elettronica Novus - 30-300 µL - codice colore arancione 1 pz

FL7620060 MePa pipetta elettronica Novus - 100-1000 µL - codice colore blu 1 pz

FL7620070 MePa pipetta elettronica Novus - 0,5-5 mL - codice colore verde 1 pz

FL7620080 MePa pipetta elettronica Novus - 1-10 mL - codice colore rosso 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL8420340 MePa supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche 1 pz

FL8420370 MePa supporto per 1 Finnpipette Novus monocanale 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz
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Pipetta Transferpette electronic BRAND

Pipetta elettronica monocanale Transferpette Electronic - ideale in caso di pipettaggi ripetitivi e intensi 
- riduce i problemi muscolari noti come RSI (Repetitive Strain Injury), ad esempio la sindrome del tunnel 
carpale - la combinazione di pipettaggio motorizzato e design ergonomico consente di lavorare in modo 
rilassato e con poco sforzo - programmi di pipettaggio: programma standard (il volume prestabilito viene 
prima aspirato e poi erogato), miscelazione di campioni (per la risospensione di liquidi, un campione viene 
aspirato e dispensato ripetutamente e il numero di cicli viene registrato), pipettaggio inverso (programma 
particolarmente adatto per il pipettaggio di liquidi molto viscosi, ad alta tensione di vapore o schiumo-
geni), pipettaggio per elettroforesi (per aspirare i gel per elettroforesi), dosaggio (il volume aspirato viene 
dispensato dose per dose) - programma per calibrare lo strumento in modo facile e veloce  funzione di 
rigenerazione della batteria (refresh) - ripartizione equilibrata dei pesi - un software intuitivo - il gambo 
della pipetta può essere sterilizzato in autoclave a 121 °C - codice colore per l’identificazione del range 
di volume della pipetta - fornita con: 1 Transferpette electronic, conformità certificata, certificato delle 
prestazioni, batteria ricaricabile, alimentatore, olio al silicone.

Codice Descrizione Conf.

FB4705299 micropipetta Transferpette Electronic - 0,5-10 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705300 micropipetta Transferpette Electronic - 2-20 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705306 micropipetta Transferpette Electronic - 100-1000 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705307 MePa micropipetta Transferpette Electronic - 500-5000 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705339 micropipetta Transferpette Electronic - 0,5-10 µL 1 pz

FB4705340 micropipetta Transferpette Electronic - 2-20 µL 1 pz

FB4705343 micropipetta Transferpette Electronic - 20-200 µL 1 pz

FB4705346 micropipetta Transferpette Electronic - 100-1000 µL 1 pz

FB4705347 micropipetta Transferpette Electronic - 500-5000 µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4705390 supporto 3 posti per Transferpette Electronic (fino 1000 µL) c/alimentatore 1 pz

FB4705385 supporto singolo per Transferpette, S, electronic fino a 1 mL 1 pz

FB4705386 supporto singolo per Transferpette da 0,5-5 mL, S, electronic 0,5-5 mL 1 pz

Pipetta elettronica multicanale E1 ClipTip Thermo Scientific

Pipetta multicanale elettronica E1ClipTip - sistema di pipettaggio ClipTip™: permette di fissare salda-
mente i puntali al cono della pipetta, indipendentemente dalla forza applicata - è sufficiente una lieve 
pressione perché i puntali siano efficacemente agganciati - riduce il rischio di puntali allentati e di perdite 
- i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano - il sistema di pipettaggio ClipTip 
rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, dispen-
sazione e mescolamento, fino a quando non si decide di espellere i puntali - pipettaggio consistente e 
riproducibile da utente a utente - volumi dei campioni precisi su ogni canale - riduce il rischio di tunnel 
carpale - la micropipetta permette di salvare fino a 20 programmi - sistema di monitoraggio che consente 
di sapere quando la pipetta necessita di una nuova calibrazione o di assistenza - calibrazioni per diffe-
renti liquidi - batteria agli ioni di litio - ricarica rapida per prestazioni di lunga durata - design ergonomico: 
poggiadito regolabile a 120° che consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio - peso 
straordinariamente contenuto - espulsione soft-touch del puntale brevettata - impostazione di sicurezza 
del volume: evita indesiderate variazioni di volume durante l’uso - il sistema di pipettaggio F1-ClipTip è 
provvisto del marchio CE, come richiesto dalla direttiva IVD in Europa - da utilizzare con puntali Clip-Tip.

Codice Descrizione Conf.

FL7671000 MePa micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL 1 pz

FL7671040 MePa micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 2-125 µL 1 pz

FL7671070 MePa micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 10-300 µL 1 pz

FL7671100 MePa micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip - 50-1250 µL 1 pz

FL7671010 MePa micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL 1 pz

FL7671050 MePa micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 2-125 µL 1 pz

FL7671080 MePa micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 10-300 µL 1 pz

FL7671090 MePa micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip - 30-850 µL 1 pz

FL7671020 micropipetta elettronica a 16 canali E1-ClipTip - 0,5-12,5 µL 1 pz

FL7671030 micropipetta elettronica a 16 canali E1-ClipTip - 1-30 µL 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FL7671060 micropipetta elettronica a 16 canali E1-ClipTip - 2-125 µL 1 pz

Pipetta elettronica multicanale E1 ClipTip Equalizer Thermo Scientific

Pipetta elettronica multicanale E1 ClipTip equalizer - il sistema Equalizer permette di trasferire i campioni 
praticamente tra qualunque provetta, rack, micropiastra o contenitore orizzontale del gel - è possibile 
regolare la distanza tra i puntali semplicemente facendo scorrere la scala fino a raggiungere l’impostazio-
ne desiderata - un indicatore permette di determinare la spaziatura dei puntali in base all’applicazione: 
minor numero di ripetizioni per più applicazioni - sistema di pipettaggio ClipTip™: permette di fissare 
saldamente i puntali al cono della pipetta, indipendentemente dalla forza applicata - è sufficiente una 
lieve pressione perché i puntali siano efficacemente agganciati - riduce il rischio di puntali allentati e di 
perdite - i puntali per pipette ClipTip rimangono in posizione e non si spostano - il sistema di pipettaggio 
ClipTip rimane sigillato, anche nelle applicazioni più estese, comprensive di ripetuti cicli di aspirazione, di-
spensazione e mescolamento, fino a quando non si decide di espellere i puntali - pipettaggio consistente 
e riproducibile da utente a utente - volumi dei campioni precisi su ogni canale - riduce il rischio di tunnel 
carpale - la micropipetta permette di salvare fino a 20 programmi - sistema di monitoraggio che consente 
di sapere quando la pipetta necessita di una nuova calibrazione o di assistenza - calibrazioni per diffe-
renti liquidi - batteria agli ioni di litio - ricarica rapida per prestazioni di lunga durata - design ergonomico: 
poggiadito regolabile a 120° che consente il rilassamento della mano durante i cicli di pipettaggio - peso 
straordinariamente contenuto - espulsione soft-touch del puntale brevettata - impostazione di sicurezza 
del volume: evita indesiderate variazioni di volume durante l’uso - il sistema di pipettaggio F1-ClipTip è 
provvisto del marchio CE, come richiesto dalla direttiva IVD in Europa - da utilizzare con puntali Clip-Tip.

Codice Descrizione Conf.

FL7672010 micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 0,5-12,5 µL 1 pz

FL7672030 micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 1-30 µL 1 pz

FL7672050 micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 2-125 µL 1 pz

FL7672080 micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 10-300 µL 1 pz

FL7672100 micropipetta elettronica a 8 canali E1-ClipTip Equalizer - 50-1250 µL 1 pz

FL7672020 micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip Equalizer - 0,5-12,5 µL 1 pz

FL7672040 micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip Equalizer - 1-30 µL 1 pz

FL7672070 micropipetta elettronica a 12 canali E1-ClipTip Equalizer - 2-125 µL 1 pz

Pipetta a 8 canali elettronica Novus Thermo Scientific

Micropipetta a 8 canali elettronica - cono porta-puntale autoclavabile - facile da usare - display retroillu-
minato che aumenta il contrasto anche in caso di bassa luminosità - menù di navigazione intuitivo mul-
tilingua - 10 opzioni di pipettaggio (pipetto diretto, inverso, diluizione, stepper, miscelazione, pipettaggio 
sequenziale, ...) - 9 velocità di aspirazione/dispensazione - calibrazione in-lab - batteria a lunga durata: 
circa 4000 pipettaggi, ricaricabile in 1 ora - leggera - impugnatura ergonomica regolabile - eiettore azio-
nabile senza eccessiva pressione.

Codice Descrizione Conf.

FL7630000 MePa pipetta elettronica 8 canali - 1-10 µL - codice colore rosa 1 pz

FL7630020 MePa pipetta elettronica 8 canali - 5-50 µL - codice colore giallo 1 pz

FL7630040 MePa pipetta elettronica 8 canali - 30-300 µL - codice colore arancione 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL8420340 MePa supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz
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Pipetta 12 canali elettronica Novus Thermo Scientific

Micropipetta a 12 canali elettronica - cono porta-puntale autoclavabile - facile da usare - display retroil-
luminato che aumenta il contrasto anche in caso di bassa luminosità - menù di navigazione intuitivo mul-
tilingua - 10 opzioni di pipettaggio (pipetto diretto, inverso, diluizione, stepper, miscelazione, pipettaggio 
sequenziale, ...) - 9 velocità di aspirazione/dispensazione - calibrazione in-lab - batteria a lunga durata: 
circa 4000 pipettaggi, ricaricabile in 1 ora - leggera - impugnatura ergonomica regolabile - eiettore azio-
nabile senza eccessiva pressione.

Codice Descrizione Conf.

FL7630010 MePa pipetta elettronica 12 canali - 1-10 µL - codice colore rosa 1 pz

FL7630030 MePa pipetta elettronica 12 canali - 5-50 µL - codice giallo 1 pz

FL7630050 MePa pipetta elettronica 12 canali - 30-300 µL - codice colore arancione 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL8420340 MePa supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz

Pipetta a 16 canali elettronica Novus Thermo Scientific

Micropipetta a 16 canali elettronica - cono porta-puntale autoclavabile - facile da usare - display retroil-
luminato che aumenta il contrasto anche in caso di bassa luminosità - menù di navigazione intuitivo mul-
tilingua - 10 opzioni di pipettaggio (pipetto diretto, inverso, diluizione, stepper, miscelazione, pipettaggio 
sequenziale, ...) - 9 velocità di aspirazione/dispensazione - calibrazione in-lab - batteria a lunga durata: 
circa 4000 pipettaggi, ricaricabile in 1 ora - leggera - impugnatura ergonomica regolabile - eiettore azio-
nabile senza eccessiva pressione.

Codice Descrizione Conf.

FL7630070 MePa pipetta elettronica 16 canali - 5-50 µL - codice colore turchese 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL8420340 MePa supporto con coperchio per 6 Finnpipette manuali o 3 elettroniche 1 pz

FL8128093 vaschetta portareattivi - 25 mL 100 pz

FL8128095 vaschetta portareattivi - 25 mL - con divisione 100 pz

FL8750500 vaschetta portareattivi - 60 mL - autoclavabile 5 pz

FL8750800 MePa serbatoio a 8 pozzetti - 8x12,5 mL - autoclavabile 10 pz

FL8750900 serbatoio a 1 pozzetti - 100 mL - autoclavabile 10 pz
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Pipetta Transferpette 8 electronic BRAND

Pipetta elettronica multicanale Transferpette 8 Electronic - a 8 canali - ideale in caso di pipettaggi ripetitivi 
e intensi - riduce i problemi muscolari noti come RSI (Repetitive Strain Injury), ad esempio la sindrome 
del tunnel carpale - la combinazione di pipettaggio motorizzato e design ergonomico consente di lavo-
rare in modo rilassato e con poco sforzo - programmi di pipettaggio: programma standard (il volume 
prestabilito viene prima aspirato e poi erogato), miscelazione di campioni (per la risospensione di liquidi, 
un campione viene aspirato e dispensato ripetutamente e il numero di cicli viene registrato), pipettaggio 
inverso (programma particolarmente adatto per il pipettaggio di liquidi molto viscosi, ad alta tensione 
di vapore o schiumogeni), pipettaggio per elettroforesi (per aspirare i gel per elettroforesi), dosaggio (il 
volume aspirato viene dispensato dose per dose) - programma per calibrare lo strumento in modo facile 
e veloce - funzione di rigenerazione della batteria (refresh) - ripartizione equilibrata dei pesi - software in-
tuitivo - unità di pipettaggio ruotabile a 360° in ambedue i sensi - unità di pipettaggio autoclavabile a 121 
°C - codice colore per l’identificazione del range di volume della pipetta - fornita con: 1 Transferpette 8 
Electronic, conformità certificata, certificato delle prestazioni, batteria ricaricabile, alimentatore, supporto 
per lo strumento, TipBox, set di ricambio, contenitore per reattivi, attrezzo di montaggio, olio al silicone e 
1 set extra di guarnizione in FKM.

Codice Descrizione Conf.

FB4705399 micropipetta Transferpette 8 Electronic - 0,5-10 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705400 micropipetta Transferpette 8 Electronic - 1-20 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705403 micropipetta Transferpette 8 Electronic - 5-100 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705404 micropipetta Transferpette 8 Electronic - 10-200 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705406 micropipetta Transferpette 8 Electronic - 15-300 µL - c/carica batteria 1 pz

Pipetta elettronica multicanale Transferpette 12 electronic BRAND

Pipetta elettronica multicanale Transferpette 12 Electronic - a 12 canali - ideale in caso di pipettaggi 
ripetitivi e intensi - riduce i problemi muscolari noti come RSI (Repetitive Strain Injury), ad esempio la sin-
drome del tunnel carpale - la combinazione di pipettaggio motorizzato e design ergonomico consente di 
lavorare in modo rilassato e con poco sforzo - programmi di pipettaggio: programma standard (il volume 
prestabilito viene prima aspirato e poi erogato), miscelazione di campioni (per la risospensione di liquidi, 
un campione viene aspirato e dispensato ripetutamente e il numero di cicli viene registrato), pipettaggio 
inverso (programma particolarmente adatto per il pipettaggio di liquidi molto viscosi, ad alta tensione 
di vapore o schiumogeni), pipettaggio per elettroforesi (per aspirare i gel per elettroforesi), dosaggio (il 
volume aspirato viene dispensato dose per dose) - programma per calibrare lo strumento in modo facile 
e veloce - funzione di rigenerazione della batteria (refresh) - ripartizione equilibrata dei pesi - software in-
tuitivo - unità di pipettaggio ruotabile a 360° in ambedue i sensi - unità di pipettaggio autoclavabile a 121 
°C - codice colore per l’identificazione del range di volume della pipetta - fornita con: 1 Transferpette 12 
Electronic, conformità certificata, certificato delle prestazioni, batteria ricaricabile, alimentatore, supporto 
per lo strumento, TipBox, set di ricambio, contenitore per reattivi, attrezzo di montaggio, olio al silicone e 
1 set extra di guarnizione in FKM.

Codice Descrizione Conf.

FB4705449 micropipetta Transferpette 12 Electronic - 0,5-10 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705450 micropipetta Transferpette 12 Electronic - 1-20 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705453 micropipetta Transferpette 12 Electronic - 5-100 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705454 micropipetta Transferpette 12 Electronic - 10-200 µL - c/carica batteria 1 pz

FB4705456 micropipetta Transferpette 12 Electronic - 15-300 µL - c/carica batteria 1 pz
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Calibrazione pipette Thermo Scientific

CARLO ERBA Reagents ha un laboratorio per la Calibrazione e Manutenzione di pipette ed il rilascio del 
relativo Certificato di calibrazione.

Per le Pipette Thermo Scientific sono disponibili sia il servizio di calibrazione che quello di manutenzione 
e riparazione, grazie all’unico Finnpipette® Service Point in Italia.

La calibrazione è disponibile per pipette di tutte le marche, con metodo gravimetrico, in conformità alle 
normative EN ISO 8655, Piston-operated volumetric apparatus - Parts 1-6, e DIN 12650 (November 
1997),Volumenmebgeräte mit Hubkolben - Teile 1-8.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dedicata presente in home page.

Codice Descrizione Conf.

FL7XAAA21 blocchetto 5 prestazioni per Finnpipette monocanale 1 pz

FL7XAAA22 blocchetto 10 prestazioni per Finnpipette monocanale 1 pz

FL7XAAA23 blocchetto 3 prestazioni per Finnpipette multicanale 1 pz

FL7XAAA24 blocchetto 5 prestazioni per Finnpipette multicanale 1 pz

FL7XAAA29 blocchetto 10 prestazioni per monocanale non Finnpipette Thermo Scientific 1 pz

FL7XAAA30 blocchetto 5 prestazioni per multicanale non Finnpipette Thermo Scientific 1 pz

Contenitore per reattivi BRAND

Contenitore per reattivi in polipropilene, elevata trasparenza - capacità 60 mL - sterilizzabile in autoclave 
a 121°C.

Codice Descrizione Conf.

FB4703459 contenitore per reattivi - non sterile - c/coperchio 10 pz

FB4703411 contenitore per reattivi - sterile - conf. singola 100 pz

FB4703409 contenitore per reattivi - sterile - in sacchetti da 5 pezzi 200 pz

Contenitore per reattivi Jet Biofil JetBiofil

Contenitore per reattivi - ideale per aiutare il pipettaggio con multicanale e pipette ripetitive - colore bian-
co - leggero e silenzioso - resistente alla corrosione - disponibile sterile o non sterile.

Codice Descrizione Conf.

LTT010050 contenitore per reattivi - non sterile - 50 mL 80 pz

LTT011050 contenitore per reattivi - sterile - 50 mL 80 pz
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Puntali con filtro Finntip Thermo Scientific

Puntali con filtro Finntip - sterili - certificati privi di endotossine, DNA, DNasi e RNasi - non autoclavabili 
- adatti ad ogni applicazione in biologia molecolare o in metodiche dove sia possibile la contaminazione 
da aerosol - eliminano i problemi di contaminazione incrociata - realizzati per pipettare soluzioni di DNA/
RNA, materiale infetto, campioni marcati - range di volumi da 0,2 µL a 10 mL prodotti in polietilene di peso 
molecolare ultra leggero e inerte - forniti in rack - adattabili alla maggior parte delle pipette in commercio 
tra le quali Gilson ed Eppendorf - certificati CE IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8052000 MePa puntali c/filtro Finntip - 0,2-10 µL, micro - lungh. 3,2 cm - sterili 10x96 pz

FL8052050 MePa puntali c/filtro Finntip - 0,2-20 µL, micro - lungh. 3,3 cm - sterili 10x384 pz

FL8052100 MePa puntali c/filtro Finntip - 0,2-50 µL, micro - lungh. 4,8 cm - sterili 10x96 pz

FL8052150 MePa puntali c/filtro Finntip - 0,5-20 µL - lungh. 5,2 cm - sterili 10x96 pz

FL8052160 MePa puntali c/filtro Finntip - 0,5-30 µL - lungh. 5,2 cm - sterili 10x96 pz

FL8052200 MePa puntali c/filtro Finntip - 0,5-100 µL - lungh. 5,2 cm - sterili 10x96 pz

FL8052310 MePa puntali c/filtro Finntip - 5-100 µL, esteso - lungh. 7,8 cm - sterili 10x96 pz

FL8052300 MePa puntali c/filtro Finntip - 0,5-200 µL - lungh. 5,2 cm - sterili 10x96 pz

FL8052320 MePa puntali c/filtro Finntip - 5-200 µL, esteso - lungh. 7,8 cm - sterili 10x96 pz

FL8052350 MePa puntali c/filtro Finntip - 5-300 µL - lungh. 5,2 cm - sterili 10x96 pz

FL8052410 MePa puntali c/filtro Finntip - 100-1000 µL - lungh. 7,1 cm - sterili 10x96 pz

FL8052430 MePa puntali c/filtro Finntip - 100-1000 µL, esteso - lungh. 10,5 cm - sterili 5x96 pz

FL8052550 MePa puntali c/filtro Finntip - 0,5-5 mL - lungh. 14,7 cm - sterili 5x54 pz

FL8052600 MePa puntali c/filtro Finntip - 1-10 mL - lungh. 15,0 cm - sterlii 5x24 pz

Puntali con filtro Finntip Flex Thermo Scientific

Puntali con filtro Finntip Flex - estremamente flessibili - adatti ad ogni tipo di pipetta - la loro flessibilità 
rende molto agevole sia l’inserzione sia l’espulsione del puntale dalla pipetta, diminuendo il rischio di RSI 
- sterili - esenti da DNA, DNasi, RNasi e endotossine - con filtro che elimina il rischio di contaminazione - 
ideali per applicazioni in PCR - forma più allungata e stretta rispetto allo standard: migliore dispensazione 
nelle microprovette - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - disponibili in 
volumi da 10 µL a 1200 µL  - in rack sigillato sotto vuoto sterile - possibilità di scelta tra versioni, in diversi 
confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8456980 MePa puntali c/filtro Flex - 0,2-10 µL - 3,3 cm - in rack - sterile 10x96 pz

FL8456510 MePa puntali c/filtro Flex - 1-30 µL - 6,0 cm - in rack - sterile 10x96 pz

FL8456520 MePa puntali c/filtro Flex - 1-100 µL - 6,0 cm - in rack - sterile 10x96 pz

FL8456380 MePa puntali c/filtro Flex - 1-100 µL - 6,0 cm - in rack - sterile 10x96 pz

FL8456580 MePa puntali c/filtro Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - in rack - sterile 10x96 pz

FL8456710 MePa puntali c/filtro Flex - 100-1000 µL - 8,7 cm - in rack - sterile 10x96 pz

FL8456810 MePa puntali c/filtro Flex - 50-1200 µL - 8,7 cm - in rack - sterile 10x96 pz
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Puntali con filtro Matrix Thermo Scientific

Puntali con filtro Matrix - ampia gamma comprendente: bulk, rack, refill Ecotip, estesi, ... - anello di tenuta 
che assicura la tenuta sul cono portapuntali e riduce il contatto tra puntale e micropipetta - superficie 
levigata che assicura  la bassa ritenzione di liquidi senza necessità di additivi - tacche di ventilazione sul 
rack che permettono il corretto flusso di calore durante l’autoclavatura, riducendo nel contempo la for-
mazione di condensa - coperchio incernierato sul rack per evitare la contaminazione dovuta al contatto 
con il banco di laboratorio coperchio a doppia posizione per impedire la deformazione a causa della 
formazione di vuoto in seguito all’autoclavatura - dentellatura sul rack che consente la facile rimozione e 
il semplice inserimento dei refill.

Codice Descrizione Conf.

FL4761500 MePa puntali con filtro Matrix - 10 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL4742500 MePa puntali con filtro Matrix - 12,5 µL - sterili - in rack 10x384 pz

FL4763500 MePa puntali con filtro Matrix - 12,5 µL - estesi - sterili - in rack 10x96 pz

FL4727500 MePa puntali con filtro Matrix - 200 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL4728500 MePa puntali con filtro Matrix - 200 µL - estesi - sterili - in rack 10x96 pz

FL4715500 MePa puntali con filtro Matrix - 30 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL4743500 MePa puntali con filtro Matrix - 30 µL - sterili - in rack 10x384 pz

FL4744500 MePa puntali con filtro Matrix - 125 µL - sterili - in rack 10x384 pz

FL4708500 MePa puntali con filtro Matrix - 250 µL - estesi - sterili - in rack 10x96 pz

FL4732500 MePa puntali con filtro Matrix - 250 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL4804500 MePa puntali con filtro Matrix - 1250 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL4824500 MePa puntali con filtro Matrix - 1250 µL - estesi - sterili - in rack 10x96 pz

Puntali con filtro ART Barrier Thermo Scientific

Puntali con filtro ART™ Barrier - sterili - esenti da RNasi e DNasi - la barriera brevettata ART™ garantisce 
da ogni rischio di contaminazione della pipetta e di cross-contaminazione fra campioni, grazie alla capa-
cità di auto-saldarsi a contatto con il liquido o l’aerosol - le applicazioni dei puntali ART™ comprendono 
la PCR, la manipolazione di RNA e di campioni radioattivi.
Disponibili in differenti formati: 
• Estesi: prevengono la contaminazione evitando il contatto della punta con le pareti dei contenitori; 
• MicroPoint™: dispensazione più precisa specialmente quando si lavora con piccole quantità di vo-

lume; 
• Gel loading: per il caricamento di gel di acrilamide o agarosio -  SoftFit™ - ideali per l’uso con micro-

pipette multicanale; 
• Ergonomici: studiati specificamente per l’impiego con pipette Gilson pipetteman™ o Thermo Scien-

tific™ Finnpipette™.

Codice Descrizione Conf.

FL92139B0 MePa puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - in bulk 1000 pz

FL9213900 MePa puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL92139F0 MePa puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL92149E0 MePa puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL92139HR MePa puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack 10x96 pz

FL92139RI MePa puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - reload 10x96 pz

FL9214000 MePa puntali c/filtro ART - 10 µL - estesi - sterili - in rack 10x96 pz

FL92140HR MePa puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - hinged rack 10x96 pz

FL92140RI MePa puntali c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - reload 10x96 pz

FL92149PB MePa puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - in bulk 1000 pz

FL92149P0 MePa puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL92149EH MePa puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack 10x96 pz

FL9214900 MePa puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL92149PH MePa puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack 10x96 pz

FL92155P0 MePa puntali c/filtro ART - 20 µL - gel-loading - sterili - in rack 10x96 pz

FL92149PR MePa puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - reload 10x96 pz

FL92149ER MePa puntali c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - reload 10x96 pz

FL9278000 MePa puntali c/filtro ART - 50 µL - ergonomici, SoftTip - sterili - in rack 10x96 pz
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Codice Descrizione Conf.

FL9206500 MePa puntali c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL9265EHR MePa puntali c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack 10x96 pz

FL92065HR MePa puntali c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack 10x96 pz

FL92065RI MePa puntali c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - reload 10x96 pz

FL9215500 MePa puntali c/filtro ART - 100 µL - gel-loading - sterili - in rack 10x96 pz

FL92069B0 MePa puntali c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - in bulk 1000 pz

FL9206900 MePa puntali c/filtro ART - 200 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL92069HR MePa puntali c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack 10x96 pz

FL9233000 MePa puntali c/filtro ART - 200 µL - ergonomici, per Gilson - in rack 10x96 pz

FL92160P0 MePa puntali c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint, estesi - sterili - in rack 8x96 pz

FL9277000 MePa puntali c/filtro ART - 200 µL - ergonomici, SoftTip - sterili - in rack 10x96 pz

FL92069RI MePa puntali c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - sterili - reload 10x96 pz

FL9207000 MePa puntali c/filtro ART - 300 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL92079EB MePa puntali c/filtro ART - 1000 µL - in bulk 1000 pz

FL92279B0 MePa puntali c/filtro ART - 1000 µL - ergonomici, SoftTip - in bulk 1000 pz

FL92079E0 MePa puntali c/filtro ART - 1000 µL - sterili - in rack 8x100 pz

FL92179HR MePa puntali c/filtro ART - 1000 µL - sterili - in hinged rack 8x96 pz

FL9227900 MePa puntali c/filtro ART - 1000 µL - ergonomici, SoftTip - sterili - in rack 8x100 pz

FL9207900 MePa puntali c/filtro ART - 1000 µL - MicroPoint, estesi - sterili - in rack 8x100 pz

FL92179RI MePa puntali c/filtro ART - 1000 µL - sterili - reload 8x96 pz

FL920791W MePa puntali c/filtro ART - 1000 µL - sterili - conf. sing. 500 pz

Puntali con filtro ART Barrier Wide Bore Thermo Scientific

Puntali Wide Bore ART Barrier - con orifizio finale del puntale largo circa il 70% in più dei puntali standard 
- perfetto per poter lavorare con DNA genomico, linee cellulari fragili e altri materiali viscosi - la  barriera 
brevettata ART garantisce da ogni rischio di contaminazione della pipetta e di cross-contaminazione fra 
campioni, grazie alla capacità di auto-saldarsi a contatto con il liquido o l’aerosol.

Codice Descrizione Conf.

FL92069G0 MePa puntali c/filtro Wide Bore - 200 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL92160G0 MePa puntali c/filtro Wide Bore - 200 µL - estesi - sterili - in rack 8x96 pz

FL92079G0 MePa puntali c/filtro Wide Bore - 1000 µL - sterili - in rack 8x100 pz

Puntali con filtro PlastiBRAND™ 0,1-1 µL BRAND

Puntali con filtro 0,1-1 μL - tipo nano-cap - sviluppato per il range dei nanolitri e ideale per applicazioni 
biomolecolari - particolarmente adatti per l’uso nella tecnica PCR e per il lavoro in ambito microbiologico 
e radioattivo - lunghezza 37 mm - la parte capillare del puntale permette il riempimento dei pozzetti per 
molti sistemi per elettroforesi su gel - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano 
durante il pipettaggio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - la versione in rack presenta una 
griglia porta-puntali grigia - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio 
di contaminazioni crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta 
- marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.
Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti
I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli 
additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepas-
sare.
Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione 
viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di 
campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i 
campioni.
Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti
I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta 
combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol 
può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso 
dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare 
il campione dal filtro semplicemente mediante l’azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifu-
gazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il 
campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.
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Codice Descrizione Conf.

FB4732502 MePa puntali con filtro 0,1-1 µL - in bulk - non sterili 960 pz

FB4732602 MePa puntali con filtro 0,1-1 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732622 MePa puntali con filtro 0,1-1 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732702 MePa puntali con filtro 0,1-1 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732722 MePa puntali con filtro 0,1-1 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro PlastiBRAND™ 0,5-10 µL BRAND

Puntali con filtro 0,5-10 μL - lunghezza 46 mm - graduazioni a 2 μL e 10 μL per un controllo rapido del vo-
lume - per il pipettaggio in microprovette e in piastre per microtitolazione senza toccarne le pareti - il filtro 
idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti da granulati 
incolori in camera bianca - i puntali confezionati in rack sono in griglia porta-puntali grigia - sterilizzabili 
in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni crociate e di risultati 
di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE secondo direttiva IVD 
98/79/CE.
Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti
I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli 
additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepas-
sare.
Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione 
viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di 
campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i 
campioni.
Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti
I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta 
combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol 
può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso 
dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare 
il campione dal filtro semplicemente mediante l’azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifu-
gazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il 
campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice Descrizione Conf.

FB4732504 MePa puntali con filtro 0,5-10 µL - in bulk - non sterili 960 pz

FB4732604 MePa puntali con filtro 0,5-10 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732624 MePa puntali con filtro 0,5-10 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732704 MePa puntali con filtro 0,5-10 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732724 MePa puntali con filtro 0,5-10 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro PlastiBRAND™ 1-20 µL BRAND

Puntali con filtro 1-20 μL - lunghezza 50 mm - graduazioni a 2,5 μL, 10 μL, 25 μL, 50 μL per un controllo 
rapido del volume - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettag-
gio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - la versione in rack presenta una griglia porta-puntali 
grigia - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni 
crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE 
secondo direttiva IVD 98/79/CE.
Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti
I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli 
additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepas-
sare.
Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione 
viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di 
campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i 
campioni.
Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti
I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta 
combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol 
può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso 
dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare 
il campione dal filtro semplicemente mediante l’azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifu-
gazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il 
campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice Descrizione Conf.

FB4732506 MePa puntali con filtro 1-20 µL - in bulk - non sterili 960 pz
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Codice Descrizione Conf.

FB4732606 MePa puntali con filtro 1-20 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732626 MePa puntali con filtro 1-20 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732706 MePa puntali con filtro 1-20 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732726 MePa puntali con filtro 1-20 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro PlastiBRAND™ 2-20 µL BRAND

Puntali con filtro 2-20 μL - lunghezza 50 mm - graduazioni a 20 μL e 100 μL per un controllo rapido del 
volume - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettaggio - pro-
dotti da granulati incolori in camera bianca - nella versione in rack i puntali sono incolori e sistemati in 
griglia porta-puntali gialla; i puntali in bulk sono colorati in giallo - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 
min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni crociate e di risultati di prova errati derivanti da 
contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.
Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti
I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli 
additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepas-
sare.
Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione 
viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di 
campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i 
campioni.
Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti
I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta 
combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol 
può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso 
dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare 
il campione dal filtro semplicemente mediante l’azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifu-
gazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il 
campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice Descrizione Conf.

FB4732508 MePa puntali con filtro 2-20 µL - in bulk - non sterili 960 pz

FB4732608 MePa puntali con filtro 2-20 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732628 MePa puntali con filtro 2-20 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732708 MePa puntali con filtro 2-20 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732728 MePa puntali con filtro 2-20 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro PlastiBRAND™ 5-100 µL BRAND

Puntali con filtro 5-100 μL - lunghezza 53 mm - graduazioni 50 μL, 100 μL, 300  μL per un controllo rapido 
del volume - particolarmente adatti a pipette multicanale - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol 
che si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - la versione in 
rack ha griglia porta-puntali verde - sterilizzabili in autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono 
il rischio di contaminazioni crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo 
della pipetta - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE. 
Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti
I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli 
additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepas-
sare.
Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del campione 
viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in caso di 
campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contaminare i 
campioni.
Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti
I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta 
combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol 
può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso 
dovesse toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare 
il campione dal filtro semplicemente mediante l’azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifu-
gazione. Ciò è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il 
campione non può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice Descrizione Conf.

FB4732510 MePa puntali con filtro 5-100 µL - in bulk - non sterili 960 pz

FB4732610 MePa puntali con filtro 5-100 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732630 MePa puntali con filtro 5-100 µL - in TipRack - sterili 960 pz
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Codice Descrizione Conf.

FB4732710 MePa puntali con filtro 5-100 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732730 MePa puntali con filtro 5-100 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro PlastiBRAND™ 5-200 µL BRAND

Puntali con filtro 5-200 μL - lunghezza 53 mm - graduazioni a 50 μL e 100 μL per un controllo rapido del 
volume - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti 
da granulati incolori in camera bianca - la versione in rack ha griglia porta-puntali verde - sterilizzabili in 
autoclave a 121 °C (20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni crociate e di risultati 
di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pi petta - marcati CE secondo direttiva IVD 
98/79/CE.
Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti
I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli 
additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepas-
sare. Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del 
campione viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in 
caso di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contami-
nare i campioni. 
Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti 
I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta 
combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol 
può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso 
doveste toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare 
il campione semplicemente mediante l’azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifugazione. Ciò 
è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il campione non 
può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice Descrizione Conf.

FB4732512 MePa puntali con filtro 5-200 µL - in bulk - non sterili 960 pz

FB4732612 MePa puntali con filtro 5-200 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732632 MePa puntali con filtro 5-200 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732712 MePa puntali con filtro 5-200 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732732 MePa puntali con filtro 5-200 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro PlastiBRAND™ 50-1000 µL BRAND

Puntali con filtro 50-1000 μL - lunghezza 70 mm - graduazioni a 250 μL, 500 μL, 1000 μL per un controllo 
rapido del volume - per attività di routine e di ricerca - il filtro idrofobo in PE fa da barriera agli aerosol che 
si sviluppano durante il pipettaggio - prodotti da granulati incolori in camera bianca - i puntali confezionati 
in bulk sono colorati in blu, quelli confezionatiin rack sono incolori e sistemati su una griglia porta-puntali 
blu - sterilizzabili in autoclave a 121 °C ( 20 min) - senza sigillanti: riducono il rischio di contaminazioni 
crociate e di risultati di prova errati derivanti da contaminazione del gambo della pipetta - marcati CE 
secondo direttiva IVD 98/79/CE.
Svantaggi dei puntali con filtro con sigillanti
I puntali con filtro con sigillanti contengono un filtro PE che si gonfia al contatto dei liquidi a causa degli 
additivi che possono essere presenti. Si forma così una barriera che nessun liquido dovrebbe oltrepas-
sare. Poiché questo comportamento si innesca non appena penetra un liquido, una buona parte del 
campione viene assorbita dal filtro e non può più essere recuperata. Ciò è uno svantaggio soprattutto in 
caso di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre gli additivi contenuti nei filtri PE possono contami-
nare i campioni. 
Vantaggi dei puntali con filtro senza sigillanti 
I puntali con filtro senza sigillanti hanno un filtro PE che non contiene additivi chimici. Grazie a una giusta 
combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol 
può arrivare al gambo della pipetta. Il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso 
doveste toccarlo inavvertitamente. Poiché il liquido non viene trattenuto nel filtro, è possibile recuperare 
il campione semplicemente mediante l’azionamento del finecorsa della pipetta o per centrifugazione. Ciò 
è un vantaggio soprattutto in presenza di campioni costosi e lunghi da produrre. Inoltre il campione non 
può essere contaminato, poiché il filtro non contiene additivi.

Codice Descrizione Conf.

FB4732514 MePa puntali con filtro 50-1000 µL - in bulk - non sterili 960 pz

FB4732614 MePa puntali con filtro 50-1000 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732634 MePa puntali con filtro 50-1000 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732714 MePa puntali con filtro 50-1000 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732734 MePa puntali con filtro 50-1000 µL - in TipBox - sterili 960 pz
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Puntali con filtro LR ClipTip™ Thermo Scientific

Puntali con filtro Low Retention ClipTip™ - da utilizzare con pipette ClipTip™ - garantiscono la perfetta 
tenuta del sistema pipetta-puntale - il puntale rimane in sede indipendentemente dalla pressione eserci-
tata per applicarlo - utilizzano la tecnologia Low Retention che permette il massimo recupero del campio-
ne - certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP e endotossine - ampio range: 20, 50, 200, 300 e 1000 
µL - immediata tracciabilità grazie all’identificazione di volume e lotto - codice colore per l’identificazione 
dell’esatto abbinamento cono micropipetta-puntale.

Codice Descrizione Conf.

FL8420213 MePa puntali con filtro ClipTip - 1-20 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL8420253 MePa puntali con filtro ClipTip - 5-50 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL8420313 MePa puntali con filtro ClipTip - 10-200 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL8420513 MePa puntali con filtro ClipTip - 30-300 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL8420713 MePa puntali con filtro ClipTip - 10-1000 µL - sterili - in rack 8x96 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL8410219 MePa rack vuoto per ClipTip small - 20 e 50 µL 10 pz

FL8410519 MePa rack vuoto per ClipTip medium - 200 e 300 µL 10 pz

FL8410819 MePa rack vuoto per ClipTip large - 1000 µL 10 pz

Puntali con filtro Low Retention ART Thermo Scientific

Puntali con filtro Low Retention ART - abbinano la tecnologia del filtro ART (che evita la contaminazione 
crociata anche da aerosol) a un particolare polipropilene che riduce la ritenzione del campione nel pun-
tale - ideali in particolare per il pipettaggio di liquidi viscosi - sono in grado di diminuire la ritenzione del 
campione sulle pareti del puntale da 3 a 5 volte rispetto a un puntale ordinario - la superficie interna è 
caratterizzata da una maggior idrofobia che diminuisce la perdita di campione - i puntali sono certificati 
esenti da RNAsi, DNAsi, ATP, endotossine e pirogeni.

Codice Descrizione Conf.

FL9521390 MePa puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL952139F MePa puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL921395H MePa puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack 10x96 pz

FL9214005 MePa puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - in rack 10x96 pz

FL921405H MePa punt. LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - hinged rack 10x96 pz

FL921395R MePa puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint - sterili - reload 10x96 pz

FL921405R MePa puntali LR c/filtro ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - reload 10x96 pz

FL92495PR MePa puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL92495EH MePa puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack 10x96 pz

FL952149P MePa puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL92149P5 MePa puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL92495PH MePa puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - reload 10x96 pz

FL92495ER MePa puntali LR c/filtro ART - 20 µL - MicroPoint - sterili - reload 10x96 pz

FL92065E0 MePa puntali LR c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL952065E MePa puntali LR c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL9265E5H MePa puntali LR c/filtro ART - 100 µL - MicroPoint - sterili - in hinged rack 10x96 pz

FL9265E5R MePa puntali LR c/filtro ART - 100 µL - sterili - reload 10x96 pz

FL9520690 MePa puntali LR c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL9237005 MePa puntali LR c/filtro ART - 200 µL - erg., x Finnpipette - sterili - in rack 10x96 pz

FL92695RI MePa puntali LR c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - sterili - reload 10x96 pz

FL92695HR MePa puntali LR c/filtro ART - 200 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL92795HR MePa puntali LR c/filtro ART - 1000 µL - universali - sterili - in hinged rack 8x96 pz

FL92795RI MePa puntali LR c/filtro ART - 1000 µL - sterili - reload 8x96 pz
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Puntali con filtro ULR 0,1-1 µL BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 0,1-1 µL - tipo nano-cap - lunghezza 37 mm - sviluppato 
espressamente per il range dei nanolitri - ideale per applicazioni biomolecolari - la parte capillare del 
puntale consente il riempimento dei pozzetti per molti sistemi per elettroforesi su gel - rack con griglia di 
colore grigio - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti 
- tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevol-
mente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili  - filtro senza 
sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, 
questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido può però 
fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - marcati CE secondo 
direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732802 MePa puntali con filtro ULR 0,1-1 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732822 MePa puntali con filtro ULR 0,1-1 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro ULR 0,5-10 µL BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 0,5-10 µL - lunghezza 46 mm - graduazioni a 2 µL e 10  µL 
per un controllo rapido del volume - permette il pipettaggio in microprovette e piastre per microtitolazione 
senza toccarne le pareti - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee 
prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di cam-
pioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili  
- filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e 
lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido 
può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - rack con 
griglia porta-puntali di colore grigio - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732804 MePa puntali con filtro ULR 0,5-10 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732824 MePa puntali con filtro ULR 0,5-10 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro ULR 1-20 µL BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 1-20 µL - lunghezza 50 mm - graduazioni 2,5 µL, 10 µL, 25 µL, 
50 µL per un controllo rapido del volume  - ideale quando si deve lavorare sul fondo di contenitori stretti 
- le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione 
superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridot-
te e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - filtro senza sigillanti né 
additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro 
è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire 
molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - rack con griglia porta-puntali di 
colore grigio - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732806 MePa puntali con filtro ULR 1-20 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732826 MePa puntali con filtro ULR 1-20 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro ULR 2-20 µL BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 2-20 µL - lunghezza 50 mm - graduazioni a 20 µL e 100 µL 
per il controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omo-
genee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite 
di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi 
difficili  - filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della po-
rosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il 
liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - rack 
con griglia porta-puntali gialla - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732808 MePa puntali con filtro ULR 2-20 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732828 MePa puntali con filtro ULR 2-20 µL - in TipBox - sterili 960 pz
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Puntali con filtro ULR 5-100 µL BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 5-100 µL - lunghezza 53 mm - graduazioni 50 µL, 100  µL, 
300 µL per un controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - su-
perfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del 
PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando 
si lavora con fluidi difficili  - filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione 
tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al 
gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo 
inavvertitamente - rack con griglia porta-puntali verde - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732810 MePa puntali con filtro ULR 5-100 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732830 MePa puntali con filtro ULR 5-100 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro ULR 5-200 µL BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 5-200 µL - lunghezza 53 mm - graduazioni 50 µL, 100 µL, 300 
µL - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione 
superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridot-
te e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - filtro senza sigillanti né 
additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra diametro della porosità e lunghezza, questo filtro 
è così compatto che nessun aerosol può arrivare al gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire 
molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo inavvertitamente - rack con griglia porta-puntali 
verde - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732812 MePa puntali con filtro ULR 5-200 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732832 MePa puntali con filtro ULR 5-200 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali con filtro ULR 50-1000 µL BRAND

Puntali con filtro Ultra Low Retention - cap. 50-1000 µL - lunghezza 70 mm - graduazioni a 250 µL, 500 
µL, 1000 µL per il controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - 
superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del 
PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si 
lavora con fluidi difficili - filtro senza sigillanti né additivi chimici - grazie ad una giusta combinazione tra 
diametro della porosità e lunghezza, questo filtro è così compatto che nessun aerosol può arrivare al 
gambo della pipetta, il liquido può però fuoriuscire molto lentamente dal filtro nel caso dovesse toccarlo 
inavvertitamente - rack con griglia porta-puntali blu - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732814 MePa puntali con filtro ULR 50-1000 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732834 MePa puntali con filtro ULR 50-1000 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali LR ClipTip™ Thermo Scientific

Puntali Low Retention ClipTip™ - da utilizzare con pipette ClipTip™  - garantiscono la perfetta tenuta 
del sistema pipetta-puntale - il puntale rimane in sede indipendentemente dalla pressione esercitata 
per applicarlo - utilizzano la tecnologia Low Retention che permette il massimo recupero del campio-
ne - certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA, ATP e endotossine - ampio range: 20, 50, 200, 300 e 1000 
µL - immediata tracciabilità grazie all’identificazione di volume e lotto - codice colore per l’individuazione 
dell’esatto abbinamento cono micropipetta-puntale.

Codice Descrizione Conf.

FL8410210 MePa puntali ClipTip - 1-20 µL - in rack 10x96 pz

FL8410213 MePa puntali ClipTip - 1-20 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL8410217 MePa puntali ClipTip - 1-20 µL - reload 20x96 pz

FL8410218 MePa puntali ClipTip - 1-20 µL - sterili - reload 20x96 pz



236

Labware Premium 2017Liquid HandLing
Puntali senza filtro low retention9

Codice Descrizione Conf.

FL8410250 MePa puntali ClipTip - 5-50 µL - in rack 10x96 pz

FL8410253 MePa puntali ClipTip - 5-50 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL8410257 MePa puntali ClipTip - 5-50 µL - reload 20x96 pz

FL8410258 MePa puntali ClipTip - 5-50 µL - sterili - reload 20x96 pz

FL8410310 MePa puntali ClipTip - 10-200 µL - in rack 10x96 pz

FL8410313 MePa puntali ClipTip - 10-200 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL8410317 MePa puntali ClipTip - 10-200 µL - reload 20x96 pz

FL8410318 MePa puntali ClipTip - 10-200 µL - sterili - reload 20x96 pz

FL8410510 MePa puntali ClipTip - 30-300 µL - in rack 10x96 pz

FL8410513 MePa puntali ClipTip - 30-300 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL8410517 MePa puntali ClipTip - 30-300 µL - reload 20x96 pz

FL8410518 MePa puntali ClipTip - 30-300 µL - sterili - reload 20x96 pz

FL8410710 MePa puntali ClipTip - 100-1000 µL - in rack 8x96 pz

FL8410713 MePa puntali ClipTip - 100-1000 µL - sterili - in rack 8x96 pz

FL8410717 MePa puntali ClipTip - 100-1000 µL - reload 16x96 pz

FL8410718 MePa puntali ClipTip - 100-1000 µL - sterili - reload 16x96 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL8410219 MePa rack vuoto per ClipTip small - 20 e 50 µL 10 pz

FL8410519 MePa rack vuoto per ClipTip medium - 200 e 300 µL 10 pz

FL8410819 MePa rack vuoto per ClipTip large - 1000 µL 10 pz

Puntali Ultra Low Retention 0,1-20 µL BRAND

Puntali Ultra Low Retention - cap. 0,1-20 µL - tipo nano-cap - sviluppato espressamente per il range dei 
nanolitri - ideale per applicazioni biomolecolari come la PCR - lunghezza 37 mm - la parte capillare del 
puntale consente il riempimento dei pozzetti per molti sistemi per elettroforesi su gel - le superfici sono 
trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di difetti - tensione superficiale estrema-
mente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni notevolmente ridotte e una riproduci-
bilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - ideali per campioni biologici contenenti 
detergenti quali TRITON™ X-100, SDS,Tween ecc. - privi di additivi che possono essere lavati - superficie 
non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimiche - ideali quando si lavora con solventi - possono 
essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza pregiudicare le proprietà del materiale - la versione 
in rack ha una griglia porta-puntali grigia - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732302 MePa puntali Ultra Low Retention 0,1-20 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732322 MePa puntali Ultra Low Retention 0,1-20 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali Ultra Low Retention 0,5-20 µL BRAND

Puntali Ultra Low Retention - cap. 0,5-20 µL - lunghezza 46 mm - graduazioni a 2 µL e 10 µL per un 
controllo rapido del volume - permette il pipettaggio in microprovette e piastre per microtitolazione senza 
toccare le pareti - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omogenee prive di 
difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite di campioni 
notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi difficili - ideali 
per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS,Tween ecc. - privi di additivi che 
possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimiche - ideali quan-
do si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza pregiudicare le 
proprietà del materiale - la versione in rack è in griglia porta-puntali grigia - marcati CE secondo direttiva 
IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732304 MePa puntali Ultra Low Retention 0,5-20 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732324 MePa puntali Ultra Low Retention 0,5-20 µL - in TipBox - sterili 960 pz

FB4732344 MePa puntali Ultra Low Retention 0,5-20 µL - in TipStack - non sterili 960 pz

FB4732364 MePa puntali Ultra Low Retention 0,5-20 µL - in TipStack - sterili 960 pz
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Puntali Ultra Low Retention 1-50 µL BRAND

Puntali Ultra Low Retention - cap. 1-50 µL - lunghezza 50 mm - graduazioni 2,5 µL, 10 µL, 25 µL, 50 µL 
per il controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omo-
genee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite 
di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi 
difficili - ideali per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS,Tween ecc. - privi 
di additivi che possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimi-
che - ideali quando si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza 
pregiudicare le proprietà del materiale - la versione in rack con griglia porta-puntali grigia - marcati CE 
secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732306 MePa puntali Ultra Low Retention 1-50 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732326 MePa puntali Ultra Low Retention 1-50 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali Ultra Low Retention 2-200 µL BRAND

Puntali Ultra Low Retention - cap. 2-200 µL - lunghezza 50 mm - graduazioni 20 µL e 100 µL per un 
controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omoge-
nee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite 
di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi 
difficili - ideali per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS,Tween ecc. - privi 
di additivi che possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimi-
che - ideali quando si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza 
pregiudicare le proprietà del materiale - la versione in rack ha griglia porta-puntali grigia - marcati CE 
secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732308 MePa puntali Ultra Low Retention 2-200 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732328 MePa puntali Ultra Low Retention 2-200 µL - in TipBox - sterili 960 pz

FB4732348 MePa puntali Ultra Low Retention 2-200 µL - in TipStack - non sterili 960 pz

FB4732368 MePa puntali Ultra Low Retention 2-200 µL - in TipStack - sterili 960 pz

Puntali Ultra Low Retention 5-300 µL BRAND

Puntali Ultra Low Retention - cap. 5-300 µL - lunghezza 53 mm - graduazioni 50 µL, 100 µL, 300 µL per 
un controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omo-
genee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite 
di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi 
difficili - ideali per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS, Tween ecc. - 
privi di additivi che possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze 
chimiche - ideali quando si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) 
senza pregiudicare le proprietà del materiale - rack con griglia porta-puntali verde - marcati CE secondo 
direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732310 MePa puntali Ultra Low Retention 5-300 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732330 MePa puntali Ultra Low Retention 5-300 µL - in TipBox - sterili 960 pz
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Puntali Ultra Low Retention 50-1000 µL BRAND

Puntali Ultra Low Retention - cap. 50-1000 µL - lunghezza 70 mm - graduazioni a 250 µL, 500 µL, 1000 µL 
per controllo rapido del volume - le superfici sono trattate con procedimento brevettato - superfici omo-
genee prive di difetti - tensione superficiale estremamente bassa, oltre il 50% in meno del PTFE - perdite 
di campioni notevolmente ridotte e una riproducibilità di gran lunga superiore quando si lavora con fluidi 
difficili - ideali per campioni biologici contenenti detergenti quali TRITON™ X-100, SDS,Tween ecc. - privi 
di additivi che possono essere lavati - superficie non siliconizzata - alta resistenza alle sostanze chimi-
che - ideali quando si lavora con solventi - possono essere sterilizzati in autoclave a 121 °C (2 bar) senza 
pregiudicare le proprietà del materiale - rack con griglia porta-puntali blu - marcati CE secondo direttiva 
IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732312 MePa puntali Ultra Low Retention 50-1000 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732332 MePa puntali Ultra Low Retention 50-1000 µL - in TipBox - sterili 960 pz

FB4732352 MePa puntali Ultra Low Retention 50-1000 µL - in TipStack - non sterili 960 pz

FB4732372 MePa puntali Ultra Low Retention 50-1000 µL - in TipStack - sterili 960 pz

Puntali FinnTip 10 Thermo Scientific

Puntali Finntip 10 - 0,2-10 µL - tipo micro - 3,2 cm - codice colore rosa - realizzati con polipropilene 
vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere 
la totale dispensazione del liquido all’interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per ga-
rantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, 
in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8100560 MePa Puntale Finntip 10 - 0,2-10 µL, micro - in sacchetto 1000 pz

FL8100570 MePa puntale Finntip 10 - 0,2-10 µL, micro - in rack 10x96 pz

FL8100580 MePa puntale Finntip 10 - 0,2-10 µL, micro - in rack - sterile 10x96 pz

FL8100590 MePa puntale Finntip 10 - 0,2-10 µL, micro - starter kit: rack+refill 4x192 rack+10x192 
refill

FL8100600 MePa puntale Finntip 10 - 0,2-10 µL, micro - refill 20x192 refill

Puntali FinnTip 20 Thermo Scientific

Puntali Finntip 20 - 0,2-20 µL - 3,3 cm - codice colore viola - realizzati con polipropilene vergine di alta 
qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispen-
sazione del liquido all’interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione 
e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezio-
namenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8100620 MePa puntale Finntip 20 - 0,2-20 µL - in sacchetto 1000 pz

FL8100610 MePa puntale Finntip 20 - 0,2-20 µL - in rack 10x384 pz

FL8100613 MePa puntale Finntip 20 - 0,2-20 µL - in rack - sterile 10x384 pz

Puntali FinnTip 50 Thermo Scientific

Puntali Finntip 50 - 0,2-50 µL - 4,8 cm - codice colore turchese - realizzati con polipropilene vergine di 
alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale 
dispensazione del liquido all’interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire 
precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi 
confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8100360 MePa puntale Finntip 50 - 0,2-50 µL - in sacchetto 1000 pz

FL8100350 MePa puntale Finntip 50 - 0,2-50 µL - in rack 1x384 pz

FL8100373 MePa puntale Finntip 50 - 0,2-50 µL - in rack - sterile 10x384 pz

FL8100370 MePa puntale Finntip 50 - 0,2-50 µL - in rack 10x384 pz
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Puntali FinnTip 200 Thermo Scientific

Puntali Finntip 200 estesi - 5-200 µL - 7,8 cm - codice colore arancione - la conformazione estesa di 
questi puntali porta diversi vantaggi: vengono evitate contaminazioni crociate dovute al contatto con le 
parete dei recipienti; permette di raggiungere il fondo di contenitori stretti e lunghi - realizzati con poli-
propilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per 
permettere la totale dispensazione del liquido all’interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni 
lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni 
sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8100500 MePa puntale Finntip 200 esteso - 5-200 µL - in box 400 pz

FL8100550 MePa puntale Finntip 200 esteso - 5-200 µL - in rack 10x96 pz

FL8100650 MePa puntale Finntip 200 esteso - 5-200 µL - in rack - sterile 10x96 pz

Puntali FinnTip 250 Thermo Scientific

Puntali Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - 5,2 cm - codice colore giallo - realizzati con polipropilene 
vergine di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere 
la totale dispensazione del liquido all’interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per ga-
rantire precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, 
in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8150220 MePa puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in bulk 20000 pz

FL8150200 MePa puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in sacchetto 1000 pz

FL8150400 MePa puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in box 500 pz

FL8150150 MePa puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in rack 10x96 pz

FL8150250 MePa puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in rack - sterile 10x96 pz

FL8150600 MePa puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - starter kit: rack+refill 4x96 rack+10x96 refill

FL8150500 MePa puntale Finntip 250 universal - 0,5-250 µL - in refill 20x96 pz

Puntali FinnTip 300 Thermo Scientific

Puntali Finntip 300 - 5-300 µL - 5,2 cm - codice colore arancione - realizzati con polipropilene vergine 
di alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale 
dispensazione del liquido all’interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire 
precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi 
confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8250240 MePa puntale Finntip 300 - 5-300 µL - in bulk 20000 pz

FL8250200 MePa puntale Finntip 300 - 5-300 µL - in sacchetto 1000 pz

FL8250350 MePa puntale Finntip 300 - 5-300 µL - in rack 10x96 pz

FL8250450 MePa puntale Finntip 300 - 5-300 µL - in rack - sterile 10x96 pz

FL8250500 MePa puntale Finntip 300 - 5-300 µL - in refill 20x96 pz

Puntali FinnTip 1000 Thermo Scientific

Puntali Finntip 1000 e 1000 estesi - 100-1000 µL - lunghezza puntali standard: 7,1 cm, lunghezza puntali 
estesi 10,5 cm - codice colore blu - la versione estesa di questi puntali ha diversi vantaggi: vengono evita-
te contaminazioni crociate dovute al contatto con le pareti dei recipienti; permette di raggiungere il fondo 
di contenitori stretti e lunghi - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contaminanti 
- superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale dispensazione del liquido all’interno 
del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - totalmente 
autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8200110 MePa puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in bulk 10000 pz

FL8200230 MePa puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in sacchetto 1000 pz

FL8200300 MePa puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in box 200 pz

FL8201111 puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in rack 10x96 pz
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Codice Descrizione Conf.

FL8201110 MePa puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in rack 10x96 pz

FL8201113 MePa puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in rack - sterile 10x96 pz

FL8201115 MePa puntale Finntip 1000 - 100-1000 µL - in refill 5x192 pz

FL8401410 MePa puntale Finntip 1000, esteso - 100-1000 µL - in sacchetto 1000 pz

FL8201420 MePa puntale Finntip 1000, esteso - 100-1000 µL - in rack 5x96 pz

FL8201423 MePa puntale Finntip 1000, esteso - 100-1000 µL - in rack - sterile 5x96 pz

Puntali FinnTip 5 mL Thermo Scientific

Puntali Finntip 5 mL - 0,5-5 mL - 14,1 cm - codice colore blu - realizzati con polipropilene vergine di 
alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale 
dispensazione del liquido all’interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire 
precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi 
confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8300560 MePa puntale Finntip 5 mL - 5 mL - in bulk 3000 pz

FL8300550 MePa puntale Finntip 5 mL - 5 mL - in sacchetto 500 pz

FL8300200 MePa puntale Finntip 5 mL - 5 mL - in box 75 pz

FL8300410 MePa puntale Finntip 5 mL - 5 mL - in rack 5x54 pz

FL8300510 MePa puntale Finntip 5 mL - 5 mL - in rack - sterile 5x54 pz

Puntali FinnTip 10 mL Thermo Scientific

Puntali Finntip 10 mL - 1-10 mL - 15,0 cm - codice colore rosso - realizzati con polipropilene vergine di 
alta qualità, libero da contaminanti - superficie interna del puntale idrofobica, per permettere la totale 
dispensazione del liquido all’interno del puntale stesso - controllo di qualità di ogni lotto per garantire 
precisione e accuratezza - totalmente autoclavabili - possibilità di scelta tra versioni sterili e non, in diversi 
confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8350100 MePa puntale Finntip 10 mL - 10 mL - in box 40 pz

FL8350200 MePa puntale Finntip 10 mL - 10 mL - in sacchetto 100 pz

FL8350150 MePa puntale Finntip 10 mL - 10 mL - in rack 5x24 pz

FL8350250 MePa puntale Finntip 10 mL - 10 mL - in rack - sterile 5x24 pz

Puntali Finntip Flex Thermo Scientific

Puntali Finntip Flex - autoclavabili - realizzati con polipropilene vergine di alta qualità, libero da contami-
nanti - superficie interna del puntale idrofobica: permette la totale dispensazione del liquido all’interno del 
puntale stesso - stampi dei puntali levigati con polvere di diamante: il risultato è una superficie interna dei 
puntali estremamente liscia e molto trasparente - flessibili - adatti a ogni tipo di pipetta - la loro flessibilità 
rende molto agevole sia l’inserzione sia l’espulsione del puntale dalla pipetta, diminuendo il rischio di RSI 
- forma più allungata e stretta rispetto allo standard per una migliore dispensazione nelle microprovette 
- controllo di qualità di ogni lotto per garantire precisione e accuratezza - disponibili in 6 diversi range di 
volume 0,2-10 µL, 1-200 µL, 5-300 µL, 5-1000 µL, 50-1200 µL, 1-10 mL - possibilità di scelta tra versioni 
sterili e non, in differenti confezionamenti - certificati CE-IVD.

Codice Descrizione Conf.

FL8406120 MePa puntali Flex - 0,1-10 µL - 3,3 cm - cod. colore rosa - in sacchetto 1000 pz

FL8406100 MePa puntali Flex - 0,1-10 µL - 3,3 cm - cod. colore rosa - in rack 10x96 pz

FL8406103 MePa puntali Flex - 0,1-10 µL - 3,3 cm - cod. colore rosa - in rack - sterili 10x96 pz

FL8406116 MePa puntali Flex - 0,1-10 µL - 3,3 cm - cod. colore rosa - starter kit 21x96 pz

FL8406117 MePa puntali Flex - 0,1-10 µL - 3,3 cm - cod. colore rosa - in refill 20x96 pz

FL8460320 MePa puntali Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - cod. colore giallo - in sacchetto 1000 pz

FL8460310 MePa puntali Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - cod. colore giallo - in rack 10x96 pz

FL8460313 MePa puntali Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - cod. colore giallo - in rack - sterili 10x96 pz

FL8460316 MePa puntali Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - cod. colore giallo - starter kit 17x96 pz
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Codice Descrizione Conf.

FL8460317 MePa puntali Flex - 1-200 µL - 6,0 cm - cod. colore giallo - in refill 20x96 pz

FL8406520 MePa puntali Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - cod. colore arancione - in sacchetto 1000 pz

FL8406510 MePa puntali Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - cod. colore arancione - in rack 10x96 pz

FL8406513 MePa puntali Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - cod. colore arancione - in rack - ster. 10x96 pz

FL8406516 MePa puntali Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - cod. colore arancione - in Starter Kit 1x96 pz + 
20x96 pz

FL8406517 MePa puntali Flex - 5-300 µL - 6,15 cm - cod. colore arancione - in refilll 20x96 pz

FL8406720 MePa puntali Flex - 50-1000 µL - 8,7 cm - cod. colore blu - in sacchetto 1000 pz

FL8406710 MePa puntali Flex - 50-1000 µL - 8,7 cm - cod. colore blu - in rack 10x96 pz

FL8406713 MePa puntali Flex - 50-1000 µL - 8,7 cm - cod. colore blu - in rack - sterili 10x96 pz

FL8406716 MePa puntali Flex - 50-1000 µL - 8,7 cm - cod. colore blu - Starter Kit 17x96 pz

FL8406717 MePa puntali Flex - 50-1000 µL - 8,7 cm - cod. colore blu - in refill 16x96 pz

FL8060970 MePa puntali Flex - 1-10 mL, esteso - 26,7 cm - in sacchetto 100 pz

FL8060980 MePa puntali Flex - 1-10 mL, esteso - 26,7 cm - in sacchetto - sterili 50 pz

Puntali Matrix Thermo Scientific

Puntali Matrix - ampia gamma comprendente: bulk, rack, refill Ecotip, estesi, ... - anello di tenuta che 
assicura la tenuta sul cono portapuntali e riduce il contatto tra puntale e micropipetta - superficie levigata 
che assicura  la bassa ritenzione di liquidi senza necessità di additivi - tacche di ventilazione sul rack che 
permettono il corretto flusso di calore durante l’autoclavatura, riducendo nel contempo la formazione di 
condensa - coperchio incernierato sul rack per evitare la contaminazione dovuta al contatto con il banco 
di laboratorio - coperchio a doppia posizione per impedire la deformazione a causa della formazione di 
vuoto in eseguito alll’autoclavatura - dentellatura sul rack che consente la facile rimozione e il semplice 
inserimento dei refill.

Codice Descrizione Conf.

FL4761000 MePa puntali Matrix - 10 µL - in bulk 1000 pz

FL4761100 MePa puntali Matrix 10 µL - in rack 10x96 pz

FL4761200 MePa puntali Matrix - 10 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL4742100 MePa puntali Matrix - 12,5 µL - in rack 10x384 pz

FL4742200 MePa puntali Matrix - 12,5 µL - sterili - in rack 10x384 pz

FL4762000 MePa puntali Matrix - 20 µL - in bulk 1000 pz

FL4762100 MePa puntali Matrix - 20 µL - in rack 10x96 pz

FL4743100 MePa puntali Matrix - 30 µL - in rack 10x384 pz

FL4743200 MePa puntali Matrix - 30 µL - sterili - in rack 10x384 pz

FL4760000 MePa puntali Matrix - 30 µL - estesi - in bulk 1000 pz

FL4763100 MePa puntali Matrix - 30 µL - estesi - in rack 10x96 pz

FL4763200 MePa puntali Matrix - 30 µL - estesi - sterili - in rack 10x96 pz

FL4744100 MePa puntali Matrix - 125 µL - in rack 10x384 pz

FL4744200 MePa puntali Matrix - 125 µL - sterili - in rack 10x384 pz

FL4715100 MePa puntali Matrix - 250 µL - in rack 10x96 pz

FL4715200 MePa puntali Matrix - 250 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL4715600 MePa puntali Matrix - 250 µL - tipo Ecotips - in refill 10x96 pz

FL4725000 MePa puntali Matrix - 250 µL - in bulk 1000 pz

FL4728000 MePa puntali Matrix - 250 µL - estesi - in bulk 500 pz

FL4728100 MePa puntali Matrix - 250 µL - estesi - in rack 10x96 pz

FL4728200 MePa puntali Matrix - 250 µL - estesi - sterili - in rack 10x96 pz

FL4708000 MePa puntali Matrix - 300 µL - estesi - in bulk 10x96 pz

FL4708100 MePa puntali Matrix - 300 µL - estesi - in rack 10x96 pz

FL4708200 MePa puntali Matrix - 300 µL - estesi - sterili - in rack 10x96 pz

FL4732000 MePa puntali Matrix - 300 µL - in bulk 1000 pz

FL4732100 MePa puntali Matrix - 300 µL - in rack 10x96 pz

FL4732200 MePa puntali Matrix - 300 µL - sterili - in rack 10x96 pz
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Codice Descrizione Conf.

FL4804100 MePa puntali Matrix - 1250 µL - in rack 10x96 pz

FL4804200 MePa puntali Matrix - 1250 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL4804600 MePa puntali Matrix - 1250 µL - tipo Ecotips - in refill 10x96 pz

FL4805000 MePa puntali Matrix - 1250 µL - in bulk 500 pz

FL4824100 MePa puntali Matrix - 1250 µL - estesi - in rack 10x96 pz

FL4824200 MePa puntali Matrix - 1250 µL - estesi - sterili - in rack 10x96 pz

FL4824600 MePa puntali Matrix - 1250 µL - estesi - tipo Ecotips - in refill 10x96 pz

FL4825000 MePa puntali Matrix - 1250 µL - estesi - in bulk 500 pz

Puntali senza filtro ART Thermo Scientific

Puntali ART - in polipropilene di ottima qualità - trasparenti - prodotti con materiali di prima scelta, in 
ambienti controllati per eliminare eventuali rischi di contaminazione - sottoposti a stretto controllo di qua-
lità per garantirne la corrispondenza agli standard produttivi - disponibili in versione non sterile, sterile e 
certificata per assenza di pirogeni, DNasi e RNasi - disponibili in differenti formati: ESTESI - prevengono 
la contaminazione evitando il contatto della punta con le pareti dei contenitori; GEL LOADING - per il 
caricamento di gel di acrilamide o agarosio -  SoftFit™ - ideali per l’uso con micropipette multicanale.

Codice Descrizione Conf.

FL9350000 MePa puntali ART - 10 µL - in bulk 1000 pz

FL9351000 MePa puntali ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - in bulk 1000 pz

FL9350200 MePa puntali ART - 10 µL - MicroPoint - in rack 10x96 pz

FL9351200 MePa puntali ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - in rack 10x96 pz

FL9351100 MePa puntali ART - 10 µL - MicroPoint, estesi - sterili - in rack 10x96 pz

FL9352000 MePa puntali ART - 20 µL - MicroPoint - in bulk 1000 pz

FL9352200 MePa puntali ART - 20 µL - MicroPoint - in rack 10x96 pz

FL9355000 MePa puntali ART - 200 µL - in bulk 1000 pz

FL9355200 MePa puntali ART - 200 µL - in rack 10x96 pz

FL9362100 MePa puntali ART - 200 µL - gel-loading - in rack 200 pz

FL9355100 MePa puntali ART - 200 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL9357000 MePa puntali ART - 300 µL - Titertek - graduati - in bulk 1000 pz

FL9357200 MePa puntali ART - 300 µL - Titertek - graduati - in rack 10x96 pz

FL9356100 MePa puntali ART - 300 µL - MicroPoint - sterili - in rack 10x96 pz

FL9357100 MePa puntali ART - 300 µL - Titertek - graduati - sterili - in rack 10x96 pz

FL9358200 MePa puntali ART - 1000 µL - SoftFit - in rack 8x100 pz

FL9379200 MePa puntali ART - 1000 µL - SoftTip, estesi - in rack 8x100 pz

Puntali Wide Bore ART Thermo Scientific

Puntali Wide Bore ART - con orifizio finale del puntale largo circa il 70% in più dei puntali standard - per-
fetto per poter lavorare  con DNA genomico, linee cellulari fragili e altri materiali viscosi.

Codice Descrizione Conf.

FL9353100 MePa puntali Wide Bore ART - 200 µL - sterili - in rack 10x96 pz

FL9359000 MePa puntali Wide Bore ART - 1000 µL - in bulk 1000 pz

FL9359100 MePa puntali Wide Bore ART - 1000 µL - sterili - in rack 10x96 pz
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Puntali PLASTIBRAND 0,1-20 µL nano-cap BRAND

Puntali 0,1-20 µL - tipo nano-cap - sviluppato espressamente per il range dei nanolitri - ideale per ap-
plicazioni biomolecolari, come ad esempio la PCR - lunghezza  37 mm - la parte capillare del puntale 
permette il riempimento dei pozzetti per molti sistemi per l’elettroforesi su gel - adatti a pipette automa-
tiche fino a 20 µL - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto 
manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per 
una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo 
direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732002 MePa puntali 0,1-20 µL - in bulk - non sterili 2000 pz

FB4732022 MePa puntali 0,1-20 µL - in bulk XXL - non sterili 10000 pz

FB4732102 MePa puntali 0,1-20 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732122 MePa puntali 0,1-20 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732202 MePa puntali 0,1-20 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732222 MePa puntali 0,1-20 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali PLASTIBRAND 0,5-20 µL BRAND

Puntali 0,5-20 µL - forma affusolata - lunghezza di 46 mm - consentono di pipettare nelle piastre microti-
ter e nelle microprovette senza contatto con la superficie interna - graduazione a 2 e 10 µL per un veloce 
controllo del volume - prodotti e confezionati  in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto 
manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per 
una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo 
direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732004 MePa puntali 0,5-20 µL - in bulk - non sterili 2000 pz

FB4732024 MePa puntali 0,5-20 µL - in bulk XXL - non sterili 10000 pz

FB4732104 MePa puntali 0,5-20 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732124 MePa puntali 0,5-20 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732204 MePa puntali 0,5-20 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732224 MePa puntali 0,5-20 µL - in TipBox - sterili 960 pz

FB4732244 MePa puntali 0,5-20 µL - in TipStack - non sterili 960 pz

FB4732264 MePa puntali 0,5-20 µL - in TipStack - sterili 960 pz

Puntali PLASTIBRAND 1-50 µL BRAND

Puntali 1-50 µL - forma affusolata - lunghezza 50 mm - ideale per lavorare sul fondo di contenitori stretti 
- graduazioni a 2,5 µL, 10 µL, 25 µL, 50 µL per un controllo rapido del volume - i puntali confezionati in 
rack sono incolori e sistemati su una griglia porta-puntali di colore grigio - prodotti e confezionati in una 
camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata 
purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - ste-
rilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732006 MePa puntali 1-50 µL - in bulk - non sterili 2000 pz

FB4732026 MePa puntali 1-50 µL - in bulk XXL - non sterili 10000 pz

FB4732106 MePa puntali 1-50 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732126 MePa puntali 1-50 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732206 MePa puntali 1-50 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732226 MePa puntali 1-50 µL - in TipBox - sterili 960 pz
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Puntali PLASTIBRAND 2-200 µL BRAND

Puntali 2-200 µL - universale - lunghezza 50 mm - adatti per quasi tutte le pipette con codice cromatico 
giallo - i puntali sciolti sono di colore giallo, quelli confezionati in rack sono incolori e sistemati su una 
griglia portapuntali di colore giallo - graduazione a 20 e 100 µL per un controllo rapido del volume - pro-
dotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo 
- polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza 
pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732008 MePa puntali 2-200 µL - in bulk - non sterili - marcati in giallo 1000 pz

FB4732028 MePa puntali 2-200 µL - in bulk XXL - non sterili - marcati in giallo 10000 pz

FB4732108 MePa puntali 2-200 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732128 MePa puntali 2-200 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732208 MePa puntali 2-200 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732228 MePa puntali 2-200 µL - in TipBox - sterili 960 pz

FB4732248 MePa puntali 2-200 µL - in TipStack - non sterili 960 pz

FB4732268 MePa puntali 2-200 µL - in TipStack - sterili 960 pz

Puntali PLASTIBRAND 5-300 µL BRAND

Puntali 5-300 µL - a parete sottile: adatti per pipettaggio inverso - lunghezza 53 mm - adatti anche per 
le pipette con codice cromatico giallo - particolarmente indicato per pipette multicanale - graduazione a 
50, 100 e 300 µL per un veloce controllo del volume - prodotti e confezionati  in una camera bianca con 
impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - la versione in rack ha griglia porta-puntali 
verde - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - 
senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/
CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732010 MePa puntali 5-300 µL - in bulk - non sterili 1000 pz

FB4732030 MePa puntali 5-300 µL - in bulk XXL - non sterili 10000 pz

FB4732110 MePa puntali 5-300 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732130 MePa puntali 5-300 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732210 MePa puntali 5-300 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732230 MePa puntali 5-300 µL - in TipBox - sterili 960 pz

Puntali PLASTIBRAND 50-1000 µL BRAND

Puntali 50-1000 µL - universali - per il pipettaggio nelle attività di routine e di ricerca - lunghezza 70 mm - i 
puntali sciolti sono di colore blu, quelli confezionati in rack sono incolori e sistemati su una griglia por-
ta-puntali di colore blu -  graduazione a 250, 500 e 1000 µL per un veloce controllo del volume - prodotti 
e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto manuale ridotto al minimo - 
polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per una tenuta sicura - senza 
pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4732012 MePa puntali 50-1000 µL - in bulk - non sterili - marcati in blu 1000 pz

FB4732032 MePa puntali 50-1000 µL - in bulk - non sterili - marcati in blu 5000 pz

FB4732112 MePa puntali 50-1000 µL - in TipRack - non sterili 960 pz

FB4732132 MePa puntali 50-1000 µL - in TipRack - sterili 960 pz

FB4732212 MePa puntali 50-1000 µL - in TipBox - non sterili 480 pz

FB4732232 MePa puntali 50-1000 µL - in TipBox - sterili 960 pz

FB4732252 MePa puntali 50-1000 µL - in TipStack - non sterili 960 pz

FB4732272 MePa puntali 50-1000 µL - in TipStack - sterili 960 pz
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Puntali PLASTIBRAND 0,5-5 mL BRAND

Puntali 0,5-5 mL - forma particolarmente affusolata - lunghezza 160 mm - diametro: circa 9,6 mm - pos-
sibile il pipettaggio da contenitori molto stretti ad esempio cilindri graduati con cono SN 12/21 - adatto 
per Transferpette e Finnpipette - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati 
e contatto manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con 
precisione per una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati 
CE secondo direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4702595 MePa puntali 0,5-5 mL - in bulk - non sterili 200 pz

FB4702600 MePa puntali 0,5-5 mL - in bulk XXL - non sterili 1000 pz

Puntali PLASTIBRAND 1-10 mL BRAND

Puntali 1-10 mL - lunghezza 156,5 mm - diametro 15 mm - ideale per Transferpette S da 10 mL - adatto 
a Eppendorf e Gilson - prodotti e confezionati in una camera bianca con impianti automatizzati e contatto 
manuale ridotto al minimo - polipropilene ad elevata purezza e trasparenza - stampati con precisione per 
una tenuta sicura - senza pigmenti di cadmio - sterilizzabili a 121°C per 20 minuti - marcati CE secondo 
direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4702603 MePa puntali 1-10 mL - in bulk - non sterili 200 pz

Pipetta Transferpettor a volume fisso BRAND

Pipetta Transferpettor a volume fisso - a spostamento positivo - ideale per quei liquidi viscosi (proteine, 
oli, resine e grassi, glicerina, mercurio, acido solforico, ecc...), schiume (tensioattivi, ecc..) o sostanze 
ad alta tensione di vapore (alcoli, eteri, idrocarburi, ecc...) - pistone elastico, perfettamente aderente, 
ripulisce le pareti del capillare/puntale, espellendo fino all’ultima goccia - risultati sempre perfettamente 
riproducibili - volumi da 1 µL a 10 mL - adatto per liquidi con densità 13,6 g/cm³, viscosità fino a 140000 
mm²/s (secondo la capacità dello strumento), tensione di vapore fino a 500 mBar - non è sterilizzabile - 
codice colore per identificare con facilità la capacità della pipetta.

Codice Descrizione Conf.

FB4701842 pipetta Transferpettor - volume fisso - 1 µL 1 pz

FB4701844 pipetta Transferpettor - volume fisso - 2 µL 1 pz

FB4701853 pipetta Transferpettor - volume fisso - 5 µL 1 pz

FB4701858 pipetta Transferpettor - volume fisso - 10 µL 1 pz

FB4701863 pipetta Transferpettor - volume fisso - 20 µL 1 pz

FB4701864 pipetta Transferpettor - volume fisso - 25 µL 1 pz

FB4701868 pipetta Transferpettor - volume fisso - 50 µL 1 pz

FB4701873 pipetta Transferpettor - volume fisso - 100 µL 1 pz

FB4701878 pipetta Transferpettor - volume fisso - 200 µL 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4701900 capillare in vetro - per cap. max 1,2,5 µL - cod. colore bianco 100 pz

FB4701902 capillare in vetro - per cap. max 10 µL - cod. colore arancione 100 pz

FB4701904 capillare in vetro - per cap. max 20 µL - cod. colore nero 100 pz

FB4701906 capillare in vetro - per cap. max 25 µL - cod. colore 2xbianco 100 pz

FB4701908 capillare in vetro - per cap. max 50 µL - cod. colore verde 100 pz

FB4701910 capillare in vetro - per cap. max 100/200 µL - cod. colore blu 50 pz

FB4701960 supporto per 4 Transferpettor fino a 200 µL 1 pz

Pipetta Transferpettor a volume variabile BRAND

Pipetta Transferpettor a volume variabile - a spostamento positivo - ideale per quei liquidi viscosi (protei-
ne, oli, resine e grassi, glicerina, mercurio, acido solforico, ecc...), schiume (tensioattivi, ecc..) o sostanze 
ad alta tensione di vapore (alcoli, eteri, idrocarburi, ecc...) - pistone elastico, perfettamente, aderente 
ripulisce le pareti del capillare/puntale, espellendo fino all’ultima goccia - risultati sempre perfettamente 
riproducibili - volumi da 1 µL a 10 mL - adatto per liquidi con densità 13,6 g/cm³, viscosità fino a 140000 
mm²/s (secondo la capacità dello strumento), tensione di vapore fino a 500 mBar - non è sterilizzabile - 
codice colore per identificare con facilità la capacità della pipetta.

Codice Descrizione Conf.

FB4702810 pipetta Transferpettor  - volume variabile - 1-5 mL 1 pz

FB4702812 pipetta Transferpettor  - volume variabile - 2-10 mL 1 pz

FB4701807 pipetta Transferpettor - volume variabile - 2,5-10 µL 1 pz

FB4701812 pipetta Transferpettor - volume variabile - 5-25 µL 1 pz

FB4701817 pipetta Transferpettor - volume variabile - 10-50 µL 1 pz

FB4701822 pipetta Transferpettor - volume variabile - 20-100 µL 1 pz

FB4702804 pipetta Transferpettor - volume variabile - 100-500 µL 1 pz

FB4702806 pipetta Transferpettor - volume variabile - 200-1000 µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4701902 capillare in vetro - per cap. max 10 µL - cod. colore arancione 100 pz

FB4701906 capillare in vetro - per cap. max 25 µL - cod. colore 2xbianco 100 pz

FB4701908 capillare in vetro - per cap. max 50 µL - cod. colore verde 100 pz

FB4701910 capillare in vetro - per cap. max 100/200 µL - cod. colore blu 50 pz

FB4702852 puntale in PP - per cap. 100/500 µL - cod. colore verde 10 pz

FB4702854 MePa puntale in PP - per cap. 200/1000 µL - cod. colore giallo 10 pz

FB4702858 puntale in PP - per cap. 1000/5000 µL - cod. colore rosso 10 pz

FB4702860 puntale in PP - per cap. 2000/10000 µL - cod. colore arancione 10 pz

FB4702890 supporto per 2 Transferpettor da 0,5 a 10 mL 1 pz

FB4701960 supporto per 4 Transferpettor fino a 200 µL 1 pz
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Pipetta analogica per dosaggio ripetitivo HandyStep BRAND

HandyStep opera sul principio dello spostamento positivo, che consente dosaggi di liquidi di routine, 
come pure di soluzioni difficoltose - liquidi viscosi, molto densi o ad elevata pressione di vapore si pos-
sono dosare con accuratezza e precisione - con oltre 49 possibili dosaggi per aspirazione è ideale per 
frazionare aliquote di liquidi di una soluzione - ergonomica: è possibile operare con una sola mano - se-
lettore del volume - 5 facili soluzioni per il dosaggio dei volumi - manualità destra/sinistra - pulsante di 
dosaggio ottimale anche per piccoli volumi - pulsante di bloccaggio/riempimento: una singola leva per 
riempire e bloccare il puntale - compatibilità puntali: Plastibrand PD-Tips, Combitips, Combitips Plus e 
altri puntali a spostamento positivo - conformità CE-IVD.

Articoli forniti:
HandyStep è fornita con certificato delle prestazioni, supporto da parete e manuale di istruzioni.

Codice Descrizione Conf.

FB4705110 MePa pipetta ripetitiva analogica HandyStep S 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4705130 supporto da parete per  Handystep S 1 pz

Pipetta ripetitiva Finnpipette Stepper Thermo Scientific

Pipetta ripetitiva Finnpipette Stepper - lavora sfruttando il principio dello spostamento positivo ed è 
particolarmente indicata per l’utilizzo con liquidi aggressivi e viscosi - permette, con una sola mano, la 
dispensazione ripetitiva di reagenti in micropiastre, strip, provette o altri contenitori di normale utilizzo nel 
laboratorio - è possibile dispensare il reagente fino a 45 volte in successione, senza necessità di prelevare 
nuovamente il campione - impugnatura universale: permette anche l’aggancio di un modulo a 8 canali, 
per dispensazioni ripetitive da 50 a 250 µL - leggera e maneggevole - impugnatura ergonomica - semplice 
impostazione del volume - possibilità di selezionare 5 volumi differenti - semplice da riempire e svuota-
re - disponibili 7 diversi tipi di puntali a siringa per coprire un range da 0,5 a 50 mL, con dispensazioni 
da 10 a 5000 µL - per applicazioni sterili sono disponibili puntali sterilizzati ai raggi gamma, confezionati 
singolarmente.

Codice Descrizione Conf.

FL7540000 MePa pipetta a dosaggio ripetitivo Finnpipette Stepper - 10-5000 µL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7420300 adattatore per Finnpipette Stepper - per puntali da 25 e 50 mL 10 pz

FL7420310 adattatore per Finnpipette Stepper - per puntali da 25 e 50 mL - sterile 5 pz

Pipetta ripetitiva Finnpipette Multi Stepper Thermo Scientific

Pipetta ripetitiva a 8 canali Finnpipette Multi Stepper - si basa sul principio dello spostamento positivo 
- ideale per saggi immunologici - aiuta a velocizzare il lavoro di routine del laboratorio - volume metrico 
1250 µL - gli 8 canali sono calibrati in modo tale da dispensare contemporaneamene ed esattamente la 
stessa quantità di liquido - leggera - semplice da usare - diminuendo il numero di aspirazioni/dispensa-
zioni, la Multi Stepper riduce il rischio di errore e migliora in produttività ed efficienza - eiettore del puntale: 
per un utilizzo in sicurezza - impugnatura ergonomica - il modulo di dispensazione può ruotare di 360° 
per un utilizzo confortevole.

Codice Descrizione Conf.

FL7540500 MePa pipetta ripetitiva Finnpipette Multi Stepper 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FL7540590 modulo a 8 canali per Finnpipette Multistepper (senza manico) 1 pz
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Pipetta elettronica per dosaggio ripetitivo HandyStep BRAND

Pipetta elettronica per dosare in caso di serie in continuo con elevata precisione e senza affaticamento 
dell’utilizzatore.
Caratteristiche tecniche: 
• Regolazione del volume da 1 μL a 50 mL; 
• Riconoscimento automatico della capacità dei puntali PLASTIBRAND PD-Tips: la misura della 

capacità è impressa sul pistone del puntale, per cui una volta inserito essa è riconosciuta automati-
camente e visualizzata sul display. Quando viene utilizzato un nuovo puntale della stessa capacità, le 
precedenti informazioni rimangono memorizzate; 

• Sistema aperto compatibile con la maggior parte dei puntali: lo speciale raccordo per l’inserimento 
del puntale permette di utilizzare HandyStep Electronic con i più comuni puntali a siringa quali: Com-
bitips e Combitips Plus e altri. E’ necessario indicare manualmente la capacità del puntale. 

• Display intuitivo con contatore del numero di dosaggi effettuati; 
• Batteria NiMH facile da sostituire con ricarica in meno di 2,5 ore; 
• Ricarica della batteria integrata allo strumento o separata; 
• Conformità CE-IVD.
Programmi:  
• Dosaggio (modalità DISP): metodo standard, un volume predefinito è dosato ripetitivamente; 
• Dosaggio automatico (modalità AUTO-DISP): lo strumento memorizza l’intervallo di tempo medio, 

calcolato tra i primi tre intervalli di dosaggio, e automaticamente continua a lavorare con questo ritmo. 
Non è necessario calcolare e intervenire manualmente per fissare il tempo; 

• Pipettaggio (modalità PIP): lo strumento lavora come una normale pipetta a spostamento d’aria, 
ideale per pipettare liquidi viscosi e volatili.

Codice Descrizione Conf.

FB4705000 MePa pipetta ripetitiva elettronica HandyStep Electronic - c/carica batteria 1 pz

FB4705004 pipetta ripetitiva elettronica HandyStep electronic - senza carica batteria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4705050 alimentatore per carica batterie 1 pz

FB4705020 carica batterie senza alimentatore 1 pz

FB4705025 batteria NiMH 1 pz

Puntali PD-TIPS Plastibrand non sterili BRAND

Puntali PD-TIPS - non sterili - le capacità da 25 e 50 mL includono l’adattatore - i puntali PD-Tips PLA-
STIBRAND, con sistema brevettato di codifica della misura, sono i componenti ideali delle pipette a 
dosaggio ripetitivo, Handy Step electronic, con riconoscimento automatico della capacità ed Handy Step 
manuale - il riconoscimento automatico della misura è possibile anche con Gilson Repetman, Rainin 
AutoRep E - possono essere usati anche con Rainin AutoRep M, Eppendorf Multipette 4780 e EDOS 
5221 - soddisfano i requisiti della norma ISO 8655 e sono corredati da un certificato del lotto - marcati 
CE-IVD 97/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4702368 set di PD-Tip - non sterile - 20 da x0,5x1x1,25x2,5x5x10x12,5 mL 1 pz

FB4702402 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 0,1 mL 100 pz

FB4702370 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 0,5 mL 100 pz

FB4702406 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 1,0 mL 100 pz

FB4702372 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 1,25 mL 100 pz

FB4702374 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 2,5 mL 100 pz

FB4702376 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 5 mL 100 pz

FB4702407 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 10 mL 100 pz

FB4702378 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 12,5 mL 100 pz

FB4702380 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 25 mL 50 pz

FB4702382 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND non sterili - 50 mL 25 pz
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Puntali PD-TIPS Plastibrand sterili BRAND

Puntali PD-TIPS - sterili - in sacchetto singolo - le capacità da 25 e 50 mL includono l’adattatore - i puntali 
PD-Tips PLASTIBRAND, con sistema brevettato di codifica della misura, sono i componenti ideali delle 
pipette a dosaggio ripetitivo Handy Step electronic (con riconoscimento automatico della capacità) e 
Handy Step manuale - il riconoscimento automatico della misura è possibile anche con Gilson Repet-
man, Rainin AutoRep E - possono essere usati anche con Rainin AutoRep M, Eppendorf Multipette 4780 
e EDOS 5221 - soddisfano i requisiti della norma ISO 8655 e sono corredati da un certificato del lotto 
- marcati CE-IVD 97/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4702404 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 0,1 mL 100 pz

FB4702384 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 0,5 mL 100 pz

FB4702436 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 1,0 mL 100 pz

FB4702386 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 1,25 mL 100 pz

FB4702388 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 2,5 mL 100 pz

FB4702390 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 5 mL 100 pz

FB4702438 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 10 mL 100 pz

FB4702392 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 12,5 mL 100 pz

FB4702394 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 25 mL 25 pz

FB4702396 MePa puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili - 50 mL 25 pz

Puntali PD-TIPS Plastibrand BIO-CERT BRAND

Puntali PD-TIPS - sterili, privi di DNA umano, RNasi, endotossine e ATP - in sacchetto singolo - le capa-
cità da 25 e 50 mL includono l’adattatore - i puntali PD-Tips PLASTIBRAND, con sistema brevettato di 
codifica della misura, sono i componenti ideali delle pipette a dosaggio ripetitivo, Handy Step electronic, 
con riconoscimento automatico della capacità ed Handy Step manuale - riconoscimento automatico 
della misura è possibile anche con Gilson Repetman, Rainin AutoRep E - possono essere usati anche 
con Rainin AutoRep M, Eppendorf Multipette 4780 e EDOS 5221 - soddisfano i requisiti della norma ISO 
8655 e sono corredati da un certificato del lotto - marcati CE-IVD 97/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4702683 puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 0,1 mL 100 pz

FB4702684 puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 0,5 mL 100 pz

FB4702685 puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 1 mL 100 pz

FB4702686 puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 1,25 mL 100 pz

FB4702688 puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 2,5 mL 100 pz

FB4702690 puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 5 mL 100 pz

FB4702691 puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 10 mL 100 pz

FB4702692 puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 12,5 mL 100 pz

FB4702694 puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 25 mL - c/adattatore 25 pz

FB4702696 puntali PD-TIPS PLASTIBRAND sterili BIO-CERT - 50 mL - c/adattatore 25 pz
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Puntali FinnTip Stepper - non sterili Thermo Scientific

Puntali FinnTip Stepper - non sterili - a siringa - in polipropilene di alta qualità - dedicati alla pipetta Fin-
npipette Stepper e Multistepper - per la dispensazione positiva delle soluzioni - disponibili in 7 versioni.

Codice Descrizione Conf.

FL8404170 MePa puntali Finntip Stepper - non sterili - 0,5 mL 100 pz

FL8404180 MePa puntali Finntip Stepper - non sterili - 1,25 mL 100 pz

FL8404190 MePa puntali Finntip Stepper - non sterili - 2,25 mL 100 pz

FL8404200 MePa puntali Finntip Stepper - non sterili - 5,0 mL 50 pz

FL8404210 MePa puntali Finntip Stepper - non sterili - 12,5 mL 50 pz

FL8404220 MePa puntali Finntip Stepper - non sterili - 25 mL 20 pz

FL8404230 MePa puntali Finntip Stepper - non sterili - 50 mL 10 pz

Puntali FinnTip Stepper sterili Thermo Scientific

Puntali FinnTip Stepper - sterili - a siringa - in polipropilene di alta qualità - dedicati alla pipetta Finnpipet-
te Stepper e Multistepper - per la dispensazione positiva delle soluzioni - disponibili in 7 versioni.

Codice Descrizione Conf.

FL8404173 MePa puntali Finntip Stepper - sterili - 0,5 mL 50 pz

FL8404183 MePa puntali Finntip Stepper - sterili - 1,25 mL 50 pz

FL8404193 MePa puntali Finntip Stepper - sterili - 2,25 mL 50 pz

FL8404203 MePa puntali Finntip Stepper - sterili - 5,0 mL 25 pz

FL8404213 MePa puntali Finntip Stepper - sterili - 12,5 mL 25 pz

FL8404223 MePa puntali Finntip Stepper - sterili - 25 mL 10 pz

FL8404233 MePa Puntali Finntip Stepper 50 mL sterili 10 pz

Puntali FinnTip Multistepper Thermo Scientific

Puntali FinnTip Multistepper - dedicati alla pipetta Finnpette Multistepper - volume nominale 1500 µL - 
lungh. 8,8 cm - codice colore turchese - rispettano la spaziatura di 9 mm delle micropiastre - disponibili 
in versione non sterile e sterile.

Codice Descrizione Conf.

FL8400100 MePa puntali FinnTip Multistepper - in box 400 pz

FL8400150 MePa puntali FinnTip Multistepper - in rack 10x96 pz

FL8400250 MePa puntali FinnTip Multistepper - in rack - sterile 10x96 pz
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Adattatore per puntali PD-TIPS da 25-50 mL BRAND

Adattatore in polipropilene da utilizzare per i puntali PD-TIPS da 25 e 50 mL, sterilizzabile - disponibile 
sterile e non sterile.

Codice Descrizione Conf.

FB4702398 adattatore per puntali da 25-50 mL - non sterili 1 pz

FB4702399 adattatore per puntali da 25-50 mL - sterili BIO-CERT 5 pz

Pipetta scolamento totale valore 0 in alto, classe AS BRAND

Pipetta graduata classe AS - tipo 3 - a scolamento totale - valore 0 in alto - graduata fino alla punta - in 
vetro AR-GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduazioni e iscrizioni di colore blu - calibrata per scola-
mento parziale (Ex) - per alcune capacità l’estremità superiore è adatta per l’inserimento del tampone di 
cotone - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB427705 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 0,5 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427706 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 1 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427306 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 1 mL - div. 0,01 mL - x cotone 12 pz

FB427707 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 1 mL - div. 0,1 mL 12 pz

FB427708 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427709 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,02 mL 12 pz

FB427309 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,02 mL - x cotone 12 pz

FB427710 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 2 mL - div. 0,1 mL 12 pz

FB427711 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 3 mL - div. 0,05 mL - x cotone 12 pz

FB427712 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 3 mL - div. 0,1 mL - x cotone 12 pz

FB427713 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 10 mL - div. 0,1 mL - x cotone 12 pz

FB427714 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 20 mL - div. 0,1 mL - x cotone 6 pz

FB427715 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 25 mL - div. 0,1 mL - x cotone 6 pz

FB427716 MePa pipetta scolamento totale, 0 in alto - vol. 50 mL - div. 0,5 6 pz

Pipetta Eterna scolamento totale valore 0 in alto, classe AS BRAND

Pipetta graduata classe AS Eterna - tipo 3 - a scolamento totale - valore 0 in alto - graduata fino alla punta 
- in vetro AR-GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduazioni e iscrizioni di colore marrone, resistenti a 
lavaggi ripetuti - calibrate per scolamento parziale (Ex) - per alcune capacità l’estremità superiore è adatta 
per l’inserimento del tampone di cotone - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB428405 MePa pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 0,5 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB428406 MePa pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 1 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427316 MePa pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 1 mL - div. 0,01 mL - x cotone 12 pz

FB428409 MePa pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 2 mL - div. 0,02 mL 12 pz

FB428411 MePa pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 5 mL - div. 0,05 mL - x cotone 12 pz

FB428412 MePa pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 5 mL - div. 0,1 mL - x cotone 12 pz

FB428413 MePa pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 10 mL - div. 0,1 mL - x cotone 12 pz

FB428414 MePa pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 20 mL - div. 0,1 mL - x cotone 6 pz

FB428415 MePa pipetta Eterna scolamento tot. - 0 in alto - 25 mL - div. 0,1 mL - x cotone 6 pz
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Pipetta scolamento totale valore nominale in alto, classe AS BRAND

Pipetta graduata classe AS - tipo 2 - scolamento totale - valore nominale in alto - in vetro AR-GLAS - 
conforme alla DIN ISO 835 - graduata fino alla punta - graduazioni e iscrizioni di colore blu - calibrata 
per scolamento (Ex) - per alcune capacità l’estremità superore è adatta per l’inserimento del tampone di 
cotone - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB427816 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 0,5 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427817 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 1 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427818 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 1 mL - div. 0,1 mL 12 pz

FB427829 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 2 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427819 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 2 mL - div. 0,02 mL 12 pz

FB427828 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 2 mL - div. 0,02 mL - x cotone 12 pz

FB427820 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 2 mL - div. 0,1 mL 12 pz

FB427821 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 5 mL - div. 0,05 mL - x cotone 12 pz

FB427822 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 5 mL - div. 0,1 mL - x cotone 12 pz

FB427823 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 10 mL - div. 0,05 mL - x cotone 12 pz

FB427824 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 20 mL - div. 0,1 mL - x cotone 6 pz

FB427825 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 25 mL - div. 0,1 mL - x cotone 6 pz

FB427826 MePa pipetta scol. tot. valore nominale alto - 50 mL - div. 0,2 mL - x cotone 6 pz

Pipetta Eterna scolamento totale valore nominale in alto, classe AS BRAND

Pipetta graduata classe AS Eterna - tipo 2 - scolamento totale - valore nominale in alto - in vetro AR-
GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduata fino alla punta - graduazioni e iscrizioni di colore marrone, 
resistenti a ripetuti lavaggi - calibrata per scolamento (Ex) - per alcune capacità l’estremità superiore è 
adatta per l’inserimento del tampone di cotone - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB427836 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 0,5 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427837 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427847 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,01 mL - x cotone 12 pz

FB427839 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,02 mL 12 pz

FB427848 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,02 mL - x cotone 12 pz

FB427841 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 5 mL - div. 0,05 mL - x cotone 12 pz

FB427842 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 5 mL - div. 0,1 mL - x cotone 12 pz

FB427843 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 10 mL - div. 0,1 mL - x cotone 12 pz

FB427844 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 20 mL - div. 0,1 mL - x cotone 6 pz

FB427845 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 25 mL - div. 0,1 mL - x cotone 6 pz
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Pipetta scolamento totale valore nominale in alto USP, classe AS BRAND

Pipetta graduata in vetro AR-GLAS - in accordo a DIN EN ISO 835 - tipo 2 - scolamento totale - Blau-
brand - classe AS - calibrata per  scolamento (Ex) - conformità certificata - certificato di lotto USP incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB427506 MePa pipetta classe AS - USP - 1 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427509 MePa pipetta classe AS - USP - 2 mL - div. 0,02 mL 12 pz

FB427511 MePa pipetta classe AS - USP - 5 mL - div. 0,05 mL 12 pz

FB427513 MePa pipetta classe AS - USP - 10 mL - div. 0,1 mL 12 pz

Pipetta scolamento parziale, classe AS BRAND

Pipetta graduata classe AS - tipo 1 - a scolamento parziale - con valore 0 in alto - conformità certificata 
- in vetro AR -GLAS - conforme alla DIN ISO 835 - graduazioni e iscrizioni di colore blu - calibrata per sco-
lamento parziale (Ex) - per alcune capacità l’estremità superiore è adatta per l’inserimento del tampone 
di cotone - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB427721 MePa pipetta scolamento parziale - vol. 0,5 mL 12 pz

FB427722 MePa pipetta scolamento parziale - vol. 1 mL 12 pz

FB427724 MePa pipetta scolamento parziale - vol. 2 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427725 MePa pipetta scolamento parziale - vol. 2 mL - div. 0,02 mL 12 pz

FB427727 MePa pipetta scolamento parziale - vol. 5 mL - per cotone 12 pz

FB427729 MePa pipetta scolamento parziale - vol. 10 mL - per cotone 12 pz

FB427731 MePa pipetta scolamento parziale - vol. 25 mL - per cotone 6 pz

Pipetta graduata classe A calibrata a contenere BRAND

Pipetta graduata classe A calibrata a contenere - Blaubrand - conformità certificata - in vetro AR-GLAS - i 
limiti di errore e la divisione corrispondono alla DIN 12689 - lunghezza 360 mm - calibrata a contenere 
(In) - certificato di lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB427702 pipetta classe A calibrata a contenere 0,1 mL - div. 0,001 12 pz

FB427704 pipetta classe A calibrata a contenere 0,2 mL - div. 0,002 12 pz
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Pipetta graduata Classe B ETERNA tipo 3 BRAND

Pipetta graduata - classe B Eterna - tipo 3 - con valore 0 in alto - graduata fino alla punta - scolamento 
totale - in vetro AR-GLAS  - conforme alla DIN ISO 835 - graduazioni e iscrizioni di colore marrone, resi-
stenti a ripetuti lavaggi - calibrata per scolamento (Ex) - per alcune capacità l’estremità superiore è adatta 
per l’inserimento del tampone di cotone.

Codice Descrizione Conf.

FB427069 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 0,5 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427070 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427206 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,01 mL - per cotone 12 pz

FB427071 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 1 mL - div. 0,1 mL 12 pz

FB427072 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427209 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,02 mL - per cotone 12 pz

FB427073 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,02 mL 12 pz

FB427074 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 2 mL - div. 0,1 mL 12 pz

FB427075 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 5 mL - div. 0,05 mL - per cotone 12 pz

FB427076 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 5 mL - div. 0,1 mL - per cotone 12 pz

FB427077 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 10 mL - div. 0,1 mL - per cotone 12 pz

FB427078 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 20 mL - div. 0,1 mL - per cotone 6 pz

FB427079 MePa pipetta Eterna scol. tot. val. nom. alto - 25 mL - div. 0,1 mL - per cotone 6 pz

Pipetta graduata Classe B ETERNA tipo 2 BRAND

Pipetta graduata in vetro AR-GLAS - in accordo a DIN EN ISO 835 - tipo 2 - a scolamento totale - Silber-
brand ETERNA - classe B - con  volume nominale in lato - calibrata per scolamento (Ex).

Codice Descrizione Conf.

FB427001 MePa pipetta tipo 2 - 0,5 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427002 MePa pipetta tipo 2 - 1 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427003 MePa pipetta tipo 2 - 1 mL - div. 0,01 mL - predisposizione tampone di cotone 12 pz

FB427004 MePa pipetta tipo 2 - 1 mL - div. 0,1 mL 12 pz

FB427005 MePa pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,01 mL 12 pz

FB427006 MePa pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,02 mL 12 pz

FB427007 MePa pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,02 mL - predisposizione tampone di cotone 12 pz

FB427008 MePa pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,1 mL 12 pz

FB427009 MePa pipetta tipo 2 - 5 mL - div. 0,05 mL - predisposizione tampone di cotone 12 pz

FB427010 MePa pipetta tipo 2 - 5 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone 12 pz

FB427011 MePa pipetta tipo 2 - 10 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone 12 pz

FB427012 MePa pipetta tipo 2 - 20 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone 6 pz

FB427013 MePa pipetta tipo 2 - 25 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone 6 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB428205 cotone per pipette 1 pz



255

Labware Premium 2017 Liquid HandLing
Pipette graduate 9

Pipetta graduata Classe B a stantuffo BRAND

Pipetta graduata accuratezza corrispondente alla classe B - a stantuffo - in vetro AR-GLAS - pistone con 
molla di ritenzione - graduata fino alla punta - scolamento totale - graduazioni e indicazioni in bianco - 
calibrata per scolamento (Ex).

Codice Descrizione Conf.

FB431106 MePa pipetta graduata classe B a stantuffo - 1 mL 1 pz

FB431109 MePa pipetta graduata classe B a stantuffo - 2 mL 1 pz

FB431111 MePa pipetta graduata classe B a stantuffo - 5 mL 1 pz

FB431113 MePa pipetta graduata classe B a stantuffo - 10 mL 1 pz

FB431115 MePa pipetta graduata classe B a stantuffo - 25 mL 1 pz

Pipetta per coltura tessuti BRAND

Pipetta per coltura tessuti - accuratezza entro il doppio delle tolleranze della classe B - in vetro AR-GLAS 
- graduazioni e iscrizioni di colore marrone - anelli di graduazione sui punti principali - graduata fino alla 
punta - scolamento totale - tubo di aspirazione largo per inserimento cotone - calibrata per scolamento 
(Ex) - lunghezza 230 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB427160 MePa pipetta per coltura tessuti - 1 mL 12 pz

FB427164 MePa pipetta per coltura tessuti - 2mL 12 pz

FB427166 MePa pipetta per coltura tessuti - 5 mL 12 pz

FB427167 MePa pipetta per coltura tessuti - 10 mL 12 pz

FB427179 MePa pipetta per coltura tessuti - 25 mL 6 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB428205 cotone per pipette 1 pz

Pipetta graduata in PP BRAND

Pipetta graduata in polipropilene - elevata trasparenza - graduata fino alla punta - scolamento totale - 
graduazioni e indicazioni in blu - resiste alla rottura - diametro esterno massimo tubo di aspirazione 8 
mm - divisione 0,1 mL - calibrata per scolamento (Ex) - trattamenti fino a 60 °C non producono alcun 
superamento permanente dei limiti di errore - si raccomanda di non superare la temperatura massima di 
60 °C durante il lavaggio.

Codice Descrizione Conf.

FB427607 MePa pipetta graduata in PP - 1 mL 12 pz

FB427610 MePa pipetta graduata in PP - 2 mL 12 pz

FB427612 MePa pipetta graduata in PP - 5 mL 12 pz

FB427613 MePa pipetta graduata in PP - 10 mL - tubo aspirazione diam. ext. 10 mm 12 pz

FB427614 MePa pipetta graduata in PP - 10 mL 12 pz
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Contagocce in PE a soffietto BRAND

Contagocce stampato in un solo pezzo - in polietilene (PE) - completo di sistema di aspirazione a soffietto 
integrale - può sostituire i normali contagocce con pompetta in gomma - graduato per dare un’indicazio-
ne della quantità di liquido aspirata - perfetta tenuta - capacità 1,5 mL: lunghezza 134 mm, diametro stelo 
8 mm; capacità 10 mL: lunghezza 195 mm, diametro stelo 10 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4125410 pipetta contagocce con soffietto integrato - 1,5 mL - lungh. 133 mm 100 pz

FB4125420 pipetta contagocce con soffietto integrato - 5 mL - lungh. 194 mm 100 pz

Contagocce in PE con bulbo BRAND

Pipetta contagocce in polietilene a bassa densità - con bulbo integrato.

Codice Descrizione Conf.

FB4125400 pipetta contagocce con bulbo integrato - 1,8 mL - lungh. 98 mm 250 pz

Pasteur in vetro BRAND

Pipette monouso in vetro soda-calcico, modello Pasteur - conformi alla ISO 7712 - un’estremità del tubo 
a forma di puntale l’altra estremità a forma di strozzatura per inserimento tampone di cotone - capacità 
approssimativa 2 mL - diametro interno della punta 1 mm - diametro esterno 7 mm - per la lunghezza 
totale 145 mm la lunghezza punta è 45 mm; per la lunghezza totale 225 mm la lunghezza punta è 120 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4747715 MePa pasteur in vetro - lungh. 145 mm 1000 pz

FB4747720 MePa pasteur in vetro - lungh. 225 mm 1000 pz
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Pasteur in PE BRAND

Pipetta Pasteur in polietilene bassa densità - monouso - eccellente riproducibilità del numero di gocce 
per millilitro - ideale per la distribuzione di dosi ripetute di liquido - può essere raffreddata a temperature 
molto basse anche piena - può essere trasformata in un contenitore chiuso sigillando la punta per mezzo 
di calore - stampata in un solo pezzo - il bulbo può essere compresso con minimo sforzo - resiste a ste-
rilizzazione con gas o raggi gamma.

Codice Descrizione Conf.

FB4747750 pipetta Pasteur - lungh. 152 mm - 3 mL 500 pz

FB4747755 pipetta Pasteur - lungh. 151 mm - graduata 1/0,25 mL - 3,5 mL 500 pz

FB4747760 MePa pipetta Pasteur - lungh. 152 mm - graduata 3/0,5 mL - 3,5 mL 500 pz

FB4747765 pipetta Pasteur - lungh. 152 mm - graduata 2/0,5 mL - 2 mL 500 pz

FB4747770 pipetta Pasteur - lungh. 148 mm - 4 mL 500 pz

FB4747775 pipetta Pasteur - lungh. 105 mm - 1 mL 400 pz

Tettarelle in gomma BRAND

Tettarelle in gomma naturale - morbide - robuste - indicate per pipette Pasteur in vetro.

Codice Descrizione Conf.

FB4124700 tettarelle in gomma 100 pz

Pipetta sierologica in plastica JetBiofil

Pipetta sierologica in polistirolo - sterile - apirogena - per la dispensazione o la miscelazione di liquidi 
- graduazione bidirezionale e negativa - accuratezza ±2% - codice colore per una facile identificazione - 
cotonata - confezione singola in plastica/carta.

Codice Descrizione Conf.

GSP010001 MePa pipetta 1 mL - grad. 1/100 mL, neg. -0,3 mL - 268,5±2 mm - anello giallo 500 pz

GSP010002 MePa pipetta 2 mL - grad. 1/50 mL, neg. -0,6 mL - 272±2 mm - anello verde 500 pz

GSP010005 MePa pipetta 5 mL - grad. 1/10 mL, neg. -3 mL - 341±2 mm - anello blu 200 pz

GSP010010 MePa pipetta 10 mL - grad. 1/10 mL, neg. -3 mL - 346,3±2 mm - anello arancione 200 pz

GSP010110 MePa pipetta 10 mL foro largo - 1/10mL, neg. -3mL - 346,3±2mm - anello arancione 200 pz

GSP010025 MePa pipetta 25 mL - grad. 2/10 mL, neg. -8 mL - 308,5±2 mm - anello rosso 150 pz

GSP010050 MePa pipetta 50 mL - grad. 5/10 mL, neg. -10 mL - 346,2±2 mm - anello viola 100 pz
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Pipetta sierologica a foro largo BRAND

Pipetta sierologica - punta a foro largo - graduata fino alla punta - scolamento totale - in vetro AR-GLAS 
- graduazioni e iscrizioni di colore marrone - anelli di taratura corti - diametro della punta: circa 2 mm 
per 1 e 2 mL; circa 3 mm per 5, 10, 25 mL - estremità superiore adatta per l’inserimento del tampone di 
cotone - calibrata per scolamento (Ex) - lunghezza 360 mm (25 mL: 450 mm).

Codice Descrizione Conf.

FB427107 MePa pipetta serologica a foro largo - 1 mL - diam. punta circa 2 mm 12 pz

FB427109 MePa pipetta serologica a foro largo - 2 mL - diam. punta circa 2 mm 12 pz

FB427112 MePa pipetta serologica a foro largo - 5 mL - diam. punta circa 3 mm 12 pz

FB427113 MePa pipetta serologica a foro largo - 10 mL - diam. punta circa 3 mm 12 pz

FB427115 MePa pipetta serologica a foro largo - 25 mL - diam. punta circa 3 mm 6 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB428205 cotone per pipette 1 pz

Pipetta sierologica mini in plastica JetBiofil

Pipetta sierologica - in PS - sterile - confezione singola carta-plastica - per dispensazione liquidi in con-
dizioni di spazio limitato - più corte delle pipette normali - disponibili in 3 differenti volumi: 5 mL, 10 mL, 
25 mL - anello colorato per una veloce identificazione del volume.

Codice Descrizione Conf.

GSP010205 MePa pipetta mini 5 mL - grad. 1/10 - anello blu 200 pz

GSP010210 MePa pipetta mini 10 mL - grad. 2/10 - anello arancione 150 pz

GSP010225 MePa pipetta mini 25 mL - grad. 5/10 - anello rosso 100 pz

Pipetta tarata Classe AS a 1 tratto BRAND

Pipetta tarata classe AS (alta qualità e dosaggio veloce) - a un tratto - conformità certificata - in vetro 
AR-GLAS - scolamento totale - in accordo alla DIN EN ISO 648 - anelli di taratura e scritte di colore blu - 
calibrata a scolamento (Ex) - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB429701 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 0,5 mL 12 pz

FB429702 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 1 mL 12 pz

FB429703 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 2 mL 12 pz

FB429704 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 2,5 mL 6 pz

FB429705 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 3 mL 6 pz

FB429706 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 4 mL 6 pz

FB429707 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 5 mL 6 pz

FB429708 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 6 mL 6 pz

FB429709 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 7 mL 6 pz

FB429710 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 8 mL 6 pz

FB429711 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 9 mL 6 pz

FB429712 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 10 mL 6 pz

FB429713 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 15 mL 6 pz

FB429714 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 20 mL 6 pz

FB429715 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 25 mL 6 pz

FB429716 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 30 mL 6 pz

FB429717 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 40 mL 6 pz

FB429718 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 50 mL 6 pz

FB429719 MePa pipetta tarata classe AS - a 1 tratto - 100 mL 6 pz
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Pipetta tarata Classe AS Eterna a 1 tratto BRAND

Pipetta tarata classe AS Eterna (alta qualità e dosaggio veloce) - a un tratto - conformità certificata - in 
vetro AR-GLAS - scolamento totale - in accordo alla DIN EN ISO 648 - anelli di taratura e indicazioni 
indelebili di colore marrone, resistenti a lavaggi ripetuti - certificato del lotto incluso - calibrata per sco-
lamento (Ex).

Codice Descrizione Conf.

FB430502 MePa pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 1 mL 12 pz

FB430503 MePa pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 2 mL 12 pz

FB430507 MePa pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 5 mL 6 pz

FB430512 MePa pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 10 mL 6 pz

FB430514 MePa pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 20 mL 6 pz

FB430515 MePa pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 25 mL 6 pz

FB430518 MePa pipetta tarata classe AS Eterna - a 1 tratto - 50 mL 6 pz

Pipetta tarata Classe AS USP a 1 tratto BRAND

Pipetta tarata in vetro AR-GLAS - a 1 tratto - tipo Blaubrand - classe AS - in accordo DIN EN ISO 648 - 
calibrata per scolamento (Ex) - certificato del lotto USP incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB430601 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 0,5 mL 12 pz

FB430602 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 1 mL 12 pz

FB430603 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 2 mL 12 pz

FB430605 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 3 mL 6 pz

FB430606 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 4mL 6 pz

FB430607 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 5 mL 6 pz

FB430608 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 6 mL 6 pz

FB430609 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 7 mL 6 pz

FB430610 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 8 mL 6 pz

FB430611 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 9 mL 6 pz

FB430612 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 10 mL 6 pz

FB430613 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 15 mL 6 pz

FB430614 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 20 mL 6 pz

FB430615 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 25 mL 6 pz

FB430616 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 30 mL 6 pz

FB430617 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 40 mL 6 pz

FB430618 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 50 mL 6 pz

FB430619 MePa pipetta tarata a 1 tratto USP - 100 mL 6 pz
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Pipetta tarata Classe AS a 2 tratti BRAND

Pipetta tarata classe AS (alta qualità e dosaggio veloce) - a due tratti - conformità certificata - in vetro 
AR-GLAS - conforme alla DIN EN ISO 648 - scolamento parziale - anelli di taratura e indicazioni in blu - 
calibrata per scolamento (Ex) - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB429721 pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 0,5 mL 12 pz

FB429722 pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 1 mL 12 pz

FB429723 pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 2 mL 12 pz

FB429725 pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 3 mL 6 pz

FB429727 pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 5 mL 6 pz

FB429732 pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 10 mL 6 pz

FB429733 pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 15 mL 6 pz

FB429734 pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 20 mL 6 pz

FB429735 pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 25 mL 6 pz

FB429738 pipetta tarata classe AS - a 2 tratti - 50 mL 6 pz

Pipetta tarata Classe B Eterna BRAND

Pipetta tarata classe B Eterna - a un tratto - in vetro AR-GLAS - scolamento totale - in accordo alla DIN 
EN ISO 648 - anelli di taratura e indicazioni indelebili di colore marrone, resistenti a lavaggi ripetuti - ca-
librata per scolamento (Ex).

Codice Descrizione Conf.

FB429501 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 0,5 mL 12 pz

FB429502 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 1 mL 12 pz

FB429503 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 2 mL 12 pz

FB429505 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 3 mL 6 pz

FB429507 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 5 mL 6 pz

FB429512 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 10 mL 6 pz

FB429513 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 15 mL 6 pz

FB429514 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 20 mL 6 pz

FB429515 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 25 mL 6 pz

FB429518 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 50 mL 6 pz

FB429519 MePa pipetta tarata classe B Eterna - a 1 tratto - 100 mL 6 pz

Pipetta tarata in PP BRAND

Pipetta in polipropilene - elevata trasparenza - ad un tratto - scolamento totale - anelli di taratura e indi-
cazioni in blu - resistente alla rottura - calibrata per scolamento (Ex) - il riscaldamento fino a 60 °C non 
produce alcun superamento permanente dei limiti di errore - per preservare la graduazione si raccoman-
da una temperatura massima di 60 °C durante il lavaggio.

Codice Descrizione Conf.

FB430002 MePa pipetta tarata in PP - 1 mL 12 pz

FB430003 MePa pipetta tarata in PP - 2 mL 12 pz

FB430007 MePa pipetta tarata in PP - 5 mL 6 pz

FB430012 MePa pipetta tarata in PP - 10 mL 6 pz

FB430015 MePa pipetta tarata in PP - 25 mL 6 pz

FB430018 MePa pipetta tarata in PP - 50 mL 6 pz
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Supporto orizzontale 30 posti BRAND

Portapipette per cassetto - in PVC - per contenere circa 30 pipette - diviso in 4 scomparti per pipette da 
1 - 2 - 5 - 10 - 20 mL - lunghezza 420 mm - larghezza 300 mm - altezza 30 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB428305 supporto per 30 pipette - da cassetto - dim. 420x300x30 h mm 1 pz

Supporto orizzontale 9 scomparti BRAND

Bacinella per pipette - in PVC - nove scomparti aperti - per pipette o flaconi (per pipette di piccolo volu-
me) - lunghezza 355 mm - larghezza 300 mm - altezza 45 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4768515 supporto orizzontale per pipette - 9 scomparti aperti 1 pz

Lavapipette automatico BRAND

Lavapipette con scarico automatico - da utilizzare con i canestri portapipette in polietilene e polipropilene 
- sistema di alta qualità e grande velocità - il modello FB429125 può lavare pipette da 100 mL o burette 
di Mohr - risolve il problema di lavare in modo rapido e sicuro, anche in laboratori nei quali si fa uso di 
prodotti radioattivi, corrosivi o tossici - lo svuotamento a sifone permette un continuo ricambio dell’acqua 
- fondo in polietilene elastico: elimina il rischio di rottura delle pipette - si può usare un contenitore con 
due o tre canestri in modo da effettuare l’ammollo di due o tre gruppi di vetreria contemporaneamente - il 
bordo superiore è dotato di anello protettivo che elimina ogni spigolosità e fornisce una base di fissag-
gio per il portagomma - il cestello è stato dotato di anello ad altezza regolabile per tenere raggruppate 
le pipette durante l’estrazione dei lavapipette - set suggerito: pipette 1x FB429120 / 2x FB429010 / 1x 
FB429215; burette 1x FB429125 / 2x FB429010 / 2x FB429010 /1x FB429215.

Codice Descrizione Conf.

FB429120 lavapipette x pipette 460 mm - 13 L - Ø int. 150 mm - Ø base 315x740 h mm 1 pz

FB429125 lavapipette x pipette 600 mm - 17 L - Ø int. 150 mm - Ø base 315x1000 h mm 1 pz

FB429210 contenitore x pipette 460 mm - 10 L - Ø int. 150 mm - Ø base 240x510 h mm 1 pz

FB429215 contenitore x pipette 600 mm - 12,5 L - Ø int. 150 mm - Ø base 240x660 h mm 1 pz

FB429005 cestello per pipette 360 mm - Ø base 145x280 h mm - h c/maniglia: 495 mm 1 pz

FB429010 cestello per pipette 460 mm - Ø base 145x280 h mm - h c/maniglia: 645 mm 1 pz

FB429015 cestello per pipette 600 mm - Ø base 145x280 h mm - h c/maniglia: 870 mm 1 pz

FB428800 cilindro in PP per pipette fino 400 mm - con coperchio in PE-HD 1 pz

Supporto per pipette circolare girevole BRAND

Sostegno circolare girevole per pipette a 94 posti - in polipropilene - rotante - con morbida base di ap-
poggio per proteggere la punta delle pipette - adatto a pipette graduate e tarate - il bordo della base, 
leggermente inclinato, trattiene il liquido che sgocciola - diam. 230 mm - altezza 450 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB430900 sostegno per pipette a 94 posti - blu 1 pz
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Aspiratore macro BRAND

Aspiratore automatico - per pipette in vetro e in plastica da 0,1 a 200 mL - completamente autoclavabile 
a 121°C - nuovo sistema di valvole permette un impiego semplice con facile compressione del soffietto 
- la levetta sensibile facilita il riempimento ed il dosaggio - il menisco si regola senza sforzi - una mem-
brana filtrante idrorepellente evita che il liquido in eccesso danneggi lo strumento - design ergonomico: 
la comoda disposizione delle funzioni e il peso ridotto,  solo 125 g, rendono il lavoro notevolmente più 
facile, soprattutto quando si opera in serie - fornito completo di un filtro a membrana di ricambio da 3 µm.

Codice Descrizione Conf.

FB426200 MePa aspiratore macro - colore grigio 1 pz

FB426201 aspiratore macro - colore verde 1 pz

FB426203 aspiratore macro - colore magenta 1 pz

Pipettatore automatico micro BRAND

Pipettatore automatico - adatto per l’uso con micropipette monouso e pipette per piccoli volumi - pesa 
soltanto 53 g - fornito di pulsante per l’espulsione delle micropipette così da ridurre notevolmente il pe-
ricolo di contatti con virus tipo epatite B o HIV - adatto per pipette capillari con anello di taratura da 1 µL 
e per pipette fino a 1 mL con diam. all’aspirazione massimo: 5 mm - completamente autoclavabile (121 
°C, max 20 min.).

Codice Descrizione Conf.

FB425800 pipettatore automatico micro 1 pz

Pipettatore automatico micro-classic BRAND

Pipettatore automatico micro-classic - forma ergonomica - semplice manualità - particolarmente indicato 
per l’uso nei laboratori clinici - idoneo per micropipette capillari monouso con anello circolare e per molte 
altre pipette di piccolo volume (fino a 1 mL, diametro all’aspirazione massimo 5 mm) - raccordo e tubo di 
aspirazione sterilizzabili a 121 °C - meccanismo integrale di espulsione - fornito con due tubi di ricambio.

Codice Descrizione Conf.

FB425900 pipettatore automatico micro-classic - con 2 tubi di aspirazione 1 pz

Pipettatore S1 Thermo Scientific

Pipettatore S1 - per pipette in plastica e in vetro da 1 a 100 mL - semplice ed efficiente - leggero, peso: 
220 g - design ergonomico - cono portapipette in silicone autoclavabile - ricarica veloce - batteria al litio, 
durata: 15 ore di uso continuo - tempo di ricarica: 3 ore - indicatore luminoso di carica batteria e velocità 
di aspirazione/dispensazione - controllo separato della velocità di aspirazione e della velocità dispensa-
zione - 8 velocità di aspirazione - 8 velocità di dispensazione, più dispensazione per gravità - con spazio 
per l’identificazione - disponibile in 5 colori.

Codice Descrizione Conf.

FL4095010 MePa pipattatore S1 - colore bianco 1 pz

FL4095110 MePa pipettatore S1 - colore trasparente 1 pz

FL4095210 MePa pipettatore S1 - colore blu 1 pz

FL4095310 MePa pipettatore S1 - colore rosso 1 pz

FL4095410 MePa pipettatore S1 - colore verde 1 pz
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Pipettatore Accu-Jet Pro BRAND

Pipettatore per pipette in vetro e in plastica da 0,1 a 200 mL - leggero: solo 190 grammi - ergonomico e 
bilanciato: riduce l’affaticamento anche dopo uso prolungato - presa arrotondata che permette un’im-
pugnatura confortevole - sensibile: bastano due soli pulsanti per regolare in modo preciso la velocità 
di pipettaggio - è possibile variare la velocità massima del motore: usando la velocità più bassa si può 
controllare in modo ancora più preciso la velocità di riempimento e di svuotamento delle pipette di piccola 
capacità - potente: a velocità massima del motore, una pipetta da 50 mL viene riempita in 10 secondi - 
silenzioso: il motore e la pompa sono particolarmente silenziosi, caratteristica apprezzabile per lunghe 
serie di test - sempre sufficientemente carico: non si corre il rischio che la batteria si scarichi prima di 
poter completare il pipettaggio in quanto un LED lampeggiante luminoso dà un preavviso con circa due 
ore di anticipo - il tempo ottimale di ricarica è di circa 4 ore dopodiché il controllo elettronico commuta 
automaticamente su una carica di mantenimento ad impulsi - durante il periodo di ricarica si può utilizzare 
lo strumento - batteria inserita al NiMH da 2.4 V e 700 mAh ricaricabile con il proprio adattatore - sempre 
a portata di mano: capovolto sul banco di lavoro o riposto nel supporto da parete per risparmiare spazio 
- disponibile in 4 colori: per identificare o personalizzare - dosaggio per gravità ideale per lavori analitici 
- dosaggio a motore ideale per colture cellulari - temperatura d’uso  +10 ÷ 35 °C - circa 8 ore di pipettag-
gio senza ricarica per pipette da 10 mL - articoli forniti: Accu-Jet Pro completo di batteria, 1 supporto a 
parete, 2 filtri a membrana di ricambio 0,2 µm, 2 copri-batteria, 1 carica batteria e manuale d’uso.

Codice Descrizione Conf.

FB426300 MePa aspiratore macro - blu scuro - con alimentatore per Europa continentale 1 pz

FB426303 MePa aspiratore macro - azzurro - con alimentatore per Europa continentale 1 pz

FB426301 MePa aspiratore macro - magenta - con alimentatore per Europa continentale 1 pz

FB426302 MePa aspiratore macro - verde - con alimentatore per Europa continentale 1 pz

FB426304 MePa aspiratore macro - blu scuro - senza alimentatore 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB426530 filtro a membrana 0,2 µm (PP, PTFE), sterile 1 pz

FB426540 supporto da muro per pipettatore Accu-Jet 1 pz

FB426508 adattatore in silicone con valvola di non ritorno 1 pz

FB426630 set di batterie al NiMH 1 pz

FB426601 alimentatore 100-240 V, 50/60 Hz 1 pz

Pipettatore Jet Pip JetBiofil

Pipettatore adatto a pipette in plastica e in vetro da 1 a 50 mL - leggero - robusto - se usato correttamente  
non entra in contatto con il campione - la velocità di aspirazone e dispensazione può essere controllata 
attraverso la modulazione della pressione sui comandi - struttura in materiale riciclabile - con filtro idro-
fobico per evitare la contaminazione - include: 1 pipettatore, 1 caria-batteria, 1 supporto da banco, 1 
supporto da muro, 2 filtri di ricambio: 0,2 µm e 0,45 µm, manuale d’uso, garanzia.

Codice Descrizione Conf.

SPA0042200 pipettatore Jet Pip - per pipette da 1 a 50 mL 1 pz
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Propipetta a 3 vie BRAND

Propipetta a 3 vie - in gomma naturale - per pipette volumetriche o graduate - per il controllo delle varie 
funzioni premere la relativa valvola tra pollice e indice - due modelli disponibili a tre e due valvole:
Modello 3 valvole: 
• Valvola A: espulsione aria 
• Valvola S: riempimento 
• Valvola E: scarico
Modello 2 valvole: 
• Freccia rivolta in alto: riempimento 
• Freccia rivolta in basso: dosaggio

Codice Descrizione Conf.

FB425300 MePa propipetta a 3 valvole - per pipette fino 10 mL 1 pz

FB425315 MePa propipetta a 3 valvole - per pipette fino 100 mL 1 pz

FB425400 propipetta a 2 valvole - per pipette fino 100 mL 1 pz

Buretta Classe AS, con rubinetto BRAND

Buretta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contat-
to delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand 
di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di 
attesa 30 s - rubinetto diritto con maschio in vetro, guarnizione e dado di ritegno - lunghezza 800 mm 
circa - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB412464 MePa buretta classe AS - rubinetto dritto in vetro - cap. 10 mL 2 pz

FB412467 MePa buretta classe AS - rubinetto dritto in vetro - cap. 25 mL 2 pz

FB412468 MePa buretta classe AS - rubinetto dritto in vetro - cap. 50 mL 2 pz

Buretta Classe AS, con rubinetto a spillo BRAND

Buretta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contat-
to delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand 
di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di 
attesa 30 s - rubinetto diritto con valvola intercambiabile a spillo in PTFE, scorrevole senza necessità di 
ingrassaggio - lunghezza 800 mm circa - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB412484 MePa buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 10 mL 2 pz

FB412487 MePa buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 25 mL 2 pz

FB412488 MePa buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 50 mL 2 pz
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Buretta Classe AS con rubinetto laterale in PTFE BRAND

Buretta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto di contat-
to delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand 
di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di 
attesa 30 s - disponibile: con rubinetto a spillo in PTFE scorrevole senza necessità di ingrassaggio o con 
rubinetto a maschio in vetro - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB413844 MePa buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 10 mL 2 pz

FB413847 MePa buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 25 mL 2 pz

FB413848 MePa buretta classe AS - rubinetto a spillo in PTFE - 50 mL 2 pz

FB413884 MePa buretta classe AS - rubinetto maschio in vetro - 10 mL 2 pz

FB413887 MePa buretta classe AS - rubinetto maschio in vetro - 25 mL 2 pz

FB413888 MePa buretta classe AS - rubinetto maschio in vetro - 50 mL 2 pz

Microburetta Classe AS con rubinetto dritto BRAND

Microburetta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto 
di contatto delle 2 punte - modello Bang - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 
385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata 
per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - disponibile con rubinetto dritto con valvola a spillo (rubinetto 
intermedio di carico con maschio in PTFE) o rubinetto SN in vetro (rubinetto intermedio con maschio in 
vetro) - base inclusa - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB424265 MePa microburetta rubinetto dritto in PTFE - 2 mL 2 pz

FB424267 MePa microburetta rubinetto dritto in PTFE - 5 mL 2 pz

FB424269 MePa microburetta rubinetto dritto in PTFE - 10 mL 2 pz

FB424255 MePa microburetta rubinetto maschio in vetro - 2 mL 2 pz

FB424257 MePa microburetta rubinetto maschio in vetro - 5 mL 2 pz

FB424259 MePa microburetta rubinetto maschio in vetro - 10 mL 2 pz

Buretta Classe AS con rubinetto in PTFE BRAND

Buretta compatta tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti principali, lettura al punto 
di contatto delle 2 punte - in vetro boro 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni 
di colore blu ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - rubinetto in PTFE 
facile da smontare e da pulire - ogni singolo componente può essere acquistato separatamente - certifi-
cato del lotto incluso nella confezione.

Codice Descrizione Conf.

FB413913 MePa buretta compatta classe AS - rubinetto PTFE - 10 mL 1 pz

FB413916 MePa buretta compatta classe AS - rubinetto PTFE - 25 mL 1 pz

FB413918 MePa buretta compatta classe AS - rubinetto PTFE - 50 mL 1 pz
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Buretta Classe B, con rubinetto BRAND

Buretta tipo Silberbrand striscia Schellbach: tratti di taratura corti, lettura al punto di contatto delle 2 
punte - in vetro borosilicato 3.3 - per i tipi 10 mL e 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B 
secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore 
nero smaltato ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto dritto con maschio in vetro, 
guarnizione e dado di ritegno.

Codice Descrizione Conf.

FB412013 MePa buretta classe B - rubinetto in vetro - cap. 10 mL 2 pz

FB412016 MePa buretta classe B - rubinetto in vetro - cap. 25 mL 2 pz

FB412018 MePa buretta classe B - rubinetto in vetro - cap. 50 mL 2 pz

Buretta Classe B senza rubinetto BRAND

Buretta senza rubinetto tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in 
vetro AR-Glas - i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo la DIN EN ISO 385 - calibrata per 
scolamento (Ex) - da usare con il rubinetto i n PTFE - tubo di scarico con diametro esterno 8 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB410002 MePa buretta classe B - senza rubinetto - cap. 25 mL 2 pz

FB410004 MePa buretta classe B - senza rubinetto - cap. 50 mL 2 pz

Buretta Classe B, con rubinetto a spillo BRAND

Buretta tipo Silberbrand striscia Schellbach: tratti di taratura corti, lettura al punto di contatto delle 2 
punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni smaltate 
nere ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto dritto con valvola a spillo in PTFE, 
scorrevole senza necessità di ingrassaggio - lunghezza 800 mm circa.

Codice Descrizione Conf.

FB412093 MePa buretta classe B - rubinetto a spillo in PTFE - 10 mL 2 pz

FB412096 MePa buretta classe B - rubinetto a spillo in PTFE - 25 mL 2 pz

FB412098 MePa buretta classe B - rubinetto a spillo in PTFE - 50 mL 2 pz
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Buretta Classe B rubinetto laterale BRAND

Buretta classe B SILBERBRAND - rubinetto laterale - in vetro Duran - secondo DIN EN ISO 385 - calibrata 
per scolamento (Ex) - striscia Schellbach - lunghezza 800 mm circa - disponibile con rubinetto a spillo in 
PTFE o maschio in vetro.

Codice Descrizione Conf.

FB413563 MePa buretta c/rubinetto laterale a spillo in PTFE - 10 mL 2 pz

FB413566 MePa buretta c/rubinetto laterale a spillo in PTFE - 25 mL 2 pz

FB413568 MePa buretta c/rubinetto laterale a spillo in PTFE - 50 mL 2 pz

FB413506 MePa buretta c/rubinetto maschio in vetro - 25 mL 2 pz

FB413508 MePa buretta c/rubinetto maschio in vetro - 50 mL 2 pz

Buretta Classe B con rubinetto in PTFE BRAND

Buretta compatta tipo Silberbrand striscia Schellbach: tratti di taratura corti, lettura al punto di contatto 
delle 2 punte - in vetro AR-Glas - i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo la DIN EN ISO 385 - 
graduazione e iscrizioni di colore marrone ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto 
in PTFE facile da smontare e da pulire - ogni singolo componente può essere acquistato separatamente.

Codice Descrizione Conf.

FB413903 MePa buretta compatta classe B - rubinetto PTFE - 10 mL 1 pz

FB413906 MePa buretta compatta classe B - rubinetto PTFE - 25 mL 1 pz

FB413908 MePa buretta compatta classe B - rubinetto PTFE - 50 mL 1 pz

Buretta Classe B, rubinetto in PTFE, con punta in PP BRAND

Buretta in vetro AR-Glas - tipo Silberbrand - rubinetto in PTFE smontabile - con punta in PP -  limiti di 
errore corrisponde alla classe B secondo DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - forniti: tubo 
buretta, rubinetto della buretta con punta in PP.

Codice Descrizione Conf.

FB410012 MePa buretta classe B - rubinetto PTFE - punta PP - 25 mL 2 pz

FB410014 MePa buretta classe B - rubinetto PTFE - punta PP - 50 mL 2 pz
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Buretta ambrata Classe B, con rubinetto BRAND

Buretta in vetro ambrato tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco -  in 
vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN 
ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazioni e iscrizioni smaltate bianche ad elevato 
contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto diritto con maschio in vetro, guarnizione e dado di 
ritegno.

Codice Descrizione Conf.

FB413532 MePa buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in vetro - cap. 25 mL 2 pz

FB413534 MePa buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in vetro - cap. 50 mL 2 pz

Buretta ambrata Classe B rubinetto PTFE BRAND

Buretta in vetro ambrato tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco -  in 
vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN 
ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazioni e iscrizioni smaltate bianche ad elevato 
contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto diritto con maschio in PTFE, guarnizione e dado di 
ritegno.

Codice Descrizione Conf.

FB413536 MePa buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in PTFE - cap. 25 mL 2 pz

FB413538 MePa buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in PTFE - cap. 50 mL 2 pz

Buretta ambrata Classe B con rubinetto in PTFE BRAND

Buretta compatta in vetro ambrato tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del 
menisco - in vetro borosilicato classe 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe 
B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore 
bianco ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto in PTFE facile da smontare e da 
pulire - ogni singolo componente può essere acquistato separatamente.

Codice Descrizione Conf.

FB413926 MePa buretta compatta classe B - ambrata - 25 mL 1 pz

FB413928 MePa buretta compatta classe B - ambrata - 50 mL 1 pz
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Buretta di Schilling Classe B BRAND

Buretta modello Dr Schilling tipo Silberbrand striscia Schellbach: tratti di taratura corti, lettura al punto di 
contatto delle 2 punte - in vetro AR-Glas - i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo la DIN EN 
ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - azzeramento automatico - tubo di riempimento in PVC - tubo di 
scarico in silicone - bottiglia in PE-LD - base in PE-HD - pulsante e pinza di fissaggio in PE - vite microme-
trica in ottone/PP - riempimento rapido premendo la bottiglia - titolazione goccia a goccia agendo sulla 
vite micrometrica oppure titolazione rapida aprendo completamente la vite micrometrica e premendo il 
pulsante - in caso di non utilizzo prolungato, svuotare la buretta e aprire il rubinetto per decomprimere il 
tubo di scarico.

Codice Descrizione Conf.

FB423753 MePa buretta Schilling classe B - 10 mL - cap. bottiglia 500 mL 1 pz

FB423755 MePa buretta Schilling classe B - 15 mL - cap. bottiglia 500 mL 1 pz

FB423756 buretta Schilling classe B - 25 mL - cap. bottiglia 1000 mL 1 pz

FB423758 MePa buretta Schilling classe B - 50 mL - cap. bottiglia 1000 mL 1 pz

FB423766 MePa buretta Schilling classe B - ambrata - 25 mL - cap. bottiglia 1000 mL 1 pz

FB423768 MePa buretta Schilling classe B - ambrata - 50 mL - cap. bottiglia 1000 mL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB423725 base diametro 75 mm - per bottiglia da 500 mL 1 pz

FB423728 base diametro 94 mm - per bottiglia da 1000 mL 1 pz

FB411500 puntale di vetro trasparente per scarico con tubo in silicone 10 pz

FB411505 puntale di vetro ambrato per scarico con tubo in silicone 10 pz

FB423745 microvite c/tappo a pressione - per cap. 10 mL - bottiglia 500 mL 1 pz

FB423746 microvite c/tappo a pressione - per cap. 15 mL - bottiglia 500 mL 1 pz

FB4129055 bottiglia collo stretto c/anello x cannula - cap. 500 mL (ricambio) 1 pz

FB423748 microvite c/tappo a pressione - per cap. 25-50 mL - bottiglia 1000 mL 1 pz

FB4129060 bottiglia collo stretto c/anello x cannula - cap. 1000 mL (ricambio) 1 pz

FB4130260 bottiglia ambrata collo stretto c/anello x cannula - cap.1000 mL (ricambio) 1 pz

Buretta di Schilling compatta Classe AS BRAND

Buretta compatta modello Dr Schilling tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli di taratura sui punti prin-
cipali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe AS secondo DIN EN ISO 
385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali e agli acidi - calibrata 
per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - rubinetto in PTFE facile da smontare e da pulire - ogni singolo 
componente può essere acquistato separatamente - azzeramento automatico con tubo di riempimento 
in PVC trasparente e supporto con bottiglia in polietilene da 1000 mL - certificato del lotto incluso nella 
confezione - i supporti, le pinze e le pompette in gomma per burette vanno ordinati separatamente.

Codice Descrizione Conf.

FB423819 MePa buretta Schilling compatta classe AS - 10 mL 1 pz

FB423820 MePa buretta Schilling compatta classe AS - 25 mL 1 pz

FB423821 MePa buretta Schilling compatta classe AS - 50 mL 1 pz
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Buretta di Schilling compatta, Classe A, con pompetta BRAND

Buretta compatta automatica in vetro boro 3.3 - tipo Blaubrand, classe AS - conformità certificata  - in 
accordo a DIN EN ISO 385 - rubinetto in PTFE smontabile - calibrata per scolamento (Ex) - certificato di 
lotto incluso - modalità di consegna: tubo della buretta con strisce Schellbach e azzeramento automati-
co, rubinetto della buretta con puntale di precisione, tubo di riempimento (PVC, trasparente), tappo con 
pompetta e bottiglia da 2000 mL (vetro soda-calcico).

Codice Descrizione Conf.

FB423919 MePa buretta compatta con pompetta - 10 mL 1 pz

FB423920 MePa buretta compatta con pompetta - 25 mL 1 pz

FB423921 MePa buretta compatta con pompetta - 50 mL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB423400 MePa pompetta in gomma per burette automatiche 1 pz

Buretta di Schilling compatta Classe B BRAND

Buretta Schilling compatta classe B - in vetro borosilicato AR-glass, classe B, secondo DIN EN ISO 385 
- striscia Schellbach - calibrata per scolamento (Ex) - ad azzeramento automatico - con tubo di riempi-
mento in PVC trasparente - supporto con bottiglia in polietilene da 1000 mL - graduazione e iscrizioni 
di colore marrone ad elevato contrasto - rubinetto in PTFE facile da smontare e da pulire; ogni singolo 
componente può essere acquistato separatamente.

Codice Descrizione Conf.

FB423809 MePa buretta Schilling compatta casse B - 10 mL 1 pz

FB423810 MePa buretta Schilling compatta classe B - 25 mL 1 pz

FB423811 MePa buretta Schilling compatta classe B - 50 mL 1 pz

Buretta Schilling compatta, Classe B, con pompetta BRAND

Buretta compatta automatica - tipo SILBERBRAND - in vetro AR-Glas® - rubinetto in PTFE smontabile - i 
limiti di errore corrispondono alla classe B, DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - modalità di 
consegna: tubo della buretta con strisce Schellbach e azzeramento automatico, rubinetto della buretta 
con puntale di precisione, tubo di riempimento (PVC, trasparente), tappo con pompetta e bottiglia da 
2000 mL (vetro soda-calcico).

Codice Descrizione Conf.

FB423909 MePa buretta compatta con pompetta - 10 mL 1 pz

FB423910 MePa buretta compatta con pompetta - 25 mL 1 pz

FB423911 MePa buretta compatta con pompetta - 50 mL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB423400 MePa pompetta in gomma per burette automatiche 1 pz
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Buretta di Schilling compatta ambrate Classe B BRAND

Buretta Schilling compatta ambrata - in vetro borosilicato classe 5.0 - classe B secondo DIN EN ISO 385 
- azzeramento automatico e caricamento con pompetta in gomma - altezza con flacone da 2 litri: 1000-
1050 mm - calibrata per scolamento (Ex) - ad azzeramento automatico - con tubo di riempimento in PVC 
trasparente - supporto con bottiglia in polietilene da 1000 mL - graduazione e iscrizioni di colore bianco 
ad elevato contrasto - rubinetto in PTFE facile da smontare e da pulire - ogni singolo componente può 
essere acquistato separatamente - le burette vengono fornite senza flacone e senza pompetta.

Codice Descrizione Conf.

FB423829 MePa buretta Schilling compatta ambrata classe B - 25 mL 1 pz

FB423830 MePa buretta Schilling compatta ambrata classe B - 50 mL 1 pz

Buretta di Schilling compatta ambrata Classe B con pompetta BRAND

Buretta compatta automatica - in vetro borosilicato 5.4 marrone - tipo Silberbrand - rubinetto in PTFE 
smontabile - calibrata per scolamento (Ex) - 25 mL: i limiti di errore corrispondono alla classe B, DIN 
EN ISO 385; 50 mL: Secondo DIN EN ISO 385, classe B - modalità di consegna: tubo della buretta con 
graduazione bianca e azzeramento automatico, rubinetto della buretta con puntale di precisione, tubo 
di riempimento (PVC, trasparente), tappo con pompetta in vetro brunito e bottiglia da 2000 mL (vetro 
soda-calcico).

Codice Descrizione Conf.

FB423929 buretta compatta ambrata con pompetta - 25 mL 1 pz

FB423930 buretta compatta ambrata con pompetta - 50 mL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB423400 MePa pompetta in gomma per burette automatiche 1 pz

Buretta di Pellet Classe AS - 2 rubinetti in vetro BRAND

Buretta automatica modello Pellet - con rubinetto intermedio - tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli 
di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe 
AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali 
e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - con rubinetto di titolazione SN in vetro 
(rubinetto intermedio per lo scarico del liquido residuo con maschio in vetro) - azzeramento automatico 
e caricamento con pompetta in gomma - conformità certificata stampata sul vetro - altezza totale con 
flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia - certificato del lotto 
incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB422734 MePa buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 10 mL - con bottiglia 1 pz

FB422737 MePa buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 25 mL - con bottiglia 1 pz

FB422738 MePa buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 50 mL - con bottiglia 1 pz

FB422731 MePa buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 10 mL - senza bottiglia 1 pz

FB422732 MePa buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 25 mL - senza bottiglia 1 pz

FB422733 MePa buretta Pellet 2 rubinetti vetro classe AS - 50 mL - senza bottiglia 1 pz
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Buretta di Pellet Classe AS - 2 rubinetti in PTFE BRAND

Buretta automatica modello Pellet - con rubinetto intermedio - tipo Blaubrand, striscia Schellbach: anelli 
di taratura sui punti principali, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe 
AS secondo DIN EN ISO 385 - graduazione Blaubrand di colore blu ad alto contrasto, resistente agli alcali 
e agli acidi - calibrata per scolamento (Ex), tempo di attesa 30 s - con rubinetto di titolazione a spillo in 
PTFE (rubinetto intermedio per lo scarico del liquido residuo con maschio in PTFE) - azzeramento auto-
matico e caricamento con pompetta in gomma - conformità certificata stampata sul vetro - altezza totale 
con flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia - certificato del 
lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB422764 MePa buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 10 mL - con bottiglia 1 pz

FB422767 MePa buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 25 mL - con bottiglia 1 pz

FB422768 MePa buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 50 mL - con bottiglia 1 pz

FB422761 MePa buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 10 mL - senza bottiglia 1 pz

FB422762 MePa buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 25 mL - senza bottiglia 1 pz

FB422763 MePa buretta Pellet 2 rubinetti PTFE classe AS - 50 mL - senza bottiglia 1 pz

Buretta di Pellet Classe AS - 1 Rubinetto in PTFE BRAND

Buretta automatica in vetro boro 3.3 - modello Pellet - senza rubinetto intermedio - tipo Blaubrand - clas-
se AS - conformità certificata - in accordo con DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - striscia 
Schellbach - con rubinetto di titolazione a spillo in PTFE - azzeramento automatico - altezza totale circa 
1 m inclusa bottiglia da 2000 mL (vetro soda-calcico) - disponibile con o senza bottiglia - certificato del 
lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB422524 MePa buretta Pellet Classe AS - 10 mL - con bottiglia 1 pz

FB422528 MePa buretta Pellet Classe AS - 25 mL - con bottiglia 1 pz

FB422530 MePa buretta Pellet Classe AS - 50 mL - con bottiglia 1 pz

FB422521 MePa buretta Pellet Classe AS - 10 mL - senza bottiglia 1 pz

FB422522 MePa buretta Pellet Classe AS - 25 mL - senza bottiglia 1 pz

FB422523 MePa buretta Pellet Classe AS - 50 mL - senza bottiglia 1 pz

Buretta in Pellet Classe B - 1 rubinetto in PTFE BRAND

Buretta automatica modello Pellet - senza rubinetto intermedio - tipo Silberbrand striscia Schellbach: 
tratti di taratura corti, lettura al punto di contatto delle 2 punte - in vetro borosilicato 3.3 - classe B secon-
do DIN EN ISO 385 - graduazione e iscrizioni smaltate nere ad alto contrasto - calibrata per scolamento 
(Ex), tempo di attesa 30 s - con rubinetto di titolazione con valvola a spillo in PTFE - azzeramento auto-
matico e caricamento con pompetta in gomma - altezza totale con flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta 
non inclusa - disponibile con o senza bottiglia.

Codice Descrizione Conf.

FB421914 MePa buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 10 mL - c/bottiglia 1 pz

FB421917 MePa buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 25 mL - c/bottiglia 1 pz

FB421918 MePa buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 50 mL - c/bottiglia 1 pz

FB421911 MePa buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 10 mL - senza bottiglia 1 pz

FB421912 MePa buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 25 mL - senza bottiglia 1 pz

FB421913 MePa buretta Pellet 1 rubinetto PTFE - 50 mL - senza bottiglia 1 pz
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Buretta di Pellet in vetro ambrato - 1 Rubinetto in vetro BRAND

Buretta automatica modello Pellet in vetro ambrato - senza rubinetto intermedio -  tipo Silberbrand: tratti 
di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i 
limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN 
ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore bianco ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) 
- rubinetto di titolazione con maschio in vetro - azzeramento automatico e caricamento con pompetta in 
gomma - altezza totale 25 mL con flacone da 2 litri: circa 0,7 m; altezza totale 50 mL con flacone da 2 litri: 
circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia.

Codice Descrizione Conf.

FB422302 MePa buretta Pellet 1 rubinetto in vetro - ambrata - 25 mL - c/bottiglia 1 pz

FB422304 MePa buretta Pellet 1 rubinetto in vetro - ambrata - 50 mL - c/bottiglia 1 pz

FB422306 MePa buretta Pellet 1 rubinetto in vetro - ambrata - 25 mL - senza bottiglia 1 pz

FB422308 MePa buretta Pellet 1 rubinetto in vetro - ambrata - 50 mL - senza bottiglia 1 pz

Buretta Pellet 2 rubinetti, ambrata BRAND

Buretta automatica modello Pellet in vetro ambrato - con rubinetto intermedio - tipo Silberbrand: tratti di 
taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti 
di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 
385 - graduazione e iscrizioni di colore bianco ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - ru-
binetto di titolazione e rubinetto intermedio di scarico in vetro - azzeramento automatico e caricamento 
con pompetta in gomma - altezza totale 25 mL con flacone da 2 litri: circa 0,7 m; altezza totale 50 mL 
con flacone da 2 litri: circa 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con e senza bottiglia - conformità 
certificata stampata sul vetro.

Codice Descrizione Conf.

FB422322 MePa buretta Pellet 2 rubinetti in vetro - ambrata - 25 mL - con bottiglia 1 pz

FB422324 MePa buretta Pellet 2 rubinetti in vetro - ambrata - 50 mL - con bottiglia 1 pz

FB422326 MePa buretta Pellet 2 rubinetti in vetro - ambrata - 25 mL - senza bottiglia 1 pz

FB422328 MePa buretta Pellet 2 rubinetti in vetro - ambrata - 50 mL - senza bottiglia 1 pz

Buretta di Pellet in vetro ambrato - 2 rubinetti PTFE BRAND

Buretta automatica modello Pellet in vetro ambrato - con rubinetto intermedio - tipo Silberbrand: tratti di 
taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti 
di errore corrispondono alla classe B s econdo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 
385 - graduazione e iscrizioni di colore bianco ad elevato contrasto - cali brata per scolamento (Ex) - ru-
binetto di titolazione e rubinetto intermedio di scarico in PTFE - azzeramento automatico e caricament 
o con pompetta in gomma - altezza totale 25 mL con flacone da 2 litri: circa 0,7 m; altezza totale 50 mL 
con flacone da 2 litri: cir ca 1 m - pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia - conformità 
certificata stampata sul vetro.

Codice Descrizione Conf.

FB422332 MePa buretta Pellet 2 rubinetti PTFE - ambrata - 25 mL - con bottiglia 1 pz

FB422334 MePa buretta Pellet 2 rubinetti PTFE - ambrata - 50 mL - con bottiglia 1 pz

FB422336 MePa buretta Pellet 2 rubinetti PTFE - ambrata - 25 mL - senza bottiglia 1 pz

FB422338 MePa buretta Pellet 2 rubinetti PTFE - ambrata - 50 mL - senza bottiglia 1 pz



274

Labware Premium 2017Liquid HandLing
Burette digitali9

Buretta di Pellet in vetro ambrato - 1 Rubinetto PTFE BRAND

Buretta automatica modello Pellet in vetro ambrato - senza rubinetto intermedio - tipo Silberbrand: tratti 
di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i 
limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN 
ISO 385 - graduazione e iscrizioni di colore bianco ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) 
- rubinetto di titolazione con maschio in PTFE - azzeramento automatico e caricamento con pompetta in 
gomma - altezza totale 25 mL con flacone da 2 litri: circa 0,7 m; altezza totale 50 mL con flacone da 2 litri: 
circa 1 m -  pompetta non inclusa - disponibile con o senza bottiglia.

Codice Descrizione Conf.

FB422312 MePa buretta Pellet 1 rubinetto in PTFE - ambrata - 25 mL - con bottiglia 1 pz

FB422314 MePa buretta Pellet 1 rubinetto in PTFE - ambrata - 50 mL - con bottiglia 1 pz

FB422316 MePa buretta Pellet 1 rubinetto in PTFE - ambrata - 25 mL - senza bottiglia 1 pz

FB422318 MePa buretta Pellet 1 rubinetto in PTFE - ambrata - 50 mL - senza bottiglia 1 pz

Buretta digitale Titrette BRAND

Buretta digitale Titrette® - titolazione rapida e affidabile, in poco spazio e senza prese di corrente: in 
laboratorio, in reparto e sul campo - costruzione compatta: leggera e stabile - alta precisione: nei limiti 
d’errore della classe A secondo DIN EN ISO 385 - unità di dosaggio intercambiabile - tasti separati per on/
off, pausa e clear per cancellare il valore indicato e per selezionare la funzione - manopole ergonomiche - 
meccanismo scorrevole: sensibile per titolare goccia a goccia - nessuna commutazione tra riempimento 
e titolazione: lo strumento si regola automaticamente dalla direzione di rotazione delle manopole - can-
nula di titolazione regolabile in orizzontale e verticale - con valvola di erogazione integrata: consente il 
posizionamento flessibile dello strumento (es. con agitatore magnetico o bottiglie di diverse dimensioni) 
- facile manutenzione: pulizia e sostituzione dei componenti direttamente in laboratorio - interfaccia con 
PC (opzionale): trasmissione dei dati direttamente al PC - componenti forniti: buretta Titrette®, con cer-
tificati di conformità e di prestazione; tubo telescopico di aspirazione (170 - 330 mm); tubo di ricircolo; 
2 batterie (AAA/UM4/LR03); 3 adattatori per bottiglia in PP (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32); 2 
finestrelle di ispezione ambrate per la protezione di liquidi sensibili agli UV; manuale d’uso - limiti d’uso: 
da +15 °C a +40 °C, tensione di vapore fino a 500 mbar - viscosità fino a 500 mm²/s.

Codice Descrizione Conf.

FB44760151 MePa buretta digitale Titrette - vol. 25 mL - tipo standard 1 pz

FB44760251 buretta digitale Titrette - vol. 25 mL - c/interfaccia RS232 1 pz

FB44760161 MePa buretta digitale Titrette - vol. 50 mL - tipo standard 1 pz

FB44760261 buretta digitale Titrette - vol. 50 mL - c/interfaccia RS232 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4704275 supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm 1 pz

FB4704325 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per  GL25 1 pz

FB4704328 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28 1 pz

FB4704330 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704345 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45 1 pz

FB4704419 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26 1 pz

FB4704424 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29 1 pz

FB4704429 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32 1 pz

FB4704430 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704431 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35 1 pz

FB4704343 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40 1 pz

FB4704396 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32 1 pz

FB4704397 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38 1 pz

FB4704375 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25 1 pz

FB4704378 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28 1 pz

FB4704380 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FB4704395 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45 1 pz

FB4704391 adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40 1 pz

FB4704398 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32 1 pz

FB4704399 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38 1 pz

FB46783 finestrella con filtro protettivo per la luce 1 pz

Capillari per ematocrito BRAND

Capillari per ematocrito monouso - senza anello di calibrazione - non graduati - per uso con centrifughe 
per ematocrito - conformi a BS 4316-68 e DIN ISO 12 772 - marcati CE-IVD secondo direttiva 98/78/
CE - disponibili eparinizzati: con sodio eparina all’interno di tutta la superficie, codice colore rosso, per 
sangue capillare oppure non eparinizzati, con codice colore blu, per uso con sangue venoso ed epariniz-
zato - lunghezza 75 mm ±1 mm, spessore circa 0,2 mm, diametro interno 1,1 ÷ 1,2 mm, diametro esterno 
1,5 ÷ 1,6 mm - durata: circa 3 anni a temperatura ambiente.
Suggerimenti per l’uso:
- Chiusura del capillare riempito:
Tenere il capillare tra il pollice e l’indice appena sotto un’estremità. Premere delicatamente l’estremità 
non bagnata dal sangue dentro la cera contenuta nella piastra. Per risultati migliori: girare dolcemente e 
premere contemporaneamente. Il capillare sigillato può essere posto verticalmente su uno dei fori della 
piastra prima della centrifugazione.
- Centrifugazione:
I capillari vanno posti nella centrifuga con l’estremità sigillata all’esterno; si consiglia di osservare le istru-
zioni del produttore della centrifuga.
- Lettura del valore dell’ematocrito:
Il composto ceroso contrasta in maniera chiara con la linea delle cellule scure del sangue. Questo facilita 
la lettura del valore per mezzo del lettore per microematocrito.

Codice Descrizione Conf.

FB4749311 MePa capillari per ematocrito - eparinizzati - rosso - 35 µL 1000 pz

FB4749321 MePa capillari per ematocrito - non eparinizzati - blu - 35 µL 1000 pz

Accessori - cera per capillari BRAND

Cera vinilica per capillari - non essiccante - contenuta in un vassoio di plastica - per sigillare rapidamente 
e senza rischi centinaia di capillari per ematocrito - fino a 24 capillari possono essere collocati vertical-
mente nei lati numerati della piastra - durata: circa 3 anni a temperatura ambiente - confezione da 10 
pezzi.

Codice Descrizione Conf.

FB4749510 MePa cera sigilla-capillari 1 pz

Capillari monouso intraMARK BRAND

Capillari monouso intraMARK - tipo Blaubrand - conformità certificata con anello di taratura, per volumi 
superiori a 5 µL (in accordo con le norme tedesche per la certificazione ufficiale) - conformi alla DIN ISO 
7550 - con anello color-code secondo ISO per una chiara identificazione - linea sottile di graduazione - 
calibrati per contenere (In) - primaria qualità ottenuta da una tecnologia produttiva esclusiva e da più di 
25 anni di esperienza - controllo di qualità computerizzato garantisce il rispetto dei bassi limiti a tutte le 
varie fasi del ciclo produttivo - estremità tagliate: una precisa misura del volume richiede che le estre-
mità delle pipette siano precisamente tagliate ad angolo retto, in questo modo il liquido può fuoriuscire 
accuratamente dalla colonna - per non danneggiare la pompetta, l’estremità di aspirazione delle micro-
pipette capillari intraMARK è ribruciata - le superfici interna ed esterna sono levigate a fuoco e perciò 
particolarmente lisce (rugosità della superficie <0,02 µm) - lunghezza 125 mm - accuratezza ≤ ±0,30% 
per 1/2/3/4/5 µL, accuratezza ≤ ±0,25% da 10 µL - riproducibilità ≤ 0,6% per 1/2/3/4/5 µL,  riproducibilità 
≤ 0,5% da 10 µL - marcati CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4708707 MePa capillari monouso intraMARK - bianco - anelli a 1,2,3,4,5 µL 4 pz

FB4708709 MePa capillari monouso intraMARK - arancione - anelli a 10 µL 4 pz

FB4708718 MePa capillari monouso intraMARK - nero - anelli a 20 µL 4 pz
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Codice Descrizione Conf.

FB4708728 MePa capillari monouso intraMARK - 2 x rosso - anelli a 20+40 µL 4 pz

FB4708722 MePa capillari monouso intraMARK - 2 x bianco - anelli a 25 µL 4 pz

FB4708727 MePa capillari monouso intraMARK - 2 x rosso - anelli a 40 µL 4 pz

FB4708733 MePa capillari monouso intraMARK - verde - anelli a 50 µL 4 pz

FB4708745 MePa capillari monouso intraMARK - blu - anelli a 50+100 µL 4 pz

FB4708744 MePa capillari monouso intraMARK - blu - anelli a 100 µL 4 pz

FB4708757 MePa capillari monouso intraMARK - rosso - anelli a 200 µL 4 pz

Capillari monouso intraEND BRAND

Capillari monouso intraEND tipo Blaubrand - conformità certificata a partire da 5 µL (in accordo con 
le norme tedesche per la certificazione ufficiale) - senza anello di taratura - conformi DIN ISO 7550 - il 
volume indicato è dato dal riempimento da un’estremità all’altra - lunghezza 29 mm eccetto tipo da 100 
µL che ha lunghezza 60 mm - calibrati per contenere (In) - accuratezza ≤ ±0,5% - 1 µL: riproducibilità ≤ 
1,5%; 100 µL: riproducibilità ≤ 2% - 1 pompetta codice FB4709110 inclusa in ogni confezione di capillari 
con capacità >1  µL - marcati CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Codice Descrizione Conf.

FB4709101 MePa capillari monouso intraEND - cap. 1 µL - conformità non certificata 4 pz

FB4709103 MePa capillari monouso intraEND - cap. 2 µL - conformità non certificata 4 pz

FB4709105 MePa capillari monouso intraEND - cap. 3 µL - conformità non certificata 4 pz

FB4709107 MePa capillari monouso intraEND - cap. 5 µL 4 pz

FB4709109 MePa capillari monouso intraEND - cap. 10 µL 4 pz

FB4709118 MePa capillari monouso intraEND - cap. 20 µL 4 pz

FB4709122 MePa capillari monouso intraEND - cap. 25 µL 4 pz

FB4709133 MePa capillari monouso intraEND - cap. 50 µL 4 pz

FB4709144 MePa capillari monouso intraEND - cap. 100 µL 4 pz

Pompetta per capillari BRAND

Pompetta per capillari - idonea per micropipette capillari Blaubrand IntraEND ed intraMARK - formata da 
un tubo di vetro, un adattatore in gomma e di una tettarella in gomma con un foro di ventilazione.

Codice Descrizione Conf.

FB4709110 pompetta per capillari intraEND cap. > 1 µL 10 pz

Sostegno per capillari BRAND

Sostegno per capillari tipo IntraEND e Delbrück.

Codice Descrizione Conf.

FB4708605 sostegno per capillari per IntraEND e Delbrueck 10 pz
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Dosatore Finnpipette Dispenser Thermo Scientific

Dosatore manuale per bottiglia Finnpipette Dispenser - permette rapide, semplici e accurate dispensa-
zioni di liquidi - disponibile in 6 modelli per coprire tutti i volumi da 0,2 mL a 60 mL - interamente auto-
clavabile - molto resistente grazie al pistone in ceramica inserito in un cilindro di vetro Duran - preciso 
grazie alla regolazione micrometrica del volume da dispensare - assicura misure altamente riproducibili 
- calibrazione non necessaria - aggiustamento volumetrico con sistema click stop - fornito completo di 
adattatori con vari filetti - design ergonomico - non adatto all’utilizzo con HF.

Codice Descrizione Conf.

FL7421120 dosatore Finnpipette Dispenser - 0,2-1,0 mL 1 pz

FL7421130 dosatore Finnpipette Dispenser - 0,4-2,0 mL 1 pz

FL7421140 dosatore Finnpipette Dispenser - 1-5 mL 1 pz

FL7421150 dosatore Finnpipette Dispenser - 2-10 mL 1 pz

FL7421160 dosatore Finnpipette Dispenser - 5-30 mL 1 pz

FL7421170 dosatore Finnpipette Dispenser - 10-60 mL 1 pz

Dispensette S Easy Calibration BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette S Easy Calibration. 
• Nuovo tubo di espulsione con e senza valvola di riciclo; 
• Nuovo gruppo valvole: non occorrono guarnizioni; 
• Sfiato più rapido grazie alla migliorata tecnica dei fluidi; 
• Meno sforzo durante il dosaggio specialmente con strumenti di grande capacità; 
• Nuova capacità da 1 ml digitale e analogico.
Calibrazione e regolazione in pochi secondi grazie alla tecnologia Easy Calibration, secondo GLP e 
ISO 9001.
Valvola di scarico con sfera di sicurezza: si chiude quando il tubo non è montato.
Larga finestra visiva.
Tappo a vite orientabile: non dà fastidio durante il dosaggio.
Ampio spettro di applicazioni per il dosaggio di reagenti aggressivi direttamente dalla bottiglia: ad es. 
acidi o alcali concentrati quali H3PO4, H2SO4 (tranne ad es. HCl, HNO3 e HF), soluzioni saline e numerosi 
solventi organici.
Materiali a contatto con i liquidi: vetro borosilicato, ceramica Al2O3, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA, PTFE 
e PP.
Limiti operativi: pressione di vapore max. 600 mbar Viscosità max. 500 mm2/s Temperatura max. 40 °C 
Densità max. 2,2 g/cm3.
Sterillizzabile a 121 °C.
Facile da smontare per la pulizia.
Il blocco ruotabile a 360° permette di avere l’etichetta della bottiglia sempre visibile per una maggiore 
sicurezza.
Tubo telescopico di aspirazione regolabile alle diverse altezze delle bottiglie.
La filettatura GL 45 e gli adattatori forniti si adattano alle più comuni bottiglie di reagenti.
L’ampia gamma di accessori consente operazioni di dosaggio particolari quali applicazioni sterili o il 
prelievo da fusti.
Identificazione DE-M.
 

Codice Descrizione Conf.

FB44600351 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 2,5-25 mL - con valvola 1 pz

FB44600310 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 0,1-1ml - senza valvola 1 pz

FB44600360 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 5-50 mL - senza valvola 1 pz

FB44600311 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 0,1-1ml - con valvola 1 pz

FB44600361 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 5-50 mL - con valvola 1 pz

FB44600320 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 0,2-2 mL - senza valvola 1 pz

FB44600321 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 0,2-2 mL - con valvola 1 pz

FB44600330 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 0,5-5 mL - senza valvola 1 pz

FB44600331 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 0,5-5 mL - con valvola 1 pz

FB44600340 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 1-10 mL - senza valvola 1 pz

FB44600341 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 1-10 mL - con valvola 1 pz

FB44600350 dosatore Dispensette S Easy Calibration - 2,5-25 mL - senza valvola 1 pz
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Dispensette S con regolazione analogica BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette S regolazione analogica (codice colore rosso) - per il dosaggio diret-
tamente dalla bottiglia - rapida regolazione del volume con cursore analogico - testato e indicato per un 
vasto campo di applicazioni - può dispensare da bottiglie o fusti, reagenti aggressivi, inclusi acidi forti 
quali: acido fosforico, acido solforico, basi: sodio idrato, potassio idrato, soluzioni saline e molti solventi 
organici - componenti di elevata qualità quali: vetro borosilicato, ceramica, platino-iridio, ETFE, FEP e 
PFA, cappuccio filettato del tubo di espulsione in PP - limiti operativi: pressione di vapore max 600 mbar, 
viscosità max 500 mm2/s, temperatura max 40 °C, densità max 2,2 g/cm3 - meccanismo di espulsione 
integrale: riduce il rischio di accidentali dosaggi e spruzzi qualora il tubo non sia perfettamente avvitato 
o inserito - ergonomico: sforzo ridotto grazie al pistone flottante - blocco valvole ruotabile a 360°: è 
possibile orientare il tubo di espulsione in modo da avere sempre visibile l’etichetta della bottiglia - tubo 
telescopico di riempimento: regolabile alle differenti altezze delle bottiglie - tubo di espulsione con cap-
puccio a vite di sicurezza: protegge dal contatto con reagenti ed è facile da avvitare e rimuovere - cali-
brato per scolamento (Ex) - la confezione comprende: un dosatore Dispensette III,  conformità certificata, 
certificato delle prestazioni, manuale d’uso, tubo di espulsione, tubo di riempimento telescopico, valvola 
Safety Prime (opzionale, riduce il rischio di spruzzi causati da bolle d’aria nella fase di caricamento dello 
strumento e di riciclare il reagente all’interno della bottiglia), utensile per il montaggio e adattatori per 
bottiglie - garanzia: 1 anno.
Applicazioni: 
• Dosaggi in serie: il tubo di espulsione flessibile permette veloci e precisi dosaggi, perfino nelle pro-

vette con collo stretto; 
• Dosaggi di fluidi sterili: sterilizzabile a vapore a 121 °C, inoltre sul blocco valvole si può applicare un 

microfiltro per prevenire contaminazioni; 
• Dosaggi di reagenti sensibili: il tubo di essiccamento (opzionale), riempito con idoneo agente essic-

cante, può proteggere prodotti sensibili all’umidità o alla CO2.

Codice Descrizione Conf.

FB44600100 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 0,1-1ml, senza valvola 1 pz

FB44600160 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 5-50 mL - senza valvola 1 pz

FB44600101 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 0,1-1ml, con valvola 1 pz

FB44600161 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 5-50 mL - con valvola 1 pz

FB44600120 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 0,2-2 mL - senza valvola 1 pz

FB44600170 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 10-100mL - senza valvola 1 pz

FB44600121 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 0,2-2 mL - con valvola 1 pz

FB44600171 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 10-100 mL - con valvola 1 pz

FB44600130 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 0,5-5 mL - senza valvola 1 pz

FB44600131 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 0,5-5 mL - con valvola 1 pz

FB44600140 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 1-10 mL - senza valvola 1 pz

FB44600141 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 1-10 mL - con valvola 1 pz

FB44600150 dosatore Dispensette S regolazione analogica - 2,5-25mL - senza valvola 1 pz

Dispensette S a volume fisso BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette III a volume fisso (codice colore rosso) - per il dosaggio direttamente 
dalla bottiglia - testato e indicato per un vasto campo di applicazioni - volume fisso per applicazioni 
standard - semplice ricalibrazione, è sufficiente l’utensile fornito con il dosatore - può dispensare da 
bottiglie o fusti, reagenti aggressivi, inclusi acidi forti quali: acido fosforico, acido solforico, basi: sodio 
idrato, potassio idrato, soluzioni saline e molti solventi organici - componenti di elevata qualità quali: 
vetro borosilicato, ceramica, platino-iridio, ETFE, FEP e PFA, cappuccio filettato del tubo di espulsione in 
PP - limiti operativi: pressione di vapore max 600 mbar, viscosità max 500 mm2/s, temperatura max 40 
°C, densità max 2,2 g/cm3 - meccanismo di espulsione integrale: riduce il rischio di accidentali dosaggi 
e spruzzi qualora il tubo non sia perfettamente avvitato o inserito - ergonomico: sforzo ridotto grazie al 
pistone flottante - blocco valvole ruotabile a 360°: è possibile orientare il tubo di espulsione in modo da 
avere sempre visibile l’etichetta della bottiglia - tubo telescopico di riempimento: regolabile alle differenti 
altezze delle bottiglie - tubo di espulsione con cappuccio a vite di sicurezza: protegge dal contatto con 
reagenti ed è facile da avvitare e rimuovere - calibrato per scolamento (Ex) - la confezione comprende: 
un dosatore Dispensette III, conformità certificata, certificato delle prestazioni, manuale d’uso, tubo di 
espulsione, tubo di riempimento telescopico, valvola Safety Prime (opzionale, riduce il rischio di spruzzi 
causati da bolle d’aria nella fase di caricamento dello strumento e di riciclare il reagente all’interno della 
bottiglia), utensile per il montaggio e adattatori per bottiglie - garanzia: 1 anno.
Applicazioni: 
• Dosaggi in serie: il tubo di espulsione flessibile permette veloci e precisi dosaggi, perfino nelle pro-

vette con collo stretto; 
• Dosaggi di fluidi sterili: sterilizzabile a vapore a 121 °C, inoltre sul blocco valvole si può applicare un 

microfiltro per prevenire contaminazioni; 
• Dosaggi di reagenti sensibili: il tubo di essiccamento (opzionale), riempito con idoneo agente essic-

cante, può proteggere prodotti sensibili all’umidità o alla CO2.
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Codice Descrizione Conf.

FB44700241 dosatore Dispensette III volume fisso - 10 mL - c/SafetyPrime 1 pz

FB44600210 dosatore Dispensette S volume fisso - 1 mL - senza valvola 1 pz

FB44600211 dosatore Dispensette S volume fisso - 1 mL - con valvola 1 pz

FB44600220 dosatore Dispensette S volume fisso - 2 mL - senza valvola 1 pz

FB44600221 dosatore Dispensette S volume fisso - 2 mL - con valvola 1 pz

FB44600230 dosatore Dispensette S volume fisso - 5 mL - senza valvola 1 pz

FB44600231 dosatore Dispensette S volume fisso - 5 mL - con valvola 1 pz

FB44600240 dosatore Dispensette S volume fisso - 10 mL - senza valvola 1 pz

FB44600241 dosatore Dispensette S volume fisso - 10 mL - con valvola 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4704275 supporto in plastica per bottiglie - asta 325 h mm - base 220x160 mm 1 pz

FB4704325 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per  GL25 1 pz

FB4704328 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28 1 pz

FB4704330 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704345 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45 1 pz

FB4704419 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26 1 pz

FB4704424 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29 1 pz

FB4704429 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32 1 pz

FB4704430 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704431 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35 1 pz

FB4704343 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40 1 pz

FB4704396 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32 1 pz

FB4704397 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38 1 pz

FB4704375 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25 1 pz

FB4704378 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28 1 pz

FB4704380 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704395 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45 1 pz

FB4704391 adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40 1 pz

FB4704398 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32 1 pz

FB4704399 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38 1 pz

Dispensette S Organic tipo Easy Calibration BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette S Organic Easy Calibration. 
• Nuovo tubo di espulsione con e senza valvola di riciclo; 
• Nuovo gruppo valvole: non occorrono guarnizioni; 
• Sfiato più rapido grazie alla migliorata tecnica dei fluidi; 
• Meno sforzo durante il dosaggio specialmente con strumenti di grande capacità; 
• Nuova capacità da 1 ml digitale e analogico.
Calibrazione e regolazione in pochi secondi grazie alla tecnologia Easy Calibration, secondo GLP e 
ISO 9001.
Valvola di scarico con sfera di sicurezza: si chiude quando il tubo non è montato.
Larga finestra visiva.
Tappo a vite orientabile: non dà fastidio durante il dosaggio.
Ideale per dosaggio di solventi organici: ad es. idrocarburi clorurati e fluorurati quali triclorofluoroetano 
e diclorometano oppure acidi quali HCl e HNO3 concentrati (tranne HF), nonché per acido trifluoroacetico 
(TFA), tetraidrofurano (THF) e perossidi.
Materiali a contatto con i liquidi: vetro borosilicato, ceramica Al2O3, tantalio, ETFE, FEP, PFA, PTFE e PP.
Limiti operativi: pressione di vapore max. 600 mbar Viscosità max. 500 mm²/s Temperatura max. 40 °C 
Densità max. 2,2 g/cm3
Sterillizzabile a 121 °C.
Facile da smontare per la pulizia.
Il blocco ruotabile a 360° permette di avere l’etichetta della bottiglia sempre visibile per una maggiore 
sicurezza.
Tubo telescopico di aspirazione regolabile alle diverse altezze delle bottiglie.
La filettatura GL 45 e gli adattatori forniti si adattano alle più comuni bottiglie di reagenti.
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L’ampia gamma di accessori consente operazioni di dosaggio particolari quali applicazioni sterili o il 
prelievo da fusti.
Identificazione DE-M.

Codice Descrizione Conf.

FB44630330 dosatore Dispensette S Organic-Easy Calibration - 0,5-5 mL - senza valvola 1 pz

FB44630331 dosatore Dispensette S Organic-Easy Calibration - 0,5-5 mL - con valvola 1 pz

FB44630340 dosatore Dispensette S Organic-Easy Calibration - 1-10 mL - senza valvola 1 pz

FB44630341 dosatore Dispensette S Organic-Easy Calibration - 1-10 mL - con valvola 1 pz

FB44630350 dosatore Dispensette S Organic-Easy Calibration - 2,5-25 mL - senza valvola 1 pz

FB44630351 dosatore Dispensette S Organic-Easy Calibration - 2,5-25 mL - con valvola 1 pz

FB44630360 dosatore Dispensette S Organic-Easy Calibration - 5-50 mL - senza valvola 1 pz

FB44630361 dosatore Dispensette S Organic-Easy Calibration - 5-50 mL - con valvola 1 pz

Dispensette S Organic con regolazione analogica BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette S III easy Calibration. 
• Nuovo tubo di espulsione con e senza valvola di riciclo; 
• Nuovo gruppo valvole: non occorrono guarnizioni; 
• Sfiato più rapido grazie alla migliorata tecnica dei fluidi; 
• Meno sforzo durante il dosaggio specialmente con strumenti di grande capacità; 
• Nuova capacità da 1 ml digitale e analogico.
Calibrazione secondo GLP e ISO 9001.
Fissaggio del volume con cremagliera interna.
Tubo di espulsione con valvola riciclo.
Valvola di aspirazione con ogiva per una migliore tenuta del tubo di riempimento
Tappo a vite orientabile: non dà fastidio durante il dosaggio.
Ideale per dosaggio di solventi organici: ad es. idrocarburi clorurati e fluorurati quali triclorofluoroetano 
e diclorometano oppure acidi quali HCl e HNO3 concentrati (tranne HF), nonché per acido trifluoroacetico 
(TFA), tetraidrofurano (THF) e perossidi.
Materiali a contatto con i liquidi: vetro borosilicato, ceramica Al2O3, tantalio, ETFE, FEP, PFA, PTFE e PP.
Limiti operativi: pressione di vapore max. 600 mbar Viscosità max. 500 mm²/s Temperatura max. 40 °C 
Densità max. 2,2 g/cm3
Sterillizzabile a 121 °C.
Facile da smontare per la pulizia.
Il blocco ruotabile a 360° permette di avere l’etichetta della bottiglia sempre visibile per una maggiore 
sicurezza.
Tubo telescopico di aspirazione regolabile alle diverse altezze delle bottiglie.
La filettatura GL 45 e gli adattatori forniti si adattano alle più comuni bottiglie di reagenti.
L’ampia gamma di accessori consente operazioni di dosaggio particolari quali applicazioni sterili o il 
prelievo da fusti.
Identificazione DE-M.

Codice Descrizione Conf.

FB44630171 dosatore Dispensette S Organic-Regolaz. analogica - 10-100 mL - con valvola 1 pz

FB44630130 dosatore Dispensette S Organic-Regolaz. analogica - 0,5-5mL - senza valvola 1 pz

FB44630131 dosatore Dispensette S Organic-Regolaz. analogica - 0,5-5 mL - con valvola 1 pz

FB44630140 dosatore Dispensette S Organic-Regolaz. analogica - 1-10 mL - senza valvola 1 pz

FB44630141 dosatore Dispensette S Organic-Regolaz. analogica - 1-10 mL - con valvola 1 pz

FB44630150 dosatore Dispensette S Organic-Regolaz. analogica - 2,5-25 mL - senza valvo 1 pz

FB44630151 dosatore Dispensette S Organic-Regolaz. analogica - 2,5-25 mL - con valvola 1 pz

FB44630160 dosatore Dispensette S Organic-Regolaz. analogica - 5-50 mL - senza valvola 1 pz

FB44630161 dosatore Dispensette S Organic-Regolaz. analogica - 5-50 mL - con valvola 1 pz

FB44630170 dosatore Dispensette S Organic-Regolaz. analogica - 10-100 mL - senza valvo 1 pz
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Dispensette S Organic a volume fisso BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette S III easy Calibration. 
• Nuovo tubo di espulsione con e senza valvola di riciclo; 
• Nuovo gruppo valvole: non occorrono guarnizioni; 
• Sfiato più rapido grazie alla migliorata tecnica dei fluidi; 
• Meno sforzo durante il dosaggio specialmente con strumenti di grande capacità; 
• Nuova capacità da 1 ml digitale e analogico.
Calibrazione secondo GLP e ISO 9001.
Tubo di espulsione con valvola riciclo.
Valvola di aspirazione con ogiva per una migliore tenuta del tubo di riempimento
Tappo a vite orientabile: non dà fastidio durante il dosaggio.
Ideale per dosaggio di solventi organici: ad es. idrocarburi clorurati e fluorurati quali triclorofluoroetano 
e diclorometano oppure acidi quali HCl e HNO3 concentrati (tranne HF), nonché per acido trifluoroacetico 
(TFA), tetraidrofurano (THF) e perossidi.
Materiali a contatto con i liquidi: vetro borosilicato, ceramica Al2O3, tantalio, ETFE, FEP, PFA, PTFE e PP.
Limiti operativi: pressione di vapore max. 600 mbar Viscosità max. 500 mm²/s Temperatura max. 40 °C 
Densità max. 2,2 g/cm3
Sterillizzabile a 121 °C.
Facile da smontare per la pulizia.
Il blocco ruotabile a 360° permette di avere l’etichetta della bottiglia sempre visibile per una maggiore 
sicurezza.
Tubo telescopico di aspirazione regolabile alle diverse altezze delle bottiglie.
La filettatura GL 45 e gli adattatori forniti si adattano alle più comuni bottiglie di reagenti.
L’ampia gamma di accessori consente operazioni di dosaggio particolari quali applicazioni sterili o il 
prelievo da fusti.
Identificazione DE-M.

Codice Descrizione Conf.

FB44630230 dosatore Dispensette S Organic-volume fisso - 5 mL - senza valvola 1 pz

FB44630231 dosatore Dispensette S Organic-volume fisso - 5 mL - con valvola 1 pz

FB44630240 dosatore Dispensette S Organic-volume fisso - 10 mL - senza valvola 1 pz

FB44630241 dosatore Dispensette S Organic-volume fisso - 10 mL - con valvola 1 pz

Dosatore Dispensette S TA - Trace Analysis BRAND

Dosatore per bottiglia Dispensette S TA Trace Analysis.. Per il dosaggio volumetrico preciso di fluidi a 
elevata purezza nell’analisi di tracce. 
• Nuovo tubo di espulsione con e senza valvola di riciclo; 
• Nuovo gruppo valvole: non occorrono guarnizioni; 
• Fissaggio del volume con cremagliera interna; 
• Dosaggio di fluidi a elevata purezza come acidi e alcali nell’analisi di tracce, nel range di volume da 

1 a 10 ml; 
• Modello con valvola in platino iridio per dosaggio di acido fluoridio .
Valvola di scarico con sfera di sicurezza: si chiude quando il tubo non è montato.
Larga finestra visiva.
Valvola di aspirazione con ogiva per una migliore tenuta del tubo di riempimento.
Parti a contatto con il fluido costituite da materiali ad elevata purezza: PTFE, ETFE, PCTFE, FEP e PFA. 
Per le valvole sostituibili si utilizza lo zaffiro più puro.
Molle disponibili in platino-iridio o tantalio.
Per evitare la contaminazione del contenuto della bottiglia quando usato in analisi di tracce, utilizzare lo 
strumento senza la valvola di riciclo.
Il blocco ruotabile a 360° permette di avere l’etichetta della bottiglia sempre visibile per una maggiore 
sicurezza.
Tubo telescopico di aspirazione regolabile alle diverse altezze delle bottiglie.
La filettatura GL 45 e gli adattatori forniti si adattano alle più comuni bottiglie di reagenti.
Facile da smontare per sostituire l’unità di dosaggio.
Identificazione DE-M. 

Codice Descrizione Conf.

FB44640040 dosatore Dispensette S TA - 1-10 mL - platino-iridio - senza valvola 1 pz

FB44640041 dosatore Dispensette S TA - 1-10 mL - platino-iridio - con valvola 1 pz

FB44640240 dosatore Dispensette S TA - 1-10 mL - tantalio - senza valvola 1 pz

FB44640241 dosatore Dispensette S TA - 1-10 mL - tantalio - con valvola 1 pz
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Sistema per il dosaggio a distanza da fusti BRAND

Sistema per dosare a distanza con Dispensette III o Dispensette Organic - semplifica le azioni manuali - il 
fusto può essere mantenuto distante dal Dispensette: max 10 metri, massima prevalenza 1,2 m - accu-
rato dosaggio dei volumi direttamente da fusti e bidoni - Dispensette può essere montato su una parete, 
un sostegno con asta o sul banco del laboratorio - un filtro, montato sul fusto, riduce il rischio di conta-
minazione dei solventi di elevata purezza - un raccordo, a sblocco rapido, con valvole integrate, permette 
una veloce sostituzione del contenitore.
Articoli forniti (il dosatore Dispensette va ordinato a parte): per fusti con filettatura interna di &frac34;: 
adattatore con attacco a spina in PTFE (solo per i Dispensette 10 mL); adattatore filettato in PP (GL 
45/32), scarico della trazione in PP; vite di bloccaggio in ETFE; unità di montaggio a parete in PP; adatta-
tore filettato in PP (GL 32/28); tubo di riempimento in FEP diam. est. 7,6 mm x 3 m lunghezza; montaggio 
filettato in PTFE; vite di bloccaggio in ETFE; attacco in ETFE con valvola sfera; adattatore per fusto in 
PTFE per fusti con filettatura interna di 3/4 con valvola a sfera (incluso tappo di chiusura); filtro a mem-
brana da 3 μm, non sterile; tubo di riempimento 470 mm, diam. est. 6,9 mm.
ATTENZIONE! Non usare mai il sistema:<ol> 
• Con valvola di riciclo SafetyPrime: deve essere rimossa prima dell’uso! 
• Con contenitori sotto pressione; 
• Con liquidi che attaccano il vetro borosilicato, Al2O3, ceramica, PFA, ETFE, FEP o PTFE; 
• Con perossidi (causa reazione catalitica); 
• Con solfuro di carbonio (CS2), causa rischi di esplosione!

Codice Descrizione Conf.

FB4704261 dosaggio a distanza da fusti - per Dispensette 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4704269 tubo riempimento FEP - 1 m - diam. ext. 6,9 mm 1 pz

FB4704209 tubo riempimento FEP - 1,5 m - diam. ext. 6,0 mm 1 pz

FB4704210 tubo riempimento FEP - 1,5 m - diam. ext. 7,6 mm 1 pz

FB4704267 tubo riempimento FEP - 10 m - diam. ext. 7,6 mm 1 pz

FB4704281 adattatore in PTFE - filettatura: ext. 3/4, GL32 1 pz

FB4704282 adattatore in PTFE - filettatura: int. 3/4, GL32 1 pz

FB4704270 adattatore in acciaio - filettatura: ext. 2, int. 3/4 1 pz

FB4704272 morsetto per montaggio su parete 1 pz

FB4704268 supporto per montaggio a parete - ad asta 1 pz

Dosatore Seripettor BRAND

Dosatore per bottiglia Seripettor - per liquidi comuni - alternativa economica ai dosatori di alta gamma - 
ideale per il dosaggio di: soluzioni acquose per es. tamponi biologici, detergenti biologici, antischiuma, 
mezzi di coltura fino a 60°, soluzioni di vitamine, ecc.; acidi per es. acidi deboli, diluiti o non ossidanti; 
soluzioni alcaline per es. NaOH, KOH e ammoniaca; solventi polari quali acetone, etanolo, acetilacetone, 
ecc. - utilizzabile per il dosaggio di liquidi sterili: acquistando separatamente gli accessori - impiegabile 
per dosaggio in serie previo acquisto del tubo flessibile di espulsione - i materiali di costruzione permetto-
no il dosaggio in laboratorio di liquidi molto comuni incluse soluzioni che tendono a cristallizzare - i com-
ponenti di Seripettor che vengono in contatto con il liquido dosato sono fabbricati in polipropilene (PP), 
polietilene (PE) e Etilene-Propilene-Diene-Gomma (EPDM) - cursore indicatore per una selezione rapida 
ed esatta del volume - facile lettura del volume impostato - i liquidi che non attaccano i materiali possono 
essere utilizzati rispettando i seguenti limiti operativi: pressione vapore: max 500 mbar; viscosità: capa-
cità 2 mL: 300 mm²/s, capacità 10 mL: 150 mm²/s, capacità 25 mL: 75 mm²/s - densità: max 13,6 g/cm3 
- temperatura d’uso: max 40 °C  - liquidi da non dosare, ma non esclusi: acidi concentrati o ossidanti, sol-
venti non polari quali idrocarburi e idrocarburi alogenati - articoli forniti: 1 Seripettor, 1 manuale d’uso, 2 
cartucce dosatrici, 1 tubo di espulsione, 1 tubo di riempimento, 2 adattatori in PP (GL45/32, GL 45/S40).

Codice Descrizione Conf.

FB44720120 dosatore Seripettor - 0,2-2 mL 1 pz

FB44720140 MePa dosatore Seripettor - 1-10 mL 1 pz

FB44720150 MePa dosatore Seripettor - 2,5-25 mL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4704325 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per  GL25 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FB4704328 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28 1 pz

FB4704330 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704345 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45 1 pz

FB4704419 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26 1 pz

FB4704424 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29 1 pz

FB4704429 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32 1 pz

FB4704430 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704431 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35 1 pz

FB4704343 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40 1 pz

FB4704396 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32 1 pz

FB4704397 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38 1 pz

FB4704375 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25 1 pz

FB4704378 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28 1 pz

FB4704380 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704395 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45 1 pz

FB4704391 adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40 1 pz

FB4704398 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32 1 pz

FB4704399 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38 1 pz

Dosatore Seripettor Pro BRAND

Dosatore per bottiglia Seripettor - per un’ampia gamma di liquidi - alternativa economica ai dosatori di 
alta gamma - ideale per il dosaggio di: acidi per es. HCl concentrato, solventi polari per es. acetone, 
liquidi sensibili ai raggi UV - utilizzabile per il dosaggio di liquidi sterili: acquistando separatamente gli 
accessori - impiegabile per dosaggio in serie previo acquisto del tubo flessibile di espulsione - i materiali 
di costruzione permettono il dosaggio in laboratorio di liquidi molto comuni incluse soluzioni che tendono 
a cristallizzare - i componenti di Seripettor che vengono in contatto con il liquido dosato sono fabbricati 
in polipropilene (PP), polietilene (PE),  ETFE, PTFE, FEP, PFA, vetro borosilicato, zaffiro, platino-iridio - cur-
sore indicatore per una selezione rapida ed esatta del volume - facile lettura del volume impostato - i liqui-
di che non attaccano i materiali possono essere utilizzati rispettando i seguenti limiti operativi: pressione 
vapore max 500 mbar; viscosità: capacità 2 mL: 300 mm²/s, capacità 10 mL: 150 mm²/s, capacità 25 
mL: 75 mm²/s; densità: max 13,6 g/cm3; temperatura d’uso: max 40 °C  - liquidi da non dosare, ma non 
esclusi: acidi concentrati o ossidanti, solventi non polari quali idrocarburi e idrocarburi alogenati - articoli 
forniti: 1 Seripettor, 1 manuale d’uso, 2 cartucce dosatrici, 1 tubo di espulsione, 1 tubo di riempimento, 2 
adattatori in PP (GL45/32, GL 45/S40).

Codice Descrizione Conf.

FB44720420 dosatore Seripettor Pro - 0,2-2 mL 1 pz

FB44720440 dosatore Seripettor Pro - 1-10 mL 1 pz

FB44720450 dosatore Seripettor Pro - 2,5-25 mL 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4704325 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per  GL25 1 pz

FB4704328 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL28/S28 1 pz

FB4704330 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704345 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL45 1 pz

FB4704419 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 19/26 1 pz

FB4704424 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 24/29 1 pz

FB4704429 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per NS 29/32 1 pz

FB4704430 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704431 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL35 1 pz

FB4704343 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per S 40 1 pz

FB4704396 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL32 1 pz

FB4704397 adattatore per bottiglia in PP - filettatura ext GL45 - per GL38 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FB4704375 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 per GL25 1 pz

FB4704378 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL28/S 28 1 pz

FB4704380 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL30 1 pz

FB4704395 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL32 - per GL45 1 pz

FB4704391 adattatore per bottiglia in PTFE - filettatura ext GL45 - per S40 1 pz

FB4704398 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL32 1 pz

FB4704399 adattatore per bottiglia in ETFE - filettatura ext GL45 - per GL38 1 pz

Cilindro vetro Classe A BRAND

Cilindro in vetro forma alta tipo Blaubrand: anelli di taratura sui punti principali e lettura al livello inferiore 
del menisco - classe A - per lavori di precisione - anelli di taratura e iscrizioni di colore blu ad elevato 
contrasto - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - 
calibrato a contenere (in) - con numero di lotto e certificato di lotto.

Codice Descrizione Conf.

FB432105 MePa cilindro in vetro classe A - cap. 5 mL 2 pz

FB432108 MePa cilindro in vetro classe A - cap. 10 mL 2 pz

FB432120 MePa cilindro in vetro classe A - cap. 25 mL 2 pz

FB432128 MePa cilindro in vetro classe A - cap. 50 mL 2 pz

FB432138 MePa cilindro in vetro classe A - cap. 100 mL 2 pz

FB432148 MePa cilindro in vetro classe A - cap. 250 mL 2 pz

FB432154 MePa cilindro in vetro classe A - cap. 500 mL 2 pz

FB432162 MePa cilindro in vetro classe A - cap. 1000 mL 1 pz

FB432164 MePa cilindro in vetro classe A - cap. 2000 mL 1 pz

Cilindro vetro Classe A con tappo BRAND

Cilindro in vetro forma alta tipo Blaubrand: anelli di taratura sui punti principali e lettura al livello inferiore 
del menisco - con tappo - classe A - per lavori di precisione - anelli di taratura e iscrizioni di colore blu ad 
elevato contrasto - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale in vetro - tappo 
in PP ( per le capacità 500 e 1000 mL tappo ottagonale in PE) - smerigliatura normalizzata secondo le 
norme ISO - calibrati a contenere (in).

Codice Descrizione Conf.

FB432408 MePa cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 10 mL 2 pz

FB432420 MePa cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 25 mL 2 pz

FB432428 MePa cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 50 mL 2 pz

FB432438 MePa cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 100 mL 2 pz

FB432448 MePa cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 250 mL 2 pz

FB432454 MePa cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 500 mL 2 pz

FB432462 MePa cilindro in vetro classe A c/tappo - cap. 1000 mL 1 pz
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Cilindro vetro Classe A ETERNA BRAND

Cilindro in vetro forma alta tipo Blaubrand Eterna: anelli di taratura sui punti principali e lettura al livello 
inferiore del menisco - classe A - per lavori di precisione - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone 
particolarmente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN 
ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - calibrato a contenere (in) - con numero di lotto e certifi-
cato di lotto.

Codice Descrizione Conf.

FB432705 MePa cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 5 mL 2 pz

FB432708 MePa cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 10 mL 2 pz

FB432720 MePa cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 25 mL 2 pz

FB432728 MePa cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 50 mL 2 pz

FB432738 MePa cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 100 mL 2 pz

FB432748 MePa cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 250 mL 2 pz

FB432754 MePa cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 500 mL 2 pz

FB432762 MePa cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 1000 mL 1 pz

FB432764 MePa cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 2000 mL 1 pz

Cilindro vetro Classe A USP BRAND

Cilindro graduato in vetro boro 3.3 - forma alta - tipo Blaubrand - classe A - conformità certificata - anelli 
di taratura sui punti principali - in accordo DIN EN ISO 4788 - calibrato a contenere (In) - con becco - base 
esagonale - certificato di lotto USP incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB432805 MePa cilindro graduato - forma alta - USP - 5 mL 2 pz

FB432808 MePa cilindro graduato - forma alta - USP - 10 mL 2 pz

FB432820 MePa cilindro graduato - forma alta - USP - 25 mL 2 pz

FB432828 MePa cilindro graduato - forma alta - USP - 50 mL 2 pz

FB432838 MePa cilindro graduato - forma alta - USP - 100 mL 2 pz

FB432848 MePa cilindro graduato - forma alta - USP - 250 mL 2 pz

FB432854 MePa cilindro graduato - forma alta - USP - 500 mL 2 pz

FB432862 MePa cilindro graduato - forma alta - USP - 1000 mL 1 pz

FB432864 MePa cilindro graduato - forma alta - USP - 2000 mL 1 pz

Cilindro vetro Classe B BRAND

Cilindro in vetro forma alta tipo Silberbrand: tratti di graduazione corti e lettura al livello inferiore del me-
nisco - classe B - per lavori di routine - anelli di taratura e iscrizioni di colore bianco - in vetro borosilicato 
3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - calibrato a contenere (in).

Codice Descrizione Conf.

FB431708 MePa cilindro vetro classe B - cap. 10 mL 2 pz

FB431720 MePa cilindro vetro classe B - cap. 25 mL 2 pz

FB431728 MePa cilindro vetro classe B - cap. 200 mL 2 pz

FB431738 MePa cilindro vetro classe B - cap. 100 mL 2 pz

FB431748 MePa cilindro vetro classe B - cap. 250 mL 2 pz

FB431754 MePa cilindro vetro classe B - cap. 500 mL 2 pz

FB431762 MePa cilindro vetro classe B - cap. 1000 mL 1 pz

FB431764 MePa cilindro vetro classe B - cap. 2000 mL 1 pz
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Cilindro vetro Classe B ETERNA BRAND

Cilindro in vetro forma alta tipo Silberbrand Eterna: tratti di graduazione corti e lettura al livello inferiore del 
menisco - classe B - per lavori di routine - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone particolarmente 
resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base 
esagonale - becco di travaso - calibrato a contenere (in).

Codice Descrizione Conf.

FB431905 MePa cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 5 mL 2 pz

FB431908 MePa cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 10 mL 2 pz

FB431920 MePa cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 25 mL 2 pz

FB431928 MePa cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 50 mL 2 pz

FB431938 MePa cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 100 mL 2 pz

FB431948 MePa cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 250 mL 2 pz

FB431954 MePa cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 500 mL 2 pz

FB431962 MePa cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 1000 mL 1 pz

FB431964 MePa cilindro in vetro classe B ETERNA - cap. 2000 mL 1 pz

Cilindro vetro Classe B ETERNA con tappo BRAND

Cilindro in vetro forma alta Silberbrand Eterna: tratti di graduazione corti e lettura al livello inferiore del 
menisco - con tappo - classe B - per lavori di routine - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone 
particolarmente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN 
ISO 4788 - base esagonale con tappo in PP (per le capacità 500 e 1000 mL tappo ottagonale in PE) - 
smerigliatura normalizzata secondo le norme ISO - calibrato a contenere (in).

Codice Descrizione Conf.

FB433908 MePa cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 10 mL 2 pz

FB433920 MePa cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 25 mL 2 pz

FB433928 MePa cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 50 mL 2 pz

FB433938 MePa cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 100 mL 2 pz

FB433948 MePa cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 250 mL 2 pz

FB433954 MePa cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 500 mL 2 pz

FB433962 MePa cilindro vetro classe B ETERNA c/tappo - cap. 1000 mL 1 pz

Cilindro vetro Classe B ETERNA forma bassa BRAND

Cilindro in vetro forma bassa tipo Silberbrand Eterna: tratti di graduazione corti e lettura al livello inferiore 
del menisco - classe B - per lavori di routine - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone particolar-
mente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 
- base esagonale - becco di travaso - calibrati a contenere (in).

Codice Descrizione Conf.

FB442008 MePa cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 10 mL 2 pz

FB442020 MePa cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 25 mL 2 pz

FB442028 MePa cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 50 mL 2 pz

FB442038 MePa cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 100 mL 2 pz

FB442048 MePa cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 250 mL 2 pz

FB442054 cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 500 mL 2 pz

FB442062 cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 1000 mL 1 pz

FB442064 cilindro vetro Cl. B ETERNA forma bassa - cap. 2000 mL 1 pz
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Cilindro in PP Classe B, scala blu BRAND

Cilindro graduato in polipropilene - forma alta - elevata trasparenza - classe B - conforme ISO 6706 e DIN 
12 681 - con scala di colore blu - calibrato a contenere (in) - estremamente resistente agli urti - l’elevata 
qualità della plastica garantisce un’eccellente resistenza chimica - le pareti quasi parallele permettono 
una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinforzato - becco funzionale minimizza lo sgoccio-
lamento - base esagonale con incavo per una maggiore stabilità - l’esposizione a temperature superiori 
ad 80°C non modifica l’accuratezza della misura - per preservare la graduazione si raccomanda durante 
il lavaggio una temperatura massima di 60°C.

Codice Descrizione Conf.

FB434808 MePa cilindro in PP classe B scala blu - cap. 10 mL 10 pz

FB434820 MePa cilindro in PP classe B scala blu - cap. 25 mL 10 pz

FB434828 MePa cilindro in PP classe B scala blu - cap. 50 mL 10 pz

FB434838 MePa cilindro in PP classe B scala blu - cap. 100 mL 10 pz

FB434848 MePa cilindro in PP classe B scala blu - cap. 250 mL 5 pz

FB434854 MePa cilindro in PP classe B scala blu - cap. 500 mL 5 pz

FB434862 MePa cilindro in PP classe B scala blu - cap. 1000 mL 5 pz

FB434864 MePa cilindro in PP classe B scala blu - cap. 2000 mL 1 pz

Cilindro in PP scala in rilievo BRAND

Cilindro graduato in polipropilene - forma alta - elevata trasparenza - classe B - conforme ISO 6706 e 
DIN 12 681 - con scala in rilievo - calibrato a contenere (in) - estremamente resistente agli urti - l’elevata 
qualità della plastica garantisce un’eccellente resistenza chimica - le pareti quasi parallele permetto-
no una equidistanza delle linee di graduazione - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - base 
esagonale con incavo per una maggiore stabilità - l’esposizione a temperature superiori ad 80°C non 
modifica l’acccuratezza della misura - per preservare la graduazione, si raccomanda durante il lavaggio 
una temperatura massima di 60°C.

Codice Descrizione Conf.

FB435008 cilindro in PP scala in rilievo - cap. 10 mL - h 145 mm 10 pz

FB435020 cilindro in PP scala in rilievo - cap. 25 mL - h 170 mm 10 pz

FB435028 cilindro in PP scala in rilievo - cap. 50 mL - h 200 mm 10 pz

FB435038 cilindro in PP scala in rilievo - cap. 100 mL - h 250 mm 10 pz

FB435048 cilindro in PP scala in rilievo - cap. 500 mL - h 315 mm 5 pz

FB435054 cilindro in PP scala in rilievo - cap. 250 mL - h 360 mm 5 pz

FB435062 cilindro in PP scala in rilievo - cap. 1000 mL - h 440 mm 5 pz

FB435064 cilindro in PP scala in rilievo - cap. 2000 mL - h 535 mm 1 pz

Cilindro in PP forma bassa BRAND

Cilindro graduato in polipropilene - forma bassa - con base circolare - graduazione inalterabile in rilievo 
- estremamente resistente agli urti - l’elevata qualità della plastica garantisce un’eccellente resistenza chi-
mica - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - becco funzionale 
minimizza lo sgocciolamento - l’esposizione a temperature superiori ad 80°C non modifica l’accuratezza 
della misura - per preservare la graduazione, si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima 
di 60°C.

Codice Descrizione Conf.

FB441620 cilindro in PP forma bassa - cap. 25 mL 10 pz

FB441628 cilindro in PP forma bassa - cap. 50 mL 10 pz

FB441638 cilindro in PP forma bassa - cap. 100 mL 10 pz

FB441648 cilindro in PP forma bassa - cap. 250 mL 5 pz

FB441654 cilindro in PP forma bassa - cap. 500 mL 5 pz

FB441662 cilindro in PP forma bassa - cap. 1000 mL 5 pz
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Cilindro in PMP Classe A+ scala blu BRAND

Cilindro graduato in polimetilpentene - forma alta - elevata trasparenza - classe A+ - conforme ISO 6706 
e DIN 12 681 - con scala di colore blu con inchiostro speciale di elevata qualità - calibrato a contenere 
(in) - estremamente resistente agli urti - l’elevata qualità della plastica garantisce un’eccellente resistenza 
chimica - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinfor-
zato - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - l’esposizione a temperature superiori a 121°C 
(trattamento in autoclave) non ha effetti sulla precisione - per preservare la graduazione si raccomanda 
durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C - con certificato del lotto.

Codice Descrizione Conf.

FB435108 MePa cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 10 mL 2 pz

FB435120 MePa cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 25 mL 2 pz

FB435128 MePa cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 50 mL 2 pz

FB435138 MePa cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 100 mL 2 pz

FB435148 MePa cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 250 mL 2 pz

FB435154 MePa cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 500 mL 2 pz

FB435162 MePa cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 1000 mL 1 pz

FB435164 MePa cilindro in PMP Classe A+ scala blu - cap. 2000 mL 1 pz

Cilindro in PMP Classe B scala blu BRAND

Cilindro graduato in polimetilpentene - forma alta - elevata trasparenza - classe B - conforme ISO 6706 
e DIN 12 681 - con scala di colore blu - calibrato a contenere (in) - con base pentagonale - estrema-
mente resistente agli urti - l’elevata qualità della plastica garantisce un’eccellente resistenza chimica - le 
pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinforzato - becco 
funzionale minimizza lo sgocciolamento - l’esposizione a temperature superiori a 120°C (trattamento in 
autoclave) non ha effetti sulla precisione, in questo caso è però consigliata la versione con scala in rilie-
vo - per preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C.

Codice Descrizione Conf.

FB434708 cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 10 mL 10 pz

FB434720 MePa cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 25 mL 10 pz

FB434728 MePa cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 50 mL 10 pz

FB434738 MePa cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 100 mL 10 pz

FB434748 MePa cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 250 mL 5 pz

FB434754 MePa cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 500 mL 5 pz

FB434762 MePa cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 1000 mL 5 pz

FB434764 MePa cilindro in PMP classe B scala blu - cap. 2000 mL 1 pz

Cilindro in PMP scala in rilievo BRAND

Cilindro graduato in polimetilpentene - forma alta - elevata trasparenza - classe B - conforme ISO 6706 
e DIN 12 681 - con graduazioni permanenti stampate in rilievo - calibrato a contenere (in) - con base 
pentagonale - estremamente resistente agli urti - l’elevata qualità della plastica garantisce un’eccellente 
resistenza chimica - le pareti quasi parallele permettono una equidistanza delle linee di graduazione - 
bordo rinforzato - becco funzionale minimizza lo sgocciolamento - l’esposizione a temperature superiori 
a 120°C (trattamento in autoclave per 20 minuti) non ha effetti sulla precisione - per preservare la gradua-
zione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C.

Codice Descrizione Conf.

FB434908 MePa cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 10 mL 10 pz

FB434920 MePa cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 25 mL 10 pz

FB434928 MePa cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 50 mL 10 pz

FB434938 MePa cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 100 mL 10 pz

FB434948 cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 250 mL 5 pz

FB434954 MePa cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 500 mL 5 pz

FB434962 MePa cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 1000 mL 5 pz

FB434964 cilindro in PMP scala in rilievo - cap. 2000 mL 1 pz
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Cilindro in SAN Classe B, forma alta BRAND

Cilindro graduato in stirene acrilonitrile (SAN) - forma bassa - completamente trasparente - con base 
circolare - graduazione inalterabile in rilievo - estremamente resistente agli urti - le pareti quasi parallele 
permettono una equidistanza delle linee di graduazione - bordo rinforzato - becco funzionale minimizza lo 
sgocciolamento - l’esposizione a temperature superiori ad 80°C non modifica l’accuratezza della misura 
- per preservare la graduazione si raccomanda durante il lavaggio una temperatura massima di 60°C - 
resistente ad aldeide formica e a etanolo.

Codice Descrizione Conf.

FB441520 cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 25 mL 10 pz

FB441528 cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 50 mL 10 pz

FB441538 MePa cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 100 mL 10 pz

FB441548 MePa cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 250 mL 5 pz

FB441554 MePa cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 500 mL 5 pz

FB441562 MePa cilindro in SAN Classe B - forma alta - cap. 1000 mL 5 pz

Matraccio forma trapezoidale BRAND

Matraccio tarato a forma trapezoidale - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN 
EN ISO 1042  - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi controlli statistici di qualità che garantisco-
no un elevato standard - indispensabile per la preparazione di diluizioni e soluzioni standard - capacità, 
tolleranza e taratura sono stampate sul prodotto - anello di taratura in colore blu senza incisione del vetro 
- disponibile con tappo in polipropilene a testa quadrata e forma a punta che facilita lo sgocciolamento o 
con tappo in vetro - i matracci tarati di piccola capacità possono facilmente ribaltarsi a causa della loro 
piccola base ed elevata altezza del collo, la forma trapezoidale permette una maggiore base di appoggio 
rendendo il matraccio particolarmente stabile e sicuro - in ogni confezione è incluso un certificato del 
lotto.

Codice Descrizione Conf.

FB436401 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 1 mL - tappo in PP - cono SN 7/16 2 pz

FB436402 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 2 mL - tappo in PP - cono SN 7/16 2 pz

FB436403 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 5 mL - tappo in PP - cono SN 7/16 2 pz

FB436404 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 10 mL - tappo in PP - cono 10/19 2 pz

FB436406 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 20 mL - tappo in PP -  - cono SN 10/19 2 pz

FB436407 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 25 mL - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB436408 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 50 mL - tappo in PP - cono SN 12/21 2 pz

FB436412 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 1 mL - tappo in vetro - cono SN 7/16 2 pz

FB436413 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 2 mL - tappo in vetro - cono SN 7/16 2 pz

FB436414 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 5 mL - tappo in vetro - cono SN 7/16 2 pz

FB436415 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 10 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB436417 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 20 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB436418 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 25 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB436419 MePa matraccio forma trapezoidale - cap. 50 mL - tappo in vetro - cono SN 12/21 2 pz
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Matraccio tarato certificato per lotto BRAND

Matraccio tarato con certificato per lotto - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme 
DIN EN ISO 1042 - anello di taratura e iscrizione di colore blu - calibrato a contenere (In) - sottoposto a 
rigidi controlli statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazio-
ne di diluizioni e soluzioni standard - capacità, tolleranza, classe e temperatura di taratura sono stampate 
su ogni singolo matraccio - versione con tappo in polipropilene a elevata resistenza, a testa quadrata e 
forma a punta che facilita lo sgocciolamento oppure con tappo in vetro - in ogni confezione è incluso un 
certificato del lotto.

Codice Descrizione Conf.

FB437238 MePa matraccio tarato - 5 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB437243 MePa matraccio tarato - 10 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB437245 MePa matraccio tarato - 20 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 12/21 2 pz

FB437293 MePa matraccio tarato - 25 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 12/21 2 pz

FB437290 MePa matraccio tarato - 50 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 14/23 2 pz

FB437291 MePa matraccio tarato - 100 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 14/23 2 pz

FB437234 MePa matraccio tarato - 1000 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 29/32 1 pz

FB437246 MePa matraccio tarato - 20 mL - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB437247 MePa matraccio tarato - 25 mL - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB437248 MePa matraccio tarato - 50 mL - tappo in PP - cono SN 12/21 2 pz

FB437249 MePa matraccio tarato - 100 mL - tappo in PP - cono SN 12/21 2 pz

FB437250 MePa matraccio tarato - 200 mL - tappo in PP - cono SN 14/23 2 pz

FB437251 MePa matraccio tarato - 250 mL - tappo in PP - cono SN 14/23 2 pz

FB437252 MePa matraccio tarato - 500 mL - tappo in PP - cono SN 19/26 2 pz

FB437253 MePa matraccio tarato - 1000 mL - tappo in PP - cono SN 24/29 1 pz

FB437236 MePa matraccio tarato - 10000 mL - tappo in PP - cono SN 45/40 1 pz

FB437254 MePa matraccio tarato - 2000 mL - tappo in PP - cono SN 29/32 1 pz

FB437255 MePa matraccio tarato - 5000 mL - tappo in PP - cono SN 34/35 1 pz

FB437256 MePa matraccio tarato - cap. 5 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB437267 MePa matraccio tarato - 10 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB437268 MePa matraccio tarato - 20 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 12/21 2 pz

FB437294 MePa matraccio tarato - 25 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 12/21 2 pz

FB437288 MePa matraccio tarato - 50 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB437289 MePa matraccio tarato - 100 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB437257 MePa matraccio tarato - cap. 20 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB437258 MePa matraccio tarato - 25 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB437259 MePa matraccio tarato - 50 mL - tappo in vetro - cono SN 12/21 2 pz

FB437260 MePa matraccio tarato - 100 mL - tappo in vetro - cono SN 12/21 2 pz

FB437261 MePa matraccio tarato - 200 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB437262 MePa matraccio tarato - 250 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB437263 MePa matraccio tarato - 500 mL - tappo in vetro - cono SN 19/26 2 pz

FB437264 MePa matraccio tarato - 1000 mL - tappo in vetro - cono SN 24/29 1 pz

FB437265 MePa matraccio tarato - 2000 mL - tappo in vetro - cono SN 29/32 1 pz

FB437266 MePa matraccio tarato - 5000 mL - tappo in vetro - cono SN 34/35 1 pz
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Matraccio tarato Blaubrand Eterna BRAND

Matraccio tarato - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - anello 
di taratura e iscrizione di colore marrone, resistenti ai frequenti lavaggi - calibrato a contenere (In) - sot-
toposto a rigidi controlli statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la 
preparazione di diluizioni e soluzioni standard - tappo in polipropilene, a testa quadrata e forma a punta 
che facilita lo sgocciolamento - la forma del tappo riduce considerevolmente il pericolo di rottura in caso 
di rovesciamenti e impedisce il rotolamento sul banco di laboratorio - in ogni confezione è incluso un 
certificato del lotto.

Codice Descrizione Conf.

FB436838 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 5 mL - collo largo 2 pz

FB436843 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 10 mL - collo largo 2 pz

FB436845 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 20 mL 2 pz

FB436846 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 20 mL - collo largo 2 pz

FB436841 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 25 mL 2 pz

FB436842 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 25 mL - collo largo 2 pz

FB436847 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 50 mL 2 pz

FB436848 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 50 mL - collo largo 2 pz

FB436849 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 100 mL 2 pz

FB436850 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 200 mL 2 pz

FB436851 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 250 mL 2 pz

FB436852 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 500 mL 2 pz

FB436853 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 1000 mL 1 pz

FB436854 MePa matraccio tarato Blaubrand Eterna - cap. 2000 mL 1 pz

Matraccio tarato bordo rinforzato BRAND

Matraccio tarato con bordo in rilievo - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN 
EN ISO 1042 - anello di taratura in colore blu - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi controlli 
statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazione di diluizioni 
e soluzioni standard - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.

Codice Descrizione Conf.

FB437045 MePa matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 10 mL - collo largo 2 pz

FB437046 MePa matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 20 mL 2 pz

FB437047 MePa matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 25 mL 2 pz

FB437048 MePa matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 50 mL - collo largo 2 pz

FB437049 MePa matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 100 mL 2 pz

FB437050 MePa matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 200 mL 2 pz

FB437051 MePa matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 250 mL 2 pz

FB437052 MePa matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 500 mL 2 pz

FB437053 MePa matraccio tarato bordo rinforzato - cap. 1000 mL 1 pz
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Matraccio tarato certificato USP BRAND

Matraccio tarato in vetro boro 3.3 - Blaubrand - classe A - in accordo alla DIN EN ISO 1042 - conformità 
certificata - calibrato a contenere (In) - certificato del lotto USP incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB436938 MePa matraccio tarato - USP - 5 mL - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB436943 MePa matraccio tarato - USP - 10 mL - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB436947 MePa matraccio tarato - USP - 25 mL - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB436948 MePa matraccio tarato - USP - 50 mL - tappo in PP - cono SN 12/21 2 pz

FB436949 MePa matraccio tarato - USP - 100 mL - tappo in PP - cono SN 14/23 2 pz

FB436950 MePa matraccio tarato - USP - 200 mL - tappo in PP - cono SN 14/23 2 pz

FB436951 MePa matraccio tarato - USP - 250 mL - tappo in PP - cono SN 14/23 2 pz

FB436952 MePa matraccio tarato - USP - 500 mL - tappo in PP - cono SN 19/26 2 pz

FB436953 matraccio tarato - USP - 1000 mL - tappo in PP - cono SN 24/29 1 pz

FB436954 MePa matraccio tarato - USP - 2000 mL - tappo in PP - cono SN 29/32 1 pz

FB436968 MePa matraccio tarato - USP - 5 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB436973 MePa matraccio tarato - USP - 10 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB436977 MePa matraccio tarato - USP - 25 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB436978 MePa matraccio tarato - USP - 50 mL - tappo in vetro - cono SN 12/21 2 pz

FB436979 MePa matraccio tarato - USP - 100 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB436980 MePa matraccio tarato - USP - 200 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB436981 MePa matraccio tarato - USP - 250 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB436982 MePa matraccio tarato - USP - 500 mL - tappo in vetro - cono SN 19/26 2 pz

FB436983 MePa matraccio tarato - USP - 1000 mL - tappo in vetro - cono SN 24/29 1 pz

FB436984 MePa matraccio tarato - USP - 2000 mL - tappo in vetro - cono SN 29/32 1 pz

Matraccio tarato rivestito in plastica BRAND

Matraccio tarato con rivestimento in plastica PUR - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - 
conforme DIN EN ISO 1042 - il rivestimento in PUR avvolge il matraccio come un mantello protettivo: se 
il matraccio si dovesse rompere si riduce sensibilmente la dispersione di schegge di vetro pericolose - la 
produzione di cariche elettrostatiche non aumenta rispetto ai matracci in vetro non rivestiti - per diffe-
renziarlo visivamente il rivestimento è colorato in azzurro - la temperatura massima di utilizzo consentita 
è 135 °C con calore secco (tempo di trattamento <30 minuti) - la temperatura massima di lavaggio è 95 
°C - frequenti trattamenti in autoclave riducono la protezione - calibrato a contenere (In) - tappo in poli-
propilene ad elevata resistenza - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.

Codice Descrizione Conf.

FB436548 MePa matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 50 mL - collo largo 2 pz

FB436549 MePa matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 100 mL 2 pz

FB436550 MePa matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 200 mL 2 pz

FB436551 MePa matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 250 mL 2 pz

FB436552 MePa matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 500 mL 2 pz

FB436553 MePa matraccio tarato rivestito in plastica - cap. 1000 mL 1 pz



293

Labware Premium 2017 Liquid HandLing
Matracci 9

Matraccio tarato 3 segni di graduazione BRAND

Matraccio tarato in vetro boro 3.3 - con 3 segni di graduazione - tarato DKD - tipo Blaubrand - classe A 
- con tappo in polipropilene - conformità certificata - in accordo DIN EN ISO 1042 - calibrato a contenere 
(In) - incluso certificato DKD - il matraccio campione con 3 segni di graduazione serve per verificare la 
funzionalità di un dosatore: il segno intermedio corrisponde al volume nominale, quelli superiore e inferio-
re ai limiti di errore, come specificato nella tabella; se i limiti di errore risultano superati anche ripetendo 
la misura, lo strumento è difettoso - il matraccio campione non sostituisce la prova gravimetrica secondo 
la norma ISO 8655 per il monitoraggio degli strumenti di misura.

Codice Descrizione Conf.

FB438204 MePa matraccio c/3 segni - 10 mL - SN 10/19 - sup./inf. ±0,070 mL - collo largo 1 pz

FB438206 MePa matraccio c/3 segni - 25 mL - SN 10/19 - sup./inf. ±0,175 mL 1 pz

FB438208 MePa matraccio c/3 segni - 50 mL - SN 12/21 - sup./inf. ±0,35 mL 1 pz

FB438210 MePa matraccio c/3 segni - 100 mL - SN 14/23 - sup./inf. ±0,70 mL 1 pz

Matraccio tarato vetro ambrato BRAND

Matraccio tarato in vetro ambrato - tipo Blaubrand classe A - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN 
ISO 1042 - anello di taratura e iscrizioni di colore bianco - disponibile con tappo in vetro marrone con 
punta di gocciolamento oppure con tappo in polipropilene - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi 
controlli statistici di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazione di 
diluizioni e soluzioni standard - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.

Codice Descrizione Conf.

FB437438 MePa matraccio ambrato - 5 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB437443 MePa matraccio ambrato - 10 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB437446 MePa matraccio ambrato - 20 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB437447 MePa matraccio ambrato - 25 mL - tappo in vetro - cono SN 10/19 2 pz

FB437448 MePa matraccio ambrato - 50 mL - tappo in vetro - cono SN 12/21 2 pz

FB437445 MePa matraccio ambrato - 50 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB437449 MePa matraccio ambrato - 100 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB437450 MePa matraccio ambrato - 200 mL - collo largo - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB437451 MePa matraccio ambrato - 250 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB437452 MePa matraccio ambrato - 500 mL - tappo in vetro - cono SN 19/26 2 pz

FB437401 MePa matraccio ambrato - 5 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB437453 MePa matraccio ambrato - 1000 mL - tappo in vetro - cono SN 24/29 1 pz

FB437402 MePa matraccio ambrato - 10 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB437403 MePa matraccio ambrato - 20 mL - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB437404 MePa matraccio ambrato - 25 mL - tappo in PP - cono SN 10/19 2 pz

FB437405 MePa matraccio ambrato - 50 mL - tappo in PP - cono SN 12/21 2 pz

FB437406 MePa matraccio ambrato - 50 mL - collo largo - tappo in PP - cono SN 14/23 2 pz

FB437407 MePa matraccio ambrato - 100 mL - tappo in PP - cono SN 14/23 2 pz

FB437408 MePa matraccio ambrato - 200 mL - tappo in PP - cono SN 14/23 2 pz

FB437409 MePa matraccio ambrato - 250 mL - tappo in vetro - cono SN 14/23 2 pz

FB437410 MePa matraccio ambrato - 500 mL - tappo in PP - cono SN 19/26 2 pz

FB437411 MePa matraccio ambrato - 1000 mL - tappo in PP - cono SN 24/29 1 pz
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Matraccio tarato Classe B BRAND

Matraccio tarato - tipo Silberbrand classe B - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 1042 - anel-
lo di taratura e iscrizioni di colore bianco - calibrato a contenere (In) - sottoposto a rigidi controlli statistici 
di qualità che garantiscono un elevato standard - indispensabile per la preparazione di diluizioni e solu-
zioni standard - forniti con tappi in polipropilene, a testa quadrata e forma a punta che facilita lo sgoc-
ciolamento - la forma del tappo riduce considerevolmente il pericolo di rottura in caso di rovesciamenti 
e impedisce il rotolamento sul banco di laboratorio - in ogni confezione è incluso un certificato del lotto.

Codice Descrizione Conf.

FB436743 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 10 mL - collo largo 2 pz

FB436746 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 20 mL 2 pz

FB436747 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 25 mL 2 pz

FB436748 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 50 mL 2 pz

FB436749 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 100 mL 2 pz

FB436750 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 200 mL 2 pz

FB436751 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 250 mL 2 pz

FB436752 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 500 mL 2 pz

FB436753 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 1000 mL 1 pz

FB436754 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 2000 mL 1 pz

FB436755 MePa matraccio tarato Classe B - cap. 5000 mL 1 pz

Matraccio tarato vetro ambrato USP BRAND

Matraccio tarato - in vetro boro 3.3 marrone - Braubrand - classe A - in accordo DIN EN ISO 1042 - ca-
librato a contenere (In) -  con  tappo in vetro - conformità certificata - certificato del lotto USP incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB437461 MePa matraccio ambrato USP - 5 mL - collo largo - tappo in vetro - SN 10/19 2 pz

FB437462 MePa matraccio ambrato USP - 10 mL - collo largo - tappo in vetro - SN 10/19 2 pz

FB437464 MePa matraccio ambrato USP - 25 mL - tappo in vetro - SN 10/19 2 pz

FB437465 MePa matraccio ambrato USP - 50 mL - tappo in vetro - SN 12/21 2 pz

FB437467 MePa matraccio ambrato USP - 100 mL - tappo in vetro - SN 14/23 2 pz

FB437468 MePa matraccio ambrato USP - 200 mL - tappo in vetro - SN 14/23 2 pz

FB437469 MePa matraccio ambrato USP - 250 mL - tappo in vetro - SN 14/23 2 pz

FB437470 MePa matraccio ambrato USP - 500 mL - tappo in vetro - SN 19/26 2 pz

FB437471 MePa matraccio ambrato USP - 1000 mL - tappo in vetro - SN 24/29 1 pz

Matraccio tarato in PP BRAND

Matraccio tarato in polipropilene, di elevata trasparenza - infrangibile, a tenuta - tolleranza secondo DIN 
EN ISO 1042, classe B - anello di taratura ed iscrizioni in colore blu - calibrato a contenere (In) - dimen-
sioni del collo normalizzate - fornito con tappo in polipropilene - trattamenti a temperature superiori a 
60°C non causano permanenti variazioni dei limiti di tolleranza - durante i l lavaggio, per preservare la 
graduazione, si raccomanda la temperatura massima di 60°C.

Codice Descrizione Conf.

FB436008 MePa matraccio tarato in PP - cap. 10 mL - collo largo 1 pz

FB436020 MePa matraccio tarato in PP - cap. 25 mL 1 pz

FB436028 MePa matraccio tarato in PP - cap. 50 mL 1 pz

FB436038 MePa matraccio tarato in PP - cap. 100 mL 1 pz

FB436048 MePa matraccio tarato in PP - cap. 250 mL 1 pz

FB436054 MePa matraccio tarato in PP - cap. 500 mL 1 pz

FB436062 MePa matraccio tarato in PP - cap. 1000 mL 1 pz
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Matraccio tarato in PMP BRAND

Matraccio tarato in polimetilpentene, trasparenza simile al vetro - chimicamente inerte, infrangibile, a 
tenuta - tolleranza secondo DIN EN ISO 1042, classe B o classe A, a seconda del modello - fornito con 
tappo in polipropilene - anello di taratura e iscrizioni in colore blu - calibrato a contenere (In) - trattamenti 
a temperature superiori a 121 °C non causano permanenti variazioni dei limiti di tolleranza - durante il 
lavaggio, per preservare la graduazione, si raccomanda la temperatura massima di 60°C - tipo di classe 
A: certificato di lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB436108 MePa matraccio tarato in PMP - classe B - 10 mL - collo largo 1 pz

FB436120 MePa matraccio tarato in PMP - classe B - 25 mL 1 pz

FB436128 MePa matraccio tarato in PMP - classe B - 50 mL 1 pz

FB436138 MePa matraccio tarato in PMP - classe B - 100 mL 1 pz

FB436148 MePa matraccio tarato in PMP - classe B - 250 mL 1 pz

FB436154 MePa matraccio tarato in PMP - classe B - 500 mL 1 pz

FB436162 MePa matraccio tarato in PMP - classe B - 1000 mL 1 pz

FB436170 MePa matraccio tarato in PMP - classe A - 10 mL - collo largo 1 pz

FB436172 MePa matraccio tarato in PMP - classe A - 25 mL 1 pz

FB436174 MePa matraccio tarato in PMP - classe A - 50 mL 1 pz

FB436176 MePa matraccio tarato in PMP - classe A - 100 mL 1 pz

FB436178 MePa matraccio tarato in PMP - classe A - 250 mL 1 pz

FB436180 MePa matraccio tarato in PMP - classe A - 500 mL 1 pz

FB436182 MePa matraccio tarato in PMP - classe A - 1000 mL 1 pz

Matraccio tarato in PFA BRAND

Matraccio tarato in PFA - con tappo a vite - tappo filettato in PFA, con o’ring di tenuta integrato - PLA-
STIBRAND - i limiti di errore corrispondono alla classe A - in accordo alla DIN EN ISO 1042 - calibrato a 
contenere (In) - autoclavabile (il riscaldamento fino a 121 °C  non produce alcun superamento permanen-
te dei limiti di errore) - facile da pulire - per preservare la graduazione, si raccomanda, durante il lavaggio, 
una temperatura massima di 60 °C - certificato del lotto incluso.

Codice Descrizione Conf.

FB436208 matracci in PFA - con tappo a vite - GL18 - 10 mL - h 90 mm - collo largo 1 pz

FB436220 matracci in PFA - con tappo a vite - GL18 - 25 mL - h 108 mm 1 pz

FB436228 matracci in PFA - con tappo a vite - GL18 - 50 mL - h 143 mm 1 pz

FB436238 matracci in PFA - con tappo a vite - GL18 - 100 mL - h 166 mm 1 pz

FB436248 matracci in PFA - con tappo a vite - GL25 - 250 mL - h 222 mm 1 pz

FB436254 matracci in PFA - con tappo a vite - GL25 - 500 mL - h 262 mm 1 pz

Matraccio tarato per analisi zucchero BRAND

Matraccio tarato per analisi zucchero secondo Kohlrausch - tipo Silberbrand - in vetro borosilicato 3.3 - 
limiti di errore secondo la classe B - calibrato a contenere (In).

Codice Descrizione Conf.

FB4402038 MePa matraccio tarato per analisi zucchero - cap. 100 mL 2 pz

FB4402046 MePa matraccio tarato per analisi zucchero - cap. 200 mL 2 pz
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Matraccio tarato determinazione di oli BRAND

Matraccio tarato per la determinazione del contenuto di olio in emulsioni acqua/olio (per es. oli di trivel-
lazione) - tipo Silberbrand - in vetro borosilicato 3.3 - in accordo a DIN 51 368 - calibrato a contenere 
(in) - tappo in vetro cavo intercambiabile SN 19/26 - capacità 100 mL, limite di errore +/- 0,2 mL - campo 
di misura 0-5 mL: divisione 0,1 mL, limite di errore: +/- 0,1 mL - campo di misura >5-30 mL: divisione 0,5 
mL, limite di errore: +/- 0,5 mL.

Codice Descrizione Conf.

FB4365538 MePa matraccio tarato determinazione di oli - volume di campione: 100 mL 1 pz

Tappo in vetro smerigliato BRAND

Tappo in vetro borosilicato - conico - smerigliato - in accordo DIN 12252 - disponible pieno o semi-vuoto 
con presa ottagonale.

Codice Descrizione Conf.

FB4144515 tappo in vetro smerigliato - pieno - cono SN 12/21 1 pz

FB4144520 tappo in vetro smerigliato - pieno - cono SN 14/23 1 pz

FB4144525 tappo in vetro smerigliato - pieno - cono SN 19/26 1 pz

FB4144530 tappo in vetro smerigliato - pieno - cono SN 24/29 1 pz

FB4144535 tappo in vetro smerigliato - semi-vuoto - cono SN 29/32 1 pz

FB4144540 tappo in vetro smerigliato - semi-vuoto - cono SN 34/35 1 pz

FB4144545 tappo in vetro smerigliato - semi-vuoto - cono SN 45/40 1 pz

Tappo in vetro smerigliato con punta a goccia BRAND

Tappo in vetro boro 3.3 - conico - smerigliato - in accordo DIN 12252 - vuoto - con punta a goccia - presa 
esagonale.

Codice Descrizione Conf.

FB4144605 tappo conico smerigliato - cono SN 7/16 1 pz

FB4144610 tappo conico smerigliato - cono SN 10/19 1 pz

FB4144615 tappo conico smerigliato - cono SN 12/21 1 pz

FB4144620 tappo conico smerigliato - cono SN 14/23 1 pz

FB4144625 tappo conico smerigliato - cono SN 19/26 1 pz

FB4144630 tappo conico smerigliato - cono SN 24/29 1 pz

FB4144635 tappo conico smerigliato - cono SN 29/32 1 pz

FB4144640 tappo conico smerigliato - cono SN 34/35 1 pz

FB4144645 tappo conico smerigliato - cono SN 45/40 1 pz
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Tappo normalizzato in PP o PE-LD BRAND

Tappo vuoto in polipropilene/polietilene a bassa densità - a conicità normalizzata - cono con rilievi per 
una migliore tenuta - sterilizzabile in autoclave a 121 °C.

Codice Descrizione Conf.

FB4144405 tappo conico in PP - cono SN 7/16 - testa quadrata 1 pz

FB4144410 tappo conico in PP - cono SN 10/19 - testa quadrata 1 pz

FB4144415 tappo conico in PP - cono SN 12/21 - testa quadrata 1 pz

FB4144425 tappo conico in PP - cono SN 19/26 - testa quadrata 1 pz

FB4144430 tappo conico in PP - cono SN 24/29 - testa quadrata 1 pz

FB4144435 tappo conico in PP - cono SN 29/32 - testa quadrata 1 pz

FB4144440 tappo conico in PE-LD - cono SN 34/35 - testa ottagonale 1 pz

FB4144445 tappo conico in PE-LD - cono SN 45/40 - testa ottagonale 1 pz

FB4144446 tappo conico in PE-LD - cono SN 60/46 - testa ottagonale 1 pz

Tappo normalizzato in PTFE BRAND

Tappo in PTFE a conicità normalizzata - con anelli di tenuta e presa ergonomica - ottima resistenza a tutti 
i reagenti chimici aggressivi comunemente utilizzati in laboratorio - autolubrificante: non si blocca nei 
coni - resiste a temperature fino a 270 °C.

Codice Descrizione Conf.

FB4144448 tappo conico in PTFE - cono SN 10/19 1 pz

FB4144450 tappo conico in PTFE - cono SN 14/23 1 pz

FB4144453 tappo conico in PTFE - cono SN 19/26 1 pz

FB4144455 tappo conico in PTFE - cono SN 24/29 1 pz

FB4144458 tappo conico in PTFE - cono SN 29/32 1 pz

FB4144459 tappo conico in PTFE - cono SN 34/35 1 pz
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Bilance di precisione Pioneer™ OHAUS

Bilance di precisione Pioneer™. Progettate per soddisfare le necessità di pesata al miglior prezzo. Fun-
zioni: pesare (18 unità + 1 pesata personalizzata), contapezzi, pesata percentuale. Lettura LCD. Alimenta-
zione di rete. RS232 per l’invio di ID e peso. Struttura solida, in metallo pressofuso, piatto in acciaio inos-
sidabile. Gancio per pesare sotto il piano della bilancia, fisso, integrale, camera di pesata a tutto-vetro 
con 3 porte per modelli da 1 mg, bolla di livello frontale, menu e chiavi di calibrazione. Disponibili anche 
tipo EC in versione con approvazione (modelli che terminano con M).

Codice Descrizione Conf.

LLG06234850 Bilancia Pioneer PA2102C, 2100 g, prec. 0,01 g, Ø 180 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902130 Bilancia Pioneer PA213, 210 g,  prec. 1 mg, Ø 120 mm, calibr. esterna 1 pz

LLG09902131 Bilancia Pioneer PA213C, 210 g, prec. 1 mg, Ø 120 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902132 Bilancia Pioneer PA213CM, 210 g, prec. 1 mg, Ø 120 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902133 Bilancia Pioneer PA413, 410 g, prec. 1 mg, Ø 120 mm, calibr. esterna 1 pz

LLG09902134 Bilancia Pioneer PA413C, 410 g, prec. 1 mg, Ø 120 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902135 Bilancia Pioneer PA413CM, 410 g, prec. 1 mg, Ø 120 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902136 Bilancia Pioneer PA512, 510 g, prec. 0,01 g, Ø 180 mm, calibr. esterna 1 pz

LLG09902137 Bilancia Pioneer PA512C, 510 g,  prec. 0,01 g, Ø 180 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902138 Bilancia Pioneer PA512CM, 510 g, prec. 0,01 g, Ø 180 mm  calibr. interna 1 pz

LLG09902139 Bilancia Pioneer PA2102, 2100 g, prec. 0,01 g, Ø 180 mm, calibr. esterna 1 pz

LLG09902141 Bilancia Pioneer PA2102CM, 2100 g, prec. 0,01 g, Ø 180 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902142 Bilancia Pioneer PA4102, 4100 g, prec. 0,01 g, Ø 180 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902143 Bilancia Pioneer PA4102C, 4100 g, prec. 0,01 g, Ø 180 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902144 Bilancia Pioneer PA4102CM, 4100 g, prec. 0,01 g, Ø 180 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902145 Bilancia Pioneer PA4101, 4100 g, prec. 0,1 g, Ø 180 mm, calibr. esterna 1 pz

LLG09902146 Bilancia Pioneer PA4101C, 4100 g, prec. 0,1 g, Ø 180 mm, calibr. interna 1 pz

LLG09902147 Bilancia Pioneer PA4101CM, 4100 g, prec. 0,1 g, Ø 180 mm, calibr. interna 1 pz

Bilancia di precisione KB Kern & Sohn

Bilancia di precisione KB. Modello comfort ad un prezzo di base. Per impiego dove è richiesta la calibra-
zione si prega di ordinare insieme allo strumento anche la taratura poiché a posteriori non è possibile. 
Guida per l’utente Step by Step in display. Unità di misura programmabile liberamente ad es. visualizza-
zione diretta in unità speciali come lunghezza filettatura g/m, peso della carta o stoffa g/m2, ecc. Con-
teggio preciso. L’ottimizzazione automatica di riferimento rende sempre più preciso il valore medio del 
peso. Detrazione numerica della tara di un contenitore dal peso noto. Utile per i controlli di riempimento. 
Protezione antivento di serie, Ø 90 mm, altezza 40 mm, a modelli con leggibilità d =0.001g.disponibili 
anche con peso di calibrazione certificato DKD, stampante termica, stampante statistica ad un costo 
aggiuntivo.

Codice Descrizione Conf.

LLG06231607 Bilancia KB 2000-2N prec. 0,01 g portata 2010 g piatto 130x130 mm 1 pz

LLG06233613 Bilancia KB 1200-2N prec. 0,01 g portata 1210 g piatto 130x130 mm 1 pz

LLG06234511 Bilancia KB 120-3N prec. 0,001 g portata 121 g piatto Ø 80 mm 1 pz

LLG06235214 Bilancia KB 240-3N prec. 0,001 g portata 241 g piatto Ø 80 mm 1 pz

LLG09901402 Bilancia KB 360-3N prec. 0,001 g portata 361 g piatto Ø 80 mm 1 pz

LLG09901403 Bilancia KB 2400-2N, portata 2410 g, prec. 0,01 g, piatto 130x130 mm 1 pz

LLG09901404 Bilancia KB 3600-2N, portata 3610 g, prec. 0,01 g, piatto 130x130 mm 1 pz

LLG09901405 Bilancia KB 10K0.05N, portata 10100 g, prec. 0,05 g, piatto 150x170 mm 1 pz

LLG09901406 Bilancia KB 10000-1N, portata 10100 g, prec. 0,1 g, piatto 150x170 mm 1 pz

LLG09901407 Bilancia KB 650-2NM, portata 650 g, prec. 0,01 g, piatto 130x130 mm 1 pz

LLG09901409 Bilancia KB 6500-1NM, portata 6500 g, prec. 0,1 g, piatto 150x170 mm 1 pz
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Bilance snalitiche e di precisione Explorer® OHAUS

Bilance analitiche e di precisione Explorer®. Display a sfioramento, ad alta risoluzione, a colori, VGA, mul-
ti-lingue con icone per semplice navigazione nel menu. Sensori touch-free programmabili multi-funzionali 
per funzioni di stampa, regolazione, tara ecc... Modo applicativo multiplo con libreria per archiviare e 
richiamare applicazioni personalizzate. Calibrazione esterna, sono disponibili anche Modelli Alta capacità 
e con approvazione EC. Applicazioni: pesate (17 unità + unità personalizzate), conteggio pezzi, pesata 
%, pesata dinamica, controllo peso, riempimento, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, de-
terminazione densità, valore di picco, determinazione costo degli ingredienti, taratura pipette, peso lordo/
netto/tara. Display: touch VGA a colori ad alta risoluzione 14.5cm (diagonale) con software QWERTY 
e tastiera numerica con indicazione della capacità di pesata. Funzionamento: a rete. Comunicazione: 
porte di comunicazione di facile accesso (USB, RS232) più terza porta slot di comunicazione (Ethernet o 
seconda RS232). GLP e GMP con data e ora, trasferimento diretto dati. Costruzione: base metallica, al-
loggiamento superiore in ABS, piattello in acciaio inossidabile, paravento in vetro con apertura ribaltabile, 
copertina sostituibile. Design: paravento a 3 porte con pannelli removibili sui modelli da 0.1mg e 1 mg 
con porta paravento automatica opzionale. Design modulare del display con angolo regolabile (attaccato 
alla base, installabile a torretta o a parete). Calibrazione interna automatica AutoCal. Indicatore luminoso 
di livello, posto nella parte frontale della bilancia. Regolazioni ambientali e di stampa selezionabili. Gancio 
integrale per pesata sotto il piano della bilancia. Copertina protettiva. Interruttore di blocco del software.

Codice Descrizione Conf.

LLG06266074 Bilancia analitica Explorer EX224/AD, 220 g, 0,1 mg, Ø 90 mm 1 pz

LLG06268201 Bilancia analitica Explorer EX125D, 52/120 g, 0,01/0,1 mg, Ø 80 mm 1 pz

LLG06268202 Bilancia analitica Explorer EX125, 120 g, 0,01 mg, Ø 80 mm 1 pz

LLG06268203 Bilancia analitica Explorer EX225D, 120/220 g, 0,01/0,1 mg, Ø 80 mm 1 pz

LLG06268204 Bilancia analitica Explorer EX225D/AD, 120/220 g, 0,01/0,1 mg, Ø 80 mm 1 pz

LLG06268205 Bilancia analitica Explorer EX225/AD, 220 g, 0,1 mg, Ø 80 mm 1 pz

LLG06268206 Bilancia analitica Explorer EX124/AD, 120 g, 0,1 mg, Ø 90 mm 1 pz

LLG06268207 Bilancia analitica Explorer EX324/AD, 320 g, 0,1 mg, Ø 90 mm 1 pz

LLG09902370 Bilancia EX124, precisione 0,1 mg, portata 120 g, piatto Ø 90 mm 1 pz

LLG09902371 Bilancia EX224, precisione 0,1 mg, portata 220 g, piatto Ø 90 mm 1 pz

LLG09902373 Bilancia EX324, precisione 0,1 mg, portata 320 g, piatto Ø 90 mm 1 pz

LLG09902375 Bilancia EX223, precisione 1 mg, portata 220 g, piatto Ø 130 mm 1 pz

LLG09902376 Bilancia EX423, precisione 1 mg, portata 420 g, piatto Ø 130 mm 1 pz

LLG09902378 Bilancia EX623, precisione 1 mg, portata 620 g, piatto Ø 130 mm 1 pz

LLG09902379 Bilancia EX1103, precisione 1 mg, portata 1100 g, piatto Ø 130 mm 1 pz

LLG09902381 Bilancia EX2202, precisione 0,01 g, portata 2200 g, piatto 180x210 mm 1 pz

LLG09902382 Bilancia EX4202, precisione 0,01 g, portata 4200 g, piatto 180x210 mm 1 pz

LLG09902384 Bilancia EX6202, precisione 0,01 g, portata 6200 g, piatto 180x210 mm 1 pz

LLG09902385 Bilancia EX10202, precisione 0,01 g, portata 10200 g, piatto 180x210 mm 1 pz

LLG09902387 Bilancia EX6201, precisione 0,1 g, portata 6200 g, piatto 180x210 mm 1 pz

LLG09902388 Bilancia EX10201, precisione 0,1 g, portata 10200 g, piatto 180x210 mm 1 pz

Accessori per bilance analitiche Explorer® OHAUS

Accessori per bilance analitiche Explorer®.

Codice Descrizione Conf.

LLG09902360 Accessori per bilance analitiche Explorer, seconda interfaccia RS232 1 pz

LLG09902361 Accessori per bilance analitiche Explorer, interfaccia Ethernet 1 pz

LLG09902362 Accessori per bilance analitiche Explorer, cavo di prolunga per display 1 pz

LLG09902363 Accessori per bilance analitiche Explorer, kit determinazione densità 1 pz

LLG09902364 Accessori per bilance analitiche Explorer, kit torretta 1 pz

LLG09902365 Accessori per bilance analitiche Explorer, pedale di comando 1 pz

LLG09902366 Accessori per bilance analitiche Explorer, kit paravento 1 pz

LLG09902368 Accessori per bilance analitiche Explorer, cavo interfaccia (tipo A e B) 1 pz
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Bilance analitiche Adventurer® OHAUS

Bilance analitiche Adventurer®. Opzione AutoCal per rapida stabilizzazione e funzionamento affidabile 
per assicurare solide esecuzioni di pesata e risultati accurati e ripetibili. Due porte USB con tracciabilità 
GLP/GMP che assistono nel monitoraggio e report dei dati. Il touchscreen a colori con ampio angolo vi-
sivo garantisce l’accesso a tutte le applicazioni. Ingombro ridotto grazie alle porte, in due pezzi, montate 
nella parte superiore (modelli da 0.1 e 1mg). I modelli da 0.01g hanno  un largo piatto di pesata. Appli-
cazioni di pesata (17 unità + unità a scelta), conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo pesata, pesa-
tura animali/dinamica, totalizzazione/statistica, formulazione, determinazione densità, memoria display. 
Display grafico touchscreen tutto a colori VGA da 4.3 (109mm) con luminosità controllata dall’utilizzatore, 
alimentazione a rete. Comunicazione RS232, USB Host, dispositivo USB (incluso). GLP / GMP emissione 
dei dati compatibile con orologio in tempo reale. Costruzione: base in metallo, alloggiamento superiore 
in ABS, piattello in acciaio inox, paravento in vetro con porte laterali superiori in due pezzi montate sul 
top e porta scorrevole superiore (solo modelli da 0.1 e 1mg), indicatore di livello illuminato posto nella 
parte frontale, gancio per pesata sotto il piano della bilancia, staffa di sicurezza, serratura di sicurezza, 
copertina integrale. Filtri ambientali selezionabili, tara automatica, durata selezionabile da parte dell’utiliz-
zatore dei punti di calibrazione, blocco del software e menu di ripristino, impostazioni di comunicazione 
e opzioni di stampa dei dati selezionabili dall’utente, progetto e ID utente definibili dall’utilizzatore, fino a 
9 lingue operative.

Codice Descrizione Conf.

LLG06268193 Bilancia analitica Adventurer AX124, portata 120 g, prec. 0,1 g, Ø90mm 1 pz

LLG06268195 Bilancia analitica Adventurer AX124/E, portata 120 g, prec. 0,1 g, Ø90mm 1 pz

LLG06268196 Bilancia analitica Adventurer AX224, portata 220 g, prec. 0,1 g, Ø90mm 1 pz

LLG06268198 Bilancia analitica Adventurer AX224/E, portata 220 g, prec. 0,1 g, Ø90mm 1 pz

LLG06268199 Bilancia analitica Adventurer AX324, portata 320 g, prec. 0,1 g, Ø90mm 1 pz

Bilance analitiche KERN ABS-N / ABJ-NM Kern & Sohn

Bilance analitiche KERN ABS-N / ABJ-NM. La più venduta tra le bilance analitiche, ora con sistema di pe-
sata Single-Cell e certificato di omologazione (modelli che finiscono con M). Solo ABJ-N: aggiustamento 
automatico interno in caso di sbalzi termici > 2°C oppure controllo cronologico ogni 4 ore. Solo ABS-N: 
programma di calibrazione CAL, pesi di calibrazione esterni con sovraprezzo. Supporto dosaggio: modo 
alta-stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili. Praticità nella composizione delle miscele/reda-
zione della documentazione con funzione combinata tara/stampa. Inoltre, i componenti della miscela 
possono essere numerati automaticamente e stampati con il relativo numero / valore di peso. Codice di 
identificazione: a 4 cifre, programmabile, con indicazione della data e dell’ora nella bilancia. Emissione 
automatica dei dati sulla stampante/PC ad ogni arresto della bilancia. Tecnologia di punta Single-Cell: 
produzione automatica della cella di misura da un unico pezzo di materiale. Stabilità di reazione alla tem-
peratura. Breve tempo di stabilizzazione: valori di pesatura stabili in soli 3 secondi circa, in laboratorio. 
Elevata robustezza meccanica. Elevata sicurezza in caso di carico decentrato.

Codice Descrizione Conf.

LLG06257572 Bilancia analitica ABJ 220-4NM, 220 g, precisione 0,1 mg, Ø 91 mm 1 pz

LLG09901451 Bilancia analitica ABS 80-4N, 80 g, precisione 0,1 mg, Ø 91 mm 1 pz

LLG09901452 Bilancia analitica ABS 120-4N, 120 g, precisione 0,1 mg, Ø 91 mm 1 pz

LLG09901453 MePa Bilancia analitica ABS 220-4N, 220 g, precisione 0,1 mg, Ø 91 mm 1 pz

LLG09901454 Bilancia analitica ABS 320-4N, 320 g, precisione 0,1 mg, Ø 91 mm 1 pz

LLG09901455 Bilancia analitica ABJ 80-4NM, 80 g, precisione 0,1 mg, Ø 91 mm 1 pz

LLG09901456 Bilancia analitica ABJ 120-4NM, 120 g, precisione 0,1 mg, Ø 91 mm 1 pz

LLG09901457 Bilancia analitica ABJ 320-4NM, 320 g, precisione 0,1 mg, Ø 91 mm 1 pz
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Cartine indicatrici in rotoli CARLO ERBA Reagents

Cartine indicatrici in rotoli - economiche e facilmente utilizzabili - il pratico dispenser consente di ottenere 
la fuoriuscita di alcuni centimetri di cartina - ogni rotolo è lungo 5 metri.

Codice Descrizione Conf.

435161000 cartine indicatrici pH 3,8-5,8 - in rotolo 5 m

435171000 cartine indicatrici pH 5,4-7,0 - in rotolo 5 m

435421000 MePa cartine indicatrici pH 0,5-5,5 - in rotolo 5 m

435431000 cartine indicatrici pH 4,0-7,0 - in rotolo 5 m

435441000 cartine indicatrici pH 6,4-8,0 - in rotolo 5 m

435451000 cartine indicatrici pH 7,2-9,7 - in rotolo 5 m

435461000 cartine indicatrici pH 8,0-10,0 - in rotolo 5 m

435471000 MePa cartine indicatrici pH 9,0-13,0 - in rotolo 5 m

435481000 cartine indicatrici pH 12,0-14,0 - in rotolo 5 m

435511000 MePa cartine indicatrici pH 5,5-9,0 - in rotolo 5 m

Cartine indicatrici universali in rotoli CARLO ERBA Reagents

Cartine indicatrici universali in rotoli - disponibili nella versione con scala monocromatica (cod. 435150000 
e cod. 435140000) o nella versione, più precisa, con scala tricromatica (cod. 435131000) - rotoli in di-
spensatore tira e strappa - 5 metri di lunghezza.

Codice Descrizione Conf.

435140000 MePa cartine indicatrici pH 1-11 - monocromatica - in rotolo 5 m

435150000 MePa cartine indicatrici pH 1-14 - monocromatica - in rotolo 5 m

435131000 cartine indicatrice pH 1-11 - tricromatica - in rotolo 5 m

Cartine indicatrici in strisce indelebili CARLO ERBA Reagents

Cartine indicatrici in strisce indelebili - permettono una rapida e accurata lettura del valore di pH - su ogni 
striscia sono impregnati 3 diversi indicatori colorimetrici indelebili che non contaminano la soluzione da 
analizzare - con scala di riferimento posta su ogni confezione per facilitare l’identificazione del valore di 
pH - la particolare lunghezza delle strisce ne facilita l’immersione ed evita la contaminazione delle dita 
con la soluzione - ogni confezione da 100 strisce viene fornita in un pratico dispenser.

Codice Descrizione Conf.

435642000 cartine indicatrici pH 0,0-6,0 - in strisce 100 pz

435643000 cartine indicatrici pH 2,0-9,0 - in strisce 100 pz

435644000 cartine indicatrici pH 4,5-10,0 - in strisce - CE-IVD 100 pz

435645000 cartine indicatrici pH 7,0-14,0 - in strisce 100 pz

435646000 cartine indicatrici pH 0,3-2,3 - in strisce 100 pz
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Cartine indicatrici in universali strisce indelebili CARLO ERBA Reagents

Cartine indicatrici universali - in strisce - monouso - 4 diversi indicatori - indicatori colorimetrici indelebili 
che non contaminano la soluzione da analizzare - sempre pronte all’uso - ideali per test rapidi sul campo 
- complete di scala colorimetrica - utilizzabili anche per testare il pH in soluzioni pericolose: la lunghezza 
della presa evita il contatto del tecnico con il campione.

Codice Descrizione Conf.

435121000 MePa cartine indicatrici pH 0-14 - in strisce 100 pz

Cartine indicatrici in strisce CARLO ERBA Reagents

Cartine indicatrici in strisce - freccia indicante il senso di inserimento nella soluzione - ogni striscia deve 
essere immersa  per 3 secondi - sulla parte centrale si svilupperà il colore in funzione del pH della solu-
zione testata - scala colorimetrica e corrispondente valore di pH stampati sulla striscia: in questo modo il 
campione dà gli stessi effetti sia sul colore di riferimento che sulla parte reattiva, perciò viene assicurata 
la massima accuratezza nella valutazione del pH - presa sicura in quanto una barriera idrofobica sopra 
l’ultima banda colorata previene la diffusione capillare della soluzione - in un pratico dispenser.

Codice Descrizione Conf.

435491000 cartine indicatrici pH 1,0 - 12,0 - in strisce 200 pz

435492000 cartine indicatrici pH 0,0-1,8 - in strisce 100 pz

435493000 cartine indicatrici pH 1,0-2,8 - in strisce 100 pz

435494000 cartine indicatrici pH 1,8-3,8 - in strisce 100 pz

435495000 cartine indicatrici pH 2,8-4,6 - in strisce 100 pz

435496000 cartine indicatrici pH 3,8-5,5 - in strisce 100 pz

435497000 cartine indicatrici pH 5,2-6,8 - in strisce 100 pz

435498000 cartine indicatrici pH 6,0-8,1 - in strisce 100 pz

435501000 cartine indicatrici pH 7,2-8,8 - in strisce 100 pz

435502000 cartine indicatrici pH 8,0-9,7 - in strisce 100 pz

Strumento multiparametrico edge Hanna Instruments

Strumento multiparametrico edge - sottile e leggero (solo circa 280g) -  largo display LCD 140mm con 
chiara lettura completa dei testi e tastiera capacitiva a sfioramento - design ergonomico, versatile, uti-
lizzabile sia come stazione di attacco con supporto per elettrodo, che come uno strumento portatile o 
montato a muro (incluso nella fornitura) - batteria ricaricabile (circa 8 ore di uso continuo), carica batterie 
tramite collegamento alla rete o cavo USB - la stazione da tavolo e montaggio a muro può essere usata 
anche per caricare la batteria - memorizzazione integrata dei dati misurati fino a 1000 dati registrati, 
memorizzazione manuale o a tempo controllato tramite definizione di un intervallo di memorizzazione - 
trasferimento dati dal dispositivo al PC tramite porta USB (non necessita di software) - tutti gli elettrodi 
sono forniti con sensore integrato di temperatura ed un connettore da 3,5 mm con 1 metro di cavo.
Misuratore edge, kit pH HI 2020-02: 
• Tipo di sensore, ID e informazioni di calibrazione vengono controllate automaticamente quando si 

collega l’elettrodo allo strumento; 
• GLP: i dati dell’ultima calibrazione (tamponi, data, tempo, deviazione dell’elettrodo, pendenza) sono 

immagazzinate e possono essere controllate in ogni momento; 
• Lo strumento avvisa quando si è superato il tempo prefissato per la calibrazione; 
• Lo strumento può essere usato nel modo Base o Standard: il modo Base è ideale per misure di routi-

ne per caratteristiche e schermo semplificati. Nel modo Base, la risoluzione è 0,01 pH, la calibrazione 
può essere eseguita automaticamente su 1, 2, 3 punti con serie pre-programmate di tamponi (pH 
4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01). Il modo Standard offre altre caratteristiche: la risoluzione può essere 
selezionata tra 0,01 pH e 0,001 pH, la calibrazione può avvenire automaticamente su 3, 4, 5 punti con 
7 tamponi standard e 2 tamponi personalizzati per applicazioni speciali.- Funzione Calibration Check 
(solo elettrodo pH): controllo del processo di calibrazione, visione dello stato dell’elettrodo dopo la 
calibrazione.

Misuratore edge, kit conducibilità HI 2030-02: 
• Conducibilità o TDS e temperatura vengono visualizzate simultaneamente; 
• Selezione automatica o manuale del range; 
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• Compensazione automatica della temperatura o nessuna compensazione di temperatura per misura 
di EC assoluta; 

• Temperatura di riferimento selezionabile (20 o 25°C), coefficiente di correzione della temperatura re-
golabile

Kit pH fornito con: strumento con elettrodo HI 11310, soluzioni tampone pH 4, pH 7 e pH 10 (2 sacchetti 
cadauna), soluzione di pulizia per elettrodi, stazione di attracco da banco con supporto per elettrodo, 
montaggio a parete, cavo USB, adattatore 5 V.
Kit conducibilità fornito con: strumento con sonda di conducibilità digitale a 4 anelli HI 763100, soluzio-
ni di conducibilità 1413 μS/cm e 12880 μS/cm (3 sacchetti cadauna), stazione di attracco da banco con 
supporto per elettrodo, montaggio a parete, cavo USB, adattatore 5 V.
Caratteristiche:  Range di misura // Risoluzione // Accuratezza  
pH:  2,00 to 16,00 // 0,01 // ±0,01/±0,002 -2.000 to 16.000 // 0,001 // ±0,01/±0,002  
Conducibilità:  da 0,00μS a 200,0mS/cm // da 0,01μS a 0,1mS (a seconda del range di misura) // ±1% o 
del valore misurato ±1 digit   da 0,00μS a 500,0mS/cm (conducibilità assoluta) // da 0,01μS a 0,1mS (a 
seconda del range di misura) // ±1% o del valore misurato ±1 digit  
TDS:  da 0,00 a 100,00g/l // da 0,01mg/l a 0,1g/l (secondo il range di misura) // ±1% del valore misurato 
±1 digit   da 0,00 a 400,00g/l (TDS assoluta) // da 0,01mg/l a 0,1g/l (secondo il range di misura) // ±1% 
del valore misurato ±1 digit  
Temperatura:  da -20,0 a +120,0°C // 0,1°C // ±0,2°C 

Codice Descrizione Conf.

LLG06261874 Strumento multiparametrico edge HI 2020-02, kit pH c/elettrodo+accessori 1 pz

LLG06261876 Elettrodo pH Tipo HI 11310, ricaricabile a doppia giunzione 1 pz

pH metro SevenCompact™ S210 Mettler-Toledo

pH metro SevenCompact™ S210. Il pH metro SevenCompact™  S210 è la scelta perfetta per un ampio 
range di applicazioni. Misura e calibrazione molto semplici: viene richiesto solo la pressione di un tasto 
- misure rapide ed accurate - menù guida in 12 lingue - display a colori chiaro e ben organizzato - molte 
opzioni periferiche - conforme GLP.
Fornito con:
S210-Basic: strumento, supporto per elettrodo, copertina protettiva, istruzioni operative, guida rapida, 
dichiarazione di conformità e certificato di test.
S210-Kit: come S210-Basic e in più con InLab® Expert Pro-ISM, guida alla misura del pH e 2 sacchetti 
di tamponi per pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00.
S210-Bio: come S210-Kit ma con InLab® Routine Pro-ISM kit cavo al posto di InLab® Expert Pro-ISM.
S210-U: come S210-Kit ma con InLab® Versatile Pro-ISM al posto di InLab® Expert Pro-ISM.
Caratteristiche:   
• Range pH:  da -2.000 a 20.000 
• Accuratezza relativa pH:  ± 0.002 
• Risoluzione pH definibile-Utilizzatore:  0.001 / 0.01 / 0.1 
• Range mV:  da -2000.0 a 2000.0   
• Accuratezza mV-relativi:  ± 0.2   
• Risoluzione pmV definibile-Utilizzatore:  0.1 / 1   
• Range Temperatura   MTC:  da -30.0 a 130.0°C 
• ATC:  da -5.0 a 130.0°C 
• Accuratezza temperatura:  ± 0.1°C 
• Display:  4.3’’, TFT colori   
• Alimentatore esterno:  9-12V/10W   
• Classe di protezione:  IP54

Codice Descrizione Conf.

LLG09704156 pH-metro SevenCompact S210-Basic 1 pz

LLG09704157 pH-metro SevenCompact S210-Kit 1 pz

LLG09704158 pH-metro SevenCompact S210-Bio 1 pz

LLG09704159 pH-metro SevenCompact S210-U 1 pz
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pH Metro da banco Linea Didattica EL20 Mettler-Toledo

pH Metro da banco Linea Didattica EL20. Esperienze scientifiche con pH-metri portatili. Funzionamento 
semplice ed intuitivo: aiuta a risparmiare tempo durante le lezioni. Strumento da banco compatto e robu-
sto. Ridotta manutenzione, ma affidabile. Ideale per scuole e università.
EL20-Basic: strumento per pH con manuale operativo, guida rapida, alimentatore.
Nota Bene: questi articoli sono disponibili solo per scuole ed università.
Caratteristiche: 
• Range-pH / accuratezza:  da 0.00 a 14.00 / ±0.01   
• Range-mV / accuratezza:  da -1999 a +1999 / ±1   
• Range temperatura / accuratezza:  da 0.0 a +100.0°C / ±0.5°C   
• Calibrazione:  max. 2 punti, 3 gruppi di tamponi predefiniti   
• Display:  LCD   
• Alimentazione:  100-240V / 50-60Hz, 9V DC   
• Dimensioni (L x P x H):  200 x 175 x 52mm   
• Peso:  600g. 

Codice Descrizione Conf.

LLG09704147 pH Metro da banco EL20-Basic 1 pz

pH metro FiveEasy™ pH FE20 / FiveEasy Plus™ pH FEP20 Mettler-Toledo

pH metro FiveEasy™ pH FE20 / FiveEasy Plus™ pH FEP20. FiveEasy™ e FiveEasy Plus™ pH sono 
compatti e comodi misuratori da banco adatti per un ampio range di applicazioni in vari settori come cibo 
e bevande, agricoltura, industria, acqua ed ambiente. Notevoli funzioni incluso un ingresso separato per 
elettrodo di riferimento, il modo di misura in mV/ORP ed un auto-test combinate con caratteristiche utili 
come riconoscimento automatico del punto finale e calibrazione con riconoscimento automatico del tam-
pone. Cinque pulsanti auto-esplicativi per funzionamento e funzioni, per facile misura, accesso al menù, 
e richiamo calibrazione. Un grande e ben organizzato display che mostra simultaneamente la lettura, la 
temperatura ed i criteri di punto finale, insieme ad icone di aiuto.
FE20-Basic: pH-metro con manuale operativo, guida rapida, alimentatore.
FE20-Kit: strumento ed accessori come FE20-Basic e con elettrodo LE409, braccio portaelettrodo, 2 
sacchetti cadauno di tampone pH 4.01 e 7.00.
FE20 ATC Kit: strumento ed accessori come per FE-20-Basic e con elettrodo pH LE438 3-in-1, braccio 
portaelettrodo, 2 sacchetti cadauno di tampone pH 4.01 e 7.00. 
FEP20-Basic: pH-metro con manuale operativo, guida rapida, alimentatore.
FEP20 ATC Kit: strumento ed accessori come per FEP-20-Basic e con elettrodo pH LE438 3-in-1, brac-
cio portaelettrodo, 2 sacchetti cadauno di tampone pH 4.01 e 7.00.
Caratteristiche:
Range di misura (Accuratezza)
pH: da 0.00 a 14.00 pH (± 0.01 pH)
mV: da -1999 a 1999 (±1mV)
Temperatura: da 0°C a 100°C (±0.1°C)
Ingresso: BNC/RCA, Cinch (NTC)
Compensazione temperatura:  ATC e MTC
Alimentazione: 100-240V / 50-60Hz / 9V DC
Calibrazione FE20: 2 punti, 4 gruppi di tamponi predefiniti
Calibrazione FEP20: 3 punti, 4 gruppi di tamponi predefiniti
Solo FEP20:
Memoria: 99 misure
Interfaccia FEP20:  RS232

Codice Descrizione Conf.

LLG06235935 Braccio portaelettrodo FiveEasy (completo) 1 pz

LLG07900515 Adattatore AC (con connettore) ingresso 230V, uscita DC 9V 1 pz

LLG09773702 pH metro FiveEasy FEP20-Basic 1 pz

LLG09773703 pH metro FiveEasy FEP20 ATC Kit 1 pz
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pHmetro da laboratorio con agitatore magnetico, HI 208-02 Hanna Instruments

pHmetro da laboratorio con agitatore magnetico, HI 208-02. pHmetro compatto, facile da usare, con agi-
tatore magnetico integrato, adatto per scopi educativi. I valori di pH e temperatura sono mostrati assieme 
sul display LCD a doppio livello. Calibrazione automatica su 1 o 2 punti con tamponi pre-programmati (pH 
4.01, 7.01 e 10.01). Compensazione automatica della temperatura da -5.0 a +105.0°C.
HI 208-02 è fornito con elettrodo pH HI 1291D (con sensore interno di temperatura), supporto per elet-
trodo pH e beaker in plastica, ancoretta magnetica, batteria da 9V, adattatore 12V, soluzioni tampone pH 
(2 sacchetti da 20 ml cadauno).
Caratteristiche:
Range di misura / accuratezza:  da -2.000 a 16.00 pH / ± 0.01 pH  
 Range temperatura / accuratezza:  da -5 a +105.0°C / ± 0.5°C (fino a 60°C)  
Alimentazione: adattatore 12V o batterie 9V (inclusi)
Peso:  500g 

Codice Descrizione Conf.

LLG06233844 pHmetro da laboratorio con agitatore magnetico HI 208-02 1 pz

Soluzioni tampone per pHmetri CARLO ERBA Reagents

Soluzioni tampone per pHmetri.

Codice Descrizione Conf.

486751 Tampone pH 1,68 RPE-Per analisi 500 mL 1 pz

486701 Tampone pH 13 RPE-Per analisi 500 mL 1 pz

486273 Tampone pH 4 RPE-Per analisi 1 L 1 pz

486453 Tampone pH 7 RPE-Per analisi 1 L 1 pz

486613 Tampone pH 10 RPE-Per analisi 1 L 1 pz



CARLO ERBA Reagents SAS 
Chaussée du Vexin, 
Parc d’affaire des Portes 
27106 Val de Reuil - FRANCE

Customer Service 
export@cer.dgroup.it 
Phone: +33 2 32 09 20 00 
Fax: +33 2 32 59 11 89

Strumenti
e Consumabili 
per Laboratorio
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Microscopio Invertito da routine per cellule in vivo, AE2000 Motic

Microscopio Invertito da routine per cellule in vivo, AE2000. - Ottica Infinito (CCIS®). Testata binoculare 
Tipo Siedentopf / Fototubo 45°, F.N. 20. Distanza interpupillare 48 -75mm. Oculari a grande campo 
N-WF 10X/20mm, con  regolazione diottrica su ogni oculare. Revolver portaobiettivi quadruplo, orientato 
a sinistra. Obiettivi CCIS Plan acromatici PL 4X, LWD PL40X, CCIS Plan Acromatico Phase PL Ph 10x, 
LWD PL Ph 20x. Tavolino piano superficie 200 x 239mm con piatto metallo/vetro. Condensatore ELWD 
N.A. 0.3 con slitta Phase (Ph1, BF). Illuminazione alogena 6V / 30W con controllo intensità e modalità di 
sospensione. Alimentazione universale 100-240V (CE). filtro blu diam.45mm, filtro interferenziale verde e 
filtro densità neutrale con slitta filtri, oculare telescopico di centramento, cavo di alimentazione, chiave 
esagonale di Allen, copertina in vinile. Disponibile modulo intercambiabile a LED. Opzionali: contrasto di 
fase 4x-40x, tavolino meccanico con supporto per piastre.

Codice Descrizione Conf.

LLG09727030 MePa Microscopio Invertito da routine per cellule in vivo, AE2000, binoculare 1 pz

LLG09727031 MePa Microscopio Invertito da routine per cellule in vivo, AE2000, trinoculare 1 pz

Adattatori a passo C per fotocamera per serie BA & AE Motic

Adattatori a passo C per fotocamera per serie BA & AE.

Codice Descrizione Conf.

LLG07626193 adattatore a passo C per fotocamera per serie SMZ 0,5X 1 pz

LLG06243486 adattatore a passo C per fotocamera per serie SMZ 0,65X 1 pz

Telecamera MOTICAM digitale CMOS, uso generale Motic

Telecamera MOTICAM digitale CMOS, uso generale. Telecamera digitale Moticam per tutte le applica-
zioni. Alloggiamento compatto ed ergonomico, Eccezionale risoluzione del colore. Ideale per chi ap-
proccia la microscopia digitale a colori, scuole e laboratori. Uscita: USB 2.0 (cavo agganciabile), Scan 
progressivo, due interfacce. Fornita con due oculari accoppiatori con diametro variabile, obiettivo macro 
avvitabile, macrotubo, vetrino di calibrazione Motic 4-dot, Software Motic Images Plus 2.0 per PC (MI) a 
MAC- Sistema operativo: Windows XP e maggiore, Mac OSX.

Codice Descrizione Conf.

LLG06253609 MePa Telecamera MOTICAM 1SP, risoluzione 1,3MP, formato del sensore 1/3’’CMOS 1 pz

LLG06253610 Telecamera MOTICAM 2, risoluzione 2MP, formato del sensore 1/3’’CMOS 1 pz

LLG06253611 Telecamera MOTICAM 3, risoluzione 3MP, formato del sensore 1/2’’CMOS 1 pz

Spettrofotometro uniSPEC 2 LLG Labware

Spettrofotometro uni SPEC 2. uniSPEC 2 è un economico spettrofotometro base UV-VIS, adatto per 
applicazioni in laboratori farmaceutici, biochimici e clinici oltre che per misure di routine come cinetiche, 
scansioni di lunghezze d’onda, analisi quantitative, analisi a multi-lunghezza d’onda e di proteine/DNA. Si 
possono salvare e memorizzare 200 curve di calibrazione. Entrambe le lampade possono essere accese/
spente individualmente per estenderne la durata. Facile sostituzione delle lampade grazie al loro design 
pre-allineato. 3 anni di garanzia. Fornito con: fotometro, manuale, 4 cuvette in vetro e 2 cuvette in quarzo.
Caratteristiche 
• Sistema ottico: singolo raggio, reticolo 1200 linee/mm, rilevatore a fotodiodi in silicio   
• Range lunghezza d’onda:  da 190 a 1100 nm 
• Banda passante:2 nm  
• Accuratezza lunghezza d’onda: ±0,5 nm   
• Ripetibilità lunghezza d’onda: 0,3 nm 
• Regolazione lunghezza d’onda: automatica 
• Accuratezza fotometrica: ±0,5 % T 
• Ripetibilità fotometrica: 0,3 % T 
• Range fotometrico:  -0,3-3 A, 0-200 % T, 0-9999 C 
• Stabilità: ±0.002A/h @ 500nm 
• Luce diffusa: <0.1%T   
• Uscita dati: porta USB 
• Porta stampante: porta Parallela 
• Display: LCD 128 x 64 punti 
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• Portacelle standard: caricatore 4 posizioni per celle da 10 mm PO 
• Lampade: lampada D2 e lampada W 
• Dimensioni (L x P x H): 460 x 360 x 225 mm 
• Peso:18 kg   
• Alimentazione:  220 V/50 Hz 
• Garanzia:  3 anni

Codice Descrizione Conf.

LLG06263610 Spettrofotometri UvLine Tipo uniSPEC 2 1 pz

Spettrofotometro uniSPEC 4 LLG Labware

Spettrofotometro uni SPEC 4. uniSPEC4 è uno spettrofotometro UV-VIS con un prezzo ragionevole ma 
con caratteristiche eccellenti, adatto per avanzate applicazioni in laboratori farmaceutici, biochimici e 
clinici oltre che per controllo qualità e misure di routine come cinetiche, scansioni di lunghezze d’onda, 
analisi quantitative, analisi a multi-lunghezza d’onda e di proteine/DNA. Il software può essere aggiornato 
via Internet (per gli strumenti stand-alone). E’ possibile salvare e memorizzare 200 curve di calilbrazione. 
Un orologio in tempo-reale aiuta nella stampa dei risultati di data e ora. Entrambe le lampade possono 
essere accese/spente individualmente per estenderne la durata. Facile sostituzione delle lampade grazie 
al loro design pre-allineato. 3 anni di garanzia. Fornito con: fotometro, manuale, 4 cuvette in vetro e 2 
cuvette in quarzo.
Caratteristiche 
• Sistema ottico: singolo raggio, reticolo 1200 linee/mm, detector fotodiodi silicio 
• Range lunghezza d’onda  190-1100nm 
• Banda passante: 1.8nm   
• Accuratezza lunghezza d’onda: ±0.3nm   
• Ripetibilità lunghezza d’onda: 0.2nm   
• Regolazione lunghezza d’onda: automatica 
• Accuratezza fotometrica: ±0.3%T 
• Ripetibilità fotometrica: 0.2%T 
• Range fotometrico: -0.3-3A, 0-200%T, 0-9999C 
• Stabilità: ±0.002A/h @ 500nm   
• Piattezza linea di base: ±0.001 A/h   
• Luce diffusa: <0.05%T a 220nm, 360nm   
• Uscita dati: porta USB 
• Uscita stampante: porta parallela   
• Display: LCD 320 x 240 punti 
• Portacelle standard: caricatore 4 posizioni per celle 10 mm PO 
• Lampade: lampada D2 e lampada W 
• Dimensioni (L x P x H): 625 x 430 x 206 mm 
• Peso: 28 kg 
• Alimentazione: 220V/50Hz 
• Garanzia: 3 anni

Codice Descrizione Conf.

LLG06263620 Spettrofotometri UvLine Tipo uniSPEC 4 1 pz

Cuvetta UV micro BRAND

Cuvetta in plastica monouso - tipo micro - particolarmente indicata per l’analisi fotometriche di: proteine, 
DNA, RNA, e oligonucleotidi nel campo dell’UV - utilizzabile a partire da 230 nm - ideale per misure a 
260 nm, 280 nm e nel campo del visibile - analisi anche a partire da volumi di 70 µL - disponibile in 2 
differenti altezze (8,5 e 15 mm) per l’impiego, senza alcun adattatore, nei più comuni spettrofotometri in 
commercio: Amersham Biosciences, Analytik Jena, Biochrom, WPA, Eppendorf, Perkinelmer Instrumen-
ts, ThermoSpectronic, ecc. - cammino ottico standard 10 mm - i tipi in confezione singola sono esenti 
da DNasi, DNA, RNasi.

Codice Descrizione Conf.

FB4759200 cuvetta UV micro - h 8,5 mm 100 pz

FB4759210 MePa cuvetta UV micro - h 8,5 mm 500 pz

FB4759215 cuvetta UV micro - h 8,5 mm - cf. sing. - esente DNA, DNasi, RNasi 100 pz

FB4759220 cuvetta UV micro - h 15 mm 100 pz

FB4759230 cuvetta UV micro - h 15 mm 500 pz

FB4759235 cuvetta UV micro - h 15 mm - cf. sing. - esente DNA, DNasi, RNasi 100 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB4759240 coperchio cuvette UV micro - blu 100 pz

FB4759241 coperchio cuvette UV micro - giallo 100 pz

FB4759242 coperchio cuvette UV micro - verde 100 pz

FB4759243 coperchio cuvette UV micro - arancione 100 pz

Cuvetta UV macro e semimicro BRAND

Cuvetta in plastica monouso - tipo semimicro - ampio campo spettrale: tra 220 e 990 nm - utilizzabile 
con i più comuni fotometri in commercio - prodotta con materiale plastico ad elevata resistenza chimica - 
impiegabile con la maggior parte dei solventi polari come pure con acidi e basi - compatibile con reagenti 
chimici quali acetone, butanone, DMF, ed acido cloridrico concentrato - ideale per analisi e determina-
zione di: proteine, DNA e RNA.

Codice Descrizione Conf.

FB4759170 cuvetta UV macro 100 pz

FB4759150 cuvette UV semi-micro 100 pz

Cuvetta macro e semimicro PS o PMMA BRAND

Cuvetta macro e semimicro - in PS o PMMA - cammino ottico 10 mm.

Codice Descrizione Conf.

FB4759005 cuvetta standard macro - in PS 100 pz

FB4759015 cuvetta standard semi-micro - in PS 100 pz

FB4759105 MePa cuvetta standard macro - in PMMA 100 pz

FB4759115 MePa cuvetta standard semi-micro - in PMMA 100 pz

Cuvette standard e semimicro Kartell

Cuvette standard e semimicro. Cuvette per spettrofotometria monouso, in PS ottico e PMMA UV grade, 
con pareti lavorate otticamente per assicurare una trasparenza ottimale nel campo spettrale da 340 a 800 
nm (PS) e da 280 a 800 nm (PMMA). La tecnologia di produzione ed il controllo di qualità determinano 
la riproducibilità delle cuvette. Le variazioni devono essere contenute nell’intervallo ± 1% di assorbanza. 
Condizione estremamente importante in particolare per analisi in serie. Percorso ottico 10 mm. Confezio-
nate in scatola di polistirolo espanso con coperchio (100 pz) .

Codice Descrizione Conf.

LLG09406431 MePa Cuvette standard, c.o. 10,0 mm, in PS, cap. 4,5 ml 100 pz

LLG09406432 MePa Cuvette semi-micro, forma bassa, c.o. 10,0 mm, in PS, cap. 1,5 ml 100 pz

LLG09406433 MePa Cuvette semi-micro, forma alta, c.o. 10,0 mm, in PS, cap. 2,5 ml 100 pz

LLG09406434 MePa Cuvette standard, 4 pareti ottiche, c.o. 10,0 mm, in PS, cap. 4,5 ml 100 pz
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Codice Descrizione Conf.

LLG09406435 Cuvette standard, c.o. 10,0 mm, in PMMA, cap. 4,5 ml 100 pz

LLG09406436 Cuvette semi-micro, forma alta, c.o. 10,0 mm, in PMMA, cap. 2,5 ml 100 pz

LLG09406437 Cuvette semi-micro, forma bassa, c.o. 10,0 mm, in PMMA, cap. 1,5 ml 100 pz

LLG09406438 MePa Cuvette standard, 4 pareti ottiche, c.o. 10,0 mm, in PMMA, cap. 4,5 ml 100 pz

Celle monouso in plastica, PS LLG Labware

Celle monouso in plastica, PS. Cuvette di nuova generazione, con proprietà fotometriche decisamente 
migliorate. La nuova forma ottimizzata ed il nuovo spessore ristretto delle pareti delle cuvette, aumenta 
il trasferimento del calore, ottenendo quindi temperature costanti dei campioni, durante le misure foto-
metriche. Polistirolo chiaro (PS), range di lunghezza d’onda applicabile: 340 - 900nm, variazione minima 
di valori di estinzione, eccellente range di trasmissione ottica, percorso ottico: 10mm, dimensioni totali 
12.5x12.5x45mm, rack: 100 cuvette in scatola con coperchio.

Codice Descrizione Conf.

LLG09406011 MePa Cuvetta standard, 4,0 ml, c.o. 10 mm, in PS, campo spettrale 340-900 nm 100 pz

LLG09406012 MePa Cuvetta semimicro, 1,6 ml, c.o. 10 mm, in PS, campo spettrale 340-900 nm 100 pz
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Bagni riscaldanti12

Bagno ad olio BO-D Falc

Bagno ad olio costruito completamente in acciaio inox 18/8 - a doppia parete - con maniglie per il tra-
sporto -  regolazione elettronica digitale della temperatura ad azione PID - sonda PT 100 - termostato di 
sicurezza - clase di protezione IP 42 - classe di sicurezza 3.1 - temperatura da +5 °C sopra ambiente a 
+300 °C - 230 V, 50/60 Hz.

Codice Descrizione Conf.

FH2614103504 Bagno ad olio BO-D 24 - digitale - 6 litri 1 pz

FH2614103512 Bagno ad olio BO-D 30 - digitale - 13 litri 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2614103521 Olio siliconico CST 350 - 1 litro 1 pz

FH2614103523 Olio siliconico CST 350 - 5 litro 1 pz

FH2614103525 Olio siliconico CST 350 - 25 litro 1 pz

Bagno termostatico con scuotimento WB-MF Falc

Bagno termostatico WB-MF con scuotimento - tipo Dubnoff - vasca costruita interamente in lamiera 
d’acciaio, completa di rubinetto di scarico - termoregolatore con preselezione elettronica digitale della 
temperatura tramite un microprocessore PID, sonda PT 100 - scuotimento regolato con manopola a rota-
zione con scala LED lineare - N.B. il bagno viene fornito senza coperchio, piastra di supporto e molle per 
il fissaggio - capacità 20 litri - ampiezza oscillazione 15 mm - classe protezione IP42 - classe di sicurezza 
DIN 12879 - frequenza oscillazione 0-200 rpm - potenza riscaldante 2100 W - precisione ±0,5 °C - tem-
peratura da ambiente+5 °C a +100 °C - dim. esterne 670x400x290 h mm - dim. interne 440x240x200 h 
mm - alimentazione 230 V, 50/60 Hz.

Codice Descrizione Conf.

FH2610100774 Bagno termostatico con scuotimento WB-MF - cap. 20 litri 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2603013170 Molle di fissaggio per palloni e matracci da 2000 mL 1 pz

FH2610100776 Coperchio a piramide - in policarbonato - con cerniere 1 pz

FH2610100781 Contenitore universale a molle 1 pz

FH2610100783 Piastra di supporto per bagno termostatico - senza molle 1 pz

FH2603013103 Molle di fissaggio per palloni e matracci da 25 mL 1 pz

FH2603013105 Molle di fissaggio per palloni e matracci da 50 mL 1 pz

FH2603013110 Molle di fissaggio per palloni e matracci da 100 mL 1 pz

FH2603013125 Molle di fissaggio per palloni e matracci da 250 mL 1 pz

FH2603013150 Molle di fissaggio per palloni e matracci da 500/1000 mL 1 pz

Bagno ad acqua serie BM Falc

Bagno ad acqua serie BM - sistema di costruzione a doppia parete che garantisce un miglior isolamento 
termico dell’elemento riscaldante - vasca stampata in un unico pezzo con lamiera d’acciaio inox 18/8, 
senza saldature e guarnizioni - custodia esterna in lamiera d’acciaio inox - isolamento termico tra custo-
dia e vasca in fibra di vetro e lana di roccia - riscaldamento attraverso resistenze elettriche fissate sotto il 
fondo delle vasche: le vasche rimangono completamente libere e facili da pulire - controllo e regolazione 
della temperatura tramite termostato con scala graduata in °C e sonda ad espansione di fluido - lo stru-
mento è provvisto di termostato di sicurezza regolabile posto sul retro - classe di protezione IP 43 - classe 
di sicurezza 3.1 - temperatura da +30 °C a +120 °C - precisione ±0,5 °C - 230 V, 50/60 Hz.

Codice Descrizione Conf.

FH2610101004 Bagno ad acqua BM 4 - analogico - 6 litri 1 pz

FH2610101012 Bagno ad acqua BM 12 - analogico - 13 litri 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2610101024 Coperchio in acciaio ad anelli concentrici per bagni BM 4 e BO 4 1 pz

FH2610101032 Coperchio in acciaio ad anelli concentrici per bagni BM 12 e BO 12 1 pz

FH2212926003 Portaprovette in acciaio - 36 fori diam. 21 mm - diam. 215 mm 1 pz

FH2212926004 Portaprovette in acciaio - 60 fori diam. 21 mm - diam. 265 mm 1 pz

Bagno ad acqua WB-M e WB-MD Falc

Bagno ad acqua WB-M e WB-MD - struttura esterna atermica e antiurto in ABS (eccetto modello da 50 
litri: struttura esterna in acciaio, vasca di contenimento in lamiera d’acciaio inox 18/8  stampata in un 
pezzo unico) - isolamento termico garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia - regolazione 
e  controllo della temperatura avviene attraverso un termostato con scala graduata in °C e di una sonda 
ad espansione di fluido - strumento provvisto di termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di 
allarme a luce rossa.

Codice Descrizione Conf.

FH2610100505 Bagno ad acqua WB-M 5 - analogico - 5 litri 1 pz

FH2610100515 MePa Bagno ad acqua WB-M 15 - analogico - 12 litri 1 pz

FH2610100524 Bagno ad acqua WB-M 24 - analogico - 18,5 litri 1 pz

FH2610100550 Bagno ad acqua WB-M 50 - analogico - 50 litri 1 pz

FH2610100605 MePa Bagno ad acqua WB-MD 5 - digitale - 5 litri 1 pz

FH2610100615 Bagno ad acqua WB-MD 15 - digitale - 12 litri 1 pz

FH2610100624 Bagno ad acqua WB-MD 24 - digitale - 18,5 litri 1 pz

FH2610100650 Bagno ad acqua WB-MD 50 - digitale - 50 litri 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2610100736 Coperchio piatto - in acciaio - 6 fori - per WB-M e WB-O 24 1 pz

FH2610100732 Coperchio a cupola - in policarbonato - per WB-M e WB-MD 15 1 pz

FH2610100737 Coperchio piatto - in acciaio - 20 fori - per WB-M e WB-O 50 1 pz

FH2610100728 Coperchio a cupola - in policarbonato - per WB-M e WB-MD 5 1 pz

FH2610100729 Coperchio a cupola - in acciaio - per WB-M e WB-MD 50 1 pz

FH2610100733 Coperchio a cupola - in policarbonato - per WB-M e WB-MD 24 1 pz

FH2610100734 Coperchio piatto - in acciaio - 4 fori - per WB-M e WB-O 15 1 pz

FH2610100735 Coperchio piatto - in acciaio - 2 fori - per WB-M e WB-O 5 1 pz

Termostato ad immersione SB Falc

Termostato ad immersione SB - vasca in acciaio inox 18/8 stampata in un unico pezzo, con relativo co-
perchio - custodia esterna costruita in lamiera d’acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antia-
cida - coibentazione costituita da fibra di vetro - pompa d’agitazione garantisce uniformità di temperatura 
all’interno della vasca - predisposto per il collegamento al set pompa e al set serpentina - timer digitale 
infinito o 99:59 - temperatura da +5°C ambiente a +150 °C - precisione con acqua: ±0,5 °C - risoluzione 
display 0, 1°C - portata pompa 190 mbar: 9 L/min - prevalenza 1,8 m: 7,8 L/min - potenza resistenza 
riscaldante 1300 W - N.B. con raffreddamento esterno i termostati possono lavorare da -10 a +  150 ºC.

Codice Descrizione Conf.

FH2612102905 Termostato ad immersione SB5 - digitale - con vasca e coperchio 1 pz

FH2612102915 MePa Termostato ad immersione SB15 - digitale - con vasca e coperchio 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2212125002 Portaprovette in acciaio - 12 fori diam. 21 mm - 125x100x150 mm 1 pz

FH2212125003 Portaprovette in acciaio - 20 fori diam. 17 mm - 125x100x150 mm 1 pz
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Codice Descrizione Conf.

FH2212125005 Portaprovette in acciaio - 48 fori diam. 21 mm - 250x170x150 mm 1 pz

FH2212125006 Portaprovette in acciaio - 60 fori diam. 17 mm - 250x170x150 mm 1 pz

Termocriostato SBF Falc

Termocriostato SBF - temperatura di lavoro da -30 a +100 °C - precisione in vasca ±0,2 °C - funzione 
Eco Friendly: il compressore di raffreddamento entra in funzione solo se necessario - spegnimento au-
tomatico del compressore oltre i 37 °C - predisposizione per il controllo esterno della temperatura - pre-
disposizione per agitazione nella vasca e circolazione esterna in contemporanea - comodo rubinetto per 
l’apertura e la chiusura della circolazione esterna - timer digitale da 0 a 99:59 e infinito, il tempo inizia a 
trascorrere quando lo strumento raggiunge la temperatura di impostata - sistema di sicurezza per man-
canza di liquido all’interno della vasca - facile accesso per mantenere sempre pulito ed efficiente lo stru-
mento - classe di sicurezza 2 secondo DIN12879 - potenza riscaldante 1300 W - soluzione refrigerante 
R134a - pompa premente con portata 4 L/min, prevalenza 2,5 m.

Codice Descrizione Conf.

FH2612105007 Termocriostato SBF 7 - -30/+100 °C - vasca da 7 litri 1 pz

FH2612105015 Termocriostato SBF 15 - -30/+100 °C - vasca da 15 litri 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2612105031

Bagno refrigerato WB-MC Falc

Bagno refrigerato WB-MC - temperatura impostabile da 10°C a 50°C - temperatura di lavoro da 15 a 45 
°C - precisione in vasca ±0,5 °C - stabilità ±0,5 °C - raffreddamento tramite tecnologia Peltier - ottima 
precisione garantita dalla pompa di ricircolo interno a scomparsa - regolazione e controllo della tempera-
tura attraverso un termoregolatore digitale ad azione PID con sonda PT100 - timer digitale per gestione 
effettiva della durata del test, infinito o 99:59 - struttura lamiera acciaio verniciata a forno con polvere 
epossidica antiacida - le vasche sono realizzate in lamiera d’acciaio inox 18/8 stampate in un unico pezzo 
- lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza regolabile (Classe di sicurezza 3.1) - capacità 15 
litri - potenza riscaldante 350 W - potenza raffreddante 180 W - dim. vasca: 250x290x200 h mm - dim. 
con il ripiano: 255x275x155 h mm - dim. esterne: 450x590x395 h mm - 220/240, 50/60 Hz - peso 29,5 kg.

Codice Descrizione Conf.

FH2612105215 Bagno digitale WB-MC - cap. 15 litri 1 pz

Piastra riscaldante RC Velp

Piastra riscaldante in alluminio e possibilità di regolazione della temperatura - piastra di riscaldamento 
singola - speciale rivestimento protettivo assicura una distribuzione uniforme del calore su tutta la super-
ficie e un’eccellente resistenza ai prodotti chimici - temperatura: fino a 370 °C - struttura: lega di alluminio 
con verniciatura epossidica - piastra riscaldante: lega di alluminio con speciale protezione - diametro del-
la piastra riscaldante: 155 mm - potenza: 600 W - peso: 1,4 kg - dimensioni (LxHxP): 165x115x280 mm.

Codice Descrizione Conf.

FF1F20700431 Piastra riscaldante RC 1 pz
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Congelatori -80 °C ColdFAST Faster

Ultracongelatori a -86 °C - disponibili verticali o orizzontali - temperatura interna regolabile da -40°C a 
-86°C - temperatura di esercizio garantita di -86°C (con temperatura ambiente +32°C).
Struttura: 
• Rivestimento esterno e basamento in lamiera di acciaio fosfatato di forte spessore trattato con vernici 

a polvere epossidica; Isolamento termico in schiuma poliuretanica ad alto potere coibente, esente da 
CFC e HCFC; Camera interna interamente in acciaio inox 18/8 Aisi 304; Porta frontale con spessore 
di 10 cm, montata su cerniere in acciaio; 

• Chiusura progressiva con maniglione dotato di serratura con chiave di serie; 
• Guarnizione a quadruplo gradino in gomma al silicone per una perfetta tenuta della porta; Sistema di 

riapertura rapida dotato di valvola compensatrice di pressione; Controsportelli interni con dispositivi 
indipendenti di chiusura e sottocoperchi in poliuretano per ridurre al minimo la fuoriuscita di aria fred-
da durante le aperture della porta principale (per congelatori verticali).

Impianto refrigerante:
Impianto refrigerante completamente sigillato dotato di due compressori funzionanti con circuito in ca-
scata; Compressori ermetici dotati di un sistema automatico di protezione in caso di sovrapressione 
operativa; Gas refrigeranti ecologici di tipo HFC esenti da CFC e HCFC, non infiammabili e non esplosivi; 
Evaporatore di tipo statico costituito da una serpentina in rame per garantire elevata capacità refrige-
rante, rapidi ripristini ed estrema uniformità della temperatura interna; Condensatore ad aria dotato di 
due motoventilatori assiali per garantire un basso livello di rumorosità e una maggiore durata nel tempo; 
Filtro antipolvere lavabile per proteggere il condensatore dai depositi di polvere; Sistema di sbrinamento 
manuale.
Strumentazione di controllo:
Temperatura interna controllata mediante microprocessore a monitoraggio continuo; Indicazione della 
temperatura con display digitale luminoso; Regolazione della temperatura tramite tasti posizionati sul 
pannello del modulo elettronico; Predisposizione al sistema di monitoraggio e/o registrazione dei dati con 
interfaccia seriale RS485.
Segnalazioni e allarmi:
Allarme acustico e visivo di minima e massima temperatura; Allarme acustico e visivo di condensazione 
elevata, avverte l’operatore se la temperatura di condensazione si innalza al di sopra di quella massima 
prevista; Sistema di allarme dotato di batteria a tampone 12 V con dispositivo di autoricarica che permet-
te il funzionamento degli allarmi anche in caso di mancanza di corrente elettrica.  

Codice Descrizione Conf.

U0002300000U MePa freezer verticale -86°C, 230 L, dim est. 84x75x142 cm, int. 61x50x76 cm 1 pz

U0004000000U MePa freezer verticale -86°C, 390 L, dim est. 84x75x197 cm, int. 61x50x131 cm 1 pz

U0005000000U MePa freezer verticale -86°C, 500 L, dim est. 84x88x197 cm, int. 60x63x131 cm 1 pz

U0006500000U MePa freezer verticale -86°C, 650 L, dim est. 98x90x197 cm, int. 74x67x131 cm 1 pz

U0002300000C MePa freezer orizzontale -86°C, 230 L, dim est. 100x84x109 cm, int. 76x60x50 cm 1 pz

U0004000000C MePa freezer orizzontale -86°C, 390 L, dim est. 155x84x109 cm, int. 131x61x50 cm 1 pz

U0005000000C MePa freezer orizzontale -86°C, 500 L, dim est. 189x84x91 cm, int. 131x60x63 cm 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

UX0050040100 allarme porta aperta 1 pz

UX0050040200 registratore grafico di temperatura settimanale 1 pz

UX0050040300 sistema di back-up CO2 o LN2 1 pz

UX0050040400 sistema back-up LN2 1 pz

UX002304040U 18 rack per ColdFAST verticale da 230 L - h 5,1 cm 1 conf.

UX004004040U 15 rack per ColdFAST verticale da 400 L - h 5,1 cm 1 conf.

UX005004040U 20 rack per ColdFAST verticale da 500 L - h 5,1 cm 1 conf.

UX006504040U 20 rack per ColdFAST verticale da 650 L - h 5,1 cm 1 conf.

UX002304040C 8 rack per ColdFAST orizzontale da  230 L - h 5,1 cm 1 conf.

UX004004040C 8 rack per ColdFAST orizzontale da 400 L - h 5,1 cm 1 conf.

UX005004040C 10 rack per ColdFAST orizzontale da 500 L - h 5,1 cm 1 conf.

UX002305040U 12 rack per ColdFAST verticale da 230 L - h 7,7 cm 1 conf.

UX004005040U 9 rack per ColdFAST verticale da 400 L - h 7,7 cm 1 conf.

UX005005040U 12 rack per ColdFAST verticale da 500 L - h 7,7 cm 1 conf.

UX006505040U 12 rack per ColdFAST verticale da 650 L - h 7,7 cm 1 conf.

UX002305040C 5 rack per ColdFAST orizzontale da 230 L  h 7,7 cm 1 conf.

UX004005040C 5 rack per ColdFAST orizzontale da 400 L  h 7,7 cm 1 conf.
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Codice Descrizione Conf.

UX005005040C 7 rack per ColdFAST orizzontale da 500 L  h 7,7 cm 1 conf.

UX002304050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 230 L - h 7 cm 1 pz

UX004004050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 400 L - h 7 cm 1 pz

UX005004050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 500 L - h 7 cm 1 pz

UX006504050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 650 L - h 7 cm 1 pz

UX002305050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 230 L - h 9 cm 1 pz

UX004005050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 400 L - h 9 cm 1 pz

UX005005050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 500 L - h 9 cm 1 pz

UX006505050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 650 L - h 9 cm 1 pz

UX002306050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 230 L - h 13 cm 1 pz

UX004006050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 400 L - h 13 cm 1 pz

UX005006050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 500 L - h 13 cm 1 pz

UX006506050U cassetto scorrevole per ColdFAST verticale da 650 L - h 13 cm 1 pz

UX002304060U ripiano supplementare per ColdFAST verticale 230 L - in acciaio inox 1 pz

UX004004060U ripiano supplementare per ColdFAST verticale 400 L - in acciaio inox 1 pz

UX005004060U ripiano supplementare per ColdFAST verticale 500 L - in acciaio inox 1 pz

UX006504060U ripiano supplementare per ColdFAST verticale 650 L - in acciaio inox 1 pz

UX002304070U gruppo di continuità per ColdFAST verticale da 230 L 1 pz

UX004004070U gruppo di continuità per ColdFAST verticale da 400 L 1 pz

UX0050040500 datalogger per ultracongelatori ColdFAST 1 pz

Provetta per criogenia con filettatura esterna BRAND

Provetta per criogenia - con filettatura esterna - tappo a vite con guarnizione in silicone - indicata per 
la conservazione di materiale biologico: microrganismi, cellule umane o animali, ecc. in azoto liquido in 
fase gassosa - in polipropilene - autoclavabile a 121°C (2 bar) secondo la norma DIN EN 285 - graduata - 
diam. esterno 12,5 mm - ampia area di scrittura e inserto colorato nel tappo per una facile identificazione 
del campione - stabilità a temperature fino a -196 °C - sterilizzata con radiazioni gamma (SAL 10-6) - 
marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE - le provette non piatte possono essere centrifugate fino 
a RCF 14000xg.

Codice Descrizione Conf.

FB4114830 MePa provetta per criogenia - 1,2 mL - fondo piatto 1000 pz

FB4114831 MePa provetta per criogenia - 2,0 mL - fondo rotondo 1000 pz

FB4114832 MePa provetta per criogenia - 2,0 mL - fondo piatto 1000 pz

FB4114833 MePa provetta per criogenia - 3,0 mL - fondo piatto 1000 pz

FB4114834 MePa provetta per criogenia - 4,0 mL - fondo piatto 1000 pz

FB4114835 MePa provetta per criogenia - 5,0 mL - fondo piatto 1000 pz

Provetta per criogenia con filettatura interna BRAND

Provetta per criogenia - con filettatura interna - tappo a vite con guarnizione conica - indicata per la 
conservazione di materiale biologico: microrganismi, cellule umane o animali, ecc. in azoto liquido in fase 
gassosa - in polipropilene - autoclavabile a 121 °C (2 bar) secondo la norma DIN EN 285 - graduata - 
diam. esterno 12,5 mm - ampia area di scrittura e inserto colorato nel tappo per una facile identificazione 
del campione - stabilità a temperature fino a -196 °C - sterilizzata con radiazioni gamma (SAL 10-6) - 
marcata CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE - le provette non piatte possono essere centrifugate fino 
a RCF 14000xg.

Codice Descrizione Conf.

FB4114840 MePa provetta per criogenia - 1,2 mL - fondo piatto 1000 pz

FB4114841 MePa provetta per criogenia - 2,0 mL - fondo piatto 1000 pz

FB4114842 MePa provetta per criogenia - 2,0 mL - fondo rotondo 1000 pz

FB4114843 MePa provetta per criogenia - 4,0 mL - fondo rotondo 1000 pz

FB4114844 MePa provetta per criogenia - 4,0 mL - fondo piatto 1000 pz

FB4114845 MePa provetta per criogenia - 5,0 mL - fondo rotondo 1000 pz
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Provetta per criogenia Nunc Biobanking Thermo Scientific

Provetta per criogenia Nunc™ - per lo stoccaggio di campioni da condizioni di freddo (+4 °C) fino a 
vapori di azoto liquido - disponibile con filettaura interna o esterna - non citotossica - in materiale non 
mutageno, apirogeno - sterile con SAL di 10-6 - certificata CE per lo stoccaggio di campioni diagnostici in 
Europa - conforme alle norme IATA per la spedizione.

Codice Descrizione Conf.

FA9375299 MePa cryotube tappo in PE - 1 mL - fil. esterna - graduata - fondo tondo 500 pz

FA9347597 MePa cryotube tappo in PE - 1 mL - fil. esterna - self-standing - conica 500 pz

FA9375353 MePa cryotube tappo in PE - 1 mL - fil. esterna - grad. - self-standing - conica 500 pz

FA9340711 MePa cryotube tappo in PE - 1,8 mL - fil. esterna - graduata - fondo tondo 500 pz

FA9347627 MePa cryotube tappo in PE - 1,8 mL - fil. esterna - self-standing - f.tondo 450 pz

FA9375418 MePa cryotube tap. in PE - 1,8 mL - fil. esterna - grad. - self-stand. - f.tondo 450 pz

FA9347643 MePa cryotube tappo in PE - 4,5 mL - fil. esterna - self-standing - f.tondo 300 pz

FA9337516 MePa cryotube tappo in PE - 4,5 mL - fil. esterna - grad.- self-stand. - f.tondo 300 pz

FA9374080 MePa cryotube tappo in PP - 0,5 mL - fil. interna - self-standing - conica 960 pz

FA9374081 MePa cryotube tappo in PP - 1 mL - fil. interna - self-standing - conica 960 pz

FA9366656 MePa cryotube tappo in PP - 1 mL - fil. interna - grad. - self-standing - conica 500 pz

FA9351934 MePa cryotube - 1,8 mL - fil. interna, NC - graduata - f.tondo 2500 pz

FA9377224 MePa cryotube tappo in PP - 1 mL - fil. interna - grad. - self-standing - conica 500 pz

FA9363401 MePa cryotube tappo in PP - 1,8 mL - fil. interna - graduata - fondo tondo 500 pz

FA9368632 MePa cryotube tap. in PP - 1,8 mL - fil. interna - grad. - self-stand. - f.tondo 450 pz

FA9377267 MePa cryotube tap. in PP - 1,8 mL - fil. interna - grad. - self-stand. - f.tondo 450 pz

FA9367997 MePa cryotube - 3,6 mL - fil. interna, NC - graduata - f.tondo 1500 pz

FA9366524 MePa cryotube tappo in PP - 3,6 mL - fil. interna - graduata - f.tondo 400 pz

FA9379189 MePa cryotube tap. in PP - 3,6 mL - fil. interna - grad. - self-stand. - f.tondo 400 pz

FA9363452 MePa cryotube tappo in PP - 4,5 mL - fil. interna - graduata - f.tondo 300 pz

FA9379146 MePa cryotube tappo in PP - 4,5 mL - fil. interna - grad.- self-stand. - conica 300 pz

Provetta per criogenia 2D Nunc Cryobank Thermo Scientific

Provetta per criogenia con codice a barre 2D - certificata esente da DNAsi, RNAsi, tossine - apirogena - 
sterile con SAL 10-6 - versione Cryobank per cellule e proteine (rack nero) e versione Bank-It™ per DNA 
(rack bianco) - migliore capacità di stoccaggio rispetto alle tradizionali cryobox - codice a barre 2D inciso 
mediante laser sul fondo della provetta: è possibile scansire e decodificare l’intero rack senza la neces-
sità di togliere le provette dalla sede - compatibile con tutti i lettori di codici a barre 2D - utilizzabile per 
stoccaggio manuale o automatico di campioni biologici in vapori di azoto liquido - range di volumi da 0,5 
a 5 L - è disponibile in rack salva-spazio o nelle tradizionali cryobox - i rack salva-spazio sono compatibili 
con le micropipette multicanale e i sistemi automatizzati per la dispensazione di liquidi - anti-rotazione: 
compatibile con i sistemi robotizzati di apertura e chiusura dei tappi - tappo in PP con guarnizione in 
TPE: chiusura garantita anche in condizioni di stoccaggio a temperature criogeniche - superficie a bassa 
capacità legante: alto recupero anche di campioni a bassa concentrazione - marcata CE - conforme alle 
indicazioni IATA per il trasporto di campioni diagnostici.

Codice Descrizione Conf.

FA9374086 MePa cryotube con codice a barre 2D - 0,5 mL - tipo Cryobank - sterile - in rack 10 pz

FA9374074 MePa cryotube con codice a barre 2D - 0,5 mL - tipo Bank-It - in rack 10 pz

FA9374088 MePa cryotube con codice a barre 2D - 1 mL - tipo Cryobank - sterile - in rack 10 pz

FA9374078 MePa cryotube con codice a barre 2D - 1 mL - tipo Bank-It - in rack 10 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FA9374017 tappo - colore naturale - irraggiato 960 pz

FA9374018 tappo - verde 960 pz

FA9374019 tappo - rosso 960 pz

FA9374021 tappo - blu 960 pz

FA9374009 strumento per la selezione delle cryotube 1 pz
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Protezione per provette da crogenia CryoFlex Thermo Scientific

Protezione per provette da crogenia - l’estremità restringibile con il calore permette di utilizzare questo 
tubo per avvolgere le provette per criogenia e prevenire eventuali infiltrazioni di azoto liquido all’interno - 
trasparente - dim. diam. interno 14x500 lungh. mm.

Codice Descrizione Conf.

FA9343958 MePa protezione per provette da criogenia CryoFlex 15 pz

Lettore codice a barre VisionMate™ SR 2D Thermo Scientific

Lettore VisionMate™ SR 2D - decodifica in pochi secondi un intero rack di provette con codice a barre 
2D - compatto - facile da usare - flessibile: possibilità di esportare i dati in diversi formati, è in grado di 
leggere differenti tipi di provette,... - tipo di codice a barre supportato: tutte le provette NUNC 2D Barco-
ded, ogni altra provetta da stoccaggio con codice standard 2D Data Matrix - alimentazione: 110-240 V, 
50-60 Hz.

Codice Descrizione Conf.

FL4311511 lettore di codici 2D VisionMate™ SR 1 pz

Leva-tappi a 8 canali Thermo Scientific

Leva-tappi manuale a 8 canali - per chiudere e aprire tappi a vite - in grado di processare un intero rack di 
provette Matrix™ o Nunc™ in meno di 1 minuto - ergonomico - conferisce alla chiusura la tenuta ottimale 
per evitare perdite di campione durante lo stoccaggio - velocità: 4 secondi per tappare/stappare 8 pro-
vette - durata della batteria: minimo il tempo necessario per tappare/stappare 20 rack - tempo di ricarica: 
90 min - dimensioni: 251x95x50 h mm - alimentazione 110-240 V, 50/60 Hz.

Codice Descrizione Conf.

FL44105NU leva-tappi a 8 canali 1 pz

Portaprovette per provette per criogenia BRAND

Supporto per provette per criogenia - in polipropilene - di colore blu - 50 posti.

Codice Descrizione Conf.

FB4114860 MePa supporto per provette per criogenia - colore blu 4 pz

Supporto per provette da criogenia Cryocane Thermo Scientific

Supporto Cryocane - in alluminio - per lo stoccaggio di provette per criogenia - compatibile con la prote-
zione CryoFlex - lunghezza 290 mm.

Codice Descrizione Conf.

FA9378441 MePa supporto per provette criogenia Cryocane 50 pz
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Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, PC Thermo Scientific

Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, PC. Scatola in PC con tappo di chiusura a vite in PE-HD blu, 
diam. 120 mm, supporto a 18 posti per criovials da 1,2 e 2,0 ml, in PE-HD bianco. Inserti in schiuma, per 
un lento e costante raffreddamento di 1°C/min. Vials facilmente rimovibili, posizioni numerate ed etichette 
per semplice identificazione. Impilabili.

Codice Descrizione Conf.

LLG09400945 MePa Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, per 18 provettine 1,0-2,0 ml 1 pz

LLG09400990 MePa Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, per 12 provettine 3,6 ml 1 pz

LLG09400991 MePa Contenitori criogenici Nalgene Mr. Frosty, per 12 provettine 4,5-5,0 ml 1 pz

Scatola per la spedizione di provette per criogenia Thermo Scientific

Scatola per la spedizione di campioni in provette da criogenia - in polistirolo ad alto impatto: assicura 
resistenza e la protezione  del campione - con coperchio.

Codice Descrizione Conf.

FA9534479 MePa scatola Mini Box - per 5 provette - dim. 69,7x55,7x17,2 mm 350 pz

FA9534592 MePa scatola Mini Box - per 10 provette - dim. 69,3x54,4x29,1 mm 200 pz

Scatola per criogenia Cryobox Nunc Thermo Scientific

Scatola per criogenia Cryobox - colore bianco - disponibile in policarbonato o in cartone - versione in 
plastica: coperchio con guide per prevenire errori di allineamento, griglia numerica stampata sul coper-
chio, autoclavabile, sopporta temperature da -196 °C a +121 °C, con tacche di ventilazione garantire la 
corretta circolazione dell’aria - versione in cartone: ideale per stoccaggio a breve termine, include divisori.

Codice Descrizione Conf.

FA9374187 MePa cryobox in plastica - 100 posti - dim. 133x133x95 h mm 24 pz

FA9341483 MePa cryobox in plastica - 100 posti - dim. 132x132x52 h mm 4 pz

FA9330821 MePa cryobox in plastica - 64 posti - dim. 132x132x52 h mm 24 pz

FA9378247 MePa cryobox in cartone - 25 posti - dim. 75x75x51 h mm 24 pz

FA9378220 MePa cryobox in cartone - 81 posti - dim. 132x132x51 h mm 6 pz

FA9369639 MePa cryobox in cartone - 81 posti - dim. 132x132x51 h mm 48 pz

FA9369647 MePa cryobox in cartone - 81 posti - dim. 132x132x75 h mm 30 pz

FA9340053 MePa cryobox in cartone - 100 posti - dim. 145x145x51 h mm 42 pz

FA9340061 MePa cryobox in cartone - 100 posti - dim. 145x145x75 h mm 30 pz

Scatola per criogenia Cryobox BRAND

Scatola per conservazione provetta da criogenia - in policarbonato - intervallo di temperatura (in azoto 
liquido in fase gassosa) da  -196 °C a +121 °C - autoclavabile a 121 °C (2 bar), secondo la norma DIN 
EN 285.

Codice Descrizione Conf.

FB4114862 MePa scatola per provette da criogenia da 1,2 e 2 mL - 81 posti 4 pz

FB4114864 MePa scatola per provette da criogenia da 3, 4 e 5 mL - 81 posti 5 pz

FB4114866 MePa scatola per provette da criogenia da 1,2 e 2 mL - 100 posti 4 pz
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Scatole criogeniche Arctic Square®, PC, autoclavabili Heathrow Scientific

Scatole criogeniche Arctic Square®, PC, autoclavabili. Conservazione sicura dei vials da -196 a +121°C 
per uso ripetuto, in congelatori meccanici, oltre che in azoto liquido. Le scatole sono studiate con lo 
scopo di aiutare l’utilizzatore ad orientarsi, identificare ed accedere con facilità ai vials. La pendenza della 
base e l’indice stampato, ad elevato contrasto, sul coperchio trasparente, assicurano un veloce orien-
tamento visivo. Il coperchio incernierato consente un facile accesso al campione utilizzando una sola 
mano. Uno stop inserito previene un’oscillazione troppo elevata del coperchio quando si solleva la scato-
la prendendola dal coperchio stesso; questo previene eventuali versamenti. La scatola da 5 x 5 non ha il 
coperchio incernierato. Tutte le scatole includono fori di ventilazione e drenaggio. Impilabili. Autoclavabili.

Codice Descrizione Conf.

LLG09405911 MePa Criobox, rosso, per prov. fino a 2 ml, posti 5x5, dim. 76x76x53 mm 1 pz

LLG09405912 MePa Criobox, viola, per prov. fino a 5,0 ml, posti 9x9, dim. 133x133x96 mm 1 pz

LLG09405913 MePa Criobox, rosso/blu/verde/viola, per prov.2 ml, posti 9x9, dim. 133x133x53mm 4 pz

LLG09405910 MePa Criobox, blu, per prov. fino a 2 ml, posti 10x10, dim. 133x133x53 mm 1 pz

Mini Incubatore ICT Falc

Mini Incubatore ICT - con sportello in plexiglass trasparente per ispezionare le camere senza alterare 
l’equilibrio termico - circolazione ad aria naturale - controllo elettronico della tempertura con micropro-
cessore PID Sonda PT 100 - temp. da +5 sopra la temperatura ambiente a +80 °C - precisione a 37 °C ± 
0,5 - risoluzione 0,1 °C - 2 ripiani di serie - alimentazione 230 V, 50/60 Hz.

Codice Descrizione Conf.

FH2720207012 MePa Incubatore ICT - 18 L - porta a vista - termoregolazione doppia sicurezza 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2720209102 Ripiano forato in alluminio - per modelli da 18 L 1 pz

Incubatore serie ICT-R Falc

Incubatore serie ICT-R - programmabile con rampe e interfaccia seriale RS 232 - 4 programmi di lavoro 
da 8 segmenti - ottimizzazione dei tempi - creazione grafici - archivio storico - ripetibilità - processo vi-
sibile e controllabile da PC - foro posteriore diam. 45 mm per scarico fumi con possibilità di regolazione 
dell’apertura - foro superiore diam. 10 mm per inserire una sonda di controllo - controllo della temperatura 
interna tramire microprocessore ad azione PID - timer digitale da 0 a 99,59 ore o infinito - seconda porta 
in vetro che permette l’ispezione senza provocare sbalzi termici - temperatura da +5 °C sopra ambiente 
a +300 °C - risoluzione 0,1 °C - 2 ripiani grigliati di serie.

Codice Descrizione Conf.

FH2720207016 Incubatore ICT - 52 L - doppia porta - termoregolazione doppia sicurezza 1 pz

FH2720207018 MePa Incubatore ICT - 80 L - doppia porta - termoregolazione doppia sicurezza 1 pz

FH2720207020 MePa Incubatore ICT - 120 L - doppia porta - termoregolazione doppia sicurezza 1 pz

FH2720207022 Incubatore ICT - 240 L - doppia porta - termoregolazione doppia sicurezza 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2720209155 Ripiano forato in lamiera di acciaio inox - per modelli da 52 L 1 pz

FH2720209158 Ripiano forato in lamiera di acciaio inox - per modelli da 80 L 1 pz

FH2720209105 Ripiano grigliato in ferro cromato epr modelli da 52 L 1 pz

FH2720209108 Ripiano grigliato in ferro cromato per modelli da 80 L 1 pz

FH2720209124 Ripiano grigliato in ferro cromato per modelli da 240 L 1 pz
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Incubatore CO2 165 L, sensore IR Panasonic

Incubatore CO2 165 L, sensore IR - tecnologia innovativa che garantisce performance di qualità - mas-
sima produttività delle cellule - risultati riproducibili - preciso controllo delle condizioni ambientali: ideale 
per coltura di cellule sensibili - preciso controllo di CO2 e temperatura - facile utilizzo e manutenzione 
- condizioni stabili e affidabili per tutte le posizioni e i ripiani: ognuna e tutte le cellule sono mantenute in 
condizioni ideali.
Isolamento migliorato: garantisce prestazioni e abbattimento dei costi; 
• Controllo di CO2 e temperatira mediante PID; 
• Sensore CO2: Dual IR; 
• Ottinmizzazione dello spazio che garantisce la possibilità di trattare più colture; 
• Ciclo di sterilizzazione mediante vapori di H2O2: richiede solo 3 ore per il completamento; 
• Sistema DHA a camicia ad aria e calore diretto; 
• Materiale camera interna in InCu saFe®: rame arricchito con acciaio inox, garantisce resistenza al 

deterioramento e condizioni antibatteriche; 
• Sistema UV Safe Cell UV® (opzionale): nuova lampada UV a durata prolungata (modelli MCO-170AI-

CUV-PE e MCO-170AICUVH-PE); 
• Chiusura porta di tipo elettrico (opzionale, standard in modello MCO-170AICUVH-PE); 
• Supporti integrati per ripiani; 
• Display a colori LCD touch screen; 
• Porta USB; 
• Dimensioni esterne: 620x710x900 h mm; 
• Dimensioni interne: 490x523x665 h mm; 
• Volume: 165 litri; 
• Peso netto: 80 kg; 
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità: 29 dB; 
• Materiale isolante: PUF; 
• Sensore temperatira: termostore; 
• Controllo temperatura: da +5°C sopra la tenmperatura ambiente a 50°C (per temperatura esterna 

compresa fra +5°C e +35°C).

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO170AICUVHPE Incubatore CO2 MCO170AICUVHPE, 165 L, sensore IR, camicia aria, kit UV, PCB 1 pz

FB70MCO170AICPE Incubatore CO2 MCO170AICPE, 165 L, sensore IR sensor, camicia ad aria 1 pz

FB70MCO170AICUVPE Incubatore CO2 MCO170AICUVPE, 165 L, sensore IR, kit UV, camicia ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB706240265346 Vaschetta controllo umidità per MCO-170AiC-PE 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO170ELPW Chiusura elettrica con password per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170HBPW Kit decontaminaz H2O2 per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170IDPW Installazione 4 porte interne per MCO-170ACI/19M-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170PSPW Supporto per impilare 2 x MCO-170AIC-PE 1 pz

FB70MCO170RBPW Base con ruote per MCO-170AIC/18AC/19M-PE 1 pz

FB70MCO170SBPW Spaziatore per impilare MCO-170AIC-PE sopra MCO-18AC-PE 1 pz

FB70MCO170STPW Ripiano extra per MCO-170AIC-PE 1 pz

FB70MCO170UVSPE Kit installazione UV per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO230SBPW Spaziatore per impilare MCO-230AIC-PE sotto MCO-18AC/19M/170AIC-PE 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCOH2O2PW Reagente decontaminante H2O2 per MCO-170/230AIC/19M-PE 1 pz

FB70MCOHPPW Generatore H2O2 per MCO-170/230AIC/19M-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz
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Incubatore CO2 170 L, sensore TC Panasonic

Incubatore CO2 170 L, sensore TC - sviluppato utilizzando le migliori tecnologie per un ottimale controllo 
di temperatura e CO2 - condizioni in camera mantenute grazie al controllo a microprocessore P.I.D. - facile 
start-up grazie alla funzione di set-up automatico. 
• Sensore CO2: TC 
• Sensore temperature: termistore; 
• Migliorata stabilità della temperature grazie al sistema brevettato D.H.A. (riscaldamento diretto 

&amp; camicia ad aria): migliora le performance rispetto ai tradizionali incubatori ad acqua e elimina 
gli inconvenienti dovuti all’utilizzo dell’acqua; 

• Decontaminazione a caldo non richiesta; 
• Design ergonomico; 
• Impilabile; 
• Singola camera; 
• Controllo contaminazione di fondo attivo; 
• Interno camera, ripiani e plenum in inCu saFe: lega di rame e acciaio inox che permette sia la resisten-

za al deterioramento che condizioni antibatteriche; 
• Materiale esterno: acciaio verniciato; 
• Colore (esterno) Bio-grigio; 
• Materiale isolante: PUF; 
• Porta reversibile; 
• Dimensioni esterne: 620x710x900 h mm; 
• Dimensioni interne: 490x523x665 h mm; 
• Volume:170 litri; 
• Peso netto: 92 kg; 
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità: 24 dB; 
• Controllo temperature e fluttuazione: ambiente +5°C / +50°C, ±0.1 °C; 
• Uniformità temperatura: ±0.254°C; 
• Range di controllo CO2 e fluttuazione 0 / 20, ±0.15 %; 
• Range controllo umidità e fluttuazione 95, ±5 %RH; 
• Porta esterna: 1; 
• Porta interna: 1; 
• Ripiani: 3; 
• Massimo carico per ripiano: 7 kg 
• Massimo carico totale: 28 kg 
• Porta di accesso: 1, posteriore, diametro 30 mm
Alarmi 
• Fuori temperatura settata: remoto-visivo-acustico; 
• Alta temperatura: remoto-visivo-acustico; 
• Fuori CO2 settata: remoto-visivo-acustico.

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO18ACPE Incubatore CO2 MCO18ACPE, 170 litri, sensore TC, camicia ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB706242304548 Vaschetta controllo umidità per MCO-18AC-PE 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO170RBPW Base con ruote per MCO-170AIC/18AC/19M-PE 1 pz

FB70MCO170SBPW Spaziatore per impilare MCO-170AIC-PE sopra MCO-18AC-PE 1 pz

FB70MCO18IDPW Installazione 4 porte interne per MCO-18AC-PE 1 pz

FB70MCO18PSPW Base per impilare un MCO-18AIC sopra un MCO-17AIC 1 pz

FB70MCO18UVS3PW Kit installazione UV per MCO-18AC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO20UVPW Kit lampada UV per MCO-5/18AC-PE 1 pz

FB70MCO230SBPW Spaziatore per impilare MCO-230AIC-PE sotto MCO-18AC/19M/170AIC-PE 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCO47STPW Ripiano extra per MCO-18AC-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz
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Incubatore CO2 230 L, sensore IR Panasonic

Incubatore CO2 230 L, sensore IR - la tecnologia di questo incubatore massimizza la produttività delle 
colture cellulari e garantisce risultati ottimali e riproducibili. 
• Prestazioni isolanti migliorate: ridotti costi di esercizio; 
• Controllo di temperature e CO2 mediante microprocessore PID; 
• Sensore CO2: Dual IR; 
• Sensore temperature: termistore; 
• Ciclo di sterilizzazione a vapori di H2O2: tempo di sterilizzazione ridotto a 3 ore; 
• Sistema brevettato DHA (Direct heat e air jacket system); 
• Interno camera in InCu saFe: rame arricchito con acciaio inox, garantisce resistenza al deterioramen-

to e caratteristiche antibatteriche; 
• Esterno in acciaio verniciato (copertura posteriore non verniciata); 
• Materiale isolante: polistirene estruso; 
• Safe Cell UV: nuova lampada UV con durata incrementata (standard per MCO-230AICUV-PE e 

MCO-230AICUVH-PE, opzionale per gli altri modelli); 
• Chiusura elettrica porta (standard per MCO-230AICUVH-PE, opzionale per gli altri modelli); 
• Supporti per ripiani integrati; 
• Dispay LCD a colori e touch screen; 
• Porta USB; 
• Dimensioni esterne 770x730x905 h mm; 
• Dimensioni interne 643x523x700 h mm; 
• Volume 230 L; 
• Peso circa 90 kg; 
• Controllo temperature e fluttuazione: ambiente +5°C/+50°C, 0,1°C; 
• Uniformità temperature 0,25°C; 
• Controllo CO2 e fluttuazione 0 / 20, 0,15; 
• Livello di umidità: 95; 
• Porta esterna 1; 
• Porta reversibile; 
• Ripiani 4; 
• Massimo carico per ripiano 7 kg; 
• Massimo carico 20 kg; 
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità: 25 dB.
Allarmi 
• Mancanza di corrente: rear; 
• Fuori temperatura settata: visivo, acustico, remoto; 
• Alta temperatura: visivo, acustico, remoto; 
• Fuori CO2 settata: visivo, acustico, remoto 
• Porta aperta: visivo, acustico.

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO230AICUVHPE Incubatore CO2 MCO230AI 230 litri, sensore IR, camicia ad aria, kit UV, PCB 1 pz

FB70MCO230AICPE Incubatore CO2 MCO230AICPE, 230 litri, sensore IR, camicia ad aria 1 pz

FB70MCO230AICUVPE Incubatore CO2 MCO230AICUVPE 230 litri, sensore IR, kit UV, camicia ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO170ELPW Chiusura elettrica con password per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170HBPW Kit decontaminaz H2O2 per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170UVSPE Kit installazione UV per MCO-170/230AIC-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO230IDPW Installazione 4 porte interne per MCO-230ACI-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO230RBPW Base con ruote per MCO-230AIC-PE 1 pz

FB70MCO230SBPW Spaziatore per impilare MCO-230AIC-PE sotto MCO-18AC/19M/170AIC-PE 1 pz

FB70MCO230STPW Ripiano extra per MCO-230AIC-PE 1 pz

FB70MCO35STPW ½ Ripiano extra per MCO-230AIC-PE 2 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCOH2O2PW Reagente decontaminante H2O2 per MCO-170/230AIC/19M-PE 1 pz

FB70MCOHPPW Generatore H2O2 per MCO-170/230AIC/19M-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz
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Incubatore CO2 49 L, sensore TC Panasonic

Incubatore CO2 49 L, sensore TC - maggior stabilità della temperatura grazie al sistema brevettato DHA 
Direct Heat and Air jacket. 
• Design ergonomico; 
• Per applicazioni di fertilizzazione in vitro; 
• Controllo preventivo della contaminazione; 
• Controllo attivo della contaminazione di fondo; 
• Decontaminazione con calore non richiesta; 
• Sterilizzazione a luce ultravioletta mediante Sistema SafeCell UV; 
• Sensore di temperatura: termistore; 
• Sensore CO2 TC; 
• Sensore livello acqua; 
• Camera interna, ripiani e plenum in inCu saFe: lega rame e acciaio inox garantisce resistenza al dete-

rioramento e caratteristiche antibatteriche; 
• Materiale esterno: acciaio verniciato; 
• Colore (esterno): Bio-grigio; 
• Porta esterna: 1; 
• Porta reversibile; 
• Porta interna: 1; 
• Ripiani: 3; 
• Massimo carico per ripiano: 4 kg; 
• Massimo carico totale: 12 kg; 
• Porta di accesso: 1, posteriore, diametro: 30 mm; 
• Sistema di commutazione automatico bombola CO2 (opzionale); 
• Dimensioni esterne 480x548x575 h mm; 
• Dimensioni interne: 350x378x375 h mm; 
• Volume 49 litri; 
• Peso netto 49 kg; 
• Alimentazione 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità 24/30 dB; 
• Materiale isolante PUF; 
• Controllo range di temperatura e fluttuazione: da ambiente +5°C a +50°C, ±0.1 °C; 
• Uniformità temperatura ±0.25°C; 
• Controllo range CO2 e fluttuazione 0 / 20, ±0.15 %; 
• Range umidità: 95, ±5 %RH;
Alarmi 
• Fuori temperature settata: visivo, acustico, remoto 
• Alta temperature: visivo, acustico, remoto 
• Fuori CO2 settata: visivo, acustico, remoto

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO5ACPE Incubatore CO2 MCO5ACPE, 49 litri, sensore TC, camicia ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB706242221074 Vaschetta controllo umidità per MCO-5AC-PE 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO20UVPW Kit lampada UV per MCO-5/18AC-PE 1 pz

FB70MCO30STPW Ripiano extra per MCO-5AC/5M-PE 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCO5RBPW Base con ruote per MCO-5AC/5M-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz
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Incubatore CO2 851 L, sensore IR Panasonic

Incubatore CO2 851 L, sensore IR - grande capacità -   ideale per colture di grossi volume, numerosi 
campioni di pazienti, studi di performance a breve termine, ... - applicazioni: ricerca farmaceutica, biotec-
nologica, clinica - controllo della contaminazione grazie alla particolare tipologia di materiale interno (lega 
rame-acciaio inox) che elimina muffe, spore, micoplasma e assicura un ambiente non corrosivo - ridotto 
consumo di CO2. 
• Capacità effettiva camera: 851 litri; 
• Controllo attivo della contaminazione di fondo; 
• Controllo a microprocessore; 
• Sistema CO2 infrarosso; 
• Sensore temperature: termistore; 
• Camera interna, ripiani e plenum in InCu saFe: rame arricchito con acciaio inox; 
• Materiale esterno acciaio verniciato; 
• Colore (esterno) Bio-grigio; 
• Materiale isolante: PUF; 
• Porta esterna 1, doppio vetro; 
• Porta d’accesso: 1 per ogni lato, diametro 40 mm; 
• Tasso di consumo CO2 eccezionalmente basso, meno della metà di unità simili di concorrenti; 
• Sistema a flusso laminare orizzontale che permette l’uniformità della temperatura; 
• Aria forzata intorno alla camera: garantisce una distribuzione uniforme senza gradienti di temperatura; 
• Dimensioni esterne 986x853x2040 h mm; 
• Dimensioni interne 806x693x1524 h mm; 
• Peso netto 275 kg; 
• Alimentazione 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità 33 dB; 
• Range di temperatura: da ambiente +5°C a +50°C, (per temperatura esterna da 20°C a 35°C); 
• Uniformità della temperature: 0,5°C; 
• Range CO2: 0/20%; 
• Range umidità: modalità Normal>80% R.H. modalità High> 90% R.H.
Alarmi 
• Fuori temperature settata: visivo, acustico, remoto 
• Alta temperature: visivo, acustico, remoto 
• Fuori CO2 settata: visivo, acustico, remoto

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO80ICPE Incubatore CO2 MCO80ICPE, 851 litri, sensore IR, camicia ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCO80UVSPW Kit installazione UV per MCO-80IC-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

Incubatore CO2/O2 49 litri, sensore TC, camera ad aria Panasonic

Incubatore CO2/O2 49 litri, sensore TC, camera ad aria - garantisce il controllo preciso dei livelli di CO2 e 
O2 - è possibile sovrapporre 2 unità ottimizzando lo spazio in laboratorio - ideale per fertilazione in-vitro. 
• Design ergonomico; 
• Stabilità della temperatura migliorata grazie al sistema D.H.A.; 
• Controllo attivo della contaminazione; 
• Decontaminazione con calore non richiesta; 
• Sistema di commutazione automatico per bombola a O2; 
• Interno, ripiani e plenum in inCu saFe: lega brevettata rame e acciaio inox che garantisce resistenza al 

deterioramento e un ambiente antibatterico; 
• Materiale esterno: acciaio verniciato; 
• Colore esterno: bio-grigio; 
• Porta reversibile; 
• Massimo carico per ripiano: 4 kg; 
• Massimo carico totale: 12 kg; 
• SafeCell UV: sterilizzazione continua mediante luce UV; 
• Dimensioni esterne 480x548x575 h mm; 
• Dimensioni interne 350x378x375 h mm; 
• Volume 49 litri; 
• Peso netto 50 kg; 
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• Rumorosità 30 dB; 
• Materiale isolante: PUF; 
• Sensore temperatura: termistore; 
• Sensore O2: Zirconia; 
• Range temperature: ambiente +5°C/+50°C; 
• Uniformità temperature: 0,25°C; 
• Range CO2 0 / 20%; 
• Range controllo O2: 1 / 18%; 
• Range umidità: 95%.
Allarmi 
• Fuori temperatura settata: remoto-visivo-acustico; 
• Alta temparatura: remoto-visivo-acustico; 
• Fuori CO2 settata: remoto-visivo-acustico.

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO5MPE Incubatore CO2/O2 MCO5MPE, 49 litri, sensore TC, camera ad aria 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO20UVPW Kit lampada UV per MCO-5/18AC-PE 1 pz

FB70MCO30STPW Ripiano extra per MCO-5AC/5M-PE 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCO5RBPW Base con ruote per MCO-5AC/5M-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

Incubatore CO2/O2 170 L, sensore IR Panasonic

Incubatore CO2/O2 170 L, sensore IR - multigas - studiato per incontrare le esigenze di un gran numero 
di applicazioni nella ricerca biomedical, farmaceutica, medica e clinica - preciso controllo dei livelli di CO2 
e O2 per uno stabile controllo dell’ambiente di coltura. 
• Volume 49 litri; 
• Sistema di decontaminazione a H2O2: reduce a 3 ore i tempi di sterilizzazione della camera (opzionale); 
• Controllo contaminazione di fondo attivo; 
• Microprocessore PID per il controllo di temperature e CO2; 
• Controllo temperatura e umidità; 
• Sistema brevettato Direct Heat &amp; Air Jacket Heating ; 
• Vaschetta per umidità facile da riempire e pulire, un sensore automatico avvisa quando il livello dell’ac-

qua è troppo basso; 
• Interno della camera in InCu SaFe: rame arricchito con acciaio inox, garantisce sia resistenza al dete-

rioramento che un ambiente sfavorevole alla contaminazione; 
• Materiale isolante PUF; 
• Doppio sensore infrarosso per CO2 (IR2); 
• Sensore O2: zirconia; 
• Sensore temperatura: termistore; 
• Interfaccia intelligente tramite schermo LCD integrato e display; 
• Porta reversibile; 
• Ripiani regolabili; 
• Sistema brevettato SafeCell UV per la distruzione della contaminazione presente nell’aria e nella va-

schetta per l’umidità (opzionale); 
• Controllo temperature e fluttuazione: ambiente +5°C/+50°C; 
• Dimensioni esterne 620x710x900 h mm; 
• Dimensioni interne 490x523x665 h mm; 
• Volume162 litri; 
• Peso 94 kg; 
• Alimentazione 230 V, 50 Hz; 
• Rumorosità 30 dB.

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO19MPE Incubatore CO2/O2 170 litri, sensore IR, camicia ad aria 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FB706240212524 Filro HEPA per tutti i modelli 1 pz

FB70999999040 Installazione opzioni 1 pz

FB70MCO170IDPW Installazione 4 porte interne per MCO-170ACI/19M-PE (richiede install.) 1 pz

FB70MCO170RBPW Base con ruote per MCO-170AIC/18AC/19M-PE 1 pz

FB70MCO230SBPW Spaziatore per impilare MCO-230AIC-PE sotto MCO-18AC/19M/170AIC-PE 1 pz

FB70MCO420MAPW Uscita analogica 4-20 mA (richiede install.) 1 pz

FB70MCOH2O2PW Reagente decontaminante H2O2 per MCO-170/230AIC/19M-PE 1 pz

FB70MCOHPPW Generatore H2O2 per MCO-170/230AIC/19M-PE 1 pz

FB70MCOSGPW Kit per autocalibrazione standard gas 1 pz

FB70MTR480PW Interfaccia RS232/485 per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

FB70MTRL03PW Interfaccia ethernet LAN per tutti i modelli (richiede install.) 1 pz

Incubatore CO2/O2 170 L, sensore IR, camera ad aria, 4 porte interne Panasonic

Incubatore CO2/O2 170 L, sensore IR, camera ad aria, 4 porte interne - regolazione precisa di ossigeno 
e altri gas: le tue cellule si sentiranno come in vivo - uniformità della tempratura - controllo della conta-
minazione - doppio sensore a infrarosso - ripristino ultra-veloce della CO2, anche in seguito a numerose 
aperture della porta - sensore O2 in ossido di zirconio: permette il controllo preciso dei livelli di ossigeno 
fisiologici per riprodurre condizioni n vivo - le cellule crescono più velocemente, vivono più a lungo e sono 
affette da minori mutazioni - risultati più accurati - ideale per: ricerca sul tessuto mammario, terapia cellu-
lare, ricerca sulle cellule staminali, studi di fisiopatologia e processi di produzione farmaceutica - decon-
taminazione ‘risparmia-tempo’ con H2O2 (opzionale) - facile e intuitivo da usare - porta USB - opzionale: 
porta con chiusura elettrica e password - display LCD touch screen - supporti per ripiani integrati - ripiani 
reversibili - sistema UV SafeCell - interno InCu SaFe: acciaio inox arricchito con rame -struttura esterna: 
acciaio verniciato  (copertura posteriore non verniciata)  - sistema di riscaldamento diretto e a camera 
d’aria - porte reversibili - rumorosità 25 dB - alimentazione: 230 V, 50 Hz.

Applicazioni: 
• Ricerca e differenziazione di cellule staminali; 
• Fertilizzazione in vitro; 
• Medicina rigenerativa; 
• Coltura di cellule primarie; 
• Ricerca sul cancro; 
• Studi embriologici; 
• Riproduzione di condizioni in vivo.

Caratteristiche: 
• Dim. esterne (Lxpxh): 620x710x905 mm 
• Dim. interne (Lxpxh): 490x523x665 mm 
• Volume: 161 litri 
• Peso netto: 79 kg 
• Range di temperatura: da ambiente+5°C a +50°C 
• Uniformità temperatura: +/-0,25°C 
• Range CO2: 0 - 20 
• Range O2: 1 -18% e 22 - 80% 
• Livello di umidità: 95% 
• 4 porte interne a tenuta di gas, in vetro temperato 
• 3 ripiani in acciaio inox arricchito con rame 
• Dimensioni ripiani (Lxpxh): 470x450x12 mm 
• Carico massimo per ripiano: 7 kg 
• Numero massimo di ripiani: 10 
• Posizione porta di accesso: posteriore in alto a sinistra  
• Diametro porta di accesso: 30 mm
Allarmi: 
• Mancanza di corrente (remoto); 
• Superamento limite temperatura (remoto, visivo, acustico); 
• Superamento limite CO2 (remoto, visivo, acustico); 
• Superamento limite O2 (remoto, visivo, acustico); 
• Porta aperta (visivo, acustico).

Codice Descrizione Conf.

FB70MCO170MPE Incubatore CO2/O2 MCO170MPE, 170 L, sensore IR, camera ad aria, 4 porte 1 pz
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Mini Stufa serie STZ Falc

Mini Stufa serie STZ - notevole stabilita termica - con ventilazione naturale - indicata in quei laboratori che 
necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi - camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore 
- pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad espansione di fluido - timer meccanico 
da 0-120 minuti + infinito - temperatura da +5 °C sopra ambiente a +150 °C - precisione a 70 °C ±3 - 2 
ripiani di serie.

Codice Descrizione Conf.

FH2720207006 MePa Mini stufa STZ - 18 litri - ventilazione naturale - porta cieca 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2720209102 Ripiano forato in alluminio - per modelli da 18 L 1 pz

Stufa serie STF-N/STF-F Falc

Stufe serie STF-N e STF-F - struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida - 
camera interna in acciaio inox - doppio bloccaggio della porta per una perfetta tenuta (parte superiore 
e inferiore) - foro 45 mm sul lato posteriore per scarico fumi con dispositivo per regolazione apertura/
chiusura del passaggio cavi, sonde, ecc - foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o 
sonde - controllo della temperatura con microprocessore - timer da 0 a 12 ore + infinito - classe di sicu-
rezza 3.1 - modelli STF-N ventilazione naturale, modelli STF-F ventilazione forzata - temperatura da +5°C 
sopra ambiente a +300 °C - risoluzione 0,1 °C - 2 ripiani grigliati di serie - alimentazione 230 V, 50/60 Hz.

Codice Descrizione Conf.

FH2720208005 Stufa STF-N - 52 L - ventilazione naturale - termostato doppia sicurezza 1 pz

FH2720208008 MePa Stufa STF-N - 80 L - ventilazione naturale - termostato doppia sicurezza 1 pz

FH2720208024 Stufa STF-N - 240 L - ventilazione naturale - termostato doppia sicurezza 1 pz

FH2720209005 Stufa STF-F - 52 L - ventilazione forzata - termostato doppia sicurezza 1 pz

FH2720209008 MePa Stufa STF-F - 80 L - ventilazione forzata - termostato doppia sicurezza 1 pz

FH2720209024 Stufa STF-F - 240 L - ventilazione forzata - termostato doppia sicurezza 1 pz

Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2720209155 Ripiano forato in lamiera di acciaio inox - per modelli da 52 L 1 pz

FH2720209158 Ripiano forato in lamiera di acciaio inox - per modelli da 80 L 1 pz

FH2720209174 Ripiano forato in lamiera di acciaio inox - per modelli da 240 L 1 pz

FH2720209105 Ripiano grigliato in ferro cromato epr modelli da 52 L 1 pz

FH2720209108 Ripiano grigliato in ferro cromato per modelli da 80 L 1 pz

FH2720209124 Ripiano grigliato in ferro cromato per modelli da 240 L 1 pz

Forno a muffola serie FM Falc

Forno a muffola progettato per il collaudo di materiali, il trattamento a caldo, la cottura di campioni in ce-
ramica e gres porcellanato - può essere utilizzato presso laboratori, istituti universitari, studi di arte cera-
mica e laboratori industriali - temperatura massima: 1100°C - camera in fibra ceramica sottovuoto ad alta 
efficienza termica - resistenze su tutti e quattro i lati integrate nella fibra - materiali termoisolanti di elevata 
qualità - controllore di temperatura a microprocessore - interruttore di sicurezza bloccaggio porta - fondo 
in ceramica - tempi di riscaldamento rapidi grazie alla bassa massa termica - buona stabilità e uniformità.

Codice Descrizione Conf.

FH2720900003 Forno a muffola - 3 litri 1 pz

FH2720900008 Forno a muffola - 8,2 litri 1 pz

FH2720900039 Forno a muffola - 39 litri 1 pz
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Accessori

Codice Descrizione Conf.

FH2720900301 Controller digitale per muffole 1 pz

FH2720900302 Dispositivo di sicurezza sovrariscaldamento per muffole 1 pz

FH2720900303 Timer per muffole 1 pz

FH2720900304 Allarme sonoro per muffole 1 pz

FH2720900305 Camino con ventilatore - per prove di invecchiamento 1 pz

FH2720900306 Foro sul retro per muffole 1 pz

FH2720900307 Commessione PC e software 1 pz
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FB430614 – 259
FB430615 – 259
FB430616 – 259
FB430617 – 259
FB430618 – 259
FB430619 – 259
FB430900 – 261
FB431106 – 255
FB431109 – 255
FB431111 – 255
FB431113 – 255
FB431115 – 255
FB431708 – 285
FB431720 – 285
FB431728 – 285
FB431738 – 285
FB431748 – 285
FB431754 – 285
FB431762 – 285
FB431764 – 285
FB431905 – 286
FB431908 – 286
FB431920 – 286
FB431928 – 286
FB431938 – 286
FB431948 – 286
FB431954 – 286
FB431962 – 286
FB431964 – 286
FB432105 – 284
FB432108 – 284
FB432120 – 284
FB432128 – 284
FB432138 – 284
FB432148 – 284
FB432154 – 284
FB432162 – 284
FB432164 – 284
FB432408 – 284
FB432420 – 284
FB432428 – 284
FB432438 – 284
FB432448 – 284
FB432454 – 284
FB432462 – 284
FB432705 – 285
FB432708 – 285
FB432720 – 285
FB432728 – 285
FB432738 – 285
FB432748 – 285
FB432754 – 285
FB432762 – 285
FB432764 – 285
FB432805 – 285
FB432808 – 285
FB432820 – 285
FB432828 – 285
FB432838 – 285
FB432848 – 285
FB432854 – 285
FB432862 – 285
FB432864 – 285
FB433908 – 286
FB433920 – 286
FB433928 – 286

FB433938 – 286
FB433948 – 286
FB433954 – 286
FB433962 – 286
FB434708 – 288
FB434720 – 288
FB434728 – 288
FB434738 – 288
FB434748 – 288
FB434754 – 288
FB434762 – 288
FB434764 – 288
FB434808 – 287
FB434820 – 287
FB434828 – 287
FB434838 – 287
FB434848 – 287
FB434854 – 287
FB434862 – 287
FB434864 – 287
FB434908 – 288
FB434920 – 288
FB434928 – 288
FB434938 – 288
FB434948 – 288
FB434954 – 288
FB434962 – 288
FB434964 – 288
FB435008 – 287
FB435020 – 287
FB435028 – 287
FB435038 – 287
FB435048 – 287
FB435054 – 287
FB435062 – 287
FB435064 – 287
FB435108 – 288
FB435120 – 288
FB435128 – 288
FB435138 – 288
FB435148 – 288
FB435154 – 288
FB435162 – 288
FB435164 – 288
FB436008 – 294
FB436020 – 294
FB436028 – 294
FB436038 – 294
FB436048 – 294
FB436054 – 294
FB436062 – 294
FB436108 – 295
FB436120 – 295
FB436128 – 295
FB436138 – 295
FB436148 – 295
FB436154 – 295
FB436162 – 295
FB436170 – 295
FB436172 – 295
FB436174 – 295
FB436176 – 295
FB436178 – 295
FB436180 – 295
FB436182 – 295
FB436208 – 295
FB436220 – 295
FB436228 – 295
FB436238 – 295
FB436248 – 295
FB436254 – 295
FB436401 – 289
FB436402 – 289
FB436403 – 289

FB436404 – 289
FB436406 – 289
FB436407 – 289
FB436408 – 289
FB436412 – 289
FB436413 – 289
FB436414 – 289
FB436415 – 289
FB436417 – 289
FB436418 – 289
FB436419 – 289
FB436548 – 292
FB436549 – 292
FB436550 – 292
FB436551 – 292
FB436552 – 292
FB436553 – 292
FB436743 – 294
FB436746 – 294
FB436747 – 294
FB436748 – 294
FB436749 – 294
FB436750 – 294
FB436751 – 294
FB436752 – 294
FB436753 – 294
FB436754 – 294
FB436755 – 294
FB436838 – 291
FB436841 – 291
FB436842 – 291
FB436843 – 291
FB436845 – 291
FB436846 – 291
FB436847 – 291
FB436848 – 291
FB436849 – 291
FB436850 – 291
FB436851 – 291
FB436852 – 291
FB436853 – 291
FB436854 – 291
FB436938 – 292
FB436943 – 292
FB436947 – 292
FB436948 – 292
FB436949 – 292
FB436950 – 292
FB436951 – 292
FB436952 – 292
FB436953 – 292
FB436954 – 292
FB436968 – 292
FB436973 – 292
FB436977 – 292
FB436978 – 292
FB436979 – 292
FB436980 – 292
FB436981 – 292
FB436982 – 292
FB436983 – 292
FB436984 – 292
FB437045 – 291
FB437046 – 291
FB437047 – 291
FB437048 – 291
FB437049 – 291
FB437050 – 291
FB437051 – 291
FB437052 – 291
FB437053 – 291
FB437234 – 290
FB437236 – 290
FB437238 – 290

FB437243 – 290
FB437245 – 290
FB437246 – 290
FB437247 – 290
FB437248 – 290
FB437249 – 290
FB437250 – 290
FB437251 – 290
FB437252 – 290
FB437253 – 290
FB437254 – 290
FB437255 – 290
FB437256 – 290
FB437257 – 290
FB437258 – 290
FB437259 – 290
FB437260 – 290
FB437261 – 290
FB437262 – 290
FB437263 – 290
FB437264 – 290
FB437265 – 290
FB437266 – 290
FB437267 – 290
FB437268 – 290
FB437288 – 290
FB437289 – 290
FB437290 – 290
FB437291 – 290
FB437293 – 290
FB437294 – 290
FB437401 – 293
FB437402 – 293
FB437403 – 293
FB437404 – 293
FB437405 – 293
FB437406 – 293
FB437407 – 293
FB437408 – 293
FB437409 – 293
FB437410 – 293
FB437411 – 293
FB437438 – 293
FB437443 – 293
FB437445 – 293
FB437446 – 293
FB437447 – 293
FB437448 – 293
FB437449 – 293
FB437450 – 293
FB437451 – 293
FB437452 – 293
FB437453 – 293
FB437461 – 294
FB437462 – 294
FB437464 – 294
FB437465 – 294
FB437467 – 294
FB437468 – 294
FB437469 – 294
FB437470 – 294
FB437471 – 294
FB438204 – 293
FB438206 – 293
FB438208 – 293
FB438210 – 293
FB440470 – 80
FB441520 – 289
FB441528 – 289
FB441538 – 289
FB441548 – 289
FB441554 – 289
FB441562 – 289
FB441620 – 287
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FB441628 – 287
FB441638 – 287
FB441648 – 287
FB441654 – 287
FB441662 – 287
FB442008 – 286
FB442020 – 286
FB442028 – 286
FB442038 – 286
FB442048 – 286
FB442054 – 286
FB442062 – 286
FB442064 – 286
FB444003 – 65
FB444005 – 65
FB444205 – 66
FB444301 – 66
FB444361 – 66
FB444365 – 66
FB444822 – 67
FB444825 – 67
FB445505 – 82
FB445510 – 82
FB445540 – 81
FB445545 – 81
FB445615 – 82
FB445617 – 82
FB445620 – 82
FB445621 – 82
FB445622 – 82
FB445623 – 82
FB445625 – 82
FB445703 – 82
FB445705 – 82
FB445710 – 82
FB445718 – 82
FB445722 – 82
FB445800 – 81
FB445802 – 81
FB473714 – 130
FB473719 – 130
FB473724 – 130
FB473729 – 130
FB478138 – 112
FB478148 – 112
FB478154 – 112
FB478162 – 112
FB487824 – 78
FB489348 – 78
FB4090120 – 79
FB4090128 – 79
FB4090138 – 79
FB4090148 – 79
FB4090154 – 79
FB4090162 – 79
FB4090224 – 79
FB4090228 – 79
FB4090238 – 79
FB4090248 – 79
FB4090252 – 79
FB4090254 – 79
FB4090256 – 79
FB4090262 – 79
FB4090305 – 80
FB4090308 – 80
FB4090320 – 80
FB4090328 – 80
FB4090338 – 80
FB4090344 – 80
FB4090348 – 80
FB4090352 – 80
FB4090354 – 80
FB4090362 – 80
FB4090364 – 80

FB4090438 – 79
FB4090448 – 79
FB4090454 – 79
FB4090462 – 79
FB4090470 – 79
FB4090617 – 77
FB4090624 – 77
FB4090629 – 77
FB4090636 – 77
FB4090641 – 77
FB4090648 – 77
FB4090653 – 77
FB4090654 – 77
FB4090663 – 77
FB4090668 – 77
FB4091210 – 78
FB4091212 – 78
FB4091214 – 78
FB4091217 – 78
FB4091224 – 78
FB4091229 – 78
FB4091236 – 78
FB4091241 – 78
FB4091248 – 78
FB4091253 – 78
FB4091254 – 78
FB4091263 – 78
FB4091268 – 78
FB4091273 – 78
FB4092714 – 80
FB4092717 – 80
FB4092724 – 80
FB4092732 – 80
FB4092736 – 80
FB4092739 – 80
FB4092744 – 80
FB4092754 – 80
FB4092763 – 80
FB4092768 – 80
FB4092773 – 80
FB4092814 – 81
FB4092817 – 81
FB4092824 – 81
FB4092832 – 81
FB4092836 – 81
FB4092839 – 81
FB4092844 – 81
FB4092854 – 81
FB4092863 – 81
FB4093170 – 81
FB4093172 – 81
FB4093175 – 81
FB4093180 – 81
FB4093185 – 81
FB4094905 – 85
FB4094910 – 85
FB4094915 – 85
FB4113931 – 87
FB4113935 – 87
FB4113941 – 87
FB4113943 – 87
FB4114105 – 88
FB4114106 – 88
FB4114110 – 88
FB4114115 – 88
FB4114120 – 88
FB4114125 – 88
FB4114130 – 88
FB4114308 – 87
FB4114316 – 87
FB4114321 – 87
FB4114324 – 87
FB4114508 – 87
FB4114516 – 87

FB4114521 – 87
FB4114524 – 87
FB4114715 – 86
FB4114720 – 86
FB4114730 – 86
FB4114740 – 86
FB4114750 – 86
FB4114760 – 86
FB4114817 – 135
FB4114818 – 135
FB4114820 – 135
FB4114821 – 135
FB4114822 – 135
FB4114823 – 135
FB4114830 – 320
FB4114831 – 320
FB4114832 – 320
FB4114833 – 320
FB4114834 – 320
FB4114835 – 320
FB4114840 – 320
FB4114841 – 320
FB4114842 – 320
FB4114843 – 320
FB4114844 – 320
FB4114845 – 320
FB4114860 – 322
FB4114862 – 323
FB4114864 – 323
FB4114866 – 323
FB4115342 – 136
FB4115346 – 136
FB4115348 – 136
FB4115350 – 136
FB4115352 – 136
FB4115354 – 136
FB4115356 – 136
FB4115360 – 136
FB4115366 – 136
FB4115368 – 136
FB4115370 – 136
FB4115372 – 136
FB4115374 – 136
FB4115376 – 136
FB4115510 – 89
FB4115515 – 89
FB4115520 – 89
FB4122520 – 70
FB4122528 – 70
FB4122538 – 70
FB4122548 – 70
FB4122554 – 70
FB4122562 – 70
FB4122564 – 70
FB4122570 – 70
FB4122574 – 70
FB4122578 – 70
FB4124529 – 77
FB4124539 – 77
FB4124633 – 77
FB4124639 – 77
FB4124700 – 257
FB4125216 – 75
FB4125224 – 75
FB4125228 – 75
FB4125238 – 75
FB4125248 – 75
FB4125254 – 75
FB4125262 – 75
FB4125316 – 76
FB4125328 – 76
FB4125400 – 256
FB4125410 – 256
FB4125420 – 256

FB4128748 – 71
FB4128754 – 71
FB4128762 – 71
FB4128764 – 71
FB4128928 – 73
FB4128938 – 73
FB4128948 – 73
FB4128954 – 73
FB4128962 – 73
FB4129008 – 72
FB4129016 – 72
FB4129024 – 72
FB4129028 – 72
FB4129038 – 72
FB4129048 – 72
FB4129054 – 72
FB4129055 – 269
FB4129060 – 269
FB4129062 – 72
FB4129064 – 72
FB4129200 – 73
FB4129202 – 73
FB4129204 – 73
FB4129206 – 73
FB4129208 – 71
FB4129210 – 71
FB4129212 – 71
FB4129214 – 71
FB4129328 – 71
FB4129338 – 71
FB4129348 – 71
FB4129354 – 71
FB4129362 – 71
FB4129364 – 71
FB4129408 – 72
FB4129416 – 72
FB4129424 – 72
FB4129428 – 72
FB4129438 – 72
FB4129448 – 72
FB4129454 – 72
FB4129462 – 72
FB4129464 – 72
FB4129628 – 71
FB4129638 – 71
FB4129648 – 71
FB4129654 – 71
FB4129662 – 71
FB4129664 – 71
FB4129838 – 73
FB4129848 – 73
FB4129854 – 73
FB4129862 – 73
FB4129866 – 73
FB4129870 – 73
FB4129874 – 73
FB4129938 – 72
FB4129948 – 72
FB4129954 – 72
FB4129962 – 72
FB4129966 – 72
FB4130228 – 72
FB4130238 – 72
FB4130248 – 72
FB4130254 – 72
FB4130260 – 269
FB4130262 – 72
FB4130264 – 72
FB4130412 – 74
FB4130414 – 74
FB4130418 – 74
FB4130422 – 74
FB4130424 – 74
FB4130426 – 74



344

Labware Premium 2017

FB4130428 – 74
FB4130480 – 73
FB4130482 – 73
FB4130484 – 73
FB4130486 – 73
FB4130488 – 73
FB4130505 – 71
FB4130508 – 71
FB4130520 – 71
FB4130528 – 71
FB4130538 – 71
FB4130544 – 71
FB4130548 – 71
FB4130554 – 71
FB4130562 – 71
FB4130564 – 71
FB4130870 – 74
FB4130874 – 74
FB4130970 – 70
FB4130974 – 70
FB4131170 – 70
FB4131174 – 70
FB4134286 – 10
FB4134287 – 10
FB4134288 – 10
FB4134289 – 10
FB4134290 – 10
FB4134291 – 10
FB4134292 – 10
FB4134293 – 10
FB4134296 – 10
FB4134297 – 10
FB4134300 – 10
FB4135600 – 10
FB4135805 – 10
FB4135810 – 10
FB4135815 – 10
FB4135820 – 10
FB4135825 – 10
FB4136100 – 11
FB4136210 – 11
FB4136215 – 11
FB4136220 – 11
FB4136225 – 11
FB4136305 – 11
FB4136310 – 11
FB4136315 – 11
FB4136320 – 11
FB4136325 – 11
FB4136330 – 11
FB4136335 – 11
FB4137100 – 6
FB4137101 – 6
FB4137102 – 6
FB4137103 – 6
FB4137104 – 6
FB4137105 – 6
FB4137106 – 6
FB4137107 – 6
FB4137108 – 6
FB4137109 – 6
FB4137110 – 6
FB4137111 – 6
FB4137113 – 6
FB4137114 – 6
FB4137115 – 6
FB4137120 – 6
FB4137125 – 6
FB4137127 – 6
FB4137130 – 6
FB4137132 – 6
FB4137135 – 6
FB4137137 – 6
FB4137140 – 6

FB4137145 – 6
FB4137150 – 6
FB4137155 – 6
FB4137160 – 6
FB4137168 – 7
FB4137170 – 7
FB4137175 – 7
FB4137178 – 7
FB4137180 – 7
FB4137185 – 7
FB4137190 – 7
FB4137195 – 7
FB4137197 – 7
FB4137199 – 7
FB4137300 – 8
FB4137301 – 8
FB4137302 – 8
FB4137305 – 8
FB4137307 – 8
FB4137310 – 8
FB4137312 – 8
FB4137315 – 8
FB4137320 – 8
FB4137325 – 8
FB4137404 – 6
FB4137405 – 6
FB4137410 – 6
FB4137415 – 6
FB4137420 – 6
FB4137425 – 6
FB4137427 – 6
FB4137430 – 6
FB4137432 – 6
FB4137435 – 6
FB4137437 – 6
FB4137445 – 7
FB4137607 – 7
FB4137608 – 7
FB4137610 – 7
FB4137612 – 7
FB4137615 – 7
FB4137617 – 7
FB4137618 – 7
FB4137620 – 7
FB4137622 – 7
FB4137625 – 7
FB4137630 – 9
FB4137632 – 9
FB4137634 – 9
FB4137636 – 9
FB4137638 – 9
FB4137700 – 10
FB4137710 – 10
FB4137720 – 10
FB4137750 – 10
FB4137755 – 10
FB4137805 – 7
FB4137807 – 7
FB4137810 – 7
FB4137812 – 7
FB4137815 – 7
FB4137817 – 8
FB4137820 – 8
FB4137822 – 8
FB4137826 – 8
FB4137840 – 8
FB4137842 – 8
FB4137844 – 8
FB4137846 – 8
FB4137848 – 8
FB4137905 – 9
FB4137910 – 9
FB4137915 – 9
FB4137917 – 9

FB4137919 – 9
FB4137926 – 9
FB4137927 – 9
FB4137928 – 9
FB4137929 – 9
FB4137930 – 8
FB4137935 – 8
FB4137950 – 9
FB4140004 – 131
FB4140005 – 131
FB4140006 – 131
FB4140007 – 131
FB4143848 – 77
FB4143854 – 77
FB4143862 – 77
FB4144018 – 75
FB4144019 – 75
FB4144020 – 75
FB4144021 – 75
FB4144022 – 75
FB4144024 – 75
FB4144025 – 75
FB4144026 – 75
FB4144027 – 75
FB4144028 – 75
FB4144078 – 75
FB4144079 – 75
FB4144080 – 75
FB4144081 – 75
FB4144082 – 75
FB4144083 – 75
FB4144084 – 75
FB4144085 – 75
FB4144086 – 75
FB4144087 – 75
FB4144088 – 75
FB4144089 – 75
FB4144138 – 76
FB4144148 – 76
FB4144154 – 76
FB4144162 – 76
FB4144180 – 76
FB4144190 – 76
FB4144305 – 90
FB4144310 – 90
FB4144315 – 90
FB4144320 – 90
FB4144325 – 90
FB4144330 – 90
FB4144335 – 90
FB4144340 – 90
FB4144345 – 90
FB4144350 – 90
FB4144355 – 90
FB4144360 – 90
FB4144365 – 90
FB4144370 – 90
FB4144375 – 90
FB4144380 – 90
FB4144382 – 90
FB4144384 – 90
FB4144385 – 90
FB4144386 – 90
FB4144388 – 90
FB4144389 – 90
FB4144390 – 90
FB4144391 – 90
FB4144393 – 90
FB4144394 – 90
FB4144395 – 90
FB4144396 – 90
FB4144397 – 90
FB4144398 – 90
FB4144399 – 90

FB4144405 – 297
FB4144410 – 297
FB4144415 – 297
FB4144425 – 297
FB4144430 – 297
FB4144435 – 297
FB4144440 – 297
FB4144445 – 297
FB4144446 – 297
FB4144448 – 297
FB4144450 – 297
FB4144453 – 297
FB4144455 – 297
FB4144458 – 297
FB4144459 – 297
FB4144515 – 296
FB4144520 – 296
FB4144525 – 296
FB4144530 – 296
FB4144535 – 296
FB4144540 – 296
FB4144545 – 296
FB4144605 – 296
FB4144610 – 296
FB4144615 – 296
FB4144620 – 296
FB4144625 – 296
FB4144630 – 296
FB4144635 – 296
FB4144640 – 296
FB4144645 – 296
FB4145505 – 84
FB4145507 – 84
FB4145515 – 84
FB4145520 – 84
FB4145525 – 84
FB4145530 – 84
FB4145535 – 84
FB4145540 – 84
FB4145545 – 84
FB4145550 – 84
FB4145560 – 84
FB4145611 – 84
FB4145616 – 84
FB4145619 – 84
FB4145631 – 84
FB4145638 – 84
FB4146506 – 85
FB4146508 – 85
FB4146511 – 85
FB4146516 – 85
FB4146517 – 85
FB4146519 – 85
FB4146523 – 85
FB4147000 – 85
FB4147005 – 85
FB4147010 – 85
FB4147015 – 85
FB4147020 – 85
FB4147025 – 85
FB4147030 – 85
FB4147035 – 85
FB4147040 – 85
FB4147045 – 85
FB4147050 – 85
FB4147055 – 85
FB4147060 – 85
FB4148020 – 86
FB4148025 – 86
FB4148030 – 86
FB4148035 – 86
FB4148040 – 86
FB4148045 – 86
FB4148205 – 86
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FB4148210 – 86
FB4148215 – 86
FB4148220 – 86
FB4148225 – 86
FB4148235 – 86
FB4148237 – 86
FB4148240 – 86
FB4148245 – 86
FB4148505 – 130
FB4148510 – 130
FB4148515 – 130
FB4148520 – 130
FB4148525 – 130
FB4148530 – 130
FB4148535 – 130
FB4148540 – 130
FB4148605 – 130
FB4148610 – 130
FB4148615 – 130
FB4148620 – 130
FB4148625 – 130
FB4148630 – 130
FB4148635 – 130
FB4148640 – 130
FB4150010 – 82
FB4150015 – 82
FB4150020 – 82
FB4150030 – 82
FB4150040 – 82
FB4150045 – 82
FB4150050 – 82
FB4150060 – 82
FB4150065 – 82
FB4150070 – 82
FB4150080 – 82
FB4150900 – 83
FB4150902 – 83
FB4150904 – 83
FB4150905 – 83
FB4150907 – 83
FB4150910 – 83
FB4150912 – 83
FB4150915 – 83
FB4150920 – 83
FB4150922 – 83
FB4362038 – 138
FB4362138 – 138
FB4362338 – 138
FB4365538 – 296
FB4386038 – 112
FB4386048 – 112
FB4386138 – 112
FB4386148 – 112
FB4387362 – 30
FB4387462 – 31
FB4387662 – 30
FB4388000 – 31
FB4402038 – 295
FB4402046 – 295
FB4458021 – 83
FB4458022 – 83
FB4458023 – 83
FB4458024 – 83
FB4458731 – 83
FB4458732 – 83
FB4458733 – 83
FB4458734 – 83
FB4462026 – 84
FB4462231 – 84
FB4462500 – 83
FB4462512 – 83
FB4462617 – 83
FB4462723 – 83
FB4462827 – 83

FB4462932 – 83
FB4463036 – 83
FB4463139 – 83
FB4463243 – 83
FB4463616 – 84
FB4463732 – 84
FB4464003 – 130
FB4464004 – 130
FB4464713 – 130
FB4464714 – 130
FB4465423 – 130
FB4465424 – 130
FB4466133 – 130
FB4466134 – 130
FB4701330 – 170
FB4701340 – 203
FB4701346 – 203
FB4701350 – 203
FB4701352 – 203
FB4701354 – 203
FB4701355 – 204
FB4701501 – 89
FB4701606 – 89
FB4701611 – 89
FB4701650 – 90
FB4701807 – 246
FB4701812 – 246
FB4701817 – 246
FB4701822 – 246
FB4701842 – 245
FB4701844 – 245
FB4701853 – 245
FB4701858 – 245
FB4701863 – 245
FB4701864 – 245
FB4701868 – 245
FB4701873 – 245
FB4701878 – 245
FB4701900 – 246
FB4701902 – 246
FB4701904 – 246
FB4701906 – 246
FB4701908 – 246
FB4701910 – 246
FB4701960 – 246
FB4702368 – 248
FB4702370 – 248
FB4702372 – 248
FB4702374 – 248
FB4702376 – 248
FB4702378 – 248
FB4702380 – 248
FB4702382 – 248
FB4702384 – 249
FB4702386 – 249
FB4702388 – 249
FB4702390 – 249
FB4702392 – 249
FB4702394 – 249
FB4702396 – 249
FB4702398 – 251
FB4702399 – 251
FB4702402 – 248
FB4702404 – 249
FB4702406 – 248
FB4702407 – 248
FB4702436 – 249
FB4702438 – 249
FB4702595 – 245
FB4702600 – 245
FB4702603 – 245
FB4702683 – 249
FB4702684 – 249
FB4702685 – 249

FB4702686 – 249
FB4702688 – 249
FB4702690 – 249
FB4702691 – 249
FB4702692 – 249
FB4702694 – 249
FB4702696 – 249
FB4702804 – 246
FB4702806 – 246
FB4702810 – 246
FB4702812 – 246
FB4702852 – 246
FB4702854 – 246
FB4702858 – 246
FB4702860 – 246
FB4702890 – 246
FB4703409 – 226
FB4703411 – 226
FB4703440 – 220
FB4703459 – 226
FB4703700 – 220
FB4703706 – 220
FB4703708 – 220
FB4703710 – 220
FB4703712 – 220
FB4703720 – 220
FB4703726 – 220
FB4703728 – 220
FB4703730 – 220
FB4703732 – 220
FB4704002 – 74
FB4704004 – 74
FB4704006 – 74
FB4704008 – 74
FB4704010 – 74
FB4704012 – 74
FB4704014 – 74
FB4704016 – 74
FB4704018 – 74
FB4704020 – 74
FB4704209 – 282
FB4704210 – 282
FB4704261 – 282
FB4704267 – 282
FB4704268 – 282
FB4704269 – 282
FB4704270 – 282
FB4704272 – 282
FB4704275 – 274, 279
FB4704281 – 282
FB4704282 – 282
FB4704325 – 274, 279, 282, 283
FB4704328 – 274, 279, 283
FB4704330 – 274, 279, 283
FB4704343 – 274, 279, 283
FB4704345 – 274, 279, 283
FB4704375 – 274, 279, 283, 284
FB4704378 – 274, 279, 283, 284
FB4704380 – 274, 279, 283, 284
FB4704391 – 275, 279, 283, 284
FB4704395 – 275, 279, 283, 284
FB4704396 – 274, 279, 283
FB4704397 – 274, 279, 283
FB4704398 – 275, 279, 283, 284
FB4704399 – 275, 279, 283, 284
FB4704419 – 274, 279, 283
FB4704424 – 274, 279, 283
FB4704429 – 274, 279, 283
FB4704430 – 274, 279, 283
FB4704431 – 274, 279, 283
FB4704708 – 214
FB4704716 – 214
FB4704720 – 214
FB4704728 – 214

FB4704738 – 214
FB4704744 – 214
FB4704754 – 214
FB4704762 – 214
FB4704768 – 212
FB4704769 – 212
FB4704770 – 212
FB4704772 – 212
FB4704774 – 212
FB4704778 – 212
FB4704780 – 212
FB4704782 – 212
FB4704784 – 212
FB4704790 – 216
FB4704791 – 216
FB4704792 – 216
FB4704793 – 216
FB4704805 – 212, 214, 220
FB4704810 – 212, 214
FB4705000 – 248
FB4705004 – 248
FB4705020 – 248
FB4705025 – 248
FB4705050 – 248
FB4705110 – 247
FB4705130 – 247
FB4705299 – 222
FB4705300 – 222
FB4705306 – 222
FB4705307 – 222
FB4705339 – 222
FB4705340 – 222
FB4705343 – 222
FB4705346 – 222
FB4705347 – 222
FB4705385 – 222
FB4705386 – 222
FB4705390 – 222
FB4705399 – 225
FB4705400 – 225
FB4705403 – 225
FB4705404 – 225
FB4705406 – 225
FB4705449 – 225
FB4705450 – 225
FB4705453 – 225
FB4705454 – 225
FB4705456 – 225
FB4708605 – 276
FB4708707 – 275
FB4708709 – 275
FB4708718 – 275
FB4708722 – 276
FB4708727 – 276
FB4708728 – 276
FB4708733 – 276
FB4708744 – 276
FB4708745 – 276
FB4708757 – 276
FB4709101 – 276
FB4709103 – 276
FB4709105 – 276
FB4709107 – 276
FB4709109 – 276
FB4709110 – 276
FB4709118 – 276
FB4709122 – 276
FB4709133 – 276
FB4709144 – 276
FB4732002 – 243
FB4732004 – 243
FB4732006 – 243
FB4732008 – 244
FB4732010 – 244
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FB4732012 – 244
FB4732022 – 243
FB4732024 – 243
FB4732026 – 243
FB4732028 – 244
FB4732030 – 244
FB4732032 – 244
FB4732102 – 243
FB4732104 – 243
FB4732106 – 243
FB4732108 – 244
FB4732110 – 244
FB4732112 – 244
FB4732122 – 243
FB4732124 – 243
FB4732126 – 243
FB4732128 – 244
FB4732130 – 244
FB4732132 – 244
FB4732202 – 243
FB4732204 – 243
FB4732206 – 243
FB4732208 – 244
FB4732210 – 244
FB4732212 – 244
FB4732222 – 243
FB4732224 – 243
FB4732226 – 243
FB4732228 – 244
FB4732230 – 244
FB4732232 – 244
FB4732244 – 243
FB4732248 – 244
FB4732252 – 244
FB4732264 – 243
FB4732268 – 244
FB4732272 – 244
FB4732302 – 236
FB4732304 – 236
FB4732306 – 237
FB4732308 – 237
FB4732310 – 237
FB4732312 – 238
FB4732322 – 236
FB4732324 – 236
FB4732326 – 237
FB4732328 – 237
FB4732330 – 237
FB4732332 – 238
FB4732344 – 236
FB4732348 – 237
FB4732352 – 238
FB4732364 – 236
FB4732368 – 237
FB4732372 – 238
FB4732502 – 230
FB4732504 – 230
FB4732506 – 230
FB4732508 – 231
FB4732510 – 231
FB4732512 – 232
FB4732514 – 232
FB4732602 – 230
FB4732604 – 230
FB4732606 – 231
FB4732608 – 231
FB4732610 – 231
FB4732612 – 232
FB4732614 – 232
FB4732622 – 230
FB4732624 – 230
FB4732626 – 231
FB4732628 – 231
FB4732630 – 231

FB4732632 – 232
FB4732634 – 232
FB4732702 – 230
FB4732704 – 230
FB4732706 – 231
FB4732708 – 231
FB4732710 – 232
FB4732712 – 232
FB4732714 – 232
FB4732722 – 230
FB4732724 – 230
FB4732726 – 231
FB4732728 – 231
FB4732730 – 232
FB4732732 – 232
FB4732734 – 232
FB4732802 – 234
FB4732804 – 234
FB4732806 – 234
FB4732808 – 234
FB4732810 – 235
FB4732812 – 235
FB4732814 – 235
FB4732822 – 234
FB4732824 – 234
FB4732826 – 234
FB4732828 – 234
FB4732830 – 235
FB4732832 – 235
FB4732834 – 235
FB4747715 – 256
FB4747720 – 256
FB4747750 – 257
FB4747755 – 257
FB4747760 – 257
FB4747765 – 257
FB4747770 – 257
FB4747775 – 257
FB4749311 – 275
FB4749321 – 275
FB4749510 – 275
FB4759005 – 312
FB4759015 – 312
FB4759105 – 312
FB4759115 – 312
FB4759150 – 312
FB4759170 – 312
FB4759200 – 311
FB4759210 – 311
FB4759215 – 311
FB4759220 – 311
FB4759230 – 311
FB4759235 – 311
FB4759240 – 312
FB4759241 – 312
FB4759242 – 312
FB4759243 – 312
FB4759800 – 12
FB4768515 – 261
FB4778012 – 137
FB4778013 – 137
FB4778312 – 137
FB4778313 – 137
FB4778712 – 137
FB4778713 – 137
FB4779012 – 137
FB4779022 – 137
FB4780400 – 191
FB4780500 – 192
FB4780502 – 192
FB4780507 – 191
FB4780522 – 192
FB4780523 – 192
FB4780524 – 192

FB4780525 – 192
FB4780540 – 194
FB4780550 – 192
FB4780700 – 192
FB4780701 – 192
FB4780702 – 192
FB4780703 – 192
FB4780704 – 192
FB4780710 – 192
FB4780711 – 192
FB4780712 – 192
FB4780713 – 192
FB4780714 – 192
FB4780720 – 192
FB4780721 – 192
FB4780722 – 192
FB4780723 – 192
FB4780724 – 192
FB4780730 – 193
FB4780731 – 193
FB4780732 – 193
FB4780733 – 193
FB4780734 – 193
FB4780740 – 193
FB4780741 – 193
FB4780742 – 193
FB4780743 – 193
FB4780744 – 193
FB4780750 – 193
FB4780751 – 193
FB4780752 – 193
FB4780753 – 193
FB4780754 – 193
FB4780755 – 193
FB4780756 – 193
FB4780757 – 194
FB4780758 – 194
FB4780759 – 194
FB4780760 – 194
FB4780761 – 194
FB4780762 – 194
FB4780763 – 194
FB4780764 – 194
FB4780770 – 194
FB4780771 – 194
FB4780772 – 194
FB4780773 – 194
FB4780774 – 194
FB4780775 – 194
FB4781029 – 137
FB4781039 – 137
FB4781040 – 137
FB4781300 – 198
FB4781301 – 198
FB4781302 – 198
FB4781303 – 198
FB4781304 – 198
FB4781305 – 198
FB4781310 – 198
FB4781311 – 198
FB4781312 – 198
FB4781313 – 198
FB4781314 – 198
FB4781320 – 198
FB4781321 – 198
FB4781322 – 198
FB4781323 – 198
FB4781324 – 198
FB4781325 – 198
FB4781326 – 198
FB4781327 – 198
FB4781334 – 198
FB4781340 – 198
FB4781341 – 198

FB4781342 – 198
FB4781343 – 198
FB4781344 – 198
FB4781345 – 202
FB4781347 – 202
FB4781348 – 202
FB4781350 – 199
FB4781354 – 199
FB4781357 – 199
FB4781358 – 202
FB4781366 – 199
FB4781368 – 199
FB4781371 – 199
FB4781375 – 199
FB4781376 – 199
FB4781400 – 199
FB4781411 – 199
FB4781412 – 199
FB4781415 – 199
FB4781416 – 199
FB4781500 – 190
FB4781510 – 190
FB4781520 – 190
FB4781525 – 190
FB4781530 – 190
FB4781535 – 190
FB4781540 – 190
FB4781562 – 191
FB4781563 – 191
FB4781565 – 191
FB4781566 – 191
FB4781572 – 191
FB4781573 – 191
FB4781575 – 191
FB4781576 – 191
FB4781582 – 191
FB4781583 – 191
FB4781600 – 170
FB4781601 – 170
FB4781602 – 170
FB4781603 – 170
FB4781604 – 170
FB4781605 – 170
FB4781607 – 170
FB4781608 – 170
FB4781610 – 170
FB4781611 – 170
FB4781614 – 170
FB4781620 – 172
FB4781621 – 172
FB4781622 – 172
FB4781626 – 172
FB4781627 – 172
FB4781640 – 173
FB4781641 – 173
FB4781642 – 173
FB4781660 – 170
FB4781661 – 170
FB4781662 – 170
FB4781663 – 170
FB4781665 – 170
FB4781668 – 170
FB4781670 – 170
FB4781671 – 170
FB4781680 – 172
FB4781681 – 172
FB4781682 – 172
FB4781686 – 172
FB4781687 – 172
FB4781700 – 173
FB4781701 – 173
FB4781702 – 173
FB4781720 – 171
FB4781721 – 171
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FB4781722 – 171
FB4781723 – 171
FB4781724 – 171
FB4781726 – 171
FB4781727 – 171
FB4781729 – 171
FB4781731 – 171
FB4781740 – 173
FB4781741 – 173
FB4781742 – 173
FB4781780 – 171
FB4781782 – 171
FB4781783 – 171
FB4781784 – 171
FB4781786 – 171
FB4781787 – 171
FB4781789 – 171
FB4781800 – 173
FB4781801 – 173
FB4781802 – 173
FB4781840 – 171
FB4781841 – 171
FB4781842 – 171
FB4781843 – 171
FB4781844 – 171
FB4781846 – 171
FB4781847 – 171
FB4781849 – 171
FB4781850 – 171
FB4781851 – 171
FB4781860 – 173
FB4781861 – 173
FB4781862 – 173
FB4781866 – 173
FB4781867 – 173
FB4781900 – 145
FB4781902 – 145
FB4781904 – 145
FB4781905 – 145
FB4781906 – 145
FB4781907 – 145
FB4781908 – 145
FB4781909 – 145
FB4781910 – 145
FB4781911 – 146
FB4781960 – 172
FB4781961 – 172
FB4781962 – 172
FB4781963 – 172
FB4781965 – 172
FB4781968 – 172
FB4781970 – 172
FB4781971 – 172
FB4781980 – 145
FB4781981 – 145
FB4781982 – 145
FB4781986 – 145
FB4781987 – 145
FB4782000 – 145
FB4782001 – 145
FB4782002 – 145
FB4782022 – 172
FB4782025 – 172
FB4782028 – 172
FB4782030 – 172
FB4782031 – 172
FB4782040 – 145
FB4782046 – 145
FB4782047 – 145
FB4782082 – 172
FB4782085 – 172
FB4782088 – 172
FB4782090 – 172
FB4782091 – 172

FB4782100 – 145
FB4782106 – 145
FB4782107 – 145
FB4782300 – 170
FB4782301 – 170
FB4782305 – 171
FB4782306 – 171
FB4782800 – 140
FB4782801 – 140
FB4782802 – 141
FB4782803 – 141
FB4782810 – 140
FB4782811 – 140
FB4782812 – 141
FB4782813 – 141
FB4782820 – 140
FB4782821 – 140
FB4782822 – 141
FB4782823 – 141
FB4782830 – 140
FB4782831 – 140
FB4782832 – 141
FB4782833 – 141
FB4782840 – 140
FB4782841 – 140
FB4782842 – 141
FB4782843 – 141
FB4782850 – 140
FB4782851 – 141
FB4782852 – 141
FB4782853 – 141
FB4782860 – 140
FB4782861 – 140
FB4782862 – 141
FB4782863 – 141
FB4782870 – 140
FB4782871 – 141
FB4782872 – 141
FB4782873 – 141
FB4782880 – 140
FB4782881 – 140
FB4782890 – 140
FB4782891 – 140
FB44340000 – 88
FB44340001 – 88
FB44340002 – 88
FB44340003 – 88
FB44340010 – 88
FB44340011 – 88
FB44340012 – 88
FB44340013 – 88
FB44340020 – 88
FB44340021 – 88
FB44340022 – 88
FB44340023 – 88
FB44340030 – 88
FB44340031 – 88
FB44340032 – 88
FB44340033 – 88
FB44340040 – 88
FB44340041 – 88
FB44340042 – 88
FB44340043 – 88
FB44340060 – 88
FB44340061 – 88
FB44340062 – 88
FB44340063 – 88
FB44600100 – 278
FB44600101 – 278
FB44600120 – 278
FB44600121 – 278
FB44600130 – 278
FB44600131 – 278
FB44600140 – 278

FB44600141 – 278
FB44600150 – 278
FB44600160 – 278
FB44600161 – 278
FB44600170 – 278
FB44600171 – 278
FB44600210 – 279
FB44600211 – 279
FB44600220 – 279
FB44600221 – 279
FB44600230 – 279
FB44600231 – 279
FB44600240 – 279
FB44600241 – 279
FB44600310 – 277
FB44600311 – 277
FB44600320 – 277
FB44600321 – 277
FB44600330 – 277
FB44600331 – 277
FB44600340 – 277
FB44600341 – 277
FB44600350 – 277
FB44600351 – 277
FB44600360 – 277
FB44600361 – 277
FB44630130 – 280
FB44630131 – 280
FB44630140 – 280
FB44630141 – 280
FB44630150 – 280
FB44630151 – 280
FB44630160 – 280
FB44630161 – 280
FB44630170 – 280
FB44630171 – 280
FB44630230 – 281
FB44630231 – 281
FB44630240 – 281
FB44630241 – 281
FB44630330 – 280
FB44630331 – 280
FB44630340 – 280
FB44630341 – 280
FB44630350 – 280
FB44630351 – 280
FB44630360 – 280
FB44630361 – 280
FB44640040 – 281
FB44640041 – 281
FB44640240 – 281
FB44640241 – 281
FB44700241 – 279
FB44720120 – 282
FB44720140 – 282
FB44720150 – 282
FB44720420 – 283
FB44720440 – 283
FB44720450 – 283
FB44760151 – 274
FB44760161 – 274
FB44760251 – 274
FB44760261 – 274
FB70999999040 – 148, 149, 

150, 151, 152, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 331

FB706240212524 – 148, 149, 
150, 151, 152, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 331

FB706240265346 – 148, 325
FB706242221074 – 151, 328
FB706242304548 – 149, 326
FD50921412 – 190
FD509213824 – 190

FD509214021 – 189
FD509214023 – 189
FE8AB0564 – 204
FE8AB0564W – 204
FE8AB0600 – 199
FE8AB0600B – 199
FE8AB0600G – 199
FE8AB0600L – 200
FE8AB0600P – 200
FE8AB0600R – 200
FE8AB0600W – 200
FE8AB0600Y – 200
FE8AB0624 – 199
FE8AB0624P – 199
FE8AB0648 – 199
FE8AB0661 – 204
FE8AB0661W – 204
FE8AB0700 – 200
FE8AB0700B – 200
FE8AB0700G – 200
FE8AB0700L – 200
FE8AB0700P – 200
FE8AB0700R – 200
FE8AB0700W – 200
FE8AB0700Y – 200
FE8AB0765 – 204
FE8AB0765B – 204
FE8AB0765G – 204
FE8AB0765P – 204
FE8AB0765R – 204
FE8AB0765W – 204
FE8AB0765Y – 204
FE8AB0781 – 205
FE8AB0796 – 204
FE8AB0800 – 200
FE8AB0800B – 200
FE8AB0800G – 200
FE8AB0800L – 200
FE8AB0800P – 200
FE8AB0800R – 200
FE8AB0800W – 200
FE8AB0800WL – 200
FE8AB0800Y – 200
FE8AB0862 – 205
FE8AB0900 – 202
FE8AB0900B – 202
FE8AB0900G – 202
FE8AB0900P – 202
FE8AB0900R – 202
FE8AB0900W – 202
FE8AB0900Y – 202
FE8AB0932 – 204
FE8AB0932B – 204
FE8AB0932G – 204
FE8AB0937 – 203
FE8AB0988 – 203
FE8AB1055 – 205
FE8AB1056 – 205
FE8AB1058 – 204
FE8AB1100 – 201
FE8AB1100B – 201
FE8AB1100G – 201
FE8AB1100P – 201
FE8AB1100R – 201
FE8AB1100W – 201
FE8AB1100Y – 202
FE8AB1127 – 204
FE8AB1178 – 205
FE8AB1384 – 202
FE8AB1384B – 202
FE8AB1384G – 203
FE8AB1384R – 203
FE8AB1384W – 203
FE8AB1384Y – 203
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FE8AB1400 – 201
FE8AB1400B – 201
FE8AB1400BL – 201
FE8AB1400G – 201
FE8AB1400GL – 201
FE8AB1400L – 201
FE8AB1400P – 201
FE8AB1400PL – 201
FE8AB1400R – 201
FE8AB1400RL – 201
FE8AB1400W – 201
FE8AB1400WL – 201
FE8AB1400Y – 201
FE8AB1400YL – 201
FE8AB1900 – 201
FE8AB2100 – 202
FE8AB2400 – 201
FE8AB2400B – 201
FE8AB2400G – 201
FE8AB2400P – 201
FE8AB2400R – 201
FE8AB2400W – 201
FE8AB2400Y – 201
FE8AB2800 – 200
FE8AB2800B – 200
FE8AB2800G – 200
FE8AB2800P – 200
FE8AB2800R – 200
FE8AB2800W – 200
FE8AB2800Y – 200
FE8BC0800 – 200
FE8BC0800W – 200
FE8BC0900 – 202
FE8BC0900W – 202
FE8BC0937W – 203
FE8BC1100 – 202
FE8BC1384 – 203
FE8BC1384W – 203
FE8BC1400 – 201
FE8BC1400W – 201
FE8BC1900 – 201
FE8BC2100 – 202
FE8BC2100W – 202
FE8BC2400 – 201
FE8BC2400W – 201
FE8BC2800 – 200
FE8BC2800W – 200
FE303600 – 188
FE3280000 – 189
FE30914000 – 189
FE30943000 – 188
FF1F101A0125 – 33
FF1F101A0127 – 32
FF1F102B0133 – 33
FF1F102B0134 – 33
FF1F201A0150 – 16
FF1F201A0151 – 16
FF1F201A0152 – 15
FF1F201A0156 – 16
FF1F202A0175 – 18
FF1F202A0176 – 18
FF1F202A0280 – 18
FF1F203A0177 – 15
FF1F203A0178 – 15
FF1F206A0179 – 15
FF1F10100120 – 32
FF1F10100126 – 32
FF1F10230131 – 34
FF1F10300300 – 34
FF1F10300310 – 35
FF1F10300330 – 35
FF1F10400290 – 36
FF1F10400320 – 35
FF1F10400340 – 36

FF1F20330164 – 15
FF1F20500162 – 13
FF1F20500413 – 14
FF1F20700431 – 318
FF1S10230136 – 33
FF1S10230137 – 33
FF1S10230146 – 34
FF1SA201A0151 – 16
FF1SA202A0280 – 18
FF1SA20500413 – 14
FH2212125002 – 317
FH2212125003 – 317
FH2212125005 – 318
FH2212125006 – 318
FH2212926003 – 317
FH2212926004 – 317
FH2603012926 – 16
FH2603012928 – 16
FH2603012941 – 17
FH2603012942 – 16
FH2603012943 – 17
FH2603012944 – 17
FH2603012945 – 17
FH2603012946 – 17
FH2603012980 – 17
FH2603013103 – 316
FH2603013105 – 316
FH2603013110 – 316
FH2603013125 – 316
FH2603013150 – 316
FH2603013170 – 316
FH2610100505 – 317
FH2610100515 – 317
FH2610100524 – 317
FH2610100550 – 317
FH2610100605 – 317
FH2610100615 – 317
FH2610100624 – 317
FH2610100650 – 317
FH2610100728 – 317
FH2610100729 – 317
FH2610100732 – 317
FH2610100733 – 317
FH2610100734 – 317
FH2610100735 – 317
FH2610100736 – 317
FH2610100737 – 317
FH2610100774 – 316
FH2610100776 – 316
FH2610100781 – 316
FH2610100783 – 316
FH2610101004 – 316
FH2610101012 – 316
FH2610101024 – 317
FH2610101032 – 317
FH2612102905 – 317
FH2612102915 – 317
FH2612105007 – 318
FH2612105015 – 318
FH2612105031 – 318
FH2612105215 – 318
FH2614103504 – 316
FH2614103512 – 316
FH2614103521 – 316
FH2614103523 – 316
FH2614103525 – 316
FH2616101004 – 64
FH2616101006 – 64
FH2616101008 – 64
FH2616101504 – 64
FH2616101508 – 64
FH2616102005 – 64
FH2616102008 – 64
FH2616102504 – 64, 65

FH2616102506 – 64
FH2616102508 – 64, 65
FH2616102704 – 64, 65
FH2616102706 – 64
FH2616102708 – 64, 65
FH2616104345 – 64, 65
FH2616104346 – 64, 65
FH2621042211 – 205
FH2621042212 – 205
FH2621042215 – 205
FH2621042350 – 206
FH2621042351 – 206
FH2621042355 – 206
FH2621042356 – 206
FH2621042357 – 206
FH2621042358 – 206
FH2621042359 – 206
FH2621042360 – 206
FH2621042361 – 206
FH2621042362 – 205
FH2621042363 – 206
FH2621042364 – 206
FH2621042370 – 206
FH2621042371 – 206
FH2621042372 – 206
FH2621042373 – 206
FH2621042374 – 206
FH2621042381 – 206
FH2720207006 – 332
FH2720207012 – 324
FH2720207016 – 324
FH2720207018 – 324
FH2720207020 – 324
FH2720207022 – 324
FH2720208005 – 332
FH2720208008 – 332
FH2720208024 – 332
FH2720209005 – 332
FH2720209008 – 332
FH2720209024 – 332
FH2720209102 – 324, 332
FH2720209105 – 324, 332
FH2720209108 – 324, 332
FH2720209124 – 324, 332
FH2720209155 – 324, 332
FH2720209158 – 324, 332
FH2720209174 – 332
FH2720900003 – 332
FH2720900008 – 332
FH2720900039 – 332
FH2720900301 – 333
FH2720900302 – 333
FH2720900303 – 333
FH2720900304 – 333
FH2720900305 – 333
FH2720900306 – 333
FH2720900307 – 333
FL6N12391 – 187
FL7XAAA21 – 226
FL7XAAA22 – 226
FL7XAAA23 – 226
FL7XAAA24 – 226
FL7XAAA29 – 226
FL7XAAA30 – 226
FL9265E5H – 233
FL9265E5R – 233
FL9265EHR – 229
FL44105NU – 322
FL92065E0 – 233
FL92065HR – 229
FL92065RI – 229
FL92069B0 – 229
FL92069G0 – 229
FL92069HR – 229

FL92069RI – 229
FL92079E0 – 229
FL92079EB – 229
FL92079G0 – 229
FL92139B0 – 228
FL92139F0 – 228
FL92139HR – 228
FL92139RI – 228
FL92140HR – 228
FL92140RI – 228
FL92149E0 – 228
FL92149EH – 228
FL92149ER – 228
FL92149P0 – 228
FL92149P5 – 233
FL92149PB – 228
FL92149PH – 228
FL92149PR – 228
FL92155P0 – 228
FL92160G0 – 229
FL92160P0 – 229
FL92179HR – 229
FL92179RI – 229
FL92279B0 – 229
FL92495EH – 233
FL92495ER – 233
FL92495PH – 233
FL92495PR – 233
FL92695HR – 233
FL92695RI – 233
FL92795HR – 233
FL92795RI – 233
FL920791W – 229
FL921395H – 233
FL921395R – 233
FL921405H – 233
FL921405R – 233
FL952065E – 233
FL952139F – 233
FL952149P – 233
FL2050550 – 208
FL2050551 – 208
FL2070601 – 207
FL2070701 – 207
FL2070720 – 207
FL2070723 – 207
FL2070724 – 207
FL2070851 – 207
FL2070951 – 207
FL4095010 – 262
FL4095110 – 262
FL4095210 – 262
FL4095310 – 262
FL4095410 – 262
FL4311511 – 322
FL4708000 – 241
FL4708100 – 241
FL4708200 – 241
FL4708500 – 228
FL4715100 – 241
FL4715200 – 241
FL4715500 – 228
FL4715600 – 241
FL4725000 – 241
FL4727500 – 228
FL4728000 – 241
FL4728100 – 241
FL4728200 – 241
FL4728500 – 228
FL4732000 – 241
FL4732100 – 241
FL4732200 – 241
FL4732500 – 228
FL4742100 – 241
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FL4742200 – 241
FL4742500 – 228
FL4743100 – 241
FL4743200 – 241
FL4743500 – 228
FL4744100 – 241
FL4744200 – 241
FL4744500 – 228
FL4760000 – 241
FL4761000 – 241
FL4761100 – 241
FL4761200 – 241
FL4761500 – 228
FL4762000 – 241
FL4762100 – 241
FL4763100 – 241
FL4763200 – 241
FL4763500 – 228
FL4804100 – 242
FL4804200 – 242
FL4804500 – 228
FL4804600 – 242
FL4805000 – 242
FL4824100 – 242
FL4824200 – 242
FL4824500 – 228
FL4824600 – 242
FL4825000 – 242
FL6002514 – 183
FL6002524 – 183
FL6002534 – 183
FL6002540 – 183
FL6040450 – 183
FL6040460 – 183
FL6073410 – 183
FL6073420 – 183
FL6073430 – 183
FL6073560 – 186
FL6100170 – 167
FL6100180 – 165
FL6100190 – 165
FL6100200 – 167
FL6100256 – 184, 185
FL6100257 – 184, 185
FL6100258 – 184, 185
FL6100259 – 184, 185
FL6100290 – 166
FL6110450 – 183
FL6110460 – 183
FL6110462 – 183
FL6110463 – 184
FL6110470 – 185
FL6110483 – 185
FL6111900 – 186
FL6111910 – 186
FL6119200 – 187
FL6119300 – 187
FL6142340 – 187
FL6142375 – 187
FL6142405 – 187
FL6142414 – 187
FL6142450 – 187
FL6142492 – 187
FL6142540 – 187
FL6142550 – 187
FL6142560 – 187
FL6142570 – 187
FL6142595 – 187
FL6142620 – 187
FL6142630 – 187
FL6142650 – 187
FL6142690 – 187
FL6142740 – 187
FL6142750 – 187

FL6300160 – 186
FL6300170 – 186
FL6300172 – 186
FL6300173 – 186
FL6540000 – 182
FL6540050 – 182
FL6540061 – 183
FL6540062 – 183
FL6540063 – 183
FL6540064 – 183
FL6540070 – 182
FL6540080 – 182
FL6540084 – 182
FL6540111 – 182
FL6540121 – 182
FL6540141 – 182
FL6600320 – 184, 185
FL6600340 – 184, 185
FL6600355 – 184, 185
FL6600380 – 184, 185
FL6600390 – 184, 185
FL6600405 – 184, 185
FL6600430 – 184, 185
FL6600440 – 184, 185
FL6600444 – 184, 185
FL6600460 – 184, 185
FL6600485 – 184, 185
FL6600510 – 184, 185
FL6600518 – 184, 185
FL6600520 – 184, 185
FL6600527 – 184, 185
FL6600530 – 184, 185
FL6600538 – 184, 185
FL6600544 – 184, 185
FL6600555 – 184, 185
FL6600578 – 184, 185
FL6600584 – 184, 185
FL6600590 – 184, 185
FL6600604 – 184, 185
FL6600612 – 184, 185
FL6600620 – 184, 185
FL6600646 – 184, 185
FL6600678 – 184, 185
FL6600680 – 184, 185
FL6700010 – 165, 166, 167
FL6700015 – 165, 166, 167
FL6700016 – 165, 166, 167
FL6700020 – 165, 166, 167
FL6700030 – 165, 166, 167
FL6700040 – 165, 166, 167
FL6700050 – 165, 166, 167
FL6700060 – 165, 166, 167
FL6700670 – 165, 166, 167
FL6700671 – 165, 166, 167
FL6700672 – 165, 166, 167
FL6700677 – 165, 166, 167
FL6805630 – 184, 185
FL7420300 – 247
FL7420310 – 247
FL7420390 – 216, 217, 218, 219
FL7420400 – 210, 211, 212, 

213, 214, 216, 217, 218, 
219

FL7421120 – 277
FL7421130 – 277
FL7421140 – 277
FL7421150 – 277
FL7421160 – 277
FL7421170 – 277
FL7540000 – 247
FL7540500 – 247
FL7540590 – 247
FL7620000 – 221
FL7620010 – 221

FL7620020 – 221
FL7620030 – 221
FL7620040 – 221
FL7620050 – 221
FL7620060 – 221
FL7620070 – 221
FL7620080 – 221
FL7630000 – 223
FL7630010 – 224
FL7630020 – 223
FL7630030 – 224
FL7630040 – 223
FL7630050 – 224
FL7630070 – 224
FL7641010 – 210
FL7641020 – 210
FL7641030 – 210
FL7641040 – 210
FL7641050 – 210
FL7641060 – 210
FL7641070 – 210
FL7641080 – 210
FL7641090 – 210
FL7641100 – 210
FL7641110 – 210
FL7641120 – 210
FL7641130 – 210
FL7641140 – 210
FL7641170 – 210
FL7641180 – 210
FL7641190 – 210
FL7641200 – 210
FL7641210 – 210
FL7641220 – 210
FL7641230 – 210
FL7642010 – 211
FL7642020 – 211
FL7642030 – 211
FL7642040 – 211
FL7642050 – 211
FL7642060 – 211
FL7642070 – 211
FL7642080 – 211
FL7642090 – 211
FL7642100 – 211
FL7642110 – 211
FL7642120 – 211
FL7642130 – 211
FL7651000 – 213
FL7651010 – 213
FL7651020 – 213
FL7651030 – 213
FL7651040 – 213
FL7651050 – 213
FL7651060 – 213
FL7651070 – 213
FL7651080 – 213
FL7651090 – 213
FL7651100 – 213
FL7651110 – 213
FL7651120 – 213
FL7651130 – 213
FL7651140 – 213
FL7651170 – 212
FL7651180 – 212
FL7651190 – 212
FL7651200 – 212
FL7651210 – 212
FL7651220 – 212
FL7651230 – 212
FL7651240 – 212
FL7651250 – 212
FL7651260 – 212
FL7651270 – 212

FL7652000 – 213
FL7652010 – 213
FL7652020 – 213
FL7652030 – 214
FL7652040 – 214
FL7652050 – 214
FL7652060 – 214
FL7652070 – 214
FL7652080 – 214
FL7652090 – 214
FL7652100 – 214
FL7652110 – 214
FL7652120 – 214
FL7652130 – 214
FL7652140 – 214
FL7661000 – 217
FL7661010 – 217
FL7661020 – 217
FL7661030 – 217
FL7661040 – 217
FL7661050 – 217
FL7661060 – 217
FL7661070 – 217
FL7661080 – 218
FL7661090 – 218
FL7661110 – 216
FL7661120 – 216
FL7661130 – 216
FL7661140 – 216
FL7661150 – 216
FL7661160 – 216
FL7661170 – 216
FL7661180 – 216
FL7662000 – 218
FL7662010 – 218
FL7662020 – 218
FL7662030 – 218
FL7662040 – 219
FL7662050 – 219
FL7662060 – 219
FL7662070 – 219
FL7662080 – 219
FL7662090 – 219
FL7670000 – 221
FL7670020 – 221
FL7670030 – 221
FL7670040 – 221
FL7671000 – 222
FL7671010 – 222
FL7671020 – 222
FL7671030 – 222
FL7671040 – 222
FL7671050 – 222
FL7671060 – 223
FL7671070 – 222
FL7671080 – 222
FL7671090 – 222
FL7671100 – 222
FL7672010 – 223
FL7672020 – 223
FL7672030 – 223
FL7672040 – 223
FL7672050 – 223
FL7672070 – 223
FL7672080 – 223
FL7672100 – 223
FL7700850 – 215
FL7700860 – 215
FL7700865 – 215
FL7700870 – 215
FL7700880 – 215
FL7700885 – 215
FL7701060 – 215
FL7701070 – 215
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FL7701140 – 215
FL7701150 – 215
FL8052000 – 227
FL8052050 – 227
FL8052100 – 227
FL8052150 – 227
FL8052160 – 227
FL8052200 – 227
FL8052300 – 227
FL8052310 – 227
FL8052320 – 227
FL8052350 – 227
FL8052410 – 227
FL8052430 – 227
FL8052550 – 227
FL8052600 – 227
FL8060970 – 241
FL8060980 – 241
FL8100350 – 238
FL8100360 – 238
FL8100370 – 238
FL8100373 – 238
FL8100500 – 239
FL8100550 – 239
FL8100560 – 238
FL8100570 – 238
FL8100580 – 238
FL8100590 – 238
FL8100600 – 238
FL8100610 – 238
FL8100613 – 238
FL8100620 – 238
FL8100650 – 239
FL8128093 – 216, 217, 218, 

219, 221, 223, 224
FL8128095 – 216, 217, 218, 

219, 221, 223, 224
FL8150150 – 239
FL8150200 – 239
FL8150220 – 239
FL8150250 – 239
FL8150400 – 239
FL8150500 – 239
FL8150600 – 239
FL8200110 – 239
FL8200230 – 239
FL8200300 – 239
FL8201110 – 240
FL8201111 – 239
FL8201113 – 240
FL8201115 – 240
FL8201420 – 240
FL8201423 – 240
FL8206040 – 210, 211, 213, 214
FL8250200 – 239
FL8250240 – 239
FL8250350 – 239
FL8250450 – 239
FL8250500 – 239
FL8300200 – 240
FL8300410 – 240
FL8300510 – 240
FL8300550 – 240
FL8300560 – 240
FL8350100 – 240
FL8350150 – 240
FL8350200 – 240
FL8350250 – 240
FL8400100 – 250
FL8400150 – 250
FL8400250 – 250
FL8401410 – 240
FL8404170 – 250
FL8404173 – 250

FL8404180 – 250
FL8404183 – 250
FL8404190 – 250
FL8404193 – 250
FL8404200 – 250
FL8404203 – 250
FL8404210 – 250
FL8404213 – 250
FL8404220 – 250
FL8404223 – 250
FL8404230 – 250
FL8404233 – 250
FL8406100 – 240
FL8406103 – 240
FL8406116 – 240
FL8406117 – 240
FL8406120 – 240
FL8406510 – 241
FL8406513 – 241
FL8406516 – 241
FL8406517 – 241
FL8406520 – 241
FL8406710 – 241
FL8406713 – 241
FL8406716 – 241
FL8406717 – 241
FL8406720 – 241
FL8410210 – 235
FL8410213 – 235
FL8410217 – 235
FL8410218 – 235
FL8410219 – 233, 236
FL8410250 – 236
FL8410253 – 236
FL8410257 – 236
FL8410258 – 236
FL8410310 – 236
FL8410313 – 236
FL8410317 – 236
FL8410318 – 236
FL8410510 – 236
FL8410513 – 236
FL8410517 – 236
FL8410518 – 236
FL8410519 – 233, 236
FL8410710 – 236
FL8410713 – 236
FL8410717 – 236
FL8410718 – 236
FL8410819 – 233, 236
FL8420213 – 233
FL8420253 – 233
FL8420313 – 233
FL8420320 – 210, 211, 213, 214
FL8420321 – 210, 211, 213, 214
FL8420340 – 210, 211, 213, 

214, 221, 223, 224
FL8420370 – 221
FL8420513 – 233
FL8420713 – 233
FL8456380 – 227
FL8456510 – 227
FL8456520 – 227
FL8456580 – 227
FL8456710 – 227
FL8456810 – 227
FL8456980 – 227
FL8460310 – 240
FL8460313 – 240
FL8460316 – 240
FL8460317 – 241
FL8460320 – 240
FL8750500 – 216, 217, 218, 

219, 221, 223, 224

FL8750800 – 216, 217, 218, 
219, 221, 223, 224

FL8750900 – 216, 217, 218, 
219, 221, 223, 224

FL9206500 – 229
FL9206900 – 229
FL9207000 – 229
FL9207900 – 229
FL9213900 – 228
FL9214000 – 228
FL9214005 – 233
FL9214900 – 228
FL9215500 – 229
FL9227900 – 229
FL9233000 – 229
FL9237005 – 233
FL9277000 – 229
FL9278000 – 228
FL9345400 – 194
FL9345500 – 194
FL9345600 – 194
FL9345700 – 194
FL9345800 – 194
FL9345900 – 194
FL9350000 – 242
FL9350200 – 242
FL9351000 – 242
FL9351100 – 242
FL9351200 – 242
FL9352000 – 242
FL9352200 – 242
FL9353100 – 242
FL9355000 – 242
FL9355100 – 242
FL9355200 – 242
FL9356100 – 242
FL9357000 – 242
FL9357100 – 242
FL9357200 – 242
FL9358200 – 242
FL9359000 – 242
FL9359100 – 242
FL9362100 – 242
FL9379200 – 242
FL9520690 – 233
FL9521390 – 233
FL28462070101 – 206
FL28462070111 – 206
FPE204030 – 132
FPE404030 – 132
FS0000000023 – 59, 163
FX0000054210 – 53, 60, 157, 

164
FX0000054340 – 53, 157
FX0000054500 – 52, 157
FX0000054510 – 53, 157
FX0000064020 – 53, 61, 157, 

164
FX0000064030 – 53, 157
FX0000064210 – 53, 60, 157, 

164
FX0000064340 – 53, 157
FX0000064500 – 52, 157
FX0000064510 – 52, 157
FX0000064600 – 53, 60, 157, 

164
FX0000064710 – 53, 60, 157, 

164
FX0000064810 – 50, 51, 53, 55, 

57, 58, 154, 155, 157, 159, 
160, 162

FX0000064900 – 53, 60, 157, 
164

FX0000074210 – 53, 60, 157, 
164

FX0000074340 – 53, 157
FX0000074500 – 52, 157
FX0000074510 – 52, 157
FX0000084210 – 53, 60, 157, 

164
FX0000084340 – 53, 157
FX0000084500 – 53, 157
FX0000084510 – 53, 157
FX0000194210 – 57, 162
FX0000194500 – 56, 161
FX0000194510 – 57, 161
FX0000194580 – 57, 162
FX0000194600 – 57, 161
FX0000204210 – 57, 162
FX0000204500 – 56, 161
FX0000204510 – 57, 161
FX0000204580 – 57, 162
FX0000204600 – 57, 162
FX0000204900 – 57, 162
FX0000204970 – 57, 162
FX0000204980 – 57, 162
FX0000214210 – 57, 162
FX0000214500 – 56, 161
FX0000214510 – 57, 161
FX0000214580 – 57, 162
FX0000214600 – 57, 162
FX0000214980 – 57, 162
FX0000224210 – 57, 162
FX0000224500 – 57, 161
FX0000224510 – 57, 161
FX0000224580 – 57, 162
FX0000224600 – 57, 162
FX0000834500 – 48, 49
FX0000834510 – 48, 49
FX0000844500 – 48, 49
FX0000844510 – 48, 49
FX0000854500 – 48, 49
FX0000854510 – 48, 49
FX0000854700 – 48, 49
FX0000854950 – 48, 49
FX0000864500 – 48, 49
FX0000864510 – 48, 49
FX0000874500 – 49
FX0002094020 – 51, 59, 156, 

163
FX0002094030 – 51, 155
FX0002094040 – 51, 54, 59, 

155, 158, 163
FX0002094070 – 51, 155
FX0002094220 – 59, 163
FX0002094500 – 51, 54, 156, 

158
FX0002094510 – 51, 54, 156, 

158
FX0002124020 – 51, 59, 156, 

163
FX0002124030 – 51, 155
FX0002124040 – 50, 51, 54, 59, 

154, 155, 158, 163
FX0002124070 – 50, 51, 154, 

155
FX0002124200 – 50, 53, 54, 60, 

154, 157, 158, 164
FX0002124210 – 50, 154
FX0002124220 – 59, 163
FX0002124500 – 50, 51, 54, 56, 

154, 156, 158, 160
FX0002124510 – 51, 54, 56, 

156, 158, 160
FX0002124600 – 50, 51, 54, 59, 

154, 155, 158, 163
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FX0002124710 – 50, 51, 59, 
154, 155, 163

FX0002124800 – 50, 51, 53, 54, 
59, 60, 154, 155, 157, 158, 
163, 164

FX0002124900 – 50, 51, 54, 55, 
154, 155, 158, 159, 160

FX0002124940 – 50, 53, 54, 59, 
61, 154, 157, 158, 163, 164

FX0002154020 – 51, 155
FX0002154030 – 51, 155
FX0002154040 – 51, 59, 155, 

163
FX0002154070 – 51, 155
FX0002154500 – 51, 56, 156, 

161
FX0002154510 – 51, 56, 156, 

161
FX0002154600 – 50, 51, 54, 59, 

154, 155, 158, 163
FX0002184020 – 51, 155
FX0002184030 – 51, 155
FX0002184040 – 50, 51, 59, 

154, 155, 163
FX0002184070 – 50, 51, 54, 

154, 155, 158
FX0002184210 – 50, 154
FX0002184220 – 59, 163
FX0002184500 – 50, 51, 54, 56, 

154, 156, 158, 161
FX0002184510 – 52, 54, 56, 

156, 158, 161
FX0011246000 – 55, 160
FX0011246100 – 55, 160
FX0011247000 – 54, 55, 57, 

158, 160, 162
FX0011247100 – 54, 55, 57, 58, 

158, 159, 160, 162
FX0011249800 – 56, 161
FX0011546000 – 56, 160
FX0011546100 – 56, 160
FX0011846000 – 56, 160
FX0011846100 – 56, 160
FX0012145000 – 55, 58, 159, 

160
FX0012145100 – 55, 159
FX0012146000 – 58, 159
FX0012146100 – 58, 159
FX0012149500 – 58, 159
FX0012149800 – 58, 160
FX0012150000 – 55, 58, 160
FX0014446000 – 55, 159
FX0021248500 – 55, 160
FX0021449500 – 59, 163
GSP010001 – 257
GSP010002 – 257
GSP010005 – 257
GSP010010 – 257
GSP010025 – 257
GSP010050 – 257
GSP010110 – 257
GSP010205 – 258
GSP010210 – 258
GSP010225 – 258
LLG04001515 – 95
LLG04001516 – 99
LLG04001521 – 97
LLG04001522 – 100
LLG04001535 – 100
LLG04001544 – 101
LLG04001547 – 97
LLG04001549 – 104
LLG04001550 – 106
LLG04001552 – 95

LLG04001554 – 95
LLG04001555 – 100
LLG04001556 – 96
LLG04001557 – 105
LLG04001558 – 95
LLG04001559 – 100
LLG04001563 – 95
LLG04001564 – 100
LLG04001565 – 99
LLG04008194 – 96
LLG04008196 – 97
LLG04008197 – 96
LLG04008198 – 95
LLG04008200 – 95
LLG04008202 – 95
LLG04008203 – 95
LLG04008204 – 107
LLG04008205 – 103
LLG04008206 – 95
LLG04008207 – 96
LLG04008208 – 96
LLG04008209 – 96
LLG04008210 – 96
LLG04008211 – 98
LLG04008212 – 98
LLG04008213 – 98
LLG04008214 – 98
LLG04008215 – 98
LLG04008216 – 98
LLG04008218 – 97
LLG04008220 – 97
LLG04008221 – 97
LLG04008222 – 97
LLG04008223 – 97
LLG04008224 – 97
LLG04008225 – 97
LLG04008226 – 97
LLG04008227 – 97
LLG04008228 – 97
LLG04008229 – 97
LLG04008230 – 97
LLG04008231 – 99
LLG04008234 – 99
LLG04008235 – 99
LLG04008236 – 99
LLG04008237 – 99
LLG04008238 – 100
LLG04008239 – 100
LLG04008243 – 100
LLG04008247 – 97
LLG04008248 – 103
LLG04008249 – 97
LLG04008250 – 97
LLG04008251 – 99
LLG04008252 – 97
LLG04008253 – 99
LLG04008254 – 99
LLG04008255 – 100
LLG04008256 – 101
LLG04008257 – 101
LLG04008258 – 101
LLG04008259 – 101
LLG04008261 – 101
LLG04008262 – 97
LLG04008263 – 102
LLG04008264 – 102
LLG04008267 – 102
LLG04008268 – 104
LLG04008269 – 104
LLG04008270 – 103
LLG04008271 – 105
LLG04008272 – 105
LLG04008273 – 106
LLG04008274 – 106

LLG04008275 – 104
LLG04008276 – 105
LLG04008281 – 104
LLG04008282 – 103
LLG04008285 – 104
LLG04008291 – 107
LLG04008292 – 107
LLG04008293 – 107
LLG04008294 – 107
LLG04008295 – 107
LLG04008296 – 107
LLG04008297 – 107
LLG04008298 – 107
LLG04008299 – 107
LLG06051403 – 108
LLG06073555 – 101
LLG06073833 – 100
LLG06088871 – 97
LLG06093247 – 97
LLG06223506 – 109
LLG06225427 – 97
LLG06226501 – 103
LLG06227544 – 103
LLG06227768 – 106
LLG06227874 – 103
LLG06228969 – 101
LLG06229635 – 106
LLG06231607 – 300
LLG06232178 – 96
LLG06233339 – 107
LLG06233613 – 300
LLG06233844 – 307
LLG06234511 – 300
LLG06234541 – 105
LLG06234850 – 300
LLG06234902 – 106
LLG06235214 – 300
LLG06235606 – 95
LLG06235935 – 306
LLG06237909 – 103
LLG06238115 – 168
LLG06238965 – 109
LLG06238979 – 109
LLG06239273 – 168
LLG06240135 – 108
LLG06241111 – 104
LLG06242103 – 98
LLG06242104 – 99
LLG06242212 – 101
LLG06242267 – 102
LLG06242468 – 102
LLG06243486 – 310
LLG06253609 – 310
LLG06253610 – 310
LLG06253611 – 310
LLG06255331 – 131
LLG06257139 – 109
LLG06257572 – 302
LLG06261826 – 19
LLG06261874 – 305
LLG06261876 – 305
LLG06263410 – 12
LLG06263420 – 14
LLG06263430 – 14
LLG06263435 – 14
LLG06263440 – 13
LLG06263450 – 13
LLG06263490 – 19
LLG06263510 – 134
LLG06263520 – 134
LLG06263530 – 134
LLG06263535 – 134
LLG06263590 – 17
LLG06263591 – 17

LLG06263592 – 17
LLG06263593 – 17
LLG06263594 – 17
LLG06263595 – 18
LLG06263596 – 18
LLG06263597 – 18
LLG06263598 – 18
LLG06263610 – 311
LLG06263620 – 311
LLG06263640 – 17
LLG06266074 – 301
LLG06268193 – 302
LLG06268195 – 302
LLG06268196 – 302
LLG06268198 – 302
LLG06268199 – 302
LLG06268201 – 301
LLG06268202 – 301
LLG06268203 – 301
LLG06268204 – 301
LLG06268205 – 301
LLG06268206 – 301
LLG06268207 – 301
LLG06280953 – 108
LLG06801244 – 100
LLG06801727 – 101
LLG06803174 – 97
LLG06803717 – 103
LLG06900233 – 100
LLG06900963 – 106
LLG06902044 – 95
LLG06902419 – 106
LLG07050202 – 106
LLG07050285 – 104
LLG07050286 – 105
LLG07050759 – 100
LLG07051039 – 106
LLG07051404 – 103
LLG07052184 – 106
LLG07052186 – 104
LLG07054037 – 100
LLG07055486 – 102
LLG07056751 – 105
LLG07058142 – 102
LLG07058143 – 102
LLG07060419 – 96
LLG07060421 – 96
LLG07060425 – 106
LLG07060427 – 106
LLG07060433 – 106
LLG07060437 – 102
LLG07060457 – 104
LLG07060459 – 104
LLG07060463 – 104
LLG07060465 – 107
LLG07060469 – 100
LLG07060471 – 105
LLG07060475 – 101
LLG07060477 – 104
LLG07060479 – 105
LLG07071063 – 106
LLG07071151 – 102
LLG07075960 – 96
LLG07076778 – 97
LLG07080450 – 104
LLG07080947 – 104
LLG07085238 – 96
LLG07085511 – 99
LLG07085892 – 96
LLG07086520 – 99
LLG07087863 – 105
LLG07089998 – 99
LLG07090616 – 103
LLG07090617 – 108
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LLG07200809 – 98
LLG07300174 – 103
LLG07300348 – 100
LLG07401066 – 96
LLG07401744 – 97
LLG07401840 – 104
LLG07510053 – 102
LLG07510176 – 100
LLG07608160 – 99
LLG07612017 – 103
LLG07613087 – 95
LLG07613388 – 95
LLG07615156 – 107
LLG07615715 – 98
LLG07616653 – 108
LLG07620724 – 109
LLG07620828 – 99
LLG07621765 – 109
LLG07625012 – 106
LLG07626193 – 310
LLG07633064 – 107
LLG07850009 – 104
LLG07850010 – 106
LLG07900515 – 306
LLG07910125 – 108
LLG07920043 – 168
LLG07930366 – 98
LLG07970213 – 132
LLG07970258 – 132
LLG07970286 – 132
LLG07970385 – 131
LLG07970387 – 132
LLG07970389 – 133
LLG07970402 – 131
LLG07970892 – 109
LLG09003425 – 104
LLG09003426 – 104
LLG09003427 – 95
LLG09003430 – 104
LLG09003434 – 105
LLG09003435 – 96
LLG09003441 – 100
LLG09003442 – 101
LLG09003443 – 95
LLG09003444 – 95
LLG09003445 – 105
LLG09003446 – 100
LLG09003448 – 97
LLG09003451 – 98
LLG09003452 – 104
LLG09003453 – 104
LLG09003454 – 105
LLG09003455 – 105
LLG09003456 – 105
LLG09003457 – 105
LLG09003458 – 105
LLG09003459 – 100
LLG09003460 – 105
LLG09003466 – 103
LLG09003480 – 95
LLG09003481 – 95
LLG09003482 – 102
LLG09003484 – 96
LLG09003535 – 101
LLG09003536 – 108
LLG09003537 – 108
LLG09003538 – 108
LLG09003541 – 107
LLG09003542 – 107
LLG09003543 – 106
LLG09003544 – 106
LLG09003545 – 106
LLG09003548 – 101
LLG09003549 – 102

LLG09003557 – 109
LLG09003558 – 109
LLG09003559 – 109
LLG09003560 – 109
LLG09003561 – 109
LLG09003562 – 109
LLG09003563 – 109
LLG09003564 – 109
LLG09003565 – 109
LLG09003566 – 109
LLG09006371 – 61
LLG09006372 – 61
LLG09006373 – 61
LLG09006374 – 61
LLG09006375 – 61
LLG09006376 – 61
LLG09006377 – 61
LLG09006378 – 61
LLG09006379 – 61
LLG09006380 – 61
LLG09006381 – 61
LLG09006382 – 61
LLG09006383 – 62
LLG09006384 – 62
LLG09006385 – 62
LLG09006386 – 62
LLG09055500 – 133
LLG09055501 – 133
LLG09055502 – 133
LLG09055503 – 133
LLG09055504 – 133
LLG09055510 – 133
LLG09055511 – 133
LLG09055512 – 133
LLG09055513 – 133
LLG09055520 – 133
LLG09055521 – 133
LLG09055522 – 133
LLG09055523 – 133
LLG09055524 – 132
LLG09055525 – 132
LLG09055526 – 132
LLG09055530 – 131
LLG09055531 – 131
LLG09055532 – 131
LLG09055533 – 131
LLG09055534 – 132
LLG09055535 – 131
LLG09055540 – 133
LLG09055541 – 133
LLG09055542 – 133
LLG09055543 – 133
LLG09055550 – 132
LLG09055551 – 132
LLG09055552 – 132
LLG09055553 – 132
LLG09170002 – 89
LLG09400945 – 196, 323
LLG09400990 – 196, 323
LLG09400991 – 196, 323
LLG09405910 – 324
LLG09405911 – 324
LLG09405912 – 324
LLG09405913 – 324
LLG09406011 – 313
LLG09406012 – 313
LLG09406431 – 312
LLG09406432 – 312
LLG09406433 – 312
LLG09406434 – 312
LLG09406435 – 313
LLG09406436 – 313
LLG09406437 – 313
LLG09406438 – 313

LLG09410000 – 134
LLG09410002 – 134
LLG09410005 – 134
LLG09410010 – 134
LLG09410025 – 134
LLG09410050 – 134
LLG09584651 – 168
LLG09584663 – 168
LLG09584664 – 168
LLG09584670 – 168
LLG09584671 – 168
LLG09584672 – 168
LLG09584673 – 168
LLG09584674 – 168
LLG09584675 – 169
LLG09584676 – 169
LLG09584677 – 169
LLG09584680 – 169
LLG09584681 – 169
LLG09584682 – 169
LLG09584683 – 169
LLG09584684 – 169
LLG09584685 – 169
LLG09584686 – 169
LLG09584690 – 169
LLG09584692 – 169
LLG09584693 – 169
LLG09584720 – 169
LLG09584721 – 169
LLG09584722 – 169
LLG09584723 – 169
LLG09584724 – 169
LLG09584725 – 170
LLG09584726 – 170
LLG09584727 – 170
LLG09704147 – 306
LLG09704156 – 305
LLG09704157 – 305
LLG09704158 – 305
LLG09704159 – 305
LLG09721000 – 19
LLG09727030 – 310
LLG09727031 – 310
LLG09773702 – 306
LLG09773703 – 306
LLG09901402 – 300
LLG09901403 – 300
LLG09901404 – 300
LLG09901405 – 300
LLG09901406 – 300
LLG09901407 – 300
LLG09901409 – 300
LLG09901451 – 302
LLG09901452 – 302
LLG09901453 – 302
LLG09901454 – 302
LLG09901455 – 302
LLG09901456 – 302
LLG09901457 – 302
LLG09902130 – 300
LLG09902131 – 300
LLG09902132 – 300
LLG09902133 – 300
LLG09902134 – 300
LLG09902135 – 300
LLG09902136 – 300
LLG09902137 – 300
LLG09902138 – 300
LLG09902139 – 300
LLG09902141 – 300
LLG09902142 – 300
LLG09902143 – 300
LLG09902144 – 300
LLG09902145 – 300

LLG09902146 – 300
LLG09902147 – 300
LLG09902360 – 301
LLG09902361 – 301
LLG09902362 – 301
LLG09902363 – 301
LLG09902364 – 301
LLG09902365 – 301
LLG09902366 – 301
LLG09902368 – 301
LLG09902370 – 301
LLG09902371 – 301
LLG09902373 – 301
LLG09902375 – 301
LLG09902376 – 301
LLG09902378 – 301
LLG09902379 – 301
LLG09902381 – 301
LLG09902382 – 301
LLG09902384 – 301
LLG09902385 – 301
LLG09902387 – 301
LLG09902388 – 301
LSSARMF1 – 44
LSSBP001 – 45
LSSCG065 – 45
LSSCG135 – 45
LSSCH006 – 43
LSSCH006A – 43
LSSCH006AB – 44
LSSCH011AB – 44
LSSCH012 – 43
LSSCH012A – 43
LSSCH012AF – 43
LSSCH012AW – 43
LSSCH0065 – 43
LSSCH0095 – 44
LSSCH0125 – 44
LSSCH303AB – 44
LSSCR001 – 39
LSSCR002 – 41
LSSCTT09 – 39, 40, 41, 42
LSSES006 – 39, 40, 41, 42
LSSF007 – 43, 44
LSSF007F – 43, 44
LSSFL004T30 – 42
LSSFL006CM – 39
LSSFL012CM – 42
LSSFL0065CM – 39
LSSFL0065CMD – 39
LSSFL0095CM – 40
LSSFL0095CMD – 40
LSSFL0125CM – 41
LSSFL0125CMD – 41
LSSFL0125CMDD – 41
LSSFL00913S – 38
LSSFVS009 – 44
LSSFVS015 – 43
LSSKF006A – 46
LSSKF011A – 47
LSSKIT01 – 43, 44
LSSKIT03 – 39, 42, 45
LSSSD3 – 45
LSSSP120 – 43
LSSVDR0013 – 44
LSSVDR0051 – 43, 44
LSSVDR0081 – 39, 40, 41, 42, 

45
LSSVS016 – 44
LSSVS017 – 44
LSSVS018 – 43
LSSVS019 – 44
LSSVS020 – 44
LSSVS029 – 41, 42
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LSSVS030 – 39
LSSWAM151254 – 39, 40, 41, 

42
LTT010050 – 226
LTT011050 – 226
MNL91301 – 22
MNL91303 – 22
MNL91304 – 22
MNL91305 – 22
MNL91306 – 22
MNL91307 – 22
MNL91309 – 22
MNL91310 – 22
MNL91311 – 22
MNL91312 – 22
MNL91313 – 22
MNL91314 – 22
MNL91315 – 22
MNL91316 – 22
MNL91317 – 22
MNL91318 – 22
MNL91319 – 22
MNL91320 – 22
MNL91321 – 22
MNL91322 – 22
MNL91323 – 22
MNL91324 – 22
MNL91325 – 22
MNL91327 – 23
MNL91328 – 22
MNL91329 – 22
MNL91330 – 22
MNL91332 – 22
MNL91333 – 22
MNL91334 – 22
MNL91335 – 22
MNL91336 – 22
MNL91337 – 22
MNL91338 – 22
MNL91339 – 22
MNL91340 – 22
MNL91341 – 22
MNL91342 – 22
MNL91343 – 22
MNL91344 – 22
MNL91345 – 22
MNL91348 – 22
MNL91350 – 22
MNL201005 – 121
MNL201007 – 121
MNL201009 – 121
MNL201011 – 121
MNL201012 – 121
MNL201015 – 121
MNL201018 – 121
MNL201024 – 121
MNL201032 – 121
MNL202005 – 121
MNL202007 – 121
MNL202009 – 121
MNL202011 – 121
MNL202012 – 121
MNL202015 – 121
MNL202018 – 121
MNL202024 – 121
MNL202032 – 121
MNL203005 – 122
MNL203007 – 122
MNL203009 – 122
MNL203011 – 122
MNL203012 – 122
MNL203015 – 122
MNL203018 – 122
MNL203024 – 122

MNL203032 – 122
MNL204005 – 122
MNL204007 – 122
MNL204009 – 122
MNL204011 – 122
MNL204012 – 122
MNL204015 – 122
MNL204018 – 122
MNL204024 – 122
MNL204032 – 122
MNL205005 – 123
MNL205007 – 123
MNL205009 – 123
MNL205011 – 123
MNL205012 – 123
MNL205015 – 123
MNL205018 – 123
MNL205024 – 123
MNL205032 – 123
MNL206005 – 122
MNL206007 – 122
MNL206009 – 122
MNL206011 – 122
MNL206012 – 122
MNL206015 – 122
MNL206018 – 122
MNL206024 – 122
MNL206032 – 122
MNL207005 – 123
MNL207007 – 123
MNL207009 – 123
MNL207011 – 123
MNL207012 – 123
MNL207015 – 123
MNL207018 – 123
MNL207024 – 123
MNL207032 – 123
MNL221005 – 123
MNL221007 – 123
MNL221009 – 123
MNL221011 – 123
MNL221012 – 123
MNL221015 – 123
MNL221018 – 123
MNL221024 – 123
MNL221032 – 123
MNL222005 – 124
MNL222007 – 124
MNL222009 – 124
MNL222011 – 124
MNL222012 – 124
MNL222015 – 124
MNL222018 – 124
MNL222024 – 124
MNL222032 – 124
MNL223005 – 124
MNL223007 – 124
MNL223009 – 124
MNL223011 – 124
MNL223012 – 124
MNL223015 – 124
MNL223018 – 124
MNL223024 – 124
MNL223032 – 124
MNL224005 – 124
MNL224007 – 124
MNL224009 – 124
MNL224011 – 124
MNL224012 – 124
MNL224015 – 124
MNL224018 – 124
MNL224024 – 124
MNL224032 – 124
MNL225005 – 125

MNL225007 – 125
MNL225009 – 125
MNL225011 – 125
MNL225012 – 125
MNL225015 – 125
MNL225018 – 125
MNL225024 – 125
MNL225032 – 125
MNL227005 – 125
MNL227007 – 125
MNL227009 – 125
MNL227011 – 125
MNL227012 – 125
MNL227015 – 125
MNL227018 – 125
MNL227024 – 125
MNL227032 – 125
MNL403005 – 127
MNL403007 – 128
MNL403009 – 128
MNL403011 – 128
MNL403012 – 128
MNL403015 – 128
MNL403018 – 128
MNL403024 – 128
MNL403027 – 128
MNL403032 – 128
MNL404005 – 128
MNL404007 – 128
MNL404009 – 128
MNL404011 – 128
MNL404012 – 128
MNL404015 – 128
MNL404018 – 128
MNL404024 – 128
MNL404027 – 128
MNL405005 – 128
MNL405007 – 128
MNL405009 – 128
MNL405011 – 128
MNL405012 – 128
MNL405015 – 128
MNL405018 – 128
MNL405024 – 128
MNL405027 – 128
MNL405032 – 128
MNL406005 – 129
MNL406007 – 129
MNL406009 – 129
MNL406011 – 129
MNL406012 – 129
MNL406015 – 129
MNL406018 – 129
MNL406024 – 129
MNL406027 – 129
MNL407005 – 129
MNL407007 – 129
MNL407009 – 129
MNL407011 – 129
MNL407012 – 129
MNL407015 – 129
MNL407018 – 129
MNL407024 – 129
MNL407027 – 129
MNL407032 – 129
MNL411005 – 125
MNL411007 – 125
MNL411009 – 125
MNL411011 – 125
MNL411012 – 125
MNL411015 – 125
MNL411018 – 125
MNL411024 – 125
MNL411027 – 125

MNL412005 – 126
MNL412007 – 126
MNL412009 – 126
MNL412011 – 126
MNL412012 – 126
MNL412015 – 126
MNL412018 – 126
MNL412024 – 126
MNL412027 – 126
MNL413005 – 126
MNL413007 – 126
MNL413009 – 126
MNL413011 – 126
MNL413012 – 126
MNL413015 – 126
MNL413018 – 126
MNL413024 – 126
MNL413027 – 126
MNL414005 – 126
MNL414007 – 126
MNL414009 – 126
MNL414011 – 126
MNL414012 – 126
MNL414015 – 126
MNL414018 – 127
MNL414024 – 127
MNL414027 – 127
MNL415005 – 127
MNL415007 – 127
MNL415009 – 127
MNL415011 – 127
MNL415012 – 127
MNL415015 – 127
MNL415018 – 127
MNL415024 – 127
MNL415027 – 127
MNL416005 – 127
MNL416007 – 127
MNL416009 – 127
MNL416011 – 127
MNL416012 – 127
MNL416015 – 127
MNL416018 – 127
MNL416024 – 127
MNL416027 – 127
MNL417009 – 129
MNL431005 – 113
MNL431007 – 113
MNL431009 – 113
MNL431011 – 113
MNL431012 – 113
MNL431015 – 113
MNL431018 – 113
MNL431024 – 113
MNL431032 – 113
MNL432005 – 114
MNL432007 – 114
MNL432009 – 114
MNL432011 – 114
MNL432012 – 114
MNL432015 – 114
MNL432018 – 114
MNL432024 – 114
MNL432032 – 114
MNL433005 – 114
MNL433007 – 114
MNL433009 – 114
MNL433011 – 114
MNL433012 – 114
MNL433015 – 114
MNL433018 – 114
MNL433024 – 114
MNL433032 – 114
MNL434005 – 113
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MNL434007 – 113
MNL434009 – 113
MNL434011 – 113
MNL434012 – 113
MNL434015 – 113
MNL434018 – 113
MNL434024 – 113
MNL434032 – 113
MNL435005 – 112
MNL435007 – 112
MNL435009 – 112
MNL435011 – 112
MNL435012 – 112
MNL435015 – 112
MNL435018 – 112
MNL435024 – 112
MNL435032 – 112
MNL436005 – 113
MNL436007 – 113
MNL436009 – 113
MNL436011 – 113
MNL436012 – 113
MNL436015 – 113
MNL436018 – 113
MNL436024 – 113
MNL436032 – 113
MNL437005 – 114
MNL437007 – 114
MNL437009 – 114
MNL437011 – 114
MNL437012 – 114
MNL437015 – 114
MNL437018 – 114
MNL437024 – 114
MNL437032 – 114
MNL438005 – 115
MNL438007 – 115
MNL438009 – 115
MNL438011 – 115
MNL438012 – 115
MNL438015 – 115
MNL438018 – 115
MNL438024 – 115
MNL438032 – 115
MNL439005 – 115
MNL439007 – 115
MNL439009 – 115
MNL439011 – 115
MNL439012 – 115
MNL439015 – 115
MNL439018 – 115
MNL439024 – 115
MNL439032 – 115
MNL470005 – 115
MNL470007 – 115
MNL470009 – 115
MNL470011 – 115
MNL470012 – 115
MNL470015 – 115
MNL470018 – 115
MNL470024 – 115
MNL470032 – 115
MNL472005 – 116
MNL472007 – 116
MNL472009 – 116
MNL472011 – 116
MNL472012 – 116
MNL472015 – 116
MNL472018 – 116
MNL472024 – 116
MNL472032 – 116
MNL474005 – 116
MNL474007 – 116
MNL474009 – 116

MNL474011 – 116
MNL474012 – 116
MNL474015 – 116
MNL474018 – 116
MNL474024 – 116
MNL474032 – 116
MNL531005 – 117
MNL531007 – 117
MNL531009 – 117
MNL531011 – 117
MNL531012 – 117
MNL531015 – 117
MNL531018 – 117
MNL531024 – 117
MNL531032 – 117
MNL532005 – 118
MNL532007 – 118
MNL532009 – 118
MNL532011 – 118
MNL532012 – 118
MNL532015 – 118
MNL532018 – 118
MNL532024 – 118
MNL532032 – 118
MNL533005 – 118
MNL533007 – 118
MNL533009 – 118
MNL533011 – 118
MNL533012 – 118
MNL533015 – 118
MNL533018 – 118
MNL533024 – 118
MNL533032 – 118
MNL534005 – 117
MNL534007 – 117
MNL534009 – 117
MNL534011 – 117
MNL534012 – 117
MNL534015 – 117
MNL534018 – 117
MNL534024 – 117
MNL534032 – 117
MNL535005 – 116
MNL535007 – 116
MNL535009 – 116
MNL535011 – 116
MNL535012 – 116
MNL535015 – 116
MNL535018 – 116
MNL535024 – 116
MNL535032 – 116
MNL536012 – 117
MNL536015 – 117
MNL536018 – 117
MNL536024 – 117
MNL536032 – 117
MNL537005 – 118
MNL537007 – 118
MNL537009 – 118
MNL537011 – 118
MNL537012 – 118
MNL537015 – 119
MNL537018 – 119
MNL537024 – 119
MNL537032 – 119
MNL538005 – 119
MNL538007 – 119
MNL538009 – 119
MNL538011 – 119
MNL538012 – 119
MNL538015 – 119
MNL538018 – 119
MNL538024 – 119
MNL538032 – 119

MNL539005 – 119
MNL539007 – 119
MNL539009 – 119
MNL539011 – 119
MNL539012 – 119
MNL539015 – 119
MNL539018 – 119
MNL539024 – 119
MNL539032 – 119
MNL570005 – 120
MNL570007 – 120
MNL570009 – 120
MNL570011 – 120
MNL570012 – 120
MNL570015 – 120
MNL570018 – 120
MNL570024 – 120
MNL570032 – 120
MNL572005 – 120
MNL572007 – 120
MNL572009 – 120
MNL572011 – 120
MNL572012 – 120
MNL572015 – 120
MNL572018 – 120
MNL572024 – 120
MNL572032 – 120
MNL574005 – 121
MNL574007 – 121
MNL574009 – 121
MNL574011 – 121
MNL574012 – 121
MNL574015 – 121
MNL574018 – 121
MNL574024 – 121
MNL574032 – 121
MNL645001 – 27
MNL645002 – 27
MNL645003 – 27
MNL645004 – 27
MNL645005 – 27
MNL645006 – 27
MNL645007 – 27
MNL645008 – 28
MNL645009 – 28
MNL645010 – 28
MNL645011 – 28
MNL645013 – 28
MNL645014 – 28
MNL645015 – 28
MNL645016 – 28
MNL645017 – 28
MNL645018 – 28
MNL645019 – 28
MNL645020 – 28
MNL645021 – 28
MNL645022 – 28
MNL645023 – 28
MNL645024 – 28
MNL645025 – 28
MNL645026 – 28
MNL645027 – 28
MNL645028 – 28
MNL645029 – 28
MNL645030 – 28
MNL645031 – 28
MNL645032 – 28
MNL645033 – 28
MNL645034 – 28
MNL645035 – 28
MNL645036 – 28
MNL645037 – 28
MNL645038 – 28
MNL645039 – 28

MNL645040 – 28
MNL645041 – 28
MNL645042 – 28
MNL645043 – 28
MNL645105 – 29
MNL645116 – 29
MNL645126 – 29
MNL645220 – 29
MNL645223 – 29
MNL645225 – 29
MNL645406 – 28
MNL645423 – 28
MNL645500 – 29
MNL645951 – 28
MNL649103 – 29
MNL649104 – 29
MNL649106 – 29
MNL649107 – 29
MNL649108 – 29
MNL649109 – 29
MNL649111 – 29
MNL649114 – 29
MNL649118 – 29
MNL649120 – 29
MNL649121 – 29
MNL649122 – 29
MNL649123 – 29
MNL649124 – 29
MNL649128 – 29
MNL649131 – 29
MNL649135 – 30
MNL649138 – 30
MNL649143 – 30
MNL649500 – 30
MNL649501 – 30
MNL801011 – 94
MNL801013 – 94
MNL801022 – 94
MNL801023 – 94
MNL802021 – 94
MNL802022 – 94
MNL802023 – 94
MNL805012 – 92
MNL805013 – 92
MNL805014 – 92
MNL805017 – 92
MNL805021 – 92
MNL805022 – 92
MNL805023 – 92
MNL805024 – 92
MNL805032 – 92
MNL805901 – 92
MNL805902 – 92
MNL807021 – 94
MNL807023 – 94
MNL807033 – 94
MNL808033 – 94
MNL808043 – 94
MNL808053 – 94
MNL808063 – 94
MNL809011 – 92
MNL809012 – 92
MNL809013 – 92
MNL809017 – 92
MNL809017.200 – 94
MNL809020 – 92
MNL809021 – 92
MNL809022 – 92
MNL809023 – 92
MNL809027 – 92
MNL809027.200 – 94
MNL809028.100 – 94
MNL809051 – 92
MNL809053 – 92
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MNL809061 – 92
MNL809063 – 92
MNL809073 – 92
MNL809083 – 92
MNL809121 – 92
MNL809122 – 92
MNL809123 – 92
MNL811011 – 93
MNL811012 – 93
MNL811013 – 93
MNL811021 – 93
MNL811022 – 93
MNL811023 – 93
MNL811071 – 93
MNL811072 – 93
MNL811073 – 93
MNL811074 – 93
MNL811075 – 93
MNL811111 – 93
MNL811112 – 93
MNL812003 – 94
MNL812004 – 94
MNL812005 – 94
MNL812006 – 95
MNL812007 – 95
MNL812008 – 95
MNL818023 – 94
MNL818024 – 94
MNL818030.20 – 94
MNL818032 – 92
MNL818033 – 92
MNL818129 – 92
MNL818130.20 – 94
MNL818131 – 92
MNL818132 – 92
MNL818133 – 92
MNL818141 – 93
MNL818143 – 93
MNL818144 – 93
MNL818145 – 93
MNL818146 – 93
MNL818147 – 93
MNL818152 – 93
MNL818153 – 94
MNL818155 – 94
MNL818156 – 94
MNL818157 – 94
MNL818160 – 92
MNL818161 – 92
MNL818162 – 94
MNL818163 – 92
MNL818182 – 93
MNL818240 – 93
MNL818241 – 93
MNL818342 – 93
MNL818343 – 93
MNL4030025 – 127

MNL4030037 – 127
MNL4030045 – 127
MNL4040025 – 128
MNL4040037 – 128
MNL4040045 – 128
MNL4050025 – 128
MNL4050037 – 128
MNL4050045 – 128
MNL4060025 – 129
MNL4060037 – 129
MNL4060045 – 129
MNL4070025 – 129
MNL4070037 – 129
MNL4070045 – 129
MNL4110025 – 125
MNL4110037 – 125
MNL4110045 – 125
MNL4120025 – 126
MNL4120037 – 126
MNL4120045 – 126
MNL4130025 – 126
MNL4130037 – 126
MNL4130045 – 126
MNL4140025 – 126
MNL4140037 – 126
MNL4140045 – 126
MNL4150025 – 127
MNL4150037 – 127
MNL4150045 – 127
MNL4160025 – 127
MNL4160037 – 127
MNL4160045 – 127
MNL4170037 – 129
MNL4170045 – 129
MNL4170047 – 129
MNL4170050 – 129
REA078030000 – 23
REA080005325 – 26
REA080005326 – 26
REA080005328 – 26
REA080005352 – 26
REA080005354 – 26
REA080005356 – 26
REA080005358 – 26
REA080005360 – 26
REA080005362 – 26
REA080005366 – 26
REA080005368 – 26
REA080005372 – 26
REA080005374 – 26
REA080005376 – 26
REA080005378 – 26
REA080005380 – 26
REA080005382 – 26
REA080005384 – 26
REA080005388 – 26
REA080005390 – 26

REA080005392 – 26
REA080005405 – 27
REA080005406 – 27
REA080005410 – 27
REA080005415 – 27
REA080005420 – 27
REA080005425 – 27
REA080005430 – 27
REA080005435 – 27
REA080005440 – 27
REA080005445 – 27
REA080005450 – 27
REA080005455 – 27
REA080005460 – 27
REA080005480 – 27
REA080005485 – 27
REA080005495 – 27
REA080005498 – 27
REA080005500 – 27
REA080006005 – 25
REA080006010 – 25
REA080006015 – 25
REA080006020 – 25
REA080006025 – 25
REA080006030 – 25
REA080006050 – 24
REA080006055 – 24
REA080006060 – 24
REA080006065 – 24
REA080006070 – 24
REA080006075 – 24
REA080006080 – 24
REA080006085 – 24
REA080006090 – 24
REA080006095 – 24
REA080006100 – 24
REA080006105 – 24
REA080006110 – 24
REA080006115 – 24
REA080006120 – 24
REA080006125 – 24
REA080006130 – 24
REA080006135 – 24
REA080006140 – 24
REA080006145 – 24
REA080006150 – 24
REA080006155 – 24
REA080006160 – 24
REA080006165 – 24
SPA0042200 – 263
TCD010036 – 142
TCD010060 – 142
TCD010061 – 142
TCD010100 – 142
TCD010150 – 142
TCF011025 – 147
TCF011050 – 147

TCF011250 – 147
TCF011600 – 147
TCF012025 – 147
TCF012050 – 147
TCF012250 – 147
TCF012600 – 147
TCP011006 – 143
TCP011012 – 144
TCP011024 – 144
TCP011048 – 144
TCP011096 – 144
TCP012096 – 144
U0002300000C – 319
U0002300000U – 319
U0004000000C – 319
U0004000000U – 319
U0005000000C – 319
U0005000000U – 319
U0006500000U – 319
UX002304040C – 319
UX002304040U – 319
UX002304050U – 320
UX002304060U – 320
UX002304070U – 320
UX002305040C – 319
UX002305040U – 319
UX002305050U – 320
UX002306050U – 320
UX004004040C – 319
UX004004040U – 319
UX004004050U – 320
UX004004060U – 320
UX004004070U – 320
UX004005040C – 319
UX004005040U – 319
UX004005050U – 320
UX004006050U – 320
UX005004040C – 319
UX005004040U – 319
UX005004050U – 320
UX005004060U – 320
UX005005040C – 320
UX005005040U – 319
UX005005050U – 320
UX005006050U – 320
UX006504040U – 319
UX006504050U – 320
UX006504060U – 320
UX006505040U – 319
UX006505050U – 320
UX006506050U – 320
UX0050040100 – 319
UX0050040200 – 319
UX0050040300 – 319
UX0050040400 – 319
UX0050040500 – 320
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www.carloerbareagents.com

Partner nelle scelte 
del Professionista di Laboratorio 

in Ricerca, Sanità e Industria

Strumenti, reagenti e consumabili prodotti con materiali al-
tamente selezionati dedicati alla crescita ed allo studio della 
morfologia e della funzionalità cellulare.

Un ampio range di prodotti dedicati alla purificazione, rilevazio-
ne, analisi, manipolazione, modulazione, amplificazione e copia 
degli acidi nucleici; tutti provenienti da aziende di lunga espe-
rienza nel settore e leader di mercato per le diverse applicazioni.

Ampia gamma di prodotti di base per il laboratorio, dalla piccola 
strumentazione di uso comune - come agitatori, bagnetti, centri-
fughe, stufe - a materiale in vetro ed in plastica per la manipola-
zione, preparazione e conservazione di soluzioni di ogni genere.

Una storica e riconosciuta tradizione nella produzione di reatti-
vi chimici di altissima qualità sia per il laboratorio analitico che 
per l’industria produttiva. Alcoli, solventi, sali, tamponi, acidi di 
diverso grado analitico per ogni genere di applicazione. 
Consolidata esperienza nella produzione “bulk” e “tailor made” 
per soddisfare qualsiasi esigenza produttiva ed applicativa.

Chemicals

CARLO ERBA Reagents
Una soluzione completa 
per il laboratorio e l’industria

ITALIA
CARLO ERBA Reagents S.r.l.

Via Raffaele Merendi, 22 
20010 Cornaredo (MI)

Servizio Clienti
servizioclienticer@dgroup.it

Tel. +39 02 93 99 190  Fax +39 02 93 99 10 01

Biologia Cellulare

Biologia Molecolare

Labware



CARLO ERBA Reagents S.r.l. 
Via Raffaele Merendi 22 
20010 Cornaredo (MI)

Servizio Clienti 
servizioclienticer@dgroup.it 

Informazioni tecniche 
scienceslab@cer.dgroup.it    
Tel.: +39 02 93 99 190    
Fax: +39 02 93 99 10 01
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