Sicurezza e comfort sono
nelle tue mani.

3M Safety-Walk™ Prodotti Antiscivolo e Antifatica.

nelle tue mani.
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I rischi: cadute, infortuni e disturbi
muscoloscheletrici.

Scivolamenti e cadute sono le maggiori
cause di infortunio sui luoghi di lavoro in
tutti i settori.! Scale, rampe, piattaforme,
stabilimenti, magazzini, locali commerciali,
spogliatoi e docce sono tutte aree dove il
rischio di scivolare ¢ sempre in agguato.
Anche i disturbi muscoloscheletrici (DMS)
stanno rapidamente diventando un fattore
critico di sicurezza per molte aziende. In

Investire nella
prevenzione.

Potete prevenire molti di questi rischi adot-
tando semplici misure di sicurezza delle
pavimentazioni: superfici antiscivolo funzio-
nali (conformi al decreto legislativo 626/94)
e tappeti antifatica efficaci che aiutano la
produttivita delle aziende, riducono i contri-

Dall’esperienza 3M, una gamma completa

Europa, ogni anno, 40 milioni di persone
soffrono di DMS derivanti dall’attivita
lavorativa e questo si traduce in costi di
milioni di Euro per le aziende.? I dolori alla
schiena e agli arti inferiori derivano frequen-
temente dallo svolgere prolungate operazioni
in piedi. Da qui ’esigenza di attuare misure
efficaci per ridurre la fatica fisica.

buti sanitari e i costi assicurativi.

Investire sulla sicurezza delle pavimentazioni
significa proteggere gli interessi dell’azienda
e di chi ci lavora.

di prodotti antiscivolo e antifatica.

La linea 3M™ Safety-Walk™ offre una
gamma completa di prodotti studiati per
minimizzare i rischi connessi con le
pavimentazioni in ogni situazione.

e | prodotti antiscivolo 3M Safety-Walk
riducono gli infortuni dovuti a
scivolamenti e cadute, aiutano ad
adempiere alle normative sulla sicurezza
ed evitare le conseguenti sanzioni.

e [ tappeti antifatica 3M Safety-Walk sono
progettati per ridurre la fatica fisica accumu-
lata durante lo svolgimento di prolungate
operazioni in posizione eretta. Cio ¢ possibi-

le grazie alla particolare struttura studiata
per conferire una superficie d’appoggio
confortevole con prestazioni costanti nel
tempo. Indicati per applicazioni in ambienti
industriali. Le superfici antiscivolo e
antifatica sono state studiate considerando i
piu elevati standard qualitativi per fornire
performance efficaci e costanti per tutta la
durata del prodotto. Consultate le prossime
pagine per individuare il prodotto piu adatto
alle vostre esigenze.

! “The State of Occupational Safety and Health in the European Union” — Studio effettuato dall’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 2000.

2 OSHA (Agenzia Europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) Fact Sheet nr. 3 “Work-related musculoskeletal disorders in Europe”, 2000.
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3M Safety-Walk™
Prodotti Antiscivolo

3M Safety-Walk Rotoli e Strisce Antiscivolo

® 3M Safety-Walk General Purpose
® 3M Safety-Walk Coarse

® 3M Safety-Walk Conformable

® 3M Safety-Walk Resilient Medio

3M Safety-Walk Tappeti Antiscivolo Wet Area

® 3M Safety-Walk Tappeto Antiscivolo Wet Area 1500
® 3M Safety-Walk Tappeto Antiscivolo Wet Area 3200

3M Safety-Walk Tappeti Antifatica
|l

® 3M Safety-Walk Tappeto Antiscivolo-Antifatica 5100
® 3M Safety-Walk Tappeto Antifatica 5250-5250E
® 3M Safety-Walk Tappeto Antifatica 5270-5270E




3M Safety-Walk Prodotti Antiscivolo

Perch¢ utilizzare
prodott1 antiscivolo?

Uno dei pericoli maggiori, ovunque vi siano Scivolamenti e cadute sono le maggiori

attivita umane, ¢ quello di cadere su superfici  cause di infortunio sui luoghi di lavoro in

sdrucciolevoli, bagnate o sporche d’olio. tutti i settori dall’industria pesante all’uffi-
cio. Sono altresi identificate come le princi— In Italia oltre 40 mila persone sono vittime di infortuni
pall cause di assenteismo superiore ai tre sul luogo di lavoro, dovuti a cadute e scivolamenti.
giorni di malattia. (Fonte: BANCA DATI INAIL:

Infortuni sul lavoro nell’anno 1999 e indennizzati a

@ . tutto il 31.12.2000 per forma, macro settore e tipo di
Da “The State of Occupatlonal Safety and conseguenza — Forma di accadimento:

E’ |\ m (@) mento d‘ Health in the European Union” studio redatto “Caduto in piano, su...”)
g dall’ Agenzia Europea per la salute ¢ la sicu-
ire! ge iropea p .
p reven rezza nei luoghi di lavoro. Il termine “cadu-
te” si riferisce a cadute da altezze inferiori ai
2 metri.

Cosa prevede la
legislazione Europea?

Decreto legislativo 626/94 (recepimento Per i mezzi di trasporto quali pullman e autobus, il Parlamento Europeo ha adottato una
della Direttiva Europea 89/654) nuova direttiva(1l) che introduce nuovi standard di sicurezza per i passeggeri, prevedendo in
9.01. Art. 33, comma 3 (9) particolare:

“I pavimenti degli ambienti di
lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio (...) devono essere in
condizioni tali da rendere sicuro il
movimento e il transito delle
persone e dei mezzi di trasporto.”
21.03. Art. 33,comma 9 (2,13)
“2.I pavimenti dei locali devono

esse.re(' * ')f}SSI’ Sti}blll © ! Direttiva relativa a disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi pitt di otto posti a sedere oltre al
antisdrucciolevoli. ] sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE.

- superfici antiscivolo per passerelle e passaggi di accesso al mezzo (All 1, 7.7.5.9)

- superfici antiscivolo per i gradini (All I, 7.7.7.6)

- superfici antiscivolo per le zone dedicate alle sedie a rotelle (All. VII, 3.6.1 e 3.8.3g)
- superfici antiscivolo per rampe e piani inclinati (All. VII, 3.5)

Tutti 1 prodotti antiscivolo della linea 3M Safety-Walk™
vengono ideati e realizzati secondo le seguenti caratteristiche:

Materie prime di qualita superiore => elevata durata nel tempo I materiali antiscivolo 3M Safety-Walk sono
conformi al Decreto Legislativo 626/94.

Sono disponibili in strisce pretagliate, rotoli
Adesivo 3M ad alte prestazioni => adesione perfetta e durevole ¢ tappeti in un’ampia gamma di misure,

Minerali e rivestimenti selezionati => resistenza all’attrito e maggior sicurezza

Spessore sottile => previene il rischio di caduta e favorisce I’attraversamento di carrelli colori e grane.

Disponibile in un’ampia gamma di prodotti => la giusta soluzione per ogni esigenza

Them least one text (marked with an red square) which does not fit completely in its box.



Le superfici antiscivolo
3M Safety-Walk™ hanno
g1a risolto 1 loro problemi!

I Bateaux Mouches di Parigi

—— =

I Bateaux Mouches di Parigi, punto di partenza delle escursioni sulla
Senna, sono una delle piu importanti attrazioni della capitale francese.
Piu di due milioni di persone all’anno si imbarca a bordo delle tipiche
imbarcazioni parigine per ammirare i panorami unici della citta.

Caratteristiche

Rivestimento di particelle minerali o in gomma strutturata

Per garantire la sicurezza dei visitatori in qualsiasi condizione
meteorologica, la Compagnie Générale des Bateaux Mouches ha
scelto I’antiscivolo 3M Safety-Walk: una dura prova in condizioni di
traffico pedonale elevatissimo che le superfici antiscivolo 3M hanno
superato a pieni voti.

EADS Airbus

Non ¢ semplice garantire la sicurezza nelle aree di carico, special-
mente in situazioni particolarmente critiche, come nel caso dei
carghi commerciali dove ¢ necessario movimentare carichi pesanti.
Gli ingegneri della European Aeronautic Defense and Space
Company (EADS, una societa nata dalla fusione della Daimler
Chrysler Aerospace con la Aerospatiale Matra e CASA) hanno scelto
con soddisfazione i prodotti antiscivolo 3M Safety-Walk per evitare
cadute e infortuni all’interno dei propri Airbus A300-600 F4.

Vantaggi

Superficie antiscivolo altamente resistente

Resina di elevata qualita

Pellicola in plastica o alluminio
Adesivo a forte tenuta
Liner protettivo

Durata e performance
Stabilita dimensionale e adattabilita alla superficie
Eccezionale adesione sulla maggior parte delle superfici

Qualita e durata



3M Safety-Walk Prodotti Antiscivolo: strisce e rotoli

3M Safety-Walk Coarse

Descrizione: Rivestimento Applicazioni:Idoneo per Colori:
antiscivolo composto da parti- applicazioni in condizioni critiche @ nero (710)
celle abrasive di piu elevata per la presenza di polveri e detriti:

dimensione aggregate da resine attrezzature e macchine agricole,

sintetiche su un robusto supporto  cantieri stradali,veicoli e

dimensionalmente stabile. attrezzature per edilizia,macchine

Mantiene le proprieta antiscivolo ~ movimento terra,gru.Puo essere

in presenza di detriti, fango e oli. ~ verniciato senza perdere le

proprieta antiscivolo.

3M Safety-Walk General Purpose

Descrizione: Rivestimento Applicazioni: Indicato per tutte le ~ Colori:

antiscivolo costituito da particelle  superfici soggette ad intenso ® nero (610)

abrasive aggregate da resine traffico sia pedonale sia veicolare @ trasparente (620)

sintetiche su un robusto supporto  (scale, ingressi di uffici, con- e giallo (630)

dimensionalmente stabile. domini, rampe, passerelle, ® marrone (660)
montacarichi, pedane di e verde (640)

macchinari, ecc.).

3M Safety-Walk Conformable

Descrizione: Rivestimento Applicazioni: Per la sua capacita ~ Colori:
antiscivolo costituito da particelle  di adattarsi alle irregolarita ¢ ® nero (510)
abrasive cosparse su un supporto  consigliato per superfici curve o e giallo (530)
di alluminio flessibile per adattarsi non uniformi (es.: scale a pioli e di

a superfici irregolari. magazzino, passerelle, macchine

movimento terra, ecc.).

3M Safety-Walk Resilient Medio

Descrizione: Superficie strutturata  Applicazioni: Consigliato per Colori:

in gomma di spessore medio per I’utilizzo in aree dove ¢ previsto il @ nero (310)
fornire un rivestimento antiscivolo camminamento a piedi nudi o il ® origio (370)
confortevole e igienico. traffico non intenso a piede

calzato. Ideale per spogliatoi,
imbarcazioni e attrezzature
sportive.

3M Safety-Walk Resilient Fine

Descrizione: Superficie in gomma  Applicazioni: Adatto per tutte le Colori:

strutturata di spessore sottile, per  aree umide di camminamento a ® bianco (280)
fornire un rivestimento antiscivolo piedi nudi. Ideale per aree doccia, @ trasparente (220)
confortevole, igienico e di spogliatoi, sauna.

gradevole estetica.

Them least one text (marked with an red square) which does not fit completely in its box.



Particelle abrasive extra-resi- Caratteristiche tecniche
stenti per mantenere pro-
prieta antiscivolo in presenza Spessore medio
di detriti, fango e olio Peso medio
Escursione termica sopportata

Coefficiente di frizione
b b b b vi0i7osiE
DIN 51130
.i| 1 Infiammabilita, densita dei fumi

DIN 5510-2 (treni)

Pellicola di plastica MIL-STD-1623
BS 476 Part 6

Adesivo ad alte prestazioni BS 476 Part 7
Resistenza alle sostanze chimiche

. - Caratteristiche tecniche |GP Nero
Particelle abrasive di elevata

qualita per garantire un'azione
antiscivolo durevole in ogni
applicazione

Spessore medio 10.8 mm
Peso medio 710 g/m2

w DIN 51130
Infiammabilita,densita e

Caratteristiche tecniche
Particelle abrasive di

elevata qualita Spessore medio
Peso medio

e _" Escursione termica sopportata
Coefficiente di frizione
MIL-D-17951 E

Prima Dopo DIN 51130” A
‘ Infiammabilita
FAA 25853-F-1
Supporto di alluminio adattabile ASTM E 648-95a

a superfici irregolari Resistenza alle sostanze chimiche

Adesivo ad alte prestazioni

. Caratteristiche tecniche
Resina strutturata durevole

e flessibile Spessore medio

Peso medio
Escursione termica sopportata

L sione termic:
alalelalalalle 000 0

DIN 51097 (list NB)

| Infiammabilita
Pellicola di plastica per cam- FAA 25853-F-1
minamento a piede nudo o ] ASTM E 648-95a
calzato DIN 5510 (treni)
Adesivo ad alte prestazioni EN 13501-1

Resistenza alle sostanze chimiche

Caratteristiche tecniche
Superficie strutturata di

spessore sottile per cammi- Spessore medio
namento a piede nudo Peso medio
Escursione termica sopportata
Y Coefficiente di frizione
MIL-D-17951 E
ik DIN 51097 (list NB)

Inflammabilita
Adesivo acrilico specifico per FAA 25853-F-1
aree bagnate ASTM E 648-95a
Resistenza alle sostanze chimiche

* Per maggiori dettagli si vedano le Schede Tecniche. Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni — fare riferimento alle
ultime Schede Tecniche disponibili per informazioni aggiuntive e a(gigiamm:e.

There is at least one text (marke

l- tossicita dei fumi Idoneo
. . . IMO A.653(16)& MSC 61-(67) |M2 F1
Pellicola di plastica per NF F 16101 (treni) Idoneo
garantire maggior durata e FAA 25853-F-1 SF3
stabilita u DIN 5510 (treni) 1,02 W/cm?
Adesivo ad alte prestazioni ASTM E 648-95a Bfl.s1
EN 13501-1
Resistenza alle sostanze
chimiche* Elevata

Valori medi

1.6 mm
1470 g/m?
-40° C/+79° C

Eccede le specifiche
R13 V8

SF3
Idoneo
Classe: 0
Classe: 1
Elevata

GP Trasparente,
Giallo
10.9 mm

735 g/m?

Escursione termica sopportata |minus 40° C/+79° C | minus 29° C/+65° C

Coefficiente di frizione Eccede le specifiche |Eccede le specifiche
MIL-D-17951 E RS R

M3 F1
Idoneo

1,02 W/cm?

Elevata

Valori medi

10.9mm
885 g/m?
| -29° CI+65° C

Eccede le specifiche
R13

Idoneo
1,02 W/cm?
Elevata

Valori medi

1.2 mm
827 g/m?
-10° C/+79° C

Eccede le specifiche
Classe: A+B+C

Idoneo
0.37 W/cm?
SF3

Bfl.s1
Elevata

Valori medi

! 0.6 mm
640 g/m?
| minus 10° C/+66° C

Eccede le specifiche
Classe: A (Trasparente)
Classe: A+B (Bianco)

Idoneo
>1,08 W/cm?
Elevata

GP Verde, Marrone

|0.8 mm (verde)-1.0 mm (marrone)

710 g/m?
|minus 40° C/+79° C

Eccede le specifiche
R13 (verde),
R12 (marrone)

>1,05 W/cm?

Elevata

with an red square) which does not fit completely in its box.
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3M Safety-Walk Prodotti Antiscivolo: strisce e rotoli

3M Safety-Walk™ Prodotti1 Antiscivolo.
Facili da applicare ...

I prodotti antiscivolo 3M Safety-Walk si applicano velocemente e
facilmente, ¢ importante seguire queste semplici istruzioni:

1. Pulire la pavimentazione con
un prodotto sgrassante (come
3M Industrial Cleaner) per
rimuovere ogni particella di
grasso e polvere. Risciacquare
abbondantemente e lasciare
asciugare completamente. La
temperatura minima per una
corretta applicazione delle
strisce ¢ di 4°C (10°C per il
Resilient Fine).

4. Applicare I’intera striscia
rimuovendo gradualmente il
liner e pressando da un’estre-
mita all’altra la striscia sulla
superficie.

2.Sulle superfici porose,sia lisce
che ruvide (come legno non
verniciato,cemento o pietra),ap-
plicare uno strato di primer 3M

(ades.per la prep. delle superfici:

ades.847/1236 o Primer
Scotch-Clad™ 776,0 3M 4475
ades.trasparente,0 3M 77 ades.
spray trasp.) coprendo I’esatta
superficie sulla quale verra
applicata la striscia 3M Safety-
Walk.Lasciare asciugare.

—~—

5. Utilizzare un rullo per garan-
tire una perfetta adesione. Per
I’applicazione del prodotto 3M
Safety-Walk Conformable
utilizzare un martello in gomma
per meglio adattare la striscia
sulla superficie irregolare.

...e facili da mantenere

| Controllare periodica-

| mente ’applicazione

| per mantenere I’effi-
cacia del prodotto.

strisce con una

o detriti possano

ridurre la funzionalita

del prodotto.

Pulire regolarmente le

spazzola a setole dure
per evitare che sporco

3. Arrotondare gli angoli delle
strisce tagliate dal rotolo.
Applicare la striscia gradual-
mente cominciando da un’estre-
mita. Cercare di non toccare
I’adesivo. Sulle scale, applicare
le strisce ad una distanza di
12-15 mm dal bordo del gradino
in modo da evitare il futuro
sollevamento dell’estremita
della striscia.

-

L

6. Per applicazioni in aree bag-
nate, applicare il 3M Safety-
Walk Sigillante Trasparente
intorno ai bordi della striscia,
accertandosi che il sigillante
copra sia il bordo della striscia
che quello del pavimento. Una
volta lasciato asciugare il sigil-
lante (normalmente 30 minuti),
I’area ¢ pronta al passaggio.

Lavare con acqua e
detergente e
risciacquare per
mantenere pulito il
prodotto e il
pavimento circostante.

8]



3M Safety-Walk Prodotti Antiscivolo: Tappeti Wet Area

3M Safety-Walk Tappeto

Antiscivolo Wet Area 1500

La gamma di prodotti antiscivolo 3M Safety Walk offre anche tappeti specifici per aree di
camminamento a piede nudo, come centri sportivi, piscine o barche.

3M Safety-Walk Tappeto Antiscivolo Wet Area 1500

Descrizione: Tappeto senza sup-
porto costituito da una struttura
aperta in ricciolo vinilico, fornisce
una confortevole superficie di
camminamento a piede nudo o
calzato in aree bagnate.

Applicazioni: Ideale per Colori: verde, giallo, blu
spogliatoi, intorno alle piscine,

saune, docce e servizi. E’ indicato

per barche, centri sportivi, hotel e

ospedali.

Caratteristiche tecniche Valori medi
Spessore 9.0 mm
Peso 1.8 kg/m?
Infiammabilita

(US) DOC-FF-1-70 Idoneo

(FR) NF P92507 M3
Proprieta microbiologiche

(US) ASTM G-21-90

Resistenza alle sostanze chimiche

Inibisce la crescita di funghi

Resiste alla magg.parte di deterg. e disinfett. chimici
Proprieta antiscivolo A+B+C

(GE) DIN 51097 | |

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Scheda Tecnica No 401

3M Safety-Walk Wet Area Matting 3200

Descrizione: Tappeto senza
supporto con struttura a maglia
vinilica che permette il drenaggio
dell’acqua in modo da lasciare la
superficie del tappeto piu asciutta
dell’area circostante. Il tappeto
consente un confortevole
camminamento a piede nudo,
mentre la composizione vinilica
lo rende batteriostatico e

resistente al cloro, alle creme per
il corpo, ai funghi, alle muffe, ai
raggi UV e alla maggior parte di
prodotti detergenti e disinfettanti.

Colori: blu e beige

Applicazioni: Indicato per il solo
camminamento a piede nudo in
tutte le aree a contatto con
I’acqua, quali spogliatoi, piscine,
saune, docce e servizi.

Caratteristiche tecniche Valori medi

Spessore 6.0 mm

Peso 3.6 kg/m?

Infiammabilita

US) ASTM E 648-95a (test panello >1.00 W/cm?2

radiante)

Proprieta microbiologiche Inibisce la crescita di funghi

ASTM G-21-90 Resiste alla magg parte di detergenti e disinfettanti
Resistenza alle sostanze chimiche chmici

Coefficiente di frizione >0.98

(US) ASTM D-1894

Proprieta antiscivolo (GE)DIN 51097 B A+BiC |

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Scheda Tecnica No 420

Ricciolo vinilico flessibile,

confortevole e sicuro per

camminamento a piede nudo
,*, o calzato

Struttura aperta e senza
supporto per drenare I'acqua
e per favorirne la pulizia

vista laterale

Struttura leggera, aperta e
drenante per garantire proprieta
antiscivolo e drenaggio
dell’acqua in zone di passaggio

; : a piede nudo

Materiale vinilico specifico
resistente a funghi e muffe,
facile da pulire — resistente alla
maggior parte dei detergenti e

Jistadallato  disinfettanti chimici

There is at least one text (marked with an red square) which does not fit completely in its box.



Pll 3M Safety-Walk Tappeti Antifatica

Perch¢ 1 tappeti antifatica?

La qualita della vita di milioni di lavoratori e la competitivita
delle aziende europee ¢ costantemente minacciata dalle con-
seguenze derivanti dal lavorare in posizioni affaticanti. La
maggior parte delle persone che svolgono il proprio lavoro in
posizione eretta per periodi prolungati soffre di dolori e disagi
fisici.

I Tappeti Antifatica 3M™ Safety-Walk™ offrono una
soluzione semplice ed efficace per ridurre I’affaticamento
fisico e 1 suoi effetti sulla produttivita dell’azienda.

Lo svolgimento di prolungate operazioni in posizione eretta su una
pavimentazione dura provoca frequentemente dolori e disagi a sette

parti del corpo.

Collo

Colonna vertebrale

zona lombare

cosce

ginocchia

polpacci

piedi e
caviglie

Che cos’¢ la fatica fisica
e come si manifesta

Nonostante siano i piedi a risentire per primi degli
effetti della fatica, le conseguenze derivanti dallo
svolgere prolungate operazioni in posizione eretta si
manifestano in tutto il corpo e provocano
frequentemente problemi alle gambe, alle ginocchia,
alla schiena e al collo. Oltre all’affaticamento dei
muscoli, possono verificarsi problemi di vene
varicose dovuti alla diminuzione della circolazione
sanguigna nelle gambe. La pressione che esercita la
pavimentazione dura sul corpo si estende alla colonna
vertebrale fino alle spalle e al collo, causando rigidita
e tensione muscolare.

Gl effetti economici per le aziende europee si

manifestano in termini di:

® Maggiori premi assicurativi

® Minore produttivita e qualita del lavoro

® Aumento dei problemi sanitari € pensionamenti anticipati

® Maggior assenteismo e conflittualita sindacale

® Perdita di personale qualificato

® Necessita di nuovi investimenti nella selezione e formazione
di personale

20

! Second European Survey on Working Conditions by the European F for the Impr

Secondo la “Fondazione Europea per il miglioramento della

qualita della vita e del lavoro™!:

® il 30% della popolazione europea soffre di mal di schiena

® il 17% soffre di dolori muscolari agli arti

® il 23% dell’assenteismo per malattia ¢ conseguenza delle
condizioni di lavoro.

I disturbi muscoloscheletrici (DMS) rappresentano fino al

50% delle malattie profess. e in Europa ne soffrono oltre

40mil. di lavoratori.Secondo le stime dell’Unione Europea i

DMS rappresentano un costo complessivo compreso tra lo
0,5% e il 2% del PIL.? |

of Living and Working Conditions.

2 OSHA (Agenzia Europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) Fact Sheet no. 3 “Work-related musculoskeletal disorders in Europe”, 2000.

Them least one text (marked with an red square) which does not fit completely in its box.



I tappet1 antifatica 3M
Safety-Walk™ fanno la differenza

Gli effetti dello svolgere prolungate operazioni in posizione eretta possono essere misurati attraverso studi fisiologici e misurazioni
biomeccaniche. La reale efficacia dei tappeti 3M nel ridurre la fatica fisica generale, i dolori alla schiena e i disagi agli arti inferiori
¢ testimoniata da uno studio fisiologico ufficiale dell’Universita di Pittsburgh.’

Misurazioni biomeccaniche?: i tappeti 3M riducono la pressione della pavimentazione sulla pianta del piede del 60%

Pavimentazione dura Tappeto 3M

-

Pressione media elevata Pressione media ridotta

15 psi 6 psi

Come illustrato nel grafico?, la particolare struttura a ricciolo vinilico dei tappeti 3M distribuisce uniformemente la pressione esercitata dal
pavimento sulla pianta del piede, eliminandone le aree di concentrazione e riducendo la pressione media.

L’intera gamma di Tappeti dei tappeti in gomma, i tappeti zione dei danni causati dalla
Antifatica 3M Safety-Walk ¢ stata antifatica 3M hanno un’efficacia caduta di oggetti
studiata per fornire: pressoché inalterata nel tempo ® Peso leggero
® Maggior comfort per ridurre ¢ Efficace azione antiscivolo ridu ¢ Facilita di pulizia
I’affaticamento e migliorare la cendo cadute e infortuni
produttivita ¢ Elevata resistenza alle sostanze
® Prestazioni costanti nel tempo: a chimiche, oli, grassi e detergenti
differenza della maggior parte ® Attenuazione dei rumori e ridu

“I tappeti antifatica Safety-Walk funzionano davvero!”

La societa “Pirotta” € un subfornitore di Le sue operaie devono svolgere prolungate
alcune delle piu importanti case auto- operazioni in posizione eretta e, a fine
mobilistiche e ha sede in Italia, a Torino. giornata, lamentavano dolori alle gambe e

alla schiena.

“I tappeti antifatica Safety-Walk funzionano
davvero! Ora le mie operaie non si lamentano
piu per i dolori e la fatica. Hanno anche molto
apprezzato la superficie confortevole del
tappeto, tanto da chiedermi di poter lavorare a
piedi scalzi... naturalmente questo non posso
permetterlo, ma da Pirotta i lavoratori sanno
che qualcuno si prende cura di loro.”

Sig. Pirotta, titolare dell’azienda

“Effect of Flooring on Standard Comfort and Fatigue”, di Rakie Cham e Mark S. Redfern — Univ. di Pittsburgh. Rispetto alla pavimentazione dura i tappeti antifatica 3M con struttura in ricciolo vinilico hanno

riportato i seguenti vantaggi in termini di tempo necessario ad avvertire la fatica in posizione eretta: stanchezza generale: +40%; dolori alla schiena: +50%,; dolori ai piedi: +180%. I risultati sono ancora piu

evidenti dopo tre ore di stazione eretta.

% Metodo di test: Misurazioni Techscan della distribuzione del carico espresse in PSI (pounds per square inch, i.e. libbre per pollice quadrato). Per ulteriori dettagli consultare il bollettino tecnico 3M: 3M Technical
Bulletin TB-M-150, “Anti-fatigue Mats: an er i lution in the workplace”, May 1, 2000.

3 Valori basati sulle misurazioni Techscan della distribuzione del carico.




Bl 3™ Safety-Walk Tappeti Antifatica

3M Safety-Walk Tappeto Antiscivolo-Antifatica 5100

Descrizione: Tappeto in vinile
robusto e flessibile, dotato di
una struttura aperta per offrire
sicurezza e comfort. La maglia a
“Z” di cui ¢ costituito svolge
un’eccellente azione antiscivolo
e fornisce una superficie confor-
tevole. La struttura aperta con-
sente il drenaggio dei liquidi e
delle piccole particelle lasciando
il tappeto piu asciutto e sicuro.
Indicato per il passaggio di car-
relli. La sua composizione vini-
lica lo rende altamente resistente

Descrizione: Tappeto antifatica
costituito da una struttura in ric-
ciolo vinilico che fornisce una
superficie estremamente confor-
tevole e distribuisce uniforme-
mente la pressione sulla pianta
del piede, riducendo la fatica di
gambe e schiena. La struttura
aperta consente il drenaggio dei
liquidi lasciando una superficie
piu asciutta e sicura. Disponibile
con bordatura integrale (5250E)

Descrizione: Tappeto antifatica
costituito da una struttura in
ricciolo vinilico e dotato di un
rivestimento superiore in vinile.
Fornisce una superficie estrema-
mente confortevole e distribuisce
uniformemente la pressione sulla
pianta del piede, riducendo la
fatica di gambe e schiena. Il
rivestimento superiore svolge
un’azione antiscivolo e favorisce
la pulizia dei detriti di lavorazio-
ne. Disponibile con bordatura

a gran parte delle sostanze
chimiche, grassi e detergenti
utilizzati in ambienti industriali
e food-service.

Applicazioni: Indicato in ambito
industriale e food-service per
fornire superfici antiscivolo e
antifatica.

Colori: nero € marrone

che favorisce il passaggio
veicolare e la continuita dal
pavimento al tappeto.

Applicazioni: Indicato per zone
di lavoro asciutte o bagnate
quali: linee di assemblaggio,
aree di produzione, altre zone
esposte a grassi /o oli.

Colore: nero

integrale (5270E) che favorisce
il passaggio veicolare e la conti-
nuita dal pavimento al tappeto.

Applicazioni: Indicato per zone
di lavoro asciutte come linee di
assemblaggio, aree di produzio-
ne, ecc.

Manutenzione regolare

Pulire giornalmente
la superficie del
tappeto con mop

0 scopa.

Nastro di bordatura: Per fornire
continuita dal pavimento al
tappeto e favorire il passaggio di
carrelli, sono disponibili nastri
di bordatura da applicare ai lati
del tappeto. Utilizzare 1’adesivo
per giunzione 3M in combina-
zione con i nastri di bordatura
per bordare i tappeti sui lati
esposti al traffico o per realizza-
re misure personalizzate.

Colore: nero

1%‘;;5 -

e

Manutenzione periodica

1. Scuotere vigorosamente
il tappeto per rimuovere i
detriti.



Superficie strutturata per offrire

| un’eccellente azione antiscivolo

[ B | —
Composizione vinilica resistente
a grassi e prodotti chimici che
fornisce una superficie
confortevole

Struttura aperta a “Z” per
favorire il passaggio di carrelli
e il drenaggio dell'acqua

Prospettiva
dallalto

Struttura a ricciolo vinilico che
fornisce una superficie confor-
tevole di lunga durata per ridurre
la fatica di gambe e schiena in
zone asciutte o bagnate

Struttura aperta che favorisce
il drenaggio dei liquidi

Composizione vinilica che
lo rende resistente a gran
parte dei detergenti chimici

vista laterale  jndustriali

Rivestimento vinilico antiscivolo
per applicazioni in aree asciutte

u'_' ] N

o
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IR

Ricciolo vinilico che fornisce una
superficie altamente confortevole
e di lunga durata

Composizione vinilica che
lo rende resistente a gran
parte dei detergenti chimici

Vista laterale  industriali

2. Rimuovere i detriti sotto e
attorno al tappeto. Irl.-}

[ 4%
f".l:._\_ f‘c-

Caratteristiche tecniche Valori medi
Spessore | 12.0 mm
Peso 6.4 kg/m2
Coefficiente di frizione

(US) ASTM D-1894 >1.02
Infiammabilita

(FR) NF P92507 M3

(GE) DIN 4102-14 B1

(Europe) Euroclass EN 1350-1 In sviluppo
(US) ASTM E 648 (Test pannello radiante) >1.00 W/cm?
Recupero spessore dopo compressione

(0.7 kg/cm2 for 24hrs) | 99 %

Proprieta microbiologiche
(US) ASTM G-21-90
Resistenza alle sostanze chimiche

| Inibisce la crescita dei funghi
Resiste alla magg parte dei prod chim

Proprieta antifatica | Buone
Proprieta antiscivolo Eccellenti
(GE) DIN 51130 and ZH1/5H R10, V10

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Scheda Tecnica No. 401

Caratteristiche tecniche Valori medi
Spessore 16.0 mm
Peso 5.00 kg/m?

Coefficiente di frizione

(US) MIL-D-17951 E Asciutto: 1.40 Olio: 0.28

Infiammabilita

(FR) NF P92507 M3

(GE) DIN 4102-14 B1
(Europe) Euroclass EN 1350-1 In sviluppo
(US) ASTM E 648 (Test pannello radiante) 0.75 W/cm?

Coefficiente di riduzione del rumore
(US) ASTM D 423-90A 5%
Resistenza alle sostanze chimiche Resiste alla magg parte dei prod. chimici

Proprieta antifatica Eccellenti
Proprieta antiscivolo Buone
(GE) DIN 51130 and ZH1/5H R10, V10

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Scheda Tecnica No.424.

Caratteristiche Valori medi Valori medi
tecniche per 5270-5270E

Spessore 16.0 mm

Peso 7.2 kg/m?

Coefficiente di frizione
(US) MIL-D-17951 E
Infiammabilita

(US) ASTM E 648 (Test
pannello radiante)
(Europe) Euroclass EN1350-1 In sviluppo

Coefficiente riduzione del

rumore 15%

(US) ASTM D 423-90A

Resistenza alle sost chimiche ' Res. alla magg parte prod chim
Proprieta antifatica Cf.TDS 494 per lista dettagliata

Asciutto: 1.60 Olio: 0.44

0.75 W/cm?

Proprieta antiscivolo Eccellenti
(GE) DIN 51130 Buone
R10 |

Per ulteriori dettagli fare riferimento alle schede tecniche No. 494.

3. Lavare il tappeto con un
getto d’acqua o con un mop e
appoggiarlo su un pavimento
pulito e asciutto.

There is at least one text (marked with an red square) which does not fit completely in its box.



Il giusto prodotto per
ogni applicazione

Prodotti
Antiscivolo

General Purpose

Coarse

Conformable

Resilient Medio

Resilient Fine

Tapp. Antisc. Wet Ar. 1500
Tapp. Antisc. Wet Ar. 3200
Esempi:

Tappeti
Antifatica

Tappeto Antiscivolo-
Antifatica 5100
Tappeto Antifatica
5250-5250E

Tappeto Antifatica
5270-5270E

Esempi:

Scale in genere,
rampe e
piattaforme

Applicazioni

residenziali

Commerciali e industriali
Aree

Ristorazione

Macchinari

Automezzi

Imbarcazioni

Magazzini

Ospedali

Zone asciutte

.i.
&/
Ristorazione e

cucine
Stabilimenti industriali

Banchi di vendita

Superfici
irregolari

e lamiera striata

Stabilimenti industriali

Magazzini

Cantieri navali

Zone bagnate

Ristorazione e

cucine

Stabilimenti industriali

Banchi di vendita

Superfici con
presenza di
detriti, fango
e olio

Stabilimenti industriali

Macchine agricole

Macchine Movimento

Terra

Veicoli industriali
Gru

Camion

Proprieta
antifatica

Buone
Eccellenti

Eccellenti

Zone di
camminamento
a piede

nudo

@)

(=%

i
e
il
al
|
[

Piscine
Spogliatoi
Aree bagno
doccia

Navi e barche
Strutture
ospedaliere

Attrezzature e

centri sportivi

J]

Proprieta
antiscivolo

Eccellenti
Buone

Buone



Alcune applicazioni ideali de1 prodotti
3M Safety-Walk

Applicazioni industriali Applicazioni Food Service Applicazioni in Centri Sportivi
® rampe e arce preparazione cibi e spogliatoi

e piattaforme di carico ® bar e docce

e pedane ® mense ® saune

e scale e aree taglio carni ® piscine

e uscite di sicurezza e aree fresco e barche

e hangar o celle frigorifere e skateboards

e celle frigorifere
® magazzini

Applicazioni Residenziali Applicazioni in strutture ospedaliere OEMs (Original Equipment
e Commerciali ® rampe Manufacturers)

e scale e attorno a vasche di terapia Produttori di macchine

e gradini e sedie a rotelle e automezzi d’emergenza

e vasche e aree bagni e ambulanze

e docce e corridoi a intenso traffico e macchine movimento terra
® piscine, balconi e sale d’attesa e macchine agricole

e pavimenti in marmo o ceramica e sale operatorie e industria Trasporto

e pavimenti di negozi e centri commerciali e sale d’emergenza (autobus, aereli, treni...)

e reparti di supermercati



Sicurezza e comfort sono nelle
tue mani...

Metropolitana di Praga (Repubblica Ceca) Deutsche Bahn (Germania)

Snecma (Francia) Tunturi, attrezzature sportive (Finlandia) Bateaux Mouches (Francia)
m Timbro del distributore
3M Italia S.p.A.

Via San Bovio, 3 — Loc. San Felice —
20090 Segrate (MI)

Tel.: 02.7035.2554

Fax: 02.7035.2082

Email: commcareit@mmm.com

DW-0001-1137-0 (T)



