Contropunte e mandrini trascinanti

Contropunte rotanti

Corpo in acciaio forgiato e cementato, rettificato

Parti rotanti e punta in acciaio al Ni-Cr temperato e rettificato

Con cuspide a 60°

Il coperchio di protezione con guarnizione OR evita la penetrazione di liquidi e di limatura fine
La lubrificazione si effettua togliendo la vite situata nella parte posteriore
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Esecuzione standard

Cono Morse 1 2 3 4 5
Codice G 0916 3001 | G 0916 3002 | G 0916 3003 | G 0916 3004 | G 0916 3005
G 916/3 Cad. €

@ corpo D mm 32 40 45 48 68

@ cuspide d mm 16 22 26 30 45
Carico massimo kg 80 180 270 550 1000
Peso kg 0,6 0,6 1 1,6 3,2

Esecuzione di precisione - Durezza cuspide HRc 61-62

Cono Morse 1 2 3 4 5 6
Codice G0917...| 0001 0002 0003 0004 0005 0006
G 917 Cad. €

@ corpo D mm 38 40 56 64 85 130
@ cuspide d mm| 15 18 25 28 41 63
Carico massimo kg 100 210 420 840 2000 3500
Peso kgl 03 0,4 0,9 1,6 3,6 11

Tipo montato su 3 cuscinetti a doppia sfera
Adatte per carichi maggiori - Durezza cuspide HRc 61-63

Cono Morse 2 3 4 5
Codice G 0920 0002 G 0920 0003 G 0920 0004 G 0920 0005
G 920 Cad. €

@ corpo D mm 46 60 70 90

@ cuspide d mm 18 24 25 38
Carico massimo kg 220 500 800 1500
Peso kg 0,7 1,3 2.1 4.5

Boes

Corpo in acciaio forgiato e rettificato di alta precisione

Struttura omogenea per alta stabilita e lunga durata

Le parti rotanti sono montate su cuscinetti a rulli e sono interamente temperate e rettificate
Con cuspide a 60°

Con protezione contro le infiltrazioni di liquidi refrigeranti, limature e polvere
Particolarmente adatta per lavori di finitura

Cono Morse 2
Codice G 0923 0002
G 923 Cad. €

@ corpo D mm 40

@ cuspide d mm 18
Carico massimo kg 180

Mandrini trascinanti

Con funzionamento idromeccanico

Angolo della cuspide a 60°

Con denti trascinanti mobili in senso assiale, indipendenti e con possibilita di compensazione
delle irregolarita frontali fino a 6 mm (sul diametro massimo)

Con notevole capacita di trascinamento per cui, anche disponendo di superfici di minime
dimensioni, I'attrezzo & idoneo per tutte le lavorazioni, senza dover procedere ad invertire la
posizione del pezzo sulla macchina

Con chiavi di servizio, senza denti trascinanti

Tipo per diametri 15:190 mm
Capacita di presa @ 15+95 mm - Diametro corpo 95 mm - Peso massimo del pezzo 125 kg

Rotazione sinistrorsa Rotazione destrorsa
Cono Morse 6
Codice G 0942 0006
G 942 Cad. €

Tipo per diametri 25+250 mm
Capacita di presa @ 25+125 mm - Diametro corpo 130 mm - Peso massimo del pezzo 300 kg

Cono Morse 6
Codice G 0944 0006
G 944 Cad. €
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