Fissaggio rapido, staffaggio

Dispositivi di fissaggio a doppia leva
Con puntale in gomma - Esecuzione zincata

ABC=
ABCI=

Tipo orizzontale, base piana

. G 3745/1 | Forza| h e c D m d |Peso
Grand. [EgUcE Cad. € N mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg
2 |G 37451002 1200 | 33 | 57 | 28 | 162 | 24 | 62 | 0,2
3 |G 37451003 2000 | 37 | 68 | 40 | 190 | 27 | 65 | 03
4 |G 3745 1004 3000 | 51 | 100 | 56 | 260 | 39 | 85 | 07
5 |G 3745 1005 3500 | 51 | 118 | 56 | 288 | 39 | 85 | 08
92 pezzi 1
Tipo verticale, base piana
. G 3745/2|Forza| h e ¢c | D|mj|d H | Peso
Grand. [ERcE Cad. € N | mm|mm|mm|mm|mm|mm|mm| kg
2 |G 37452002 1250 | 29 | 49 | 19 | 86 | 29 | 140 | 55| 0,2
3 |G 37452003 2000 | 34 | 64 | 22 | 106 | 32 | 165| 6,5 | 04
4 |G 37452004 3000 | 43 | 83 | 29 | 140 | 46 |200]| 8,5 | 08

92 pezzi 1

Tipo orizzontale con asta di forza a spinta e trazione, a base piana
Esecuzione zincata - Peso 0,5 kg

Codice G 3745 4000 G 3745/4 Cad. €
Forza Corsa A B C D E F G d
N mm mm mm mm mm mm mm mm mm
2200 37 37 4 40 145 32 7x10 12 12

AMEQ)

Tipo orizzontale, base piana
G 3745/5 - Esecuzione zincata

G 3745/55 - In acciaio inossidabile - INOX
Gr. | Codice G 3745/5 | Codice |G 3745/55 ForzaN | H1 L1 | Peso
" |G3745.... Cad. € G 3745 .... Cad. € Fi/F2 mm | mm g
0 5000 5500 250/400 23 79 35
1 5001 5501 800/1100 | 30 120 105
2 5002 5502 1000/1200| 45 162 185
%) 5003 5503 1800/2500| 48,5 | 206 | 320
4 5004 — 2000/3000| 75 287 720
5 5005 — 3000/5000| 73 321 | 1080
92 pezzi 1
Gr Dimensioni mm Vite
) a b ] d e f g h K | m n M
0 4 26 [ 16,0 | 4,6 11 10 |11,2] 15 5,0 - 16,0 - 4 x25
1 5 40 | 150 ] 4,8 26 11 13,0 | 20 5,5 - 22,0 18 | 5x30
2 6 64 |260| 55 | 35 | 22 - 25 6,0 12,7 [290] 20 | 6x35
3 8 72 1255 ] 6,5 44 22 - 33 7,0 - 29,0 | 23 | 8x45
4 10 [ 111 [41,0] 85 66 34 - 44 8,01205(43,0| 29 | 8x65
5 10 | 121 [41,5] 85 78 30 [415] 46 [ 125 - 41,5 - 8 x 65

Tipo verticale, base piana
G 3745/6 - Esecuzione zincata
G 3745/8 - In acciaio inossidabile - INOX

Gr Codice | G 3745/6 | Codice | G 3745/8| ForzaN | H1 L1 Peso
" |G3745.... Cad. € G 3745 .... Cad. € F1/ F2 mm | mm g
0 6000 — 500/700 | 81 49 60
1 6001 8001 600/1100 | 985 | 61 105
2 6002 8002 800/1200 | 1395 | 78 175
3 6003 — 1200/2500| 186 | 112 | 410
4 6004 — 1700/3000| 221 141 | 630
5 6005 — 3000/5000| 281 195 | 1480
6 6006 — 3400/5500| 333 | 235 | 2200
9= pezzi 1
o Dimensioni m Vite
LA B C D E F H | K L L2 M M1 | N P M

4| 31185135/ 45| 14 | 65]180] 8] 55 - 50| 23 — | 32| 22 | 4x25
5] 39| 160 |45 18 |60 |190] 10| 55 - 59]22526| — | 35 27 | 5x30
6| 62| 200 | 55|25 | 11 |230] 12| 60| 125 89123,0-31,0] 27 | 43 | 32 | 6x35
200 | 75|37 |19 |330] 18] 75 - 112] 325 — | 46| 35 | 8x45
10 [101 | 320 |88 | 54 | 16 |425] 20 [13,0 - 130143,5-46,5| — | 64 | 53 | 8x65
14 [140 | 450 [85 | 73 | 34 [558] 25 | 9,5|26,5-31,5| 185 |67,5-72,5| 45 | 70 | 65 | 12x80
14 1655 50,5 [130] 89 | 28 [81,0] 30 |245 - 206 167,5-72,5 100 | 90 |12x110

oo | [ |= o
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Fissaggio rapido, staffaggio

Dispositivi di fissaggio a doppia leva
Con puntale in gomma - Esecuzione zincata

Tipo orizzontale, con gancio e base piana - Esecuzione zincata

Codice | G 3746/3 | Forza . Lunghezza | Peso
Gr. G 3746.. Cad. € max. N Corsa del tirante mm mm g
1 3001 2000 8 148 100
3 3003 3000 12 242 270
5 3005 5000 14 320 850
Y32 pezzi 1
Dimensioni mm

g B1 B2 | C | D | E [E2| G| H]|H [H]|K L | L1 M N|[R]|S

1 [16-23[35-42)119,0 (5,30 [17-24|35-42| 4,5|22,7[34,5| 111 | 6,0| 31 [626] 26-30 | 40 | 45 | 45
3 |32-44165-77(19,0(7,10]39-51[72-84] 55 [22,7]36,0| 181 |13,0| 40 |123,5[31,5-355] 45 | 65| 98
5 |26-40]57-71]21,0{10,75| 27-42|56-73) 11,2 [ 49,01 69,0 | 282 | 13,0 | 55 |189,5(55,5-63,0] 85 | 8,0 | 147

Ll

Supporti di aggancio per dispositivi G 3746/3

Gr. | Codice G 3746/4 | Altezza Lunghezza Peso - et

' 1G3746 ... Cad. € totale mm totale mm X" 8 ©

1 4001 29 31

3 4003 29 40

5 4005 61 55
92 pezzi 1
||
655D

Tipo a regolazione automatica parallela

Consentono un adattamento automatico dell'altezza di serraggio
mantenendo una forza di serraggio costante - Nessuna modifica manuale
della regolazione della vite di pressione ¢ piu richiesta

Con vite di regolazione posta sotto la leva dell'articolazione, per adattare
la forza di serraggio (fino a 2500 N) sempre alle proprie esigenze

Esecuzione verticale, base piana
Altezza di serraggio regolabile fino a max. 35 mm, con forza di
serraggio costante

Apertura| Codice | G 3746/5 | Forza |Reg.automatica|Peso
mm | G3746.... Cad. € max. N mm g
35 5000 1100 20 220
45 5001 2500 35 430
92 pezzi 6
Codice Dimensioni mm
G3746/5...| L1 | L2 | L3 | 14 | L6 [ L9 | Hl [ H2 | H4 | H5 | Bi B4

5000 92 | 50 | 20 | 16 | 43 [ 123 | 41 | 100 | 42 [ 129 | 10 | 48
5001 116 | 63 | 40 | 23 | 53 [ 154 | 52 | 126 | 50 | 162 |1325] 60 | 254|254 | 40 |33-48 L

Esecuzione orizzontale, base piana
Altezza di serraggio regolabile fino a max. 35 mm

Apertura| Codice | G 3746/6 | Forza |Regol. automaticalPeso
mm [ G3746... Cad. € max. N mm g
35 6000 1100 20 200
40 6001 2500 35 380
60 6002 2500 35 420
92 pezzi 6
Codice Dimensioni mm
G3746/6...| L1 | L2 | L4 | L5 | L6 [ Hi | H> | H4e | H5 | B5 | B4 | B5 | Lot
6000 | 167 ] 45 | 16 | 83 | 45 | 44 |142| 42 | 25 | 10 | 20 | 42 | 26
6001 | 217 | 77 | 23 [113| 53 | 47 | 158 | 50 | 127 | 13 | 32 | 60 [254

6002 217 77 | 23 | 113 ] 53 | 64 |175| 68 | 44 | 13 | 32 | 60 [254]254| 38 | 33-48

Esecuzione orizzontale con asta di forza a spinta

A base piana

Movimento della leva convertito in movimento assiale della guida di
avanzamento

Apertura| Codice | G 3746/7 | Forza |Regol. automaticalPeso
mm (G3746.... Cad. € max. N mm g
25 7000 1100 8 190
35 7001 2500 13 420
=2 6 pz. B i D
Codice Dimensioni mm M}zﬂ:ﬂ
G 3746/7 ... | L1 L4 L5 L6 H1 H2 | H5 | B1 B3 B4 | Lot | Lo2 | Lo Lo4 'U o D =
7000 181 | 16 [ 105 | 456 | 32 [ 107 | 13 | 85 | 20 | 42 26 13 28 |26-31,75
7001 233 | 23 | 154 | 53 | 46 [ 155 | 25 | 12 | 32 | 60 [?254 |254 | 38 33-48 m is k
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Fissaqggio rapido, staffaggio
(131431 Dispositivi di fissaggio a doppia leva
Con regolazione automatica parallela

Consentono un adattamento automatico dell'altezza di
serraggio mantenendo una forza di serraggio costante
Nessuna modifica manuale della regolazione della vite di
pressione & piu richiesta

Con vite di regolazione posta sotto la leva dell'articolazione,
per adattare la forza di serraggio (fino a 2500 N) sempre
alle proprie esigenze

Con puntale in gomma - Esecuzione zincata

Esecuzione orizzontale, base verticale
Altezza di serraggio regolabile da 0 a 35 mm

Apertura| Codice | G 3746/8 Forza N | €9 automatica |Peso

mm | G3746.... Cad. € mm g
35 8000 1100 20 210
92 pezzi 6
Codice Dimensioni m
63746...| L1 | 2 [ La | 15 [ L6 | Al | H2 | He | H5 | Br | B2 | B3 | B4 | Lot [ Loz | Lo3

8000 [ 167 [ 45 | 16 [ 83 [ 38 [ 65 [162] 42 [ 45 [ 10 [ 6 [ 20 | 18 [10-13] 26 [ 13

Esecuzione orizzontale, base a gomito
Altezza di serraggio regolabile da 0 a 35 mm

Apertura| Codice | G 3746/9 Forza N | €9 automatica |Peso

mm | G3746.... Cad. € mm g
35 9000 1100 20 230
98 pezzi 6
Codice Dimensioni m

63746 L1 | L2 | L4 | L5 | Le | Hi | Ho | H4 | H5 | Bt | B2 | B3 | B4 | Lol | Lo2 | Lo3
9000 [ 167 [ 45 | 16 [ 83 [ 38 [ 85 [181] 42 [ 66 | 10 [ 6 [ 20 | 45 [10-30[20-26] 26

Esecuzione con asta di forza a spinta , base a gomito
Altezza di serraggio regolabile da 0 a 1100 mm

Apertura| Codice |G 3746/11 Forza N | €9 automatica |Peso
mm | G3746.... Cad. € mm g
25 1100 1100 8 230

2 pezzi 6

Codice Dimensioni mm

G3746...] L1 | 14 | 15 | H | H [ H5 Bt | Bs | B4 | Lot | Loz | Lo3
100 [ 181 | 16 | 105 | 81 | 149 | 63 [ 348 [ 20 | 45 | 205 [ 2026 26

.’A‘BE’..IEEL_S Dispositivo di fissaggio pneumatico
L'azione di fissaggio avviene tramite cilindro a doppio effetto alimentato a

6,5 Atm

L'eventuale mancanza di pressione non genera danni perché l'attrezzo
rimane bloccato

Base in lamiera di acciaio zincata

Vite di pressione bonificata e zincata, con puntalino in gomma

Rivetti in acciaio inossidabile

Peso 0,9 kg
| Codice G 3747 0000 G 3747 Cad. €
Forza A B c D E F G d
N mm mm mm mm mm mm mm mm
2000 36 64 2 240 2 7x9 78 8
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Fissaggio rapido, staffaggio

SABE=ZE staffe di fissaggio

In acciaio speciale bonificato - Esecuzione verniciata

—

Tipo diritto i
DIN 6314 |
Per vite filettatura (C) M| 8 10 12-14 16-18 20-22 24 l m E]
Codice G3748.... 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 {;/r%/
G 3748/1 Cad. €

Lunghezza L mm| 60 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250
Larghezza B mm| 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 6O | 70 | 70
Altezza A mm| 12 | 156 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30
Peso kgl 0,1 | 02 | 05 | 0,6 1 1,2 1181232633
Tipo a forcella con smusso

DIN 6315 B

Per vite filettatura (C) M| 10 12-14 16-18

Codice G3748....| 2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018
G 3748/2 Cad. €

Lunghezza L mm| 100 125 160 200 160 200 250
Larghezza B mm| 30 40 40 40 50 50 50
Altezza A mm| 20 25 25 25 30 30 40
Peso kg 03 0,6 0,8 1 1,2 1,4 2,3
Per vite filettatura (C) M 20-22 24

Codice G3748...| 2020 2021 2022 2023 2024 2025

G 3748/2 Cad. €

Lunghezza L mm| 200 250 315 200 250 315
Larghezza B mm| 50 60 60 70 70 70

Altezza A mm| 40 40 40 40 40 40

Peso kg 1,7 2,9 3,5 2,7 3,4 4,2

Tipo a forcella con nasello

DIN 6315 GN

Per vite filettatura (C) M 10 12-14 16-18 20-22
Codice G 3748 3010 G 3748 3012 G 3748 3016 G 3748 3020
G 3748/3 Cad. €

Lunghezza L mm 125 160 200 250
Larghezza B mm 30 40 50 60
Altezza A mm 20 25 30 40

Dim. ExF mm 24x20 30x25 36x28 45x35
Peso kg 0,4 0,8 1,4 2,8
Tipo a gomito

DIN 6316

Per vite filettatura (C) M| 12-14 16-18 20-22 24
Codice G3748....| 5012 5016 5017 5020 5021 5023 5024
G 3748/5

Lunghezza L mm| 125 125 160 160 200 200 250
Larghezza B mm| 40 50 50 60 60 70 70
Altezza A mm| 20 25 25 30 30 35 35
Dimensione D mm| 20 25 25 30 30 35 35
Peso kg 0,8 1,5 1,8 2,2 2,7 3,7 4,6

Tipo diritto con vite di regolazione ed estremita smussata - DIN 6314 V
Vite con filettatura a passo fine

Per vite filettatura (C) M 10 12-14 16-18 20-22
Codice G 3748 6010 G 3748 6012 G 3748 6016 G 3748 6020
G 3748/6

Vite @ M 10 12 16 20
Altezza regol. h mm 8+28 15+50 15+50 15+60
Lunghezza L mm 80 100 125 160
Larghezza B mm 30 40 50 60
Altezza A mm 15 20 25 30
Peso kg 0,2 0,5 0,9 1,7
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Fissaggio rapido, staffaggio

SABECT= staffe di fissaggio
In acciaio speciale bonificato - Esecuzione verniciata

Tipo diritto con vite di regolazione ed estremita smussata a gradino - DIN 6314 AV

Vite con filettatura a passo quadro

Per vite filettatura (C) M 12-14 16-18 20-22 24
Codice G3748...| 6312 | 6313 | 6316 | 6317 | 6320 | 6321 | 6323 | 6324
G 3748/63 Cad. €

Lunghezza L mm| 125 160 160 | 200 160 | 200 200 | 250
Larghezza B mm| 40 40 50 50 60 60 70 70
Altezza A mm| 20 20 25 25 30 30 40 40
Altezza regolabile h mm| 15+50 | 15+50 | 15+70 | 15+70 | 156+70 | 15+70 | 15+70|15+70
Dimensione E mm| 12 12 15 15 15 15 25 25
Peso kg 0,8 1 1,6 2 2,1 2,6 3,7 4,6

Tipo con dentatura a gradini
Si impiegano con I'ausilio degli appoggi dentati G 3749/2

Per vite filettatura (C) M 8 10 12-14 16-18 20-22
Codice G 37487008 | G 3748 7010 | G 3748 7012 | G 3748 7016 | G 3748 7020
G 3748/7

Lunghezza L mm| 60 80 100 125 160
Larghezza B mm 25 30 40 50 60
Altezza A mm 12 15 20 25 30
Peso kg 0,1 0,2 0,5 0,9 1,7

Tipo diritto con estremita ribassata

Per vite filettatura (C) M| 8 10 12-14 16-18 20-22
Codice G3748... 8008 | 8010 | 8012 | 8013 | 8016 | 8017 | 8020 | 8021
G 3748/8

Lunghezza L mm| 60 80 100 125 125 160 160 200
Larghezza B mm| 25 30 40 40 50 50 60 60
Altezza A mm| 12 15 20 20 25 25 30 30
Peso kgl 0,1 0,2 0,5 0,6 1 1,2 1,8 2,2

.-’A'BGL’E Appoggi a gradino

In acciaio da bonifica - DIN 6500

Esecuzione verniciata 3
Altezza denti: verticale 4,65 mm - orizzontale 2,3 mm E
Utilizzabili in coppia oppure singolarmente con staffa G 3748/7

Altezza A mm 31 64 128

Codice G 3749 2031 G 3749 2064 G 37492128

G 3749/2 Cad. €

Altezza min+max* mm, 25+53 41+105 70+208

Base B mm 22 36,5 68

Spessore C mm 30 30 30

* Per impiego a coppie

Assortimento composto da 20 appoggi a gradino
8 appoggi a gradino G 3749/2 altezza 31 mm

8 appoggi a gradino G 3749/2 altezza 64 mm

4 appoggi a gradino G 3749/2 altezza 128 mm

In cassetta di legno, dimensioni 160x300 mm

Peso 8,6 kg

|Codice G 3749 9000 G 3749/9 Cad. €
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Fissaggio rapido, staffaggio

SABE==E Appoggi regolabili a vite

In acciaio da bonifica

Con vite con filettatura trapezoidale passo 30x6

Tipo corto

Altezza min. - max. mm| 38 -50 50 -70 70-100 | 100 -140 | 140- 210 [
Codice G 3750 1050 | G 3750 1070 | G 3750 1100 | G 3750 1140 | G 3750 1210
G 3750/1 Cad. €

O testa di appoggio A mm 34 50 50 65 70
Diametri base D mm 34 50 50 70 80
Portata max kN 20 60 60 105 180
Peso kg 0,2 0,7 0,9 2,5 4,7
Tipo lungo - Modello «<ATLAS»

Altezza min. - max. mm| 100-140 140-200 200-320 320-550
Codice G 3750 2140 G 3750 2200 G 3750 2320 G 3750 2550
G 3750/2 Cad. €

Larghezza cava mm 18 18 22 22
Dimensioni base mm 90x160 90x160 90x160 90x160
Portata max. kN 60 60 40 25
Peso kg 1,8 2,2 4 4,9
M Morsetti laterali di bloccaggio

In acciaio speciale bonificato

Adatti per il fissaggio di pezzi sia in posizione verticale sia in orizzontale

Completi di viti a «T» con testa cava - Forniti a coppia (1 destro ed 1 sinistro)

PercavaaT M 14 16 18 22
Codice G 3750 8014 G 3750 8016 G 3750 8018 G 3750 8022
G 3750/8 Lacoppia€

Lunghezza mm 80 100 100 140
Larghezza mm 40 50 50 78
Spessore mm 20 25 25 30
Peso kg 1,1 2 2,1 5,5
Protezioni per cave a «T» a

In alluminio

L'impiego delle protezioni evita la caduta dei trucioli all'interno delle

cave e la conseguente perdita di tempo per la loro pulizia

Possono essere rimosse con facilita a lavoro ultimato

| unghezza totale 1000 mm 4
Per cave "a" mm 14 16 18
Codice G 3750 9014 G 3750 9016 G 3750 9018
G 3750/9 Cad. €

Peso g 100 120 135

Per cave "a" mm 20 22 28
Codice G 3750 9020 G 3750 9022 G 3750 9028
G 3750/9 Cad. €

Peso g 150 165 200

SABE=EE viti complete di dadi e rondelle

In acciaio da bonifica, classe 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata
Ogni vite & formata da: 1 tirante G 3751/2, 1 dado per scanalature G 3751/4, 1 dado esagonale G 3751/7 e 1 rondella

d (filettatura M) x L1 mm| 8x63 8x100 10x60 10x80 | 10x100 | 10x120 | 12x63 | 12x100
Codice G3751.... 1082 1083 1101 1102 1103 1104 1121 1122
G 3751/1 Cad. €

Cava a mm 10 10 12 12 12 12 14 14
Filettatura b mm 40 63 40 50 75 75 32 63

d (filettatura M) x L1 mm| 12x150 | 12x200 14x63 14x100 | 14x150 | 14x200 | 16x100 | 16x120
Cadice G3751... 1123 1124 1141 1142 1143 1144 1161 1162
G 3751/1 Cad. €

Cava a mm 14 14 16 16 16 16 18 18
Filettatura b mm 95 95 32 63 100 110 50 75

d (filettatura M) x L1 mm| 16x150 16x250 18x150 20x120 20x150 | 20x200

Codice G 3751 ... 1163 1164 1182 1201 1202 1203

G 3751/1 Cad. €

Cava a mm 18 18 20 22 22 22

Filettatura b mm| 100 110 95 70 90 110

=2 1 pezzo

L1
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Fissaggio rapido, staffaggio

> roozs Tiranti filettati per dadi

In acciaio da bonifica, cl 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata
d (filettatura M) x L 8x40 | 8x63 | 8x100 | 10x63 | 10x80 [10x100|10x120| 12x63 |12x100|12x160|12x200 —'I d |‘-
Codice G3751..| 2081 | 2082 | 2083 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 >
G 3751/2 Cad. €
Filettatura b mm| 20 40 63 35 50 75 75 32 63 100 125
d (filettatura M) x L mm| 14x63 [14x100| 14x160 |14x200| 16x80 | 16x125 |16x160| 16x250 [18x125| 18x160 |18x200 b
Codice G3751... 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2181 | 2182 | 2183
G 3751/2 Cad. € L
Filettatura b mm| 32 63 100 125 50 75 100 160 75 100 125
d (filettatura M) x L mm|18x250|20x125|20x160|20x200| 20x250 | 22x160| 22x200 | 22x250 |24x160|24x200 | 24x250
Codice G3751..| 2184 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2221 | 2222 | 2223 | 2241 | 2242 | 2243
G 3751/2 Cad. €
Filettatura b mm| 150 70 100 125 160 100 125 160 100 125 160 ¥
9= 1 pezzo
a
SABE>=E Vite testa a martello per cave a «T»
Tipo standard A -+ d e
In acciaio da bonifica, cl 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata - Testa forgiata e fresata - DIN 787 . “, o 4
d (filettatura M) x L mm| 10x40 | 10x63 | 10x100 | 12x50 | 12x80 | 12x125 | 12x200 | 14x63 | 14x100 | 14x150 | 14x230 T
Codice G 3751...| 3101 3102 3103 3121 3122 3123 3124 3141 3142 3143 3144 4
G 3751/3 Cad. €
Cava a mm| 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 l_
Filettatura b mm| 30 45 60 35 55 75 120 40 65 100 150 3
d (filettatura M) x L mm| 16x63 | 16x100 | 16x150 | 16x230 | 20x80 | 20x125 | 20x200 | 20x230 | 24x100 | 24x150 | 24x230
Codice G3751..| 3161 | 3162 | 3163 | 3164 | 3201 | 3202 | 3203 | 3205 | 3241 | 3242 | 3243
G 3751/3 Cad. €
Cava a mm| 16 16 16 16 20 20 20 20 24 24 24
Filettatura b mm| 45 63 100 150 55 85 125 150 70 100 150 J
=8 1 pezzo =
| o
Tipo con cava maggiorata _— T
In acciaio da bonifica, cl 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata - Testa forgiata e fresata - DIN 787 T
d (filettatura M) x L  mm| 12x50 12x80 12x125 14x63 14x100 14x160 16x100 16x160
Codice G3751... 3311 3313 3314 3318 3319 3320 3326 3328 b
G 3751/33 Cad. €
Cava a mm 13,7 18,7 18,7 15,7 15,7 15,7 17,7 17,7 L U
Filettatura b mm 35 55 75 45 63 100 63 100
d (filettatura M) xL  mm| 16x200 16x250 20x100 20x160 20x200 24x125 24x200 24x250
Codice G3751... 3329 3331 3335 3337 3338 3345 3347 3349
G 3751/33 Cad. €
Cava a mm 17,7 17,7 21,7 21,7 21,7 27,7 27,7 27,7
Filettatura b mm 125 150 63 110 125 85 125 150 y
9= 1 pezzo

A richiesta possono essere fornite con dimensioni diverse da quelle descritte nelle tabelle e su disegno

'.’-A'Be% Dadi per scanalature a «T»

In acciaio da bonifica, classe 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata
Ricavati da barra trafilata

DIN 508

Tipo a base quadrata

Filettatura (d) M 6 8 10 12 12 14 16
Codice G 37514006 | G 3751 4008 | G 37514010 | G 3751 4012 | G 3751 4013 | G 3751 4014 | G 3751 4016
G 3751/4 Cad. €

Percavea T mm 8 10 12 14 16 16 18
Dim. [ ] base e mm| 13 15 18 22 25 25 28
Filettatura (d) M 16 18 20 22 24 30

Codice G 37514017 | G 3751 4018 | G 3751 4020 | G 3751 4022 | G 3751 4024 | G 3751 4030

G 3751/4 Cad. €

PercaveaT mm 20 20 22 24 28 36

Dim. base e mm 32 32 35 40 44 54

92 da M6 a M20 pezzi 10 - da M22 a M30 pezzi 1
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.-’A'Beﬂof_s Dadi per scanalature a «T»

In acciaio da bonifica, classe 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata
Ricavati da barra trafilata

DIN 508
Tipo a base rettangolare 1 . ,\«“; ) _é
Filettatura (d) M 8 10 12 14 16 18 20 24 | T B
Codice G3751... 5008 5010 5012 5014 5016 5018 5020 5024 —_t —
G 3751/5 Cad. €
Per cave a T mm 10 12 14 16 18 20 22 26
Dimensione e mm 15 18 22 25 28 32 35 44
Dimensione L mm 30 36 44 50 56 64 70 86
=92 da M8 a M16 pezzi 10 - da M18 a M24 pezzi 1
TrE e,

Y

| \
Tipo con base a rombo ———Y %
Introduzione dall’alto e fissaggio con rotazione A
Filettatura (d) M 10 12 14 16 18 20 |
Codice G37516010 | G37516012 | G37516014 | G 37516016 | G 37516018 | G 37516020 - a
G 3751/6 Cad. €
Per cavea T mm 12 14 16 18 20 22
Base e mm 18 22 25 28 32 35
92 1 pezzo
SABE25E Dadi esagonali di manovra -
In acciaio da bonifica, classe 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata e —‘ —C—”:_
Ricavati da barra
DIN 6330 B 8
Filettatura D 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 30
Codice G3751...| 7006 | 7008 | 7010 | 7012 | 7014 | 7016 | 7018 | 7020 | 7022 | 7024 | 7030
G 3751/7 Cad. €
AltezzaH xesagonoS ~ mm| 9x10 | 12x13 | 15x16 | 18x18 | 21x21 | 24x24 | 27x27 | 30x30 | 33x32 | 36x36 | 45x46

S da gr. 6 a gr. 24 pezzi 10 - gr. 30 pezzi 1

T’A‘B‘G’i’.ﬂ Dadi esagonali con rondella

In acciaio da bonifica, classe 10,9 - Esecuzione brunita e fosfatata : =1 g
Ricavati da barra @f —
DIN 6330 B s L
Filettatura D 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 30 =

Codice G3751...| 7506 | 7508 | 7510 | 7512 | 7514 | 7516 | 7518 | 7520 | 7522 | 7524 | 7530

G 3751/75 Cad. €

Altezza H x esagono S mm| 9x10 | 12x13 | 156x16 | 18x18 | 21x21 | 24x24 | 27x27 | 30x30 | 45x46 | 36x36 | 45x46

Spessore rondella A mm| 3 3,5 4 4 4,5 5 5 6 6 6 8

9 dagr. 6 agr. 24 pezzi 10 - gr. 30 pezzi 1

_ L F C—
.,’A-Be*_@ﬁ Manicotti per giunzioni di tiranti % | —
In acciaio da bonifica, classe 10,9 ) H

Ricavati da barra
Esecuzione brunita e fosfatata

Filettatura D 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 30
Codice G3751...| 9006 | 9008 | 9010 | 9012 | 9014 | 9016 | 9018 | 9020 | 9022 | 9024 | 9030
G 3751/9 Cad. €
Altezza H x esagono S mm| 18x10 | 24x13 | 30x17 | 36x19 | 42x22 | 48x24 | 54x27 | 60x30 | 66x32 | 72x36 | 90x46
2 dagr. 6agr. 24 pezzi 10 - gr. 30 pezzi 1
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Fissaggio rapido, staffaggio

In acciaio da bonifica, classe 10,9 - Tornite
Esecuzione brunita e fosfatata
In confezione & indivisibile

Tipo piano - DIN

6340

.?A-BG>E Rondelle di appoggio

r
Per bulloni M 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 t
Codice G 3752...| 0006 | 0008 | 0010 | 0012 | 0014 | 0016 | 0018 | 0020 | 0022 | 0024 | 0027 | 0030 o
G 3752/0 Cad. € h
Diametro foro D mm| 6,6 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
Diametro esterno di mm| 17 23 28 35 40 45 45 50 50 60 68 68
Spessore h mm| 3,5 4 4 5 5 6 6 6 8 8 10 10
pz, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1
Tipo convesso - DIN 6319 C
Per bulloni M 6 8 10 12 14 16 20 24
Codice G 3752....| 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2020 2024
G 3752/2 Cad. €
Diametro foro D mm| 6,4 8,4 10,5 13 15 17 21 25
Diametro esterno di mm 12 17 21 24 28 30 36 44
Spessore h mm), 2,3 3,2 4 4,6 5 5,3 6,3 8,2
Raggio 9 12 15 17 22 22 27 32
pz. 10 10 10 10 10 10 10 10
Tipo concavo - 120°
DIN 6319 D
Per bulloni M 6 8 10 12 14 16 20 24
Codice G 3752...| 4006 4008 4010 4012 4014 4016 4020 4024
G 3752/4 Cad. €
Diametro foro D mm 71 9,6 12 14,2 16,5 19 23,2 28
Diametro esterno di mm 12 17 21 24 28 30 36 44
Spessore h mm 2,8 3,5 4.2 5 5,6 6,2 7,5 9,5
pz. 10 10 10 10 10 10 10 10
DIN 6319 G - Con diametro maggiorato e forte spessore
Per bulloni M 6 8 10 12 14 16 20 24
Codice G 3752...| 6006 6008 6010 6012 6014 6016 6020 6024
G 3752/6 Cad. €
Diametro foro D mm 71 9,6 12 14,2 16,5 19 23,2 28
Diametro esterno di mm), 17 23 28 35 40 45 50 60
Spessore h mm 4 4 5 5 5 6 8 10
pz. 10 10 10 10 10 10 10 1

In acciaio da bo

nifica

.)ABG»& Assortimento per staffaggio

Assortimenti composti da 66 elementi piu utilizzati per il serraggio rapido e lo staffaggio:
- staffe diritte, a gradini, appoggi a gradino, tiranti filettati, viti testa a martello, dadi a T, dadi
esagonali, manicotti di giunzione e rondelle piane

Forniti in cassetta

Per cava "a" mm 12 14 16 18
Codice G 3753 0012 G 3753 0014 G 3753 0016 G 3753 0018
G 3753 Cad. €
Composti da pz.| Grandezza |pz.| Grandezza |pz.| Grandezza |pz.| Grandezza
Staffe diritte G 3748/1| 4 012 4 014 4 016 4 016
Staffe a gradini G 3748/7 | 4 012 4 012 4 016 4 016
2 31 2 31 2 31 2 31
App. agradino G 3749/2 | 4 64 4 64 4 64 4 64
2 128 2 128 2 128 2 128

) - . 2 10x80 2 12x80 2 14x100 2 16x125
Trantifilettati G 3751721 5 | 400 | 2| 12x60 | 2 | 14160 | 2 | 16xi60

) 2 12x 2 14x100 | 4 16x1 4 18x1
Vitesmamartelo G518 | | ook | 4 14x150 | 2 fois0 | 3| 1heno
DadiaT G 3751/4 4 10 4 12 4 14 4 16
Dadi esagonali G 3751/7 12 12 12 14 12 16 12 18
Dadi esagonali bassi M| 4 10 4 12 4 14 4 16
Manicotti di giunz.G 3751/9 | 4 10 4 12 4 14 4 16

' 4 1 4 13 4 1

Rondelle normali foro D mm 19 1035 12 15 19 1“;’ 142 g
Cassetta LxPxh mm | 370x320x40 370x320x40 470x330x50 470x330x50
Peso kg 10,5 12 17 18
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