Godroni

SABE2=2E Godroni a deformazione

Diametro 20 mm - Spessore 8 mm - Foro 6 mm

Durezza HRc 60 +1
IN ACCIAIO LEGATO

Tipo a profilo diritto

Forma A
Tagli diritti

Taglio 10
Passomm 1,8
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PROFILO DIRITTO
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Taglio 10
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Codice G 3970 1010

G 3970 1015

G 3970 1020

G 3970 1040

G 3970 1050

G 3970/1 Cad. €

Taglio 60

70

80

90

Codice G 3970 1060

G 3970 1070

G 3970 1080

G 3970 1090

G 3970/1 Cad. €

Forma B
Tagli a spirale sinistra a 45°

Taglio 10

20

30

Codice

G 3970 2010

G 3970 2020

G 3970 2030

G 3970/2 Cad. €

Taglio 40

50

80

Codice

G 3970 2040

G 3970 2050

G 3970 2080

G 3970/2 Cad. €

Forma BR
Tagli a spirale destra a 45°

Taglio 10

15

40

Codice

G 3970 3010

G 3970 3015

G 3970 3040

G 3970/3 Cad. €

Taglio 50

80

Codice

G 3970 3050

G 3970 3080

G 3970/3 Cad. €

Forma GJ
Tagli incrociati a rombo in rilievo

Taglio 20

30

40

50

Codice G 3970 1120

G 3970 1130

G 3970 1140

G 3970 1150

G 3970/11 Cad. €

Forma BL

Forma BR

Forma GJ

IN ACCIAIO SUPER RAPIDO
Con piani e foro rettificati

Tipo a profilo diritto

Forma A
Tagli diritti - Taglio 40

|Codice G 3971 1040 G 3971/1

Cad. €

Forma BL
Tagli a spirale sinistra a 45° - Taglio 40

|Godice G 3971 2040 G 3971/2

Cad. €

Forma BR
Tagli a spirale destra a 45° - Taglio 40

|Codice G 3971 3040 G 3971/3

Cad. €

Forma BR
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Godroni

NORMEX® Godroni a deformazione (ricalco)

In Powdermetal - Costruiti secondo norme DIN 403 - Per godronature a deformazione secondo DIN 82
Diametro 20 mm - Spessore 8 mm - Foro 6 mm - Durezza HRc 62+1 - Facce laterali e fori rettificati - Fresatura fine

Tipo a profilo diritto - Forma AA - Tagli diritti

Passo mm| 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0
Codice G3974..| 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1018 | 1020
G 3974/1 Cad. €

Tipo a profilo inclinato

Forma BL - Tagli a spirale sinistra
G 3974/2 - A 30° - G 3974/3 - A 45°

Passo mm| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 15 | 1,6 | 1,8 | 20
Codice 6 3974...] 2004* | 2005* | 2006* | 2007* | 2008 | 2010 | 2012 | 2014* | 2015 | 2016 | 2018 | 2020
G 3974/2-30° Cad. €
Codice 63974...] 3004* | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3010 | 3012 | 3014 | 3015 | 3016 | 3018 | 3020

G 3974/3 - 45° Cad. € Forma BL

Forma BR - Tagli a spirale destra
G 3974/4 - A 30° - G 3974/5 - A 45°

Passo mm 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 1,2 | 14| 15| 1,6 | 1,8 | 2,0
Codice G 3974...| 4004 | 4005* | 4006* | 4007* | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | 4015 | 4016* | 4018* | 4020
G 3974/4 -30° Cad. €

Codice G 3974...| 5004* | 5005 | 5006* | 5007 | 5008 | 5010 | 5012 | 5014 | 5015 | 5016 | 5018 | 5020

G 3974/5-45° Cad. € Forma BR

Tipo a profilo incrociato

Forma GE - Tagli a rombo in rilievo
G 3974/6 - A 30° - G 3974/7 - A 45°
Passo mm| 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0
Codice G 3974 ... 6004* | 6005* | 6006* | 6007* | 6008 | 6010 | 6012 | 6014* | 6015 | 6016* | 6018* | 6020
G 3974/6-30° Cad. €
Codice G 3974 ...| 7004* | 7005 | 7006* | 7007* | 7008* | 7010 | 7012 | 7014* | 7015 | 7016* | 7018* | 7020

G 3974/7 - 45° Cad. £

Forma GV - Tagli a rombo incavati
G 3974/8 - A 30° - G 3974/9 - A 45°

Passo mm 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1,0 | 1,2 | 14 | 15 | 1,6 | 1,8 | 2,0
Codice G 3974...] 8004* | 8005* | 8006* | 8007 | 8008* | 8010* | 8012* | 8014* | 8015* | 8016* | 8018* | 8020*
G 3974/8 -30° Cad. €

Codice G 3974...] 9004* | 9005 | 9006* | 9007 | 9008* | 9010 | 9012* | 9014~ | 9015* | 9016* | 9018* | 9020

G 3974/9-45° Cad. €

* in acciaio super-rapido HSS

NORMEX® Godroni a taglio

In acciaio super-rapido HSS - Costruiti secondo norme DIN 403 - Per godronature a taglio secondo DIN 82 e it
Diametro 21,5 mm - Spessore 5 mm - Foro 8 mm - Durezza HRc 62+1 - Facce laterali e fori rettificati - Fresatura fine I

Tipo a profilo diritto - Forma AA - Tagli diritti

nﬁ".b

Passo mm 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 1,6 | 1,8 | 2,0 4
Codice G3976...| 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1018 | 1020 A
G 3976/1 Cad. € Forma AA

Tipo a profilo inclinato

Forma BL - Tagli a spirale sinistra E
Passo mm| 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 y
Codice G3976...| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2020 a
G 3976/2-15° Cad. € _% W
Codice G3976...| 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3010 | 3012 | 3014 | 3015 | 3016 | 3018 | 3020 ‘-;“_\r !
G 3976/3-30° Cad. € Forma BL
Forma BR - Tagli a spirale destra

Passo mm| 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0

Codice G3976...| 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | 4015 | 4016 | 4018 | 4020

G 3976/4 -15° Cad. €

Codice G3976...| 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5010 | 5012 | 5014 | — | 5016 | 5018 | 5020

G 3976/5-30° Cad. €

Forma BR
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Godroni

®
NORMEX Portagodroni per godroni a deformazione
Adatto per godroni per deformazione, per uso industriale di alta qualita
Per impiego assiale e radiale
Forniti senza godroni

Tipo semplice per 1 godrone
Adatto per tutti i tipi di godroni, in particolar modo per forma AA

Impiego per @ da 8 a 200 mm
Lunghezza totale 112 mm - Dimensioni stelo [l 14 mm
Codice G 3977 1000 G 39771 Cad. € = 1\\ R\ FBLO RBLAS’ RBROU° RBRAS' ROVAD ROV45° RGEQ mus"j
> .
s S/ N
Tipo doppio per 2 godroni

Adatto per godroni tipo AA, BL e BR per ottenere godronature RAA, RGE a 30° e 45°
Impiego per @ da 8 a 200 mm

Esecuzione con testa oscillante
Adatto per ottenere un miglior centraggio dei godroni sul pezzo in lavorazione
Lunghezza totale 160 mm - Dimensioni stelo 25x18h mm

| Codice G 3977 1500 G 3977/15 Cad. € E

RAMA  RGE3D° RGE45° |

Esecuzione con testa oscillante e reversibile

Adatto per ottenere un miglior centraggio dei godroni sul pezzo in lavorazione e per impiego
destro e sinistro

Lunghezza totale 140 mm - Dimensioni stelo 25x20h mm

| Codice G 3977 2000 G 3977/2 Cad. € E

Tipo multiplo per 3 coppie di godroni

Adatto per godroni tipo AA, BL e BR per ottenere godronature RAA, RGE a 30° e 45°
Impiego per @ da 8 a 200 mm

Lunghezza totale 180 mm - Dimensioni stelo [l 25 mm

| Codice G 3977 4000 G 3977/4 Cad. € EE

Tipo ad apertura regolabile per 2 godroni

Ad azione compensata, nessun rischio di torsione del pezzo

Adatto per godroni tipo AA, BL e BR per ottenere godronature RAA, RGE a 30° e 45°
Regolazione del diametro tramite vite per impiego per @ da 4 a 50 mm

Lunghezza totale 220 mm - Dimensioni stelo 18x25h mm

| Codice G 3977 6000 G 3977/6 Cad. € E

NORMEX® Portagodroni per godroni a taglio

Adatti per godroni a taglio

Per uso industriale, di alta qualita

Impiego su torni a controllo numerico (NC)
Forniti senza godroni

Tipo con testa inclinata a 30°, reversibile

Per uso assiale - Per 1 godrone

Adatto per godroni tipo AA, BL30° e BR30° per ottenere godronature RAA, RBR e RBL a 30°
Impiego per @ da 5 a 250 mm

Lunghezza totale 150 mm - Dimensioni stelo 20x25h mm

Codice G 3978 1000 G 3978/1 Cad. € \% 1 ‘

RAA RBR30° RBL30°

Tipo doppio per 2 godroni della stessa forma

Per uso assiale destro e sinistro

Adatto per godroni tipo AA, BL15°, BR15°, BL30° e BR30° per ottenere godronature RGE 30°,
RGE 45° e RGE 60°

Impiego per @ da 5 a 250 mm

Lunghezza totale 165 mm - Dimensioni stelo 20x25h mm

|Godice G 3978 4000 G 3978/4 Cad. € = 1
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