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3M Marine

Adesivi / Sigillanti
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3M Italia S.p.A.
Prodotti per la Nautica
Via San Bovio, 3
20090 Loc. San Felice – Segrate MI
Tel : 02 70352466 
Fax : 02 70352452

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Si

Eccellente capacità 

Si

Si

Si

Poliuretano

7 giorni

48 ore

296 ml 
cartuccia :

Bianco : 06500E

Nero : 06504E

Marrone : 
06501E

Mogano : 
06502E

Si

Si

Si

No

Silicone

24 ore

Da 30 a 80 minuti 

280 ml 
cartuccia :
Bianco : 
05600E
Nero : 
05601E
Trasparente: 
05602E

Si

Buona capacità

Si

Si

Si

Poliuretano

24 ore

Da 1 a  2 ore

295 ml 
cartuccia :

Bianco : 06560E

Nero: 06564E

Si

Eccellente capacità 

Si

Si

Si

Poliuretano

24 ore

2 ore

296 ml 
cartuccia :

Bianco : 06520E

Si

Buona capacità

Si

Si

Si

Polimerico

24 ore

< 1 ora

295 ml
cartuccia :

Bianco : 06580E

Si

Buona capacità

Si

Si

Si

Poliuretano

48 ore

4 ore

400 ml 
sacchetto :
Bianco : 06566E
Nero : 06567E

600 ml 
sacchetto :
Bianco : 06568E
Nero: 06569E

Nuovo !

Veloce

Polim
erizz

azione
Veloce

Polim
erizz

azione
Veloce

Polim
erizz

azione

Sigillante
Adesivo
Rimovibile
Sopra la linea 
di galleggiamento

Sotto la linea 
di galleggiamento

Base chimica
Tempo di 
polimerizzazione

Tempo 
di fuori polvere

	 	 	 	 	 A P P L I C A Z I O N I
Scafo / coperta
Legno con 
vetroresina
Vetroresina 
con vetroresina
Legno con legno
Chiglia
Accessori 
di coperta 
Sanitari
Oblò / Boccaporti
Sigillature 
generali 

•• •



3MTM Marine 5200 è un adesivo sigillante ad alte prestazioni, 
le sigillature che si ottengono sono estremamente tenaci, 
sia sopra che sotto la linea di galleggiamento, assorbono 
facilmente eventuali deformazioni, vibrazioni.
Resiste agli agenti atmosferici ed all’acqua di mare, ideale 
per sigillare ed unire, coperta in vetroresina con scafo in 
vetroresina, coperta in teak e scafo in vetroresina, oblò e accessori di coperta, motori su traverse 
in fibra di vetro, sotto-modanature, linee di giunzione dello scafo, giunzioni della cassa delle 
derive, traversa e tavolato, giunzioni di poppa, sentine, tavolato e fasciame.
Incolla e sigilla: legno, vetroresina, metalli (per il metallo, si richiede l’utilizzo di un primer). 
Ideale quando è richiesta una sigillatura tenace e non rimovibile.
Vita utile del prodotto: 1 anno.

	 5200 Adesivo Sigillante Strutturale

Ecco le domande da 
porsi prima di scegliere 
un adesivo / sigillante:

• L’applicazione richiesta è sopra 
   o sotto la linea di galleggiamento ? 

• Deve essere rimovibile ?

• Deve essere un adesivo / sigillante 
   a veloce polimerizzazione ?

• Deve resistere agli ultravioletti ?

	 3M™ Marine Witblijvende Kit 4000UV 

	 3200 Silicone Sigillante	

3MTM 3200 è un sigillante siliconico flessibile che polimerizza con l’umidità, ideale per 

sigillature sopra la linea di galleggiamento; non cola, resiste alla formazione di muffa. 

Mantiene la flessibilità con eccellente resistenza all’ambiente marino. Aderisce a metallo 

	 	          verniciato e non, vetroresina, vetro, legni non oleosi, gomme 

	 	          carteggiate ed alla maggior parte delle plastiche. Ideale per giunti 

	 	          già sigillati che necessitano di una finitura “cosmetica”, esposta ai 

	 	          raggi U V. Eccellente come guarnizione adesiva e come guarnizione 

	 	          formata in loco in applicazioni di sigillatura.

	 	          Vita utile del prodotto: 18 mesi.

	 	          3MTM 3200 è rimovibile. 

3MTM Marine 4400 è un sigillante poliuretanico monocomponente di uso generale, che 

polimerizza con l’umidità realizzando incollaggi flessibili con buona adesione su legno, 

	 	 	 vetroresina, gelcoat, plastiche e metalli. Realizza sigillature 

	 	 	 a tenuta stagna e resistenti agli agenti atmosferici di accessori 

	 	 	 di coperta, sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. 

	 	 	 Ha approssimativamente la metà della resistenza di 3MTM 5200, 

	 	 	 permette quindi il distacco delle parti sigillate. Confezionato in sacchetto da 600 ml., 

	 	 	 facile ad estrudere; il sacchetto permette di estrudere tutto il prodotto, quando è vuoto 

	 	 	 occupa uno spazio ridotto ed è più facile da smaltire.

	 	 	 Vita utile del prodotto: 1 anno.

	 	 	 3MTM 4400 è rimovibile.

	 4400 Sigillante per Usi Generali

3MTM Marine 4000 UV a veloce polimerizzazione, è un sigillante 

per finiture cosmetiche. Offre un’ottima resistenza agli UV, 

realizza sigillature resistenti, è verniciabile, non ingiallisce, 

ideale per le sigillature a vista.

Vita utile del prodotto: 1 anno.

3MTM 4000 UV non è rimovibile.

	 4200 FC Adesivo Sigillante
3MTM Marine 4200 FC è un sigillante poliuretanico monocomponente, polimerizza 

con l’umidità realizzando incollaggi flessibili con buona adesione su legno, vetroresina, 

gelcoat, plastiche e metalli. E’ verniciabile e carteggiabile, realizza sigillature 

a tenuta stagna e resistenti agli agenti 

atmosferici di accessori di coperta 

e giunzioni della barca, sia sopra 

che sotto la linea di galleggiamento.

Vita utile del prodotto: 1 anno

3MTM 4200 FC è rimovibile.

	 4000 UV Adesivo Sigillante 
	 Resistente agli Ultravioletti

3MTM Marine 5200 è un adesivo sigillante poliuretanico a veloce 
polimerizzazione, ideale per realizzare incollaggi strutturali 
sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Le sigillature 
che si ottengono sono estremamente tenaci, assorbono 
facilmente eventuali deformazioni, vibrazioni.
Resiste agli agenti atmosferici ed all’acqua di mare, ideale per 
sigillare ed unire, coperta in vetroresina con scafo in vetroresina, coperta in teak e scafo in 
vetroresina, oblò e accessori di coperta, motori su traverse in fibra di vetro, sotto-modanature, 
linee di giunzione dello scafo, giunzioni della cassa delle derive, traversa e tavolato, giunzioni 
di poppa, sentine, tavolato e fasciame.
Incolla e sigilla: legno, vetroresina, metalli (per il metallo, si richiede l’utilizzo di un primer). 
Ideale quando è richiesta una sigillatura tenace e non rimovibile.
Vita utile del prodotto: 1 anno.
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