DP 1800

Nome prodotto

Product name

001800.00001

1/2"

Codice prodotto

Product code

Attacco quaaro

Square drive

M10-M16
1100 Nm

Capacita bullone

Bolt range

- 800 ft-Ib

Coppia massima

Max torque

- 80-700 ft-Ib

Coppia raccomandata 100-950 Nm

Working torque

Weight

2,1kg-4.61bs

8500 rpm

Peso

Velocita libera

Free speed

1050/min

Numero impatti

Impacts number

6,3 bar - 91 psi
1/4" NPT

Pressione di utilizzo

Working pressure

Ingresso aria

Air inlet

8mm-0.315in

6,5 m/s?
96 dB(A)

Diametro intero tubo

Inner hose diameter

Livello vibrazioni - triassiale

- triaxial

Vibration level

Pressione sonora

Sound pressure level

DINO PAOLI SRL produce da 50 anni
avvitatori professionali in grado di
fornire al cliente - dal gommista al
meccanico, dall’officina allo
stabilimento - le migliori tecnologie
disponibili.

Dall’'esperienza Paoli nascono prodotti
che si distinguono per robustezza,
affidabilita e durata. La continua
ricerca e il know-how aziendale hanno
permesso inoltre di  sviluppare
avvitatori appositamente pensati per
I'industria, le infrastrutture, Ia
manutenzione industriale, gli ambienti
minerari e le piattaforme petrolifere.
Ogni cliente ha infine a disposizione un
servizio di qualita garantita e |la
possibilita di confrontarsi con prodotti
in continua evoluzione.
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LIGHT DUTY SERIES 72»
DP 1800




Avvitatore con quadro da 1/2 inch

modello DP 1800:

albero corto, senza foro piu anello
ritegno piu OR, senza maniglia,
attacchi in-out standard, con boccola,
colore colorazione di serie.

Con registro di potenza.

Masse battenti a doppio martello.
Corpo in ABS.

Registro di potenza incorporato.

Attacco quadro

Capacita bullone

Coppia massima

Coppia raccomandata

Diametro interno tubo
alimentazione

Entrata aria NPT

Ingombro centro lato

Lunghezza

Nr. impatti/min

Peso

Pressione di esercizio

Velocita libera

1/2 inch

M10 -M16

1080 nm

100-946
Nm

9,5 mm

1/4" NPT

35 mm

166 mm

1050/min.

2,1Kg

6,3 bar

8500 RPM

1/2 inch

M10 -M16

799 ft-lIbs

74-700 ft-
Ibs

0.374 inch

1/4" NPT

1.38 inch

6.54 inch

1050/min.

4.63 lbs

91 psi

8500 RPM
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